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POLIZOR UNGHIULAR MIC
DWE4036

Felicitari!

Ati ales o unealta DEWALT. Anii de experientd, cercetarea si
inovarea cu minutiozitate fac ca DEWALT sd fie unul dintre
partenerii cei mai de incredere pentru utilizatorii de unelte
electrice profesionale.

Specificatii tehnice

DWE4036

Tensiune V. 230
Tip 1
Putere consumatd W 750
Turatia fard sarcind/nominald min’! 11800
Diametru disc de polizat mm 115
Grosime disc de polizat (max) mm 6,4
Diametru disc de debitare mm 115
Grosime disc de debitare (max) mm 3
Diametru disc cu perii mm 115
Grosimea discului cu perii (max) mm 13
Diametru ax M14
Lungime ax mm 18,5
Greutate kg 1,64*

* greutatea include manerul lateral si apdrdtoarea

Valorile totale ale zgomotului si/sau ale vibratjilor (suma vectoriald a trei axe)
conform EN62841-2-3:

Lpa  (nivel presiune sonord emisd) dB(A) 94
Lwa (nivel putere sonord) dB(A) 102
K (marja pentru nivelul sonor dat) dB(A) 3
Polizare de suprafatd
Valoarea emisiilor de vibrati a, pq = m/s? 6,2
Marja K= m/s? 15
Slefuire cu disc
Valoarea emisiilor de vibratji ay, ps = m/s? 41
Marja K= m/s? 15
Tdiere
Valoarea emisiilor de vibrati ap, o = m/s? 6,4
Marja K = m/s? 15

Nivelul de vibratii si/sau zgomot mentionat in aceasta fisa
de informatji a fost masurat conform cu un test standardizat
prevazut de standardul EN62841 si poate fi folosit pentru
compararea uneltelor. Poate fi folosit pentru o evaluare
prealabild a expunerii.
AVERTISMENT: Nivelul declarat al vibratiilor si/sau
zgomotului este valabil pentru aplicatiile principale ale
uneltei. In cazul in care unealta este utilizatd pentru
aplicatii diferite, cu accesorii diferite sau este intretinutd

in mod necorespunzdtor, emisia de vibratii si/sau zgomot
poate sd fie diferitd. Acest fapt poate mdiri semnificativ
nivelul de expunere de-a lungul intregii perioade de lucru.
De asemenea, trebuie luatd in considerare o estimare
a nivelului de expunere la vibratii si/sau zgomot in cazurile
in care unealta este opritd sau atunci cand functioneazd
insd nu efectueazd practic nicio operatie. Acest fapt poate
reduce semnificativ nivelul de expunere de-a lungul intregii
perioade de lucru.
Identificati mdsuri suplimentare de sigurantd pentru
a proteja operatorul de efectele vibratiilor si/sau
zgomotului, cum ar fi: efectuati intretinerea uneltei si
a accesoriilor, pdstrati mainile calde (important pentru
vibratii), organizati modelele de lucru.

A AVERTISMENT : Polizarea tablelor subtiri din metal
sau a altor structuri care vibreazd cu usurintd de mari
dimensiuni poate cauza o emisie totald de zgomot mult
mairidicatd (pand la 15 dB) decat valorile emisiilor de
zgomot declarate. Emisia de zgomot cauzatd de astfel de
piese de lucru trebuie prevenitd pe cat posibil prin luarea
mdsurilor adecvate, cum ar fi aplicarea covoraselor flexibile
de amortizare a vibratiilor. Nivelul ridicat al emisiei de
zgomot trebuie luat in considerare atat pentru evaluarea
riscurilor cauzate de expunerea la zgomot, cdt si pentru
selectarea protectiei adecvate pentru urechi.

Declaratie de conformitate CE
Directiva cu privire la Echipamentele Tehnologice

q3

Polizor unghiular mic

DWE4036

DEWALT declara cé aceste produse descrise in Specificatia
tehnicd sunt conforme cu normele:

2006/42/EC, EN 62841-1:2015+A11:2022; EN [EC 62841-2-
3:2021+A11:2021.

Aceste produse sunt, de asemenea, conforme cu Directivele
2014/30/UE si 2011/65/UE. Pentru informatii suplimentare,
vd rugdm sd contactati DEWALT la urmdtoarea adresd sau sa
consultati coperta din spate a manualului.

Subsemnatul este responsabil pentru intocmirea dosarului
tehnic si face aceasta declaratie in numele DEWALT.

e

Markus Rompel

Vicepresedinte Tehnic, PTE-Europe
DEWALT, Richard-Klinger-StralSe 11,
65510, Idstein, Germania
10.17.2023
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DECLARATIE DE CONFORMITATE

REGLEMENTARILE PRIVIND FURNIZAREA DE
ECHIPAMENTE TEHNICE
(SIGURANTA) 2008
UK

CR

Polizor unghiular mic
DWE4036

DEWALT declard ca aceste produse descrise in ,specificatia
tehnicd” sunt conforme cu normele:
EN 62841-1:2015+A11:2022; EN IEC 62841-2-3:2021+A11:2021.
Aceste produse sunt conforme cu urmdtoarele reglementari din
Regatul Unit
Regulamentul privind furnizarea de echipamente tehnologice
(sigurantd), 2008 S.I. 2008/1597 (cu modificarile ulterioare).
Regulamente de compatibilitate electromagnetica, 2016,
S.1.2016/1091 (cu modificarile ulterioare).
Restrictia utilizdrii anumitor substante periculoase in
Regulamentele pentru echipamentele electrice si electronice
2012, S.1.2012/3032 (cu modificarile ulterioare).
Pentru informatii suplimentare, va rugam sa contactati DEWALT
la urmatoarea adresd sau sd consultati coperta din partea din
spate a manualului.
Subsemnatul este responsabil pentru intocmirea dosarului
tehnic si face aceasta declaratie in numele DEWALT.

Karl Evans

Vicepresedinte unelte electrice profesionale EANZ GTS
270 Bath Road, Slough

SLT4DX

Anglia

10.17.2023

AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul vdtamadrii, cititi
manualul de instructiuni.

Definitii: Instructiuni de siguranta
Definitiile de mai jos descriu nivelul de importanta al fiecarui
cuvant de semnalizare. Vd rugam sa cititi manualul si sa fiti atent
la aceste simboluri.
PERICOL: Indica o situatie periculoasd imediatd care, dacd
nu este evitatd, va determina decesul sau vatamarea
grava.
AVERTISMENT: Indicd o situatie potential periculoasc
care, dacd nu este evitatd, ar putea determina decesul
sau vatdmarea grava.

ATENTIE: Indicd o situatie potential periculoasd care, daca
nu este evitatd, poate determina vdtamdri minore sau
medii.

OBSERVATIE: Indlicd o practicd necorelatd cu
vdtdmarea corporald care, dacd nu este evitatd, poate
determina daune ale bunurilor.

A Indlicd un pericol de soc electric.

A Indicd risc de incendiu.

AVERTIZARI GENERALE DE SIGURANTA
PRIVIND UNELTELE ELECTRICE

AVERTISMENT: Cititi toate avertismentele de
sigurantd, instructiunile, ilustratiile si specificatiile
furnizate impreund cu aceastd unealtd electricd.
Nerespectarea tuturor instructiunilor enumerate in
continuare poate conduce la soc electric, incendii si/sau
vatamdri grave.
PASTRATI TOATE AVERTISMENTELE SI
INSTRUCTIUNILE PENTRU CONSULTARE
ULTERIOARA
Termenul ,unealtd electricd” din avertismente se referd la unealta
electricd (cu cablu) alimentatd de la reteaua de energie sau la
unealta electricd (fard cablu) alimentatd de la acumulator.

1) Siguranta in zona de lucru

a) Pastrati zona de lucru curatd si bine iluminata. Zonele
dezordonate sau intunecate inlesnesc accidentele.

b) Nu operati uneltele electrice in atmosfere
inflamabile, cum ar fiin prezenta lichidelor, gazelor
sau pulberilor explozive. Uneltele electrice genereazd
scantei ce pot aprinde pulberile sau vaporii.

c) Tinetila distantad copiii si persoanele din jur in timp
ce operati o unealtd electricd. Distragerea atentiei poate
conduce la pierderea controlului.

2) Siguranta electrica

a) Stecherele uneltelor electrice trebuie sd se
potriveascad cu priza. Nu modificati niciodata
stecherul in vreun fel. Nu folositi adaptoare pentru
stechere impreund cu uneltele electrice impdmdntate
(legate la masd). Stecherele nemodificate si prizele
compatibile vor reduce riscul de electrocutare.
Evitati contactul corpului cu suprafetele
impdmantate precum tevi, radiatoare, cuptoare
si frigidere. Existd un risc sporit de electrocutare in
cazul in care corpul dvs. este impdmantat sau legat la
masa.
¢) Nu expuneti uneltele electrice la ploaie sau conditii
de umezeald. Apa patrunsd intr-o unealtd electricd va
spori riscul de electrocutare.
Nu manipulati necorespunzitor cablul. Nu utilizati
niciodatd cablul pentru transportarea, tragerea
sau scoaterea din prizd a uneltei electrice. Tineti
cablul departe de cdldurd, ulei, muchii ascutite
sau componente in miscare. Cablurile deteriorate sau
incurcate sporesc riscul electrocutdrii.
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e)

f)

Atunci cdnd operati o unealtd electricd in aer liber,
utilizati un cablu potrivit pentru utilizare la exterior.
Utilizarea unui cablu adecvat pentru exterior reduce riscul
de electrocutare.

In cazul in care operarea unei unelte electrice intr-
un spatiu cu umiditate nu poate fi evitatd, utilizati
o alimentare cu dispozitiv de protectie la curent
rezidual (RCD). Utilizarea unui dispozitiv RCD reduce
riscul electrocutdrii.

Siguranta personala

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g9)

h)

Fiti precaut, fiti atent la ceea ce faceti si respectati
regulile generale atunci cdnd operati o unealtd
electricd. Nu utilizati o unealtd electricd atunci

cdnd sunteti obositi sau cand v aflati sub influenta
drogurilor, alcoolului sau medicatiei. Un moment

de neatentie In timpul operdrii uneltelor electrice poate
conduce la vatdmadri corporale grave.

Utilizati echipamentul individual de protectie. Purtati
intotdeauna ochelari de protectie. Echipamentul

de protectie precum mdstile anti-praf, incdltdmintea

de sigurantd antiderapantd, cdstile sau dopurile pentru
urechi utilizate pentru anumite conditii de lucru vor reduce
vatdmadrile corporale.

Preveniti pornirea accidentald. Asigurati-va cd
intrerupatorul se afld in pozitia oprit inainte

de conectarea la sursa de alimentare si/sau la
acumulator, inainte de ridicarea sau transportarea
uneltei. Transportarea uneltelor electrice tinand degetul
pe intrerupdtor sau alimentarea cu tensiune a uneltelor
electrice ce au comutatorul in pozitia pornit inlesnesc
producerea accidentelor.

Indepartati orice cheie sau cleste de reglare inainte
de a porni unealta electricd. O cheie sau un cleste rdmas
atasat la o componentd rotativd a uneltei electrice poate
conduce la vatdmdri corporale.

Nu va intindeti pentru a apuca unealta de lucru.
Mentineti-vd intotdeauna stabilitatea si echilibrul.
Acest lucru permite un control mai bun al uneltei electrice
in situatii neasteptate.

Imbracati-vd corespunzator. Nu purtati
imbrdcdminte largd sau bijuterii. Pdstrati-va pdrul si
imbrdcdmintea departe de componentele in miscare.
Imbrdcdmintea largd, bijuteriile sau prul lung pot fi prinse
in componentele in miscare.

In cazul in care dispozitivele prezintd posibilitatea
conectdrii de accesorii pentru aspiratia si colectarea
prafului, asigurati-vd cd aceste accesorii sunt
conectate si utilizate in mod corespunzator. Utilizarea
colectdrii prafului poate reduce pericolele legate de praf.
Nu ldasati ca familiaritatea dobdnditd in urma
utilizarii frecvente a uneltei sd vd facd sa deveniti
neatent si sd ignorati principiile de securitate ale
uneltei. O actiune neatentd poate cauza vatdmarea gravd
intr-o clipitd.

Utilizarea si ingrijirea uneltei electrice

a)

Nu fortati unealta electricd. Utilizati unealta electricd
adecvata pentru aplicatia dvs. Unealta de lucru

5)
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adecvatd va efectua lucrarea mai bine si in mod mai sigur,
in ritmul pentru care a fost conceputd.

Nu utilizati unealta electrica in cazul in care
comutatorul nu comutd in pozitia pornit si oprit.
Orice unealtd electricd ce nu poate fi controlatd cu ajutorul
comutatorului este periculoasd si trebuie sd fie reparatd.
Deconectati stecherul de la sursa de alimentare si/
sau scoateti acumulatorul de la unealta electricd,
dacd este detasabil, inaintea efectudrii oricdror
reglaje, modificdrii accesoriilor sau depozitarii
uneltelor electrice. Aceste mdsuri preventive de sigurantd
reduc riscul pornirii accidentale a uneltei electrice.

Nu depozitati uneltele electrice in stare inactivd

la indemana copiilor si nu permiteti persoanelor
nefamiliarizate cu unealta de lucru sau cu aceste
instructiuni sa o utilizeze. Uneltele electrice sunt
periculoase in mdinile utilizatorilor neinstruiti.

Intretineti uneltele electrice si accesoriile. Verificati
alinierea necorespunzdtoare sau blocarea
componentelor in miscare, ruperea componentelor
si orice altd stare ce ar putea afecta operarea
uneltelor electrice. Reparati piesele deteriorate
inainte de punerea in functiune a uneltei electrice.
Multe accidente sunt cauzate de unelte electrice intrefinute
necorespunzator.

Pdstrati uneltele de tdiat ascutite si curate. Este putin
probabil ca uneltele de tdiat cu tdisuri ascutite siintretinute
in mod corespunzdtor sd se blocheze, acestea fiind mai
usor de controlat.

Utilizati unealta electricd, accesoriile si burghiele
uneltei etc. conform acestor instructiuni, tindand

cont de conditiile de lucru si de lucrarea ce trebuie sd
fie efectuatad. Utilizarea uneltei de lucru pentru operatii
diferite de cele conforme destinatiei de utilizare ar putea
conduce la situatii periculoase.

Tineti manerele si suprafetele de prindere uscate,
curate si lipsite de ulei si unsoare. Mdnerele si
suprafetele de prindere alunecoase nu permit manipularea
si controlul in sigurantd a uneltei in situatii neasteptate.

Service

a)

Prevedeti repararea uneltei de lucru de catre

o persoand calificatd, folosind exclusiv piese de
schimb identice. Astfel, vd asigurati cd este pdstratd
siguranta uneltei electrice.

REGULI SUPLIMENTARE DE SIGURANTA

Avertizari de siguranta comune pentru operatii
de polizare, slefuire, frecare cu perii de sarma
sau taiere

a)

Aceastd unealta electricd poate fi utilizata ca polizor,
masind de slefuit, perie de sdrma sau unealtd de
tdiere. Cititi toate avertismentele de sigurantd,
instructiunile, ilustratiile si specificatiile furnizate
impreund cu aceastad unealtd electrica. Nerespectarea
tuturor instructiunilor enumerate in continuare poate
conduce la soc electric, incendii si/sau vétdmdiri grave.
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b) Nu se recomanda efectuarea operatiilor precum
polisarea sau carotarea cu aceastd unealtd electricd.
Operatiunile pentru care nu a fost conceputd unealta
electricd pot da nastere la pericole si pot cauza vatdmdri
corporale.

¢) Nu transformati aceastd unealtd electricd pentru

a functiona intr-un mod care nu este indicat specific

de cdtre producdtor. Aceastd transformare poate duce la

pierderea controlului si poate provoca vatdmdri personale
grave.

Nu utilizati accesorii care nu sunt special concepute si

specificate de cdtre producdtorul uneltei. Simplul fapt

cd un accesoriu poate fi atasat la unealta dumneavoastrd
electricd nu asigurd operarea in sigurantd.

Turatia nominald a accesoriului trebuie sd fie cel

putin egald cu viteza maximd marcatd pe unealta

electricd. Accesoriile ce functioneazd mai repede decat
turatia lor nominald se pot rupe si pot ricosa.

f) Diametrul exterior si grosimea accesoriului trebuie

sd se incadreze in specificatie capacitdtii specifice

uneltei dvs. electrice. Accesoriile dimensionate incorect
nu pot fi supravegheate sau controlate in mod adecvat.

Dimensiunile de montare a accesoriilor trebuie sa se

potriveascd cu dimensiunile elementelor de montare

ale uneltei electrice. Accesoriile ce nu se potrivesc cu
elementele metalice de montare ale uneltei electrice vor
functiona neechilibrat, vor vibra in mod excesiv si pot
cauza pierderea controlului.

Nu utilizati un accesoriu deteriorat. Inainte de fiecare

utilizare, inspectati accesoriul, cum ar fi discurile

abrazive pentru depistarea aschiilor formate si
afisurilor, tdlpile de suport pentru depistarea
fisurilor, rupturilor sau uzurii excesive, periile de
sdrmd pentru depistarea sarmelor desprinse sau
crdpate. In cazul in care unealta electricd sau
accesoriul este scdpat pe jos, inspectati-l pentru

a depista eventualele deteriordri sau montati

un accesoriu nedeteriorat. Dupd inspectarea si

instalarea unui accesoriu, pozitionati-va si dvs.

si persoanele din jur la distanta fata de planul

accesoriului rotativ si utilizati unealta electrica la

turatia maximd in gol timp de un minut. ln mod
normal, accesoriile deteriorate se vor rupe in timpul acestei
perioade de testare.

i) Purtati echipament de protectie corporald. In functie
de aplicatie, utilizati o mascd pentru fatd, ochelari
sau vizoare de protectie. Dacd este cazul, purtati
madsti anti-praf, dopuri pentru urechi, manusi si
salopetd care sd vd protejeze de micile fragmente
abrazive sau de fragmente provenind de la piesa
de prelucrat. Echipamentul de protectie pentru ochi
trebuie sd aibd capacitatea de a opri reziduurile proiectate,
rezultate in urma diverselor operatiuni. Masca anti-praf
sau masca de protectie respiratorie trebuie sd aibd
capacitatea de afiltra particulele generate in urma utilizarii
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dvs. Expunerea prelungitd la zgomot de inaltd intensitate
poate determina pierderea auzului.

j) Tineti persoanele din jur la o distantd sigurd fatd de
zona de lucru. Orice persoand care pdtrunde in zona
de lucru trebuie sd poarte echipament de protectie
corporald. Fragmentele din piesa de prelucrat sau cele
rezultate in urma ruperii accesoriului pot fi proiectate si pot
cauza vdtdmdriin afara zonei imediate de lucru.

k) Tineti unealta electricd exclusiv de suprafetele izolate
pentru prindere atunci cand efectuati o operatie
in care accesoriul de debitat poate atinge cabluri
ascunse sau propriul cablu de alimentare. Contactul
cu un cablu sub tensiune va determina scurgerea
curentului in componentele metalice expuse ale uneltei
electrice si electrocutarea operatorului.

|)  Pozitionati cablul la distantd fatd de accesoriul care
se roteste. In cazul in care pierdeti controlul, cablul poate
fitdiat sau agdtat simana sau bratul dvs. poate fi trasd
inspre accesoriul care se roteste.

m) Nu asezati niciodatd unealta electricd pe jos pand

cand accesoriul nu s-a oprit complet. Accesoriul care se

roteste poate prinde suprafata de sprijin si poate determina
miscarea necontrolatd a uneltei electrice.

Nu puneti unealta electricd in functiune in timp

ce o cdrati pe ldnga corp. Contactul accidental cu

accesoriul care se roteste poate determina agatarea

hainelor, trdgand accesoriul inspre corp.

Curdtati in mod regulat orificiile de aerisire ale

uneltei electrice. Ventilatorul motorului va aspira praful

in interiorul carcasei, iar acumularea excesivd de pulbere
metalicd poate cauza pericole electrice.

Nu operati unealta electricd ldngd materiale

inflamabile. Scanteile pot aprinde astfel de materiale.

Nu utilizati accesorii ce necesita agenti de racire

lichizi. Utilizarea apei sau a altor agenti de rdicire lichizi pot

cauza electrocutarea.

INSTRUCTIUNI SUPLIMENTARE DE SIGURANTA
PENTRU TOATE OPERATIILE

Reculul si avertizarile aferente acestuia
Reculul este o reactie bruscd a unui disc, talpii de suport, periei sau
aoricdrui alt accesoriu care a fost ciupit sau agdtat in timpul rotirii.
Blocarea sau agdtarea determind oprirea rapidd a accesoriului
rotativ, fapt ce cauzeazd, in schimb, impingerea necontrolatd

a uneltei electrice in directia opusd sensului de rotatie a accesoriului
in momentul blocdrii.

i
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Spre exemplu, dacd un disc abraziv este agdtat sau ciupit de piesa
de prelucrat, marginea discului ce intrd in contact poate sdpa

in suprafata materialului, determindnd discul sa alunece sau sa
ricoseze de pe suprafata de lucru. Discul poate sri fie in directia
inainte, fie inspre operator, in functie de directia miscdrii sale din
momentul agatdrii. De asemenea, discurile abrazive se pot rupe in
astfel de situatii.
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Reculul este rezultatul utilizdrii gresite si/sau procedurilor sau
conditiilor incorecte de operare a uneltei si pot fi evitate adoptand
mdsurile de precautie mentionate in continuare:

a) Apucati ferm unealta electricd cu ambele mdini si

b)

C

d)

e

)

)

pozitionati-vd corpul si bratul astfel incdt sd puteti
rezista fortei unui recul. Utilizati intotdeauna
mdnerul auxiliar, dacd este furnizat, pentru un
control maxim in caz de recul sau de reactie de
cuplare in momentul pornirii. Operatorul poate controla
reactia de cuplu sau fortele de recul dacd sunt adoptate
mdsuri adecvate de protectie.

Nu pozitionati niciodatd mdna aproape de accesoriul
care se roteste. Accesoriul poate ricosa inspre mana dvs.
Nu vd pozitionati in zona in care unealta electrica

va ricosa dacd survine reculul. Reculul va propulsa
unealta in directia opusd sensului de deplasare a discului in
momentul agdtdrii.

Fiti deosebit de atenti atunci cand lucrati pe colturi,
muchii ascutite etc., Evitati salturile si agdtarea
accesoriului. Colturile, marginile ascutite sau balansarea
au tendinta de a agdta accesoriul rotativ si de a cauza
pierderea controlului sau reculul.

Nu atasati un lant de fierdstrdu, o lama pentru
sculptat, un disc diamantat segmentat cu o distantd
perifericd intre dinti mai mare de 10 mm sau o lamd
de fierdstrdu dintata. Astfel de discuri genereazd reculul
si pierderea controlului in mod frecvent.

Avertizari de siguranta specifice
operatiunilor de polizare si taiere
a) Utilizati exclusiv tipuri de discuri specificate pentru

b)

C

d)

e

)

~

unealta dvs. electrica si apadrdtoarea special
conceputd pentru discul ales. Discurile pentru care
unealta electricd nu a fost conceputd nu pot fi protejate in
mod adecvat si sunt nesigure.

Suprafata de polizare a discurilor cu centru

concav trebuie sd fie montatd sub nivelul marginii
apadratorii. Un disc montat necorespunzdtor care iese

in afara planului buzei apdrdtorii nu poate fi protejat
corespunzator.

Apdratoarea trebuie atasatd fix pe unealta electrica
si pozitionatd pentru sigurantd maximad, astfel incdt
o suprafatd minimd a discului sd fie expusd in partea
dinspre operator. Apdrdtoarea contribuie la protejarea
operatorului impotriva fragmentelor de discuri rupte,
contactului accidental cu discul siimpotriva scanteilor ce
ar putea aprinde imbrdcdmintea.

Discurile trebuie sd fie utilizate numai pentru
aplicatiile specificate. Spre exemplu: nu polizati cu
partea laterald a discului de debitat. Discurile abrazive
de debitat sunt destinate pentru polizarea perifericd,
fortele laterale aplicate acestor discuri putand determina
sfaramarea acestora.

Utilizati intotdeauna flanse de disc cu dimensiunile
si formele corecte pentru discul pe care I-ati ales.
Flangele de disc adecvate sustin discul, reducdnd

f)

g
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astfel posibilitatea ruperii acestuia. Flansele pentru
discurile de debitat pot diferi de flansele pentru discurile
de polizat.

Nu folositi discuri uzate de la unelte electrice de
dimensiuni mai mari. Discurile destinate uneltelor
electrice mai mari nu sunt adecvate pentru viteza
superioard a unei unelte mici si se pot rupe.

Cdnd folositi un disc dublu, folosit intotdeauna
apdrdtoarea corectd pentru aplicatia de efectuat. In
cazul in care nu este folositd apdrdtoarea corectd, nu se
poate asigura nivelul dorit de protectie, ceea ce poate duce
la rdniri grave.

Avertizari suplimentare de siguranta
specifice operatiunilor de taiere

a) Nu blocati discul de debitat sau nu apdsati excesiv

b
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c)

d

=

e)

f)

g

=

pe acesta. Nu incercati sd efectuati o tdiere cu

o0 addncime excesivd. Suprasolicitarea discului mdreste
sarcina si probabilitatea de rdsucire si blocare a discului in
tdieturd, precum si posibilitatea producerii reculului sau
aruperii discului.

Nu pozitionati corpul pe aceeasi directie si in spatele
discului ce se roteste. In timpul operdrii, atunci cand
discul se deplaseazd in directia opusd corpului dvs.,
eventualul recul ar putea propulsa discul ce se roteste si
unealta electricd direct inspre dvs.

Atunci cdand discul se blocheazd sau cdnd se intrerupe
tdierea din orice motiv, opriti unealta electrica si
tineti-o in pozitie fixd pdnd cand discul se opreste
complet. Nu incercati niciodatd sd scoateti discul

de debitat din tdieturd in timp ce acesta se afld in
miscare; in caz contrar, va surveni reculul. Examinati si
adoptati mdsuri de corectie pentru a elimina cauza blocdrii
discului.

Nu porniti din nou operatiunea de tdiere atunci cind
discul se afld in tdietura din piesa de prelucrat. Ldsati
discul sa atinga turatia totald si reintroduceti-I cu
atentie in tdieturd. Discul se poate bloca, poate aluneca
in sus sau poate ricosa inapoi dacd unealta de lucru este
repornitd atunci cand discul se afld in tdietura din piesa de
prelucrat.

Sustineti panourile sau orice alte piese de prelucrat
de mari dimensiuni pentru a reduce la minimum
prinderea discului si reculul. Piesele mari de prelucrat
au tendinta de a se indoi sub propria greutate.
Suporturile trebuie sd fie pozitionate sub piesa de prelucrat,
aproape de linia de tdiere si aproape de marginea piesei de
prelucrat in raport cu fiecare parte laterald a discului.
Acordati o atentie suplimentard atunci cdnd efectuati
decupaje in pereti sau in alte zone fdrd vizibilitate.
Discul ce pdtrunde in suprafata de debitat poate tdia tevi
de gaze sau de apd, cabluri electrice sau alte obiecte, fapt
ce poate cauza reculul.

Nu incercati sd efectuati tdieturi curbate.
Suprasolicitarea discului mdreste sarcina si probabilitatea
de rdsucire si blocare a discului in tdieturd, precum si
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posibilitatea producerii reculului sau a ruperii discului, ceea
ce poate duce la vdtdmare gravd.

Instructiuni suplimentare de siguranta
pentru toate operatiile de polizare
a) Utilizati un disc smirghel de dimensiunea adecvata.

Urmati recomandairile producdtorului atunci cind
selectati tipul de smirghel. Smirghelul mai mare, care
depdseste prea mult marginile tdlpii de slefuit, prezintd risc
de sfasiere si poate determina distrugerea, ruperea discului
sau reculul.

Instructiuni suplimentare de siguranta
pentru toate operatiile de slefuire cu peria
de sarma

a) Retineti cd periile de sdrmd sunt proiectate din
perie chiar si in timpul operdrii obisnuite. Nu
suprasolicitati periile de sarmd aplicdnd o sarcind
excesivd asupra uneltei. Periile de sarmd pot penetra cu
usurintd imbracdmintea subtire si/sau pielea.
Dacd se recomanda utilizarea unei apdrdtori pentru
frecarea cu perie de sarmd, nu permiteti contactul
discului sau al periei de sarmd cu apdrdatoarea. Discul
de sdrmd sau peria de sarmd isi poate mdri diametrul
datoritd lucrdrii si fortelor centrifuge.

b

=

Riscuri reziduale
AVERTISMENT: Vi recomanddm sd folositi un dispozitiv
de curent rezidual cu un curent nominal de 30 mA sau
mai pufin.

In ciuda aplicrii requlamentelor de sigurantd corespunzatoare

si implementarii dispozitivelor de sigurantd, anumite riscuri

reziduale nu pot fi evitate. Acestea sunt:

- Afectarea auzului.

- Riscul de vdtamdiri personale datorat particulelor proiectate.

- Riscul de arsuri cauzate de accesoriile incdlzite pe durata

operdrii.
- Riscul de vatdmdri personale datorat utilizdrii prelungite.
« Riscul de pulberi provenite de la substante periculoase.

Siguranta electrica

Motorul electric a fost conceput pentru a fi alimentat cu un
singur nivel de tensiune. Verificati intotdeauna ca alimentarea
Cu energie sd corespunda tensiunii de pe pldcuta cu specificatii.

D Unealta dvs. DEWALT prezintd izolare dubld in
conformitate cu standardul EN62841; prin urmare, nu
este necesard impdmantarea.

Tn cazul in care cablul de alimentare este deteriorat, acesta
trebuie sé fie inlocuit de producator sau de catre un centru de
service DEWALT autorizat.

inlocuirea stecherului

(numai pentru Marea Britanie si Irlanda)

Dacé trebuie instalat un stecher de alimentare nou:

« Eliminatiin sigurantd stecherul vechi.
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« Conectati conductorul maro la borna sub tensiune din stecher.
« Conectati cablul albastru la borna neutrd.
AVERTISMENT: Nu trebuie efectuatd nicio conexiune la
borna de impdmdantare.

Urmati instructiunile de montaj furnizate impreund cu
stecherele de buna calitate. Sigurantd recomandata: 13 A.

Utilizarea unui cablu prelungitor

In cazul in care este necesar un cablu prelungitor, utilizati un
cablu prelungitor aprobat cu 3 fire, adecvat pentru puterea
absorbitd a acestei unelte (consultati Specificatiile tehnice).
Dimensiunea minima a conductorului este de 1,5 mm?
lungimea maximd este de 30 m.

Atunci cand utilizati un tambur cu cablu, desfasurati
intotdeauna complet cablul.

Continutul ambalajului
Pachetul contine:

1 Polizor unghiular

1 Apardtoare de debitare
1 Apdrdtoare de polizare
1 Maner lateral

1 Setde flanse

1 Cheie hexagonala

1 Manual de instructiuni

- Verificati eventualele deteriordri ale uneltei, ale componentelor
sau accesoriilor, ce ar fi putut surveni in timpul transportului.

«Acordatitimpul necesar pentru a citiintegral si pentru
aintelege acest manual inaintea utilizdrii.

Marcajele prezente pe unealta

Pictogramele urmétoare sunt afisate pe unealtd:

@ Cititi manualul de instructiuni inainte de utilizare.
Purtati echipament de protectie pentru urechi.

Purtati echipament de protectie pentru ochi.

@ Operati intotdeauna cu doua maini.
Nu utilizati apardtoarea pentru decupare.

Amplasarea codului pentru data (Fig. B)

Codul datei de productie 10 este format dintr-un an din 4 cifre,
urmat de o saptdmana din 2 cifre si este extins printr-un cod de
fabrica din 2 cifre.

Descriere (Fig. A)
AVERTISMENT: Nu modificati niciodatd unealta electricd
sau vreo componentd a acesteia. Acest fapt ar putea
conduce la deteriordri sau vétdmdri personale.
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Buton de blocare a axului
AX

Méner lateral

Flansd de suport

Flansd de blocare
Apdrdtoare

Comutator

N o B W N =

Destinatia de utilizare

Aceste polizoare unghiulare pentru regim greu au fost

concepute pentru aplicatii profesionale de slefuire, polizare,

periere cu sarma si tdiere.

NU utilizati alte discuri de polizor decat cele cu zona centrala

adancitd si discurile lamelare.

NU utilizati in conditii de umezeald sau in prezenta lichidelor sau

a gazelor inflamabile.

PERICOL: Nu folositi pentru tdierea lemnului sau sculptat.
Nu utilizati lame dintate de orice tip. Acest fapt poate
conduce la vétdmdri grave.

Aceste polizoare unghiulare pentru regim greu sunt unelte

electrice profesionale.

NU le permiteti copiilor sd intre in contact cu unealta. Este

necesara supravegherea atunci cand unealta este folositd de

operatori neexperimentati.

- Copii mici si persoane infirme. Acest aparat nu este
destinat utilizarii de cdtre copii mici sau persoane infirme
fara supraveghere.

« Acest aparat nu este destinat utilizarii de cdtre persoane
(inclusiv copii) cu capacitdti fizice, senzoriale sau mentale
reduse sau de cdtre persoane lipsite de experienta si
cunostinte, cu exceptia cazurilor in care acestea sunt
supravegheate de catre o persoana responsabila pentru
siguranta lor. Copiii nu trebuie ldsati niciodatd singuri cu
acest produs.

Pornirea lenta

Pornirea lentd permite generarea unei turatii reduse pentru
evitarea reculului initial. Aceasta caracteristica este foarte utila
atunci cand se lucreaza in spatii inguste.

No-Volt

Functia No-volt impiedica repornirea polizorului fard cuplarea/
decuplarea comutatorului in eventualitatea in care alimentarea
electricd se intrerupe.

ASAMBLARE $I REGLAJE

AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul de vatamdri
corporale grave, opriti unealta si deconectati-o de la
sursa de alimentare inainte de a efectua orice reglaje
sau de a demonta/instala atasamente sau accesorii.
O pornire accidentald poate cauza vdtdmdri corporale.

Fixarea manerului lateral (Fig. A)
AVERTISMENT: Inainte de a utiliza unealta, verificati dacd
manerul este strdns bine.

Insurubati bine manerul lateral 3 intr-unul din orificiile de pe
partile laterale ale cutiei de angrenaje. Manerul lateral trebuie
utilizat intotdeauna pentru a mentine controlul asupra uneltei
in orice moment.

Aparatoare
A ATENTIE: Cand folositi o apdrdtoare pentru disc Tip
A (tdiere) pentru slefuire de suprafatd, apdrdtoarea
pentru disc poate sd interfereze cu piesa cauzand
0 manevrare necorespunzdtoare.
A ATENTIE: Cand folositi o apdrdtoare pentru disc Tip
B (polizare) pentru operatii de tdiere cu discuri abrazive,
existd un risc crescut expunere la particulele si scanteile
emise, precum si la fragmentele discului in cazul
spargerii acestuia.
A ATENTIE: Cand utilizati o apdrdtoare pentru disc de
tip A (debitare), sau de tip B (polizare) pentru a efectua
operatii de tdiere sau operatii in beton sau ziddrie, existd un
risc crescut de expunere la praf la pierderea controlului ce
poate duce la recul.
A ATENTIE: Atunci cand se utilizeazd o protectie de tip
A (tdiere) sau de tip B (polizare) cu o perie de sarmad
de tip roatd cu o grosime mai mare decat grosimea
maximd specificatd in Specificatii tehnice si utilizarea
apdrdtoarei, firele se pot prinde de apdrdtoare, ducand la
ruperea acestora.
OBSERVATIE: Polizarea si taierea muchiilor poate fi realizata
cu discuri de tipul 27, proiectate si specificate in acest scop;
discurile de 6 mm sunt proiectate pentru polizarea suprafetelor
in timp ce discurile de 27 trebuie sd fie examinate pentru
a vedea dacd pot fi folosite pentru polizarea suprafetei sau
numai polizarea/tdierea marginii. O apardtoare pentru disc de
Tip 1/41/tip A (debitare) trebuie sd fie utilizatd pentru orice disc
pentru care este interzisa polizarea suprafetei. O aparatoare
pentru disc de tip 1/41/tip A (debitare) (anterior numitd de
tip 1/41) trebuie folosita pentru orice discuri cu utilizare dubld
(pentru polizare sau debitare cu discuri abrazive). De asemenea,
taierea poate fi efectuata folosind un disc de tip 1/41 si
0 aparatoare pentru disc de tip 1/41/tip A, denumitd anterior si
apdratoare de tip 1/41.
OBSERVATIE: Consultati Diagrama de accesorii
pentru polizare si debitare pentru a selecta combinatia
corespunzdtoare de apdratoare/accesoriu.

Montarea si demontarea unei aparatori fixe cu
surub (Fig. B)

1. Pozitionati polizorul unghiular pe 0 masd, cu axul 2 orientat

insus.

2. Aliniati orificiile filetate @ cu canelurile @.

3. Apdsati apdrdtoarea © in jos si rotiti-o in pozitia necesard.

4. Strangeti bine suruburile A1

5. Pentru a scoate apdrdtoarea, desfaceti surubul.

ATENTIE: Nu utilizati unealta dacd calota nu poate fi
stransd de la surubul de reglare. Pentru a reduce riscul
de vatdmare corporald, duceti unealta si apdrdtoarea
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la un centru de service pentru a repara sau a inlocui
apdratoarea.

Montarea aparatorii inchise (Tip A)
1. Deschideti incuietoarea calotei. Aliniati canelurile & de pe
apdratoare cu fantele @ de pe cutia de viteze.

. Apdsati aparatoarea in jos pana cand opritoarele acesteia
se angreneaza si se rotesc liber in canalul de pe axul cutiei
de viteze.

N
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. Rotiti calota in pozitia de lucru doritd. Corpul acesteia
trebuie pozitionat intre ax si operator pentru a-i asigura
acestuia protectie maximd.

4. Inchideti bine dispozitivul de prindere al calotei pe capacul
cutiei de viteze. Atunci cand dispozitivul de prindere al
calotei este inchis, ar trebui sd nu puteti roti aparatoarea
cu mana. Dacd este posibild rotirea, strangeti surubul de
reglare cu maneta de prindere in pozitie inchisd. Nu utilizati
polizorul dacd apdrdtoarea nu este bine stransd sau maneta
de prindere este in pozitia deschis.

5. Pentru a scoate apdratoarea, deschideti dispozitivul de
prindere al acesteia, rotiti-o in asa fel incat sagetile sa fie
aliniate si trageti-o in sus.

OBSERVATIE: Daca calota inchisd (Tip 1) se slabeste dupd

o0 perioadd de timp, strangeti surubul de reglare cu maneta de

prindere In pozitie inchisa.

A ATENTIE: Nu utilizati unealta dacd calota nu poate fi

stransd de la surubul de reglare. Pentru a reduce riscul de
vdtdmare corporala, duceti unealta si calota la un agent de
reparatii autorizat pentru a o repara sau inlocui.

OBSERVATIE: Nu strangeti surubul de reglare cu maneta

de prindere in pozitia deschis. Pot apdrea deteriordri

nedetectabile ale apdratorii sau ale axului de montare.

FLANSE $I DISCURI

Montarea discurilor fara butuc (Fig. D, E1, E2)

A AVERTISMENT: Imposibilitatea de a aseza in mod
corespunzdtor cu flansd / piulita de strangere / discul poate
conduce la rdnirea gravd (sau deteriorarea uneltei sau
adiscului).

A ATENTIE: Flansele incluse trebuie sd fie utilizate cu discuri
de polizat cu zond centrald adancitd de tipul 27 si 42 si
discuri de tdiere de tip 41. Consultati Tabelul accesoriilor
de polizat si debitat pentru mai multe informatii.

A AVERTISMENT: Atunci cand utilizati discuri de debitat,
este necesard utilizarea unei apdratori inchise, cu doud
fete.

A AVERTISMENT: Neutilizarea unei flanse si a unei apdrdtori
corespunzdtoare poate avea ca rezultat vitdmarea

corporala datoratd ruperii discului sau contactului cu
acesta. Consultati Tabelul accesoriilor de polizat si
debitat pentru mai multe informatii.

1. Asezati unealta pe 0 masd, cu aparatoarea in sus.

2. Montati flansa de sustinere @ pe ax 2 cu centrul mai ridicat

(pilot) peste disc. Apdsati flansa de sustinere in pozitie.

3. Pozitionati discul 12 pe flansa de sustinere 4. Atunci cand

montati un disc cu zond centrald in relief, asigurati-va ca
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zona centrald proeminentd 3 este orientatd catre flansa de
sustinere 4.
4. Tnsurubati flansa de blocare 5 pe ax 2
a. Inelul flansei de blocare & trebuie sa fie orientat spre disc
atunci cand montati un disc de polizat (Fig. E1);
b. Inelul de pe piulita filetatd de fixare & trebuie sa
fie orientat in directia opusd discului atunci cand se
monteazd un disc de debitare (Fig. E2).
5. Apdsati butonul de blocare a axului @ si rotiti axul 2 pana
cand se blocheaza pe pozitie.
6. Strangeti flansa de blocare 5 cu ajutorul cheii furnizate.
7. Eliberati butonul de blocare a axului.
8. Pentru a scoate discul, efectuati in sens invers procedura de
mai sus.

Montarea discurilor pentru slefuire (Fig. A, F)
OBSERVATIE: Folosirea unei apdrdtori cu discuri de slefuire care
folosesc placu de montare, numite discuri de rasind de fibre, nu
este necesard. Din moment ce o apdrdtoare nu este necesard
pentru aceste accesorii, este posibil ca aparatoarea sa nu se
potriveasca in mod corect daca este utilizatd.

A AVERTISMENT: Imposibilitatea de a aseza in mod
corespunzdtor cu flansd / piulita de strangere / discul poate
conduce la rdnirea gravd (sau deteriorarea uneltei sau
adiscului).

A AVERTISMENT: Apdrdtoarea adecvatd trebuie sd fie
reinstalatd pentru discul de rectificat, discuri de tdiere,
discuri de lamelare de slefuire, perie de sdrmd sau aplicatii
de discuri de sarmd dupd ce aplicatiile de slefuire sunt
complete.

1. Indepartati flansa de sustinere @ tragand de la unealtd.

2. Puneti sau infiletati corespunzdtor placa de suport 15 pe ax.

3. Pozitionati discul de slefuire 14 pe talpd de slefuit.

4. Tn timp ce apasati butonul de la blocajul pentru ax @,
infiletati piulita de fixare 16 pe ax, orientand butucul ridicat
pe piulita de fixare in centrul discului de slefuire si pe placa
de suport.

5. Strangeti piulita de prindere cu mana. Apoi, apasati butonul
de blocare a axului in timp ce rotiti discul de polizat, pana
cand discul si piulita de strangere sunt fixate.

6. Pentru a scoate discul, apucati si rotiti placa de suport si
discul de slefuit, in timp ce apasati butonul de blocare
a axului.

Montarea si demontarea discurilor cu butuc

(Fig. A)

Discurile cu butuc se instaleazd direct pe axul filetat. Filetul

accesoriului trebuie sd se potriveasca filetului axului.

1. Indepértati flansa de suport trégand de la unealts.

2. Infiletati discul pe ax 2 cu mana.

3. Apdsati pe butonul de blocare a axului @@ si folositi o cheie
pentru a strange butucul discului.

4. Efectuati procedura in sens invers pentru a scoate discul.
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OBSERVATIE: Montarea necorespunzatoare a discului
inainte de pornirea uneltei poate determina deteriorarea
uneltei sau a discului.

Montarea periilor cupa si a discurilor din sarma

(Fig. A)

A AVERTISMENT: Imposibilitatea de a aseza in mod
corespunzdtor cu flansd / piulita de strangere / discul poate
conduce la rdnirea gravd (sau deteriorarea uneltei sau
adiscului).

A ATENTIE: Pentru a reduce riscul de vatamari
corporale, purtati mdnusi de protectie atunci cénd
manipulati periile si discurile din sdrmd. Acestea se
potascufi.

A ATENTIE: Pentru a reduce riscul de deteriorare
a uneltei, discul sau peria nu trebuie sd atingd
apdrdtoarea atunci cand aceasta este montatd sau in
functiune. Accesoriile pot suferi deteriordiri nedetectabile,
cauzand fragmentarea sarmelor discului sau cupei.

Periile cupa din sarma sau discurile din sarma se monteazd

direct pe axul filetat fara a se mai folosi flansele. Utilizati doar

perii si discuri din sarma cu axul filetat. Aceste accesorii sunt
disponibile la costuri suplimentare la distribuitorul local sau la
centrul de service autorizat.
1. Asezati unealta pe 0 masd, cu aparatoarea in sus.
2. Infiletati discul pe ax cu méana.
3. Apdsati butonul de blocare a axului @@ si utilizati o cheie
pentru a strange axul periei sau a discului.
4. Pentru a scoate discul, efectuati in sens invers procedura de
mai sus.
NOTA: Pentru a reduce posibilitatea deteriordirii uneltej,
fixati corespunzator axul discului inainte de a porni
unealta.

inainte de utilizare

-+ Instalati aparatoarea si discul sau roata corespunzatoare.
Nu utilizati excesiv discurile sau rotile uzate.

« Asigurati-va ca flansa de suport este montata corect. Urmati
instructiunile furnizate in Tabelul cu accesorii de polizare
si debitare.

«Asigurati-va cd discul sau roata se roteste in directia sdgetilor
de pe accesoriu si unealta.

- Nu utilizati un accesoriu deteriorat. Inainte de fiecare
utilizare, inspectati accesoriul, cum ar fi discurile abrazive
pentru depistarea aschiilor formate si a fisurilor, talpile de
sustinere pentru depistarea fisurilor, rupturilor sau uzurii
excesive, periile de sarmd pentru depistarea sarmelor
desprinse sau crapate. In cazul in care unealta electrici
sau accesoriul este scapat pe jos, inspectati-l pentru
a depista eventualele deteriordri sau montati un accesoriu
nedeteriorat. Dupd inspectarea si instalarea unui accesoriu,
pozitionati-vd si dvs. si persoanele din jur la distantd fatd
de planul accesoriului rotativ si utilizati unealta electricd la
turatia maxima in gol timp de un minut. In mod normal,
accesoriile deteriorate se vor rupe in timpul acestei perioade
de testare.

OPERAREA

Instructiuni de utilizare
AVERTISMENT: Respectati intotdeauna instructiunile de
sigurantd si normele in vigoare.
AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul de vatamari
corporale grave, opriti unealta si deconectati-o de la
sursa de alimentare inainte de a efectua orice reglaje
sau de a demonta/instala atasamente sau accesorii.
O pornire accidentald poate cauza vatdmdri corporale.

AVERTISMENT:
- Asigurati-vd cd toate materialele de polizat sau debitat
sunt fixate pe pozitie.

« Asigurati si sprijiniti piesa de prelucrat. Utilizati clesti
sau o menghind pentru a fixa si sprijini piesa de
prelucrat pe o platformd stabild. Este important sa
fixati si sd sprijiniti bine piesa de prelucrat pentru
a preveni miscarea acesteia si pierderea controlului.
Miscarea piesei de prelucrat sau pierderea controlului
pot da nastere unor pericole si pot cauza vatdmdri
corporale.

« Sustineti panourile sau orice alte piese de
prelucrat de mari dimensiuni pentru a reduce
la minimum prinderea discului si reculul. Piesele
mari de prelucrat au tendinta de a se indoi sub propria
greutate. Suporturile trebuie sd fie pozitionate sub
piesa de prelucrat, aproape de linia de tdiere si aproape
de marginea piesei de prelucrat in raport cu fiecare
parte laterald a discului.

«  Purtati intotdeauna mdnusi corespunzdtoare de lucru
in timp ce utilizati aceastd unealtd.

« Cutia de angrenaje devine foarte fierbinte in timpul
utilizdrii.

« Aplicati doar o presiune usoard asupra uneltei.

Nu exercitati o presiune laterald asupra discului.

- Evitafi exercitarea de suprasarcini. In cazul in care
unealta devine fierbinte, Idsati-o sd functioneze cateva
minute in gol pentru ca accesoriul sd se rdceascd.

Nu atingeti accesoriile inainte ca acestea sd se fi rdcit.
Discurile pot deveni foarte fierbinti in timpul utilizdrii.

« Nulucratiniciodatd cu cupa de polizare fard
o0 apdrdtoare adecvatd montatd pe pozitie.

« Nu utilizati unealta electricd cu un banc de debitare.

+ Nuutilizati niciodatd discurile deformabile cu produse
abrazive compozite.

« Retineti, discul continud sd se invartd dupd ce utilajul
este oprit.

Pozitia corecta a mainii (Fig. G)

A AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul de vatdmari
corporale grave, adoptati INTOTDEAUNA o pozitie corectd
a mdinilor, conform ilustratiei.

A AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul de vatdmdri grave,
fineti INTOTDEAUNA ferm unealta, fiind pregdtiti pentru
o reactie neasteptatd.

13
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Pozitia corectd a mainilor presupune ca 0 mana s fie tinutd pe
manerul lateral 3 si cealalta mana pe corpul uneltei, conform
ilustratiei din figura G.

Comutatoarele
ATENTIE: Tineti bine manerul lateral si corpul uneltei
pentru a mentine controlul asupra acesteia la pornire, pe
parcursul utilizdrii si pand cand discul sau accesoriul nu se
mai roteste. Asigurati-vd cd discul s-a oprit complet inainte
de a pune unealta jos.
OBSERVATIE: Pentru a reduce miscarea neasteptatd a uneltei,
nu porniti sau opriti unealta in sarcind. Ldsati polizorul sd atinga
turatia maxima fnainte de a atinge suprafata de lucru. Ridicati
unealta de pe suprafata de lucru inainte de a o opri. Lasati
unealta sa se opreascd din rotire fnainte de a o pune jos.

Comutatorul glisant (Fig. C)
ﬁ AVERTISMENT: Inainte de conectarea uneltei la o sursc de
alimentare, asigurati-va cd cursorul se afld in pozitia oprit

prin apdsarea si eliberarea pdrtii din spate a comutatorului.

Asigurati-va ca cursorul se afld in pozitia oprit, conform
descrierii de mai sus, dupd orice intrerupere a alimentdirii
cu energie a uneltei, de exemplu, la activarea unui
comutator de curent de fugd, declansarea unui disjunctor,
deconectare accidentald sau pand de curent. Dacd
comutatorul glisant se afld in pozitia pornit la cuplarea
alimentdrii, unealta va porni brusc.
Pentru pornirea uneltei, glisati comutatorul PORNIT/OPRIT 7
spre partea din fatd a uneltei. Pentru a opri unealta, eliberati
comutatorul PORNIT/OPRIT.
Pentru o functionare continug, glisati comutatorul spre partea
din fata a uneltei si apasati partea din fata a comutatorului
spre interior. Pentru a opri unealta in timpul operdrii in modul
continuu, apdsati partea din spate a cursorului si eliberati-I.

Dispozitivul de blocare a axului (Fig. A)
Dispozitivul de blocare a axului @' este prevazut pentru
a preintdmpina axul sa se roteasca in timpul montarii sau
demontarii discurilor. Actionati blocarea axului numai atunci
cand unealta este opritd, deconectatd de la sursa de energie si
atunci cand se opreste complet.
OBSERVATIE: Pentru a reduce riscul de deteriorare
a uneltei, nu actionati dispozitivul de blocare a axului
in timp ce unealta este in functiune. Se va produce
deteriorarea uneltei si accesoriul atasat se poate desprinde
in timpul rotirii, cauzand vatamari.
Pentru a actiona dispozitivul de blocare, apasati butonul de
blocare a axului si rotiti axul pand cand nu il mai puteti misca.

Polizarea suprafetelor plane, slefuirea si

perierea cu sarma (Fig. H)
ATENTIE: Folositi intotdeauna apdrdtoarea corectd
conform instructiunilor din acest manual.

Pentru efectua munca pe suprafata piesei:
1. Permiteti uneltei sd atingd turatia maximd inainte de
a atinge suprafata de lucru.

2. Aplicati o presiune minimd asupra suprafetei de lucru,
permitand uneltei sa functioneze la turatie maxima.
Capacitatea de indepartare a materialului este cea mai mare
atunci cand unealta functioneaza la turatie maxima.

3. Mentineti un unghi adecvat intre unealta si suprafata de
lucru. Consultati tabelul in functie de functia speciald.

Functie Polizare
Unghiulard 20°-30°
Slefuirea cu disc lamelar 5°-10°
Slefuirea cu placd de suport 5°-15°
Perierea cu sarmd 5°-10°

4. Mentineti contactul intre marginea discului si suprafata de
lucru.

- Lapolizare, slefuirea cu disc lamelar sau perierea cu
sarmd, miscati continuu unealta inainte si inapoi pentru
a evita crearea de santuri in suprafata de lucru.

- Laslefuirea cu placd de suport, deplasati unealta
constant in linie dreaptd, pentru a preintdmpina arsurile
si vartejurile pe suprafata de lucru.

OBSERVATIE: Daca lasati unealta pe suprafata de lucru fard a se
misca, veti deteriora piesa de lucru.

5. Ridicati unealta de pe suprafata de lucru fnainte de a o opri.
Lasati unealta sd se opreascd din rotatie, inainte de a o pune
jos.

ATENTIE: Fiti foarte atenti atunci cand lucrati peste
margine deoarece poate avea loc o miscare bruscd
a polizorului.

Masuri de precautie de luat atunci cand lucrati la
o piesa vopsita
1. Slefuirea sau indepdrtarea cu peria de sarmd a vopselei pe
bazd de plumb NU ESTE RECOMANDATA datorita dificultatii
de controlare a prafului contaminat. Cel mai mare risc
de otravire cu plumb este asupra copiilor si a femeilor
insarcinate.
2. Deoarece este dificil de a identifica dacd o vopsea
contine sau nu plumb fdrd a efectua o analiza chimicd, va
recomanddm luarea urmatoarelor masuri de precautie
atunci cand indepartati orice fel de vopsea:

Siguranta personala

1. Copiii sau femeile insarcinate nu trebuie sa intre in zona
de lucru unde se efectueazd operatiuni de indepdrtare
a vopselei prin slefuire sau cu peria de sarmd inainte de
incheierea in totalitate a curdteniei.

2. Toate persoanele care intrd in zona de lucru trebuie sd
poarte masca de praf sau un respirator. Filtrul trebuie
inlocuit zilnic sau ori de céte ori utilizatorul are dificultdti de
respiratie.

OBSERVATIE: Trebuie folosite doar acele masti de praf
care sunt concepute pentru lucrul in zonele in care este
prezent praful sau vapori de vopsea cu plumb. Mastile de
vopsit obisnuite nu asigura o astfel de protectie. Consultati
distribuitorul local de echipamente de protectie pentru
masca omologatd N..O.S.H.
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3. Este interzis s§ MANCATI, BETI SAU SA FUMAT! in zona de
lucru pentru a preveni ingerarea particulelor de vopsea
contaminate. Lucratorii trebuie sd se spele si sa se curete
INAINTE de a manca, bea sau fuma. Méancarea, bautura sau
tigarile nu trebuie ldsate in zona de lucru unde praful se va
aseza pe ele.

Protectia mediului

1. Vopseaua trebuie indepdrtata in asa fel incdt sé se reduca la
maximum cantitatea de praf generatd.

2. Zonele in care au loc operatiuni de indepdrtare a vopselei
trebuie sigilate cu foi din plastic cu grosimea de 4 mils.

3. Slefuirea trebuie facutd in asa fel incdt sd se reduca
cantitatea de praf de vopsea care ajunge in afara zonei
de lucru.

Curatarea si eliminarea

. Toate suprafetele din zona de lucru trebuie aspirate si
curdtate temeinic zilnic pe toata perioada de desfasurare
a proiectului de slefuire. Sacii de colectare a prafului trebuie
fnlocuiti frecvent.

. Husele din plastic trebuie adunate la un loc si trebuie
eliminate impreuna cu orice alte resturi de praf sau de
material. Acestea trebuie ambalate in recipiente sigilate
pentru colectarea deseurilor si eliminate conform
procedurilor obisnuite de colectare a gunoiului.

Pe parcursul efectudrii curdteniei, copiii si femeile insdrcinate
trebuie tinuti la distanta de proximitatea zonei de lucru.

N

w

. Toate jucariile, mobilierul care poate fi spalat si ustensilele
utilizate de copii trebuie spalate cu atentie inainte de a fi
reutilizate.

Polizarea pe margine si taierea (Fig. I)
AVERTISMENT: Nu utilizati discuri de polizat marginile sau
de debitat pentru polizarea suprafetelor deoarece aceste
discuri nu sunt concepute sd suporte presiuni laterale
intdlnite in polizarea de suprafatd. Discul se poate rupe si
pot apdrea vatdmari.

A ATENTIE: Discurile utilizate pentru polizat margini i tdiere
pot crdpa sau ricosa dacd se indoaie sau se rdsucesc in timp
ce unealta este utilizatd. La toate operatiile de slefuire/tdiere
pe margine, partea deschisd a apdrdtorii trebuie pozitionatd
in partea opusd a operatorului.

OBSERVATIE: Slefuirea/tdierea pe margine cu un disc
de tipul 27 trebuie sd fie limitatd la tdierea superficiald si
canelarea pentru mai putin de 13 mm adancime atunci
cand discul este nou. Reduceti adancimea de tdiere/
canelare egal cu reducerea razei discului pe mdsurd ce se
uzeazd. Consultati Tabelul accesoriilor de polizat si
debitat pentru mai multe informatii. Polizarea/tdierea
muchiilor cu un disc de tip 41 necesitd utilizarea unei
apdrdtori de tip A.

1. Permiteti uneltei sd atinga turatia maxima inainte de
a atinge suprafata de lucru.

2. Aplicati o presiune minimd asupra suprafetei de lucru,
permitand uneltei sd functioneze la turatie maxima.
Capacitatea de polizare/tdiere este cea mai mare atunci
cand unealta functioneazd la turatie maxima.

3. Pozitionati-vd in asa fel incat partea liberd a discului sa nu fie
indreptata spre dumneavoastra.

4. Odatd ce tdierea este inceputd si un canal a fost realizat

in piesa de prelucrat, nu schimbati unghiul de tdiere.

Schimbarea unghiului poate determina indoirea discului

si poate cauza ruperea acestuia. Discurile pentru polizat

marginile nu sunt concepute sa suporte presiuni laterale

cauzate de Indoiri.

Ridicati unealta de pe suprafata de lucru, inainte de a o opri.

Lasati unealta sd se opreascd din rotatie, inainte de a o pune

jos.

v

Aplicatiile cu metale
Atunci cand utilizati unealta pentru aplicatii cu metale, asigurati-
vd cd a fost introdusa o protectie pentru dispozitivele de curent
rezidual (RCD) pentru a evita riscurile reziduale cauzate de
spanul metalic.
Tn cazul in care alimentarea este opritd de RCD, duceti unealta la
un agent de reparatii autorizat DEWALT.
AVERTISMENT: In conditii extreme de lucru, pulberile
conductibile se pot acumula in interiorul carcasei masinii
atunci cand se lucreazd cu metale. Acest lucru poate
conduce la degradarea izolatiei de protectie din masind,
existand un risc posibil de soc electric.
Pentru a evita acumularea spanului metalic in interiorul masinii,
va recomandam sa curdtati zilnic fantele de aerisire. Consultati
sectiunea Intretinerea.

Taierea metalului

Pentru debitarea cu produse abrazive compozite, utilizati
intotdeauna aparatoarea de tip A.

In timpul debitdrii, avansati materialul cu moderatie in functie
de natura acestuia. Nu apdsati pe discul de debitare, nu inclinati
si nu legdnati unealta.

Nu reduceti turatia discurilor de debitare aplicind o presiune
din lateral.

Unealta trebuie sd functioneze intotdeauna cu o miscare de
polizare in sus. In caz contrar, existd pericolul ca aceasta sa fie
impinsd in mod necontrolat afara din taietura.

Atunci cand se taie profiluri si bare rectangulare, cel mai bine
este sa Incepeti cu sectiunea transversald cea mai mica.

Polizarea de degrosare

Nu utilizati niciodata un disc de debitare pentru
degrosare.

Utilizati intotdeauna aparatoarea tip B.

Cele mai bune rezultate de degrosare se obtin atunci cand se
configureaza unealta la un unghi de 30° pana la 40°. Deplasati
unealta inainte si inapoi aplicand o presiune moderata. In
acest fel, piesa de prelucrat nu va deveni prea fierbinte, nu se
decoloreaza si nu se formeazd santuri.

Debitarea pietrelor
Unealta va fi utilizata numai pentru debitare uscata.

Pentru debitarea pietrelor, cel mai bine este sa utilizati un disc
de debitare diamantat. Utilizati unealta numai impreund cu
0 mascd de protectie anti-praf.
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Recomandari de lucru

Fiti foarte atenti atunci cand taiati fante in pereti de
structura.

Fantele din peretii de structura sunt supuse normelor din fiecare
tard. Aceste reglementdri trebuie respectate in toate situatiile.
Tnainte de a incepe lucru, consultati inginerul structurist
responsabil, arhitectul sau supervizorul in constructii.

INTRETINEREA

Unealta electricd a fost conceputa pentru a opera o perioada

indelungata de timp, cu un nivel minim de intretinere.

Functionarea satisfacdtoare continua depinde de ingrijirea

corespunzdtoare a uneltei si de curdtarea periodica.
AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul de vatamdri
personale grave, opriti unealta si deconectati-o de la
sursa de alimentare inainte de a efectua orice reglaje
sau de a demonta/instala atasamente sau accesorii.
O pornire accidentald poate cauza vitamdri corporale.

Periile uzate

Motorul va fi oprit in mod automat indicand ca periile din
carbon sunt aproape consumate si ca unealta necesitd operatii
de service. Periile de carbon nu pot fi reparate de utilizator.
Duceti unealta la un agent de reparatii DEWALT autorizat.

Lubrifierea
Unealta dvs. electrica nu necesita lubrifiere suplimentara.

Curatare
AVERTISMENT: Risc de soc electric si mecanic. Deconectafi
aparatul electric de la sursa de alimentare inainte de
curdtare.

A AVERTISMENT: Pentru a asigura o operare sigurd si
eficientd, mentinefi intotdeauna aparatul si fantele de
ventilatie in stare curatd.

A AVERTISMENT: Nu utilizati niciodatd solventi sau
alte produse chimice puternice pentru curdtarea
componentelor nemetalice ale uneltei. Aceste produse
chimice pot deprecia materialele utilizate in aceste
componente. Folositi o carpd umezitd doar cu apd si cu
sdpun delicat. Nu permiteti niciodatd pdtrunderea vreunui
lichid in unealtd; nu scufundati niciodatd vreo parte
a unelteiin lichid.

Fantele de ventilatie pot fi curdtate cu ajutorul unei perii uscate,

nemetalice moi si/sau un aspirator adecvat. Nu folositi apd sau

orice altd solutie de curatare. Utilizati protectie pentru ochi i

masca de praf aprobate.

Accesorii optionale

A AVERTISMENT: Deoarece accesoriile, altele decdt cele
oferite de DEWALT, nu au fost testate cu acest produs,
utilizarea acestora cu unealta dvs. poate fi riscantd.
Pentru a reduce riscul de vdtdmare, se recomandd numai
utilizarea de accesorii DEWALT.

A AVERTISMENT: Nu utilizati discuri abrazive compozite
a cdror datd de expirare (EXP) a trecut, conform marcajului

16

de langd centrul discului (dacd existd). Discurile expirate
prezintd un risc mai mare de spargere si de vdtamari grave.
Depozitati discurile abrazive compozite intr-o locatie
uscatd, fard un nivel extrem de temperaturi si umiditate.
Distrugeti discurile expirate sau deteriorate, astfel incat sa
nu poatd fi folosite.

Consultati reprezentantul pentru informatii suplimentare despre

accesoriile corespunzatoare.

Tabelul accesoriilor

Max. [mm] |Rotatie min. Turatie perifericd Lungime orfcu
[mm] a filetat
[min."] [m/s] [mm]
b | d
6 | 223 11800 80 -
6 |23 11800 80 -
- - 11800 80 -
- - 11800 80 -
75| 30 | M14 | 11800 45 16,0
15| 12 | M14 | 11800 80 16,0
125 12 | M14 | 11800 80 16,0

Protejarea mediului inconjurator

Colectarea selectiva. Produsele si acumulatorii marcati
E cu acest simbol nu trebuie sa fie aruncate impreuna cu
mmmm  0UNOIUl Menajer.

Produsele contin materiale care pot fi recuperate sau
reciclate, reducand cererea de materii prime. Vd rugdm sa
reciclati produsele electrice si acumulatorii in conformitate
cu prevederile locale. Mai multe informatii sunt disponibile la
www.2helpU.com.
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Informatii suplimentare pentru aparatoare si accesorii

s10mm*\m
)l

Atunci cand se utilizeaza discuri diamantate segmentate,
utilizati numai discuri diamantate cu un decalaj periferic
de cel mult 10 mm si un unghi de inclinare negativ.

NU UTILIZATI

discuri diamantate segmentate, cu un spatiu periferic mai
mare de 10 mm si/sau cu un unghi de inclinare pozitiv.

Pentru toate accesoriile de polizare, slefuire si periere,
partea cea mai joasa a accesoriului trebuie sa fie cuprinsa
in carcasa aparatoarei cu un spatiu liber de 2 mm sau mai

mare fata de buza inferioard a aparatoarei.
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Tabelul accesoriilor de polizat si debitat

Tip aparatoare

Accesoriu

Descriere

Modalitate de montare pe polizor

=

Apadratoare Tip B

Disc de polizat
cu zond centrald
adancita

Disc lamelar

Discuri cu perii

=)

Apdrdtoare Tip B

Flansa de suport

=_— R

Disc cu centru concav Tip 27

Flansd de blocare filetatd

=

Discuri cu perii si Apardtoare Tip B
piulita filetata
Disc cu perii
Apdrdtoare Tip B

Placd de suport/
foaie de polizat

Talpd de suport din cauciuc

Disc de slefuit

<

Piulita filetatd de fixare
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Tabelul accesoriilor de polizat si debitat

Tip aparatoare

Accesoriu

Descriere

Modalitate de montare pe polizor

Apadratoare Tip A

Disc debitare
zidarie, cu liant

Disc debitare
metal, cu liant

Apardtoare Tip A

Discuri diamantate
debitare

Apadratoare Tip A

Flansd de suport

Disc debitare

Flansa de blocare filetatd

Fdra apdratoare

Perie tip oald cu
piulita filetata

i

Perie de sarma

PERICOL: Nu folositi pentru tdierea lemnului sau sculptat.
Nu utilizati lame dintate de orice tip. Acest fapt poate
conduce la vétdmdri grave.

zst00561354 - 03-05-2024
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Stanley Black & Decker Romania SRL

|
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor Nr. 11A, Etaj 4
® Module 12-15, Sect. 3, Bucuresti

. __________________________________________________________________|]

Tel: +4021.320.61.05
Fax: +4037.225.36.84
Email: Office.Bucharest@sbdinc.com

Garantie legald de conformitate' pentru produsele Stanley - Saceara repararea produsului sau fnlocuirea acestuia,
Black & Decker fara plata, intr-o perioada de timp rezonabila ce nu poate
depasi 15 zile calendaristice de la data la care a fost adusa
la cunostinta vanzatorului lipsa conformitatii si fara vreun
COU: oo inconvenient semnificativ pentru consumator, tindnd seama
de natura produselor si de scopul pentru care consumatorul
a solicitat produsele in cauza.

Serie acumulatori: .......o.covevierresieienns Lo Consumatorul nu va putea opta intre reparatie $i inlocuire
daca masura corectiva aleasa este imposibila (daca nu se
pot asigura produse identice pentru inlocuire) sau daca,
Distribuitorul (vénzétor autorizat/magazin)/adresé, tel., fax: n Comparatie cu cealalta masura corectiva disponibila,

- ar fi disproportionata si ar impune costuri nerezonabile
vanzatorului, luand in considerare toate circumstantele
(inclusiv valoarea produselor in cazul in care nu ar fi
existat neconformitatea, gravitatea neconformitatii sau
daca masura corectiva alternativa ar putea fi executata
fara vreun inconvenient semnificativ pentru consumator).
De asemenea, vanzatorul poate refuza sa aduca in
conformitate produsele dacé reparatia sau inlocuirea

este imposibila sau i-ar impune costuri care ar fi
disproportionate, luand in considerare toate circumstantele,
precum cele descrise anterior;

Serie Masing: ... R

Serie statie NCArCATE: ..o

Data:

Cumpératorul a fost informat asupra caracteristicilor si

a domeniului de utilizare ale produsului. S-a efectuat proba de
functionare a produsului, a fost instruit cumparatorul cu privire
la modul de functionare si normele de siguranta a muncii,

s-a predat produsul impreuna cu accesoriile in perfect3 stare de In cazul in care neconformitatea este remediata prin
functionare, s-au predat instructiunile i limba roméana privind reparatie, termenul de doi ani mentionat mai sus se
transportul, depozitarea, utilizarea si intretinerea. S-a verificat prelungeste cu timpul de nefunctionare a produsului, din
corectitudinea datelor inscrise in garantia legala de conformitate momentul la care a fost adusa la cunostinta vanzatorului
(,Documentul’). lipsa de conformitate pana la predarea efectiva a produsului

in stare de utilizare normala citre consumator. In cazul in

care neconformitatea este remediata prin inlocuire, pentru

produsele care inlocuiesc produsele neconforme, un nou
termen de doi ani incepe sa curga de la data inlocuirii.

- Saceara reducerea corespunzatoare a pretului sau
rezolutiunea contractului, in cazul in care nu beneficiaza
de repararea sau inlocuirea produsului sau masurile
reparatorii nu au fost luate intr-o perioada rezonabila,
ntrucat:

a)  vanzatorul nu a finalizat reparatia sau inlocuirea
produselor ori a refuzat s& aduca in conformitate
produsele, motivand ca reparatia sau inlocuirea este
imposibila ori i-ar impune costuri disproportionate,

b)  in pofida eforturilor vanzatorului de a o remedia, in
continuare se constata o neconformitate,

Conditiile de garantie de mai jos fac parte din prezentul
document si au fost luate la cunostinta de catre
Cumpadrator.

Persoana care aduce produsul si prezinté actele de proprietate
Documentul si factura sau bonul fiscal in original sau in copie
este consideratd imputernicita sa reprezinte proprietarul in
relatia cu distribuitorul (vanzatorul) autorizat.

Conform prevederilor legale?, consumatorii (definiti drept orice
persoana fizica sau grup de persoane fizice constituite in
asociatii, care actioneaza in scopuri din afara activitatii sale
comerciale, industriale sau de productie, artizanale ori liberale),
au urmatoarele drepturi cu privire la orice neconformitate care
existd la momentul livrérii produsului si care este constatata intr-
un termen de doi ani de la aceasta data:

! Garantia legald de conformitate reprezinta protectia juridica a consumatorului rezultata prin efectul legii in raport cu lipsa de conformitate, reprezentand obligatia legala
a vanzatorului fata de consumator ca, faré solicitarea unor costuri suplimentare, s& aduca produsul la conformitate, incluzand restituirea pretului plétit de consumator,
repararea sau inlocuirea produsului, dacd acesta nu corespunde conditiilor enuntate in declaratiile referitoare la garantie sau in publicitatea aferenta

2 Ordonanta de Urgenta nr. 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vanzare de bunuri; Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia
consumatorilor.



c) neconformitatea este de 0 asemenea gravitate incat
justifica o reducere de pret sau dreptul la incetarea
imediata a contractului de vanzare, sau

d)  vanzatorul a declarat ca nu va aduce produsele
in conformitate fntr-un termen rezonabil sau fara
inconveniente semnificative pentru consumator ori
acest lucru reiese clar din circumstantele cazului.

Rezolutiunea nu este posibila daca lipsa conformitatii este

minord. Reducerea de pret va fi proportionala cu diminuarea

valorii produselor, in comparatie cu valoarea pe care
produsele ar avea-o dacé ar fi in conformitate.

Consumatorii pot s& opteze pentru o anumitd masura corectiva

din cele enumerate mai sus in cazul in care neconformitatea

produselor este constatata la scurt timp dupa livrare, fara
adepdsi 30 de zile calendaristice.

Dupé expirarea termenului de doi ani mentionat mai sus,

consumatorii pot pretinde remedierea sau inlocuirea produselor

care nu pot fi folosite in scopul pentru care au fost realizate ca
urmare a unor vicii ascunse aparute in cadrul duratei medii de
utilizare, in conditiile legii.

Pana la proba contrara, lipsa de conformitate aparuta in termen

de un an de la livrarea produsului se prezuma cd a existat

la momentul livrarii acestuia, cu exceptia cazurilor in care

prezumtia este incompatibil& cu natura produsului sau a lipsei de

conformitate.

Durata medie de utilizare a produselor de 6 (sase) ani de la data

achizitiei.

Piesele de schimb inlocuite la produs beneficiaza de garantie

numai in cazul in care acestea au fost montate intr-un centru

autorizat de intretinere si reparatii.

In cadrul termenului de garantie, vanzatorul suporté toate

costurile privind repararea sau inlocuirea pieselor de schimb

executate defecte. Pentru lucrarile de reparatie executate se
acorda garantie. Garantia nu se extinde asupra accesoriilor
consumabilelor (precum baterii, furtunuri, curele, perii
colectoare, lanturi, cutite, lance, pistol, cap prindere lamé, role
ghidaj, cablu alimentare, intinzator lant, buijii, ulei, filtre aer

si benzina) care intra in componenta produsului, cu exceptia

cazului in care acestea prezinta vicii ascunse.

Produsele din gamele Black & Decker si Stanley FatMax

sunt de uz gospodaresc (bricolaj) si nu sunt destinate

uzului profesional, prestarii de servicii sau lucrari catre
terti.

Adaugati ulei la generatoarele Black & Decker. Verificati

periodic nivelul de ulei al generatoarelor si compresoarelor. Este

interzisa utilizarea generatoarelor pentru invertoare sau aparate
de sudura.

Situatii excluse de la aplicarea garantiei legale de

conformitate:

1. Nerespectarea de catre consumator a conditiilor de
transport, manipulare, instalare, depozitare, utilizare
(inclusiv scopul utilizarii) si intretinere precizate in
instructiunile ce insotesc produsul.

2. Defectele care au aparut ca urmare a utilizarii unor
accesorii ori consumabile care nu sunt originale Stanley

Black & Decker Romania ori care nu sunt compatibile cu
produsul.

3. Defectiunilor cauzate de necunoasterea omiterea sau
neglijarea luarii masurilor de siguranta in utilizarea
produselor de catre consumator, ori accidentelor cauzate
din aceste motive.

Tn cazul in care constatati deteriorari (lovituri/defecte) la

produsele Stanley Black & Decker Romania, va rugam sa va

adresati celui mai apropiat centru service autorizat mentionat la
adresa web-site-ului www.2helpU.com ori vanzatorului.

Garantia de durabilitate oferita de Stanley Black & Decker

Tn eventualitatea putin probabila ca scula dvs. electricd s& se

defecteze din cauza materialelor de fabricatie in mai putin de un

an de la cumpdrare, Stanley Black & Decker Romania SRL cu
sediul in Bucuresti, Strada Turturelelor Nr. 11A, Bloc Phoenicia

Business Center, Bucuresti,Sector 3, va garanteaza ca va repara

sau va nlocui piesa defectd complet gratuit, sau - la discretia

noastra - vom nlocui intreaga scula electrica gratuit.

Utilizatorii MyDeWALT si My STANLEY care Tsi inregistreaza in

cel mult 28 de zile de la cumparare produsele eligibile conform

termenilor si conditilor DEWALT si STANLEY pe platformele
destinate (http://www.dewalt.ro/3/, respectiv,
https:/lwww.stanleyworks.ro/warranty) pot extinde gratuit
garantia de durabilitate acordata de Stanley Black & Decker
pana la trei ani.

Pentru a beneficia de aceasta garantie este necesara

prezentarea dovezii cumpararii, certificatul de garantie si

imprimarea certificatului de garantie extinsa celui mai apropiat
centru service autorizat mentionat la adresa web-site-ului
www.2helpU.com ori vanzatorului.

Unele produse sunt excluse de la posibilitatea extinderii

garantiei de durabilitate acordate de Stanley Black & Decker

pana la 3 ani. Aceste produse sunt enumerate in Termenii si

Conditiile DeWALT si Stanley la adresa

https:/lwww.dewalt.ro/3/warrantystatement/.

Prezenta garantie de conformitate se completeaza cu Termenii

si Conditiile DeWALT si Stanley, care pot fi accesati la acest link:

https://www.dewalt.ro/3/warrantystatement/.

Prezenta garantie de durabilitate oferita de Stanley

Black & Decker, in calitate de producator al bunurilor,

nu afecteaza drepturile pe care dvs. le aveti impotriva

vanzatorului in temeiul garantiei legale de conformitate,

astfel cum sunt acestea detaliate mai sus.

Garantia acordata persoanelor juridice

Tn cazul persoanelor juridice termenul de garantie aplicabil este

de un an de la data achizitiei. Acest termen de garantie este

aplicabil tuturor produselor Stanley Black & Decker Romania,
respectiv atat produselor pentru uz profesional cat si celor
pentru uz gospodaresc (bricolaj).

in cadrul acestui termen, cumparatorul persoana juridic poate

solicita inlocuirea sau repararea produsului.

Situatiile care duc la pierderea garantiei legale de conformitate,

descrise mai sus, sunt aplicabile si in cazul garantiei acordate

persoanelor juridice.



REPARATII IN PERIOADA DE GARANTIE

Data intrarii:

Data reparatiei:

Defectiune:

Comanda reparatie:

Data predarii:

Clientul confirmé prin semnaturd executarea gratuitd a reparatiei in garantie si primirea produsului reparat.

Semnatura client:

Semnétura si stampila service:

Data intrarii:

Data reparatiei:

Defectiune:

Comanda reparatie:

Data predarii:

Clientul confirmé& prin semnaturd executarea gratuitd a reparatiei in garantie si primirea produsului reparat.

Semnatura client:

Semnétura si stampila service:

Data intrarii:

Data reparatiei:

Defectiune:

Comanda reparatie:

Data predarii:

Clientul confirmé prin semnaturd executarea gratuitd a reparatiei in garantie si primirea produsului reparat.

Semnatura client:

Semnétura si stampila service:




LISTA CENTRELOR SERVICE AUTORIZATE

Nr. |Oras Agent Service Adresa Email Telefon Fax

1 [Bucuresti YALCO ROMANIA SRL |Sos. Pipera nr.48 ,020112 service@yalco.ro +4021232 3147 |+40212323176
+4021 232 3149

2 |Bucuresti Edelweiss Grup SRL Str. Drumul Osiei nr. 76 62395 service@edelweissgrup.ro +4021 3191313 [+4021 31913 14

3 |Ploiesti METATOOLS SRL Str. Poligonului Nr. 2 100070 service@Metatools.ro +40374 473 034 | +40244 406 698
+40747 118 112

4 |Bacau PARTENER SRL Calea Moinesti nr. 34 600281 service@partner.ro +4023 45103 77 | +40234 510 955

5 |Cluyj EPINVESTSR.L. Stra. Avram lancului Nr. 502-504 407280 service@epinvest.ro +40745 637 949 | +40264 594 565

6 |Baia Mare PROTOOLS S.R.L. Str. luliu Maniu, Nr. 28 430131 office@protools.ro +40262 218 794 | +40262 276 535

7 |[Constanta TRITON SRL B-dul Aurel Vlaicu, Nr. 217 office@triton.com.ro +4037 048 41 55 |+4037 048 41 18

8 |Tulcea ABC International SRL  |Str. Babadag, Nr. 5, BI. 1, Sc. A, Parter service@unelte.com.ro +40240 518 260 |+40240 517 669

9 |Bucuresti ADN COM AUTOSERV  [STR MARGEANULUI 107A 051044 service@adn-facom.ro +4021 420 21 44 [+40766 078532




