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GERINGSSAV
DCS781

Dokumenter tilgaengelige online

www.2helpU.com/DoC/ eller
www.2helpU.com/DoC/index/xxx*

*For direkte adgang skal du erstatte "xxx" med produktets modelnummer,
som er angivet pa produktets typeskilt eller emballage.
Betjeningsvejledning
Overensstemmelseserkleering (DoC)

Produktemissionsdata (PED): Information om stgj, vibrationer og stav (geelder ikke for

alle produkter)
ADVARSEL: Lees alle sikkerhedsadvarsler, instruktioner, illustrationer og
specifikationer i denne vejledning, herunder afsnittene om batteri og oplader,
som findes i en original vaerktajsvejledning, eller den separate vejledning til
batterier og opladere. Vejledninger kan fds ved at kontakte kundeservice (se bagsiden af
denne vejledning).

Tekniske data
DCS781
Spending Vi 54
Type 2
Batteritype Li-ion
Klingediameter mm 305
Klingeboring mm 30
Klingens kropstykkelse mm 16
Maks. savsnittykkelse mm 2,2
Maks. klingeomdrejningstal min”! 3800
Maks. krydssnitkapacitet 90° mm 310
Maks. geringskapacitet 45° mm 219
Maks. skeeredybde 90° mm 112
Maks. dybde af fastveersnit 45° mm 50
Geringssnit (maks. positioner) venstre 50°
hgjre 60°
Skrdsnit (maks. positioner) venstre 49°
hajre 49°
0° gering
Resulterende bredde ved fodliste maks. hgjde 165 mm mm 19
Resulterende bredde ved maks. hgjde 112 mm mm 278
Resulterende hejde ved maks. bredde 310 mm mm 90
45 gering venstre
Resulterende bredde ved maks. hgjde 112 mm mm 197
Resulterende hejde ved maks. bredde 219 mm mm 90
45° gering hojre
Resulterende bredde ved maks. hgjde 112 mm mm 197
Resulterende hjde ved maks. bredde 219 mm mm 90
45 smig venstre
Resulterende bredde ved maks. hgjde 60 mm mm 278
Resulterende hejde ved maks. bredde 310 mm mm 54
45° smig hgjre
Resulterende bredde ved maks. hgjde 50 mm mm 29
Resulterende hjde ved maks. bredde 310 mm mm 40
Automatisk klingebremsetid s <5
Sender til trddlas veerktgjskontrol
Frekvensband MHz 433
Maks. effekt (EIRP) mW 0,03
Vaeqgt (uden batteripakke) kg 232
Stejveerdier og/eller vibrationsveerdier (triax vector sum) i henhold til
EN62841-3-9:
Ly, (emissionslydtrykniveau) dB (A) 94,4
Ly (lydeffektniveau) dB (A) 106,4
K (usikkerhed med hensyn til det givne lydniveau) dB (A) 25

Vibrations- og/eller stgjemissionsniveauet, der er angivet i dette vejledningsark, er

malt i overensstemmelse med en standardiseret test, der er angivet i EN62841 og

kan anvendes til at sammenligne et veerktgj med et andet. Det kan anvendes til en

forelabig eksponeringsvurdering.
ADVARSEL: Det angivne vibrations- og/eller stajemissionsniveau repreesenterer
veerktojets primeere anvendelsesomrdder. Hvis veerktajet anvendes til andre formdl,
med andet tilbehar eller vedligeholdes ddrligt, kan vibrations- og/eller stajemissionen
imidlertid variere. Det kan markant forage eksponeringsniveauet over den
samlede arbejdsperiode.

Et estimat af eksponeringsniveauet for vibration og/eller staj bar ogsd tage hajde for de
gange, hvor der slukkes for veerktajet, eller ndr det karer, men ikke bruges til arbejdet. Det
kan markant mindske eksponeringsniveauet over den samlede arbejdsperiode.
Identificér yderligere sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte operateren mod
vibrationens og/eller stajens indvirkning, som f.eks.: at vedligeholde veerktajet og
tilbeharet, hold haenderne varme (relevant for vibration), organisering af arbejdsmanstre.

ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade bar du
leese betjeningsvejledningen.

Definitioner: Sikkerhedsrad

Nedenstdende definitioner beskriver sikkerhedsniveauet for hvert signalord. Laes vejledningen

0g leeg maerke til disse symboler.

A FARE: Angiver en overhaengende farlig situation, der - hvis den ikke undgds - vil resultere i
dodsfald eller alvorlig personskade.

A ADVARSEL: Angiver en mulig farlig situation, der - hvis den ikke undgds - kan resultere i
dodsfald eller alvorlig personskade.

A FORSIGTIG: Angiver en mulig farlig situation, der - hvis den ikke undgds - kan resultere i
mindre eller moderat personskade.
BEMZARK: Angiver en handling, der ikke er forbundet med personskade, men som -
hvis den ikke undgds - kan resultere i ejendomsskade.

A Betyder fare for elektrisk stod.

A Betyder risiko for brand.
GENERELLE SIKKERHEDSADVARSLER FOR ELVARKT@JER

ADVARSEL: Lees alle sikkerhedsadvarsler, instruktioner, illustrationer og
specifikationer, der folger med dette elveerktaj. Manglende overholdelse af alle
nedenstdende instruktioner kan medfare elektrisk stad, brand og/eller alvorlige kvastelser.

GEM ALLE ADVARSLER OG INSTRUKTIONER
FOR FREMTIDIG REFERENCE.

Termen “elvaerktaj” i advarslerne refererer til dit netstramsdrevne elveerktaj (ledning) eller
batteridrevne (trddlase) elveerkta.

1) Sikkerhed i arbejdsomradet

a) Serg for, at arbejdsomradet er rent og godt oplyst. Rodede eller marke omrdder giver
anledning til ulykker.

b) Brug ikke elveerktgjer i omrdder med eksplosionsfare som f.eks. naer
letanteendelige vaesker, gasser eller stov. Elvaerktajer danner gnister, der kan antaende
stov eller dampe.

c) Hold barn og omkringstdende pa afstand, ndr der anvendes elektrisk veerktgj.
Distraktioner kan medfare, at du mister kontrollen.

El-sikkerhed

a) Stik pa elektrisk veerktoj skal passe til stikkontakten. Stikket ma aldrig
modificeres pd nogen mdde. Undlad at bruge adapterstik sammen med
(jordforbundet) elektrisk veerktaj. Umodificerede stik og dertil passende stikkontakter
reducerer risikoen for elektrisk sted.

b) Undga kropskontakt med jordforbundne overflader, sasom ror, radiatorer,
komfurer og keleskabe. Der er oget risiko for elektrisk sted, hvis din krop
er jordforbundet.

¢) Undlad at udsatte elektrisk vaerktaj for regn eller vade forhold. Hvis der treenger
vand ind i et elektrisk vaerktaj, @ges risikoen for elektrisk sted.

d) Udsaet ikke ledning for overlast. Brug aldrig ledningen til at baere, treekke
varktajet eller treekke det ud af stikkontakten. Hold ledningen borte fra varme,
olie, skarpe kanter og bevaegelige dele. Beskadigede eller sammentiltrede ledninger
oger risikoen for elektrisk stad.

e) Nar elektrisk veerktaj benyttes udenders, skal der anvendes en forlangerledning,
som er egnet til udendors brug. Brug af en ledning, der er egnet til udenders brug,
reducerer risikoen for elektrisk sted.

f) Hvis det ikke kan undgads at betjene et elektrisk veerktgj i et fugtigt omrdde, skal
der benyttes en stromforsyning, der er beskyttet af et HFl-relee. Ved at benytte et
HFl-relae reduceres risikoen for elektrisk sted.

2

~

3) Personlig sikkerhed

a) Veer opmaerksom, pas pd hvad du foretager dig, og brug sund fornuft, nar du
benytter et elektrisk veerktgj. Betjen ikke veerktajet, hvis du er traet, pavirket af
narkotika, alkohol eller medicin. Et gjebliks uopmaerksomhed under anvendelse af et
elektrisk vaerktej kan fordrsage alvorlige kvaestelser.

b) Anvend personligt beskyttelsesudstyr. Baer altid beskyttelsesbriller.
Sikkerhedsudstyr, sdsom en stevmaske, skridsikre sikerhedssko, sikkerhedshjelm
eller hareveern, brugt ndr omsteendighederne foreskriver det, reducerer omfanget
af personskader.

¢) Undga utilsigtet start. Kontrollér, at afbryderkontakten stdr pd slukket, inden
veerktgjet tilsluttes stromkilden og/eller batteriet, samles op eller baeres. Nér
elektrisk vaerktej baeres med fingeren pd kontakten eller tilsluttes, ndr kontakten er teendt,
er der fare for ulykker.

d) Fjern eventuelle justerings- eller skruenagler, for det elektriske veerktgj startes.
En skruenagle eller anden nagle, der bliver siddende pd en roterende del af elektrisk
vaerktej, kan fordrsage kvastelser.
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6)
a)

b)

Undlad at raekke for langt. Hold hele tiden en god fodstilling og balance. Dette gar
at du har bedre kontrol over det elektriske vaerktej, ndr uventede situationer opstdr.

Bzer hensigtsmeessig pdkleedning. Beer ikke lost toj eller smykker. Hold dit har, taj
og handsker vak fra beveegelige dele. | ost taj, smykker eller langt har kan blive fanget
af de beveegelige dele.

Hvis der anvendes stovudsugnings- eller stovopsamlingsudstyr, skal dette
tilsluttes og anvendes korrekt. Anvendelse af stavopsamlingsudstyr kan begraense
farer fordrsaget af stov.

Lad ikke erfaringer fra hyppig brug af vaerktajer medfare, at du bliver selvtilfreds
og ignorerer sikkerhedsprincipperne for vaerktajerne. £n skodeslos handling kan
fordrsage alvorlig skade i en brakdel af et sekund.

Brug og pleje af elektrisk veerktgj

Undlad at bruge magt pa elektriske vaerktgj. Brug det varktaj, der er bedst egnet
til det arbejde, der skal udfores. Varktojet vil klare opgaven bedre og mere sikkert med
den ydelse, som det er beregnet til.

Undlad at benytte vaerktgjet, hvis kontakten ikke teender og slukker for det. Alt
elektrisk vaerktaj, der ikke kan kontrolleres med kontakten, er farligt og skal repareres.
Traek stikket ud af stikkontakten og/eller fjern batteripakken, hvis aftagelig fra
det elektriske veerktgj, for det elektriske veerktgj justeres, dets tilbehor udskiftes,
eller det stilles til opbevaring. Sddanne forebyggende sikkerhedsforanstaltninger
mindsker risikoen for, at veerktajet startes utilsigtet.

Opbevar ubenyttet elveerktaj uden for borns reekkevidde. Elveerktajet ma ikke
bruges af personer, der ikke er fortrolige med det, eller som ikke har gennemlaest
disse instruktioner. Elektrisk veerktoj er farligt i haenderne pd personer, som ikke er
instrueret i brugen deraf.

Elektrisk veerktoj og tilbehor skal vedligeholdes. Underspg om bevagelige dele
sidder skaevt, binder eller er gdet itu sdavel som andre forhold, der kan pavirke
betjeningen af vaerktajet. Hvis det elektriske vaerktaj er beskadiget, skal det
repareres for brug. Mange ulykker er fordrsaget af ddrligt vedligeholdt veerktaj.

Hold skaerevarktajer skarpe og rene. Ordentligt vedligeholdt skaereveerktaj med
skarpe skaerekanter har mindre tilbgjelighed til at binde og er lettere at styre.

Brug elveerktajet, tilbehoret, indsatsvaerktgj osv. i overensstemmelse med disse
instruktioner under hensyntagen til arbejdsforholdene og arbejdet, der skal
udfores med veerktajet. Brug af elektrisk veerktaj til andre opgaver end dem, det er
beregnet til, kan resultere i en farlig situation.

Hold handtag og gribeflader torre, rene og fri for olie og fedt. Glatte hdndtag

og gribeflader giver ikke mulighed for sikker hdndtering og styring af veerktajet i

uventede situationer.

Brug og pleje af batteriveerktgj

Genoplad kun veerktgjet ved brug af den oplader, der er angivet af producenten.
En oplader, der passer til en type batteripakke, kan udgare en risiko for brand, ndr den
bruges til en anden type.

Brug kun elvaerktaj sammen med batteripakker, der er specifikt beregnet hertil.
Brugen af andre batteripakker kan medfare personskade og brand.

Nar batteripakken ikke er i brug, hold den pd afstand af andre metalgenstande
som fx papirclips, menter, nagler, som, skruer eller andre sma metalgenstande,
som kan frembringe en kortslutning fra en pol til en anden. Kortslutning af batteriet
kan fordrsage forbreendinger eller brand.

Under grove forhold kan veeske sive ud fra batteriet; undga kontakt. Hvis der
opstdr kontakt ved et uheld, skyl med vand. Hvis vaske kommer ind i gjnene,
sag omgdende leegehjaelp. \iaeske, der siver ud fra batteriet, kan fremkalde irritationer
eller forbreendinger.

Anvend ikke en batteripakke eller et vaerktaj, der er beskadiget eller aendret.
Beskadigede eller eendrede batterier kan udvise uforudsigelig adfeerd og resultere i brand,
eksplosion eller risiko for skader.

Udsaet ikke en batteripakke eller et veerktaj for ild eller meget varme
temperaturer. Udsattelse for ild eller temperaturer over 130 °C kan medfare

en eksplosion.

Folg alle opladningsinstruktionerne og oplad ikke batteripakken eller vaerktajet
uden for det temperaturomrdde, der er anfort i instruktionerne. Forkert opladning
eller opladning ved temperaturer uden for det specificerede omrdde kan beskadige
batteriet og ege risikoen for brand.

Service

Fa altid elvaerktajet repareret af kvalificerede fagfolk udelukkende med identiske
reservedele. Derved sikres det, at vaerktajets driftssikkerhed opretholdes.

Udfor aldrig service pa beskadigede batteripakker. Service pd batteripakker bar kun
udferes af producenten eller autoriserede udbydere.

Sikkerhedsinstruktioner for geringssave

a)

b)

Geringssave er beregnede til at skeere i tree eller traelignende produkter, de kan
ikke bruges med slibende skareskiver til skaering af jernholdige materialer
sdsom staenger, stolper osv. Slibestov fdr bevaegelige dele sasom den nederste
afskaermning til at blokere. Gnister fra slibeskeering vil breende den nederste afskaermning,
savsnitindsatsen og andre plastikdele.

Brug klemmer til at understotte arbejdsemnet, nar det er muligt. Hvis du
understotter arbejdsemnet med hdanden, skal du altid holde din hand i en
afstand af mindst 100 mm fra begge sider af savklingen. Brug ikke denne sav til
at skeere stykker, som er for sma til, at de kan fastgores eller holdes med handen.
Huvis din hand er placeret for teet pa savklingen, er der en eget risiko for skader fra kontakt
med klingen.

c)

d)

e)

f)

q)

h)

J)

k)

Arbejdsemnet skal veere stationart og fastspaendt eller holdt imod bade
anslaget og bordet. For ikke arbejdsemnet ind i klingen eller skaer "frihand" pa
nogen made. Ikke fastspaendte eller bevaegelige arbejdsemner kan blive kastet ved haje
hastigheder og forvolde skade.

Skub saven gennem arbejdsemnet. Treek ikke saven gennem arbejdsemnet.

Du laver et snit ved at haeve savhovedet og treekke det ud over arbejdsemnet
uden at skaere, start motoren, tryk pd savhovedet ned og skub saven gennem
arbejdsemnet. Skaering med traekslag kan fordrsage, at savklingen arbejder sig op pa
toppen af arbejdsemnet og voldsomt kaster klingesamlingen mod operataren.

Kryds aldrig din hand over den tilsigtede skaerelinje enten foran eller bagved
savklingen. Understottelse af arbejdsemnet "krydshdndet”, dvs. at holde arbejdsemnet til
hajre for savklingen med din venstre hand eller omvendt er meget farligt.

Raek ikke bagved anslaget med haenderne taettere end 100 mm fra begge sider af
savklingen for at fjerne affaldstree eller af anden drsag, mens klingen roterer. Det
kan veere sveert at vurdere afstanden fra den roterende savklinge til din hdnd, og du kan
komme alvorligt til skade.

Inspicér dit arbejdsemne for skeering. Hvis arbejdsemnet er bgjet eller er skeevt,
klem det med den udvendige side vendt imod anslaget. Kontrollér altid, at

der ikke er et mellemrum mellem arbejdsemne, anslag og bord lands med
skaerelinjen. Bajede eller skeeve arbejdsemner kan vride eller flytte sig og kan
seette sig fast pd den roterende savklinge under skeering. Der bor ikke veere som eller
fremmedobjekter i arbejdsemnet.

Brug ikke saven, for bordet er fri for alle vaerktajer, traerester osv. bortset fra
arbejdsemnet. Smd rester eller lose traestykker eller andre genstande, der kommer i
kontakt med den roterende klinge kan blive kastet med hgj hastighed.

Skaer kun et arbejdsemne ad gangen. Stabler med flere arbejdsemner kan ikke
klemmes eller afstives tilstraekkeligt og kan satte sig fast pd klingen under skaering.
Kontrollér at geringssaven monteres eller placeres pa en jeevn, fast
arbejdsoverflade for brug. £n stabil og fast arbejdsoverflade nedseetter risikoen for, at
saven bliver ustabil.

Planlag dit arbejde. Hver gang du aendrer indstilling af smig- eller

geringsvinkel, skal du sorge for at anslaget ikke vil forstyrre klingen eller
afskeermningssystemet. Uden at dreje vaerktajet “ON” og uden arbejdsemne pd bordet,
flyt savklingen gennem et simuleret snit for at sikre, at der vil veere nogen forstyrrelser eller
fare for at skeere anslaget.

Sorg for passende understotning som f.eks. bordforlaengere, savbukke osv. til

et arbejdsemne, som er bredere eller l2ngere end bordpladen. Arbejdsemner,

der er leengere eller bredere end geringssavbordet kan tippe, hvis de ikke er tilstreekkeligt
understattede. Hvis det afskdrne stykke eller arbejdsemnet tipper, kan det lofte den
nederste afskeermning eller blive kastet af den roterende klinge.

m) Brug ikke en anden person som en erstatning for en bordforleenger eller som

n)

0)

p)

q)

r)

s)

ekstra understatning. En ustabil understatning af arbejdsemnet kan medfere, at
klingen binder, eller at arbejdsemnet flytter sig under skaeringen og traekker dig og din
hjaelper ind i den roterende klinge.

Det afskdrne stykke ma ikke klemmes eller presses pa nogen made imod den
roterende savklinge. Hvis fastholdt dvs. ved hjzelp af leengdestop, kan det afskdrne
stykke blive kilet imod klingen og kastet ud med voldsom kraft.

Brug altid en klemme eller et armatur beregnet til korrekt understgtning af
runde materialer sasom stenger eller ror. Steenger har en tendens til at rulle under
skeering, hvilket fdr klingen til at "bide" og treekke arbejdsemnet sammen med din hand
ind i klingen.

Lad klingen opna fuld hastighed, for den far kontakt med arbejdsemnet. Dette vil
nedseette risikoen for, at arbejdsemnet kastes af.

Hvis arbejdsemnet eller klingen sidder fast, sluk for geringssaven. Vent indtil
alle bevaegelige dele er standset, tag derefter stikket ud af stikkontakten og/eller
fjern batteripakken. Tag derefter det fastklemte materiale ud. Fortsat savning med
et fastklemt arbejdsemne kan medfare tab af kontrol eller skade pd geringssaven.

Nar snittet er faerdigt, sluk for kontakten, hold savhovedet nedad og vent, indtil
klingen stopper, for det afskdrne stykke fjernes. Det kan veere farligt at have handen
teet ved klingen med efterlab.

Hold godt fast i handtaget, nar du foretager et ufuldstaendigt snit, eller ndr

du slukker for kontakten, for savhovedet er helt i seenket position. Savens
bremsevirkning kan medfere, at savhovedet pludselig traekkes nedad og medfere en risiko
for personskader.

Yderligere sikkerhedsregler for geringsave

A

A
A

ADVARSEL: Lad ikke fortrolighed (fra hyppig brug af din sav) erstatte sikkerhedsreglerne.
Husk altid, at en uforsigtig brakdel af et sekund er tilstreekkelig til at pdfere

alvorlig personskade.

ADVARSEL: Du skal aldrig modificere elveerktajet eller dele af det. Det kan medfere skade
eller personskade.

ADVARSEL: Indseet ikke batteriet i enheden, far du har leest og forstdet alle
instruktionerne

BETJEN IKKE DENNE MASKINE for du har samlet og installeret den i henhold til
instruktionerne. En maskine, der ikke er samlet korrekt, kan fordrsage alvorlige personskader.
FA RADGIVNING fra din supervisor, instrukter eller anden kvalificeret person, hvis du ikke helt
bekendt med betjening af denne maskine. Viden er sikkerhed..

SORG FOR, at klingen roterer i den korrekte retning. Taenderne pd klingen skal pege i
rotationsretningen som afmaerket pd saven.
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STRAM ALLE KLEMMEGREB, greb og arme for betjening. Lase klemmer kan fordrsage, at
dele af arbejdsemnet kastes af ved haje hastigheder.

UNDGA UKONTROLLERET FRIGIVELSE AF SAVHOVEDET FRA POSITIONEN HELT NEDE.
Ellers er der risiko for, at maskinen veelter.

KONTROLLER at alle Klinger og klingeklemmer er rene, at de forsaenkede sider pd
klingeklemmerne vender imod klingen, og at dornskruen er strammet forsvarligt. Las eller
forkert klingefastspaending kan resultere i skader pd saven og personskade.

FORS@G IKKE AT ARBEJDE MED ANDET END DEN BEREGNEDE SPANDING for saven.
Resultatet kan blive overophedning, beskadigelse af verktajet og personskader.

FASTKIL IKKE NOGET IMOD BLASEREN for at holde motorakslen. Resultatet kan blive
beskadigelse af vaerktejet og mulige personskader.

SK/R ALDRIG | JERNHOLDIGE METALLER eller murvaerk. Det kan fordrsage, at
karbidspidser losner sig fra klingen ved haje hastigheder og medfere alvorlig kveestelser.
Anbring ALDRIG NOGEN DEL AF DIN KROP PA LINJE SAVKLINGENS BANE. Det kan
resultere i personskade.

PAF@R ALDRIG SM@REMIDDEL PA EN KORENDE KLINGE. Péfaring af smaremiddel kan
medfare, at din hdnd kommer ind i klingen og resultere i alvorlig personskade.

Anbring ALDRIG en hdnd i klingeomrddet, ndr saven er tilsluttet til den elektriske stramkilde.
Utilsigtet aktivering af klingen med medfare alvorlig personskade.

RAK ALDRIG RUNDT OM ELLER BAGVED SAVKLINGEN. En Klinge kan fordrsage

alvorlig personskade.

Raek ALDRIG under saven medmindre strammen er sldet fra. Kontakt med savklingen kan
medfare personskade.

FASTG@R MASKINEN TIL EN STABIL UNDERST@TTENDE OVERFLADE. Vibrationer kan
muligvis fa maskinen til at glide, ga eller veelte og fordrsage alvorlig personskade.

BRUG KUN DE TVARSNITSSAVKLINGER der anbefales til geringssave. For det bedste
resultat skal du ikke bruge hdrdmetalsavklinger med krogvinkler pd over 7 grader. Anvend ikke
klinger med dybe tandbunde. Disse kan afbajes og komme i kontakt med afskeermningen og
kan dermed fordrsage skade pd maskinen og/eller alvorlig personskade.

BRUG UDELUKKENDE KLINGER | KORREKT ST@RRELSE OG TYPE specificeret for dette
vaerktoj for at forebygge beskadigelse af maskinen og/eller alvorlig personskade (opfylder
EN847-1:2017).

SAVKLINGENS MAKSIMALE HASTIGHED skal altid vaere hajere end eller mindst svarende til
den hastighed, der er afmeerket pd veerktajets klassificeringsplade.
SAVKLINGEDIAMETEREN skal veere i overensstemmelse med meerkerne pd

vaerktajets klassificeringsplade.

INSPICER KLINGE FOR REVNER eller andre skader for betjening. En revnet eller beskadiget
klinge kan ga i stykker, og stykkerne kan blive kastet ud ved haje hastigheder og fordrsage
alvorlig personskade. Udskift omgdende revnede eller beskadigede klinger.

RENG@R KLINGEN OG KLINGEKLEMMER for betjening. Rengaring af klingen og
klingeklemmer giver dig mulighed for at kontrollere for eventuelle skader pd klingen eller
klingeklemmer. En revnet eller beskadiget klinge eller klingeklemme kan gad i stykker, og
stykkerne kan blive kastet ud ved haje hastigheder og fordrsage alvorlig personskade.
ANVEND IKKE SKAVE KLINGER. Kontrollér om klingen karer frit og er fri for vibrationer. En
vibrerende klinge kan fordrsage beskadigelse af maskinen og/eller alvorlig personskade.
Anvend IKKE smaremidler eller rensere (specielt spray eller aerosol) i neerheden af
plastikbeskyttelsesskaermen. Det polykarbonat materiale, der anvendes i beskyttelsesskaermen,
kan angribes af bestemte kemikalier.

HOLD AFSK/ERMNINGEN PA PLADS og i driftstilstand.

BRUG ALTID SAVSNITPLADEN OG UDSKIFT DENNE PLADE HVIS BESKADIGET.
Ophobning af smd stykker flis under saven kan forstyrre savklingen eller kan medfere
ustabilitet i arbejdsemnet, ndr der skeeres.

BRUG UDELUKKENDE DE KLINGEKLEMMER DER ER SPECIFICERET FOR DETTE
VARKT@] til at forebygge beskadigelse af maskinen og/eller alvorlig personskade.
RENG@R MOTORENS LUFTRILLER for flis og savstav. Tilstoppede motorluftriller kan
overophede maskinen, beskadige maskinen og muligvis fordrsage en kortslutning, som kan
medfare alvorlig personskade.

LAS ALDRIG KONTAKTEN | “ON” POSITION. Det kan resultere i alvorlig personskade.

STA ALDRIG PA VARKT@JET. Der kan opsté alvorlig personskade, hvis vaerktajet vippes, eller
hvis der utilsigtet taendes for skaereveerktajet.

EFTERLAD ALDRIG V/ARKT@JET UDEN OPSYN, MENS DET ER TANDT. SLUK FOR
STROMMEN. Forlad forst veerktajet, ndr det er helt stoppet.

SORG FOR at bruge den korrekte savklinge til det materiale, der skal skaeres.

BRUG IKKE SLIBESKIVER ELLER KLINGER. Den ekstreme varme og slibende partikler, der
genereres af dem, kan beskadige saven og fordrsage personskade.

A ADVARSEL: Skeering i plastik, saftrigt tree og andre materialer kan fordrsage, at smeltede
materialer akkumuleres pd klingespidserne og selve savklingen, hvilket eger risikoen for, at
klingen bliver overophedet og binder under skaering.

A ADVARSEL: BRUG ALTID sikkerhedsbriller. Glas i almindelige briller er IKKE
sikkerhedsglas. Brug ogsd ansigts- eller stavmaske, hvis savningen staver. BAR ALTID
CERTIFICERET SIKKERHEDSUDSTYR:

A ADVARSEL: Nogle stavtyper skabt af elektrisk slibning, savning, boring og andre
byggeaktiviteter indeholder kemikalier kendt i staten Californien i USA for at fordrsage
kraeft, fosterskader eller andre reproduktive skader. Nogle eksempler pd disse kemikalier er:

bly fra blybaserede malinger,
krystallinsk silica fra mursten og cement og andre murvaerksprodukter og
arsenik og krom fra kemisk behandlet tammer.

Din risiko for disse udsettelser varierer atheengigt af, hvor tit du foretager denne type arbejde.
Sadan nedseetter du risikoen for udseettelse for disse kemikalier: arbejd i et godt ventileret omrdde,
og arbejd med godkendt sikkerhedsudstyr, sdsom de stavmasker, der er specielt designet til at
bortfiltrere mikroskopiske partikler.
Undga langvarig kontakt med stov fra elektrisk slibning, savning, boring og andre
byggeaktiviteter. Bar beskyttelsesdragt og vask udsatte omrader med sebe og
vand. Hvis du lader stov treenge ind i din mund, neese, ajne eller bliver liggende pd din hud,
kan fremme optagelse af skadelige kemikalier.
A ADVARSEL: Brug af dette veerktaj kan generere og/eller sprede stav, som kan
medfare alvorlig dndedraetsskade. Brug altid godkendt dndedreetsveern passende for
staveksponering. Ret partikler vak fra ansigtet og kroppen.
A ADVARSEL: Hav altid passende personligt hgrevaern pa under brug. Under nogle
forhold og varigheden af brug, kan stej fra dette produkt give haretab.
Veer opmaerksom pa de folgende faktorer, som har indflydelse pa udszttelse for stoj:
Brug savklinger, der er designet til at reducere stgjudstrdling,
Brug kun godt slebne savklinger og
Brug specielt designede stgjreduktionssavklinger.
Luftaftreek deekker ofte over bevaegelige dele og bor undgas. L ost taj, smykker eller
langt hdr kan blive fanget af de bevaegelige dele.

Restrisici
De falgende risici er ulgseligt forbundet med brugen af save:
Skader som falge af beraring af roterende dele.
Pa trods af overholdelsen af de relevante sikkerhedsregler og brug af sikkerhedsudstyr kan
visse restrisici ikke undgads. Disse omfatter:
Herenedseettelse.
Risiko for ulykker pd grund af udeekkede dele ved den roterende savklinge.
Risiko for skade ved udskiftning af klingen.
Risiko for at klemme fingre ved dbning af beskyttelsesskarme.

Sundhedsfare pd grund af indénding af stev, der udvikles ved savning i trae, specielt eg, bag
0g MDF.

De fglgende faktorer ager risikoen for dandedreetsproblemer:
Ingen stevsugeanordning er tilsluttet ved savning af tree.
Utilstraekkelig stevudsugning pd grund af tilstoppede udsugningsfiltre.

GEM DISSE INSTRUKTIONER

Batteritype
Disse batteripakker kan bruges:
Batteri (kg) Batteri (kg)
D(B546 1,08 D(B185 0,35
D(B547/G 1,46 D(B187 0,54
D(B548 1,46 D(B188 0,95
D(B549 2,12 DCB189 0,54
D(B181 0,35 D(BP034/G 0,32
D(B182 0,61 D(BP518/G 0,75
D(B183/B/G 0,40 D(B1880 0,98
D(B184/B/G 0,62 DCBP318 0,50

Se batteri-/opladermanualen for mere information.
Disse opladere kan bruges: DCB1104.

Pakkens indhold
Pakken indeholder:
1 DCS781 geringssav
1 Stabilisatorstang
1 DEWALT 305 mm diameter savklinge
2 Bundforlengelser
1 Klampe til materiale
1 Oplader (kun sat)
1 Batteri (kun sat)
[ tasken:
1 Stevpose
1 Klingeskruenagle
1 Brugsanvisning
Kontroller for eventuelle skader pa vaerktajet, dele og tilbehar, der kan veere opstdet
under transport.
Tag dig god tid til grundigt at leese og forstd denne brugsanvisning far brug.

Piktogrammer pa vaerktojet
Du kan se falgende piktogrammer pd veerktajet:

Laes brugsanvisningen fer brug.
Brug herevaern.

Baer gjenvaern.

OO
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Hold handerne vaek fra klingen.

Hold haender 100 mm fra begge sider af savklingen.

Kig ikke direkte ind i lyskilden.
( v M v > Baerepunkt.

Datokodeposition (Fig. B)
Produktionsdatokoden 64 bestar af et 4-cifret ar efterfulgt af en 2-cifret uge og forleenges af
en 2-cifret fabrikskode.

Beskrivelse (Fig. A)
ADVARSEL: Du skal aldrig modificere elveerktajet eller dele af det. Det kan medfare skade
eller personskade.

1 Udlgserkontakt 17 Stgvabning

2 Driftshdndtag 18 Bord

3 Batteri 19 Hovedldsegreb

4 Batteriudlgserknap 20 Sokkel

5 Monteringshuller 21 XPS taend-kontakt

6 Nederste beskyttelsesskaerm 22 Vingemetrik

7 Geringlasehdndtag 23 Lodret skruetvinge til materiale

8 Geringslas 24 Skinner

25 Dybdestop

26 Savsnitsplade

27 Geringsmarkegrskrue
28 0 ° smigstop

29 Dybdejusteringsskrue
30 Skinneldsegreb

31 Geringsskalamarker
32 Forleengelse

9 Geringsskala

10 Geringsskalaskruer

11 Handindsnit

12 Anslag

13 Ldsegreb til smigsnit
14 Stabilisator

15 Lgftehandtag

16 Justeringsgreb til anslag

Tilsigtet anvendelse

Din batteridrevne, kompakte DEWALT geringssav er beregnet til professionel skaering af tree,
treeprodukter og plastik. Nar der bruges passende savklinger, kan der ogsa saves i aluminium.
Den udferer let, praecis og sikker savning pa tvaers, vinkel- og geringsskaering.

Denne enhed er konstrueret til brug med en nominel savklingediameter pa 305 mm

med hardmetalskeer.

MA IKKE anvendes under vade forhold eller i naerheden af braendbare vaesker eller gasser.
Disse geringssave er professionelle vaerktgjsmaskiner.

LAD IKKE barn komme i kontakt med veerktgjet. Uerfarne brugere md ikke anvende dette
vaerktgj uden opsyn.

ADVARSEL! Anvend ikke maskinen til andre formdl end de tilsigtede.

Sma bern og svagelige personer. Dette veerktgj er ikke beregnet til at blive brugt af sma
bern og personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsattelse uden opsyn.

Dette produkt er ikke beregnet til at blive brugt af personer (inklusive bgrn) med

nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller som mangler erfaring, kendskab

eller ferdigheder, medmindre de er under opsyn af en person, der er ansvarlig for deres
sikkerhed. Barn md aldrig efterlades alene med dette produkt.

Familiarisering (Fig. A, ()
Din geringssav er ikke helt samlet i kartonen. Se afsnittene Montering af bundforlaengelsen
og Montering af stabilisatorstangen for monteringsanvisninger. Abn aesken og lgft saven ud
ved hjelp af det komfortable lgftehandtag 15/, som vist i Fig. C.
Anbring saven pa en jeevn, flad overflade som f.eks. en vaerktgjsbaenk eller et kraftigt bord.
Studér Fig. A for at blive bekendt med saven og dens forskellige dele. Afsnittet om justeringer
vil henvise til disse betegnelser, og du skal vide, hvad og hvor delene er.
FORSIGTIG: Risiko for blokering. Du nedsatter risikoen for skader ved at holde
tommelfingeren under hdndtaget, ndr du traekker hdndtaget ned. Den nederste
afskaermning vil bevaege sig op, ndr handtaget traekkes ned, hvilket kan fordrsage
blokering. Handtaget placeres teett pa afskeermningen for specielle snit.
Tryk let ned pa driftshandtaget 2 og traek i hovedlasegrebet 19 og drej 90 grader. Udlgs
forsigtigt det nedadgdende tryk og hold armen, sa den kan haeves til dets fulde hgjde. Brug
hovedldsegrebet, ndr saven transporteres fra et sted til et andet. Brug altid leftehandtaget 15
til at transportere saven eller handindsnittene A1 vist i Fig. A.

Brug CUTLINE™ LED arbejdslyset (Fig. A)
A FORSIGTIG: Kig ikke ind i arbejdslyset. Det kan resultere i alvorlige ajenskader.

BEMZRK: Batteriet skal oplades og tilsluttes til geringssaven.

CUTLINE™ LED arbejdslyset kan tzendes med momentankontakten 21 Lyset vil automatisk sla
fra indenfor 20 sekunder, hvis saven ikke er i brug. Lyset aktiveres ogsd automatisk hver gang
veerktgjets hovedudlgser @1 udlases.

Du skeerer gennem en eksisterende blyantlinje pa et stykke tree ved at taende for CUTLINE™
arbejdslyset med momentankontakten 21 (ikke med hovedudlgseren). Traek derefter ned pa

betjeningshandtaget 2 for at bringe savklingen teet til traeet. Klingens skygge vil blive vist pa
treeet. Denne skyggelinje repraesenterer det materiale, som klingen vil fierne under udferelse
af et snit. Du finder det korrekte snit til blyantlinjen ved at rette blyantlinjen ind efter kanten
pa klingens skygge. Husk at det kan vaere ngdvendigt at justere gerings- eller smigvinklerne til
ngjagtigt at matche blyantstregen.

Din sav er udstyret med en batteriovervagningsfunktion. CUTLINE™ arbejdslyset begynder

at blinke, nar batteriet er teet ved at veere afladet, og/eller nar batteriet er for varmt. Oplad
batteriet for du fortseetter med skaereopgaverne. Se Opladningsprocedure under Vigtige
sikkerhedsinstruktioner for alle batteriopladere for instruktioner om opladning af batterier.

Geringsregulering (Fig. A)

Med geringsldsegrebet og geringsldsen kan du save i gering til 60 ° til hgjre og 50 ° til
venstre. For at save i gering skal du lefte geringslasegrebet 7, klemme geringslasen @
og flytte geringsarmen til den gnskede vinkel pa geringsskalaen @ som vist pa
geringsskalamarkeren 31. Skub geringslasegrebet ned for at ldse geringsarmen pa plads.

SAMLING 0G JUSTERING

ADVARSEL: For at mindske risikoen for alvorlige personskader, skal maskinen
slukkes og batteriet tages ud, inden der foretages justeringer eller tilbehor eller
udstyr af- eller pamonteres. En utilsigtet start kan fordrsage kveestelser.

A ADVARSEL: Anvend kun DEWALT batteripakker og opladere.

Montering af bundforlangelsen (Fig. C)
ADVARSEL: Bundforleengelser skal monteres pd begge sider af savens bund, inden
saven bruges.
1. Forlengelsen 32 ber vendes som vist i Fig. C og glide helt ind i de U-formede statter.
Brug ikke saven uden monteret forleengelse!
2. Klem forlzengelsens stave mod geringssavens base ved at indsatte forleengelsesskruen 63
heltigennem og skruetvingen.
3. Gentag trin 1 0g 2 pad den anden side.

Montering pa arbejdshaenk (Fig. A)
Der er monteringshuller & i alle 4 fadder for at lette baenkmontering, som vist i Fig. A. (Der er
to huller af forskellig sterrelse til at passe til forskellige skruestarrelser. Brug et af hullerne, det
er ikke nedvendigt at bruge begge.) Montér altid din sav pd en stabil overflade, s& den sidder
godt fast, sd beveegelse undgas. For at gere transporten lettere kan veerktgjet monteres pd et
stykke krydsfinér pa 12,7 mm eller tykkere, som derefter kan fastgeres til dit arbejdsunderlag
eller kan flyttes til andre arbejdspladser og igen fastgeres.
BEMARK: Nar du monterer din sav til et stykke krydsfinér, skal du serge for at
monteringsskruerne ikke stikker ud fra bunden af treeet. Krydsfinéren skal hvile fladt
pa arbejdsunderlaget. Saven ma kun fastspaendes pa de fastspaendingssteder, hvor
monteringsskruehullerne befinder sig, pa arbejdsoverfladerne. En fastspaending pa andre
steder vil helt sikkert kollidere med den korrekte betjening af saven.
FORSIGTIG: For at hindre binding og ungjagtigheder, skal man sikre, at
monteringsoverfladen ikke er vindskeev eller pd anden mdde ujeevn. Hvis saven vipper pd
overfladen, anbring et tyndt stykke material under den ene savfod, indtil saven sidder godt
fast pd monteringsoverfladen.

Montering af stabilisatorstangen (Fig. E)

Din sav indeholder en bundstabilisator 14 Denne skal monteres, for du bruger din sav.
Indseet stabilisatoren i hullerne pa bagsiden af enheden. Bevaeg stabilisatoren ind eller ud,
indtil den kommer i kontakt med arbejdsfladen. Stram derefter skruerne 62 i basen for at
fastgare stabilisatoren.

Endring eller montering af en ny savklinge (Fig. A, F)
ADVARSEL: Med henblik pa at mindske risikoen for alvorlig personskade
skal du slukke for veerktajet, fjerne batteripakken og placere ldsehdndtaget i
transportposition, for du transporterer, foretager justeringer, rengor, reparerer
eller fjerner/installerer pamonteringer eller tilbehor. En utilsigtet start kan
fordrsage kveestelser.
ADVARSEL: Du nedseetter risikoen for personskade ved at beere arbejdshandsker, ndr du
arbejder med savklingen.

FORSIGTIG:
Tryk aldrig pd spindlens Idseknap, ndr strammen er tilsluttet til klingen eller under frilob.
Skeer ikke jernholdigt metal (indeholdende jern eller stdl) eller murveerk eller stobte
cementprodukter med denne geringsav.

ADVARSEL! Vaer opmeerksom pd, at savklingen kun kan udskiftes pd den beskrevne

mdde. Brug kun de savklinger, der er specificeret i afsnittet Valgfrit tilbeheor.

Afmontering af klingen (Fig. A, F)

1. Fjern batteripakken 3 fra saven.

2. Las hovedet i nedadrettet position ved hjeelp af hovedldsegrebet 19'. Skub hovedet helt
frem pd skinnerne. Las skinneldsegrebet 30..

3. Tryk spindelldseknappen 36 ned, mens savklingen drejes forsigtigt, indtil Iasen falder
i hak.

4. Drej klingeboltpladen 38 med fingeren for at fa adgang til klingebolthovedet 40.

5. Mens du holder spindelldseknappen nede og klingeboltpladen skubbet af vejen, skal du
bruge den medfalgende klingeskruenggle 37 til at Igsne klingebolten. (Drej venstre
gevind med uret). Fjern klingebolten.
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6. Haev hovedet til gverste position for at fierne klingen. For at gare dette skal du ldse
hovedldsegrebet 19 op og lade hovedet hzeve sig langsomt. Ndr hovedet er helt havet,
skal du dreje den nederste beskyttelse sa langt som muligt for at fa adgang til klingen.

ADVARSEL: Var forsigtig, ndr du flytter hovedet til den averste position og roterer den
nederste beskyttelsesskaerm, da klingen, klingeadapteren og den ydre spaendeskive kan
flytte sig, ndr hovedet roteres.

7. Fortsaet med at fjerne den ydre klemmeskive, klingeadapter og savklinge.

Installation af en klinge (Fig. A, F)

1. Fjern batteripakken 3 fra saven.

2. Haev hovedet til gverste position ved hjeelp af hoved|dsegrebet 9. Skub hovedet helt
frem pd skinnerne. Las skinneldsegrebet 30.. Hzev den nederste beskyttelsesskaerm @ sa
langt som muligt.

3. Placer klingen 39 pd spindlen, efterfulgt af klingeadapteren 59 og derefter den ydre
spaendeskive 57. Serg for at mache pilens retning pa klingen med pilens retning
pd beskyttelsesskaermen.

4. Drej langsomt hovedet nedad og Ias det pa plads ved hjeelp af hovedlasegrebet.
ADVARSEL: Ver forsigtig, ndr du flytter hovedet til den nederste position, da klingen,
klingeadapteren og den ydre spandeskive kan flytte sig, ndr hovedet roteres.

5. Tryk spindellaseknappen 36 ned, mens savklingen drejes forsigtigt, indtil lasen falder

i hak.

6. Drej klingeboltpladen 38 med fingeren for at fa adgang til klingebolten 40,

7. Mens du holder spindelldseknappen nede og klingeboltpladen skubbet af vejen, skal du
bruge den medfelgende klingeskruenagle 37 til at spaende klingebolten godt. (Drej
venstre gevind mod uret).

Udskiftning af savsnitplade (Fig. A)
1. For at fjerne savsnitpladen 26 skal du fierne skruerne, der holder savsnitpladen pa plads,
o0g udskifte den med en ny.
2. Seet skruerne i igen ved at falge denne sekvens: Farst gennem de runde huller
placeret halvvejs fra enderne, og derefter gennem spraekkerne i enderne. Justering er
ikke ngdvendig.

Justering af geringsskala (Fig. A, G)

Las geringsldsehandtaget op 7 og sving geringsarmen, indtil geringslasen @ ldser deni 0 °
geringsposition. Las ikke geringslasehandtaget. Anbring en firkant imod savens anslag og
klinge som vist. (Berar ikke savklingens spidser med firkanten. Hvis du ger det, medferer det
ungjagtige malinger.) Hvis savklingen ikke star vinkelret i forhold til anslaget 12, s& lasn de
fire geringsskalaskruer 10, der holder geringsskalaen og flyt geringslasehandtaget og skalaen
til venstre eller hgjre, indtil klingen star vinkelret i forhold til anslaget, som malt med firkanten.
Spaeng igen de fire skruer. Veer ikke opmaerksom pa afleesningen af geringsmarkeren pa

dette tidspunkt.

Justering af geringsmarker (Fig. A)

Lds geringslasehdndtaget 7 op for at flytte geringsarmen til nulposition. Med
geringshandtaget Iast op skal du klemme geringslasen 8 og lade geringslasen falde pa plads,
nar du drejer geringsarmen til nul. Observér geringsmarkeren 31 og geringsskalaen @ vist

i Fig. A. Hvis markaren ikke ngjagtigt angiver nul, lasn geringsmarkerskrue 27, der holder
markeren pa plads, omplacér markeren og spaend skruen.

Smigfirkant i forhold til bord (Fig. A, H, 1)

Du retter klingefirkanten til efter bordet 18 ved at lase armen i nedadvendt position med
lasestiften 19.. Anbring en firkant imod klingen, idet du sikrer, at firkanten ikke sidder pa
toppen af en tand. Lasn smiglasegrebet 13 og kontrollér, at armen siddet fast imod 0 °
smigstoppet. Drej 0 ° smigjusteringsskruen 42 med 6 mm klingeskruengglen om nadvendigt,
sa klingen er ved 0 ° smig i forhold til bordet.

Smigmarker (Fig. I)

Hvis smigmarkeren 43 ikke angiver nul, skal du lesne skruen 44, som holder den pa plads
og om ngdvendigt flytte markeren. Kontrollér at 0 ° smig er korrekt, og at smigmarkerer er
indstillet, for justering af nogle af de andre smigvinkelskruer.

Justering af smigstoppet til 45 ° til venstre eller hgjre (Fig. A, 1)
For at justere den hgjre 45 ° smigvinkel skal du lgsne ldsegrebet til smigsnit 13 og traekke 0 °
smigstoppet og dreje 90 ° for at tilsidesaette 0 ° smigstoppet. Ndr saven star helt til hgjre, hvis
smigmarkeren ikke angiver ngjagtig 45 °, drej venstre 45 ° smigjusteringsskrue 45 med 6 mm
klingeskruenaglen, indtil smigmarkeren angiver 45 °.

Du justerer det venstre 45 ° smigstop ved farst at lasne smiglasegrebet og vippe hovedet til
venstre. Hvis smigmarkeren ikke angiver ngjagtig 45 °, drej hgjre 45 ° smigjusteringsskrue 45,
indtil smigmarkgren @3 viser 45 °.

Justering af smigstoppet til 22,5 ° (eller 33,9 °) (Fig. A, I)

BEMARK: Justér farst smigvinklerne efter udferelse af 0 ° smigvinkel og justering

af smigmarker.
Du indstiller venstre 22,5 ° smigvinkel ved at vende den venstre 22,5 °
smigspaerrehage 47.. Lasn smigldsegrebet 13 og vip hovedet helt mod venstre.
Hvis smigmarkeren ikke angiver ngjagtigt 22,5 °, drej kronejusteringsskrue 46 mod
spaerrehagen med en 10 mm skruenggle, indtil smigmarkeren viser 22,5 °.
Du justerer venstre 22,5 ° smigvinkel ved at vende den hgjre 22,5 ° smigspzerrehage. Lasn
smiglasegrebet og traek 0 ° smigstoppet og drej 90 grader for at tilsideszette 0 ° smigstop.
Nar saven er helt mod hejre, hvis smigmarkeren ikke angiver ngjagtigt 22,5 °, drej

kronejusteringsskrue mod spaerrehagen med en 10 mm skruenggle, indtil smigmarkeren
viser ngjagtigt 22,5°.

Justering af anslag (Fig. A)

For at saven kan stilles i smig til mange smigpositioner er det muligvis nedvendigt at justere et
af anslagene for at give frirum. Hvert anslag justeres ved at l@sne anslagets justeringsgreb 16
og skubbe anslaget udad. Foretag en terkarsel med saven slaet fra og kontrollér for frigang.
Justér anslaget, sa det kommer sd teet pa klingen som praktisk muligt for at yde maksimal
stotte til arbejdsemnet uden at forstyrre arm op- og nedbevaegelsen. Stram justeringsgrebet til
anslaget godt. Nar smigopgaverne er afsluttede, ma du ikke glemme at omplacere anslaget.
For bestemte snit kan det vaere en fordel at anbringe anslagene tettere pa klingen. Du bruger
denne funktion ved at skrue justeringsgrebene til anslaget to omgange tilbage og flytte
anslagene teettere pa klingen forbi den normale greense og derefter spaende justeringsgrebene
til anslaget for at holde anslagene pa plads. Nar du bruger denne funktion, skal du ferst lave et
tort snit for at sikre, at klingen ikke kommer i beraring med anslagene.

BEMARK: Anslaggenes spor kan blive fyldt med savstev. Hvis du bemaerker, at de er ved at
blive tilstoppede, skal du bruge en berste eller noget lavtryksluft til at rydde styrerillerne.

Afskaermningens aktivering og sigtbarhed (Fig. A, Y)
FORSIGTIG: Risiko for blokering. Du nedsatter risikoen for skader ved at
holde tommelfingeren under hdndtaget, ndr du traekker hdndtaget ned. Den
nederste afskaermning vil bevaege sig op, ndr hdandtaget traekkes ned, hvilket kan
fordrsage blokering.
Den nederste beskyttelsesskaerm @ pa din sav er designet til automatisk at afdaekke klingen,
ndr armen keres ned og til at deekke klingen, ndr armen haeves.
Beskyttelsesskaermen kan haeves manuelt ved af- eller pdmontering af savklinger eller
ved inspektion af saven. HAV ALDRIG DEN NEDERSTE BESKYTTELSESSKARM MANUELT
MEDMINDRE KLINGEN ER STOPPET.
BEMARK: Visse specielle snit af starre materialer kraever, at du haever afskaermningen
manuelt. Se Skaering af storre materialer under Specielle snit.
Den forreste del af afskaermningen er forsynet med en lamelbeskyttet dbning for sigtbarhed
under skaring. Selv om de lamelbeskyttede dbninger reducerer flyvende fremmedlegmer,
findes der abninger i beskyttelsesskaermen, og du ber altid baere sikkerhedsbriller, ndr du
kigger gennem de lamelbeskyttede dbninger.

Justering af styreskinne (Fig. A, E)

Kontrollér skinnerne 24 regelmaessigt for sler eller frigang. Hajre skinne kan justeres

med skinnejusteringeskruen 33 vist i Fig. E. Du reducerer frigangen ved brug af en 4 mm
sekskantnggle og ved at dreje skinnejusteringsskruen gradvist med uret mens savhovedet
skubbes tilbage og frem. Formindsk slgr og oprethold samtidig minimal slidning.

Justering af geringslas (Fig. A, J)

Geringsldsestang 48 skal justeres, hvis savbordet kan flyttes, nar geringslasehdndtaget 7
er last (nedad). For at justere geringlasen skal du saette geringldsehandtaget i den oplaste
(op) position. Brug en kaervet skruetraekker til at justere lasestangen i trin pa 1/8 drejninger
med uret for at gge ldsekraften. For at sikre, at geringslasen virker korrekt, skal du genlase
geringslasehandtaget til en ikke-ldsende geringsvinkel — for eksempel 34 ° — og serge for, at
bordet roterer.

Transport af saven (Fig. A)
ADVARSEL: Med henblik pa at mindske risikoen for alvorlig personskade
skal du slukke for vaerktgjet, fjerne batteripakken og placere Idsehdndtaget i
transportposition, for du transporterer, foretager justeringer, rengor, reparerer
eller fjerner/installerer pdimonteringer eller tilbehaor. En utilsigtet start kan
fordrsage kveestelser.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for alvorlig personskade skal du ALTID
lase skinneldsegrebet 30, geringsldsegrebet 7, smigldsehdndtaget 13,
hovedldsegrebet 19 og justeringsgrebene til anslag 16 ,, for du
transporterer saven.

For at gare det bekvemt at beere geringssaven fra sted til sted, er der indsat et

loftehdndtag 15 oven pd savarmen og handindsnit A1 i bunden.

Hovedlasegreb (Fig. A)
ADVARSEL: Hovedldsegrebet ma KUN bruges under transport af eller under
opbevaring af saven. Brug ALDRIG hoved|dsegrebet til nogen savning.
Du laser savhovedet i nedadvendt position ved at skubbe hovedet ned, dreje
hovedlasegrebet 19 90 °, og den fjederlaste stift ldses ind og frigiver savhovedet. Dette vil
holde savhovedet sikkert nede for flytning af saven fra et sted til et andet.
For at frigive den skal du presse savhovedet ned, traekke hovedlasegrebet ud og dreje 90 °.

FUNKTIONER 0G REGULERINGER

ADVARSEL: Med henblik pa at mindske risikoen for alvorlig personskade

skal du slukke for veerktgjet, fjerne batteripakken og placere ldsehdndtaget i
transportposition, for du transporterer, foretager justeringer, rengor, reparerer
eller fjerner/installerer pamonteringer eller tilbehgr. En utilsigtet start kan
fordrsage kveestelser.

Smiglasegreb (Fig. A)

Med smigldsegrebet 13 kan du save i smig 49 ° til venstre eller hgjre. Du justerer
smigindstillingen ved at dreje grebet mod uret. Savhovedet indstilles let til venstre eller
til hajre, ndr 0 ° smigtilsideseettelsesgrebet 28 er i 0 ° smigtilsidesattelsespositionen. Du
spaender ved at dreje smigldsegrebet med uret.
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0 ° Smigtilsidesaettelse (Fig. A)

Med tilsidesaettelse af smigstoppet kan du save i smig til hgjre forbi 0 ° maerket.

Nar den er aktiveret, vil saven automatisk stoppe ved 0 °, nar den fares op fra venstre. For
midlertidigt at komme forbi 0 ° til hajre skal du traekke i lasegrebet til 0 ° smigstop 28, dreje
90 ° (enten med eller mod uret) og give slip, for at den fiederbelastede stift ldses ind.

For at stille smigen tilbage til 0 ® smigstop skal du treekke i ldsegrebet il smigsnit, dreje 90
(enten med eller mod uret) og give slip, for at den fjederbelastede stift ases ind.

45 ° Smigstoptilsidesaettelse (Fig. I)

Der findes to greb til tilsidesaettelse af smigstop 50, et pa hver side af saven. Saven stilles i
smig til venstre eller hgjre forbi 45 ° ved at skubbe 45 ° smigtilsidesaettelsesgreb bagud. Nar
den stér | baglaensposition kan saven stilles i smig forbi disse stop. Nar 45 © stop er nedvendige,
traek 45 © smigtilsidesaettelsesgrebet fremad.

Kronesmighager (Fig. I)

Din sav er udstyret til ngjagtigt og hurtigt at kunne indsatte et kronestop til venstre eller hgjre
ved savning i fladt liggende kronekantprofiler (se Vejledninger for savning af fladt liggende
kronekantprofiler og brug af kombinerede funktioner). Kronesmigspaerrehagen 51 kan
roteres for at komme i kontakt med kronejusteringsskruen 46 Saven er fabriksindstillet

til at blive brugt til typisk krone i Nordamerika (52/38), men kan vendes om for at skaere
ikke-typisk (45/45) krone. Kronesmigspzerrehagen vendes omvendt ved at fjerne holdeskruen,
22,5 ° smigsparrehagen og 30 ° kronesmigspaerrehagen. Tryk pd kronesmigspaerrehagen,

54 33,9 ° ® vender opad. Fastger igen skruen til at sikre 22,5 ° smigspaerrehagen og
kronesmigspaerrehagen. Preecisionsindstillingen vil ikke blive pavirket.

22,5 ° Smigspeerrehager (Fig. 1)

Din sav er udstyret til hurtigt og ngjagtigt at indstille en 22,5 © smig til venstre eller hgjre. 22,5 °
smigspaerrehagen 47 kan roteres for at komme i kontakt med kronejusteringsskruen.

Skinnelasegreb (Fig. A)
Med skinneldsegreb 30 kan du lase savhovedet fast, sa det ikke glider pa skinnerne. Dette er
nedvendigt ved udferelse af bestemte savninger eller ved transport af saven.

Dybdestop (Fig. A)

Med dybdestop 25 begraenses klingens savedybde. Stoppet er nyttigt for anvendelse

som fx kanalsavning eller hgje vertikale snit. Drej dybdestoppet fremad, og justér
dybdejusteringsskruen 29 for at indstille den gnskede savedybde. Justeringen sikres ved at
spande vingemaetrikken 22 Drejning af dybdestoppet til savens bagende vil g& uden om
dybdestopfunktionen. Hvis dybdejusteringsskruen er for stram til, at den kan lgsnes med
handen, kan den medleverede klingeskruetraekker bruges til at lgsne skruerne.

Glidelasetransportgreb (Fig. K1-K3)

Glidelaseposition (Fig. K1)

Glidelasetransportgrebet 61 i fremadrettet placering laser saven for at maksimere

vertikal skaerekapacitet.

Transportstilling (Fig. K2)

Glideldsetransportgrebet 61 i bagudrettet placering laser saven i transportstillingen for at
sikre savhovedet under transport og opbevaring. Anbefales til flytning eller baering af saven.
Opbevaringsstilling (Fig. K3)

Nar den ikke er i brug, kan glidelasetransportgrebet @1 placeres i opbevaringsstilling.
Glideldsegrebet lases pa plads med en kaerv pa bagsiden af grebet, der glider op af rampen og
falder i stabelommen 65.. For at lase handtaget op skal du treekke let i hdndtaget, indtil det
kommer ud af stebelommen, og dreje med uret.

Automatisk elektrisk bremse

Din sav er udstyret med en automatisk elektrisk klingebremse, som stopper savklingen,

5 sekunder efter udlaseren er sluppet. Denne er ikke justerbar.

Nogle gange kan der vaere en forsinkelse efter udlgserens frigivelse for at bremse aktivering. |
sjeeldne tilfeelde aktiveres bremsen muligvis slet ikke, og klingen kerer ud til et stop.

Hvis der forekommer en forsinkelse eller “overspringning’, skal saven teendes og slukkes

4 eller 5 gange. Huvis tilstanden fortsatter, bor veerktgjet efterses af et autoriseret

DEWALT servicecenter.

Kontrollér altid at klingen er stoppet, fer du fierner den fra savsnittet. Bremsen er ikke en
erstatning for afskeermninger eller for at sikre din egen sikkerhed ved at give saven din
fulde opmaerksomhed.

Tradlgs vaerktojskontrol (Fig. A)
FORSIGTIG: Lées alle sikkerhedsadvarsler, instruktioner og specifikationer for det apparat,
som er parret med veerktojet.
Dit vaerktej er udstyret med en transmitter af tradlas veerktgjskontrol, som ger det muligt
at parre dit vaerktej tradlest med en anden enhed med tradlgs veerktgjskontrol, f.eks. en
stgvopsamler.
For at parre dit vaerktej med tradles veerktgjskontrol skal du trykke og holde
udlgserkontakten @ pa vaerktgjet og knappen til parring af tradles veerktgjskontrol nede pa
den separate enhed. En LED-lampe pa den separate enhed giver dig besked, nar dit veerktgj er
blevet parret med succes.

For brugen
Installér bundforleengerne pa begge sider af savens bund. Se afsnittet Montering
af bundforlaengerne.
Kontrollér det beskyttende baeltedzeksel for skade og den korrekte funktion af den
nederste afskaermning.

Serg for at bruge savsnitpladen. Betjen ikke maskinen, hvis savsnitkaerven er bredere end
12 mm.

Installér den passende savklinge. Anvend ikke meget slidte klinger. Veerktgjets maksimale
rotation md ikke overstige savklingens.

Serg for at alle ldsegreb og handtags holdeanordninger er stramme.

Brug personligt veernemiddel og slut saven til en ekstern stavopsamler.

Selv om denne sav kan skaere trae og mange ikke jernholdige materialer, henviser disse
driftsinstruktioner kun til skeering af tree. De samme retningslinjer geelder for de gvrige
materialer. Skaer ikke jernholdige (jern og stél) materialer, stabt cement eller murvaerk med
denne sav!

Forsag ikke at skaere meget sma stykker.

Fastger arbejdsemnet.

Tillad klingen at skaere frit. Tving dem ikke.

Lad motoren opné fuld hastighed fer start pa skaering.

DRIFT

Brugervejledning
ADVARSEL: Overhold altid sikkerhedsinstruktionerne og de geeldende regler.

ADVARSEL: For at mindske risikoen for alvorlige personskader, skal du slukke
for veerktojet og tage batteripakken ud, for du foretager justeringer eller fjerner/
installerer tilbehor. En utilsigtet start kan fordrsage kveestelser.

Pa- og afmontering af batteripakken (Fig. A)

ADVARSEL: Sorg for, at der er slukket for veerktejet/apparatet, for batteripakken iseettes.

BEMARK: Kontrollér om batteripakken er fuldt opladet inden brug for at opna de

bedste resultater.

Du installerer batteripakken 3 i veerktgjshandtaget ved at rette batteripakken ind efter
skinnerne inde i veerktejshandtaget og skubbe den ind i handtaget, indtil batteriet sidder fast i
verktgjet, og kontrollér, at den ikke river sig lgs.

Du fjerner batteripakken fra veerktgjet ved at trykke pa udlgseknappen 4 og treekke
batteripakken ud af veerktejshandtaget. Isaet den i opladeren som beskrevet i opladerafsnittet
i denne vejledning.

Krops- og handposition (Fig. L)
ADVARSEL: For at reducere risikoen for alvorllig personskade, skal du ALTID anvende den
korrekte hdndposition som vist.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for alvorlig personskade skal du ALTID holde godt
fast i tilfeelde af en pludselig reaktion.
Korrekt placering af din krop og haender under arbejde med geringssaven, vil gere det lettere
at skaere mere ngjagtigt og mere sikkert. Hold haenderne pd afstand af skaereomradet. Anbring
ikke dine haender teettere end 100 mm fra klingen. Hold arbejdsemnet teet imod bordet og
anslaget under skaering. Hold dine haender i denne position, indtil udlgseren er blevet udlgst,
og klingen helt er stoppet. FORETAG ALTID TORK@RSLER (UDEN STR@M), FZR DU AFSLUTTER
SNIT, SA DU KAN KONTROLLERE KLINGENS STI. KRYDS IKKE ARMENE, SOM VIST | FIGUR L.
Hold begge fadder solidt plantet pd gulvet og oprethold en korrekt balance. Nar du flytter
geringsarmen til venstre og hejre, folg den og std lidt til siden for savklingen. Kig gennem
beskyttelsesskaermens spjeeld, ndr du felger en blyantstreg.

Udlgserkontakt (Fig. M)

Du taender for saven ved at skubbe ldsegrebet 41 til venstre og derefter trykke pa
udlgserkontakten @. Saven vil kare, mens der trykkes pa kontakten. Lad klingen komme op
pa fuld driftshastighed, for du starter. Tryk pa udlgserkontakten for at sld saven fra. Lad klingen
stoppe far savhovedet haeves. Der findes ingen bestemmelser om at Iase kontakten. Der er et
hul 52 i udlgserkontakten til indseettelse af en 13s til afldsning af kontakten.

Kontrollér altid at klingen er stoppet, fer du fierner den fra savsnittet.

Stevopsamling (Fig. N, 0)

A ADVARSEL: Med henblik pa at mindske risikoen for alvorlig personskade
skal du slukke for veerktajet, fjerne batteripakken og placere ldsehdndtaget i
transportposition, for du transporterer, foretager justeringer, rengor, reparerer
eller fjerner/installerer pdmonteringer eller tilbehor. En utilsigtet start kan
fordrsage kveestelser.

A FORSIGTIG: Arbejd aldrig med denne sav, undtagen stovposen eller DEWALT
stovopsamler er pa plads. Trastav kan skabe fare for vejrtraekning.

Stov fra materialer sasom belzegninger, der indeholder bly, og nogle traetyper, kan veere

skadelige for helbredet. Indanding af stev kan forarsage allergiske reaktioner og/eller fore til

luftvejsinfektioner hos brugeren eller folk i naerheden. Visse stovtyper sasom ege eller begestav

er kreeftfremkaldende, isaer i forbindelse med tilsaetningsstoffer til traebehandling.

Overhold de relevante bestemmelser i dit land for de materialer, der skal bearbejdes.

Stevsugeren skal vaere egnet til det materiale, der bearbejdes.

Ved stgvsugning af tert stav, der er saerligt sundhedsskadeligt eller er kraeftfremkaldende, skal

der anvendes en stavsuger af klasse N.

Din sav har en indbygget stevabning 17, der ger det muligt at tilslutte et Airlock™

kompatibelt stevopsamlingssystem.

Sadan fastgeres stgvposen (Fig. O)
1. Monter stevposen 49 pa stevdbningen 17 som vist i Fig. O.
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Sadan temmes stevposen (Fig. O)
1. Fjern stevposen 49 fra saven, og ryst eller tryk forsigtigt pa stevposen for at tamme den.
2. Fastger igen stgvposen pa stavabningen 17.
Du vil méske bemaerke, at ikke alt stav kommer fri af posen. Dette vil ikke pavirke skeaereydelsen,
men vil reducere effektiviteten af savens stevopsamling. Hvis du vil gendanne effektiviteten
for din savs stevopsamling, skal du trykke pa fiederen inde i stevposen, nar du temmer den og
banke den pa siden af skraldespanden eller stavbeholderen.

Gennemskzeringer (Fig. A)
Hvis skubbefunktionen ikke anvendes, kontrollér at savhovedet er skubbet sd langt tilbage
som muligt, og at skinneldsegrebet er strammet. Dette vil forhindre, at saven glider langs med
skinnerne, ndr arbejdsemnet tilkobles.
BEMARK: Selv om denne sav kan skaere tree og mange ikke jernholdige materialer, begraenser
vi vores detaljerede diskussion udelukkende til skaering af trae. De samme retningslinjer
geelder for de @vrige materialer. SKAR IKKE JERNHOLDIGE (JERN OG STAL) MATERIALER ELLER
MURVARK MED DENNE SAV. Anvend ingen slibelameller.
BEMARK: Se Afskaermningens aktivering og sigtbarhed i afsnittet Samling og justering
for vigtige informationer om den nederste afskaermning for skaering.
Tveersnit (Fig. A, P)
Et tveersnit laves ved at skaere trae pa tvaers af dren i enhver vinkel. Et lige tvaersnit laves med
smigarmen ved en position pa nul grader. Indstil og 1ds smigarmen ved nul, hold traeet fast
til bordet og imod anslaget. Med skinneldsegrebet spaendt, teend for saven ved at trykke pa
udleserkontakten @ vist i Fig. A.
Ndr saven kommer op i hastighed (ca. 1 sekund), seenk armen jeevnt og sav langsomt gennem
treeet. Lad klingen komme til et fuldt stop, fer armen haeves.
Nar du skaerer noget starre end et 51 x 203 mm (51 x 152 ved 45 ° gering), skal du bruge en
ud-ned-og-tilbage-bevagelse med lasnet skinneldsegreb. Traek saven ud imod dig, seenk
savhovedet ned imod arbejdsemnet og skub langsomt saven tilbage for at afslutte snittet. Lad
ikke saven komme i kontakt med det gverste af arbejdsemnet, nar det traekkes ud. Saven kan
kere imod dig og kan forarsage personskade eller beskadigelse af arbejdsemnet.
Savning af flere stykker anbefales ikke, men kan ggres sikkert ved at sikre, at hvert stykke holdes
fastimod bordet og anslaget.
BEMZARK: For at give starre tvaersnitskapacitet med reduceret slagleengde straekker bladet
pa DCS781 sig dybere ind i bordet. Som fglge heraf kan der komme en starre lgftekraft pa
arbejdsemnet under skeeringen.
FORSIGTIG: Brug altid en arbejdsklemme til at opretholde kontrol og reducere risikoen
for beskadigelse af arbejdsemnet og personskade, hvis dine haender skal vaere inden for
100 mm af klingen under snittet.
BEMARK: Skinneldsegrebet 30 vist i Fig. A skal vaere Igs, sa saven kan glide langs dens
skinner 24.
Geringstvaersnit laves med geringsarmen ved andre vinkler end nul. Denne vinkel er tit 45° for
savning af hjerner, men kan indstilles overalt fra nul til 50° venstre eller 60 ° hgjre. Lav snittet
som beskrevet ovenfor.
Under udferelse af et snit pa arbejdsemner der er bredere end 51 mm X 152 mm, der er
kortere i l&zngden, anbring altid den laengste side imod anslaget 12 (figure Q).
Nar du skarer gennem en eksisterende blyantlinje pa et stykke trae, serg for at matche vinklen
sd teet som muligt. Skaer treeet et lille stykke for langt og mal fra blyantlinjen til snitkanten for
at fastlaegge den retning, som geringsvinklen skal justeres efter og skaer igen. Dette vil kraeve
nogen gvelse, men det er en almindelig anvendt teknik.
Smigsnit
Et smigsnit er et tveersnit lavet med savklingens haeldning i en vinkel pa traeet. Du indstiller
smig ved at lasne smiglasen 13, og flytte saven til venstre eller hgjre som gnsket. (Det er
nedvendigt at flytte anslaget for at muliggere frigang.) Ndr den gnskede smigvinkel er blevet
indstillet, spaend smiglasen godt fast. Se afsnittet Reguleringer for detaljerede instruktioner
om smigsystemet.
Smigvinkler kan indstilles fra 49° hgjre til 49° venstre og kan saves med smigarmen indstillet
mellem 50° venstre eller 60° hgjre. Ved ekstreme vinkler kan det veere ngdvendigt at fierne
hgjre eller venstre sides anslag. Du fjerner venstre eller hgjre anslag ved at skrue anslagets
justeringsgreb 16 flere omgange og skubbe anslaget ud.
BEMZARK: Se Justering af anslag i afsnittet Samling og justering for vigtige informationer
om justering af anslagene for bestemte smigsnit.
Snitkvalitet
Ethvert snits jeevnhed afhaenger af en raekke variabler. Ting som det materiale der skaeres,
klingetype, klingens skarphed og snithastighed bidrager alle til kvaliteten af snittet.
Hvis du ensker meget glatte snit til kantprofiler og andet praecisionsarbejde, vil en skarp
(60-tandet hardtmetal) klinge og en langsommere, jeevn snithastighed frembringe de
onskede resultater.
Kontrollér at materialet ikke beveaeger sig eller kryber under skaering; fastspaend det godt pa
plads. Lad altid klingen komme til et fuldt stop, fer armen haeves.
Hvis der stadig er sma traesplinter, som stikker ud af enden pd arbejdsemnet, st et stykke
afdaekningstape pa traeet, hvor snittet skal vaere. Sav gennem tapen og fiern omhyggeligt
tapen, ndr skaeringen er afsluttet.
For varierede skaereopgaver, se listen over anbefalede savklinger til din sav og veelg den, der
passer bedst til dine behov. Se Savklinger under Valgffrit tilbehor.

Ikke-gennemskaering (skaerpning og falsning)

Instruktioner i afsnittene Tveersnit, smigtvaersnit og Skaering af sammensatte geringer
er for snit foretaget gennem materialets fulde tykkelse. Saven kan ogsd foretage
ikke-gennemskaerende snit for at danne riller eller falser i materialet.

Rillesnit (Fig. A)
Se Dybdestop for detaljerede anvisninger til at indstille snittets dybde. Der skal bruges et
stykke affaldstree til at bekreefte den gnskede snitdybde.

Hold traeet fast pa bordet og imod anslaget 2. Juster snitomradet under klingen. Placer
savarmen helt fremad, med klingen i ned-position. Teend for saven ved at trykke pa
udlgserkontakten @ vist i Fig. A. Skub roligt savarmen bagud for at save en rille gennem
arbejdsemnet.

Slip udlgserkontakten med savarmen nede. Nar savarmen er standset helt, skal du haeve
savarmen. Lad altid klingen komme til et fuldt stop, far armen hzeves.

For at gare kanalen bredere skal du gentage trin 1-4, indtil den @nskede bredde opnas.

Fastspaending af arbejdsemnet (Fig. A)

A ADVARSEL: For at reducere risikoen for alvorlig personskade sluk for vaerktajet
og frakobl det fra stromkilden for forsog pa at flytte det, aendre tilbehor eller
foretage nogen justeringer.

A ADVARSEL: Ft arbejdsemne, der er fastspaendt, afbalanceret og sikkert fer et snit, kan
komme ud af balance, efter snittet er afsluttet. En last ude af balance kan vippe saven
eller det, saven er fastgjort til, som fx et bord eller en arbejdsbaenk. Ved udfarelse af et snit,
der kan komme ud af balance, understet arbejdsemnet korrekt og kontrollér, at saven er
fastboltet til en stabil overflade. Det kan resultere i personskade.

A ADVARSEL: Fastspaendingsfoden skal forblive fastspaendt over savfundamentet, hver
gang holder anvendes. Fastspaend altid arbejdsemnet til savfundamentet — ikke til andre
dele af arbejdsomrddet. Kontrollér at fastspaendingsfoden ikke er fastspeendt pd hjernet
af savfundamentet.

A FORSIGTIG: Anvend altid en arbejdsklemme til at opretholde kontrollen og nedsatte
risikoen for adeleeggelse af arbejdsemnet og personskade.

Hvis du ikke kan fastgere arbejdsemnet pd bordet og imod anslaget med handen

(uregelmaessig form osv.), eller din hdnd vil vaere mindre end 100 mm fra klingen, skal du

bruge en klemme eller anden fastggrelse.

For at opnd det bedste resultater skal der anvendes en lodret skruetvinge til materiale 23,

leveret med din sav. Der kan kebes yderligere skruetvinger hos din lokale forhandler eller dit

DEWALT servicecenter.

Andre hjeelpemidler som fx fiederholdere, stangholdere eller C-holdere kan veere velegnede

for bestemte materialestarrelser og -former. Veer omhyggelig med at veelge og placere disse

klemmer. Tag dig tid til at foretage en terkersel for du udferer snittet. Venstre anslag vil glide
fra side til side som hjeelp til fastspaending

Sadan Installeres klemmen (Fig. A)

1. Indsaet klemmestangen i hullet bag ved anslaget 12.

2. Juster klemmen op ved at dreje grebet mod uret. Og klemme ned ved at dreje grebet med

uret. Serg for at fastklemme arbejdsemnet godt.

BEMZARK: Anbring holderen p& den modsatte side af fundamentet under smigskeering.
FORETAG ALTID T@RK@RSLER (UDEN STR@M), FR DU AFSLUTTER SNIT, SA DU KAN
KONTROLLERE KLINGENS STI. SORG FOR AT HOLDEREN IKKE FORSTYRRER SAVENS ELLER
BESKYTTELSESSKARMENES FUNKTIONER.

Understotning af lange stykker
ADVARSEL: For at reducere risikoen for alvorlig personskade sluk for vaerktajet
og frakobl det fra stromkilden for forsag pa at flytte det, aendre tilbehor eller
foretage nogen justeringer.
UNDERST@TTER ALTID LANGE STYKKER.
Brug aldrig en anden person som en erstatning for en bordforlaengelse, som ekstra
understatning af et arbejdsemne, der er laengere eller bredere end det grundlaeggende
geringssavbord eller som hjeelp til fodning, understetning eller traek af arbejdsemnet.
Understgt lange arbejdsemner ved hjeelp af passende anordninger som fx savbukke eller
lignende, sa enderne ikke falder ned.

Skaering af billedrammer, skyggebokse og andre firesidede
projekter (Fig. Q)

For at fd den bedste forstaelse for at udfare de punkter, der er naevnt her, foresldr vi, at du
prover et par enkle projekter ved hjeelp af affaldstree, indtil du har udviklet en "fornemmelse"
af din sav.

Din sav er det perfekte veerktgj til geringssavning af hjgrner som dem, der er vist i Fig. Q.
Skitse 11 Fig. Q viser en sammenfgjning lavet ved hjeelp af justering af smig til udferelse af
smig pa kanterne af de to plader hver pa 45 ° til frembringelse af et 90 ° hjerne. For denne
sammenfgjning er geringsarmen Iast i nul position, og smigjusteringen er last ved 45¢. Traeet
er placeret med den brede flade side imod bordet og det snaevre hjgrne imod anslaget. Det
samme snit kan ogsa laves med geringsskzering til hgjre og venstre med den brede overflade
imod anslaget.

Skaering af kantprofiler og andre rammer (Fig. Q)

Skitse 2 Qi Fig. viser en samling, der er lavet ved at indstille geringsarmen ved 45° til at gere
de to plader sammen til at danne et 90° hjgrne. Du laver denne type sammenfgjning ved at
indstille smigjusteringen til nul og geringsarmen til 45°. Anbring igen traeet med den brede
flade side imod bordet og det snaevre hjgrne imod anslaget.

De to skitser i Fig. Q er kun for firesidede genstande.
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Ndr antallet af sider @ndres, &endres ogsa gerings- og smigvinklerne. Oversigten nedenfor
angiver korrekte vinkler for mange forskellige former.

— EKSEMPLER-
ANTAL SIDER Gerings- ELLER SMIGVINKEL
4 45°
5 36°
6 30°
7 25,7°
8 22,5°
9 20°
10 18°

Oversigten gdr ud fra, at alle siderne har samme lzengde. Til en form, der ikke vises i oversigten,
brug felgende formular: 180° delt med antallet af sider svarer til geringen (‘hvis materialet
skeeres vertikalt) eller til smigvinkel (hvis materialet skaeres fladtliggende).

Skaering af kombinerede geringsnit (Fig. R)
Et kombineret geringsnit er et snit, der laves ved brug af en geringsvinkel og en smigvinkel pa
same tid. Det er denne type skeering, der bruges til at lave rammer eller kasser med skranende
sider som den, der vises i Fig. R.
ADVARSEL: Hvis skeerevinklen varierer fra snit til snit, kontrollér at smigldsegrebet og
geringsldsehdndtaget er korrekt lste. De skal veere Idste, efter der er foretaget nogen
aendringer af smig eller gering.
Efterfolgende skema kan hjzelpe dig med at veelge de korrekte vinkel- og geringsindstillinger
til geengse dobbeltgeringssnit.
Veelg den gnskede vinkel A (Fig. R) pa dit projekt og find denne vinkel pa den passende
bue i oversigten.
Fra dette punkt skal du felge linjen lige nedad pé tegningen for at finde den korrekte
haldningsvinkel og lige tveers over for at finde den korrekte geringsvinkel.
Indstil din sav til de foreskrevne vinkler og foretag et par provesnit. @v dig i at sette de
skarne stykker sammen.
Eksempel: Du laver en 4- sidet kasse med 26 ° udvendige vinkler (vinkel A, Fig. R), ved at bruge
den gverste hgjre bue. Find 26 ° pa kurveskalaen. Felg den horisontale gennemskarne linje
til den ene af siderne for at fa geringsvinkelindstillingen pa saven (42 °). Fglg pa same made
den vertikale gennemskarne linje til toppen eller bunden for at fa smigvinkelindstillingen pa
saven (18 °). Foretag altid pravesnit pa nogle stykker affaldstrae for at kontrollere indstillingerne
pa saven.
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Skzering af bundkantlister (Fig. S)

FORETAG ALTID EN T@ORK@RSEL UDEN STR@M INDEN DU FORETAGER NOGEN SNIT.

Lige 90 ° snit:

Anbring traeet imod anslaget og hold det pé plads som vist i Fig. S. Teend for saven og lad
klingerne opnad fuld hastighed og seenk armen jeevnt under skaeringen.

Skeering af bundkantlister 165 mm lodret mod anslaget (Fig. K1-K3, S)
BEMZARK: Brug glidelasegrebet, vist i Fig. K1 ved skaering af bundkantlister fra 76 mm til

165 mm hgjde vertikalt imod anslaget.

Anbring materialet som vist i Fig. S.

Alle snit skal laves pa kantlisternes bagside vendtimod anslaget og med bunden af
kantlisterne vendt imod bordet.

Indvendigt hjerne Udvendigt hjerne

Venstre 1. Venstre gering 45° 1. Hajre gering 45°

side 2. Gem venstre snitside 2. Gem venstre snitside
1. Hgjre gering 45° 1. Venstre gering 45°

Hojre side e Gering gering

2. Gem hgjre snitside 2. Gem hjre snitside

Materiale op til 165 mm kan skaeres som beskrevet ovenfor.

Skzering af kronekantprofiler
Din geringssav er bedre egnet til opgaven med at skaere kronekantlister end noget andet
veerktgj. For korrekt tilpasning skal kronekantlister vaere kombineret geret sammen med
stor ngjagtighed.
De to flade overflader pa en bestemt stykke kronekantliste er i vinkler, ndr de leegges sammen,
lige preecis 90 °. De fleste, men ikke alle, kronekantlister har en vinkel bagpa for oven (det
afsnit, der passer fladt mod loftet) pd 52 ° og vinkel bagpd for neden (den del, der passer fladt
mod vaggen) pd 38°.
Din geringssav har specielt forhdndsindstillede ldsepunkter ved 31,6° til venstre og hejre for
skaering af kronekantlister ved den korrekte vinkel og smigstophager ved 33,9° til venstre og
hejre. Der findes 0gsa et maerke pa smigskalaen ved 33,9 °.
Skemaet nedenfor angiver de korrekte indstillinger for skeering af kronekantlister. (Tallene for
gerings- og smigindstillingerne er meget praecise, og det er ikke let at indstille dem ngjagtigt
pa din sav.) Da de fleste vaerelser ikke har vinkler pa preecis 90 °, bliver du alligevel nadt til at
finjustere dine indstillinger.

FORPR@VE MED AFFALDSMATERIALE ER MEGET VIGTIG!

Instruktioner om skaring af fladtliggende kronekantlister og brug af
kombinerede funktioner (Fig. A, T)

1. Leegning af kantlister med den brede bagside fladt ned pa savbordet 18'.

2. Toppen af kantlister mod anslaget 12.

3. Indstillingerne nedenfor er for alle standard (U.S.) kronekantlister med 52 ° og 38 ° vinkler.

Indvendigt hjgrne Udvendigt hjerne

1. Smig venstre 33,9°

Venstre 2. Geringsbord indstillet til
side hjre 31,62°
3. Gem venstre snitende

1. Smig hejre 33,9°
2. Geringsbord indstillet til
venstre 31,62°

3. Gem venstre snitende

1. Smig hejre 33,9°
2. Geringsbord indstillet til
venstre 31,62°

3. Gem heje snitende

1. Smig venstre 33,9°

2. Geringsbord indstillet til
hojre 31,62°

3. Gem heje snitende

Hajre side

Ved indstilling af smig- og geringsvinkler for alle kombinerede geringsnit skal du huske at:
Vinklerne praesenteret for kronekantlister er meget preecise og sveere at indstille ngjagtigt. Da
de nemt kan flytte sig lidt, og da meget fa vaerelser har ngjagtige firkantede hjerner, ber alle
indstillinger testes pa affaldskantlister.

FORPR@VE MED AFFALDSMATERIALE ER MEGET VIGTIG!

Alternativ metode for skeering af kronekantlister (Fig. U)

Anbring kantlisten pd bordet ved en vinkel mellem glideanslaget 12 og savbordet 18, som

vist i Fig. U. Anvendelse af anslagstilbeher til kronekantlister (DW7084) anbefales varmt pa

grund af dens grad af praecision og bekvemmelighed. Anslagstilbehar til kronekantlister kan

kebes hos din lokale forhandler.

Fordelen ved at skaere kronekantlister ved hjeelp af denne metode er, at der ikke kraeves et

smigsnit. Sidste gjebliks ndringer af geringsvinklen kan laves uden at bergre smigvinklen.

Nar du steder pa andre hjgrner end 90 °, kan saven pa denne made hurtigt og let justeres til

dem. Brug anslagstilbehgret til kronekantlister til at bevare den vinkel, kantlisten skal vaere ved

pa veeggen.

Instruktioner for skeering af kantlister vinklet mellem anslaget og

savfundamentet for alle snit

1. Anbring kantlisten pa skrd, s& bunden pd kantlisten (den del der garimod vaeggen, nar den

erinstalleret) vender imod anslaget, og det gverste af kantlisten hviler pa savfundamentet,
som vist i Fig. U.

2. De skrdtstillede "flader”bag pa kantlisten skal hvile kvadratisk pa anslaget
og savfundamentet.

Indvendigt hjgrne Udvendigt hjerne

Venstre 1. Hojre gering 45° 1. Venstre gering 45°
side 2. Gem hjre snitside 2. Gem hgjre snitside
o 1. Venstre gering 45° 1. Hojre gering 45°
H
ofesde 2. Gem venstre snitside 2. Gem venstre snitside
Specielle snit

FORETAG ALDRIG NOGEN SNIT UNDTAGEN MATERIALET ER FASTGJORT TIL BORDET OG
IMOD ANSLAGET.

Skeering i aluminium (Fig. A, V)

ANVEND ALTID PASSENDE SAVKLINGE, LAVET SPECIELT TIL SKARING | ALUMINIUM. Disse

er tilgeengelige hos din lokale DEWALT forhandler eller dit DEWALT servicecenter. Nogle
arbejdsemner kan, pga. deres starrelse, form eller overflade, kraeve brug af en holder eller
fastspaending for at forhindre bevaegelse under skaeringen. Placer materialet, s& du skaerer det
tyndeste tvaersnit, som vist i Fig. V. Figur Villustrerer ogsa den forkerte made at skaere disse
ekstruderinger pa.

Brug en stang voks skaeresmarelse ved skaering i aluminium. Anvend voksstangen direkte pa
savklingen 39 for skaering. Anvend aldrig voksstangen pa en klinge i bevaegelse.
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Voksen, der fas i de fleste isenkramforretninger, giver korrekt smering og forhindrer, at spaner
klaeber sig fast til klingen.

Serg for at sikre arbejdsemnet korrekt.

Se Savklinger under Valgftrit tilbehear for korrekt savklinge.

Bgjet materiale (Fig. W, X)
Ved skaering i bgjet materiale, anbring det altid som vist i Fig. W og aldrig som vist i Fig. X.
Forkert placering af materialet vil fa det til at trykke klingen teet ved afslutningen pa snittet.

Skaering i plastikrgr eller andre runde materialer

Plastikrer kan let skaeres med din sav. Det skal skaeres som tree og VARE FASTSGJORT ELLER
HOLDT FAST TIL ANSLAGET FOR AT FORHINDRE DET | AT RULLE. Dette er meget vigtigt
ved udferelse af vinkelsnit.

Skaering af lange materialer (Fig. Y)

En gang imellem vil du stade pa et stykke trae, der er lidt for stort til at passeind under
den laveste beskyttelsesskaerm. Hvis dette sker, anbring blot din hgjre tommelfinger pa
beskyttelseskaermens overside og rul beskyttelsesskaermen op lige tilstreekkeligt til rydde
arbejdsemnet som vist i Fig. Y. Undgad at gere det for tit, men hvis det er ngdvendigt, vil
saven arbejde korrekt og foretage det store snit. BIND, TAPE ELLER FASTHOLD ALDRIG
BESKYTTELSESSKARMEN ABEN UNDER ARBEJDE MED DENNE SAV.

VEDLIGEHOLDELSE

Dit DEWALT elvaerktgj er designet til at fungere i lang tid med minimal vedligeholdelse.

Vedvarende tilfredsstillende funktion er afhaengig af, om veerktejet plejes korrekt og

rengeres regelmaessigt.
ADVARSEL: For at mindske risikoen for alvorlige personskader, skal maskinen
slukkes og batteriet tages ud, inden der foretages justeringer eller tilbehor eller
udstyr af- eller pamonteres. £n utilsigtet start kan fordrsage kvaestelser.

A ADVARSEL: Hvis savklingen er slidt, skal den udskiftes.

Anvend IKKE smaremidler eller rensere (specielt spray eller aerosol) i naerheden af
plastikbeskyttelsesskaermen. Det polykarbonat materiale, der anvendes i beskyttelsesskaermen,
kan angribes af bestemte kemikalier.
1. Alle lejer er forseglet. De er smurt til hele livet og behaver ingen
yderligere vedligeholdelse.
2. Udrens med mellemrum al stav og alle treespaner fra rundt om OG UNDER fundamentet
og rotationsbordet. Selvom der er huller, som lader snavs passere igennem, vil der blive
akkumuleret noget stev.

Smering

Dit elvaerktgj skal ikke smeres yderligere.

Rengoring

Kontrollér omhyggeligt savklingens averste beskyttelsesskaerm, den bevaegelige nedre

beskyttelsesskaerm sdvel som stavopsamlingsreret for at vaere sikker pd, at de fungerer

korrekt. Serg for at spaner, stav eller partikler fra arbejdsemnet ikke kan fere til blokering af en
af funktionerne.

[ tilfeelde af at fragmenter fra arbejdsemnet sidder fast mellem savklingen og

beskyttelsesskaerme, frakobl maskinen fra stramforsyningen og felg de instruktioner, der

findes i afsnittet Z£ndring eller montering af savklingen. Fjern de fastklemte dele og
genmontér savklingen.

A ADVARSEL: Blees stov og snavs ud af hovedhuset med ter luft, lige sd snart der samler
sig snavs i og omkring luftaftraekket. Beer godkendte beskyttelsesbriller og godkendt
stavmaske ved udfarelse af denne procedure.

A ADVARSEL: Brug aldrig oplasningsmidler eller andre kraftige kemikalier til at rengare
vaerktajets ikkemetalliske dele. Disse kemikalier kan svaekke de materialer, der anvendes
i disse dele. Brug en klud, der kun er fugtet med vand og mild saebe. Lad aldrig veeske
treenge ind i veerktajet, og nedsaenk aldrig dele af vaerktajet i en vaeske.

A ADVARSEL: For at reducere risikoen for kveestelser skal bordpladen
rengares regelmeessigt.

ADVARSEL: For at reducere risikoen for kvaestelser skal stovopsamlingssystemet
rengares regelmaessigt.

Rengoring af arbejdslys
For den bedste arbejdslys ydelse, udfer den falgende vedligeholdelse regelmaessigt.

1. Fjern omhyggeligt savstev og efterladenskaber fra arbejdslysets linser med en vatpind.

2. Brug ALDRIG nogen former for oplgsningsmidler, da de kan @delaegge linserne.

3. Stevsamlinger kan blokere for arbejdslyset og forhindre det i at angive skeerelinjen preecist.
4. Folg geringssavens brugsvejledning til at fierne og installere klingen.

5. Med klingen fjernet fra saven, renger bane og samlinger fra klingen. Beg og affald kan

blokere for arbejdslyset og forhindre det i at angive skarelinjen praecist.

Valgfrit tilbehor
ADVARSEL: Eftersom andet tilbehar, end det, der tilbydes af DEWALT, ikke er afpravet
med dette produkt, kan det veere farligt at bruge sddant tilbehar med dette veerktej. For
at mindske risikoen for personskade, ma dette produkt kun anvendes med tilbehar, som
anbefales af DEWALT.
SAVKLINGER: Brug ALTID 305 mm savklinger med 30 mm spaendehuller.
HASTIGHEDSMARKNINGEN SKAL VARE MINDST 4800 O/MIN. Brug aldrig en klinge med en
mindre diameter. Den vil ikke blive korrekt beskyttet. Brug kun tvaersnitsklinger! Anvend ikke
klinger designet for langsnitning, kombinationsklinger eller klinger med krogvinkler over 7 °.

KLINGEBESKRIVELSER
OPGAVE \ DIAMETER | TANDRR

Konstruktionssavklinger (tyndt savsnit med anti-skubbekant)

Generelle formdl 305 mm 40
Fine tveersnit 305 mm 60
Savklinger til trabearbejdning (giver jevne, rene snit)

Fine tvaersnit 305 mm 80
Ikke jernholdige metaller 305 mm 96

Ret henvendelse til din forhandler vedr. yderligere oplysninger mhp. det passende tilbeher.

Miljobeskyttelse

skraldespand, ma de ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Lad
batterierne aflade helt og adskil dem, og adskil eventuelle lyskilder fra produktet, hvis det er
muligt. Det er brugerens ansvar at slette personlige oplysninger fra produktet. Aflever derefter
affaldet pd et officielt affaldsindsamlingsanlaeg eller hos en deltagende forhandler, som ofte
tager imod det gratis. Emballagen skal bortskaffes baseret pd den markerede materialekode.
Brugs- og sikkerhedsinstruktioner ber kun bortskaffes, nar det relevante produkt ikke l&engere
eribrug.

Kontakt din kommune for at fa vejledning i affaldshandtering. Fa yderligere oplysninger pa
www.2helpU.com og ved at scanne ovenstaende QR-kode.
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Vejledning til fejifinding
SORG FOR AT FOLGE SIKKERHEDSREGLERNE OG INSTRUKTIONERNE

PROBLEM

HVAD ER FORKERT?

HVAD SKAL DU G@RE

Saven vil ikke starte

Batteri ikke isat
Batteriet er ikke opladet
Sav overophedet

Batterier overopvarmet

Installér batteri. Se Installation og demontering af batteripakke.
Oplad batteri. SeOpladningsprocedure.
Vent adskillige minutter p4, at saven keler af.

Vent adskillige minutter pd, at battererne kaler af.

Sav laver utilfredsstillende snit

Slav klinge
Klinge monteret bagleaens

Gummi eller beg pd klingen

Forkert klinge til det udferte arbejde

Udskift klinge. Se Udskiftning eller montering af en ny savklinge.
Drej klingen rundt. Se Udskiftning eller montering af en ny savklinge.

Fjern klingen og rens den med grov staluld og terpentin
eller husholdningsovnrens.

Udskift klingetype. Se Savklinger under Valgffrit tilbehor.

CUTLINE arbejdslys blinker

Batteriet er ikke opladet

Oplad batteri. SeOpladningsprocedure.

Maskine vibrerer for meget

Sav ikke monteret godt nok pa stativet
eller arbejdsbaenken

Stativ eller baenk pa ujaevnt gulv

Beskadiget savklinge

Stram al monteringshardware. Se Montering af baenk.

Flyt til flad, jeevn overflade. Se Familiarisering.

Udskift klinge. Se Udskiftning eller montering af en ny savklinge.

Laver ikke ngjagtige geringssnit

Geringsskala ikke korrekt justeret
Klinge ikke kvadratisk il anslag
Klinge ikke vinkelret pa bord
Arbejdsemnet flytter sig

Savsnitplade slidt eller beskadiget

Geringsmarkar ikke korrekt justeret

Kontrollér og justér. Se Justering af geringsskala under Samling og
justering.

Kontrollér og justér. Se Justering af geringsskala under Samling og
justering.

Kontrollér og justér anslag. Se Justering af smigfirkanten i forhold til bord
under Samling og justering.

Fastger arbejdsemnet godt til anslaget eller lim sandpapir med 120 korn til
anslaget med gummicement.

Tag den med til et autoriseret veerksted.

Kontrollér og justér. Se Justering af geringsmarkeor under Samling
og justering.

Materiale blokerer klinge

Skeering af bgjet materiale

Se Bgjet materiale under Specielle snit.
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GEHRUNGSSAGE
DCS781

Online verfiighare Dokumente
www.2helpU.com/DoC/ oder
www.2helpU.com/DoC/index/xxx*
*Ersetzen Sie fUr den direkten Zugriff,,xxx" durch die Modellnummer des
Produkts, die auf dem Typenschild oder der Verpackung angegeben ist.
Betriebsanleitung
Konformitdtserklarung (DoC)
Emissionsdaten des Produkts (PED): Angaben zur Emission von Larm, Vibrationen und
Staub (nicht flr alle Produkte anwendbar)
WARNUNG: Beachten Sie alle Sicherheitshinweise, Anleitungen und
Spezifikationen in diesem Handbuch. Das umfasst auch die Angaben in den
@ Kapiteln zu Akkus und Ladegerdten, die im Handbuch eines Originalwerkzeugs
oder in einem separaten Handbuch fiir Akkus und Ladegerdte enthalten sind.
Handblicher sind tiber den Kundendienst erhdltlich. (Kontaktdaten finden Sie auf der
Rlickseite dieses Handbuchs.)

Technische Daten

DCS781
Spannung Vo 54
Typ 22
Akkutyp Li-lon
Sdgeblattdurchmesser mm 305
Sdgeblattbohrung mm 30
Stdrke des Sdgeblattkdrpers mm 1,6
Max. Sdgeschlitzdicke mm 22
Max. Messerdrehzahl min”! 3800
Max. Querschnittleistung 90° mm 310
Max. Gehrungskapazitdt 45° mm 219
Maximale Schnitttiefe 90° mm 112
Max. Querschragschnitttiefe 45° mm 50
Gehre (max. Positionen) links 50°
rechts 60°
Gehrung (max. Positionen) links 49°
rechts 49°
0°Gehrung
Resultierende Breite an der Sockelleiste max. Hohe 165mm mm 19
Resultierende Breite bei max. Hohe 112 mm mm 278
Resultierende Hohe bei max. Breite 310 mm mm 90
45 ° Gehrung links
Resultierende Breite bei max. Hohe 112mm mm 197
Resultierende Hohe bei max. Breite 219mm mm 90
45 Gehrung rechts
Resultierende Breite bei max. Hohe 112mm mm 197
Resultierende Hohe bei max. Breite 219mm mm 90
45 °Neigung links
Resultierende Breite bei max. Hohe 60 mm mm 278
Resultierende Hohe bei max. Breite 310 mm mm 54
45 Gehrung rechts
Resultierende Breite bei max. Hohe 50mm mm 2%
Resultierende Hohe bei max. Breite 310 mm mm 40
Automatische Blattbremszeit S <5
Sender fiir Wireless Tool Control
Frequenzband MHz 433
Max. Leistung (EIRP) mW 0,03
Gewicht (ohne Akku) kg 23,2
Larmwerte und Vibrationswerte (Triax-Vektorsumme) gemdfs EN62841-3-9:
Loy (Emissions-Schalldruckpegel) dB(A) 94,4
Lya (Schallleistungspegel) dB(A) 106,4
K (Unsicherheitsfaktor fiir den angegebenen Schallpegel) dB(A) 25

Der in diesem Informationsblatt angegebene Vibrations- und/oder Larmwert wurde geméf
einem standardisierten Test laut EN62841 gemessen und kann flr einen Vergleich zwischen
zwei Gerdten verwendet werden. Er kann zu einer vorlaufigen Einschatzung der Exposition
verwendet werden.
WARNUNG: Der angegebene Vibrations- und/oder Larmwert bezieht sich auf die
Hauptanwendung des Gerdtes. Wenn das Gerdt jedoch fiir andere Anwendungen, mit
anderem Zubehdr oder schlecht gewartet eingesetzt wird, kann der Vibrations- und/oder
Ldrmwert verschieden sein. Dies kann den Expositionsgrad ber die Gesamtbetriebszeit
erheblich erhéhen.

Eine Schdtzung der Vibrations- und/oder Ldrmbelastung sollte auch berticksichtigen, wie
oft das Gerdt ausgeschaltet wird oder tiber welche Zeit es zwar lduft, aber nicht wirklich in
Betrieb ist. Dies kann die Exposition (iber die Gesamtbetriebszeit erheblich mindern.
Identifizieren Sie zusditzliche SicherheitsmalSnahmen, um den Bediener vor den
Vibrations- und/oder Larmauswirkungen zu schiitzen, wie: Pflege des Werkzeugs

und Zubehérs, Hiande warm halten (wichtig in Bezug auf Vibrationsauswirkungen),
Organisation von Arbeitsmustern.

WARNUNG: Zur Reduzierung der Verletzungsgefahr bitte die
Betriebsanleitung lesen.

Definitionen: Sicherheitsrichtlinien

Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen Warnhinweise erklart. Bitte lesen Sie die

Betriebsanleitung und achten Sie auf diese Symbole.

A GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar drohende gefdhrliche Situation hin, die, sofern nicht
vermieden, zu todlichen oder schweren Verletzungen fiihren wird.

A WARNUNG: Weist auf eine méglicherweise gefdhrliche Situation hin, die, sofern nicht
vermieden, zu todlichen oder schweren Verletzungen fiihren kann.

A VORSICHT: Weist auf eine méglicherweise gefdhrliche Situation hin, die, sofern nicht
vermieden, zu leichten oder mittelschweren Verletzungen fiihren kann.
HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin, das nichts mit Verletzungen zu tun hat, aber,
wenn es nicht vermieden wird, zu Sachschdéden fiihren kann.

Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
A Weist auf eine Brandgefahr hin.
ALLGEMEINESICHERHEITSWARNHINWEISEFURELEKTROWERKZEUGE

WARNUNG: Beachten Sie alle Sicherheitshinweise, Anweisungen, Darstellungen
und Daten, die Sie mit dem Gerdt erhalten. \Wenn Sie die folgenden Anweisungen
nicht beachten, kann es zu elektrischem Schlag, Feuer und/oder schweren

Verletzungen kommen.

BEWAHREN SIE ALLE WARNHINWEISE UND ALLE ANWEISUNGEN AUF.

Der Begriff ,Elektrowerkzeug” in den Warnhinweisen bezieht sich auf Ihr netzbetriebenes
Elektrowerkzeug (mit Kabel) oder auf Ihr akkubetriebenes (kabelloses) Elektrowerkzeug.

1) Sicherheit im Arbeitsbereich

a) Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und gut ausgeleuchtet. Unaufgerdumte oder
dunkle Bereiche begtinstigen Unfdlle.

b) Verwenden Sie die Gerdite nicht in Umgebungen, in denen Explosionsgefahr
z. B. aufgrund von brennbaren Fliissigkeiten, Gasen oder Staub besteht.
Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den Staub oder die Ddmpfe entziinden kénnen.

¢) Halten Sie Kinder und andere Personen wéihrend der Benutzung eines Gerdits
fern. Ablenkung kann dazu fiihren, dass Sie die Kontrolle (iber das Gerdt verlieren.

Elektrische Sicherheit

a) Der Netzstecker des Gerdits muss in die Steckdose passen. Andern Sie niemals
den Stecker in irgendeiner Form. Verwenden Sie keinerlei Adapterstecker an
geerdeten Elektrogerdten. Unverdnderte Stecker und passende Steckdosen mindern die
Gefahr eines elektrischen Schlages.

b) Vermeiden Sie Korperkontakt mit geerdeten Fldchen, wie Rohre, Radiatoren,
Herde und Kiihlgerdite. Es besteht eine erhéhte Gefahr fiir einen elektrischen Schlag,
wenn Ihr Korper geerdet ist.

¢) Halten Sie Gerdte von Regen und Feuchtigkeit fern. Wenn Wasser in das Elektrogerdt
eindringt, erh6ht sich die Gefahr eines elektrischen Schlages.

d) Verwenden Sie das Kabel ordnungsgemdf. Verwenden Sie niemals das Kabel,
um das Elektrogerdit zu tragen oder durch Ziehen vom Netz zu trennen. Halten
Sie das Kabel fern von Hitze, Ol, scharfen Kanten oder beweglichen Teilen.
Beschddigte oder verhedderte Kabel erhohen die Gefahr eines elektrischen Schlages.

e) Verwenden Sie nur fiir den AuBenbereich zugelassene Verldngerungskabel, wenn
Sie mit dem Gerdt im Freien arbeiten. Die Verwendung von fiir den AulSeneinsatz
geeigneten Kabeln mindert die Gefahr eines elektrischen Schlages.

) Wenn das Gerdit in einer feuchten Umgebung verwendet werden muss, schlie8en
Sie es unbedingt an eine Steckdose mit Fehlerstromschutzschalter an. Der Einsatz
eines Fehlerstromschutzschalters mindert die Gefahr eines elektrischen Schlages.
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3) Personliche Sicherheit

a) Verwenden Sie das Gerdt aufmerksam und verniinftig. Benutzen Sie kein
Elektrowerkzeug, wenn Sie miide sind oder unter dem Einfluss von Drogen,
Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit beim Betrieb
eines Elektrogerdtes kann zu schweren Verletzungen fiihren.
Tragen Sie persdnliche Schutzausriistung. Tragen Sie immer einen
Augenschutz. Das Tragen personlicher Schutzausriistung, wie Staubmaske, rutschfeste
Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehdrschutz, je nach Art und Einsatz des
Elektrowerkzeugs, verringert das Risiko von Verletzungen.
¢) Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme. Vergewissern Sie sich, dass
der Schalter in der AUS-Position ist, bevor Sie das Gerdt an die Stromversorgung
und/oder an den Akku anschlieBen oder wenn Sie das Gerdt aufnehmen oder
tragen. Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeugs den Finger am Schalter haben
oder das Gerdt eingeschaltet an die Stromversorgung anschlielSen, kann dies zu
Unféllen fihren.

—
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Entfernen Sie alle Einstellschliissel oder Werkzeuge, bevor Sie das Elektrogerdt
einschalten. Werkzeuge oder Schliissel, die an rotierenden Teilen des Elektrogerdtes
angebracht sind, kénnen zu Verletzungen fiihren.

Vermeiden Sie eine anormale Kérperhaltung. Sorgen Sie fiir einen sicheren Stand
und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht. Dadurch kinnen Sie das Elektrowerkzeug
in unerwarteten Situationen besser kontrollieren.

Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine weite Kleidung und keinen
Schmuck. Halten Sie Ihre Haare, Kleidung und Handschuhe von beweglichen
Teilen fern. Lose sitzende Kleidung, Schmuck oder lange Haare kénnen sich in den
beweglichen Teilen verfangen.

Falls Staubabsaug- und -fangvorrichtungen vorhanden sind, vergewissern Sie
sich, dass diese angeschlossen sind und richtig verwendet werden. Der Einsatz
einer Staubsammelvorrichtung kann staubbedingte Gefahren mindern.

Vermeiden Sie, durch die hdufige Nutzung des Werkzeugs in einen Trott

zu verfallen und Prinzipien fiir die Werkzeugsicherheit zu ignorieren. Eine
unachtsame Aktion kann im Bruchteil einer Sekunde zu schweren Verletzungen fiihren.

Gebrauch und Pflege von Elektrowerkzeugen

a)

b

=

c)

d

=

e)

f)

=

g

h
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Uberlasten Sie das Geriit nicht. Verwenden Sie das fiir Ihre Arbeit passende
Elektrogerdit. Das richtige Gerdt wird die Aufgabe besser und sicherer erledigen, wenn es
bestimmungsgemdls verwendet wird.

Verwenden Sie das Geridit nicht, wenn der Ein-/Ausschalter nicht funktioniert. Fin
Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr ein- oder ausschalten Idsst, ist gefdhrlich und muss
repariert werden.

Trennen Sie den Stecker vom Netz und/oder entfernen Sie die Akkus, falls
abnehmbar, vom Elektrogeriit, bevor Sie Einstellungen am Gerdt vornehmen,
Zubehor wechseln oder es aufbewahren. Diese VorbeugemalSnahmen mindern die
Gefahr, dass das Elektrogerdt unbeabsichtigt startet.

Bewahren Sie unbenutzte Gerdte auBerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Lassen Sie Gerdite nicht von Personen benutzen, die damit nicht vertraut sind
oder diese Anweisungen nicht gelesen haben. Elektrogeriite sind in den Hénden nicht
geschulter Personen gefdhrlich.

Pflegen Sie Elektrowerkzeuge und Zubehdér. Priifen Sie, ob bewegliche Teile
verzogen oder ausgeschlagen, ob Teile gebrochen oder in einem Zustand sind,
der den Betrieb des Elektrogerdites beeintrdichtigen kann. Bei Beschddigungen
lassen Sie das Elektrogerdt reparieren, bevor Sie es verwenden. Viele Unfdlle
entstehen wegen mangelnder Wartung der Elektrogeriite.

Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber. Richtig gewartete
Schneidwerkzeuge mit scharfen Klingen blockieren seltener und sind leichter unter
Kontrolle zu halten.

Verwenden Sie Gerdte, Zubehdr, Einsdtze usw. entsprechend diesen
Anweisungen, und beriicksichtigen Sie dabei die Arbeitsbedingungen und die
auszufiihrende Arbeit. Wenn Sie das Elektrogerdt fir Aufgaben verwenden, die nicht
bestimmungsgemdls sind, kann dies zu gefdhrlichen Situationen fiihren.

Halten Sie die Griffe trocken, sauber und frei von Ol und Fett. Rutschige Griffe und
Oberfldchen unterbinden die sichere Bedienbarkeit und Kontrolle iber das Werkzeug in
unerwarteten Situationen.

Gebrauch und Pflege von Akkuwerkzeugen

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g9)

Laden Sie die Akkus nur in Ladegerdten auf, die vom Hersteller angegeben
wurden. Fiir ein Ladegerdt, das nur fiir eine bestimmte Akkuart geeignet ist, besteht
Brandgefahr, wenn es mit anderen Akkus verwendet wird.

Verwenden Sie nur die fiir das jeweilige Gerdt vorgesehenen Akkus. Die
Verwendung anderer Akkus kann zu Verletzungen oder Brénden fiihren.

Halten Sie den nicht benutzten Akku fern von Biiroklammern, Miinzen,
Schliisseln, Négeln, Schrauben oder anderen kleinen Metallgegenstéinden,

die eine Uberbriickung der Kontakte verursachen kénnten. Durch den dadurch
entstehenden Kurzschluss kann der Akku in Brand geraten.

Bei falscher Anwendung kann Fliissigkeit aus dem Akku austreten. Vermeiden
Sie den Kontakt damit. Bei unbeabsichtigtem Kontakt mit Wasser abspiilen.
Gelangt die Fliissigkeit in die Augen, ziehen Sie auBerdem drztliche Hilfe hinzu.
Austretende Akkufliissigkeit kann zu Hautreizungen oder Verbrennungen fiihren.
Verwenden Sie kein Akkupack oder Werkzeug, das beschddigt ist oder modifiziert
wurde. Beschddigte oder modifizierte Akkus kinnen unvorhersehbare Reaktionen
auslésen und zu Brinden, Explosionen oder Verletzungen fihren.

Setzen Sie das Akkupack oder Werkzeug keinem Feuer oder libermdBig hohen
Temperaturen aus. Die Belastung durch Feuer oder Temperaturen (ber 130 °C kann zur
Explosion fiihren.

Befolgen Sie alle Ladeanweisungen und laden Sie das Akkupack oder Werkzeug
nicht auBerhalb des in den Anweisungen festgelegten Temperaturbereichs

auf. Fin unsachgemdler Ladevorgang oder Temperaturen aulSerhalb des festgelegten
Bereichs kénnen den Akku schédigen und die Brandgefahr erhéhen.

Service

a)

b)

Lassen Sie das Gerdt nur von qualifiziertem Fachpersonal und nur mit
Originalersatzteilen reparieren. Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des
Gerdites erhalten bleibt.

Fiihren Sie niemals Wartungsarbeiten an beschddigten Akkus durch. Die Wartung
von Akkupacks darf nur vom Hersteller selbst oder von autorisierten Dienstleistern
durchgefiihrt werden.

Sicherheitsanweisungen fiir Gehrungssagen

a)

b
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J)

k)

Gehrungssdgen sind fiir das Sdgen von Holz oder holzdhnlichen Produkten
ausgelegt. Diese diirfen nicht mit Trennschleifscheiben zum Trennen von
Metallen verwendet werden, beispielsweise Stangen, Stébe, Bolzen, usw.
Schleifstaub fiihrt dazu, dass drehende Teile blockieren, z. B. die untere Schutzvorrichtung.
Durch Funken beim Trennschneiden kénnen die untere Schutzvorrichtung, der
Sdgeschlitzeinsatz und andere Kunststoffteile einbrennen.

Verwenden Sie nach Méglichkeit stets Schraubklemmen, um das Werkstiick
einzuspannen. Wenn Sie das Werkstiick mit der Hand fixieren, miissen Sie

Ihre Hand mindestens 100 mm von beiden Seiten des Ségeblatts fernhalten.
Nutzen Sie diese Sdge nicht zum Schneiden von Teilen, die zu klein sind, um
sicher eingespannt oder mit der Hand gehalten zu werden. Wenn sich |hre Hand
zu nahe am Sdgeblatt befindet, besteht ein héheres Verletzungsrisiko durch Kontakt mit
dem Scigeblatt.

Das Werkstiick muss fest stehen und eingespannt sein oder gegen die
Eingrenzung und den Tisch gestiitzt werden. Fiihren Sie das Werkstiick nicht zum
Sdgeblatt oder schneiden Sie es auf irgendeine Art ,frei Hand”. Nicht fixierte oder
bewegliche Werkstticke konnen mit hohen Geschwindigkeiten weggeschleudert werden
und zu Verletzungen fihren.

Driicken Sie die Sdge durch das Werkstiick. Ziehen Sie die Scige nicht durch das
Werkstiick. Um einen Schnitt zu machen, heben Sie den Sdgekopf an, ziehen Sie
diesen ohne zu schneiden iiber das Werkstiick, starten Sie den Motor, driicken
Sie den Sdgekopf nach unten, und driicken Sie die Scige durch das Werkstiick. Das
Schneiden bei Zugspannung fihrt oft dazu, dass das Sdgeblatt aus dem Werksttick steigt
und die Sdgeblattbaugruppe gewaltsam in Richtung des Bedieners schleudert.

Bringen Sie Ihre Hénde nie in die vorgesehene Schnittlinie, wieder vor noch
hinter das Scigeblatt. Das Absttitzen des Werkstiicks ,(iber Kreuz’, d. h. das Halten des
Werkstiicks mit der linken Hand auf der rechten Seite des Sdgeblatts und umgekehrt, ist
sehr gefdhrlich.

Greifen Sie beim Entfernen von Holzabfillen oder aus anderen Griinden mit

den Hdnden auf beiden Seiten des Sdgeblatts nicht néher als 100 mm hinter

die Schutzabdeckung, wihrend das Ségeblatt dreht. Die unmittelbare Néhe des
drehenden Sdgeblatts ist unter Umstdnden nicht fiir Sie erkennbar und kann zu schweren
Verletzungen fiihren.

Untersuchen Sie das Werkstiick vor dem Schneiden. Wenn das Werkstiick
bogenformig oder gekriimmt ist, spannen Sie es mit der nach au3en gebogenen
Fldiche in Richtung des Anschlags ein. Stellen Sie immer sicher, dass es entlang
der Schnittlinie keinen Spalt zwischen Werkstiick, Anschlag und Tisch gibt.
Bogenformige oder gekriimmte Werkstiicke konnen verdrehen oder verrutschen
und dazu fiihren, dass das Sdgeblatt beim Schneiden verklemmt. Daher dlirfen
sich keine Négel oder anderen Fremdkérper im Werkstlick befinden.

Verwenden Sie die Sdge nicht, bis alle Werkzeuge, Holzer, Abflle, usw. vom
Tisch entfernt wurden, mit Ausnahme des Werkstiicks. Kleine Riickstinde, lose
Holzstticke oder andere Objekte kdnnen bei Kontakt zum drehenden Sdgeblatt mit hoher
Geschwindigkeit weggeschleudert werden.

Schneiden Sie immer nur jeweils ein Werkstiick. Ubercinander gestapelte Werkstiicke
kénnen nicht angemessen eingespannt oder fixiert werden und kénnen beim Schneiden
verrutschen oder zum Blockieren des Sdgeblatts fiihren.

Stellen Sie vor der Nutzung sicher, dass die Gehrungssdge auf einer ebenen,
festen Arbeitsoberfliche montiert bzw. positioniert ist. Eine ebene und feste
Arbeitsoberfldche verringert das Risiko, dass die Gehrungssdge instabil wird.

Planen Sie Ihre Arbeit. Wenn Sie den Gehrungs- oder Neigungswinkel

einstellen, stellen Sie stets sicher, dass der Anschlag das Sdgeblatt oder die
Schutzvorrichtung nicht blockiert. Bewegen Sie das Sdgeblatt, ohne das Werkzeug auf
L, ON (EIN)" zu schalten und ohne ein Werkstick auf dem Tisch, durch einen vollsténdigen
simulierten Schnitt, um sicherzustellen, dass es keine Blockaden gibt oder Gefahr besteht,
dass der Anschlag getroffen wird.

Stellen Sie fiir Werkstiicke, die breiter oder Idnger als der Tisch sind, eine
angemessene Stiitze bereit, beispielsweise Tischverldngerungen, Sdgebadcke,
usw. Werkstiicke, die Iidnger oder breiter als der Tisch der Gehrungssdge sind, kénnen bei
unsachgemdlSer Abstitzung abkippen. Wenn das abgetrennte Holzstlick oder Werkstick
abkippt, kann es die untere Schutzvorrichtung anheben oder durch das drehende
Sdgeblatt weggeschleudert werden.

m) Verwenden Sie keine Personen als Ersatz fiir Tischverldngerungen bzw. als

n)

0)

p)

q)

zusdtzliche Stiitze. Unzureichende Unterstiitzung des Werkstlicks kann dazu fiihren,
dass Sdgeblatt oder Werkstiick beim Schneidvorgang verklemmen oder verrutschen, so
dass Sie und der Helfer in das drehende Sdgeblatt gezogen werden.

Das abgetrennte Teil darf nicht blockiert oder anderweitig gegen das drehende
Sdgeblatt gedriickt werden. Wenn kein Platz mehr vorhanden ist, z. B. durch einen
Ldngenanschlag, kinnte sich das abgetrennte Holzsttick am Sdgeblatt verkeilen und
gewaltsam weggeschleudert werden.

Verwenden Sie stets Schraubklemmen oder Vorrichtungen, die zum
ordnungsgemdf3en Abstiitzen von Stangen oder Rohren konzipiert sind. Stangen
tendieren dazu, beim Schneiden wegzurollen, wodurch sich das Sdgeblatt ,festbeilst” und
das Werksttick und lhre Hand in das Scgeblatt einzieht.

Lassen Sie das Sdgeblatt die volle Drehzahl erreichen, bevor Sie es in Kontakt
mit dem Werkstiick bringen. Dadurch wird das Risiko verringert, dass das Werksttick
weggeschleudert wird.

Wenn Werkstiick oder Sédgeblatt blockiert werden, schalten Sie die Gehrungssdige
aus. Warten Sie, bis alle beweglichen Teile vollstindig zum Stillstand
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gekommen sind, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, und/oder entfernen
Sie das Akkupack. Dann kénnen Sie die Blockade entfernen. Das Fortsetzen des
Sdgevorgangs mit verklemmtem Werkstiick kann zum Kontrollverlust und Schéiden an der
Gehrungssdge fiihren.

r) Wenn der Schnitt abgeschlossen ist, lassen Sie den Schalter los. Halten Sie
den Sdgekopf nach unten und warten Sie, bis das Sdgeblatt stoppt, bevor Sie
das abgetrennte Holzstiick entfernen. Das Greifen mit der Hand in die Néhe des
drehenden Sdgeblatts ist sehr gefdhrlich.

s) Halten Sie den Griff fest, wenn Sie einen unvollstdndigen Schnitt machen oder
den Schalter loslassen, bevor der Sdgekopf komplett in der unteren Stellung ist.
Die Bremswirkung der Sdge kann dazu fiihren, dass der Scgekopf plétzlich nach unten
gezogen wird; das stellt ein Verletzungsrisiko dar.

Zusatzliche Sicherheitshinweise fiir Gehrungssagen
ﬁ WARNUNG: Denken Sie auch bei Gewdhnung (durch hdufigen Gebrauch lhrer Sdge)

immer an die Beachtung der Sicherheitsanweisungen. Denken Sie immer daran, dass der
Bruchteil einer Sekunde ausreicht, um durch Unaufmerksamkeit schwere Verletzungen
zu verursachen.

ﬁ WARNUNG: Nehmen Sie niemals Anderungen am Elektrowerkzeug oder dessen Teilen

vor. Dies kénnte zu Schdden oder Verletzungen fiihren.

ﬁ WARNUNG: Setzen Sie keine Akkus in das Gerdt ein, ehe die Anweisungen vollsténdig

gelesen und verstanden worden sind.
BEDIENEN SIE DIESE MASCHINE NICHT, bevor die Einheit komplett montiert und
gemal Anweisungen installiert worden ist. Eine falsch montierte Maschine kann schwere
Verletzungen verursachen.
FRAGEN SIE |hren Vorgesetzten, Einweiser oder eine andere qualifizierte Person, wenn Sie mit
dem Betrieb dieser Maschine nicht griindlich vertraut sind. Wissen ist Sicherheit.
VERGEWISSERN SIE SICH, dass das Scgeblatt in der richtigen Richtung dreht. Die Zdhne des
Sdgeblatts sollten gemdl3 Markierung auf der Sdge in die Drehrichtung zeigen.
ZIEHEN SIE ALLE KLEMMGRIFFE, Feststellkndpfe und Hebel vor dem Betrieb fest. Lose
Klemmen kénnen dazu fiihren, dass Teile oder Werkstticke mit hohen Geschwindigkeiten
weggeschleudert werden.
VERHINDERN SIE DAS UNKONTROLLIERTE FREIGEBEN DES SAGEKOPFES AUS DER
VOLLSTANDIG ABGESENKTEN POSITION. Anderenfalls besteht das Risiko, dass das
Gerdt umkippt.
STELLEN SIE SICHER, dass alle Scigebldtter und Scigeblattklemmen sauber sind, die
Vertiefungen der Sdgeblattklemmen am Sdgeblatt sind und die Spindelschraube festgezogen
ist. Eine lose oder unsachgemdilSe Sageblattklemme kann zu Schdden an der Sdge und
méglichen Verletzungen fiihren.
BETREIBEN SIE DIE SAGE AUSSCHLIESSLICH MIT DER VORGESCHRIEBENEN
SPANNUNG. Anderenfalls kénnen Uberhitzung, Schéiden am Werkzeug und
Verletzungen auftreten.
BLOCKIEREN SIE NIE DEN LUFTER, um die Antriebswelle zu stoppen. Anderenfalls kénnen
Schdden am Werkzeug und Verletzungen auftreten.
SCHNEIDEN SIE NIEMALS EISENHALTIGE METALLE oder Mauerwerk. In diesen Fdllen
kénnen sich die Hartmetallspitzen bei hoher Geschwindigkeit vom Scgeblatt Iésen und
Verletzungen verursachen.
BRINGEN SIE NIEMALS EINEN TEIL IHRES KORPERS IN DEN WEG DES SAGEBLATTS. Dies
wird zu Verletzungen fiihren.
TRAGEN SIE NIEMALS EIN SAGEBLATTSCHMIERMITTEL AUF EIN LAUFENDES
SAGEBLATT AUF. Das Auftragen von Schmiermittel kann dazu fiihren, dass Ihre Héinde in
das Sdgeblatt gelangen und schwere Verletzungen verursachen.
Halten Sie Ihre Hinde NICHT in der Néihe des Sdgeblatts, wenn die Sdge an die
Stromversorgung angeschlossen ist. Die versehentliche Aktivierung des Sdgeblatts kann zu
schweren Verletzungen fiihren.
GREIFEN SIE NIEMALS AN ODER HINTER DAS SAGEBLATT. Das Scigeblatt kann schwere
Verletzungen verursachen.
Greifen Sie NIEMALS UNTER DIE SAGE, es sei denn, diese ist von der Stromversorgung
getrennt und ausgeschaltet. Der Kontakt mit dem Sdgeblatt kann zu Verletzungen fiihren.
SICHERN SIE DIE MASCHINE AUF EINEM STABILEN, STUTZENDEN UNTERGRUND.
Vibrationen kénnen dazu fiihren, dass die Maschine verrutscht, wandern oder umkippt und
schwere Verletzungen verursacht.
VERWENDEN SIE AUSSCHLIESSLICH QUERSCHNITT-SAGEBLATTER, die zur Nutzung mit
Gehrungssdgen empfohlen werden. Verwenden Sie keine Sdgebldtter mit Hartmetallspitzen,
deren Hakenwinkel grélSer als 7 Grad ist. Verwenden Sie keine Sdgebldtter mit tiefen Schlitzen.
Diese kdnnen abweisen, die Schutzvorrichtung berihren und somit Schédden an der Maschine
und/oder schwere Verletzungen verursachen.
VERWENDEN SIE AUSSCHLIESSLICH SAGEBLATTER MIT KORREKTER GROSSE UND
KORREKTEM TYP, die fiir dieses Werkzeug festgelegt sind, um Schdden an der Maschine
und/oder schwere Verletzungen zu vermeiden (im Einklang mit EN847-1:2017).
DIE MAXIMALDREHZAHL DES SAGEBLATTS muss immer gréfer als oder mindestens gleich
grols wie die auf dem Typenschild des Werkzeugs angegebene Drehzahl sein.
DER SAGEBLATTDURCHMESSER muss mit den Angaben auf dem Typenschild des
Werkzeugs tibereinstimmen.
UNTERSUCHEN SIE DAS SAGEBLATT AUF RISSE oder andere Schéden, bevor Sie es
in Betrieb nehmen. Ein gerissenes oder beschddigtes Sdgeblatt kann sich Iosen, Teile
davon kdnnen mit hohen Geschwindigkeiten weggeschleudert werden und zu schweren
Verletzungen fiihren. Ersetzen Sie gerissene oder beschddigte Sdgebldtter unverziiglich.

REINIGEN SIE DAS SAGEBLATT UND DIE SAGEBLATTKLEMMEN vor dem Betrieb. Die
Reinigung des Sdgeblatts und der Sdgeblattklemmen ermdglicht Ihnen, diese auf Schéden
zu (iberpriifen. Gerissene oder beschddigte Sdgebldtter oder Sdgeblattklemmen kénnen sich
l6sen, und Teile davon kdnnen mit hohen Geschwindigkeiten weggeschleudert werden und zu
schweren Verletzungen fihren.
VERWENDEN SIE KEINE VERBOGENEN SAGEBLATTER. Uberpriifen Sie, ob das
Sdgeblatt frei lduft und keine Vibrationen aufweist. Ein schwingendes Sdgeblatt kann zu
Maschinenschdden und/oder schweren Verletzungen fiihren.
Verwenden Sie KEINE Schmiermittel oder andere Reinigungsmittel (besonders
Spray oder Aerosole) in der Néhe der Kunststoff-Schutzvorrichtung. Das
verwendete Polycarbonatmaterial der Schutzvorrichtung reagiert empfindlich auf
bestimmte Chemikalien.
DIE SCHUTZVORRICHTUNGEN MUSSEN VORHANDEN und einsatzbereit sein.
VERWENDEN SIE STETS DEN SAGESCHLITZ, UND ERSETZEN SIE DIESE PLATTE BEI
BESCHADIGUNG. Kleinere Spanansammiungen unter der Scige knnen das Séigeblatt stéren
oder beim Sdgen zur Instabilitdt des Werkstlicks fihren.
VERWENDEN SIE AUSSCHLIESSLICH SAGEBLATTKLEMMEN, DIE FUR DIESES
WERKZEUG FESTGELEGT SIND, um Maschinenschdden und/oder schwere Verletzungen
zu vermeiden.
BEFREIEN SIE DIE MOTORLUFTSCHLITZE von Spéinen und Sdgestaub. Verstopfte
Motorluftschlitze kinnen zur Uberhitzung der Maschine fiihren, sodass diese beschddigt wird
und méglicherweise einen Kurzschluss verursacht, der zu schweren Verletzungen fiihrt.
ARRETIEREN SIE DEN SCHALTER NIE IN DER STELLUNG ,,ON” (EIN). Dies kénnte zu
schweren Verletzungen fihren.
STELLEN SIE SICH NIEMALS AUF DAS WERKZEUG. Es kénnen schwere Verletzungen
entstehen, wenn das Werkzeug kippt oder wenn das Schneidwerkzeug versehentlich
bertihrt wird.
LASSEN SIE DAS EINGESCHALTETE GERAT NIEMALS UNBEAUFSICHTIGT. SCHALTEN
SIE DAS GERAT AUS. Verlassen Sie es nicht, bis es vollstéindig zum Stillstand gekommen ist.
VERWENDEN SIE IMMER das korrekte Sdgeblatt fiir das jeweilige Material.
VERWENDEN SIE KEINE SCHLEIFSCHEIBEN ODER -SAGEBLATTER. Die von ihnen
erzeugte ibermdlsige Hitze und die Schleifpartikel konnen die Sdge beschddigen und
Verletzungen verursachen.
WARNUNG: Beim Scigen von Kunststoffen, Holz, das mit einer Beschichtung gegen
das Auslaufen von Pflanzensaft versehen ist, und anderen Materialien kann sich
geschmolzenes Material auf den Spitzen und dem Kérper des Sdgeblatts ansammeln,
wodurch das Risiko des Uberhitzens und Blockierens der Klinge beim Schneiden
erh6ht wird.

ﬁ WARNUNG: VERWENDEN SIE IMMER eine Schutzbrille. Normale Brillen sind KEINE

Schutzbrillen. Verwenden Sie eine Atemmaske bei stauberzeugenden Arbeiten. TRAGEN
SIE IMMER ZERTIFIZIERTE SCHUTZAUSRUSTUNG.

ﬁ WARNUNG: Einige Stcube, die durch Maschinenschleifen, Ségen, Schleifen, Bohren

oder durch andere Bautdtigkeiten entstehen, enthalten Chemikalien, die dafir bekannt
sind, Krebs, Fehlgeburten oder andere reproduktive Schédden zu verursachen. (Gilt fiir den
US-Bundesstaat Kalifornien.) Diese Chemikalien sind zum Beispiel:

Blei aus auf Blei basierenden Farben,

Kristalline Kieselerde von Ziegelsteinen und Zement oder anderem Mauerwerk, und

Arsen oder Chrom von chemisch behandeltem Bauholz.

Ihr Risiko in Bezug auf diese Stoffe variiert und hdngt davon ab, wie oft Sie diese Art von Arbeit
machen. Um die Belastung durch diese Chemikalien zu minimieren, sollten Sie: In einem

gut beltifteten Bereich arbeiten und genehmigte Schutzausrtistung verwenden. So zum
Beispiel Staubschutzmasken, die speziell fiir das Ausfiltern von mikroskopischen Partikeln
konstruiert wurden.

Vermeiden Sie ldngeren Kontakt mit Staub vom Motorschleifen, Sdgen, Schleifen,
Bohren und anderen Bautdtigkeiten. Tragen Sie Schutzkleidung und waschen Sie
betroffene Stellen mit Seife und Wasser. Wenn Staub in den Mund oder die Augen
gelangt oder auf der Haut bleibt, kdnnen schddliche Chemikalien absorbiert werden.

ﬂ WARNUNG: Bei Verwendung dieses Werkzeugs kann Staub erzeugt/oder verteilt

werden, der zu permanenten Erkrankungen der Atemwege oder anderen Verletzungen
flihren kann. Verwenden Sie stets eine zugelassene Atemschutzvorrichtung, die fiir die
Staubbelastung geeignet ist. Lenken Sie Staubpartikel von Gesicht und Kérper weg.

ﬂ WARNUNG: Tragen Sie wihrend des Gebrauchs immer einen angemessenen

personlichen Gehdrschutz. Unter bestimmten Bedingungen und je nach
Anwendungsdauer kann das Gerdusch dieses Produktes zu Gehdrverlust fiihren.

Beachten Sie die folgenden Faktoren, die sich auf die Ldrmexposition auswirken:
Verwenden Sie speziell konstruierte, Ldrm mindernde Scgebldtter,
Verwenden Sie nur ordnungsgemdls geschdrfte Sdgebldtter, und
Verwenden Sie speziell entwickelte Sdgeblctter mit Gerduschunterdrtickung.

Luftéffnungen decken héufig bewegliche Teile ab und sollten freigehalten werden.
Lose sitzende Kleidung, Schmuck oder lange Haare kénnen sich in den beweglichen
Teilen verfangen.

Restrisiken
Folgende Risiken sind mit der Verwendung von Ségen untrennbar verbunden:

Verletzungen durch Bertihren rotierender Teile.

Trotz Beachtung der geltenden Sicherheitsvorschriften und des Einsatzes von
Schutzvorrichtungen kdnnen bestimmte Risiken nicht vermieden werden. Diese sind:

Schwerhdrigkeit.
Verletzungsgefahr am nicht abgedeckten Bereich des rotierenden Sdgeblatts.
Verletzungsgefahr beim Austausch des Messers.
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Quetschen der Finger beim Offnen der Schutzabdeckungen.

Gesundheitsgefdhrdung durch Einatmen von Staub, der beim Sdgen von Holz entsteht,
insbesondere Eiche, Buche und MDF.

Die folgenden Faktoren erhohen das Risiko von Atemproblemen:
Keine Absaugvorrichtung beim Sdgen von Holz angebracht.
Unzureichende Staubabsaugung durch nicht gereinigte Absaudfilter.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

Akkutyp
Diese Akkus kénnen verwendet werden:
Akkus (kg) Akkus (kg)
D(B546 1,08 D(B185 0,35
D(B547/G 1,46 D(B187 0,54
D(B548 1,46 D(B188 0,95
D(B549 2,12 DCB189 0,54
D(B181 0,35 D(BP034/G 0,32
D(B182 0,61 D(BP518/G 0,75
D(B183/B/G 0,40 D(B1880 0,98
D(B184/B/G 0,62 DCBP318 0,50

Weitere Informationen finden Sie im Handbuch zum Akku/Ladegerdt.
Folgende Ladegerate konnen verwendet werden: DCB1104.

Packungsinhalt
Die Packung enthalt:
1 DCS781 Gehrungssdge
1 Stabilisatorstange
1 DEWALT-Sdgeblatt mit 305 mm Durchmesser
2 Basisverlangerungen
1 Schraubklemme
1 Ladegerat (nurim Kit)
1 Akku (nurim Kit)
Im Beutel:
1 Staubbeutel
1 Ségeblattschlissel
1 Betriebsanleitung

Prtifen Sie das Gerdit, die Teile oder Zubehérteile auf Beschddigungen, die beim Transport
entstanden sein kénnten.

Nehmen Sie sich Zeit, die Betriebsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfdltig zu lesen.

Bildzeichen am Werkzeug
Die folgenden Bildzeichen sind am Gerdt sichtbar angebracht:

Vor der Verwendung die Betriebsanleitung lesen.
Tragen Sie Gehérschutz.
Tragen Sie Augenschutz.

Halten Sie Ihre Hande nicht in die Nahe der Klinge.

Halten Sie die Hdnde immer 100 mm von jeder
Ségeblattseite entfernt.

>@BHOOD

Blicken Sie nicht direkt in die Lichtquelle.

?

v M v/ Tragepunkt.

Lage des Datumscodes (Abb. [Fig.] B)

Der Code fiir das Herstellungsdatum 64 besteht aus einer 4-stelligen Jahresangabe, gefolgt
von einer 2-stelligen Wochenangabe und einem 2-stelligen Werkscode.

Beschreibung (Abb. A)

WARNUNG: Nehmen Sie niemals Anderungen am Elektrowerkzeug oder dessen Teilen
vor. Dies kinnte zu Schdden oder Verletzungen fiihren.

1 Ausléseschalter 11 Griffmulde

2 Bediengriff 12 Anschlag

3 Akku 13 Neigungsverriegelungsknopf
4 Akku-Loseknopf 14 Stabilisator

5 Montagebohrungen 15 Handgriff

6 Untere Schutzvorrichtung 16 Anschlageinstellknopf

7 Gehrungsverriegelungsgriff 17 Staubabsauganschluss

8 Gehrungssperrenriegel 18 Tisch

9 Gehrungsskala 19 Kopfverriegelungsknopf

10 Schrauben der Gehrungsskala 20 Rahmen

21 XPS-Einschalter

22 Flugelmutter

23 Vertikaler Schraubstock
24 Schienen

25 Tiefenanschlag

26 Schlitzplatte

27 Schraube des Gehrungszeigers
28 0 ° Neigungsanschlag

29 Tiefeneinstellschraube

30 Schienenverriegelungsknopf
31 Gehrungsskalaanzeige

32 Verldngerung

Verwendungszweck

Ihre akkubetriebene DEWALT Kapp- und Gehrungssage wurde zum professionellen Schneiden
von Holz, Holzprodukten und Kunststoffen entwickelt. Bei Verwendung der entsprechenden
Sdgeblatter ist auch das Sagen von Aluminium maglich. Sie fuhrt die Sdgearbeiten ftr
Querschnitte, Schragschnitte und Gehrungsschnitte einfach, prazise und sicher durch.

Das Gerét ist fur die Verwendung mit einem nominalen Sdgeblattdurchmesser von 305 mm
mit Hartmetallschneide vorgesehen.

NICHT in nasser Umgebung oder in der Nahe von entflammbaren Fliissigkeiten oder
Gasen verwenden.

Diese Gehrungssagen sind Elektrogerate fiir den professionellen Einsatz.

LASSEN SIE NICHT ZU, dass Kinder in Kontakt mit dem Werkzeug kommen. Wenn
unerfahrene Personen dieses Gerdt verwenden, sind diese zu beaufsichtigen.

A WARNUNG! Verwenden Sie Werkzeuge nur entsprechend ihres vorgesehenen Zwecks.

Kleine Kinder und behinderte Personen. Dieses Gerdt ist nicht zur Verwendung durch
kleine Kinder oder behinderte Personen ohne Aufsicht gedacht.

Dieses Gerdt darf nicht von Personen (einschlieBlich Kindern) mit eingeschrankten
physischen, sensorischen oder mentalen Fahigkeiten oder ohne ausreichende Erfahrung
oder Kenntnisse verwendet werden, auBer wenn diese Personen von einer Person, die fiir
ihre Sicherheit verantwortlich ist, bei der Verwendung des Gerats beaufsichtigt werden.
Lassen Sie nicht zu, dass Kinder mit diesem Produkt allein gelassen werden.

Einweisung (Abb. A, C)

Ihre Gehrungssdge ist bei Lieferung nicht vollstdndig montiert. Montageanweisungen
finden Sie in den Kapiteln Montage der Basisverldngerungen und Montage der
Stabilisatorstange. Offnen Sie den Kasten und heben Sie die Sage am Handgriff 15 heraus,
siehe Abbildung C.
Stellen Sie die Sdge auf einem ebenen, flachen Untergrund ab, beispielsweise einer Werkbank
oder einem stabilen Tisch.
Betrachten Sie Abbildung A, um sich mit der Sdge und den verschiedenen Teilen vertraut zu
machen. Im Abschnitt, Einstellungen” wird auf diese Begriffe Bezug genommen. Sie miissen
diese Teile kennen und wissen, wo sie sich befinden.
VORSICHT: Einklemmgefahr. Um das Verletzungsrisiko zu verringern, halten Sie
den Daumen unterhalb des Griffs, wenn Sie den Griff nach unten ziehen. Die untere
Schutzvorrichtung bewegt sich nach oben, wenn der Griff nach unten gezogen wird;
dadurch besteht eine Einklemmgefahr. Fiir Spezialschnitte ist der Griff nahe an der
Schutzvorrichtung angebracht.
Driicken Sie leicht auf den Bediengriff 2 und ziehen Sie den Kopfverriegelungsknopf 19 und
drehen ihn um 90 Grad. Losen Sie vorsichtig den Druck nach unten und halten Sie den Arm, so
dass er ganz nach oben kommen kann. Verwenden Sie den Kopfverriegelungsknopf, wenn Sie
die Sdge von einem Ort zum anderen tragen. Verwenden Sie zum Transport der Sdge immer
den Handgriff 15 oder die Griffmulden @1, siehe Abbildung A.

Verwendung der CUTLINE™ LED-Arbeitsleuchte (Abb. A)

VORSICHT: Blicken Sie nicht in den Strahl der Arbeitsleuchte. Dies konnte zu
schweren Augenverletzungen fiihren.
HINWEIS: Der Akku muss geladen und an die Gehrungssdge angeschlossen sein.
Die CUTLINE™ LED-Arbeitsleuchte kann mit dem Taster 21 eingeschaltet werden. Die Leuchte
wird sich bei Nichtverwendung der Sdge innerhalb von 20 Sekunden automatisch ausschalten.
Die Leuchte wird auch automatisch aktiviert, wenn der Hauptausloser des Werkzeugs 1
gedriickt wird.
Um entlang einer vorgezeichneten Linie auf einem Holzstlick zu schneiden, schalten Sie das
CUTLINE™-Arbeitsleuchte mit dem Taster 21 ein (nicht mit dem Hauptausloser), und ziehen
Sie dann den Bediengriff 2 nach unten, um das Ségeblatt nahe an das Holz zu bringen. Der
Schatten des Sdgeblatts erscheint auf dem Holz. Diese Schattenlinie stellt das Material dar,
welches das Sdgeblatt beim Durchfiihren des Schnitts entfernen wird. Um Ihren Schnitt korrekt
an der vorgezeichneten Linie auszurichten, richten Sie die vorgezeichnete Linie mit der Kante
des Sdgeblattschattens aus. Denken Sie daran, dass Sie unter Umstanden den Gehrungs- oder
Neigungswinkel anpassen mussen, damit er prézise der vorgezeichneten Linie entspricht.
Ihre Sége ist mit einer Batterieliberwachungsfunktion ausgestattet. Die CUTLINE™-
Arbeitsleuchte blinkt, wenn der Ladestand des Akkus sehr niedrig bzw. wenn der Akku
zu heif3 ist. Laden Sie den Akku auf, bevor Sie die Schneidarbeiten fortsetzen. Siehe
Ladevorgang unter Wichtige Sicherheitsvorschriften fiir alle Batterieladegeriite flr
diesbeziigliche Ladeanweisungen.

Gehrungssteuerung (Abb. A)

Mit dem Gehrungsverriegelungshebel und dem Gehrungssperrenriegel konnen Sie die Sdge
auf Winkel von 60 ° nach rechts und 50 ° nach links gehren. Zum Gehren der Sége heben

Sie den Gehrungsverriegelungshebel @ an, driicken auf den Gehrungssperrenriegel @ und
bewegen den Gehrungsarm auf der Gehrungsskala @ auf den gew(inschten Winkel, der auf
der Gehrungsskalaanzeige 31 angezeigt wird. Driicken Sie den Gehrungsverriegelungshebel
nach unten, um den Gehrungsarm zu verriegeln.
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ZUSAMMENBAU UND EINSTELLUNGEN

A WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu mindern, schalten Sie die

Maschine aus und entfernen Sie den Akku oder trennen Sie ihn vom Netz, bevor

Sie Einstellungen vornehmen oder Anbaugerdte oder Zubehér anbringen oder
entfernen. Ungewolltes Anlaufen kann Verletzungen verursachen.

A WARNUNG: Verwenden Sie ausschlielSlich DEWALT-Akkus und -Ladegerdite.

Montage der Basisverlangerungen (Abb. C)
WARNUNG: Basisverldngerungen miissen vor der Verwendung der Sdge an beiden Seiten
der Sdgebasis montiert werden.

1. Die Verldngerung 32 muss wie in AbbildungC gezeigt ausgerichtet sein und vollstandig
in die U-férmigen Sttzen gleiten. Verwenden Sie die Sage nicht ohne montierte
Verlangerungen!

2. Klemmen Sie die Stangen der Verlangerung gegen die Basis der Gehrungssdge, indem Sie
die Schraube der Verldngerung 3’ ganz durchstecken und die Schraubklemme einfiihren.

3. Wiederholen Sie Schritte 1 und 2 auf der anderen Seite.

Montage an der Werkbank (Abb. A)

An allen 4 FiiBen befinden sich Montagebohrungen &/, um die Montage an der Werkbank zu
erleichtern (siehe Abbildung A). (Es sind zwei unterschiedlich groe Lécher vorhanden, um
verschiedene Schraubengroen aufzunehmen. Verwenden Sie eines der beiden Locher, es
ist nicht notig, beide Locher zu verwenden.) Befestigen Sie die Sdge immer auf einer stabilen
Oberflache, damit sie sich nicht bewegen kann. Um die Mobilitat Ihrer Sage zu verbessern,
kénnen Sie sie an einer mindestens 12,7 mm Sperrholzplatte befestigen. Sie kénnen die
Platte nun leicht an der Werkbank festklemmen und wieder abnehmen, um sie anderenorts
zu befestigen.
HINWEIS: Wenn Sie Ihre Sdge an einer Sperrholzplatte befestigen, sollten Sie sicherstellen,
dass die Befestigungsschrauben nicht aus dem Plattenboden herausragen. Die Sperrholzplatte
muss mit der Auflageplatte der Werkbank biindig liegen. Bei Befestigung der Sdge auf
Arbeitsfldchen ist immer dafiir zu sorgen, dass sie nur an den Spannstellen, wo sich die
Befestigungslocher befinden, festgespannt wird. Ein Festspannen der Sége an einer anderen
Stelle stort in jedem Fall den ordnungsgeméfen Betrieb.
VORSICHT: Um ein Blockieren der Maschine und Ungenauigkeiten beim Arbeiten zu
vermeiden, sollte das Werkzeug auf einer ebenen Fliche montiert werden. Wenn die Scige
auf der Fldche kippelt, legen Sie eine diinne Unterlage unter einen der Sdgefiil3e, bis die
Sdge fest auf der Montagefldche steht.

Montage der Stabilisatorstange (Abb. E)

Im Lieferumfang Ihrer Sdge ist ein Sockelstabilisator 14 enthalten, der vor der Verwendung
lhrer Sdge installiert werden muss. Stecken Sie den Stabilisator in die Locher auf der Riickseite
des Geréts. Bewegen Sie den Stabilisator nach innen oder auf3en, bis er die Arbeitsflache
bertihrt. Ziehen Sie dann die Schrauben 62 im Sockel an, um den Stabilisator zu befestigen.

Wechsel oder Montage eines neuen Sageblatts (Abb. A, F)
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu mindern, schalten Sie das
Werkzeug aus, entfernen Sie den Akku und bringen Sie den Verriegelungshebel
in die Transportstellung, bevor Sie das Gerdt transportieren, Einstellungen
vornehmen, es reinigen, reparieren oder Anbaugerdte oder Zubehér anbringen
oder entfernen. Ungewolltes Anlaufen kann Verletzungen verursachen.

A WARNUNG: Um die Verletzungsgefahr zu verringern, tragen Sie beim Hantieren mit dem
Sdgeblatt Schutzhandschuhe.

A VORSICHT:
« Driicken Sie niemals den Spindelarretierungsknopf herunter, wenn das Sdgeblatt unter
Strom steht oder am Auslaufen ist.
Schneiden Sie mit dieser Gehrungssdge kein Leichtmetall und Eisenmetall (eisen- oder
stahlhaltig) oder Mauerwerks- oder Zementfasererzeugnisse.
A WARNUNG! Das Scgeblatt darf nur auf die beschriebene Art und Weise ausgetauscht
werden. Verwenden Sie nur Scgebldtter gemdls dem Abschnitt Optionales Zubehor.

Entfernen des Sageblatts (Abb. A, F)
1. Nehmen Sie den Akku 3 aus der Sdge.
2. Sichern Sie den Sdgekopf mithilfe des Kopfverriegelungsknopfes 19 in der unteren
Position. Schieben Sie den Sagekopf auf den Schienen vollstandig nach vorne. Sichern Sie
den Schienenverriegelungsknopf 30.

. Driicken Sie den Spindelarretierungsknopf 36 und drehen Sie das Sdgeblatt vorsichtig
von Hand, bis die Arretierung einrastet.

4. Schwenken Sie die Ségeblattschraubenplatte 38 mit dem Finger, um Zugang zum
Ségeblattschraubenkopf 40 zu erhalten.

. Halten Sie die Spindelarretierung gedrtickt und schieben Sie die Sdgeblattschraubenplatte
aus dem Weg, um den Sageblattbolzen mit dem Ségeblattschlissel 37 zu I6sen. (Im
Uhrzeigersinn drehen, Linksgewinde.) Nehmen Sie den Ségeblattbolzen ab.

. Bringen Sie den Ségekopf in die obere Position, um das Sdgeblatt zu entfernen. Entsichern
Sie dazu den Kopfverriegelungsknopf 19 und bewegen Sie den Sdgekopf langsam nach
oben. Wenn der Sdgekopf ganz oben ist, drehen Sie die untere Schutzvorrichtung so weit
wie moglich, um Zugriff auf das Sageblatt zu erhalten.

WARNUNG: Vorsicht, wenn der Sdgekopf in die obere Position gebracht und die untere
Schutzvorrichtung gedreht wird, da sich Sdgeblatt, Sageblattadapter und dulSere
Klemmscheibe durch das Drehen des Sdgekopfes verschieben kénnen.

7. Entfernen Sie nun die dul3ere Klemmscheibe, den Sdgeblattadapter und das Sdgeblatt.

w
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Einbau eines Sageblatts (Abb. A, F)

1. Nehmen Sie den Akku 3 aus der Sdge.

2. Bringen Sie den Sagekopf mithilfe des Kopfverriegelungsknopfes 19 in die obere Position.
Schieben Sie den Sagekopf auf den Schienen vollstandig nach vorne. Sichern Sie den
Schienenverriegelungsknopf 30.. Heben Sie die untere Schutzvorrichtung 6 so weit wie
moglich an.

3. Setzen Sie das Sdgeblatt 39 auf die Spindel, danach den Ségeblattadapter 59 und dann
die duBere Klemmscheibe 57 .. Achten Sie darauf, dass die Pfeilrichtung auf dem Sdgeblatt
mit der Pfeilrichtung auf der Schutzplatte Gibereinstimmt.

4. Drehen Sie den Sagekopf langsam in die untere Position und sichern Sie ihn mithilfe des

Kopfverriegelungsknopfes.

WARNUNG: Vorsicht, wenn der Sdgekopf in die untere Position gebracht wird, da sich
Sdgeblatt, Sdgeblattadapter und dulSere Klemmscheibe durch das Drehen des Sdgekopfes
verschieben kdnnen.
. Driicken Sie den Spindelarretierungsknopf 36 und drehen Sie das Sdgeblatt vorsichtig
von Hand, bis die Arretierung einrastet.
. Schwenken Sie die Sageblattschraubenplatte 38 mit dem Finger, um Zugang zum

Ségeblattbolzen 40 zu erhalten.

. Halten Sie die Spindelarretierung gedriickt und schieben Sie die Sdgeblattschraubenplatte
aus dem Weg, um den Sdgeblattbolzen mit dem Sageblattschlissel 37 festzuziehen.

(Gegen Uhrzeigersinn drehen, Linksgewinde.)

Schlitzplatte austauschen (Abb. A)

1. Um die Schlitzplatte 26 auszubauen, entfernen Sie die Schrauben, die die Schlitzplatte in
Position halten und ersetzen Sie diese durch eine neue.

2. Setzen Sie die Schrauben in dieser Reihenfolge wieder ein: Erst durch die runden Lécher,
die sich auf halben Wege von den Enden befinden, dann durch die Schlitze an den Enden.
Es sind keine Einstellungen erforderlich.

Einstellung der Gehrungsskala (Abb. A, G)

Entriegeln Sie den Gehrungsverriegelungsgriff 7 und schwenken Sie den Gehrungsarm,

bis die Gehrungsverriegelung @ an der Gehrungsposition 0 ° einrastet. Verriegeln Sie nicht
den Gehrungsverriegelungsgriff. Legen Sie ein Winkelmaf wie abgebildet gegen den
Ségeanschlag und das Sdgeblatt. (Bertihren Sie die Spitzen der Sdgeblattzahne nicht mit dem
WinkelmaB. Dies kann zu ungenauen Messungen fiihren.) Wenn das Sdgeblatt nicht genau
senkrecht auf dem Anschlag 12 sitzt, I6sen Sie die vier Schrauben, die die Gehrungsskala 10
halten, und bewegen Sie den Gehrungsverriegelungsgriff und die Skala nach links oder rechts,
bis das Sageblatt senkrecht so auf dem Anschlag sitzt, wie es mit dem Winkelmaf gemessen
wurde. Ziehen Sie die vier Schrauben wieder an. Achten Sie dabei nicht auf die Angaben auf
dem Gehrungszeiger.
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Einstellung des Gehrungszeigers (Abb. A)

Losen Sie den Gehrungsverriegelungsgriff 7, um den Gehrungsarm in die

Nullstellung zu bringen. Driicken Sie bei geléstem Gehrungsverriegelungsgriff den
Gehrungsverriegelungshebel @, und lassen Sie den Gehrungsriegel einrasten, wéahrend

Sie den Gehrungsarm auf Null drehen. Beobachten Sie den Gehrungszeiger31 und die
Gehrungsskala @, die in Abbildung A gezeigt werden. Wenn der Zeiger nicht genau auf Null
zeigt, 16sen Sie die Schraube des Gehrungszeigers 27, die den Zeiger an seiner Position halt,
stellen Sie den Zeiger neu ein und ziehen Sei die Schraube an.

Neigung rechtwinklig zum Tisch (Abb. A, H, 1)

Zum Ausrichten des Winkelmafes auf den Tisch 18 verriegeln Sie den Arm mit dem
Arretierstift 19 in der unteren Position. Setzen Sie ein Winkelmaf gegen das Sdgeblatt,
stellen Sie dabei sicher, dass das Winkelmaf nicht auf einem Zahn sitzt. Losen Sie den
Neigungsverriegelungsknopf 3 und stellen Sie sicher, dass der Arm fest gegen den

0 ° Neigungsanschlag sitzt. Drehen Sie die 0 ®-Neigungseinstellschraube 42 mit dem
6 mm-Sdgeblattschliissel so weit, dass das Sdgeblatt eine 0 °-Neigung zum Tisch hat.

Neigungszeiger (Abb. I)

Wenn der Neigungszeiger 43 nicht auf null steht, I6sen Sie jede Schraube 44, die den
Neigungszeiger an seiner Position halt, und verstellen Sie ihn wie erforderlich. Stellen Sie
sicher, dass die 0 ° Neigung korrekt ist und die Neigungszeiger eingestellt sind, bevor andere
Neigungswinkelschrauben angepasst werden.

Einstellen des Neigungsanschlags auf 45 ° links oder rechts
(Abb. A, 1)

Um den rechten 45 °-Neigungsanschlag einzustellen, I6sen Sie den
Neigungsverriegelungsknopf 3, ziehen den 0 °-Neigungsanschlag heraus und drehen ihn
um 90 °, um den 0 *-Neigungsanschlag zu tiberwinden. Wenn die Sége ganz nach rechts
eingestellt ist und der Neigungszeiger nicht genau 45 ° zeigt, drehen Sie die linke 45 °
Neigungseinstellschraube @5 mit dem 6 mm-Sdgeblattschliissel fest, bis der Neigungszeiger
45 °anzeigt.

Um den linken 45 °-Neigungsanschlag einzustellen, 16sen Sie zuerst den
Neigungsverriegelungsknopf und neigen Sie den Kopf nach links. Wenn der Neigungszeiger
nicht genau 45 °, drehen Sie die rechte 45 ° Neigungseinstellschraube @5, bis der
Neigungszeiger 43 45 ° anzeigt.
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Einstellen des Neigungsanschlags auf 22,5 ° (oder 33,9 °)
(Abb. A, 1)

HINWEIS: Stellen Sie den Neigungswinkel erst ein, nachdem Sie den 0 ° Neigungswinkel und
den Neigungszeiger angepasst haben.
Zum Einstellen des linken 22,5 °-Neigungswinkels drehen Sie die linke
22,5 °-Neigungssperrklinke 47 um. Lésen Sie den Neigungsverriegelungsknopf 13 und
kippen Sie den Kopf ganz nach links. Wenn der Neigungszeiger nicht genau 22,5 ° zeigt,
drehen Sie die Einstellschraube der Leiste 46/, die die Sperrklinke beriihrt, mit einem
10 mm-Schlissel, bis der Neigungszeiger 22,5 ° anzeigt.
Zum Einstellen des rechten 22,5 ° Neigungswinkels drehen Sie die rechten 22,5 °
Neigungssperrklinke um. Losen Sie den Neigungsverriegelungsknopf und ziehen den
0 °-Neigungsanschlag und drehen Sie ihn um 90 Grad, um den 0 *-Neigungsanschlag zu
umgehen. Wenn die Sdge ganz rechts steht und der Neigungszeiger nicht genau 22,5 °
zeigt, drehen Sie die Einstellschraube der Leiste, die die Sperrklinke berthrt, mit einem
10 mm-Schlissel, bis der Neigungszeiger genau 22,5 ° anzeigt.

Einstellung des Anschlags (Abb. A)

Damit die Sdge in viele Neigungsstellungen gebracht werden kann, muss eventuell einer der
Anschldge angepasst werden, um Spielraum zu schaffen. Zur Einstellung der Anschldge [6sen
Sie den Anschlageinstellknopf 16 und schieben Sie den Anschlag nach aufen. Fiihren Sie
einen Probelauf mit abgeschalteter Sdge durch und priifen Sie den vorhandenen Freiraum.
Stellen Sie den Anschlag so nah an das Sdgeblatt ein, wie es praktisch ist, um das Werkstlck
bestmoglich zu stiitzen, ohne die Auf- und Abwartsbewegung des Arms zu storen. Drehen Sie
den Anschlageinstellungsknopf gut fest. Wenn die Arbeiten mit der Neigung abgeschlossen
sind, vergessen Sie nicht, den Anschlag wieder anzubringen.

Fir bestimmte Schnitte ist es besser, die Anschldge naher an das Ségeblatt heranzubringen.
Drehen Sie zur Nutzung dieses Merkmals die Anschlageinstellknopfe zwei Umdrehungen
heraus und bringen Sie die Anschldge naher als gewdhnlich an das Sdgeblatt heran, ziehen Sie
dann die Anschlageinstellknopfe fest, um die Anschlége in dieser Position zu halten. Fiihren
Sie bei der Nutzung dieses Merkmals zuerst einen Probeschnitt durch, so stellen Sie sicher,
dass das Sdgeblatt nicht die Anschldge berthrt.

HINWEIS: Die Rillen der Anschldge konnen durch Sagemehl verstopfen. Wenn Sie bemerken,
dass sie verstopft sind, verwenden Sie eine Birste oder etwas Niederdruckluft, um die
Flihrungsrillen zu reinigen.

Betatigung und Sichtbarkeit der Schutzvorrichtung (Abb. A, Y)

VORSICHT: Einklemmgefahr. Um das Verletzungsrisiko zu verringern, halten Sie
den Daumen unterhalb des Griffs, wenn Sie den Griff nach unten ziehen. Die untere
Schutzvorrichtung bewegt sich nach oben, wenn der Griff nach unten gezogen wird;
dadurch besteht eine Einklemmgefahr.
Die untere Schutzvorrichtung @ an Ihrer Sdge wird automatisch hochgezogen, wenn
der Arm gesenkt wird; sie schwenkt wieder zuriick, wenn die Sdge wieder in die obere
Position zurtickkehrt.
Der Blattschutz kann von Hand hochgezogen werden, wenn Sdgeblatter ausgewechselt
werden und wenn der Zustand der Sage geprift werden soll. HEBEN SIE NIEMALS DIE UNTERE
SCHUTZVORRICHTUNG MIT DER HAND AN, WENN DAS SAGEBLATT NOCH LAUFT.
HINWEIS: Bestimmte Spezialschnitte bei groRen Werkstiicken erfordern, dass Sie
die Schutzvorrichtung von Hand anheben. Siehe Schneiden groBer Werkstiicke
unter Spezialschnitte.
Der vordere Teil des Blattschutzes ist mit kleinen Schlitzen versehen, die eine bessere Sicht
auf das Werkstiick ermdglichen. Obwohl die Schlitze das Herumfliegen von Spanen erheblich
reduzieren, sind doch Offnungen im Blattschutz vorhanden; somit sollten Sie immer eine
Schutzbrille tragen, wenn Sie durch die Schlitze schauen.

Einstellung der Schienenfiihrung (Abb. A, E)

Prifen Sie regelmaRig die Schienen 24 auf Spiel oder Freiraum. Die rechte Schiene kann
mit der Schieneneinstellschraube 33 justiert werden, dargestellt in Abbildung E. Zur
Reduzierung des Freiraums verwenden Sie einen 4 mm-Inbusschlissel und drehen Sie die
Schieneneinstellschraube schrittweise im Uhrzeigersinn, wahrend Sie den Sagekopf vor und
zurlick schieben. Spiel verringern und geringe Schiebekraft beibehalten.

Einstellung der Gehrungsverriegelung (Abb. A, J)

Die Gehrungsverriegelungsstange 48 muss eingestellt werden, wenn der Tisch der

Sége beweglich ist, wenn der Gehrungsverriegelungsgriff @ arretiert ist (unten). Um

die Gehrungsverriegelung einzustellen, stellen Sie den Gehrungsverriegelungsgriff

in die entriegelte (obere) Position. Stellen Sie die Verriegelungsstange mit einem
Schlitzschraubendreher in 1/8-Uhrzeigerschritten ein, um die Verriegelungskraft zu
erhohen. Damit die Gehrungsverriegelung ordnungsgemaf funktioniert, stellen Sie den
Gehrungsverriegelungsgriff auf einen nicht zu steilen Gehrungswinkel ein —z.B. 34 ° - und
vergewissern Sie sich, dass sich der Tisch nicht drehen Idsst.

Transport der Sdge (Abb. A)

WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu mindern, schalten Sie das
Werkzeug aus, entfernen Sie den Akku und bringen Sie den Verriegelungshebel
in die Transportstellung, bevor Sie das Gerdt transportieren, Einstellungen
vornehmen, es reinigen, reparieren oder Anbaugerdte oder Zubehér anbringen
oder entfernen. Ungewolltes Anlaufen kann Verletzungen verursachen.

WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu mindern, arretieren Sie
vor dem Transportieren der Siige IMMER DEN Schienenverriegelungsknopf 30,

den Gehrungsverriegelungshebel 7, den Neigungsverriegelungsknopf 13, den
Kopfverriegelungsknopf 19 und die Anschlageinstellknopfe 16 .
Zum bequemen Transport der Gehrungssage von Ort zu Ort sind auf dem Sagearm ein
Haltegriff 15 bzw. im Sockel Griffmulden A1 angebracht.

Kopfverriegelungsknopf (Abb. A)
WARNUNG: Der Kopfverriegelungsknopf darf NUR beim Transportieren
und Aufbewahren der Sdge eingesetzt werden. Verwenden Sie den
Kopfverriegelungsknopf NIEMALS bei Schneidevorgdngen.
Zum Sperren des Sdgekopfes in der unteren Position schieben Sie den Sagekopf nach unten,
drehen den Kopfverriegelungsknopf 19 um 90 Grad, so dass der Arretierstift einrastet, und
lassen den Sdgekopf los. Dadurch wird der Ségekopf sicher nach unten gehalten, um die Sdge
zu transportieren.
Zum Losen driicken Sie den Sdgekopf nach unten, ziehen den Kopfverriegelungsknopf heraus
und drehen ihn um 90°.

MERKMALE UND STEUERELEMENTE

WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu mindern, schalten Sie das
Werkzeug aus, entfernen Sie den Akku und bringen Sie den Verriegelungshebel
in die Transportstellung, bevor Sie das Gerdt transportieren, Einstellungen
vornehmen, es reinigen, reparieren oder Anbaugerdte oder Zubehér anbringen
oder entfernen. Ungewolltes Anlaufen kann Verletzungen verursachen.

Neigungsverriegelungsknopf (Abb. A)

Mit dem Neigungsverriegelungsknopf 3 kann die Sdge um 49 ° nach links oder rechts
geneigt werden. Drehen Sie zum Einstellen der Neigung den Knopf gegen den Uhrzeigersinn.
Der Sdgekopf lasst sich einfach nach links oder rechts neigen, wenn der Umgehungsknopf 28
flr die 0 °-Neigung in der Position zum Umgehen der Neigung bei 0 ° steht. Drehen Sie den
Neigungsverriegelungsknopf zum Festziehen im Uhrzeigersinn.

Umgehen der Neigung bei 0 ° (Abb. A)

Die Neigungsumgehung ermoglicht es, die Sage nach rechts tber die 0 °-Markierung

zu neigen.

Wenn sie aktiviert wurde, stoppt die Sdge automatisch bei 0 ° wenn Sie von links kommt. Um
vorlibergehend tiber 0 ° hinaus nach rechts zu gehen, ziehen Sie den 0 ° zu stellen 28, drehen
ihn um 90 ° (entweder im oder gegen den Uhrzeigersinn) und lassen Sie ihn los, damit der
Arretierstift einrastet.

Um die Neigung wieder auf 0 ° zu stellen, ziehen Sie den Neigungsverriegelungsknopf, drehen
ihn um 90 ° (entweder im oder gegen den Uhrzeigersinn) und lassen Sie ihn los, damit der
Arretierstift einrastet.

Neigungsanschlagumgehung bei 45 ° (Abb. I)

Es gibt zwei Hebel zur Umgehung des Neigungsanschlags 50, einen auf jeder Seite der Sdge.
Zum Neigen der Sége, nach links oder rechts, vorbei an 45 °, schieben Sie den Hebel zum
Umgehen der Neigung bei 45 ° nach hinten. In der hinteren Position kann die Sdge tber diese
Anschldge hinweg geneigt werden. Wenn die 45 ° Anschldge erforderlich sind, ziehen Sie den
Hebel zum Umgehen der Neigung bei 45 ° nach vorne.

Sperrklinken fiir die Abschlussleistenneigung (Abb. I)

Beim Schneiden von Abschlussleisten kann Ihre Sdge einen genauen und schnellen Anschlag
festlegen, links oder rechts (siehe Anweisungen zum Schneiden von Abschlussleisten und
Verwendung der Verbundfunktionen). Die Sperrklinke fir die Abschlussleistenneigung 51
kann so gedreht werden, dass sie die Einstellschraube der Leiste 46 beriihrt. Die Sdge ist
werksseitig flir das in Nordamerika tbliche Abschlussleistenmal3 (52/38) eingestellt, kann aber
flir das Schneiden nicht typischer Abschlussleistenmafe (45/45) umgestellt werden. Um die
Sperrklinke fir die Abschlussleistenneigung umzudrehen, entfernen Sie die Halteschraube,
die Sperrklinke bei 22,5 © und die Sperrklinke fir die Abschlussleistenneigung bei 30 °. Drehen
Sie die Sperrklinke fiir die Abschlussleistenneigung bei so, dass die Beschriftung 33,9 °
nach oben zeigt. Bringen Sie die Schraube wieder an, um die Sperrklinke bei 22,5 ° und die
Sperrklinke fir die Abschlussleistenneigung zu befestigen. Die Genauigkeitseinstellung wird
davon nicht betroffen.

Sperrklinken fiir die Neigung bei 22,5 ° (Abb. )

Ihre Sége kann schnell und genau auf Neigungen von 22,5 © eingestellt werden, nach
links oder rechts. Die Sperrklinke bei 22,5 ° @7 kann so gedreht werden, dass sie die
Einstellschraube der Leiste berihrt.

Schienenverriegelungsknopf (Abb. A)

Mit dem Schienenverriegelungsknopf 30 kénnen Sie den Sagekopf fest verriegeln, damit er
sich nicht auf den Schienen verschiebt. Dies ist fiir bestimmte Schnitte oder beim Transport
der Sdge notwendig.

Tiefenanschlag (Abb. A)

Mit dem Tiefenanschlag 25 kann die Schnitttiefe des Ségeblatts beschrankt werden. Der
Anschlag ist nttzlich bei Anwendungen wie Einstechen und groflen senkrechten Schnitten.
Drehen Sie den Tiefenanschlag nach vorne und stellen Sie die Tiefeneinstellschraube 29
auf die gewlnschte Schnitttiefe ein. Zur Sicherung der Einstellung ziehen Sie die
Fltigelmutter 22 fest. Drehen des Tiefenanschlags auf der Riickseite der Sage umgeht

die Tiefenanschlagsfunktion. Wenn die Tiefeneinstellschraube zu fest ist, um sie von Hand
zu l6sen, kann der vorgesehene Sageblattschlissel verwendet werden, um die Schraube

zu lockern.
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Verriegelungshebel gegen Verschieben beim Transport (Abb. K1-K3)
Position des Verriegelungshebel gegen Verschieben (Abb. K1)

Der Verriegelungshebel gegen Verschieben beim Transport 61 in vorderer Position verriegelt
die Sage fiir maximale vertikale Schnittleistung.

Transportposition (Abb. K2)

Der Verriegelungshebel gegen Verschieben beim Transport 61 im hinteren Bereich
verriegelt die Sége in der Transportposition, um den Sagekopf wahrend des Transports und
der Lagerung zu sichern. Empfohlen, wenn die Sdge an einem anderen Ort aufgestellt oder
transportiert werden solle.

Aufbewahrungsposition (Abb. K3)

Wenn er nicht benutzt wird, kann der Verriegelungshebel gegen Verschieben beim
Transport 61 in eine Aufbewahrungsposition gebracht werden. Der Verriegelungshebel
gegen Verschieben rastet bei einer Einkerbung auf der Riickseite des Hebels ein, der die
Rampe hinaufgleitet und in die Gusstasche 65 fallt. Zum Entriegeln des Hebels ziehen Sie
etwas am Hebel, bis er aus der Gusstasche herausragt, und drehen ihn im Uhrzeigersinn.

Automatische elektrische Bremse

Ihre Sdge ist mit einer automatischen Sdgeblattbremse ausgestattet, die das Sageblatt

nach dem Loslassen des Auslosers innerhalb von 5 Sekunden anhdlt. Das kann nicht
modifiziert werden.

Gelegentlich kann es nach dem Loslassen des Auslsers zu einer Verzogerung bis zum
Einsetzen der Bremse kommen. In seltenen Féllen kann es vorkommen, dass die Bremse
(iberhaupt nicht greift und das Sdgeblatt bis zum Stillstand auslauft.

Wenn eine Verzégerung oder ein,Uberspringen” auftritt, schalten Sie die Sage 4 oder 5 Mal
ein und aus. Wenn das Problem weiterhin besteht, lassen Sie das Werkzeug von einem
autorisierten DEWALT-Kundendienstzentrum warten.

Stellen Sie stets sicher, dass das Ségeblatt gestoppt wurde, bevor Sie es aus dem Sdgeschlitz
entfernen. Die Bremse ist kein Ersatz fiir Schutzvorrichtungen oder fiir die Gewahrleistung Ihrer
eigenen Sicherheit, wenn Sie der Sége Ihre volle Aufmerksamkeit widmen.

Wireless Tool Control (Abb. A)
VORSICHT: Lesen Sie alle Sicherheitswarnhinweise, Anweisungen und Spezifikationen
des Gerdts, das mit dem Werkzeug gekoppelt wird.
Dieses Werkzeug ist mit einem Wireless Tool Control-Sender ausgestattet, mit dem es drahtlos
mit einem anderen Wireless Tool Control-Werkzeug (z. B. einer Staubabsaugvorrichtung)
gekoppelt werden kann.
Um Ihr Werkzeug mit Hilfe der Funktion ,Wireless Tool Control” zu koppeln, halten Sie den
Ausloseschalter @ am Werkzeug sowie die Pairing-Taste fUr die Funktion Wireless Tool
Control” am anderen Gerdt gedrtickt. Eine LED an dem anderen Gerét zeigt Ihnen an, wann Ihr
Werkzeug erfolgreich gekoppelt wurde.

Vor dem Betrieb
Installieren Sie die Basisverlangerungen an beiden Seiten der Sdge. Siehe Abschnitt
Montage der Basisverldngerungen.
Uberpriifen Sie die Bandschutzabdeckung auf Beschadigungen und die ordnungsgemaBe
Funktion der unteren Schutzvorrichtung.

Verwenden Sie immer die Schlitzplatte. Verwenden Sie die Sdge nicht, wenn der Schlitz in
der Schlitzplatte breiter ist als 12 mm.

Montieren Sie das richtige Sdgeblatt. Verwenden Sie keine GiberméRig abgenutzten
Ségeblatter. Die hochstzuldssige Drehzahl der Sdge darf nicht héher sein als die

des Sdgeblattes.

Stellen Sie sicher, dass alle Feststellknopfe und Hebel angezogen sind.

Verwenden Sie persénliche Schutzausriistung und verbinden Sie die Sdge mit einer
externen Staubabsaugvorrichtung.

Obwohl diese Sage Holz und viele andere Nichteisen-Werkstoffe schneidet, bezieht sich
diese Bedienungsanleitung nur auf das Schneiden von Holz. Die gleichen Richtlinien
gelten auch firr andere Werkstoffe. Schneiden Sie mit dieser Sdge keine Eisenwerkstoffe
(Eisen und Stahl), Faserzement oder Mauerwerk!

Versuchen Sie nicht, extrem kleine Werkstticke zu sdgen.

Sichern Sie das Werksttick.

Uben Sie beim Schneiden keinen tibermaRigen Druck auf das Sdgeblatt aus. Erzwingen Sie
den Arbeitsvorgang nicht.

Lassen Sie den Motor vor Arbeitsbeginn stets auf volle Drehzahl beschleunigen.

BETRIEB

Betriebsanweisungen

ﬁ WARNUNG: Beachten Sie immer die Sicherheitsanweisungen und die
geltenden Vorschriften.

A WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu mindern, schalten Sie das

Werkzeug aus und entfernen Sie den Akku oder trennen Sie ihn vom Netz, bevor
Sie Einstellungen vornehmen oder Anbaugerdte oder Zubehor anbringen oder
entfernen. Ungewolltes Anlaufen kann Verletzungen verursachen.

Anbringen und Entfernen der Akkus (Abb. A)
WARNUNG: Achten Sie darauf, dass sich das Werkzeug/Gerdt in der Position ,Aus”
befindet, bevor Sie den Akku einsetzen.

HINWEIS: Um beste Ergebnisse zu erzielen, sollte der Akku vollstandig aufgeladen werden.
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Um den Akku 3 in den Griff des Werkzeugs einzusetzen, richten Sie den Akku an den
Schienen im Griff des Werkzeugs aus und schieben Sie sie in den Griff, bis der Akku ist fest im
Werkzeug sitzt, und sorgen Sie daftir, dass er sich nicht I6sen kann.

Um den Akku aus dem Kompressor zu entnehmen, driicken Sie den Akku-Léseknopf 4

und ziehen Sie den Akku kréftig aus dem Werkzeuggriff. Legen Sie ihn wie im Abschnitt
,Ladegerdt” dieser Betriebsanleitung beschrieben in das Ladegerdt.

Position von Korper und Handen (Abb. L)

WARNUNG: Zur Reduzierung des Risikos schwerer Verletzungen muss IMMER die richtige

Handstellung eingehalten werden, wie in der Abbildung gezeigt.

WARNUNG: Zur Reduzierung des Risikos schwerer Verletzungen muss das Gercit IMMER

fest in den Hénden gehalten werden, damit jederzeit richtig reagiert werden kann.
Die richtige Positionierung von Korper und Handen beim Betrieb der Gehrungssége macht
das Sdgen einfacher, genauer und sicherer. Halten Sie die Hande aus dem Schnittbereich fern.
Halten Sie mit Ihren Handen immer einen Sicherheitsabstand zum Sdgeblatt von mindestens
100 mm ein. Halten Sie das Werkstiick beim Ségen dicht am Tisch und Anschlag. Halten Sie
Ihre Hande in der Position, bis der Schalter losgelassen wurde und das Sdgeblatt vollsténdig
zum Stillstand gekommen ist. MACHEN SIE IMMER EINEN VERSUCH (MIT AUSGESCHALTETER
SAGE), BEVOR SIE MIT DEM EINGESCHALTETEN GERAT ARBEITEN, SO DASS SIE DIE BAHN DES
SAGEBLATTS UBERPRUFEN KONNEN. KREUZEN SIE IHRE ARME NICHT, SIEHE ABB. L.
Halten Sie beide Fii3e fest auf dem Boden und achten Sie darauf, das Gleichgewicht zu
behalten. Folgen Sie den Bewegungen des Sdgearms nach links und rechts. Stehen Sie dabei
ein wenig seitlich des Sdgeblattes. Blicken Sie durch die Schutzvorrichtungsgitter, wenn Sie
einer vorgezeichneten Linie folgen.

Ausloseschalter (Abb. M)

Um die Sdge einzuschalten, driicken Sie den Arretierhebel 41 nach links; driicken Sie dann
auf den Ausléseschalter . Die Sage ist in Betrieb, solange der Schalter gedriickt wird.

Lassen Sie das Ségeblatt die volle Betriebsdrehzahl erreichen, bevor Sie mit den Schnitten
beginnen. Zum Ausschalten der Sdge lassen Sie den Schalter los. Lassen Sie das Sageblatt zum
Stillstand kommen, bevor Sie den Sagekopf anheben. Es ist nicht vorgesehen, den Schalter im
eingeschalteten Zustand zu arretieren. Im Ausléseschalter ist eine Offnung 52 vorhanden, um
den Schalter mit einem Vorhdngeschloss sichern zu kénnen.

Stellen Sie stets sicher, dass das Sdgeblatt gestoppt wurde, bevor Sie es aus dem

Séageschlitz entfernen.

Staubabsaugung (Abb. N, 0)

WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu mindern, schalten Sie das
Werkzeug aus, entfernen Sie den Akku und bringen Sie den Verriegelungshebel
in die Transportstellung, bevor Sie das Gerdit transportieren, Einstellungen
vornehmen, es reinigen, reparieren oder Anbaugerdte oder Zubehér anbringen
oder entfernen. Ungewolltes Anlaufen kann Verletzungen verursachen.
VORSICHT: Betreiben Sie diese Séige niemals, wenn der Staubsack oder
die DEWALT-Staubabsaugung nicht montiert sind. Sdgestaub kann zu
Atmungsproblemen fiihren.
Staub von Materialien wie bleihaltigen Beschichtungen und einigen Holzarten kann
gesundheitsschédlich sein. Das Einatmen von Staub kann allergische Reaktionen hervorrufen
und/oder zu Atemwegsinfektionen des Benutzers oder anderer Personen fiihren. Bestimmte
Staubpartikel, beispielsweise von Eiche oder Buche, werden als krebserregend betrachtet,
besonders in Verbindung mit einer Holzbehandlung.
Beachten Sie die geltenden Vorschriften in hrem Land fUr die zu bearbeitenden Materialien.
Die Staubabsaugvorrichtung muss firr das zu bearbeitende Material geeignet sein.
Zum Absaugen von trockenem Staub, der besonders gesundheitsschadlich oder
krebserregend ist, sollte eine Staubabsaugvorrichtung der Klasse M verwendet werden.
Ihre Sége verfiigt Uber einen integrierten Staubanschluss 17, der das AnschlielSen eines
Airlock™-kompatiblen Staubabsaugsystems erméglicht.

Anbringen des Staubbeutels (Abb. O)

1. Bringen Sie den Staubbeutel 49 gemaf Darstellung in Abbildung O am
Spanabsauganschluss 17 an.

Leeren des Staubbeutels (Abb. 0)

1. Nehmen Sie den Staubbeutel 49 von der Sdge und schiitteln oder klopfen Sie ihn

vorsichtig aus.

2. Bringen Sie den Staubbeutel wieder am Staubanschluss 17 an.
Eventuell 16st sich nicht der gesamte Staub aus dem Sack. Dies wirkt sich nicht
auf Schnittleistung aus, reduziert aber die Staubsammeleffizienz der Sage. Um die
Staubsammeleffizienz der Sdge wiederherzustellen, driicken Sie beim Leeren des
Staubsacks auf die Feder im Inneren und klopfen Sie ihn gegen den Rand der Miilltonne
oder Staubabsaugung.

Trennschnitte (Abb. A)

Wenn die Schiebefunktion nicht verwendet wird, stellen Sie sicher, dass der Sagekopf
soweit wie moglich zurtickgeschoben und der Schienenverriegelungsknopf festgezogen
ist. Das verhindert, dass die Sdge sich auf den Schienen verschiebt, wenn das Werksttick
aufgelegt wird.

HINWEIS: Obwohl diese Sége Holz und viele Nichteisen-Werkstoffe schneidet, wird hier nur
auf das Schneiden von Holz eingegangen. Die gleichen Richtlinien gelten auch fir andere
Werkstoffe. SCHNEIDEN SIE MIT DIESER SAGE KEINE EISENWERKSTOFFE (EISEN UND STAHL)
ODER MAUERWERK. Verwenden Sie keine Schleifscheiben.
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HINWEIS: Siehe Betédtigung und Sichtbarkeit der Schutzvorrichtung im Abschnitt
Montage und Einstellungen f(ir wichtige Informationen Gber die untere Schutzvorrichtung
vor dem Schneiden.

Querschnitte (Abb A, P)
Bei einem Querschnitt wird das Holz in einem beliebigen Winkel quer zur Faserung
geschnitten. Ein gerader Querschnitt erfolgt, wenn sich der Gehrungsarm in der
Null-Grad-Stellung befindet. Stellen Sie den Gehrungsarm auf Null ein und verriegeln Sie
ihn, und driicken Sie das Holz fest auf dem Tisch und gegen den Anschlag. Schalten Sie bei
festgezogenem Schienenverriegelungsknopf die Sage ein, indem Sie den Ausléseschalter
drlcken, siehe Abbildung A.
Wenn die Sége schneller wird (ca. 1 Sekunde), senken Sie den Arm gleichmdBig und langsam
ab, um das Holz zu schneiden. Lassen Sie das Sageblatt vollstandig zum Stillstand kommen,
bevor Sie den Arm heben.
Wenn Sie einen Bereich groBer als 51 x 203 mm (51 x 152 bei 45 ° Gehrung) schneiden,
machen Sie eine aulen-unten-zuriick-Bewegung bei geldstem Schienenverriegelungsknopf.
Ziehen Sie die Sdge zu sich heraus, senken Sie den Sagekopf auf das Werkstlck, und schieben
Sie die Sdge langsam zuriick, um den Schnitt fertigzustellen. Lassen Sie die Sdge beim
Herausziehen nicht die Oberseite des Werkstiicks beriihren. Die Sdge kann auf Sie zulaufen,
was zu Verletzungen oder Schaden am Werkstuck fihren kann.
Das Schneiden mehrerer Stiicke wird nicht empfohlen, kann aber sicher erfolgen, wenn Sie
dabei sicherstellen, dass jedes Stiick fest gegen Tisch und Anschlag gedriickt wird.
HINWEIS: Um eine groRere Querschnittkapazitdt bei geringerem Hub zu erreichen, ragt das
Sdgeblatt der DCS781 tiefer in den Tisch hinein. Dadurch kann wahrend des Schnitts eine
groRere Hubkraft auf das Werkstlick ausgetibt werden.
VORSICHT: Verwenden Sie immer einen Schraubstock, um die Kontrolle zu behalten und
um das Risiko zu reduzieren, dass das Werksttick beschdidigt wird und es zu Verletzungen
kommt, wenn lhre Hdnde wdhrend des Schnitts 100 mm vom Sdgeblatt entfernt
sein mussen.
HINWEIS: Der Schienenverriegelungsknopf 30, dargestellt in Abbildung A, muss gelost sein,
damit die Schiene entlang der Schienen 24 verschoben werden kann.

Gehrungsquerschnitte werden durchgefiihrt, wenn der Gehrungsarm einen anderen Winkel

als Null hat. Dieser Winkel betragt haufig 45° fir Ecken, kann aber auf jeden Wert zwischen 50

links oder 60 ° rechts eingestellt werden. Fiihren Sie den Schnitt wie oben beschrieben durch.
Bei einem Gehrungsschnitt an Werkstlcken, die breiter als 51 mm x 152 mm aber kirzer sind,
setzen Sie die langere Seite gegen den Anschlag 12 (Abbildung Q).

Um entlang einer vorgezeichneten Linie auf einem Holzstlick zu schneiden, passen Sie den
Winkel so nahe wie méglich an. Trennen Sie das Holz etwas zu lang ab und messen Sie

von der vorgezeichneten Linie zur Schneidkante, um zu ermitteln, in welcher Richtung der
Gehrungswinkel eingestellt werden muss; schneiden Sie dann erneut. Das erfordert etwas
Praxis, ist aber eine haufig eingesetzte Technik.

Neigungsschnitte

Ein Neigungsschnitt ist ein Querschnitt, der durchgefihrt wird, wahrend das

Sdgeblatt angewinkelt zum Holz steht. Um die Neigung einzustellen, I6sen Sie den
Neigungswinkel-Arretierungsknopf 13" und bewegen die Sdge wie gewlinscht nach links.
(Der Anschlag muss bewegt werden, um Freiraum zu bieten.) Wenn der gew(inschte
Neigungswinkel eingestellt wurde, ziehen Sie die Neigungsverriegelung gut fest. Siehe
Abschnitt Steuerelemente flr ausfihrliche Anweisungen zum Neigungssystem.
Neigungwinkel kdnnen von 49° rechts bis 49° links eingestellt werden und mit dem
Gehrungsarm zwischen 500 links oder 60° rechts geschnitten werden. In einigen extremen
Winkeln kann es nétig sein, den rechten oder linken Anschlag zu entfernen. Zum Entfernen
des linken oder rechten Anschlags [6sen Sie den Anschlageinstellknopf 16 einige
Umdrehungen und schieben Sie den Anschlag heraus.

HINWEIS: Siehe Anschlageinstellung im Abschnitt Montage und Einstellungen fiir
wichtige Informationen zum Einstellen der Anschldge fir bestimmte Neigungsschnitte.

Schnittqualitat

Die Glatte der Schnitte hdngt von mehreren Faktoren ab. Beispielsweise tragen das zu
schneidende Material, der Sdgeblatttyp, die Sdgeblattscharfe und Schnittgeschwindigkeit zur
Schnittqualitét bei.

Wenn besonders glatte Schnitte fiir Prazisionsarbeiten bendtigt werden, erzeugen

ein scharfes (60-zahniges Hartmetall) Sdgeblatt und eine langsamere, gleichmaBige
Schnittgeschwindigkeit die gew(inschten Ergebnisse.

Stellen Sie sicher, dass das Werkstlck beim Schneiden nicht verrutschen kann; kiemmen Sie
dieses sicher fest. Lassen Sie das Sdgeblatt vollstandig zum Stillstand kommen, bevor Sie den
Arm heben.

Wenn am hinteren Ende des Werkstlicks noch kleine Fasern oder Holzstiicke herausbrechen,
kleben Sie Abdeckband auf die Stelle, wo der Schnitt vorgenommen werden soll. Sdgen Sie
durch das Band und entfernen Sie es nach dem Sagen sorgfdltig.

Sehen Sie fur verschiedene Schnittanwendungen in die Liste der empfohlenen Ségeblatter
flr Ihre Sage, und wahlen Sie die aus, die am besten fur Ihre Bedrfnisse geeignet ist. Siehe
Sdgeblatter unter Optionales Zubehér.

Nicht-Trennschneiden (Einstechen und Nutschnitte)

Anweisungen in den Abschnitten zu Querschnitten, Schrdgschnitten und
Doppelgehrungsschnitten gelten fir Schnitte, die durch die gesamte Dicke des Materials
vorgenommen werden. Die Sége kann auch fur Nicht-Trennschnitte genutzt werden, um
Einschnitte oder Nuten in das Material zu sagen.

Sagen von Nuten (Abb. A)

Siehe Abschnitt Tiefenanschlag fr detaillierte Anweisungen zum Einstellen der Schnitttiefe.
Um die gewtinschte Schnitttiefe zu Giberprifen, sollte ein Stlick Abfallholz verwendet werden.

Halten Sie das Holzstlick auf dem Tisch und gegen den Anschlag 2 fest. Richten Sie
den Schnittbereich unter dem Sdgeblatt aus. Bringen Sie den Sdgearm vollstandig nach
vorne und das Sdgeblatt in die untere Position. Schalten Sie die Sdge ein, indem Sie den
Ausléseschalter @ driicken, der in Abbildung A gezeigt ist. Driicken Sie den Sdgearm
gleichméRig nach hinten, um eine Nut in das Werkstiick zu schneiden.

Lassen Sie den Ausldseschalter los, wobei der Sagearm nach unten gerichtet ist. Wenn das
Sageblatt vollstandig angehalten ist, heben Sie den Sdgearm an. Lassen Sie das Sageblatt
vollstdndig zum Stillstand kommen, bevor Sie den Arm heben.

Wiederholen Sie zum Erweitern der Frasnut die Schritte 1-4, bis die gew(inschte Breite
erreicht ist.

Einspannen des Werkstiicks (Abb. A)

WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu mindern, schalten Sie
das Gerdit aus und trennen Sie es vom Netz, bevor Sie es bewegen, Zubehér
austauschen oder Einstellungen vornehmen.

A WARNUNG: Ein eingespanntes Werksttick, das vor einem Schnitt symmetrisch und
sicher war, kann danach unsymmetrisch sein. Bei unsymmetrischer Belastung kann die
Sdge oder alles, worauf die Scge befestigt ist, kippen, z.B. ein Tisch oder eine Werkbank.
Bei einem Schnitt, der evtl. unsymmetrisch wird, muss das Werkstlick korrekt abgesttitzt
werden, stellen Sie dabei sicher, dass die Sdge fest auf einer stabilen Flciche befestigt ist.
Dies kénnte zu Verletzungen fiihren.

A WARNUNG: Der Fuls der Schraubklemme muss immer tiber dem Unterteil der Scige
festgeklemmt werden, wenn die Schraubklemme verwendet wird. Klemmen Sie das
Werkstiick immer am Unterteil der Sdge fest — und nirgendwo sonst am Arbeitsbereich.
Stellen Sie sicher, dass der Ful8 der Schraubklemme nicht am Rand des Unterteils der Sége
festgeklemmt wird.

VORSICHT: Verwenden Sie immer eine Werksttickklemme, um die Kontrolle zu behalten
und das Risiko von Beschddigungen des Werkstlicks und Verletzungen zu reduzieren.

Wenn Sie das WerkstUck nicht mit der Hand auf dem Tisch und gegen den Anschlag sichern

kénnen (unregelmaRige Form, usw.) oder Ihre Hand dabei weniger als 100 mm vom Sageblatt

entfernt sein wiirde, muss eine Schraubklemme oder andere Vorrichtung verwendet werden.

Flr beste Ergebnisse verwenden Sie die vertikale Materialklemme 23, die mit

Ihrer Sdge geliefert wird. Zusétzliche Klemmen kénnen bei Ihrem Handler oder

DEWALT-Kundendienstzentrum erworben werden.

Andere Hilfen wie Federklammern oder Schraubklemmen kénnen fir bestimmte GroRen

und Werkstiickformen geeignet sein. Wahlen Sie diese Schraubklemmen und deren Position

sorgfaltig aus. Nehmen Sie sich Zeit fir einen Probelauf, bevor Sie einen Schnitt durchfihren.

Der linke Anschlag lsst sich seitlich verschieben, um das Einspannen zu vereinfachen.

Montage einer Schraubklemme (Abb. A)

1. Setzen Sie die Schraubklemme in die Offnung hinter dem Anschlag 12 ein.

2. Drehen Sie zum Einstellen der Schraubklemme den Knopf gegen den Uhrzeigersinn.
Durch Drehen des Knopfes im Uhrzeigersinn wird sie wieder festgeklemmt. Achten Sie
darauf, dass Sie das Werkstiick fest einspannen.

HINWEIS: Setzen Sie den Schraubstock auf die gegentberliegende Seite des Unterteils,
wenn Sie Neigungsschnitte vornehmen. MACHEN SIE IMMER EINEN VERSUCH

(MIT AUSGESCHALTETER SAGE), BEVOR SIE MIT DEM EINGESCHALTETEN GERAT
ARBEITEN, SO DASS SIE DIE BAHN DES SAGEBLATTS UBERPRUFEN KONNEN. STELLEN

SIE SICHER DASS DER SCHRAUBSTOCK NICHT DEN BETRIEB DER SAGE ODER DIE
SCHUTZVORRICHTUNGEN BEHINDERT.

Stiitze fiir lange Werkstiicke
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu mindern, schalten Sie
das Gerdit aus und trennen Sie es vom Netz, bevor Sie es bewegen, Zubeh6r
austauschen oder Einstellungen vornehmen.
STUTZEN SIE LANGE STUCKE IMMER AB.
Verwenden Sie niemals andere Personen als Ersatz fir Tischverldngerungen oder als
zusatzliche Stitze flr Werkstiicke, die langer oder breiter als das Grundgestell des
Gehrungssagentisches sind, oder um beim Zufihren, Abstiitzen oder Ziehen des Werkstiicks
zu helfen.
Stiitzen Sie lange Werkstlicke mit einem geeigneten Mittel, zum Beispiel einem Sdgebock,
damit die Enden nicht herunterfallen.

Schneiden von Bilderrahmen, Schaukasten und anderen
vierseitigen Projekten (Abb. Q)

Um am besten nachvollziehen zu kdnnen, wie die hier aufgefiihrten Arbeiten durchgefiihrt
werden, empfehlen wir, dass Sie einige leichte Projekte mit Holzresten durchfihren, bis Sie ein
,Geflhl" fiir Ihre Sdge entwickeln.

Ihre Sége ist das perfekte Werkzeug fir das Gehren von Ecken wie in Abbildung Qdargestellt.
Skizze 1 in Abbildung Q zeigt eine Verbindung, in der die Neigungseinstellung genutzt wurde,
um die Kanten der beiden Bretter mit jeweils 45 ° gegeneinander zu neigen, um eine Ecke
mit 90° zu erzeugen. Fir diese Verbindung wurde der Gehrungsarm in der Nullposition und
die Neigungseinstellung bei 45¢ verriegelt. Das Holz wurde mit der breiten flachen Seite
gegen den Tisch und der schmalen Kante gegen den Anschlag gelegt. Der Schnitt konnte
auch durch Gehren der rechten und linken Seite mit der breiten Flache gegen den Anschlag
gemacht werden.
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Schneiden von Abschlussleisten und anderen Rahmen (Abb. Q)
Skizze 2 in Abbildung Q zeigt eine Verbindung, die mit dem Gehrungsarm bei 45 ° gemacht
wurde, um die beiden Bretter fir eine 90 ° Ecke zu gehren. Stellen Sie fir diese Art von
Verbindung die Neigungseinstellung auf null und den Gehrungsarm auf 45°. Setzen Sie

das Holz wieder mit der breiten flachen Seite auf den Tisch und der schmalen Kante gegen
den Anschlag.

Die beiden Skizzen in Abbildung Q sind nur fiir vierseitige Objekte.

Wenn sich die Anzahl der Seiten dndert, gilt dies auch fiir die Gehrungs- und Neigungswinkel.
Die nachfolgende Ubersicht stellt die passenden Winkel fiir zahlreiche Formen dar.

- BEISPIELE -

ANZAHL AN SEITEN GEHRUNGS- ODER

NEIGUNGSWINKEL

45°
36°
30°

25,7°

22,5°
20°
18°

Ol || |uv|

o

Die Ubersicht setzt voraus, dass alle Seiten die gleiche Lange besitzen. Fiir eine Form, die nicht
im Diagramm enthalten ist, verwenden Sie folgende Formel: 180° geteilt durch die Anzahl
der Seiten entspricht der Gehrung (wenn das WerkstUck vertikal geschnitten wird) oder der
Neigungswinkel (wenn das Werksttick flach liegend geschnitten wird).

Doppelgehrungsschnitte (Abb. R)
Ein Doppelgehrungsschnitt ist ein Schnitt mit einem Gehrungswinkel und einem
Neigungswinkel gleichzeitig. Diesen Schnitttyp verwendet man fiir Rahmen oder Kasten mit
schragen Seiten wie der in Abbildung R.
WARNUNG: Wenn der Schnittwinkel von Schnitt zu Schnitt variiert, Giberpriifen Sie, dass
der Neigungsverriegelungsknopf und der Gehrungsverriegelungsgriff sicher verriegelt
sind. Sie mdissen verriegelt werden, nachdem Anderungen an Neigung oder Gehrung
vorgenommen wurden.
Das Diagramm unten hilft Ihnen dabei, die korrekten Neigungs- und Gehrungseinstellungen
flr allgemeine Verbundgehrungsschnitte zu finden.
Wahlen Sie den gewiinschten Winkel A (Abb. R) Ihres Projekts und finden Sie den Winkel
auf dem entsprechenden Bogen im Diagramm.
Folgen Sie von dem Punkt der Tabelle gerade nach unten, um den korrekten
Neigungswinkel zu finden, und gerade zur Seite, um den korrekten Gehrungswinkel
zu finden.
Stellen Sie Ihre Sdge auf den angegebenen Winkel ein und machen Sie einige
Probeschnitte. Versuchen Sie, die geschnittenen Stiicke zusammenzusetzen.
Beispiel: Fur einen 4-seitigen Kasten mit 26 ° AuBenwinkel (Winkel A, Abb. R), verwenden
Sie den Bogen oben rechts. Suchen Sie 26 ° auf der Bogenskala. Folgen Sie der horizontalen
Schnittlinie an jeder Seite, um die Gehrungswinkeleinstellung an Sége (42 °) zu erhalten.
Folgen Sie entsprechend der vertikalen Schnittlinie nach oben oder unten, um die
Neigungswinkeleinstellung an der Sdge (18 °) zu erhalten. Fiihren Sie immer Probeschnitte an
einigen Reststiicken durch, um die Einstellungen der Sage zu prifen.
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Schneiden von Grundformen (Abb. S)

MACHEN SIE IMMER EINEN VERSUCH (MIT AUSGESCHALTETER SAGE), BEVOR SIE
SCHNITTE VORNEHMEN.

Gerade 90 *-Schnitte:

Legen Sie das Holz gegen den Anschlag und halten Sie es wie in Abbildung Sabgebildet in
Position. Schalten Sie die Sdge ein, lassen Sie das Sageblatt seine volle Drehzahl erreichen und
lenken Sie den Arm vorsichtig durch den Schnitt.
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Schneiden von Grundformen bis zu 165 mm senkrecht gegen den

Anschlag (Abb. K1-K3, S)

HINWEIS: Verwenden Sie den Verriegelungshebel gegen Verschieben, gezeigt in
Abbildung K1 wenn Sie Grundformen von 76 mm bis 165 mm schneiden, die vertikal gegen

den Anschlag liegen.

Positionieren Sie das Werkstiick wie in Abbildung Sdargestellt.
Alle Schnitte mussen mit der Rickseite der Form gegen den Anschlag und mit der Unterseite

der Form gegen den Tisch erfolgen.

Innenkante

AuBenkante

1. Gehrung links 45°

1. Gehrung rechts 45°

Linke Seite 2. Linke Seite des Schnitts 2. Linke Seite des Schnitts
speichern speichern

Reche 1. Gehrung rechts 45° 1. Gehrung links 45°

Seite 2. Rechte Seite des Schnitts 2. Rechte Seite des Schnitts

speichern

speichern

Material bis zu 165 mm kann wie oben beschrieben geschnitten werden.

Schneiden von Abschlussleisten
Ihre Gehrungssdge eignet sich besser zum Schneiden von Grundformen als jedes andere
Werkzeug. Damit sie ordnungsgemals montiert werden kdnnen, miissen Abschlussleisten mit
extremer Genauigkeit mit einer Doppelgehrung geschnitten werden.
Die beiden flachen Fldchen einer festgelegten Abschlussleiste stehen in Winkeln zueinander,
die zusammen exakt 90 ° ergeben. Meistens (aber nicht immer) haben Abschlussleisten einen
oberen Ruckwinkel (der Abschnitt, der flach an der Decke verlauft) von 52 ° und einen unteren
Riickwinkel (das Teil, das flach an der Wand aufliegt) von 38 °.
Ihre Gehrungssdge hat spezielle voreingestellte Punkte zum Einrasten bei Gehrungsschnitten,
die links und rechts bei 31,6 °liegen, um Abschlussleisten mit dem richtigen Winkel
herzustellen, und sie besitzt Sperrklinken fiir den Neigungsanschlag bei 33,9 ° links und rechts.
Es gibt auch eine Markierung auf der Neigungsskala bei 33,9 °.
Das Diagramm unten zeigt die korrekten Einstellungen zum Schneiden von Abschlussleisten.
(Die Zahlen fir die Gehrungs- und Neigungseinstellungen sind sehr prazise und kénnen nicht
so einfach an der Sdge eingestellt werden.) Da die meisten Raume keine Winkel mit exakt 90 °
besitzen, missen Sie Ihre Einstellungen ohnehin fein abstimmen.

VORHERIGE TESTS MIT RESTSTUCKEN SIND SEHR WICHTIG!

Anweisungen zum Schneiden von Abschlussleisten, die flach liegen, und
Verwendung der Verbundfunktionen (Abb. A, T)

1. Form mit der breiten Riickseite flach nach unten auf dem Ségetisch 18.

2. Oberseite der Form gegen den Anschlag 12

3. Die folgenden Einstellungen gelten fir alle Standard (US) Abschlussleisten mit Winkeln
von 52 °und 38°.

Innenkante

AuBenkante

1. Neigung links 33,9°
2. Gehrungstisch eingestellt

1. Neigung rechts 33,9°
2. Gehrungstisch eingestellt

Linke Seite  rechts bei 31,62° links bei 31,62°

3. Linkes Ende des Schnitts 3. Linkes Ende des Schnitts

speichern speichern

1. Neigung rechts 33,9° 1. Neigung links 33,9°
Rechte 2. Gehrungstisch eingestellt 2. Gehrungstisch eingestellt
Seite links bei 31,62° rechts bei 31,62°

3. Rechtes Ende des Schnitts
speichern

3. Rechtes Ende des Schnitts
speichern

Bei der Einstellung von Neigungs- und Gehrungswinkeln fir alle Doppelgehrungen ist

Folgendes zu beachten:

Die Winkel, die fir Abschlussleisten vorgegeben sind, miissen sehr prézise sein und sind
nur schwer genau einzustellen. Da diese einfach verschoben werden konnen und nur
wenige Raume exakt rechteckige Ecken haben, sollten alle Einstellungen an Reststlicken

getestet werden.

VORHERIGE TESTS MIT RESTSTUCKEN SIND SEHR WICHTIG!

Alternative Methode zum Schneiden von Abschlussleisten (Abb. U)
Positionieren Sie die Form am Tisch in einem Winkel zwischen dem Anschlag 12 und

dem Ségetisch 18, wie in Abbildung Ugezeigt. Die Verwendung des Zubehérteils
Abschlussleisten-Anschlag (DW7084) wird aufgrund seiner hohen Genauigkeit und
Bedienerfreundlichkeit empfohlen. Das Zubehor fiir den Anschlag kann bei Ihrem Héndler vor

Ort erworben werden.

Der Vorteil beim Schneiden von Abschlussleisten nach diesem Verfahren ist, dass kein
Neigungsschnitt erforderlich ist. Genaue Anderungen am Gehrungswinkel kénnen ohne
Beeintrdchtigung des Neigungswinkels erfolgen. Auf diese Weise kann die Sége, wenn andere
Ecken als solche mit 90 ° vorhanden sind, schnell und einfach darauf eingestellt werden.
Verwenden Sie das Zubehor flr Abschlussleisten, um den Winkel beizubehalten, in dem die
Leiste an der Wand angebracht werden soll.
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Anweisungen zum Schneiden von Abschlussleisten, die winkelig
zwischen Anschlag und Unterteil der Sage liegen, fiir alle Schnitte
1. Legen Sie das Werkstick so an, dass der untere Teil (der beim Einbau gegen die Wand
gerichtet ist) gegen den Anschlag liegt und der obere Teil auf dem Sdgesockel liegt. Siehe
Abbildung U.
2. Die winkeligen “flachen"Teile an der Riickseite des Werkstticks missen rechtwinklig auf
Anschlag und Sdgesockel liegen.

Innenkante AuBenkante

1. Gehrung rechts 45° 1. Gehrung links 45°

Linke Seite 2. Rechte Seite des Schnitts 2. Rechte Seite des Schnitts
speichern speichern
Rechte 1. Gehrung links 45° 1. Gehrung rechts 45°
Seite 2. Linke Seite des Schnitts 2. Linke Seite des Schnitts
speichern speichern
Spezialschnitte

FUHREN SIE NUR DANN SCHNITTE DURCH, WENN DAS WERKSTUCK AM TISCH UND ANSCHLAG
GESICHERT WURDE.

Schneiden von Aluminium (Abb. A, V)

VERWENDEN SIE IMMER EIN SAGEBLATT, DAS SPZEIELL ZUM SCHNEIDEN VON

ALUMINIUM VORGESEHEN IST. Diese sind bei Ihrem ortlichen DEWALT-Héandler oder
DeWALT-Kundendienstzentrum erhaltlich. Fiir bestimmte Werkstiicke kann je nach GréRe,
Form oder Oberflache ein Schraubstock oder eine andere Vorrichtung Bewegungen wahrend
des Schnitts verhindern. Positionieren Sie das Werkstck so, dass Sie den diinnsten Querschnitt
schneiden, wie in Abbildung V gezeigt. Abbildung V zeigt auch die falsche Art, diese Profile zu
schneiden.

Verwenden Sie Wachs als Schmiermittel, wenn Sie Aluminium schneiden. Tragen Sie das
Wachs vor dem Schneiden direkt auf das Sdgeblatt 39 auf. Tragen Sie niemals Wachs auf ein
sich bewegendes Ségeblatt auf.

Das Wachs ist in den meisten Baumarkten erhaltlich und sorgt fir die geeignete Schmierung
und verhindert, dass Spane am Sageblatt kleben bleiben.

Achten Sie darauf, dass das Werkstlick ordnungsgemaf gesichert ist.

Siehe Sageblatter unter Optionales Zubehor fiir das korrekte Sageblatt.

Bogenformige Werkstiicke (Abb. W, X)

Beim Schneiden von bogenformigen Werkstlicken diese immer wie in Abbildung W gezeigt
auflegen, niemals wie in AbbildungX dargestellt. Falsches Auflegen des Werkstiicks fiihrt zum
Quetschen des Sdgeblatts vor Fertigstellung des Schnitts.

Schneiden von Kunststoffrohren oder anderen runden Stoffen
Kunststoffrohre lassen sich mit Ihrer Sdge einfach schneiden. Verfahren Sie wie bei Holz und
SPANNEN SIE SIE FEST ODER HALTEN SIE SIE AM ANSCHLAG FEST, DAMIT SIE NICHT
WEGROLLEN. Dies ist extrem wichtig bei Winkelschnitten.

Schneiden groBBer Werkstiicke (Abb. Y)

Gelegentlich haben Sie mit Holzstlcken zu tun, die etwas zu grof3 sind, um unter die untere
Schutzvorrichtung zu passen. In dem Fall legen Sie einfach Ihren rechten Daumen auf die
obere Seite der Schutzvorrichtung und rollen Sie die Schutzvorrichtung gerade soweit

nach oben, dass das Werkstiick freigegeben wird, siehe Abbildung Y. Tun Sie dies nur wenn
unbedingt notwendig, die Sage funktioniert dann jedoch ordnungsgemal$ und macht einen
gr6Beren Schnitt. BINDEN ODER KLEBEN SIE DIE SCHUTZVORRICHTUNG NIEMALS FEST ODER
HALTEN SIE SIE AUF ANDERE WEISE OFFEN, WENN SIE DIESE SAGE BETREIBEN.

WARTUNG

Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug wurde fir langfristigen Betrieb mit minimalem
Wartungsaufwand konstruiert. Ein kontinuierlicher, zufriedenstellender Betrieb hangt von der
richtigen Pflege des Gerdtes und seiner regelmaRigen Reinigung ab.
A WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu mindern, schalten Sie die
Maschine aus und entfernen Sie den Akku oder trennen Sie ihn vom Netz, bevor
Sie Einstellungen vornehmen oder Anbaugerdite oder Zubehér anbringen oder
entfernen. Ungewolltes Anlaufen kann Verletzungen verursachen.
A WARNUNG: Wenn das Sdgeband verschlissen ist, ersetzen Sie es durch ein neues
scharfes Sdgeband.
Verwenden Sie KEINE Schmiermittel oder andere Reinigungsmittel (besonders Spray oder
Aerosole) in der Ndhe der Kunststoff-Schutzvorrichtung. Das verwendete Polycarbonatmaterial
der Schutzvorrichtung reagiert empfindlich auf bestimmte Chemikalien.
1. Alle Lager sind abgedichtet. Sie sind auf Lebensdauer geschmiert und benétigen keine
weitere Wartung.
2. Entfernen Sie regelmaBig alle Staub und Holzspane aus dem Bereich um und UNTER
dem Drehtisch. Obwohl Schlitze vorgesehen sind, um den Durchgang von Spanen zu
ermaoglichen, wird sich etwas Staub ansammeln.

Schmierung
Ihr Elektrogerdt benétigt keine zusatzliche Schmierung.

Reinigung

Uberpriifen Sie vor der Verwendung sorgféltig den oberen Sageblattschutz, den beweglichen
unteren Sdgeblattschutz sowie das Staubabsaugrohr, damit sie korrekt arbeiten. Stellen

Sie sicher, dass weder Spane noch Staub oder Werkstickteilchen eine der Funktionen
blockieren kénnen.

Falls Werkstiickfragmente zwischen Sdgeblatt und Schutzvorrichtungen stecken bleiben,
trennen Sie die Maschine von der Stromversorgung und befolgen Sie die Anweisungen im
Abschnitt Wechsel oder Montage eines Sdgeblatts. Entfernen Sie die steckengebliebenen
Teile und montieren Sie das Sageblatt wieder.

A WARNUNG: Blasen Sie mit Trockenluft immer dann Schmutz und Staub aus
dem Hauptgehduse, wenn sich Schmutz sichtbar in und um die Liiftungsschlitze
ansammelt. Tragen Sie bei diesen Arbeiten zugelassenen Augenschutz und eine
zugelassene Staubmaske.

A WARNUNG: Verwenden Sie niemals L6sungsmittel oder andere scharfe Chemikalien fiir
die Reinigung der nichtmetallischen Teile des Gerctes. Diese Chemikalien kinnen das in
diesen Teilen verwendete Material aufweichen. Verwenden Sie ein nur mit Wasser und
einer milden Seife befeuchtetes Tuch. Achten Sie darauf, dass niemals Fliissigkeiten in das
Gerdit eindringen. Tauchen Sie niemals irgendein Teil des Gerdtes in eine Flissigkeit.

A WARNUNG: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, reinigen Sie die
Tischoberfldche regelmdBig.

A WARNUNG: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, reinigen Sie das
Staubsammelsystem regelmdlig.

Reinigen der Arbeitsleuchte

Damit die Arbeitsleuchte ihre volle Leistung erbringen kann, fihren Sie regelmagig folgende

Pflegemalinahmen durch.
1. Entfernen Sie mit einem Baumwollstdbchen sorgféltig Sdgemehl und Schmutz von der
Linse der Arbeitsleuchte.

. Verwenden Sie KEINERLEI Losungsmittel, diese konnen die Linse beschadigen.

. Angesammelter Staub kann die Arbeitsleuchte blockieren und verhindern, dass sie die
Schnittlinie genau anzeigt.

4. Beachten Sie die Informationen in der Bedienungsanleitung der Gehrungssage zum Aus-
und Einbau des Sdgeblatts.

. Reinigen Sie bei entferntem Sageblatt die Fiihrungen und das Sageblatt von Schmutz.
Angesammelter Schmutz und Staub kann die Arbeitsleuchte stéren und verhindern, dass
sie die Schnittlinie genau anzeigt.

w N
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Optionales Zubehor

WARNUNG: Da Zubehér, das nicht von DEWALT angeboten wird, nicht mit diesem
Produkt geprtift worden ist, kann die Verwendung von solchem Zubehér an diesem Gerdt
geféhrlich sein. Um das Verletzungsrisiko zu mindern, sollte mit diesem Produkt nur von
DEWALT empfohlenes Zubehdr verwendet werden.
SAGEBLATTER: VERWENDEN SIE IMMER 305 MM-SAGEBLATTER MIT
30 MM-AUFNAHMELOCHERN. DIE DREHZAHL MUSS MINDESTENS 4800 U/MIN BETRAGEN.
Verwenden Sie niemals ein Sageblatt mit geringerem Durchmesser. Es wird nicht
ordnungsgemaf geschiitzt. Verwenden Sie nur Querschnitt-Ségeblatter! Verwenden Sie keine
Sdgeblatter, die fir Langsschnitte vorgesehen sind, Kombinationsblatter oder Blatter mit
Hakenwinkeln tber 7 °.

SAGEBLATT-BESCHREIBUNGEN

ANWENDUNG \ DURCHMESSER | TR
Sageblatter fiir den Bau (diinner Schlitz mit Antihaftfelge)
Allgemeine Anwendungen 305 mm 40
Feine Querschnitte 305 mm 60
Sageblatter fiir Holzarbeiten (fiir glatte, saubere Schnitte)
Feine Querschnitte 305 mm 80
Nichteisenmetalle 305 mm 9%

Fragen Sie lhren Handler nach weiteren Informationen zu geeignetem Zubehor.

Umweltschutz

Die Produkte/Akkus kénnen recycelt werden. Wenn sie jedoch mit einem durchgestrichenen
Mdilleimer gekennzeichnet sind, diirfen sie nicht als normaler Hausmiill entsorgt

werden. Entladen Sie die Batterien vollstandig und trennen Sie sie. Trennen Sie zudem nach
Maglichkeit alle Lichtquellen vom Produkt. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers,
personenbezogene Daten vom Produkt zu entfernen. Bringen Sie den Abfall dann zu einer
offiziellen Abfallsammelstelle oder zu einer Entsorgungsstelle, wo die Entsorgung haufig
kostenfrei ist. Die Entsorgung der Verpackung muss entsprechend dem Materialcode erfolgen.
Betriebs- und Sicherheitshinweise sollten erst entsorgt werden, wenn das entsprechende
Produkt endgiiltig nicht mehr verwendet wird.

Bitte informieren Sie sich bei lhrer Gemeinde/Stadt tiber die Verfahren zur richtigen
Abfallentsorgung. Besuchen Sie fiir weitere Informationen www.2helpU.com und scannen
Sie den obigen QR-Code.
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Anleitung zur Fehlersuche
STELLEN SIE SICHER, DASS SIE DIE SICHERHEITSREGELN UND ANWEISUNGEN BEFOLGEN

PROBLEM!

WO LIEGT DAS PROBLEM?

WAS ZU TUN IST

Sdge startet nicht

Akku nicht eingesetzt
Akku nicht geladen
Sége Uberhitzt

Akkus Uberhitzt

Legen Sie den Akku ein. Siehe Einlegen oder Entfernen des Akkupacks.
Akku laden. Siehe Ladevorgang.
Einige Minuten warten, bis die Sdge abgekihlt ist.

Einige Minuten warten, bis die Akkus abgekuhlt sind.

Schnitte der Sdge sind nicht
zufriedenstellend

Ségeblatt ist stumpf
Ségeblatt falsch herum montiert

Harz- oder Klebstoffriickstande am
Sageblatt

Falsches Sageblatt fur die
durchzufiihrenden Arbeiten

Ersetzen Sie das Sdgeblatt. Siehe Wechsel oder Montage eines neuen
Sdgeblatts.

Drehen Sie das Sdgeblatt um. Siehe Wechsel oder Montage eines neuen
Sdgeblatts.

Entfernen Sie das Sageblatt mit grober Stahlwolle und Terpentin oder einem
handelsiiblichen Ofenreiniger.

Wechseln Sie den Sdgeblatttyp. Siehe Sdgeblatter unter Optionales Zubehor.

CUTLINE-Arbeitsleuchte blinkt

Akku nicht geladen

Akku laden. Siehe Ladevorgang.

Maschine vibriert iiberméagig

Sége nicht fest am Stéander oder an der
Werkbank montiert

Stander oder Werkbank auf unebenem
Boden

Sdgeblatt ist beschadigt

Ziehen Sie alle Befestigungsteile gut fest. Siehe Montage auf der Werkbank.

Wechseln Sie den Standort zu einem flachen, ebenen Untergrund. Siehe
Einweisung.

Ersetzen Sie das Sdgeblatt. Siehe Wechsel oder Montage eines neuen
Sdgeblatts.

Fiihrt keine exakten Gehrungsschnitte
durch

Gehrungsskala nicht korrekt eingestellt

Das Sdgeblatt steht nicht rechtwinklig
zum Anschlag

Das Sdgeblatt steht nicht senkrecht auf
dem Tisch

Werkstlick verrutscht

Schlitzplatte verschlissen oder beschadigt

Gehrungszeiger nicht korrekt eingestellt

Priifen und justieren Siehe Einstellung der Gehrungsskala unter Montage
und Einstellungen.
Prifen und justieren Siehe Einstellung der Gehrungsskala unter Montage
und Einstellungen.

Prifen und justieren Sie den Anschlag. Siehe Neigung rechtwinklig zum
Tisch einstellen unter Montage und Einstellungen.

Klemmen Sie das Werkstiick ordnungsgemaf am Anschlag fest, oder kleben
Sie Sandpapier mit einer 120er Kérnung mit Gummikleber an den Anschlag.

Bringen Sie das Werkzeug zu einem autorisierten Kundendienstzentrum.

Prifen und justieren Siehe Einstellung des Gehrungszeigers unter Montage
und Einstellungen.

Werkstiick quetscht das Sageblatt

Schneiden bogenformiger Werkstiicke

Siehe Bogenformige Werkstiicke unter Spezialschnitte.
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MITRE SAW
DCS781

Documents Available Online

www.2helpU.com/DoC/ or
www.2helpU.com/DoC/index/xxx*

*For direct access, replace "xxx" with the product's model number given on
the product rating label or packaging.

Instruction Manual
Declaration of Conformity (DoC)

Product Emission Data (PED): Information about Noise, Vibration and Dust (not applicable
for all products)
WARNING: Read all safety warnings, instructions, illustrations, and specifications in
this manual, including the battery and charger sections provided in an original tool
@ manual or the separate Batteries and Chargers manual. Manuals can be obtained by
contacting Customer Service (refer to the back page of this manual).

Technical Data

DCS781
Voltage Vi 54
Type 2
Battery type Li-lon
Blade diameter mm 305
Blade bore mm 30
Blade body thickness mm 1.6
Max. kerf thickness mm 2.2
Max. blade speed min”! 3800
Max. cross-cut capacity 90° mm 310
Max. mitre capacity 45° mm 219
Max. depth of cut 90° mm 112
Max. depth of bevel cross-cut 45° mm 50
Mitre (max. positions) left 50°
right 60°
Bevel (max. positions) left 49°
right 49°
0°mitre
Resulting width at baseboard max. height 165mm mm 19
Resulting width at max height 112 mm mm 278
Resulting height at max width 310 mm mm 90
45 ° mitre left
Resulting width at max. height 112mm mm 197
Resulting height at max. width 219mm mm 90
45 ° mitre right
Resulting width at max. height 112mm mm 197
Resulting height at max. width 219mm mm 90
45 ° bevel left
Resulting width at max. height 60 mm mm 278
Resulting height at max. width 310 mm mm 54
45 ° bevel right
Resulting width at max. height 50mm mm 296
Resulting height at max. width 310 mm mm 40
Automatic blade brake time s <5
Wireless tool control transmitter
Frequency band MHz 433
Max. power (EIRP) mW 0.03
Weight (without battery pack) kg 232
Noise values and/or vibration values (triax vector sum) according to EN62841-3-9:
Lpy  (emission sound pressure level) dB(A) 94.4
Ly (sound power level) dB(A) 106.4
K (uncertainty for the given sound level) dB(A) 25

The vibration and/or noise emission level given in this information sheet has been measured
in accordance with a standardised test given in EN62841 and may be used to compare one
tool with another. It may be used for a preliminary assessment of exposure.

WARNING: The declared vibration and/or noise emission level represents the main
applications of the tool. However if the tool is used for different applications, with different
accessories or poorly maintained, the vibration and/or noise emission may differ. This
may significantly increase the exposure level over the total working period.

An estimation of the level of exposure to vibration and/or noise should also take

into account the times when the tool is switched off or when it is running but not
actually doing the job. This may significantly reduce the exposure level over the total
working period.

Identify additional safety measures to protect the operator from the effects of vibration
and/or noise such as: maintain the tool and the accessories, keep the hands warm
(relevant for vibration), organisation of work patterns.

@ WARNING: To reduce the risk of injury, read the instruction manual.

Definitions: Safety Guidelines

The definitions below describe the level of severity for each signal word. Please read the

manual and pay attention to these symbols.

A DANGER: Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, will result
in death or serious injury.

A WARNING: Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result
in death or serious injury.

A CAUTION: Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result
in minor or moderate injury.
NOTICE: Indicates a practice not related to personal injury which, if not avoided, may
result in property damage.

A Denotes risk of electric shock.

A Denotes risk of fire.
GENERAL POWER TOOL SAFETY WARNINGS
WARNING: Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications
provided with this power tool. Failure to follow all instructions listed below may result
in electric shock, fire and/or serious injury.
SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.

The term “power tool” in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or
battery-operated (cordless) power tool.

1) Work Area Safety

a) Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark areas invite accidents.

b) Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of
flammable liquids, gases or dust. Power tools create sparks which may ignite the dust
or fumes.

¢) Keep children and bystanders away while operating a power tool. Distractions can
cause you to lose control.

2
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Electrical Safety

a) Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do
not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs
and matching outlets will reduce risk of electric shock.

b) Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators,
ranges and refrigerators. There is an increased risk of electric shock if your body is
earthed or grounded.

¢) Do not expose power tools to rain or wet conditions. \Vater entering a power tool
will increase the risk of electric shock.

d) Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging
the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts.
Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.

e) When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for
outdoor use. Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.

f) If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a ground
fault circuit interrupter (GFCI) protected supply. Use of a GFCl reduces the risk of
electric shock.

3
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Personal Safety

a) Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a
power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of
drugs, alcohol or medication. A moment of inattention while operating power tools
may result in serious personal injury.

b) Use personal protective equipment. Always wear eye protection. Protective
equipment such as a dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection
used for appropriate conditions will reduce personal injuries.

¢) Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before
connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool.
Carrying power tools with your finger on the switch or energizing power tools that have
the switch on invites accidents.

d) Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on. A wrench
or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.
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e) Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. This enables better
control of the power tool in unexpected situations.

f) Dress properly. Do not wear loose clothing or jewelry. Keep your hair, clothing
and gloves away from moving parts. Loose clothes, jewelry or long hair can be caught
in moving parts.

g) Ifdevices are provided for the connection of dust extraction and collection
facilities, ensure these are connected and properly used. Use of dust collection can
reduce dust-related hazards.

h) Do not let familiarity gained from frequent use of tools allow you to become
complacent and ignore tool safety principles. A careless action can cause severe
injury within a fraction of a second.

Power Tool Use and Care

a) Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application. The
correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.

b) Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off. Any power tool
that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.

¢) Disconnect the plug from the power source and/or remove the battery pack,

if detachable, from the power tool before making any adjustments, changing

accessories, or storing power tools. Such preventive safety measures reduce the risk of

starting the power tool accidentally.

Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons

unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool.

Powver tools are dangerous in the hands of untrained users.

e) Maintain power tools and accessories. Check for misalignment or binding of
moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the
power tool’s operation. If damaged, have the power tool repaired before use.
Many accidents are caused by poorly maintained power tools.

f) Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained cutting tools with sharp

cutting edges are less likely to bind and are easier to control.

Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these

instructions, taking into account the working conditions and the work to be

performed. Use of the power tool for operations different from those intended could
result in a hazardous situation.

Keep handles and grasping surfaces dry, clean and free from oil and grease.

Slippery handles and grasping surfaces do not allow for safe handling and control of the

tool in unexpected situations.
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Battery Tool Use and Care

a) Recharge only with the charger specified by the manufacturer. A charger that is
suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another
battery pack.

Use power tools only with specifically designated battery packs. Use of any other
battery packs may create a risk of injury and fire.

c) When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects, like
paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects, that can make
a connection from one terminal to another. Shorting the battery terminals together
may cause burns or a fire.

Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid
contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes,
additionally seek medical help. Liquid ejected from the battery may cause irritation
orburns.

Do not use a battery pack or tool that is damaged or modified. Damaged or
modified batteries may exhibit unpredictable behavior resulting in fire, explosion or risk
ofinjury.

f) Do not expose a battery pack or tool to fire or excessive temperature. Exposure to
fire or temperature above 130 °C may cause explosion.

Follow all charging instructions and do not charge the battery pack or tool
outside the temperature range specified in the instructions. Charging improperly
or at temperatures outside the specified range may damage the battery and increase the
risk of fire.
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Service

a) Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical
replacement parts. This will ensure that the safety of the power tool is maintained.

b) Never service damaged battery packs. Service of battery packs should only be
performed by the manufacturer or authorized service providers.

Safety Instructions for Mitre Saws
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a) Mitre saws are intended to cut wood or wood-like products, they cannot be used
with abrasive cut-off wheels for cutting ferrous material such as bars, rods,
studs, etc. Abrasive dust causes moving parts such as the lower guard to jam. Sparks
from abrasive cutting will burn the lower guard, the kerf insert and other plastic parts.

b) Use clamps to support the workpiece whenever possible. If supporting the
workpiece by hand, you must always keep your hand at least 100 mm from either
side of the saw blade. Do not use this saw to cut pieces that are too small to be
securely clamped or held by hand. If your hand is placed too close to the saw blade,
there is an increased risk of injury from blade contact.

c) The workpiece must be stationary and clamped or held against both the fence
and the table. Do not feed the workpiece into the blade or cut “freehand” in any
way. Unrestrained or moving workpieces could be thrown at high speeds, causing injury.

d) Push the saw through the workpiece. Do not pull the saw through the workpiece. To make
acut, raise the saw head and pull it out over the workpiece without cutting, start the
motor, press the saw head down and push the saw through the workpiece. Cutting on the

pull stroke is likely to cause the saw blade to climb on top of the workpiece and violently

throw the blade assembly towards the operator.

Never cross your hand over the intended line of cutting either in front or behind

the saw blade. Supporting the workpiece “cross handed” i.e. holding the workpiece to

the right of the saw blade with your left hand or vice versa is very dangerous.

f) Do not reach behind the fence with either hand closer than 100 mm from either

side of the saw blade, to remove wood scraps, or for any other reason while the

blade is spinning. The proximity of the spinning saw blade to your hand may not be
obvious and you may be seriously injured.

Inspect your workpiece before cutting. If the workpiece is bowed or warped,

clamp it with the outside bowed face toward the fence. Always make certain that

there is no gap between the workpiece, fence and table along the line of the cut.

Bent or warped workpieces can twist or shift and may cause binding on the spinning saw

blade while cutting. There should be no nails or foreign objects in the workpiece.

Do not use the saw until the table is clear of all tools, wood scraps, etc., except

for the workpiece. Small debris or loose pieces of wood or other objects that contact the

revolving blade can be thrown with high speed.

i) Cutonly one workpiece at a time. Stacked multiple workpieces cannot be adequately
clamped or braced and may bind on the blade or shift during cutting.

j) Ensure the mitre saw is mounted or placed on a level, firm work surface before

use. A level and firm work surface reduces the risk of the mitre saw becoming unstable.

Plan your work. Every time you change the bevel or mitre angle setting, make

sure the fence will not interfere with the blade or the guarding system. \V/ithout

turning the tool “ON" and with no workpiece on the table, move the saw blade through

a complete simulated cut to assure there will be no interference or danger of cutting

the fence.

1) Provide adequate support such as table extensions, saw horses, etc. for a
workpiece that is wider or longer than the table top. Workpieces longer or wider
than the mitre saw table can tip if not securely supported. If the cut-off piece or workpiece
tips, it can lift the lower guard or be thrown by the spinning blade.

m) Do not use another person as a substitute for a table extension or as additional

support. Unstable support for the workpiece can cause the blade to bind or the

workpiece to shift during the cutting operation pulling you and the helper into the
spinning blade.

The cut-off piece must not be jammed or pressed by any means against the

spinning saw blade. If confined, i.e. using length stops, the cut-off piece could get

wedged against the blade and thrown violently.

o) Always use a clamp or a fixture designed to properly support round material
such as rods or tubing. Rods have a tendency to roll while being cut, causing the blade
to “bite” and pull the work with your hand into the blade.

p) Letthe blade reach full speed before contacting the workpiece. This will reduce the
risk of the workpiece being thrown.

q) Ifthe workpiece or blade becomes jammed, turn the mitre saw off. Wait for
all moving parts to stop and disconnect the plug from the power source and/
or remove the battery pack. Then work to free the jammed material. Continued
sawing with a jammed workpiece could cause loss of control or damage to the mitre saw.

r) After finishing the cut, release the switch, hold the saw head down and wait for
the blade to stop before removing the cut-off piece. Reaching with your hand near
the coasting blade is dangerous.

s) Hold the handle firmly when making an incomplete cut or when releasing the
switch before the saw head is completely in the down position. The braking action
of the saw may cause the saw head to be suddenly pulled downward, causing a risk
ofinjury.
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Additional Safety Rules for Mitre Saws
ﬁ WARNING: Do not allow familiarity (gained from frequent use of your saw) to replace

safety rules. Always remember that a careless fraction of a second is sufficient to inflict
severe injury.

ﬁ WARNING: Never modify the power tool or any part of it. Damage or personal injury

could result.

ﬁ WARNING: Do not insert battery into unit until complete instructions are read

and understood
DO NOT OPERATE THIS MACHINE until it is completely assembled and installed according
to the instructions. A machine incorrectly assembled can cause serious injury.
OBTAIN ADVICE from your supervisor, instructor, or another qualified person if you are not
thoroughly familiar with the operation of this machine. Knowledge is safety..
MAKE CERTAIN the blade rotates in the correct direction. The teeth on the blade should point
in the direction of rotation as marked on the saw.
TIGHTEN ALL CLAMP HANDLES, knobs and levers prior to operation. Loose clamps can
cause parts or the workpiece to be thrown at high speeds.
AVOID UNCONTROLLED RELEASE OF THE SAW HEAD FROM FULLY DOWN POSITION.
Otherwise, there is a risk that the machine will tip over.
BE SURE all blade and blade clamps are clean, recessed sides of blade clamps are against
blade and arbor screw is tightened securely. Loose or improper blade clamping may result in
damage to the saw and possible personal injury.
DO NOT OPERATE ON ANYTHING OTHER THAN THE DESIGNATED VOLTAGE for the
saw. Overheating, damage to the tool and personal injury may occur.
DO NOT WEDGE ANYTHING AGAINST THE FAN to hold the motor shaft. Damage to tool
and possible personal injury may occur.
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NEVER CUT FERROUS METALS or masonry. Either of these can cause the carbide tips to fly
off the blade at high speeds causing serious injury.

NEVER HAVE ANY PART OF YOUR BODY IN LINE WITH THE PATH OF THE SAW BLADE.
Personal injury will occur.

NEVER APPLY BLADE LUBRICANT TO A RUNNING BLADE. Applying lubricant could cause
your hand to move into the blade resulting in serious injury.

DO NOT place either hand in the blade area when the saw is connected to the power source.
Inadvertent blade activation may result in serious injury.

NEVER REACH AROUND OR BEHIND THE SAW BLADE. A blade can cause serious injury.
DO NOT REACH UNDERNEATH THE SAW unless it is unplugged and turned off. Contact
with saw blade may cause personal injury.

SECURE THE MACHINE TO A STABLE SUPPORTING SURFACE. Vibration can possibly
cause the machine to slide, walk, or tip over, causing serious injury.

USE ONLY CROSSCUT SAW BLADES recommended for mitre saws. For best results, do not
use carbide tipped blades with hook angles in excess of 7 degrees. Do not use blades with
deep gullets. These can deflect and contact the guard, and can cause damage to the machine
and/or serious injury.

USE ONLY BLADES OF THE CORRECT SIZE AND TYPE specified for this tool to prevent
damage to the machine and/or serious injury (complying with EN847-1:2017).

MAXIMUM SPEED OF THE SAW BLADE shall always be greater than or at least equal to the
speed marked on the rating plate of the tool.

THE SAW BLADE DIAMETER must be in accordance with the markings on rating plate of
the tool.

INSPECT BLADE FOR CRACKS or other damage prior to operation. A cracked or damaged
blade can come apart and pieces can be thrown at high speeds, causing serious injury.
Replace cracked or damaged blades immediately.

CLEAN THE BLADE AND BLADE CLAMPS prior to operation. Cleaning the blade and blade
clamps allows you to check for any damage to the blade or blade clamps. A cracked or
damaged blade or blade clamp can come apart and pieces can be thrown at high speeds,
causing serious injury.

DO NOT USE WARPED BLADES. Check to see if the blade runs true and is free from vibration.
Avibrating blade can cause damage to the machine and/or serious injury.

DO NOT use lubricants or cleaners (particularly spray or aerosol) in the vicinity of the plastic
qguard. The polycarbonate material used in the guard is subject to attack by certain chemicals.
KEEP GUARD IN PLACE and in working order.

ALWAYS USE THE KERF PLATE AND REPLACE THIS PLATE WHEN DAMAGED. Small chip
accumulation under the saw may interfere with the saw blade or may cause instability of
workpiece when cutting.

USE ONLY BLADE CLAMPS SPECIFIED FOR THIS TOOL to prevent damage to the machine
andy/or serious injury.

CLEAN THE MOTOR AIR SLOTS of chips and sawdust. Clogged motor air slots can cause the
machine to overheat, damaging the machine and possibly causing a short which could cause
serious injury.

NEVER LOCK THE SWITCH IN THE “ON” POSITION. Severe personal injury may result.
NEVER STAND ON TOOL. Serious injury could occur if the tool is tipped or if the cutting tool
is unintentionally contacted.

NEVER LEAVE TOOL RUNNING UNATTENDED. TURN POWER OFF. Don't leave tool until it
comes to a complete stop.

MAKE SURE to use the correct saw blade for the material to be cut.

DO NOT USE ABRASIVE WHEELS OR BLADES. The excessive heat and abrasive particles
generated by them may damage the saw and cause personal injury.

A WARNING: Cutting plastics, sap coated wood, and other materials may cause melted
material to accumulate on the blade tips and the body of the saw blade, increasing the
risk of blade overheating and binding while cutting.

A WARNING: ALWAYS use safety glasses. Everyday eyeglasses are NOT safety glasses.

Also use face or dust mask if cutting operation is dusty. ALWAYS WEAR CERTIFIED
SAFETY EQUIPMENT:

A WARNING: Some dust created by power sanding, sawing, grinding, drilling, and other
construction activities contains chemicals known to the State of California to cause
cancer, birth defects or other reproductive harm. Some examples of these chemicals are:

lead from lead-based paints,
crystalline silica from bricks and cement and other masonry products, and
arsenic and chromium from chemically-treated lumber.

Your risk from these exposures varies, depending on how often you do this type of work. To reduce

your exposure to these chemicals: work in a well ventilated area, and work with approved safety

equipment, such as those dust masks that are specially designed to filter out microscopic particles.
Avoid prolonged contact with dust from power sanding, sawing, grinding, drilling,
and other construction activities. Wear protective clothing and wash exposed areas
with soap and water. Allowing dust to get into your mouth, eyes, or lay on the skin may
promote absorption of harmful chemicals.

A WARNING: Use of this tool can generate and/or disperse dust, which may cause serious
and permanent respiratory or other injury. Always use approved respiratory protection
appropriate for the dust exposure. Direct particles away from face and body.

A WARNING: Always wear proper personal hearing protection during use. Under
some conditions and duration of use, noise from this product may contribute to
hearing loss.

Be aware of the following factors influencing exposure to noise:
Use saw blades designed to reduce the emitted noise,
Use only well sharpened saw blades, and
Use specifically designed noise-reduction saw blades.

Air vents often cover moving parts and should be avoided. Loose clothes, jewelry or
long hair can be caught in moving parts.

Residual Risks

The following risks are inherent to the use of saws:
Injuries caused by touching the rotating parts.
In spite of the application of the relevant safety regulations and the implementation of safety
devices, certain residual risks cannot be avoided. These are:
Impairment of hearing.
Risk of accidents caused by the uncovered parts of the rotating saw blade.
Risk of injury when changing the blade.
Risk of squeezing fingers when opening the guards.
Health hazards caused by breathing dust developed when sawing wood, especially oak,
beech and MDF.

The following factors increase the risk of breathing problems:
No dust extractor connected when sawing wood.
Insufficient dust extraction caused by uncleaned exhaust filters.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Battery Type
These battery packs may be used:
Battery (kg) Battery (kg)
DCB546 1.08 DCB185 0.35
D(B547/G 1.46 D(B187 0.54
DCB548 1.46 D(B188 0.95
DCB549 212 DCB189 0.54
DCB181 035 DCBP034/G 032
DCB182 0.61 DCBP518/G 0.75
DCB183/B/G 0.40 DCB1880 0.98
DCB184/B/G 0.62 DCBP318 0.50

Refer to the battery/charger manual for more information.
The following chargers can be used: DCB1104.

Package Contents
The package contains:
1 DCS781 mitre saw
1 Stabilizer bar
1 DEWALT 305 mm diameter saw blade
2 Base extensions
1 Material clamp
1 Charger (Kit only)
1 Battery (Kit only)
In bag:
1 Dust bag
1 Blade wrench
1 Instruction manual
Check for damage to the tool, parts or accessories which may have occurred during transport.
Take the time to thoroughly read and understand this manual prior to operation.

Markings on Tool
The following pictograms are shown on the tool:

o
O
S
®

@ Carrying point.

Date Code Position (Fig. B)
The production date code 64 consists of a 4-digit year followed by a 2-digit week and is
extended by a 2-digit factory code.

Read instruction manual before use.

Wear ear protection.

)

Wear eye protection.

Keep hands away from blade.

Keep hands 100 mm from either side of saw blade.

Do not stare directly into the light source.
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Description (Fig. A)
WARNING: Never modify the power tool or any part of it. Damage or personal injury
could result.

1 Trigger switch 17 Dust port

2 Operating handle 18 Table

3 Battery 19 Head lock knob

4 Battery release button 20 Base

5 Mounting holes 21 XPS On switch

6 Lower guard 22 Wing nut

7 Mitre lock handle 23 Vertical material clamp
8 Mitre detent latch 24 Rails

25 Depth stop

26 Kerf plate

27 Mitre pointer screw

28 0 ° bevel stop

29 Depth adjustment screw
30 Rail lock knob

31 Mitre scale pointer

32 Extension

9 Mitre scale

10 Mitre scale screws

11 Hand indentations

12 Fence

13 Bevel lock knob

14 Stabalizer

15 Lifting handle

16 Fence adjustment knob

Intended Use

Your DEWALT cordless compact mitre saw has been designed for professional cutting wood,
wood products and plastics. When using the appropriate saw blades, sawing aluminum is
also possible. It performs the sawing operations of cross-cutting, bevelling and mitring easily,
accurately and safely.

This unit is designed for use with a nominal blade diameter 305 mm carbide tip blade.

DO NOT use under wet conditions or in presence of flammable liquids or gases.

These mitre saws are professional power tools.

DO NOT let children come into contact with the tool. Supervision is required when
inexperienced operators use this tool.

A WARNING! Do not use the machine for purposes other than intended.

Young children and the infirm. This appliance is not intended for use by young children
or infirm persons without supervision.

This product is not intended for use by persons (including children) suffering from
diminished physical, sensory or mental abilities; lack of experience, knowledge or skills
unless they are supervised by a person responsible for their safety. Children should never
be left alone with this product.

Familiarization (Fig. A, )

Your mitre saw is not fully assembled in the carton. Refer to Assembling the Base Extensions

and Assembling the Stabilizer Bar sections for assembly instructions. Open the box and lift

the saw out by the convenient lifting handle 15, as shown in Figure C.

Place the saw on a smooth, flat surface such as a workbench or strong table.

Examine Figure A to become familiar with the saw and its various parts. The section on

adjustments will refer to these terms and you must know what and where the parts are.
CAUTION: Pinch Hazard. To reduce the risk of injury, keep thumb underneath the handle
when pulling the handle down. The lower guard will move up as the handle is pulled
down which could cause pinching.The handle is placed close to the quard for special cuts.

Press down lightly on the operating handle 2 and pull the head lock knob 19 and rotate

90 degrees. Gently release the downward pressure and hold the arm allowing it to rise to its

full height. Use the head lock knob when carrying the saw from one place to another. Always

use the lifting handle 15 to transport the saw or the hand indentations @1 shown in Figure A.

Use of CUTLINE™ LED Worklight (Fig. A)

A CAUTION: Do not stare into worklight. Serious eye injury could result.

NOTE: The battery must be charged and connected to the mitre saw.

The CUTLINE™ LED Worklight can be turned on by the momentary switch 21. The light will
automatically turn off within 20 seconds if the saw is not in use. The light is also activated
automatically every time the tool's main trigger ‘1 is pulled.

To cut through an existing pencil line on a piece of wood, turn on the CUTLINE™ worklight
using the momentary switch 21 (not with the main trigger), then pull down on the operating
handle 2 to bring the saw blade close to the wood. The shadow of the blade will appear
on the wood. This shadow line represents the material that the blade will remove when
performing a cut. To correctly locate your cut to the pencil line, align the pencil line with the
edge of the blade’s shadow. Keep in mind that you may have to adjust the mitre or bevel
angles in order to match the pencil line exactly.

Your saw is equipped with a battery monitoring feature. The CUTLINE™ worklight begins

to flash when the battery is near the end of its useful charge and/or when the battery is

too hot. Charge the battery prior to continuing cutting applications. Refer to Charging
Procedure under Important Safety Instructions for All Battery Chargers for battery
charging instructions.

Mitre Control (Fig. A)

The mitre lock lever and mitre detent latch allow you to mitre your saw to 60 ° right and
50 ° left. To mitre the saw, lift the mitre lock lever 7', squeeze the mitre detent latch @ and
move the mitre arm to the angle desired on the mitre scale @ as shown at the mitre scale
pointer 31. Push down on the mitre lock lever to lock the mitre arm in place.
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ASSEMBLY AND ADJUSTMENTS

WARNING: To reduce the risk of serious personal injury, turn machine off and
disconnect battery pack before making any adjustments or removing/installing
attachments or accessories. An accidental start-up can cause injury.

A WARNING: Use only DEWALT battery packs and chargers.

Assembling the Base Extensions (Fig. C)
WARNING: Base extensions must be assembled to both sides of the saw's base before
using the saw.
1. The extension 32 should be oriented as shown in Figure G, sliding fully into the U-shaped
supports. Do not use the saw without mounted extensions!
2. Clamp the extension’s rods against the mitre saw base by inserting the extension
screw 63 entirely through and the clamp.
3. Repeat steps 1 and 2 on the other side.

Bench Mounting (Fig. A)
Mounting holes 5 are provided in all 4 feet to facilitate bench mounting, as shown in
Figure A. (Two different-sized holes are provided to accommodate different sizes of screws.
Use either hole, it is not necessary to use both.) Always mount your saw firmly to a stable
surface to prevent movement. To enhance the tool’s portability, it can be mounted to a piece
of 12.7 mm or thicker plywood which can then be clamped to your work support or moved to
other job sites and reclamped.
NOTE: If you elect to mount your saw to a piece of plywood, make sure that the mounting
screws don't protrude from the bottom of the wood. The plywood must sit flush on the work
support. When clamping the saw to any work surface, clamp only on the clamping bosses
where the mounting screw holes are located. Clamping at any other point will surely interfere
with the proper operation of the saw.
CAUTION: To prevent binding and inaccuracy, be sure the mounting surface is not
warped or otherwise uneven. If the saw rocks on the surface place a thin piece of material
under one saw foot until the saw sits firmly on the mounting surface.

Assembling the Stabilizer Bar (Fig. E)

Your saw includes one base stabilizer 14 This must be installed before using your saw. Insert
the stabilizer into the holes in the back of the unit. Move the stabilizer in or out until it contacts
the work surface. Then tighten the screws 62 in the base to fasten the stabilizer.

Changing or Installing a New Saw Blade (Fig. A, F)

A WARNING: To reduce the risk of serious personal injury, turn tool off, remove the
battery pack, and place lock lever in the transport position before transporting,
making any adjustments, cleaning, repairing, or removing/installing
attachments or accessories. An accidental start-up can cause injury.

A WARNING: To reduce the risk of injury, wear gloves when handling the saw blade.

A CAUTION:
« Never depress the spindle lock button while the blade is under power or coasting.
Do not cut ferrous metal (containing iron or steel) or masonry or fiber cement product
with this mitre saw.
A WARNING! Be aware the saw blade shall be replaced in the described way only. Only use
saw blades as specified in section Optional Accessories.

Removing the Blade (Fig. A, F)
1. Remove battery pack 3 from the saw.
2. Lock the head in the down position, using the head lock knob 9. Slide the head all the
way forward on the rails. Lock the rail lock knob 30'.

. Depress the spindle lock button 36 while carefully rotating the saw blade by hand until
the lock engages.

4. Using your finger, pivot the blade bolt plate 38 to gain access to the blade bolt head 40'.

. Keeping the spindle lock button depressed and the blade bolt plate pushed out of the
way, use the blade wrench 37 to loosen blade bolt. (Turn clockwise, left-hand threads).
Remove the blade bolt.

. Raise the head to the upper position to remove the blade. To do so, unlock the head lock
knob 19 and allow the head to raise slowly. Once the head is fully raised, rotate the lower
guard as far as possible to access the blade.

WARNING: Be careful when moving the head to the upper position and rotating the
lower guard as the blade, blade adaptor, and outer clamp washer may shift when
rotating the head.

7. Proceed to remove the outer clamp washer, blade adaptor and saw blade.

Installing a Blade (Fig. A, F)

1. Remove battery pack 3 from the saw.

2. Raise the head to the upper position, with the head lock knob 19.. Slide the head all
the way forward on the rails. Lock the rail lock knob 30'. Raise the lower guard 6 as far
as possible.

3. Place the blade 39 on the spindle, followed by the blade adaptor 59 and then the
outer clamp washer 57.. Make sure to match the arrow direction on blade with the arrow
direction on guard plate.

4. Slowly rotate the head into the down position and lock in place using the head lock knob.

WARNING: Be careful when moving the head to the lower position as the blade, blade
adaptor, and outer clamp washer may shift when rotating the head.

w

w
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. Depress the spindle lock button 36 while carefully rotating the saw blade by hand until
the lock engages.

6. Using your finger, pivot the blade bolt plate 38 to gain access for the blade bolt 40

. Keeping the spindle lock button depressed and the blade bolt plate pushed out of the
way, use the blade wrench 37 to firmly tighten blade bolt. (Turn counterclockwise, left-
hand threads).

~

Kerf Plate Replacement (Fig. A)
1. To remove the kerf plate 26/, remove the screws holding the kerf plate in place and
replace with a new one.
2. Assemble the screws back in by following this sequence: First through the round holes
located halfway from the ends, then through the slots at the ends. No adjustment
is necessary.

Mitre Scale Adjustment (Fig. A, G)

Unlock the mitre lock handle 7 and swing the mitre arm until the mitre latch @ locks it at
the 0 ° mitre position. Do not lock the mitre lock handle. Place a square against the saw’s
fence and blade, as shown. (Do not touch the tips of the blade teeth with the square. To do
so will cause an inaccurate measurement.) If the saw blade is not exactly perpendicular to
the fence 12, loosen the four mitre scale screws A0 that hold the mitre scale and move the
mitre lock handle and the scale left or right until the blade is perpendicular to the fence, as
measured with the square. Retighten the four screws. Pay no attention to the reading of the
mitre pointer at this time.

Mitre Pointer Adjustment (Fig. A)

Unlock the mitre lock handle 7 to move the mitre arm to the zero position. With the mitre
lock handle unlocked, squeeze the mitre detent latch @ and allow the mitre latch to snap into
place as you rotate the mitre arm to zero. Observe the mitre pointer 31 and mitre scale 9
shown in Figure A. If the pointer does not indicate exactly zero, loosen the mitre pointer
screw 27 holding the pointer in place, reposition the pointer and tighten the screw.

Bevel Square to Table (Fig. A, H, I)

To align the blade square to the table 18, lock the arm in the down position with the lock
down pin 19. Place a square against the blade, ensuring the square is not on top of a tooth.
Loosen the bevel lock knob @13 and ensure the arm is firmly against the 0 ° bevel stop. Rotate
the 0° bevel adjustment screw 42 with the 6 mm blade wrench as necessary so that the
blade is at 0 ° bevel to the table.

Bevel Pointer (Fig. 1)

If the bevel pointer 43 does not indicate zero, loosen the screw 44 that holds it in place and
move the pointer as necessary. Ensure the 0 ° bevel is correct and the bevel pointers are set
before adjusting any other bevel angle screws.

Adjusting the Bevel Stop to 45 ° Left or Right (Fig. A, 1)

To adjust the right 45 ° bevel angle, loosen the bevel lock knob @3 and pull the 0 ° bevel stop
and rotate 90 ° to override the 0 ° bevel stop. When the saw is fully to the right, if the bevel
pointer does not indicate exactly 45 °, turn the left 45 © bevel adjustment screw 45 with the

6 mm blade wrench until the bevel pointer indicates 45 °.

To adjust the left 45 ° bevel stop, first loosen the bevel lock knob and tilt the head to the left. If
the bevel pointer does not indicate exactly 45 °, turn the right 45 © bevel adjustment screw 45
until the bevel pointer 43 reads 45 °.

Adjusting the Bevel Stop to 22.5 ° (or 33.9 °) (Fig. A, I)

NOTE: Adjust the bevel angles only after performing the 0 ° bevel angle and bevel

pointer adjustment.
To set the left 22.5 ° bevel angle, flip out the left 22.5 © bevel paw! @7 Loosen the bevel
lock knob 3 and tilt the head fully to the left. If the bevel pointer does not indicate
exactly 22.5 °, turn the crown adjustment screw 46 contacting the paw! with a 10 mm
wrench until the bevel pointer reads 22.5 °.
To adjust the right 22.5 ° bevel angle, flip out the right 22.5 ° bevel pawl. Loosen the bevel
lock knob and pull the 0 ° bevel stop and rotate 90 degrees to override the 0 ° bevel stop.
When the saw is fully to the right, if the bevel pointer does not indicate exactly 22.5 °, turn
the crown adjustment screw contacting the pawl with a 10 mm wrench until the bevel
pointer indicates exactly 22.5 °.

Fence Adjustment (Fig. A)

In order that the saw can bevel to many bevel positions, one of the fences may have to be
adjusted to provide clearance. To adjust each fence, loosen the fence adjustment knob 16
and slide the fence outward. Make a dry run with the saw turned off and check for clearance.
Adjust the fence to be as close to the blade as practical to provide maximum workpiece
support, without interfering with arm up and down movement. Tighten the fence adjustment
knob securely. When the bevel operations are complete, don't forget to relocate the fence.
For certain cuts, it may be desirable to bring the fences closer to the blade. To use this feature,
back the fence adjustment knobs out two turns and move the fences closer to the blade past
the normal limit, then tighten the fence adjustment knobs to keep the fences in this location.
When using this feature, make a dry cut first to ensure the blade does not contact the fences.
NOTE: The tracks of the fences can become clogged with sawdust. If you notice that they are
becoming clogged, use a brush or some low pressure air to clear the guide grooves.

Guard Actuation and Visibility (Fig. A, Y)

CAUTION: Pinch Hazard. To reduce the risk of injury, keep thumb underneath the handle
when pulling the handle down. The lower guard will move up as the handle is pulled
down which could cause pinching.
The lower guard © on your saw has been designed to automatically uncover the blade when
the arm is brought down and to cover the blade when the arm is raised.
The guard can be raised by hand when installing or removing saw blades or for inspection of
the saw. NEVER RAISE THE LOWER GUARD MANUALLY UNLESS THE BLADE IS STOPPED.
NOTE: Certain special cuts of large material will require that you manually raise the guard.
Refer to Cutting Large Material under Special Cuts.
The front section of the guard is louvered for visibility while cutting. Although the louvers
dramatically reduce flying debris, they are openings in the guard and safety glasses should be
worn at all times when viewing through the louvers.

Rail Guide Adjustment (Fig. A, E)

Periodically check the rails 24 for any play or clearance. The right rail can be adjusted with the
rail set screw 33 shown in Figure E. To reduce clearance, use a 4 mm hex wrench and rotate
the rail set screw clockwise gradually while sliding the saw head back and forth. Reduce play
while maintaining minimum slide force.

Mitre Lock Adjustment (Fig. A, J)

The mitre lock rod 48 should be adjusted if the table of the saw can be moved when the
mitre lock handle @ is locked (down). To adjust the mitre lock, put the mitre lock handle in the
unlocked (up) position. Using a slotted screwdriver, adjust the lock rod in 1/8 clockwise turn
increments to increase the lock force. To ensure the mitre lock is functioning properly, re-lock
the mitre lock handle to a non-detent mitre angle - for example , 34 ° - and make sure the
table will not rotate.

Transporting the Saw (Fig. A)

A WARNING: To reduce the risk of serious personal injury, turn tool off, remove the
battery pack, and place lock lever in the transport position before transporting,
making any adjustments, cleaning, repairing, or removing/installing
attachments or accessories. An accidental start-up can cause injury.

A WARNING: To reduce the risk of serious personal injury, ALWAYS lock the rail lock
knob 30, mitre lock lever 7, bevel lock knob 13, head lock knob 19 and fence
adjustment knobs 16 , before transporting saw.

In order to conveniently carry the mitre saw from place to place, a lifting handle @5 has been

included on the top of the saw arm and hand indentations A1 in the base.

Head Lock Knob (Fig. A)
WARNING: The head lock knob should be used ONLY when carrying or storing the
saw. NEVER use the headlock knob for any cutting operation.
To lock the saw head in the down position, push the head down, rotate head lock knob 19
90 ° and the spring loaded pin will lock in and release the saw head. This will hold the saw
head safely down for moving the saw from place to place.
To release, press the saw head down, pull out the head lock knob and rotate 90 °.

FEATURES AND CONTROLS

WARNING: To reduce the risk of serious personal injury, turn tool off, remove the
battery pack, and place lock lever in the transport position before transporting,
making any adjustments, cleaning, repairing, or removing/installing
attachments or accessories. An accidental start-up can cause injury.

Bevel Lock Knob (Fig. A)

The bevel lock knob @3 allows you to bevel the saw 49 ° left or right. To adjust the bevel
setting, turn the knob counterclockwise. The saw head bevels easily to the left or to the right
once in the 0 ° bevel override knob 28 is in the 0 ° bevel override position. To tighten, turn the
bevel lock knob clockwise.

0 ° Bevel Override (Fig. A)

The bevel stop overrideallows you to bevel the saw to the right past the 0 ® mark.

When engaged, the saw will automatically stop at 0 ® when brought up from the left. To
temporarily move past 0 ° to the right, pull the 0 ° bevel stop 28, rotate 90 ° (either clockwise
or counterclockwise) and let go for the spring loaded pin to lock in.

To return the bevel to 0 ° bevel stop, pull the bevel lock knob, rotate 90 ° (either clockwise or
counterclockwise) and let go for the spring loaded pin will lock in.

45 ° Bevel Stop Override (Fig. )

There are two bevel stop override levers 50, one on each side of the saw. To bevel the saw,
left or right, past 45 °, push the 45 ° bevel override lever rearward. When in the rearward
position, the saw can bevel past these stops. When the 45 ° stops are needed, pull the 45 °
bevel override lever forward.

Crown Bevel Pawls (Fig. I)

When cutting crown molding laying flat, your saw is equipped to accurately and rapidly set

a crown stop, left or right (refer to Instructions for Cutting Crown Molding Laying Flat

and Using the Compound Features). The crown bevel paw! 51 can be rotated to contact
the crown adjustment screw 46 The saw is factory set to be used for typical crown in North
America (52/38), but can be reversed to cut non-typical (45/45) crown. To reverse the crown
bevel pawl, remove the retaining screw, the 22.5 ° bevel pawl and the 30 ° crown bevel pawl.
Flip the crown bevel pawl so the 33.9 ° “ is facing up. Reattach the screw to secure the 22.5°
bevel pawl and the crown bevel pawl. The accuracy setting will not be affected.
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22.5 ° Bevel Pawls (Fig. I)

Your saw is equipped to rapidly and accurately set a 22.5 ° bevel, left or right. The 22.5 ° bevel
pawl| 47 can be rotated to contact the crown adjustment screw.

Rail Lock Knob (Fig. A)

The rail lock knob 30 allows you to lock the saw head firmly to keep it from sliding on the
rails. This is necessary when making certain cuts or when transporting the saw.

Depth Stop (Fig. A)

The depth stop 25 allows the depth of cut of the blade to be limited. The stop is useful for
applications such as grooving and tall vertical cuts. Rotate the depth stop forward and adjust
the depth adjustment screw 29 to set the desired depth of cut. To secure the adjustment,
tighten the wing nut 22 Rotating the depth stop to the rear of the saw will bypass the depth
stop feature. If the depth adjustment screw is too tight to loosen by hand, the provided blade
wrench can be used to loosen the screw.

Slide Lock Transport Lever (Fig. K1-K3)

Slide Lock Position (Fig. K1)

The slide lock transport lever @1 in forward location locks saw for maximize vertical

cutting capacity.

Transport Position (Fig. K2)

The slide lock transport lever @1 in rear location locks saw in the transport position to secure
the saw head during transport and storage. Recommended for relocating or carrying the saw.
Stow Position (Fig. K3)

When not in use, the slide lock transport lever ©1 can be placed in a stow position. The slide
lock lever locks in place using an indent on the back of the lever that slides up the ramp and
falls into the cast pocket 5. To unlock the lever, slightly pull the lever till it clears out of the
cast pocket and rotate clockwise.

Automatic Electric Brake

Your saw is equipped with an automatic electric blade brake which stops the saw blade within
5 seconds of trigger release. This is not adjustable.

On occasion, there may be a delay after trigger release to brake engagement. On rare
occasions, the brake may not engage at all and the blade will coast to a stop.

If a delay or “skipping” occurs, turn the saw on and off 4 or 5 times. If the condition persists,
have the tool serviced by an authorized DEWALT service center.

Always be sure the blade has stopped before removing it from the kerf. The brake

is not a substitute for guards or for ensuring your own safety by giving the saw your

complete attention.

Wireless Tool Control (Fig. A)
CAUTION: Read all saftey warnings, instruction and specifications of the appliance which
is paired with the tool.
Your tool is equipped with a Wireless Tool Control transmitter which allows your tool to be
wirelessly paired with another Wireless Tool Control device, such as a dust extractor.

To pair your tool using Wireless Tool Control, press and hold the trigger switch 1 on the tool
and the Wireless Tool Control pairing button on the seperate device. An LED on the seperate
device will let you know when your tool has been successfully paired.

Prior to Operation
+ Install the base extensions to both sides of the saw's base. Refer to Assembling the Base
Extensions section.

Check the protective belt cover for damage and the proper functioning of the lower guard.

Make sure to use the kerf plate. Do not operate the machine if the kerf slot is wider than
12 mm.

Install the appropriate saw blade. Do not use excessively worn blades. The maximum
rotation speed of the tool must not exceed that of the saw blade.

Make sure all locking knobs and clamp handles are tight.

Use personal protective equipment and connect the saw to an external dust extractor.
Although this saw will cut wood and many nonferrous materials, these operating
instructions refer to the cutting of wood only. The same guidelines apply to the other
materials. Do not cut ferrous (iron and steel) materials, fibre cement or masonry with this
saw!

Do not attempt to cut excessively small pieces.

Secure the workpiece.

Allow the blade to cut freely. Do not force.

Allow the motor to reach full speed before cutting.

OPERATION

Instructions for Use
A WARNING: Always observe the safety instructions and applicable regulations.

WARNING: To reduce the risk of serious personal injury, turn tool off and
disconnect battery pack before making any adjustments or removing/installing
attachments or accessories. An accidental start-up can cause injury.
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Installing and Removing the Battery Pack (Fig. A)

WARNING: Ensure the tool/appliance is in the off position before inserting the

battery pack.
NOTE: For best results, make sure your battery pack is fully charged.
To install the battery pack 3 into the tool handle, align the battery pack with the rails inside
the tool's handle and slide it into the handle until the battery pack is firmly seated in the tool
and ensure that it does not disengage.
To remove the battery pack from the tool, press the release button @ and firmly pull the
battery pack out of the tool handle. Insert it into the charger as described in the charger
section of this manual.

Body and Hand Position (Fig. L)

WARNING: To redluce the risk of serious personal injury, ALWAYS use proper hand position

as shown.

WARNING: To reduce the risk of serious personal injury, ALWAYS hold securely in anticipation

of a sudden reaction.
Proper positioning of your body and hands when operating the mitre saw will make cutting
easier, more accurate and safer. Never place hands near cutting area. Place hands no closer
than 100 mm from the blade. Hold the workpiece tightly to the table and the fence when
cutting. Keep hands in position until the trigger has been released and the blade has
completely stopped. ALWAYS MAKE DRY RUNS (UNPOWERED) BEFORE FINISH CUTS SO THAT
YOU CAN CHECK THE PATH OF THE BLADE. DO NOT CROSS ARMS, AS SHOWN IN FIGURE L.
Keep both feet firmly on the floor and maintain proper balance. As you move the mitre arm
left and right, follow it and stand slightly to the side of the saw blade. Sight through the guard
louvers when following a pencil line.

Trigger Switch (Fig. M)

To turn the saw on, push the lock-off lever 41 to the left, then depress the trigger switch @',
The saw will run while the switch is depressed. Allow the blade to spin up to full operating
speed before making the cut. To turn the saw off, release the switch. Allow the blade to stop
before raising the saw head. There is no provision for locking the switch on. A hole 52 is
provided in the trigger for insertion of a padlock to lock the switch off.

Always be sure the blade has stopped before removing it from the kerf.

Dust Extraction (Fig. N, 0)

A WARNING: To reduce the risk of serious personal injury, turn tool off, remove the
battery pack, and place lock lever in the transport position before transporting,
making any adjustments, cleaning, repairing, or removing/installing
attachments or accessories. An accidental start-up can cause injury.

A CAUTION: Never operate this saw unless the dust bag or DEWALT dust extractor is
in place. Wood dust may create a breathing hazard.

Dust from materials such as lead-containing coatings and some wood types, can be harmful

to one’s health. Breathing-in the dust can cause allergic reactions and/or lead to respiratory

infections of the user or bystanders. Certain dust, such as oak or beech dust, is considered
carcinogenic, especially in connection with wood treatment additives.

Observe the relevant regulations in your country for the materials to be worked. The vacuum

cleaner must be suitable for the material being worked.

When vacuuming dry dust that is especially detrimental to health or is carcinogenic, use a dust

class M vacuum cleaner.

Your saw has a built-in dust port 17 that allows an Airlock™ compatible dust collection

system to be connected.

To Attach the Dust Bag (Fig. O)
1. Fit the dust bag 49 to the dust port 17 as shown in Figure O.

To Empty the Dust Bag (Fig. O)

1. Remove dust bag 49 from the saw and gently shake or tap the dust bag to empty.

2. Reattach the dust bag back onto the dust port 17-.
You may notice that all the dust will not come free from the bag. This will not affect cutting
performance but will reduce the saw's dust collection efficiency. To restore your saw's dust
collection efficiency, depress the spring inside the dust bag when you are emptying it and tap
it on the side of the trash can or dust receptacle.

Through-Cutting Operations (Fig. A)

If the slide feature is not used, ensure the saw head is pushed back as far as possible and

the rail lock knob is tightened. This will prevent the saw from sliding along its rails as the
workpiece is engaged.

NOTE: Although this saw will cut wood and many non-ferrous materials, we will limit our
detailed discussion to the cutting of wood only. The same guidelines apply to the other
materials. DO NOT CUT FERROUS (IRON AND STEEL) MATERIALS OR MASONRY WITH THIS
SAW. Do not use any abrasive blades.

NOTE: Refer to Guard Actuation and Visibility in the Assembly and Adjustments section
for important information about the lower guard before cutting.

Crosscuts (Fig. A, P)

A crosscut is made by cutting wood across the grain at any angle. A straight crosscut is made
with the mitre arm at the zero degree position. Set and lock the mitre arm at zero, hold the
wood firmly on the table and against the fence. With the rail lock knob tightened, turn on the
saw by squeezing the trigger switch @@ shown in Figure A.

When the saw comes up to speed (about 1 second) lower the arm smoothly and slowly to cut
through the wood. Let the blade come to a full stop before raising arm.
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When cutting anything larger than a 51 x 203 mm (51 x 152 at 45° mitre) use an
out-down-back motion with the rail lock knob loosened. Pull the saw out, toward you, lower
the saw head down toward the workpiece, and slowly push the saw back to complete the cut.
Do not allow the saw to contact the top of the workpiece while pulling out. The saw may run
toward you, possibly causing personal injury or damage to the workpiece.
Cutting of multiple pieces is not recommended but can be done safely by ensuring that each
piece is held firmly against the table and fence.
NOTE: To provide greater crosscut capacity with reduced stroke, the blade on the DCS781
extends deeper into the table. As a result, a greater lifting force on the workpiece may be
experienced during the cut.
CAUTION: Always use a work clamp to maintain control and reduce the risk of workpiece
damage and personal injury, if your hands are required to be within 100 mm of the blade
during the cut.
NOTE: The rail lock knob 30 shown in Figure A must be loose to allow the saw to slide along
its rails 24.
Mitre crosscuts are made with the mitre arm at some angle other than zero. This angle is often
450 for making corners, but can be set anywhere from zero to 50° left or 60 ° right. Make the
cut as described above.
When performing a mitre cut on workpieces wider than a 51 mm X 152 mm that are shorter in
length, always place the longer side against the fence 12 (Figure Q).
To cut through an existing pencil line on a piece of wood, match the angle as close as possible.
Cut the wood a little too long and measure from the pencil line to the cut edge to determine
which direction to adjust the mitre angle and recut. This will take some practice, but it is a
commonly used technique.
Bevel Cuts
A bevel cutis a crosscut made with the saw blade leaning at an angle to the wood. In order
to set the bevel, loosen the bevel lock 13/, and move the saw to the left or right as desired.
(Itis necessary to move the fence to allow clearance.) Once the desired bevel angle has been
set, tighten the bevel lock firmly. Refer to the Controls section for detailed instructions on the
bevel system.
Bevel angles can be set from 49° right to 49° left and can be cut with the mitre arm set
between 50° left or 60° right. At some extreme angles, the right or left side fence might have
to be removed. To remove the left or right fence, unscrew the fence adjustment knob 16
several turns and slide the fence out.
NOTE: Refer to Fence Adjustment in the Assembly and Adjustments section for important
information on adjusting the fences for certain bevel cuts.

Quality of Cut

The smoothness of any cut depends on a number of variables. Things like material being cut,
blade type, blade sharpness and rate of cut all contribute to the quality of the cut.

When smoothest cuts are desired for molding and other precision work, a sharp (60 tooth
carbide) blade and a slower, even cutting rate will produce the desired results.

Ensure that the material does not move or creep while cutting; clamp it securely in place.
Always let the blade come to a full stop before raising arm.

If small fibers of wood still split out at the rear of the workpiece, stick a piece of masking tape
on the wood where the cut will be made. Saw through the tape and carefully remove tape
when finished.

For varied cutting applications, refer to the list of recommended saw blades for your saw and
select the one that best fits your needs. Refer to Saw Blades under Optional Accessories.

Non-Through-Cutting (Grooving and Rabbeting)

Instructions in the Crosscuts, Bevel Cuts and Cutting Compound Mitres sections are for cuts
made through the full thickness of the material. The saw can also perform non-through cuts to
form grooves or rabbets in the material.

Groove Cut (Fig. A)

Refer to Depth Stop for detailed instructions for setting depth of cut. A piece of scrap wood
should be used to verify the desired depth of cut.

Hold the wood firmly on the table and against the fence 2. Align the cut area underneath
the blade. Position the saw arm fully forward, with blade in down position. Turn on the saw by
squeezing the trigger switch @ shown in Figure A. Smoothly, push saw arm rearward to cut a
groove through the workpiece.

Release the trigger switch with the saw arm down. When saw blade has completely stopped,
raise the saw arm. Always let the blade come to a full stop before raising the arm.

To widen the groove, repeat steps 1-4 until the desired width is obtained.

Clamping the Workpiece (Fig. A)

WARNING: To reduce the risk of serious personal injury, turn off the tool and
disconnect it from the power source before attempting to move it, change
accessories or make any adjustments.

A WARNING: A workpiece that is clamped, balanced and secure before a cut may become
unbalanced after a cut is completed. An unbalanced load may tip the saw or anything the
saw is attached to, such as a table or workbench. When making a cut that may become
unbalanced, properly support the workpiece and ensure the saw is firmly bolted to a
stable surface. Personal injury may occur.

A WARNING: The clamp foot must remain clamped above the base of the saw whenever
the clamp is used. Always clamp the workpiece to the base of the saw—-not to any other
part of the work area. Ensure the clamp foot is not clamped on the edge of the base of
the saw.

CAUTION: Always use a work clamp to maintain control and reduce the risk of workpiece
damage and personal injury.
If you cannot secure the workpiece on the table and against the fence by hand, (irreqular
shape, etc.) or your hand would be less than 100 mm from the blade, a clamp or other fixture
must be used.
For best results use the vertical material clamp 23 provided with your saw. Additional clamps
can be purchased at your local retailer or DEWALT service center.
Other aids such as spring clamps, bar clamps or C-clamps may be appropriate for certain sizes
and shapes of material. Use care in selecting and placing these clamps. Take time to make a
dry run before making the cut. The left fence will slide from side to side to aid in clamping

To Install Clamp (Fig. A)
1. Insert clamp post into the hole behind the fence 12.
2. Adjust the clamp up turning the knob counterclockwise. And clamp down by turning the
knob clockwise. Make sure to firmly clamp the workpiece.
NOTE: Place the clamp on the opposite side of the base when beveling. ALWAYS MAKE DRY
RUNS (UNPOWERED) BEFORE FINISH CUTS TO CHECK THE PATH OF THE BLADE. ENSURE THE
CLAMP DOES NOT INTERFERE WITH THE ACTION OF THE SAW OR GUARDS.

Support for Long Pieces
WARNING: To reduce the risk of serious personal injury, turn off the tool and
disconnect it from the power source before attempting to move it, change
accessories or make any adjustments.
ALWAYS SUPPORT LONG PIECES.
Never use another person as a substitute for a table extension; as additional support for a
workpiece that is longer or wider than the basic mitre saw table or to help feed, support or
pull the workpiece.
Support long workpieces using any convenient means such as sawhorses or similar devices to
keep the ends from dropping.

Cutting Picture Frames, Shadow Boxes and Other Four-Sided
Projects (Fig. Q)

To best understand how to make the items listed here, we suggest that you try a few simple
projects using scrap wood until you develop a “feel”for your saw.

Your saw is the perfect tool for mitreing corners like the one shown in Figure Q. Sketch 1in
Figure Q shows a joint made by using the bevel adjustment to bevel the edges of the two
boards at 45° each to produce a 90° corner. For this joint the mitre arm was locked in the
zero position and the bevel adjustment was locked at 45°. The wood was positioned with the
broad flat side against the table and the narrow edge against the fence. The cut could also be
made by mitreing right and left with the broad surface against the fence.

Cutting Trim Molding and Other Frames (Fig. Q)

Sketch 2 in Figure Q shows a joint made by setting the mitre arm at 45° to mitre the two
boards to form a 90° corner. To make this type of joint, set the bevel adjustment to zero and
the mitre arm to 45°. Once again, position the wood with the broad flat side on the table and
the narrow edge against the fence.

The two sketches in Figure Q are for four-sided objects only.

As the number of sides changes, so do the mitre and bevel angles. The chart below gives the
proper angles for a variety of shapes.

- EXAMPLES -
NUMBER OF SIDES Mitre OR BEVEL ANGLE
4 45°
5 36°
6 30°
7 257°
8 25°
9 20°
10 18°

The chart assumes that all sides are of equal length. For a shape that is not shown in the
chart, use the following formula: 180° divided by the number of sides equals the mitre (if the
material is cut vertically) or bevel angle (if the material is cut laying flat).

Cutting Compound Mitres (Fig. R)
A compound mitre is a cut made using a mitre angle and a bevel angle at the same time.
This is the type of cut used to make frames or boxes with slanting sides like the one shown in
FigureT.
WARNING: If the cutting angle varies from cut to cut, check that the bevel lock knob and
the mitre lock handle are securely locked. These must be locked after making any changes
in bevel or mitre.
The chart shown below will assist you in selecting the proper bevel and mitre settings for
common compound mitre cuts.
Select the desired angle A (Fig. R) of your project and locate that angle on the appropriate
arcin the chart.
From that point follow the chart straight down to find the correct bevel angle and straight
across to find the correct mitre angle.
Set your saw to the prescribed angles and make a few trial cuts. Practise fitting the cut
pieces together.
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Example: To make a 4-sided box with 26 © exterior angles (Angle A, Fig. R), use the upper right
arc. Find 26 ° on the arc scale. Follow the horizontal intersecting line to either side to get mitre
angle setting on saw (42 °). Likewise, follow the vertical intersecting line to the top or bottom

to get the bevel angle setting on the saw (18 °). Always try cuts on a few scrap pieces of wood
to verify the settings on the saw.
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SETTHIS BEVEL ANGLE ON SAW

Cutting Base Molding (Fig. S)

ALWAYS MAKE A DRY RUN WITHOUT POWER BEFORE MAKING ANY CUTS.

Straight 90 ° cuts:

Position the wood against the fence and hold it in place as shown in Figure S. Turn on the saw,
allow the blade to reach full speed and lower the arm smoothly through the cut.

Cutting Base Molding up to 165 mm Vertically Against the Fence

(Fig. K1-K3, S)

NOTE: Use the slide lock lever, shown in Figure K1 when cutting base molding measuring
from 76 mm to 165 mm high vertically against the fence.

Position material as shown in Figure S.

All cuts should be made with the back of the molding against the fence and with the bottom
of the molding against the table.

Inside corner Outside corner

1. Mitre left 45°
2. Save left side of cut

1. Mitre right 45°

Leftide 2. Save left side of cut

1. Mitre left 45°
2. Save right side of cut

1. Mitre right 45°

Rightside "¢ v right side of cut

Material up to 165 mm can be cut as described above.

Cutting Crown Molding

Your mitre saw is better suited to the task of cutting crown molding than any tool made. In
order to fit properly, crown molding must be compound mitreed with extreme accuracy.
The two flat surfaces on a given piece of crown molding are at angles that, when added
together, equal exactly 90 °. Most, but not all, crown molding has a top rear angle (the section
that fits flat against the ceiling) of 52 °and a bottom rear angle (the part that fits flat against
the wall) of 38 °.

Your mitre saw has special pre-set mitre latch points at 31.6 ° left and right for cutting crown
molding at the proper angle and bevel stop pawls at 33.9 ° left and right. There is also a mark
on the bevel scale at 33.9°.

The chart below gives the proper settings for cutting crown molding. (The numbers for

the mitre and bevel settings are very precise and are not easy to accurately set on your

saw.) Since most rooms do not have angles of precisely 90°, you will have to fine tune your
settings anyway.

PRETESTING WITH SCRAP MATERIAL IS EXTREMELY IMPORTANT!
Instructions for Cutting Crown Molding Laying Flat and Using the
Compound Features (Fig. A, T)

1. Molding laying with broad back surface down flat on saw table 8.
2. Top of molding against fence 12.
3. The settings below are for all standard (U.S.) crown molding with 52 °and 38 © angles.

Inside corner Outside corner

1. Bevel left 33.9° 1. Bevel right 33.9°

Left side 2. Mitre table set at right 31.62° 2. Mitre table set at left 31.62°
3. Save left end of cut 3. Save left end of cut
1. Bevel right 33.9° 1. Bevel left 33.9°

Rightside 2. Mitre table set at left 31.62° 2. Mitre table set at right 31.62°

3. Save right end of cut 3. Save right end of cut
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When setting bevel and mitre angles for all compound mitres, remember that:

The angles presented for crown moldings are very precise and difficult to set exactly. Since
they can easily shift slightly and very few rooms have exactly square corners, all settings should
be tested on scrap molding.

PRETESTING WITH SCRAP MATERIAL IS EXTREMELY IMPORTANT!

Alternative Method for Cutting Crown Molding (Fig. U)

Place the molding on the table at an angle between the sliding fence 12 and the saw

table @8, as shown in Figure U. Use of the crown molding fence accessory (DW7084) is highly
recommended because of its degree of accuracy and convenience. The crown molding fence
accessory is available for purchase from your local dealer.

The advantage to cutting crown molding using this method is that no bevel cut is required.
Minute changes in the mitre angle can be made without affecting the bevel angle. This way,
when corners other than 90 ® are encountered, the saw can be quickly and easily adjusted for
them. Use the crown molding fence accessory to maintain the angle at which the molding will
be on the wall.

Instructions for Cutting Crown Molding Angled Between the Fence and
Base of the Saw for All Cuts
1. Angle the molding so the bottom of the molding (part which goes against the wall when
installed) is against the fence and the top of the molding is resting on the base of the saw,
as shown in Figure U..
2. The angled “flats” on the back of the molding must rest squarely on the fence and base of
the saw.

Inside corner Outside corner

1. Mitre right 45° 1. Mitre left 45°

eftse 2. Save right side of cut 2. Save right side of cut
Riaht side 1. Mitre left 45° 1. Mitre right 45°
‘ 2. Save left side of cut 2. Save left side of cut
Special Cuts

NEVER MAKE ANY CUT UNLESS THE MATERIAL IS SECURED ON THE TABLE AND AGAINST
THE FENCE.

Aluminum Cutting (Fig. A, V)

ALWAYS USE THE APPROPRIATE SAW BLADE MADE ESPECIALLY FOR CUTTING ALUMINUM.
These are available at your local DEWALT retailer or DEWALT service center. Certain workpieces,
due to their size, shape or surface finish, may require the use of a clamp or fixture to prevent
movement during the cut. Position the material so that you will be cutting the thinnest cross
section, as shown in Figure V. Figure V. also illustrates the wrong way to cut these extrusions.
Use a stick wax cutting lubricant when cutting aluminum. Apply the stick wax directly to the
saw blade 39 before cutting. Never apply stick wax to a moving blade.

The wax, available at most hardware stores, provides proper lubrication and keeps chips from
adhering to the blade.

Be sure to properly secure workpiece.

Refer to Saw Blades under Optional Accessories for correct saw blade.

Bowed Material (Fig. W, X)

When cutting bowed material always position it as shown in Figure W and never like that
shown in Figure X. Positioning the material incorrectly will cause it to pinch the blade near the
completion of the cut.

Cutting Plastic Pipe or Other Round Material

Plastic pipe can be easily cut with your saw. It should be cut just like wood and CLAMPED
OR HELD FIRMLY TO THE FENCE TO KEEP IT FROM ROLLING. This is extremely important
when making angle cuts.

Cutting Large Material (Fig. Y)

Occasionally you will encounter a piece of wood a little too large to fit beneath the lower
guard. If this occurs, simply place your right thumb on the upper side of the guard and roll the
guard up just enough to clear the workpiece, as shown in Figure Y. Avoid doing this as much
as possible, but if need be, the saw will operate properly and make the bigger cut. NEVERTIE,
TAPE, OR OTHERWISE HOLD THE GUARD OPEN WHEN OPERATING THIS SAW.

MAINTENANCE

Your DEWALT power tool has been designed to operate over a long period of time with a
minimum of maintenance. Continuous satisfactory operation depends upon proper tool care
and regular cleaning.
WARNING: To reduce the risk of serious personal injury, turn machine off and
disconnect battery pack before making any adjustments or removing/installing
attachments or accessories. An accidental start-up can cause injury.

A WARNING: If the saw blade is worn replace it with a new sharp blade.

DO NOT use lubricants or cleaners (particularly spray or aerosol) in the vicinity of the plastic
guard. The polycarbonate material used in the guard is subject to attack by certain chemicals.
1. All bearings are sealed. They are lubricated for life and need no further maintenance.
2. Periodically clean all dust and wood chips from around AND UNDER the base and the
rotary table. Even though slots are provided to allow debris to pass through, some dust
will accumulate.



ENGLISH

Lubrication
Your power tool requires no additional lubrication.

Cleaning

Before use, carefully check the upper blade guard, movable lower blade guard as well as

the dust extraction tube to determine that it will operate properly. Ensure that chips, dust or

workpiece particle cannot lead to blockage of one of the functions.

In case of workpiece fragments jammed between saw blade and guards disconnect the

machine from the power supply and follow the instructions given in section Changing or

Installing a New Saw Blade. Remove the jammed parts and reassembling the saw blade.

A WARNING: Blow dirt and dust out of the main housing with dry air as often as dirt is seen
collecting in and around the air vents. Wear approved eye protection and approved dust
mask when performing this procedure.

A WARNING: Never use solvents or other harsh chemicals for cleaning the non-metallic
parts of the tool. These chemicals may weaken the materials used in these parts. Use a
cloth dampened only with water and mild soap. Never let any liquid get inside the tool;
never immerse any part of the tool into a liquid.

A WARNING: To reduce the risk of injury, reqularly clean the table top.

A WARNING: To reduce the risk of injury, reqularly clean the dust collection system.

Worklight Cleaning
For the best worklight performance, perform the following maintenance regularly.
1. Carefully clean sawdust and debris from worklight lens with a cotton swab.
2. DO NOT use solvents of any kind, they may damage the lens.
3. Dust build-up can block the worklight and prevent it from accurately indicating the line
of cut.
4. Follow mitre saw’s instruction manual to remove and install blade.
5. With blade removed from saw, clean pitch and build-up from blade. Pitch and debris can
interfere with the worklight and prevent it from accurately indicating the line of cut.

Optional Accessories
WARNING: Since accessories, other than those offered by DEWALT, have not been tested
with this product, use of such accessories with this tool could be hazardous. To reduce the
risk of injury, only DEWALT, recommended accessories should be used with this product.

SAW BLADES: ALWAYS USE 305 mm SAW BLADES WITH 30 mm ARBOUR HOLES. SPEED

RATING MUST BE AT LEAST 4800 RPM. Never use a smaller diameter blade. It will not

be guarded properly. Use crosscut blades only! Do not use blades designed for ripping,

combination blades or blades with hook angles in excess of 7 °.

BLADE DESCRIPTIONS
APPLICATION ‘ DIAMETER TEETH
Construction Saw Blades (thin kerf with anti-stick rim)

General Purpose 305 mm 40

Fine Crosscuts 305 mm 60

Woodworking Saw Blades (provide smooth, clean cuts)

Fine crosscuts 305 mm 80

Non-ferrous metals 305 mm 9%

Consult your dealer for further information on the appropriate accessories.

Protecting the Environment
B E

disposed of with normal household waste.

Run the batteries down completely and separate them, and separate any light sources from
the product if possible. It is the user's responsibility to delete personal data from the product.
Then take the waste to an official waste collection center or a participating retailer who will
often accept it free of charge. Packaging should be discarded based on the marked material
code. Operating and safety instructions should only be discarded once the applicable product
is no longer in use.

Please check with your local community/municipality for waste management guidance. For
further information, visit www.2helpU.com and scan the above QR code.
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Troubleshooting Guide
BE SURE TO FOLLOW SAFETY RULES AND INSTRUCTIONS

TROUBLE!

WHAT’'S WRONG?

WHAT TO DO

Saw will not start

Battery not installed
Battery not charged
Saw overheated

Batteries overheated

Install battery. Refer to Installing and Removing Battery Pack.
Charge battery. Refer to Charging Procedure.
Wait several minutes for saw to cool.

Wait several minutes for batteries to cool.

Saw makes unsatisfactory cuts

Dull blade
Blade mounted backwards

Gum or pitch on blade

Incorrect blade for work being done

Replace blade. Refer to Changing or Installing a New Saw Blade.
Turn blade around. Refer to Changing or Installing a New Saw Blade.

Remove blade and clean with coarse steel wool and turpentine or household
oven cleaner.

Change the blade type. Refer to Saw Blades under Optional Accessories.

CUTLINE worklight is flashing

Battery not charged

Charge battery. Refer to Charging Procedure.

Machine vibrates excessively

Saw not mounted securely to stand or
work bench

Stand or bench on uneven floor

Damaged saw blade

Tighten all mounting hardware. Refer to Bench Mounting.

Reposition on flat level surface. Refer to Familiarization.

Replace blade. Refer to Changing or Installing a New Saw Blade.

Does not make accurate mitre cuts

Mitre scale not adjusted correctly
Blade is not square to fence

Blade is not perpendicular to table
Workpiece moving

Kerf plate worn or damaged

Mitre pointer not adjusted correctly

Check and adjust. Refer to Mitre Scale Adjustment under Assembly and
Adjustments.

Check and adjust. Refer to Mitre Scale Adjustment under Assembly and
Adjustments.

Check and adjust fence. Refer to Bevel Square to Table Adjustment under
Assembly and Adjustments.

Clamp workpiece securely to fence or glue 120 grit sandpaper to fence with
rubber cement.

Take to authorized service center.

Check and adjust. Refer to Mitre Pointer Adjustment under Assembly
and Adjustments.

Material pinches blade

Cutting bowed material

Refer to Bowed Material under Special Cuts.
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SIERRA INGLETADORA
DCS781

Documentos disponibles en internet
www.2helpU.com/DoC/ o
www.2helpU.com/DoC/index/xxx*
*Para el acceso directo, sustituya "xxx" con el nimero de modelo del
producto que se encuentra en la etiqueta de clasificacién del producto o en
el embalaje.
Manual de instrucciones
Declaracién de conformidad (DoC)
Datos de emisién del producto (PED): Informacion sobre ruido, vibracién y polvo (no
aplicable a todos los productos)
ADVERTENCIA: Lea todas las advertencias de seguridad, instrucciones,
ilustraciones y especificaciones contenidas en este manual, incluidos los
apartados sobre la bateria y el cargador del manual original de la herramientas o
de los manuales separados de las baterias y los cargadores. Puede obtener los
manuales contactando con el Servicio al Cliente (consulte la pdgina trasera de
este manual).

Datos técnicos

DCS781
Voltaje Vee 54
Tipo 22
Tipo de baterfa lones de litio
Didmetro de la hoja mm 305
Orificio de la hoja mm 30
Espesor del cuerpo de la hoja mm 1,6
Espesor mdx. de entalladura mm 2,2
Velocidad méx. hoja min' 3800
(apacidad méx. corte transversal 90° mm 310
(apacidad méx. inglete 45° mm 219
Profundidad mdx. corte 90° mm 112
Profundidad mdx. corte transversal bisel 45° mm 50

Inglete (mdx. posiciones) izquierda 50°
derecha 60°
izquierda 49°

derecha 49°

Bisel (mdx. posiciones)

Inglete 0°

Anchura resultante a altura méx. placa base 165 mm mm 19

Anchura resultante a altura max. 112 mm mm 278

Altura resultante a anchura max. 310 mm mm 90
Inglete izquierda 45°

Anchura resultante a altura max. 112 mm mm 197

Altura resultante a anchura max. 219 mm mm 90
Inglete derecha 45°

Anchura resultante a altura max. 112 mm mm 197

Altura resultante a anchura max. 219 mm mm 90
Bisel izquierda 45°

Anchura resultante a altura max. 60 mm mm 278

Altura resultante a anchura max. 310 mm mm 54
Bisel derecha 45°

Anchura resultante a altura max. 50 mm mm 2%
Altura resultante a anchura mdx. 310 mm mm 40

Tiempo automdtico de parada de la hoja s <5
Transmisor Wireless Tool Control

Potencia max. MHz 433

banda de frecuencia (EIRP) mW 0,03
Peso (sin baterfa) kg 23,2

Valores de ruido y/o de vibracion (suma de vectores triaxiales) seqin la norma EN62841-3-9:

Lps  (nivel de presion sonora de emision) dB(A) 94,4
Ly (nivel de potencia sonora) dB(A) 106,4
K (incertidumbre del nivel de sonido dado) dB(A) 25

El nivel de emisién de vibraciones y/o ruido que figura en esta hoja de informacién se ha
medido de conformidad con una prueba normalizada proporcionada en la EN62841 y
puede utilizarse para comparar una herramienta con otra. Puede usarse para una evaluacion
preliminar de la exposicién.
ADVERTENCIA: El nivel de emision de vibraciones y/o ruido declarado se refiere a las
principales aplicaciones de la herramienta. Sin embarqo, si se utiliza la herramienta
para otras aplicaciones, con accesorios diferentes o mantenidos de forma incorrecta, la
emision de ruido o vibraciones puede variar. Esto puede aumentar considerablemente el
nivel de exposicion durante el perfodo total de trabajo.

Para valorar el nivel de exposicién al ruido o a las vibraciones, también deberian tenerse
en cuenta las veces que la herramienta estd apagada o en funcionamiento pero sin
realizar ningun trabajo. Esto puede reducir considerablemente el nivel de exposicion
durante el periodo total de trabajo.

Identifique medidas de sequridad adicionales para proteger al operador de los efectos del
ruido y las vibraciones, como, por ejemplo, realizar el mantenimiento de la herramienta
y de los accesorios, mantener las manos calientes (relevante para las vibraciones) u
organizar patrones de trabajo.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones, lea el manual
de instrucciones.

Definiciones: Pautas de seguridad

Las definiciones que figuran a continuacion describen el nivel de gravedad correspondiente a
cada término de sefal. Lea el manual y preste atencién a estos simbolos.

PELIGRO: Indica una situacidn de peligro inminente que, de no evitarse, causard la
muerte o lesiones graves.

ADVERTENCIA: Indica una situacidn potencialmente peligrosa que, de no evitarse,
podria ocasionar la muerte o una lesion grave.

ATENCION: Indica una situacién potencialmente peligrosa que, de no evitarse, puede
ocasionar una lesion de poca o moderada gravedad.

AVISO: Indica una prdctica no relacionada con las lesiones personales que, de no
evitarse, puede ocasionar dafios materiales.

Indica riesgo de descarga eléctrica.

>4 4 d -

Indica riesgo de incendio.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD GENERALES PARA HERRAMIENTAS
ELECTRICAS

ADVERTENCIA: Lea todas las advertencias de seguridad, instrucciones,
ilustraciones y especificaciones suministradas con esta herramienta eléctrica.
El incumplimiento de las instrucciones que se indican a continuacion puede causar
descargas eléctricas, incendios y/o lesiones graves.
GUARDE TODAS LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES PARA PODER
CONSULTARLAS EN EL FUTURO.

El término "herramienta eléctrica” que aparece en las advertencias se refiere a la herramienta

eléctrica que funciona a través de la red eléctrica (con cable) o a la herramienta eléctrica que

funciona con bateria (sin cable).

1) Seguridad en la zona de trabajo

a) Mantenga su drea de trabajo limpia y bien iluminada. Las dreas desordenadas u
oscuras pueden provocar accidentes.

b) No utilice herramientas eléctricas en atmésferas explosivas, como ambientes
donde haya polvo, gases o liquidos inflamables. Las herramientas eléctricas
originan chispas que pueden inflamar el polvo o los gases.

c) Mantenga alejados a los nifios y a las personas que estén cerca mientras utiliza
una herramienta eléctrica. Las distracciones pueden ocasionar una pérdida de control.

2

~—

Seguridad eléctrica

a) Los enchufes de las herramientas eléctricas deben corresponderse con la toma

de corriente. No modifique nunca el enchufe de ninguna forma. No utilice ningtin

enchufe adaptador con herramientas eléctricas conectadas a tierra (a masa). Los
enchufes no modificados y las tomas de corriente correspondientes reducen el riesgo de
descarga eléctrica.

Evite el contacto corporal con superficies conectadas a tierra tales como

tuberias, radiadores, cocinas y neveras. Existe un mayor riesgo de descarga eléctrica

si su propio cuerpo estd conectado a tierra.

¢) No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia ni a condiciones himedas. Si

entra agua en una herramienta eléctrica, aumenta el riesgo de descarga eléctrica.

No someta el cable de alimentacién a presion innecesaria. No use nunca el cable

para transportar, tirar de la herramienta eléctrica o desenchufarla. Mantenga el

cable alejado del calor, aceite, bordes afilados y piezas en movimiento. Los cables
danados o enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.

e) Cuando esté utilizando una herramienta eléctrica al aire libre, use un cable
prolongador adecuado para uso en exteriores. La utilizacion de un cable adecuado
para el uso en exteriores reduce el riesgo de descarga eléctrica.

f) Sila utilizacion de una herramienta eléctrica en un lugar htimedo es inevitable,
utilice suministro protegido por un interruptor del circuito de fallos de conexién
a tierra (GFCI). £l uso de un GFCl reduce el riesgo de descarga eléctrica.
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Seguridad personal

a) Manténgase alerta, esté atento a lo que hace y use el sentido comtin cuando
utilice una herramienta eléctrica. No maneje una herramienta eléctrica cuando
esté cansado o bajo los efectos de drogas, medicamentos o alcohol. Un momento
de desatencion cuando se manejan herramientas eléctricas puede ocasionar lesiones
personales graves.

Utilice equipo de proteccion personal. Utilice siempre proteccion ocular. £l uso del
equipo de proteccion individual, como mascarilla antipolvo, calzado antideslizante, casco
0 proteccién auditiva para condiciones apropiadas, reduce las lesiones personales.
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Evite la puesta en funcionamiento involuntaria. Asegurese de que el interruptor
esté en posicion de apagado antes de conectar la fuente de alimentacion y/o la
bateria, levantar o transportar la herramienta. Transportar herramientas eléctricas
con el dedo puesto en el interruptor o herramientas eléctricas de alimentacion con el
interruptor encendido puede causar accidentes.

Saque cualquier llave de ajuste o llave inglesa antes de encender la herramienta
eléctrica. Si se deja puesta una llave inglesa u otra llave en una pieza en movimiento de
la herramienta eléctrica pueden ocasionarse lesiones personales.

No se estire demasiado. Mantenga un equilibrio adecuado y la estabilidad
constantemente. Esto permite un mejor control de la herramienta eléctrica en
situaciones inesperadas.

Use la vestimenta adecuada. No utilice ropas holgadas ni joyas. Mantenga el
cabello, la ropa y los guantes alejados de las piezas en movimiento. La ropa suelta,
las joyas y el pelo largo pueden quedar atrapados entre las piezas mdviles.

Si se suministran dispositivos para la conexion del equipo de extraccion

y recogida de polvo, asegtirese de que estén conectados y de que se usen
adecuadamente. El uso de equipo de recogida de polvo puede reducir los riesgos
relacionados con el polvo.

No deje que la familiaridad adquirida con el uso frecuente de las herramientas le
lleve a fiarse demasiado y a descuidar las principales normas de sequridad de la
herramienta. £n cuestion de sequndos, un descuido puede causar lesiones graves.

Uso y cuidado de la herramienta eléctrica
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No fuerce la herramienta eléctrica. Use la herramienta eléctrica correcta para su
trabajo. La herramienta eléctrica correcta funcionard mejor y con mayor seguridad si se
utiliza a de acuerdo con sus caracteristicas técnicas.

No utilice la herramienta eléctrica si no puede encenderse y apagarse con el
interruptor. Toda herramienta eléctrica que no pueda controlarse con el interruptor es
peligrosa y debe ser reparada.

Desconecte el enchufe de la fuente de alimentacion y/o extraiga la bateria

de la herramienta eléctrica, si es desmontable, antes de realizar ajustes,
cambiar accesorios o guardar las herramientas eléctricas. Dichas medidas

de sequridad preventivas reducen el riesgo de poner en marcha accidentalmente la
herramienta eléctrica.

Guarde las herramientas eléctricas que no esté utilizando fuera del alcance de
los nifios y no permita que las utilicen las personas que no estén familiarizadas
con ellas o con estas instrucciones. Las herramientas eléctricas son peligrosas en
manos de personas no capacitadas.

Efectiie el mantenimiento de las herramientas eléctricas y de los accesorios.
Compruebe si hay desalineacion o bloqueo de las piezas moviles, rotura

de piezas y otras condiciones que puedan afectar al funcionamiento de la
herramienta eléctrica. Si la herramienta eléctrica estd dafiada, llévela a reparar
antes de utilizarla. Muchos accidentes se producen por el mantenimiento inadecuado
de las herramientas eléctricas.

Mantenga las herramientas de corte afiladas y limpias. Hay menos probabilidad
de que las herramientas de corte con bordes afilados se bloqueen y son mds fdciles

de controlar.

Utilice la herramienta eléctrica, los accesorios, los ttiles de la herramienta, etc.
de acuerdo con estas instrucciones, y tenga en cuenta las condiciones de trabajo
y la tarea que se va a realizar. El uso de la herramienta eléctrica para operaciones que
no sean las previstas puede ocasionar una situacion peligrosa.

Mantenga todas las empunaduras y superficies de agarre secas, limpias y libres
de aceite y grasa. Las empunaduras y superficies de agarre resbaladizas impiden el
agarre y el control seguro de la herramienta en situaciones imprevistas.

Uso y cuidado de la herramienta con bateria
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Haga las recargas exclusivamente con el cargador indicado por el fabricante. Un
cargador adecuado para un tipo de bateria puede causar riesgo de incendio si se utiliza
con otra bateria.

Utilice herramientas eléctricas solamente cuando se especifique en la bateria. F/
uso de otra bateria puede ocasionar riesgo de lesiones o incendios.

Cuando no utilice la bateria, manténgala alejada de otros objetos metdlicos
como clips de papel, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos metdlicos
pequenios que puedan establecer una conexion entre terminales. Puentear los
terminales de la bateria puede causar quemaduras o un incendio.

En condiciones abusivas, podrd salir liquido de la bateria, evite el contacto. Si se
produce un contacto accidental, Idvese con agua. Si el liquido entra en contacto
con los ojos, busque atencion médica de inmediato. El liquido expulsado por la
bateria puede causar irritaciones o quemaduras.

No utilice baterias o herramientas dafiadas o modificadas. Las baterias dariadas
o modificadas pueden tener un funcionamiento imprevisto y provocar incendios,
explosiones o riesgos de lesiones.

No exponga la bateria o la herramienta al fuego o a temperaturas excesivas. La
exposicion al fuego o a una temperatura superior a 130 °C puede causar explosion.

Siga todas las instrucciones de carga y no cargue la bateria o la herramienta
fuera del rango de temperatura indicado en las instrucciones. La carga incorrecta
o a temperaturas fuera del intervalo especificado puede danar la bateria y aumentar el
riesgo de incendio.

Servicio

a)

Lleve su herramienta eléctrica para que sea reparada por una persona
cualificada para realizar las reparaciones y que use solo piezas de
repuesto idénticas. Esto le asegurard el mantenimiento de la sequridad de la
herramienta eléctrica.

b) No repare nunca las baterias dafiadas. La reparacion de las baterias debe ser
realizada tnicamente por el fabricante o los proveedores de servicios autorizados.

Instrucciones de seguridad para sierras de inglete
a) Las sierras de inglete han sido disefiadas para cortar madera o suceddneos

de la madera y no pueden utilizarse con discos de corte abrasivos para cortar

materiales ferrosos tales como barras, varillas, espdrragos, etc. El polvo abrasivo

hace que las piezas maviles, como el protector inferior, se atasquen. Las chispas del corte
abrasivo queman el protector inferior, el inserto de corte y otras piezas pldsticas.

Utilice mordazas para fijar la pieza cuando sea posible. Si sostiene la pieza de

trabajo a mano, siempre tiene que mantener la mano a por lo menos 100 mm a

cada lado de la hoja de la sierra. No use esta sierra para cortar piezas demasiado

pequenas para ser firmemente sujetadas o sostenidas con la mano. Si coloca

la mano demasiado cerca de la hoja de la sierra, existe mayor riesgo de lesiones por

contacto con la hoja.

¢) Lapieza de trabajo debe estar inmévil y sujeta o retenida contra el tope-guia y la

mesa. No alimente la pieza de trabajo hacia la hoja ni corte "a mano alzada" en

ningun caso. Las piezas de trabajo sin sujecion o en movimiento pueden ser lanzadas a

gran velocidad, causando lesiones.

Empujar la sierra a través de la pieza de trabajo. No empuje la sierra a través de

la pieza de trabajo. Para hacer un corte, levante el cabezal de la sierra y tire de

él sobre la pieza de trabajo sin cortar, arranque el motor, presione el cabezal de
la sierra hacia abajo y empuje la sierra por la pieza de trabajo. Es probable que

el corte a traccion haga que la hoja de la sierra se suba a la parte superior de la pieza de

trabajo y lance violentamente el conjunto de la hoja hacia el operador.

Nunca cruce la mano por encima de la linea de corte prevista, ni delante ni detrds

de la hoja de la sierra. Sostener la pieza de trabajo "con las manos cruzadas', es decir,

sosteniendo la pieza de trabajo a la derecha de la hoja de la sierra con la mano izquierda,

o viceversa, es muy peligroso.

) No meta las manos detrds del tope-guia, a una distancia inferiora 100 mm a

cada lado de la hoja de la sierra para eliminar fragmentos de madera ni por

ningun otro motivo, mientras esté girando la hoja. La proximidad de la mano a

la hoja de la sierra cuando esta estd girando puede no ser obvia y pueden producirse

lesiones graves.

Inspeccione la pieza de trabajo antes de cortar. Si la pieza estd curvada o torcida,

sujétela con la cara exterior curvada mirando hacia el tope-guia. Asegtirese

siempre de que no quede ningtin hueco entre la pieza de trabajo, el tope-guia

ylamesaalo largo de la linea del corte. Las piezas de trabajo dobladas o

deformadas pueden girarse o desplazarse y pueden atascar la hoja de la sierra

durante el corte. La pieza de trabajo no debe tener clavos ni otros objetos extrarios.

No utilice la sierra hasta que la mesa esté libre de herramientas, fragmentos de

madera, etc., excepto la pieza de trabajo. Si los residuos pequenos, las piezas sueltas

de madera u otros objetos entran en contacto con la hoja giratoria pueden ser lanzados
agran velocidad.

i) Corte una sola pieza de trabajo por vez. Cuando se apilan varias piezas, estas no
pueden sujetarse o asegurarse adecuadamente y pueden trabar la hoja o desplazarse
durante el corte.

j) Antes de usar la sierra ingletadora, compruebe que esté montada o colocada

sobre una superficie de trabajo firme y nivelada. Una supefficie de trabajo nivelada

y firme reduce el riesgo de que la ingletadora se vuelva inestable.

Planifique su trabajo. Cada vez que cambie el ajuste del dngulo de bisel o de

inglete, compruebe que la guia no interfiera con la hoja ni con el sistema de

proteccion. Sin encender la herramienta y sin colocar la pieza de trabajo sobre la mesa,
mueva la hoja de la sierra simulando un corte completo, para comprobar que no haya
ninguna interferencia o peligro de cortar el tope-guia.

1) Proporcione un apoyo adecuado, como una extension de la mesa, un caballete
de aserrar, etc., en caso de que la pieza de trabajo sea mds ancha o mds larga
que el tablero de la mesa. Las piezas de trabajo mds largas o mds anchas que la mesa
de la ingletadora pueden caerse si no estdn bien apoyadas. Si la pieza de corte o la pieza
de trabajo se cae, puede levantar el protector inferior o ser lanzada por la hoja giratoria.

m) No ponga a otra persona como sustituto de una extension de la mesa o como

apoyo adicional. £l apoyo inestable de la pieza de trabajo puede hacer que la hoja se

trabe o que la pieza se desplace durante la operacidn de corte, atrayéndole a usted y a su
ayudante hacia la hoja giratoria.

La pieza de corte no debe estar atascada ni apretada por ningtin medio

contra la hoja giratoria de la sierra. En caso de limitaciones, por efemplo,

si usa topes de longitud, la pieza de corte puede atascarse contra la hoja y salir

proyectada violentamente.

Use siempre una mordaza o una sujecion disefiada para fijar adecuadamente los

materiales redondos tales como varillas o tubos. Las varillas suelen girarse durante

el corte, haciendo que la hoja "muerda"y atraiga la pieza de trabajo junto con su mano
hacia la hoja.

Deje que la hoja alcance la velocidad mdxima antes de entrar en contacto con la

pieza de trabajo. Esto reducird el riesgo de que la pieza de trabajo sea lanzada.

Si la pieza de trabajo o la hoja se atascan, apague la ingletadora. Espere a

que todas las partes en movimiento se detengan y desconecte el enchufe de la

fuente de alimentacion y/o saque la bateria. A continuacion, libere el material

atascado. Si sigue cortando una pieza de trabajo atascada puede perder el control o

danhar la ingletadora.
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r) Después de terminar el corte, suelte el interruptor, mantenga el cabezal de
la sierra bajo y espere a que la hoja se detenga antes de retirarla de la pieza
cortada. Aproximar la mano a la hoja cuando esta se mueve por inercia es peligroso.
s) Sujete firmemente la empuiiadura cuando haga un corte incompleto o cuando
suelte el interruptor antes de que el cabezal de la sierra esté completamente en
posicion hacia abajo. Al frenar la sierra, puede que el cabezal de la sierra se baje de
golpe causando riesqo de lesiones.

Normas adicionales de seguridad para las sierras ingletadoras
A ADVERTENCIA: No permita que la familiaridad (obtenida por el uso frecuente de la
sierra) le haga descuidar las reglas de sequridad. Recuerde siempre que una fraccién de
segundo de descuido es suficiente para causar lesiones graves.
A ADVERTENCIA: Nunca altere la herramienta eléctrica ni ninguna de sus piezas. Podrian
producirse lesiones personales o dafos materiales.
A ADVERTENCIA: No coloque la bateria en la unidad si no ha leido y comprendido todas
las instrucciones
NO UTILICE ESTA MAQUINA hasta que esté completamente montada e instalada de
acuerdo con las instrucciones. Una mdquina montada incorrectamente puede causar
lesiones graves.
CONSULTE a su supervisor, instructor u otra persona cualificada si no estd muy familiarizado
con el funcionamiento de esta mdquina. El conocimiento es seguridad.
COMPRUEBE que la hoja gire en la direccidn correcta. Los dientes de la hoja deben estar
dirigidos hacia la direccion de rotacion marcada en la sierra.
APRIETE TODAS LAS MANETAS DE SUJECION, las perillas y las palancas, antes de utilizar
la sierra. Las sujeciones flojas pueden hacer que las piezas de la sierra o la pieza de trabajo
salgan proyectadas a alta velocidad.
EVITE QUE EL CABEZAL DE LA SIERRA SE SUELTE EN MODO INCONTROLADO DESDE LA
POSICION DE BAJADA TOTAL. De lo contrario, existe el riesgo de que la mdquina vuelque.
COMPRUEBE que todas las hojas y abrazaderas de las hojas y las partes ranuradas
de las abrazaderas estén contra la hoja y que el tornillo del eje esté bien apretado. Si la
hoja estd floja o incorrectamente enganchada puede causar darios a la sierra y posibles
lesiones personales.
NO UTILICE LA SIERRA CON NINGUN OTRO VOLTAJE QUE NO SEA EL INDICADO parala
sierra. Pueden producirse recalentamientos, danos a la herramienta y lesiones personales.
NO COLOQUE NADA EN EL VENTILADOR para sostener el eje motor. Pueden producirse
danos a la herramienta y posibles lesiones personales.
NUNCA CORTE METALES FERROSOS NI MAMPOSTERIA. Cualquiera de ellos puede
hacer que las puntas de carburo salgan disparadas de la hoja a alta velocidad causando
lesiones graves.
NUNCA PONGA NINGUNA PARTE DE SU CUERPO EN LINEA CON LA CARRERA DE LA
HOJA DE LA SIERRA. Pueden producirse lesiones personales.
NUNCA APLIQUE LUBRICANTE A LA HOJA CUANDO ESTA ESTA EN
FUNCIONAMIENTO. Si aplica lubricante la mano puede avanzar hacia la hoja causando
lesiones graves.
NO coloque las manos en la zona de la hoja cuando la sierra estd enchufada a la fuente de
alimentacion. La activacion accidental de la hoja puede causar lesiones graves.
NUNCA PONGA LA MANO ALREDEDOR NI DETRAS DE LA HOJA DE LA SIERRA. La hoja
puede causar lesiones graves.
NO PONGA LA MANO DEBAJO DE LA SIERRA, excepto que esté desenchufada y apagada.
El contacto con la hoja puede causar lesiones personales.
FIJE LA MAQUINA A UNA SUPERFICIE DE APOYO ESTABLE. Es posible que con la
vibracién la mdquina se deslice, camine o se caiga, produciendo lesiones graves.
USE UNICAMENTE HOJAS DE CORTE TRANSVERSAL recomendadas para sierras
ingletadoras. Para obtener mejores resultados, no utilice hojas con puntas de carburo con
dngulos de gancho que superen los 7 grados. No utilice hojas con altura de diente profunda.
Estas pueden desviarse y entrar en contacto con el protector causando danos a la mdquina
y/o lesiones graves.
UTILICE UNICAMENTE LAS HOJAS DEL TAMANO Y TIPO CORRECTOS e indicadas para
esta herramienta, para evitar danos a la mdquina y/o lesiones graves (en cumplimiento de la
norma EN847-1:2017).
LA VELOCIDAD MAXIMA DE LA HOJA DE CORTE deberd ser siempre superior o por lo
menos igual a la velocidad indicada en la placa de datos de la herramienta.
EL DIAMETRO DE LA HOJA DE LA SIERRA debe coincidir con lo indicado en la placa de
datos de la herramienta.
CONTROLE QUE LA HOJA NO TENGA FISURAS ni ningun otro dano, antes de utilizarla.
Una hoja con fisuras o dafios puede despedazarse y los fragmentos pueden ser lanzados a
gran velocidad causando lesiones graves. Sustituya inmediatamente las hojas agrietadas
o0 danadas.
LIMPIE LA HOJA'Y LAS ABRAZADERAS DE LA HOJA antes de usar. Al limpiar la hoja y las
abrazaderas de la hoja podrd comprobar cualquier dafio de la hoja o las abrazaderas de
la hoja. Una hoja o una abrazadera con fisuras o dafiada puede despedazarse y lanzar los
fragmentos a gran velocidad causando lesiones graves.
NO UTILICE HOJAS DEFORMADAS. Compruebe si la hoja funciona sin obstdculos y sin
vibraciones. Sila hoja vibra puede causar daros a la mdquina y/o lesiones graves.
NO utilice lubricantes o limpiadores (concretamente de tipo spray o aerosoles) cerca del
protector de pldstico. El material de policarbonato utilizado en el protector puede resultar
danado por determinados agentes quimicos.
MANTENGA EL PROTECTOR EN SU LUGAR y en buenas condiciones de trabajo.

USE SIEMPRE LA PLACA DE ENTALLADURA Y SUSTITUYALA CUANDO SE DANE. La
acumulacion de viruta pequena debajo de la sierra puede interferir con la hoja o causar
inestabilidad de la pieza de trabajo al cortar.

USE SOLO LAS ABRAZADERAS DE HOJA INDICADAS PARA ESTA HERRAMIENTA, PARA
EVITAR DANOS A LA MAQUINA Y/O LESIONES GRAVES.

LIMPIE LAS RANURAS DE VENTILACION DEL MOTOR de virutas y serrin. Si las ranuras de
ventilacién del motor estdn obstruidas pueden hacer que la mdquina se darie o recaliente y
posiblemente causar un cortocircuito que podria producir lesiones graves.

NUNCA BLOQUEE EL INTERRUPTOR EN POSICION “ENCENDIDO”, Pueden producirse
lesiones personales graves.

NUNCA SE SUBA A LA HERRAMIENTA. Pueden producirse lesiones graves si se inclina la
herramienta o si se toca accidentalmente el elemento de corte.

NO DEJE NUNCA DESATENDIDA LA HERRAMIENTA CUANDO ESTE EN
FUNCIONAMIENTO. APAGUELA. No se marche hasta que la herramienta se haya
detenido completamente.

ASEGURESE de usar la hoja adecuada para el material que vaya a cortar.

NO UTILICE DISCOS NI HOJAS ABRASIVAS. El calor excesivo y las particulas abrasivas que
se generan pueden dafiar la sierra y causar lesiones personales.

A ADVERTENCIA: Cortar pldstico, madera recubierta de savia y otros materiales puede
hacer que el material fundido se acumule en las puntas y el cuerpo de la hoja de sierra,
aumentando el riesgo de que la hoja de sierra se recaliente y se atasque durante el corte.

A ADVERTENCIA: Utilice SIEMPRE gafas de sequridad. Las gafas de diario NO son gafas
de sequridad. Utilice igualmente mdscara facial o antipolvo si la operacion de corte emite
polvo. USE SIEMPRE EQUIPOS DE SEGURIDAD CERTIFICADOS:

A ADVERTENCIA: Algunos tipos de polvo generados por el lijado, aserrado, amolado,
taladrado y otras actividades de construccién contienen productos quimicos
considerados cancerigenos por el Estado de California y que pueden causar defectos
congénitos y otros daros reproductivos. Algunos ejemplos de estas sustancias quimicas
son:
el plomo de las pinturas a base de plomo,
el silice cristalino de ladrillos y cemento y otros productos de albanileria, y
el arsénico y el cromo de la madera tratada quimicamente.
El riesgo a dichas exposiciones varia en funcion de la frecuencia con la que realice este tipo de
trabajo. Para reducir la exposicion a estas sustancias quimicas: trabaje en un lugar bien ventilado
y con equipos de proteccion aprobados tales como mdscaras antipolvo especialmente disefadas
para filtrar particulas microscépicas.
Evite el contacto prolongado con el polvo de lijado, aserrado, amolado, taladrado y
otras actividades de construccion. Lleve ropa protectora y limpie las zonas expuestas
con aguay jabon. Si no impide que le entre polvo en la boca u ojos o permite que le quede
depositado en la piel, puede favorecer la absorcién de sustancias quimicas nocivas.

A ADVERTENCIA: Al usar esta herramienta puede generarse o emitirse polvo, que puede
causar darios respiratorios graves y permanentes y otras lesiones. Utilice siempre una
proteccion respiratoria adecuada para la exposicién al polvo. Dirija las particulas lejos del
cuerpo y del rostro.
A ADVERTENCIA: Use siempre una proteccion auditiva apropiada cuando utilice
la herramienta. £n algunas condiciones y durante el uso, los ruidos de este producto
pueden contribuir a la pérdida auditiva.

Tenga en cuenta los siguientes factores que influyen en la exposicion al ruido:
Utilice hojas de sierra disefiadas para reducir las emisiones de ruido.
Utilice solo hojas de sierra afiladas.
Utilice solo hojas de sierra especificamente disenadas para reducir el ruido.

Las ventilaciones cubren a menudo las piezas moviles y deberdn evitarse. La ropa
suelta, las joyas y el pelo largo pueden quedar atrapados entre las piezas méviles.

Riesgos residuales
Los siguientes riesgos son inherentes al uso de las sierras:
Lesiones causadas por el contacto con las piezas giratorias.
A pesar del cumplimiento de las normas de seguridad pertinentes y del uso de dispositivos de
seguridad, existen determinados riesgos residuales que no pueden evitarse. Dichos riesgos son
los siguientes:
Deterioro auditivo.
Riesgo de accidentes provocados por partes descubiertas de la hoja de sierra giratoria.
Riesgo de lesiones cuando se cambia la hoja.
Riesgo de aplastamiento de los dedos al abrir los protectores.
Danos a la salud, provocados por la respiracion del polvo emitido al cortar madera,
especialmente haya, roble y tableros de fibra de densidad media.

Los siguientes factores aumentan los riesgos de problemas respiratorios:
Ausencia de un extractor de polvo conectado mientras se sierra la madera.
Extraccion insuficiente de polvo debida a suciedad de los filtros de extraccion.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Tipo de baterias
Se pueden usar estas baterfas:

Bateria (kg) Bateria (kg)
D(B546 1,08 D(B185 0,35
D(B547/G 1,46 D(B187 0,54
D(B548 1,46 D(B188 0,95
D(B549 2,12 D(B189 0,54
D(B181 0,35 D(BP034/G 0,32
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DCB182 0,61 DCBP518/G 0,75
DCB183/B/G 0,40 DCB1880 0,98
DCB184/B/G 0,62 DCBP318 0,50

Consulte el manual de bateria/cargador para obtener mas informacion.
Se pueden utilizar los siguientes cargadores: DCB1104.

Contenido del embalaje
El embalaje contiene:
1 DCS781 Sierra ingletadora
1 Barra estabilizadora
1 Hoja de sierra de 305 mm de didmetro
2 Extensiones de la base
1 Mordaza para el material
1 Cargador (solo kit)
1 Baterfa (solo kit)
En la bolsa:
1 Bolsa para el polvo
1 Llave para la hoja
1 Manual de instrucciones
Compruebe que la herramienta, las piezas y los accesorios no hayan sufrido ningin darfio
durante el transporte.
Témese el tiempo necesario para leer integramente y comprender este manual antes de
utilizar el producto.

Marcas en la herramienta
En la herramienta se muestran los siguientes pictogramas:

Antes del uso, lea el manual de instrucciones.
Use proteccion auditiva.
Use proteccion para los ojos.

Mantenga las manos alejadas de la hoja.

Mantenga las manos a por lo menos 100 mm de cada lado de
la hoja de la sierra.

No fije la mirada directamente en la fuente de luz.

>@BHOOD

T

v h V/ Punto de traslado.

Posicion del cédigo de fecha (Fig. B)
El cédigo de fecha de fabricacion 64 estd compuesto por los 4 digitos del afio, sequidos por
los 2 digitos de la semana, mas los 2 digitos del cédigo de la fabrica.

Descripcion (Fig. A)
ADVERTENCIA: Nunca altere la herramienta eléctrica ni ninguna de sus piezas. Podrian
producirse lesiones personales o dafios materiales.

1 Gatillo 17 Orificio de salida de polvo
Maneta de funcionamiento 18 Mesa
Bateria 19 Perilla de bloqueo del cabezal
Botoén de liberacién de la baterfa 20 Base

21 Interruptor de encendido XPS
22 Tuerca de mariposa

23 Mordaza vertical para el material
24 Rieles

25 Tope de profundidad

26 Placa de entalladura

27 Tornillos de indicador de inglete
28 Tope de bisel en 0°

29 Tornillo de ajuste de profundidad
30 Botdn de bloqueo de rieles

31 Indicador de escala de inglete
32 Extension

Protector inferior
Maneta de bloqueo de inglete
Pestillo de retencién de inglete
9 Escala deingletes
10 Tornillos de escala de inglete
11 Muescas manuales
12 Guia
13 Perilla de blogueo del bisel
14 Estabilizador
15 Asa de transporte
16 Perno de ajuste de la guia

2
3
4
5 Orificios de montaje
6
7
8

Uso previsto

Su sierra ingletadora compacta sin cable DEWALT esta disefiada para el corte profesional de
madera, productos de madera y plasticos. Si se utilizan hojas de sierra adecuadas, también es
posible aserrar aluminio. Realiza las operaciones de corte transversal, biselado e ingleteado de
forma facil, precisa y segura.

Esta unidad esté disefiada para ser usada con una hoja de 305 mm de didmetro nominal con
punta de carburo.

NO usar en condiciones de humedad o en presencia de liquidos o gases inflamables.
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Estas sierras ingletadoras son herramientas eléctricas profesionales.
NO permita que los nifios toquen la herramienta. El uso de la herramienta por parte de
operadores inexpertos requiere supervision.

A JADVERTENCIA! No utilice la mdquina para fines distintos a los previstos.

Nifios pequeiios y personas con discapacidad. Este aparato no puede ser utilizado sin
supervision por nifos pequerios o personas con discapacidades.

Este producto no ha sido disefiado para ser utilizado por personas (nifos incluidos)

con discapacidades fisicas, sensoriales o mentales, o que carezcan de la experiencia,
conocimiento o destrezas necesarias, a menos que estén supervisados por una

persona que se haga responsable de su seguridad. No deje nunca a los nifios solos con
este producto.

Familiarizacion (Fig. A, C)
La sierra ingletadora viene parcialmente montada en la caja. Para las instrucciones de montaje,
consulte las secciones Montaje de las extensiones de la base y Montaje de la barra
estabilizadora. Abra la caja y levante la sierra por su practica asa de transporte @15/, como se
muestra en la figura C.
Coloque la sierra en una superficie lisa y plana, como un banco de trabajo o una
mesa resistente.
Examine la Fig. A para familiarizarse con la sierra y sus diferentes partes. En la seccion sobre
ajustes se usaran estos términos, y usted deberd saber de qué partes se trata y dénde
se encuentran.
ATENCION: Peligro de aplastamiento. Para reducir el riesgo de lesiones, mantenga el
pulgar debajo de la empunadura cuando la baje. El protector inferior se moverd hacia
arriba al bajar la empuriadura y ello puede causar un aplastamiento. La empuriadura
estd colocada cerca del protector para cortes especiales.
Presione ligeramente la maneta de funcionamiento 2, tire de la perilla de bloqueo del
cabezal 19 y girela 90 grados. Suelte suavemente la presion hacia abajo y sujete el brazo
dejando que se levante del todo. Use la perilla de bloqueo del cabezal cuando transporte la
sierra de un lugar a otro. Para transportar la sierra, use siempre el asa de transporte 15 o las
muescas para las manos A1 que se muestran en la figura A.

Uso de la luz de trabajo de LED CUTLINE™ (Fig. A)

ATENCION: No fije la vista en la luz de trabajo. Pueden producirse lesiones

oculares graves.
NOTA: La baterfa debe estar cargada y conectada a la sierra ingletadora.
El sistema de luz de trabajo de LED CUTLIME™ puede encenderse con el interruptor
instantaneo 21 La luz se apaga automaticamente al cabo de 20 segundos si no se usa la
sierra. La luz también se activa automaticamente cada vez que se aprieta el gatillo principal de
la herramienta .
Para cortar por una linea marcada a lapiz sobre un trozo de madera, encienda la luz de trabajo
CUTLINE™ con el interruptor instantaneo 21 (no con el gatillo principal), después baje la
maneta de funcionamiento 2 para acercar la hoja de la sierra a la madera. Aparecerd la
sombra de la hoja en la madera. Esta linea de sombra representa el material que eliminard la
hoja al realizar el corte. Para ubicar correctamente el corte sobre la linea a I3piz, alinee la linea a
lapiz con el borde de la sombra de la hoja. Recuerde que quizés tenga que ajustar los dngulos
de bisel o de inglete para hacer que coincidan exactamente con la linea trazada a lapiz.
La sierra estd equipada con una funcién de control de la baterfa. La luz de trabajo CUTLINE™
empieza a parpadear cuando se esta por acabar la carga Util de la bateria o cuando la baterfa
se recalienta. Cargue la baterfa antes de seguir con las aplicaciones de corte. Consulte
Procedimiento de carga en Instrucciones de seguridad importantes para todos los
cargadores de baterias para ver las instrucciones de carga de la baterfa.

Control de ingletes (Fig. A)

La palanca de bloqueo de inglete y el pestillo de retencién de inglete le permiten poner la
sierra en 60 ° a la derecha'y 50 ° a la izquierda. Para ingletear con la sierra, levante la palanca
de blogueo de inglete 7, apriete el pestillo de retencién del inglete 8 y mueva el brazo de
inglete hasta el 4ngulo deseado en la escala de inglete @, como se muestra en el indicador de
escala de ingletes 31. Empuje hacia abajo la palanca de blogueo de inglete para bloquear el
brazo de inglete en su posicién.

MONTAJEY AJUSTES

ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones personales graves, apague
la herramienta y desconecte la bateria antes de realizar cualquier ajuste y antes
de poner o quitar acoplamientos o accesorios. El encendido accidental puede
causar lesiones.

A ADVERTENCIA: Utilice exclusivamente las baterias y los cargadores de DEWALT.

Montaje de las extensiones de la base (Fig. C)
ADVERTENCIA: Las extensiones de la base deben montarse a ambos lados de la base de
la sierra antes de usar la sierra.

1. La extension 32 debe estar orientada como se muestra en la Fig. C, deslizandose
completamente en los soportes en forma de U. No utilice la sierra si no tiene montadas
las extensiones.

2. Sujete las varillas de la extension contra la base de la ingletadora introduciendo
completamente el tornillo de la extension 63 a través de la abrazadera.

3. Repita los pasos 1 a 2 del otro lado.
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Montaje en el banco (Fig. A)
En los 4 pies se proporcionan agujeros de montaje 5 para facilitar el montaje en el banco,
como se muestra en la figura A. (Se proporcionan dos agujeros de diferente tamafo para
diferentes tamarios de tornillos. Utilice cualquiera de los dos, no es necesario utilizar ambos.)
Monte siempre la sierra firmemente sobre una superficie estable para que no se mueva. Para
mejorar su portabilidad, la herramienta puede montarse en una pieza de 12,7 mm o un tablero
contrachapado mas grueso que puede fijar a su soporte de trabajo o desplazar a otros lugares
de trabajo y volver a ajustar.
NOTA: Si decida montar la sierra en una pieza de contrachapado, compruebe que los tornillos
de montaje no sobresalgan por debajo de la madera. El contrachapado debe coincidir con
el soporte de trabajo. Cuando fije la sierra en cualquier superficie de trabajo, fijela solamente
en los tetones de fijacidn en los que se encuentran ubicados los orificios de los tornillos de
montaje. Si la fija en cualquier otro punto, seguramente esto interferira con el funcionamiento
adecuado de la sierra.
ATENCION: Para evitar atascamientos y defectos, compruebe que la superficie de
montaje no esté combada y que sea uniforme. Si la sierra estd inestable sobre la
superficie, coloque una pieza fina de material debajo de una pata de la sierra, de modo
que quede firme sobre la superficie de montaje.

Montaje de la barra estabilizadora (Fig. E)

Su sierra incluye un estabilizador para la base 114, que debe instalar antes de usar la sierra.
Inserte el estabilizador en los orificios de la parte trasera de la unidad. Mueva el estabilizador
hacia dentro o hacia fuera hasta que entre en contacto con la superficie de trabajo. Después
apriete los tornillos 62 de la base para fijar el estabilizador.

Sustitucion o colocacion de una nueva hoja de sierra (Fig. A, F)

A ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones personales graves, apague la
herramienta, saque la bateria y coloque la palanca de bloqueo en la posicion de
transporte antes de transportar, ajustar, limpiar o reparar la sierra y antes quitar
o instalar acoplamientos o accesorios. £l encendido accidental puede causar lesiones.

A ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones personales, use guantes de trabajo
cuando manipule la hoja de la sierra.

A ATENCION:
« Nosuelte nunca el botén de bloqueo del husillo mientras la hoja esté funcionando o
gire por inercia.
No corte metales férricos (que contengan acero o hierro), mamposteria ni productos de
fibra de cemento con esta sierra ingletadora.
A JADVERTENCIA! Compruebe que la hoja de la sierra se vuelva a colocar en su sitio,
exclusivamente en el modo indicado. Utilice solo las hojas de sierra indicadas en la
seccion Accesorios opcionales.

Extraccion de la hoja (Fig. A, F)
1. Extraiga la baterfa 3 de la sierra.
2. Bloquee el cabezal en la posicion inferior utilizando el botén de bloqueo del cabezal 19.
Deslice el cabezal totalmente hacia delante sobre las barras. Bloquee el botén bloqueo de
las barras 30.

. Pulse el botén de bloqueo del husillo 36 mientras gira con cuidado la hoja de la sierra con
la mano hasta que quede bloqueada.

4. Con el dedo, gire la placa del perno de Ia hoja 38 para acceder a la cabeza del perno de
la hoja 40.

. Manteniendo el botén de bloqueo del husillo presionado y la placa del perno de Ia hoja
empujada fuera de su carrera, afloje el perno de la hoja con la llave para la hoja 37.. (Gire
en sentido horario, roscas a la izquierda). Extraiga el perno de la hoja.

6. Levante el cabezal hasta la posicién superior para extraer la hoja. Para ello, desbloquee el
botén de blogueo del cabezal 19 y deje que el cabezal se levante lentamente. Una vez
que el cabezal esté completamente levantado, gire el protector inferior al mdximo para
acceder a la hoja.

ADVERTENCIA: Tenga cuidado cuando mueva el cabezal a la posicién superior y gire
el protector inferior, porque la hoja, el adaptador de la hoja y la arandela de sujecion
exterior pueden desplazarse al girar el cabezal.

7. Retire la arandela de sujecion exterior, el adaptador de la hoja y la hoja de la sierra.

w
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Colocacion de una hoja (Fig. A, F)
1. Extraiga la bateria 3 de la sierra.
2. Bloquee el cabezal en la posicion superior utilizando el botdn de bloqueo del cabezal 19.
Deslice el cabezal totalmente hacia delante sobre las barras. Bloguee el botén bloqueo de
las barras 30.. Levante al maximo el protector inferior 6.

. Cologue la hoja 39 en el husillo, y después el adaptador de la hoja 59 y la arandela de
sujecion exterior 57'. Haga coincidir la direccion de la flecha de la hoja con la direccion de
la flecha de la placa protectora.

4. Gire lentamente el cabezal hacia abajo y bloquéelo con el botén de bloqueo del cabezal.
ADVERTENCIA: Tenga cuidado cuando mueva el cabezal a la posicién inferior, porque
la hoja, el adaptador de la hoja y la arandela de sujecidn exterior pueden desplazarse al
girar el cabezal.

5. Pulse el botén de bloqueo del husillo 36 mientras gira con cuidado la hoja de la sierra con

la mano hasta que quede bloqueada.

6. Con el dedo, gire la placa del perno de la hoja 38 para acceder al perno de la hoja 40'.

7. Manteniendo el botén de bloqueo del husillo presionado y la placa del perno de la hoja

empujada fuera de su carrera, apriete firmemente el perno de la hoja con la llave para la
hoja 37. (Gire en sentido antihorario, roscas a la izquierda).

w

Sustitucion de la placa de entalladura (Fig. A)
1. Para sacar la placa de entalladura 26/, quite los tornillos que sujetan la placa de entalladura
y sustittyala con una nueva.
2. Vuelva a colocar los tornillos siguiendo esta secuencia: Primero en los orificios redondos
situados entre los extremos, y después en las ranuras de los extremos. No es necesario
hacer ningun ajuste.

Ajuste de escala de inglete (Fig. A, G)

Desbloguee la maneta de bloqueo de inglete 7 y haga oscilar el brazo de inglete hasta que
el pestillo de inglete @ se bloquee en la posicién de inglete de 0 °. No bloquee Ia perilla

de blogueo de ingletes. Cologue una escuadra contra la gufa de la sierra y la hoja, como se
muestra. (No toque las puntas de los dientes de la hoja con la escuadra. Si lo hace, dard lugar
a una medida imprecisa.) Si la hoja de la sierra no queda exactamente perpendicular a la

gufa 12, afloje los cuatro tornillos 10 que sostienen la escala de ingletes y mueva la perilla
de bloqueo de inglete y la escala hacia la izquierda o la derecha, hasta que la hoja quede
perpendicular a la gufa, como medido con la escuadra. Vuelva a apretar los cuatro tornillos. No
preste atencion a la lectura del indicador de inglete en ese momento.

Ajuste del indicador de ingletes (Fig. A)

Desbloquee la maneta de bloqueo de ingletes @ para desplazar el brazo de ingletes hacia la
posicién de cero. Con la maneta de blogueo de inglete desbloqueada, apriete el pestillo de
retencion de inglete @ y deje que el pestillo de inglete se cologue en su lugar a medida que
vaya girando el brazo de inglete hasta cero. Observe el indicador de ingletes 31 y la escala

de ingletes @ que se muestran en la figura A. Si el indicador no indica exactamente cero,
afloje el tornillo del indicador de ingletes 27 sujetando el indicador en su lugar, reposicione el
indicador y apriete el tornillo.

Puesta en escuadra del bisel con la mesa (Fig. A, H, 1)

Para alinear la escuadra de la hoja con la mesa 18, bloquee el brazo en posicion inferior con
el pasador de seguridad 9. Coloque una escuadra contra la hoja, comprobando que la
escuadra no esté en la parte superior de un diente. Afloje la perilla de bloqueo de bisel 13

y compruebe que el brazo esté apoyado firmemente contra el tope de bisel de 0 °. Gire el
tornillo de ajuste de bisel de 0 ° 42 con la llave para la hoja de 6 mm segun sea necesario,
para que la hoja esté en bisel de 0 ° con la mesa.

Indicador de bisel (Fig. I)

Siel indicador de bisel 43 no indica cero, afloje el tornillo 44 que lo sujeta en su lugar
y muévalo segun sea necesario. Compruebe que el bisel de 0 ° sea correcto y que los
indicadores de bisel se establezcan antes de ajustar cualquier otro tornillo de angulo de bisel.

Ajuste del tope de bisel a 45 ° a la izquierda o a la derecha
(Fig. A, 1)

Para ajustar el dngulo de bisel derecho a 45 °, afloje la perilla de blogueo de bisel 13, tire

del tope de bisel de 0 °y girelo 90 ° para anular el tope de bisel de 0 °. Cuando la sierra esté
completamente a la derecha, si el indicador de bisel no indica exactamente 45 °, gire el
tornillo de ajuste de bisel 45 ° a la izquierda (45) con la llave para la hoja de 6 mm hasta que el
indicador de bisel indique 45 °.

Para ajustar el tope de bisel izquierdo a 45 °, primero afloje la perilla de blogqueo de bisel

e incline el cabezal a la izquierda. Si el indicador de bisel no indica exactamente 45 °, gire

el tornillo de ajuste de bisel de 45 ° 45 a la derecha hasta que el indicador de bisel 43
indique 45 °.

Ajuste del tope de bisel a 22,5 ° (0 33,9 °) (Fig. A, 1)

NOTA: Ajuste los éngulos de bisel Ginicamente tras realizar el ajuste del angulo de bisel de 0 °

y del indicador de bisel.
Para fijar el dngulo de bisel izquierdo en 22,5 °, deslice el linguete de bisel de 22,5°ala
izquierda 47 . Afloje la perilla de blogueo de bisel 13 e incline el cabezal completamente
hacia la izquierda. Si el indicador de bisel no indica exactamente 22,5 °, gire el tornillo de
ajuste de corona 46 que esta en contacto con el linguete con una llave de 10 mm, hasta
que el indicador de bisel lea 22,5 °.
Para ajustar el dngulo de bisel derecho en 22,5 °, deslice el linguete de bisel de 22,5 ° a
la derecha. Afloje la perilla de blogueo de bisel y tire del tope de bisel de 0 °y girelo 90 °
para anular el tope de bisel de 0 °. Cuando la sierra esté totalmente hacia la derecha, si el
indicador de bisel no indica exactamente 22,5 °, gire el tornillo de ajuste de corona que
estd en contacto con el linguete con una llave de 10 mm hasta que el indicador de bisel
indique exactamente 22,5 °.

Ajuste de la guia (Fig. A)

Para que la sierra pueda inclinarse en varias posiciones de bisel, puede que haya que ajustar
una de las guias para darles huelgo. Para ajustar cada gufa, afloje la perilla de ajuste de la

gufa 16 y deslice la gufa hacia fuera. Realice un corte seco con la sierra apagada y compruebe
el huelgo. El ajuste de la guia debe ser lo mas cercano posible a la hoja, para ofrecer el maximo
soporte a la pieza de trabajo, sin interferir con el movimiento del brazo hacia arriba y hacia
abajo. Apriete bien la perilla de ajuste de la gufa. Cuando haya terminado las operaciones de
bisel, no se olvide de volver a colocar la gufa.

Para determinados cortes, quizas sea conveniente acercar las gufas a la hoja. Para ello, gire dos
vueltas hacia atrds los pernos de ajuste de las gufas y mueva las gufas acercandolas a la hoja
hasta superar el limite normal; después apriete los pernos de ajuste de la guia para mantener
las guias en esta posicion. Con esta funcion, primero realice un corte en seco para comprobar
que la hoja no entre en contacto con las gufas.

NOTA: Las pistas de las gufas pueden bloquearse con el serrin. Si nota que se estan
obstruyendo, limpie las ranuras de las guias con un cepillo o un poco de aire a baja presion.
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Funcion y visibilidad de los protectores (Fig. A, Y)

ATENCION: Peligro de aplastamiento. Para reducir el riesgo de lesiones, mantenga

el pulgar debajo de la empunadura cuando la baje. El protector inferior se mueve

hacia arriba cuando se baja la maneta de funcionamiento y por ello que puede

causar aplastamientos.
El protector inferior © de la sierra ha sido disefiado para descubrir autométicamente la hoja
cuando se baja el brazo y para cubrirla cuando se levanta el brazo.
Puede levantar el protector manualmente para colocar o extraer las hojas de la sierra o para
inspeccionar la sierra. NO LEVANTE NUNCA EL PROTECTOR INFERIOR MANUALMENTE, A
MENOS QUE LA HOJA ESTE DETENIDA.
NOTA: Algunos cortes especiales de materiales grandes requieren levantar manualmente el
protector. Consulte Corte de materiales grandes en Cortes especiales.
La parte delantera del protector esta apantallada para facilitar la visibilidad durante el corte.
A pesar de que las pantallas reduzcan drasticamente las particulas voldtiles, el protector tiene
aperturas y, por ello, deberd llevar gafas de seguridad en todo momento cuando mire por
las pantallas.

Ajuste de la guia de riel (Fig. A, E)

Compruebe periddicamente que los rieles 24 no hagan juego ni tengan huelgos. El riel
derecho puede ajustarse con el tornillo de ajuste del riel 33 que se muestra en la Fig. E. Para
reducir el huelgo, gire gradualmente los tornillos ajuste del riel con una llave hexagonal de

4 mm en sentido horario, a la vez que desliza el cabezal de la sierra hacia delante y hacia atrds.
Reduzca el juego manteniendo la minima fuerza de deslizamiento.

Ajuste del bloqueo de ingletes (Fig. A, J)

La varilla de bloqueo de ingletes 48 debe ajustarse si la mesa de la sierra se mueve cuando

la maneta de bloqueo de inglete 7 estd bloqueada (hacia abajo). Para ajustar el bloqueo

de inglete, cologue la maneta de bloqueo del inglete en la posicién de desbloqueo (hacia
arriba). Con un destornillador para tornillos de cabeza ranurada, ajuste la varilla de bloqueo

en incrementos de 1/8 de vuelta en sentido horario para aumentar la fuerza de bloqueo. Para
asegurarse de que el blogueo de inglete funciona correctamente, vuelva a bloquear la maneta
de bloqueo de inglete en un dngulo de inglete sin retencion, por ejemplo, 34 °, y asegurese de
que la mesa no gire.

Transporte de la sierra (Fig. A)
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones personales graves, apague la
herramienta, saque la bateria y coloque la palanca de bloqueo en la posicién de
transporte antes de transportar, ajustar, limpiar o reparar la sierra y antes quitar
o instalar acoplamientos o accesorios. £/ encendido accidental puede causar lesiones.
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de darios personales graves, bloquee
SIEMPRE la perilla de bloqueo del riel 30, la palanca de bloqueo de inglete 7, la
perilla de bloqueo de bisel 13, la perilla de bloqueo del cabezal 19 y las perillas
de ajuste de la guia 16 , antes de transportar la sierra.

Para transportar comodamente la sierra ingletadora de un lugar a otro, se han incorporado

un asa de transporte 15 en la parte superior del brazo de la sierra y unas muescas para las

manos AT en la base.

Perilla de bloqueo del cabezal (Fig. A)
ADVERTENCIA: La perilla de bloqueo del cabezal debe utilizarse SOLO para
transportar o guardar la sierra. NUNCA utilice la perilla de bloqueo del cabezal para
ninguna operacion de corte.
Para bloquear el cabezal de la sierra en posicién baja, empujelo hacia abajo, gire la perilla
de bloqueo del cabezal 19 a 90 °, y el pasador cargado por resorte se bloqueard y liberara
el cabezal de la sierra. De este modo, el cabezal de la sierra se mantendrd bajado de forma
segura, evitando que la sierra se desplace.
Para liberarlo, presione el cabezal de Ia sierra hacia abajo, tire de la perilla de bloqueo del
cabezal y gireloa 90 °.

FUNCIONES Y MANDOS

ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones personales graves, apague la
herramienta, saque la bateria y coloque la palanca de bloqueo en la posicién de
transporte antes de transportar, ajustar, limpiar o reparar la sierra y antes quitar
o instalar acoplamientos o accesorios. £l encendido accidental puede causar lesiones.

Perilla de bloqueo de bisel (Fig. A)

La perilla de bloqueo de bisel 13 permite inclinar la sierra a 49 ° a la izquierda o a la derecha.
Para efectuar el ajuste del bisel, gire la perilla en sentido antihorario. £l cabezal de la sierra

se inclina facilmente hacia la izquierda o a la derecha cuando la perilla de anulacién de bisel
de 0°28 estan en la posicion de anulacion de bisel de 0 °. Para apretarlo, gire la perilla de
blogueo del bisel en sentido horario.

Anulacion de bisel de 0 ° (Fig. A)

La anulacién de tope de bisel permite inclinar la sierra a la derecha una vez pasada la marca
de0°.

Cuando se activa, la sierra se detiene automaticamente en 0 °, al traerla desde la izquierda. Para
pasar temporalmente de 0 ° a la derecha, tire de la perilla de tope de bisel en 0 ° 28, girela a
90 ° (en sentido horario o antihorario) y suéltela para que el pasador cargado por resorte se
bloquee.

Para volver al tope de bisel en 0°, tire de la perilla de bloqueo del bisel, girela a 90 ° (en sentido
horario o antihorario) y suéltela para que el pasador cargado por resorte se bloquee.
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Anulacion de tope de bisel de 45 ° (Fig. I)

Hay dos palancas de anulacion de tope de bisel 50, una a cada lado de la sierra. Para inclinar
la sierra hacia la izquierda o la derecha mas de 45 °, empuje la palanca de anulacion de bisel
de 45 ° hacia atrés. Cuando se encuentre en posicion trasera, la sierra podra biselar mas alla
de dichos topes. Cuando necesite los topes de 45 °, tire de la palanca de anulacion de bisel de
45 ° hacia delante.

Linguetes de bisel de corona (Fig. )

Cuando corte una moldura de corona de superficie plana, la sierra esta equipada para fijar
con precision y rdpidamente un tope de corona, a la izquierda o a la derecha (consulte
Instrucciones para cortar moldura de corona de superficie plana y Uso de funciones
compuestas). £l linguete de bisel de corona 51 se puede girar para ponerlo en contacto con
el tornillo de ajuste de corona 46. La sierra viene ajustada de fabrica para utilizarla para la
corona tipica de Norteamérica (52/38), pero puede invertirse para cortar coronas no tipicas
(45/45). Para invertir el linguete del bisel de corona, retire el tornillo de sujecion, el linguete
de bisel de 22,5 °y el linguete de bisel de 30 °. Incline el linguete de bisel de corona de forma
que el 33,9 ° ®quede orientado hacia arriba. Vuelva a colocar el tornillo para fijar el linguete
de bisel de 22,5 °y el linguete de bisel de corona. La configuracién de la precision no se

verd afectada.

Linguete de bisel de 22,5 ° (Fig. I)
La sierra estd equipada para fijar de forma rdpida y precisa un bisel de 22,5 °, a la izquierda
o0 ala derecha. El linguete de bisel de corona de 22,5 ° @7 se puede girar para ponerlo en
contacto con el tornillo de ajuste de corona.

Perilla de bloqueo del riel (Fig. A)

La perilla de bloqueo del riel 30" permite bloguear el cabezal de la sierra firmemente para que
no se deslice por los rieles. Esto es necesario cuando se realizan determinados cortes o cuando
se transporta la sierra.

Tope de profundidad (Fig. A)

El tope de profundidad 25 permite limitar la profundidad de corte de la hoja. El tope es

Util para las aplicaciones como los ranurados y los cortes verticales altos. Gire el tope de
profundidad hacia delante y ajuste el tornillo de ajuste de profundidad 29 para ajustar la
profundidad deseada de corte. Para asegurar el ajuste, apriete el perno de mariposa 22'. Si
gira el tope de profundidad hasta la parte trasera de la sierra, anulard la funcion de tope de
profundidad. Si el tornillo de ajuste de profundidad estd demasiado apretado, puede aflojarlo
manualmente con la llave suministrada para la hoja.

Palanca lateral de bloqueo de transporte (Fig. K1-K3)

Posicion de bloqueo lateral (Fig. K1)
La palanca deslizante de blogueo de transporte @1 en posicion delantera bloquea la sierra
para maximizar la capacidad de corte vertical.

Posicion de transporte (Fig. K2)

La palanca deslizante de bloqueo de transporte 61 en posicion trasera bloquea la sierra en

la posicién de transporte para inmovilizar el cabezal de la sierra durante el transporte y el
almacenamiento. Se recomienda su uso para trasladar o transportar la sierra.

Posicion de almacenamiento (Fig. K3)

Cuando no use la sierra, la palanca deslizante de blogueo de transporte 61 puede colocarse
en la posicion de almacenamiento. La palanca de bloqueo deslizante se bloquea con la
muesca de la parte posterior de la palanca que se desliza hacia arriba o la rampa y cae en el
bolsillo de fundicion ©5'. Para desbloguear la palanca, tirela ligeramente hasta que salga de la
cavidad de fundicion y girela en sentido horario.

Freno eléctrico automatico

La sierra estd equipada con un freno eléctrico de la hoja que detiene la hoja dentro de los

5 segundos después de soltar el gatillo. Esto no es ajustable.

Algunas veces, puede producirse un retardo después de soltar el gatillo hasta que se acciona
el freno. En raras ocasiones, puede que el freno no se acople en absoluto y la hoja se detenga
por inercia.

Si se produce un retraso o un “salto’, encienda y apague la sierra 4 0 5 veces. Si el problema
persiste, haga revisar la herramienta por un centro de servicio autorizado de DEWALT.
Compruebe siempre que la hoja se haya detenido antes de sacarla de la placa de entalladura.
El freno no sustituye a los protectores ni garantiza la seguridad que da prestar la maxima
atencién a la sierra.

Wireless Tool Control (Fig. A)
ATENCION: Lea todas las advertencias de sequridad, instrucciones y especificaciones del
aparato que esté emparejado con la herramienta.
La herramienta estd dotada del transmisor Wireless Tool Control que permite emparejarla en
modo inaldmbrico con otro dispositivo Wireless Tool Control, como un extractor de polvo.
Para emparejar la herramienta usando Wireless Tool Control, pulse y mantenga pulsado
el gatillo @ de la herramienta y el botén de emparejamiento de Wireless Tool Control
del otro dispositivo. EI LED del otro dispositivo le avisard cuando su herramienta se haya
emparejado correctamente.

Antes de usar la maquina

« Instale las extensiones de la base a ambos lados de la base de la sierra. Consulte la seccion
Montaje de las extensiones de la base.
Compruebe que la cubierta de proteccion de la correa no esté dadada y que el protector
inferior funcione correctamente.
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- Compruebe que utiliza el plato de separacion. No utilice la maquina si la ranura de
separacion tiene un ancho superior a 12 mm.

+Instale la hoja de sierra adecuada. No utilice hojas excesivamente desgastadas. La
velocidad maxima de giro de la herramienta no deberd superar la de la hoja de sierra.

- Compruebe que todos los pernos de blogueo y las asas de fijacion estén apretados.

- Utilice equipo de proteccion personal y conecte la sierra a un extractor de polvo externo.

+Apesar de que esta sierra cortard madera y muchos otros materiales no férricos, estas
instrucciones de funcionamiento se refieren al corte de madera exclusivamente. Las
mismas pautas se aplican a los demds materiales. No corte materiales férricos (acero y
hierro) ni materiales de fibra de cemento o mamposteria con esta sierra.

- Nointente cortar piezas demasiado pequenas.

- Sujete Ia pieza de trabajo.

- Deje que la hoja corte libremente. No la fuerce.

+ Deje que el motor alcance su plena velocidad antes del corte.

FUNCIONAMIENTO

Instrucciones de uso
A ADVERTENCIA: Respete siempre las instrucciones de sequridad y las normas aplicables.

ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones personales graves, apague la
herramienta y desconecte la bateria antes de realizar cualquier ajuste o de poner
o quitar acoplamientos o accesorios. El encendido accidental puede causar lesiones.

Colocacion y extraccion de la bateria (Fig. A)
ADVERTENCIA: Compruebe que la herramienta/aparato esté apagado antes de colocar
la bateria.
NOTA: Para obtener los mejores resultados, compruebe que la bateria esté
completamente cargada.
Para colocar la baterfa 3 en la empufadura de la herramienta, alinee la baterfa en las guias
internas de la empunadura de la herramienta, deslicela hasta que la quede firmemente
colocada en la herramienta y compruebe que no se salga.
Para extraer la baterfa de la herramienta, pulse el botén de liberacién 4 y extraiga
enérgicamente la baterfa de la empunadura de la herramienta. Introduzcala en el cargador
como se indica en la seccion del cargador del presente manual.

Posicion del cuerpo y de las manos (Fig. L)

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones personales graves, mantenga SIEMPRE

las manos en la posicidn correcta que se muestra.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones graves, sujete SIEMPRE bien para

prevenir reacciones repentinds.
Una posicién adecuada del cuerpo y las manos durante el funcionamiento de la ingletadora
facilitara el corte permitiendo que este sea mds preciso y seguro. No cologue nunca las manos
cerca del drea de corte. Coloque las manos a una distancia minima de 100 mm de la hoja.
Mantenga la pieza de trabajo firmemente a la mesay a la gufa cuando corte. Mantenga las
manos en posicion después de soltar el interruptor y hasta que la hoja se haya detenido por
completo. REALICE SIEMPRE OPERACIONES DE PRUEBA (CON LA MAQUINA DESCONECTADA)
ANTES DE REALIZAR LOS CORTES, PARA COMPROBAR EL TRAYECTO DE LA HOJA. NO CRUCE
LAS MANOS COMO SE MUESTRA EN LA FIGURA L.
Mantenga ambos pies con firmeza en el suelo y mantenga un equilibrio adecuado. A medida
que vaya moviendo el brazo de inglete a la izquierda y a la derecha, sigalo y permanezca
ligeramente al costado de la hoja de la sierra. Observe a través de las rejillas del protector
cuando siga una linea trazada con lapiz.

Gatillo (Fig. M)

Para encender la sierra, empuje la palanca de bloqueo 41 a la izquierda y después apriete

el gatillo @. La sierra funciona al tener apretado el interruptor. Deje que la hoja acelere hasta
alcanzar su maxima velocidad de funcionamiento antes de realizar el corte. Para apagar la
sierra, suelte el interruptor. Deje que la hoja se detenga antes de levantar el cabezal de la
sierra. No existe ningun dispositivo para dejar bloqueado el interruptor encendido. El gatillo
tiene un orificio 52 para introducir un candado que bloquee la sierra cuando estd apagada.
Compruebe siempre que la hoja se haya detenido antes de sacarla de la placa de entalladura.

Extraccion de polvo (Fig. N, 0)
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones personales graves, apague la
herramienta, saque la bateria y coloque la palanca de bloqueo en la posicion de
transporte antes de transportar, ajustar, limpiar o reparar la sierra y antes quitar
o instalar acoplamientos o accesorios. £l encendido accidental puede causar lesiones.
A ATENCION: Nunca debe utilizar la sierra si no se ha colocado la bolsa para el
polvo o el extractor de polvo DEWALT. El polvo de madera puede crear riesgos para
la respiracion.
El polvo de materiales tales como revestimientos con plomo y algunos tipos de madera
pueden ser perjudiciales para la salud. La inhalacién del polvo puede provocar reacciones
alérgicas y/o infecciones respiratorias al usuario o a los acompanantes. Algunos tipos de polvo,
como el de roble o haya, son considerados cancerigenos, especialmente debido a los aditivos
de tratamiento de la madera que contienen.
Respete las normas vigentes en su pais para los materiales con los que vaya a trabajar. La
aspiradora debe ser adecuada para el material con el que se estd trabajando.
Cuando aspire polvo seco particularmente nocivo para la salud o cancerigeno, use una
aspiradora de clase M.

La sierra tiene un orificio de salida de polvo incorporado 17 que permite conectar un sistema
de recogida de polvo compatible con el Airlock™.

Colocacion de la bolsa para el polvo (Fig. O)
1. Coloque la bolsa para el polvo 49 en el orificio de salida de polvo 17 como se muestra
enlaFig. O.

Vaciado de la bolsa para el polvo (Fig. O)

1. Extraiga la bolsa para el polvo 49 de la sierra y sactdala o golpéela suavemente

para vaciarla.

2. Vuelva a colocar la bolsa para polvo en el orificio de salida de polvo 17..
Notard que no sale todo el polvo de la bolsa. Esto no afectaré al procedimiento de corte,
pero reducird la eficacia de la recogida de polvo de la sierra. Para restablecer la eficacia de la
recogida de polvo de la sierra, apriete el muelle interior de la bolsa de polvo cuando la vacie y
golpéela suavemente junto al cubo de la basura o el contenedor de polvo.

Operaciones de corte pasante (Fig. A)

Sino utiliza la funcién de deslizamiento, compruebe que el cabezal de la sierra esté lo mas
hacia atrés posible y que la perilla de blogueo del riel esté apretada. Asi evitara que la sierra se
deslice por los rieles a medida que vaya introduciéndose la pieza de trabajo.

NOTA: A pesar de que esta sierra corta madera y muchos otros materiales no férricos, estas
instrucciones de funcionamiento se refieren solo al corte de madera. Las mismas pautas

se aplican a los demds materiales. NO CORTE MATERIALES FERRICOS (ACERO Y HIERRO) O
MATERIALES DE MAMPOSTERIA CON ESTA SIERRA. No utilice hojas abrasivas.

NOTA: Antes de cortar, consulte Funcién y visibilidad de los protectores en la seccion
Montaje y ajustes, para obtener informacién importante sobre el protector inferior.

Cortes transversales (Fig. A, P)
El corte transversal se realiza cortando la madera transversalmente a la veta, con cualquier
angulo. El corte transversal recto se realiza con el brazo de inglete en posicién de grado cero.
Coloque y bloguee el brazo de inglete en cero y sostenga firmemente la madera sobre la mesa
y contra la guia. Con la perilla de bloqueo del riel apretado, encienda la sierra apretando el
gatillo @, como se muestra en la Fig. A.
Cuando la sierra alcance la velocidad (aprox.1 sequndo), baje despacio el brazoy corte
lentamente la madera. Deje que la hoja se detenga por completo antes de levantar el brazo.
Cuando corte piezas que superen los 51 x 203 mm (51 x 152 en inglete a 45 °), aplique un
movimiento hacia afuera-abajo-atrds con la perilla de bloqueo del riel floja. Tire de la sierra
hacia usted, baje el cabezal de la sierra hacia la pieza de trabajo y empuje suavemente la sierra
hacia atras para completar el corte. No permita que la sierra entre en contacto con la parte
superior de la pieza de trabajo mientras tira de ella. Puede que la sierra funcione en direccion
hacia usted, causando posibles dafios personales o dafios en la pieza de trabajo.
Aunque no se recomienda cortar varias piezas a la vez, esto puede hacerse con toda seguridad,
comprobando que cada pieza esté bien apoyada contra la mesa y la gufa.
NOTA: Para una mayor capacidad de corte transversal con una carrera reducida, la hoja de la
DCS781 se extiende mas profundamente en la mesa. Como resultado, se puede experimentar
una mayor fuerza de elevacion de la pieza durante el corte.
ATENCION: Utilice siempre una mordaza para la pieza de trabajo para mantener el
control y reducir el riesgo de darios a la pieza y lesiones personales, si tiene que tener las
manos a una distancia de 100 mm de la hoja durante el corte.
NOTA: La perilla de blogueo del riel 30 que se muestra en la Fig. A debe estar floja para
permitir que la sierra se deslice por los rieles 24
Los cortes de inglete transversales se realizan con el brazo de inglete en un dngulo distinto de
cero. Este angulo se fija a menudo en 45 ° para realizar esquinas, aunque puede ajustarse en
cualquier otra posicion de cero a 50 ° a la izquierda 0 60 ° a la derecha. Realice el corte como
se indica arriba.
Cuando realice un corte de inglete en piezas de trabajo con un ancho superiora 51 mm x
152 mm y de menor longitud, coloque siempre la parte mds larga contra la gufa 12 (Fig. Q).
Para cortar por una linea trazada en una pieza de madera, haga coincidir el dngulo lo més
que pueda. Corte la madera un poco mas larga y mida desde la linea a ldpiz hasta el borde
del corte para determinar en qué direccion ajustar el dngulo de inglete y vuelva a cortar. Esto
requiere un poco de practica, pero es una técnica que se usa mucho.

Cortes de bisel

Un corte de bisel es un corte transversal con la hoja de la sierra inclinada formando un angulo
con la madera. Para establecer el bisel, afloje la perilla de bloqueo de bisel 43y mueva la
sierra a la izquierda o a la derecha como desee. (Es necesario mover la guia para dejar un
huelgo.) Una vez que haya establecido el dngulo de bisel, apriete bien el bloqueo de bisel.
Consulte la seccion Mandos para obtener instrucciones detalladas sobre el sistema de bisel.
Los cortes de bisel pueden fijarse desde 49 ° a la derecha hasta 49 ° a la izquierda y pueden
cortarse con el brazo de ingletes fijado entre 50 ° a la izquierda y 60 ° a la derecha. En algunos
angulos extremos, la guia del lado derecho o izquierdo debera retirarse. Para retirar la gufa
izquierda o derecha, afloje la perilla de ajuste de la guia 16 varias vueltas y deslice la guia
hacia fuera.

NOTA: Consulte Ajuste de la guia en la seccion Montaje y ajustes para obtener mas
informacion importante sobre el ajuste de las gufas para determinados cortes de bisel.

Calidad del corte

La homogeneidad de los cortes depende de diferentes factores. Algunos factores tales como
el material a cortar, el tipo de hoja, el filo de la hoja y la velocidad de corte contribuyen a la
calidad del corte.
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Cuando desee realizar cortes més regulares para trabajos de molduras u otras operaciones de
precision, con una hoja afilada (punta de carbén de 60 dientes) y una velocidad de corte lenta
y uniforme obtendrd los resultados deseados.

Compruebe que el material no se mueva ni se deslice mientras corta; fijelo bien en su posicion.
Deje siempre que la hoja se detenga completamente antes de levantar el brazo.

Si se separan pequenas fibras de madera en la parte posterior de la pieza de trabajo, pegue un
trozo de cinta adhesiva sobre la madera en la que vaya a realizar el corte. Sierre encima de la
cinta y retirela con cuidados cuando haya terminado.

Para las diferentes aplicaciones de corte, consulte la lista de hojas de sierra recomendadas para
su sierra y seleccione la que mejor se adapte a sus necesidades. Consulte Hojas de sierra en
Accesorios opcionales.

Corte no pasante (ranurados y rebajos)

Las instrucciones de las secciones Cortes transversales, Cortes en bisel y Cortes compuestos
de inglete son para los cortes hechos en todo el grosor del material. La sierra también puede
efectuar cortes no atravesados para formar ranurados o rebajos en el material.

Corte de ranuras (Fig. A)

Consulte Tope de profundidad para obtener instrucciones detalladas sobre el ajuste de

la profundidad de corte. Debe utilizarse un trozo de madera de desecho para verificar la
profundidad de corte deseada.

Mantenga la pieza bien firme sobre la mesay contra la gufa 12.. Alinee el 4rea de corte
debajo de la hoja. Coloque el brazo de la sierra completamente hacia adelante, con la hoja en
posicién baja. Encienda la sierra apretando el gatillo @ como se muestra en la Fig. A. Empuje
suavemente el brazo de la sierra hacia atrés para cortar una ranura en la pieza de trabajo.
Suelte el gatillo con el brazo de la sierra hacia abajo. Cuando la hoja de sierra se haya
detenido completamente, levante el brazo de sierra. Deje siempre que la hoja se detenga
completamente antes de levantar el brazo.

Para ensanchar la ranura, repita los pasos 1-4 hasta obtener el ancho deseado.

Fijacion de la pieza de trabajo (Fig. A)

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de dafios personales graves, apague la
herramienta y desconéctela de la fuente de alimentacion antes de intentar
moverla, cambiar los accesorios o realizar cualquier ajuste.

A ADVERTENCIA: Una pieza de trabajo que haya sido fijada y esté equilibrada y bien
firme antes de realizar un corte puede desequilibrarse tras finalizar el corte. Una carga
desequilibrada puede desequilibrar la sierra o cualquier complemento unido a la sierra,
como una mesa o un banco de trabajo. Cuando realice un corte que pueda dar lugar a
un desequilibrio, sujete adecuadamente la pieza de trabajo y compruebe que la sierra esté

fijada con sequridad a una superficie estable. Pueden producirse lesiones personales.

A ADVERTENCIA: El pie de fijacidn deberd permanecer fijado sobre la base de la sierra
cuando se utilice la fijacion. Fije siempre la pieza de trabajo en la base de la sierra y no en
ninguna otra parte de la zona de trabajo. Compruebe que el pie de fijacion no esté fijado
en el borde de la base de la sierra.

A ATENCION: Utilice siempre una sujecion para la pieza de trabajo, para mantener el
control y reducir el riesgo de provocar darios personales y darios a la pieza de trabajo.

Sino se puede sujetar bien la pieza de trabajo sobre la mesa y contra la guia con la mano

(forma irregular, etc.), o sumano queda a menos de 100 mm de la hoja, debe utilizar una

mordaza u otro dispositivo de sujecion.

Para obtener resultados dptimos, use la abrazadera para el material 23 suministrada con la

sierra. Mordazas adicionales pueden comprarse en su distribuidor local o en un centro de

servicio de DEWALT.

Otras ayudas tales como las mordazas de resortes, las fijaciones de barras o las fijaciones en C

pueden ser adecuadas para materiales de determinados tamafos y formas. Tenga cuidado al

seleccionary colocar estas mordazas. Tomese el tiempo para hacer una prueba antes de hacer
el corte. La guia izquierda se deslizard de lado a lado para facilitar la fijacion.

Instalacién de la mordaza (Fig. A)

1. Introduzca la mordaza en el orificio ubicado detras de la guia 12..

2. Ajuste la mordaza hacia arriba girando la perilla en sentido antihorario. Y apriétela girando

la perilla en sentido horario. Asegurese de sujetar firmemente la pieza de trabajo.

NOTA: Coloque la mordaza en el lado opuesto de la base cuando bisele. REALICE SIEMPRE
PRUEBAS (CON LA MAQUINA DESCONECTADA) ANTES DE REALIZAR LOS CORTES, PARA
COMPROBAR LA TRAYECTORIA DE LA HOJA. COMPRUEBE QUE LA MORDAZA NO INTERFIERA
CON ELTRABAJO DE LA SIERRA O CON LOS PROTECTORES.

Soporte para piezas largas
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de darios personales graves, apague la
herramienta y desconéctela de la fuente de alimentacion antes de intentar
moverla, cambiar los accesorios o realizar cualquier ajuste.
SUJETE SIEMPRE LAS PIEZAS LARGAS.
No ponga a otra persona como sustituto de una extension de la mesa o como apoyo adicional
para una pieza de trabajo que sea mas larga o ancha que la mesa de la sierra ingletadora
basica, ni para ayudarle a alimentar, sostener o tirar la pieza de trabajo.
Sostenga las piezas de trabajo largas utilizando medios adecuados, como caballetes de aserrar
o dispositivos similares, para evitar que los extremos se caigan.
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Corte de marcos de cuadros, cajas selladas y otros proyectos

cuadrilaterales (Fig. Q)

Para entender mejor cdmo hacer los elementos listados aqui, le sugerimos que practique
con algunos proyectos simples utilizando madera de desecho hasta que desarrolle una
"sensibilidad" para su sierra.

La sierra es la herramienta ideal para realizar cortes angulares, como el que se muestra en la
figura Q. El dibujo 1 de la Fig. Q muestra una union hecha usando el ajuste de bisel para biselar
los bordes de dos tablas a 45 ° cada una para formar una esquina de 90 °. Para esta union,

el brazo de inglete se bloguea en la posicion cero y el ajuste de bisel se bloguea en 45 °. La
madera se posiciona con el lado plano ancho contra la mesa y el borde estrecho contra el
tope-gufa. El corte puede realizarse también ingleteando a la derecha y a la izquierda con la
superficie ancha contra la gufa.

Corte de molduras y otros marcos (Fig. Q)

El dibujo 2 de la figura Q muestra una junta hecha colocando el brazo de inglete a 45 ° para
cortar las dos tablas y formar una esquina de 90 °. Para realizar este tipo de union, coloque el
ajuste de bisel en ceroy el brazo de inglete a 45 °. Una vez mas, coloque la madera con el lado
plano ancho sobre la mesa y el borde estrecho contra la guia.

Los dos dibujos de la figura Q son exclusivamente para objetos de cuatro caras.

A medida que cambie el nimero de caras, también cambiardn los dngulos de inglete y bisel.
En el gréfico de abajo se proporcionan los &ngulos correctos para una variedad de formas.

- EJEMPLOS -
NUMERO DE CARAS Inglete O ANGULO DE BISEL
4 45°
5 36°
6 30°
7 25,7°
8 22,5°
9 20°
10 18

En el gréfico se asume que todos los lados tienen la misma longitud. Para una forma no indicada en
el gréfico, utilice la siguiente formula: 180 ° dividido por el nimero de caras equivale al inglete (si el
material se corta verticalmente) o al angulo de bisel (si el material se corta de forma horizontal).

Corte de ingletes compuestos (Fig. R)
Un inglete compuesto es un corte realizado utilizando un dngulo de inglete y de bisel al
mismo tiempo. Es el tipo de corte utilizado para realizar marcos o cajas con lados oblicuos,
como se muestra en la Fig, R.
ADVERTENCIA: Si el dngulo de corte varia de corte a corte, compruebe que la perilla de
blogueo de bisel y la perilla de blogueo de inglete estén bloqueados firmemente. Estos
deberdn quedar bloqueados tras realizar cualquier cambio en el bisel o el inglete.
El gréfico que se muestra abajo le ayudarad a elegir la configuracién adecuada para el bisel y el
inglete para los cortes de ingletes compuestos més comunes.
Seleccione el dngulo A deseado (Fig. R) de su proyecto y localice dicho éngulo en el arco
adecuado del gréfico.
A partir de dicho punto, siga la grafica en linea recta hacia abajo para encontrar el dangulo
de bisel correcto y en linea recta de forma transversal para encontrar el dngulo de
inglete correcto.
Fije a sierra en los éngulos indicados y realice varios cortes de prueba. Practique ajustando
las piezas cortadas entre sf.
Ejemplo: Para realizar una caja de 4 caras con angulos exteriores de 26 ° (Angulo A, Fig. R),
utilice el arco superior derecho. Encuentre el éngulo de 26 ° en la escala del arco. Siga la linea
de interseccidn horizontal a ambos lados para obtener la configuracion del angulo de inglete
en la sierra (42 °). Del mismo modo, siga la linea vertical que se cruza con la parte superior o
inferior para obtener la configuracion del angulo de bisel en la sierra (18 °). Intente siempre
realizar cortes en restos de piezas de madera para comprobar las configuraciones de la sierra.
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Corte de molduras basicas (Fig. S)
REALICE SIEMPRE UNA PRUEBA CON LA MAQUINA DESCONECTADA ANTES DE

REALIZAR CORTES.
Cortes rectos de 90 °:

Coloque la madera contra la gufa y manténgala en su lugar como se indica en la figura S.
Encienda la sierra, deje que la hoja alcance la méxima velocidad y baje suavemente el brazo

por el corte.

Corte de molduras basicas de hasta 165 mm en vertical contra la guia

(Fig. K1-K3, S)

NOTA: Utilice la palanca de bloqueo lateral, que se muestra en la figura K1 cuando realice
cortes de molduras basicas de 76 mm a 165 mm de altura en vertical contra la gufa.

Coloque el material como se indica en la figura S.

sierra puede ajustarse facil y rdpidamente. Use el accesorio de guia para molduras de corona
para mantener el dangulo con el que estard la moldura en la pared.
Instrucciones para el corte de molduras de corona con angulo entre la
guia y la base de la sierra para todos los cortes
1. Angule la moldura de modo que la parte inferior de la moldura (la parte que queda contra
la pared cuando se monta) quede contra la guia y la parte superior de la moldura quede
sobre la base de la sierra, como se muestra en la figura U.
2. Las"caras"anguladas de la parte trasera de la moldura deben quedar en escuadra con la
guiay la base de la sierra.

Esquina interior Esquina exterior

1.Inglete a45°ala 1. Inglete a 45 °a la

Todos los cortes deberdn ser realizados teniendo la parte trasera de la moldura contra la guia y
la parte inferior contra la mesa.

Lado derecha izquierda
izquierdo 2. Guarde el lado derecho 2. Guarde el lado derecho
del corte del corte

Esquina interior

Esquina exterior

1.Inglete a 45 °ala

1.Inglete a45°ala

Lado izquierda derecha

izquierdo 2. Guarde el lado izquierdo 2. Guarde el lado izquierdo
del corte del corte
1.Inglete a45°ala 1. Inglete a 45 °a la

Lado derecha izquierda

derecho 2. Guarde el lado derecho 2. Guarde el lado derecho
del corte del corte

El material de hasta 165 mm puede cortarse como se describe arriba.

Corte de molduras de corona

La sierra ingletadora estd mejor adaptada que ninguna otra para cortar molduras de corona.
Para ajustarla correctamente, la moldura de corona debe realizarse mediante un corte
compuesto de ingletes, con extrema precision.
Las dos superficies planas de una determinada pieza de moldura de corona estan en dngulos
que, cuando se suman, dan exactamente 90 °. La mayorfa de las molduras de corona, pero no
todas, tienen un dngulo superior trasero (la seccion que encaja plana contra el techo) de 52 °y
un dngulo posterior inferior (la parte que da contra la pared) de 38 °.
La sierra ingletadora cuenta con una serie de puntos especiales de linguetes de inglete
preconfigurados en 31,6 °a la izquierda y a la derecha para realizar cortes de molduras de
corona con el éngulo adecuado y con linguetes de tope de bisel en 33,9 °a la izquierda y a la
derecha. Hay también una marca en la escala de bisel a 33,9 °.
En el gréfico a continuacién se muestra la configuracion adecuada para los cortes de molduras
de corona. (Los nimeros de la configuracion de inglete y de bisel son muy precisos y no es
facil configurarlos en la sierra.) Como la mayorfa de las habitaciones no tienen dngulos exactos
de 90 °, tendrd que ajustar con precision la configuracion.

REALIZAR PRUEBAS PREVIAS CON RESTOS DE MATERIALES ES MUY IMPORTANTE.

Instrucciones para realizar cortes de molduras de corona en superficie
horizontal y utilizando funciones compuestas (Fig. A, T)
1. Apoye la moldura con la superficie posterior ancha contra la mesa de la sierra 18-.
2. Y la parte superior de la moldura contra la guia 12
3. Las configuraciones de abajo son para todas las molduras de corona estandar (EE. UU.) con
angulos de 52 °y 38°.

Esquina interior Esquina exterior

1. Bisel izquierdo 33,9°
2. Mesa de inglete ajustada a la

1. Bisel izquierdo 33,9°
2. Mesa de inglete ajustada a la

.Ladq derechaa 31,62° izquierda a 31,62°
izquierdo
3. Guarde el lado izquierdo 3. Guarde el lado izquierdo
de corte de corte
1. Bisel izquierdo 33,9° 1. Bisel izquierdo 33,9°
Lado 2. Mesa de inglete ajustadaala 2. Mesa de inglete ajustada a la
izquierda a 31,62° derechaa 31,62°
derecho

3. Guarde el extremo derecho
de corte

3. Guarde el extremo derecho
de corte

Cuando ajuste los angulos de bisel e inglete para todos los ingletes compuestos, recuerde que:
Los dngulos indicados para las molduras de corona son muy precisos y dificiles de ajustar con
exactitud. Puesto que se pueden desplazar ligeramente y muy pocas habitaciones tienen

las esquinas perfectamente en escuadra, debera probar todos los ajustes con molduras

de prueba.

REALIZAR PRUEBAS PREVIAS CON RESTOS DE MATERIALES ES MUY IMPORTANTE.

Método alternativo para cortar molduras de corona (Fig. U)

Cologue la moldura en la mesa en un dngulo entre la gufa 12"y la mesa de la sierra 18, como
se muestra en la Fig. U. Recomendamos vivamente usar el accesorio de guia para molduras

de corona (DW7084) por su gran precision y comodidad. Puede comprar el accesorio de guia
para molduras de corona a su distribuidor local.

La ventaja de cortar molduras de corona usando este método es que no se requiere biselado.
Los cambios de minutos en el éngulo de inglete pueden realizarse sin que ello afecte al dngulo
de bisel. De este modo, cuando se encuentran esquinas con un dngulo distinto de 90 °, la

1. Inglete a 45 °a la 1.Inglete a45°ala

Lado izquierda derecha
derecho 2. Guarde el lado izquierdo 2. Guarde el lado izquierdo
del corte del corte
Cortes especiales

NO REALICE NUNCA CORTES, SALVO QUE EL MATERIAL ESTE FIJADO A LA MESA'Y CONTRA
LA GUIA.

Corte de aluminio (Fig. A, V)

UTILICE SIEMPRE LA HOJA DE SIERRA CORRECTA Y ESPECIALMENTE DISENADA PARA EL CORTE
DE ALUMINIO. Las puede comprar a su distribuidor local de DEWALT o en el centro de servicio
de DEWALT. Puede que determinadas piezas de trabajo requieran el uso de una fijacion o un
agarre para evitar movimientos durante el corte. Cologue el material de modo que corte la
seccion transversal més fina, como se muestra en la figura V. En la figura V también se muestra
la forma incorrecta de cortar estas extrusiones.

Utilice un lubricante de corte de cera en barra cuando corte aluminio. Aplique la cera en barra
directamente en la hoja de la sierra 39 antes de cortar. Nunca aplique la cera cuando la hoja
esté en movimiento.

La cera, disponible en la mayoria de las tiendas, proporciona la lubricacién adecuada y evita
que las astillas se peguen a la hoja.

Fije correctamente la pieza de trabajo.

Consulte Hojas de sierra en Accesorios opcionales para saber la hoja de sierra correcta.

Material curvo (Fig. W, X)

Cuando corte un material curvo, coléquelo siempre como se indica en la figura W, y nunca
como se muestra en la figura X. Si posiciona el material de forma incorrecta, hard que pellizque
la hoja cuando esté por terminar el corte.

Corte de tubos de plastico u otros materiales redondos

Los tubos de pléstico pueden cortarse con gran facilidad con su sierra. Deben cortarse de la
misma forma que la madera y FIJARSE O SOSTENERSE FIRMEMENTE A LA GUIA PARA
EVITAR QUE RUEDEN. Esto es muy importante a la hora de realizar cortes angulares.

Corte de materiales grandes (Fig. Y)

Ocasionalmente, encontraré piezas de madera demasiado grandes para colocarlas debajo del
protector inferior. En este caso, coloque simplemente el pulgar derecho en la parte superior
del protector y gire el protector hacia arriba justo lo suficientemente como para despejar la
pieza de trabajo, como se indica en la figura Y. Evite realizar esta operacion al maximo, aunque
cuando sea necesario, la sierra funcionaré adecuadamente y realizard cortes mds grandes.
NUNCA ATE, UNA CON CINTA NI MANTENGA DE NINGUN OTRO MODO EL PROTECTOR
ABIERTO CUANDO TRABAJE CON LA SIERRA.

MANTENIMIENTO

Su herramienta eléctrica DEWALT ha sido disefiada para funcionar mucho tiempo con un
mantenimiento minimo. El funcionamiento satisfactorio y continuo depende del buen
cuidado de la herramienta y de una limpieza frecuente.
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones personales graves, apague
la herramienta y desconecte la bateria antes de realizar cualquier ajuste y antes
de poner o quitar acoplamientos o accesorios. £l encendido accidental puede
causar lesiones.

ADVERTENCIA: Si la hoja de la sierra estd gastada, sustitdyala con otra nueva
hoja afilada.

NO utilice lubricantes o limpiadores (concretamente de tipo spray o aerosoles) cerca del
protector de plastico. El material de policarbonato utilizado en el protector puede resultar
dafado por determinados agentes quimicos.

1. Todos los rodamientos estan sellados. Estan lubricados de por vida y no necesitan
ningUn mantenimiento.

2. Limpie periédicamente todo el polvo y las astillas de madera alrededor Y BAJO la base y la
mesa giratoria. Aunque hay algunas ranuras que permiten el paso de los residuos, el polvo
se acumula.

Lubricacion
Su herramienta eléctrica no requiere lubricacion adicional.
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Limpieza

Antes del uso, compruebe detenidamente el protector superior de la hoja, el protector movil
inferior y el tubo de extraccion de polvo para cerciorarse de que funcionen adecuadamente.
Compruebe que las astillas, el polvo y las particulas de la pieza de trabajo no bloqueen
ninguna de sus funciones.

Si se han atascado fragmentos de la pieza de trabajo entre la hoja de la sierra y los protectores,
desconecte la maquina de la corriente y siga las instrucciones del apartado Sustitucion o
colocacion de una nueva hoja de sierra. Retire las partes atascadas y vuelva a montar la hoja
de la sierra.

A
A

ADVERTENCIA: Elimine con aire seco la suciedad y el polvo de la carcasa principal tan
pronto como advierta que se acumulan en las rejillas de ventilacion o alrededor de ellas.
Cuando lleve a cabo este procedimiento, péngase una proteccion ocular y una mascarilla
contra el polvo homologadas.

ADVERTENCIA: No utilice nunca disolventes u otros productos quimicos fuertes para
limpiar las piezas no metdlicas de la herramienta. Estos productos quimicos pueden
debilitar los materiales usados en estas partes. Use un pafio humedecido tnicamente

con aguay jabdn suave. Nunca permita que entre ningun liquido en la herramienta ni
sumerja ninguna parte de la misma en ningun liquido.

A
A

Limpieza de la luz de trabajo
Para lograr mejores resultados con la luz de trabajo, realice periédicamente las siguientes
operaciones de mantenimiento.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones, limpie reqularmente la encimera
de la mesa.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones, limpie reqularmente el sistema de
recogida de polvo.

1. Limpie con cuidado el serrin'y los residuos de la lente de la luz de trabajo con un pafio de
algodon.
. NO utilice disolventes de ningun tipo, ya que pueden danar la lente.

. El polvo acumulado puede bloquear la luz de trabajo y evitar que indique con precisién la
linea de corte.

w N

4. Siga las instrucciones del manual de la sierra ingletadora para extraer e instalar la hoja.

5. Cuando retire la hoja de la sierra, limpie los residuos y acumulaciones de la hoja. Los restos
acumulados pueden bloquear la luz de trabajo y evitar que indique con precision la linea
de corte.

Accesorios opcionales

ADVERTENCIA: Puesto que los accesorios que no son suministrados por DEWALT no
han sido sometidos a pruebas con este producto, su uso con esta herramienta podria
ser peligroso. Para reducir el riesgo de lesiones, es aconsejable usar solo los accesorios
recomendados por DEWALT con este producto.
HOJAS DE SIERRA: UTILICE SIEMPRE HOJAS DE SIERRA DE 305 mm CON ORIFICIOS DE EJE
DE 30 mm. LA VELOCIDAD DEBE SER COMO MINIMO DE 4800 RPM. No utilice nunca una
hoja de didmetro inferior. No estard protegida correctamente. jUse solamente hojas de corte
transversall No utilice hojas disefiadas para operaciones de aserrado al hilo, hojas combinadas
ni hojas con dngulos de gancho que superen los 7 °.

DESCRIPCIONES DE LA HOJAS

APLICACION \ DIAMETRO | DIENTES
Hojas de sierra de construccion (entalladura fina con borde antiadherente)
Fines generales 305 mm 40
Cortes transversales finos 305 mm 60
Hojas de sierra para madera (ofrecen cortes lisos y netos)
Cortes transversales finos 305 mm 80
Metales no férricos 305 mm 96

Consulte a su distribuidor para obtener mas informacion acerca de los accesorios adecuados.

Proteccion del medioambiente
[E33m

basura tachado, no deben tirarse junto con los residuos domésticos normales. Haga agotar
totalmente las baterfas y séquelas, y separe toda fuente de luz del producto si es posible. Es
responsabilidad del usuario eliminar los datos personales del producto. Después, lleve el
residuo a un centro oficial de recogida de residuos o a un minorista que participe en el
programa de recogida, que, por lo general, lo aceptard gratis. El embalaje debe desecharse
segun el cédigo de material indicado. Las instrucciones de uso y seguridad deberfan
eliminarse solo después de dejar de usar el producto al que se refieren.

Consulte a su comunidad/municipio local para obtener informacion sobre la gestion de
residuos. Para mas informacion, visite www.2helpU.com y escanee el cédigo QR anterior.

Guia de solucion de problemas
ASEGURESE DE SEGUIR LAS NORMAS E INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

iPROBLEMA! {QUE NO VA?

QUE HACER

La sierra no arranca Baterfa no instalada
Baterfa no cargada
Sierra sobrecalentada

Baterias sobrecalentadas

Instale la baterfa. Consulte Instalar y desinstalar la bateria.
Cargue la baterfa. Consulte Procedimiento de carga.
Espere varios minutos a que la sierra se enfrfe.

Espere varios minutos a que las baterfas se enfrien.

La sierra no corta bien Hoja roma
Hoja montada hacia atras

Goma o brea en la hoja

Hoja incorrecta para el tipo de trabajo que

estd haciendo.

Cambie la hoja. Consulte Sustitucion o colocacién de una nueva hoja de la
sierra.

Gire la hoja. Consulte Sustitucion o colocacion de una nueva hoja de la
sierra.

Saque la hoja y limpiela con lana de acero gruesa y trementina o con un
limpiador de horno doméstico.

Cambie el tipo de hoja. Consulte Hojas de sierra en Accesorios opcionales.

La luz de trabajo CUTLINE parpadea Baterfa no cargada

Cargue la baterfa. Consulte Procedimiento de carga.

La herramienta vibra excesivamente
base o el banco de trabajo.

Base 0 banco sobre suelo desnivelado

Hoja de la sierra dafiada

La sierra no esta bien montada sobre la

Apriete todo el material de montaje. Consulte Montaje en el banco.

Coloque sobre una superficie nivelada. Consulte Familiarizacién.

Cambie la hoja. Consulte Sustitucién o colocacion de una nueva hoja de la
sierra.

No hace cortes de ingletes precisos Escala de ingletes no ajustada

correctamente

La hoja no estéd en escuadra con la gufa

La hoja no esté perpendicular a la mesa

La pieza de trabajo se mueve

Placa de entalladura gastada o dafiada

Indicador de ingletes no ajustado
correctamente

Contrélela y ajustela. Consulte Ajuste de escala de inglete en Ajustes.

Contrélela y ajustela. Consulte Ajuste de escala de inglete en Ajustes.
Controley ajuste el tope-guia. Consulte Ajuste de bisel en escuadra con la
mesa en Montaje y ajustes.

Fije bien la pieza a la guia o pegue un papel de lija de grano 120 a la guia con
adhesivo de goma.

LIévela a un centro de servicios autorizado.

Contrélelo y ajustelo. Consulte Ajuste de indicador de inglete en Montaje
y ajustes.

El material aprieta la hoja Corte de material curvo

Consulte Material curvo en Cortes especiales.
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Documents disponibles en ligne
www.2helpU.com/DoC/ or
www.2helpU.com/DoC/index/xxx*
*Pour un acces direct, remplacez « xxx » par le numéro de modéle du
produit figurant sur I‘étiquette ou I'emballage.
Notice d'utilisation
Déclaration de conformité (DoC)
Données démission du produit (PED) : informations sur le bruit, les
vibrations et la poussiere (ne s'applique pas a tous les produits)
AVERTISSEMENT : veillez a lire tous les avertissements sur la sécurité, les
instructions, les illustrations et les spécifications de la présente notice, dont les
sections concernant la batterie et le chargeur qui figurent dans la notice d'origine
du produit ou qui sont fournies dans la notice séparée "Batteries et chargeurs". ||
est possible de se procurer les notices en contactant le service client (consultez le dos de la
présente notice).

Caractéristiques techniques

DCS781
Tension Vee 54
Type 2
Type de batterie Li-lon
Diametre de la lame mm 305
Trou de la lame mm 30
Epaisseur du corps de la lame mm 1,6
Epaisseur maxi du trait de scie mm 2,2
Vitesse maxi de lame min’! 3800
(apacité de coupe transversale maxi a 90° mm 310
(apacité max de coupe a onglet 45° mm 219
Profondeur de coupe maxi a 90° mm 112
Profondeur de coupe transversale en biseau maxi 45° mm 50
Onglet (positions maxi) gauche 50°
droite 60°
Biseau (positions maxi) gauche 49°
droite 49°
Ongleta 0°
Largeur obtenue avec hauteur maxi du plateau & 165mm mm 19
Largeur obtenue avec hauteur maxi a 112 mm mm 278
Hauteur obtenue avec largeur maxi a 310 mm mm 90
Onglet & gauche a 45 °
Largeur obtenue avec hauteur maxi a 112mm mm 197
Hauteur obtenue avec largeur maxi a 219mm mm 90
Onglet droite a 45 °
Largeur obtenue avec hauteur maxi a 112mm mm 197
Hauteur obtenue avec largeur maxi a 219mm mm 90
Biseau a gauche a 45 °
Largeur obtenue avec hauteur maxi a 60 mm mm 278
Hauteur obtenue avec largeur maxi a 310 mm mm 54
Biseau droite a 45 °
Largeur obtenue avec hauteur maxi a 50mm mm 296
Hauteur obtenue avec largeur maxi a 310 mm mm 40
Délai d'arrét automatique de la lame s <5
Emetteur de commande d'outil sans fi
Bande de fréquences MHz 433
Puissance maxi (EIRP) mW 0,03
Poids (sans bloc-batterie) kg 23,2
Valeurs sonores et/ou valeurs des vibrations (somme vectorielle triaxiale) selon la norme EN62841-3-9 :
Lps  (niveau de pression sonore émis) dB(A) 94,4
Ly (niveau de puissance sonore) dB(A) 106,4
K (incertitude pour le niveau sonore donné) dB(A) 25

Le niveau sonore et/ou de vibrations émis indiqué dans ce feuillet d'informations a été mesuré
conformément a une méthode de test normalisée établie dans par la norme EN62841 et il
peut étre utilisé pour comparer un outil a un autre. lls peuvent également étre utilisés pour
effectuer une évaluation préliminaire de I'exposition.

A AVERTISSEMENT : le niveau sonore et/ou de vibrations émis déclaré correspond aux
applications principales de l'outil. Cependant, si l'outil est utilisé pour des applications
différentes, avec des accessoires différents ou qu'il est mal entretenu, le niveau sonore et/
ou de vibrations émis peut varier. Ces éléments peuvent augmenter considérablement le
niveau d'exposition sur la durée totale de travail.

Toute estimation du degré d'exposition aux vibrations et/ou au bruit doit également
prendre en compte les heures ot ['outil est éteint ou lorsqu'il est en marche sans effectuer

aucune tache. Ces éléments peuvent sensiblement réduire le niveau d’exposition sur la
durée totale de travail.
Identifiez et déterminez les mesures de sécurité supplémentaires pouvant protéger
l'utilisateur des effets des vibrations et/ou du bruit, comme par exemple l'entretien de
l'outil et des accessoires, le fait de conserver les mains au chaud (pertinent pour les
vibrations) et d'organiser les méthodes de travail.

@ AVERTISSEMENT : Afin de réduire le risque de blessure, lisez la
notice d'utilisation.

Définitions : Directives liées a la sécurité

Les définitions ci-dessous décrivent le niveau de gravité de chague mention d'avertissement.

Veillez a lire la notice et a porter une attention particuliére a ces symboles.

A DANGER : indique une situation de risque imminent qui engendre, si elle n'est pas évitée,
la mort ou de graves blessures.

A AVERTISSEMENT : indique une situation de risque potentiel qui pourrait engendrer, si
elle n'est pas évitée, la mort ou de graves blessures.

A ATTENTION : indique une situation de risque potentiel qui peut engenderer, si elle n'est
pas évitée, des blessures bénignes ou modérées.
REMARQUE : indique une pratique n'entrainant aucun risque de blessures mais qui,
sielle n'est pas évitée, peut entrainer des dommages mateériels.

A indique un risque de décharge électrique.

A indique un risque d'incendie.
AVERTISSEMENTS DE SECURITE GENERALE PROPRES AUX OUTILS
ELECTRIQUES

AVERTISSEMENT : veillez a lire tous les avertissements sur la sécurité, toutes les
instructions, toutes les illustrations et toutes les spécifications fournies avec
cet outil électrique. Le non-respect de toutes les instructions listées ci-dessous peut
occasionner des décharges électriques, des incendies et/ou de graves blessures.

CONSERVEZ TOUS LES AVERTISSEMENTS ET TOUTES LES INSTRUCTIONS
AFIN DE POUVOIR VOUS Y REFERER DANS LE FUTUR.

Le terme "outil électrique” mentionné dans les avertissements fait référence a vos outils électriques
branchés sur secteur (avec cable) ou fonctionnant sur pile ou batterie (sans fil).

1) Sécurité de I'espace de travail

a) Maintenez la zone de travail propre et bien éclairée. Les zones sombres ou
encombrées sont propices aux accidents.

b) Nutilisez pas d'outils électriques dans un environnement présentant des risques
d’explosion ou en présence de liquides, gaz ou poussiéres inflammables. Les outils
électriques créent des étincelles qui peuvent enflammer les poussiéres et les fumées.

¢) Maintenez les enfants et les autres personnes a I'écart lorsque des outils
électriques sont en marche. Toute distraction peut vous faire perdre le contréle
de loutil.

2

~

Sécurité électrique

a) Les prises des outils électriques doivent correspondre a la prise de courant
murale. Ne modifiez jamais la prise d'aucune sorte. N'utilisez aucun adaptateur
avec des outils électriques reliés a la terre. | 'utilisation de prises d’origine et de prises
murales appropriées permet de réduire le risque de décharge électrique.

b) Evitez tout contact physique avec des surfaces reliées a la terre comme des
tuyaux, des radiateurs, des fours et des réfrigérateurs par exemple. I/ y a sinon un
risque accru de décharge électrique si votre corps est lui-méme relié a la terre.

¢) N'exposez pas les outils électriques a la pluie, ni a I'humidité. Le risque de décharge
électrique augmente si de l'eau pénétre dans un outil électrique.

d) Netirez pas sur le cordon d'alimentation. N'utilisez jamais le cordon pour
transporter, tirer ou débrancher l'outil électrique. Maintenez le cordon a
I'écart de la chaleur, des substances grasses, des bords tranchants ou des
piéces mobiles. Les cordons endommagés ou emmélés augmentent le risque de
décharge électrique.

e) Sivous utilisez un outil électrique a l'extérieur, utilisez une rallonge homologuée
pour les travaux extérieurs. L utilisation d'une rallonge électrique homologuée pour les
travaux en extérieur réduit le risque de décharge électrique.

f) Sil'utilisation d'un outil électrique dans un endroit humide est inévitable, utilisez
une alimentation électrique protégée par un disjoncteur différentiel de fuite a la
terre (DDFT). [ utilisation d'un DDFT réduit le risque de décharge électrique.

3
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Sécurité des personnes

a) Restezvigilant, surveillez ce que vous faites et faites preuve de bon sens lorsque
vous utilisez un outil électrique. N'utilisez pas d’outils électriques si vous étes
fatigué ou sous l'influence de drogue, d’alcool ou de médicaments. Tout moment
dinattention pendant I'utilisation d'un outil électrique peut engendrer de graves blessures.

b) Portez des équipements de protection individuelle. Portez toujours une
protection oculaire. Les équipements de protection comme les masques a poussiére, les
chaussures de sécurité antidérapantes, les casques ou les protections auditives réduisent
le risque de blessures s'ils sont utilisés a bon escient.

¢) Empéchez le démarrage non intentionnel. Veillez a ce l'interrupteur soit sur la
position Arrét avant de raccorder l'outil a I'alimentation électrique et/ou au
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bloc-batterie ou avant de ramasser ou de transporter l'outil. Le fait de transporter
les outils électriques le doigt sur l'interrupteur ou d'alimenter les outils électriques dont
l'interrupteur est déja en position Marche augmente le risque d'accidents.

Retirez toutes les clés ou pinces de réglage avant de mettre I'outil en marche.
Une clé ou une pince restée fixée a la partie rotative de l'outil électrique peut entrainer
des blessures.

Ne vous penchez pas. Gardez les pieds bien ancrés au sol et conservez votre
équilibre en permanence. Cela permet de mieux maitriser l'outil électrique en cas de
situations imprévues.

d
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f) Portez des vétements appropriés. Ne portez aucuns vétements amples, ni bijoux.

Gardez vos cheveux, vos vétements et vos gants éloignés des piéces mobiles.
Les vétements amples, les bijoux ou les cheveux longs peuvent étre happés par les
piéces mobiles.

=

g

récupérateurs de poussiére réduit les risques liés aux poussiéres.

Ne pensez pas étre a ce point familiarisé avec l'outil apres I'avoir utilisé a de
nombreuses reprises, au point de ne plus rester vigilant et d'en oublier les
consignes de sécurité. Toute action imprudente peut engendrer de graves blessures en
une fraction de seconde.

h

Nl

Utilisation et entretien des outils électriques

a) Nesur-sollicitez pas I'outil électrique. Utilisez I'outil approprié, adapté pour le

travail a réaliser. Un outil adapté fonctionne mieux, de fagon plus sire et a la cadence

pour laquelle il a été concu.

N'utilisez pas I'outil électrique si I'interrupteur ne permet plus de le mettre en

marche et de I'éteindre. Tout appareil électrique qui ne peut plus étre commandé par

son interrupteur est dangereux et il doit étre réparé.

c) Débranchez la prise du secteur et/ou retirez le bloc-batterie de 'outil électrique

s'il est amovible, avant d’effectuer tout réglage, de changer un accessoire ou

de ranger l'outil électrique. Ces mesures de sécurité préventives réduisent le risque de

démarrage accidentel de l'outil électrique.

Rangez les outils électriques non utilisés hors de portée des enfants et ne

laissez aucune personne ne connaissant pas ces outils ou leurs instructions

d'utilisation les faire fonctionner. Les outils électriques peuvent étre dangereux entre

des mains inexpérimentées.

Entretenez vos outils électriques et leurs accessoires. Vérifiez que les piéces

mobiles sont alignées correctement et qu'elles ne sont pas coincées. Vérifiez

qu'aucune piéce n'est cassée et contrélez I'absence de toute autre condition

qui pourrait nuire au bon fonctionnement de I'outil. En cas de dommage,

faites réparer l'outil électrique avant de le réutiliser. De nombreux accidents sont

provoqueés par des outils électriques mal entretenus.

f) Maintenez les organes de coupe affités et propres. Des organes de coupe bien
entretenus dont le tranchant est affuté sont moins susceptibles de rester coincés et sont
plus faciles a maitriser.

b
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a ces instructions, en tenant compte des conditions de travail, ainsi que du
travail a effectuer. [ 'utilisation d'un outil électrique a d'autres fins que celles pour
lesquelles il a été prévu peut entrainer des situations dangereuses.

Maintenez toutes les poignées et surfaces de préhension séches, propres

et exemptes d'huile et de graisse. Des poignées et des surfaces de préhension
glissantes ne permettent pas de manipuler et de contréler l'outil correctement en cas de
situations inattendues.

h

Nl

Utilisation et entretien de la batterie de I'outil
a) N'effectuez la recharge qu'a I'aide du chargeur spécifié par le fabricant. Un

chargeur adapté pour un type de bloc-batterie peut créer un risque d'incendie s'il est utilisé

avec un bloc-batterie différent.
N'utilisez I'outil électrique qu'avec les blocs-batteries spécifiquement prévus.
Lutilisation d'un autre bloc-batterie peut créer un risque de blessures et d'incendie.

b
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¢) Quand le bloc-batterie n'est pas utilisé, éloignez-le des objets métalliques comme

les trombones, les piéces, les clés, les clous, les vis ou les autres petits objets
qui pourraient créer un contact entre les deux bornes. La mise en court-circuit des
bornes d'une batterie peut provoquer des brdlures ou un incendie.

Dans des conditions extrémes, du liquide peut étre éjecté de la batterie. Evitez
tout contact. En cas de contact accidentel, rincez a I'eau. En cas de contact
avec les yeux, consultez en plus un médecin. Le liquide sortant de la batterie peut
provoquer des irritations ou des bralures.

N'utilisez jamais un bloc-batterie ou un outil qui est endommagé ou qui a été
modifié. Les batteries endommagées ou modifiées peuvent avoir un comportement
imprévisible qui peut conduire a un incendie, une explosion ou un risque de blessure.

d
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f) N'exposez pas le bloc-batterie ou I'outil au feu ou a des températures excessives.

Toute exposition au feu ou a des températures supérieures a 130 °C peut entrainer

une explosion.

Respectez toutes les instructions liées a la charge et ne rechargez pas le
bloc-batterie ou l'outil en dehors de la plage de températures spécifiée dans les

=
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instructions. Une charge mal effectuée ou a des températures hors de la plage spécifiée

peut endommager le bloc-batterie et augmenter le risque d'incendie.

Révision/Réparation
a) Faites réviser/réparer votre outil électrique par une personne qualifiée,

n'utilisant que des piéces de rechange d'origine. Cela permet de garantir la sireté de

l'outil électrique.

=

Sivous disposez de dispositifs pour I'extraction et la récupération des poussiéres,
veillez a ce qu'ils soient correctement raccordés et utilisés. L ‘utilisation de dispositifs
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Utilisez les outils électriques, les accessoires et les embouts d'outil conformément

<
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b) Ne réparez jamais un bloc-batterie endommagé. Les réparations sur les

blocs-batteries ne doivent étre effectuées que par le fabricant ou I'un de ses prestataires de
services agrées.

Consignes de sécurité propres aux scies a onglet
a) Lesscies a onglet servent a scier le bois ou les produits dérivés du bois, elles

ne peuvent pas étre utilisées avec des disques abrasifs de trongonnage prévus
pour les métaux ferreux comme les barres, les tiges, les goujons, etc. La poussiére
abrasive provoque le blocage des piéces mobiles comme le carter de protection inférieur
par exemple. Les étincelles émises lors du trongonnage abrasif peuvent embraser le carter
inférieur, le repére de trait de coupe et les autres piéces en plastique.

Utilisez des dispositifs de fixation pour maintenir I'ouvrage lorsque c'est
possible. Si vous devez soutenir la piéce a la main, gardez toujours votre main

a au moins 100 mm de part et d'autre de la lame de scie. N'utilisez pas cette scie
pour découper des piéces trop petites pour étre fixées de fagon sire ou pour
étre tenues a la main. Si votre main se trouve trop pres de la lame de scie, le risque de
blessure par la lame est accru.

L'ouvrage doit étre immobile et attaché ou maintenu a la fois contre la garde et
contre le plateau. En aucune fagon vous ne devez amener l'ouvrage a la lame,

ni effectuer de découpe a main levée. Les ouvrages non fixés ou mobiles peuvent étre
projetés a haute vitesse et provoquer des blessures.

Poussez la scie a travers I'ouvrage. Ne tirez pas la scie a travers l'ouvrage. Pour
réaliser une coupe, soulevez la téte de la scie et tirez-la au-dessus de I'ouvrage
al'arrét, démarrez le moteur, abaissez la téte de scie et poussez la scie a travers
l'ouvrage. Scier pendant la phase de traction a tendance a faire grimper la lame de scie
sur le dessus de l'ouvrage et a violemment projeter lensemble de la lame vers lopérateur.
Ne croisez jamais les mains au-dessus de la ligne de coupe prévue, que ce soit
devant ou derriére la lame de scie. Le fait de soutenir l'ouvrage les "mains croisées’,
c-a-d tenir l'ouvrage a droite de la lame de scie avec la main gauche ou vice-versa, est
trés dangereux.

N'avancez jamais I'une ou I'autre de vos mains derriere la garde, a plus de

100 mm de la lame quel qu'en soit le c6té, pour retirer les chutes de bois ou pour
une raison quelconque, lorsque la lame est en mouvement. La distance entre la
lame de scie en mouvement et votre main peut ne pas étre si évidente a évaluer et vous
risquez de vous blesser sévérement.

Inspectez I'ouvrage avant de le scier. Si I'ouvrage est courbe ou voilé, fixez-le
face courbe contre la garde. Assurez-vous toujours qu'il n'y a aucun espace
entre l'ouvrage, la garde et le plateau, le long de la ligne de coupe. Les piéces
courbes ou voilées peuvent vriller ou se déplacer et provoquer le coincement de
la lame en mouvement pendant le sciage. [ 'ouvrage ne doit contenir aucun clou ou
corps étranger.

N'utilisez pas la scie tant que le plateau n'a pas été débarrassé de tous les outils,
chutes de bois, etc. et qu'il ne reste pas que la piéce a scier. Les petits débris, les
morceaux de bois ou les autres objets en vrac qui entrent en contact avec la lame en
mouvement peuvent étre projetés a haute vitesse.

Ne sciez qu'une seule piéce a la fois. Plusieurs pieces empilées ne peuvent pas étre
correctement attachées ou accolées et elles peuvent faire coincer la lame ou se décaler
pendant la coupe.

Assurez-vous que la scie a onglet est correctement fixée ou posée sur une surface
de travail ferme et de niveau avant de I'utiliser. Une surface de travail ferme et de
niveau réduit les risques d'instabilité de la scie a onglet.

Planifiez votre travail. Chaque fois que vous modifiez le réglage du biseau ou

de l'onglet, assurez-vous que la garde n'interfére pas avec la lame ou le systéme
de protection. Sans mettre l'outil en marche et sans que l'ouvrage ne soit sur le plateau,
déplacez la lame de scie pour simuler la procédure de coupe compléte et vous assurer qu'il
n'existe aucune interférence avec la garde et aucun risque de la scier.

Installez des supports adaptés, comme les rallonges du plateau, des chevalets,
etc. pour les piéces plus larges ou plus longues que le plateau de I'établi. Les piéces
plus longues ou plus larges que le plateau de la scie a onglet peuvent basculer si elles ne
sont pas correctement soutenues. Le morceau coupé de la piéce ou les bouts de l'ouvrage
peuvent soulever le carter inférieur ou étre projetés par la lame en rotation.

m) Ne demandez a personne de remplacer une rallonge ou un support

supplémentaire. Les supports de piéce instables peuvent provoquer le coincement de
la lame ou le déplacement de la piece pendant la découpe et vous faire entrer, vous et la
personne qui vous aide, en contact avec la lame en rotation.

Le morceau coupé de la piéce ne doit en aucune maniére étre bloqué ou
comprimé contre la lame de scie en rotation. S'il est coincé par les butées de longueur
par exemple, le morceau coupé de l'ouvrage peut se retrouver enclavé contre la lame et
étre violemment projeté.

Utilisez toujours un systéme d'attache ou de serrage con¢u pour correctement
soutenir les matériaux ronds comme les baguettes ou les tubes. Les baguettes
ont tendance a rouler pendant leur découpe et a faire "mordre" la lame et a attirer votre
ouvrage et votre main vers la lame.

Laissez la lame atteindre sa pleine vitesse avant de la mettre en contact avec
l'ouvrage. Cela permet de réduire le risque de projection de la piece.

Sila piéce et/ou la lame sont bloquées, éteignez la scie. Patientez le temps que
toutes les pieces mobiles se soient arrétées et débranchez la prise de la source
d'alimentation électrique et/ou retirez le bloc-batterie. Intervenez ensuite pour
libérer les piéces coincées. Continuer a scier alors que l'ouvrage est bloqué peut
provoquer une perte de contréle ou endommager la scie a onglet.
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r) Une fois la découpe terminée, reldchez l'interrupteur, gardez la téte de scie
abaissée et attendez que la lame soit arrétée avant de retirer la piéce coupée.
Avancer ses mains pres d'une lame tournant encore par inertie est dangereux.

s) Maintenez fermement la poignée pour les coupes partielles ou si vous reldchez
l'interrupteur avant que la téte de scie ne soit complétement abaissée. e
freinage de la scie peut provoquer l'attirance soudaine de la téte de scie vers le bas ce qui
représente donc un risque de blessure.

Consignes de sécurité supplémentaires pour les scies sur onglet
A AVERTISSEMENT : ne laissez jamais vos habitudes (aprés avoir utilisé la scie a de
nombreuses reprises) prendre le pas sur les régles de sécurité. Gardez en téte que la
moindre inattention peut, en une fraction de seconde, vous infliger de graves blessures.
A AVERTISSEMENT : ne modifiez jamais I'appareil électrique ni aucune de ses piéces. |l
existe sinon un risque de blessures ou de dommages.
A AVERTISSEMENT : n'insérez la batterie dans la machine qu'aprés avoir intégralement lu
et assimilé I'ensemble des instructions
NE FAITES PAS FONCTIONNER CETTE MACHINE avant qu'elle soit complétement
assemblée et installée conformément aux instructions. Une machine mal assemblée peut
provoquer de graves blessures.
PRENEZ CONSEIL aupres de votre superviseur, de votre formateur ou d'une autre personne
qualifiée si vous n'étes pas complétement familiarisé avec le fonctionnement de cette
machine. Votre connaissance de la machine est votre alliée sécurité..
ASSUREZ-VOUS que la lame tourne dans le bon sens. Les dents de la lame doivent pointer
dans le sens de rotation marqué sur la scie.
SERREZ TOUTES LES POIGNEES DE FIXATION, tous les boutons et tous les leviers avant
d'utiliser la machine. Les fixations mal serrées peuvent provoquer la projection des piéces et de
l'ouvrage a grande vitesse.
EVITEZ DE RELACHER BRUTALEMENT LA TETE DE SCIE QUAND ELLE EST EN POSITION
BASSE. La machine pourrait sinon basculer.
VEILLEZ i ce que la lame et tous les dispositifs de fixation soient propres, que les cotés creux
des fixations de la lame reposent contre la lame et que la vis de l'arbre soit correctement
serrée. Une bride de lame mal serrée ou mal adaptée peut provoquer l'endommagement de la
scie et de possibles blessures.
NE FAITES JAMAIS FONCTIONNER LA SCIE A UNE AUTRE TENSION QUE LA TENSION
DEFINIE pour la scie. Une surchauffe, l'endommagement de l'outil ou des blessures sont
sinon possibles.
NE CALEZ JAMAIS AUCUN ELEMENT CONTRE LE VENTILATEUR pour bloquer 'axe du
moteur. L endommagement de l'outil ou des blessures sont sinon possibles.
NE SCIEZ JAMAIS DE METAUX FERREUX ou des matériaux de maconnerie. Ces matériaux
pourraient provoquer la projection des pointes en carbure de la lame a des vitesses élevées et
donc de graves blessures.
NE PLACEZ JAMAIS AUCUNE PARTIE DE VOTRE CORPS DANS L'ALIGNEMENT DU
PARCOURS DE LA LAME DE SCIE. || existe sinon un risque de blessures.
N'APPLIQUEZ JAMAIS DE LUBRIFIANT SUR LA LAME EN MOUVEMENT. L application de
lubrifiant pourrait faire déraper votre main vers la lame et vous blesser griévement.
NE placez AUCUNE de vos mains dans la zone de la lame lorsque la scie est branchée a la
source d'alimentation électrique. L 'activation inattendue de la lame pourrait provoquer de
graves blessures.
N'APPROCHEZ JAMAIS LA ZONE AUTOUR OU DERRIERE LA LAME DE SCIE. Une lame
peut provoquer de graves blessures.
N'APPROCHEZ JAMAIS LE DESSOUS DE LA SCIE avant qu'elle ne soit éteinte et débranchée.
Tout contact avec la lame peut provoquer des blessures.
SECURISEZ LA MACHINE SUR UNE SURFACE STABLE POUVANT LA SOUTENIR. Les
vibrations peuvent provoquer le glissement, le déplacement ou le basculement de la scie et de
graves blessures.
N'UTILISEZ QUE DES LAMES DE SCIE POUR COUPES TRANSVERSALES préconisées pour
les scies a onglets. Pour de meilleurs résultats, n'utilisez pas de lames a pointes de carbure
dont l'angle d'attaque dépasse 7 °. N'utilisez pas de lames a gorges profondes. Elles peuvent
dévier et entrer en contact avec le carter de protection et endommager la machine et/ou
provoquer de graves blessures.
N'UTILISEZ QUE DES LAMES DE LA BONNE TAILLE ET DU BON TYPE préconisées pour cet
outil, afin d'empécher l'endommagement de la machine et/ou de graves blessures (conformes
ala norme EN847-1:2017).
LA VITESSE MAXIMUM DE LA LAME DE SCIE doit toujours étre supérieure ou au moins
égale a la vitesse indiquée sur la plaque signalétique de l'outil.
LE DIAMETRE DE LA LAME DE SCIE doit correspondre aux indications de la plaque
signalétique de l'outil.
CONTROLEZ L'ABSENCE DE FISSURES ou d'autres dommages avant | utilisation. Une lame
fissurée ou endommagée peut se briser et des morceaux peuvent étre projetés a haute vitesse
et provoquer de graves blessures. Veillez a immédiatement remplacer toute lame qui serait
tordue ou endommagée.
NETTOYEZ LA LAME ET LES BRIDES DE LAME avant [ utilisation. Le nettoyage de la lame
et des brides de lame vous permet de contréler I'absence de dommage sur ces éléments. Une
lame ou une bride de lame fissurée ou endommagée peut se briser et des morceaux peuvent
étre projetés a haute vitesse et provoquer de graves blessures.
N'UTILISEZ PAS DE LAMES DEFORMEES. Contrélez que la lame tourne droit et sans
vibrer. Une lame qui vibre peut provoquer l'endommagement de la machine et/ou de
graves blessures.

N'utilisez PAS de lubrifiants ou de produits de nettoyage (notamment en spray) a proximité
du carter de protection en plastique. Le polycarbonate utilisé pour le carter de protection peut
étre attaqué par certains produits chimiques.

GARDEZ LE CARTER DE PROTECTION EN PLACE et en bon état de fonctionnement.
UTILISEZ TOUJOURS LA PLAQUE DE SAIGNEE ET REMPLACEZ-LA SI ELLE EST
ENDOMMAGEE. | 'accumulation de copeaux sous la scie peut géner la lame de scie ou
provoquer l'instabilité de l'ouvrage pendant la coupe.

N'UTILISEZ QUE DES ATTACHES DE LAME PRECONISEES POUR CET OUTIL, afin
d'empécher l'endommagement de la machine et/ou de graves blessures.

NETTOYEZ LES FENTES D'AERATION DU MOTEUR de tous les copeaux et de toute

la poussiére de bois. L'encrassement des fentes d'aération du moteur peut provoquer la
surchauffe de la machine, 'endommagement de la machine et d'éventuels courts-circuits qui
peuvent provoquer de graves blessures.

NE BLOQUEZ JAMAIS L'INTERRUPTEUR SUR LA POSITION MARCHE. De graves blessures
pourrait en résulter.

NE GRIMPEZ JAMAIS SUR L'OUTIL. De graves blessures sont possibles si la machine venait a
basculer ou en cas de contact intempestif avec l'organe de coupe.

NE LAISSEZ JAMAIS L'OUTIL TOURNER SANS SURVEILLANCE. ETEIGNEZ-LE. Ne quittez
pas l'outil avant son arrét complet.

VEILLEZ a utiliser la bonne lame de scie en fonction de la matiére a scier.

N'UTILISEZ PAS DE LAME OU DE DISQUES ABRASIFS. La chaleur excessive et les
particules abrasives générées par ces accessoire peuvent endommager la scie et occasionner
des blessures.

A AVERTISSEMENT : la découpe de plastique, de bois recouvert de séve et d'autres
matériaux peut provoquer l'accumulation de matiére fondue sur les pointes et le corps
de la lame de scie, augmentant ainsi le risque de surchauffe et de grippage de la lame
pendant la coupe.

A AVERTISSEMENT : portez TOUJOURS des lunettes de protection. Les lunettes de vue
NE SONT PAS des lunettes de protection. Utilisez également un masque intégral ou un
masque a poussiére sil'opération de coupe génére de la poussiére. VEILLEZ A TOUJOURS
PORTER DES EQUIPEMENTS DE PROTECTION HOMOLOGUES :

A AVERTISSEMENT : certaines des poussiéres émises pendant le pon¢age, le sciage, le
meulage, le percage ou d'autres interventions effectuées a l'aide d'un outil électrique
contiennent des produits chimiques reconnus pour provoquer des cancers, des anomalies
congénitales ou d'autres troubles sur l'appareil reproducteur par 'état de Californie.
Certains de ces produits chimiques sont :

le plomb provenant des peintures au plomb,

la silice organique provenant des briques, du ciment et d'autres matériaux de
construction, et

['arsenic et le chrome provenant des planches traitées chimiquement.

Le risque encouru par ces expositions varie en fonction de la fréquence a laquelle vous effectuez

ce type de travail. Afin de réduire votre exposition a ces produits chimiques : Travaillez dans des

endroits bien aérés, avec les équipements de protection individuelle appropriés, comme des
masques anti-poussiéres spécialement congus pour filtrer les particules microscopiques.
Evitez tout contact prolongé avec les poussiéres de pongage, de sciage, de meulage,
de percage et provenant d'autres activités. Portez des vétements de protection
et lavez les zones exposées au savon et a I'eau. La poussiére qui pénétre dans votre
bouche et vos yeux ou qui reste sur votre peau peut favoriser l'absorption de substances
chimiques dangereuses.

A AVERTISSEMENT : [ utilisation de cet outil peut générer et/ou disperser de la poussiére
susceptible de provoquer des problémes respiratoires permanents ou d'autres lésions.
Utilisez toujours une protection respiratoire homologuée pour l'exposition a la poussiere.
Eloignez les particules de votre visage et de votre corps.

A AVERTISSEMENT : veillez a toujours porter des protections auditives personnelles
pendant l'utilisation. Dans certaines circonstances et en fonction des durées
dutilisation, le bruit émis par ce produit peut contribuer a une perte de l'oue.

Prenez en compte les facteurs suivants qui influence I'exposition au bruit :

L utilisation de lames de scie concues pour amoindrir le bruit émis,

L'utilisation stricte de lames de scie bien affitées, et

L utilisation de lames de scie spécifiquement concues pour amoindrir le bruit.
Les piéces mobiles disposent souvent de trous d'aération qui doivent rester libres. Les
vétements amples, les bijoux ou les cheveux longs peuvent étre happés par les piéces mobiles.

Risques résiduels
Les risques suivants sont inhérents a |'utilisation des scies :
Les blessures dues contact avec des piéces en rotation.
Malgré la mise en ceuvre des normes de sécurité applicables et la présence de dispositifs de
sécurité, certains risques résiduels ne peuvent pas étre évités. lls comprennent :
Les troubles de l'ouie.
Les risques d'accidents dus aux parties non protégées de la lame de scie en rotation.
Lerisque de blessure lors du remplacement de la lame.
Le risque de se coincer les doigts a l'ouverture des carters de protection.

Les risques sanitaires provoqués par l'inhalation des poussiéres émises quand vous sciez du
bois, notamment le chéne, le hétre et les panneaux de fibre MDF.

Les facteurs suivants augmentent le risque de problémes respiratoires :
Absence d'extracteur de poussiére pendant le sciage de bois.
Extraction insuffisante des poussiéres a cause des filtres sales.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
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Type de batterie

Ces blocs-batteries peuvent étre utilisés:
Batterie (kg) Batterie (kg)
D(B546 1,08 DCB185 0,35
DCB547/G 1,46 DCB187 0,54
D(B548 1,46 DCB188 0,95
D(B549 2,12 DCB189 0,54
DCB181 0,35 DCBP034/G 0,32
D(B182 0,61 DCBP518/G 0,75
D(B183/B/G 0,40 DCB1880 0,98
D(B184/B/G 0,62 DCBP318 0,50

Consultez le manuel de la batterie/du chargeur pour plus d'informations.
Les chargeurs suivants peuvent étre utilisés : DCB1104.

Contenu de I'emballage
L'emballage contient :
1 DCS781 Scie a onglet
1 Barre de stabilisation
1 Lame de scie dewalt 305 mm de diametre
2 Rallonges de plateau
1 Fixation pour ouvrage
1 Chargeur (kit uniguement)
1 Batterie (kit uniquement)
Dans le sachet :
1 Sacapoussiere
1 Clé pour lalame
1 Notice d'utilisation
Veérifiez que l'outil et ses piéces ou accessoires n‘ont pas été endommagés pendant
le transport.
Prenez le temps de lire intégralement cette notice et de parfaitement la comprendre
avantlutilisation.

Marquages apposés sur l'outil
Les pictogrammes suivants sont présents sur l'outil :

Veillez a lire la notice d'utilisation avant d'utiliser I'outil.

Portez des protections auditives.

@l%

Portez une protection oculaire.

Gardez les mains loin de la lame.

Gardez vos mains a au moins 100 mm de chaque coté de
la lame.

Ne pas regardez directement la source lumineuse.

(V M V/ Point de transport.

Emplacement du code date (Fig. B)
Le code de la date de fabrication 64 est composé de I'année en 4 chiffres, suivie de la semaine
en 2 chiffres, suivie de 2 chiffres représentant le code de l'usine.

Présentation (Fig. A)
AVERTISSEMENT : ne modifiez jamais I'appareil électrique ni aucune de ses pieces. Il
existe sinon un risque de blessures ou de dommages.

Interrupteur a gachette 15 Poignée de levage

—

21 Interrupteur Marche XPS

22 Ecrou papillon

23 Fixation pour ouvrage verticale
24 Rails

25 Butée de profondeur

26 Plaque de saignée

27 Vis du pointeur de l'onglet

28 Butée du biseau a 0°

Poignée de verrouillage de I'onglet
Loquet de l'onglet

9 Echelle de graduation

10 Vis de I'échelle de graduation de l'onglet
11 Emplacements prévus pour les mains

12 Garde

13 Bouton de verrouillage du biseau

2 Poignée de manceuvre 16 Bouton de réglage de la garde

3 Batterie 17 Sortie pour extraction des poussiéres
4 Bouton de libération de la batterie 18 Plateau

5 Trous de fixation 19 Bouton de verrouillage de la téte

6 Carter de protection inférieur 20 Semelle

7

8

14 Barre de stabilisation
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31 Pointeur pour I'échelle de graduation de
l'onglet
32 Rallonge

29 Vis de réglage de profondeur
30 Bouton de verrouillage du rail

Utilisation prévue
Votre scie a onglet compacte sans fil DEWALT a été concue pour la découpe professionnelle
du bois, des produits en bois et du plastique. A I'aide d'une lame de scie adaptée, il est
également possible de découper de I'aluminium avec. Elle permet de réaliser des opérations
de coupes transversales, coupes en biseau et coupes a onglet facilement, avec précision et en
toute sécurité.
Cet appareil est congu pour étre utilisé avec une lame avec pointe en carbure de 305 mm de
diamétre nominal.
N'UTILISEZ PAS la machine dans des environnements humides ou en présence de liquides ou
de gazinflammables.
Ces scies a onglet sont des outils électriques professionnels.
NE LAISSEZ PAS les enfants entrer en contact avec cet outil. Les utilisateurs inexpérimentés
doivent étre supervisés quand ils utilisent cet outil.
AVERTISSEMENT ! n'utilisez pas la machine pour d'autres applications que
celles prévues.
Jeunes enfants et personnes infirmes. Cet appareil n'est pas prévu pour étre utilisé par
de jeunes enfants ou des personnes infirmes sans surveillance.
Ce produit n'est pas destiné a étre utilisé par des personnes (y compris les enfants) aux
capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles réduites ou qui manquent d'expérience,
de connaissances ou d'aptitudes, a moins qu'elles ne soient surveillées par une personne
responsable de leur sécurité. Ne laissez jamais les enfants seuls avec ce produit.

Se familiariser avec la machine (Fig. A, C)
Dans son carton, votre scie a onglet n'est complétement assemblée. Consultez les sections
Installer les rallonges du plateau ct Installer la barre de stabilisation pour savoir comment
finir de I'assembler. Ouvrez le carton et soulevez la scie a I'aide de la poignée de levage 15,
comme illustré par la figure C.
Positionnez la scie sur une surface plate et réguliere, comme un établi ou une table solide.
Consultez la figure A pour vous familiariser avec la scie et ses différentes pieces. La section sur
les réglages fait référence a ces éléments et vous devez savoir oU se trouve quoi.
ATTENTION : risque de se pincer. Afin de réduire le risque de blessure, gardez votre pouce
sous la poignée quand vous 'abaissez. Le carter de protection inférieur remonte quand la
poignée est abaissée et vous pouvez vous pincer. La poignée est placée prés du carter de
protection pour certaines découpes spéciales.
Abaissez Iégerement la poignée de manceuvre 2, tirez sur le bouton de verrouillage de la
téte 19 et tournez-le a 90 degrés. Relachez doucement la pression vers le bas et tenez le
bras en le laissant se redresser sur toute sa hauteur. Enclenchez le bouton de verrouillage de
la téte pour transporter la scie d'un endroit a un autre. Veillez a toujours utiliser la poignée de
levage 15 pour transporter la scie ou les endroits prévus pour les mains A1 illustrés sur la
Figure A.

Utiliser I'éclairage de travail a LED CUTLINE™ (Fig. A)

ATTENTION : ne regardez pas directement la lumiére. Vous risquez sinon de graves
lésions oculaires.
REMARQUE : La batterie doit étre rechargée et installée dans la scie a onglet.
['éclairage de travail CUTLINE™ est allumé en actionnant le bouton poussoir 21 L'éclairage
s'éteint automatiquement aprés 20 secondes si la scie n'est pas utilisée. L'éclairage de travail
s'allume également automatiquement chaque fois que I'interrupteur principal ‘1 est enfoncé.
Pour couper en suivant un trait de crayon tracé sur un morceau de bois, allumez I'éclairage de
travail CUTLINE™ a I'aide du bouton poussoir 21 (pas l'interrupteur principal), puis abaissez
la poignée de manceuvre 2 pour amener la lame de scie prés de I'ouvrage. L'ombre de la
lame apparait sur le bois. Cette ligne d'ombre représente la matiére que la lame va retirer
en effectuant la découpe. Pour parfaitement aligner votre coupe avec votre ligne de crayon,
alignez la ligne de crayon avec le bord de I'ombre de la lame. Gardez a I'esprit qu'il vous faudra
peut-étre ajuster les angles d'onglet et de biseau afin qu'ils correspondent exactement au trait
de crayon.
Votre scie est équipée d'une fonction de surveillance de la batterie. L'éclairage de travail
CUTLINE™ se met a clignoter quand la batterie est presque vide et/ou trop chaude. Vous devez
rechargez la batterie avant de continuer vos découpes. Consultez la section Procédures
pour la charge dans Consignes de sécurité importantes propres a tous les chargeurs de
batteries pour savoir comment recharger la batterie.

Commande de l'onglet (Fig. A)

Le levier de verrouillage de I'onglet et le loquet de I'onglet vous permettent d'orienter votre
scie a 60 ° a droite et 50 ° a gauche. Pour orienter la scie, relevez le levier de verrouillage de
l'onglet 7, enfoncez le loquet de I'onglet @ et déplacez le bras de réglage de I'onglet a
I'angle voulu sur I'échelle de graduation de I'onglet @ en fonction de la position du pointeur
de I'échelle de graduation de I'onglet 31. Abaissez le levier de verrouillage de I'onglet pour
verrouiller le bras en place.

ASSEMBLAGE ET REGLAGES
AVERTISSEMENTT : afin de réduire tout risque de blessures graves, éteignez la
machine et retirez le bloc-batterie avant d'effectuer toute opération de réglage
ou de retirer/installer toute piéce ou accessoire. Un démarrage accidentel peut
occasionner des blessures.

A AVERTISSEMENT : n'utilisez que des blocs-batteries et des chargeurs DEWALT.
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Installer les rallonges du plateau (Fig. C)
AVERTISSEMENT : les rallonges du plateau doivent étre installées des deux cétés du
plateau avant d'utiliser la scie.
1. Larallonge 32 doit étre orientée comme illustré par la figure C, en la glissant
complétement dans les supports en forme de U. N'utilisez pas la scie sans rallonges !
2. Fixez les tiges des rallonges contre le plateau de la scie a onglet en insérant compléetement
la vis de la rallonge 63 et en serrant.
3. Répétez les étapes 1 et 2 de l'autre cOté.

Installation sur un établi (Fig. A)
Des trous de fixation 5 se trouvent dans les 4 pieds pour faciliter 'installation de la scie sur
un établi, comme le montre la figure A. (Les trous sont de deux tailles différentes pour aller
avec des vis de taille différente. Utilisez I'un des deux trous, I'utilisation des deux n'est pas
nécessaire.) Fixez toujours fermement la scie sur une surface stable afin d'éviter qu'elle ne
bouge. Pour améliorer la portabilité de I'outil, il est possible de I'installer sur une piece de
contreplaqué de 12,7 mm ou plus qu'il est ensuite possible de fixer sur votre support de travail
ou de déplacer vers d'autres sites avant de le refixer.
REMARQUE : Si vous choisissez de monter votre scie sur un morceau de contreplaqué,
assurez-vous que les vis de montage ne dépassent pas sous le bois. Le contreplaqué doit étre
a fleur du support de travail. Pour fixer la scie sur n'importe quelle surface de travail, n'utilisez
que les saillies prévues a cet effet, la ou se trouvent les trous de vis. La fixation de la scie par
d'autres points de fixation entraine immanquablement un dysfonctionnement de la scie.
ATTENTION : afin d'éviter tout risque de grippage et le manque de précision, assurez-vous
que la surface de montage n'est pas déformée ou irréguliere. Sila scie se balance sur la
surface, positionnez une cale fine sous l'un des pieds pour qu'elle repose fermement sur la
surface de montage.

Installer la barre de stabilisation (Fig. E)

Votre scie est livrée avec une barre de stabilisation pour le plateau 14 qui doit étre installée
avant d'utiliser la scie. Insérez le stabilisateur dans les trous a l'arriere de la machine. Enfoncez
ou ressortez le stabilisateur jusqu'a ce que qu'il touche la surface de travail. Serrez ensuite les
vis 62 dans le plateau pour fixer le stabilisateur.

Remplacer une lame de scie ou installer une lame de scie neuve
(Fig. A, F)

A AVERTISSEMENT : afin de réduire tout risque de graves blessures, éteignez l'outil,

retirez le bloc-batterie et placez le levier de verrouillage en position de transport
avant de transporter, régler, nettoyer ou réparer la scie et avant de retirer/
installer les équipements et accessoires. Un démarrage accidentel peut occasionner
des blessures.

A AVERTISSEMENT : afin de réduire le risque de blessures, portez des gants de travail pour
manipuler la lame de scie.

A ATTENTION :
«  n‘appuyez jamais sur le bouton de verrouillage de I'axe si la lame est sous tension en
roue libre.
«  necoupez pas de métaux ferreux (contenant du fer ou de l'acier) ou des matériaux de
maconnerie ou en fibrociment avec cette scie a onglet.
A AVERTISSEMENT ! notez que la lame de la scie ne doit étre remplacée que de la
facon décrite. N'utilisez que des lames de scie telles que celles spécifiées dans la section
Accessoires en option.

Retirer la lame (Fig. A, F)
1. Retirez le bloc-batterie 3' de la scie.
2. Verrouillez la téte en position basse avec le bouton de verrouillage de la téte 19.. Faites
glisser la téte tout du long vers I'avant sur les rails. Bloquez le bouton de verrouillage du
rail 30.

. Enfoncez le bouton de verrouillage de I'arbre 36 tout en tournant prudemment la lame
de la scie a la main, jusqu'a ce que le systeme de verrouillage s'enclenche.

4. Avec votre doigt, pivotez la plaque du boulon de la lame 38 pour pouvoir accéder a la
téte du boulon de la lame 40.

. En gardant le bouton de verrouillage de I'arbre enfoncé et la plague du boulon de la lame
poussée hors du passage, utilisez la clé prévue pour la lame 37 pour desserrer la boulon
de lalame. (Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre, filetage gauche). Retirez le
boulon de la lame.

. Relevez la téte en position haute pour retirer la lame. Pour pouvoir le faire, débloquez le
bouton de verrouillage de la téte 19 et laissez remonter Ia téte lentement. Une fois la téte
completement relevée, tournez le carter de protection inférieur aussi loin que possible
pour pouvoir accéder a la lame.

AVERTISSEMENT : soyez prudent en relevant la téte en position haute et en tournant le
carter de protection inférieur car la lame, I'adaptateur de lame et la rondelle de fixation
extérieure peuvent bouger.

7. Continuez en retirant la rondelle de fixation extérieure, I'adaptateur de la lame et la lame

de la scie.

w
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Installer une lame (Fig. A, F)
1. Retirez le bloc-batterie 3 de la scie.

2. Relevez la téte en position haute avec le bouton de verrouillage de la téte 119.. Faites
glisser la téte tout du long vers I'avant sur les rails. Bloquez le bouton de verrouillage du
rail 30.. Relevez le carter de protection inférieur @ aussi loin que possible.

3. Positionnez la lame 39 sur |'arbre, puis I'adaptateur de la lame 59 et la rondelle de
fixation extérieure 57. Veillez a bien faire coincider le sens de la fleche sur la lame et le
sens de la fleche sur la plaque de protection.

4. Abaissez lentement la téte en position basse et verrouillez-la en place a I'aide du bouton
de verrouillage de la téte.

AVERTISSEMENT : soyez prudent en abaissant la téte car la lame, l'adaptateur de lame
et la rondelle de fixation extérieure peuvent bouger.

5. Enfoncez le bouton de verrouillage de I'arbre 36 tout en tournant prudemment la lame
de la scie a la main, jusqu'a ce que le systeme de verrouillage s'enclenche.

6. Avec votre doigt, pivotez la plague du boulon de la lame 38 pour pouvoir accéder au
boulon de la lame 40..

7. En gardant le bouton de verrouillage de I'arbre enfoncé et la plaque du boulon de la lame
poussée hors du passage, utilisez la clé prévue pour la lame 37 pour serrer la boulon de la
lame. (Tournez dans le sens inverse des aiguilles 'une montre, filetage gauche).

Remplacer la plaque de saignée (Fig. A)
1. Pour retirer la plaque de saignée 26, retirez les vis qui maintiennent la plaque de saignée
en place et remplacez la plaque par une neuve.
2. Réinstallez les vis comme suit : D'abord a travers les trous ronds a mi-chemin des
extrémités puis a travers les fentes aux extrémités. Aucun réglage n'est nécessaire.

Réglage de I'échelle de graduation de I'onglet (Fig. A, G)
Déverrovuillez Ia poignée de verrouillage de l'onglet 7 et pivotez I'arbre de |'ongle jusqu'a

ce que le loquet @ se verrouille a la position 0 ° de I'onglet. Ne bloquez pas la poignée de
verrouillage de l'onglet. Placez une équerre contre la garde et la lame de la scie, comme
illustré. (Ne touchez pas la pointe des dents de la lame avec I'équerre. Les mesures seront
sinon inexactes.) Sila lame de scie n'est pas tout a fait perpendiculaire a la garde 12,
desserrez les quatre vis qui retiennent la graduation de I'onglet 10 et déplacez la poignée
de verrouillage de I'onglet et la graduation vers la gauche ou la droite jusqu'a ce que la lame
soit bien perpendiculaire, en le confirmant a I'aide de I'équerre. Resserrez les quatre vis. Faites
attention a l'indication du pointeur de l'onglet a ce stade.

Régler le pointeur de I'onglet (Fig. A)

Déverrouillez Ia poignée de verrouillage de l'onglet 7 pour déplacer le bras de 'onglet jusqu'a
la position zéro. Alors que la poignée de verrouillage de I'onglet est débloquée, enfoncez le
loquet de I'onglet @ et laissez-le s'enclencher en place au moment ol vous tournez le bras

de I'onglet jusqu'a la position zéro. Observez le pointeur de I'onglet 31 et la graduation

de I'onglet @ illustrés par la figure A. Si le pointeur n'indique pas tres exactement le zéro,
desserrez la vis qui maintient le pointeur 27 en place, repositionnez le pointeur et resserrez

la vis.

Biseau a I'équerre par rapport au plateau (Fig. A, H, 1)

Pour mettre la lame a I'équerre par rapport au plateau 18, verrouillez le bras en position basse
a l'aide de la goupille de verrouillage en position basse 19'. Positionnez une équerre contre
lalame en veillant a ce qu'elle ne repose pas sur le haut d'une dent. Desserrez le bouton de
verrouillage du biseau 13 et veillez a ce que le bras repose fermement contre la butée du
biseau a 0 °. Tournez la vis de réglage du biseau a 0 ° 42 a I'aide de la clé de 6 mm pour la
lame, autant que nécessaire pour que la lame soit a un angle de biseau de 0 ° par rapport

au plateau.

Pointeur du biseau (Fig. I)

Sile pointeur du biseau 43 n'indique pas zéro, desserrez la vis 44 qui fixe le pointeur
et déplacez ce dernier au besoin. Assurez-vous que le 0 ° du biseau est correct et que les
pointeurs sont réglés avant d'ajuster les autres vis de réglage de I'angle du biseau.

Régler la butée du biseau a 45 ° a gauche ou a droite (Fig. A, 1)
Pour régler I'angle du biseau a 45 ° a droite, desserrez le bouton de verrouillage du biseau 13,
tirez la butée du biseau a 0 ° et tournez-le a 90 ° pour dépasser la butée a 0 °. Une fois la scie
completement a droite, sile pointeur du biseau n'indique pas exactement 45 °, tournez la vis
de réglage du biseau a 45 ° de gauche 45’ a I'aide de la clé de 6 mm pour la lame jusqu'a ce
que le pointeur indique 45 °.

Pour régler la butée du biseau a 45 ° de gauche, commencez par desserrer le bouton de
verrouillage du biseau et inclinez la téte vers la gauche. Si le pointeur du biseau n'indique pas
exactement 45 °, tournez la vis de réglage du biseau a 45 ° de droite 45 jusqu'a ce que le
pointeur 43 indique 45 °.

Régler la butée du biseau a 22,5 ° (ou 33,9 °) (Fig. A, 1)

REMARQUE : Ne réglez les angles de biseau qu'apres avoir procéder au réglage du 0 ° de

I'angle de biseau et du pointeur de |'échelle de graduation pour le biseau.

« Pour régler I'angle de biseau a 22,5 ° de gauche sortez le cliquet du biseau a 22,5 ° de
gauche 47 . Desserrez le bouton de réglage du biseau 13 et inclinez la téte de la scie
completement vers la gauche. Si le pointeur du biseau n'indique pas exactement 22,5 °,
tournez la vis de réglage de la couronne 46 en touchant le cliquet a |'aide d'une clé de
10 mm jusqu'a ce que le pointeur du biseau indique 22,5 °.

-+ Pour régler I'angle de biseau a 22,5 ° a droite, faites tourner le cliquet de biseau a 22,5 ©
de droite. Desserrez le bouton de verrouillage du biseau, tirez la butée du biseau a 0 °
et tournez-le a 90 pour dépasser la butée a 0 °. Une fois la scie completement a droite,
si le pointeur du biseau n'indique pas exactement 22,5 °, tournez la vis de réglage de la
couronne en touchant le cliquet a I'aide d'une clé de 10 mm jusqu'a ce que le pointeur
indique 22,5 ° exactement.
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Régler la garde (Fig. A)

Afin que la scie pour couper en biseau a différentes positions, il se peut que I'une des gardes
doive étre réglée pour offrir plus d'espace. Pour régler chacune des gardes desserrez le bouton
de réglage de la garde 16 et glissez la garde vers I'extérieur. Faire un essai avec la scie hors
tension et vérifiez le dégagement. Réglez la garde pour qu'elle soit aussi pres de la lame que
possible pour apporter un appui maximal a I'ouvrage, sans empécher le mouvement du bras
vers le bas et le haut. Serrez fermement le bouton de réglage de la garde. Une fois le opération
de biseautage terminées, n'oubliez pas de repositionner la garde.

Pour certaines découpes, il peut étre souhaitable de ramener les gardes plus prés de la

lame. Pour utiliser cette fonction, desserrez les boutons de réglage des gardes de deux tours
et déplacez les gardes plus pres de la lame, au-dela des limites normale, puis resserrez les
boutons de réglage des gardes pour les gardes dans cette position. Lorsque vous utilisez

cette fonction, faites d'abord une découpe a vide pour vous assurer que la lame ne vient pas
toucher les gardes.

REMARQUE : Les rails des gardes peuvent étre bouchés par la sciure. Si cela se produit, utilisez
une brosse ou de I'air comprimé a basse pression pour nettoyer les rainures de guidage.

Actionnement du carter de protection et visibilité (Fig. A, Y)
ATTENTION : risque de se pincer. Afin de réduire le risque de blessure, gardez votre pouce
sous la poignée quand vous l'abaissez. Le carter de protection inférieur remonte quand la
poignée est abaissée et vous pouvez vous pincer.

Le carter de protection inférieur  de votre scie a été congu pour découvrir automatiquement

la lame lorsque le bras est abaissé et pour automatiquement recouvrir la lame quand le bras

est relevé.

Le carter de protection peut étre soulevé a la main pour installer ou retirer les lames de scie ou

pour inspecter la scie. NE RELEVEZ JAMAIS LE CARTER DE PROTECTION INFERIEUR A LA MAIN S|

LA LAME N'EST PAS A 'ARRET COMPLET.

REMARQUE : Certaines découpes spéciales de grands ouvrages peuvent nécessiter le

soulévement manuel du carter de protection. Consultez la section Découper de grands

ouvrages dans Découpes particuliére.

La section avant du carter de protection est ajourée pour permettre une bonne visibilité

pendant les découpes. Bien que les ajours réduisent considérablement la projection de débris,

il s'agit d'ouvertures dans le carter et le port de lunettes de protection reste obligatoire a

chaque fois que vous devez regarder a travers les ajours.

Régler le rail de guidage (Fig. A, E)

Controlez périodiquement I'absence de jeu et d'écartement sur les rails 24 Le rail de droite
peut étre réglé a l'aide de la vis de réglage du rail 33 illustré par la figure E. Afin de réduire
|'écartement, utilisez une clé a six pans de 4 mm et tournez progressivement la vis de réglage
du rail dans le sens des aiguilles d'une montre, tout en glissant la téte de la scie en avant et en
arriere. Réduisez le jeu tout en conservant une force de glisse minimale.

Régler le verrouillage de l'onglet (Fig. A, J)

La tige de verrouillage de I'onglet 48 doit étre réglée s'il devient possible de bouger le
plateau de la scie alors que la poignée de verrouillage de I'onglet 7 est verrouillée (en bas).
Pour régler le verrouillage de I'onglet, placez la poignée de verrouillage de 'onglet en position
de déverrouillage (en haut). A 'aide d'un tournevis plat, réglez la tige de verrouillage en
tournant dans le sens des aiguilles d'une montre par paliers de 1/8 de tour pour augmenter

la force de verrouillage. Pour garantir que le verrouillage de I'onglet fonctionne correctement,
reverrouillez la poignée de verrouillage de I'onglet a un angle non prédéfini (sans cran), 34 °
par exemple, et assurez-vous que le plateau de tourne pas.

Transporter la scie (Fig. A)

A AVERTISSEMENT : afin de réduire tout risque de graves blessures, éteignez l'outil,
retirez le bloc-batterie et placez le levier de verrouillage en position de transport
avant de transporter, régler, nettoyer ou réparer la scie et avant de retirer/
installer les équipements et accessoires. Un démarrage accidentel peut occasionner
des blessures.

A AVERTISSEMENT : afin de réduire le risque de blessure grave, verrouillez
TOUJOURS le bouton de verrouillage du rail 30, le levier de verrouillage de
l'onglet 7, le bouton de verrouillage du biseau 13, le bouton de verrouillage de
la téte 19 et les boutons de verrouillage des gardes 16 , avant de transporter
la scie.

Pour pouvoir transporter la scie correctement d'un endroit a un autre, vous trouverez une

poignée de levage 15 en haut du bras de la scie et des crans pour la poignée A1 dans

le plateau.

Bouton de verrouillage de la téte (Fig. A)
AVERTISSEMENT : le bouton de verrouillage de la téte ne doit étre utilisé QUE
POUR transporter ou ranger la scie. N utilisez JAMAIS le bouton de verrouillage de la
téte pendant les découpes.
Pour verrouiller la téte en position basse, abaissez la téte, tournez le bouton de verrouillage de
la téte 19 a 90 ° pour que la goupille a ressort se verrouille et relachez la téte de Ia scie. Ceci
permet de sécuriser la téte de scie en position basse le bas afin de pouvoir déplacer la scie
d'un endroit a l'autre.
Pour libérer la téte de la scie, appuyez sur la téte, tirez sur le bouton de verrouillage et
tournez-le a 90 °.
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AVERTISSEMENT : afin de réduire tout risque de graves blessures, éteignez l'outil,
retirez le bloc-batterie et placez le levier de verrouillage en position de transport
avant de transporter, régler, nettoyer ou réparer la scie et avant de retirer/
installer les équipements et accessoires. Un démarrage accidentel peut occasionner
des blessures.

Bouton de verrouillage du biseau (Fig. A)

Le bouton de verrouillage du biseau 13 vous permet d'incliner la scie jusqu'a 49 ° a gauche
ou a droite. Pour régler I'angle du biseau tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une
montre. La téte de la scie peut étre facilement penchée vers la gauche ou la droite une fois
que le bouton de dépassement du 0 ° du biseau 28 est en position de dépassement du 0 °
du biseau. Pour serrer, tournez le bouton de verrouillage du biseau dans le sens des aiguille
d'une montre.

Dépassement du 0 ° du biseau (Fig. A)

Le dépassement de la butée du biseau vous permet d'incliner la scie vers la droite au-dela du
repéere du0°.

Une fois engagée, la scie s'arréte automatiquement a 0 ° lorsqu'elle est ramenée de la gauche.
Pour pouvoir temporairement dépasser le 0 ° a droite, tirez le biseau a la butée a 0 ° 28,
tournez-le de 90 ° (dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse) et laissez la
goupille a ressort s'enclencher.

Pour faire revenir le biseau a la butée a 0 °, tirez le bouton de verrouillage du biseau, tournez-le
de 90 ° (dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse) et laissez la goupille a
ressort s'enclencher.

Dépassement de la butée du biseau a 45 ° (Fig. I)

Il existe deux leviers de dépassement de la butée du biseau 50, un de chaque coté de la scie.
Pour incliner la scie, a gauche ou a droite, poussez le levier de dépassement du biseau a 45 ©
vers l'arriere. En position arriére, la scie peut étre inclinée au-dela de ces butées. Lorsque les
butées a 45 ° sont nécessaires, tirez le levier de dépassement du biseau a 45 ° vers I'avant.

Cliquet de biseau en couronne (Fig. I)

Pour pouvoir découper des moulures en couronne a plat, votre scie est équipée de facon a
pouvoir régler une butée de couronne, gauche ou droite de facon précise et rapide (consultez
les Consignes pour découper des moulures en couronne a plate et Utiliser les fonctions
combinées). Le cliquet de biseau en couronne 51 peut étre pivoté pour qu'il touche la

vis de réglage de la couronne 46.. La scie est réglée en usine pour des couronnes types
nord-américaines (52/38) mais elle peut étre inversée pour la découpe de couronnes autres
(45/45). Pour inverse le cliquet de biseau en couronne, retirez la vis de retenue, le cliquet de
biseau a 22,5 ° et le cliquet de biseau en couronne a 30 °. Retournez le cliquet de biseau en
couronne pour le ® & 33,9 ° pointe vers le haut. Remettez la vis pour fixer le cliquet du biseau
a 22,5 °etle cliquet de biseau en couronne. Le réglage de précision n'est pas impacté.

Cliquets de biseau a 22,5 ° (Fig. )

Votre scie est équipée pour pouvoir régler rapidement et avec précision un biseau a 22,5 °, a
gauche ou a droite. Le cliquet de biseau a 22,5 ° 47 peut étre pivoté pour qu'il touche la vis de
réglage de la couronne.

Bouton de verrouillage du rail (Fig. A)

Le bouton de verrouillage du rail 30 vers permet de verrouiller fermement la téte de Ia scie
pour ne pas qu'elle glisse sur les rails. Ceci est nécessaire pour certaines coupes ou lorsque
vous transportez la scie.

Butée de profondeur (Fig. A)

La butée de profondeur 25 permet de limiter la profondeur de coupe de la lame. La butée
est utile pour les applications telles que le rainurage et les grandes coupes verticales.
Tournez la butée de profondeur vers I'avant et réglez la vis de réglage de la profondeur 29
pour obtenir la profondeur de coupe voulue. Pour sécuriser le réglage, serrez I'écrou

papillon 22. La rotation de la butée de profondeur a l'arriére de la scie permet de contourner
le fonctionnement de la butée de profondeur. Si la vis de réglage de la profondeur est trop
serrée pour étre desserrée a la main, vous pouvez utiliser la clé prévue pour la lame pour
desserrer la vis.

Levier de verrouillage de la rotation pour le transport (Fig. K1-K3)
Position Verrouillage de la rotation (Fig. K1)

Le levier de verrouillage de la rotation pour le transport 61 vers |'avant verrouille la scie pour
maximiser la capacité de découpe a la verticale.

Position de transport (Fig. K2)

Le levier de verrouillage de la rotation pour le transport @1 en position arriére verrouille la
scie en position de transport afin de sécuriser la téte de la scie pendant le transport ou pour la
ranger. Recommandé pour déplacer ou transporter la scie.

Position de rangement (Fig. K3)

Lorsque la scie n'est pas utilisée, le levier de verrouillage de la rotation pour le transport 61
peut étre mis en position de rangement. Le levier de verrouillage de |a rotation est verrouillé
en place a l'aide d'un cran a l'arriere du levier qui glisse en haut de la rampe et tombe dans la
cavité 65 Pour déverrouiller le levier, tirez Iégérement dessus jusqu'a ce qu'il se libere hors de
la cavité et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre.

Frein électrique automatique

Votre scie est équipée d'un systéme de freinage de la lame électrique automatique qui stoppe
lalame dans les 5 secondes qui suivent le relachement de la gachette. Ce systéme ne peut pas
étre réglé.



FRANCAIS

Dans certaines circonstances, il est possible qu'un délai soit nécessaire avant le déclenchement
du frein apres le reldchement de la gachette. En de rares occasions, il se peut que le frein ne se
déclenche pas du tout et que la lame s'arréte seule apres son ralentissement.

En cas de délai ou de "loupé’, éteignez et rallumez la scie 4 ou 5 fois. Si le probléme persiste,
faites réviser I'outil dans un centre d'assistance DEWALT agréé.

Veillez toujours a ce que la lame se soit complétement immobilisée avant de la sortir du trait
de scie. Le systeme de freinage ne doit pas se substituer aux carters de protection et il n'est
pas le garant de votre sécurité au point de détourner votre entiére attention de la scie.

Commande d'outil sans fil (Fig. A)
ATTENTION : veillez a lire tous les avertissements de sécurité, toutes les instructions et
toutes les spécifications de I'appareil appairé a loutil.
Votre outil est équipé d'un transmetteur de commande d'outil sans fil qui vous permet
d'appairer votre outil avec un autre appareil avec commande d'outil sans fil, comme un
extracteur de poussiere par exemple.
Afin d'appairer votre outil a I'aide la commande d'outil sans fil, maintenez enfoncés
l'interrupteur a gachette @ sur l'outil et le bouton d'appairage de la commande d'outil
sans fil sur 'autre appareil. Une LED sur I'autre appareil vous indique que votre outil a été
correctement appairé.

Avant I'utilisation

+Installez les rallonges du plateau de chaque c6té de la base de la scie. Consultez la section
Assembler les rallonges de la base.

- Controlez I'absence de dommage sur le cache de protection de la courroie et le bon
fonctionnement du carter de protection inférieur.

- Veillez a toujours utiliser la plaque de saignée. N'utilisez pas la machine si la largeur du trait
de scie est supérieure & 12 mm.

- Installez la lame de scie appropriée. N'utilisez pas de lames de scie excessivement usées. La
vitesse de rotation maximum de l'outil ne doit pas dépasser celle de la lame de scie.

-+ Assurez-vous que tous les boutons de verrouillage et que toutes les poignées de fixation
sont bien serrés.

-+ Portez des équipements de protection individuelle et raccordez la scie a un extracteur de
poussiére externe.

- Bien que cette scie coupe le bois et de nombreux matériaux non ferreux, ces instructions
d'utilisation ne concernent que le sciage du bois. Les mémes directives valent pour les
autres matériaux. Ne sciez pas de métaux ferreux (fer ou acier), ni de fibrociment ou de
matériaux de magonnerie avec cette scie !

+ N'essayez pas de scier de trop petites pieces.

+ Sécurisez I'ouvrage.

- Laissez la lame scier librement. Ne forcez pas.

+ Laissez le moteur atteindre son plein régime avant de procéder a la coupe.

UTILISATION

Instructions pour l'utilisation

A AVERTISSEMENT : respectez toujours les consignes de sécurité et la
réglementation applicable.

A AVERTISSEMENTT : afin de réduire tout risque de blessures graves, éteignez l'outil
et retirez le bloc-batterie avant d'effectuer tout réglage ou avant de retirer/
installer tout équipement ou accessoire. Un démarrage accidentel peut occasionner
des blessures.

Installer et retirer le bloc-batterie (Fig. A)
AVERTISSEMENT : assurez-vous que l'outil/I'appareil est bien éteint avant d'insérer le
bloc-batterie.
REMARQUE : Pour un résultat optimal, assurez-vous que le bloc-batterie est
complétement rechargé.
Pour installer le bloc-batterie 3 dans la poignée de I'outil, alignez-le avec les rails a l'intérieur
de la poignée et glissez-le dans la poignée jusqu'a qu'il repose fermement en place dans l'outil
et qu'il ne puisse pas se libérer.
Pour retirer le bloc-batterie de I'outil, appuyez sur le bouton de libération 4 et tirez
fermement le bloc-batterie hors de la poignée de 'outil. Insérez-le dans le chargeur comme
décrit dans la section sur le chargeur de cette notice.

Position du corps et des mains (Fig. L)
AVERTISSEMENT : afin de réduire tout risque de graves blessures, respectez TOUJOURS
la position des mains recommandeée et illustrée.
AVERTISSEMENT : afin de réduire tout risque de graves blessures, veillez a TOUJOURS
tenir l'outil fermement pour pouvoir anticiper toute éventuelle réaction soudaine.
La position correcte de votre corps et de vos mains pendant I'utilisation de la scie a onglet
facilite la réalisation de découpes plus précises, de facon plus sdre. Ne placez jamais vos mains
prés de la zone de coupe. Posez vos mains a plus de 100 mm de la lame. Tenez fermement
I'ouvrage contre le plateau et la garde pendant le sciage. Gardez vos mains en position
tant que la gachette n'a pas été relachée et que la lame n'est pas complétement immobile.
EFFECTUEZ TOUJOURS DES ESSAIS A VIDE (MACHINE ETEINTE) AVANT DE REALISER VOS
COUPES FINALES AFIN DE VERIFIER LE PARCOURS DE LA LAME. NE CROISEZ PAS VOS BRAS,
COMME ILLUSTRE PAR LA FIGURE L.
Gardez vos deux pieds fermement ancrés au sol et conservez votre équilibre. Lorsque vous
déplacez le bras donglet vers la gauche ou la droite, suivez-le et tenez-vous légerement

de cOté par rapport a la lame de la scie. Controlez la découpe par les a jours du carter de
protection lorsque vous suivez un trait tiré au crayon.

Interrupteur a palette (Fig. M)

Pour mettre la scie en marche, poussez le levier de verrouillage 41 vers la gauche, puis
enfoncez l'interrupteur a gachette . La scie reste en marche tant que l'interrupteur reste
enfoncé. Laissez la lame atteindre sa pleine vitesse avant d'entamer la coupe. Reldchez
l'interrupteur pour arréter la scie. Laissez la lame s'arréter complétement avant de relever

la téte de la scie. Il n'y a aucun moyen de verrouiller l'interrupteur en position Marche. Un

trou 52 se trouve dans la gachette poury insérer un cadenas et verrouiller la gachette a 'arrét.
Assurez-vous toujours que la lame est arrétée avant de la retirer du trait de coupe.

Extraction des poussiéres (Fig. N, 0)

A AVERTISSEMENT : afin de réduire tout risque de graves blessures, éteignez l'outil,
retirez le bloc-batterie et placez le levier de verrouillage en position de transport
avant de transporter, régler, nettoyer ou réparer la scie et avant de retirer/
installer les équipements et accessoires. Un démarrage accidentel peut occasionner
des blessures.

A ATTENTION : ne faites jamais fonctionner la scie si le sac a poussiére ou
I'extracteur de poussiére DEWALT n'est pas en place. Les poussiéres de bois peuvent
engendrer des problémes respiratoires.

Les poussiéres de matieres comme les revétements contenant du plomb et certains types

de bois peuvent étre nocives pour la santé. L'inhalation de poussiere peut provoquer des

réactions allergiques et/ou conduire a des infections respiratoires pour |'utilisateur et les

personnes a proximité. Certaines poussieres, comme celles de chéne ou de hétre, sont
considérées comme étant cancérigénes, surtout si elles sont associées a des additifs pour
traiter le bois.

Respectez la réglementation relative aux matieres sur lesquelles vous intervenez et pertinentes

dans votre pays. L'aspirateur a poussiere doit étre adapté a la matiére sciée.

Sivous devez aspirer des poussieres particulierement nocives ou cancérogenes, veillez a

utiliser un aspirateur de classe M.

Votre scie inteégre une sortie pour I'extraction des poussieres 7 qui vous permet de raccorder

un systeme de récupération compatible Airlock™.

Pour installer le sac a poussiére (Fig. O)

1. Installez le sac a poussiere @9 sur la sortie pour I'extraction des poussiéres 17/, comme
illustré par la figure O.

Pour vider le sac a poussiére (Fig. O)
1. Retirez le sac a poussiere 49 de la scie et secouez ou tapotez-le doucement pour le vider.
2. Réinstallez le sac a poussiére sur la sortie pour I'extraction des poussieres 17-.
Il se peut que les poussieres ne sortent pas librement du sac. Cela n'affecte pas les
performances de sciage mais réduit I'efficacité de la récupération des poussieres de la scie.
Afin de restaurer I'efficacité de récupération des poussieres de votre scie, appuyez sur le ressort
a l'intérieur du sac a poussiere quand vous le videz et tapotez le sac sur le bord de la poubelle
ou du réceptacle a poussiere.

Découpes traversantes (Fig. A)

Sila fonction Rotation n'est pas utilisée, veillez a ce que la téte de la scie soit poussée vers
I'arriere aussi loin que possible et que le bouton de verrouillage de I'arbre soit bien serré. Cela
permet d'éviter que la scie glisse le long de ses rails au moment ou I'ouvrage est engagé.
REMARQUE : Bien que cette scie puisse découper le bois tout comme bon nombre de
matériaux non-ferreux, nous nous sommes limités a n'évoquer que le bois dans ce qui suit.
Les mémes directives valent pour les autres matériaux. NE SCIEZ JAMAIS DE METAUX FERREUX
(FER ET ACIER) OU DE MATERIAUX DE MACONNERIE AVEC CETTE SCIE. N'utilisez pas de

lames abrasives.

REMARQUE : Consultez la partie Actionnement du carter de protection et visibilité dans
la section Assemblage et réglages pour prendre connaissance d'informations importantes
concernant le carter de protection inférieur avant de procéder au sciage.

Coupes transversales (Fig. A, P)

Une coupe transversale est une coupe qui travers le grain du bois a n'importe quel angle. Une
coupe transversale droite est réalisée avec le bras d'onglet positionné a zéro degré. Réglez

et verrouillez le bras donglet a zéro, maintenez fermement le bois sur le plateau et contre la
garde. Alors que le bouton de verrouillage du rail est bien serré, allumez la scie en enfongant
l'interrupteur a gachette @, comme illustré par la figure A.

Une fois que la scie a atteint sa pleine vitesse (1 seconde environ), abaissez doucement le bras
sans a-coup pour couper a travers le bois. Laissez la lame s'arréter complétement avant de
relever le bras.

Lorsque vous sciez quelque piéce que ce soit dépassant 51 x 203 mm (51 x 152 a un angle
d'onglet de 45°) utilisez un mouvement extérieur-bas-arriere avec le bouton de verrouillage
du rail desserré. Tirez la scie vers vous, abaissez la téte de scie vers la piece a découper et
repoussez lentement la scie pour terminer la découpe. Ne laissez pas la scie entrer en contact
avec le sommet de la piece a scier lorsque vous tirez dessus. La scie pourrait se déplacer
rapidement vers vous et vous blesser ou endommager la piéce a scier.

La découpe de plusieurs piéces n'est pas recommandée mais elle peut étre effectuée en toute
sécurité en s'assurant que chaque piece est maintenue fermement en place contre le plateau
et la garde.

REMARQUE : Pour augmenter la capacité de coupe transversale en réduisant la course, la
lame sur la DCS781 se prolonge plus profondément dans le plateau. Il est alors possible de
ressentir une plus grande force de relevage sur I'ouvrage pendant la découpe.
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ATTENTION : veillez a toujours utiliser un systéme de fixation pour l'ouvrage afin de

garder le contréle et de réduire le risque d'endommager l'ouvrage ou de vous blesser,

s'il est nécessaire que vos mains se trouvent a moins de 100 mm de la lame pendant

la coupe.
REMARQUE : Le bouton de verrouillage du rail 30 illustré sur la figure A doit étre desserré
pour permettre a la scie de glisser le long de son rail 24.
Les coupes transversales a onglet sont effectuées alors que le bras d'onglet se trouve a un
autre angle que zéro. Cet angle est souvent de 45 ° pour créer des coins mais il est possible de
le régler a n'importe quelle valeur de 0 a 50 ° a gauche et 60 ° a droite. Procédez a la découpe
comme décrit plus ci-dessus.
Sivous effectuez des découpes a onglet sur des ouvrages de plus de 51 mm X 152 mm mais
plus courts en longuedur, veillez a toujours positionnez le coté le plus long contre la garde 12
(Figure Q).
Pour découper en suivant une ligne de crayon existante sur une piéce en bois, faites
correspondre au plus proche la ligne avec I'angle. Sciez le bois un peu plus long et mesurez la
distance entre la ligne de crayon et le bord de coupe pour déterminer dans quelle direction
régler I'angle avant de recouper. Cela demande un peu de pratique mais il s'agit d'une
technique couramment utilisée.

Découpes en biseau

Une découpe en biseau est une coupe transversale réalisée avec la lame de scie penchée

a un certain angle par rapport au bois. Pour pouvoir régler I'angle du biseau, desserrez le
bouton de verrouillage du biseau 13 et bougez la scie vers la gauche ou la droite, selon vos
besoins. (Il est nécessaire de déplacer la garde pour laisser de I'espace). Une fois I'angle de
biseau voulu réglé, serrez fermement le bouton de verrouillage du biseau. Consultez la section
Commandes pour prendre connaissance des consignes détaillées concernant le systéme

de biseau.

Il est possible de régler I'angle du biseau 49 ° a droite et 49 ° a gauche et la découpe est
possible alors que le bras d'onglet est réglé entre 50 ° a gauche et 60 ° & droite. A certains
angles extrémes, la garde de droite ou de gauche doit étre retirée. Pour retirer la garde de
gauche ou de droite, dévissez le bouton de réglage de la garde 6 de plusieurs tours et
glissez la garde hors de la scie.

REMARQUE : Consultez la partie Régler la garde dans la section Assemblage et réglages
pour prendre connaissance d'informations importantes concernant le réglage des gardes pour
certaines découpes en biseau.

Qualité de la coupe

La régularité de la coupe dépend de nombreuses variables. Des éléments comme la matiere a
découper, le type de lame, I'affitage de la lame et la cadence de la découpe contribuent tous
a la qualité finale de la coupe.

Pour les découpes plus précises, notamment dans le cas de moulures ou d'autres travaux de
précision, une lame affitée (60 dents en carbure) et une vitesse de coupe plus lente et plus
réguliere permettent d'obtenir le résultat voulu.

Veillez a ce que I'ouvrage ne bouge pas et qu'il ne glisse pas pendant la découpe. Fixez-le
fermement en place. Attendez toujours que la lame se soit complétement immobilisée avant
de relever le bras.

Si de petites fibres de bois se détachent de |'arriere de I'ouvrage, collez un morceau de ruban
de masquage sur le bois a I'endroit ou la coupe doit étre réalisée. Sciez a travers le ruban et
retirez-le soigneusement une fois la découpe terminée.

Si vous procédez a différents types de découpes, consultez la liste des lames de scies
recommandées et choisissez celle qui correspond le mieux a vos besoins. Consultez la partie
Lames de scie dans la section Accessoires en option.

Coupes non traversantes (rainurage et feuillure)

Les instructions des sections Coupes transversales, coupes en biseau et Coupes d'onglet
combinées concernent les coupes faites a travers |'épaisseur totale de la piéce. La scie peut
également réaliser des coupes non traversantes de rainures et de feuillure.

Découpes de rainures (Fig. A)

Consultez la section Butée de profondeur pour prendre connaissance des consignes
détaillées concernant le réglage de la profondeur de coupe. Une chute de bois doit étre
utilisée pour vérifier la profondeur de coupe voulue.

Maintenez fermement le bois sur le plateau et contre la garde 12 Alignez la zone a découper
sous la lame. Positionnez le bras de la scie completement vers |'avant, la lame en position
basse. Mettez la scie en marche en enfoncant l'interrupteur a gachette @ comme illustré par
la Figure A. Poussez sans a-coup le bras de |a scie vers |'arriere pour découper une rainure a
travers l'ouvrage.

Relachez l'interrupteur alors que le bras de la scie est en bas. Une fois la lame de scie
complétement arrétée, relevez le bras. Laissez toujours la lame s‘arréter complétement avant
de relever le bras.

Pour élargir la rainure, répétez les étapes 1 a 4 jusqu'a avoir atteint la largeur voulue.

Fixer l'ouvrage (Fig. A)

A AVERTISSEMENT : afin de réduire le risque de graves blessures, éteignez l'outil
et débranchez-le de sa source d'alimentation électrique avant de le déplacer, de
remplacer un accessoire ou d'effectuer des réglages.

A AVERTISSEMENT : un ouvrage bien fixé, équilibré et sécurisé avant une découpe peut
étre déséquilibré aprés avoir été scié. Une charge déséquilibrée peut faire basculer la
scie ou tout ce sur quoi la scie est fixée, comme une table ou un établi. Lorsque vous
effectuez une découpe qui peut créer un déséquilibre, soutenez correctement l'ouvrage
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et assurez-vous que la scie est fermement boulonnée a une surface stable. Vous pourriez
sinon étre blessé.
AVERTISSEMENT : le pied de fixation doit rester fixé au-dessus du plateau de la scie
chaque fois que la fixation est utilisée. Fixez toujours l'ouvrage sur le plateau de la scie et
nulle part ailleurs dans la zone de travail. Assurez-vous que le pied de fixation n'est pas
fixé sur le bord du plateau de la scie.
ATTENTION : veillez a toujours utiliser un systéme de fixation pour l'ouvrage afin de
garder le contréle et de réduire le risque d'endommager l'ouvrage ou de vous blesser.
S'il vous est impossible de fixer 'ouvrage sur le plateau ou contre la garde a la main (forme
irréguliére, tec.) ou si votre main serait a moins de 100 mm de la lame, utilisez un autre moyen
de fixation.
Pour de meilleurs résultats, utilisez la fixation pour ouvrage verticale 23 fournie avec votre
scie. Il vous est possible d'acheter des fixations supplémentaires auprés de votre revendeur ou
dans un centre d'assistance DEWALT agréé.
D'autres moyens comme des fixations a ressort, des barres ou des étriers en C peuvent étre
adaptés a certaines tailles ou certaines formes d'ouvrages. Soyez prudent dans le choix et dans
I'utilisation de ces moyens de fixation. Prenez le temps d'effectuer une coupe a blanc avant
la découpe réelle. La garde de gauche peut glisser d'un coté a I'autre pour faciliter la fixation
de l'ouvrage.

Pour installer la fixation (Fig. A)

1. Insérez le montant de la fixation dans le trou derriére la garde 12.

2. Réglez la fixation vers le haut en tournant le bouton dans le sens inverse des aiguilles
d'une montre. Réglez la fixation vers le bas en tournant le bouton dans le sens des aiguilles
d'une montre. Veillez a fermement fixer I'ouvrage.

REMARQUE : Placez Ia fixation sur le coté opposé au plateau pour le biseautage. EFFECTUEZ
TOUJOURS DES ESSAIS A VIDE (MACHINE ETEINTE) AVANT DE REALISER VOS DECOUPES AFIN
DE VERIFIER LE PARCOURS DE LA LAME. ASSUREZ-VOUS QUE LA FIXATION NE GENE PAS LE
MOUVEMENT DE LA SCIE OU DES CARTERS DE PROTECTION.

Support pour les piéces longues
AVERTISSEMENT : afin de réduire le risque de graves blessures, éteignez l'outil
et débranchez-le de sa source d'alimentation électrique avant de le déplacer, de
remplacer un accessoire ou d'effectuer des réglages.
VEILLEZ ATOUJOURS BIEN SOUTENIR LES PIECES LONGUES.
Ne vous servez jamais d'une autre personne a la place des rallonges du plateau, comme
support supplémentaire pour un ouvrage plus long ou plus large que le plateau de base de la
scie a onglet ou pour vous aider a faire avancer, soutenir ou tirer un ouvrage.
Soutenez les ouvrages plus longs a l'aide de moyens adaptés comme un chevalet ou un
dispositif similaire, afin dempécher I'affaissement des extrémités.

Découpe d'encadrements, de boites cadres ou de tout autre objet
a quatre cotés (Fig. Q)

Pour mieux comprendre comment réaliser les éléments listés ici, nous vous conseillons de
commencer par des projets simples faits a I'aide de chute de bois, le temps de gagner en
confiance et de bien "ressentir" votre scie.

Votre scie est I'outil idéal pour réaliser des coins comme celui illustré par la figure Q. Le schéma
1 dela figure Qillustre un assemblage effectué avec un réglage pour biseauter les bords

des deux planches a 45° chacun pour créer un coin a 90°. Pour celg, le bras de I'onglet a été
verrouillé a zéro et le réglage du biseau a 45°. Le bois est positionné avec le large coté plat
contre le plateau et le bord étroit contre la garde. La coupe aurait également pu étre réalisée
avec une coupe d'onglet a droite et a gauche avec la surface de la planche contre la garde.

Découpe de moulures de garniture et d'autres encadrements

(Fig. Q)

Le schéma 2 de la figure Q illustre un assemblage réalisé en réglant le bras d'onglet a 45°

pour couper a l'onglet les deux planches afin de former un coin a 90°. Pour réaliser ce type
d'assemblage, réglez le biseau sur zéro et le bras d'onglet sur 45 °. Une fois encore, positionnez
le bois avec le large coté plat contre le plateau et le bord étroit contre la garde.

Les deux schémas de la figure Q ne sont destinés qu'a des objets a quatre cotés uniquement.
Lorsque le nombre de cotés change, les angles d'onglet et de biseau changent aussi. Le
tableau ci-dessous indique les angles a appliquer en fonction des différentes formes.

— EXEMPLES -
NOMBRE DE COTES Angle d'ongle OU DE BISEAU
4 45°
5 36°
6 30°
7 25,7°
8 22,5°
9 20°
10 18

Dans le tableau il est supposé que tous les cotés sont de méme longueur. Pour réaliser une
forme qui n'apparait pas dans le tableau, utilisez la formule suivante : 180 ° divisé par le
nombre de c6tés donne I'angle d'onglet (si le matériau est coupé a la verticale) ou de biseau
(sfil est coupé a plat).
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Découpe a onglet combinée (Fig. R)
Une découpe a onglet combinée est une découpe utilisant un angle d'onglet et un angle de
biseau en méme temps. Il s'agit du genre de découpes utilisé pour réaliser des cadres ou des
boites aux cotés inclinés, comme illustré par la figure R.
AVERTISSEMENT : si 'angle de coupe varie d'une découpe a l'autre, controlez bien
que le bouton de verrouillage du biseau et la poignée de verrouillage de l'onglet ont
correctement été reverrouillés. Ils doivent étre verrouillés apres chaque réglage de 'onglet
ou du biseau.
Le graphique ci-dessous vous aidera a sélectionner les réglages donglet et de biseau
appropriés pour des coupes a onglet combinées classiques.
Choisissez I'angle voulu A (Fig. R) pour votre projet et localisez cet angle sur le bon arc
gradué du graphique.
A partir de ce point, suivez le graphique jusqu'au bas a la verticale pour trouver I'angle de
biseau adapté et a I'horizontale pour trouver I'angle d'onglet.
Réglez votre scie en fonction des angles donnés et effectuez quelques coupes d'essai.
Entrainez-vous a assembler les pieces découpées.
Exemple : Pour réaliser une boite a 4 cotés avec des angles extérieurs de 26 ° (angle A, Fig.
R), utilisez I'arc gradué en haut a droite. Trouvez la valeur 26 ° sur I'arc gradué. Suivez la ligne
horizontale d'intersection d'un coté ou de l'autre pour obtenir le réglage de 'angle donglet
pour votre scie (42 °). De la méme facon, suivez la ligne d'intersection verticale jusqu'en haut
ou en bas pour obtenir 'angle de biseau a régler sur votre scie (18 °). Testez toujours les
coupes sur des chutes de bois afin de vérifier les réglages de la scie.
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Découpes de moulures d'embase (Fig. S)

ASSUREZ-VOUS DE TOUJOURS REALISER UNE COUPE A VIDE SANS ALLUMER LA SCIE AVANT
DE REALISER UNE QUELCONQUE DECOUPE.

Coupes droites a 90 °:

Placez le bois contre la garde et maintenez-le en place, comme illustré par la figure S. Mettre la
scie en marche, laissez la lame atteindre sa pleine vitesse et abaissez le bras sans a-coup pour
effectuer la découpe.

Découpe de moulures d’embase jusqu'a 165 mm, a la verticale contre la
garde (Fig. K1-K3, S)
REMARQUE : Utilisez le levier de verrouillage de la rotation, illustré par la figure K1 pour

découper des moulures d'embase mesurant entre 76 mm et 165 mm de haut, a la verticale
contre la garde.

Votre scie a onglet a des crans de verrouillage de I'onglet spéciaux prédéfinis a 31,6 °a gauche
et a droite et des cliquets de butée de biseau a 33,9 °a gauche et a droite pour réaliser des
moulures en couronne. Un repere se trouve également sur I'échelle de graduation du biseau
a339°
Le tableau ci-dessous indique les bons réglages pour la découpe de moulures en couronne.
(Les valeurs de réglage pour I'onglet et le biseau sont tres précis et ils ne sont pas facilement
paramétrables sur votre scie.) Les angles des pieces d'une habitation n'étant jamais tres
précisément a 909, vous devrez quoi qu'il en soit ajuster vos réglages.

IL EST EXTREMEMENT IMPORTANT D'EFFECTUER DES TESTS PRELIMINAIRES SUR DES

CHUTES!

Instructions pour la réalisation de moulures en couronne a plat et a
l'aide de découpes combinées (Fig. A, T)

1. Moulure avec surface arriere a plat sur le plateau de la scie 18..

2. Haut de la moulure contre la garde 2.

3. Les réglages ci-dessous valent pour toutes les moulures en couronne standard (US) avec
desanglesde 52°et38°.

Coin intérieur Coin extérieur

1. Biseau a droite 33,9°
2. Plateau d'onglet réglé a

1. Biseau a gauche 33,9°
2. Plateau d'onglet réglé a

;:‘u‘zhe droite 3 31,62° qauche 3 31,62°
3. Conservez I'extrémité gauche 3. Conservez I'extrémité gauche
de la coupe de la coupe
1. Biseau a droite 33,9° 1. Biseau a gauche 33,9°
2. Plateau d'onglet réglé a 2. Plateau d'onglet réglé a
(Coté droit gauche a 31,62° droite a 31,62°

3. Conservez |'extrémité droite
de la coupe

3. Conservez |'extrémité droite
de la coupe

Au moment de régler les angles de biseau et d'onglet pour les découpes combinées, n'oubliez
pas que:

Les angles pour les moulures en couronnes sont trés précis et difficiles & paramétrer. Du fait
qu'ils peuvent facilement se décaler Iégerement et que tres peu de pieces disposent d'angles
droits tres précis, tous les réglages doivent étre testés sur des chutes.

IL EST EXTREMEMENT IMPORTANT D'EFFECTUER DES TESTS PRELIMINAIRES SUR DES
CHUTES!

Autre méthode pour la découpe de moulures en couronne (Fig. U)
Placez la moulure en oblique sur le plateau entre la garde coulissante 12 et le plateau de

la scie 18, comme illustré par la figure U. L'utilisation de I'accessoire Garde pour moulure
en couronne (DW7084) est fortement recommandé car il est plus précis et plus pratique.
['accessoire Garde pour moulure en couronne est disponible a |'achat aupres de votre
revendeur local.

['avantage de découper une moulure en couronne avec cette méthode est qu'aucune
découpe en biseau n'est nécessaire. Des modifications minimes peuvent étre apportées a
I'angle d'onglet sans affecter 'angle de biseau. De cette facon, si vous rencontrez si les angles
de votre piéce ne sont pas a 90 °, des ajustements rapides et simples sont possible. Utilisez
I'accessoire Garde pour moulure en couronne pour conserver I'angle auguel la moulure sera
surle mur.

Instructions pour toutes les découpes de moulures en couronnes en

oblique entre la garde et le plateau de la scie
1. Inclinez la moulure pour que le bas (la partie qui ira contre le mur une fois installée)
se trouve contre la garde et que le haut de la moulure repose sur le plateau de la scie,
comme illustré par la figure U.
2. Les "plats" obliques a I'arriére de la moulure doivent reposer a 'équerre sur la garde et le
plateau de la scie.

Placez I'ouvrage comme illustré par la figure S.

Toutes les découpes doivent étre réalisées avec |'arriere de la moulure placée contre la garde

et le bas de la moulure contre le plateau.

Coin intérieur

Coin extérieur

1. Onglet a gauche 45°

1. Onglet a droite 45°

(oté " "
qauche 2. Conservez le coté gauche 2. Conservez le c6té gauche
de la coupe de la coupe

1. Onglet a droite 45° 1. Onglet a gauche 45°
Coté droit 2. Conservez le coté droit 2. Conservez le coté droit

de la coupe

de la coupe

Les pieces jusqu‘a 165 mm peuvent étre découpées comme indiqué ci-dessus.

Découpe de moulure en couronne

Votre scie est la mieux adaptée que tous les autres outils pour effectuer des découpe de
moulures en couronne. Pour tomber juste, les moulures en couronne doivent étre réalisées a
I'aide de découpes a I'onglet combinées d'une extréme précision.

Les deux surfaces plates d'une piece de moulure en couronne sont a des angles qui, en les
additionnant, créent un angle exact a 90 °. La plupart des moulures en couronne, mais pas
toutes, ont un angle arriére supérieur (la section qui repose a plat contre le plafond) de 52 ° et
un angle arriere inférieur (la partie qui repose a plat contre le mur) de 38 °.

Coin intérieur

Coin extérieur

1. Onglet a droite 45°

1. Onglet a gauche 45°

(oté
qauche 2. Conservez le coté droit 2. Conservez le coté droit
de la coupe de la coupe
1. Onglet a gauche 45° 1. Onglet a droite 45°
Cotédroit 2. Conservez le coté gauche 2. Conservez le coté gauche
de la coupe de la coupe
Coupes spéciales

NE REALISEZ JAMAIS AUCUNE DECOUPE SANS QUE ['OUVRAGE NE SOIT PARFAITEMENT

SECURISE SUR LE PLATEAU ET CONTRE LA GARDE.
Découpes d'aluminium (Fig. A, V)

UTILISEZ TOUJOURS DES LAMES DE SCIE APPROPRIEES SPECIALEMENT CONCUES POUR
COUPER 'ALUMINIUM. Elles sont disponibles aupres de votre revendeur ou de votre centre
d'assistance DEWALT. Certains ouvrages peuvent nécessiter |'utilisation d'une fixation pour

ne pas qu'ils puissent bouger pendant la découpe, du fait de leur taille, de leur forme ou de la
finition de leurs surfaces. Installez I'ouvrage de facon a couper la section transversale la plus
fine, comme illustré par la figure V qui illustre également la mauvaise facon de découper ces

profilés.
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Utilisez de la vire de lubrification de coupe en baton pour découper de I'aluminium. Appliquez
la cire en baton directement sur la lame de scie 39 avant la découpe. N'appliquez jamais la
cire quand la lame est en mouvement.

La cire, disponible dans la plupart des magasins de bricolage, assure la bonne lubrification de
la lame et empéche 'adhérence des copeaux.

Veillez a bien sécurisez I'ouvrage.

Consultez la partie Lames de scie dans la section Accessoires en option pour savoir quelle
lame utiliser.

Piéces voilées (Fig. W, X)

Pour scier une piéce voilée, placez-la toujours de la facon illustrée par la figure W et jamais
come illustré par la figure X. Le mauvais positionnement de I'ouvrage entrainerait le
pincement de la lame a la fin de la découpe.

Coupe de tuyaux en plastique ou d’autres piéces rondes

Il est facile de scier des tuyaux en plastique avec votre scie. lls sont découper comme le bois
en étant FIXES OU MAINTENUS FERMEMENT CONTRE LA GARDE POUR NE PAS QU'ILS
ROULENT. Ceci est extrémement important pour les coupes en angle.

Découpe de grandes pieces (Fig. Y)

De temps a autre, vous serez confronté a une piece de bois légerement trop grande pour
passer sous le carter de protection inférieur. Si cela se produit, positionnez votre pouce droit
sur la partie supérieure du carter de protection et roulez le carter juste assez pour dégager
I'ouvrage, comme illustré par la figure Y. Evitez autant que possible de le faire, mais si c'est
indispensable, sachez que la scie continuera a fonctionner correctement en réalisant une
plus grosse découpe. NATTACHEZ, NE SCOTCHEZ ET NE RETENEZ JAMAIS LE CARTER DE
PROTECTION EN POSITION OUVERTE LORSQUE VOUS UTILISEZ LA SCIE.

MAINTENANCE

Cet outil électrique DEWALT a été concu pour fonctionner longtemps avec un minimum de
maintenance. Son fonctionnement continu et satisfaisant dépend de son bon entretien et de
son nettoyage régulier.

A AVERTISSEMENTT : afin de réduire tout risque de blessures graves, éteignez la
machine et retirez le bloc-batterie avant d'effectuer toute opération de réglage
ou de retirer/installer toute piéce ou accessoire. Un démarrage accidentel peut
occasionner des blessures.

A AVERTISSEMENT : si la lame de scie est usée, remplacez-la par une lame neuve affutée.

N'UTILISEZ PAS de lubrifiants ou de produits de nettoyage (notamment en spray) a proximité
du carter de protection en plastique. Le polycarbonate utilisé pour le carter de protection peut
étre attaqué par certains produits chimiques.
1. Tous les roulements sont scellés. IIs sont lubrifiés a vie et ne nécessitent
aucune maintenance.
2. Nettoyez régulierement la poussiere et les copeaux de bois autour ET SOUS la semelle
et le plateau tournant. Bien que des fentes aient été créées pour laisser passer les débris,
I'accumulation de poussiere est inévitable.

Lubrification
Votre outil électrique ne requiert aucune lubrification supplémentaire.

Nettoyage

Avant ['utilisation, inspectez soigneusement le carter de protection supérieur, le carter de

protection inférieur mobile, ainsi que le tuyau d'extraction des poussiéres pour confirmer qu'ils

fonctionnent correctement. Assurez-vous que les copeaux, la poussiére ou des morceaux de

I'ouvrage ne puissent pas provoquer le blocage de I'une des fonctions.

Sides fragments de I'ouvrage se coincent entre la lame de la scie et les dispositifs de

protection, débranchez la machine de I'alimentation électrique et suivez les instructions

données dans la section Remplacer la lame de scie ou installer une lame neuve. Retirez les
morceaux coincés et réinstallez la lame de scie.
AVERTISSEMENT : soufflez les saletés et la poussiére hors du corps de la machine
avec de lair sec, dés que la poussiére s'accumule dans et autour des orifices d'aération.
Portez des lunettes de protection et un masque antipoussiére homologués pour réaliser
cette opération.

A AVERTISSEMENT : n'utilisez jamais de solvants ou d'autres produits chimiques
décapants pour nettoyer les parties non métalliques de l'outil. Ces produits chimiques
pourraient fragiliser la matiére de ces piéces. Utilisez un chiffon humidifié avec de I'eau
et un savon doux. Ne laissez jamais aucun liquide pénétrer a l'intérieur de l'outil et
n'immergez jamais aucune de ses piéces dans aucun liquide.

A AVERTISSEMENT : afin de réduire le risque de blessure, nettoyez régulierement le
dessus du plateau.

AVERTISSEMENT : afin de réduire le risque de blessure, nettoyez régulierement le
systéme de récupération des poussieres.
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Nettoyage de la lampe de travail
Afin d'optimiser le fonctionnement de I'éclairage de travail, effectuez la maintenance
suivante régulierement.
1. Supprimez la poussiére de bois et les débris de Ia lentille de I'éclairage avec soin, a l'aide
d'un coton-tige.
2. N'utilisez AUCUNS solvants car ils pourraient endommager la lentille.
3. l'accumulation de poussiere peut bloquer I'éclairage de travail et I'empécher d'indiquer
précisément la ligne de coupe.
4. Respectez la notice de la scie a onglet pour retirer et installer la lame.
5. Une fois la lame retirée de la scie, nettoyez la résine et tous les dépots sur la lame. La résine
et les débris peuvent bloguer I'éclairage de travail et I'empécher d'indiquer précisément la
ligne de coupe.

Accessoires en option

AVERTISSEMENT : les accessoires, autres que ceux proposés par DEWALT, n‘ayant pas été

testés avec ce produit, leur utilisation avec cet outil peut étre dangereuse. Afin de réduire le

risque de blessure, n'utilisez que des accessoires DEWALT recommandés pour ce produit.
LAMES DE SCIE : UTILISEZ TOUJOURS DES LAMES DE SCIE DE 305 mm AVEC UN TROU PREVU
POUR L'ARBRE DE 30 mm. LINDICE DE VITESSE DOIT ETRE DE 4800 TR/MIN AU MOINS. N'utilisez
jamais de lame de diametre inférieur. Elle ne pourrait pas étre correctement recouverte.
N'utilisez que des lames pour découpes transversales ! N'utilisez pas de lames prévues pour les
coupes longitudinales, de lames multifonction ou de lames avec un angle d'attaque de plus
de7°.

PRESENTATION DES LAMES
APPLICATION \ DIAMETRE | DENTS

Lames de scie pour le batiment (trait fin avec bord antiadhésif)

Usage général 305 mm 40
Coupes transversales de précision 305 mm 60
Lames de scie pour le travail du bois (effectuent des découpes lisses et propres)
Coupes transversales fines 305 mm 80
Métaux non ferreux 305 mm 96

Contactez votre revendeur pour obtenir plus de précisions sur les accessoires compatibles.

Protection de l'environnement

ER A DEPOSER A DEPOSER

PRSPPI N MAGASI  EN DECHETERIE -

Ses accessoires

sont recyclables ou ég 2 P | ELEMENTS 7
o | D’EMBALLAGE
$* \ “norice

Les produits et les piles/batteries sont recyclables mais s'ils sont marqués du
symbole d'une poubelle barrée d'une croix, ils ne doivent pas étre jetés avec les
déchets ménagers.

Videz completement les batteries et retirez-les et retirez, si possible, toute source
d'éclairage du produit. Il est de la responsabilité de I'utilisateur de supprimer ses données
personnelles du produit. Apportez ensuite le produit a jeter dans un centre de récupération
des déchets ou chez un revendeur qui, le plus souvent, I'accepte gratuitement. Les emballages
doivent étre jetés en fonction du code matiere qui Fig.e dessus. Les notices et les consignes de
sécurité ne doivent étre jetées que lorsque le produit qu'elles concernent n'est plus en service.
Veillez a vérifier aupres de votre collectivité/municipalité locale, les directives en matiere de
gestion des déchets. Pour plus d'informations, visitez le site www.2helpU.com et scannez le
code QR ci-dessous.
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Guide de dépannage
ASSUREZ-VOUS DE RESPECTER LES REGLES DE SECURITE ET LES INSTRUCTIONS

PANNE!

CE QUI NE VA PAS

QUOI FAIRE

La scie ne démarre pas

La batterie n'est pas installée
Batterie déchargée
Scie en surchauffe

Batteries en surchauffe

Installez la batterie. Consultez la section Installer et retirer le bloc-batterie.
Rechargez la batterie. Consultez la section Procédure de charge.
Attendez quelques minutes que la scie refroidisse.

Attendez quelques minutes que les batteries refroidissent.

Les découpes faites avec la scie ne sont
pas satisfaisantes

Lame émoussée
Lame montée a I'envers
Gomme ou résine sur la lame

Mauvaise lame pour le travail a effectuer

Remplacez la lame. Consultez la section Remplacer la lame de scie ou
installer une lame de scie neuve.

Retournez la lame. Consultez la section Remplacer la lame de scie ou installer
une lame de scie neuve.

Retirez la lame, nettoyez-la avec de la laine d'acier et de la térébenthine ou un
produit de nettoyage pour four.

Changez de type de lame. Consultez la partie Lames de scie dans la section
Accessoires en option.

L'éclairage de travail CUTLINE clignote

Batterie déchargée

Rechargez la batterie. Consultez la section Procédure de charge.

La machine vibre de facon excessive

Scie non sécurisée sur un support ou un
établi
Support ou établi sur un sol irrégulier

Lame de scie endommagée

Serrez tous les éléments de fixation. Consultez la section Installation sur un
établi.

Repositionnez sur une surface de niveau. Consultez la section Se familiariser
avec la machine.

Remplacez la lame. Consultez la section Remplacer la lame de scie ou
installer une lame de scie neuve.

Les découpes d'onglet ne sont pas
précises

Echelle graduée de I'onglet mal réglée
Lame pas perpendiculaire a la garde
Lame pas perpendiculaire au plateau
['ouvrage bouge

Plaque de saignée usée ou endommagée

Pointeur de I'onglet mal réglé

Controlez et ajustez. Consultez la partie Régler I'échelle de graduation de
I'onglet dans Assemblage et réglages.

Controlez et ajustez. Consultez la partie Régler I'échelle de graduation de
I'onglet dans Assemblage et réglages.

Controlez et ajustez la garde. Consultez la partie Régler le biseau a I'équerre
par rapport au plateau dans Assemblage et réglages.

Fixez fermement l'ouvrage a la garde ou collez du papier de verre de 120 sur la
garde a l'aide de colle caoutchouc.

Emmenez-la dans un centre d'assistance agréé.

Controlez et ajustez. Consultez la partie Régler le pointeur de I'onglet dans
Assemblage et réglages.

La matiére pince la lame

Découpe d'une piéce voilée

Consultez la section Piece voilée dans Découpes particuliéres.
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TRONCATRICE RADIALE
DCS781

Documenti disponibili online

www.2helpU.com/DoC/ o

www.2helpU.com/DoC/index/xxx*

*Per un accesso diretto, sostituire "xxx" con il numero del modello

del prodotto riportato sull'etichetta di classificazione del prodotto o

sulla confezione.

+ Manuale di istruzioni

- Dichiarazione di conformita (DoC)

« Dati sulle emissioni del prodotto (PED): informazioni su rumore, vibrazioni e polvere (non

applicabili a tutti i prodotti)

AVVERTENZA: leggere tutte le avvertenze di sicurezza, le istruzioni, le illustrazioni
e le specifiche contenute in questo manuale, comprese le sezioni relative al pacco
batteria e al caricabatterie riportate nel manuale originale dell'elettroutensile o
nel manuale Batterie e caricabatterie separato. F possibile ottenere i manuali
contattando il Servizio clienti (per i recapiti, consultare l'ultima di copertina di

questo manuale).

Dati tecnici
DCS781
Tensione Vi 54
Tipo 22
Tipo di batteria Li-ion
Diametro lama mm 305
Alesatura lama mm 30
Spessore lama mm 16
Max. spessore della piastra scanalata mm 2,2
Max. velocita della lama min” 3800
Max. capacita di taglio trasversale 90° mm 310
Max. capacita di taglio obliquo a 45° mm 219
Profondita max. di taglio a 90° mm 112
Profondita max. di taglio trasversale smussato a 45° mm 50
Taglio obliquo (posizioni max.) sinistra 50°
destra 60°
Taglio smussato (posizioni max.) sinistra 49°
destra 49°
Taglio obliquo a 0°
Larghezza risultante con altezza max. battiscopa 165 mm mm 19
Larghezza risultante con altezza max. 112 mm mm 278
Altezza risultante con larghezza max. 310 mm mm 90
Taglio obliquo 45 °a sinistra
Larghezza risultante con altezza max. 112 mm mm 197
Altezza risultante con larghezza max. 219 mm mm 90
Taglio obliquo 45 °a destra
Larghezza risultante con altezza max. 112 mm mm 197
Altezza risultante con larghezza max. 219 mm mm 90
Smusso 45 ° a sinistra
Larghezza risultante con altezza max. 60 mm mm 278
Altezza risultante con larghezza max. 310 mm mm 54
Smusso 45 ° a destra
Larghezza risultante con altezza max. 50 mm mm 296
Altezza risultante con larghezza max. 310 mm mm 40
Tempo di frenata automatico della lama S <5
Trasmettitore Wireless Tool Control
Banda di frequenza MHz 433
Potenza max. (EIRP) mwW 0,03
Peso (senza pacco batteria) kg 23,2
Valori di rumore /o vibrazione (somma vettore triassiale) ai sensi della norma EN62841- 3-9:
Ly (livello di pressione sonora delle emissioni) dB(A) 94,4
Lya (livello di potenza sonora) dB(A) 106,4
K (incertezza per il livello di potenza sonora indicato) dB(A) 25

IIivello di emissione di vibrazione e/o rumore indicato in questa scheda informativa,
misurato secondo una procedura standardizzata prevista dalla normativa EN62841, puo
essere utilizzato per mettere a confronto elettroutensili diversi e per una valutazione
preliminare dell'esposizione.
AVVERTENZA: i livelli di emissione di vibrazione e/o rumore dichiaratisi riferiscono alle
applicazioni principali dell'elettroutensile. Tuttavia, se l'elettroutensile viene utilizzato per
applicazioni o con accessori diversi o se non é sottoposto a una manutenzione adeguata,
i suoilivelli di rumore e/o di vibrazione potrebbero differire da tali valori. Cio potrebbe
aumentare sensibilmente i livelli di esposizione per il periodo di utilizzo complessivo.
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Una stima del livello di esposizione a vibrazione dovrebbe anche tenere conto di

quante volte l'elettroutensile viene spento o di quando rimane acceso, ma senza essere
effettivamente usato. Questo fatto potrebbe ridurre sensibilmente il livello di esposizione
durante il periodo di utilizzo complessivo.

Individuare misure di sicurezza aggiuntive per proteggere l'operatore dagli effetti

della vibrazione e/o del rumore, quali sottoporre l'elettroutensile e gli accessori a
manutenzione, mantenere le mani calde (misura attinente alla vibrazione) e prevedere
l'organizzazione di modelli di lavoro.

AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni personali, leggere il
manuale diistruzioni.

Definizioni: linee guida per la sicurezza

Le definizioni seguenti descrivono il livello di criticita di ciascuna indicazione. Leggere il

manuale, prestando attenzione a questi simboli.

A PERICOLO: indica una situazione di pericolo imminente che, se non evitata, provoca
lesioni personali gravi o letali.
AVVERTENZA: indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata,
potrebbe causare lesioni personali gravi o letali.

ﬂ ATTENZIONE: indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, pud
provocare lesioni personali di gravita lieve o media.

AWVISO: indica una situazione non in grado di causare lesioni personali che, se non
evitata, puo provocare danni materiali.

Evidenzia il rischio di scossa elettrica.

A Evidenzia il rischio d'incendio.

AVVERTENZE GENERALI DI SICUREZZA PER GLI ELETTROUTENSILI

AVVERTENZA: Leggere tutte le avvertenze, istruzioni, illustrazioni e specifiche
fornite con questo elettroutensile. La mancata osservanza delle istruzioni sequenti
puo dar luogo a scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi.

CONSERVARE TUTTE LE AVVERTENZE E LE ISTRUZIONI PER
RIFERIMENTI FUTURI.

Il termine “elettroutensile” che ricorre in tutte le avvertenze si riferisce a un utensile alimentato a
corrente tramite la rete elettrica (con cavo) o a batteria (senza cavo).

1) Sicurezza dell'area di lavoro

a) Mantenere pulita e ben illuminata I'area di lavoro. Gli ambienti disordinati o
scarsamente illuminati favoriscono gli incidenti.

b) Evitare di usare gli elettroutensili in ambienti esposti a rischio di esplosione,
ad esempio in presenza di liquidi, gas o polveri infammabili. Gli elettroutensili
generano scintille che possono incendiare le polveri o i fumi.

¢) Durante l'uso di un elettroutensile, tenere lontani i bambini e le altre persone
presenti nelle vicinanze. Eventuali distrazioni possono provocare la perdita di
controllo dell'elettroutensile.

2) Sicurezza elettrica

a) Lespine degli elettroutensili devono essere adatte alla presa di corrente. Non
modificare la spina in alcun modo. Non usare spine con adattatore con gli
elettroutensili dotati di messa a terra. Per ridurre il rischio di scosse elettriche evitare
di modificare le spine e utilizzare sempre le prese di corrente appropriate.

b) Evitare il contatto con superfici collegate a terra, quali tubature, termosifoni,
fornelli e frigoriferi. Se il corpo dell utilizzatore é collegato a terra, il rischio di scossa
elettrica aumenta.

c) Custodire gli elettroutensili al riparo dalla pioggia o dall'umidita. [ 'eventuale
penetrazione di acqua all'interno dell'elettroutensile comporta un aumento del rischio di
scosse elettriche.

d) Non utilizzare il cavo di alimentazione in modo improprio. Non spostare, tirare
o scollegare mai I'elettroutensile dalla presa di corrente afferrandolo dal cavo.
Tenere il cavo di alimentazione lontano da fonti di calore, olio, bordi taglienti o
parti in movimento. Se il cavo di alimentazione é danneggiato o impigliato, il rischio di
scosse elettriche aumenta.

e) Sel'elettroutensile viene utilizzato all'aperto, usare esclusivamente prolunghe
omologate per I'impiego all'esterno. [ 'uso di un cavo di alimentazione adatto per
esterni riduce il rischio di scosse elettriche.

f) Senon é possibile evitare di lavorare in una zona umida, collegare
I'elettroutensile a una rete elettrica protetta da un interruttore differenziale
(RCD). L'uso di un interruttore differenziale riduce il rischio di scosse elettriche.

3) Sicurezza delle persone

a) Eimportante concentrarsi su cio che si sta facendo e maneggiare con giudizio
I'elettroutensile. Non utilizzare I'elettroutensile quando si é stanchi o sotto
I'effetto di sostanze stupefacenti, alcool o medicinali. Un solo attimo di distrazione
durante ['uso dell'elettroutensile potrebbe provocare gravi lesioni personali.

b) Utilizzare dispositivi di protezione individuale. Indossare sempre occhiali di
sicurezza. [ 'uso di dispositivi di protezione, quali mascherine antipolvere, scarpe
antinfortunistiche antiscivolo, elmetti di sicurezza o protezioni acustiche, in condizioni
opportune, consente di ridurre le lesioni personali.
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c)

d)

e)

f)

g9)

h)

Prevenire I'avvio accidentale. Accertarsi che l'interruttore di accensione/
spegnimento sia nella posizione di spegnimento, prima di collegare
l'elettroutensile alla rete elettrica e/o alla batteria, di prenderlo in mano o di
trasportarlo. Per non esporsi al rischio di incidenti, non trasportare l'elettroutensile
tenendo le dita sullinterruttore di accensione/spegnimento e non collegarlo a una fonte
di alimentazione elettrica con l'interruttore acceso.

Prima di accendere un elettroutensile, imuovere eventuali utensili o chiavi
diregolazione. Un utensile di regolazione o una chiave fissati a una parte rotante
dell'elettroutensile potrebbero provocare lesioni personali.

Non sporgersi troppo. Mantenere sempre un appoggio e un equilibrio adeguati.
In tal modo é possibile mantenere un migliore controllo dell'elettroutensile nelle
situazioni impreviste.

Indossare indumenti adeguati. Evitare di indossare abili larghi o gioielli. Tenere i
capelli, i vestiti e i guanti lontano dalle parti mobili. Gli indumenti larghi, i gioielli 0 i
capelli lunghi possono rimanere impigliati nelle parti mobili.

Se gli elettroutensili sono provvisti di attacchi per il collegamento di dispositivi
di aspirazione o di raccolta delle polveri, assicurarsi che questi siano installati e
utilizzati correttamente. [ 'impiego di dispositivi per la raccolta delle polveri puo ridurre
i pericoli legati a queste ultime.

Non lasciare che la dimestichezza acquisita dall'uso frequente degli
elettroutensili induca a cedere alla tentazione di ignorare i principi di utilizzo
sicuro degli stessi. Un'azione imprudente potrebbe provocare lesioni graviin una
frazione di secondo.

Uso e cura dell'elettroutensile

a)

b

=

c)

d)

e)

f)

=

g

h
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Non forzare I'elettroutensile. Utilizzare I'elettroutensile adatto per il lavoro da
eseguire. | elettroutensile corretto funziona meglio e in modo pit sicuro se utilizzato alla
velocita per cui é stato progettato.

Non usare l'elettroutensile se I'interruttore di accensione/spegnimento non
funziona. Qualsiasi elettroutensile che non possa essere controllato tramite l'interruttore
é pericoloso e deve essere riparato.

Scollegare la spina dalla presa di corrente e/o rimuovere il pacco batteria, se
estraibile, dall’elettroutensile prima di effettuare qualsiasi tipo di regolazione,
cambiare gli accessori o riporlo. Queste misure di sicurezza preventive riducono il
rischio di azionare l'elettroutensile accidentalmente.

Quando non vengono usati, gli elettroutensili devono essere custoditi fuori dalla
portata dei bambini e non ne deve essere consentito I'uso da parte di persone che
non abbiano dimestichezza con I'apparecchio o che non abbiano letto queste
istruzioni. Gli elettroutensili sono pericolosi in mano a persone inesperte.

Sottoporre elettroutensili e accessori a manutenzione. Verificare se vi siano parti
mobili disallineate o inceppate, componenti rotti e qualsiasi altra condizione
che possa influire sul funzionamento dell'elettroutensile. Se I'elettroutensile

é danneggiato, farlo riparare prima dell’uso. Molti incidenti sono provocati da
elettroutensili non sottoposti a una corretta manutenzione.

Mantenere dffilati e puliti gli utensili da taglio. La manutenzione corretta degli
utensili da taglio con bordi affilati riduce le probabilita di inceppamento e ne facilita

il controllo.

Utilizzare I'elettroutensile, gli accessori, le punte, ecc. in conformita a queste
istruzioni, tenendo conto delle condizioni operative e del lavoro da eseguire.
Lutilizzo dell'elettroutensile per impieghi diversi da quelli previsti puo dare luogo a
situazioni di pericolo.

Mantenere le impugnature e le superfici di presa asciutte, pulite e senza tracce di
olio o grasso. Impugnature e superfici di presa scivolose non consentono di maneggiare
e controllare in modo sicuro l'elettroutensile in caso di imprevisti.

Uso e cura degli elettroutensili a batteria

a)

b

=

c)

d

=

e)

f)

=

g

Caricare la batteria utilizzando esclusivamente il caricabatterie specificato dal
produttore. Un caricabatterie adatto per un pacco batteria di un determinato tipo puo
esporre al rischio d'incendio se usato con un pacco batteria diverso.

Utilizzare gli elettroutensili esclusivamente con pacchi batteria appositamente
designati. L impiego di pacchi batteria di tipo diverso potrebbe comportare il rischio di
lesioni alle persone e incend.

Se il pacco batteria non viene utilizzato, tenerlo lontano da oggetti di metallo
come fermagli, monete, chiavi, chiodi, viti o altri piccoli oggetti metallici che
possono provocare un contatto dei terminali. Se i terminali della batteria vengono
cortocircuitati potrebbero provocare ustioni o un incendio.

In condizioni di impiego non corretto le batterie possono perdere liquido; evitare
ditoccarlo. In caso di contatto accidentale, risciacquare la pelle con abbondante
acqua. Se il liquido dovesse entrare a contatto con gli occhi, rivolgersi anche a un
medico. Il liquido che fuoriesce dalla batteria potrebbe causare irritazioni o ustioni.

Non utilizzare un pacco batteria o un utensile danneggiati o modificati.

Le batterie danneggiate o modificate potrebbero manifestare un comportamento
imprevedibile, con la possibilita di causare un'esplosione o un incendio.

Non esporre un pacco batteria o un utensile al fuoco o a temperature

elevate. [ 'esposizione al fuoco o a una temperatura superiore a 130 °C potrebbe
provocare un'esplosione.

Seguire tutte le istruzioni per la ricarica e non ricaricare il pacco batteria o
I'elettroutensile a una temperatura che non rientri nell’intervallo di valori
specificato nelle istruzioni. Una ricarica effettuata in maniera scorretta o a una
temperatura che non rientra nellintervallo di valori specificato, potrebbe danneggiare la
batteria aumentando il rischio d'incendio.

6) Assistenza

a)

b)

L'elettroutensile deve essere riparato da personale qualificato, che utilizzi
ricambi originali identici alle parti da sostituire. In questo modo viene garantita la
sicurezza dell‘elettroutensile.

Non tentare di riparare i pacchi batteria danneggiati. Gli interventi di

riparazione sui pacchi batteria devono essere esequiti dal fabbricante o da fornitori di
assistenza autorizzati.

Istruzioni di sicurezza per le troncatrici radiali

a)

b)

c)

d)

e)

f)

9)

h)

J)

k)

Le troncatrici radiali sono destinate al taglio di legno o prodotti simili e non
possono essere usate con dischi da taglio abrasivi per tagliare materiale ferroso,
come barre, aste, perni, ecc. La polvere abrasiva provoca l'inceppamento delle parti

in movimento, come la protezione inferiore. Le scintille prodotte dal taglio abrasivo
bruceranno la protezione inferiore, l'inserto della lama e le altri parti in plastica.
Utilizzare dei morsetti per sostenere il pezzo da lavorare. Se il pezzo viene
sostenuto con la mano, mantenerla sempre a una distanza di almeno 100 mm
da entrambi i lati della lama. Non utilizzare questa troncatrice per tagliare pezzi
troppo piccoli per essere bloccati con i morsetti o sostenuti con le mani. Se la
mano é posizionata troppo vicino alla lama, il rischio di ferirsi ¢ maggiore a causa del
contatto con la stessa.

Il pezzo da lavorare deve essere fermo e fissato con i morsetti o mantenuto
contro il guidapezzo e il pianetto. Non inserire il pezzo direttamente sotto la
lama né eseguire tagli "a mano libera" in alcun modo. Pezzi da lavorare incontrollati
o mobili potrebbero essere scagliati via ad alta velocita, con la possibilita di causare
lesioni a persone.

Spingere la troncatrice attraverso il pezzo da lavorare. Non tirarla. Per eseguire
un taglio, sollevare la testa della troncatrice e posizionarla sopra al pezzo da
lavorare senza tagliarlo, avviare il motore, abbassare la testa della troncatrice e
spingerla attraverso il pezzo. Se il taglio viene esequito tirando la troncatrice la lama
potrebbe saltare sulla parte superiore del pezzo da lavorare, scagliando violentemente il
gruppo della lama verso l'operatore.

Non incrociare mai le mani sulla linea di taglio prevista, né davanti né dietro la
lama. Sostenere il pezzo da lavorare a mani incrociate, ovvero tenere il pezzo sulla destra
della lama con la mano sinistra (e viceversa), é estremamente pericoloso.

Non mettere le mani dietro il guidapezzo avvicinandosi a pit di 100 mm da uno
dei due lati della lama, per rimuovere resti di legno o per qualsiasi altro motivo,
mentre la lama sta girando. La vicinanza della lama che gira alla mano potrebbe non
essere evidente e potrebbero verificarsi lesioni personali gravi.

Ispezionare il pezzo da lavorare prima di tagliarlo. Nel caso in cui il pezzo da
lavorare sia piegato o deformato, fissarlo con i morsetti con la parte esterna

del lato piegato rivolta verso il guidapezzo. Accertarsi sempre che non vi siano
spazi vuoti tra il pezzo da lavorare, il guidapezzo e il pianetto lungo la linea di
taglio. | pezzi da lavorare piegati o deformati possono distorcersi o spostarsi,
provocando un inceppamento della lama in rotazione durante il taglio. Nel pezzo
da lavorare non devono essere presenti chiodi o corpi estranei.

Non utilizzare la troncatrice fino a quando il pianetto non é sgombro da utensili,
resti di legno, ecc., ad eccezione del pezzo da lavorare. Nel caso in cui piccoli
detriti, pezzi di legno sciolti o altri oggetti entrino in contatto con la lama in movimento
potrebbero essere lanciati ad alta velocita.

Tagliare solo un pezzo alla volta. Pit pezzi impilati non possono essere
adeguatamente fissati con un morsetto né sostenuti, con il rischio che rimangano
incastrati alla lama o si spostino durante 'esecuzione del taglio.

Prima dell'uso, assicurarsi che la troncatrice radiale sia installata o posizionata
su una superficie di lavoro piana e solida. Una superficie di lavoro piana e solida
riduce il rischio che la troncatrice radiale diventi instabile.

Pianificare il lavoro da eseguire. Ogni volta che si modifica I'impostazione
dell'angolo di taglio obliquo o di taglio smussato, assicurarsi che il guidapezzo
regolabile sia regolato correttamente per sostenere il pezzo da lavorare, senza
interferire con il movimento della lama o con il sistema di protezione. Senza
awviare la troncatrice e senza che ci siano pezzi da lavorare sul pianetto, fare compiere
alla lama un giro completo, simulando il taglio, per accertarsi che non vi sia alcuna
interferenza e che non sussista il pericolo di tagliare il guidapezzo.

Nel caso in cui il pezzo da lavorare sia piti lungo o piti largo della superficie del
pianetto della troncatrice, predisporre una superficie di appoggio adeguata,
come una prolunga del pianetto, un cavalletto, ecc. | pezzi da lavorare pit lunghi

o piti larghi della supefficie del pianetto della troncatrice radiale non sostenuti in modo
sicuro possono rovesciarsi. Se il pezzo tagliato o il pezzo in lavorazione si rovescia,
potrebbe sollevare la protezione inferiore oppure essere scagliato via dalla lama

in rotazione.

m) Non servirsi di un'altra persona al posto di una prolunga del pianetto o come

n)

0)

sostegno aggiuntivo. Un sostegno instabile per il pezzo da lavorare puo provocare
l'inceppamento della lama sul pezzo oppure il pezzo potrebbe spostarsi durante
l'operazione di taglio, trascinando l'operatore o ['assistente contro la lama in rotazione.
Non bloccare né premere in alcun modo il pezzo tagliato contro la lama in
rotazione. Se confinato, per esempio tramite I'uso dei finecorsa di lunghezza, il pezzo
tagliato potrebbe incunearsi contro la lama ed essere scagliato via violentemente.
Utilizzare sempre un morsetto o un altro dispositivo di bloccaggio per offrire

un supporto stabile ai pezzi cilindrici come barre e tubi. Poiché le barre tendono a
rotolare durante il taglio, la lama potrebbe "addentarle" trascinandole verso di sé, insieme
alla mano dell'operatore.
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p) Attendere che la lama raggiunga la piena velocita prima di appoggiarla sul
pezzo da lavorare. In questo modo si ridurra il rischio che il pezzo sia scagliato via.

q) In caso diinceppamento del pezzo in lavorazione o della lama, spegnere la
troncatrice radiale. Attendere I'arresto di tutte le parti in movimento e scollegare
la spina dalla presa di corrente e/o rimuovere il pacco batteria. A questo punto
liberare il materiale inceppato. Proseguire con il taglio con un pezzo inceppato
potrebbe causare la perdita di controllo o il danneggiamento della troncatrice.

r) Dopo il completamento dell'operazione di taglio, rilasciare l'interruttore,
mantenere abbassata la testa della troncatrice e attendere che la lama si arresti
prima di rimuovere il pezzo tagliato. Avvicinarsi con la mano alla lama in movimento
é pericoloso.

s) Tenere saldamente I'impugnatura quando si esegue un taglio incompleto
oppure quando si rilascia l'interruttore prima che la testa della troncatrice sia
completamente abbassata. | 'azione frenante della troncatrice potrebbe provocare
l'abbassamento improvviso della sua testa, causando il rischio di lesioni.

Regole di sicurezza aggiuntive per le troncatrici radiali
A AVVERTENZA: non lasciare che la dimestichezza (acquisita con I'uso frequente della
troncatrice) porti a non tenere conto delle regole di sicurezza. Ricordare sempre che basta
una frazione di secondo per infliggere lesioni gravi.
A AVVERTENZA: non modificare mai l'elettroutensile né alcuna sua parte. Ne potrebbero
derivare danni materiali o lesioni alle persone.
A AVVERTENZA: non inserire la batteria nell'elettroutensile senza avere letto e compreso
appieno tutte le istruzioni
NON METTERE IN FUNZIONE QUESTA MACCHINA fino a quando il suo assemblaggio
e la sua installazione non sono stati completati in base alle istruzioni. Una macchina non
assemblata correttamente puo provocare gravi lesioni.
CHIEDERE IL PARERE del proprio supervisore, o istruttore o di un'altra persona qualificata, se
non si non si ha sufficiente familiarita con il funzionamento di questa macchina. Conoscere
equivale ad essere sicuri.
ASSICURARSI che la lama ruoti nella direzione corretta. | denti della lama devono essere
rivolti nella direzione di rotazione marcata sulla troncatrice.
STRINGERE TUTTE LE IMPUGNATURE DI BLOCCAGGIO e tutte le manopole e leve di
fissaggio prima delluso. A causa di eventuali dispositivi di fissaggio allentati dei componenti o
il pezzo da lavorare potrebbero essere scagliativia ad alta velocita.
EVITARE IL RILASCIO INCONTROLLATO DELLA TESTA DELLA TRONCATRICE DALLA
POSIZIONE COMPLETAMENTE ABBASSATA. Diversamente, sussiste il rischio di
ribaltamento della macchina.
ASSICURARSI che la lama e i morsetti di bloccaggio della lama siano puliti, che i lati
incassati dei morsetti siano contro la lama e che la vite dell'alberino sia stretta saldamente.
La lama allentata o non bloccata correttamente potrebbe causare danni all utensile e lesioni
apersone.
NON UTILIZZARE LA TRONCATRICE A UNA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE DIVERSA
DA QUELLA PREVISTA per questa macchina. Diversamente potrebbero verificarsi
surriscaldamento, danni all utensile e lesioni a persone.
NON INCUNEARE OGGETTI CONTRO LA VENTOLA per bloccare l'albero motore.
Potrebbero verificarsi danni all'utensile e lesioni alle persone.
NON TAGLIARE MAI METALLI FERROSI o prodotti in muratura. Tagliando questi materiali
le punte in carburo dei denti della lama potrebbero staccarsi ed essere scagliate via ad alta
velocitd, provocando lesioni gravi alle persone.
NON POSIZIONARE MAI PARTI DEL CORPO NELLA LINEA DI TRAIETTORIA DELLA
LAMA. Potrebbero verificarsi lesioni personali.
NON APPLICARE MAI LUBRIFICANTE ALLA LAMA MENTRE STA GIRANDO. Mentre
applica il lubrificante la mano dell'operatore potrebbe entrare accidentalmente in contatto
con la lame, con consequenti lesioni gravi.
NON posizionare una mano nell'area della lama quando la troncatrice é collegata alla fonte
di alimentazione. L attivazione accidentale della lama potrebbe comportare lesioni gravi.
NON METTERE MAI LE MANI ATTORNO O DIETRO ALLA LAMA. Una lama pud provocare
lesioni gravi.
NON METTERE LE MANI SOTTO LA LAMA, salvo che la troncatrice sia scollegata dalla fonte
di alimentazione e spenta. Il contatto con la lama potrebbe causare lesioni personali.
FISSARE LA MACCHINA SU UNA SUPERFICIE DI APPOGGIO STABILE. La vibrazione
potrebbe provocare lo scivolamento, lo spostamento o il ribaltamento della macchina,
causando lesioni gravi.
UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE LAME PER IL TAGLIO TRASVERSALE raccomandate per
le troncatrici radiali. Per ottenere i risultati migliori, non utilizzare lame con punte dei denti in
carburo con angoli di fissaggio superiori a 7 °. Non utilizzare lame con scanalature profonde,
perché potrebbero deflettersi ed entrare in contatto con la protezione, provocando danni alla
macchina e/o gravi lesioni personali.
UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE LAME DEL TIPO E DELLA DIMENSIONE CORRETTI
specificati per questa troncatrice, per evitare danni alla macchina e/o gravi lesioni alle
persone (in conformita alla normativa europea EN847-1:2017).
LA VELOCITA MASSIMA DELLA LAMA deve essere sempre superiore o perlomeno uguale
alla velocita indicata nella targhetta dei valori nominali della troncatrice.
IL DIAMETRO DELLA LAMA deve essere conforme al valore contrassegnato sulla targhetta
dei dati nominali della troncatrice.
Prima dell'uso ISPEZIONARE LA LAMA PER CONTROLLARE CHE NON SIANO PRESENTI
CREPE o sia danneggiata in altro modo. Una lama crepata o danneggiata in altro modo
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potrebbe rompersi e i pezzi potrebbero essere scagliati ad alta velocita, provocando lesioni
gravi. Sostituire immediatamente le lame crepate o danneggiate.

PULIRE LA LAMA E | MORSETTI DI BLOCCAGGIO DELLA LAMA prima dell'uso. La pulizia
della lama e dei rispettivi morsetti di bloccaggio consente di verificare se sono presenti
eventuali danni agli stessi. Una lama o un morsetto di bloccaggio della lama crepati o
danneggiati in altro modo potrebbero rompersi e i pezzi potrebbero essere scagliati ad alta
velocita, provocando lesioni gravi.

NON UTILIZZARE LAME SVERGOLATE. Verificare se la lama gira bene ed é esente da
vibrazioni. Una lama che vibra puo provocare danni alla macchina e/o lesioni gravi

alle persone.

NON utilizzare lubrificanti o detergenti (specialmente in spray o aerosol) in prossimita della
protezione in plastica. Il materiale in policarbonato utilizzato nella protezione é soggetto
all'attacco da parte di determinati agenti chimici.

MANTENERE LA PROTEZIONE IN POSIZIONE e in buone condizioni.

UTILIZZARE SEMPRE LA PIASTRA SCANALATA E SOSTITUIRLA SE DANNEGGIATA.
L'accumulo di piccoli trucioli sotto la troncatrice potrebbe interferire con il funzionamento
della lama o causare l'instabilita del pezzo da lavorare durante 'operazione di taglio.
UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE | MORSETTI DI BLOCCAGGIO DELLA LAMA SPECIFICATI
PER QUESTA TRONCATRICE, PER EVITARE DANNI ALLA MACCHINA E/O GRAVI LESIONI
ALLE PERSONE.

PULIRE LE PRESE D'ARIA DEL MOTORE da trucioli e segatura. Se le prese d'aria del motore
sono ostruite, la macchina potrebbe surriscaldarsi, danneggiandosi, e potrebbe verificarsi un
cortocircuito con consequenti possibili gravi lesioni personali.

NON BLOCCARE MAI L'INTERRUTTORE NELLA POSIZIONE DI ACCENSIONE ("ON").
Potrebbero verificarsi lesioni personali gravi.

NON SALIRE MAI IN PIEDI SULLA MACCHINA. Se dovesse capovolgersi si capovolge oppure
se si dovesse entrare accidentalmente in contatto con la lama, potrebbero verificarsi lesioni
personali gravi.

NON LASCIARE MAI INCUSTODITA LA TRONCATRICE ACCESA. SPEGNERLA e non
allontanarsi fino a quando non si sara arrestata completamente.

ACCERTARSI di scegliere la lama corretta per il materiale da tagliare.

NON USARE MOLE O LAME ABRASIVE. || calore eccessivo e le particelle abrasive generate
dalle stesse potrebbero danneggiare la troncatrice e provocare lesioni personali.

A AVVERTENZA: il taglio di plastica, legno di linfa d'acero e altri materiali puo causare
'accumulo del materiale sciolto sulle punte e sul corpo della lama, aumentando il rischio
che quest'ultima si surriscaldi e si inceppi durante il taglio.

A AVVERTENZA: INDOSSARE SEMPRE occhiali di sicurezza. Gli occhiali da vista indossati
quotidianamente NON sono occhiali di sicurezza. Indossare inoltre una mascherina
anti-polvere durante le operazioni di taglio in cui si produce polvere. INDOSSARE SEMPRE
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OMOLOGATI:

A AVVERTENZA: alcune particelle di polvere generate da levigatura, segatura,
macinazione, perforazione e altre attivita nel settore delle costruzioni, contengono
sostanze chimiche che secondo lo Stato della California sono causa di tumori, difetti
genetici o altri danni all apparato riproduttivo. Alcuni esempi di tali sostanze chimiche
sono:

piombo contenuto in certe vernici a base di questa sostanza,

silice cristallina contenuta nei mattoni e nel cemento e in altri prodotti per lavori in
muratura e

arsenico e cromo contenuto nel legname trattato chimicamente.

| rischi connessi a questi prodotti variano in funzione della frequenza con cui questo tipo di lavori

viene esequito. Per ridurre la propria esposizione a queste sostanze chimiche: lavorare in un'area

ben arieggiata, utilizzando dispositivi di sicurezza omologati, come la maschere anti-polvere
specificamente concepite per filtrare particelle microscopiche.
Evitare il contatto prolungato con la polvere prodotta da levigatura, segatura,
macinazione, perforazione e altre attivita nel settore delle costruzioni. Indossare
indumenti protettivi e lavare con acqua e sapone le parti esposte del corpo. Se
dovesse entrare in bocca o negli occhi o posarsi sulla pelle, la polvere puo provocare
l'assorbimento di sostanze chimiche dannose.
AVVERTENZA: ['uso di questo elettroutensile puo generare e/o disperdere nell'aria polvere
che puo provocare disturbi respiratori o altre lesioni gravi e permanenti. Utilizzare sempre
dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio omologati per l'esposizione alla polvere.
Dirigere le particelle di polvere lontano dal viso e dal corpo.
AVVERTENZA: durante l'uso indossare sempre protezioni acustiche adeguate. In
determinate condizioni di utilizzo prolungato, il rumore proveniente da questa macchina
potrebbe contribuire alla perdita dell udito.
Tenere in considerazione i seguenti fattori che influiscono sull’esposizione al rumore:
— utilizzare lame progettate per ridurre le emissioni acustiche;
—  utilizzare solo lame ben affilate e
—  utilizzare lame specificamente progettate per ridurre il rumore.

Le prese d'aria spesso coprono parti in movimento e devono essere evitate. Gli
indumenti larghi, i gioielli o i capelli lunghi possono rimanere impigliati nelle parti mobili.

Rischi residui
I seguenti rischi sono inerenti all'uso delle seghe:
lesioni personali causate dal contatto con parti rotanti.
Malgrado I'applicazione delle principali regole di sicurezza e I'implementazione di dispositivi di
sicurezza, alcuni rischi residui non possono essere evitati. Essi sono:
menomazioni uditive;
rischio di infortuni causati dalle parti non coperte della lama in rotazione;
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« rischio di lesioni durante la sostituzione della lama;

« rischio di schiacciamento delle dita durante I'apertura delle protezioni;

« pericoli per la salute causati dall'inalazione dalle polveri che si generano durante il taglio del
legno, in particolare del legno di quercia e faggio, e del MDF.

| seguenti fattori aumentano il rischio di problemi respiratori:

«assenza di un dispositivo di aspirazione delle polveri collegato durante la piallatura del legno;

- aspirazione della polvere insufficiente dovuta a filtri di scarico non puliti;

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

Tipo di batteria
£ possibile utilizzare i sequenti modelli di pacchi batteria:

Batteria (kg) Batteria (kg)
D(B546 1,08 DCB185 035
D(B547/G 1,46 DCB187 0,54
D(B548 1,46 D(B188 0,95
D(B549 212 D(B189 0,54
DCB181 0,35 DCBP034/G 032
D(B182 0,61 DCBP518/G 0,75
DCB183/B/G 0,40 DCB1880 0,98
DCB184/B/G 0,62 DCBP318 0,50

Per ulteriori informazioni, consultare al manuale della batteria/caricabatterie.
Possono essere utilizzati i sequenti caricabatterie: DCB1104.

Contenuto della confezione

La confezione contiene:

1 DCS781 Troncatrice radiale

1 - Barra stabilizzatrice

1 Lama DEWALT con diametro di 305 mm
Prolunghe della base

Morsetto per il bloccaggio del materiale
Caricabatterie (solo nei kit)

Batteria (solo nei kit)

Nella borsa:

- = o

1 Sacchetto raccoglipolvere

1 Chiave per lame

T Manuale di istruzioni

Controllare se l'elettroutensile, i componenti o gli accessori presentino danni che possano
essersi verificati durante il trasporto.

Prima di utilizzare il prodotto prendersi il tempo per leggere e comprendere a fondo
questo manuale.

Riferimenti sull'elettroutensile
Sull'elettroutensile sono riportati i sequenti pittogrammi:

Leggere il manuale di istruzioni prima dell'uso.
Utilizzare dispositivi di protezione per I'udito.
Indossare occhiali di protezione.

Tenere le mani lontane dalla lama.

Tenere le mania 100 mm da entrambi i lati della lama.

Non fissare direttamente la sorgente luminosa.

>@BOOD

:

v M V/ Punto di trasporto.

Posizione del codice data (Fig. B)
Il codice data di produzione 64 consiste in un anno a 4 cifre seguito da una settimana a 2 cifre
ed e esteso da un codice di fabbrica a 2 cifre.

Descrizione (Fig. A)
AVVERTENZA: non modificare mai l'elettroutensile né alcuna sua parte. Ne potrebbero
derivare danni materiali o lesioni alle persone.
9 Scala graduata per tagli obliqui
10 Viti della scala graduata per tagli obliqui
11 Incavi per le mani per il trasporto
12 Guidapezzo
13 Manopola di bloccaggio per tagli smussati
14 Barra stabilizzatrice
15 Manico di sollevamento
16 Manopola di regolazione guidapezzo

Interruttore di azionamento
Impugnatura di azionamento
Batteria

Tasto di rilascio batteria

Fori di montaggio

Protezione inferiore

Impugnatura di bloccaggio per tagli
obliqui
8 Fermo per tagli obliqui

N oA W N =

17 Presa per aspirazione polveri 26 Piastra scanalata

18 Pianetto 27 Vite difissaggio indicatore sulla scala
19 Manopola di bloccaggio testa graduata per tagli obliqui
20 Base 28 Battuta per smusso a 0°

29 Vite di regolazione della profondita

30 Manopola di bloccaggio sulle guide

31 Indicatore sulla scala graduata per tagli
obliqui

32 Prolunga

21 Interruttore di accensione XPS

22 Dado ad alette

23 Morsetto per il bloccaggio del materiale
verticale

24 Guide

25 Arresto di profondita

Uso previsto

La troncatrice radiale compatta DEWALT € stata progettata per il taglio professionale di
legno, prodotti in legno e plastica. Utilizzando lame per troncatrici adeguate € possibile
anche tagliare I'alluminio. Esegue le operazioni di taglio trasversale, smussatura e taglio a
quartabuono in modo semplice, accurato e sicuro.

Questa unita e destinata all'uso con una lama dal diametro nominale di 305 mm e con punta
in metallo duro.

NON utilizzare in presenza di acqua, liquidi infiammabili o gas.

Queste troncatrici radiali sono elettroutensili professionali.

NON consentire ai bambini di venire a contatto con I'elettroutensile. L'uso di questo
elettroutensile da parte di persone inesperte deve avvenire sotto sorveglianza.

A AVVERTENZA! Non utilizzare la macchina per scopi diversi da quelli previsti.

- Bambini e infermi. Questo elettroutensile non e destinato all'uso da parte di bambini
piccoli o persone inferme senza adeguata supervisione.

+ Questo prodotto non & destinato all'uso da parte di persone di qualsiasi eta con capacita
fisiche, sensoriali o mentali ridotte o prive di esperienza e conoscenze, a meno che siano
sorvegliate o abbiano ottenuto istruzioni riguardo all'uso dell'apparecchio da parte di una
persona responsabile della loro sicurezza. | bambini non devono mai essere lasciati da soli
con questo prodotto.

Familiarizzazione (Fig. A, C)
La troncatrice radiale & assemblata parzialmente nella scatola. Per completare |'assemblaggio,
consultare le sezioni Assemblaggio delle prolunghe della base e Assemblaggio della barra
stabilizzatrice. Aprire la scatola ed estrarre la troncatrice radiale servendosi della pratica
impugnatura di sollevamento 5/, come illustrato nella Fig. C.
Posizionare la troncatrice su una superficie liscia e piana, come un banco di lavoro o un
tavolo robusto.
Esaminare la Fig. A per acquisire dimestichezza con la troncatrice radiale e i suoi vari
componenti. Nella sezione riguardante le regolazioni si fa riferimento a questi termini e occorre
conoscere cosa sono e dove si trovano i componenti.
ATTENZIONE: rischio di schiacciamento. Per ridurre il rischio di lesioni personali,
mantenere il pollice sotto limpugnatura di azionamento quando la si abbassa.
Abbassando limpugnatura di azionamento la protezione inferiore si sposta verso l'alto,
il che potrebbe causare uno schiacciamento; limpugnatura é posizionata vicino alla
protezione per i tagli speciali.
Premere leggermente I'impugnatura di azionamento 2 e tirare la manopola di bloccaggio
della testa 19, quindi ruotare di 90 gradi. Rilasciare con cautela la pressione verso il basso e
tenere il braccio lasciando che si sollevi fino alla massima altezza. Utilizzare la manopola di
bloccaggio testa, quando si trasporta la troncatrice radiale da un posto all'altro. Per trasportare
la troncatrice sempre il manico di sollevamento 15 o gli appositi incavi per le mani 11
mostrati nella Fig. A.

Uso della luce di lavoro a LED CUTLINE™ (Fig. A)
A ATTENZIONE: non fissare la luce di lavoro. Rischio di gravi lesioni agli occhi.

NOTA: |a batteria deve essere ricaricata e collegata alla troncatrice radiale.

La luce dilavoro a LED CUTLINE™ puo essere attivata dall'interruttore momentaneo 21. La
luce si spegne automaticamente dopo 20 secondi se la troncatrice radiale non € in uso. Inoltre,
la luce si accende automaticamente ogni volta che viene azionato l'interruttore principale 1
della troncatrice.

Per eseguire un taglio lungo un tratto di matita esistente su un pezzo di legno, accendere la
luce di lavoro a LED CUTLINE™ con l'interruttore momentaneo 21 (non con l'interruttore di
azionamento principale), quindi abbassare I'impugnatura di azionamento 2 per avvicinare

la lama della troncatrice al pezzo di legno. Comparira I'ombra della lama sul pezzo di legno.
Questa linea d'ombra rappresenta il materiale che sara rimosso dalla lama quando sara
eseqguito il taglio. Per eseguire correttamente il taglio lungo il tratto di matita, allineare il tratto
con il bordo dell'ombra della lama. Si tenga presente che potrebbe essere necessario regolare
gli angoli di taglio obliquo o di taglio a smusso per seguire esattamente il tratto a matita.

La troncatrice radiale e provvista di una funzione di monitoraggio della batteria. La luce di
lavoro a LED CUTLINE™ inizia a lampeggiare quando la batteria & prossima all'esaurimento
della propria carica utile e/0 quando si surriscalda. Prima di proseguire le applicazioni di taglio,
ricaricare la batteria. Per le istruzioni di ricarica della batteria, consultare il paragrafo Procedura
di ricarica nella sezione Importanti istruzioni di sicurezza per tutti i caricabatterie.

Controllo dell'inclinazione per il taglio obliquo (Fig. A)

La leva di blocco inclinazione per tagli obliqui e il fermo per tagli obliqui permettono di
inclinare la troncatrice di 60 ° a destra e di 50 ° a sinistra. Per eseguire un taglio obliquo con la
troncatrice, sollevare la leva di blocco inclinazione per tagli obliqui 7, premere il fermo per
tagli obliqui @ e spostare il braccio per tagli obliqui in corrispondenza dell'angolo desiderato
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sulla scala graduata per tagli obliqui @, come illustrato dall'indicatore sulla scala graduata
per tagli obliqui 31. Abbassare la leva di blocco inclinazione per tagli obliqui per bloccare il
braccio per tagli obliqui in posizione.

ASSEMBLAGGIO E REGOLAZIONI

AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni personali, spegnere
la macchina e scollegarla dal pacco batteria prima di eseguire qualsiasi
regolazione o rimozione/installazione di dotazioni o accessori. Un avvio
accidentale potrebbe provocare lesioni a persone.

A AVVERTENZA: utilizzare esclusivamente pacchi batteria e caricabatterie DEWALT.

Assemblaggio delle prolunghe della base (Fig. C)
AVVERTENZA: le prolunghe devono essere assemblate su entrambi i lati della base della
troncatrice radiale prima di utilizzarla.

1. La prolunga 32 deve essere orientata come illustrato nella Fig. C, scorrendo
completamente all'interno dei supporti a U. Non utilizzare la troncatrice radiale senza le
prolunghe della base montate!

2. Bloccare le aste delle prolunghe contro la base della troncatrice inserendo completamente
la vite della prolunga 63 e il morsetto.

3. Ripetere i passaggi 1 e 2 sull'altro lato.

Fissaggio al banco da lavoro (Fig. A)
| fori di fissaggio 5) sono presentiin tutti e 4 i piedini per agevolare il fissaggio al banco
da lavoro, come mostrato nella Fig. A. (Sono stati previsti due fori di diametro diverso per
accogliere viti di dimensioni diverse. Utilizzare uno dei due fori. Non & necessario usarli
entrambi.) Fissare sempre la sega su una superficie stabile per impedire eventuali movimenti.
Per migliorare la portabilita dell'elettroutensile, e possibile fissarlo su un pezzo di compensato
dello spessore minimo di 12,7 mm, che potra poi essere fissato al proprio supporto di lavoro o
spostato in altri luoghi di lavoro e nuovamente fissato.
NOTA: se si sceglie di fissare la troncatrice su un pezzo di compensato, accertarsi che le viti di
montaggio non sporgano dal lato inferiore del legno. I compensato deve essere montato a
livello sul supporto di lavoro. Per il bloccaggio della troncatrice su qualsiasi superficie di lavoro,
bloccare solo le borchie dove si trovano i fori delle viti di fissaggio. Bloccaggi effettuati in altri
punti, infatti, interferiscono con il corretto funzionamento della macchina.
ATTENZIONE: per evitare inceppamenti e imprecisioni, accertarsi che la superficie di
montaggio non sia imbarcata o non uniforme in altro modo. Se la troncatrice oscilla sulla
superficie, infilare un pezzo sottile di materiale sotto uno dei piedini finché la macchina
non risulta salda sulla superficie di fissaggio.

Assemblaggio della barra stabilizzatrice (Fig. E)

Questa troncatrice include una barra stabilizzatrice della base 14, che deve essere
installata prima di usare la macchina. Inserire la barra stabilizzatrice nei fori sul retro della
troncatrice. Spostare la barra stabilizzatrice verso l'interno o verso I'esterno fino a quando
non tocca la superficie di lavoro. A questo punto stringere le viti 62 nella base per fissare la
barra stabilizzatrice.

Sostituzione della lama o installazione di una lama nuova
(Fig. A, F)

A AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni personali, spegnere
I'elettroutensile, rimuovere il pacco batteria e porre la leva di blocco nella
posizione di trasporto prima di trasportare la troncatrice radiale, eseguire
qualsiasi attivita di regolazione, pulizia, riparazione o rimozione/installazione di
dotazioni o accessori. Un avvio accidentale potrebbe provocare lesioni a persone.
A AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni personali, indossare guanti protettivi
durante la manipolazione delle lame.

A ATTENZIONE:
« non premere mai il pulsante di blocco dell'alberino mentre la lama é sotto tensione o
in movimento.
« Non tagliare metallo ferroso (contenente ferro o acciaio) o prodottiin muratura o
vetrocemento con questa troncatrice radiale.
A AVVERTENZA! Tenere presente che la lama deve essere sostituita solamente nel modo
descritto. Usare solamente le lame specificate nella sezione Accessori opzionali.

Rimozione della lama (Fig. A, F)
1. Rimuovere il pacco batteria 3 dalla troncatrice.
2. Bloccare la testa della troncatrice nella posizione abbassata, servendosi della manopola
di bloccaggio della testa 19. Fare scorrere la testa tutta in avanti sulle guide. Bloccare la
manopola di bloccaggio della testa 30'.

. Premere il pulsante di blocco dell'alberino 36, ruotando con cautela la lama a mano fino
a innestare il blocco.

4. Con il dito, fare girare la piastrina del bullone di fissaggio della lama 38 per accedere alla
testa di tale bullone 40.

. Tenendo premuto il pulsante di blocco dell'alberino e con la piastrina del bullone di
fissaggio della lama spinta da parte, allentare il bullone di fissaggio della lama con la
chiave inglese per lame 37.. (Ruotare in senso orario, filettatura a sinistra). Rimuovere il
bullone di fissaggio della lama.

. Per rimuovere la lama sollevare la testa della troncatrice all'altezza massima. Per farlo
sbloccare la manopola di bloccaggio della testa 19 a lasciare che la testa della troncatrice
si sollevi lentamente. Una volta che si sara alzata del tutto, ruotare il paralama inferiore il
pill possibile per poter accedere alla lama.
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AVVERTENZA: prestare attenzione quando si sposta la testa della troncatrice nella
posizione piti alta e si ruota il paralama inferiore, poiché la lama, l'adattatore della lama e
la rondella di bloccaggio esterna potrebbero spostarsi durante la rotazione della testa.

7. Procedere rimuovendo la rondella di bloccaggio esterna, |'adattatore della lama e la lama.

Installazione di una lama (Fig. A, F)

1. Rimuovere il pacco batteria 3 dalla troncatrice.

2. Bloccare la testa della troncatrice nella posizione superiore, servendosi della manopola
di bloccaggio della testa 19.. Fare scorrere la testa tutta in avanti sulle guide. Bloccare la
manopola di bloccaggio della testa 30.. Sollevare il paralama inferiore @ il piu possibile.

3. Posizionare la lama 39 sull'alberino, quindi montare I'adattatore della lama 59 e infine
la rondella di bloccaggio esterna 7. Assicurarsi che la direzione della freccia sulla lama
corrisponda alla direzione della freccia sulla piastra di protezione.

4. Ruotare lentamente la testa della troncatrice nella posizione abbassata e bloccarla in
posizione con la manopola di bloccaggio della testa.

AVVERTENZA: prestare attenzione quando si sposta la testa della lama nella posizione
inferiore, poiché la lama, l'adattatore della lama e la rondella di bloccaggio esterna
potrebbero spostarsi durante la rotazione della testa.

5. Premere il pulsante di blocco dell'alberino 36, ruotando con cautela la lama a mano fino
a innestare il blocco.

6. Con il dito, fare girare la piastrina del bullone di fissaggio della lama 38 per accedere al
bullone di fissaggio della lama 40

7. Tenendo premuto il pulsante di blocco dell'alberino e con la piastrina del bullone di
fissaggio della lama spinta da parte, serrare saldamente il bullone di fissaggio della lama
con la chiave inglese per lame 37.. (Ruotare in senso antiorario, filettatura a sinistra).

Sostituzione della piastra scanalata (Fig. A)
1. Per rimuovere la piastra scanalata 26, rimuovere le viti che la mantengono ferma in
posizione e sostituirla con una nuova.
2. Rimontare le viti rispettando questa sequenza: Inserire prima quelle nei fori circolari posti
in posizione intermedia rispetto alle estremita, dopodiché quelle in corrispondenza delle
fessure alle estremita. Non € necessaria alcuna regolazione.

Regolazione della scala graduata per tagli obliqui (Fig. A, G)
Sganciare I'impugnatura di bloccaggio per tagli obliqui @ e far oscillare il braccio per tagli

a obliqui finché il fermo per tagli obliqui @ lo blocca nella posizione per taglio obliquo a
0°. Non bloccare I'impugnatura di bloccaggio per tagli obliqui. Appoggiare una squadra
contro il guidapezzo e la lama della troncatrice, come illustrato. (Evitare il contatto della
squadra con la punta dei denti della lama. diversamente la misurazione effettuata sara
imprecisa.) Se la lama della troncatrice non & esattamente perpendicolare al guidapezzo 12
allentare le quattro viti 10 che tengono ferma la scala graduata per tagli obliqui e spostare
I'impugnatura di bloccaggio per tagli obliqui e la scala graduata a sinistra o a destra, finché la
lama non & perpendicolare al guidapezzo, secondo la misurazione effettuata con la squadra.
Serrare di nuovo le quattro viti. Per il momento, non prestare attenzione al valore di lettura
dell'indicatore sulla scala graduata per il taglio obliquo.

Regolazione dell'indicatore per tagli obliqui (Fig. A)

Sganciare I'impugnatura di bloccaggio per tagli obliqui @ per spostare il braccio per tagli
obligui nella posizione zero. Con I'impugnatura di bloccaggio per tagli obliqui sganciata,
premere il fermo per tagli obliqui @ e farlo scattare in posizione ruotando il braccio per tagli
obligui nella posizione zero. Osservare l'indicatore sulla scala graduata per tagli obliqui 31

e la scala graduata per tagli obliqui @, come illustrato nella Fig. A. Se I'indicatore non indica
esattamente lo zero, allentare la vite 27 che tiene I'indicatore in posizione, riposizionare
Iindicatore e stringere la vite.

Taglio obliquo perpendicolare al pianetto (Fig. A, H, I)

Per allineare la lama perpendicolarmente al pianetto 18, bloccare il braccio nella posizione
abbassata con I'apposito perno di bloccaggio 9. Posizionare una squadra contro la lama,
assicurandosi di non metterla sopra un dente. Allentare la manopola di bloccaggio per tagli
smussati 13 e assicurarsi che il braccio sia appoggiato saldamente contro il fermo per tagli
smussati a 0 °. Ruotare la vite di regolazione per tagli smussati a 0 ° (42), con la chiave per lame
di 6 mm, secondo necessita, in modo che la lama si trovi inclinata di 0 ° rispetto al pianetto.

Indicatore per tagli smussati (Fig. 1)

Se l'indicatore per tagli smussati 43 non indica lo zero allentare la vite 44 che mantiene

in posizione I'indicatore e spostarlo secondo necessita. Assicurarsi che l'inclinazione per lo
smusso 0 ° sia corretta e che gli indicatori dell'inclinazione siano impostati prima di regolare
qualsiasi altra vite di regolazione dell'inclinazione per i tagli smussati.

Regolazione della battuta per smusso a 45 °, a sinistra e a destra
(Fig.A, 1)

Per regolare I'angolo di smusso a 45 ° a destra, allentare la manopola di bloccaggio per

tagli smussati 13 e tirare la battuta per tagli smussatia 0 ° e ruotare di 90 ° per escludere la
battuta per smusso a 0 °. Quando la testa della troncatrice si trova tutta a destra, se l'indicatore
per tagli smussati non indica esattamente 45 °, ruotare la vite di regolazione per smusso a

45 ° verso sinistra @5 con la chiave per lame di 6 mm finché l'indicatore per tagli smussati
indichera 45 °.

Per regolare la battuta per smusso su 45 °, per prima cosa allentare la manopola di bloccaggio
per tagli smussati e inclinare Ia testa della troncatrice verso sinistra. Se l'indicatore per tagli
smussati non indica esattamente 45 °, ruotare la vite di regolazione per tagli smussati a

45 ° 45 finché I'indicatore per tagli smussati 43 indichera 45 °.
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Regolazione della battuta per tagli smussati a 22,5 ° (0 33,9 °)
(Fig. A, I)

NOTA: regolare gli angoli di smusso solo dopo aver eseguito uno smusso a 0 ° e la regolazione

dell'indicatore per tagli smussati.

- Perimpostare I'angolo di smusso a 22,5 © a sinistra, estrarre il dente di arresto taglio
smussato a 22,5 ° a sinistra 47.. Allentare la manopola di bloccaggio per tagli smussati 13
e inclinare la testa della troncatrice completamente verso sinistra. Se I'indicatore per
tagli smussati non indica esattamente 22,5 °, ruotare la vite di regolazione corona 46
toccando il dente d'arresto con una chiave di 10 mm, finché l'indicatore per tagli smussati
indichera 22,5 °.

+ Perregolare I'angolo di smusso a 22,5 ° a destra, estrarre il dente di arresto per tagli
smussati a 22,5 ° a destra. Allentare la manopola di bloccaggio per tagli smussati e tirare
la battuta per smusso a 0 ° e ruotare di 90 ° per disinserire la battuta per smusso a 0 °.
Quando la testa della troncatrice si trova completamente sulla destra, se I'indicatore
per tagli smussati non indica esattamente 22,5 °, ruotare la vite di regolazione corona,
toccando il dente di arresto con una chiave di 10 mm finché I'indicatore per tagli smussati
indichera esattamente 22,5 °.

Regolazione dei guidapezzo ( A)

Affinché la troncatrice possa eseguire tagli smussati in varie angolazioni & necessario poter
regolare uno dei guidapezzo per fornire spazio libero sufficiente. Per regolare ciascun
guidapezzo, allentare la manopola di regolazione del guidapezzo 16 e far scorrere il
guidapezzo verso l'esterno. Eseguire una rotazione della lama in assenza di alimentazione
(troncatrice disattivata) e controllare la presenza del gioco. Regolare quindi il guidapezzo in
modo che risulti sufficientemente vicino alla lama da fornire il massimo sostegno al pezzo di
lavorazione, senza pero interferire con il movimento verso |'alto e verso il basso del braccio.
Serrare saldamente la manopola di regolazione del guidapezzo. Una volta completate le
operazioni di taglio smussato, non dimenticare di riposizionare il guidapezzo.

Per determinati tagli, & consigliabile avvicinare i guidapezzi alla lama. Per fare cio, ruotare in
senso antiorario le manopole di regolazione del guidapezzo di due giri e avvicinare le guide
alla lama oltre il limite normale, quindi stringere le manopole di regolazione del guidapezzo
in tale posizione. Quando si utilizza questa funzione provare a eseguire un taglio con la
troncatrice disattivata per assicurarsi che la lama non venga a contatto con i guidapezzo.
NOTA: le scanalature dei guidapezzo possono ostruirsi per via della segatura. Se si nota che le
scanalature si stanno riempiendo, usare una spazzola o dell'aria a bassa pressione per pulirle.

Azionamento della protezione e visibilita (Fig. A, Y)
ATTENZIONE: rischio di schiacciamento. Per ridurre il rischio di lesioni personali,
mantenere il pollice sotto l'impugnatura di azionamento quando la si abbassa. La
protezione inferiore si solleva quando viene abbassata limpugnatura di azionamento con
il conseguente rischio di schiacciamento.
La protezione inferiore @ della troncatrice & stata progettata in modo da scoprire
automaticamente la lama quando il braccio viene abbassato e coprirla quando esso
viene sollevato.
La protezione puo essere sollevata manualmente durante I'installazione o rimozione delle
lame o per I'ispezione della troncatrice. NON SOLLEVARE MAI LA PROTEZIONE INFERIORE A
MANO SALVO CHE LA LAMA NON SIA STATA ARRESTATA.
NOTA: alcuni tagli speciali di materiale di grandi dimensioni richiederanno di alzare
manualmente della protezione. Consultare il paragrafo Taglio di materiale di grandi
dimensioni nella sezione Tagli speciali.
La sezione anteriore della protezione e dotata di feritoie per consentire la visibilita durante
il taglio. Sebbene le feritoie riducano drasticamente la quantita di detriti volanti, sono pur
sempre delle aperture, pertanto si consiglia di indossare sempre occhiali di sicurezza prima di
guardare attraverso le feritoie.

Regolazione delle guide (Fig. A, E)

Controllare regolarmente le guide 24 per verificarne I'eventuale gioco. La guida di destra puo
essere regolata con la vite di regolazione della guida 33, illustrata nella Fig. E. Per ridurre il
gioco, utilizzare una chiave a brugola di 4 mm e ruotare gradualmente la vite di regolazione
in senso orario, facendo scorrere la testa della troncatrice avanti e indietro. Ridurre il gioco,
mantenendo la forza di scorrimento minima.

Regolazione del dispositivo di blocco inclinazione per tagli obliqui
(Fig. A, J)

L'astina del dispositivo di blocco inclinazione per tagli obliqui 48 deve essere regolata se il
pianetto della troncatrice si sposta quando I'impugnatura di bloccaggio per tagli obliqui 7
nella posizione di blocco (abbassata). Per regolare il dispositivo di blocco inclinazione per tagli
obliqui porre I'impugnatura di bloccaggio per tagli obliqui nella posizione di sblocco (alzata)
Usando un cacciavite a taglio, regolare |'asta di bloccaggio con incrementi di 1/8 di giro in
senso orario per aumentare la forza di bloccaggio. Per essere certi che il blocco inclinazione
per tagli obliqui sia efficace, abbassare nuovamente I'impugnatura di bloccaggio per tagli
obligui su un angolo di inclinazione senza fermi (ad esempio su 34 °) e assicurarsi che il
pianetto non ruoti.

Trasporto della troncatrice ( A)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni personali, spegnere
I'elettroutensile, rimuovere il pacco batteria e porre la leva di blocco nella
posizione di trasporto prima di trasportare la troncatrice radiale, esequire
qualsiasi attivita di regolazione, pulizia, riparazione o rimozione/installazione di
dotazioni o accessori. Un avvio accidentale potrebbe provocare lesioni a persone.

AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni personali bloccare SEMPRE
la manopola di bloccaggio sulle guide 30, la leva di blocco inclinazione per
tagli obliqui 7, la manopola di bloccaggio per tagli smussati 13, la manopola
di bloccaggio della testa 19 e le manopole di regolazione dei guidapezzo 16 ,
prima di trasportare la troncatrice.
Per trasportare comodamente la troncatrice da un luogo all'altro, sono stati previsti un manico
di sollevamento 15 nella parte superiore del braccio della troncatrice e appositi Incavi per le
mani a7 nella base.

Manopola di bloccaggio della testa (Fig. A)
AVVERTENZA: la manopola di bloccaggio della testa deve essere utilizzata
SOLAMENTE durante il trasporto della troncatrice radiale o per riporla. Non
utilizzare MAI la manopola di bloccaggio della testa per alcuna operazione di taglio.

Per bloccare la testa della troncatrice in posizione abbassata, spingere in giu la testa, ruotare

la manopola di bloccaggio della testa 19 di 90 °e rilasciare la testa. In tal modo la testa della

troncatrice sara mantenuta abbassata e sara possibile spostare la macchina in sicurezza.

Per sganciare la testa della troncatrice premerla in giU, estrarre la manopola di bloccaggio della

testa e ruotarla di 90 °.

FUNZIONI E COMANDI

AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni personali, spegnere
I'elettroutensile, rimuovere il pacco batteria e porre la leva di blocco nella
posizione di trasporto prima di trasportare la troncatrice radiale, eseguire
qualsiasi attivita di regolazione, pulizia, riparazione o rimozione/installazione di
dotazioni o accessori. Un avvio accidentale potrebbe provocare lesioni a persone.

Manopola di bloccaggio per tagli smussati (Fig. A)

La manopola di bloccaggio per tagli smussati 13 consente di inclinare la testa della
troncatrice di 49 ® a sinistra o a destra. Per regolare |'impostazione di inclinazione per i tagli
smussati, ruotare la manopola in senso antiorario. La testa della troncatrice si inclina facilmente
a sinistra 0 a destra una volta che la manopola di esclusione dell'inclinazione a 0 ° 28 si

trova nella posizione di esclusione 0 °. Per serrare, girare la manopola di bloccaggio per tagli
smussati in senso orario.

Esclusione dell'inclinazione a 0 ° (Fig. A)

La manopola di esclusione dell'inclinazione a 0 ° consente di inclinare la testa della troncatrice
verso destra oltre il segno 0°°.

Se il fermo € innestato, la troncatrice si arresta automaticamente a 0 °, quando viene spostata
da sinistra. Per spostare temporaneamente la testa della troncatrice oltre gli 0 ° a destra tirare
la manopola di bloccaggio I'inclinazione a 0 ° 28, ruotarla di 90 ° (in senso orario o antiorario)
e lasciare andare il perno caricato a molla per bloccarla in posizione.

Per riportare I'inclinazione a 0 ° tirare la manopola di bloccaggio inclinazione, ruotarla di

90 ° (in senso orario o antiorario) e lasciare andare il perno caricato a molla per bloccarlo

in posizione.

Esclusione del fermo inclinazione a 45 ° (Fig. I)

Sono disponibili due leve di esclusione del fermo inclinazione 50/, una su ciascun lato della
troncatrice. Per inclinare la troncatrice a sinistra o a destra oltre i 45 °, premere la leva di
esclusione fermo inclinazione a 45 ° all'indietro. Quando € in posizione arretrata, la troncatrice
puo esequire il taglio smussato oltre questi fermi. Quando & necessario fare uso dei fermi a

45 ° tirare in avanti la leva di esclusione fermo inclinazione a 45 °.

Denti di arresto per tagli smussati di modanature a corona (Fig. I)

Per il taglio di modanature a corona di piatto la troncatrice consente di applicare in modo
rapido e preciso un fermo laterale per modanature a corona, a sinistra o a destra (consultare le
Istruzioni per il taglio di modanature a corona di piatto e utilizzo delle funzioni per i tagli
composti). £ possibile ruotare il dente di arresto per tagli smussati di modanature a corona 51
in modo che si venga a contatto con la vite di regolazione corona 46 La troncatrice é settata
dalla fabbrica per il taglio delle modanature a corona tipiche del Nordamerica (52 °/38 ©), ma
puo essere impostata per il taglio di modanature a corona non tipiche (45 °/45 °). Per invertire
il dente di arresto per tagli smussati di modanature a corona, rimuovere la vite di fermo, il
dente di arresto per tagli smussati a 22,5 ° e il dente di arresto per tagli smussati di modanature
a corona a 30 °. Ribaltare il dente di arresto per tagli smussati di modanature a corona in modo
che I'indicazione 33,9 ° “® sia rivolta verso |'alto. Serrare nuovamente la vite per fissare il dente
di arresto per tagli smussati a 22,5 ° e il dente di arresto per tagli smussati di modanature.
Questo non influira sull'impostazione della precisione.

Denti di arresto per tagli smussati a 22,5 ° (Fig. I)

La troncatrice consente di impostare in modo rapido e preciso un taglio smussato a 22,5 °, a
sinistra 0 a destra. E possibile ruotare il dente di arresto per tagli smussati a 22,5 ° @7 in modo
che si trovi a contatto con la vite di regolazione a corona.

Manopola di bloccaggio sulle guide (Fig. A)

La manopola di bloccaggio sulle guide 30 serve a bloccare saldamente la testa della
troncatrice per evitare che scivoli sulle guide. Questa operazione e necessaria quando si
effettuano alcuni tipi di tagli o durante il trasporto della troncatrice.

Battuta di profondita (Fig. A)

La battuta di profondita 25 consente di limitare la profondita di taglio della lama. Questa
battuta é utile per applicazioni come I'esecuzione di scanalature e tagli verticali lunghi. Ruotare
la battuta di profondita in senso orario e registrare la vite di regolazione della profondita (29)
per impostare la profondita del taglio desiderata. Per fermare la regolazione, serrare il dado ad
alette 22.. Ruotando la battuta di profondita sul retro della troncatrice é possibile bypassare la
funzione di arresto della profondita. Se la vite di regolazione della profondita & troppo stretta
da allentare a mano, e possibile utilizzare la chiave per lame in dotazione per allentare la vite.
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Leva di blocco scorrimento per trasporto (Fig. K1-K3)

Posizione di blocco dello scorrimento (Fig. K1)

Quando la leva di blocco scorrimento per trasporto 61 € spostata in avanti blocca la testa
della troncatrice per massimizzare la capacita di taglio in verticale.

Posizione di trasporto (Fig. K2)

Quando la leva di blocco scorrimento per trasporto 61 e spostata indietro blocca la testa
della troncatrice nella posizione di trasporto, in modo che non si sposti durante il trasporto

e quando si ripone la troncatrice. Posizione consigliata quando si deve riposizionare o
trasportare la troncatrice.

Posizione di deposito (Fig. K3)

Quando la troncatrice non viene usata, la leva di blocco scorrimento per trasporto €1 puo
essere posta in posizione di deposito. La leva di blocco scorrimento blocca la macchina
tramite una rientranza sul retro della leva che scivola su per la rampa e scende nella cavita
stampata 65'. Per sbloccare la leva, tirarla leggermente fino a farla uscire dalla cavita e ruotarla
in senso orario.

Freno elettrico automatico

Questa troncatrice e provvista di un freno elettrico automatico che arresta la lama entro

5 secondi dal rilascio dell'interruttore di azionamento. Questo intervallo di tempo non

e regolabile.

A volte, dopo il rilascio dell'interruttore di azionamento potrebbe esserci un ritardo nell'innesto
del freno. In rari casi, il freno potrebbe non innestarsi affatto e la lama arrestarsi per inerzia.

In caso di ritardo 0 mancata attivazione del freno, accendere e spegnere la troncatrice 4 o

5 volte. Se il problema persiste portare I'elettroutensile a fare riparare presso un centro di
assistenza DEWALT autorizzato.

Assicurarsi sempre che la lama si sia arrestata prima di rimuoverla dalla piastra scanalata. Il
freno non sostituisce le protezioni né assicura la sicurezza dell'utilizzatore, per cui & necessario
prestare la massima attenzione durante I'uso della troncatrice.

Wireless Tool Control (Fig. A)
ATTENZIONE: leggere tutte le avvertenze, le istruzioni e le specifiche di sicurezza del
dispositivo associato alla troncatrice.

Questa troncatrice radiale e dotata di un trasmettitore Wireless Tool Control che consente
di associarla in modalita wireless a un altro dispositivo con tecnologia Wireless Tool Control
integrata, come ad esempio un aspiratore per polveri.

Per associare la troncatrice a un altro dispositivo tramite il sistema Wireless Tool Control, tenere
premuto l'interruttore di azionamento 1 sulla troncatrice e il pulsante di associazione Wireless
Tool Control sull'altro dispositivo. Un LED sul dispositivo separato avvertira se la troncatrice &
stata associata correttamente.

Prima dell'uso

« Installare le prolunghe su entrambi i lati della base della troncatrice. Consultare la sezione
Assemblaggio delle prolunghe della base.

« \Verificare che la copertura di protezione della cinghia per verificare che non sia
danneggiata e che la protezione inferiore funzioni correttamente.

+Assicurarsi di usare la piastra scanalata. Non azionare la troncatrice se la larghezza della
scanalatura di taglio e superiore a 12 mm.

+ Montare il tipo di lama appropriato. Non utilizzare lame eccessivamente usurate.
La velocita max. di rotazione dell'utensile non deve superare quella della lama
della troncatrice.

« Accertarsi che le manopole e le impugnature di bloccaggio siano serrate.

+Indossare un dispositivo di protezione individuale e collegare la troncatrice a un dispositivo
di aspirazione polveri esterno.

-+ Perquanto la troncatrice sia in grado di tagliare molti materiali non ferrosi oltre al legno,
queste istruzioni d'uso fanno riferimento esclusivamente al taglio del legno. Gli stessi
principi valgono per gli altri materiali. Non impiegare la troncatrice per tagliare materiali
ferrosi (ghisa e acciaio) o prodotti in muratura!

+ Non cercare di tagliare pezzi eccessivamente piccoli.

« Fissare il pezzo da lavorare.

- Lasciare che la lama esegua il taglio liberamente. Non forzare.

- Prima di eseguire il taglio attendere che il motore elettrico abbia raggiunto il regime max.

FUNZIONAMENTO
Istruzioni per l'uso

AVVERTENZA: attenersi sempre alle istruzioni di sicurezza e alle normative in vigore.

AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni personali, spegnere
I'elettroutensile e staccare la batteria prima di eseguire qualsiasi regolazione
o rimozione/installazione di dotazioni o accessori. Un avvio accidentale potrebbe
provocare lesioni a persone.

Installazione e rimozione del pacco batteria (Fig. A)
AVVERTENZA: verificare che I'apparecchio/elettroutensile sia spento prima di inserire il
pacco batteria.

NOTA: per risultati ottimali, assicurarsi che il pacco batteria sia completamente carico

prima dell'uso.

Per installare il pacco batteria 3 nellimpugnatura della troncatrice, allineare il pacco batteria
alle guide sullimpugnatura e farlo scorrere fino a quando sara saldamente inserito in sede
nellelettroutensile, controllando che non possa sganciarsi.
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Per rimuovere il pacco batteria dalla troncatrice, premere il pulsante di rilascio 4 ed estrarre
con decisione il pacco batteria dall'impugnatura dell'elettroutensile. Inserire il pacco batteria
nel caricabatterie come descritto nella sezione relativa al caricabatterie di questo manuale.

Posizione del corpo e delle mani (Fig. L)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni personali, tenere SEMPRE le mani
nella posizione corretta, come illustrato.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni personali, mantenere SEMPRE una
presa sicura per prevenire reazioni improvvise.
Il posizionamento corretto del corpo e delle mani durante I'utilizzo della troncatrice facilitera il
taglio, rendendolo piu accurato e sicuro. Non appoggiare mai le mani vicino alla zona di taglio.
Posizionare le mani a una distanza non inferiore a 100 mm dalla lama. Durante il taglio fissare
saldamente il pezzo in lavorazione al pianetto e al guidapezzo. Tenere le mani in posizione
finché non viene rilasciato l'interruttore di azionamento e la lama non si e completamente
arrestata. PRIMA DEITAGLI DI FINITURA, EFFETTUARE SEMPRE ALCUNE CORSE IN ASSENZA DI
ALIMENTAZIONE DI POTENZA IN MODO DA POTER CONTROLLARE IL PERCORSO DELLA LAMA.
NON INCROCIARE LE BRACCIA, COME ILLUSTRATO IN FIGURA L.
Tenere entrambi i piedi saldamente per terra e mantenere 'equilibrio. Mentre si sposta il
braccio della troncatrice verso sinistra e verso destra, sequirlo e tenersi leggermente a lato
della lama. Quando si segue una linea tracciata a matita, guardare attraverso le feritoie
della protezione.

Interruttore di azionamento (Fig. M)

Per avviare la troncatrice, premere la sicura 41 verso sinistra, quindi premere 'interruttore di
azionamento 1. La troncatrice funziona quando si preme l'interruttore. Lasciare che la lama
raggiunga la massima velocita di funzionamento prima di effettuare il taglio. Per spegnere
la troncatrice, rilasciare l'interruttore di azionamento. Attendere che la lama si fermi prima di
sollevare la testa della troncatrice. Non sono prowvisti dispositivi di blocco dell'interruttore di
avviamento in posizione di accensione. Linterruttore di azionamento e dotato di un foro 52
per l'inserimento di un lucchetto che lo blocchi in posizione di spegnimento.

Assicurarsi sempre che la lama si sia arrestata prima di rimuoverla dalla piastra scanalata.

Aspirazione delle polveri (Fig. N, 0)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni personali, spegnere
I'elettroutensile, rimuovere il pacco batteria e porre la leva di blocco nella
posizione di trasporto prima di trasportare la troncatrice radiale, eseguire
qualsiasi attivita di regolazione, pulizia, riparazione o rimozione/installazione di
dotazioni o accessori. Un awvio accidentale potrebbe provocare lesioni a persone.
ATTENZIONE: non utilizzare mai la troncatrice se il sacchetto raccoglipolvere o
I'aspirapolvere DEWALT non é collegato. La polvere di legno potrebbe causare danni
allapparato respiratorio.

Le polveri prodotte dalla lavorazione di materiali, quali vernici contenenti piombo e alcuni

tipi di legno, possono essere dannose per la salute. Inspirare le polveri pud causare reazioni

allergiche e/o provocare infezioni respiratorie sia all'operatore che alle altre persone presenti.

Alcuni tipi di polveri, come quelle prodotta dal legno di quercia o di faggio, sono considerati

cancerogeni, in special modo se sono combinati con additivi chimici per il trattamento

del legno.

Osservare le norme pertinenti in vigore nel proprio Paese per i materiali da lavorare.

['aspirapolvere utilizzato deve essere adatto per il materiale da lavorare.

Durante I'aspirazione di polveri secche, particolarmente dannose per la salute o cancerogene,

utilizzare un aspirapolvere di classe M.

La troncatrice presenta una presa per aspirazione delle polveri 17 integrata, che consente di

collegarvi il sacchetto raccoglipolvere compatibile.

Montaggio del sacchetto raccoglipolvere (Fig. O)
1. Collegare il sacchetto raccoglipolvere 49 alla presa per aspirazione polveri 17, come
illustrato nella Fig. O.

Svuotamento del sacchetto raccoglipolvere (Fig. 0)

1. Rimuovere il sacchetto raccoglipolvere 49 dalla troncatrice e scuoterlo delicatamente

oppure picchiettare su di esso per svuotarlo.

2. Ricollegare il sacchetto raccoglipolvere alla presa per aspirazione polveri 17..
Si potrebbe notare che non tutta la polvere fuoriesce dal sacchetto. Questo non influira
sulle prestazioni di taglio, ma ridurra I'efficacia di raccolta della polvere della troncatrice. Per
ripristinare I'efficacia di raccolta della polvere della troncatrice, premere la molla all'interno del
sacchetto raccoglipolvere durante il suo svuotamento e picchiettarlo sul lato del cestino della
spazzatura o del contenitore della polvere.

Tagli trasversali (Fig. A)

Se la funzione di scorrimento non viene utilizzata, assicurarsi di spingere la testa della
troncatrice il pit indietro possibile e di serrare la manopola di bloccaggio sulle guide. In questo
modo é possibile impedire alla troncatrice di scorrere lungo le guide mentre si innesta il pezzo
in lavorazione.

NOTA: per quanto la troncatrice sia in grado di tagliare molti materiali non ferrosi oltre al
legno, queste istruzioni d'uso fanno riferimento esclusivamente al taglio del legno. Gli stessi
principi valgono per gli altri materiali. NON IMPIEGARE LA TRONCATRICE PER TAGLIARE
MATERIALI FERROSI (GHISA E ACCIAIO) O PRODOTTI IN MURATURA. Non usare lame abrasive.
NOTA: Per informazioni importanti riguardanti la protezione inferiore prima del taglio,
consultare il paragrafo Attivazione della protezione e visibilita nella sezione
Assemblaggio e regolazioni.
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Tagli trasversali (Fig. A, P)
Un taglio trasversale viene eseguito tagliando il pezzo di legno trasversalmente con qualsiasi
angolazione. Un taglio trasversale rettilineo viene realizzato impostando |'angolo di smusso
sullo zero. Settare e bloccare il braccio per il taglio obliquo sullo zero, e tenere saldamente il
pezzo di legno da tagliare sul pianetto e contro il guidapezzo. Con la manopola di bloccaggio
sulle guide serrata, accendere la troncatrice premendo l'interruttore di azionamento @, come
illustrato nella Fig. A.
Quando la troncatrice prende velocita (dopo circa 1 secondo), abbassare il braccio lentamente
e con delicatezza per esequire il taglio attraverso il pezzo di legno. Attendere che la lama si
fermi completamente prima di sollevare il braccio.
Quando si esegue un taglio su un pezzo pit grande di 51 x 203 mm (51 x 152 a 45°) esequire
un movimento "fuori-git-indietro" con la manopola di bloccaggio sulle guide allentata. Tirare
la troncatrice verso I'esterno, abbassare la testa della troncatrice verso il pezzo in lavorazione
e spingere indietro lentamente la troncatrice per completare il taglio. Non lasciare che la
testa della troncatrice venga a contatto con la parte superiore del pezzo in lavorazione
durante 'estrazione della lama. La testa della troncatrice potrebbe avanzare verso loperatore,
provocando possibili lesioni personali o danni al pezzo in lavorazione.
Il taglio di pili pezzi contemporaneamente non & consigliato, ma puo essere effettuato
in sicurezza assicurandosi che ciascun pezzo sia tenuto saldamente contro il pianetto el
guidapezzo.
NOTA: per fornire una maggiore capacita di taglio trasversale con una corsa ridotta, la lama
della DCS781 sporge piu in profondita nel pianetto. Di conseguenza, potrebbe risultare una
maggiore forza di sollevamento sul pezzo durante il taglio.
ATTENZIONE: servirsi sempre di un morsetto di fissaggio per mantenere il controllo
e ridurre il rischio di danni al pezzo in lavorazione e lesioni personali, se diversamente
dovesse essere necessario tenere le mani a meno di 100 mm di distanza dalla lama
durante il taglio.
NOTA: la manopola di bloccaggio sulle guide 30 illustrata nella Fig. A deve essere allentata
per consentire alla troncatrice di scorrere lungo le proprie guide 24.
I tagli trasversali obliqui vengono eseguiti posizionando il braccio per il taglio obliquo su un
angolo qualsiasi diverso da zero. Questo valore & spesso settato su 45° per I'esecuzione degli
angoli, ma puo essere impostato in qualsiasi posizione da zero a 50° a sinistra 0 a 60 ° a destra.
Esequire il taglio come descritto sopra.
Quando si esegue un taglio obliquo su pezzi di larghezza superiore a 51 x 152 mm e piu corti
in lunghezza, posizionare sempre il lato piu lungo contro il guidapezzo 12 (Fig. Q).
Per eseguire un taglio lungo un tratto di matita esistente su un pezzo di legno, fare
corrispondere il pitl possibile I'angolo. Tagliare il pezzo di legno leggermente piu lungo e
prendere la misura dal tratto di matita al bordo tagliato per stabilire in quale direzione regolare
I'angolo per il taglio obliquo ed eseguire un nuovo taglio. Questa operazione richiede un po' di
pratica, ma si tratta di una tecnica usata comunemente.

Taglio smussato

Un taglio smussato & un taglio trasversale eseguito con la lama della troncatrice inclinata
di un certo angolo rispetto al pezzo di legno. Per impostare I'angolo di smusso allentare la
manopola di bloccaggio per tagli smussati 13 e spostare la troncatrice verso sinistra nella
posizione desiderata. (E necessario spostare il quidapezzo per consentire il gioco.) Una
volta impostato I'angolo di taglio smussato desiderato, serrare saldamente la manopola
di bloccaggio per i tagli smussati. Consultare la sezione Funzioni e comandi per istruzioni
dettagliate sul sistema di inclinazione.

Gli angoli di smusso si possono impostare da 49 ° a destra a 49 ° a sinistra e si possono
eseguire impostando il braccio per tagli obliqui 50° a sinistra 0 60° a destra. A talune
angolature estreme, potrebbe essere necessario rimuovere il guidapezzo sul lato destro

o sinistro. Per rimuovere il guidapezzo sul lato destro o sinistro allentare la manopola di
regolazione del guidapezzo 16 di diversi giri e far scorrere il guidapezzo verso l'esterno.
NOTA: consultare il paragrafo Regolazione dei guidapezzo nella sezione Assemblaggio
eregolazioni per informazioni importanti sulla regolazione delle guide per determinati
tagli smussati.

Qualita del taglio

L'uniformita di qualsiasi taglio dipende da una serie di variabili. Fattori quali il materiale
tagliato, il tipo di lama, il grado di affilatura della lama e la velocita di taglio contribuiscono tutti
alla qualita del taglio.

Quando siano richiesti tagli particolarmente levigati per modanature e altri lavori di precisione,
i migliori risultati si ottengono con una lama affilata (60 denti, in carburo) e con una velocita di
taglio piu bassa e uniforme.

Assicurarsi che il materiale non si sposti e non si deformi durante il taglio; fissarlo saldamente
in posizione. Attendere sempre che la lama si fermi completamente prima di sollevare

il braccio.

Qualora dei piccoli frammenti di legno dovessero spezzarsi sul retro del pezzo da lavorare,
attaccare un pezzo di nastro per mascherature sul legno nel punto in cui verra effettuato il
taglio. Segare attraverso il nastro e rimuoverlo attentamente al termine dell'operazione.

Per le varie applicazioni di taglio consultare I'elenco delle lame raccomandate per la
troncatrice e selezionare quella piu adatta alle proprie esigenze. Fare riferimento al paragrafo
Lame per troncatrici nella sezione Accessori opzionali.

Tagli non trasversali (taglio di solchi e scanalature)

Le istruzioni riportate nelle sezioni Tagli trasversali, Tagli smussati e Tagli obliqui composti
si riferiscono a tagli realizzati attraverso l'intero spessore del materiale. Con questa troncatrice
& possibile anche eseguire tagli non trasversali per formare solchi o scanalature nel materiale.

Esecuzione di scanalature (Fig. A)

Per istruzioni dettagliate su come impostare la profondita di taglio consultare il paragrafo
Battuta di profondita. Per verificare la profondita di taglio utilizzare un pezzo dilegno
di scarto.

Tenere saldamente il pezzo di legno in orizzontale sul pianetto contro il guidapezzo 2.
Allineare I'area di taglio sotto la lama. Spostare il braccio della troncatrice completamente in
avanti, con la lama in posizione abbassata. Accendere la troncatrice premendo l'interruttore
di azionamento ' illustrato nella Fig. A. Spingere indietro il braccio in modo uniforme per
tagliare una scanalatura nel pezzo in lavorazione.

Rilasciare I'interruttore di azionamento con il braccio della troncatrice abbassato. Quando la
lama della troncatrice si & arrestata del tutto, alzare il braccio della troncatrice. Lasciare sempre
che la lama si arresti completamente prima di sollevare il braccio.

Per allargare la scanalatura, ripetere i passaggi 1-4 fino a ottenere la larghezza desiderata.

Bloccaggio del pezzo in lavorazione (Fig. A)

A AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni personali gravi, spegnere la
macchina e scollegarla dall'alimentazione prima di tentare di spostarla, di
sostituire gli accessori o di effettuare qualsiasi regolazione.

A AVVERTENZA: un pezzo da lavorare che risulta fissato, bilanciato e fermo prima di un
taglio, puo risultare sbilanciato una volta completato il taglio. Un carico sbilanciato
potrebbe far sbilanciare la troncatrice o qualsiasi supporto al quale essa possa essere
fissata, come un tavolo o un banco da lavoro. Durante l'esecuzione di un taglio che
potrebbe risultare sbilanciato, sostenere adeguatamente il pezzo da lavorare e assicurare
che la troncatrice sia saldamente fissata a una superficie stabile. Potrebbero verificarsi
lesioni personali.

A AVVERTENZA: il piedino di serraggio deve rimanere fissato sopra la base della troncatrice
ogni volta che viene utilizzato il morsetto. Serrare sempre il pezzo da lavorare alla base
della troncatrice e non ad altre parti dell'area di lavoro. Assicurarsi che il piedino di
serraggio non sia fissato sul bordo della base della troncatrice.

A ATTENZIONE: utilizzare sempre un morsetto per bloccare il pezzo in lavorazione al
fine di mantenere il controllo e ridurre il rischio di danni al pezzo e lesioni alle persone
da lavorare.

Se non e possibile tenere fermo il pezzo da lavorare sul pianetto e contro il guidapezzo con la

mano (per via di una forma irregolare, ecc.), oppure se la mano dell'operatore dovrebbe essere

posizionata a una distanza inferiore a 100 dalla lama, & necessario utilizzare un morsetto o un
altro dispositivo di fissaggio.

Per ottenere i migliori risultati, utilizzare il morsetto per il bloccaggio del materiale

verticale 23, realizzato specificamente per questa troncatrice. £ possibile acquistare morsetti

aggiuntivi presso il proprio rivenditore o centro di assistenza DEWALT di zona.

Altri supporti come morsetti a molla, morsetti a barra e morsetti a C potrebbero essere

consigliabili per determinate dimensioni e forme di materiale. Prestare attenzione nella scelta

e nel posizionamento di questi morsetti. Prendersi il tempo per effettuare una corsa in assenza

di alimentazione, prima di esequire il taglio. Il guidapezzo sinistro scorrera da un lato all'altro

per facilitare il serraggio.

Come installare un morsetto (Fig. A)

1. Inserire la pinza del morsetto nel foro dietro il guidapezzo 12

2. Regolare il morsetto in su ruotando la manopola in senso antiorario e regolarlo in giu

ruotandola in senso orario. Accertarsi di bloccare saldamente il pezzo in lavorazione.

NOTA: posizionare il morsetto sul lato opposto della base durante I'esecuzione di tagli
smussati. PRIMA DEI TAGLI DI FINITURA, EFFETTUARE SEMPRE ALCUNE CORSE IN ASSENZA
DI ALIMENTAZIONE DI POTENZA IN MODO DA CONTROLLARE IL PERCORSO DELLA LAMA.
ASSICURARSI CHE IL MORSETTO NON INTERFERISCA CON LAZIONE DELLA TRONCATRICE O
DELLE PROTEZIONI.

Supporto per pezzi lunghi
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni personali gravi, spegnere la
macchina e scollegarla dall'alimentazione prima di tentare di spostarla, di
sostituire gli accessori o di effettuare qualsiasi regolazione.
SOSTENERE SEMPRE | PEZZI LUNGHI.
Non utilizzare un'altra persona al posto di una prolunga del pianetto, come sostegno
aggiuntivo per un pezzo pitl lungo o piul largo del pianetto della troncatrice o per aiutare a
inserire, sostenere o spingere il pezzo.
Sostenere i pezzi di lavorazione lunghi con un qualsiasi supporto adeguato, come cavalletti o
dispositivi analoghi, in modo da sorreggerne le estremita.

Taglio di cornici per quadri, giunture a squadro e altri progetti a
quattro lati (Fig. Q)

Per comprendere al meglio come svolgere i lavori qui elencati si consiglia di provare a
eseguire alcuni progetti semplici utilizzando legno di scarto, finché non si sviluppero una certa
“sensibilita” nei confronti della troncatrice.

Questa troncatrice radiale e I'utensile perfetto per eseguire angoli, come quello illustrato

nella Fig. Q. Il disegno 1 illustrato nella Fig. Q mostra una giuntura realizzata utilizzando la
regolazione per tagli smussati per smussare i due pannelli di 45 °, in modo da formare un
angolo di 90°. Per questa giuntura il braccio per il taglio obliquo era bloccato in posizione zero
e la regolazione del taglio smussato era bloccata a 45°. Il legno é stato posizionato con il lato
ampio e piatto contro il pianetto e con il bordo stretto contro il guidapezzo. Questo taglio
avrebbe potuto essere eseguito mediante taglio obliquo a destra o a sinistra con la superficie
ampia contro il guidapezzo.
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Taglio di modanature di finitura e altre intelaiature (Fig. Q)

I Disegno 2 illustrato nella Fig. Q mostra una giunzione realizzata impostando il braccio del
taglio obliquo a 45¢ per inclinare i due pannelli in modo da formare un angolo di 90°. Per
realizzare questo tipo di giunzione, impostare la regolazione del taglio smussato a zero e il
braccio del taglio obliquo a 45°. Ancora una volta, posizionare il pezzo di legno con il lato
ampio e piatto contro il pianetto e con il margine stretto contro il guidapezzo.

| due disegni nella Fig. Q si riferiscono esclusivamente ad oggetti quadrangolari.
Al variare del numero dei lati, variano anche I'angolo di taglio obliquo e I'angolo di taglio
obliquo. La tabella sequente fornisce le impostazioni corrette degli angoli per il taglio di
sagome di varie forme.

- ESEMPI -

ANGOLO DITAGLIO OBLIQUO O
SMUSSO

45°
36°
30°
25,7°
22,5°
20°
18°

NUMERO DI LATI

Ol || |uv|

o

Nella tabella si presume che tutti i lati siano della stessa lunghezza. In caso di forme non
indicate in tabella, utilizzare la sequente formula: 180° diviso il numero di lati corrisponde
all'angolo di smusso (se il materiale & tagliato in verticale) o di taglio obliquo (se il materiale e
tagliato di piatto).

Esecuzione di tagli obliqui composti (Fig. R)
Un taglio obliquo composto € un taglio eseguito utilizzando contemporaneamente un
angolo di taglio obliquo e un angolo di smusso. Si tratta del tipo di taglio utilizzato per la
fabbricazione di cornici o strutture con lati inclinati come quella illustrata nella Fig. R.
AVVERTENZA: se I'angolo varia da taglio a taglio, controllare che la manopola di
bloccaggio per tagli smussati e la manopola di bloccaggio per tagli obliqui siano
saldamente serrate. Serrare nuovamente le manopole ogniqualvolta si modifica 'angolo
di smusso od obliquo.
Il grafico seguente aiutera nella scelta della regolazione dellinclinazione e dell'angolazione
corretta per i comuni tagli obliqui composti.
Selezionare I'angolo A desiderato (Fig. R) del progetto e individuare tale angolo sull'arco
appropriato della tabella.
Da quel punto, scendere in linea retta sul grafico fino a incontrare I'angolo di inclinazione
corretto, e spostarsi lateralmente per trovare la diagonale dell'angolo corretto.
Settare la troncatrice sugli angoli prescritti ed eseguire alcuni tagli di prova. Esercitarsi a
montare i pezzi.
Esempio: per costruire una scatola di 4 lati con angoli esterni di 26° (Angolo A, Fig. R),
utilizzare I'arco superiore di destra. Individuare i 26 ° sulla scala graduata dell'arco. Per ottenere
I'impostazione dell'angolo di taglio obliquo sulla troncatrice (42 °), seguire la linea orizzontale
diintersezione fino a uno dei due lati. Analogamente, per ottenere Iimpostazione dell'angolo
di smusso della troncatrice (18 °), seguire la linea verticale di intersezione fino alla sommita o al
fondo. Al fine di verificare le impostazioni troncatrice, eseguire sempre alcuni tagli di prova su
pezzi di legno di scarto.
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Taglio di modanature base (Fig. S)

PRIMA DI ESEGUIRE QUALSIASITAGLIO FAR COMPIERE ALLA LAMA UN GIRO CON LA
MACCHINA STACCATA DALLALIMENTAZIONE.

Tagli rettilinei a 90 *

appoggiare il pezzo di legno contro il guidapezzo e tenerlo in posizione come illustrato nella
Fig. S. Avviare la troncatrice, attendere che la lama raggiunga la velocita massima e abbassare il
braccio attraverso il taglio in maniera uniforme.

Taglio di battiscopa fino a 165 mm in verticale contro il guidapezzo
(Fig. K1-K3, S)

NOTA: utilizzare la leva di blocco scorrimento, illustrata nella Fig. K1 durante I'esecuzione di
tagli di battiscopa da 76 mm a 165 mm di altezza in verticale contro il guidapezzo.

Posizionare il materiale come illustrato nella Fig. S.

Tutti i tagli dovrebbero essere eseguiti con la parte posteriore della modanatura contro il
guidapezzo e con la parte inferiore della modanatura contro il pianetto.

Angolo interno Angolo esterno

1. Angolo di taglio obliquo 1. Angolo di taglio obliquo

Lato 45° asinistra 45° 3 destra

sinistro 2. Conservare il lato sinistro 2. Conservare il lato sinistro
del taglio del taglio
1. Angolo di taglio obliquo 1. Angolo di taglio obliquo
45° 3 destra 45° 3 sinistra

Lato destro . )
2. Conservare il lato destro 2. Conservare il lato destro
del taglio del taglio

I materiali di fino a 165 mm possono essere tagliati secondo la procedura descritta di sopra.

Taglio di modanature a corona
Questa troncatrice € adatta per il taglio di modanature a corona piu di qualsiasi altro
elettroutensile. Per fissarle correttamente, le modanature a corona devono essere tagliate con
un taglio obliquo composto con estrema precisione.
Le due superfici piane su un determinato pezzo di modanatura a corona si trovano negli
angoli che, se sommati formano un angolo di 90 ° esatti. La maggior parte delle modanatura
a corona, ma non tutte, presentano un angolo posteriore superiore (la parte che aderisce al
soffitto) di 52 ° e un angolo posteriore inferiore (la parte che aderisce alla parete) di 38 °.
La troncatrice é dotata di punti di fermo preimpostati per il taglio obliquo a 31,6 ® a sinistra e a
destra, per tagliare le modanature a corona all'angolazione corretta, e denti di arresto per tagli
smussati a 33,9 ° a sinistra e a destra. E inoltre presente una marcatura sulla scala graduata per
i tagli smussati a 33,9°.
La tabella di seguito fornisce le impostazioni corrette per il taglio delle modanature a corona.
(Ivalori relativi alle impostazioni per il taglio obliquo e il taglio smussato sono molto precisi e
non e sempre facile settarli in modo accurato sulla troncatrice.) Poiché la maggior parte delle
stanze non ha angoli di 90° esatti, si dovra in ogni caso eseguire la regolazione di precisione
delle impostazioni.

ESEGUIRE UNA PROVA PRELIMINARE CON MATERIALE DI SCARTO E DI ESTREMA

IMPORTANZA!

istruzioni per il taglio di piatto di modanature a corona e l'utilizzo delle
funzioni per il taglio composto (Fig. A, T)
1. Modanature con la superficie posteriore larga appoggiata in posizione piana sul pianetto
della troncatrice (18).
2. Parte superiore della modanatura contro il guidapezzo 12..

3. Le impostazioni riportate sotto si riferiscono a modanature a corona standard (per gli Stati
Uniti) con angoli di52 °e 38°.

Angolo interno Angolo esterno

1. Smusso di 33,9 ° a destra
2. Piano di taglio obliquo

1. Smusso di 33,9 ° asinistra
2. Piano di taglio obliquo

é;]tgm settato a 31,62 ° a destra settato a 31,62 ° a sinistra
3. Tenere |'estremita sinistra 3. Tenere |'estremita sinistra
del taglio del taglio
1. Smusso di 33,9 ° a destra 1. Smusso di 33,9 °a sinistra
2. Piano di taglio obliquo 2. Piano di taglio obliquo
Latodestro  settato a 31,62 °a sinistra settato a 31,62 °a destra

3. Conservare ['estremita destra
del taglio

3. Conservare |'estremita destra
del taglio

Durante il settaggio della macchina per I'esecuzione di tagli smussati e obliqui per tutti i tagli
composti ricordare che:

Gli angoli indicati per le modanature a corona sono molto precisi e difficili da impostare
esattamente. Poiché e facile che i pezzi si spostino leggermente e pochissime stanze hanno
angoli esattamente regolari, tutte le impostazioni dovrebbero essere testate su modanature
di scarto.

ESEGUIRE UNA PROVA PRELIMINARE CON MATERIALE DI SCARTO E DI ESTREMA
IMPORTANZA!
Metodo alternativo per il taglio di modanature a corona (Fig. U)

Posizionare la modanatura nell'angolo tra il guidapezzo scorrevole 12 e il pianetto della
troncatrice 18, come illustrato nella FiguraU. Si consiglia vivamente I'uso dell'accessorio di
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guida per modanature a corona (DW7084) per via del suo livello di precisione e comodita. Tale
accessorio puod essere acquistato presso il proprio rivenditore di zona.

I vantaggio di tagliare le modanature a corona utilizzando questo metodo é che non e
necessario eseguire tagli smussati. £ possibile effettuare regolazioni fini dell'angolo di taglio
obliquo, senza influire sull'angolo di taglio smussato. In questo modo, quando si affrontano
angoli diversi da 90 °, & possibile regolare la troncatrice in maniera rapida e semplice per tali
angoli. Usare I'accessorio di guida per modanature a corona per mantenere I'angolo a cui la
modanatura sara posta sulla parete.

Istruzioni per il taglio di modanature a corona angolate tra il
guidapezzo e la base della troncatrice per tutti i tagli
1. Angolare la modanatura in modo che la parte inferiore della stessa (la parte che sara
appoggiata contro la parete una volta installata) si trovi contro il guidapezzo e la parte
superiore della modanatura sia appoggiata sulla base della troncatrice, come mostrato
nella Fig. U.
2. Le "parti piatte" angolate sul retro della modanatura devono rimanere perpendicolari sul
guidapezzo e la base della troncatrice.

Angolo interno Angolo esterno

1. Angolo di taglio obliquo
45 °asinistra

1. Angolo di taglio obliquo
Lato 45 ° a destra
sinistro 2. Conservare il lato destro

del taglio

2. Conservare il lato destro
del taglio

1. Angolo di taglio obliquo 1. Angolo di taglio obliquo

45 ° asinistra 45° 3 destra
Lato destro ) . ) .
2. Conservare il lato sinistro 2. Conservare il lato sinistro
del taglio del taglio
Tagli speciali

NON EFFETTUARE MAI ALCUN TAGLIO SE IL MATERIALE NON E FISSATO AL PIANETTO E
CONTRO IL GUIDAPEZZO.

Taglio di alluminio (Fig.A, V)

UTILIZZARE SEMPRE LA LAMA DELLA TRONCATRICE ADEGUATA, REALIZZATA APPOSITAMENTE
PER IL TAGLIO DI ALLUMINIO. Le lame sono disponibili presso il proprio rivenditore DEWALT o
il centro di assistenza DEWALT di zona. E possibile che alcuni pezzi da lavorare richiedano I'uso
di un morsetto o di un dispositivo di fissaggio per impedire che si spostino durante il taglio.
Sistemare il materiale in modo da tagliare la sezione trasversale pil sottile, come mostrato
nella figura V. La figura V illustra anche il modo sbagliato di tagliare queste parti sporgenti.
Usare un lubrificante da taglio a base di cera durante il taglio di alluminio. Applicare la cera
direttamente sulla lama della troncatrice 39 prima del taglio. Non applicare mai la cera a una
lama in movimento.

La cera, acquistabile presso un negozio di ferramenta, offre una lubrificazione adeguata e
impedisce che i trucioli del legno rimangano attaccati alla lama.

Assicurarsi di bloccare saldamente il pezzo da lavorare.

Per scegliere la lama corretta consultare il paragrafo Lame nella sezione Accessori opzionali.

Materiale curvato (Fig. W, X)

Per praticare tagli su materiale curvato posizionare sempre il materiale come illustrato
nella Fig. W e mai come nella Fig. X. Il posizionamento scorretto del materiale causera lo
schiacciamento della lama quando il taglio & quasi completato.

Taglio di tubi di plastica o altro materiale a sezione tonda

La troncatrice consente di tagliare agevolmente i tubi di plastica. Tale materiale deve essere
tagliato come sifa con il legno ed essere FISSATO O TENUTO SALDAMENTE CONTRO IL
GUIDAPEZZO PER EVITARE CHE ROTOLI. Tale accorgimento e estremamente importante
durante l'esecuzione di tagli ad angolo.

Taglio di materiale di grandi dimensioni (Fig. Y)

A volte un pezzo dilegno puo essere troppo largo per essere posizionato sotto la protezione
inferiore della lama. In tal caso, mettere semplicemente il pollice destro sul lato superiore della
protezione e sollevare la protezione abbastanza da coprire il pezzo da lavorare, come illustrato
nella Fig. Y. Cercare di evitare questa situazione il piti possibile ma, se necessario, la troncatrice
funziona comunque correttamente e consente di effettuare il taglio pit grande. NON LEGARE,
FERMARE CON NASTRO ADESIVO O SALDARE IN ALTRO MODO LA PROTEZIONE IN POSIZIONE
APERTA DURANTE L'USO DELLA TRONCATRICE.

MANUTENZIONE

Questo elettroutensile DEWALT ¢ stato progettato per funzionare a lungo con una
minima manutenzione. Per ottenere prestazioni sempre soddisfacenti occorre avere cura
dell'elettroutensile e sottoporlo a pulizia periodica.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni personali, spegnere
la macchina e scollegarla dal pacco batteria prima di eseguire qualsiasi
regolazione o rimozione/installazione di dotazioni o accessori. Un avvio
accidentale potrebbe provocare lesioni a persone.
AVVERTENZA: Se la lama della troncatrice é usurata, sostituirla con una lama nuova
e affilata.
NON utilizzare lubrificanti o detergenti (specialmente spray o aerosol) in prossimita della
protezione in plastica. Il materiale in policarbonato utilizzato nella protezione é soggetto
all'attacco da parte di determinati agenti chimici.
1. Tutti i cuscinetti sono sigillati. Sono lubrificati a vita e non necessitano di
ulteriore manutenzione.

2. Eliminare periodicamente tutta la polvere e i trucioli di legno attorno E SOTTO la base e
il piano rotante. Anche se sono previste delle scanalature per consentire il passaggio dei
detriti, si accumulera della polvere.

Lubrificazione

Lelettroutensile non richiede alcuna ulteriore lubrificazione.

Pulizia

Prima dell'uso, esaminare attentamente il portalama superiore, il portalama mobile inferiore

e il tubo di estrazione della polvere, per verificarne il corretto funzionamento. Assicurarsi

chei trucioli, la polvere o le particelle del pezzo da lavorare non provochino il blocco di una

delle funzioni.

In caso di frammenti del pezzo in lavorazione incastrati tra la lama e le protezioni, scollegare

la macchina dall'alimentazione e sequire le istruzioni fornite nella sezione Sostituzione o

installazione di una nuova lama. Rimuovere le parti incastrate e riassemblare la lama.
AVVERTENZA: soffiare via la polvere dall'alloggiamento principale con aria compressa,
appena vi sia sporco visibile all'interno e intorno alle prese d‘aria di ventilazione.
Quando si esegue questa procedura indossare occhiali di protezione e mascherine
antipolvere omologati.

A AVVERTENZA: non utilizzare mai solventi o altri prodotti chimici aggressivi per pulire
le parti non metalliche dell'elettroutensile. Questi prodotti chimici possono indebolire i
materiali utilizzati per tali parti. Usare un panno inumidito solamente con acqua e sapone
delicato. Fare in modo di evitare che penetri del liquido all'interno del caricabatterie e non
immergere alcuno dei suoi componenti direttamente in un liquido.

A AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni personali, pulire regolarmente la
superficie del tavolo.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni personali, pulire regolarmente il sistema
di raccolta polveri.

Pulizia della torcia
Per garantire una prestazione ottimale della luce di lavoro, esequire la seguente
manutenzione regolarmente.
1. Ripulire accuratamente la lente della luce di lavoro dalla segatura e dai detriti con un
batuffolo di cotone.

N

. NON utilizzare solventi di alcun tipo che potrebbero danneggiare la lente.

. L'accumulo di polvere puo bloccare la luce di lavoro e impedire che indichi con precisione
la linea di taglio.

4. Per rimuovere e installare la lama seguire le indicazioni contenute nel manuale di istruzioni
della troncatrice radiale.

. Con lalama rimossa dalla troncatrice, eliminare la pece e gli accumuli dalla lama.
L'accumulo di pece e detriti puo interferire sul funzionamento della luce di lavoro
impedendo che indichi con precisione la linea di taglio.

w

w

Accessori opzionali
AVVERTENZA: poiché accessori diversi da quelli offerti da DEWALT, non sono stati
testati con questo prodotto, l'utilizzo di tali poiché accessori potrebbe essere pericoloso.
Per ridurre il rischio di lesioni alle persone con questo prodotto devono essere utilizzati
esclusivamente gli accessori DEWALT raccomandati.
LAME: UTILIZZARE SEMPRE LAME DA 305 mm CON FORI DI 30 mm. LA VELOCITA NOMINALE
DEVE ESSERE DI ALMENO 4800 RPM. Non utilizzare mai una lama di diametro piccolo. Non
sara possibile proteggerla adeguatamente. Utilizzare solamente lame per il taglio trasversale!
Non utilizzare lame progettate per la rifilatura, lame composte o lame con angoli di fissaggio
superioria 7 °.

DESCRIZIONE LAME
APPLICAZIONE DIAMETRO ‘ DENTI
Lame per edilizia (per scanalature sottili con bordo antiaderente)
Impieghi generici 305 mm 40
Tagli trasversali sottili 305 mm 60
Lame per il taglio del legno (producono tagli uniformi e puliti)
Tagli trasversali sottili 305 mm 80
Metalli non ferrosi 305 mm %

Rivolgersi al proprio rivenditore per ulteriori informazioni sugli accessori piu adatti.

Protezione dell'ambiente

K&

| prodotti/Le batterie sono riciclabili, ma, se sono contrassegnati con il simbolo del cassonetto
barrato, non devono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici.

Lasciare scaricare completamente le batterie e separarle e, se possibile, separare le fonti
luminose dal prodotto. £ responsabilita dell'utilizzatore provvedere all'eliminazione di tutti
i dati personali dal prodotto da smaltire. A quel punto sara possibile conferirlo presso un
centro di raccolta ufficiale o presso un rivenditore aderente all'iniziativa, che nella maggior
parte dei casi lo ritirera a titolo gratuito. L'imballaggio deve essere scartato in base al codice
del materiale contrassegnato su di esso. Le istruzioni per I'uso e la sicurezza devono essere
smaltite solo quando il prodotto non € pitr in uso.
Per informazioni sulla gestione dei rifiuti, rivolgersi alla propria comunita locale/al proprio
comune di residenza. Per ulteriori informazioni, visitare il sito web www.2helpU.com e
scansionare il codice QR riportato sopra.
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Guida alla risoluzione dei problemi
ASSICURARSI DI ATTENERSI ALLE NORME DI SICUREZZA E ALLE ISTRUZIONI

PROBLEMA

CAUSA

SOLUZIONE

La troncatrice non parte.

La batteria non e inserita.

La batteria non e carica.
Troncatrice surriscaldata

Batteria surriscaldata

Inserire la batteria. Consultare il paragrafo Installazione e rimozione del
pacco batteria.

Ricaricare la batteria. Consultare il paragrafo Procedimento di ricarica.
Attendere alcuni minuti che la troncatrice si raffreddi.

Attendere alcuni minuti che la batteria si raffreddi.

La troncatrice esegue tagli
insoddisfacenti

La lama e smussata
La lama e stata montata al rovescio

Sulla lama sono presenti tracce di gomma
0 bitume

La lama non e adatta per il lavoro

da eseqguire.

Sostituire la lama. Consultare la sezione Sostituzione o installazione di una
nuova lama.

Invertire la posizione della lama. Consultare la sezione Sostituzione o
installazione di una nuova lama.

Rimuovere la lama e pulirla con paglietta d'acciaio e trementina o detergente
per il forno domestico.

Cambiare il tipo di lama. Consultare il paragrafo Lame nella sezione Accessori
opzionali.

La luce di lavoro CUTLINE lampeggia

La batteria non ¢ carica.

Ricaricare la batteria. Consultare il paragrafo Procedimento di ricarica.

La macchina vibra eccessivamente

La troncatrice non é fissata in modo sicuro
sul cavalletto o sul banco da lavoro

Il cavalletto o il banco da lavoro e
sistemato su un pavimento non uniforme

Lama danneggiata

Serrare tutti i dispositivi di fissaggio. Consultare il paragrafo Fissaggio sul
banco da lavoro.

Riposizionarlo su una superficie liscia e piana. Consultare la sezione
Familiarizzazione.

Sostituire la lama. Consultare la sezione Sostituzione o installazione di una
nuova lama.

La troncatrice non esegue tagli obliqui
precisi

La scala graduata per tagli obliqui non
regolata correttamente

La lama non e perpendicolare al
guidapezzo

La lama non e perpendicolare al tavolo

Il pezzo in lavorazione si sposta

La piastra scanalata e usurata o
danneggiata

Lindicatore per tagli obliqui non &
regolato correttamente

Verificare e procedere alla regolazione. Consultare il paragrafo Regolazione
della scala graduata per tagli obliqui nella sezione Assemblaggio e
regolazioni.

Verificare e procedere alla regolazione. Consultare il paragrafo Regolazione
della scala graduata per tagli obliqui nella sezione Assemblaggio e
regolazioni.

Verificare e procedere alla regolazione del guidapezzo. Consultare il paragrafo
Regolazione del taglio obliquo perpendicolare al pianetto nella sezione
Assemblaggio e regolazioni.

Fissare saldamente il pezzo al guidapezzo oppure incollare un pezzo di carta
vetrata con grana 120 al guidapezzo con del mastice.

Portare la macchina presso un centro di assistenza autorizzato.

Verificare e procedere alla regolazione. Consultare il paragrafo Regolazione
dell'indicatore per tagli obliqui nella sezione Assemblaggio e regolazioni.

Il materiale schiaccia la lama

Taglio di materiale curvato

Consultare il paragrafo Materiale curvato nella sezione Tagli speciali.
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VERSTEKZAAG
DCS781

Documenten beschikbaar online
www.2helpU.com/DoC/ of
www.2helpU.com/DoC/index/xxx*
*Vervang, voor rechtstreekse toegang, "xxx" door het op het
productclassificatielabel of de verpakking opgegeven modelnummer van
het product.
Instructiehandleiding
Conformiteitsverklaring (DoC)
Productemissiegegevens (PED): Informatie over geluid, trillingen en stof (niet van
toepassing op alle producten)
WAARSCHUWING: Lees alle veiligheidswaarschuwingen, instructies, illustraties
en specificaties in deze handleiding, met inbegrip van de delen over de geleverde
@ accu en lader in een originele gereedschapshandleiding of de afzonderlijke Accu's
en laders-handleidingen. Handleidingen kunnen verkregen worden door contact op te
nemen met de klantendienst (raadpleeg de laatste pagina van deze handleiding).

Technische gegevens
DCS781
Spanning Vi 54
Type 2
Accutype Li-lon
Zaagbladdiameter mm 305
Zaagbladboring mm 30
Dikte zaagblad-body mm 1,6
Max. dikte zaagsnede mm 22
Max. zaagbladsnelheid min™ 3800
Max. afkortcapaciteit 90° mm 310
Maximale verstekzaagcapaciteit 45° mm 219
Max. zaagdiepte bij 90° mm 112
Max. zaagbreedte onder verstek 45° mm 50
Verstek (max. posities) links 50°
rechts 60°
Afschuinen (max. posities) links 49°
rechts 49°
0 ° verstek
Uiteindelijke breedte bij max. hoogte basisplaat 165 mm mm 19
Uiteindelijke breedte bij max. hoogte basisplaat 112 mm mm 278
Uiteindelijke breedte bij max. hoogte basisplaat 310 mm mm 90
45 ° verstek links
Uiteindelijke breedte bij max. hoogte basisplaat 112 mm mm 197
Uiteindelijke hoogte bij max. breedte 219 mm mm 90
45 ° verstek rechts
Uiteindelijke breedte bij max. hoogte basisplaat 112 mm mm 197
Uiteindelijke hoogte bij max. breedte 219 mm mm 90
45 ° afschuinhoek links
Uiteindelijke breedte bij max. hoogte 60 mm mm 278
Uiteindelijke hoogte bij max. breedte 310 mm mm 54
45 ° afschuinhoek rechts
Uiteindelijke breedte bij max. hoogte 50 mm mm 296
Uiteindelijke hoogte bij max. breedte 310 mm mm 40
Automatische zaagbladremtijd S <5
Zender draadloze bediening van gereedschap
Frequentieband MHz 433
Max. vermogen (EIRP) mW 0,03
Gewicht (zonder accu) kg 23,2
Geluidswaarden en/of vibratiewaarden (triax-vectorsom) volgens EN62841- 3-9:
Lpy  (emissie geluidsdrukniveau) dB (A) 94,4
Ly (geluidsvermogensniveau) dB (A) 106,4
K (onzekerheid voor het gegeven geluidsniveau) dB (A) 25

Het vibratie- en/of geluids-emissieniveau dat in dit informatieblad wordt gegeven, is
gemeten in overeenstemming met een gestandaardiseerde test volgens EN62841 en kan
worden gebruikt om het ene gereedschap met het andere te vergelijken. Er kan een eerste
beoordeling van blootstelling mee worden uitgevoerd.

WAARSCHUWING: Het verklaarde vibratie- en/of geluids-emissieniveau geldt

voor de hoofdtoepassingen van het gereedschap. Als het gereedschap echter voor

andere toepassingen wordt gebruikt, dan wel met andere accessoires, of slecht

wordt onderhouden, kan de vibratie- en/of geluids-emissie verschillen. Dit kan het

blootstellingsniveau aanzienlijk verhogen gedurende de totale werkperiode.

Bij een schatting van het blootstellingsniveau aan vibratie- en/of geluid moet ook

rekening worden gehouden met de tijd dat het gereedschap is uitgeschakeld, of aanstaat

maar niet werkelijk wordt ingezet bij werkzaamheden. Dit kan het blootstellingsniveau
gedurende de totale werkperiode aanzienlijk verlagen.
Stel vast of er nog aanvullende veiligheidsmaatregelen zijn ter bescherming van
de gebruiker tegen de effecten van trilling en/of geluid, zoals: goed onderhoud van
gereedschap en de accessoires, de handen warm houden (relevant voor trilling),
organisatie van werkpatronen.

@ WAARSCHUWING: Beperk het risico van letsel, lees
de instructiehandleiding.

Definities: Veiligheidsrichtlijnen

De onderstaande definities beschrijven het veiligheidsniveau voor ieder signaleringswoord.
Lees de gebruiksaanwijzing a.u.b. zorgvuldig door en let op deze symbolen.

GEVAAR: Geeft een dreigend gevaar aan dat, als het niet wordt voorkomen, leidt tot een
ongeval met dodelijke afloop of ernstig letsel.

WAARSCHUWING: Geeft een mogelijk gevaar aan dat, als het niet wordt voorkomen,
zou kunnen leiden tot een ongeval met dodelijke afloop of ernstig letsel.

LET OP: Geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan die, als het niet wordt kan leiden tot
licht tot middelzwaar letsel.

KENNISGEVING: Geeft een handeling aan waarbij zich geen persoonlijk letsel
voordoet maar die, als deze niet wordt voorkomen, kan leiden tot materiéle schade.

Wijst op het gevaar voor elektrische schok.

Wijst op brandgevaar.

ALGEMENE VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN VOOR ELEKTRISCH
GEREEDSCHAP

WAARSCHUWING: Lees alle veiligheidswaarschuwingen, instructies, illustraties
en specificaties die bij dit gereedschap zijn meegeleverd. Het niet opvolgen van
alle onderstaande instructies kan leiden tot een elektrische schok, brand en/of ernstig
persoonlijk letsel.

BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN EN INSTRUCTIES VOOR
TOEKOMSTIGE RAADPLEGING.
De term "elektrisch gereedschap" in de waarschuwingen verwijst naar uw (met een snoer) op de
netspanning aangesloten elektrisch gereedschap of naar uw (snoerloos) elektrisch gereedschap
met een accu.

> PP

1) Veiligheid op de werkplek

a) Houd het werkgebied schoon en goed verlicht. Op rommelige of donkere plekken
kunnen gemakkelijk ongelukken gebeuren.

b) Bedien elektrisch gereedschap niet in een explosieve omgeving, zoals in de
nabijheid van ontvlambare vioeistoffen, gassen of stof. Elektrisch gereedschap
veroorzaakt vonken die het stof of de dampen kunnen doen ontbranden.

¢) Houd kinderen en omstanders op een afstand wanneer u elektrisch gereedschap
bedient. Als u wordt afgeleid, kunt u de controle over het gereedschap verliezen.

2

~

Elektrische veiligheid

a) Stekkers van elektrisch gereedschap moeten in het stopcontact passen. Pas

de stekker nooit op enigerlei wijze aan. Gebruik geen adapterstekkers met

geaard elektrisch gereedschap. Niet-aangepaste stekkers en passende contactdozen

verminderen het risico van een elektrische schok.

Vermijd lichamelijk contact met geaarde oppervilakken zoals buizen, radiatoren,

fornuizen en koelkasten. fr bestaat een verhoogd risico op een elektrische schok als uw

lichaam geaard is.

c) Stel elektrisch gereedschap niet bloot aan regen of natte omstandigheden.

Als er water elektrisch gereedschap binnendringt, verhoogt dit het risico van een

elektrische schok.

Behandel het netsnoer voorzichtig. Draag het elektrisch gereedschap nooit aan

het snoer, trek het gereedschap nooit aan het snoer naar u toe, en trek de stekker

nooit aan het snoer uit het stopcontact. Houd het snoer uit de buurt van warmte,

olie, scherpe randen of bewegende onderdelen. Beschadigde snoeren of snoeren die

in de war zijn geraakt, verhogen het risico van een elektrische schok.

Gebruik, wanneer u elektrisch gereedschap buitenshuis gebruikt, een

verlengsnoer dat geschikt is voor gebruik buitenshuis. Het gebruik van een

verlengsnoer dat geschikt is voor werken buitenshuis, vermindert het risico van een

elektrische schok.

f) Als u een elektrisch gereedschap moet gebruiken op een vochtige plaats, moet u
een verliesstroomschakelaar (GFCI) gebruiken. Het gebruik van een GFCl vermindert
het risico op een elektrische schok.

b

=

d

=

~

e

3

—

Persoonlijke veiligheid

a) Blijf alert, kijk wat u doet en gebruik uw gezond verstand wanneer u met
elektrisch gereedschap werkt. Gebruik het gereedschap niet wanneer u
vermoeid bent of onder invloed van drugs, alcohol of medicatie. Een moment van
onoplettendheid tijdens het bedienen van elektrisch gereedschap kan leiden tot ernstig
persoonlijk letsel.

b) Draag persoonlijke beschermende kleding. Draag altijd oogbescherming.
Beschermende uitrusting, zoals een stofmasker, anti-slip veiligheidsschoenen, een helm of
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c)

d)

e)

f)

9)

h)

gehoorbescherming, zal, indien ze voor de juiste omstandigheden gebruikt worden, het
risico op persoonlijk letsel verminderen.

Zorg ervoor dat het gereedschap niet per ongeluk kan worden gestart.
Controleer dat de schakelaar in de stand Uit (Off) staat voor u het gereedschap
aansluit op de stroombron en/of de accu plaatst en voor u het gereedschap
oppakt en draagt. Het dragen van elektrisch gereedschap met uw vinger op de
schakelaar of het van stroom voorzien van elektrisch gereedschap met de schakelaar op
aan, kan gemakkelijk leiden tot ongelukken.

Verwijder alle stelsleutels of moersleutels voor u het elektrisch gereedschap
inschakelt. Fen steeksleutel of stelsleutel die in een ronddraaiend onderdeel van het
elektrisch gereedschap is achtergebleven, kan persoonlijk letsel veroorzaken.

Reik niet buiten uw macht. Blijf te allen tijde stevig in evenwicht en met

beide voeten op de grond staan. Dit zorgt voor betere controle van het elektrisch
gereedschap in onverwachte situaties.

Draag de juiste kleding. Draag geen loszittende kleding of sieraden. Houd

uw haar, kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende onderdelen.
Loszittende kleding, sieraden of lang haar kunnen door bewegende delen

worden gegrepen.

Als er in apparaten wordt voorzien voor het aansluiten van apparatuur voor
stofafzuiging of het opvangen van stof, zorg er dan voor dat deze goed wordt
aangesloten en gebruikt. Het gebruik van stofafzuiging kan aan stof gerelateerde
gevaren verminderen.

Denk niet dat u, doordat u het gereedschap veel hebt gebruikt, het allemaal wel
weet en dat u de veiligheidsbeginselen kunt negeren. Een onvoorzichtige actie kan
in een fractie van een seconde ernstig letsel tot gevolg hebben.

4) Gebruik en verzorging van elektrisch gereedschap

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g9)

h)

Forceer het elektrisch gereedschap niet. Gebruik het juiste elektrisch
gereedschap voor uw toepassing. Het juiste elektrisch gereedschap voert de
werkzaamheden waarvoor het is ontworpen, beter en veiliger uit.

Gebruik het gereedschap niet als u het niet met de schakelaar in en uit kunt
schakelen. leder gereedschap dat niet met de schakelaar kan worden bediend, is
gevaarlijk en moet worden gerepareerd.

Haal de stekker uit het stopcontact en/of neem de accu, als deze uitneembaar is,
uit het gereedschap voordat u aanpassingen uitvoert, accessoires verwisselt, of
het elektrisch gereedschap opbergt. Dergelijke preventieve veiligheidsmaatregelen
verminderen het risico dat het elektrisch gereedschap per ongeluk wordt gestart.
Bewaar gereedschap dat niet wordt gebruikt, buiten het bereik van kinderen en
laat niet toe dat personen die onbekend zijn met het elektrisch gereedschap of
deze instructies het gereedschap bedienen. Elektrisch gereedschap is gevaarlijk in de
handen van ongetrainde gebruikers.

Onderhoud elektrisch gereedschap en accessoires goed. Controleer op verkeerde
uitlijning en het aanlopen van bewegende onderdelen, breuk van onderdelen
en andere omstandigheden die de werking van het gereedschap nadelig
kunnen beinvloeden. Laat het gereedschap voor gebruik repareren, als het is
beschadigd. Veel ongelukken worden veroorzaakt doordat elektrisch gereedschap niet
goed is onderhouden.

Houd gereedschap scherp en schoon. Goed onderhouden gereedschap loopt minder
snel vast en is gemakkelijker onder controle te houden.

Gebruik elektrisch gereedschap, accessoires en dergelijke volgens deze
aanwijzingen. Houd daarbij rekening met de arbeidsomstandigheden en

de uit te voeren werkzaamheden. Gebruik van het elektrische gereedschap voor
werkzaamheden die anders zijn dan het bedoelde gebruik, kunnen leiden tot een
gevaarlijke situatie.

Houd de handgrepen en oppervlakken die u beet pakt, droog, schoon en vrijvan
olie en vet. Door gladde handgrepen en opperviakken die u beet pakt, kan veilig werken
en bedienen van het gereedschap in onverwachte situaties onmogelijk worden.

5) Gebruik en onderhoud van accugereedschap
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a)

b)

c)

d)

e)

f)

Laad de accu alleen op met de lader die wordt opgegeven door de fabrikant. Fen
lader die geschikt is voor het ene type accu, kan een risico van brand doen ontstaan bij
gebruik met een andere accu.

Gebruik elektrisch gereedschap alleen in combinatie met specifiek vermelde
accu's. Het gebruik van andere accu's kan gevaar voor letsel en brand opleveren.

Houd de accu, wanneer u deze niet gebruikt, weg bij andere metalen objecten
zoals paperclips, munten, sleutels, spijkers, schroeven of andere kleine metalen
voorwerpen die een verbinding tot stand kunnen brengen tussen de ene pool
en de andere. Als kortsluiting tussen de polen van de accu's wordt gemaakt, kunnen
brandwonden of brand worden veroorzaakt.

Wanneer de accu niet goed wordt behandeld, kan er vloeistof uit de accu spuiten;
vermijd contact met deze vloeistof. Als er per ongeluk contact ontstaat, spoel
dan met water. Als de vloeistof in de ogen komt, roep dan tevens medische hulp
in. Vloeistof die uit de batterij komt, kan irritatie en brandwonden veroorzaken.

Werk niet met een accu of met gereedschap dat beschadigd is of waaraan
wijzigingen zijn aangebracht. Beschadigde of gemodificeerde accu's kunnen
onvoorspelbaar gedrag vertonen dat kan leiden tot brand, explosie of een risico van letsel.
Stel een accu of gereedschap niet bloot aan open vuur of uitzonderlijk hoge
temperatuur. Blootstelling aan vuur of een temperatuur boven de 130 °C kunnen de
accu doen exploderen.

Volg alle instructies voor het opladen en laad de accu of het gereedschap niet
op buiten het temperatuurbereik dat in de instructies wordt opgegeven. Door op
onjuiste wijze opladen of opladen bij een temperatuur buiten het opgegeven bereik kan
de accu beschadigd raken en het risico van brand toenemen.

6) Service

a)

b)

Zorg dat u gereedschap wordt onderhouden door een erkende reparateur die
uitsluitend identieke vervangende onderdelen gebruikt. Dit garandeert dat de
veiligheid van het gereedschap behouden bljjft.

Probeer nooit beschadigde accu's te repareren. Reparaties aan accu's mogen alleen
worden uitgevoerd door de fabrikant of door geautoriseerde servicecentra.

Veiligheidsvoorschriften voor alle verstekzagen

a)

b

=

c)

d

=

e

~

f)

g9)

h

N

J)

k)

Verstekzagen zijn bedoeld voor het zagen van hout of producten die lijken

op hout, zij kunnen niet worden gebruikt voor het zagen met slijpschijven

van metalen zoals balken, staven, stangen, enz. Stof dat wordt veroorzaakt door
slijpwerk maakt dat bewegende onderdelen zoals de onderste beschermkap, vastlopen.
Vonken die ontstaan door het slijpen van metalen zullen inbranden op de onderste
beschermkap, de zaagplaatinzet en andere kunststof onderdelen.

Ondersteun het werkstuk met klemmen wanneer dat maar mogelijk is. Als u het
werkstuk met de hand ondersteunt, moet u uw hand altijd ten minste 100 mm
van beide zijden van het zaagblad vandaan houden. Gebruik deze zaag niet voor
het zagen van stukken die te klein zijn om ze stevig vast te klemmen of met de
hand vast te houden. Als u uw hand te dicht bij het zaagblad plaatst, is er een groter
risico dat u zich verwondt door contact met het zaagblad.

Het werkstuk moet stil liggen en worden vastgeklemd of tegen zowel de
langsgeleiding als de tafel worden gehouden. Voer het werkstuk niet aan tegen
het zaagblad en zaag op geen enkele wijze "uit de vrije hand". Werkstukken die niet
worden vastgehouden of die bewegen, kunnen op hoge snelheid worden weggeslingerd,
wat letsel tot gevolg heeft.

Duw de zaag door het werkstuk. Trek niet de zaag door het werkstuk. Als u een
zaagsnede wilt maken, brengt u de zaagkop omhoog en trekt u deze zonder te
zagen over het werkstuk, start u de motor, drukt u de zaagkop omlaag en duwt u
de zaag door het werkstuk. Zagen door aan het zaagblad te trekken zal waarschijnlijk
tot gevolg hebben dat het zaagblad uit het werkstuk omhoog komt en dat zal de zaag
met kracht in de richting van de gebruiker gooien.

Laat uw hand nooit de lijn die u wilt gaan zagen, overschrijden, niet voor en
niet achter het zaagblad. Het werkstuk ondersteunen "met gekruiste handen', dat

wil zeggen, het werkstuk rechts van het zaagblad vasthouden met uw linkerhand of
andersom, is zeer gevaarlijk.

Reik niet met één van uw handen achter de langsgeleiding, op een afstand van
minder dan 100 mm van een van de zijden van het zaagblad, bijv. om houtresten
te verwijderen, of om welke andere reden dan ook, terwijl het zaagblad draait.
U zult dan misschien niet merken hoe dicht uw hand bij het zaagblad is en u zult ernstig
letsel kunnen oplopen.

Inspecteer uw werkstuk voordat u gaat zagen. Is het werkstuk gebogen of krom,
klem het dan op een ander gedeelte dan de kromming tegen de langsgeleiding.
Let er altijd goed op dat er geen ruimte is tussen het werkstuk, de langsgeleiding
en de zaagtafel, langs de te zagen lijn. Verbogen of kromme werkstukken
kunnen draaien en verschuiven en kunnen het draaiende zaagblad tijdens

het zagen doen vastlopen. £r mogen geen spijkers of andere voorwerpen in het
werkstuk zitten.

Gebruik de zaag pas als de zaagtafel vrij is van alle andere voorwerpen dan het
werkstuk, bijv. gereedschap, houtresten, enz. Klein afval of losse stukken hout of
andere voorwerpen die in aanraking komen met het draaiende zaagblad kunnen met
hoge snelheid worden weggeworpen.

Zaag slechts één werkstuk tegelijk. Een stapel van meerdere werkstukken kan niet
qgoed worden vastgeklemd of gesteund en kan het zaagblad laten vastlopen of kan tijdens
het zagen verschuiven.

Controleer voordat u de verstekzaag gaat gebruiken, dat het gereedschap op
een vlak, stevig werkoppervlak is gemonteerd of geplaatst. Fen viak en stevige
werkoppervlak maakt dat er minder risico is dat de verstekzaag onstabiel wordt.

Plan uw werkzaamheden. Controleer, iedere keer dat u de stand van de zaag of
de verstekhoek wijzigt, dat de langsgeleiding het zaagblad of het systeem van
beschermkappen niet hindert. Verplaats het zaagblad, zonder dat u het gereedschap
op "AAN" zet en zonder werkstuk op de zaagtafel, langs een volledige gesimuleerde
zaagsnede, zodat u zeker weet dat er niets in de weg zit en dat er geen gevaar is dat u in
de langsgeleiding zaagt.

Zorg voor voldoende ondersteuning, zoals een uitschuifbaar deel van de tafel,
schragen, enz., voor een werkstuk dat breder of langer is dan het bovenblad
van de zaagtafel. Werkstukken die langer of breder zijn dan de verstekzaagtafel
kunnen omvallen als ze niet stevig worden ondersteund. Als het afgezaagde deel of het
werkstuk omvalt, kan het de onderste beschermkap omhoog brengen of kan het worden
weggeslingerd door het draaiende zaagblad.

m) Gebruik niet een ander persoon in plaats van een uitschuifblad van de tafel of

n)

0)

als extra ondersteuning. Door een instabiele ondersteuning van het werkstuk kan het
zaagblad vastlopen of kan het werkstuk tijdens het zagen verschuiven waardoor u en uw
hulp tegen het draaiende zaagblad worden getrokken.

Het afgezaagde stuk mag niet, op welke manier dan ook, tegen het draaiende
zaagblad worden geklemd of gedrukt. Als het werkstuk niet weg kan, dat wil zeggen,
doordat u lengtestoppen gebruikt, kan het afgezaagde stuk tegen het zaagblad worden
gedrukt en met grote kracht worden weggeslingerd.

Gebruik altijd een klem of een werkstukhouder die is ontworpen voor het goed
ondersteunen van rond materiaal, zoals stangen of leidingen. Stangen hebben de
neiging weg te rollen wanneer ze worden gezaagd, waardoor het zaagblad "ingrijpt" en
het werkstuk samen met uw hand naar het zaagblad toetrekt.
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p) Laat het zaagblad volledig op snelheid komen voordat u het in contact

brengt met het werkstuk. Hierdoor wordt het risico dat het werkstuk wordt

weggeslingerd, beperkt.

Als het werkstuk of het zaagblad bekneld geraakt, zet de verstekzaag dan

uit. Wacht tot alle bewegende onderdelen tot stilstand zijn gekomen en trek

de stekker uit het stopcontact en/of verwijder de accu. Maak vervolgens het

vastgelopen materiaal los. Wanneer u doorgaat met het zagen van een vastgelopen
werkstuk, kan dat leiden tot verlies van controle of tot beschadiging van de verstekzaag.

r) Laat na het voltooien van de zaagsnede de schakelaar los, houd de zaagkop
omlaag en neem pas het afgezaagde deel weg wanneer het zaagblad tot
stilstand is gekomen. Het is gevaarlijk met uw hand in de buurt van het uitlopende
zaagblad te komen.

s) Houd de handgreep stevig vast wanneer u een onvolledige zaagsnede maakt
of wanneer u de schakelaar loslaat voordat de zaagkop geheel omlaag is. De
remactie van de zaag kan tot gevolg hebben dat de zaagkop plotseling naar beneden
wordt getrokken, waardoor een risico van letsel ontstaat.

=

q

Aanvullende Veiligheidsregels voor Verstekzagen

A WAARSCHUWING: Laat niet bekendheid met de machine (verworven bij herhaaldelijk
gebruik) u ertoe brengen de veiligheidsregels te negeren. Vergeet nooit dat
onvoorzichtigheid gedurende een fractie van een seconde voldoende is voor ernstig letsel.
A WAARSCHUWING: Pas het gereedschap of een onderdeel ervan nooit aan. Dit kan
schade of persoonlijk letsel tot gevolg hebben.

A WAARSCHUWING: Plaats geen accu in het apparaat tot u de volledige instructies hebt
gelezen en begrepen

BEDIEN DEZE MACHINE PAS wanneer deze volledig is gemonteerd en geinstalleerd volgens
de instructies. Wanneer een machine niet goed is gemonteerd, kan dat leiden tot ernstig letsel.
VRAAG ADVIES aan uw voorman, instructeur of een andere gekwalificeerde persoon als u
niet door en door bekend bent met de bediening van deze machine. Kennis is veiligheid..
VERZEKER dat het zaagblad in de juiste richting draait. De tanden van het zaagblad moeten
in de richting van de rotatie wijzen, zoals is gemarkeerd op de zaag.

ZET ALLE KLEMHENDELS, knoppen en hefbomen VAST voordat u met de machine gaat
werken. Wanneer klemmen niet goed zijn vastgezet, kunnen onderdelen of het werkstuk met
hoge snelheid worden weggeslingerd.

ZORG ERVOOR DAT DE ZAAGKOP NIET ONGECONTROLEERD KAN LOSKOMEN UIT DE
ONDERSTE STAND. Anders bestaat het risico dat de machine omvalt.

ZORG ERVOOR dat alle zaagbladen en zaagbladklemmen schoon zijn, uitsparingen van
zaagbladklemmen tegen het zaagblad zitten en de asschroef stevig is vastgezet. Losse
klemmen of niet goed bevestigde klemmen kunnen leiden tot beschadiging van de zaag en
mogelijk tot persoonlijk letsel.

NIET WERKEN BIJ EEN ANDERE DAN DE AANGEDUIDE NETSPANNING voor de

zaag. Dit zou kunnen leiden tot oververhitting, beschadiging van het gereedschap en tot
persoonlijk letsel.

ZET NIETS VAST TEGEN DE VENTILATOR om de motoras vast te houden. Dit zou kunnen
leiden tot beschadiging van het gereedschap en tot persoonlijk letsel.

ZAAG NOOT FERRO -METALEN of metselwerk. Het zagen van één van deze beide
materialen kan ertoe leiden dat de carbide tips met hoge snelheid loskomen van het zaagblad
en ernstig letsel veroorzaken.

U mag NOOIT EEN DEEL VAN UW LICHAAM OP EEN LIJN MET DE BAAN VAN HET
ZAAGBLAD HOUDEN. Persoonlijk letsel zal het gevolg zijn.

BRENG NOOIT SMEERMIDDEL VOOR HET ZAAGBLAD AAN OP EEN DRAAIEND
ZAAGBLAD. Wanneer u smeermiddel aanbrengt, kan uw hand door het zaagblad worden
gegrepen en zal ernstig letsel het gevolg zijn.

NOOIT één van uw handen in de buurt van het zaagblad plaatsen wanneer de zaag is
aangesloten op de stroomvoorziening. Wanneer het zaagblad onbedoeld in beweging wordt
gezet, kan dat ernstig letsel tot gevolg hebben.

REIK NOOIT ROND OF ACHTER HET ZAAGBLAD. Een zaagblad kan ernstig

letsel veroorzaken.

NIET ONDER DE ZAAK REIKEN tenzij de stekker uit het stopcontact getrokken is en het
apparaat uitgeschakeld is. Contact met het zaagblad kan persoonlijk letsel tot gevolg hebben.
ZET DE MACHINE STEVIG VAST OP EEN STABIEL ONDERSTEUNEND OPPERVLAK. Door
trilling kan de machine wegglijden, weglopen of omvallen, wat zal leiden tot ernstig letsel.
GEBRUIK ALLEEN AFKORTZAAGBLADEN die voor verstekzagen worden aanbevolen. U
bereikt de beste resultaten door niet zaagbladen met carbide tip en tanden onder een hoek
van meer dan 7 graden te gebruiken. Gebruik geen zaagbladen met een diepe nerf. Deze
kunnen afbuigen en in contact komen met de beschermkap en beschadiging van de machine
en/of ernstig letsel tot gevolg hebben.

GEBRUIK UITSLUITEND ZAAGBLADEN VAN DE JUISTE GROOTTE EN HET JUISTE TYPE
die zijn opgegeven voor dit gereedschap, zodat beschadiging van de machine en/of ernstig
letsel wordt voorkomen (volgens EN847-1:2017).

DE MAXIMALE SNELHEID VAN HET ZAAGBLAD moet altijd hoger zijn dan of ten minste
even hoog zijn als de snelheid die op het typeplaatje van het gereedschap wordt vermeld.

DE DIAMETER VAN HET ZAAGBLAD moet in overeenstemming zijn met de markeringen op
het typeplaatje van het gereedschap.

INSPECTEER HET ZAAGBLAD OP SCHEUREN of andere beschadigingen, voordat u het

in gebruik neemt. Een gescheurd of beschadigd zaagblad kan uiteenvallen en delen ervan
kunnen bij hoge snelheid worden weggeslingerd, waardoor ernstig letsel kan ontstaan.
Vervang gescheurde of beschadigde zaagbladen onmiddellijk.

MAAK HET ZAAGBLAD EN DE ZAAGBLADKLEMMEN SCHOON voordat u de machine
in gebruik neemt. Wanneer u het zaagblad en de zaagbladklemmen schoonmaakt
kunt u ze controleren op beschadigingen. Fen gescheurd(e) of beschadigd(e) zaagblad
of zaagbladklem kan uiteenvallen en delen ervan kunnen met hoge snelheid worden
weggeslingerd, waardoor ernstig letsel kan ontstaan.
GEBRUIK GEEN VERBOGEN ZAAGBLADEN. Controleer of het zaagblad recht loopt en
vrij is van trilling. Een trillend zaagblad kan beschadiging van de machine en/of ernstig
letsel veroorzaken.
Gebruik GEEN smeermiddelen of reinigingsmiddelen (vooral niet in spuitbussen) in de buurt
van de kunststof beschermkap. Het polycarbonaat materiaal dat in de beschermkap wordt
gebruikt, kan door bepaalde chemicalién worden aangetast.
HOUD DE BESCHERMKAP OP ZIJN PLAATS en in goede werkende staat.
GEBRUIK ALTIJD DE ZAAGPLAAT EN VERVANG DE PLAAT WANNEER DEZE
BESCHADIGD IS. Een geringe opeenhoping van spaanders onder de zaag kan het zaagblad
hinderen of kan leiden tot instabiliteit van het werkstuk bij het zagen.
GEBRUIK ALLEEN ZAAGKLEMMEN DIE WORDEN OPGEGEVEN VOOR DIT
GEREEDSCHAP om beschadiging van de machine en/of ernstig letsel te voorkomen.
MAAK DE LUCHTSLEUVEN VAN DE MOTOR vrij van spaanders en zaagsel. Wanneer de
luchtsleuven van de motor verstopt raken, kan de machine oververhit raken, kan de machine
beschadigd raken en kortsluiting ontstaan die tot ernstig letsel kan leiden.
VERGRENDEL NOOIT DE SCHAKELAAR IN DE STAND "AAN". Ernstig persoonlijk letsel zou
het gevolg kunnen Zijn.
GA NOOIT OP HET GEREEDSCHAP STAAN. Ernstig letsel kan ontstaan als het
zaaggereedschap omvalt of als iemand onbedoeld in aanraking komt met het gereedschap.
LAAT WERKEND GEREEDSCHAP NOOIT ONBEHEERD ACHTER. SCHAKEL HET
APPARAAT UIT. Laat gereedschap niet onbeheerd achter voordat het volledig tot stilstand
is gekomen.
ZORG ERVOOR dat het juiste zaagblad wordt gebruikt voor het materiaal dat gezaagd
moet worden.
NIET GEBRUIKEN MET SCHUURSCHIJVEN OF MESSEN. De overmatige warmte en
schurende deeltjes die erdoor gevormd worden, kunnen de zaag beschadigen en persoonlijk
letsel veroorzaken.
WAARSCHUWING: Door het zagen van kunststoffen, nat hout en andere materialen kan
zich gesmolten of gedroogd materiaal op de tip van het zaagblad en op het zaagblad
zelf afzetten, waardoor het risico van oververhitting en van vastlopen van het zaagblad
tiidens het zagen kan toenemen.

A WAARSCHUWING: DRAAG ALTIID een veiligheidsbril. Een bril die u dagelijks draagt,
is NIET een veiligheidsbril. Gebruik ook een gezichts- of stofmasker als bij het werken stof
vrijkomt. DRAAG ALTIID GECERTIFICEERDE VEILIGHEIDSUITRUSTING:

A WAARSCHUWING: Bepaald stof dat ontstaat bij elektrisch schuren, zagen, slijpen,
boren en andere bouwactiviteiten bevat chemicalién waarvan bekend is dat zij kanker,
lichaamsgebreken bij de geboorte en andere schade aan het voortplantingssysteem kan
veroorzaken. Enkele voorbeelden van deze chemicalién zijn:

lood uit verven op loodbasis,
kristallijn kiezelzuur uit bakstenen en cement en andere metselproducten, en
arseen en chroom uit chemisch behandeld timmerhout.

Het risico dat u loopt door blootstelling hieraan varieert athankelijk van hoe vaak u dit soort werk

doet. U kunt uw blootstelling aan deze chemicalién beperken door in een goed geventileerde

ruimte te werken, en met goedgekeurde veiligheidsapparatuur te werken, zoals stofmaskers die
speciaal zijn ontworpen voor het filteren van microscopische deeltjes.
Vermijd langdurig contact met stof dat ontstaat bij elektrisch schuren, zagen,
slijpen, boren en andere bouwactiviteiten. Draag beschermende kleding en was
blootgestelde delen met zeep en water. Wanneer u stof in uw mond, neus, ogen of op uw
huid laat komen, kan dat de opname van schadelijke chemicalién bevorderen.

A WAARSCHUWING: Gebruik van dit gereedschap kan stof genereren en/of verspreiden,
wat ernstige en permanente beschadiging van de luchtwegen en ander letsel kan
veroorzaken. Gebruik altijd goedgekeurde bescherming van de luchtwegen die geschikt is
voor de blootstelling aan stof. Leid stof weg van gezicht en lichaam.

A WAARSCHUWING: Draag tijdens gebruik altijd de juiste persoonlijke
gehoorbescherming. Onder bepaalde omstandigheden en bij een zekere gebruiksduur
kan het lawaai van dit product leiden tot gehoorbeschadiging.

Houd rekening met de volgende factoren die van invloed zijn bij de blootstelling aan
lawaai:

Gebruik zaagbladen die zo zijn ontworpen dat zij minder lawaai maken,

Gebruik alleen goede, scherpe zaagbladen, en

Gebruik speciaal ontworpen geluiddempende zaagbladen.
Ventilatieopeningen bedekken vaak bewegende onderdelen en kunnen beter niet
worden aangeraakt. Loszittende kleding, sieraden of lang haar kunnen door bewegende
delen worden gegrepen.

Overige risico's
De volgende risico's horen bij het gebruik van zagen:
Letsel door het aanraken van bewegende delen.

Ondanks het toepassen van de relevante veiligheidsvoorschriften en het implementeren van
veiligheidsvoorzieningen kunnen sommige overige risico’s niet worden vermeden. Dit zijn:

Gehoorbeschadiging.

Risico van ongelukken veroorzaakt door onbedekte delen van het roterende zaagblad.
Risico van letsel bij het verwisselen van de zaag.

Risico van het knellen van vingers bij het openen van de beschermkappen.



NEDERLANDS

Gezondheidsrisico's door het inademen van stof dat ontstaat bij het zagen van hout, vooral
eikenhout, beukenhout en MDF.

De volgende factoren verhogen het risico van ademhalingsproblemen:
Geen stofafzuiging bevestigd wanneer u hout zaagt.
Onvoldoende stofafzuiging veroorzaakt door niet gereinigde uitlaatfilters.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Accutype

Deze accu's kunnen worden gebruikt:
Accu (kg) Accu (kg)
D(B546 1,08 D(B185 035
D(B547/G 1,46 DCB187 0,54
DCB548 1,46 DCB188 0,95
DCB549 2,12 DCB189 0,54
DCB181 0,35 DCBP034/G 0,32
DCB182 0,61 DCBP518/G 0,75
D(B183/B/G 0,40 DCB1880 098
DCB184/B/G 0,62 DCBP318 0,50

Raadpleeg de handleiding van de batterij/oplader voor meer informatie.
De volgende opladers kunnen gebruikt worden: DCB1104.

Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 DCS781 verstekzaag
1 Stabilisatorstang
1 DEWALT-zaagblad met een diameter van 305 mm
2 Verlengingen van de onderplaat
1. Materiaalklem
1 Lader (alleen kit)
1 Accu (alleen kit)
In zak:
1 Stofzak
1 Zaagbladsleutel
1 Gebruikshandleiding

Controleer het gereedschap, de onderdelen of accessoires op eventuele beschadiging tijdens
het transport.

Neem de tijd om deze handleiding grondig door te lezen en te begrijpen voor u het
gereedschap in gebruik neemt.

Markeringen op het gereedschap

De volgende pictogrammen staan op het gereedschap vermeld:

Lees de gebruiksaanwijzing voorafgaand aan het gebruik.

Draag gehoorbescherming.

Draag oogbescherming.

Houd handen weg bij zaagblad.

Houd uw handen op een afstand van 100 mm van de
zijkanten van het zaagblad.

>@BOOD

Kijk niet direct in de lichtbron.

(V M V) Draagpunt.

Positie datumcode (Afb. [Fig.] B)
De productiedatumcode 64 bestaat uit een 4-cijferig jaar gevolgd door een 2-cijferige week
en wordt uitgebreid met een 2-cijferige fabriekscode.

Beschrijving (Afb. A)
WAARSCHUWING: Pas het gereedschap of een onderdeel ervan nooit aan. Dit kan
schade of persoonlijk letsel tot gevolg hebben.

Aan/uit-schakelaar 11 Inkepingen voor de hand
Bedieningshandgreep 12 Langsgeleiding

Accu 13 Vergrendelknop afschuinhoek
14 Stabilisator

15 Hefhandgreep

16 Aanpassingsknop langsgeleiding
17 Stofpoort

18 Tafel

19 Vergrendelknop van de kop

20 Onderplaat

=

2

3

4 Accu-ontgrendelknop

5 Montagegaten

6 Onderste beschermkap

7 Handgreep verstekvergrendeling
8 Grendel verstekvertraging

9 Verstekschaalverdeling

10 Schroeven verstekschaalverdeling

72

21 Aan-schakelaar XPS
22 Vleugelmoer

23 Verticale materiaalklem
24 Rails

25 Dieptestop

26 Zaagplaat

Bedoeld gebruik

Deze compacte DEWALT accu verstekzaag is professioneel gereedschap en ontworpen voor
het zagen van hout, houtproducten en kunststoffen. Met de juiste zaagbladen kan ook
aluminium worden gezaagd. De zaag voert de werkzaamheden zoals afkorten, afschuinen en
verstekzagen gemakkelijk, nauwkeurig en veilig uit.

Deze unit is ontworpen voor gebruik met een carbidepuntzaag met een nominale
zaagbladdiameter van 305 mm.

NIET gebruiken in natte omstandigheden of in de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen
of gassen.

Deze verstekzagen zijn professioneel elektrisch gereedschap.

Laat NIET kinderen met het gereedschap in contact komen. Toezicht is vereist als onervaren
gebruikers met dit gereedschap werken.

A WAARSCHUWING! Gebruik deze machine niet voor andere doeleinden dan bedoeld.

27 Schroef verstekaanduiding
28 0 ° afschuinstop

29 Diepteafstellingsschroef

30 Railvergrendelknop

31 Wijzer verstekschaalverdeling
32 Verlenging

Jonge kinderen en personen met een zwakke gezondheid. Dit apparaat is niet
bedoeld voor gebruik door jonge kinderen en personen met een zwakke gezondheid,
zonder toezicht.

Dit product is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) die
verminderde fysieke, zintuiglijke of psychische mogelijkheden hebben; wanneer sprake
is van gebrek aan ervaring, kennis of vaardigheden is gebruik alleen toegestaan onder
toezicht van een persoon die verantwoordelijk is voor de veiligheid van gebruikers. Laat
nooit kinderen alleen met dit product.

Kennismaking (Afb. A, C)

Uw verstekzaag wordt niet volledig gemonteerd in de verpakking geleverd. Raadpleeg
de delen De basisverlengstukken monteren en De stabilisatorstang monteren voor
montage-instructies. Open de doos en til de zaag op met de handige handgreep 15, zoals
wordt weergegeven in Afbeelding C.
Plaats de zaag op een glad, vlak oppervlak, zoals een werkbank of een stevige tafel.
Bekijk Afbeelding A en leer de zaag en de diverse onderdelen kennen. In het hoofdstuk over
aanpassingen zullen deze termen worden genoemd en u moet weten welke onderdelen er
zijn en waar ze zich bevinden.
LET OP: Gevaar voor beklemming. Beperk het risico op letsel, houd uw duim onder de
bedieningshendel, wanneer u de hendel omlaag trekt. De onderste beschermkap zal
omhoog gaan als de hendel omlaag getrokken wordt, wat beknelling kan veroorzaken.
De hendel wordt dicht tegen de beschermkap geplaatst voor speciaal zaagwerk.
Druk zachtjes op de bedieningshandgreep 2 en trek aan de vergrendelknop van de kop 19
en draai deze 90 graden. Duw voorzichtig wat minder op de bedieningshandgreep en houd
de arm vast, zodat deze geheel omhoog kan komen. Gebruik de vergrendelknop van de kop
wanneer u de zaag van de ene plaats naar de andere draagt. Gebruik altijd de handgreep 15
om de zaag te vervoeren of de inkepingen voor de hand A1 die worden weergegeven op
Afbeelding A.

Het CUTLINE™ LED-werklicht gebruiken (Afb. A)
A LET OP: Kijk niet in het werklicht. Dit kan tot ernstig oogletsel leiden.

OPMERKING: De accu moet worden opgeladen en worden aangesloten op de verstekzaag.
Het CUTLINE™ LED-werklicht kan worden ingeschakeld door middel van de
momentschakelaar 21. Het licht gaat automatisch uit binnen 20 seconden, als de zaag
nietin gebruik is. De lamp wordt ook automatisch geactiveerd telkens wanneer de
hoofdschakelaar @ van het gereedschap wordt ingetrokken.

U kunt langs een bestaande potloodlijn op een stuk hout zagen door het CUTLINE™-werklicht
in te schakelen met de momentschakelaar 271 (niet met de hoofdschakelaar), en vervolgens
de bedieningshendel 2 omlaag te trekken en het zaagblad dicht bij het hout brengen. De
schaduw van het zaagblad verschijnt op het hout. Deze schaduwlijn geeft het materiaal

weer dat het zaagblad zal verwijderen wanneer een zaagsnede wordt gemaakt. U kunt uw
zaagsnede goed op de potloodlijn plaatsen door de potloodlijn uit te lijnen met de rand van
de schaduw van het zaagblad. Bedenk dat u om de potloodlijn nauwkeurig te kunnen volgen,
de verstekhoek of de afschuinhoek misschien moet aanpassen.

Uw zaag is voorzien van een bewakingsfunctie voor de accu. Het CUTLINE™-werklicht begint
te knipperen wanneer de accu het einde van zijn bruikbare lading nadert/ of wanneer de
accu te heet is geworden. Ga pas weer verder met zagen wanneer u de accu hebt opgeladen.
Raadpleeg Laadprocedure onder Belangrijke veiligheidsinstructies voor alle acculaders
voor instructies voor het laden van de accu.

Afstellen van de verstekhoek (Afb. A)

Met de vergrendelhandgreep voor de verstekhoek en de verstekgrendelknop kunt u uw
zaag in een verstek van 60 ° rechts en 50 ° links afstellen. Kantel, om in verstek te zaken,

de verstekvergrendeling 7, knijp op de grendel van de verstekvertraging @ en beweeg
de versteekarm naar de gewenste hoek op de verstekschaalverdeling @ zoals wordt
weergegeven op de aanduiding van de verstekschaalverdeling 31. Duw de hendel van de
verstekvergrendeling omlaag om de verstekarm op zijn plaats te vergrendelen.
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MONTAGE EN AFSTELLINGEN

A WAARSCHUWING: Beperk het gevaar op ernstig persoonlijk letsel tot een
minimum: zet de machine uit en neem de accu uit, voordat u een aanpassing
uitvoert of hulpstukken of accessoires verwijdert/installeert. Een onvoorziene
opstart kan letsel veroorzaken.

A WAARSCHUWING: Gebruik uitsluitend accu’s en laders van het merk DEWALT.

De verlengstukken van de onderplaat monteren (Afb. ()

WAARSCHUWING: Voor u de zaag gaat gebruiken moeten aan beide zijden van de
onderplaat verlengstukken worden gemonteerd.

. Het verlengstuk 32 moet gericht zijn zoals wordt weergegeven op Afbeelding C, volledig
in de U-vormige steunen geschoven. De zaag niet gebruiken zonder gemonteerde
verlengstukken!

. Klem de verlengstangen tegen de onderplaat van de verstekzaag door de
verlengschroef 63 volledig door de plaat en de klem te steken.

3. Herhaal stappen 1 en 2 aan de andere zijde.

Montage op een werkbank (Afb. A)

Er zijn montagegaten 5 voorzien in de 4 voeten mm montage op een werkbank mogelijk
te maken, zoals wordt weergegeven op Afbeelding A. (Er zijn gaten met twee verschillende
maten voor verschillende maten van schroeven. Gebruik één van de gaten, het is niet nodig
beide te gebruiken.) Monteer uw zaag altijd op een stabiel oppervlak zodat de zaag niet kan
bewegen. U kunt de draagbaarheid van het gereedschap verbeteren door het te monteren
op een stuk multiplex van 12,7 mm of dikker dat u vervolgens op uw werkondersteuning kunt
klemmen of naar andere werklocaties kunt meenemen en vastklemmen.
OPMERKING: Als u besluit uw vraag op een stuk multiplex te monteren, is het belangrijk dat u
ervoor zorgt dat de montageschroeven niet onder uit het hout steken. Het multiplex moet vlak
op het draagvlak rusten. Wanneer u de zaag op een werkoppervlak klemt, zet de klemmen dan
alleen vast waar de gaten van de montageschroeven zich bevinden. Wanneer u de klemmen
op een ander punt vastzet, zal dat de juiste werking van de zaag zeker belemmeren.
LET OP: Voorkom vastlopen en onnauwkeurige resultaten, let er vooral op dat het
montageoppervlak niet krom of op een andere manier ongelijk is. Als de zaag heen en
weer beweegt op het opperviak, plaats dan een dun stuk materiaal onder één voet van de
zaag, tot de zaag stevig op het montage-opperviak rust.

N

De stabilisatorstang monteren (Afb. E)

Uw zaag is uitgerust met een stabilisatorplaat ‘14 Deze moet geinstalleerd worden voordat
U uw zaag gebruikt. Plaats de stabilisatorstang in de gaten in de achterkant van de eenheid.
Beweeg de stabilisator naar binnen of naar buiten tot deze het werkoppervlak raakt. Draai
daarna de schroeven 62 in de onderplaat aan om de stabilisator vast te zetten.

Een zaagblad vervangen of een nieuw zaagblad installeren
(Afb. A, F)

WAARSCHUWING: Schakel het gereedschap uit om het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel te verminderen, verwijder het accupack en zet de
vergrendelhendel in de transportpositie voordat u het gereedschap vervoert,
een aanpassing uitvoert of hulpstukken of accessoires verwijdert/installeert. Een
onvoorziene opstart kan letsel veroorzaken.

A

WAARSCHUWING: Beperk het risico van persoonlijk letsel, draag werkhandschoenen
wanneer u met het zaagblad werkt.

LET OP:

A « Druk nooit de asvergrendelknop in terwijl het zaagblad wordt aangedreven of uitloopt.
Zaag geen ijzerhoudende metalen (materialen die ijzer of staal bevatten) of metselwerk
of vezelcementproducten met deze verstekzaag.

A WAARSCHUWING! Bedenk dat het zaagblad alleen op de wijze zoals wordt beschreven,

moet worden teruggeplaatst. Gebruik alleen zaagbladen die worden opgegeven in
Optionele accessoires.

Het zaagblad verwijderen (Afb. A, F)
1. Verwijder de accu 3 uit de zaag.
2. Vergrendel de kop in de neerwaartse positie, door middel van de kopvergrendelknop 19..
Schuif de kop volledig naar voor op de rails. Vergrendel de railvergrendelknop 30'.

. Druk de asvergrendelknop 36 in terwijl uw voorzichtig het zaagblad met de hand
ronddraait tot het vaststaat.

4. Draai de plaat van de zaagbladbout 38 met uw vinger om toegang te krijgen tot de kop
van de zaagbladbout 40,

. Gebruik, met ingedrukte asvergrendelknop en uit de weg geduwde plaat van de
zaagbladbout, de meegeleverde zaagbladsleutel 37 om de zaagbladbout los te draaien.
(Naar rechts draaien, linkse draad). Verwijder de zaagbladbout.

6. Zet de kop op de bovenste positie om het zaagblad te verwijderen. Ontgrendel hiervoor
de kopvergrendelknop 19 en laat de kop langzaam omhoog komen. Draai, zodra de kop
volledig omhoog staat, de onderste beschermkap zo ver mogelijk om toegang tot het
zaagblad te krijgen.

WAARSCHUWING: Wees voorzichtig wanneer u de kop op de bovenste positie zet en de
onderste beschermkap draait, omdat het zaagblad, de zaagbladadapter en de sluitring
van de buitenste klem zich kunnen verplaatsen tijdens het draaien van de kop.

7. Ga verder met het verwijderen van de sluitring van de buitenste klem, de zaagbladadapter
en het zaagblad.

w
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Een zaagblad plaatsen (Afb. A, F)
1. Verwijder de accu 3 uit de zaag.
2. Zet de kop in de bovenste positie, met de kopvergrendelknop 9. Schuif de kop
volledig naar voor op de rails. Vergrendel de railvergrendelknop 30.. Til de onderste
beschermkap @ zo ver mogelijk op.

. Plaats het zaagblad 39 op de as, gevolgd door de zaagbladadapter 59 en daarna
sluitring van de buitenste klem 57.. Verzeker dat de richting van de pijl op het zaagblad
overeenstemt met de richting van de pijl op de beschermplaat.

4. Draai de kop langzaam naar de onderste positie en vergrendel deze met de

kopvergrendelknop.
WAARSCHUWING: Wees voorzichtig wanneer u de kop op de onderste positie zet, omdat
het zaagblad, de zaagbladadapter en de sluitring van de buitenste klem zich kunnen
verplaatsen tijdens het draaien van de kop.

5. Druk de asvergrendelknop 36 in terwijl uw voorzichtig het zaagblad met de hand

ronddraait tot het vaststaat.
6. Draai de plaat van de zaagbladbout 38 met uw vinger om toegang te krijgen tot de kop
van de zaagbladbout 40..

7. Gebruik, met ingedrukte asvergrendelknop en uit de weg geduwde plaat van de
zaagbladbout, de meegeleverde zaagbladsleutel 37 om de zaagbladbout stevig vast te
draaien. (Naar links draaien, linkse draad).

w

Vervanging van de zaagplaat (Afb. A)
1. U kunt de zaagplaat 26 verwijderen door de schroeven die de zaagplaat op z'n plaats
houden door nieuwe te vervangen.
2. Plaats de schroeven terug in deze volgorde: Eerst door de ronde gaten halverwege van het
uiteinde, vervolgens door de sleuven aan de uiteinden. Afstelling is niet nodig.

Aanpassing van de verstekschaalverdeling (Afb. A, G)

Ontgrendel de handgreep voor de verstekvergrendeling  en zwaai de verstekarm tot

de verstekgrendelknop 8 wordt vergrendeld in de verstekstand voor 0 °. Vergrendel de
handgreep voor de verstekvergrendeling niet. Plaats een winkelhaak tegen de langsgeleiding
van de zaag en het zaagblad, zoals wordt getoond. (Raak de punten van de tanden van het
zaagblad niet met de winkelhaak aan. Als u dat doet zal dat leiden tot een onnauwkeurige
meting.) Draai, als het zaagblad niet precies haaks op de langsgeleiding 12 staat, de vier
schroeven waarmee de verstekschaalverdeling vastzit los 10 en verplaats de handgreep voor
de verstekvergrendeling naar links of naar rechts tot het zaagblad haaks op de langsgeleiding
staat, zoals gemeten met de winkelhaak. Zet de vier schroeven weer vast. Let op dat moment
niet op de uitlezing van de verstekaanduiding.

Afstelling van de aanduiding voor verstekzagen (Afb. A)

Ontgrendel de handgreep van de verstekvergrendeling @ zodat u de verstekarm naar de
nulpositie kunt verplaatsen. Knijp, terwijl de handgreep voor de verstrekvergrendeling
ontgrendeld is, op de verstekgrendel @ en laat deze op z'n plaats klikken wanneer u de
verstekarm naar nul draait. Let op de verstekaanduiding 31 en de verstekschaalverdeling @,
zoals wordt weergegeven op Afbeelding A. Als de aanduiding niet precies nul aangeeft, draai
dan de schroef van de verstekaanduiding 27 die de aanduiding op z'n plaats houdt los,
verplaats de aanduiding en zet de schroef vast.

Afschuinhoek haaks op de tafel uitlijnen (Afb. A, H, I)

U kunt het zaagblad haaks op het tabelblad 18 uitlijnen door de arm in de neerwaartse
positie te vergrendelen met behulp van de vergrendelpen 9. Plaats een winkelhaak tegen
het zaagblad, let op dat de winkelhaak niet boven op een tand staat. Draai de vergrendelknop
voor de afschuinhoek 3 los en zorg ervoor dat de arm stevig tegen de 0 ° afschuinstop staat.
Draai de 0 ° afschuinstelschroef 42 met de zaagbladsleutel van 6 mm zo veel als nodig is om
het zaagblad in een hoek van 0 ® ten opzichte van de tafel te zetten.

Aanduiding afschuinhoek (Afb. 1)

Als de aanwijzer van de afschuinhoek 43’ niet nul aangeeft, draai dan de schroef 44 die de
aanduiding op zijn plaats houdt los en verplaats de aanduiding zoals nodig. Controleer dat de
0 *-afschuinhoek juist is en dat de aanwijzers zijn ingesteld voordat u andere schroeven van de
afschuinhoek aanpast.

De stop van de afschuinhoek aanpassen op 45 ° links of rechts
(Afb. A, 1)

Zet, om de rechtse afschuinhoek van 45 ° in te stellen, de vergrendelknop voor de
afschuinhoek 3 los en trek aan de 0 ° afschuinstop en draai deze 90 ° om de 0 ° uit te
schakelen. Wanneer de zaag volledig naar rechts staat, draai dan, als de aanduiding van de
afschuinhoek niet precies 45 ° aangeeft, de linker 45 ® afschuinstelschroef 45 met de 6 mm
zaagbladsleutel tot de aanduiding van de afschuinhoek 45 ° aangeeft.

Als u de afschuinstop op 45 ° links wilt afstellen, moet u eerst de vergrendelknop voor het
afschuinen losdraaien en de kop naar links kantelen. Als de aanduiding van de afschuinhoek
niet precies 45 ° aangeeft, draai de rechtse 45 ® instelschroef @5 dan tot de aanduiding van
de afschuinhoek de rechter afschuinstelschroef totdat de aanwijzer van de afschuinhoek 43
45 ° aangeeft.

De stop van de afschuinhoek instellen op 22,5 ° (0f 33,9 °)
(Afb. A, 1)

OPMERKING: Pas de afschuinhoek pas aan wanneer u de 0 ° afschuinhoek en de aanwijzer
van de afschuinhoek hebt aangepast.
Klap de pal @7 voor de 22,5 ° afschuinhoek uit als u de 22,5 ® afschuinhoek wilt instellen.
Draai de vergrendelknop voor de afschuinhoek 13 los en kantel de kop volledig naar
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links. Als de aanduiding van de afschuinhoek niet precies 22,5 ° aangeeft, draai dan

de stelschroef voor de kroonlijst 46 die contact maakt met de pal met een 10 mm
steeksleutel tot de aanduiding van de afschuinhoek 22,5 © aangeeft.

Klap de rechter pal voor de 22,5 © afschuinhoek uit als u de rechter 22,5 ° afschuinhoek
wilt instellen. Draai de vergrendelingsknop voor de afschuinhoek los en trek aan de 0 °
afschuinstop en draai 90 graden om de 0 © afschuinstop uit te schakelen. Wanneer de
zaag volledig naar rechts staat, draai, als de aanduiding van de afschuinhoek niet precies
22,5 ° aangeeft, de stelschroef van de kroonlijst dan met de 10 mm steeksleutel tot de
aanduiding van de afschuinhoek precies 22,5 © aangeeft.

Aanpassing van de langsgeleiding (Afb. A)

Om de zaag onder een hoek in meerdere afschuinposities te kunnen zetten, is het mogelijk
dat een van de langsgeleidingen aangepast moet worden om plaats te maken. U kunt de
langsgeleidingen aanpassen door de instelknop van de langsgeleiding 6 los te draaien

en de langsgeleiding naar buiten te schuiven. Probeer of de stand juist is door de speling te
controleren met de zaag uitgeschakeld. Stel dat langsgeleiding af zo dicht mogelijk bij het
zaagblad als praktisch mogelijk is, voor een maximale ondersteuning van het werkstuk, zonder
dat de armbeweging omhoog en omlaag wordt verhinderd. Zet de afstellingsknop van de
langsgeleiding stevig vast. Vergeet niet om de langsgeleiding terug op zijn plaats te zetten na
het afschuinen.

Voor bepaalde zaagsneden kan het misschien beter zijn de langsgeleidingen dichter bij het
zaagblad te zetten. Zet, om deze functie te gebruiken, de afstelknoppen van de langsgeleiding
twee slagen terug en zet de langsgeleidingen dichter bij het zaagblad, voorbij de normale
limiet en zet vervolgens de instelknoppen vast om de langsgeleidingen op deze plaats te
houden. Probeer de zaag eerst tijdens het gebruiken van deze functie, zodat u zeker weet dat
het zaagblad de langsgeleidingen niet raakt.

OPMERKING: Het spoor van de langsgeleidingen kan verstopt raken met zaagsel. Als u
opmerkt dat ze verstopt raken, gebruik dan een borstel of perslucht met lage druk om de
geleidingsgroven vrij te maken.

Activering van de beschermkap en zichtbaarheid (Afb. A, Y)
LET OP: Gevaar voor beklemming. Beperk het risico op letsel, houd uw duim onder de
bedieningshendel, wanneer u de hendel omlaag trekt. De onderste beschermkap zal
omhoog bewegen wanneer u de hendel naar beneden wordt gtokken, waardoor u
geklemd kunt raken.
De onderste beschermkap ® op uw zaag is ontworpen voor het automatisch vrijgeven van
het zaagblad wanneer de arm omlaag wordt gebracht en het bedekken van het zaagblad
wanneer de arm omhoog wordt gehaald.
U kunt de beschermkap met de hand omhoog brengen wanneer u zaagbladen monteert of
verwijdert of als u de zaag wilt inspecteren. BRENG DE ONDERSTE BESCHERMKAP NOOIT MET
DE HAND OMHOOG TENZIJ HET ZAAGBLAD GESTOPT IS.
OPMERKING: Bjj speciale zaagsneden in omvangrijk materiaal zal het nodig zijn dat u
de beschermkap met de hand omhoog brengt. Raadpleeg Grote stukken zagen onder
Speciale zaagsneden.
Het voorste gedeelte van de beschermkap heeft langwerpige openingen, zodat u beter
zicht hebt tijdens het zagen. De lamellen verminderen het rondvliegen van houtresten
aanzienlijk maar er zitten openingen in de beschermkap en daarom moet u te allen tijde een
veiligheidsbril dragen wanneer u door de lamellen kijkt.

Afstelling van de railgeleiding (Afb. A, E)

Controleer de rails 24 periodiek op speling of vrije ruimte. De rechter rail kan worden
afgesteld met de instelschroef voor de rail 33, die wordt weergegeven op Afbeelding E. U
kunt de vrije ruimte verkleinen met behulp van een 4 mm inbussleutel door de instelschroef
van de rail geleidelijk naar rechts te draaien terwijl u de zaagkop heen en weer schuift.
Verminder speling terwijl de minimale glijweerstand behouden blijft.

Afstelling van de verstekvergrendeling (Afb. A, J)

De stang voor de verstekvergrendeling 48 moet worden aangepast als de tafel van

de zaag kan worden verplaatst wanneer de handgreep van de verstekvergrendeling 7
vergrendeld is (omlaag). Zet, om de verstekvergrendeling in te stellen, de handgreep van de
verstekvergrendeling in de ontgrendelde (omhoog) positie. Draa de vergrendelstang met
een gegroefde schroevendraaier in stappen van 1/8 in wijzerzin, om de vergrendelkracht

te verhogen. Om te verzekeren dat de verstekvergrendeling goed werkt, vergrendelt u

de handgreep van de verstekvergrendeling opnieuw op een verstekhoek zonder pal -
bijvoorbeeld, 34 ° - en zorg ervoor dat de tafel niet zal draaien.

De zaag vervoeren (Afb. A)

WAARSCHUWING: Schakel het gereedschap uit om het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel te verminderen, verwijder het accupack en zet de
vergrendelhendel in de transportpositie voordat u het gereedschap vervoert,
een aanpassing uitvoert of hulpstukken of accessoires verwijdert/installeert. Fen
onvoorziene opstart kan letsel veroorzaken.

A WAARSCHUWING: Om het rrisico op ernstig persoonlijk letsel te beperken, moet
u ALTIID de railvergrendelknop 30, handgreep van de verstekvergrendeling 7,
vergrendelkop voor afschuinen 13, vergrendelknop van de kop 19 en de
instelknoppen van de langsgeleidingen 116 , vergrendelen voordat u de
zaag vervoert.

Voor het comfortabel dragen van de verstekzaag van de ene plaats naar de andere is de

zaag aan de bovenzijde van de zaagarm voorzien van een handgreep 15 en in de basis zijn

uitsparingen voor de handen 1 voorzien.
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Vergrendelknop voor de kop (Afb. A)
WAARSCHUWING: De vergrendelknop voor de kop mag ALLEEN worden gebruikt
wanneer u de zaag draagt of opbergt. Gebruik de vergrendelknop voor de kop NOOIT
tijdens zaagwerkzaamheden.
Duw, om de zaagkop in de neerwaartse stand te vergrendelen, de kop omlaag, draai de
vergrendelknop van de kop 19 90 ° en de geveerde pen zal vergrendelen en de zaakop
vrijgeven. Zo wordt de zaagkop veilig omlaag gehouden en kan de zaag veilig van de ene
plaats naar de andere worden vervoerd.
Druk de zaagkop, om deze vrij te geven, omlaag, trek de vergrendelknop van de kop uit en
draai 90 °.

FUNCTIES EN BEDIENINGSFUNCTIES

WAARSCHUWING: Schakel het gereedschap uit om het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel te verminderen, verwijder het accupack en zet de
vergrendelhendel in de transportpositie voordat u het gereedschap vervoert,
een aanpassing uitvoert of hulpstukken of accessoires verwijdert/installeert. Een
onvoorziene opstart kan letsel veroorzaken.

Vergrendelknop voor afschuinhoek (Afb. A)

Met de vergrendeling van de afschuinhoek 13 kunt u de zaag in een afschuinhoek van 49 °
links of rechts instellen. U kunt de instelling van de afschuinhoek aanpassen door de knop
naar links te draaien. De zaagkop kan gemakkelijk in een afschuinhoek naar links of naar
rechts worden ingesteld, wanneer de uitschakelknop voor 0 ° afschuining 28 in de stand
uitschakelen 0 ° afschuining staat. U kunt de vergrendelknop voor de afschuinhoek vastzetten
door deze naar rechts te draaien.

0 ° afschuinhoek opheffen (Afb. A)

Met de uitschakelknop voor het afschuinen kunt u de zaag naar rechts in verstek plaatsen
voorbij het merkteken van 0°°.

Wanneer deze knop is ingeschakeld, stopt de zaag automatisch bij 0 ® wanneer deze stand
van links wordt benaderd. Om tijdelijk voorbij 0 ° naar rechts te bewegen, trekt u aan de
vergrendelknop voor de naar de 0 ° stop 28, draait u 90 ° (naar rechts of links) en laat u de
geveerde pen los om te vergrendelen.

Om terug te keren naar de 0 ° stop voor afschuinen, trekt u aan de vergrendelknop voor
de afschuinhoek, draait u 90 ° (naar rechts of links) en laat u los zodat de geveerde pen

zal vergrendelen.

45 ° stop voor afschuinen opheffen (Afb. I)

Er zijn twee hendels voor het opheffen van de stop van de afschuining 50, één aan iedere
zijde van de zaag. U kunt de zaag, links of rechts, in verstek plaatsen, voorbij 45 °, door de
hendel voor het opheffen van de 45 ° verstekstand naar achter te duwen. In deze stand naar
achteren kan de zaag in verstek zagen voorbij deze stoppen. Wanneer de 45 ° stoppen nodig
zijn, trekt u de hefboom voor het uitschakelen van de verstekstand 45 ° naar voren.

Pallen kroonlijst voor afschuinen (Afb. 1)

Voor het zagen van een kroonlijst die vlak ligt, kunt u op uw zaag nauwkeurig en snel een
kroonlijststop zetten, links of rechts (raadpleeg Instructies voor Het Zagen van een kroonlijst
die vlak ligt en samengestelde functies gebruiken). U kunt de pal voor het afschuinen van
een kroonlijst 51 draaien zodat deze de kroonafstelschroef 46 raakt. De zaag is in de fabriek
ingesteld om te gebruiken met een gebruikelijke kroon in Noord-Amerika (52/38), maar kan
omgedraaid worden gebruikt om te zagen met een niet gebruikelijke (45/45) kroon. U kunt
de pal voor het afschuinen van een kroonlijst omkeren door de borgschroef, de pal voor de
22,5 © afschuinhoek en de pal voor de 30 ° afschuinhoek te verwijderen. Keer de pal voor
de-kroonlijsthoek om zodat de 33,9 ° *® naar boven gericht is. Bevestig de schroef weer zodat
de 22,5 ° pal voor het afschuinen en pal voor het afschuinen van een kroonlijst vastzitten. De
instelling van de nauwkeurigheid verandert hierdoor niet.

22,5 ° pen voor afschuinhoek (Afb. I)

U kunt met uw vraag snel en nauwkeurig een afschuinhoek van 22,5 °, links of rechts, instellen.
U kunt de pal voor de 22,5 ° afschuinhoek 47 draaien, zodat deze de kroonafstelschroef raakt.

Railvergrendelknop (Fig. A)

Met de railvergrendelknop 30 kunt u de zaagkop stevig vergrendelen zodat deze niet over de
rails kan schuiven. Dit is noodzakelijk wanneer u bepaalde zaagsneden maakt of wanneer u de
zaag vervoert.

Dieptestop (Afb. A)

Met de dieptestop 25 kan de diepte van de zaagsnede van het zaagblad worden beperkt.
Deze stop is handig voor bepaalde applicaties, zoals het maken van groeven en grote verticale
zaagsneden. Draai de dieptestop naar voor en stel de schroef voor de diepteafstelling 29 in
op de gewenste diepte van de zaagsnede. Zet de aanpassing vast door de vleugelmoer 22
aan te draaien. Wanneer u de dieptestop naar de achterzijde van de zaag draait, wordt de
dieptestopfunctie uitgeschakeld. Als u de schroef voor de diepteafstelling niet met de hand los
kunt draaien, kunt u de schroef losdraaien met de geleverde zaagbladsleutel.

Schuifvergrendeling transporthendel (Afb. K1-K3)

Positie schuifvergrendeling (Afb. K1)

De shuifvergrendeling van de transporthendel ©1 in de voorwaartse positie, vergrendelt de
zaag voor maximale verticale snijcapaciteit.

Transportpositie (Afb. K2)

De schuifvergrendeling van de transporthendel 61 in de achterste positie, vergrendelt de
zaag tijdens transport om de zaagkop te beschermen tijdens transport en opslag. Aanbevolen
voor het verplaatsen of dragen van de zaag.
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Opbergstand (Afb. K3)

Wanneer de zaag niet in gebruik is, kan de schuifvergrendeling van de transporthendel 61
op een opbergstand geplaatst worden. De schuifvergrendeling van de transporthendel
vergrendelt op zijn plaats door middel van een inkeping op de achterkant van de hendel, die
naar boven schuift en in de gegoten uitsparing 65 valt. Trek, om de hendel te ontgrendelen,
aan de hendel tot deze uit de gegoten uitsparing komt en draai in wijzerzin.

Automatische electrische rem

Uw zaag is voorzien van een automatische elektrische zaagbladrem, die het zaagblad binnen
5 seconden stopt, nadat u de aan/uit-schakelaar hebt losgelaten. Dit is niet instelbaar.
Soms kan het bekrachtigen van de rem vertraagd worden na loslaten van de schakelaar.

In zeldzame gevallen, is het mogelijk dat de rem niet bekrachtigd wordt en het zaagblad
zal uitbollen.

Schakel bij een vertraging of "niet werking" de zaag 4 of 5 keer aan en uit. Laat het
gereedschap nakijken door een erkend DEWALT servicecentrum als de toestand aanhoudt.
Let er altijd op dat u het zaagblad pas uit de zaagsnede haalt wanneer het tot stilstand is
gekomen. De rem is geen vervanging van beschermkappen of voor uw volledige aandacht
voor uw eigen veiligheid.

Draadloze bediening van het gereedschap (Afb. A)
LET OP: Lees alle veiligheidswaarschuwingen, instructies en specificaties van het
apparaat dat aan het gereedschap wordt gekoppeld.
Uw gereedschap is voorzien van een zender voor draadloze bediening van het gereedschap,
waarmee de machine draadloos kan worden gekoppeld met een ander toestel voor draadloze
bediening van gereedschap, zoals een stofafzuiging.
U kunt uw gereedschap koppelen met behulp van draadloze bediening, houd de aan/
uit-schakelaar 1 op de hamerboor en de knop voor draadloze bediening op het andere
toestel ingedrukt. Een LED op het andere toestel geeft aan wanneer het koppelen van uw
gereedschap is gelukt.

Voordat u het gereedschap in gebruik neemt

Plaats de verlengingen van de onderplaat aan beide zijden van de onderplaat van de zaag.

Raadpleeg het gedeelte De verlengingen van de onderplaat monteren.

Controleer de kap van de beschermende riem op beschadiging en controleer de juiste
werking van de onderste beschermkap.

Het is belangrijk dat u de zaagplaat gebruikt. Gebruik de machine niet als de zaagsleuf
breder is dan 12 mm.

Plaats het juiste zaagblad. Gebruik geen zeer versleten zaagbladen. De maximale
rotatiesnelheid van het gereedschap mag niet hoger zijn dan die van het zaagblad.
Controleer dat alle vergrendelknoppen en klemhandgrepen vastzitten.

Gebruik een uitrusting voor persoonlijke bescherming en sluit de zaag aan op een extern
systeem voor stofafzuiging.

U kunt met deze zaag hout en vele nonferro-materialen zagen, maar deze
bedieningsinstructies gelden alleen voor het zagen van hout. Dezelfde richtlijnen gelden
voor de andere materialen. Zaag niet ferro-materialen (jjzer en staal), vezelcement of
metselwerk met deze zaag!

Probeer niet al te kleine werkstukken te zagen.

Zet het werkstuk goed vast.

Geef het zaagblad ruimte om te zagen. Oefen er geen kracht op uit.

Laat de motor eerst geheel op snelheid komen voordat u met zagen begint.

BEDIENING

Gebruiksaanwijzing

A WAARSCHUWING: Houd u altijd aan de veiligheidsinstructies en van toepassing
Ziinde voorschriften.

A WAARSCHUWING: Beperk het gevaar op ernstig persoonlijk letsel tot een
minimum, zet het gereedschap uit en neem de accu uit, voor u een aanpassing
uitvoert of hulpstukken of accessoires verwijdert/plaatst. fen onvoorziene opstart
kan letsel veroorzaken.

Het accupack plaatsen en verwijderen (Afb. A)
WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat het gereedschap/apparaat in de uit-stand staat
voordat u het accupack plaatst.
OPMERKING: U bereikt het beste resultaat wanneer de accu volledig is opgeladen.
Plaats het accupack 3 in de handgreep van het gereedschap door de accu tegenover de rails
aan de binnenzijde van de handgreep te houden en de accu in de handgreep te schuiven tot
het accupack stevig op z'n plaats zit en controleer vervolgens dat het niet los kan komen.
U kunt het accupack uit het gereedschap verwijderen door op de ontgrendelknop 4 te
drukken en het accupack met een stevige ruk uit de handgreep van het gereedschap
te trekken. Plaats de accu in de lader zoals wordt beschreven in het ladergedeelte van
deze handleiding.

Positie van lichaam en handen (Afb. L)
WAARSCHUWING: Beperk het risico op ernstig persoonlijk letsel, plaats ALTIID uw
handen in de juiste positie, zoals afgebeeld.
WAARSCHUWING: Houd, om het risico op persoonlijk letsel te verminderen, het
gereedschap ALTIID stevig vast, zodat u voorbereid bent om een plotselinge terugslag.

Plaats uw lichaam en handen bij het bedienen van de verstekzaag in de juiste positie,
dat maakt het zagen gemakkelijker, nauwkeuriger en veiliger. Blijf met uw handen uit de

buurt van het zaaggebied. Plaats uw handen niet op een afstand van minder dan 100 mm

van het zaagblad. Houd het werkstuk wanneer u zaagt, stevig op de tafel en tegen de
langsgeleiding. Houd u handen in die positie totdat de Aan/Uit-schakelaar is vrijgegeven

en het zaagblad volledig tot stilstand is gekomen. PROBEER ALTIJD EERST ZAAGSNEDEN UIT
(ZAAG UITGESCHAKELD) VOORDAT U ZE UITVOERT, ZODAT U HET PAD VAN HET ZAAGBLAD
KUNT CONTROLEREN. ZET UW HANDEN NIET KRUISLINGS, ZOALS WORDT WEERGEGEVEN OP
AFBEELDING L.

Houd uw voeten stevig op de vloer en bewaar goed uw evenwicht. Volg de verstekarm
wanneer u deze naar links of naar rechts verplaatst, en sta iets opzij van het zaagblad. Kijk door
de openingen in de beschermkap wanneer u een potloodlijn volgt.

Aan/Uit-schakelaar (Afb. M)

U kunt de zaag inschakelen door de vergrendelhendel 41 naar links te duwen en daarna
de aan/uit-schakelaar @1 in te drukken. De zaag loopt zolang de schakelaar is ingedrukt. Laat
het zaagblad volledig op bedrijfssnelheid komen voordat u de zaagsnede maakt. U kunt

het gereedschap uitschakelen door de schakelaar los te laten. Haal pas de zaagkop omhoog
als het zaagblad tot stilstand is gekomen. Er is geen voorziening voor het in de aan-stand
vergrendelen van de schakelaar. In de schakelaar zit een gat 52 waarin u een hangslot kunt
steken om de zaag in de uit-stand te vergrendelen.

Let er altijd op dat u het zaagblad pas uit de zaagsnede haalt wanneer het tot stilstand

is gekomen.

Stofafzuiging (Afb. N, 0)

WAARSCHUWING: Schakel het gereedschap uit om het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel te verminderen, verwijder het accupack en zet de
vergrendelhendel in de transportpositie voordat u het gereedschap vervoert,
een aanpassing uitvoert of hulpstukken of accessoires verwijdert/installeert. Een
onvoorziene opstart kan letsel veroorzaken.

A LET OP: Werk nooit met deze zaagmachine als niet de stofzak of de
DEWALT-stofafzuiging is geplaatst. Houtstof kan een gevaar voor de ademhaling
doen ontstaan.

Stof van materialen zoals verf met lood en sommige soorten hout zijn schadelijk voor uw

gezondheid. Inademen van deze stoffen kan een allergische reactie veroorzaken en/of

luchtweginfecties veroorzaken bij de gebruiker of omstanders. Bepaald stof, zoals dat van
eikenhout of beukenhout, wordt als kankerverwekkend beschouwd, vooral in combinatie met
additieven voor houtbehandeling.

Neem de in uw land relevante voorschriften in acht voor de materialen die u bewerkt. De

stofzuiger moet geschikt zijn voor het materiaal waarmee u werkt.

Wanneer u droog stof opzuigt, vooral als dat schadelijk is voor de gezondheid en als het stof

kankerverwekkend is, gebruik dan een stofzuiger van klasse M.

Uw zaag heeft een ingebouwde stofpoort 17 die het mogelijk maakt om een met Airlock™

compatibel stofopvangsysteem aan te sluiten.

Om de stofzak te bevestigen (Afb. O)
1. Plaats de stofzak 49 op de stofpoort 17, zoals wordt weergegeven op Afbeelding O.

Om de stofzak leeg te maken (Afb. O)

1. Haal de stofzak 49 van de zaag en schud en klop de stofzak voorzichtig leeg.

2. Bevestig de stofzak opnieuw op de stofpoort 17
U zult misschien merken dat niet alle stof uit de stofzak komt. Dit heeft geen gevolgen voor
de prestaties van de zaagmachine maar wel voor de doelmatigheid van de stofafzuiging. U
kunt de doelmatigheid van de stofverzameling van de zaag herstellen door de veer aan de
binnenzijde van de stofzak in te drukken wanneer u de stofzak leegmaakt, en door de zak leeg
te kloppen aan de binnenzijde van een afvalemmer of stofreservoir.

Doorzaaghandelingen (Afb. A)

Als u de schuiffunctie niet gebruikt, is het belangrijk dat u de zaagkop zo ver mogelijk naar
achteren duwt en dat de knop van de railvergrendeling is vastgezet. Zo voorkomt u dat de
zaag langs de rails verschuift wanneer het zaagblad op het werkstuk ingrijpt.

OPMERKING: Alhoewel deze zaag door hout en veel nonferro-materialen kan zagen,
beperken we onze gedetailleerde uitleg tot het zagen van hout. Dezelfde richtlijnen gelden
voor de andere materialen. ZAAG GEEN FERRO-MATERIALEN (IJZER EN STAAL) OF METSELWERK
MET DEZE ZAAG. Gebruik geen slijpschijven.

OPMERKING: Raadpleeg Activering van de beschermkap en zichtbaarheid in

het hoofdstuk Montage en afstellingen voor belangrijke informatie over de onderste
beschermkap, voordat u gaat zagen.

Afkorten (Afb. A, P)

Een afkortzaagsnede wordt gemaakt door hout te zagen dwars op de nerf en in een hoek.
Een rechte afkortzaagsnede wordt gemaakt met de verstekarm in de nul-gradenstand. Stel de
verstekarm in op nul en vergrendel de arm en houd het hout stevig op de tafel en tegen de
langsgeleiding. Schakel, terwijl de railvergrendelingsknop is vastgezet, de zaag in door de aan/
uit-schakelaar ‘1 die wordt weergegeven op Afbeelding A in te knijpen.

Laat, wanneer de zaag op snelheid komt (ongeveer 1 seconde), de arm gelijkmatig en
langzaam zakken en zaag door het hout. Haal de arm pas omhoog als het zaagblad volledig
tot stilstand is gekomen.

Maak, wanneer u iets zaagt dat groter is dan 51 x 203 mm (51 x 152 bij een verstek van 45 °),
een beweging van uit-omlaag-terug met de railvergrendelingsknop los. Trek de zaag naar
buiten naar u toe, breng de zaagkop omlaag naar het werkstuk toe en voltooi de zaagsnede
door de zaag langzaam terug te duwen. Laat de zaag tijdens het naar buiten trekken niet in
contact komen met de bovenzijde van het werkstuk. De zaag kan dan naar u toe komen, wat
kan leiden tot persoonlijk letsel en beschadiging van het werkstuk.
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Het zagen van meerdere stukken wordt niet aanbevolen, maar het kan veilig worden
uitgevoerd, wanneer u ervoor zorgt dat ieder stuk stevig tegen de tafel en de langsgeleiding
wordt gedrukt.
OPMERKING: Voor een grotere afkortcapaciteit met kleinere slag, gaat het zaagblad van
de DCS781 dieper in de tafel. Als gevolg hiervan, kan een grotere opwaartse kracht op het
werkstuk worden ervaren tijdens het zagen.
LET OP: Gebruik altijd een werkklem zodat u de controle behoudt en het risico van
beschadiging van het werkstuk en van persoonlijk letsel wordt beperkt, als u uw handen
op een afstand van minder dan 100 mm van het zaagblad moet houden tijdens
het zagen.
OPMERKING: De railvergrendelingsknop 30 die wordt weergegeven op Afbeelding A moet
los staan omdat anders de zaag niet langs de rails 24 kan glijden.
Verstekzaagsneden worden gemaakt met de arm in een andere hoek dan nul graden. Deze
hoek is vaak 45° voor het maken van hoeken, maar kan worden ingesteld in iedere stand van
nul tot 50° links of 60 ° rechts. Maak de zaagsnede zoals hierboven wordt beschreven.
Wanneer u een zaagsnede in verstek uitvoert op werkstukken die breder zijn dan 51 mm
x 152 mm en korter zijn, plaats dan altijd de langere zijde tegen de langsgeleiding 12
(Afbeelding Q).
Wanneer u door een bestaande potloodlijn zaagt op een stuk hout, pas de hoek dan zo goed
mogelijk aan. Zaag het hout iets te lang af en bepaal in welke richting u de verstekhoek moet
aanpassen door de afstand tussen de potloodlijn tot de rand van de zaagsnede te meten, en
zaag nogmaals. Dit zal enige oefening vragen, maar het is een veelgebruikte techniek.
Afschuinen
Een schuine zaagsnede is een afkortzaagsnede met het zaagblad in een hoek ten opzichte
van het hout ingesteld. Draai voor het instellen van de schuine hoek de vergrendelknop voor
schuine zaagsneden 3 los en verplaats de zaag naar links of rechts, zoals gewenst. (De
langsgeleiding moet worden verplaatst om plaats te maken.) Draai de vergrendelknop stevig
vast zodra de gewenste schuine hoek is ingesteld. Raadpleeg het hoofdstuk Bedieningen voor
gedetailleerde instructies over het afschuinsysteem.
Afschuinhoeken kunnen worden ingesteld van 49° rechts tot 49° links en kunnen worden
uitgevoerd met de verstekarm ingesteld tussen 50° links of 60° rechts. Wanneer u bepaalde
extreme hoeken wilt slagen, zult u de linker of rechter langsgeleiding misschien moeten
verwijderen. U kunt de linker of rechter langsgeleiding verwijderen door de afstelknop 16
enkele slagen los te draaien en de langsgeleiding naar buiten te schuiven.
OPMERKING: Raadpleeg Aanpassing van de langsgeleiding in het hoofdstuk Montage
en afstellingen voor belangrijke informatie over het aanpassen van de langsgeleidingen voor
bepaalde afschuinzaagsneden.

Kwaliteit van de zaagsnede

Hoe glad een zaagsnede is, hangt af van een aantal variabelen. Zaken als het materiaal dat
wordt gezaagd, het type zaagblad, de scherpte van het zaagblad en de snelheid van het
zagen, dragen allemaal bij tot de kwaliteit van de zaagsnede.

Wanneer een zo gelijkmatig mogelijke zaagsnede is vereist, voor mallen en ander
precisiewerk, zullen een scherp zaagblad (60-tands carbide) en een langzamere, gelijkmatige
zaagsnelheid de gewenste resultaten geven.

Zorg er vooral voor dat het materiaal niet kan bewegen of opkruipen tijdens het zagen; klem
het stevig op z'n plaats vast. Haal altijd de arm pas omhoog als het zaagblad volledig tot
stilstand is gekomen.

Als er nog kleine splinters hout aan de achterzijde van het werkstuk uitsteken, plak dan een
stuk afdekband op het hout waar de zaagsnede wordt gemaakt. Zaag door de tape heen en
verwijder de tape voorzichtig wanneer u klaar bent.

Raadpleeg voor de diverse toepassingen van de zaag de lijst van aanbevolen zaagbladen voor
uw zaag en kies er een die het beste aan uw eisen voldoet. Raadpleeg Zaagbladen onder
Optionele accessoires.

Frezen (Groeven zagen en rabatzagen)

De instructies in de hoofdstukken Afkortzaagsneden, Schuine zaagsneden en Zaagsneden
in samengesteld verstek zijn voor zaagsneden door de volledige dikte van het materiaal.

De zaag kan ook worden gebruikt voor freeswerkzaamheden zoals het frezen van groeven of
sponningen in het materiaal.

Groefsnede (Afb. A)

Raadpleeg Dieptestop voor gedetailleerde instructies voor het instellen van de diepte van de
zaagsnede. U kunt het beste met behulp van een stuk afvalhout de gewenste diepte van de
zaagsnede bepalen.

Houd het hout stevig op de tafel en tegen de langsgeleiding 2. Lijn het zaaggebied uit
onder het zaagblad. Plaats de zaagarm geheel naar voren, met het zaagblad omlaag. Schakel
de zaag in door de aan/uit-schakelaar 1" die wordt weergegeven op Afbeelding A in te
knijpen. Duw de zaagarm zachtjes achteruit om een groefin het werkstuk te zagen.

Laat de aan/uit-schakelaar los terwijl de arm nog omlaag is. Breng de zaagarm omhoog
wanneer het zaagblad geheel tot stilstand is gekomen. Haal altijd de arm pas omhoog
wanneer het zaagblad volledig tot stilstand is gekomen.

U kunt de groef breder maken door de stappen 1-4 te herhalen tot de gewenste breedte

is bereikt.

Het werkstuk vastklemmen (Afb. A)

WAARSCHUWING: Beperk het risico van ernstig persoonlijk letsel, zet het
gereedschap uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u het verplaatst,
accessoires vervangt of aanpassingen uitvoert.
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WAARSCHUWING: Een werkstuk dat voor een zaagsnede is vastgeklemd,
uitgebalanceerd en bevestigd, kan uit balans raken wanneer de zaagsnede is voltooid.
Een niet-uitgebalanceerde belasting kan de zaag of alles waar de zaag op is bevestigd,
zoals een tafel of een werkbank, doen kantelen. Ondersteun, wanneer u een zaagsnede
maakt die het werkstuk uit de balans kan brengen, het werkstuk goed en zorg ervoor dat
de zaag stevig met bouten is vastgezet op een stabiel opperviak. Persoonlijk letsel kan het
gevolg zijn.

A WAARSCHUWING: De klemvoet moet steeds boven de grondplaat van de zaag
vastgeklemd blijven, wanneer de klem wordt gebruikt. Klem het werkstuk altijd vast op de
grondplaat van de zaag — niet op een andere onderdeel van het werkgebied. Controleer
dat de klemvoet niet op de rand van de grondplaat van de zaag is geklemd.

LET OP: Gebruik altijd een werkklem om de controle te behouden en het risico op
persoonlijk letsel en beschadiging van het werkstuk te beperken.

Als u het werkstuk niet met de hand op de tafel of tegen de langsgeleiding kunt houden

(onregelmatige vorm, enz.) of uw hand zou dan minder dan 100 mm van het zaagblad

verwijderd zijn, moet u een klem of een andere voorziening gebruiken.

U bereikt de beste resultaten wanneer u de verticale materiaalklem 23 gebruikt, die bij uw

zaag geleverd werd. Aaanvullende klemmen kunnen gekocht worden bij uw plaatselijke

verdeler of een DEWALT servicecentrum.

Andere hulpmiddelen zoals veerklemmen, lijmklemmen of klemschroeven kunnen

waarschijnlijk goed van pas komen bij materiaal van bepaalde afmetingen en vormen.

Ga voorzichtig te werk bij het kiezen en plaatsen van deze klemmen. Neem de tijd om de

zaagsnede uit te proberen voordat u gaat zagen. De linkse langsgeleiding schuift van kant

naar kant om te helpen bij het klemmen

Om een klem te plaatsen (Afb. A)

1. Steek de klemstang in het gat achter de langsgeleiding 12..

2. Pas de klem in de hoogte aan door de knop naar links te draaien. En klem omlaag door de

knop naar rechts te draaien. Zorg ervoor dat het werkstuk stevig vastgeklemd is.

OPMERKING: Plaats de klem op de tegenovergestelde zijde van de grondplaat bij het schuin
afzagen. PROBEER ALTIJD EERST ZAAGSNEDEN UIT (ZAAG UITGESCHAKELD) VOORDAT U ZE
UITVOERT, ZODAT U HET PAD VAN HET ZAAGBLAD KUNT CONTROLEREN. CONTROLEER DAT
DE KLEM NIET DE WERKING VAN DE ZAAG OF DE BESCHERMKAP VERHINDERT.

Lange werkstukken ondersteunen
WAARSCHUWING: Beperk het risico van ernstig persoonlijk letsel, zet het
gereedschap uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u het verplaatst,
accessoires vervangt of aanpassingen uitvoert.
ONDERSTEUN LANGE STUKKEN ALTIID.
Gebruik nooit een ander persoon in plaats van een uitschuifblad van de tafel of als extra
ondersteuning voor een werkstuk dat langer of breder is dan de basis-verstekzaagtafel, of als
hulp bij het aanvoeren, ondersteunen of aantrekken van het werkstuk.
Ondersteun lange werkstukken op allerlei geschikte manieren, zoals zaagbokken of dergelijke,
zodat afgezaagde gedeelten niet kunnen vallen.

Het zagen van schilderijlijsten, kleine vitrines en andere

vierzijdige elementen (Afb. Q)

Als u goed wilt begrijpen hoe u de artikelen die hier worden genoemd, kunt maken, stellen
wij voor te proberen enkele eenvoudige projecten uit te voeren met afvalhout, totdat u het
werken met de zaag "in uw vingers krijgt".

Uw zaag is het perfecte gereedschap voor het in verstek zagen van hoeken, zoals afgebeeld op
Afbeelding Q. Tekening 1 op Afbeelding Q geeft een verbinding weer die is gemaakt met de
afschuinafstelling voor het in verstek zagen van de randen van twee plaatjes hout in hoeken
van elk 459, voor een hoek van 90°. Voor deze verbinding is de verstekarm vergrendeld in de
nulpositie en is de afschuinafstelling vergrendeld op 45°. Het hout is met de brede vlakke
zijde tegen de tafel geplaatst en de smalle rand tegen de langsgeleiding. Dezelfde zaagsnede
kan worden gemaakt door links en rechts verstek te zagen met de brede zijde tegen

de langsgeleiding.

Sierlijsten en andere lijsten zagen (Afb. Q)

Tekening 2 op Afbeelding Q geeft een verbinding weer die is gemaakt door de verstekarm op
450 te plaatsen en de twee platen in verstek te zagen zodat een hoek van 90° ontstaat. U kunt
dit type verbinding maken door de afschuinaanpassing op nul te stellen en de verstekarm op
450, Plaats het hout weer met de brede vlakke zijde op de tafel en met de smalle zijde tegen
de langsgeleiding.

De twee tekeningen op Afbeelding Q zijn alleen voor vierzijdige objecten.

Verandert het aantal zijden, dan veranderen ook de verstekhoeken en de afschuinhoeken.
Onderstaande grafiek geeft de juiste instellingen voor het zagen van een uiteenlopende
reeks vormen.

- VOORBEELDEN -
AANTAL ZIJDEN Verstek- OF AFSCHUINHOEK
4 45°
5 36°
6 30°
7 25,7°
8 25°
9 20°
10 18°
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In de grafiek wordt ervan uitgegaan dat alle zijden een gelijke lengte hebben. Gebruik voor
een vorm die niet in de grafiek wordt getoond, de volgende formule: 180° gedeeld door
het aantal zijden is gelijk aan het verstek (als het materiaal verticaal wordt gezaagd) of de
afschuinhoek (als het materiaal vlak wordt gezaagd).

Samengesteld verstek zagen (Afb. R)
Een samengesteld verstek is een zaagsnede die wordt gemaakt door een verstekhoek en
een afschuinhoek tegelijkertijd toe te passen. Dit is het type zaagsnede dat wordt gebruikt
voor het maken van lijsten of kisten met schuine zijde, zoals er een wordt weergegeven op
Afbeelding R.
WAARSCHUWING: Als de zaaghoek verandert van zaagsnede tot zaagsnede,
controleer dan dat de vergrendelknop van de afschuinhoek en de handgreep voor de
verstekvergrendeling stevig zijn vergrendeld. Deze moeten worden vergrendeld nadat u
veranderingen hebt aangebracht in de afschuinhoek of het verstek.
Het schema dat hieronder wordt getoond, helpt u bij het kiezen van de juiste afschuinhoek en
instellingen van het verstek voor veelgebruikte samengestelde verstekzaagsneden.
Selecteer de gewenste hoek A (Afb. R) van uw project en zoek deze hoek op de
bijbehorende parabool in het schema.
Volg vanaf dat punt de grafiek recht naar beneden en kijk wat de juiste afschuinhoek is en
vind in een rechte lijn ook de juiste verstekhoek.
Stel uw zaag af op de voorgeschreven hoeken en maak een aantal proef zaagsneden.
Oefen in het tegen elkaar plaatsen van de de gezaagde delen.
Voorbeeld: Als u een 4-zijdige kist wilt maken met buitenhoeken van 26° (Hoek A, Afb. R),
gebruik dan de parabool rechts boven. Zoek waar zich 26 ° bevindt op de schaalverdeling.
Volg de horizontale snijdende lijn naar beide zijden voor een instelling van de verstekhoek
op de zaag (42 °). Volg op dezelfde wijze de verticale snijdende lijn naar de bovenzijde of
de onderzijde voor de instelling van de afschuinhoek van de zaag (18 °). Probeer altijd de
zaagsneden uit op wat afvalhout zodat u de instellingen van de zaag kunt controleren.
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Sierplinten zagen (Afb. S)

PROBEER VOOR U EEN ZAAGSNEDE MAAKT ALTIJD DE ZAAGSNEDE UIT ZONDER DE ZAAG IN
TE SCHAKELEN.

Rechte zaagsneden van 90 *:

Plaats het hout tegen de langsgeleiding en houd het op zijn plaats, zoals wordt weergegeven
op Afbeelding S. Schakel de zaag in, laat het zaagblad volledig op snelheid komen en maak de
zaagsnede door de arm gelijkmatig omlaag te brengen.

Sierplinten zagen tot 165 mm verticaal tegen de langsgeleiding
(Afb. K1-K3, S)

OPMERKING: Gebruik de schuifvergrendeling van de hendel, die wordt weergegeven op
Afbeelding K1 wanneer u sierplinten zaagt van 76 mm tot 165 mm hoog verticaal tegen
de langsgeleiding.

Plaats het materiaal zoals wordt weergegeven op Afbeelding S.

Alle zaagsneden moeten worden gemaakt met de achterzijde van de sierlijst tegen de
langsgeleiding en met de onderzijde van de sierlijst tegen de tafel.

Binnenhoek Buitenhoek

1. Verstek links 45° 1. Verstek rechts 45°

Linkerzijde 2. Behalve linkerzijde van 2. Behalve linkerzijde van
zaagsnede zaagsnede
1. Verstek rechts 45° 1. Verstek links 45°
Rechterzijde 2. Behalve rechterziide van 2. Behalve rechterzijde van

zaagsnede zaagsnede

Materiaal tot 165 mm kan worden gezaagd zoals hierboven wordt beschreven.

Kroonlijsten zagen
Uw verstekzaag is beter geschikt voor het zagen van kroonlijsten dan om het even welk ander
gereedschap. Om perfect te passen, moeten kroonlijsten met uiterste precisie in samengesteld
verstek worden gezaagd.
De twee oppervlakken op een gegeven stuk kroonlijst hebben een hoek, die bij samenvoeging
precies 90 ° vormt. De meeste, maar niet alle, kroonlijsten hebben een bovenhoek achter (het
deel dat plat tegen het plafond past) van 52 ° en onderhoek achter (het deel dat tegen de
wand past) van 38°.
Uw verstekzaag heeft speciale vaste vooringestelde verstekpunten op 31,6° links en rechts
voor het zagen van kroonlijsten in de juiste hoek en pallen voor de afschuinhoekstop bij 33,9°
links en rechts. Er is ook een merkteken op de schaalverdeling voor een afschuinhoek op 33,9 °.
Onderstaand schema geeft de juiste instellingen voor het zagen van kroonlijsten. (De
getallen voor de instellingen van verstekhoek en afschuinhoek zijn zeer precies en het is niet
gemakkelijk deze nauwkeurig op uw zaag in te stellen.) Aangezien de hoeken van de meeste
kamers niet precies 90 ° zijn, moet u toch uw instellingen nauwkeurig afstellen.

HET VOORAF PROEFZAGEN MET AFVALMATERIAAL IS UITERST BELANGRUK!

Instructies voor het zagen van kroonlijsten die vlak liggen en de
functies voor samengesteld verstek gebruiken (Afb. A, T)

1. Leg de kroonlijst met de brede achterzijde plat op de zaagtafel 18.

2. Bovenzijde van kroonlijst tegen langsgeleiding 12.

3. De instellingen hieronder zijn voor alle standaard (U.S.) kroonlijsten met hoeken van 52 ©
en38°.

Binnenhoek Buitenhoek

1. Afschuinhoek links 33,9°
2. Verstektafel ingesteld op

1. Afschuinhoek rechts 33,9°
2. Verstektafel ingesteld op

Linkerzijde rechts 31,62° links 31,62°
3. Behalve linker uiteinde van 3. Behalve linker uiteinde van
zaagsnede zaagsnede
1. Afschuinhoek rechts 33,9° 1. Afschuinhoek links 33,9°
2. Verstektafel ingesteld op 2. Verstektafel ingesteld op
Rechterzijde links 31,62° rechts 31,62°
3. Behalve rechter uiteinde van 3. Behalve rechter uiteinde van
zaagsnede 7aagsnede

Vergeet het volgende niet bij het instellen van afschuin- en verstekhoeken voor alle
samengestelde verstekhoeken:

De hoeken die worden weergegeven voor kroonlijsten zijn zeer nauwkeurig en moeilijk om
exact in te stellen. Aangezien zij gemakkelijk wat kunnen verschuiven en er maar heel weinig
vertrekken zijn die precies rechte hoeken hebben, moeten alle instellingen op een stuk
afvalmateriaal worden getest.

HET VOORAF PROEFZAGEN MET AFVALMATERIAAL IS UITERST BELANGRLJK!

Alternatieve methode voor het zagen van kroonlijsten (Afb. U)

Plaats de kroonlijst op de tafel onder een hoek tussen de langsgeleiding 12 en de
zaagtafel 18, zoals wordt weergegeven op Afbeelding U. Gebruik van het accessoire voor
kroonlijsten (DW7084) wordt sterk aanbevolen omdat dit zeer nauwkeurig en gemakkelijk
werkt. Het langsgeleidingaccessoire voor het zagen van kroonlijsten is verkrijgbaar bij uw
plaatselijke verdeler.

Het voordeel van het volgens deze methode zagen van kroonlijsten is dat er geen schuine
zaagsnede nodig is. Er kunnen zeer kleine veranderingen in de verstekhoek worden
aangebracht zonder gevolgen voor de afschuinhoek. Op deze manier kan voor andere
hoeken dan hoeken van 90 ° de zaag snel en gemakkelijk worden aangepast. Gebruik het
langsgeleidingaccessoire voor het zagen van kroonlijsten om de hoek te bewaren waarin de
kroonlijst tegen de muur bevestigd moet worden.

Instructies voor het zagen van kroonlijsten onder een hoek tussen de
langsgeleiding en de grondplaat voor alle zaagsneden
1. Leg de kroonlijst zo neer dat de onderzijde van de kroonlijst (het gedeelte dat tegen de
wand uitkomt) tegen de langsgeleiding ligt en de bovenzijde van de kroonlijst op de
zaagtafel onderplaat, rust, zoals wordt weergegeven op Afbeelding U.
2. De gehoekte "vlakke gedeelten" aan de achterzijde van de kroonlijst moeten recht tegen
de langsgeleiding en de onderplaat van de zaag liggen.

Binnenhoek Buitenhoek

1. Verstek rechts 45° 1. Verstek links 45°

Linkerzijde 2. Behalve rechterzijde van 2. Behalve rechterzijde van
zaagsnede zaagsnede
1. Verstek links 45° 1. Verstek rechts 45°
Rechterzijde 2. Behalve linkerzijde van 2. Behalve linkerzijde van

zaagsnede zaagsnede
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Speciale zaagsneden
MAAK NOOIT EEN ZAAGSNEDE ALS HET MATERIAAL NIET STEVIG VASTLIGT OP DE TAFEL EN
TEGEN DE LANGSGELEIDING.

Aluminium zagen (Afb. A, V)

GEBRUIKVOOR HET ZAGEN VAN ALUMINIUM ALTID HET SPECIAAL VOOR HET ZAGEN VAN
ALUMINIUM VERVAARDIGDE ZAAGBLAD. Deze zijn verkrijgbaar bij uw plaatselijke DEWALT
verdeler of een DEWALT servicecentrum. Voor bepaalde werkstukken zal, vanwege hun grootte,
vorm of oppervlakteafwerking, misschien een klem of een andere bevestigingsmethode nodig
zijn om beweging tijdens het zagen te voorkomen. Plaats het materiaal zodat u om de dunste
dwarsdoorsnede zult zagen, zoals wordt weergegeven op Afbeelding V. Afbeelding V geeft
ook de foute manier om deze profielen te zagen weer.

Gebruik bij het zagen van aluminium een snijsmeermiddel. Breng het snijmiddel direct aan op
het zaagblad 39, voor het zagen. Breng het snijmiddel nooit aan op een bewegend zaagblad.
De was, verkrijgbaar bij de meeste ijzerwinkels, biedt een goede smering en zorgt ervoor dat
er geen splinters aan het zaagblad blijven plakken.

Zet het werkstuk zeker goed vast.

Raadpleeg Zaagbladen onder Optionele accessoires voor het juiste zaagblad.

Gebogen stukken (Afb. W, X)

Wanneer u gebogen stukken zaagt, moet u ze altijd plaatsen zoals wordt weergegeven op
Afbeelding W en nooit zoals wordt weergegeven op Afbeelding X. Wanneer u het stuk niet
goed plaatst zal dat ertoe leiden dat het zaagblad aan het einde vastloopt.

Kunststoffen leidingen of andere ronde stukken zagen

U kunt met uw zaag gemakkelijk kunststof leiding zagen. Het moet worden gezaagd als hout
en STEVIG TEGEN DE LANGSGELEIDING WORDEN GEKLEMD OF GEHOUDEN ZODAT HET
NIET KAN WEGROLLEN. Dit is uiterst belangrijk wanneer u zaagsnede onder een hoek maakt.

Grote stukken zagen (Afb. Y)

Zo nu en dan zult u een stuk hout willen zagen dat iets te groot is en niet onder de onderste
beschermkap past. Als dat zo is, plaats dan eenvoudigweg uw rechterduim op de bovenzijde
van de beschermkapen rol de beschermkap net genoeg omhoog voor het werkstuk, zoals
wordt weergegeven op Afbeelding Y. Vermijd dit zoveel mogelijk, maar als het niet anders
kan zal de zaag goed werken en een grotere zaagsnede uitvoeren. MAAK DE BESCHERMKAP
NOOIT VAST MET TAPE OF WAT DAN OOK, WANNEER U MET DEZE ZAAG WERKT.

ONDERHOUD

DEWALT elektrisch gereedschap is ontworpen om gedurende lange tijd te functioneren met
een minimum aan onderhoud. Het continu naar tevredenheid functioneren hangt af van de
juiste zorg voor het gereedschap en regelmatige reiniging.
WAARSCHUWING: Beperk het gevaar op ernstig persoonlijk letsel tot een
minimum: zet de machine uit en neem de accu uit, voordat u een aanpassing
uitvoert of hulpstukken of accessoires verwijdert/installeert. Een onvoorziene
opstart kan letsel veroorzaken.

WAARSCHUWING: Als het zaagblad is versleten, vervang het dan door een nieuw
scherp zaagblad.

Gebruik GEEN smeermiddelen of reinigingsmiddelen (vooral niet in spuitbussen) in de buurt
van de kunststof beschermkap. Het polycarbonaat materiaal dat in de beschermkap wordt
gebruikt, kan door bepaalde chemicalién worden aangetast.
1. Alle lagers zijn afgesloten. Ze zijn gesmeerd voor de totale levensduur en vereisen
geen onderhoud.
2. Verwijder zo nu en dan alle stof- en houtdeeltjes bij EN ONDER de basisplaat en het
draaiplateau. Ook al is de zaag voorzien van gaten zodat het stof er door kan, is het toch
mogelijk dat stof zich ophoopt.

Smering
Uw elektrische gereedschap heeft geen aanvullende smering nodig.
Reiniging
Controleer védr gebruik zorgvuldig de bovenste beschermkap van het zaagblad, de
beweegbare onderste beschermkap van het zaagblad en ook de stofafzuigbuis om vast te
stellen dat zij goed zullen functioneren. Zorg ervoor dat spaanders, stof of een deel van het
werkstuk niet kunnen leiden tot blokkering van één van de functies.
Als er gedeelten van het werkstuk tussen het zaagblad en de beschermkappen bekneld zitten
trek de stekker van de machine dan uit het stopcontact en volg de instructies die worden
gegeven in het deel Een zaagblad vervangen of een nieuw zaagblad plaatsen. \erwijder de
vastgelopen delen en monteer het zaagblad opnieuw.
WAARSCHUWING: Blaas vuil en stof door middel van droge lucht uit de hoofdbehuizing,
70 vaak u ziet dat vuil zich in en rond de ventilatieopeningen verzamelt. Draag
goedgekeurde oogbescherming en een goedgekeurd stofmasker wanneer u deze
procedure uitvoert.
A WAARSCHUWING: Gebruik nooit oplosmiddelen of andere bijtende chemicalién voor het
reinigen van niet-metalen onderdelen van het gereedschap. Deze chemicalién kunnen
de materialen die in deze onderdelen worden gebruikt, week maken. Gebruik een doek
die alleen met water en een milde zeepoplossing vochtig is gemaakt. Laat nooit vioeistof
in het gereedschap komen, dompel nooit een onderdeel van het gereedschap onder in
een vloeistof.
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WAARSCHUWING: Beperk het risico van letsel, maak het blad van de werkbank
regelmatig schoon.

WAARSCHUWING: Beperk het risico van letsel, maak het systeem voor
stofverzameling regelmatig schoon.

Reiniging van het werklicht
Het werklicht presteert het best wanneer u de volgende onderhoudswerkzaamheden
regelmatig uitvoert.

. Verwijder voorzichtig zaagsel en vuil van de lens van het werklicht en gebruik daarvoor
een wattenstaafje.

. Gebruik GEEN oplosmiddelen van welke aard dan ook, deze kunnen de lens beschadigen.

. Stof kan het werklicht blokkeren en dan kan het licht de zaaglijn niet zorgvuldig aangeven.

. Volg de instructiehandleiding van de verstekzaag voor het verwijderen en plaatsen van het
zaagblad.

. Reinig terwijl het zaagblad is uitgenomen de aanslag en vuilresten van het zaagblad.
Aanslag en vuil kunnen het werklicht blokkeren en dan kan het licht de zaaglijn niet
zorgvuldig aangeven.

How N
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Als optie verkrijgbare accessoires
WAARSCHUWING: Aangezien accessoires die niet door DEWALT worden aangeboden
niet met dit product zijn getest, kan het gebruik van dergelijke accessoires met dit
gereedschap gevaarlijk zijn. Om het risico op letsel te beperken, mogen alleen door
DEWALT aanbevolen accessoires met dit product gebruikt worden.
ZAAGBLADEN: GEBRUIK ALTIJD ZAAGBLADEN VAN 305 mm MET ASGATEN VAN 30 mm.
NOMINALE SNELHEID MOET TEN MINSTE 4800 TPM ZIJN. Gebruik nooit zaagbladen met
een kleinere diameter. Deze zullen nooit goed kunnen worden afgeschermd. Gebruik alleen
afkortzaagbladen! Gebruik geen zaagbladen die bedoeld zijn voor overlangse verzaging,
combinatiezaagbladen of zaagbladen met grotere hoeken dan 7 °.

BESCHRIJVING VAN ZAAGBLADEN

TOEPASSING ‘ DIAMETER TANDEN
Constructiezaagbladen (dunne plaat met anti-kleef rand)
Algemene toepassing 305 mm 40
Fijne afkortzaagsneden 305 mm 60
Zaagbladen voor houtbewerking (leveren gladde, schone zaagsneden)
Fijne afkortzaagsneden 305 mm 80
Non-ferrometalen 305 mm 96

Vraag uw dealer nadere informatie over de juiste accessoires.

Bescherming van het milieu
S E]

G

afvalcontainer, mogen ze niet samen met normaal huishoudafval weggegooid worden. Laat
de batterijen volledig ontladen en scheid ze, indien mogelijk, van lichtbronnen van het
product. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om persoonsgegevens van dit
product te verwijderen. Breng het afval daarma naar een officieel afvalinzamelcentrum of een
deelnemende handelaar, die ze vaak gratis zal aanvaarden. De verpakking moet weggegooid
worden op basis van de aangebrachte materiaalcode. De bedienings- of veiligheidsinstructies
mogen alleen weggegooid worden als het betreffende product niet langer gebruikt wordt.
Vraag de richtlijnen inzake afvalbeheer bij uw plaatselijke community/gemeente. Ga voor
meer informatie naar www.2helpU.com en scan de bovenstaande QR-code.
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Gids voor het oplossen van problemen
VOLG VOORAL DE VEILIGHEIDSREGELS EN INSTRUCTIES

PROBLEEM!

WAT IS ER MIS?

WAT MOET U DOEN

Zaag start niet

De accu is niet geplaatst
De accu is niet opgeladen
Zaag oververhit

Accu's oververhit

Plaats de accu. Raadpleeg Accupack plaatsen en verwijderen.
Laad de accu op. Raadpleeg Oplaadprocedure.
Wacht enkele minuten zodat de zaag kan afkoelen.

Wacht enkele minuten zodat de accu's kunnen afkoelen.

Zaag maakt zaagsneden waarmee u
niet tevreden bent

Bot zaagblad
Zaagblad achterstevoren gemonteerd
Lijm of teer op het zaagblad

Onjuist zaagblad voor het werk dat u aan
het doen bent

Vervang zaagblad. Raadpleeg Een zaagblad vervangen of een nieuw
zaagblad plaatsen.

Draai het zaagblad om. Raadpleeg Een zaagblad vervangen of een nieuw
zaagblad plaatsen.

Verwijder het zaagblad en reinig het met grof staalwol en terpentine of met
een ovenreiniger.

Vervang het zaagblad door een zaagblad van een ander type. Raadpleeg
Zaagbladen onder Optionele accessoires.

ZAAGLIN-werkverlichting knippert

De accu is niet opgeladen

Laad de accu op. Raadpleeg Oplaadprocedure.

Machine trilt heel erg

Zaag niet stevig gemonteerd op standaard
of werkbank.

Standaard of werkbank staat op een
ongelijke vloer

Beschadigd zaagblad

Zet alle bevestigingsmateriaal goed vast. Raadpleeg Montage op werkbank.

Plaats de standaard of werkbank op een vlak, waterpas oppervlak. Raadpleeg
Kennismaking.

Vervang zaagblad. Raadpleeg Een zaagblad vervangen of een nieuw
zaagblad plaatsen.

Maakt geen nauwkeurige zaagsneden
in verstek

Verstekschaalverdeling is niet goed
afgesteld

Zaagblad staat niet haaks op de
langsgeleiding
Zaagblad staat niet haaks op de tafel

Werkstuk beweegt

Zaagplaat versleten of beschadigd

Verstekaanduiding is niet goed afgesteld

Controleer en stel af. Raadpleeg Afstelling van de
verstekschaalverdelingonder Montage en afstellingen.

Controleer en stel af. Raadpleeg Afstelling van de
verstekschaalverdelingonder Montage en afstellingen.

Controleer en stel af. Raadpleeg Afschuinhoek haaks op de tafel uitlijnen
onder Montage en afstellingen.

Klem het werkstuk stevig vast op de langsgeleiding of lijm schuurpapier
120 met rubbercement op de langsgeleiding.

Breng het naar een servicecentrum.

Controleer en stel af. Raadpleeg Afstelling van de verstekaanduiding onder
Montage en afstellingen.

Materiaal klemt het zaagblad

Gebogen materiaal zagen

Raadpleeg Gebogen onder Speciale zaagsneden.
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GJARSAG
DCS781

Dokumenter tilgjengelig pa nettet
www.2helpU.com/DoC/ eller
www.2helpU.com/DoC/index/xxx*
*For direkte tilgang, erstatt "xxx" med produktets modellnummer som
oppgitt pa produktets merkeetikett eller emballasje.
Bruksanvisning
Samsvarserkleering (DoC)
Produktutslippsdata (PED): Informasjon om stay, vibrasjon og stev
(gjelder ikke for alle produkter)
ADVARSEL: Les alle sikkerhetsadvarsler, instruksjoner, illustrasjoner og
spesifikasjoner i denne handboken, inkludert batteri- og laderseksjonene i en
original verktayhdndbok eller den separate handboken for batterier og ladere.
@ Hdndbaker kan fds ved a kontakte kundeservice (se baksiden av denne handboken).

Tekniske data
DCS781
Spenning Vi 54
Type 2
Batteritype Li-ion
Bladdiameter mm 305
Bladdpning mm 30
Bladtykkelse mm 16
Maks. snittykkelse mm 22
Maks. bladhastighet min”! 3800
Maks. tverrkutt-kapasitet 90° mm 310
Maks gjeerkapp-
kapasi?et vedeS" mm 219
Maks. skjeredybde 90° mm 112
Maks. dybde ved tverrkutt pd skrd 45° mm 50
Gjeering (maks. posisjoner) venstre 50°
hayre 60°
Skrdstilling (maks. posisjoner) venstre 49°
hoyre 49°
0° gjering
Resultat bredde ved fotlist maks. hayde 165 mm mm 19
Resultat bredde ved maks. hayde 112 mm mm 278
Resultat hayde ved maks. bredde 310 mm mm 90
45 ° gjeering venstre
Resultat bredde ved maks. hayde 112 mm mm 197
Resultat hayde ved maks. bredde 219 mm mm 90
45° gjeering hayre
Resultat bredde ved maks. hayde 112 mm mm 197
Resultat hayde ved maks. bredde 219 mm mm 90
45 ° skravinkel venstre
Resultat bredde ved maks. hayde 60 mm mm 278
Resultat hayde ved maks. bredde 310 mm mm 54
45 ° skrvinkel hayre
Resultat bredde ved maks. hayde 50mm mm 29
Resultat hayde ved maks. bredde 310 mm mm 40
Automatisk bremsetid blad S <5
Trddlgs verktaykontrollsender
Frekvensbdnd MHz 433
Maks. effekt (EIRP) mwW 0,03
Vekt (uten batteripakke) kg 23,2
Stayverdier og vibrasjonsverdier (triax vektor sum) i henhold til EN62841-3-9:
Ly (utslippets lydtrykknivd) dB(A) 94,4
Lya (lydeffektnivd) dB(A) 106,4
K (usikkerhet for det angitte lydnivdet) dB(A) 25

Niva for vibrasjons og/eller stayutslipp angitt i dette informasjonsbladet er blitt malt iht.
standardiserte test gitt i EN62841 og kan brukes til & sammenligne ett verktgy med et annet.
Det kan brukes til forberedende eksponeringsvurdering.
ADVARSEL: Angitt niva for vibrasjons- og/eller stayutslipp gjelder for
hovedbruksomrddene for verktayet. Dersom verktayet brukes i andre bruksomrdader, med
annet tilbehar eller er ddrlig vedlikeholdt, kan vibrasjon og/eller stayutslipp avvike. Dette
kan oke eksponeringsnivdet betydelig for hele arbeidsperioden.
En vurdering av eksponeringsnivdet for vibrasjon og/eller stay bar ogsd tas med i
beregningen ndr verktayet er sidtt av eller ndr det gdr uten faktisk a gjere en jobb. Dette
kan redusere eksponeringsnivdet betydelig for hele arbeidsperioden.
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Kartlegg ekstra sikkerhetstiltak for beskyttelse av brukeren mot stay og/eller
vibrasjonseffekter, slik som vedlikehold av verktay og tilbehar, holde hendene varme
(relevant for vibrasjoner), organisering av arbeidsvanene.

@ ADVARSEL: For d redusere skaderisikoen, les bruksanvisningen.

Definisjoner: Retningslinjer for sikkerhet

Definisjonene under beskriver alvorlighetsgraden for hvert signalord. Vennligst les

bruksanvisningen og legg merke til disse symbolene.

A FARE: Indikerer en overhengende farlig situasjon som vil fare til ded eller alvorlige
personskader hvis den ikke avverges.

A ADVARSEL: Indikerer en potensielt farlig situasjon som kan fore til dod eller alvorlige
personskader hvis den ikke avverges.

A FORSIKTIG: Indikerer en potensielt farlig situasjon som kan fore til sma eller moderate
personskader hvis den ikke avverges.
MERK: Angir en arbeidsmdte som ikke er relatert til personskader, men som kan fore
til materielle skader hvis den ikke unngds.

A Betegner fare for elektrisk stot.

A Betegner fare for brann.
GENERELLE SIKKERHETSADVARSLER FOR ELEKTRISKE VERKT@Y

ADVARSEL: Les alle sikkerhetsanvisninger, instruksjoner, illustrasjoner og
spesifikasjoner som falger dette elektriske verktayet. Manglende overholdelse
av instruksjonene som er listet opp under kan resultere i elektrisk stat, brann og/eller
alvorlig personskade.

LAGRE ALLE ADVARSLER OG INSTRUKSER FOR FREMTIDIG BRUK.

Uttrykket "elektrisk verktay" i advarslene henviser til ditt stramdrevne (med ledning) elektriske
verktay eller ditt batteridrevne (uten ledning) elektriske verktay.

1) Sikkerhet pa arbeidsomradet

a) Hold arbeidsomradet rent og godt opplyst. Rotete eller marke omrdder er en
invitasjon til ulykker.

b) lkke bruk verktay i eksplosive omgivelser, slik som i naerheten av antennelige
vaesker, gasser eller stov. Elektriske verktay skaper gnister som kan antenne stov
eller gasser.

c) Hold barn og tilskuere borte mens du bruker elektriske verktay. Distraksjoner kan
fore til at du mister kontrollen.

2) Elektrisk sikkerhet

a) Stopselet til elektriske verktoy ma passe til stikkontakten. Aldri modifiser
stopselet pd noen mate. lkke bruk adaptere med jordede elektriske verktay.
Umodifiserte stapsler og passende stikkontakter vil redusere risikoen for stot.

b) Unnga kroppskontakt med jordete overflater slik som ror, radiatorer, komfyrer
og kjoleskap. Det er okt risiko for elektrisk stot dersom kroppen din er jordet.

c) lkke eksponer elektriske verktay for regn eller vate forhold. Dersom det kommer
vann inn i et elektrisk verktay vil det oke risikoen for elektrisk sjokk.

d) lkke bruk ledningen feil. Aldri bruk ledningen til a beere, trekke eller dra ut
stopselet til det elektriske verktoyet. Hold ledningen borte fra varme, olje, skarpe
kanter eller bevegelige deler. Skadede eller innviklede ledninger oker risikoen for
elektrisk sjokk.

e) Nar du bruker et elektrisk verktay utendars, bruk en skjoteledning som er egnet
for utenders bruk. Bruk av en skjoteledning beregnet for utenders bruk reduserer
risikoen for elektrisk stat.

f) Dersom bruk av et elektrisk verktoy pa et fuktig sted er uunngdelig, bruk en
stromkilde med jordfeilbryter (GFCI). Bruk av jordfeilbryter (GFCI) reduserer risikoen
for elektrisk stat.

3) Personlig sikkerhet

a) Hold deg vaken, hold oye med det du gjor og bruk sunn fornuft ndr du bruker
et elektrisk verktoy. lkke bruk et elektrisk verktay dersom du er trott eller er
pavirket av medikamenter, narkotika eller alkohol. Ett ayeblikks uoppmerksomhet
under bruk av elektriske verktay kan fare til alvorlig personskade.

b) Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid vernerbriller. Verneutstyr slik som
stevmaske, sklisikre vernesko, hjelm, eller harselsvern brukt under passende forhold vil
redusere personskader.

c) Unnga utilsiktet oppstart. Sikre at bryteren er i av-stillingen for du kobler til
stromkilden og/eller batteripakken, plukker opp eller baerer verktayet. A bzere
elektriske verktay med fingeren pd bryteren eller d sette inn stopselet mens elektriske
verktay har bryteren pd aker faren for ulykker.

d) Fjern eventuelle justeringsnokler for du sldr pad det elektriske verktayet. £n nokkel

som er festet til en roterende del av det elektriske verktayet kan fare til personskade.

Ikke strekk deg for langt. Ha godt fotfeste og sta stott hele tiden. Dette forer til at

du har bedre kontroll over det elektriske verktayet ved uventede situasjoner.

f) Bruk egnet antrekk. Ikke ha pa deg lostsittende kleer eller smykker. Hold hdr,
antrekk og hansker borte fra bevegelige deler. Lostsittende antrekk, smykker eller
langt hdr kan bli fanget opp av bevegelige deler.

~
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g) Hvis apparatet er utstyrt for tilkobling av stevutsugings- og

-oppsamlingsinnretning, ma du serge for at disse er koblet til og ordentlig sikret.

Bruk av stevoppsamlere kan redusere stavrelaterte farer.

h) Ikke la kunnskap som du har fatt fra hyppig bruk av verktoy la deg bli for
selvsikker slik at du ignorerer verktoyets sikkerhetsprinsipper. £n tankelos
handling kan fare til alvorlig personskade pd brakdelen av et sekund.

Bruk og vedlikehold av elektriske verktay

a) lkke bruk kraft pa verktoyet. Bruk det elektriske verktoyet som situasjonen
krever. Det riktige elektriske verktayet vil gjore jobben bedre og tryggere ved den
hastigheten det ble konstruert for.

Ikke bruk verktayet hvis bryteren ikke kan sld verktayet av eller pa. Ethvert
elektrisk verktay som ikke kan kontrolleres med bryteren er farlig og ma repareres.

c) Koble stopselet fra stromkilden og/eller ta av batteripakken fra det elektriske
verktoyet, hvis det er avtagbart, for du foretar noen justeringer, endrer tilbehor
eller lagrer elektriske verktay. Slike preventive sikkerhetsforanstaltninger reduserer
risikoen for d starte det elektriske verktayet ved et uhell.

Lagre elektriske verktay som ikke er i bruk, utilgjengelig for barn og la ikke

b

=

d

=

personer som ikke er kjent med det elektriske verktayet eller disse instruksjonene

bruke det. Elektriske verktay er farlige i hendene pd utrenede brukere.

e) Hold verktay og tilbehor ved like. Kontroller om bevegelige deler er feiljustert
eller fastskjaert, om deler er odelagt eller andre forhold som kan pavirke driften
av verktoyet. Dersom det er skadet, fa verktoyet reparert for neste bruk. Mange
ulykker fordrsakes av ddrlig vedlikeholdte verktoy.

f) Hold skjaereverktay skarpe og rene. Godt vedlikeholdte skjzereverktoy med skarpe

skjeerekanter setter seq mindre sannsynlig fast og er lettere d kontrollere.

Bruk elektroverktoy, tilbehor, verktoybits osv. i henhold til disse instruksjonene.

Ta hensyn til arbeidsforholdene og arbeidet som skal utfares. Bruk av det

elektriske verktayet for oppgaver som er forskjellige fra de som er tiltenkt kan fare til en

farlig situasjon.

Hold handtak og gripeflater torre, rene og frie for olje og fett. Glatte handtak

o0g gripeomrdder gir utrygg hdndtering og manglende kontroll over verktayet i

uventede situasjoner.

=
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Bruk og stell av batteriverktoy

a) Skal kun lades opp ved hjelp av batteriladeren spesifisert av produsenten. fn
lader som passer for en type batteripakke kan fare til risiko for brann dersom den brukes
pd en annen batteripakke.

b) Bruk elektroverktay bare med spesifikt angitte batteripakker. Bruk av andre
batteripakker kan fore til risiko for personskade og brann.

¢) Nar batteripakken ikke er i bruk, hold den unna metallgjenstander som
binderser, mynter, nokler, filer, skruer eller andre sma metallgjenstander som
kan skape en kobling fra en pol til den andre. Kortslutning av batteripolene mot
hverandre kan fere til brannskader eller brann.

d) Ved feilaktig bruk kan det komme veeske ut av batteriet, unnga kontakt med
den. Dersom du kommer i kontakt med den, skyll av med vann. Dersom du
far vaesken i synene, sok legehjelp. \Vaeske som kommer ut av batteriet kan fore til
irritasjon eller brannskader.

e) lkke bruk en batteripakke eller verktay som er skadet eller modifisert. Skadede
eller modifiserte batterier kan oppfere seg uforutsigbart og fare til brann, eksplosjon eller
fare for personskade.

f) lkke utsett en batteripakke eller et verktoy for ild eller for hay temperatur. Ild eller

temperatur over 130 °C kan fare til en eksplosjon.

Folg alle anvisninger for lading og lad ikke batteripakken eller verktayet ved
temperaturer som avviker fra omradet spesifisert i bruksanvisningen. feilaktig
lading eller lading ved temperaturer utenfor det angitte omrdde kan skade batteriet og
gker brannfaren.

g9)

Service

a) Fadet elektriske verktoyet ditt vedlikeholdt av en kvalifisert reparater som kun
bruker originale reservedeler. Dette vil sikre at verktayets sikkerhet blir ivaretatt.

b) Utfer aldri service pa skadede batteripakker. Vedlikehold av batteripakker skal kun
utfares av produsenten eller autoriserte serviceverksteder.

Sikkerhetsinstruksjoner for gjaersager

a) Gjeersager er ment for kapping av tre eller tre-lignende produkter, og kan

ikke brukes med kappeskiver ment for kapping av jernholdige materialer son
jernstenger, bjelker, lekter og lignende. Slipestav vil fore til at bevegelige deler som
nedre beskyttelse kan kile seg. Gnister fra slipe-/kappeskiver vil brenne nedre beskyttelse,
sporfareren og andre plastdeler.

Bruk klemmer/tvinger for d feste arbeidsstykket ndr det er praktisk. Dersom du
stotter arbeidsstykket med handen, ma du alltid ha handen minst 100 mm fra

b
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hver side av sagbladet. Ikke bruk denne sagen for a kappe biter som er for sma til

d klemmes fast eller holdes med hdnden. Dersom du har hénden for naert bladet, er
det stor fare for personskade som falge av kontakt med bladet.
c) Arbeidsstykket skal vaere i ro og klemt eller holdt fast mot bdade anlegget og
bordet. lkke mat frem arbeidsstykket mot bladet eller sag "frihand" pd noen
mate. Arbeidsstykker som ikke er festet eller som beveger seg kan kastes lgs i stor
hastighet og fere til personskader.
Skyv sagen gjennom arbeidsstykket. Ikke trekk sagen gjennom arbeidsstykket.
For @ kappe, loft saghodet og trekk det ut over arbeidsstykket uten d sage, start
motoren, trykk saghodet ned og skyv sagen gjennom arbeidsstykket. Dersom du

d
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sager ved d trekke, vil det som regel fare til at sagbladet "klatrer" opp pd arbeidsstykket og

vil kaste bladmodulen voldsomt mot brukeren.

e)

f)

g9)

h)

J)

k)

Kryss aldri handen over den tenkte saglinjen, hverken foran eller bak sagbladet.
Stotting av arbeidsstykket med hendene i kryss', dvs. d holde arbeidsstykket til hayre av
sagbladet med venstre hdnd eller omvendt er svaert farlig.

Ikke grip bak anlegget med noen hand neermere enn 100 mm fra hver side av
sagbladet, hverken for d fjerne treflis eller av noen annen grunn ndr bladet
roterer. Det er kanskje ikke opplagt hvor neert sagbladet er handen din, og du kan fa
alvorlig personskade.

Inspiser arbeidsstykket for saging. Dersom arbeidsstykket er boyd eller vridd,
klem det fast med den utvendige boyde siden mot anlegget. Pass alltid pa at det
ikke er noe mellomrom mellom arbeidsstykke, anlegg eller bord langs linjen som
skal sages. Boyde eller vridde arbeidsstykker kan vri eller flytte seg og kan fore
til at sagbladet kjorer seg fast under saging. Det md ikke vaere spikere eller andre
fremmedlegemer i arbeidsstykket.

Ikke bruk sagen for bordet er fritt for verktay, trespon og annet, alt unntatt
arbeidsstykket. Smdrusk eller lose stykker av treverk eller andre objekter som kan komme
i kontakt med det roterende bladet, kan kastes ut med hay hastighet.

Kapp bare ett arbeidsstykke av gangen. Stabling av flere arbeidsstykker kan

ikke klemmes eller holdes fast, og kan bevege seq eller fare til at sagen kjerer seg fast

ved saging.

Forsikre deg om at gjaersagen er montert pa et flatt, fast arbeidsunderlag for
bruk. Et flatt og fast arbeidsunderlag reduserer faren for at gjeersagen skal bli ustabil.
Planlegg arbeidet. Hver gang du endrer skravinkel eller gjeeringsvinkel, pass

pa at anlegget ikke kan kollidere med bladet eller beskyttelsessystemet. Uten

at du sldr pd verktoyet, og uten noe arbeidsstykke pd bordet, far sagbladet gjennom

et komplett, simulert kutt for d sjekke at det ikke er fare for kollisjon eller for d sage inn

i anlegget.

Pass pa tilstrekkelig stotte i form av bordforlengelse, sagbukk og lignende for
arbeidsstykker som er bredere eller lenger enn bordplaten. Arbeidsstykker som er
lenger eller bredere enn gjeersagbordet kan vippe dersom de ikke stattes opp ordentlig.
Dersom stykket som kappes av eller arbeidsstykket vipper over, kan det fare til at nedre
beskyttelse loftes eller kastes los av det roterende bladet.

m) Du skal ikke bruke en annen person som erstatning for en bordforlenger eller for

n)

0)

p)

q)

r)

s)

ekstra stotte. Ustadig stotte for arbeidsstykket kan fare til at bladet kjerer seg fast eller til
at arbeidsstykket flytter seg under saging, og kan trekke deg eller personen som hjelper til
inn i det roterende bladet.

Stykket som kappes av skal ikke festes eller presses mot det roterende sagbladet
pd noen mate. Dersom det er begrensninger, dvs. bruk av lengdestopper, kan det
avkappede stykket bli klemt mot bladet og kastes voldsomt ut.

Bruk alltid en klemme eller et feste som er designet for runde arbeidsstykker for
stenger eller ror. Stenger har en tendens til d rulle ndr de sages, som farer til at bladet
"biter" og trekker arbeidsstykket og hdnden din inn i bladet.

La bladet fa full hastighet for kontakt med arbeidsstykket. Dette vil redusere faren
for at arbeidsstykket kastes lgs.

Dersom arbeidsstykket kjores fast, sla av gjarsagen. Vent til alle bevegelige deler
har stoppet, trekk stopselet ut av stikkontakten og/eller ta ut batteripakken. Sa
kan du forspke d losen det fastkjorte arbeidsstykket. Fortsatt saging med et fastkjort
arbeidsstykke kan fare til at du mister kontrollen eller til skader pa gjeersagen.

Etter ferdig kutt, slipp bryteren, hold saghodet nede og vent for at bladet stopper
for du fierner det avkappede stykket. A fare hinden naer det roterende bladet er farlig.
Hold handtaket godt dersom du gjore et delvis kutt eller dersom du slipper
bryteren for saghodet er helt nede. Bremsingen av sagen kan fore til at saghodet
plutselig trekkes ned, det gir fare for personskader.

Ekstra sikkerhetsregler for gjeersager

A

A
A

ADVARSEL: Ikke la kiennskap (tilegnet giennom hyppig bruk av sagen) erstatte
sikkerhetsregler. Du skal alltid huske at et ayeblikks uoppmerksomhet er tilstrekkelig til
forvolde alvorlige personskader.

ADVARSEL: Modifiser aldri det elektriske verktayet eller noen del av det. Det kan fore til
materielle skader eller personskader.

ADVARSEL: Ikke sett inn batterier i apparatet for du har lest og forstdtt hele
bruksanvisningen

IKKE BRUK DENNE MASKINEN for den er ferdig montert og installert i henhold til
anvisningene. En maskin som er feil montert kan fordrsake farlig personskade.

FA RAD fra din arbeidsleder, instrukter eller annen kvalifisert person dersom du ikke er godt
kjient med bruk av denne maskinen. Kunnskap er trygghet..

SORG FOR AT bladet roterer i riktig retning. Tennene pd bladet skal peke i rotasjonsretningen
som angitt pd sagen.

STRAM TIL ALLE FESTEHANDTAK, knapper og spaker for bruk. Lase fester kan fore til at
deler eller arbeidsstykket blir kastet ut i hay hastighet.

UNNGA UKONTROLLERT L@SNING AV SAGHODET FRA HELT-NED POSISJONEN. Det er
ellers risiko for at maskinen vil velte.

FORSIKRE DEG OM at alle blad og bladklemmer er rene, at de utsparte sidene av
bladklemmene er mot bladet og at senterskruen er trukket godt til. Lose eller ddrlige
bladklemmer kan fore til skader pd sagen eller til mulig personskade.

IKKE BRUK ANNET ENN DEN ANGITTE SPENNINGEN for sagen. Det kan fare til
overoppvarming, skader pd verktayet og til personskader.

IKKE KIL NOE FAST MOT VIFTEN for G holde pd motorakselen. Det kan fare til skader pd
verktayet og til personskader.
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SAG ALDRI | JERNHOLDIGE METALLER eller murverk. Dette kan fare til at karbidtuppene
rives av bladet i hay hastighet og kan fere til alvorlige personskader.

ALDRI HA NOEN KROPPSDELER PA LINJE MED BLADET. Det kan fare til personskade.
ALDRI PAF@R BLADSMURNING MENS BLADET ER | GANG. A péfare smaremiddel kan fore
til at hdnden din kommer i kontakt med bladet og gi alvorlig personskade.

IKKE plasser en hdnd i neerheten av bladet ndr sagen er koplet til strom. Utilsiktet start av
sagen kan fore til alvorlig personskade.

ALDRI STREKK HENDENE RUNDT ELLER BAK SAGBLADET. Et sagblad kan fordrsake
alvorlig personskade.

IKKE GRIP UNDER SAGEN unntatt ndr stopselet er trukket ut og den er sldtt av. Kontakt med
sagbladet kan fore til personskade.

FEST MASKINEN TIL ET STABILT ARBEIDSUNDERLAG. Vibrasjoner kan muligens fare til at
maskinen sklir, "vandrer" eller velter, som kan fere til personskader.

BRUK KUN SAGBLAD MENT FOR TVERRKAPPING som er anbefalte for gjaersager. For best
resultat, bruk ikke blad med karbidtenner med krokvinkel over 7 grader. lkke bruk blad med
dype spor. De kan baye seg og komme i kontakt med beskyttelsen og gi skader pd maskinen
og/eller alvorlig personskade.

BRUK ALLTID BARE BLAD AV KORREKT ST@RRELSE OG TYPE som spesifisert for dette
verktayet for & hindre skader pd maskinen og/eller alvorlig personskade (i henhold til
EN847-1:2017).

SAGBLADETS MAKSIMALE HASTIGHET skal alltid veere hayere enn eller lik hastigheten
angitt pd verktayets typeskilt.

SAGBLADETS DIAMETER md vaere | samsvar med markeringene pd verktayets typeskilt.
INSPISER BLADET FOR SPREKKER eller andire skader for bruk. Et skadet blad eller blad
med sprekker kan dele seg og deler kan kastes ut med stor hastighet og fare til alvorlige
personskader. Skift ut sprukne eller skadede blad straks.

RENGJ@R BLADET OG BLADKLEMMENE for bruk. Ved G rengjare bladet og bladklemmene
kan du kontrollere om det er skader pd bladet eller bladklemmene. Et skadet eller sprukket
blad eller bladklemme kan dele seg og deler kan kastes ut med stor hastighet og fere til
alvorlige personskader.

IKKE BRUK BAYDE BLAD. Sjekk at bladet gdr rett og uten vibrasjoner. Et blad med
vibrasjoner kan fare til skader pd maskinen og/eller alvorlig personskade.

IKKE bruk smaremidler eller rengjaringsmidler (spesielt spray eller aerosol) i neerheten av
plast-beskyttelsen. Materialet av polykarbonat som brukes i beskyttelsen vil angripes av
visse kiemikalier.

HOLD BESKYTTELSEN PA PLASS og i god stand.

BRUK ALLTID SNITTPLATEN OG SKIFT UT DENNE PLATEN DERSOM DEN ER SKADET.
Oppsamling av smd spon under sagen kan komme i kontakt med sagbladet og fere til at
arbeidsstykket blir ustabilt ved kapping.

BRUK KUN BLADKLEMMER SOM SPESIFISERT FOR DETTE VERKT@YET for G hindre
skader pd maskinen og/eller alvorlig personskade.

RENGJ@R MOTORENS VENTILASJONSAPNINGER for spon og sagflis. Tilstoppede
ventilasjonsdpninger kan fare til at maskinen blir for varm og gi skade pd maskinen og
kanskje fare til kortslutning som vil gi alvorlig personskade.

LAS ALDRI BRYTEREN | “PA”-POSISJON. Dette kan fore til alvorlig personskade.

ALDRI STA PA VERKT@YET. Det kan fare til alvorlig personskade dersom verktayet vippes
eller dersom skjeereverktayet utilsiktet kommer i kontakt med deg.

DU MA ALDRI LA VERKT@YET VARE UTEN TILSYN NAR DET GAR. SLA AV STROMMEN.
SIé av og ikke gd fra verktayet far det har stoppet helt.

SORG FOR A velge riktig sagblad tilpasset materialet som skal kappes.

IKKE BRUK SLIPESKIVER ELLER SLIPEBLAD. Den haye varmen og slipepartiklene som
dannes kan skade sagen og fare til personskader.

A ADVARSEL: Kutting av plast, tremateriale med mye harpiks eller andre materialer kan
forte til at smeltet materiale samler seg opp pd bladet og bladtennene, dette oker risikoen
for at bladet blir overopphetet og bayer seg mens du sager.

A ADVARSEL: Bruk ALLTID vernebriller. Vanlige briller er IKKE vernebriller. Bruk ogsd
ansiktsmaske eller stavmaske dersom det foregdr stavutviklende operasjoner. BRUK
ALLTID GODKJENT VERNEUTSTYR:

A ADVARSEL: Noe stav som utvikles ved slipemaskiner, fresing, boring, drilling, saging og
andre aktiviteter inneholder kjemikalier som farer til kreft, fosterskader eller skader pd
forplantningsorganene. Noen eksempler pd slike kjemikalier er:

bly fra blyholdig maling,
krystallinsk silika (silisiumdioksid) fra tegl og sement og andre murprodukter og
arsenikk og krom fra kiemikaliebehandlet treverk.

Hvor utsatt du er for denne typen eksponering vil variere, avhengig av hvor ofte du utfarer denne

type arbeid. For d redusere eksponeringen for slike kjemikalier bar du jobbe i et godt ventilert

omrdde og bruke godkjent verneutstyr, slik som stavmasker som er spesielt designet for d filtrere
bort mikroskopiske partikler.
Unnga for lang tids kontakt med stov fra slipemaskiner, fresing, boring og andre
lignende aktiviteter. Bruk vernetoy og vask eksponerte omrader med sdpe og
vann. Stov som blir liggende i munn, nese, ayne eller pd huden, kan medfare at farlige
kjemikalier absorberes.

A ADVARSEL: Bruk av dette verktayet kan generere og/eller spre stav, som kan fordrsake
dndedrettsskader eller andre personskader. Bruk alltid godkjent pustebeskyttelse som er
egnet for staveksponeringen. Led partikler vekk fra ansiktet og kroppen.

A ADVARSEL: Du skal alltid bruke skikkelig horselsvern under bruk. Under viss
forhold og bruksvarighet kan stay fra dette produktet bidra til harselstap.
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Vennligst veer oppmerksom pa folgende faktorer som pavirker belastningen fra stoy:
Bruk sagblader som er designet for d redusere stayutvikling.
Bruk kun godt skjerpede sagblader.
Bruk sagblad spesielt utviklet for redusert stay.

Luftehull dekker ofte bevegelige deler og skal unngas. Lostsittende antrekk, smykker
eller langt hdr kan bli fanget opp av bevegelige deler.

Restrisikoer
Felgende risikoer er alltid tilstede ved bruk av sager:
Personskader som oppstdr ved beraring av roterende deler.

Til tross for at man felger relevante sikkerhetsbestemmelser og bruker sikkerhetsutstyr, er det
bestemte farer som ikke kan unngas. Disse er:

Herselskader.

Fare for ulykker fra utildekkede deler av det roterende sagbladet.

Fare for skade ved bytting av bladet.

Risiko for klemte fingre ved dpning av beskyttelsene.

Helsefare ved inndnding av stev fra saging av treverk, spesielt eik, bak og MDF.
Falgende faktorer gker risikoen for pusteproblemer:

Intet stevavsug tilkoblet ved saging av treverk.

Utilstrekkelig stevavsug pd grunn av urene avtrekksfiltere.

TA VARE PA DENNE BRUKSANVISNINGEN

Batteritype

Disse batteripakkene kan brukes:
Batteri (kg) Batteri (kg)
DCB546 1,08 DCB185 0,35
D(B547/G 1,46 DCB187 0,54
DCB548 1,46 DCB188 0,95
DCB549 2,12 DCB189 0,54
DCB181 035 DCBP034/G 032
DCB182 0,61 DCBP518/G 0,75
DCB183/B/G 0,40 DCB1880 0,98
DCB184/B/G 0,62 DCBP318 0,50

Se hdndboken for batteri/lader for mer informasjon.
Fglgende ladere kan brukes: DCB1104.

Pakkens innhold

Pakken inneholder:

DCS781 Gjeersag

Stabilisatorstang

DEWALT 305 mm diameter sagblad
Baseforlengelser

Materialklemme

Lader (kun sett)

Batteri (kun sett)

JE N NG N

I vesken:
1 Stevpose
1 Blad nekkel

1 Bruksanvisning
Kontroller for skader pd verktay, deler eller tilbehar som kan ha oppstdtt under transporten.
Ta deg tid til d lese grundig og forstd denne bruksanvisningen for bruk.

Merking pa verktoyet

Folgende piktogrammer er vist pa verktayet:

Les bruksanvisningen far bruk.

Bruk harselvern.

Bruk vernebriller.

Hold hendene unna bladet.

Hold hendene minst 100 mm fra hver side av sagbladet.

Ikke se direkte inn i lyskilden.

>@BOOI

]

v n v Baerepunkt.

Datokode plassering (Fig. B)

Produksjonsdatokoden 64 bestar av et 4-sifret ar fulgt av en 2-sifret uke med tillegg av en
2-sifret fabrikkode.
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Beskrivelse (Fig. A)
ADVARSEL: Modifiser aldri det elektriske verktayet eller noen del av det. Det kan fare til
materielle skader eller personskader.

1 Utlgserbryter

Betjeningshandtak

Batteri

Batterildseknapp

Monteringshull

Nedre beskyttelse

Gjeeringslasehandtak

Gjeering stopplas

9 Gjeeringsskala

10 Gjeeringsskala skruer

11 Handfordypninger

12 Anlegg

13 Skrdvinkel ldseknapp

14 Stabilisator

15 Loftehdndtak

16 Justeringsknapp for anlegg

Tiltenkt bruk

Din DEWALT tradlgse gjeeringssag er designet for profesjonell kapping av treverk, treprodukter
og plast. Hvis du bruker egnede sagblader, er det ogsa mulig & sage aluminium. Den utferer
sagingen med enkel, ngyaktig og trygg bruk ved tverrkutting, kanting og gjeering.

Denne enheten er designet for bruk med nominell bladdiameter p& 305 mm,

karbidtannet blad.

IKKE bruk ndr det er vatt eller i naerheten av antennelige vaesker eller gasser.

Disse gjeersagene er profesjonelle elektroverktgy.

IKKE la barn komme i kontakt med verktayet. Tilsyn er ngdvendig ndr uerfarne brukere skal
bruke dette verktay.

A ADVARSEL! Ikke bruk verktayet for andre formdl enn beskrevet.

17 Stevsugertilkobling

18 Bord

19 Hodeldsknapp

20 Bunnplate

21 XPS pa-bryter

22 Vingemutter

23 Vertikal materialklemme
24 Skinner

25 Dybdestopp

26 Snittplate

27 Gjaeringspeker skrue
28 0 ° vinkelstopp

29 Dybdejusteringsskrue
30 Skinneldsknapp

31 Peker for gjeeringsskala
32 Forlenger

00 N O A WN

Sma barn og ufere. Dette apparatet er ikke tiltenkt bruk av sma barn eller ufgre uten
oppsyn.

Dette produktet er ikke ment for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner, eller mangel pa erfaring og kunnskap, med mindre de

far tilsyn av en person ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal aldri forlates alene med
dette produktet.

Gjor deg kjent med (Fig. A, ()
Gjeersagen er bare delvis montert i pakken. Se avsnittene Montere baseforlengelsene og
Montere stabilisatorstang for monteringsanvisninger. Apne boksen og loft sagen i det
bruksvennlige baerehandtaket 15/, som vist i figurC.
Legg sagen pd en glatt, plan plate sa som en arbeidsbenk eller et kraftig bord.
Se Fig. A for 4 bli kjent med sagen og de ulike delene. Avsnittet om justeringer vil henvise til
disse begrepene, sa du ma vite hva de er og hvor de er.
FORSIKTIG: Klypefare. For d redusere faren for personskade, hold tommelen under
hdndtaket ndr du trekker hdndtaket ned. Nedre beskyttelse vil bevege seg opp ndr
hdndtaket trekkes ned og kan fare til klyp. Handtaket er plassert naert beskyttelsen
for spesialkutt.
Trykk lett ned pa betjeningshandtaket 2 og trekk hodeldsknappen 19 og roter 90 grader.
Slipp opp forsiktig og hold i armen, la armen lgfte seg til full hgyde. Bruk hodeldsknappen nar
du skal baere sagen fra et sted til et annet. Bruk alltid leftehandtaket 15 for d transportere
sagen eller handfordypningene @1 som vist i Fig. A.

Bruk av CUTLINE™ LED arbeidslampe (Fig. A)
A FORSIKTIG: Ikke se inn i arbeidslampen. Det kan resultere i alvorlig oyeskade.

MERK: Batteriet ma vaere oppladet og tilkoblet gjeersagen.

CUTLINE™ LED arbeidslampe kan slas pa med momentbryteren 21 Lyset slds av automatisk
etter 20 sekunder dersom sagen ikke brukes. Lyset aktiveres ogsa automatisk hver gang
verktoyets hovedavtrekker @ brukes.

For & sage langs en markert linje pa trestykket, sl& pa CUTLINE™ arbeidslampe ved hjelp av
bryteren 21 (ikke med hovedavtrekkeren), trekk sa ned betjeningshandtaket 2 for & fare
sagbladet naert til trestykket. Skyggen av bladet vil vises pa trestykket. Denne skyggelinjen
viser materialet som bladet vil fierne ved sagingen. For korrekt plassering av snittet med den
avmerkede linjen, rett inn skyggelinjen med den avmerkede linjen. Du kan matte justere
gjeerings- eller skrdvinkel for & kunne falge streken ngyaktig.

Sagen har en funksjon for batteriovervakning. CUTLINE™ arbeidslampen begynner & blinke
ndr batteriet er nesten utladet, eller dersom batteriet er for varmt. Lad opp batteriet for

du fortsetter sagingen. Se Ladeprosedyre under Viktige sikkerhetsanvisninger for alle
batteripakker for anvisninger om lading av batteriet.

Gjeeringskontroll (Fig. A)

Gjeeringslashandtaket og gjeeringslasknappen lar deg stille sagen til 60 ° hgyre og 50 ° venstre.
For & stille gjeering pa sagen, left gjeeringslashendelen @, klem gjaeringslasen @ og sett
gjeeringsarmen til gnsket vinkel pa gjaeringsskalaen @ som vist med gjeeringsskalapekeren 31.
Skyv ned gjaeringslashendelen for 4 Iase gjeeringsvinkelen.

MONTERING 0G JUSTERING
ADVARSEL: For d redusere faren for alvorlige personskader, sla av maskinen og
koble fra batteripakken for du gjor justeringer eller tar av/setter pd tilbehor eller
ekstrautstyr. Utilsiktet oppstart kan fore til personskader.

A ADVARSEL: Bruk kun DEWALT batteripakker og ladere.

Montere baseforlengelsene (Fig. C)
ADVARSEL: Bordforlengelser md monteres pd begge sider av sagbasen for du
bruker sagen.
1. Forlengeren 32 skal orienteres som vist i Fig. C, skyv den helt inn i de U-formede stettene.
Ikke bruk sagen uten monterte forlengere!
2. Klem forlengerstangen mot sagens base ved d sette inn forlengerskruen 63 helt gjennom
og trekk til.
3. Gjenta trinn 1 til 2 pd den andre siden.

Benkmontering (Fig. A )
Monteringshull 5 finnes i alle 4 bena for montering pa en benk som vist i Fig. A. (To hull
av ulike sterrelser for & passe til ulike skruesterrelser. Bruk hvilket som helst hull, det er ikke
nedvendig & bruke begge.) Fest alltid sagen godt for & forhindre bevegelser. For & gke
mobiliteten kan verktgyet monteres pa et stykke kryssfiner, tykkelse 12,7 mm eller mer, som
deretter kan klemmes fast pa arbeidsbenken eller flyttes til andre arbeidssteder og festes der.
MERK: Ved montering av maskinen pa en kryssfinerplate, pass pa at monteringsskruene
ikke stikker ned under platen. Kryssfinerplaten skal ligge flatt mot arbeidsunderlaget. Ved
fastklemming av sagen til et arbeidsunderlag, klem alltid bare fast med klempunktene der
hullene for monteringsskruene er. Fastklemming andre steder vil komme i konflikt med korrekt
funksjon av sagen.
FORSIKTIG: For G forhindre Idsing og unayaktigheter, pass pd at monteringsflaten ikke
er vridd eller ujevn. Dersom sagen vipper pd underlaget, plassert et tynt stykke materiale
under en av sagens fatter til sagen sitter stabilt pd monteringsflaten.

Montere stabilisatorstang (Fig. E)

Sagen medfelger en basestabilisator 14 Den ma monteres far bruk av sagen. Sett
stabilisatoren inn i hullene bak pa maskinen. Beveg stabilisatoren inn eller ut til den berarer
arbeidsflaten. Trekk til skruene 62 i basen for a feste stabilisatoren.

Skifte eller sette pa et nytt sagblad (Fig. A, F)

A ADVARSEL: For d redusere faren for alvorlige personskader, sld av verktoyet,
koble fra batteripakken og sett Idsehendelen i transportposisjon for transport,
foreta justeringer, rengjoring, reparasjon eller sette pd og ta av tilbehor og
utstyr. Utilsiktet oppstart kan fare til personskader.

A ADVARSEL: For d redusere risiko for personskade, bruk arbeidshansker ndr du
hdndterer sagbladene.

A FORSIKTIG:
« Trykk aldri inn knappen for spindellds ndr bladet er i bruk eller spinner fritt.
Ikke bruk denne gjeersagen til G kutte jernholdige metaller (som inneholder jern eller
stal), eller murverk eller fibersementprodukter.
A ADVARSEL! Pass pd at bladet alltid bare skiftes pd den beskrevne mdten. KUN sagblader
som spesifisert i avsnittet Valgfritt tilbehear.

Ta av bladet (Fig. A, F)
1. Ta av batteripakken 3 fra sagen.
2. Lds hodet i nedre posisjon ved & bruke hodet ldseknappen 19'. Skyv hodet helt fremover
pa skinnen. Las skinne ldseknappen 30'.
. Trykk ned spindelldseknappen 36 mens du forsiktig roterer sagbladet for hand til Iasen
klikker pa plass.
Bruk fingeren til & vippe bladboltplaten 38 for 4 fa tilgang til bladbolthodet 40'.
. Hold spindelldseknappen trykket ned og bladboltplaten dyttet til side, og bruk
bladngkkelen 37 til & Iasne bladbolten. (Vri med klokka, venstregjenget). Ta av
bladbolten.
Hev hodet til den @vre posisjonen for & fierne bladet. For d gjere dette, l&s opp hodet
laseknappen 19 og la hodet heve seg sakte. Nar hodet er helt hevet, roter det nedre
beskyttelsesdekslet sa langt som mulig for & fa tilgang til bladet.
ADVARSEL: Veer forsiktig ndr du flytter hodet til den avre posisjonen og roterer det nedre
beskyttelsesdekslet, da bladet, bladadapteren og den ytre klampevaskeren kan forskyve
seg ndr hodet roteres.
7. Fortsett med d ta av ytre festeskive, bladadapter og sagbladet.

Installere et blad (Fig. A, F)

1. Ta av batteripakken 3 fra sagen.

2. Laft hodet til @vre posisjon ved & bruke hodet ldseknappen 9. Skyv hodet helt fremover
pa skinnen. Las skinne ldseknappen 30'. Hev det nedre beskyttelsesdekslet © sa langt
som mulig.

3. Plasser bladet 39 pd spindelen, etterfulgt av bladadapteren 59 og deretter den
ytre klemringen 57 Serg for & matche pilretningen pa bladet med pilretningen pa
beskyttelsesplaten.

4. Rotere hodet sakte ned til posisjonen og lds det pd plass ved & bruke hodet Idseknappen.

ADVARSEL: Veer forsiktig ndr du flytter hodet til den nedre posisjonen, da bladet,
bladadapteren og den ytre klemringen kan forskyve seg ndr hodet roteres.

w
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5. Trykk ned spindellaseknappen 36 mens du forsiktig roterer sagbladet for hand til 1asen
klikker pa plass.

6. Bruk fingeren til & vippe bladboltplaten 38 for a fa tilgang til bladbolten 40

7. Hold spindelldaseknappen trykket ned og bladboltplaten dyttet til side, og bruk
bladnekkelen 37 til & stramme bladbolten godt. (Vri mot klokka, venstregjenget).

Skifte av sporplate (Fig. A)
1. For d ta av sporplaten 26, ta ut skruene som holder sporplaten pd plass, og sett s& inn
en ny.
2. Sett skruene tilbake i felgende rekkefglge: Forst gjennom de runde hullene halvveis fra

endene, deretter gjennom sporene i sporene i enden. Det er ikke n@dvendig med justering.

Justering av gjaeringsskala (Fig. A, G)

Las opp gjeeringsldsehdndtaket 7 og sving gjeeringslasen til gjeeringslasknappen @ Idser i
0° posisjon. Ikke I3s gjeeringslashandtaket. Sett en vinkelhake mot sagens anlegg og bladet,
som vist. (Ikke bergr tuppene pa bladtennene med vinkelhaken. Det vil i sa fall fore til
ungyaktig mdling.) Dersom sagbladet ikke er nayaktig vinkelrett pa anlegget 12, lasne de
fire skruene 10 som holder gjeeringsskalaen og beveg gjeeringslasehdndtaket og skalaen til
venstre eller hoyre til bladet er vinkelrett pa anlegget, som malt med vinkelhaken. Stram til
igjen de fire skruene. Ikke bry deg med plassering av gjeeringspekeren pa dette tidspunkt.

Justering av gjaeringspeker (Fig. A)

Lds opp gjeeringslashandtaket 7 for & flytte gjeeringsarmen til null posisjonen. Med
gjeeringslashandtaket last opp, klem gjeeringsstopplasen @ og la gjaeringsklinken
smekke pa plass mens du roterer gjeeringsarmen til null. Se pa gjeeringspekeren 31
0g gjeeringsskalaen @ som vist i Fig. A. Dersom pekeren ikke viser nayaktig null lgsne
gjeeringspekerskruen 27 som holder pekeren pa plass, flytt pekeren og stram skruen.

Skravinkel normalt mot bordet (Fig. A, H, 1)

For & rette inn bladet normalt mot bordet 18, Ias armen i nedeposisjon med ldsepinnen 19..
Sett en vinkelhake mot bladet, pass pé at vinkelhaken ikke star mot tuppen pa en tann.

Lasne skravinkelldseknapp @13 og sikre at armen er fast mot 0 ° skrdvinkelstopper. Roter 0 °
skravinkeljusteringskrue 42 med 6 mm bladngkkel som ngdvendig for at bladet skal vaere pa
0°mot bordet.

Skravinkelpeker (Fig. I)

Dersom skravinkelpekeren @3 ikke viser null, lasne skruen 44 som holder den pd plass og
flytt pekeren som ngdvendig. Pass pd at 0 ° skrdvinkel er korrekt og at skravinkelpekerne er stilt
inn for du justerer noen andre skravinkelskruer.

Justere skravinkelstopp til 45 ° venstre eller hgyre (Fig. A, 1)

For & justere hgyre 45 ° skravinkel, lasne vinkelldseknapp @3 og trekk O ° vinkelstopp og roter
90 °for & overstyre 0 ° vinkelstopp. Nar sagen er helt til hayre, dersom skravinkelpekeren ikke
viser ngyaktig 45 °, vri venstre 45 © skravinkel justeringsskrue 45 med 6 mm blad-ngkkel til
skrdvinkelpekeren viser 45 °.

For & justere venstre 45 ° skravinkel-stopper, lasne farst skravinkel-laseknappen og vipp
hodet til venstre. Dersom skrdvinkelpekeren ikke viser ngyaktig 45 °, vri hayre 45 ° skravinkel
justeringsskrue @5 til skrdvinkelpekeren 43 viser 45 °.

Justere skravinkelstopp til 22,5 ° (eller 33,9 °) (Fig. A, 1)

MERK: Juster skravinklene kun etter justering av 0 ° skravinkel og skravinkelpekeren.
For d stille inn venstre 22,5 ° skravinkel, vipp ut venstre 22,5 ° skravinkelstopper 47 . Lasne
skravinkel Iaseknapp 3 og vipp hodet helt til venstre. Dersom skravinkelpeker ikke viser
neyaktig 22,5 °, vri taklist justeringsskrue @6 i kontakt med stopperen med en 10 mm
nekkel til skravinkelpekeren viser 22,5 °.
For & stille inn heyre 22.5 ° skrdvinkel, flipp ut hayre 22.5 ° skravinkelstopper. Lasne
skravinkel Iaseknapp og trekk ut 0 ° skrdvinkelstopper og roter 90 ° for & overstyre 0 °
skravinkelstopper. Nar sagen er helt til hayre, dersom skravinkelpekeren ikke viser ngyaktig
22,5 °, vri taklist justeringsskruen i kontakt med stopperen med en 10 mm ngkkel til
skravinkelpekeren viser ngyaktig 22,5 °.

Justering av anlegg (Fig. A)

For at sagen skal kunne skrastilles til ulike skravinkler, kan et av anleggene matte justeres for
gi klaring. For d justere et anlegg, lasne anleggets justeringsskrue 6 og skyv anlegget utover.
Gjer en test med sagen avslatt og kontroller klaringen. Juster anlegget sa neert til bladet

som praktisk mulig for & gi maksimal statte til arbeidsstykket, uten @ komme i konflikt med
armens opp og ned bevegelse. Stram til justeringsknappen for anlegget (i). Nar arbeidet med
skrastilling er ferdig, sett pa plass igjen anlegget.

For visse typer kutt, kan det vaere gnskelig d sette anlegget nzermere bladet. For d gjere det,
skru ut anleggets justeringsknotter to omdreininger og flytt anlegget naermere bladet forbi
den vanlig grensen, og trekk til igjen anleggets justeringsknotter. Gjar en test forst for a sjekke
at bladet ikke er i kontakt med anlegget.

MERK: Sporene pa anlegget kan fylles med sagflis. Dersom du merker at de tettes igjen, bruk
en barste eller luft med lavt trykk for a rense styresporene.

Aktivering og synlighet av beskyttelse (Fig. A, Y)
FORSIKTIG: Klypefare. For G redusere faren for personskade, hold tommelen under
hdndtaket ndr du trekker handtaket ned. Nedre beskyttelse vil bevege seg opp ndr
hdndtaket trekkes ned, som kan fere til klyping.

Nedre beskyttelse ® pa sagen er designet for automatisk d frilegge bladet nar armen gar ned,
og for & dekke bladet nér armen Ioftes.
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Beskyttelsen kan laftes for hdnd ndr du installerer eller fierner sagblader for inspeksjon av
sagen. LOFT ALDRI NEDRE BESKYTTELSE MANUELT UTEN AT BLADET STAR STILLE.

MERK: Noen kutt i store arbeidsstykker vil kreve at du lafter beskyttelsen manuelt. Se Saging
av store materialer under Spesialkutt.

Den fremre delen av beskyttelsen har spjeld for & gi sikt under skjeering. Selv om spjeldene
drastisk reduserende flyvende rester, er det dpninger i beskyttelsen og vernebriller skal alltid
brukes nar du ser gjennom spjeldene.

Justering av skinneforing (Fig. A, E)

Kontrollere skinnene 24 regelmessig for slark og klaring. Heyre skinne kan justeres med
skinnejusteringsskruen 33 som vist i Fig. E. For & redusere klaringen, bruk en 4 mm
sekskantnokkel og roter settskruen med klokka gradvis, mens du skyver saghodet frem og
tilbake. Reduser slarken mens du holder med minimal skyvekraft.

Justering av gjeeringslas (Fig. A, J)

Gjeeringslasstangen @8 ber justeres dersom bordet pa sagen kan beveges nar
gjeeringslashandtaket  er 13st (nede). For d justere gjaeringslasen, sett gjaeringslasehandtaket
i uldst (opp posisjon. Bruk en flat skrutrekker og juser ldsestaven med 1/8 trinn dreining

med klokka for & ke |asekraften. For d sikre at gjeeringslasen fungerer ordentlig, lds pa nytt
gjeeringslasehdndtaket til en ikke-lasende gjeeringsvinkel - for eksempel 34 ° - og pass pa at
bordet ikke roterer.

Transport av sagen (Fig. A)
ADVARSEL: For d redusere faren for alvorlige personskader, sla av verktoyet,
koble fra batteripakken og sett Idsehendelen i transportposisjon for transport,
foreta justeringer, rengjoring, reparasjon eller sette pd og ta av tilbehor og
utstyr. Utilsiktet oppstart kan fare til personskader.
ADVARSEL: For d redusere faren for alvorlige personskader, LAS ALLTID
skinneldsknappen 30, gjeeringsldsen 7, skinneldsknappen 13,
hodeldsknappen 19 og anleggets justeringsknapper 16 , for transport
avsagen.

For enkelt & kunne bzere gjeersagen fra sted til sted, er det et lgftehdndtak 15 pd toppen av

sagarmen og sidehdndtak handfordypninger 11 pa bunnplaten.

Hodelaseknapp (Fig. A)
ADVARSEL: Hodelasknappen skal KUN brukes nar sagen bares eller oppbevares.
Bruk ALDRI hodeldsknappen ved kapping.
For & ldse saghodet i ned-stilling, skyv ned hodet, roter hodeldsknappen 19 90 °, da vil den
fieerbelastede pinnen lases og lgsne saghodet. Dette holder saghodet trygt nede for flytting av
sagen fra sted til sted.
For & lgsne, trykk ned saghodet, trekk ut hodeldsknappen og roter 90 .

FUNKSJONER 0G KONTROLLER

ADVARSEL: For d redusere faren for alvorlige personskader, sla av verktoyet,
koble fra batteripakken og sett Idsehendelen i transportposisjon for transport,
foreta justeringer, rengjoring, reparasjon eller sette pa og ta av tilbehor og
utstyr. Utilsiktet oppstart kan fare til personskader.

Skravinkel-laseknapp (Fig. A)

Skravinkelldsen A3 lar deg stille skravinkel til 49 © venstre eller hgyre. For a justere
skravinkel, vri knappen mot klokka. Saghodet er lett 4 skrdstille til venstre eller hgyre nar
overstyringsknotten 28 for 0 ° skravinkel er i stilling 0 ° overstyring. For stramme til, vri
skravinkellasen med klokka.

0 ° skravinkeloverstyring (Fig. A)

Skravinkel stopp overstyring lar deg skrastille sagen til hgyre forbi merket for 0 °.

Nar den eriinngrep, vil sagen automatisk stoppe pa 0 ° nar den kommer fra venstre. For
midlertidig a bevege forbi 0 ° til hayre, trekk skravinkel 0 ° skravinkel stopp 28, roter 90 °
(enten med eller mot klokka) og slipp, da vil den fjaerbelastede pinnen lases.

For & ga tilbake til 0 ° skrdvinkel stopp, trekk skravinkel ldseknapp, roter 90 ° (enten med eller
mot klokka) og slipp, da vil den fjaerbelastede pinnen lases.

45 ° skravinkeloverstyring (Fig. )

Det er to spaker 50 for skravinkelstopp overstyring, en pa hver side av sagen. For d skrdstille
sagen, venstre eller hayre forbi 45 °, skyv 45 © skravinkel overstyring spaken bakover. |

bakre posisjon kan sagen skrastilles forbi disse stopperne. Dersom 45 ° stopp @nskes, trekk
overstyringsspak for 45 ° forover.

Taklistvinkelstoppere (Fig. I)

For saging av en flatt liggende taklist, er sagen utstyrt for raskt og n@yaktig & kunne stille
inn en takliststopp, venstre eller hayre (se Instruksjoner for saging av taklister som
ligger flatt og bruk av sammensatt funksjon). Taklistvinkelstopper 51 kan roteres for

a komme i kontakt med taklistjusteringsskruen 46. Sagen er fra fabrikken innstilt for
typiske taklister i USA (52/38), men kan reverseres til & kappe utypiske (45/45) taklister. For
a reversere taklist skravinkelstopperen, fjern festeskruen, 22,5 ° skravinkelsstopperen og

30 ° taklist skravinkelstopperen. Vipp taklist skravinkelstopper slik at 33,9 ° “® vender opp.
Fest skruen pa nytt for d sikre den 22.5 ° skrdvinkelstopperen og list skravinkelstopperen.
Noyaktighetsinnstillingen blir ikke pavirket.

22,5 ° skravinkelstopper (Fig. )
Sagen er utformet for raskt og neyaktig 4 stille inn 22,5 ° skrastilling venstre og hayre. 22.5
skravinkelstopper @7 kan roteres for d komme i kontakt med taklist justeringsskruen.
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Skinne-laseknapp (Fig. A)
Skinnelasknappen 30 lar deg lase saghodet godt slik at det ikke sklir pa skinnene. Dette er
ngdvendig for visse typer kapp og ndr sagen transporteres.

Dybdestopp (figurA)

Dybdestopp 25 lar deg begrense bladets kuttdybde. Stopperen er nyttige ved sporsaging
og hoye vertikale kapp. Roter dybdestoppen fremover og juster dybdejusteringsskruen 229
for & stille inn @nsket kappdybde. For ldse justeringen, stram vingemutteren 22'. Rotering
av dybdestopperen mot bakre delen av sagen omgar dybdestopperfunksjonen. Dersom
dybdejusteringsskruen er for stram til & lgsne for hand, kan den medfelgende bladngkkelen
brukes for d Iasne skruen.

Skinnelas transporthendel (Fig. K1-K3)

Skinnelas posisjon (Fig. K1)

Skinnelas transporthendel ©®1 i fremre posisjon laser sagen for maksimal kapasitet for
vertikale kutt.

Transportposisjon (Fig. K2)

Skinnelas transporthendel ®1 i bakre posisjon laser sagen i transportposisjon med hodet sikret
under transport og lagring. Anbefales ved flytting eller baering av sagen.

Lagringsposisjon (Fig. K3)

Nar ikke i bruk, kan skinneldsens transporthendel 1 settes i lagringsposisjon.
Skinnelashendelen laser pa plass ved hjelp av en fordypning bak pa hendelen, som sklir opp
rampen og laser i en lomme i stapegodset 65 . For & 1dse opp hendelen, trekk litt i hendelen til
den kommer ut av lommen, og roter den med klokken.

Automatisk elektrisk bremse

Sagen er utstyrt med en elektrisk bladbrems som stopper sagbladet innen 5 sekunder etter du
slipper avtrekkeren. Den kan ikke justeres.

Noen ganger kan det vare en liten forsinkelse i & aktivere bremsen etter at du slipper
avtrekkeren. En sjelden gang vil bremsen kanskje ikke aktiveres og bladet vil fortsette & rotere
til det stopper av seg selv.

Dersom det opptrer slike forsinkelser eller “skipping’, sld sagen av og pad igjen 4 eller 5 ganger.
Dersom feilen vedvarer, f& service pd verktayet hos et autorisert DEWALT-servicesenter.

Pass alltid pa at bladet er stoppet fer du tar det ut av sagsporet. Bremsen er ikke en erstatning
for beskyttelsene eller at du ma ta vare pa din egen sikkerhet ved a ha fullt fokus pa sagen
hele tiden.

Tradlgs verkteykontroll (Fig. A)

FORSIKTIG: Les alle sikkerhetsanvisninger, instrukser og spesifikasjoner pd utstyret som er
koblet til slipemaskinen.

Verktayet er utstyrt med en trddlgs verktgykontrollsender (Wireless Tool Control) som lar deg
koble den tradlest (pare) til en annen tradlgs kontrollenhet, s& som en stgvsuger.

For & pare verktoyet ved hjelp av Wireless Tool Control, trykk og hold inne avtrekkeren @1 pa
slipemaskinen og knappen for paring av Wireless Tool Control pa den andre enheten. EN LED
pa den andre enheten viser deg at verktoyet er vellykket paret.

For bruk
- Monter forlengerplater pa begge sider av sagens base. Se avsnittet
Montere forlengerplater.

Kontroller det beskyttende beltedekselet for skade og at den nedre beskyttelsen
fungerer ordentlig.

Serg for & bruke kappeskiven. Ikke bruk maskinen dersom spaltedpningen er bredere enn
12 mm.

Installer passende sagblad. lkke bruk sveert slitte blader. Verktayets maksimum
rotasjonshastighet ma ikke overga sagbladets.

Pase all alle Igse knotter og klemmehandtak er stramme.

Bruk personlig verneutstyr og koble sagen til en ekstern stavsuger.

Selv om denne sagen kan kappe treverk og mange ikke-jernholdig materialer gjelder
denne bruksanvisning kun for saging av treverk. Samme retningslinjer gjelder de andre
materialer. Ikke sag jernholdige materialer (jern og stal) med denne sagen!

Ikke forsgk a skjeere veldig sma stykker.

Sikre arbeidsstykket.

La bladet skjeere fritt. Ikke bruk kraft.

La motoren komme opp i full hastighet for saging.

BRUK

Bruksanvisning
A ADVARSEL: Folg alltid sikkerhetsanvisningene og gjeldende regler.
ADVARSEL: For d redusere faren for alvorlige personskader, sla av verktoy og

koble fra batteripakken for du gjor justeringer eller tar av/setter pa tilbehor eller
ekstrautstyr. Utilsiktet oppstart kan fare til personskader.

Montering og fjerning av batteripakken (Fig. A )

ADVARSEL: Kontroller at at verktayet stdr i posisjon "av" fer batteripakken settes inn.

MERK: For best resultat, pass pa at batteripakken er helt oppladet far bruk.

For & installere batteripakken 3 i verktayets handtak, juster batteripakken med sporene inne
i arbeidslampens handtak, og sett den inn i handtaket til batteripakken sitter fast i verktoyet,
pass pa at det ikke sitter lgst.

For & fjerne batteripakken fra verkteyet, trykk pa utleserknappen @ og dra batteripakken
bestemt ut av verkteyet. Sett batteri i laderen som beskrevet i lader-avsnittet i
denne bruksanvisningen.

Plassering av kropp og hender (Fig. L)
ADVARSEL: For d redusere faren for alvorlig personskade, skal du ALLTID ha hendene i
korrekt posisjon, som vist.
ADVARSEL: For G redusere faren for alvorlig personskade, skal man ALLTID holde godt
fast, for d veere forberedt pd en plutselig reaksjon.
Korrekt plassering av kropp og hender ved bruk av gjaersagen vil gjere sagingen, enklere,
mer ngyaktig og tryggere. Plasser aldri hendene i naerheten av skjeereomradet. lkke plasser
hendene nzermere bladet enn 100 mm. Hold arbeidsstykket fast mot bordet og anlegget
under kapping. Hold hendene pa plass inntil bryteren er sluppet og bladet har stoppet helt.
GJOR ALLTID ENTEST (UTEN STR@M) F@R ET VIRKELIG KUTT, SLIK AT DU KAN SJEKKE BLADETS
RUTE. IKKE KRYSS HENDENE, SOMVIST | FIGUR L.
Hold begge bena godt pa bakken og hold riktig balanse. Nar du beveger gjaeringsarmen til
venstre og hayre, folg den og sta litt til siden for bladet. Sikt gjennom sporene i beskyttelsen
nar du skal felge en linje.

Avtrekkerbryter (Fig. M

For & sld sagen pa, press ldsespaken @1 mot venstre og press sa ned avtrekkeren . Sagen vil
ga sa lenge bryteren er presset ned. La bladet komme til full hastighet for du starter & sage. For
asld av sagen, slipp bryteren. La bladet stoppe for du lgfter saghodet. Det er ingen mulighet
for & ldse bryteren pd. Det er et hull 52 i avtrekkerbryteren for & kunne sette inn en hengelds
for ldsing av verktayet.

Pass alltid pa at bladet er stoppet fgr du tar det ut av sagsporet.

Stevsuging (Fig. N, 0)

A ADVARSEL: For d redusere faren for alvorlige personskader, sl av verktoyet,
koble fra batteripakken og sett Idsehendelen i transportposisjon for transport,
foreta justeringer, rengjoring, reparasjon eller sette pd og ta av tilbehor og
utstyr. Utilsiktet oppstart kan fare til personskader.

A FORSIKTIG: Bruk aldri denne sagen uten at stovpose eller DEWALT stovsuger er
satt pd. Trestov kan veere farlig for dndedrettet.

Stov fra materialer som blyholdig lakk/maling og noen tretyper kan veere helseskadelig. Hvis

brukeren eller tilskuere puster inn stavet kan dette fore til allergiske reaksjoner og/eller fore

til infeksjoner i luftveiene. Noen typer stav, sa som eik og bek, regnes som kreftfremkallende,
spesielt i samband med kjemikalier for trebehandling.

Folg gjeldende nasjonale retningslinjer for materialene som brukes. Stavsugeren skal vaere

passende for materialet som behandles.

Ved stgvsuging av tert stav som er spesielt helsefarlig eller er kreftfemkallende, bruk en klasse

M stavsuger.

Sagen din har en innebygget stevport 17 som enten lar deg bruke en Airlock™ kompatibel

stovsuger.

For a feste stgvposen (Fig. O)
1. Sett stevposen 49 pa stevporten A7 som vist i Fig. O.

For a temme stovposen (Fig. 0)

1. Taav stevposen 49 fra sagen og rist eller bank stevposen forsiktig for & temme den.

2. Sett pd igjen stevposen pa stevtilkoblingen 7.
Legg merke til at ikke alt stavet ikke vil Iasne fra posen. Dette vil ikke pavirke sageeffekten, men
vil redusere effektiviteten av stavoppsamlingen. For 4 gjenopprette sagens stavsamlingseffekt,
trykk inn fjzeren i stavposen ndr du tammer den og bank den mot siden av seppelbgtten
eller stovsamleren.

Gjennomgaende kapp (Fig. A)

Dersom skyvefunksjonen ikke brukes, pass pa at saghodet er skjgvet s langt tilbake som mulig
o0g at skinnelasknappen er strammet til. Dette vil hindre at sagen sklir langs skinnen etterhvert
som arbeidsstykket engasjeres.

MERK: Selv om denne sagen kan kappe treverk og noen ikke-jernholdig materialer gjelder
denne bruksanvisning kun for saging av treverk. Samme retningslinjer gjelder de andre
materialer. IKKE SAG MATERIALER AV JERN OG STAL MED DENNE SAGEN. Ikke bruk slipeskiver.
MERK: Se Aktivering og synlighet av beskyttelse i avsnittet Montering og justeringer for
viktig informasjon om nedre beskyttelse for du sager.

Tverrkutt (Fig. A, P)

Tverrkapping er kapping av treverket pa tvers av veden, uansett vinkel. Et rett kutt gjeres med
gjeeringsarmen i posisjon null grader. Still inn og 13s gjeeringsarmen pa null, og hold trestykket
fast mot bordet og mot anlegget. Med skinneldsknappen strammet, sla pa sagen ved & trykke
inn avtrekkerbryteren @',

Nar sagen er kommet i hastighet (omtrent 1 sekund), senk armen mykt og langsomt for &
kappe gjennom trestykket. La bladet stoppe helt fer du lgfter armen.

Ved saging av noe starre enn 51 x 203 mm (51 x 152 mm ved 45 ° gjaeringsvinkel) bruk en
ut-ned-tilbake bevegelse med skinneldsen Igsnet. Trekk sagen ut mot deg, senk saghodet
mot arbeidsstykket, og skyv langsomt sagen tilbake for & fullfere kuttet. lkke la sagen komme i
direkte kontakt med toppen av arbeidsstykket ndr du trekker ut. Sagen kan "lape" mot deg, og
fore til personskade eller skader pé arbeidsstykket.

Kapping av flere stykker anbefales ikke, men kan gjeres trygt ved & sikre at hvert stykke holdes
fast mot bordet og anlegget.
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MERK: For 4 fa starre kapasitet for tverrkutt med redusert bevegelse, vil bladet DCS781
ga dypere i bordet. Som falge av dette kan det merkes starre laftekraft fra arbeidsstykket
ved saging.
FORSIKTIG: Bruk alltid en arbeidsklemme for d holde kontroll og redusere faren for skade
pd arbeidsstykket og personskader, dersom du md bevege hendene innenfor 100 mm fra
bladet ved saging.
MERK: Skinneldsknappen 30 vist i Fig. A ma veere lgsnet for & la sagen skli langs skinnene 24.
Tverrkutt med gjaeringsvinkel gjgres med gjeeringsarmen pd en annen vinkel enn null. Denne
vinkelen er ofte 45¢ for & lage hjerner, men kan stilles inn hele veien fra null til 50° venstre eller
60 ° hoyre. Foreta sagingen som beskrevet over.
Nar du utferer et gjeeringskutt pa arbeidsstykker bredere enn 51 x 152 mm som er kortere av
lengde, legg alltid den lengste siden mot anlegget (12 (Fig. Q).
For & kutte langs en trukket linje pa et trestykke, tilpass vinkelen sa naert som mulig. Kapp
trestykket litt for langt og mal fra den merkede linjen til kanten av kuttet, for d se hvilken vei
du ma justere gjaeringsvinkelen for 4 tilpasse kuttet, og sag en gang til. Dette krever litt avelse,
men er en vanlig teknikk.
Avfasing (skravinkel)
Et skrakutt er et tverrkutt med sagbladet hellende i en vinkel mot treverket. For 4 stille inn
skravinkelen, Igzsne vinkelldsen @3 og sett sagen til venstre eller hayre sa langt som gnsket.
(Det er ngdvendig a bevege anlegget for & gi klaring.) Nar du har stilt inn skravinkelen, trekk til
skravinkelldsen godt. Se avsnittet Kontroller for detaljerte instruksjoner om skravinkelsystemet.
Skravinkler kan stilles fra 49¢ hayre til 49° venstre og kan kappes med gjaeringsarmen satt
mellom 500 venstre eller 60° hgyre. Ved noen ekstreme vinkler, kan hgyre eller venstre anlegg
matte tas av. For d ta av venstre eller hgyre anlegg, skru ut anleggets justeringsknapp 16 flere
omdreininger og skyv ut anlegget.
MERK: Se Justering av anlegg i avsnittet Montering og justeringer for viktig informasjon
om justering av faringer for visse skrakutt.

Kvalitet pa kuttet

Glatthet av kuttene avhenger av mange variabler. Som materialet som skal kappes, skarphet av
bladet og sagehastighet bidrar alle til kvaliteten av snittet.

Nar du gnsker glatte kutt for listverk og annet presisjonsarbeide, bruk et skarpt blad (60 tenner
carbide) og en langsom, jevn sagehastighet for & fd best mulig resultat.

Pdse at materialet ikke flytter seg eller kryper under saging; fest det godt pa plass. La alltid
bladet stoppe helt fer du lafter armen.

Dersom sma sagfliser stikker ut bakerst pa arbeidsstykket, fest et stykke maskeringsteip der
kuttet skal gjares. Sag gjennom teipen og fiern den forsiktig nar du er ferdig.

For ulike typer saging, se listen av anbefalte sagblad for sagen og velg den som best passer for
onsket bruk. Se Sagblad under Ekstra tilbehar.

Ikke-gjennomgaende saging (spor og falser)

Instruksjoner i avsnittene Tverrkutt, Vinklede kutt, og Kutte kombinert gjaering

er for kutt som gjeres gjennom hele tykkelsen til materialet. Sagen kan ogsa utfere
ikke-gjennomtrengende kutt for & lage spor eller falser i materialet.

Sporsaging (Fig. A)

Se Dybdestopp for detaljerte instruksjoner for hvordan du angir skjaeredybde. Bruk et trestykke
for a sjekke at du har oppnadd ensket skjeeredybde.

Hold trestykket fast pa bordet og mot anlegget 2. Juster skjaereomradet under bladet.
Posisjoner sagarmen helt frem med bladet i nedre posisjon. Sl& pa sagen med avtrekkeren 1
som vist i Fig. A. Skyv sagarmen jevnt bakover for d kappe et spor i arbeidsstykket.

Ha ned sagarmen og slipp utleser-bryteren. Nar sagbladet har stoppet helt, kan du heve
sagarmen. La bladet stoppe helt for du lafter armen.

Gjenta trinn 1-4 for a gjere sporet bredere til du oppnar gnsket bredde.

Feste av arbeidsstykket (Fig. A)

A ADVARSEL: For d redusere faren for alvorlig personskade, sla av verktoyet og
koble fra strommen for du flytter det, skifter tilbehor eller gjor justeringer.

A ADVARSEL: Ft fastklemt, balansert og sikret arbeidsstykke kan bli ubalansert etter at et
kutt er utfart. En ubalansert belastning kan tippe sagen eller det som sagen er festet til,
sd som et bord eller arbeidsbenk. Ndr du gjer et kutt som kan fare til ubalanse, sttt opp
arbeidsstykket godt og sikre at sagen er godt boltet til et stabilt underlag. Det kan resultere
i personskade.

A ADVARSEL: Klemfoten skal vaere fastklemt over basis av sagen ndr klemmen brukes. Klem
alltid fast arbeidsstykket til basis av sagen — ikke til noen annen del av arbeidsomrddet.
Pass pd at klemfoten ikke er klemt mot kanten av basis pd sagen.

A FORSIKTIG: Bruk alltid en materialholder for d holde kontroll og redusere faren for
personskader og skader pd arbeidsstykket.

Dersom du ikke kan feste arbeidsstykket pa bordet og mot anlegget for hand (uregelmessig

form eller annet), eller dersom handen din kommer naermere bladet enn 100 mm, skal du

bruke en klemme eller tvinge.

For best resultat, bruk materialklemmen 23 som falger med sagen. Ekstra klemmer kan du

kjope his en lokal forhandler eller fra et DEWALT-servicesenter.

Andre hjelpemidler som fizerklemmer, klemstenger eller C-klemmer kan veere passende for

visse starrelser og former pa materialet. Veer neye ved valg og bruk av slike klemmer. Bruk tid

pa a foreta et testlap for du sager. Venstre anlegg kan skyves fra side til side som hjelp ved

fastklemmingen
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Installere klemme (Fig. A)
1. Sett klemmen inn i hullet bak anlegget 12..
2. For & justere klemmen opp, vri knappen mot klokka. Ok klem ned ved d vri med klokken.
Pass pa at arbeidsstykket festes ordentlig.
MERK: Plasser klemmen p& motsatt side av basisen ved skrasaging. GJOR ALLTID ENTEST
(UTEN STRZM) F@R ET VIRKELIG KUTT, SLIK AT DU KAN SJEKKE BLADETS RUTE. SIKRE AT
KLEMMEN IKKE KOMMER I VEIEN FOR FUNKSJONEN AV SAGEN ELLER ANLEGGET.

Stette for lange arbeidsstykker
ADVARSEL: For d redusere faren for alvorlig personskade, sla av verktoyet og
koble fra strommen for du flytter det, skifter tilbeher eller gjor justeringer.
ST@TT ALLTID OPP LANGE STYKKER.
Bruk aldri en annen person i stedet for en bordforlenger, som ekstra stgtte for et arbeidsstykke
som er lenger eller bredere enn basis gjeersagbord eller som hjelp til & statte eller
trekke arbeidsstykket.
Stett opp lange arbeidsstykker ved hjelp av praktiske lasninger som en sagbukk eller lignende,
for & hindre at endene henger ned.

Saging av billedrammer, bokser og andre firkantede objekter
(Fig. Q)

For best forstaelse av hvordan du skal best skal lage tingene nevnt her, anbefales det at du
praver med materialrester helt til du har fatt "felelsen” for sagen.

Denne sagen er perfekt for gjeering av hjorner som vist i Fig. Q. Skisse 1 Fig. Q viser et hjorne
laget ved a bruke skrastillingsjustering for & fa kantene av to lister til 45° hver for a fa et 90°
hjerne. For dette kuttet er gjeeringsarmen last pa null og skravinkel er last pa 45°. Trestykket
er posisjonert med den brede flate siden mot bordet, og den smale kanten mot anlegget.
Samme kutt kan gjares ved gjeering til hayre og venstre med den brede flaten mot anlegget.

Kapping av lister og andre rammer (Fig. Q)

Skisse 2 i Fig. Q viser en skjgt laget ved & sette gjaeringsarmen med 45° for & gjeere de

to stykkene til et 90° hjgrne. For & lage denne typen skjat, sett skravinkel til null og
gjeeringsarmen 45¢. Trestykket er ogsa na posisjonert med den brede flate siden mot bordet,
og den smale kanten mot anlegget.

De to skissene i Fig. Q er kun for firkantede objekter.

Nar det er et annet antall sider, ma skrdvinkel og gjeeringsvinkel endres. Tabellen under gir deg
korrekte vinkler for saging av diverse former.

— EKSEMPLER -
ANTALL sider Gjeerings- ELLER SKRA-VINKEL
4 45°
5 36°
6 30°
7 25,7°
8 22,5°
9 20°
10 18°

Tabellen forutsetter at alle sidene har samme lengde. For former som ikke vises i tabellen, bruk
folgende formel: 180° dividert pd antall sider gir deg gjaeringen (dersom materialet kappes
vertikalt) eller skravinkelen (dersom materialet kappes nar det ligger flatt).

Saging av sammensatte gjaeringer (Fig. R)
En sammensatt gjeering er et kutt satt sammen av en gjaeringsvinkel og en skravinkel samtidig.
Dette er den typen kutt som brukes for & lage rammer eller bokser med skrdstilte sider som
den vist i Fig. R.
ADVARSEL: Dersom kappevinkelen varierer fra kutt til kutt, kontroller at
skravinkel-ldseknappen og gjeeringsldseknappen er godt festet. De skal ldses etter hver
endring som gjeres pd gjeerings- eller skrdvinkel.
Tabellen vist under hjelper deg & sette korrekt gjaering og skrastilling for vanlige
sammensatte gjaeringskutt.
Velg ansket vinkel A (Fig. R for ditt prosjekt og finn den vinkelen pa den aktuelle buen
i tabellen.
Fra det punktet, folg tabellen rett ned for a finne korrekt skravinkel, og rett over for & finne
korrekt gjaeringsvinkel.
Still inn sagen til de angitte vinklene og gjer et par prevekapp. @v deg pd a sette sammen
de kappede bitene.
Eksempel: For d lage en boks med 4 sider med 26° ytre vinkler (vinkel A, Fig. R), bruk evre hgyre
bue. Finn 26 ° pa bueskalaen. Falg den horisontale kryssende linjen til en av sidene for a finne
innstilling av gjaeringsvinkel pa sagen (42 °). P4 samme mate folg den vertikalt kryssende linjen
til topp eller bunn for & finne innstilling av skravinkel pa sagen (18 °). Gjer alltid noen testkutt
pa skrapmateriale for a verifisere at innstillingene pa sagen er korrekte.
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Saging av gulvlister (Fig. S)

GJ@R ALLTID EN TESTKJ@RING UTEN STR@M PA F@R DU STARTER KAPPING.

Rette 90° kapp:

Plasser trestykket mot anlegget og hold det pd plass som vist i Fig. S. SId pa sagen, la bladet fa
full hastighet og senk armen jevnt gjennom kuttet.

Sage gulvlister opp til 165 mm vertikalt mot anlegget (Fig. K1-K3, S)

MERK: Bruk skyveldsen som vist i Fig. K1 ved saging av gulvlister med fra 76 mm til 165 mm
hayde vertikalt mot anlegget.

Plasser materialet som vist i Fig. S.

Alle kapp skal gjeres med baksiden av listen mot anlegget, og med bunnen av listen
mot bordet.

Ved innstilling av skravinkel og gjeeringsvinkler for alle sammensatte kutt, husk at:
Vinklene angitt for taklister er sveert ngyaktige og vanskelig a stille inn presist. Siden de lett
kan flytte seg litt og sveert fa rom har en neyaktig rette vinkler, ber alle innstillinger testes
pa skrapmaterialer.

TESTING MED SKRAPMATERIALE ER SVART VIKTIG!

Alternativ metode for saging av taklister (Fig. U)

Legg listen med en vinkel mellom det glidende anlegget 12 og sagbordet A8 som vist i

Fig. U. Bruk av tilbeher anlegg for taklister (DW7084) anbefales sterkt, pd grunn av den store
graden av ngyaktighet og enkelhet det gir. Tilbehgret Anlegg for taklister kan du kjgpe hos din
lokale forhandler.

Fordelen ved & kappe taklister med denne metoden er at det ikke trengs noe gjeeringskutt.
Mindre endringer av gjeeringsvinkelen kan gjgres uten a pavirke skravinkelen. Dersom det er
andre hjgrner enn 909, kan sagen raskt og enkelt justeres for det. Bruk tilbehgret anlegg for
taklister for & opprettholde vinkelen som taklisten vil ha mot veggen.

Instrukser for saging av taklister med vinkling mellom anlegg og
bunnplaten pa sagen for alle kapp

1. Sett listen i vinkel slik at bunnen av listen (den delen som ligger mot veggen ved
montering) er mot anlegget og toppen av listen hviler mot sagbordet, som vist i Fig. U.

2. De vinklede "flatene" pa baksiden av taklisten skal ligge rett an mot anlegget og sagbasis.

Innvendig hjerne

Utvendig hjerne

1. Gjeering hayre 45°

1. Gjering venstre 45°

Venstre
) 2. Hoyre del av kappet skal 2. Hayre del av kappet skal
Side
brukes brukes
1. Gjeering venstre 45° 1. Gjeering hoyre 45°
Hayre Side 2. Venstre del av kappet 2. Venstre del av kappet

skal brukes

skal brukes

Spesialkutt

FORETA ALDRI NOEN KUTT UTEN AT MATERIALET ER FESTET TIL BORDET OG MOT ANLEGGET.

Saging av aluminium (Fig. A, V)

BRUK ALLTID ET PASSENDE SAGBLAD SOM ER SPESIELT PRODUSERT FOR SAGING AV

Innvendig hjerne

Utvendig hjerne

1. Gjeering venstre 45°

1. Gjeering hayre 45°

Venstre
Side 2. Venstre del av kappet 2. Venstre del av kappet
skal brukes skal brukes
1. Gjering hayre 45° 1. Gjeering venstre 45°
Hoyre Side 2. Hayre del av kappetskal 2. Hayre del av kappet skal

brukes

brukes

Materiale opp til 165 mm kan kappes som beskrevet over.

Kapping av taklister

Din gjeeringssag er bedre utstyrt for oppgaven med a sage taklister enn noe annet verktey. For
a passe godt, ma taklisten sages med sammensatt gjeering med ekstrem nayaktighet.

De to flatene pa et stykke list er ngyaktig 90 ° ndr de legges sammen. De fleste, men ikke alle,
taklister har en @vre bakre vinkel (delen som ligger flatt mot taket) pa 52 ° og en nedre bakre
vinkel (som ligger flatt mot veggen) pa 38 °.

Din gjeeringssag har en spesielt innstilt gjeeringslds for gjaeringsvinkel 31,6 ° venstre og heyre,
for korrekt saging av taklister med korrekt vinkel, og med skrdvinkelstoppere pa 33,9 ° venstre
og hayre. Det er 0gsa et merke pd gjeeringsskalaen pa 33,9 °.

Tabellen under gir deg korrekte innstillinger for saging av taklister. (Tallene for gjeering og
skrastilling er sveert ngyaktige og ikke sa lett 4 stille inn pa sagen.) Siden de fleste rommene
ikke har vinkler p& ngyaktig 90°, ma du finjustere innstillingene uansett.

TESTING MED SKRAPMATERIALE ER SVART VIKTIG!
Instruksjoner for saging av taklister som ligger flatt, og bruk av

sammensatt funksjon (Fig. A, T)

1. Legg listen med den brede flaten ned pa sagbordet 18..

2. Toppen av taklisten mot anlegget 12..

3. Innstillingene under er for alle standard (USA) taklister med vinkler pa 52 ° og 38 °.

Innvendig hjgrne

Utvendig hjerne

1. Skréstilling venstre 33,9°

Vensire 2. Gjeeringsbordet stilt hayre

1. Skréstilling venstre 33,9°
2. Gjeeringsbordet stilt venstre

Side 31,62° 31,62°
3. Venstre del av kappet skal 3. Venstre del av kappet skal
brukes brukes
1. Skrastilling venstre 33,9° 1. Skrastilling venstre 33,9°
2. Gjeringsbordet stilt venstre 2. Gjeeringsbordet stilt hayre
Hoyre Side  31,62° 31,62°
3. Hoyre del av kappet skal 3. Hoyre del av kappet skal
brukes brukes

ALUMINIUM. De er tilgjengelig hos din lokale DEWALT-forhandler eller DEWALT-servicesenter.
Visse arbeidsstykker, pa grunn av sterrelse, form eller overflatefinish, kan kreve bruk av en
klemme for & hindre bevegelse under sagingen. Plasser materialet slik at du kutter med
tynneste tverrsnitt, som vist i Fig. V. Figur V viser ogsa en feil mate & sage slike profiler.

Bruk smering med voksstift ved kapping av aluminium. Pafer voksstiften direkte pa
sagbladet 39) for saging. Bruk aldri voksstiften pa et blad i bevegelse.

Voksen, som du kan kjepe i ulike jernvareforretninger, gir passende smering og holder spon fra
a klebe til bladet.

Pass pd a feste arbeidsstykket godt.
Se Sagblad under Ekstra tilbeher for korrekt sagblad.

Boyd materiale (Fig. W, X)

Ved saging av beyd materiale, plasser det alltid som vist i Fig. W og aldri som vist i Fig. X.
Plassering av materialet pa feil mate vi fore til at det klemmer bladet ved slutten av snittet.
Kapping av plastrgr og andre runde materialer

Plastrer kan enkelt kappes med sagen. Den kappes pa same madte som treverk og KLEMMES
ELLER HOLDES FAST MOT ANLEGGET FOR A HINDRE AT DEN RULLER. Dette er svaert
viktig ved vinkelkutt.

Saging av store materialer (Fig. Y)

Av og til vil du f et trestykke som er litt for stort for & passe under nedre beskyttelse. Dersom
dette skjer, sett hgyre tommel pa gvre side av beskyttelsen og rull opp beskyttelsen nok til & ga
klar av arbeidsstykket, som vist i Fig. Y. Unnga helst d gjere dette, men om nedvendig fungerer
det bra og sagen kan gjere et stgrre kutt. ALDRI BIND, TAPE ELLER PA ANNEN MATE HOLD
BESKYTTELSEN PERMANENT APEN VED BRUK AV SAGEN.

VEDLIKEHOLD
Ditt DEWALT-elektriske verktay er designet for a virke over en lang tidsperiode med et
minimum av vedlikehold. For at den skal fungere tilfredsstillende over tid, er det viktig d serge
for riktig stell og regelmessig renhold.
ADVARSEL: For d redusere faren for alvorlige personskader, sla av maskinen og
koble fra batteripakken for du gjor justeringer eller tar av/setter pa tilbehor eller
ekstrautstyr. Utilsiktet oppstart kan fare til personskader.

A ADVARSEL: Dersom sagbladet er utslitt, bytt ut med et nytt eller nyslipt blad.

IKKE bruk smeremidler eller rengjeringsmidler (spesielt spray eller aerosol) i naerheten av
plast-beskyttelsen. Materialet av polykarbonat som brukes i beskyttelsen vil angripes av
visse kjemikalier.

1. Alle lagre er forseglet. De er smurt for hele levetiden og trenger ikke vedlikehold.

2. Regelmessig rengjer alt stov og treflis fra rundt OG UNDER basisen og det roterende
bordet. Selv om det finnes spor for & la rusk slippe igjennom, vil det likevel samle seg stav.

Smering

Ditt elektriske verktoy trenger ikke ekstra smaring.
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Rengjoring

Far bruk, inspiser naye gvre bladbeskyttelse, bevegelig nedre bladbeskyttelse sa vel som
stevavsugsreret for & se om det vil fungere ordentlig. Pass pa at spon, stav og partikler fra
arbeidsstykket ikke kan fare til blokkering av funksjonene.

Dersom fragmenter av arbeidsstykket jammes mellom sagbladet og beskyttelsen, koble
maskinen fra stremmen og folg instruksjonene i Skifte eller installere et nytt sagblad. Ta bort
de fastkilte delene og sett sagbladet pd igjen.

ﬁ ADVARSEL: Blds skitt og stav ut av hovedhuset med tarr luft ndr du ser at skitt samles
inne i og rundt luftdpningene. Bruk godkjente vernebriller og godkjent stevmaske ndr

prosedyren utfares.

ADVARSEL: Bruk aldri lesemidler eller sterke kjemikalier for d rengjore ikke-metalliske
deler av verktayet. Disse kjemikaliene kan svekke materialene som brukes i disse delene.
Bruk en klut som bare er fuktet med vann og mild sdpe. Aldri la noen vaeske trenge inn i
verktoyet; aldri dypp noen del av verktayet i en vaeske.

Rengjering av arbeidslys
For best ytelse av arbeidslampen, gjennomfer felgende vedlikehold regelmessig.

1. Rengjer neye sadflis og stev fra linsen pa arbeidslyset med en bomullsklut.

2. IKKE bruk Izsemidler av noen type, de kan skade linsen.

3. Oppbygging av stev kan blokkere arbeidslyset og forhindre ngyaktig visning
av kappelinjen.

4. Folg gjeeringssagens bruksanvisning for a ta av og installere blad.

5. Med bladet tatt av sagen, rengjer festet og fjern stev fra bladet. Oppbygging av stev og
rusk kan blokkere arbeidslyset og forhindre ngyaktig visning av kappelinjen.

ADVARSEL: For d redusere faren for personskader ma du rengjore
bordplaten regelmessig.

ADVARSEL: For d redusere faren for personskader ma du rengjore
stavsugersystemet regelmessig.

Tilleggsutstyr
ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr enn det som tilbys av DEWALT, kan veere farlig,
ettersom dette ikke er testet sammen med dette verktoyet. For d redusere faren for skader
bar kun tilleggsutstyr som er anbefalt av DEWALT, brukes sammen med dette produktet.
SAGBLADER: BRUK ALLTID 305 mm SAGBLADER MED 30 mm FESTEHULL.
HASTIGHETSANGIVELSE SKAL VARE MINST 4800 RPM. Bruk aldri blad med mindre diameter.
Det vil ikke beskyttes tilstrekkelig. Bruk kun blad for tverrkapping! Ikke bruk blader som er
designet for klgving, kombinasjonsblad eller blader med krokvinkler over 7 °.

BLADBESKRIVELSER
BRUKSOMRADE DIAMETER TENNER

Bygningssagblader (tynt spor med anti-klebe kant)

Generelt bruk 305 mm 40
Fine tverrkutt 305 mm 60
Treverksagblader (gir glatte, rene kutt)

Fine tverrkutt 305 mm 80
Ikke jernholdige metaller 305 mm 96

Ta kontakt med din forhandler for ytterligere informasjon om egnet ekstrautstyr.

Beskyttelse av miljoet

HE2ad

Produkter/batterier er resirkulerbare, men hvis de er merket med en overkrysset sgppelkasse,
ma de ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Kjer batteriene helt ned og skill
dem fra produktet, og skill eventuelle lyskilder fra produktet hvis mulig. Det er brukerens
ansvar & slette personopplysninger fra produktet. Ta deretter avfallet til et offentlig
avfallsinnsamlingssenter eller en deltakende forhandler som ofte vil akseptere det gratis.
Emballasje ber kastes i henhold til den merkede materialkoden. Bruks- og
sikkerhetsanvisninger skal ferst kastes nar produktene de omhandler ikke lenger er i bruk.
Vennligst sjekk med din lokale kommune for veiledning om avfallshdndtering. For mer
informasjon, besak www.2helpU.com og skann QR-koden ovenfor.

FEILRETTINGSGUIDE
PASS PA AT DU FOLGER SIKKERHETSREGLENE OG ANVISNINGENE

FEIL! HVA ER FEIL?

WHHVA MA GJBRES

Sagen starter ikke Batteriet er ikke installert
Batteriet er ikke ladet
Sagen er overopphetet

Batteriene er overopphetet

Installere batteri. Se Installere og ta av batteripakke.
Lade batteriet. Se Ladeprosedyre.
Vent noen minutter for d kjele ned sagen.

Vent noen minutter for a kjgle ned batteriene.

Sagen gir darlige kutt Slgvt blad
Bladet er montert feil vei

Gummi eller harpiks pa bladet

Feil blad for arbeidet som skal gjares

Skift ut bladet. Se Skifte eller sette pd et nytt sagblad.
Snu bladet. Se Skifte eller sette pa et nytt sagblad.

Ta av bladet og rengjer med grov stdlull og white spirit
eller komfyrrensemiddel.

Bytt bladtype. Se Sagblad under Ekstra tilbehor.

CUTLINE arbeidslampen blinker Batteriet er ikke ladet

Lade batteriet. Se Ladeprosedyre.

Maskinen vibrerer for mye
en arbeidsbenk

Stativ eller arbeidsbenk pd et ujevnt gulv

Skadet sagblad

Sagen er ikke montert fast pa et stativ eller

Stram alt monteringsutstyr (skruer). Se Montering pa arbeidsbenk.

Flytt til et flatt, jevnt underlag. Se Gjor deg kjent med.
Skift ut bladet. Se Skifte eller sette pd et nytt sagblad.

Kan ikke utfgre noyaktige gjeeringskutt  Gjeeringsskalaen er ikke korrekt justert
Bladet er ikke vinkelrett pa anlegget
Bladet er ikke vinkelrett pa bordet

Arbeidsstykket beveger seg

Snittplaten er slitt eller skadet

Gjeeringspeker er ikke korrekt justert

Kontroller og juster. Se Justering av gjeeringsskalaunder Montering og
justeringer.

Kontroller og juster. Se Justering av gjaeringsskala under Montering og
justeringer.

Kontroller og juster anlegget. Se Justering av skravinkel normalt mot
bordet under Montering og justeringer.

Klem arbeidsstykket godt fast mot anlegget, eller lim sandpapir nr. 120 pa
anlegget med gummilim.

Lever den til et autorisert serviceverksted.

Kontroller og juster. Se Justering av gjeeringspeker under Montering
og justeringer.

Materialet klemmer bladet Kapping av beyd materiale

Se Bayd materiale under Spesialkutt.
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SERRA DE ESQUADRIA
DCS781

Documentos disponiveis online
www.2helpU.com/DoC/ ou
www.2helpU.com/DoC/index/xxx*
*Para obter acesso directo, substitua “xxx" pelo nimero do modelo
do produto indicado na etiqueta de classificacao do produto ou
na embalagem.
Manual de instrucoes
Declaracdo de conformidade (DoC)
Dados de emissdo do produto (PED): informagdes sobre ruido, vibracao e pé (néo aplicavel
a todos os produtos)
ATENGAO: leia todos os avisos de seguranca, instrugées, ilustragoes e
especificagoes neste manual, incluindo as seccées relativas a baterias e
carregadores fornecidas num manual original da ferramenta ou no manual
@ separado de baterias e carregadores. Os manuais podem ser obtidos através do
servico de apoio ao cliente (consulte a dltima pdgina neste manual).

Dados técnicos
DCS781
Tensdo Ve 54
Tipo 22
Tipo de bateria |Ges de litio
Didmetro da lamina mm 305
Didmetro interno da lamina mm 30
Espessura do corpo da lamina mm 16
Espessura méx. do corte mm 22
Velocidade méx. da lamina min™ 3800
(apacidade max. de corte transversal de 90° mm 310
(apacidade mdx. de esquadria de 45° mm 219
Profundidade mdx. de corte de 90° mm 112
Profundidade méx. de corte cruzado em bisel de 45° mm 50
Esquadria (posi¢des max.) esquerda 50°
direita 60°
Bisel (posicoes max.) esquerda 49°
direita 49°
Esquadria de 0°
Larqura resultante na altura méx. no rodapé: 165 mm mm 19
Larqura resultante na altura mdx.: 112 mm mm 278
Largura resultante na largura méx.: 310 mm mm 90
Esquadria para a esquerda de 45°
Larqura resultante na altura mdx.: 112 mm mm 197
Altura resultante na largura méx.: 219 mm mm 90
Esquadria para a direita de 45°
Largura resultante na altura max.: 112 mm mm 197
Altura resultante na largura méx.: 219 mm mm 90
Bisel para a esquerda de 45°
Largura resultante na altura max.: 60 mm mm 278
Altura resultante na largura méx.: 310 mm mm 54
Bisel para a esquerda de 45°
Largura resultante na altura méx.: 50mm mm 29
Altura resultante na largura méx.: 310 mm mm 40
Duracdo da travagem automatica da ldmina S <5
Transmissor do controlador da ferramenta sem fio
Poténcia méx. MHz 433
da faixa de frequéncias (EIRP) mW 0,03
Peso (sem a bateria) kg 23,2

Valores de ruido e/ou de vibracao (valores totais de vibragdo) de acordo com a EN62841-3-9:

Lpy  (nivel de emissao de pressao sonora) dB (A) 94,4
Ly (nivel de poténcia sonora) dB (A) 106,4
K (variabilidade do nivel sonoro indicado) dB (A) 25

O nivel de emissao de vibragdo e/ou ruido indicado nesta ficha de informagées foi medido
em conformidade com um teste normalizado estabelecido pela norma EN62841 e pode ser
utilizado para comparar ferramentas. Por conseguinte, este nivel pode ser utilizado para uma
avaliacdo preliminar da exposicdo as vibracoes.
ATENGAO: o nivel de emissdo de vibracdo e/ou ruido declarado diz respeito as principais
aplicacoes da ferramenta. No entanto, se a ferramenta for utilizada para outras
aplicagbes ou com outros acessorios ou se a manutengao for insuficiente, o nivel de
emissdo de vibracdo e/ou ruido pode ser diferente. Isto pode aumentar significativamente
o nivel de exposicdo as vibragdes ao longo do periodo total de trabalho.
A estimativa do nivel de vibragdo e/ou ruido deve ter também em conta o nimero de

vezes que a ferramenta é desligada ou estd em funcionamento, mas sem executar tarefas.

Isto pode reduzir significativamente o nivel de exposi¢do ao longo do periodo total

de trabalho.

Identifique as medidas de seguran¢a adicionais para proteger o utilizador dos efeitos da

vibrag¢ao e/ou ruido, tais como: manutencdo da ferramenta e dos acessérios, manter as

mdos quentes (relacionado com a vibragdo), e organiza¢do dos padroes de trabalho.
@ ATENCAO: Para reduzir o risco de ferimentos, leia o manual

de instrugoes.

Definicdes: Directrizes de sequranca

As definicoes abaixo descrevem o nivel de gravidade de cada aviso. Leia 0 manual e preste

atencdo a estes simbolos.

A PERIGO: Indica uma situacdo de perigo eminente que, se ndo for evitada, ird resultar em
morte ou ferimentos graves.

A ATENGAO: Indica uma situacdo potencialmente perigosa que, se ndo for evitada,
poderd resultar em morte ou ferimentos graves.

A CUIDADO: Indica uma situagdo potencialmente perigosa que, se ndo for evitada, pode
resultar em ferimentos ligeiros ou moderados.
AVISO: Indica uma prdtica ndo relacionada com ferimentos que, se ndo for evitada,
pode resultar em danos materiais.

A Indica risco de choque eléctrico.

A Indlica risco de incéndio.

AVISOS DE SEGURANCA GERAIS RELATIVOS A FERRAMENTAS
ELECTRICAS

ATENCAO: Leia todos os avisos de seguranga, instrucées, ilustracées e
especificagoes fornecidos com esta ferramenta eléctrica. O ndo cumprimento de
todas as instrugdes indicadas abaixo pode resultar em choque eléctrico, incéndio e/ou
ferimentos graves.

GUARDE TODOS OS AVISOS E INSTRUGOES PARA FUTURA REFERENCIA.

Em todos os avisos que se sequem, o termo “ferramenta eléctrica” refere-se a sua ferramenta
alimentada pela rede eléctrica (com fio) ou por uma bateria (sem fio).

1) Seguranca na area de trabalho

a) Mantenha a drea de trabalho limpa e bem iluminada. As dreas desorganizadas ou
escuras sao propensas a acidentes.

b) Nao utilize as ferramentas eléctricas em ambientes explosivos, como, por
exemplo, na presenca de liquidos, gases ou poeiras inflamdveis. As ferramentas
eléctricas criam faiscas que podem inflamar estas poeiras ou vapores.

¢) Mantenha criangas e outras pessoas a distdncia quando utilizar a ferramenta
eléctrica. As distraccoes podem levar a perda do controlo da ferramenta.

2

~

Seguranca eléctrica

a) As fichas das ferramentas eléctricas tém de ser compativeis com a tomada de
electricidade. Nunca modifique a ficha de forma alguma. Ndo utilize fichas
adaptadoras com ferramentas eléctricas ligadas a terra. As fichas ndo modificadas
e as tomadas compativeis reduzem o risco de choque eléctrico.

b) Evite o contacto corporal com superficies ligadas a terra, como tubos,
radiadores, fogées e frigorificos. Se o seu corpo estiver “ligado” a terra, o risco de
choque eléctrico é maior.

c) Ndo exponha as ferramentas eléctricas a chuva ou a condi¢ées de humidade. A
entrada de dgua numa ferramenta eléctrica aumenta o risco de choque eléctrico.

d) Nao aplique for¢a excessiva sobre o cabo. Nunca o utilize para transportar,
puxar ou desligar a ferramenta eléctrica. Mantenha o cabo afastado de fontes
de calor, substdncias oleosas, arestas agug¢adas ou pecas moveis. Os cabos
danificados ou emaranhados aumentam o risco de choque eléctrico.

e) Ao utilizar uma ferramenta eléctrica no exterior, use uma extensédo adequada
para utilizagdo ao ar livre. A utilizacio de um cabo adequado para uso ao ar livre
reduz o risco de choque eléctrico.

f) Se for inevitdvel trabalhar com uma ferramenta eléctrica num local humido,
utilize um corta-circuito em caso de falha na terra (GFCI). A utilizacGo de um GFCI
reduz o risco de choque eléctrico.

3

~

Seguranca pessoal

a) Esteja atento, preste atengdo ao que estd a fazer e use o bom senso quando
operar uma ferramenta eléctrica. Nédo utilize uma ferramenta eléctrica quando
estiver cansado ou sob o efeito de drogas, dlcool ou medicamentos. Um
momento de distrac¢do durante a utilizacao de ferramentas eléctricas pode causar
ferimentos graves.

b) Use equipamento de protec¢do individual. Use sempre protec¢do ocular. O
equipamento de proteccao, como, por exemplo, uma mdscara de poeiras, sapatos de
sequran¢a anti-derrapantes, um capacete de sequran¢a ou uma protec¢do auditiva,
usado nas condicées adequadas, reduz o risco de ferimentos.

c) Evite accionamentos acidentais. Verifique se o gatilho da ferramenta estd na
posicdo de desligado antes de ligd-la a fonte de alimentagdo e/ou a bateria,
segurar ou transportar a ferramenta. Se mantiver o dedo no gatilho quando
transportar ferramentas eléctricas ou se ligd-las a fonte de alimentagdo com o gatilho
ligado, poderd originar acidentes.
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d)

e)

f)

9)

h)

Retire qualquer chave de ajuste ou chave de porcas antes de ligar a ferramenta
eléctrica. Uma chave de porcas ou chave de ajuste deixada numa pegca mdvel da
ferramenta poderd resultar em ferimentos.

Ndo se estique demasiado quando trabalhar com a ferramenta. Mantenha-se
sempre bem posicionado e equilibrado. Desta forma, é mais fdcil controlar a
ferramenta eléctrica em situacoes inesperadas.

Use vestudrio adequado. Ndo use roupa larga nem jéias. Mantenha o cabelo, a
roupa e as luvas afastados das pe¢as méveis. As roupas largas, as jéias ou o cabelo
comprido podem ficar presos nestas pe¢as.

Se forem fornecidos acessorios para a ligagdo de mdquinas de extrac¢do e
recolha de particulas, verifique se estes sdo ligados e utilizados correctamente. /A
utilizagao de dispositivos de recolha de particulas pode reduzir os riscos relacionados com
as mesmas.

Ndo permita que a familiaridade resultante da utilizacdo frequente de
ferramentas lhe permita ser complacente e ignorar os principios de sequranca
da ferramenta. Uma ac¢do descuidada pode causar ferimentos graves numa frac¢Go
de segundo.

Utilizacao e cuidados a ter com a ferramenta

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g9)

h)

Nado utilize a ferramenta eléctrica de forma for¢ada. Utilize a ferramenta
eléctrica correcta para o seu trabalho. A ferramenta eléctrica adequada efectua o
trabalho de um modo mais eficiente e sequro se for utilizada de acordo com a poténcia
para a qual foi concebida.

Nao utilize a ferramenta eléctrica se o respectivo gatilho ndo a ligar e desligar.
Qualquer ferramenta eléctrica que ndo possa ser controlada através do gatilho de
alimentacdo é perigosa e tem de ser reparada.

Retire a ficha da tomada de electricidade e/ou retire a bateria da ferramenta
eléctrica, caso seja desmontdvel, antes de efectuar quaisquer ajustes, substituir
acessorios ou guardar ferramentas eléctricas. Fstas medidas de sequran¢a
preventivas reduzem o risco de ligar a ferramenta eléctrica acidentalmente.

Guarde as ferramentas eléctricas que ndo estiverem a ser utilizadas fora do
alcance de criangas e ndo permita que o equipamento seja utilizado por pessoas
ndo familiarizadas com o mesmo ou com estas instrugées. As ferramentas eléctricas
sdo perigosas nas mdos de pessoas que ndo possuam as qualificacdes necessdrias para
manused-las.

Faga a manutengdo das ferramentas eléctricas e dos acessérios. Verifique se as
pegas méveis da ferramenta eléctrica estdo alinhadas e ndo emperram, bem
como se existem pecas partidas ou danificadas ou quaisquer outras condicées
que possam afectar o funcionamento da mesma. Se a ferramenta eléctrica
estiver danificada, so deve ser utilizada depois de ser reparada. Muitos acidentes
tém como principal causa ferramentas eléctricas com uma manutengdo insuficiente.
Mantenha as ferramentas de corte sempre afiadas e limpas. As ferramentas de
corte sujeitas a uma manuten¢do adequada, com arestas de corte afiadas, emperram
com menos frequéncia e controlam-se com maior facilidade.

Utilize a ferramenta eléctrica, acessérios e pecas de ferramenta de acordo

com estas instrugées, considerando as condi¢ées de trabalho e a tarefa a ser
executada. A utilizacdo da ferramenta eléctrica para fins diferentes dos previstos poderd
resultar em situagdes perigosas.

Mantenha os punhos e as pegas secos, limpos e sem 6leo ou massa lubrificante.
Punhos e superficies de fixagdo molhados ndo permitem o funcionamento e o controlo
seqguros em situagdes inesperadas.

Utilizagao e cuidados a ter com a bateria

a)

b)

c)

d)

e)

f)

9)

Recarregue apenas com o carregador especificado pelo fabricante. Um carregador
adequado para um tipo de bateria pode causar um incéndio se for utilizado com

outra bateria.

Utilize ferramentas eléctricas apenas com baterias especificas. A utilizacdo de
outras baterias pode dar origem a ferimentos e a incéndio.

Quando ndo utilizar a bateria, mantenha-a afastada de outros objectos
metadlicos, tais como clipes para papel, moedas, chaves, pregos, parafusos

ou outros pequenos objectos metdlicos que permitam fazer a ligagéo de

um terminal para outro. O curto-circuito dos terminais de bateria pode causar
queimaduras ou incéndio.

Em condi¢ées abusivas, pode derramar liquido da bateria; devendo evitar o
contacto. Se tocar acidentalmente no liquido, lave bem com dgua. Se o liquido
entrar em contacto com os olhos, consulte um médico. O liquido derramado da
bateria pode causar irritacdo ou queimaduras.

Ndo utilize uma bateria ou ferramenta que esteja danificada ou modificada.

As baterias danificadas ou modificadas podem dar origem a um comportamento
imprevisivel e resultar em incéndio, explosdo ou ferimentos.

Ndo exponha a bateria ou a ferramenta a fogo ou temperatura excessiva. A
exposicdo a fogo ou temperatura superior a 130 °C pode causar uma explosao.

Siga todas as instru¢ées de carregamento. Néo carregue a bateria ou a
ferramenta fora da gama especificada nas instrugées. O carregamento indevido ou
a temperaturas fora da gama especificada podem causar danos na bateria e aumentar o
risco de incéndio.

Assisténcia

a)

b)

A sua ferramenta eléctrica so deve ser reparada por um técnico qualificado e s6
devem ser utilizadas pegas sobresselentes originais. Desta forma, é garantida a
seguranca da ferramenta eléctrica.

Nunca repare baterias danificadas. A reparacao de baterias danificadas sé deve ser
efectuada pelo fabricante ou por fornecedores de servicos autorizados.

Instrucdes de seguranca para serras de esquadria

a)

b

=

~

C

d

=

~

e

f)

g9)

h)

J)

k)

As serras de esquadria sdo concebidas para cortar madeira ou produtos
semelhantes a madeira, ndo podem ser utilizados com discos de corte abrasivos
para cortar materiais ferrosos, como barras, hastes, pernos, etc. As poeiras
abrasivas podem fazer com que a proteccdo inferior fique encravada. As faiscas
provenientes de corte abrasivo podem queimar a protec¢do inferior, o suplemento de
corte de serra e outras pegas de pldstico.

Utilize sistemas de fixagdo para suportar a pega de trabalho, sempre que
possivel. Se apoiar a pe¢a a mdo, deve sempre manté-la a uma distdncia de, pelo
menos, 100 mm de qualquer lado da Idmina da serra. Néo utilize esta serra para
cortar pecas demasiado pequenas para fixar em seguran¢a ou segurar a méo.

Se colocar a mdo demasiado perto da lamina da serra, hd um maior risco de ferimentos
resultantes do contacto com aldmina.

A pega de trabalho deve estar presa e fixada ou presa contra a guia e a mesa.
Ndo avance a pega na direc¢do da lamina ou faga qualquer tipo de corte “a médo
livre”. As pecas livres ou em movimento podem ser projectadas a alta velocidade, dando
origem a ferimentos.

Empurre a serra para dentro da pega de trabalho. NGo puxe a serra quando
estiver inserida dentro da pega. Para fazer um corte, levante a cabega da serra

e puxe-a sobre a pega sem corte, arranque o motor, pressione a cabega da serra
para baixo e empurre a serra para dentro da peca. O corte do corte tirante pode
fazer com que a lamina da serra se coloque por cima da peca e projecte com violéncia na
direc¢do do operador.

Nunca atravesse a mdo para além da linha pretendida de corte a frente ou atrds
da lémina da serra. Sequrar a peca “‘com as maos cruzadas” ou seja, sequrando na
peca a direita da ldmina da serra com a mdo esquerda ou vice-versa é muito perigoso.
Ndo se coloque por trds da guia com uma das mdos a uma distdncia inferior a
100 mm de um dos lados da Idmina da serra para retirar aparas de madeira ou
por qualquer outro motivo enquanto a ldmina estiver a girar. A proximidade da
lamina da serra em movimento a sua mdo pode ndo ser 6bvia e causar ferimentos graves.
Inspeccione a pega de trabalho antes de fazer o corte. Se a pega estiver dobrada
ou distorcida, fixe-a com a face distorcida exterior na direc¢do da guia.
Certifique-se de que ndo hd folga entre a peca, a guia e a mesa ao longo da linha
do corte. As pecas dobradas ou distorcidas podem torcer ou desviar e causar
aperto na ldmina da serra rotativa durante o corte. Ndo deve haver pregos ou
objectos estranhos na pe¢a.

S6 deve utilizar a serra se a mesa ndo apresentar ferramentas, aparas de
madeiras, etc., excepto a pega. Os residuos pequenos ou as aparas soltas de madeira
ou outros objectos que entrem em contacto com a ldmina rotativa podem ser projectados
a alta velocidade.

Corte apenas uma pega de cada vez. As pecas mlltiplas empilhadas ndo podem ser
fixadas ou escoradas e podem dobrar na lamina ou desviar durante o corte.
Certifique-se de que a serra de esquadria estd montada ou colocada numa
superficie nivelada e firme antes de ser utilizada. Uma superficie de trabalho
nivelada e firme reduz o risco da serra de esquadria se tornar instdvel.

Planeie o trabalho. Sempre que alterar o dngulo em bisel ou de esquadria,
certifique-se de que a guia ndo interfere com a ldmina ou o sistema de protec¢do.
Sem ligar a ferramenta e sem a peca na mesa, desloque a ldmina da serra através de um
corte simulado para garantir que ndo hd interferéncia ou perigo de corte da guia.
Fornega suporte adequado como extensées de mesa, cavaletes de serrador, etc.,
para uma pe¢a com largura ou comprimento ao do tampo da mesa. As pecas com
largura ou comprimento superior @ mesa da serra de esquadria podem ficar inclinadas
se ndo forem devidamente suportadas. Se a peca de corte ou a peca ficar inclinada, pode
levantar a protec¢do inferior ou ser projectada pela lamina rotativa.

m) Ndo pega a outra pessoa para substituir a extens@o da mesa ou como suporte

=

n

0)

p)

q)

s)

adicional. O suporte instdvel da peca pode fazer com que a lamina fique dobrada ou

a pega desvie durante a operagdo de corte, puxando-o a si e a pessoa que o ajudar na
direccdo da lamina rotativa.

A pega de corte ndo deve ficar encravada ou pressionada de modo algum

contra a ldmina da serra rotativa. Se estiver confinada, ou seja, se utilizar batentes

de comprimento, a peca de corte pode ficar entalada entre a lamina e projectada

com violéncia.

Utilize sempre um sistema de fixagdo para apoiar correctamente material
redondo, como hastes ou tubos. As hastes tém tendéncia para rolar enquanto sdo
cortadas, fazendo com que a lamina fique presa e puxe a pe¢a e a sua mao na direc¢o
dalamina.

Deixe a ldmina atingir a velocidade mdxima antes de colocd-la em contacto com
apega. Isto reduz o risco de projec¢do da pega.

Se a peca ou a lamina ficarem encravadas, desligue a serra de esquadria.
Aguarde até todas as pecas em movimento pararem e desligue a ficha da fonte
de alimentagdo e/ou retire a bateria. Em sequida, utilize a ferramenta para
libertar o material encravado. A serra continua com uma pe¢a encravada pode
causar perda de controlo ou danos na serra de esquadria.

Quando terminar o corte, liberte o gatilho, baixe a cabe¢a da serra e aguarde até
aldmina parar e depois retire a pega de corte. £ perigoso aproximar a mao enquanto
alamina estiver a girar.

Segure na pega com firmeza quando fizer um corte incompleto ou libertar o
gatilho antes da cabega da serra estar totalmente virada para baixo. A accdo de
travagem da serra pode fazer com que a cabega da serra seja puxada subitamente para
baixo, o que pode causar ferimentos.
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Regras de seguranca adicionais para serras de esquadria
A ATENGAO: néio permita que a experiéncia (obtida gracas a utilizacdo frequente da
serra) substitua as regras de sequran¢a. Tenha sempre em aten¢do que uma pequena
distrac¢do é suficiente para sofrer ferimentos graves.
A ATENCAO: nunca modifique a ferramenta eléctrica ou os respectivos componentes.
Podem ocorrer danos ou ferimentos.
A ATENCAO: s6 deve inserir a bateria na unidade depois de ler e compreender as instrugoes
por completo
SO DEVE UTILIZAR ESTA MAQUINA depois de montd-la e instald-la por completo
de acordo com as instrugées. Uma mdquina montada incorrectamente pode causar
ferimentos graves.
OBTENHA A OPINIAOQ do seu supervisor, instrutor ou outra pessoa qualificada se ndo estiver
familiarizado com o funcionamento desta mdquina. Conhecimento é seguran¢a.
ASSEGURE-SE de que a lamina roda na direc¢ao correcta. Os dentes na ldmina devem
apontar para a direc¢do da rotagdo, como assinalado na serra.
APERTE TODOS 0S PUNHOS DE FIXACAO, botoes e alavancas antes de colocar a
ferramenta em funcionamento. Os sistemas de fixacdo soltos podem fazer com que as pe¢as
ou a peca de trabalho sejam projectadas a alta velocidade.
EVITE UMA LIBERTACAO DESCONTROLADA DA CABECA DA SERRA QUANDO ESTIVER
NA POSICAO TOTALMENTE PARA BAIXO. Caso contrdrio, hd o risco de queda da mdquina.
CERTIFIQUE-SE de que todas as ldminas e sistemas de fixagdo da ldmina estdo limpos,
as partes com reentrdncia da cinta estdo contra a ldmina e o parafuso do eixo estdo bem
apertados. Um sistema de fixacdo da lamina solto ou inadequado pode dar origem a danos
na serra e possiveis ferimentos.
NAO UTILIZE UMA TENSAO QUE NAO SEJA A DESIGNADA para a serra. Pode ocorrer
sobreaquecimento, danos na ferramenta e ferimentos.
NAO INTRODUZA NENHUM OBJECTO CONTRA A VENTOINHA para fixar o eixo do motor.
Podem ocorrer danos na ferramenta e ferimentos.
NUNCA CORTE METAIS FERROSOS ou alvenaria. Estes materiais podem fazer com
que as pontas de carboneto sejam projectadas da lamina a alta velocidade e causar
ferimentos graves.
NUNCA COLOQUE QUALQUER PARTE DO CORPO ALINHADA COM A LAMINA DA
SERRA. Podem ocorrer ferimentos.
NUNCA APLIQUE LUBRIFICANTE NUMA LAMINA EM FUNCIONAMENTO. A utilizacéo de
lubrificante pode fazer com que a lamina cause ferimentos graves.
NAO coloque as mdos perto da lémina quando a serra estiver ligada a fonte de alimentacdo.
A activacdo inadvertida da lamina pode dar origem a ferimentos graves.
NUNCA TENTE ACEDER A NADA A VOLTA OU POR TRAS DA LAMINA DA SERRA. Uma
lamina pode causar ferimentos graves.
NAO TENTE TOCAR NA PARTE INFERIOR DA SERRA, a menos que a ficha esteja retirada
da tomada e desligada. O contacto com a lamina da serra pode causar ferimentos.
FIXE A MAQUINA NUMA SUPERFICIE DE APOIO ESTAVEL. As vibracées podem fazer com
que mdquina deslize, desloque-se ou incline, causando ferimentos graves.
UTILIZE APENAS AS LAMINAS DE SERRA DE CORTE TRANSVERSAL recomendadas para
serras de esquadria. Para obter os melhores resultados, ndo utilize ldminas com ponta de
carboneto com dngulos em gancho, com um excesso de 7 graus. Ndo utilize Idminas de
vaivém com gargantas fundas. Estas podem desviar e entrar em contacto com a protec¢do e
causar danos na mdquina e/ou ferimentos graves.
UTILIZE APENAS AS LAMINAS DE DIMENSAO E TIPO CORRECTOS especificados para esta
ferramenta para evitar danos na mdquina e/ou ferimentos graves (em conformidade com a
norma EN847-1:2017).
A VELOCIDADE MAXIMA DA LAMINA DA SERRA deve ser sempre superior ou pelo menos
igual a indicada na placa sinalética da ferramenta.
0 DIAMETRO DA LAMINA DA SERRA deve estar de acordo com as marcas na placa
sinalética da ferramenta.
INSPECCIONE SE A LAMINA APRESENTA RACHAS ou outros danos antes de colocar a
ferramenta em funcionamento. Uma ldmina rachada ou danificada pode soltar-se e as pe¢as
podem ser projectadas a uma velocidade elevada, causando ferimentos graves. Substitua as
laminas rachadas ou danificadas de imediato.
LIMPE A LAMINA E OS SISTEMAS DE FIXACAO antes de colocar a ferramenta em
funcionamento. A limpeza da lamina e dos sistemas de fixacdo da lamina permite a
verificacdo de quaisquer danos na lamina ou nos sistemas de fixacdo da ldmina. Uma lamina
ou um sistema de fixagdo da lamina rachados ou danificados podem soltar-se e as pecas
podem ser projectadas a uma velocidade elevada, causando ferimentos graves.
NAO UTILIZE LAMINAS DOBRADAS. Verifique se a lamina roda correctamente e ndo tem
vibragdo. Uma lamina vibratdria pode causar danos na mdquina e/ou ferimentos graves.
NAO utilize lubrificantes ou produtos de limpeza (especialmente pulverizantes ou aerosséis)
perto da protec¢do de pldstico. O material em policarbonato utilizado na protec¢do pode ser
deteriorado por determinados produtos quimicos.
MANTENHA A PROTECCAO NA RESPECTIVA POSICAOQ e em boas condicdes
de funcionamento.
UTILIZE SEMPRE A PLACA DE CORTE E SUBSTITUA ESTA PLACA QUANDO ESTIVER
DANIFICADA. A acumulagao de pequenas aparas debaixo da serra pode interferir com a
ldmina da serra ou causar instabilidade na pe¢a quando efectuar o corte.
UTILIZE APENAS OS SISTEMAS DE FIXACAO DE LAMINAS ESPECIFICADOS PARA ESTA
FERRAMENTA para evitar danos na mdquina e/ou ferimentos graves.

LIMPE AS ABERTURAS DE VENTILACAO DO MOTOR no que respeita a aparas e serradura.
As aberturas de ventilacdo do motor podem causar sobreaquecimento da mdquina,
danificd-la e possivelmente causar um curto-circuito que pode resultar em ferimentos graves.
NUNCA BLOQUEIE O INTERRUPTOR NA POSICAO “LIGADO”., Podem ocorrer
ferimentos graves.
NUNCA SE COLOQUE EM CIMA DA FERRAMENTA. Podem ocorrer ferimentos graves se a
ferramenta estiver inclinada ou se a ferramenta de corte for ligada acidentalmente.
NUNCA DEIXE A FERRAMENTA A FUNCIONAR SEM VIGILANCIA. DESLIGUE A
ALIMENTACAO. 56 deve deixar a ferramenta quando parar por completo.
ASSEGURE-SE de que utiliza a ldmina de serra correcta para o material que pretende cortar.
NAO UTILIZE DISCOS OU LAMINAS ABRASIVAS. O excesso de calor e as particulas
abrasivas geradas por elas podem danificar a serra e causar ferimentos.
ATENCAO: o corte de pldsticos, madeira com seiva e outros materiais pode causar
a acumulagdo do material derretido nas pontas da ldmina e na lamina da serra,
aumentando o risco de sobreaquecimento da lamina e dobragem durante o corte.

A ATENCAO: utilize SEMPRE Sculos de proteccéo. Os Sculos de utilizacéo comum NAO
sdo dculos de protecgdo. Utilize também uma mdscara facial ou contra o pd caso haja
poeira resultante das operagdes de corte. USE SEMPRE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA
CERTIFICADO:

A ATENGAO: algumas poeiras produzidas por actividades de areamento, serragem,
polimento, perfuracéo e construgdo contém produtos quimicos comprovados pelo Estado
da Califérnia como causa de cancro, defeitos congénitos ou outros danos genéticos.
Alguns exemplos destes produtos quimicos sdo:

chumbo proveniente de tintas a base de chumbo,
silica cristalina de tijolos e cimento e outros produtos de alvenaria e
arsénico e crémio de madeira quimicamente tratada.

Orisco de exposicdo a estes produtos varia, dependendo da frequéncia com que efectua este

tipo de trabalho. Para reduzir a exposicao a estes produtos quimicos, trabalhe numa drea bem

ventilada, e use equipamento de sequranca aprovado, porque essas mdscaras contra o pé sdo
concebidas especialmente para filtrar particulas microscépicas.
Evite o contacto prolongado com o pé resultante das actividades de areamento,
serragem, polimento, perfuragdo e outras actividades de construgdo. Use vestudrio
de protecgdo e lave as dreas expostas com dgua e sabdo. Se permitir a entrada de
poeira na boca, nariz, olhos ou se permanecer na sua pele, os produtos quimicos podem ser
absorvidos pela pele.

A ATENCAO: a utilizacdo desta ferramenta pode gerar e/ou espalhar serradura,
provocando problemas respiratdrios permanentes ou outras lesées. Utilize sempre
proteccdo respiratdria adequada para exposicdo a poeiras. Afaste as particulas do rosto
e do corpo.

A ATENCAO: quando estiver a trabalhar, use sempre protec¢do auditiva individual.
Em algumas condicoes e duracdo de utilizacdo, o ruido produzido pelo equipamento
pode causar perda auditiva.

Tenha em conta os seguintes factores que influenciam a exposi¢do ao ruido:

Use laminas concebidas para reduzir a emisséo de ruido,

Use apenas laminas bem afiadas e

Utilize laminas de serra de redugao de ruido concebidas especificamente.
As saidas de ventilagdao frequentemente obstruem as pegas em movimento e
devem ser evitadas. As roupas largas, as joias ou o cabelo comprido podem ficar presos
nestas pegas.

Riscos residuais
Os seguintes riscos sao inerentes a utilizagao das serras:

Ferimentos causados ao tocar nas partes rotativas.
Apesar da aplicagdo dos regulamentos de seguranca relevantes e da implementacao de
dispositivos de seguranca, alguns riscos residuais ndo podem ser evitados. Estes riscos sao 0s
seguintes:

Danos auditivos.

Risco de acidentes causados por partes descobertas da lamina da serra em rotacao.

Risco de ferimentos ao substituir a lamina.

Risco de entalar os dedos quando abrir as proteccoes.

Perigos de satde provocados pela inalagdo de poeiras produzidas durante o corte de
madeira, especialmente carvalho, faia e placas de fibra de densidade média.

Os seguintes factores aumentam o risco de problemas de respiracao:
O extractor de serradura ndo estd ligado durante o corte da madeira.
Extrac¢do de serradura insuficiente causada por filtros de escape sujos.

GUARDE ESTAS INSTRUGCOES
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Tipo de bateria

Podem ser utilizadas as sequintes baterias:
Bateria (kg) Bateria (kg)
D(B546 1,08 DCB185 0,35
DCB547/G 1,46 DCB187 0,54
D(B548 1,46 DCB188 0,95
D(B549 212 DCB189 0,54
DCB181 0,35 DCBP034/G 0,32
D(B182 0,61 DCBP518/G 0,75
D(B183/B/G 0,40 DCB1880 0,98
D(B184/B/G 0,62 DCBP318 0,50

Consulte o0 manual da bateria/carregador para obter mais informacoes.
Os seguintes carregadores podem ser utilizados: DCB1104.

Conteudo da embalagem
A embalagem contém:
1 DCS781 serra de esquadria
1 Barra estabilizadora
1 Lamina de serra da DEWALT de 305 mm de didmetro
2 Extensdes da base
1 Sistema de fixacdo do material
1 Carregador (apenas na embalagem)
1 Bateria (apenas na embalagem)
Na embalagem:
1 Sacoparaopd
1 Chave dalamina
1 Manual de instrucoes
Verifique se a ferramenta, as pecas ou os acessorios ficaram danificados durante o transporte.

Demore o tempo necessdrio para ler na integra e compreender este manual antes de utilizar
0 equipamento.

Simbolos na ferramenta
A ferramenta apresenta os seguintes simbolos:

©

Leia 0 manual de instrugdes antes de utilizar
este equipamento.

Use protec¢do auditiva.

Use protecgao ocular.

Mantenha as méaos afastadas da ldmina.

S

(V M V/ Ponto de transporte.

Mantenha as maos a uma distancia de 100 mm de cada lado
da lamina da serra.

N&o olhe directamente para a fonte de luz.

Posicao do cédigo de data (Fig. B)
O cédigo da data de producao 64 consiste num ano de 4 digitos, sequido de uma semana de
2 digitos e é alargado por um codigo de fabrica de 2 digitos.

Descricao (Fig. A)
ATENCAO: nunca modifique a ferramenta eléctrica ou os respectivos componentes.
Podem ocorrer danos ou ferimentos.

1 Gatilho 18 Mesa
Punho 19 Botdo de fixagdo da cabeca
Bateria 20 Base

Patilha de libertacdo da bateria

2

3

4 21 Botao de ligagdo XPS
5 Furos de montagem

6

7

8

22 Parafuso de orelhas

23 Sistema de fixacao do material na vertical
24 Calhas

25 Batente de profundidade

26 Placa de corte

Proteccao inferior
Pega de fixacdo do angulo em esquadria
Trinco de seguranca da esquadria

9 Régua de esquadria

10 Parafusos da régua de esquadria
11 Entalhe para as maos

12 Guia

13 Botdo de fixagdo do bisel

14 Barra estabilizadora

15 Pega de elevagdo

16 Botdo de ajuste da guia

17 Saida para o pé

92

27 Parafuso do ponteiro do indicador de
esquadria

28 Batente de bisel de 0°

29 Parafuso de ajuste de profundidade

30 Botao de fixacdo da calha

31 Indicador de régua de esquadria

32 Extensao

Utilizacao pretendida
A serra de esquadria compacta sem fio da DEWALT foi concebida para o corte profissional
de madeira, produtos de madeira e plésticos. Se utilizar laminas de serra adequadas, pode
também serrar aluminio. Efectua as operacoes de serragem de corte transversal, biselamento e
em esquadria de maneira facil, precisa e segura.
Esta unidade foi concebida para uso com uma lamina de ponta de carboneto com 305 mm de
diametro nominal.
NAO utilize as ferramentas em locais himidos ou na presenca de liquidos ou
gases inflamaveis.
Estas serras de esquadria sdo ferramentas eléctricas profissionais.
NAO permita que criancas entrem em contacto com a ferramenta. E necesséria supervisdo se
estas ferramentas forem manuseadas por utilizadores inexperientes.
ATENGAO! ndio utilize a mdquina para fins que ndo sejam aqueles para os quais
foram concebidos.
Criancas e pessoas invalidas. Este equipamento nao foi concebido para ser utilizado por
criancas e pessoas invalidas sem supervisao.
Este produto ndo deve ser utilizado por pessoas (incluindo criangas) que sofram
de capacidades fisicas, sensoriais ou mentais reduzidas, falta de experiéncia ou
conhecimentos, a menos que estejam acompanhados por uma pessoa que se
responsabilize pela sua seguranga. As criangas nunca devem ficar sozinhas com
este produto.

Familiarizacao (Fig. A, ()

A serra de esquadria ndo esta totalmente montada na embalagem. Consulte as seccoes

Montagem das extensées de base e Montagem da barra estabilizadora para obter as

instrucdes de montagem. Abra a embalagem e levante a serra pela pega de elevagdo 15

prética, como indicado na FiguraC.

Coloque a serra sobre uma superficie macia e plana, como uma bancada ou uma mesa forte.

Consulte a Fig. A para se familiarizar com a serra e as diversas pecas. A seccao sobre ajustes diz

respeito a estes termos e o utilizador deve saber o que sao e onde estdo instaladas.
CUIDADO: perigo de entalamento. Para reduzir o risco de ferimentos, mantenha o
polegar debaixo do punho quando puxar a pega para baixo. A protec¢do inferior move-se
para cima a medida que a pega se move para baixo pode causar entalamento. A pega é
colocada perto da protec¢ao para cortes especiais.

Carregue para baixo ligeiramente no punho 2, puxe o botao de fixacdo da cabega 19 e

rode num &ngulo de 90 graus. Diminua ligeiramente a pressao descendente e segure no

braco, permitindo que atinja a altura méxima. Utilize o boté&o de fixacdo da cabeca quando

transportar a serra de um local para outro. Utilize sempre a pega de elevagdo 15 para

transportar a serra ou os entalhe para as maos A1 indicados na Fig. A.

Utilizar a luz de trabalho LED CUTLINE™ (Fig. A)

CUIDADO: ndo olhe fixamente para a luz de trabalho. Podem ocorrer ferimentos
oculares graves.
NOTA: A bateria deve ser carregada e ligada a serra de esquadria.
As luzes de trabalho LED CUTLINE™ podem ser ligadas pelo interruptor temporario 21. A luz
desliga-se automaticamente 20 segundos se a serra nao for utilizada. A luz também é activada
automaticamente sempre que o carregador principal da ferramenta @1 for accionado.
Para cortar através de um tracejado a lapis num pedaco de madeira, ligue a luz de trabalho
CUTLINE™ utilizando o gatilho temporério 21 (n&o ligue o gatilho principal) e depois puxe
para baixo o punho 2 para aproximar a lamina da serra da madeira. O tracejado da lamina
aparece na placa de madeira. Este tracejado representa o material que a lamina retira quando
é feito um corte. Para localizar correctamente o corte no tracejado, alinhe a linha com a
extremidade da sombra da lamina. Tenha em atencao que pode ser necessario ajustar 0s
angulos de esquadria ou bisel para que correspondam exactamente ao tracejado do lapis.
A serra estd equipada com uma funcdo de monitorizacdo do estado da bateria. A luz de
trabalho CUTLINE™ comeca a piscar quando a carga da bateria estd prestes a chegar ao fim da
carga Util ou demasiado quente. Carregue a bateria antes de continuar a efectuar trabalhos de
corte. Consulte Procedimento de carregamento em Instru¢bes importantes de seguran¢a
para todos os carregadores de bateria para obter instrucoes sobre carregamento da bateria.

Controlo de esquadria (Fig. A)

A alavanca de fixacao do angulo em esquadria e o trinco de seguranca da esquadria permitem
criar um angulo de esquadria de 60 ° para a direita e de 50 ° para a esquerda. Para verificar

0 angulo de esquadria da serra, levante a alavanca de fixacdo do angulo em esquadria 7,
carregue no trinco de seguranca da esquadria @ e mova o braco de esquadria para o angulo
pretendido na régua de esquadria 9, como indicado no indicador da régua de esquadria 31.
Prima a alavanca de fixacdo do angulo em esquadria para fixar o braco de esquadria no
respectivo local.

MONTAGEM E AJUSTES

ATENGAO: para reduzir o risco de ferimentos graves, desligue a ferramenta e a
bateria antes de efectuar quaisquer ajustes ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessérios. Um arranque acidental pode causar ferimentos.

A ATENGAO: utilize apenas baterias e carregadores da DEWALT.

Montagem das extensoes de base (Fig. C)
ATENCAO: antes de utilizar a serra, as extensoes para a base devem ser montadas em
ambos os lados da base da serra.
1. Aextensdo 32 deve ser orientada como indicado na Fig. C, encaixando-a totalmente nos
suportes em forma de U. Ndo utilize a serra sem as extensoes montadas!
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2. Fixe as hastes da extensdo na base da serra de esquadria, inserindo o parafusos de
extremidade 63 por completo e no grampo.
3. Repita os passos 1a 2 no outro lado.

Montagem em bancada (Fig. A)
0Os 4 pés tém furos de montagem & para facilitar a montagem em bancada, como indicado
na Fig. A. (Estdo disponiveis dois furos com tamanho diferente para acomodar tamanhos de
parafuso diferentes. Utilize um dos furos, ndo é necessario utilizar os dois.) Monte sempre
a serra com firmeza para evitar qualquer movimento. Para melhorar a portabilidade, a
ferramenta pode ser montada numa placa de contraplacado de 12,7 mm ou mais grossa,
que pode ser fixada no seu suporte de trabalho ou movida para outros locais de trabalho e
fixada novamente.
NOTA: se quiser montar a serra numa placa de contraplacado, certifique-se de que
os parafusos de montagem ndo ficam salientes na parte inferior da placa. A placa de
contraplacado deve ficar nivelada no suporte de trabalho. Se fixar a serra numa superficie de
trabalho, faca-o apenas nas saliéncias de fixacado onde se encontram os furos dos parafusos
de montagem. A fixacdo em qualquer outro local interferir com o funcionamento correcto
daserra.
CUIDADO: para evitar qualquer bloqueio e incorrec¢do, certifique-se de que a superficie
de montagem ndo estd torta ou irreqular. Se a serra baloicar sobre a superficie, coloque
uma peca fina de material debaixo de um pé da serra, até que a serra esteja firme sobre a
superficie de montagem.

Montagem da barra estabilizadora (Fig. E)

A serra inclui uma estabilizadora base 4. Isto deve ser instalado antes de utilizar a serra. Insira
o estabilizador nos furos na parte de tras da unidade. Mova o estabilizador dentro ou fora até
entrar em contacto com a superficie de trabalho. Em seguida, aperte os parafusos 62 na base
para apertar a base estabilizadora.

Substituir ou instalar uma nova lamina de serra (Fig. A, F)

A ATENCAO: para reduzir o risco de ferimentos graves, desligue a ferramenta,
retire a bateria e coloque a alavanca de fixa¢do na posicdo de transporte antes
de transportd-Ia, efectuar quaisquer ajustes, limpeza, reparagao ou de retirar/
instalar dispositivos complementares ou acessérios. Um arranque acidental pode
causar ferimentos.

A ATENGAO: para reduzir o risco de ferimentos, use luvas quando trabalhar com a ldmina
de serra.

A CUIDADO:
« nunca pressione o botdo de fixagdo do eixo enquanto a ldmina estiver em
funcionamento ou quando estiver a ser desligada.
nao corte metais ferrosos (que contenham ferro ou aco) ou produtos com alvenaria ou
fibrocimento com esta serra de esquadria.
A ATENCAO! certifique-se de que substitui a ldmina da serra apenas de acordo com o
procedimento descrito. Utilize apenas as laminas de serra como especificado na sec¢do
Acessorios opcionais.

Remover a lamina (Fig. A, F)
1. Retire a bateria 3 da serra.
2. Bloguear a cabeca na posicao baixa, utilizando o botdo de bloqueio da cabeca 19'. Deslize
a cabeca totalmente para a frente nos carris. Blogueie o botao de blogueio da calha 30.

. Carregue no botao de fixacdo do eixo 36 enquanto roda manualmente a lamina da serra
com cuidado até o bloqueio ficar activado.

4. Com o dedo, rode a placa do parafuso da lamina 38 para ter acesso a cabeca do parafuso
da ldmina 40.

. Mantendo o botao de fixagdo do eixo carregado e a placa do parafuso da lamina
totalmente afastada, utilize a chave da lamina 37 para desapertar o parafuso da lamina.
(Rode as roscas no lado esquerdo no sentido dos ponteiros do relégio). Retire o parafuso
da ldmina.

6. Levante a cabeca para a posicao superior para retirar a lamina. Para fazé-lo, desbloqueie

0 botdo de bloqueio da cabeca 19 e deixe a cabeca subir lentamente. Quando a cabeca
estiver totalmente levantada, rode a proteccao inferior o mais possivel para aceder
alamina.
ATENCAO: tenha cuidado quando deslocar a cabeca para a posicéo superior e rodar a
proteccdo inferior, porque a lamina, o adaptador da lamina e a anilha de fixagdo exterior
podem deslocar-se quando rodar a cabega.
7. Em sequida, retire a anilha de fixagdo exterior, 0 adaptador da lamina e a lamina da serra.

w

w

Instalar uma lamina (Fig. A, F)
1. Retire a bateria 3 da serra.
2. Levante a cabeca para a posicao superior, com o botao de bloqueio da cabega 19.. Deslize
a cabeca totalmente para a frente nos carris. Bloqueie o botéo de bloqueio da calha 30.
Levante a proteccao inferior & o maximo possivel.

. Cologue a lamina 39 no eixo, depois coloque o adaptador da lamina 59 e, em seguida,
a anilha de fixagéo exterior 57.. Certifique-se de que a direc¢do da seta indicada na lamina
corresponde a direc¢do da seta indicada na placa de proteccao.

4. Rode lentamente a cabeca para a posicdo inferior e blogqueie-a no respectivo local

utilizando o botdo de bloqueio da cabega.
ATENGAO: tenha cuidado quando deslocar a cabeca para a posicéo inferior, porque a
lamina, o adaptador da lamina e a anilha de fixacdo exterior podem deslocar-se quando
rodar a cabega.

w

w

. Carregue no botao de fixagdo do eixo 36 enquanto roda manualmente a lamina da serra
com cuidado até o bloqueio ficar activado.

. Com o dedo, rode a placa do parafuso da lamina 38 para ter acesso ao parafuso da
lamina 40.

. Mantendo o botéo de fixagdo do eixo carregado e a placa do parafuso da lamina
totalmente afastada, utilize a chave da lamina 37 para apertar o parafuso da ldmina com
firmeza. (Rode as roscas no lado esquerdo no sentido oposto ao dos ponteiros do relégio).

(o)}

~

Substituicao da placa de corte (Fig. A)
1. Para retirar a placa de corte 26, retire os parafusos que fixam a placa de corte e
substitua-os por um novo.
2. Aperte os parafusos de acordo com a seguinte sequéncia: Primeiro, através dos furos
arredondados situados a meio das extremidades e depois através das ranhuras nas
extremidades. N&o é necessario ajustar.

Ajuste da régua de esquadria (Fig. A, G)

Desblogueie a pega de fixacdo do angulo em esquadria 7 e rode o braco de esquadria até o
braco de esquadria 8 bloqued-lo na posicdo de esquadria de 0 °. Nao bloqueie o punho de
fixagao do angulo em esquadria. Cologue um esquadro sobre a guia e a lamina da serra, tal
como indicado. (Nao toque nas pontas dos dentes da ldmina com o esquadro. Se o fizer, a
medicdo podera ndo ser precisa.) Se a ldmina da serra ndo estiver totalmente perpendicular
a guia 12, afrouxe os quatros parafusos da régua de esquadria 10 que fixam a régua de
esquadria e desloque a pega de fixacdo do dngulo em esquadria e a régua para a esquerda
ou direita até a lamina ficar perpendicular a guia, tal como indicado pelo esquadro. Volte a
apertar os quatro parafusos. Neste momento, ndo preste atencao ao ponteiro do indicador
de esquadria.

Ajuste do ponteiro do indicador de esquadria (Fig. A)

Desbloqueie a pega de fixacdo do dngulo em esquadria 7 para deslocar o braco de esquadria
para a posicao zero. Quando a pega de fixacdo do angulo em esquadria estiver desbloqueada,
carregue no trinco de seguranca da esquadria 8 e deixe a patilha de esquadria encaixar a
medida que roda o braco de esquadria para a posicao zero. Tenha atengéo ao ponteiro do
indicador de esquadria 31 e a régua de esquadria 9 indicados na Fig. H. Se o ponteiro ndo
indicar exactamente zero, afrouxe o parafuso do indicador de esquadria 27 mantendo o
indicador fixo, posicione de novo o indicador e aperte o parafuso.

Esquadro em bisel para a mesa (Fig. A, H, 1)

Para alinhar o esquadro da lamina com a mesa 18, fixe o braco na posicéo descendente

com o pino de fixacao 19.. Cologue um esquadro sobre a lamina, certificando-se de que o
esquadro ndo fica em cima dos dentes. Afrouxe o botdo de fixacao de bisel 13 e certifique-se
de que o brago fica assente com firmeza contra o batente do bisel num angulo de 0 °. Rode o
parafuso de ajuste de bisel 0 ° 42 com a chave da lamina de 6 mm conforme necessario para
que a ldmina fique com um bisel de 0 ° relativamente & mesa.

Indicador do bisel (Fig. I)

Se o ponteiro de bisel 43 nao indicar um valor igual a zero, afrouxe o parafuso 44 que o

fixa no respectivo local e desloque-o, conforme necessario. Certifique-se de que o dngulo em
bisel de 0 ° é correcto e que os indicadores de bisel estao ajustados antes de ajustar quaisquer
outros parafusos de angulo em bisel.

Ajustar o batente de bisel para um angulo de 45 ° para a esquerda
ou direita (Fig. A, I)

Para ajustar o angulo em bisel de 45 °, desaperte o botdo de fixagao do bisel 13 e puxe o
batente de bisel de 0 ° e rode num dngulo de 90 ° para substituir o batente de bisel de 0 °.
Quando a serra estiver totalmente virada para a direita, se o indicador de bisel ndo indicar um
valor exacto de 45 °, rode o parafuso de ajuste de bisel esquerdo para um angulo de 45 ° 45
com a chave para lamina de 6 mm até o indicador de bisel apresentar um valor de 45 °.

Para ajustar o batente do bisel a um angulo de 45 © a esquerda, liberte primeiro o botdo de
fixacao do bisel e incline a cabeca para a esquerda. Se o indicador de bisel nao indicar um
angulo exacto de 45 °, rode o parafuso de ajuste direito para um dngulo de 45 ° 45 até o
indicador de bisel 43 apresentar um valor de 45 °.

Ajustar o batente de bisel para um angulo de 22,5 ° (ou 33,9 °)
(Fig. A, 1)

NOTA: S6 deve ajustar os dngulos em bisel depois de proceder ao ajuste do angulo em bisel

de 0 ° e do indicador de bisel.
Para regular o angulo em bisel esquerdo para 22,5 °, rode para fora o gatilho de bisel
esquerdo para um angulo de 22,5 @7.. Afrouxe o botdo de fixacao de bisel 13 e incline a
cabeca totalmente para a esquerda. Se o indicador de bisel ndo indicar um valor preciso
de 22,5 °, rode o parafuso de ajuste da coroa 46 que estd em contacto com o gatilho com
uma chave de 10 mm até o indicador de bisel indicar 22,5 °.
Para ajustar o angulo em bisel direito para um dngulo de 22,5 °, rode para fora o gatilho de
bisel direito para um angulo de 22,5 °. Afrouxe o botdo de fixacdo de bisel, puxe o batente
de bisel de 0 ° e rode 90 graus para substituir o batente de bisel de 0 °. Quando a serra
estiver totalmente para a direita, se o indicador de bisel ndo indicar um valor exacto de
22,5, rode o parafuso de ajuste de coroa que estd em contacto com o gatilho com uma
chave de 10 mm até o indicador de bisel indicar precisamente 22,5 °.
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Ajuste da guia (Fig. A)

Para que a serra possa fazer cortes em bisel em vérias posicoes, pode ajustar uma das guias
para proporcionar uma folga. Para ajustar cada guia, desaperte botdo de ajuste da guia 16

e faca deslizar a guia para fora. Efectue um teste com a serra desligada e verifique se existem
folgas. Ajuste a guia de modo a ficar o mais préxima possivel da lamina para proporcionar um
maximo de apoio a peca de trabalho, sem interferir com o movimento de subida e descida do
braco. Aperte o botdo de ajuste da guia com firmeza. Quando as operacoes de bisel estiverem
concluidas, instale a guia.

No que respeita a determinados tipos de corte, pode ser necessdrio aproximar as guias da
lamina. Para utilizar esta funcao, afrouxe os botdes de ajuste da guia duas voltas, aproxime as
qguias na direccdo da lamina para além do limite normal e, em seguida, aperte os botdes de
ajuste da guia para manter as guias nesta posicdo. Quando utilizar esta funcao, faca primeiro
um corte a seco para certificar-se de que a lamina ndo entra em contacto com as guias.
NOTA: As marcas das guias podem ficar obstruidas com serradura. Se reparar que estdo a ficar
obstrufdas, utilize uma escova ou ar de baixa pressao para limpar as ranhuras da guia.

Activacao da proteccao e visibilidade (Fig. A, Y)
CUIDADO: perigo de entalamento. Para reduzir o risco de ferimentos, mantenha o
polegar debaixo do punho quando puxar a pega para baixo. A protec¢do inferior move-se
para cima a medida que a pega é puxada para baixo, o que pode causar entalamento.
A proteccao inferior ® que se encontra integrada na serra foi concebida para destapar
automaticamente a lamina quando o braco esta rebaixado e para tapar a lamina quando o
braco estd levantado.
A proteccdo pode ser levantada com a mdo durante a colocacdo ou remocdo das laminas de
serra ou a inspeccao da serra. NUNCA LEVANTE A PROTECCAO INFERIOR MANUALMENTE, A
NAO SER QUE A LAMINA ESTEJA PARADA.
NOTA: Alguns cortes especiais de material de grande dimensao requerem a eleva¢do manual
da proteccdo. Consulte Cortar material grande em Cortes especiais.
A parte frontal da proteccdo tem alhetas para uma melhor visibilidade durante o corte.
Embora as persianas reduzam consideravelmente as aparas projectadas, a existéncia de
aberturas na proteccao, torna necessario usar sempre os 6culos de protec¢ao quando olhar
através das persianas.

Ajuste da guia da calha (Fig. A, E)

Verifique periodicamente se as calhas 24 apresentam folgas ou obstrucdes. A calha direita
pode ser ajustada com o parafuso de regulacdo da calha 33 indicado na Fig. E. Para diminuir
a folga, utilize uma chave hexagonal de 4 mm e rode gradualmente o parafuso de regulacao
da calha a medida que desliza a cabeca da serra para a frente e para trds. Diminua a folga, ao
mesmo tempo que mantém uma forca de deslizamento minima.

Ajuste do engate do angulo em esquadria (Fig. A, J)

A haste de engate do dngulo em esquadria 48 deve ser ajustada se a mesa da serra se
deslocar quando a pega de fixacao do angulo em esquadria 7 estiver bloqueada (para baixo).
Para ajustar a fixacao do angulo em esquadria, cologue a pega de fixacao do angulo em
esquadria na posicao de desblogueio (para cima). Com uma chave de fendas, ajuste a haste de
fixacao em incrementos de 1/8 para a direita para aumentar a forca de fixagao. Para garantir
que a fixacdo do angulo em esquadria funciona correctamente, volte a bloguear o punho de
fixagao do angulo em esquadria para um angulo em esquadria ndo regulada, por exemplo,
34°, e verifique se a mesa nao roda.

Transportar a serra (Fig. A)
ATENGAO: para reduzir o risco de ferimentos graves, desligue a ferramenta,
retire a bateria e coloque a alavanca de fixagdo na posicdo de transporte antes
de transportd-la, efectuar quaisquer ajustes, limpeza, reparagéo ou de retirar/
instalar dispositivos complementares ou acessérios. Um arranque acidental pode
causar ferimentos.

A ATENGAO: para reduzir o risco de ferimentos graves, bloqueie SEMPRE o botdo de
fixagdo da calha 30, a alavanca de fixa¢dGo em esquadria 7, o botdo de fixa¢do
do bisel 13, o botdo de fixa¢do da cabeca 19 e os botdes de ajuste da guia16 ,
antes de transportar a serra.

Para transportar a serra de esquadria de maneira pratica de um local para outro, esta instalada

uma pega de elevacdo 15 na parte superior do braco da serra e nos entalhes para as

méos A1 na base.

Botao de fixacao da cabeca (Fig. A)
ATENCAO: o botdo de fixagdo da cabeca SO pode ser utilizado para o transporte
ou armazenamento da serra. NUNCA utilize o botdo de fixagdo da cabe¢a para
qualquer operacdo de corte.
Para fixar a cabeca da serra para baixo, empurre a cabeca da serra para baixo, rode o botao de
fixagdo da cabeca 19 90 °. O pino accionado por uma mola fica bloqueado e liberta a cabeca
da serra. Isto permite fixar a cabeca da serra com firmeza, permitindo assim deslocar a serra de
um local para outro.
Para liberta-la, carregue na cabeca da serra para baixo, puxe o botéo de fixacao da cabeca e
rode num angulo de 90 °.

FUNCOES E COMANDOS

ATENGAO: para reduzir o risco de ferimentos graves, desligue a ferramenta,
retire a bateria e coloque a alavanca de fixa¢do na posigdo de transporte antes
de transportd-la, efectuar quaisquer ajustes, limpeza, reparagéo ou de retirar/
instalar dispositivos complementares ou acessérios. Um arranque acidental pode
causar ferimentos.
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Botéo de fixacao do bisel (Fig. A)

A fixacdo de bisel 13 permite inclinar a serra num angulo de 49 ° para a esquerda ou direita.
Para regular a definicao do bisel, rode o botao no sentido oposto ao dos ponteiros do relégio.
A cabeca da serra inclina-se facilmente para a esquerda ou direita quando o botdo de
substituicdo de bisel de 0 ° 28 estd na posicao de substituicao de bisel de 0 °. Para aperté-Ia,
rode o botdo de fixagao de bisel no sentido dos ponteiros do relégio.

Proteccao de bisel de 0 ° (Fig. A)

A proteccao do batente de bisel permite-lhe inclinar a serra para a direita depois de passar da
marcade0°.

Quando estd engatada, a serra para automaticamente no dngulo 0 ° quando é regulada da
esquerda. Para passar temporariamente um dngulo de 0 ° para a direita, puxe o botéo de
batente de bisel de 0 ° 28, rode 90 ° (para a direita ou esquerda) e liberte, para que o pino
accionado por mola fique bloqueado.

Para colocar de novo o bisel no batente de bisel de 0 °, puxe o botdo de fixacao do bisel,
rode 90 ° (para a direita ou esquerda) e liberte, para que o pino accionado por mola

fique bloqueado.

Proteccao do batente de bisel de 45 ° (Fig. I)

Existem duas alavancas de proteccao do batente de bisel 50/, uma em cada lado da serra. Para
inclinar a serra para a esquerda ou direita, para um angulo superior a 45 °, empurre a alavanca
de proteccdo de bisel de 45 ° para tras. Quando a serra se encontra na posicdo de retaguarda,
a serra consegue contornar estes batentes. Quando forem necessérios batentes de 45 °, puxe a
alavanca de proteccao de bisel de 45 ° para a frente.

Gatilhos de bisel de coroa (Fig. )

Quando cortar a moldura de coroa na horizontal, a serra esta equipada para regular um
batente de coroa de maneira precisa e rapida, para a esquerda ou direita (consulte Instrugbes
para cortar molduras de coroa e utilizar as fungées compostas). O gatilho de bisel da
coroa 57 pode ser rodado para entrar em contacto com o parafuso de ajuste da coroa 46'.

A serra é fornecida regulada de fabrica para ser utilizada como uma coroa tipica na América
do Norte (52/38), mas pode ser invertida para cortar coroas nao tipicas (45/45). Para inverter
o gatilho de bisel de coroa, retire o parafuso de fixacao, o gatilho de bisel com um dngulo de
22,5 ° e o gatilho de bisel de coroa com um angulo de 30 °. Rode o gatilho de bisel de coroa
de modo a que a parte com um angulo de 33,9 ° * fique virado para cima. Volte a apertar o
parafuso para fixar o gatilho de bisel com um dngulo de 22,5 ° e o gatilho de bisel de coroa. A
definicdo de precisdo ndo sera afectada.

Gatilhos de bisel de 22,5 ° (Fig. )

A sua serra esta equipada para permitir, de maneira rapida e precisa, um bisel de 22,5 °, para a
esquerda ou direita. O gatilho de bisel de 22,5 ‘47 pode ser rodado para entrar em contacto
com o parafuso de ajuste da coroa.

Botéo de fixacao da calha (Fig. A)

0O botdo de fixacdo da calha 30 permite bloquear a cabeca da serra com firmeza, para evitar
que deslize nas calhas. Isto é necessario quando efectua determinados cortes ou transporta
aserra.

Batente de profundidade (Fig. A)

O batente de profundidade 25 permite limitar a profundidade de corte da ldmina. O batente
¢ (til para aplicagdes como fazer ranhuras e cortes verticais compridos. Rode o batente de
profundidade para a frente e requle o parafuso de ajuste de profundidade 29 para especificar
a profundidade de corte pretendida. Para fixar o ajuste, aperte o parafuso de orelhas 22..

Se rodar o batente de profundidade para a parte traseira da serra, ird ultrapassar a funcdo

de batente de profundidade. Se o parafuso de ajuste de profundidade estiver demasiado
apertado para afrouxd-lo @ mao, pode utilizar a chave de fendas da ldmina para desapertar

o parafuso.

Alavanca de transporte de bloqueio de deslizamento (Fig. K1-K3)
Posicao de bloqueio de deslizamento (Fig. K1)

Quando esta virada para a frente, a alavanca de transporte de bloqueio de deslizamento 61
bloqueia a serra para maximizar a capacidade de corte na vertical.

Posicdo de transporte (Fig. K2)

A alavanca de transporte de bloqueio de deslizamento 61 na parte traseira bloqueia a serra
na posicéo de transporte para fixar a cabeca da serra durante o transporte e 0 armazenamento.
Recomendado para colocar a serra noutro local ou transporta-la.

Posicdo de arrumacéo (Fig. K3)

Quando néo estiver a utilizar a serra, a alavanca de transporte de bloqueio de

deslizamento 61 pode ser colocada numa posicao de arrumacao. A alavanca de blogueio de
deslizamento fica bloqueada através de um entalhe na parte de trds da alavanca que desliza
para cima na rampa e encaixa na bolsa 65'. Para desbloquear a alavanca, puxe ligeiramente a
alavanca até sair da bolsa e rode-a para a direita.

Travao eléctrico automatico

A serra esta equipada com um travdo de lamina eléctrico que para a lamina da serra 1 a

5 segundos depois de libertar o gatilho. Isto ndo € ajustavel.

Por vezes, depois de libertar o gatilho pode demorar algum tempo até encaixar o travao. Em
raras ocasioes, o travao pode n&o encaixar por completo e a lamina continua a rodar até parar.
Se ocorrer um atraso ou saltos, ligue e desligue a serra 4 ou 5 vezes. Se a situacao persistir, a
ferramenta deve ser reparada por um centro de assisténcia autorizado da DEWALT.
Certifique-se de que a lamina parou antes de retira-la do corte. O travao nao substitui as
proteccdes nem garante a sua seguranca, devendo dar toda a atencao a serra.
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Controlo da ferramenta sem fio (Fig. A)
CUIDADO: leia todos os avisos de seguranga, instrugoes e especificacbes do equipamento
emparelhado com a ferramenta.
A ferramenta estd equipada com um transmissor de controlo da ferramenta sem fio, o que
permite emparelhar a ferramenta sem fio com outro dispositivo de controlo da ferramenta
sem fio, como, por exemplo, um extractor de poeiras.
Para emparelhar a ferramenta com o Controlo da ferramenta sem fio, pressione e mantenha
pressionado o gatilho 1 na ferramenta e o botao de emparelhamento de Controlo da
ferramenta sem fio no dispositivo separado. Um LED no dispositivo separado permite-lhe
saber se a ferramenta foi emparelhada com sucesso.

Antes de qualquer utiliza¢ao

+Instale as extensdes da base em ambos os lados da base da serra. Consulte a seccao
Montar as extensées da base.

- Verifique se a tampa da correia de protecgao apresenta danos e se a proteccao inferior esta
a funcionar correctamente.

- Certifique-se de que utiliza a placa de corte. Nao utilize o equipamento se a ranhura de
corte for superiora 12 mm.

- Coloque a lamina da serra adequada. Nao utilize laminas de aco muito gastas. A
velocidade méaxima de rotacdo da ferramenta nao deve exceder a da lamina da serra.

- Certifique-se de que todos os botdes de fixacao e pegas de fixacdo estao apertados.

- Utilize equipamento de proteccdo individual e ligue a serra a um extractor de
poeiras pessoal.

+ Embora esta serra permita a corte de madeira e de diversos materiais ndo ferrosos,
estas instrucoes de funcionamento dizem respeito apenas ao corte de madeira. Estas
orientagdes aplicam-se aos outros materiais. Ndo corte materiais ferrosos (ferro e aco),
fibrocimento ou alvenaria com esta serral

- Nao tente cortar pecas demasiado pequenas.

+ Fixe a peca de trabalho.

- Deixe a lamina fazer o corte livremente. Nao force o movimento de corte.

+ Deixe o motor atingir a velocidade maxima antes de iniciar o corte.

FUNCIONAMENTO
Instrucdes de utiliza¢ao

ATENCAO: cumpra sempre as instrucdes de sequranca e os requlamentos aplicdveis.

ATENGAO: para reduzir o risco de ferimentos graves, desligue a ferramenta
eretire a bateria antes de efectuar quaisquer ajustes ou de retirar/instalar
dispositivos complementares ou acessdrios. Um arranque acidental pode
causar ferimentos.

Instalar e retirar a bateria (Fig. A)
ATENGAO: certifique-se de que a ferramenta/equipamento estd na posicéo de desligado
antes de introduzir a bateria.
NOTA: Para obter os melhores resultados, assegure-se de que a bateria esta
totalmente carregada.
Para instalar a bateria 3 no punho da ferramenta, alinhe a bateria com as calhas no interior do
punho da ferramenta e deslize-a para dentro do punho até a bateria ficar inserida com firmeza
na ferramenta e assegure-se de que ndo se desencaixa.
Para retirar a bateria da ferramenta, pressione a patilha de libertacdo 4 e puxe a bateria com
firmeza para fora do punho da ferramenta. Insira a bateria no carregador, como descrito na
seccao sobre o carregador neste manual.

Posicao do corpo e da mao (Fig. L)
ATENCAO: para reduzir o risco de ferimentos graves, coloque SEMPRE as mdos na
posicdo correcta, como indicado na figura.
ATENGAO: para reduzir o risco de lesoes pessoais graves, sequre SEMPRE a ferramenta
com firmeza para antecipar uma reac¢do subita.
O posicionamento correcto do seu corpo e das suas maos durante o trabalho com a serra de
esquadria torna o corte mais facil, preciso e seguro. Nunca coloque as maos perto da area
de corte. Ndo coloque as méos a uma distancia inferior a 100 mm da lamina. Quando fizer
trabalhos de corte, fixe a peca a trabalhar firmemente na mesa e na guia. Mantenha as méos
em posicao, até o gatilho estar solto e a lamina estar completamente parada. REALIZE SEMPRE
TESTES (SEM LIGACAO A CORRENTE) ANTES DE CONCLUIR OS CORTES, PARA QUE POSSA
VERIFICAR ATRAJECTORIA DA LAMINA. NAO CRUZE AS MAQS, TAL COMO INDICADO NA
FIGURA L.
Coloque os pés firmemente assentes no chao e mantenha o equilibrio adequado. A medida
que desloca o brago de esquadria para a esquerda ou direita, acompanhe-o e encoste-se
ligeiramente na parte lateral da lamina da serra. Olhe através dos postigos, quando seguir uma
linha do lapis.

Gatilho (Fig. M)

Para ligar a serra, empurre a alavanca de desbloqueio 41 para a esquerda e depois carregue
no gatilho . A serra funciona enquanto o gatilho for premido. Permita que a ldmina atinja

a velocidade de funcionamento total antes de efectuar o corte. Para desligar a serra, liberte

0 gatilho. Aguarde até a lamina parar antes de levantar a cabeca da serra. N&o existem
indicacoes para bloquear os gatilhos. Estd disponivel um furo 52 no gatilho para a colocagéo
de um cadeado para bloquear o gatilho.

Certifique-se sempre de que a lamina parou antes de retird-la do corte.

Extraccao de po (Fig. N, 0)
ATENGAO: para reduzir o risco de ferimentos graves, desligue a ferramenta,
retire a bateria e coloque a alavanca de fixa¢do na posicdo de transporte antes
de transportd-la, efectuar quaisquer ajustes, limpeza, reparagéo ou de retirar/
instalar dispositivos complementares ou acessérios. Um arranque acidental pode
causar ferimentos.
CUIDADO: s6 deve utilizar esta serra se o saco para o po ou sistema de extrac¢do
de poeira da DEWALT estiverem instalados. A serradura pode dar origem a
problemas respiratdrios.
A poeira produzida por materiais, como revestimentos que contém chumbo e alguns tipos de
madeira, pode ser prejudicial para a satide. A inalagao de poeira pode causar reaccdes alérgicas
e/ou dar origem a infeccdes respiratérias do utilizador ou de pessoas que estejam por perto.
Alguma pé, como o de carvalho ou faia, é considerada cancerigena, em especial a que esta
associada a aditivos com tratamento de madeiras.
Respeite os regulamentos aplicaveis no seu pais relativos aos materiais que vao ser
trabalhados. O aspirador deve ser adequado para o material que vai ser trabalhado.
Quando aspirar p6 seco, que é especialmente nocivo para a satde ou cancerigeno, utilize um
aspirador de classe M.
A serra tem uma porta para a saida de poeira integrada 17 que permite a ligagdo de um
sistema de recolha de poeira compativel da Airlock™.

Instalar o saco para o p6 (Fig. O)
1. Instale 0 saco para 0 p6 49 na saida do p6 17, como indicado na Fig. O.

Esvaziar o saco para o po (Fig. O)
1. Retire 0 saco para o p6 49 da serra e agite ou bata ligeiramente no saco para esvazia-lo.
2. Volte a montar o saco para 0 p6 na porta de saida do p6 7.
Ird verificar que ndo sai a totalidade da poeira do saco. Isto ndo afecta o desempenho de corte,
mas reduz a eficacia de recolha de pd da serra. Para restabelecer a eficiéncia de recolha de p6
da serra, pressione a mola no interior do saco para o p6 quando o esvaziar e toque na parte
lateral do caixote do lixo ou do recipiente para o po.

Operagoes de corte a direito (Fig. A)

Se a fungdo de deslizamento néo for utilizada, certifique-se de que a cabeca da serra estd
empurrada para trds o maximo possivel e que o botdo de fixacdo da calha esté apertado. Isto
impede que a serra deslize ao longo das calhas a medida que a peca é encaixada.

NOTA: Embora esta serra permita o corte de madeira e de diversos materiais ndo ferrosos,
vamos restringir-nos apenas ao corte de madeira. Estas orientacdes aplicam-se aos outros
materiais. NAO CORTE MATERIAIS FERROSOS (FERRO E ACO) OU DE ALVENARIA COM ESTA
SERRA. N&o utilize quaisquer laminas abrasivas.

NOTA: Consulte Actuacao e visibilidade da proteccdo na seccao Montagem e ajustes para
obter informagdes importantes sobre a proteccao inferior antes de efectuar o corte.

Cortes transversais (Fig. A, P)
Um corte transversal é feito através do corte de madeira ao longo do gréo em qualquer
angulo. Um corte transversal a direito é feito com o braco de esquadria na posicéo de grau
zero. Regule e blogueie o brago de esquadria para o valor zero, segure a placa de madeira com
firmeza sobre a mesa e contra a guia. Com o botao de fixacdo da calha apertado, ligue a serra
premindo o gatilho 1, como indicado na Fig. A.
Quando a serra atingir a velocidade pretendida (cerca de 1 segundo), baixe o braco com
cuidado e lentamente para cortar a madeira. Deixe a lamina parar por completo antes de
levantar o braco.
Quando cortar material com uma dimensao superiora 51 x 203 mm (51 x 152 a um angulo de
esquadria de 45°), utilize um movimento para baixo, baixo e para trds com o botdo de fixacdo
da calha afrouxado. Puxe a serra para fora na sua direccdo, baixe a cabeca da serra na direcgéo
da peca a trabalhar e empurre lentamente a serra para terminar o corte. Ndo deixe que a serra
entre em contacto com a parte superior da pega enquanto a puxa para fora. A serra pode
mover-se na sua direccao, podendo causar ferimentos ou danos na peca.
O corte de vérias pecas ndo é recomendado mas pode ser efectuado em seguranca,
certificando-se de que cada peca estd premida com firmeza contra a mesa e a guia.
NOTA: Para fornecer uma capacidade de corte transversal com um curso reduzido, a lamina
no modelo DCS781 estende-se com maior profundidade na mesa. Como resultado, pode
sentir uma maior forca de elevagdo na peca de trabalho durante o corte.
CUIDADO: utilize sempre um sistema de fixacao de trabalho para manter o controlo e
reduzir o risco de danos na peca e ferimentos pessoais, no caso de ser necessdrio manter
as mdos a uma distancia de 100 mm da lamina durante o corte.
NOTA: O botéo de fixacdo da calha 30 indicado na Fig. A deve ser afrouxado para permitir
que a serra deslize ao longo das calhas 24.
Os cortes transversais em esquadria sao efectuados com o braco da esquadria num angulo
diferente de zero. Este angulo é, normalmente, de 45° para fazer cantos, mas pode ser
regulado em qualquer local, desde zero a 50° para a esquerda ou 60 ° para a direita. Faca o
corte, como descrito acima.
Se efectuar um corte de esquadria em pecas com um tamanho superior a 51 mm x 152 mm
que sejam mais curtos em comprimento, coloque sempre o lado mais comprido contra a
quia 12 (Fig. Q).
Para cortar ao longo de um tracejado a lapis num pedaco de madeira, faga com que o angulo
seja 0 mais proximo possivel. Corte a madeira com um tamanho ligeiramente maior e mega
a partir do tracejado a lapis até a extremidade de corte para determinar em que direc¢do
deve ajustar o angulo de esquadria e corte de novo. Isto requer alguma pratica, mas é uma
técnica comum.

95



PORTUGUES

Cortes em bisel

Um corte em bisel é um corte transversal, em que a lamina de corte estd inclinada a um
angulo da madeira. Para regular o bisel, afrouxe o botao de fixacdo do bisel 13 desloque

a serra para a esquerda ou direita, conforme pretendido. (E necessério deslocar a guia para
permitir uma folga.) Depois de regular o angulo em bisel pretendido, aperte a fixacdo do bisel
com firmeza. Consulte a seccdo Controlos para obter instrucoes detalhadas sobre o sistema
de bisel.

Os angulos em bisel podem ser para um angulo entre 49° para a direita e 49° para a esquerda
e podem ser cortados com o brago de esquadria com um valor de regulacao que varie entre
50° para a esquerda ou 60° para a direita. Em alguns angulos extremos, pode ser necessario
remover a guia do lado direito ou esquerdo. Para retirar a guia da esquerda ou direita,
desaperte o botdo de ajuste da guia 16 vérias vezes e faca deslizar a guia para fora.

NOTA: Consulte Ajuste da guia na seccdo Montagem e ajustes para obter informacoes
importantes sobre como ajustar guias para determinados cortes em bisel.

Qualidade do corte

A suavidade do corte depende de varios factores. Por exemplo, o material que pretende
cortar, o tipo de [dmina, se estd afiada e a relagdo de corte contribuem todos para a qualidade
do corte.

Quando se precisa de cortes perfeitos para molduras e outros trabalhos de precisao,

uma lamina (de 60 dentes de pastilhada) e um corte suave e uniforme produzem os
resultados desejados.

Certifique-se de que o material ndo se desloca ou arrasta durante o corte; fixe-o bem no seu
lugar. Espere sempre que a lamina pare por completo, antes de levantar o braco.

Se se formarem pequenas fibras de madeira na parte de tras da peca a trabalhar, cole um
pedaco de fita cola na madeira onde o corte vai ser efectuado. Serre através da fita cola e
retire-o depois cuidadosamente.

Para vérias aplicacdes de corte, consulte a lista de laminas de serra recomendadas para a sua
serra e seleccione a que melhor se adequa as suas necessidades. Consulte Laminas de serra
em Acessorios opcionais.

Corte sem ser a direito (ranhuragem e entalhe longitudinal)
As instrugoes indicadas nas seccoes Cortes transversais, cortes em bisel e Cortes em
esquadria composta destinam-se a cortes efectuados ao longo da espessura total do
material. A serra também permite efectuar cortes sem ser a direito para fazer ranhuras ou
rebites no material.

Corte em ranhura (Fig. A)

Consulte Batente de profundidade para obter instrucdes detalhadas sobre como regular a
profundidade de corte. Deve ser utilizado um pedaco de madeira para verificar a profundidade
de corte pretendida.

Segure a madeira com firmeza na mesa e contra a guia 12.. Alinhe a area de corte debaixo da
lamina. Posicione o braco da serra totalmente para a frente, com a lamina virada para baixo.
Ligue a serra, carregando no gatilho @ indicado na Fig. A. Com suavidade, empurre o braco da
serra para tras para cortar uma ranhura na peca de trabalho.

Liberte o gatilho com o brago da serra virado para baixo. Quando a lamina da serra parar por
completo, levante o braco da serra. Aguarde sempre que a ldmina pare por completo, antes de
levantar o braco.

Para aumentar o tamanho da ranhura, repita 0s passos 1 a 4 até obter a largura pretendida.

Fixacao da peca de trabalho (Fig. A)

A ATENGAO: para reduzir o risco de ferimentos graves, desligue a ferramenta e, em
seguida, desligue-a da fonte de alimentagdo antes de tentar mové-la, substituir
0s acessorios ou efectuar quaisquer ajustes.

A ATENCAO: uma peca que esteja fixada, equilibrada e sequra antes de um corte pode
tornar-se desequilibrado depois de um corte ser concluido. Uma carga ndo equilibrada
pode fazer com que a serra fique inclinada ou qualquer acessério ao qual a serra
esteja montada, tal como uma mesa ou bancada. Quando fizer um corte que possa
ficar desequilibrado, apoie correctamente a pe¢a e certifique-se de que a serra estd
devidamente fixada numa superficie estdvel. Podem ocorrer ferimentos.

A ATENCAO: quando o sistema de fixacdo é utilizado, o pé de fixacdo pode ficar
demasiado fixo acima da base da serra. Fixe sempre a peca na base da serra e ndo a
qualquer outra parte da drea de trabalho. Certifique-se de que a base de fixagdo ndo estd
bloqueada na extremidade da base da serra.

A CUIDADO: utilize sempre um sistema de fixagao de trabalho para manter o controlo e
reduzir o risco de ferimentos e danos na pe¢a de trabalho.

Se ndo consequir proteger a peca na mesa e contra a guia a mao (forma irregular, etc.) ou a

sua mao estiver a uma distancia inferior a 100 mm da lamina, deve utilizar um grampo ou

outro sistema de fixacéo.

Para obter os melhores resultados, utilize o sistema de fixagdo do material 23 fornecido com

a serra. Podem ser adquiridos grampos adicionais no seu revendedor local ou no centro de

assisténcia da DEWALT.

Outros sistemas de apoio, tais como pingas com molas, gastalhos ou grampos em forma de

C, podem ser adequados para determinados tamanhos e tipos de material. Tenha cuidado

quando seleccionar e instalar estes grampos. Demore 0 tempo necessario para um teste antes

de efectuar o corte. A guia esquerda desliza de um lado para outro para auxiliar a fixacao

Instalar os grampos (Fig. A)

1. Insira 0 grampo no furo atrds da guia 12.

2. Ajuste a fixacdo para cima, rodando o botao no sentido oposto ao dos ponteiros do
relogio. Fixe também para baixo, rodando o botéo no sentido dos ponteiros do relégio. A
peca de trabalho deve estar bem fixada.
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NOTA: Cologue o grampo no lado oposto da base quando fizer trabalhos em bisel. REALIZE
SEMPRE TESTES (SEM LIGACAO A CORRENTE) ANTES DE TERMINAR OS CORTES PARA
VERIFICAR A TRAJECTORIA DA LAMINA. CERTIFIQUE-SE DE QUE O GRAMPO NAQ INTERFERE
COM O MOVIMENTO DA SERRA OU DAS PROTECCOES.

Apoio para pecas compridas
ATENGAO: para reduzir o risco de ferimentos graves, desligue a ferramenta e, em
seguida, desligue-a da fonte de alimentacdo antes de tentar mové-la, substituir
o0s acessorios ou efectuar quaisquer ajustes.
APOIE SEMPRE AS PECAS COMPRIDAS.
Nunca peca a outra pessoa para substituir a extensdo de uma mesa, uma vez que o suporte
adicional de uma peca com um comprimento ou largura superiores a mesa da serra em
esquadria basica ou para apoiar 0 avanco, suporte ou traccao da peca.
Apoie pecas compridas, usando qualquer meio conveniente como uma bancada ou um
dispositivo semelhante, para evitar que a extremidade tombe.

Cortar molduras, tracejados e outros objectos rectangulares

(Fig. Q)

Para melhor compreender como criar os objectos indicados aqui, sugerimos que experimente
alguns projectos simples utilizando aparas de madeira até dominar a serra.

Asua serra é a ferramenta perfeita para fazer cortes angulares como indicado na Fig. Q. O
Esboco 1 na Fig. Q mostra uma unido feita pela utilizacdo do ajuste do bisel para inclinar as
extremidades de duas tdbuas a um dngulo de 45° cada para criar um angulo de 90°. Para esta
unido, o braco de esquadria foi colocado na posicao zero e o ajuste de bisel foi blogueado
num dngulo de 45°. A madeira foi colocada com o lado largo sobre a mesa e a face mais
estreita contra o apoio. O corte pode ser feito cortando em dngulo a direita e a esquerda, com
a superficie larga contra a guia.

Corte de molduras e outras armacoes (Fig. Q)

0 esquema 2 na Fig. Q mostra uma uniao ao regular o brago de esquadria a um angulo de 45 °
para fazer a esquadria em duas placas para formar um angulo de 90 °. Para criar este tipo de
junta, regule o ajuste de bisel para zero e o brago de esquadria para 45°. Posicione novamente
a placa de madeira com o lado largo e a face mais estreita contra o apoio.

Os dois esquemas indicados na Fig. Q dizem apenas respeito a objectos de quatro lados.

Se o ntimero de lados mudar, mudam-se também os angulos em bisel e de esquadria. O
gréfico abaixo mostra os angulos adequados para varios tipos de formas.

- EXEMPLOS -
NUMERO DE LADOS Esquadria OU ANGULO EM BISEL
4 45°
5 36°
6 30°
7 25,7°
8 22,5°
9 20°
10 18°

O gréfico presume que todos os lados tém um comprimento igual. Para obter uma forma que
ndo esteja indicada no gréfico, utilize o sequinte sistema: 180° dividido pelo ndimero de lados
é igual ao angulo de esquadria (se 0 material for cortado na vertical) ou de bisel (se o material
for cortado na horizontal).

Corte de meia-esquadria composta (Fig. R)
Uma esquadria composta é um corte feito utilizando ao mesmo tempo um angulo de
esquadria e um angulo de inclinacdo. Este é o tipo de corte utilizado para fazer armagées ou
caixas com lados inclinados, como mostrado na Fig. R.
ATENCAO: Se o éingulo de corte variar de corte para corte, controle se o botdo de
fixacdo de inclinagdo e o botao de fixagdo de esquadria estdo bem sequros. Estes botoes
devem estar bem apertados, depois de fazer qualquer modificacdo na inclinagdo ou
na esquadria.
O gréfico indicado abaixo pode ajuda-lo a escolher as regulagdes de inclinacdo e esquadria
adequadas para cortes comuns de meia-esquadria composta.
Seleccione o angulo A pretendido (Fig. R) do seu projecto e cologue esse dngulo no arco
adequado na tabela.
A partir desse ponto siga a tabela precisamente para encontrar o angulo correcto da
inclinagao e passe para o outro lado para encontrar o angulo devido da esquadria.
Coloque a sua serra nos angulos descritos e faca uns cortes de experiéncia. Experimente
juntar as pegas cortadas.
Exemplo: Para fazer uma caixa de 4 lados com angulos exteriores de 26 (Angulo A, Fig. R), use
o ar de cima a direita. Procure 26 ° na régua do arco. Siga a linha de interseccao horizontal de
cada lado, para obter a posicao do angulo de esquadria na serra (42 °). Igualmente, siga a linha
de interseccdo vertical até ao topo ou ao fundo, para obter a posicao do angulo em bisel na
serra (18 °). Experimente sempre os cortes em pedacos de madeira, para verificar as posicoes
na serra.
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REGULAR ESTE ANGULO EM BISEL NA SERRA

Corte da moldura base (Fig. S)

FACA SEMPRE UM TESTE SEM LIGACAO A CORRENTE ANTES DE EFECTUAR

QUAISQUER CORTES.

Cortes de 90 ° a direito:

Posicione a placa de madeira contra a guia e segure no local pretendido, tal como indicado
na Figura S. Ligue a serra, deixe a lamina atingir a velocidade maxima e baixe o brago com
cuidado ao longo do corte.

Corte da moldura base até 165 mm na vertical contra a guia

(Fig. K1-K3, S)

NOTA: Utilize a alavanca de blogueio de deslizamento, indicada na Fig. K1 quando cortar uma
moldura de base que meca entre 76 mm e 165 mm na vertical contra a guia.

Posicione o material, como indicado na FiguraS.

Todos os cortes devem ser efectuados com a parte de trds da moldura contra a guia e com a
parte inferior da moldura contra a mesa.

Canto interior Canto exterior

1. Esquadria 45 °a
Lado esquerda
esquerdo 2. Resguarde o lado
esquerdo do corte

1. Esquadria 45 ° a direita
2. Resquarde o lado
esquerdo do corte

1. Esquadria 45 °a
esquerda

2. Resquarde o lado direito
do corte

1. Esquadria 45 ° a direita

2. Resquarde o lado direito
do corte

Lado direito

O material com um tamanho até 165 mm pode ser cortado de acordo com o procedimento
indicado acima.

Corte de molduras de coroa

A serra de esquadria é adequada para cortar molduras em coroa, mais do que qualquer outra
ferramenta. De modo a encaixar correctamente, a moldura em coroa deve ser colocada em
esquadria meia-composta.
As duas superficies planas num determinado pedaco de moldura em coroa estdo numa
posicao de angulo que, quando adicionadas, equivalem precisamente a 90 °. A maioria, mas
ndo todas, as molduras em coroa tem um angulo traseiro superior (a sec¢ao que encaixa no
tecto) de 52 ° e um angulo traseiro inferior (a parte que encaixa na parede) de 38 °.
A serra de esquadria inclui pontos de patilha de esquadria predefinidos especiais a um angulo
de 31,6 °a esquerda e a direita para o corte de moldura em coroa no angulo adequado e 0s
gatilhos do batente de biséis a um dngulo de 33,9 ° para a esquerda e direita. Existe também
uma marca na régua de bisel a 33,9.
O gréfico abaixo mostra as definicbes adequadas para o corte de molduras em coroa. (Os
numeros das regulagdes de esquadria e bisel sdo muito precisos e ndo é facil requld-los com
rigor na serra.) Uma vez que a maioria das salas ndo tém dngulos precisos de 90 °, teré de
ajustar as suas regulagoes.

E MUITO IMPORTANTE EFECTUAR UM TESTE PREVIO DO MATERIAL DE REFUGO!

Instrugoes para o corte de molduras em coroa na horizontal e utilizando
as caracteristicas compostas (Fig. A, T)
1. Cologue a moldura com a superficie traseira larga na horizontal na mesa da serra 18.
2. Parte superior da moldura virada para a guia 12..
3. As regulacdes indicadas abaixo dizem todas respeito a moldura de coroa padrao (E.U.A.)
com angulos de 52 °e 38°.

esquerda 2 Mesa d i i
Lado 2. Mesa de esquadria requlada B.W 6?%:;?;%“ reguiada
esquerdo 31,62 °a direita ' ¢ ,

) 3. Resquarde a extremidade
3. Resguarde a extremidade
esquerda do corte

esquerda do corte

1. Esquadria de 33,9 °a direita 1. Esquadria de 33,9 a

2. Mesa de esquadria requlada esquerde
Ladodireito 31,623 esquerda 2. Mesa de esquadria requlada

31,62 °a direita
3. Resquarde a extremidade
direita do corte

3. Resquarde a extremidade
direita do corte

Quando regular angulos em bisel e esquadria para todas as esquadrias compostas, tenha em
aten¢do o sequinte:

Os angulos indicados para as molduras de coroa sdo muito rigorosos e dificeis de regular com
precisao. Uma vez que podem mudar ligeiramente e com facilidade, e devido ao facto de
muito poucas salas terem cantos quadrados precisos, todas as requlagoes devem ser testadas
em molduras de refugo.

E MUITO IMPORTANTE EFECTUAR UM TESTE PREVIO DO MATERIAL DE REFUGO!

Método alternativo para corte em moldura de coroa (Fig. U)

Cologue a moldura em cima da mesa em angulo entre a guia deslizante 12 e a mesa da
serra 18/, como indicado na Figura U. O uso do acessério da guia de moldura de coroa
(DW7084) é vivamente recomendado devido ao grau de rigor e comodidade. O acessério da
guia de moldura da coroa pode ser adquirido através do seu revendedor local.

A vantagem de cortar moldura de coroa através deste método é o facto de ndo ser necessério
um corte em bisel. Podem ser efectuadas pequenas alteracdes no angulo de esquadria sem
afectar o angulo em bisel. Deste modo, se houver angulos que tenham 90 °, é possivel ajustar
a serra de maneira de maneira facil e rdpida. Utilize o0 acessorio da guia de moldura da coroa
para manter o angulo a que a moldura deve ficar na parede.

Instrugdes para cortar moldes em coroa em angulo entre a guia e a base
da serra para todos os cortes
1. Incline a moldura de modo a que a parte inferior da moldura (a parte que fica virada para
a parede quando é instalada) fica virada contra a guia e a parte superior da moldura fica
encostada na base da serra, como indicado na Figura U.
2. A"parte plana”na parte de tras da moldura deve permanecer em esquadria na guia e na
base da serra.

Canto interior Canto exterior

1. Esquadria 45 ° a direita 1. Esquadria 453

Lado IR e 0 lado dire esquerda
esquerdo -Resguarde o lado direito 2. Resquarde o lado direito
do corte
do corte
1. Esquadria 453 1. Esquadria 45 ° a direita
o esquerda
Lado direito 2. Resquarde o lado
2. Resquarde o lado
esquerdo do corte
esquerdo do corte
Cortes especiais

NUNCA FAGCA CORTES, A MENOS QUE O MATERIAL ESTEJA FIXADO NA MESA E CONTRA
AGUIA.

Corte de aluminio (Fig. A, V)

UTILIZE SEMPRE A LAMINA DE SERRA ADEQUADA, CONCEBIDA ESPECIFICAMENTE PARA
CORTAR ALUMINIO. Estdo disponiveis no seu revendedor local da DEWALT ou num centro de
assisténcia da DEWALT. Devido ao tamanho, forma ou acabamento de superficie, algumas
pecas podem solicitar o uso de um grampo ou de uma pega de fixacao para impedir qualquer
movimento durante o corte. Posicione o material de maneira a que possa cortar a seccao
transversal mais fina, como indicado na Fig. V. A Figure V mostra a direccao errada de corte
destas saliéncias.

Utilize um lubrificante para cortar cera aderente quando cortar aluminio. Aplique a cera na
ldmina da serra 39 antes de fazer o corte. Nunca aplique cera numa ldmina em movimento.
A cera, disponivel na maioria das lojas de ferragens, permite uma lubrificacdo adequada e
impede que as aparas fiqguem coladas na lamina.

Fixe bem a peca de trabalho.

Consulte Laminas de serra em Acessdrios opcionais para saber qual é a lamina de

sefra correcta.

Material dobrado (Fig. W, X)

Quando cortar material dobrado, posicione-o sempre conforme descrito na Fig. W e nunca
como indicado na FiguraX. Se posicionar o material incorrectamente, a lamina pode ficar presa
quando o trabalho estiver quase concluido.

Cortar tubos de plastico ou outros materiais redondos

£ muito fcil possivel cortar tubos de plastico com a serra. Deve ser cortada como madeira e
FIXADA OU PRESA COM FIRMEZA NA GUIA PARA IMPEDIR QUE SE DESLOQUE. Isto é
muito importante quando fizer cortes em angulo.
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Corte de material comprido (Fig. Y)

Pode encontrar ocasionalmente pedacos de madeira um pouco maiores que se encaixem
debaixo da proteccao inferior. Se isto se verificar, cologue o polegar direito sobre a parte
superior da proteccao e coloque a proteccao na posicao mais elevada possivel para
desobstruir a peca de trabalho, como indicado na Fig. Y. Evite fazé-lo tanto quanto possivel,
mas se for necessario, a serra ira funciona correctamente e o tamanho do corte sera maior.
NUNCA AMARRE, COLE NEM MANTENHA A PROTECCAO ABERTA QUANDO UTILIZAR

ESTA SERRA.

MANUTENGAO

A ferramenta eléctrica da DEWALT foi concebida para funcionar durante um longo periodo de
tempo com uma manutencao minima. Uma utilizagdo continuamente satisfatéria depende de
uma manutencao adequada da ferramenta e de uma limpeza frequente.
ATENGAO: para reduzir o risco de ferimentos graves, desligue a ferramenta e a
bateria antes de efectuar quaisquer ajustes ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessérios. Um arranque acidental pode causar ferimentos.

A ATENGAO: se a lamina de serra estiver gasta, substitua-a por uma nova ldmina afiada.

NAO utilize lubrificantes ou produtos de limpeza (especialmente pulverizantes ou aerossois)
perto do Se isto se verificar, coloque o polegar direito sobre a parte superior da protec¢do
de pléstico. O material em policarbonato utilizado na proteccdo pode ser deteriorado por
determinados produtos quimicos.
1. Todos os mancais estdo selados. Estao lubrificados de maneira permanente e nao
necessitam de manutencdo.
2. Limpe periodicamente todas as aparas de madeira e pé em torno E DEBAIXO da base e da
mesa rotativa. Apesar do equipamento ter ranhuras para permitir a passagem de residuos,
pode haver acumulagdo de poeira.

Lubrificacao
A ferramenta eléctrica ndo necessita de lubrificacdo adicional.

Limpeza

Antes de utilizar, verifique com cuidado a proteccdo da lamina superior, a proteccao da lamina

inferior amovivel, bem como o tubo de extraccao de poeira para determinar o funcionamento

adequado. Certifique-se de que aparas, pd ou particulas de pecas de trabalho nao ddo origem

a bloqueios de uma das funcoes.

Caso haja pedacos da peca de trabalho encravados entre a ldmina da serra e as proteccoes,

desligue a maquina da fonte de alimentacdo e siga as instrucoes indicadas na seccdo

Substituir ou instalar uma nova ldmina de serra. Retire as partes encravadas e volte a

montar a ldmina da serra.

A ATENCAO: retire a sujidade e o pé da caixa da unidade com ar comprimido seco sempre
que houver acumulagao de sujidade nas aberturas de ventilagdo e a volta das mesmas.
Quando efectuar este procedimento, use proteccGo ocular e uma mdscara contra o
pé aprovadas.

A ATENCAO: nunca utilize dissolventes ou outros produtos quimicos abrasivos para limpar
as pecas ndo metdlicas da ferramenta. Estes produtos quimicos podem enfraquecer os
materiais utilizados nestas pegas. Utilize um pano humedecido apenas com dgua e sabdo
suave. Nunca deixe entrar qualquer liquido dentro da ferramenta. Da mesma forma,
nunca mergulhe qualquer pe¢a da ferramenta num liquido.

A ATENCAO: para reduzir o risco de ferimentos, limpe o tampo da mesa
com reqularidade.

A ATENCAO: para reduzir o risco de ferimentos, limpe o sistema de recolha de
serradura com reqularidade.

Limpeza da luz de trabalho

Para obter o melhor desempenho da luz de trabalho, efectue a seguinte manuten¢éo
com regularidade.

1. Limpe com cuidado qualquer serradura e residuos das lentes das luzes de trabalho com
uma cotonete.

. NAO utilize qualquer tipo de solventes; podem danificar a lente.

. A acumulagéo de poeira pode obstruir a luz de trabalho e impedir uma indicagao rigorosa
da linha de corte.

4. Siga 0 manual de instrucdes da serra de esquadria para remover e instalar a lamina.

. Depois de retirar a lamina da serra, limpe o espaco entre os dentes e a acumulagdo de
sujidade da lamina. O espaco entre os dentes e os residuos podem interferir com a luz de
trabalho e impedir uma indicagdo rigorosa da linha de corte.

w N

w
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Acessorios opcionais
ATENCAO: uma vez que apenas foram testados com este produto os acessérios
disponibilizados pela DEWALT, a utilizacdo de outros acessérios com esta ferramenta
poderd ser perigosa. Para reduzir o risco de ferimentos, s¢ deve utilizar os acesscrios
recomendados pela DEWALT utilizados com este produto.
LAMINAS DA SERRA: UTILIZE SEMPRE LAMINAS DE SERRA DE 305 mm COM ORIFICIOS DE
EIXO DE 30 mm. O INDICE DE VELOCIDADE DEVE SER, PELO MENOS, DE 4800 RPM. Nunca
utilize uma lamina com um diametro mais pequeno. Se o fizer, a ldmina no fica devidamente
protegida. Utilize apenas laminas para corte cruzado! Ndo utilize laminas concebidas para
serragdo ao comprido, ldminas de combinagao com angulos em gancho que excedam 7 °.

DESCRICOES DA LAMINA

APLICACAO \ DIAMETRO | DANTES
Laminas de serra de construcéo (placa fina com orla anti-aderente)
Utilizagdo geral 305 mm 40
Corte transversais finos 305 mm 60
Laminas de serra para trabalhos em madeira (permitem fazer cortes macios e limpos)
Cortes transversais finos 305 mm 80
Metais ndo ferrosos 305 mm 96

Consulte o seu revendedor para obter mais informagées sobre os acessérios adequados.

Proteger 0 ambiente

@ o
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Os produtos/baterias sao reciclaveis, mas se estiverem marcados com o caixote do lixo riscado,
nao devem ser eliminados em conjunto com o lixo doméstico normal. Descarregue as pilhas
por completo, separe-as e, se possivel, retire as fontes de luz do produto. F da
responsabilidade do utilizador eliminar os dados pessoais do produto. Em seqguida, leve os
residuos para um centro de recolha de residuos oficial ou para um retalhista aderente que
costuma aceitd-los gratuitamente. As embalagens devem ser eliminadas com base no cédigo
do material marcado. As instrucoes de funcionamento e de seguranca so devem ser
eliminadas quando o produto em causa ja ndo estiver a ser utilizado.

Contacte a sua comunidade/municipio para obter orientagoes sobre a gestdo de residuos.
Para obter mais informacoes, visite www.2helpU.com e leia o codigo QR indicado acima.




PORTUGUES

Guia de resolugao de problemas
CERTIFIQUE DE QUE SEGUE AS REGRAS E INSTRUCOES DE SEGURANCA

PROBLEMA!

QUAL E O PROBLEMA?

O QUE DEVE FAZER

A serra nao é iniciada

A bateria ndo estd instalada
A bateria ndo estd carregada
Serra sobreaquecida

As baterias estas sobreaquecidas

Coloque a bateria. Consulte Instalar e retirar a bateria.
Carregue a bateria. Consulte Procedimento de carregamento.
Aguarde vdrios minutos até a serra arrefecer.

Aguarde vdrios minutos até as baterias arrefecerem.

A serra nao faz cortes satisfatorios

A lamina nao corta bem

A lamina estd montada ao contrario

Cola ou resina na lamina

A lamina ndo é adequada para este tipo
de trabalho

Substitua a lamina. Consulte Substituir ou instalar uma nova ldmina de
serra.

Rode a lamina. Consulte Substituir ou instalar uma nova ldmina de serra.
Retire a lamina e limpe-a com palha de aco grossa e terebentina ou um
produto de limpeza para fornos de cozinha.

Mude de tipo de lamina. Consulte Laminas de serra em Acessdrios
opcionais.

A luz de trabalho CUTLINE esta a piscar

A bateria ndo esté carregada

Carregue a bateria. Consulte Procedimento de carregamento.

A méaquina vibra de maneira excessiva

A serra ndo esta montada com firmeza no
suporte ou na bancada

O suporte ou a bancada estdo sobre um
piso irregular

Alamina da serra esta danificada

Aperte todo o material de montagem. Consulte Montagem em bancada.

Volte a posiciond-la numa superficie plana e nivelada. Consulte
Familiarizagdo.

Substitua a lamina. Consulte Substituir ou instalar uma nova Idmina de
serra.

Néo faca cortes em esquadria precisos

A régua de esquadria ndo estd ajustada
correctamente

A lamina ndo estd em esquadria com a
guia
Alamina ndo esta perpendicular a mesa

A peca estd a mover-se

A placa de corte estd gasta ou danificada

A régua de esquadria ndo estd ajustada
correctamente

Verifique e ajuste-a. Consulte Ajuste da régua de esquadria em Montagem
eajustes.

Verifique e ajuste-a. Consulte Ajuste da régua de esquadria em Montagem
eajustes.

Verifique e ajuste a guia. Consulte Esquadro em bisel para o ajuste da
tabela em Montagem e ajustes.

Fixe a peca com firmeza na guia ou cole uma lixa de grdo 120 na guia com cola
de borracha.

Leva-a para um centro de assisténcia autorizado.

Verifique e ajuste-a. Consulte Ajuste da régua de esquadria em Montagem
eajustes.

O material esta a dobrar a lamina

Cortar material dobrado

Consulte Material dobrado em Cortes especiais.
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JIIRISAHA
DCS781

Asi akirj at ovat saatavilla verkossa Laitteen kdyttdjdn altistumista tdrindille ja/tai ddnelle voidaan vdhentdd merkittéveisti
pitdmdlld laite ja sen varusteet kunnossa, pitdmdlld kddet ldmpimind (tdrindd varten), ja
kiinnittdmdilld huomiota tydn jaksottamiseen.

VAROITUS: Loukkaantumisriskin vihentdmiseksi lue
tdmd kdyttdohje.

www.2helpU.com/DoC/ tai
www.2helpU.com/DoC/index/xxx*

*Pddset suoraan asiakirjoihin korvaamalla merkinndn "xxx" tuotteen
mallinumerolla, joka on merkitty tuotteen tyyppikilpeen tai pakkaukseen.
KdyttGohje . . .

Vaatimustenmukaisuusvakuutus (DoC) Maa"tykset: Tlll'V&"ISI.lllSOhjeet

Tuotteen paastétiedot (PED): Tietoa melusta, térindstd ja polysta (i koske kaikkia tuotteita) ~ Alla ndkyvat selitykset liittyvat turvallisuuteen. Lue kdyttoohje ja kiinnitd huomiota

VAROITUS: Lue kaikki tdmén oppaan turvallisuusvaroitukset, ohjeet, Kuvat ja naihin symboleihin.
tekniset tiedot, mukaan lukien alkuperdisen tyékalun ohjekirjassa tai erillisessd 0 VAARA: Varoittaa vélittémdstd vaaratilanteesta, jolloin vaarana on kuolema tai
vakava henkilévahinko.

@ akkujen ja latureiden ohjekirjassa olevat akkuja ja latureita koskevat osiot.
Ohjekirjoja on saatavilla ottamalla yhteyttd asiakaspalveluun (katso tdmdn VAROITUS: Varoittaa mahdollisesta vaaratilanteesta, jolloin olemassa on hengenvaara

tai vakavan henkilévahingon mahdollisuus.

ohjekirjan takasivu). A
Tekniset tiedot ﬁ HUOMIO: Varoittaa mahdollisesta vaaratilanteesta, jolloin vaarana on lievdi tai

keskivakava loukkaantuminen.

DCs781 HUOMAA: Viittaa menettelyyn, joka ei viilttdmattd aiheuta henkilévahinkoa mutta
Jannite Vo 54 voi aiheuttaa omaisuusvahingon.
Tyyppi 2 Schkdiskun vaara.
Akkutyyppi Litiumioni
Teran ldpimitta mm 305 A Tulipalon vaara.
Terdn reikd mm 30
Teran rungon paksuus nm 16 LAITTEEN YLEISET TURVALLISUUSVAROITUKSET
Maks. uurroksen paksuus mm 22 VAROITUS: Lue kaikki tdmdn laitteen mukana toimitetut varoitukset,
Teran maksiminopeus min? 3800 kdyttoohjeet ja tekniset tiedot. Jos kaikkia ohjeita ei noudateta, on olemassa
Maks. polkkieikkauskapasiteett 90° o 310 sahkdiskun, tulipalon ja/tai vakavan henkildvahingon vaara.
Maks. visteytyskapasiteetti 45° mm 219 TALLENNA KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET MYOHEMPAA
S shassyys 0 m 1 oo TARVETTAVARTEN.
Vinosahauksen poikileikkauksen maks syvyys 45° n %0 Nalssq .var_q./rukS/ss? kdytettdvd sdhkotydkaluilmaus viittaa verkkovirtaan yhdistettdvddn tai
- akkukdyttdiseen tyokaluun.

Viisteytys (maks. asennot) vasen 50°

oikea 60° 1) Tyoalueen turvallisuus
Viistekulma (maks. asennot) vasen 49° a) Pidd tyoskentelyalue siistind ja varmista sen hyvd valaistus. Onnettomuuksia

: 5 sattuu herkemmin epdsiistissd tai huonosti valaistussa ympdiristdssd.

oikea 49 e . . .

P b) Ald kdytd sdhkaotyokaluja, jos on olemassa rdjihdysvaara esimerkiksi syttyvien
07 viste nesteiden, kaasujen tai polyn vuoksi. Sihkotydkalujen aiheuttamat kipindt voivat

Leveys pohjalevyn enimmaiskorkeudessa 165 mm mm 19 sytyttdd polyn tai kaasut.

Leveys enimmdiskorkeudessa 112 mm mm 278 c) Pidd lapset ja sivulliset kaukana kdyttdessdsi sahkotyokalua. Keskittymiskyvyn

Korkeus enimmdisleveydessd 310 mm mm 90 herpaantuminen voi aiheuttaa hallinnan menettdmisen.

45 ° viiste vasemmalle 2) Sihkéturvallisuus

Leveys enimmdiskorkeudessa 112 mm mm 197 a) Pistokkeen ja pistorasian on vastattava toisiaan. Ald koskaan tee pistokkeeseen

Korkeus enimméisleveydessa 219 mm mm 90 mitédn muutoksia. Ald yhdistd maadoitettua sdhkétyékalua jatkojohtoon.

45 ° viiste oikealle Sahkdiskun vaara vihenee, jos pistokkeisiin ei tehdd muutoksia ja ne yhdistetddn vain

Leveys enimmaiskorkeudessa 112 mm mm 197 r]fi//e tarkoitettuihin pistorasioihin.

Korkeus enimméisleveydess 219 mm - 90 b) Ald kosketa maadoituksessa kdytettdviin pintoihin, kuten putkiin,

. Idmpépattereihin ja jadhdytyslaitteisiin. \Voit saada sdhkoiskun, jos kehosi
45 ° viiste vasemmalle ;
- on maadoitettu.

Leveys enimméiskorkeudessa 60 mm mm 278 c) Ald altista sihkétyokaluja sateelle tai kosteudelle. SihkétySkaluun menevd vesi

Korkeus enimmaisleveydessd 310 mm mm 54 liscid sdhkdiskun vaaraa.

45 ° viiste oikealle d) Ald vaurioita sdhkajohtoa. Ali kanna sihkétyokaluja sihkéjohdosta tai
Leveys enimmiiskorkeudessa 50mm mm 29 vedd pistoketta pistorasiasta sdhkdjohdon avulla. Pidd sdhkdjohto kaukana
Korkeus enimméisleveydessi 310 mm mm 140 kuumuudesta, 6ljystd, terdvistd reunoista tai liikkuvista osista. Vaurioituneet tai

Terdn automaattisen jarrutuksen aika S <5 sotkeutuneet johdot lisddvit sdhkdiskun vaaraa.

Wireless Tool Control -I3hetin e) Jos kdytdt sdhkotyokalua ulkona, kdytd vain ulkokdyttoon tarkoitettua

o jatkojohtoa. Ulkokdyttéon tarkoitetun sdhkdjohdon kdyttdminen vihentdd

TanU_USI_(a'Sta MHz 433 sdhkoiskun vaaraa.

Maksimiteho (FIRP) mw 008 f) Jos sd@hkotyokalun kdyttdminen kosteassa paikassa on vdistdmdtontd, kdytd
Paino (ilman akkua) kg 32 vikavirtakatkaisimella suojattua syottod. Tamd vihentdd sdhkdiskun vaaraa.
Adni- ja/tai térinaarvot (triaksiaalinen vektorisumma) standardin EN62841-3-9: 3) Henkilokohtainen turvallisuus

Ly, (3énenpainetaso) B 94 a) Kayttdessdsi sihkotyokalua pysy valppaana, keskity ty6hén ja kdytd tervettd

— jarked. Ald kdytd tdtd sdhkotyokalua ollessasi vésynyt tai alkoholin, huumeiden

Ly_(danitehotaso) dB(A) 1064 tai lddkkeiden vaikutuksen alaisena. Keskittymisen herpaantuminen hetkeksikin

K (mddritetyn danitason epdvarmuus) dB(A) 25 sdhkatyokalua kéytettéessd voi aiheuttaa vakavan henkilévahingon.

b) Kdytd henkilonsuojaimia. Kdytd aina suojalaseja. Hengityssuojaimen,

Tassa kdyttoohjeessa ilmoitetut tarind- ja/tai danitasot on mitattu standardin EN62841
mukaisesti. Niita voidaan kayttad verrattaessa tyokaluja keskenddn. Sita voidaan kayttad
arvioitaessa altistumista.

ﬁ VAROITUS: limoitetut tdrind- ja/tai ddnitasot esiintyvdt kdytettdessd laitetta sen

liukumattomien turvajalkineiden, suojakypdrdn ja kuulonsuojaimen kdyttdminen
vdhentdd henkildévahinkojen vaaraa.

¢) Estd tahaton kdynnistdminen. Varmista, ettd virtakytkin on OFF-asennossa,
ennen kuin kytket sdhkaotydkalun pistorasiaan, yhdistit siihen akun, nostat

varsinaiseen kdyttétarkoitukseen. Tdrind- ja/tai ddnitasot voivat vaihdella, jos laitetta sdhkotyskalun kdteesi tai kannat sitd. Sihkotyokalun kantaminen sormi

kdytetddn johonkin muuhun tarkoitukseen, siihen on kiinnitetty muita lisdvarusteita virtakytkimelld liséid onnettomuusvaaraa.

taissitdi on hoidettu huonosti. Tamd voi vaikuttaa merkittavdsti altistumiseen d) Poista kaikki sddtéavaimet tai védntimet ennen sihkétyékalun kéynnistimistd.
imuria kdytettdessd. Sahkétydkalun pydrividn osaan kiinni jddnyt avain voi johtaa loukkaantumiseen.
Tdrindlle ja/tai ddnelle altistumisen tason arvioinnissa tulee myds ottaa huomioon ne e) Ald kurkottele. Huolehdi siitd, ettd sinulla on koko ajan tukeva jalansija ja hyvi
ajat, jolloin laitteesta katkaistaan virta tai se toimii tyhjdkdynnilld. Tamd voi vihentdd tasapaino. Ndin voit hallita sahkotydkalua paremmin odottamattomissa tilanteissa.

merkittdvdsti altistumistasoa laitetta kdytettdessd.
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f) Pukeudu oikein. Al kdytd 16ysid vaatteita tai koruja. Pidd hiukset, vaatteet ja

kddet loitolla liikkuvista osista. L6ysct vaatteet, korut tai pitkdt hiukset voivat tarttua
liikkuviin osiin.

g) Jos kdytettdvissd on laitteita pélyn ottamiseksi talteen, kdytd niitd. Polyn

ottaminen talteen voi vihentdd polyn aiheuttamia vaaroja.

h) Vaikka kdyttdisit usein tyékaluja ja sinulla olisi niistd hyvd tuntemus, dld jtd

4

fas)

lukematta tyokalun turvallisuusohjeita. Huolimattomuus voi johtaa vakaviin
henkilévahinkoihin jopa sekunnin murto-osassa.

Sahkotyokalusta huolehtiminen

a) Alé kohdista sihkétyokaluun liikaa voimaa. Valitse kédyttétarkoituksen kannalta

b

=

c)

d

=

e)

f)

9

h

5

—

=

Rt

oikea sdhkotyokalu. Sahkétyokalu toimii paremmin ja turvallisemmin, kun sitd
kdytetddn sille suunniteltuun kéyttdtarkoitukseen.

Alé kéytd siihkétyokalua, jos virtakytkin ei toimi. Jos sihkétyokalua ei voi hallita
kytkimen avulla, se on vaarallinen ja se on korjattava.

Katkaise sdhkotyokalusta virta ja/tai irrota sen pistoke pistorasiasta tai irrota
akku (jos irrotettavissa) siitd ennen sddtdmistd, varusteiden vaihtamista

tai sdhkotyokalun asettamista sdilytykseen. Ndin voit vihentdd vahingossa
kdynnistymisen aiheuttaman henkilévahingon vaaraa.

Varastoi sihkotyokaluja lasten ulottumattomissa. Ald anna sihkotydkaluihin
tottumattomien tai ndihin ohjeisiin perehtymdttémien henkiléiden kdyttdd
sdhkatyokaluja. Sahkétyokalut ovat vaarallisia kouluttamattomien kdyttdjien kdsissd.
Hoida sdhkaétyokaluasi ja lisdvarusteita huolella. Tarkista liikkuvat osat,
niiden kiinnitys, osien eheys ja muut toimintaan vaikuttavat tekijdt. Jos
havaitset vaurioita, korjauta sdhkotyokalu ennen niiden kdyttdmistd. Huonosti
kunnossapidetyt sidhkdtyokalut aiheuttavat onnettomuuksia.

Pidd leikkaavat pinnat terdvind ja puhtaina. Kunnossa pidettyjen leikkaavia
terdvid reunoja sisdltdvien tydkalut todenndkdisyys jumiutua vihenee, ja niitd on
helpompi hallita.

Kdytd sdhkaotydkaluja, tarvikkeita, vaihtotyokaluja jne. ndiden ohjeiden
mukaisesti. Ota tdll6in huomioon tydolosuhteet ja suoritettava toimenpide. Jos
sdhkotyokalua kdytetddn ndiden ohjeiden vastaisesti, voi syntyd vaaratilanne.

Pidd kahvat ja kddensijat kuivina ja puhtaina 6ljystd ja rasvasta. Liukkaat
kahvat ja pinnat heikentdvt laitteen hallinnan ja ohjauksen turvallisuutta
odottamattomissa tilanteissa.

Akkutyokalun kaytto ja huolto

a) Lataa vain valmistajan mddrittdmadlld laturilla. L aturi, joka on sopiva

b

=

c)

d

=

e)

f)

9

6

-

=

yhden tyyppiselle akulle, voi aiheuttaa tulipalon vaaran, jos sitd kéytetdcin toisen
tyyppiselld akulla.

Kdytd sdhkotyokalussa ainoastaan kyseiseen sidhkotyokaluun tarkoitettua
akkua. Muun tyyppisen akun kdyttd saattaa johtaa loukkaantumiseen ja tulipaloon.
Piddi irrallinen akku loitolla metalliesineistd, kuten paperiliittimistd, kolikoista,
avaimista, nauloista, ruuveista tai muista pienistd metalliesineistd, jotka
voivat aiheuttaa oikosulun akun navoissa. Akun napojen oikosulku voi aiheuttaa
palovammoja tai tulipalon.

Viidrin kéytetystd akusta voi vuotaa nestettd. Ald kosketa sitd. Jos nesteen
kanssa joutuu kosketuksiin, huuhtele vedelld. Jos nestettd joutuu silmiin,
hakeudu lisdksi lddkdrin hoitoon. Akusta roiskunut neste saattaa aiheuttaa drsytystd
tai palovammoyja.

Vaurioitunutta tai muokattua akkua tai laitetta ei saa kdyttdd. Vaurioituneissa
tai muokatuissa akuissa voi esiintyd odottamattomia hdiriditd, jotka voivat aiheuttaa
tulipaloja, rdjahdysvaaroja tai henkilévahinkoja.

Akku ja laite tulee suojata tulelta sekd liian korkealta Idmpétilalta. Mikdli akku
altistuu tulelle tai yli 130 °C ldmpdtilalle, seurauksena voi olla réjchdys.

Noudata kaikkia latausohjeita, akkua tai laitetta ei saa ladata ohjeissa
annettujen Idmpétilavdlien ulkopuolella. Virheellisen latauksen tai annettujen
ldmpétilavdlien ulkopuolella lataamisen seurauksena akku voi vaurioitua ja tulipalovaara
kasvaa.

Huolto

a) Korjauta sidhkotyokalu valtuutetulla asentajalla. Varaosina on kdytettdvd vain

alkuperdisid vastaavia osia. Tdten taataan sdhkétyokalun turvallisuus.

b) Vaurioituneita akkuja ei saa koskaan huoltaa. Ainoastaan valmistaja tai valtuutetut

huoltoliikkeet saavat huoltaa akkuja.

Jiirisahojen turvallisuusohjeet
a) Jiirisahat on tarkoitettu puun tai puuntapaisten materiaalien leikkaamiseen,

b

=

c)

d

=

niitd ei voi kdyttdd laikoilla rautamateriaalin (esim. tangot, varret, tapit jne.)
katkaisemiseen. Laikoista aiheutuva pély voi aiheuttaa osien (esim. alasuojuksen)
kiinni juuttumisen. Laikoista aiheutuvat kipindt aiheuttavat alasuojuksen, uurroslevyn ja
muiden muoviosien palamisen.

Tue tydstokappaletta pidikkeilld aina kun se on kdytdnndssd mahdollista. Jos
tyostokappaletta tuetaan kdsin, kdsi on pidettdvd vdhintddn 100 mm pddissd
sahanterdn reunasta. Sahalla ei saa leikata liian pienid kappaleita, joita ei voida
kiinnittdd turvallisesti pidikkeilld tai pitdd kdsin paikoillaan. Jos piddt kdttd liian
[dhelld sahanterdd, henkildvahingon vaara on suurempi terdn kosketuksen vuoksi.
Tyostokappaleen on oltava paikoillaan ja kiinnitetty pidikkeilld tai se on
pidettdvd sekd rajasuojaa ettd tydtasoa vasten. Tydstokappaletta ei saa syottdd
terddn eikd sitd saa leikata “vapaalla kddelld”. Vapaat tai liikkuvat tyostokappaleet
voivat sinkoutua suurella nopeudella ja aiheuttaa henkilévahinkoja.

Paina saha tyéstokappaleen lépi. Al vedd sahaa tyéstokappaleen lépi. Leikkaa
nostamalla sahapdditd ja vetdmadilld se ulos tydstokappaleen yli leikkaamatta,
kdynnistd moottori, paina sahapdd alas ja saha tyéstokappaleen ldpi. Vetimdilld

~

e

f)

=
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h
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J)

k)

tapahtuva leikkaus aiheuttaa todenndkaisesti sahanterdn nousemisen tyostokappaleen
pddlle, jolloin terdkokoonpano sydksyy voimakkaasti kdyttdjcid kohti.

Ali koskaan vie kdttd suunnitellun leikkauslinjan yli sahanterdn etu- tai
takapuolelta. Tyéstokappaleen tukeminen kddet ristissd (ts. pitdmdillc
tydstdkappaletta sahanterdn oikealla puolella vasemmalla kédelld tai pdinvastoin) on
erittdin vaarallista.

Ald koskaan kurottele rajasuojan taakse pitdmdlld kdttd alle 100 mm pédissd
sahanterdn reunasta puukappaleiden poistamiseksi tai muusta syystd terdn
pyédriessd. Pydrivdn terdin ja kdden pieni etdisyys ei vélttdmdttd ole ilmiselvéid, olemassa
on vakavan henkilévahingon vaara.

Tarkista tyostokappale ennen sahaamista. Jos tyéstokappale on kaareva

tai vddntynyt, se tulee kiinnittdd ulkoinen kaareva puoli rajasuojaa kohti.
Varmista aina, ettd tyostokappaleen, rajasuojan ja tyétason vdliin ei jdd rakoa
leikkauslinjassa. Taipuneet tai vddntyneet tyostokappaleet voivat vidntyd

tai siirtyd, jolloin pyorivd sahanterd voi juuttua kiinni leikkaamisen aikana.
Tydstokappaleessa ei saa olla nauloja tai vieraita esineitd.

Sahaa ei saa kdyttdd ennen kuin kaikki tyokalut, puukappaleet jne. on
poistettu tyétasosta; ainoastaan tyostékappale saa olla tasolla. Pydrividn
terddn osuvat pienet kappaleet tai irtonaiset puuosat tai muut kohteet voivat sinkoutua
suurella nopeudella.

Leikkaa vain yksi tyostokappale kerrallaan. Pinoon asetettuja tydstokappaleita

ei voida kiinnittdd tai tukea asianmukaisesti, ne voivat jdddd kiinni terddn tai siirtyd
leikkaamisen aikana.

Varmista, ettd jiirisaha on asennettu tai sijoitettu tasaiselle ja tukevalle pinnalle
ennen kdyttod. Tasainen ja tukeva tydtaso vihentdd jiirisahan epdvakauden riskid.
Suunnittele ty6toimenpiteet etukdteen. Varmista aina viisteen tai jiirikulman
sddtdmisen yhteydessdi, ettei rajasuoja kosketa terdcdn tai suojajdrjestelmddn.
Kun tyékalua ei ole vield kytketty pddlle “ON"-asentoon ja tydstékappaletta ei ole
asetettu tyétasolle, siirrd sahanterdd simuloiden koko leikkausta ja varmista, ettei se osu
mihinkddn ja ettei rajasuojan leikkautumisvaaraa ole olemassa.

Varmista asianmukainen tuki (esim. péytdjatkeet, sahapukit jne.)
tyostokappaleelle, joka on tyétasoa levedmpi tai pitempi. Jos tydtasoa levedmpdic
tai pitempdd tyostokappaletta ei tueta asianmukaisesti, se voi kallistua. Jos leikattu
kappale tai tydstokappale kallistuu, se voi nostaa alasuojuksen tai se voi singota
osuessaan pyorivddn terddn.

m) Toista henkildd ei saa kdyttdd poytdjatkeen korvikkeena tai lisdtukena.
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Tydstokappaleen epdvakaa tuki voi aiheuttaa terdn kiinni juuttumisen tai
tyostokappaleen siirtymisen leikkauksen aikana vetden kéyttdjdd ja avustajaa pydrivéd
terdid kohti.

Leikattava kappale ei saa jdddd kiinni eikd sitd saa painaa mitenkddn pyorivdd
sahanterdd vasten. Rajoitetussa tilassa (esim. pituusrajoja kdyttdessd) leikattu
kappale voi jdddad kiinni terdd vasten ja sinkoutua suurella nopeudella.

Kdytd aina pidikettd tai kiinnitystd, joka on suunniteltu tukemaan pyoredd
materiaalia (esim. tankoja ja putkia) asianmukaisesti. Tangot vierivdt helposti
leikkauksen aikana, jolloin terd “leikkaa tyhjdd” ja vetdd tyostokappaletta ja kdttdsi
terdid kohti.

Anna terdn saavuttaa tdysi nopeus ennen kuin kosketat tydstékappaleeseen.
Tdlloin tydstokappaleen sinkoamisen vaara on pienempi.

Jos tyostékappale tai terd juuttuu kiinni, kytke jiirisaha pois pddiltd. Odota,
ettd kaikki liikkuvat osat pysdhtyvidt ja irrota pistoke pistorasiasta ja/tai
poista akku. Vapauta sen jdlkeen kiinni juuttunut materiaali. Mikdli sahaamista
Jjatketaan tydstokappale kiinni juuttuneena, seurauksena voi olla hallinnan menetys tai
jiirisahan vaurioituminen.

Vapauta kytkin leikkaamisen jélkeen, pidd sahapddtd alaspdin ja odota, ettd
terd pysdhtyy ennen leikatun kappaleen poistamista. Kiden vieminen pydrivin
terdn Iéhelle on vaarallista.

Pidd kahvasta hyvin kiinni osittaista leikkausta tehdessd tai kun kytkin
vapautetaan ennen kuin sahapdd on tdysin ala-asennossa. Sahan

jarrutusteho voi aiheuttaa sahapddn dkkindisen siirtymisen alaspdin ja olemassa

on henkilévahinkovaara.

Jiirisahojen lisaturvasaantoja

> b

VAROITUS: Turvallisuusohjeita ei saa jdttdd noudattamatta, vaikka kdyttdja olisi
kokenut sahan kdyttdjd (sahan tihed kdytts). Muista aing, ettd sekunnin murto-osankin
epdhuomio voi johtaa vakaviin vammoihin.

VAROITUS: Ald tee laitteen tai sen osiin mitdcin muutoksia. Muutoin voi aiheutua
omaisuus- tai henkilévahinkoja.

VAROITUS: Akkua ei saa lisdtd laitteeseen ennen kuin kaikki ohjeet on luettu ja
ymmdrretty

TATA KONETTA EI SAA KAYTTAA ennen kuin se on koottu kokonaan ja asennettu ohjeiden
mukaisesti. Virheellisesti asennettu kone voi aiheuttaa vakavia henkilévahinkoja.

PYYDA LISAOHJEITA valvojalta, ohjaajalta tai muulta asiantuntevalta henkiléltd, jos et
tunne koneen toimintaa tdysin. Hyvd tuntemus tarkoittaa turvallisuutta.

VARMISTA, ettd terdi pydrii oikeaan suuntaan. Terdin hampaiden tulee osoittaa
kiertosuuntaan sahan merkintdjen mukaisesti.

KIRISTA KAIKKI PIDIKEKAHVAT, nupit ja vivut ennen kdyttod. Léysdit pidikkeet oivat
aiheuttaa osien tai tyostokappaleen sinkoamisen suurella nopeudella.

VALTA SAHAUSPAAN HALLITSEMATONTA VAPAUTTAMISTA ALIMMASTA
ASENNOSTA. Muuten kone voi kaatua.
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VARMISTA, ettd kaikki terdit ja tercin pidikkeet ovat puhtaita, terdn pidikkeiden uralliset sivut
ovat terdd vasten ja karan ruuvi on kired. Loysd tai virheellinen tercin kiinnitys voi johtaa
sahan vaurioitumiseen ja henkilévahinkoihin.

SAHAA EI SAA KAYTTAA MUULLA KUIN SILLE TARKOITETULLA JANNITTEELLA.
Seurauksena voi olla ylikuumeneminen, tySkalun vaurioituminen tai henkilévahinko.

ALA KIILAA MITAAN TUULETINTA VASTEN moottorin akselin tukemiseksi. Seurauksena voi
olla tybkalun vaurioituminen tai henkilévahinko.

ALA KOSKAAN LEIKKAA RAUTAA SISALTAVIA METALLEJA tai kivimateriaalia. Muutoin
kovametallikérki voi irrota terdstd suurella nopeudella ja aiheuttaa vakavia henkilévahinkoja.
Mitddin kehonosaa ei saa KOSKAAN ASETTAA SAMANSUUNTAISESTI
LEIKKAUSLINJAAN NAHDEN. Vaarana on henkilvahinko.

ALA KOSKAAN LEVITA TERAN VOITELUAINETTA PYORIVAAN TERAAN. Muutoin kdsi voi
vahingossa osua terddn ja seurauksena voi olla vakava henkilévahinko.

ALA KOSKAAN aseta kiittdi tercin alueelle sahan ollessa kytkettynd virtaldihteeseen.
Seurauksena voi olla vakava henkilévahinko, jos terd kytkeytyy vahingossa pddlle.

ALA KOSKAAN KUROTTELE SAHANTERAN YMPARILLE TAI TAAKSE. Terdi voi aiheuttaa
vakavia henkilévahinkoja.

ALA KUROTTELE SAHAN ALAPUOLELLE, ellei tySkalua ole irrotettu sihkdverkosta tai
sammultettu. Terd voi aiheuttaa henkilévahinkoja, jos siihen kosketaan.

KIINNITA KONE VAKAALLE TUKIPINNALLE. Mahdollinen tdrind voi aiheuttaa koneen
liukumisen, siirtymisen tai kallistumisen, jolloin on olemassa henkilévahinkovaara.

KAYTA AINOASTAAN POIKKILEIKKAAVIA SAHANTERIA, joita suositellaan jiirisahoihin.
Valta kayttdimdstd kovametallikdrkisidi terici yli 7 asteen kiinnityskulmassa. Aléi kéiytdi teridi,
Joiden hammasvdli on syvd. Ne voivat taipua ja koskettaa suojaan, jolloin kone voi vaurioitua
Ja/tai vakavia henkildvahinkoja aiheutua.

KAYTA AINOASTAAN OIKEANKOKOISIA JA -MALLISIA TERIA, jotka on tarkoitettu
kdytettdvdksi tdssd tyokalussa. Muutoin kone voi vaurioitua ja/tai vakavia henkildvahinkoja
aiheutua (standardin EN847-1:2017 mukaisesti).

SAHANTERAN MAKSIMINOPEUDEN on aina oltava suurempi tai véhintdcin yhtd suuri kuin
tydkalun arvokilpeen merkitty arvo.

SAHANTERAN HALKAISIJAN on oltava tySkalun arvokilven merkintdjen mukainen.
TARKISTA TERA HALKEAMIEN VARALTA tai muiden vaurioiden varalta ennen kéiyttod.
Haljennut tai vaurioitunut terd voi irrota ja osia voi singota suurella nopeudella, jolloin

on olemassa vajavien henkilévahinkojen vaara. Vaihda halienneet tai vaurioituneet

terdit valittomdisti.

PUHDISTA TERA JA TERAN PIDIKKEET ennen kéyttod. Terdi ja sen pidikkeet voidaan
tarkistaa vaurioiden varalta niiden puhdistamisen yhteydessd. Haljennut tai vaurioitunut terd
tai terdn pidike voi irrota ja osia voi singota suurella nopeudella, jolloin on olemassa vajavien
henkilévahinkojen vaara.

ALA KAYTA VAANTYNEITA TERIA. Tarkista tercin virheetén kierto ja varmista, ettei se tirise.
Tdrisevd terd voi vahingoittaa konetta ja/tai aiheuttaa vakavia henkildévahinkoja.

ALA kéiytd voiteluaineita tai puhdistusaineita (erityisesti suihkeita tai aerosoleja) muovisen
suojan ldheisyydessd. Jotkin kemikaalit voivat vaikuttaa suojan polykarbonaattimateriaaliin.
PIDA SUOJA PAIKOILLAAN ja hyvéikuntoisena.

KAYTA AINA UURROSLEVYA JA VAIHDA VAURIOITUNUT UURROSLEVY. Kun pienidi
kappaleita kerddntyy sahan alapuolelle, ne voivat osua sahanterddn tai aiheuttaa
epdvakautta tydstokappaleessa leikkaamisen aikana.

KAYTA AINOASTAAN TAHAN TYOKALUUN TARKOITETTUJA TERAN PIDIKKEITA, JOTTA
KONE EI VAURIOITUISI JA/TAI VAKAVAT henkilévahingot véiltettdiisiin.

PUHDISTA MOOTTORIN ILMANPOISTOAUKOT jccmistd ja sahanpélystd. Tukkiutuneet
moottorin ilimanpoistoaukot voivat aiheuttaa koneen ylikuumenemisen, jolloin kone
vaurioituu ja mahdollinen oikosulku voi aiheuttaa vakavia henkilévahinkoja.

ALA KOSKAAN LUKITSE KYTKINTA “ON”-ASENTOON. Se voi aiheuttaa

vakavan henkilévahingon.

ALA KOSKAAN SEISO TYOKALUN PAALLA. Vakavia henkilévahinkoja voi aiheutua, jos
tyokalu kallistuu tai jos sahaan kosketetaan vahingossa.

ALA KOSKAAN JATA KAYNNISSA OLEVAA TYOKALUA ILMAN VALVONTAA. KYTKE
VIRTA POIS PAALTA. Jéidi tyGkalun luo, kunnes se pyscihtyy kokonaan.

VARMISTA ettd kéytdt oikeaa terdd leikattavalle materiaalille.

ALA KAYTA HIOMALAIKKOJA TAI -TERIA. Niiden tuottama liiallinen Iéimpé ja hankaavat
hiukkaset voivat vahingoittaa sahaa ja aiheuttaa henkilévahinkoja.

A VAROITUS: Muovin, pihkan peittdmdn puun ja muiden materiaalien leikkaaminen voi
aiheuttaa sulaneiden materiaalien kercicntymisen terdn kdrkiin ja sahanterdn runkoon,
mikd voilisdtd terdn ylikuumenemisen ja jumiutumisen riskid leikattaessa.

A VAROITUS: KAYTA AINA suojalaseja. Tavalliset silmdlasit EIVAT ole suojalaseja. Kaytd
myds kasvosuojaa tai hengityssuojaa, jos leikkaustoimenpiteestd aiheutuu polyd. KAYTA
AINA SERTIFIOITUJA SUOJAVARUSTEITA:

A VAROITUS: Hiomisesta, sahaamisesta, poraamisesta ja muista rakennustoimista
aiheutuva pély voi sisdltdd kemikaaleja, joiden on Kalifornian osavaltiossa todettu
aiheuttavan sypdd, syntymdvikoja tai muita lisddntymiskykyyn vaikuttavia haittoja.
Esimerkkejd haitallisista kemikaaleista:

lyijiypohjaisten maalien lyijy
kiteinen piidioksidi tiilistd ja sementistd sekd muista kivituotteista
arseeni ja kromi kemiallisesti kdsitellystd puusta.

Kyseisten altistumisten riskitaso vaihtelee riippuen siitd, kuinka usein tydskentelet vastaavassa

ympdristdssd. Kyseisten kemikaalien vdlttamiseksi: tydskentele hyvin tuuletetussa tilassa ja

kdytd hyvdksyttyja suojavarusteita, kuten mikroskooppisten hiukkasten suodattamiseen

tarkoitettuja hengityssuojaimia.
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Viltd pitkdaikaista kontaktia hiomisesta, sahaamisesta, poraamisesta ja

muista rakennustdistd aiheutuvaan polyyn. Kdytd suojavaatetusta ja pese
altistuneet alueet saippualla ja vedelld. Haitallisten kemikaalien imeytyminen voi olla
voimakkaampaa, jos pélyd pédsee suuhun, silmiin tai jos sitd jdd iholle.

A VAROITUS: Ty6kalun kdytté voi aiheuttaa ja/tai levittdic pdlyd, mikd voi aiheuttaa
vakavan ja pysyvdn hengitysongelman tai muun vamman. Kdytd aina hyvaksyttyc
hengityssuojainta, joka on tarkoitettu pélyn suodattamiseen. Suuntaa hiukkaset pois
kasvoilta ja kehosta.

A VAROITUS: Kdytd aina asianmukaisia kuulonsuojaimia kdytén aikana.
Joissakin olosuhteissa ja kdyton kestdessd tietyn aikaa tdmd tuote voi vaikuttaa
kuulon heikentymiseen.

Huomioi seuraavat tekijdt, jotka vaikuttavat melulle altistumiseen:

kdytd sahanterid, jotka on suunniteltu vdhentdmdcdn melua

kdytd vain hyvin teroitettuja sahanterid

kdytd erityisesti melutason laskemiseen tarkoitettuja sahanterid.
llmanvaihtoaukkoja ei saa peittdd. L 6ysdt vaatteet, korut tai pitkdt hiukset voivat tarttua
liikkuviin osiin.

Vaarat

Seuraavat riskit littyvat sahojen kdyttoon:

Tydkalun pyérivien osien koskettamisesta aiheutuvat vammat.
Turvamddrdysten noudattamisesta ja turvalaitteiden kdyttdmisesta huolimatta tiettyjd vaaroja
ei voida valttad. Nditd ovat seuraavat:

Kuulon heikkeneminen.

Pyérivien sahanterien suojaamattomien osien aiheuttama onnettomuusriski.

Terdn vaihtamisen aikana aiheutuva vahingonvaara.

Sormien puristumisen riski suojuksia vaihdettaessa.

Terveysriskit, jotka aiheutuvat pdlyn hengittdmisestd sahattaessa puuta, erityisesti tammea,

pyOkkid ja MDF-levyd.

Seuraavat tekijdt lisddvdt hengitysongelmien riskid:

Koneeseen ei ole kiinnitetty puuta sahattaessa pélynimulaitetta.
Puhdistamattomien poistosuodattimien aiheuttama riittdmdtdn pélynpoisto.

SAILYTA NAMA OHJEET
Akkutyyppi

Nditd akkuja voidaan kdyttad:
Akku (kg) Akku (kg)
D(B546 1,08 D(B185 0,35
D(B547/G 1,46 D(B187 0,54
D(B548 1,46 D(B188 0,95
DCB549 2,12 DCB189 0,54
DCB181 035 DCBP034/G 032
D(B182 0,61 DCBP518/G 0,75
DCB183/B/G 0,40 DCB1880 0,98
DCB184/B/G 0,62 DCBP318 0,50

Katso lisatietoja akun/laturin kdsikirjasta.
Seuraavia latureita voidaan kayttda: DCB1104.

Pakkauksen sisalto
Pakkauksen sisélto:

1 DCS781 Jiirisaha

1 Vakaajatanko

1 DEWALT-sahanterd, halkaisija 305 mm
2 Jalustan jatketta

1 Materiaalinpidike

1 Laturi (vain sarjapakkaus)

1 Akku (vain sarjapakkaus)

Laukussa:
1 Pélypussi
1 Terdavain
1 Ohjekirja

Tarkista laite, osat ja lisdvarusteet kuljetusvaurioiden varalta.
Lue tdmd kdyttéohje huolellisesti ennen laitteen kdyttdmistd.

Tyokalun merkinnat
Seuraavat kuvakkeet nakyvdt laitteessa:

Lue kéyttdohjeet ennen kayttdmista.
Kaytd kuulonsuojaimia.
Kayta suojalaseja.

Pidd kadet poissa teran ulottuvilta.

BOOD
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Pida kddet vahintdan 100 mm pddssa sahanterdn
molemmalta puolelta.

Ala katso suoraan valoldhteeseen.

(V M V/ Kantokohta.

Pdivamaardkoodin paikka (Kuva [Fig.] B)
Valmistuspdivamdarakoodi 64 koostuu 4-numeroisesta vuodesta, jota seuraa 2-numeroinen
viikko ja 2-numeroinen tehdaskoodi.

Kuvaus (Kuva A)
VAROITUS: Aldi tee laitteen tai sen osiin mitdcin muutoksia. Muutoin voi aiheutua
omaisuus- tai henkilévahinkoja.

1 Liipaisukytkin 17 Pélynpoistoportti

Kayttokahva 18 Poyta
Akku 19 Paan lukitusnuppi
Akun vapautuspainike 20 Runko

21 XPS-kytkin

22 Siipimutteri

23 Pystysuora materiaalinpidike
24 Kiskot

25 Syvyyden pysdytin

26 Uurroslevy

27 Jiirin osoittimen ruuvi

Asennusreidt
Alasuojus

Jiirin lukituskahva
Jiirin sdpin lukitsin

9 Kulma-asteikko

10 Kulma-asteikon ruuvit
11 Kdden paikat

12 Rajasuoja

13 Viisteen lukitusnuppi
14 Vakain

15 Nostokahva

16 Rajasuojan sadtonuppi

0 N O A W N

28 0 ° viisteen pysaytin
29 Syvyyden sdatéruuvi
30 Kiskon lukitusnuppi
31 Kulma-asteikon osoitin
32 Jatke

Kayttotarkoitus

Akkutoiminen kompakti DEWALT-jiirisaha on suunniteltu ammattimaiseen puun,
puutuotteiden ja muovin leikkaamiseen. Laitteella voidaan sahata myds alumiinia oikeanlaista
sahanterdd kdyttdessd. Se suorittaa poikkileikkaus-, viistoleikkaus- ja kulmasahaustoiminnot
helposti, tasmallisesti ja turvallisesti.

Tamd yksikko on tarkoitettu kdytettavdksi nimellisterdnhalkaisijaltaan 305 mm:n
karbiditeran kanssa.

ALA kiytd kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen |ahelld on syttyvid nesteitd tai kaasuja.
Namd jiirisahat ovat ammattikdyttoon tarkoitettuja sahkotyokaluja.

ALA anna lasten koskea laitteeseen. Kokemattomat henkilét saavat kdyttda téts laitetta
vain valvotusti.

A VAROITUS! Ald kéytd konetta muuhun kuin suunniteltuun tarkoitukseen.

Pienet lapset ja liikuntarajoitteiset. Tdtd laitetta ei ole tarkoitettu pienten lasten tai
likuntarajoitteisten henkildiden kdyttd6n ilman valvontaa.

Tama tuote ei ole tarkoitettu henkildiden (mukaan lukien lapset) kdytettavaksi, joiden
fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai kokemus ja/tai tietamys tai taidot ovat rajalliset.
Heiddn turvallisuudestaan tulee huolehtia heistd vastuussa oleva henkil6. Lapsia ei koskaan
saa jattad yksin tdmdn tuotteen kanssa.

Tutustuminen (Kuvat A, C)
Toimitukseen sisdltyvdd jiirisahaa ei ole koottu kokonaan. Katso kokoamisohjeet osiosta
Jalustan jatkeiden asentaminen ja Vakaajatangon asentaminen. Avaa laatikko ja nosta
saha pois katevalld nostokahvalla 15 kuvan C mukaisesti.
Aseta saha tasaiselle alustalle, kuten tydtasolle tai tukevalle poydalle.
Tutustu sahaan ja sen osiin kuvan A avulla. Sadt6jd kasitteleva osio viittaa naihin termeihin, osat
ja niiden sijainti tulee tuntea hyvin.
HUOMIO: Puristumisvaara. Viltd henkildvahingot pitdmdlld peukaloa kahvan
alapuolella, kun kahvaa vedetdcn alaspdin. Alempi suojus liikkuu ylospdin, kun kahvaa
vedetddn alas, mikd voi aiheuttaa puristumisen. Kahva on sijoitettu Idhelle suojusta
erityisid leikkauksia varten.
Paina kdyttokahvaa 2 hiukan alaspdin ja veda paan lukitusnuppia 19 kiertden sitd 90 astetta.
Vapauta kevyesti alaspdin suuntautuva paine ja pida varresta antaen sen nousta kokonaan
ylos. Kéytd paan lukitusnuppia sahan kuljettamiseen. Kaytd aina nostokahvaa 15 sahan
kuljettamiseen tai kadensijoja 11 kuvan A mukaisesti.

CUTLINE™ LED-tyovalon kayttaminen (Kuva A)

HUOMIO: Ald katso tyévaloon. Se voi aiheuttaa vakavan silmdvamman.

HUOMAUTUS: Akku on ladattava ja liitettdva jiirisahaan.

CUTLINE™ LED-ty6valo voidaan kytked pddlle kytkimelld 27 Valo sammuu automaattisesti
20 sekunnin kuluttua, jos sahaa ei kdytetd. Valo kytkeytyy pdalle myds automaattisesti, kun
tyokalun liipaisukytkimesta @ vedetddn.

Leikkaa puuhun lyijykynalla merkittyd linjaa pitkin kytkemalld CUTLINE™-tydvalo paalle
kytkimestd 21 (ei liipaisukytkimestd), veda sitten kdyttékahvaa 2 alaspdin sahanteran
viemiseksi puun lahelle. Terdn varjo tulee nakyviin puukappaleeseen. Kyseinen varjon linja

osoittaa kappaleen, jonka terd leikkaa pois sahaamisen aikana. Jotta leikkaus tapahtuisi
oikein kynalla merkittyd linjaa pitkin, kohdista kyndlla merkitty linja teran varjon reunaan.
Huomaa, ettd jiirid tai viistekulmia voi olla tarpeen sdatdd, jotta terd kohdistuisi tarkalleen
piirrettyyn linjaan.

Saha ilmoittaa akun valvontavirheestd. CUTLINE™-ty6valo alkaa vilkkua/ kun akkuvirta
on loppumaisillaan ja/tai akku on lilan kuuma. Vaihda akku ennen leikkaamisen
jatkamista. Katso akun latausohjeet kohdasta Lataaminen osiosta Kaikkien laturien
tdrkedt turvallisuusohjeet.

Jiirin hallinta (Kuva A)

Jiirin lukitusvipu ja jiirin sapin lukitsin mahdollistavat sahan asettamisen 60 ° oikeaan ja 50 °
vasempaan kulmaan. Voit kdyttad jiirisahausta nostamalla jiirin lukitusvivun @, puristamalla
jiirin sapin lukitsinta @ ja siirtdmalld jiirin varren haluamaasi kulmaan kulma-asteikolla 9
kulma-asteikon osoittimen 31 mukaan. Paina jiirin lukitusvipu alas jiirin varren lukitsemiseksi.

KOKOAMINEN JA SAATAMINEN

VAROITUS: Vakavan henkilévahingon vaaran vihentdmiseksi katkaise
koneesta virta ja irrota akku ennen sddtdmistd tai varusteiden irrottamista tai
asentamista. Tahaton kdynnistyminen aiheuttaa vahingon.

A VAROITUS: Kdytd ainoastaan DEWALT-akkuja ja -latureita.

Jalustan jatkeiden asentaminen (Kuva ()
VAROITUS: Jalustan jatkeet tulee asentaa sahan jalustan molemmille puolille ennen
sahan kdyttdmistd.
1. Jatke 32 tulee suunnata kuvan C mukaisesti viemalld se kokonaan U-muotoisiin tukiin. Ald
kdytd sahaa ilman asennettuja jatkeital
2. Kiinnitd jatkeen tangot jiirisahan alustaa vasten asettamalla jatkeen ruuvi 3 kokonaan
ldpi ja kiinnittamalld.
3. Toista vaiheet 1 ja 2 toisella puolella.

Penkkiin asentaminen (Kuva A)
Kaikissa neljassd jalassa on asennusreidt 5 penkkiasennusta varten kuvan A mukaisesti. (Kaksi
erikokoista reikad on tarkoitettu erikokoisia ruuveja varten. Kayta jompaakumpaa reikdd, ei
ole tarpeen kdyttad molempia), Asenna saha aina tukevasti vakaalle alustalle liikkumisen
estamiseksi. Kannettavuuden parantamiseksi tyokalu voidaan asentaa 12,7 mm paksuun
tai paksumpaan vaneriin, joka voidaan kiinnittda tydtukeen tai siirtda toisille tyopaikoille ja
kiinnittda uudelleen.
HUOMAA: Jos saha asennetaan vaneriin, varmista, etteivat kiinnitysruuvit tule ulos
puukappaleen pohjasta. Vanerin on oltava tasaisesti tydtasoon nahden. Kun saha kiinnitetddn
tydtasoon, kiinnitd vain kiinnitysnavat, joissa sijaitsevat kiinnitysruuvit. Muiden kohtien kiinnitys
hdiritsee sahan toimintaa.
HUOMIO: Kiinni juuttumisen ja epdtarkkojen tuloksien viilttdmiseksi on varmistettava,
ettei asennustaso ole vécntynyt tai muutoin epdtasainen. Jos saha heiluu alustalla,
aseta ohut materiaalikappale sahan jalan alapuolelle, kunnes saha on kiinnittynyt
hyvin asennustasoon.

Vakaajatangon asentaminen (Kuva E)

Sahassa on yksi jalustan vakaaja 14, joka on asennettava ennen sahan kdyttdmistd. Tydnna
vakaaja yksikon takana oleviin reikiin. Siirrd vakaajaa sisaan tai ulos, kunnes se koskettaa
tydtasoa. Kirista sitten ruuvit 62 jalustaan vakaajan kiinnittamiseksi.

Uuden sahanteran vaihtaminen tai asentaminen (Kuvat A, F)
VAROITUS: Vakavien henkilévahinkojen riskin vihentdmiseksi sammuta
tyokalu, irrota akku ja aseta lukitusvipu kuljetusasentoon ennen kuljetusta,
sddtajen tekemistd, puhdistusta, korjausta tai lisdlaitteiden tai lisdvarusteiden
irrottamista/asentamista. Tahaton kdynnistyminen aiheuttaa vahingon.
VAROITUS: Henkilévahinkovaaran vihentdmiseksi sahanterdd kdsitellessd tulee
kdyttdd suojakdsineitd.

HUOMIO:
Al koskaan paina karan lukituspainiketta, kun terdissé on virta tai kun teré
on liikkeessd.
Aldi leikkaa rautametallia (sisciltcid rautaa tai terdistdi) tai muurattuja rakenteita tai
kuitusementtituotteita tdlld kulmasahalla.
VAROITUS! Huolehdi, ettd sahan terd laitetaan paikalleen vain Kuvatulla tavalla. Kyt
vain kohdassa Valinnaiset lisdvarusteet mddiritettyjc sahan terid.

Teran poistaminen (Kuvat A, F)
1. Irrota akku 3 sahasta.
2. Lukitse pad ala-asentoon kdyttdmalld padn lukitusnuppia 9. Liu'uta paa ddriasentoon
eteen kiskoilla. Lukitse kiskon lukitusnuppi 30.

. Paina karan lukituspainiketta 36 kiertden samalla varoen sahanterda kasin, kunnes
lukitus kytkeytyy.

4. Kaannd teran pulttilevya 38 sormilla padstaksesi teran pultin pdahan 40.

. Pida karan lukituspainike painettuna ja terdpulttilevy tyénnettyna pois tieltd ja l6ysda
teran pulttia mukana toimitetulla teran avaimella 37. (Kddnnd myétapaivaan, vasemmat
kierteet). Poista terdn pultti.

. Nosta paa yldasentoon terdn poistamiseksi. Avaa paan lukituksen nuppi 19 ja anna paan
nousta hitaasti. Kun pad on yldasennossa, kdannd alasuojusta niin pitkdlle kuin mahdollista
paastaksesi kasiksi teraan.
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VAROITUS: Ole varovainen, kun siirrcit pédn yldasentoon ja kddnndit alasuojusta, silld
terd, terdsovitin ja ulompi puristuslevy voivat siirtyd pdctd pyorittdessd.
7. Irrota ulompi puristinaluslevy, terdn sovitin ja sahanterd.

Teran asentaminen (Kuvat A, F)
1. Irrota akku 3 sahasta.
2. Nosta pad yldasentoon kdyttamalla pdan lukitusnuppia 19. Liu'uta pad dariasentoon eteen
kiskoilla. Lukitse kiskon lukitusnuppi 30'. Nosta alasuojus @ niin pitkélle kuin mahdollista.
3. Aseta terd 39 karaan, sen jalkeen terdn sovitin 59 ja sitten ulompi puristinaluslevy 57.
Varmista, ettd terdssd oleva nuolen suunta vastaa suojalevyn nuolen suuntaa.
4. Kierrd paa hitaasti ala-asentoon ja lukitse se paikoilleen paan lukitusnupilla.

VAROITUS: Ole varovainen, kun siirrdt pdcn ala-asentoon, silld terd, terdsovitin ja ulompi

puristuslevy voivat siirtyd pddtd pyorittéessd.
5. Paina karan lukituspainiketta 36 kiertden samalla varoen sahanterad kdsin, kunnes
lukitus kytkeytyy.
6. Kddnnd teran pulttilevyd 38 sormilla padstdksesi terdn pulttiin 40
7. Pidd karan lukituspainike painettuna ja terdpulttilevy tyénnettyna pois tieltd ja kirista teran
pultti mukana toimitetulla terdn avaimella 37. (Kdannd vastapaivddn, vasemmat kierteet).

Uurroslevyn vaihtaminen (Kuva A)
1. Poista uurroslevy 26 irrottamalla sen kiinnitysruuvit ja vaihda se uuteen.

2. Kiinnitd ruuvit takaisin paikoilleen seuraavassa jarjestyksessd: ensin puolessa vdlissa olevien
pyoreiden reikien 1api, sen jalkeen pdissa olevien aukkojen ldpi. S3ato ei ole tarpeen.

Kulma-asteikon saataminen (Kuvat A, G)

Vapauta jiirin lukituskahva 7 ja kddnnd jiirin vartta, kunnes jiirin lukitsin @ lukitsee sen 0 °
jiriasentoon. Al lukitse jiirin lukituskahvaa. Aseta kulmaviivain sahan rajasuojaa ja terad vasten
kuvan mukaisesti. (Ald koske terdn hampaiden kérkia kulmaviivaimella. Muutoin mittaustulos
on epdtarkka.) Jos sahanterd ei ole tarkalleen kohtisuorassa rajasuojaan 12, [dysda neljaa
ruuvia 10, jotka pitdvat kulma-asteikon paikoillaan ja siirrd jiirin lukituskahvaa ja asteikkoa
vasemmalle tai oikealle, kunnes tera on kohtisuorassa rajasuojaan kulmaviivaimen mittauksen
mukaan. Kiristd nelja ruuvia uudelleen. Ald vilita jiirin osoittimen luvusta tassd vaiheessa.

Jiirin osoittimen saataminen (Kuva A)

Vapauta jiirin lukituskahva @ siirtaaksesi jiirin varren nolla-asentoon. Kun jiirin lukituskahva on
vapautettu, purista jiirin sdpin lukitsinta @ ja anna jiirin lukon asettua paikoilleen, kun kierrdt
jiirin varren nolla-asentoon. Tarkkaile jiirin osoitinta 37 ja kulma-asteikkoa @ (Kuva H). Jos
osoitin ei osoita tarkalleen nolla-arvoa, 16ysdd jiirin osoittimen ruuvia 27, joka pitda osoittimen
paikoillaan, aseta osoitin uudelleen paikoilleen ja kirista ruuvi.

Viisteviivain poytaan (KuvatA, H, 1)

Kohdista terdn viivain poytaan 18, lukitse varsi ala-asentoon lukitustapilla 9. Aseta viivain
terdd vasten ja varmista, ettei viivain ole hampaan paalla. Loysda viisteen lukitusnuppia 13 ja
varmista, ettd varsi on tiukasti 0 ° viisteen pysaytintd vasten. Kierrd 0 ° viisteen saatoruuvia 42
Kuva 6 mm:n terdn avaimella tarpeen mukaan niin, ettd tera on 0 ° viistekulmassa

poytdan nahden.

Viisteen osoitin (Kuva l)

Jos viisteen osoitin 43 ei ole nolla-asennossa, 16yséad ruuvia 44, joka pitad sitd paikoillaan ja
siirrd osoitinta tarpeen mukaan. Varmista, ettd 0 ° viiste on oikein ja ettd viisteen osoittimet on
asetettu ennen muiden viistekulmien ruuvien saatamista.

Viisteen pysdyttimen saataminen 45 ° vasemmalle tai oikealle
(KuvatA, )

Saada oikeaa 45 ° viistekulmaa 10ysadmalld viisteen lukitusnuppia 13 ja vetdmalla 0 *n
viisteen rajoitinta ja kiertamalld 90 ° ohittaaksesi 0 ®n viisteen rajoittimen. Kun saha on
kokonaan oikealla eika viisteen osoitin ole tarkalleen 45 ° kohdalla, kdannd vasenta 45 ° viisteen
sadtoruuvia 45 6 mm:n teran avaimella, kunnes viisteen osoitin on 45 ° kohdalla.

Sadda vasen 45 ° viisteen pysdytin 16ysdamalld ensin viisteen lukitusnuppia ja kallistamalla
padtd vasemmalle. Jos viisteen osoitin ei ole tarkalleen 45 © kohdalla, kdannd oikeaa 45 °
viisteen sadtéruuvia 45, kunnes viisteen osoitin 43 on 45 ° kohdalla.

Viisteen pysdyttimen saataminen 22,5 ° (tai 33,9 °) kulmaan
(Kuvat A, 1)

HUOMAA: Sdadd viistekulmia vasta sitten, kun 0 ° viistekulma ja viisteen osoitin on sdddetty.
Aseta vasen 22,5 ° viistekulma kadntdmélld vasenta 22,5 ° viisteen pidikettd 47.. Loysad
viisteen lukitusnuppia 13 ja kallista paa kokonaan vasemmalle. Jos viisteen osoitin ei ole
tarkalleen 22,5 © kohdalla, kadnnd kruunun saétoruuvia 46, joka koskettaa pidikkeeseen,
10 mm:n avaimella, kunnes viisteen osoitin on 22,5 ° kohdalla.

Aseta oikea 22,5 ° viistekulma kaantamalla oikeaa 22,5 ° viisteen pidiketta. Loysdd viisteen
lukitusnuppia ja vedd 0 ° viisteen pysdytintd ja kierrd 90 astetta viisteen pysdyttimen 0 °
ohittamiseksi. Kun saha on kokonaan oikealla eika viisteen osoitin ole tarkalleen 22,5 °
kohdalla, kagnnd kruunun sadtoruuvia, joka on kosketuksissa pidikkeeseen, 10 mm:n terdn
avaimella, kunnes viisteen osoitin on tarkalleen 22,5 ° kohdalla.
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Rajasuojan saataminen (Kuva A)

Jotta saha voi viisteytyd useisiin viistoasentoihin, yhtd rajasuojista voi olla tarpeen sadta
vapaata tilaa varten. S3ada rajasuojia 16ysadmalld rajasuojan sddténuppia 16 ja liu'uttamalla
rajasuojaa ylospdin. Suorita kuiva ajo sahan ollessa pois toiminnasta ja tarkista valys.

Sdadd rajasuoja mahdollisimman lahelle terdd maksimaalista tyokappaleen tukea varten
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vaikuttamatta kuitenkaan varren yld- ja alaliikkeeseen. Kiristd rajasuojan saatonuppi hyvin. Kun
viistetoimenpiteet on suoritettu, muista asettaa rajasuoja uuteen paikkaan.

Tietyissa sahaustoimenpiteissd rajasuojat tulee viedd ldhemmds terdd. Vie talloin rajasuojan
sdatonuppeja kaksi kierrosta ulospdin ja siirrd rajasuojat Idhemmads terdd normaalin rajan

yli. Kirista sitten rajasuojan saatonupit rajasuojien pitdmiseksi paikoillaan. Kun kaytdt tata
toimintoa, suorita ensin kuiva sahaus varmistaaksesi, ettei terd kosketa rajasuojia.

HUOMAA: Rajasuojien uriin ei saa mennd sahanpurua. Jos huomaat niiden tukkeutuvan,
tyhjennd ohjausurat harjalla tai matalapaineisella ilmalla.

Suojan toiminta ja nakyvyys (KuvatA, Y)
HUOMIO: Puristumisvaara. Vdltd henkildvahingot pitdmdlld peukaloa kahvan
alapuolella, kun kahvaa vedetddn alaspdin. Alasuojus siirtyy ylospdin kun kahvaa
vedetddn alaspdin. Télldin on olemassa puristumisvaara.
Sahan alasuojus ® poistuu automaattisesti terdn paaltd, kun varsi viedaan alas, ja se peittaa
teran, kun varsi nostetaan.
Suojus voidaan nostaa kdsin, kun sahanterid asennetaan tai poistetaan tai sahaa halutaan
tutkia. ALA KOSKAAN NOSTA ALASUOJUSTA KASIN, ELLEITERA OLE PYSAHTYNYT.
HUOMAA: Suurien kappaleiden erityiset leikkaukset edellyttavat, ettd suoja nostetaan kasin.
Katso kohta Suurien materiaalien sahaus osiosta Erityiset sahaustoimenpiteet.
Suojuksen etuosassa on sdleikké nakyvyyden parantamiseksi leikkaamisen aikana. Vaikka
sdleikko vahentda huomattavasti lentdvan jatteen madrdd, suojuksessa on aukkoja ja
suojalaseja tulee kdyttad aina, kun sdleikdn ldpi katsotaan.

Kiskon ohjaimen saataminen (Kuvat A, E)

Tarkista kiskot 24 sdanndllisesti valyksen varalta. Oikea kisko voidaan sddtda kiskon
sadtéruuvilla 33 kuvan E mukaisesti. Vdlyksen pienentamiseksi voit kdyttda 4 mm:n
kuusiokoloavainta ja kiertdd kiskon sadtdruuvia asteittain mydtapdivddn liu'uttamalla
samalla sahan pdatd taakse- ja eteenpdin. Vahennd valystd sdilyttamalla samalla
liu'utuksen vahimmadisvoiman.

Jiirin lukon saataminen (Kuvat A, J)

Jiirin lukitustankoa 48 tulee sdatdd, jos sahan poytad voidaan liikuttaa, kun jiirin

lukituskahva @ on lukittu (alhaalla). Saada jiirin lukitusta asettamalla jiirin lukituskahva
lukitsemattomaan (ylos) asentoon. Sdada lukitustankoa uraruuvimeisselilld 1/8 kierrosta
myotapaivaan lisataksesi lukitusvoimaa. Varmistaaksesi jiirilukituksen virheettdman toiminnan,
lukitse jiirin lukituskahva uudelleen lukitsemattomaan jiirikulmaan — esimerkiksi 34 ° - ja
varmista, ettd poyta ei pyori.

Sahan kuljetus (Kuva A)
VAROITUS: Vakavien henkilovahinkojen riskin vihentdmiseksi sammuta
tyokalu, irrota akku ja aseta lukitusvipu kuljetusasentoon ennen kuljetusta,
sddtdjen tekemistd, puhdistusta, korjausta tai lisdlaitteiden tai lisdvarusteiden
irrottamista/asentamista. Tahaton kdynnistyminen aiheuttaa vahingon.
VAROITUS: Vakavan henkilévahinkovaaran vilttdmiseksi tulee AINA lukita
kiskon lukitusnuppi 30, jiirin lukitusvipu 7, viisteen lukitusnuppi 13, pddn
lukitusnuppi 19 ja rajasuojan sddtoénupit 16 , ennen sahan kuljettamista.
Jotta jiirisahan kuljetus paikasta toiseen olisi mahdollisimman helppoa, sahan varren yldosassa
ja kddensijoissa 11 on nostokahva 15'.

Paan lukitusnuppi (Kuva A)
VAROITUS: Pddn lukitusnuppia tulee kdyttdd VAIN sahaa kuljettaessa tai
varastoidessa. ALA KOSKAAN kéytd pddin lukitusnuppia sahaustoimenpiteissd.
Lukitse sahan pda ala-asentoon painamalla pdata alas, kiertamalla paan lukitusnuppia 19 90 °,
jolloin jousitettu tappi lukittuu ja vapauttaa sahan paan. Tallin sahan pad pysyy turvallisesti
alhaalla sahan likuttamiseksi asemasta toiseen.
Vapauta painamalla sahan paata alas, vedd paan lukitusnuppi ulos ja kddnna 90 °.

OMINAISUUDET JA OHJAIMET

VAROITUS: Vakavien henkilovahinkojen riskin vihentdmiseksi sammuta
tyokalu, irrota akku ja aseta lukitusvipu kuljetusasentoon ennen kuljetusta,
sddtdjen tekemistd, puhdistusta, korjausta tai lisdlaitteiden tai lisdvarusteiden
irrottamista/asentamista. Tahaton kdynnistyminen aiheuttaa vahingon.

Viisteen lukitusnuppi (Kuva A)

Viisteen lukitusnupin @3 avulla voit kallistaa sahan 49 ° vasempaan tai oikeaan kulmaan.
Sadda viistekulma kdadntamalla nuppia vastapaivddn. Sahan pda siirtyy helposti vasempaan tai
oikeaan viistekulmaan, kun 0 ° viisteen ohitusnuppi 28 on 0 ° viisteen ohitusasennossa. Kirista
se kiertdmalld viisteen lukitusnuppia myotapdivaan.

0 ° viisteen ohitus (Kuva A)

Viisteen pysdyttimen ohitusvipu mahdollistaa sahan kallistamisen oikealle 0 ® merkin yli.

Kun vipu on kytketty, saha pyséhtyy automaattisesti arvoon 0 °, kun se viedaan ylés
vasemmalta. Voit siirtya tilapdisesti 0 *n ohi oikealle vetdmélld viisteen viisteen 0 °n 28,
kiertamalld 90 ° (joko myota- tai vastapdivadn) ja paastamalld irti, jotta jousikuormitteinen tappi
lukittuu.

Voit palauttaa viisteen 0 ®n viisteen pysdyttimeen vetamalld viisteen lukitusnuppia, kiertamalla
90 ° (joko my6ta- tai vastapdivaan) ja padstamalld irti, jotta jousikuormitteinen tappi lukittuu.

45 ° viisteen pysdyttimen ohitus (Kuva I)

Sahassa on kaksi viisteen pyséyttimen ohitusvipua 50, yksi kummallakin puolella. Kallista
sahaa vasemmalle tai oikealle, ohi 45 °, painamalla 45 ° viisteen ohitusvipua taaksepdin. Kun
vipu on takana, saha voidaan kallistaa pysdyttimien yli. Kun 45 © pysdyttimet tarvitaan, vedd
45 ° viisteen ohitusvipu eteen.
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Paallyslistojen viistepidikkeet (Kuva I)

Kun sahaat tasaisella alustalla olevaa pdallyslistaa, sahassa on nopeasti ja helposti
asetettava padllyslistojen pysdytin, vasemmalla tai oikealla (ks. Tasaisten pddillyslistojen
sahaus ja Yhdistelmdtoimintojen kdytto). Padllyslistojen viistepidiketta 51 voidaan
kiertdd, jotta se koskettaisi padllyslistojen sadtéruuvia 46. Saha on tehtaalla asetettu
kaytettavdksi tyypilliseen pdallyslistaan Pohjois-Amerikassa (52/38), mutta se voidaan
kadntda leikkaamaan siitd poikkeavaa (45/45) paallyslistaa. Padllyslistan viistepidikkeen
kadntdmiseksi on poistettava kiinnitysruuvi, 22,5 ° viistepidike ja 30 ° pallyslistan viistepidike.
Kdanna paallyslistan viistepidiketta niin, ettd 33,9 ©  osoittaa ylospain. Kiinnitd ruuvi
uudelleen 22,5 ° -viistepidikkeen ja paallyslistojen viistepidikkeen kiinnittamiseksi. Tdamd ei
vaikuta tarkkuusasetukseen.

22,5 ° viistepidikkeet (Kuva I)

Sahassa on nopeasti ja tarkasti asetettava 22,5 ° viiste vasemmalle tai oikealle. 22,5 °
viistepidikettd @7 voidaan kiertda, jotta se koskettaisi paallyslistojen sadtoruuvia.
Kiskon lukitusnuppi (Kuva A)

Kiskon lukitusnuppi 30 mahdollistaa sahan paan lukitsemisen tiukasti, jotta se ei liukuisi
kiskoilla. Tdmd on tarpeen tietynlaisia sahauksia suorittaessa tai sahaa kuljettaessa.

Syvyyden pysaytin (Kuva A)

Syvyyden pyséytin 25 mahdollistaa teran sahaussyvyyden rajoittamisen. Pysdytin on
hyodyllinen esimerkiksi uurteutuksessa ja pitkissa pystysuorissa sahauksissa. Kierra syvyyden
pysdytintd eteenpdin ja saddd syvyyden sddtéruuvia 29 haluamasi sahaussyvyyden
asettamiseksi. Varmista sadto kiristamalla siipimutteria 22'. Kun syvyyden pysdytin kierretddn
sahan takaosaan, syvyyden pysdytystoiminto ohitetaan. Jos syvyyden sdatoruuvi on liian
kiredlld kdsin 16ysadmistd varten, tuotteen mukana toimitettua terdn avainta voidaan kdyttdd
ruuvin [dysadmiseen.

Liukulukituksen siirtovipu (Kuva K1-K3)

Liukulukituksen asento (Kuva K1)

Edessd oleva liukulukituksen siirtovipu @1 lukitsee sahan pystysuuntaisen
leikkauskapasiteetin maksimoimiseksi.

Kuljetusasento (Kuva K2)

Takana oleva liukulukituksen siirtovipu 61 lukitsee sahan kuljetusasentoon sahanpddn
kiinnittdmiseksi kuljetuksen ja varastoinnin aikana. Suositellaan sahan siirtdmiseen

tai kantamiseen.

Sailytysasento (Kuva K3)

Kun liukulukituksen siirtovipu @1 ei ole kdytdssd, se voidaan asettaa séilytysasentoon.
Liukukytkimen lukitusvipu lukittuu paikoilleen vivun takana olevan syvennyksen avulla, joka
liukuu ramppia yl6s ja putoaa syvennykseen ©5'. Avaa vivun lukitus vetamalld vipua hieman,
kunnes se vapautuu syvennyksestd, ja kierrd myotdpdivadn.

Automaattinen sahkdjarru

Sahassa on automaattinen terdn sahkojarru, joka pyséyttda sahanteran 5 sekunnin kuluessa
lipaisukytkimen vapauttamisesta. Sitd ei voida saatéa.

Joskus liipaisimen vapauttamisen jalkeen voi esiintyd viive ennen jarrun kytkeytymista.
Harvinaisissa tapauksissa jarru ei valttamatta kytkeydy ollenkaan ja terd pysahtyy vapaasti.
Jos viivettd tai "ohitusta” ilmenee, kytke saha pddlle ja pois pddltd 4 tai 5 kertaa. Jos tilanne
jatkuu, vie tyokalu huoltoon valtuutettuun DEWALT-huoltopalveluun.

Varmista aina, ettd terd on pysahtynyt ennen sen poistamista uurroslevystd. Jarru ei korvaa
suojuksia tai varmista omaa turvallisuuttasi, vaan sahaa on valvottava herkedmatta.

Wireless Tool Control (Kuva A)
HUOMIO: Lue kaikki laitteeseen yhdistetyn laitteen turvallisuusvaroitukset, ohjeet
Jja mddiritykset.
Tassd laitteessa on Wireless Tool Control -ldhetin, joka mahdollistaa sen yhdistamisen
langattomasti toiseen Wireless Tool Control -laitteeseen (esim. pélynpoistolaitteeseen).
Tyokalu voidaan yhdistad Wireless Tool Control -yhteydelld painamalla ja pitdmdlld alhaalla
vasaran virtakytkinta 1 ja toisen tydkalun Wireless Tool Control -yhdistyspainiketta. Toisen
laitteen LED-merkkivalo ilmoittaa, kun yhteys tyokaluun on luotu.

Ennen kayttoa
Asenna jalustan jatkeet sahan jalustan molemmille puolille. Katso osio Alustan
jatkeiden asentaminen.
Tarkista hihnan suoja vaurioiden varalta ja alasuojan virheetdn toiminta.
Muista kdyttdd uurroslevya. Ala kdyta konetta, jos uurros on levedmpi kuin 12 mm.
Asenna sopiva sahantera. Ald kayta erittain kuluneita teria. Tyokalun
enimmadispydrimisnopeus ei saa ylittad sahanterdn enimmaispydrimisnopeutta.
Varmista, ettd kaikki lukitusnupit ja kiinnityskahvat on kiristetty.
Kayta henkildsuojaimia ja liitd saha ulkoiseen polynpoistolaitteeseen.
Vaikka saha leikkaa puuta ja monia raudattomia materiaaleja, nama kéyttoohjeet viittaavat
vain puun leikkaamiseen. Samat ohjeet sopivat muihin materiaaleihin. Al3 leikkaa
rautamateriaaleja (rauta ja terds), kuitusementtid tai kivimateriaaleja télla sahalla!

Al3 yritd leikata liian pienié kappaleita.

Kiinnitd tyostokappale.

Anna terén leikata vapaasti. Ald pakota.

Anna moottorin saavuttaa taysi nopeus ennen leikkaamista.

KAYTTAMINEN
Kayttoohjeet

VAROITUS: Noudata aina turvaohjeita ja mddrdyksic.

VAROITUS: Vakavan henkilévahingon vaaran vihentdmiseksi katkaise
tyokalusta virta ja irrota akku ennen sddtdmistd tai varusteiden irrottamista tai
asentamista. Tahaton kdynnistyminen aiheuttaa vahingon.

Akun asentaminen ja poistaminen (Kuva A)
VAROITUS: Varmista, ettd tydkalun/laitteen virta on katkaistu kdyttokytkimestd, ennen
kuin asennat akun.
HUOMAA: Parhaiden tuloksien saavuttamiseksi on varmistettava, ettd akku on ladattu tayteen.
Asenna akku 3 tyokalun kahvaan kohdistamalla akku tyékalun kahvan sisélld oleviin uriin ja
liu'uttamalla sen kahvaan, kunnes akku on hyvin paikoillaan tyodkalussa. Varmista, ettd akku
pysyy paikoillaan.
Voit poistaa akun tyokalusta painamalla vapautuspainiketta @ ja vetdmalld akun irti tyokalun
kahvasta. Laita se laturiin noudattamalla kdyttoohjeen laturiosion ohjeita.

Kehon ja kdden asento (Kuva L)
VAROITUS: Vakavan henkildvahinkovaaran vdlttdmiseksi on AINA kdytettcvd
oikeaoppista kédden asentoa kuvan mukaisesti.
VAROITUS: Voit vihentdd vakavan henkilévahingon vaaraa pitelemdilld tyokalua AINA
tiukassa otteessa.
Kehon ja késien oikeaoppinen asento jiirisahan kéyton aikana tekee sahaamisesta helpompaa,
tarkempaa ja turvallisempaa. Ald koskaan aseta kisidsi ldhelle leikkausaluetta. Pida kidet
véahintddn 100 mm:n paassd terasta. Pida tydstokappaletta tiukasti poydalld ja rajasuojassa
sahaamisen aikana. Pidd katesi paikallaan, kunnes kytkin on vapautettu ja terd pysahtynyt
kokonaan. SUORITA AINA KUIVIA AJOJA (ILMAN VIRTAA) ENNEN SAHAUKSEN VIIMEISTELYA,
JOTTA VOIT TARKISTAA TERAN REITIN. ALA ASETA KASIVARSIA RISTIIN KUVAN L MUKAISESTI.
Pida molemmat jalat vakaasti lattialla ja sdilyté oikea tasapaino. Kun siirrdt jiirisahaa
vasemmalle ja oikealle, seuraa sitd ja seiso hiukan sahanterdn vieressd. Katso suojuksen rakojen
1api, kun seuraat piirrettya linjaa.

Liipaisukytkin (Kuva M)

Kytke saha padlle painamalla lukituksen vapautusvipua 41 vasemmalle, paina sitten
liipaisukytkintd . Saha toimii kytkintd painettaessa. Anna terdn saavuttaa tdysi nopeus ennen
sahaamista. Sammuta saha vapauttamalla kytkin. Anna teran pysahtya ennen sahan pdan
nostamista. Kytkinta ei voida lukita paalle. Liipaisukytkimessa on reikd 52 sahan lukitsemiseksi
pois padltd riippulukolla.

Varmista aina, ettd terd on pysahtynyt ennen sen poistamista uurroslevysta.

Polyn poisto (Kuva N, 0)

A VAROITUS: Vakavien henkilovahinkojen riskin vidhentdmiseksi sammuta
tyokalu, irrota akku ja aseta lukitusvipu kuljetusasentoon ennen kuljetusta,
sddtojen tekemistd, puhdistusta, korjausta tai lisdlaitteiden tai lisdvarusteiden
irrottamista/asentamista. Tahaton kdynnistyminen aiheuttaa vahingon.

A HUOMIO: Alé koskaan kdiytd tdtd sahaa, jos pélypussi tai
DEWALT-pélynpoistolaite ei ole paikoillaan. Puusta syntyvd pély voi
aiheuttaa hengitysongelmia.

Joidenkin materiaalien (esim. lyijypohjaiset pinnoitteet ja jotkin puutyypit) poly voi

olla terveydelle vaarallista. Pélyn hengittdminen voi aiheuttaa allergisia reaktioita ja/tai

hengitystieinfektioita kayttdjdlle ja sivullisille. Tiettyd polya (esim. tammen tai pyokin poly)

pidetadn sydpad aiheuttavana, erityisesti puun kasittelyssa kdytettyjd lisdaineita koskien.

Noudata tyostettdviin materiaaleihin soveltuvia paikallisia maarayksia. Polynimurin tulee sopia

tydstettdvadn materiaaliin.

Kaytd polyluokan M polynimuria, kun haluat imuroida terveydelle erityisen haitallista tai

karsinogeenistd kuivaa polya.

Sahassa on sisadnrakennettu pdlynpoistoportti 17, joka mahdollistaa Airlock™-yhteensopivan

poélypussijarjestelman liittdmisen.

Polypussin kiinnittdaminen (Kuva 0)
1. Asenna p6lypussi 49 polynpoistoporttiin 17 kuvan O mukaisesti.

Polypussin tyhjentaminen (Kuva O)

1. Poista polypussi 49 sahasta, ravista polypussia kevyesti tai napauta sita

sen tyhjentdmiseksi.

2. Asenna pélypussi takaisin polynpoistoporttiin A7-.
Kaikki poly ei valttdmatta irtoa pussista. Tamd ei vaikuta sahan suorituskykyyn, mutta
sahan polynpoistoteho heikkenee. Voit palauttaa sahan pélynpoistotehon painamalla
jousen pélypussin sisdan sen tyhjentamisen yhteydessd ja napauttamalla sitd roskakorin tai
jateastian sivuun.

Lapileikkaukset (Kuva A)

Jos liukumistoimintoa ei kdytetd, varmista, ettd sahanterd painetaan mahdollisimman
taakse ja ettd kiskon lukitusnuppi kiristetddn. Tdmd estdd sahan liukumisen kiskoja pitkin
tyostokappaleen ollessa kytketty paikoilleen.

HUOMAA: Vaikka saha leikkaa puuta ja monia raudattomia materiaaleja, nama kdyttdohjeet
viittaavat vain puun leikkaamiseen. Samat ohjeet sopivat muihin materiaaleihin. ALA LEIKKAA
RAUTAMATERIAALEJA (RAUTA JATERAS) TAI KIVIMATERIAALEJA TALLA SAHALLA. Al kayta
hiovia terid.
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HUOMAA: Katso kohdasta Suojan toiminta ja nakyvyys osiossa Asentaminen ja sdddot
tarkedd tietoa alasuojasta ennen sahaamista.
Poikkileikkaukset (Kuvat A, P)
Poikkileikkaus suoritetaan leikkaamalla puuta poikkisyin missa tahansa kulmassa. Suora
poikkileikkaus suoritetaan kulmavarren ollessa nolla-asteessa. Aseta ja lukitse kulmavarsi
nolla-asentoon, pidd puukappaletta tiukasti pdytdd ja rajasuojaa vasten. Kun kiskon
lukitusnuppi on kiristetty, kdannd sahaa painamalla liipaisukytkinta @ kuvan A mukaisesti.
Kun saha saavuttaa tdyden nopeuden (noin 1 sekunti), laske varsi tasaisesti ja hitaasti puun
sahaamiseksi. Anna teran pysahtyé kokonaan ennen varren nostamista.
Kun leikattava kappaleen koko on yli 51 x 203 mm (51 x 152 45 ° viistekulmassa) kayta
ulos-alas-taakse-liikettd kiskon lukitusnuppi 16ysdlld. Vedd sahaa ulospdin itsedsi kohti,
laske sahan pda alas tyostokappaleeseen kohti ja paina hitaasti sahaa taaksepdin
sahaustoimenpiteen suorittamiseksi. Ald anna sahan paésta kosketuksiin tydkappaleen
yldosaan, kun vedat sitd ulospdin. Saha voi siirtyd itseesi pdin ja aiheuttaa ndin henkilévahinkoja
tai vaurioittaa tydstokappaletta.
Useiden kappaleiden sahaaminen ei ole suositeltavaa, mutta se voidaan tehdd turvallisesti
varmistamalla, etta kaikki kappaleet pysyvat tiukasti pdytaa ja rajasuojaa vasten.
HUOMAA: DCS781:n terd ulottuu syvemmalle pdytdan, jotta saadaan suurempi
katkaisukapasiteetti pienemmalld iskulla. Timan seurauksena tyokappaleeseen voi kohdistua
suurempi nostovoima leikkauksen aikana.
HUOMIO: Kdytd aina tyéstkappaleen pidikettd hallinnan sdilyttdmiseksi ja
tyostokappaleen vaurioitumisvaaran ja henkilévahinkovaaran vilttdmiseksi, jos kdsiesi
on oltava korkeintaan 100 mm:n pddssd terdistd sahauksen aikana.
HUOMAA: Kiskon lukitusnupin 30 on oltava ldysalld kuvan A mukaisesti, jotta saha pystyy
liukumaan sen kiskoja 24 pitkin.
Viisteiset poikkileikkaukset suoritetaan kulmavarren ollessa jossakin muussa kuin
nollakulmassa. Kulma on usein 45° kulmien toteuttamiseksi, mutta se voidaan asettaa nollasta
500 vasemmalle tai 60 ° oikealle. Suorita leikkaus ylld Kuvatulla tavalla.
Kun jiirisahaat leveydeltaan yli 51 mm x 152 mm kokoisia tydkappaleita, joiden pituus on tata
lyhyempi, aseta aina pitempi sivu rajasuojaa 12 (Kuva Q) vasten.
Sahaa puukappaleen viivamerkintad pitkin kohdistamalla kulma mahdollisimman tarkasti.
Leikkaa puukappaletta hiukan pitemmalle ja mittaa etdisyys viivamerkinndstd leikkauksen
reunaan madrittadksesi suunnan viistekulman sadtdmiseen uudelleen leikkausta varten. Tama
vaatii harjoittelua, mutta tekniikkaa kdytetddn yleisesti.

Viistoleikkaukset

Viistesahaus on poikkileikkaus, joka suoritetaan sahanteran ollessa kulmassa puukappaleeseen
ndhden. Aseta viistekulma 16ysdamalla viisteen lukitusnuppia @3 ja siirrd sahaa vaadittu
madrd vasemmalle tai oikealle. (Rajasuojaa tulee siirtdd valyksen mahdollistamiseksi). Kun olet
asettanut haluamasi viistekulman, kiristé viisteen lukitusnuppi kiredlle. Katso osiosta Ohjaimet
lisdtietoa viistejdrjestelmadstd.

Viistekulmat voidaan asettaa arvosta 49° oikealta 49° vasemmalle ja ne voidaan sahata
jiirivarren ollessa valilld 50° vasemmalle tai 60° oikealle. Joissakin ddrimmaisissa kulmissa oikea
tai vasen rajasuoja voidaan poistaa. Voita poistaa vasemman tai oikean rajasuojan kiertamalld
rajasuojan sddtonuppia 16 useita kertoja auki ja liu'uttamalla rajasuojan ulos.

HUOMAA: Katso osiosta Rajasuojan sadtaminen luvussa Kokoaminen ja sddtdminen
tarkeitd lisdtietoja rajasuojien saatamiseksi tiettyja viisteleikkauksia varten.

Sahauksen laatu

Sahauksen tasaisuus riippuu eri tekijoistd. Sahauksen laatu riippuu esimerkiksi leikattavasta
materiaalista, teran tyypistd, terdn terdvyydestd sekd leikkausnopeudesta.

Kun haluat suorittaa mahdollisimman tasaisia sahauksia paallyslistoihin ja muihin
tarkkuustoihin, teravd (60 hampaan karbidi) terd ja hitaampi ja tasainen sahausnopeus
tuottavat odotetut tulokset.

Varmista, ettei materiaali siirry tai valu leikkauksen aikana, kiinnita se hyvin paikoilleen. Anna
terdn aina pysahtya kokonaan ennen varren nostamista.

Jos pienid puukuituja tulee edelleen ulos tydstokappaleen takaosasta, aseta puun
leikkauskohtaan teippipala. Sahaa teipin ldpi ja poista teippi varoen sahauksen jdlkeen.

Katso luettelosta erilaisiin leikkauksiin sahaasi suositeltavat sahanterdt ja valitse niistd sopivin
tarpeidesi mukaan. Katso osion Valinnaiset lisdvarusteet kohta Sahanterét.

Lavistamaton leikkaus (uurteutus ja uurtaminen)

Osioiden Poikkisahaus, viistoleikkaukset ja Yhdistelmdsahaus ohjeet on tarkoitettu
materiaalin koko paksuuden leikkaamiseen. Saha voi suorittaa myos ldvistamattomia
leikkauksia urien tai uurroksien muodostamiseksi materiaaliin.

Uran leikkaus (Kuvat A)

Katso lisdtietoa leikkaussyvyyden asettamisesta osiosta Syvyyden pysdytin. Tarkista haluamasi
leikkaussyvyys koekappaleen avulla.

Pidd puukappaletta tiukasti poydalld ja rajasuojaa 12 vasten. Kohdista leikkausalue terdn

alla. Aseta sahan varsi etuasentoon teran ollessa alhaalla. Kdynnistd saha painamalla
liipaisukytkintd @ kuvan A mukaisesti. Tydnnd sahan vartta tasaisesti taaksepdin uran
sahaamiseksi tydkappaleen lapi.

Vapauta liipaisinkytkin sahan varren ollessa alhaalla. Nosta sahan varsi, kun sahanterd on
pysahtynyt kokonaan. Anna terdn aina pysdhtyd kokonaan ennen varren nostamista.

Uran leveyttd voidaan lisata toistamalla vaiheet 1-4, kunnes haluttu leveys on saavutettu.

106

Tyostokappaleen kiinnittaminen (Kuva A)

A VAROITUS: Vakavan henkilévahinkovaaran vilttdmiseksi tulee tyokalu kytked
pois pdidiltd ja irrottaa virtaldhteestd ennen kuin sitd siirretddn, lisdvarusteita
vaihdetaan tai sddtdjd suoritetaan.

A VAROITUS: Ennen sahausta kiinnitetty, tasapainotettu ja varmistettu tydstokappale voi
olla epdtasapainossa sahauksen jdlkeen. Epditasapainossa oleva kuormitus voi kallistaa
sahaa tai kaikkia sahassa kiinni olevia kappaleita, kuten pdytdd tai penkkid. Kun sahaat
kappaletta, joka voi mennd epdtasapainoon, tue tyostkappaletta oikein varmistaaksesi,
ettd saha on tiukasti kiinni vakaassa tasossa. Vaarana on henkilévahinko.

A VAROITUS: Pidikkeen jalan on oltava kiinni sahan pohjan yldpuolella aina, kun
pidikettd kdytetddn. Kiinnitd tydstkappale aina sahan pohjaan — dld kiinnitd sitd
mihinkddn muuhun tyéalueen kohtaan. Varmista, ettei pidikkeen jalka ole kiinni sahan
pohjan reunassa.

A HUOMIO: Kdytd aina tydstbkappaleen pidikettd sdilyttdcksesi hallinnan ja vihentddksesi
ty6kappaleen vaurioiden ja henkilévahinkojen riskidi.

Jos tydstokappaletta ei voida kiinnittad tydtasoon ja rajasuojaa vasten kdsin (epdsdanndllinen

muoto, jne.), tai kdtesi olisi alle T00 mm:n pédssa terdstd, on kdytettdva pidiketta tai

muuta kiinnityslaitetta.

Kdytd sahan kanssa toimitettua pystysuoraa materiaalinpidikettd 23 parhaiden

tuloksien saavuttamiseksi. Lisdd puristimia voi ostaa paikalliselta jalleenmyyjaltd tai

DEWALT-palvelukeskuksesta.

Muita apuvalineitd, kuten jousikiristimid, tankokiristimid tai C-pidikkeitd voidaan kdyttdd

tietyn kokoisiin ja muotoisiin materiaaleihin. Valitse ja aseta pidikkeet huolellisesti. Suorita

koeleikkaus ennen varsinaista leikkaamista. Vasen rajasuoja liukuu sivulta sivulle kiinnittdmisen

helpottamiseksi

Pidikkeen asentaminen (Kuva A)
1. Aseta pidikkeen tanko rajasuojan takana olevaan reikddn 12.
2. Saada pidikettd ylos kaantamalld nuppia vastapdivaan. Saada pidiketta alas kdaantamalla
nuppia myétdpdivaan. Kiinnitd pidike hyvin paikoilleen.
HUOMAUTUS: Aseta pidike vastakkaiselle puolelle pohjaa viisteen saavuttamiseksi. SUORITA
AINA KUIVIA AJOJA (ILMAN VIRTAA) ENNEN SAHAUKSEN VIIMEISTELYA, JOTTA VOIT TARKISTAA
TERAN REITIN. VARMISTA, ETTEI PIDIKE OLE SAHAN TAI SUOJIEN TIELLA.

Pitkien kappaleiden tukeminen
VAROITUS: Vakavan henkilévahinkovaaran vilttdmiseksi tulee tyokalu kytked
pois pdidiltd ja irrottaa virtaldhteestd ennen kuin sitd siirretddn, lisdvarusteita
vaihdetaan tai sddtdjd suoritetaan.
TUE AINA PITKIA KAPPALEITA.
Al3 koskaan kaytd toista henkiloa korvaamaan pdydanjatketta, jiirisahan vakiopdytdd
pidemman tai levedammadn tyostokappaleen tukemiseen tai tyostokappaleen sydttamiseen,
tukemiseen tai vetdmiseen.
Tue pitkid tydstokappaleita kaikkia hyodyllisid tapoja kayttden, kuten sahapukkia tai vastaavaa
laitetta kdyttden pdiden alas putoamisen vdlttdmiseksi.

Taulukehysten, laatikoiden ja muiden nelitahoisten esineiden
leikkaaminen (Kuva Q)

Suosittelemme kokeilemaan seuraavien esineiden toteuttamista ensin koekappaleisiin, kunnes
olet tottunut sahan kdyttoon paremmin.

Tama saha on taydellinen valine kulmien jiirisahaukseen (Kuva Q). Kohde 1 kuvassa Q osoittaa
litoksen, joka on suoritettu sagtamalla viistetta niin, ettd molempien levyjen reunat ovat 45°
ja muodostavat 90° kulman. Tassé liitoksessa kulmavarsi lukittiin nolla-asentoon ja viisteen
sadtoarvoksi lukittiin 45°. Puukappale asetettiin laaja ja litted puoli poytaa vasten ja kapea
reuna rajasuojaa vasten. Sama leikkaus olisi voitu suorittaa myos jiirisahaamalla oikea ja vasen
puoli laajan pinnan ollessa rajasuojaa vasten.

Verhoilulistojen ja muiden kehyksien sahaus (Kuva Q)

Kohde 2 kuvassa Q osoittaa liitoksen, joka on suoritettu asettamalla jiirin varsi 45 ° ja
sahaamalla kaksi reunaa 90 ° kulman muodostamiseksi. Vastaavan liitoksen suorittamiseksi
viisteen sadto on asetettava nollaan ja jiirin varsi 45°. Puukappale asetetaan laaja ja litted puoli
poytdd vasten ja kapea reuna rajasuojaa vasten.

Kaksi kohdetta kuvassa Q ovat vain nelipuolisia kohteita.

Koska sivujen madrd muuttuu, muuttuvat myds jiirin kulma ja viistekulma. Alla oleva taulukko
sisdltad oikeat kulmat erilaisiin muotoihin.

- ESIMERKKEJA -
SIVUJEN LUKUMAARA Jiirisahan kulma tai VIISTEKULMA
4 45°
5 36°
6 30°
7 25,7°
8 22,5°
9 20°
10 18°

Taulukossa odotetaan, ettd kaikki sivut ovat samanpituisia. Jos jotakin muotoa ei ole
taulukossa, kdytd seuraavaa kaaviota: 180° jaettuna sivujen lukumadaralla on jiirin kulma (jos
materiaalia sahataan pystysuunnassa) tai viistekulma (jos materiaalia sahataan alustalla).
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Yhdistetty jiiri- ja viistesahaus (Kuva R)
Yhdistetyssd sahauksessa kdytetdan jiirikulmaa ja viistekulmaa samanaikaisesti. Tatéd
sahaustyyppia kdytetaan kehyksien tai laatikoiden sahaamiseen viistoilla sivuilla, katso
esimerkki kuvasta R.
VAROITUS: Jos sahauskulma vaihtelee kappalekohtaisesti, tarkista, ettd viisteen
lukitusnuppi ja jiirisahan lukituskahva on kiinnitetty hyvin. Ne on lukittava sen jdlkeen,
kun viistekulmaa taijjiirikulmaa on muutettu.
Alla oleva taulukko auttaa valitsemaan oikean viistekulman ja jiirisahan asetukset
yleisissd yhdistelmasahauksissa.
Valitse haluamasi kulma A (Kuva R) ja mdéritd sen sijainti taulukon kaaressa.
Katso siitd kohdasta suoraan alas ja ndet oikean viistekulman ja suoraan toisella puolella
ndet oikean jiirikulman.
Aseta saha mddritettyihin kulmiin ja suorita muutama harjoitus koekappaleisiin. Harjoittele
leikattujen kappaleiden yhdessd pitdmistd.
Esimerkki: Voit toteuttaa 4-puolisen laatikon 26 ° ulkoisilla kulmilla (kulma A, Kuva R)
kdyttamalld ylhdalld oikealla olevaa kaarta. Mddritd 26 ° sijainti kaaren asteikossa. Seuraa
vaakasuoraa viivaa pitkin kummallakin puolella madrittadksesi sahan jiirikulman (42 °).
Seuraa samalla tavoin pystysuoraa viivaa pitkin ylos tai alas maarittdaksesi viistekulman
sahaan (18 °). Kokeile sahausta aina muutamaan koekappaleeseen sahan virheettdmien
asetuksien varmistamiseksi.
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Lattialistojen sahaus (Kuva S)

KUIVAHARJOITTELE AINA ENNEN SAHAAMISEN ALOITTAMISTA.

Suorat 90 ° sahaukset:

Pida puukappale rajasuojaa vasten ja pida sitd paikoillaan kuvan S mukaisesti. Kytke saha
pdalle, anna terdn saavuttaa tdysi nopeus ja laske vartta tasaisesti leikkauksen ajan.
Lattialistojen sahaus jopa 165 mm pystysuunnassa rajasuojaa vasten
(Kuvat K1-K3, S)

HUOMAA: Kaytd liukuvaa lukitusvipua (Kuva K1 kun sahaat 76 mm - 165 mm listaa korkealla
pystysuunnassa rajasuojaa vasten.

Aseta materiaali kuvan S mukaisesti.

Kaikki sahaukset tulee suorittaa listan takaosa rajasuojaa vasten ja alaosa poytda vasten.

Sisakulma Ulkokulma

1. Viiste, vasen 45° 1. Viiste, oikea 45°

ON ERITTAIN TARKEAA KOKEILLA SAHAUSTA ENSIN KOEKAPPALEISIIN!

Ohjeet péallyslistojen sahaamiseen tasaisella alustalla ja
yhdistelmatoimintoja kdayttaen (Kuvat A, T)
1. Aseta lista laajan takapinnan ollessa tasaisesti tyétason paalla 18.

2. Listan yldosa rajasuojaa 12 vasten.

3. Alla olevat asetukset koskevat kaikkia standardeja (U.S.) paallyslistoja, joiden kulmat ovat

52°ja38°.
Sisakulma Ulkokulma
1. Viiste vasemmalle 33,9° 1. Viiste oikealle 33,9°
2. Tydtaso asetettu oikealle 2. Tydtaso asetettu vasemmalle
Vasen puoli ~ 31,62° 31,62°
3. Sddstd leikkauksen vasen 3. Sddstd leikkauksen vasen
puoli puoli
1. Viiste oikealle 33,9° 1. Viiste vasemmalle 33,9°
2. Tybtaso asetettu vasemmalle 2. Tydtaso asetettu oikealle
Oikea puoli  31,62° 31,62°
3. Sddstd leikkauksen oikea 3. Sddstd leikkauksen oikea
puoli puoli

Kun asetat viiste- ja jiirikulmia kaikille jiiri- ja viistesahauksille, huomaa seuraavat:

Paallyslistoille annetut kulmat ovat erittdin tarkkoja ja niita on vaikea saatda tarkasti. Koska ne
voivat siirtyd helposti ja harvoissa huoneissa on tarkalleen kohtisuorat kulmat, kaikkia asetuksia

on testattava koekappaleisiin.

ON ERITTAIN TARKEAA KOKEILLA SAHAUSTA ENSIN KOEKAPPALEISIIN!

Vaihtoehtoinen tapa sahata paallyslistoja (Kuva U)

Aseta lista poydalle kulmaan liukusuojan 12 ja ty6tason A8 valiin kuvan U mukaisesti.
Paallyslistojen lisdvarusteen (DW7084) kayttd on suositeltavaa, koska sen tarkkuus ja kdtevyys
on huipputasoa. Padllyslistojen lisdvaruste on saatavilla paikalliselta jalleenmyyjaltdsi.

Taman listojen leikkaustavan etuna on, etta viisteleikkausta ei tarvita. Jiirikulmaa voidaan
muuttaa minuuteilla ilman, etta se vaikuttaisi viistekulmaan. Kun muita kuin 90 ° kulmia
esiintyy, saha voidaan sddtdd niihin nopeasti ja helposti. Kdytd pdallyslistojen lisdvarustetta

sailyttddksesi kulman, jossa lista on seindlld.

Ohjeet sellaisten paallyslistojen sahaukseen, jossa kulmat ovat
rajasuojan ja sahan pohjan vilissa kaikissa sahauksissa

1. Aseta lista kulmaan niin, etta sen alaosa (asennuksessa seinda vasten asetettava osa) on
rajasuojaa vasten ja listan yldosa on sahan jalustaa vasten kuvan U mukaisesti.

2. Listan takaosassa olevien kulmittaisten “tasaisten osien” on oltava tiukasti rajasuojaa ja

sahan jalustaa vasten.

Sisakulma

Ulkokulma

1. Viiste, oikea 45°

1. Viiste, vasen 45°

Vasenpuoli 2. Sadsta leikkauksen oikea 2. Sadstd leikkauksen oikea
puoli puoli
1. Viiste, vasen 45° 1. Viiste, oikea 45°

Otkea puoli 2. Sadsté leikkauksen vasen 2. Saasté leikkauksen vasen

puoli

puoli

Erityiset sahaustoimenpiteet

ALA KOSKAAN ALOITA SAHAUSTA, ELLEI MATERIAALIA OLE KINNITETTY HYVIN POYTAAN JA

RAJASUOJAA VASTEN.
Alumiinin sahaus (Kuvat A, V)

KAYTA AINA SOPIVAA SAHANTERAA, JOKA ON TARKOITETTU ALUMIININ LEIKKAAMISEEN.
Nditd on saatavilla paikalliselta DEWALT-jdlleenmyyjdlta tai DEWALT-huoltopalvelusta. Jotkin
tyokappaleet voivat niiden koon, muodon tai pinnan vuoksi vaatia pidikkeen tai kiinnittimen
kayttod liikkumisen estamiseksi sahauksen aikana. Sijoita materiaali niin, ettd leikkaat

Vasen puoli 2. Saasté leikkauksen vasen 2. Sadsta leikkauksen vasen
puoli puoli
1. Viiste, oikea 45° 1. Viiste, vasen 45°

Oikea puoli 2. Sasta leikkauksen oikea 2. Sddsta leikkauksen oikea

puoli

puoli

Korkeintaan 165 mm:n tuuman materiaalia voidaan sahata ylld Kuvatulla tavalla.

Paallyslistojen leikkaus

Tama jiirisaha sopii paallyslistojen sahaamiseen paremmin kuin mikadn muu tyokalu. Jotta lista
sopisi oikein, paallyslistat tulee jiirisahata erittdin tarkasti sahausyhdistelmda kayttamalld.
Paallyslistan kaksi tasapintaa ovat kulmissa, jotka muodostavat 90 © kulman yhteen
sovitettuina. Useimmissa padllyslistoissa (ei kuitenkaan kaikissa) on ylempi takakulma (osio,
joka sopii tasaisesti kattoa vasten) 52 ° ja alempi takakulma (osio, joka sopii tasaisesti seindd
vasten) 38 °.

Tassd jiirisahassa on erityinen esiasetettu jiirin lukituskohta 31,6 ° vasemmalla ja oikealla
padllyslistojen sahaamiseksi oikeassa kulmassa ja viistekulman pidikkeet 33,9 ° vasemmalla ja
oikealla. Viistoasteikolla on merkki myds arvossa 33,9°.

Alla oleva taulukko sisédltda oikeat asetukset padllyslistojen sahaukseen. (Jiiri- ja viisteasetuksien
luvut ovat erittdin tarkkoja ja niiden asettaminen tarkasti sahaan ei ole helppoa). Koska
useimmissa huoneissa ei ole tarkalleen 90 © kulmia, asetuksien hienosddté on joka

tapauksessa tarpeen.

ohuimman poikkileikkauksen kuvan V mukaisesti. Kuva V esittdd myos vddrdn tavan leikata
ndma listat.

Kayta kiinnitysvahan voiteluainetta alumiinia sahatessa. Levita kiinnitysvaha suoraan
sahanterddn 39 ennen sahaamista. Ald koskaan levita kiinnitysvahaa liikkuvaan teradn.
Useimmista rautakaupoista saatavilla oleva vaha voitelee ja estad sirujen tarttumisen terdan.
Varmista, ettd tydkappale on lukitu hyvin paikoilleen.

Tarkista oikea sahantera kohdasta Sahanterat. osiossa Valinnaiset lisdvarusteet.

Kaareva materiaali (Kuvat W, X)

Kun sahaat taipunutta materiaalia, aseta se aina kuvan W mukaisesti, ala koskaan
aseta sitd kuten kuvassa X. Jos materiaali asetetaan virheellisesti, se puristaa terda
leikkauksen loppupddssa.

Muoviputkien tai muiden pyoreiden materiaalien sahaus

Talld sahalla voidaan sahata helposti muoviputkia. Se tulee sahata kuten puu ja SE TULEE
KIINNITTAA TAI SITA TULEE PITAA HYVIN RAJASUOJAA VASTEN SEN PYORIMISEN
ESTAMISEKSI. Tamé on erityisen tarkeda kulmikkaita sahaustoimenpiteitd suorittaessa.
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Suuren materiaalien sahaus (Kuva Y)

Joskus sahattava puukappale voi olla liian suuri alasuojuksen alle. Aseta talloin oikea peukalo
suojuksen yldosaan ja kierrd suojusta ylospdin tydstokappaleen vaatiman tilan verran kuten
kuvassa Y. Valta tétd mahdollisuuksien mukaan, mutta tarvittaessa saha toimii oikein ja
suorittaa suuremman leikkauksen. ALA KOSKAAN SIDO, TEIPPAA TAI PIDA MUULLA TAVALLA
SUOQJUSTA AUKI SAHAN KAYTON AIKANA.

HUOLTO

DEWALT-tyokalusi on suunniteltu kdytettavaksi pitkddn ja edellyttémadn vain
vahan kunnossapitoa. Oikea kasittely ja sadnnollinen puhdistus varmistavat laitteen
ongelmattoman toiminnan.

VAROITUS: Vakavan henkilévahingon vaaran vihentdmiseksi katkaise
koneesta virta ja irrota akku ennen sddtdmistd tai varusteiden irrottamista tai
asentamista. Tahaton kdynnistyminen aiheuttaa vahingon.

A VAROITUS: Jos sahanterd on kulunut, vaihda se uuteen terdvddn terddn.

ALA kidyta voiteluaineita tai puhdistusaineita (erityisesti suihkeita tai aerosoleja) muovisen
suojan ldheisyydessd. Jotkin kemikaalit voivat vaikuttaa suojan polykarbonaattimateriaaliin.
1. Kaikki laakerit on tiivistetty. Niissa on elinikdinen voitelu eivdtka ne vaadi huoltoa.
2. Puhdista poly ja puulastut sdannéllisesti pohjan ja pyorivan poydan ympdriltd JA ALTA.
Vaikka laitteessa on aukkoja jddmien poistumista varten, polyd kertyy jossakin madrin.

Voiteleminen
Tata sahkotyokalua ei tarvitse voidella.

Puhdistaminen

Tarkista huolellisesti ennen kayttéd ylempi terdn suojus, siirrettava alempi terdn suojus sekd
pélynpoiston putki maarittadksesi, ettd ne toimivat oikein. Varmista, ettd lastut, poly tai
tyostokappaleen partikkelit eivdt voi muodostaa tukosta johonkin toiminnoista.

Jos tydkappaleen paloja jad sahanterdn ja suojuksien valiin irrota kone virtaldhteestd ja
noudata kohdan Uuden sahanterdn vaihtaminen tai asennus ohijeita. Poista jumiutuneet
osat ja kokoa sahan terd uudelleen.

VAROITUS: Puhalla lika ja pély kotelosta kuivalla ilmalla, kun sitd kertyy
ilmanvaihtoaukkoihin tai niiden ympdirille. Kéytd tdlloin hyvdksyttyjd silmdsuojuksia
Jja hengityssuojainta.

A VAROITUS: Al koskaan puhdista muita kuin metallipintoja liuottimien tai muiden
voimakkaiden kemikaalien avulla. Ndmé kemikaalit voivat heikentdd ndiissd osissa
kdytettyjd materiaaleja. Kdytd vain vedelld ja miedolla pesuaineella kostutettua kangasta.
Ald pddistd mitcicin nestettd tydkalun siscicin. Ald upota mitcdin tykalun osaa nesteeseen.

A VAROITUS: Siivoa tyétaso sddnnéllisesti henkilovahinkojen vdlttdmiseksi.

A VAROITUS: Puhdista pélynpoistojdrjestelmd séddnnollisesti
henkilévahinkojen vdlttdmiseksi.

Tyovalon puhdistus

Seuraavat huoltotoimet on suoritettava saannollisesti parhaan tyovalon
suorituskyvyn takaamiseksi.

1. Puhdista varoen sahauspély ja jadmat valojen linsseistd vanupuikolla.

2. ALA kayta liuotusaineita; ne voivat muutoin vahingoittaa linsseja.

3. Polyn kertyminen voi estdd valon toiminnan, jolloin se ei valaise oikein sahauslinjaa.
4. Poista ja asenna terd noudattamalla sahan ohjekirjan ohjeita.

5. Kun terd on poistettu sahasta, puhdista piki ja kertymadt terdstd. Pihka ja jadmat voivat
vaikuttaa valon toimintaan, jolloin se ei valaise oikein sahauslinjaa.
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Lisdvarusteet
VAROITUS: Muita kuin DEWALTIn lisdvarusteita ei ole testattu tdmdn tydkalun kanssa,
joten niiden kdyttdminen voi olla vaarallista. Kdytd tdmdn laitteen kanssa vain DEWALTin
suosittelemia varusteita vahingoittumisvaaran vihentdmiseksi.
SAHANTERAT: KAYTA AINA 305 MM:N SAHANTERIA, JOISSA ON 30 MM:N KIINNITYSREIAT,
NIMELLISNOPEUDEN ON OLTAVA VAHINTAAN 4 800 KIERR./MIN. Als koskaan kaytd
pienemman halkaisijan terid. Niiden kdytt6 ei ole turvallista. Kéytd ainoastaan poikkileikkauksen
terial Ala kdyta jyrsimisteria, yhdistelméterid tai terid, joiden koukkukulmat ovat yli 7 °.

TERAN KUVAUS
SOVELLUS ‘ HALKAISIJA HAMMAS

Rakennussahantert (ohut uurros, jossa on tarttumisen estava reuna)

Yleiskaytto 305 mm 40
Hienot poikkileikkaukset 305 mm 60
Puunkisittelyyn tarkoitetut sahanterat (tasaiset ja puhtaat leikkaustulokset)
Hienot poikkileikkaukset 305 mm 80
Rautaa sisaltdmattomat metallit 305 mm 96

Saat lisdtietoja sopivista lisdvarusteista jdlleenmyyjaltasi.

Ympariston suojeleminen

havittda tavallisen kotitalousjatteen mukana. Anna paristojen tyhjentya kokonaan ja lajittele ne.
Irrota mahdolliset valonldhteet tuotteesta, jos mahdollista. Kayttdjan vastuulla on poistaa
henkilotiedot tuotteesta. Vie jatteet sitten viralliseen kerdyspisteeseen tai vastaavalle
jalleenmyyjélle, joka ottaa ne usein vastaan ilmaiseksi. Pakkaukset tulee havittaa merkityn
materiaalikoodin perusteella. Kdytt- ja turvallisuusohjeet tulee havittdd vasta sitten, kun
kyseessa oleva tuote on poistettu kaytosta.

Pyydd paikalliselta viranomaiselta lisdtietoa jdtehuollosta. Lisdtietoa on saatavilla osoitteessa
www.2helpU.com ja skannaamalla ylld oleva QR-koodi.
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Vianmaaritysopas
NOUDATA TURVALLISUUSSAANTOJA JA -OHJEITA

ONGELMA!

MAHDOLLINEN SYY

TOIMENPIDE

Saha ei kdynnisty

Akkua ei ole asennettu
Akkua ei ole ladattu
Sahan ylikuumeneminen

Akkujen ylikuumentuminen

Asenna akku. Katso kohta Akun asentaminen ja irrotus.
Lataa akku. Katso kohta Lataaminen.
Odota useita minuutteja, jotta saha jaahtyy.

Odota useita minuutteja, jotta akut jadhtyvat.

Heikot sahaustulokset

Tylsd terd
Terd asennettu taaksepdin

Terdssa pihkaa

Vddranlainen terd tydtoimenpiteisiin

Vaihda terd. Katso kohta Uuden sahanterdin vaihtaminen tai asentaminen.
Kddnna terd. Katso kohta Uuden sahanterdn vaihtaminen tai asentaminen.

Irrota terd ja puhdista se karkealla terdsvillalla ja tarpétilld tai
uunin puhdistusaineella.
Vaihda terdmallia. Katso kohta Sahanterat osiosta Valinnaiset lisdvarusteet.

CUTLINE-tydvalo vilkkuu

Akkua ei ole ladattu

Lataa akku. Katso kohta Lataaminen.

Kone tarisee liikaa

Sahaa ei ole asennettu tiukasti telineeseen
tai tyGtasoon
Teline tai tydtaso on epdtasaisella alustalla

Sahanterd on vaurioitunut

Kirista kaikki kiinnitysosat. Katso kohta Penkkiin asentaminen.

Aseta se tasaiselle alustalle. Katso kohta Tutustuminen.

Vaihda terd. Katso kohta Uuden sahanterdin vaihtaminen tai asentaminen.

Kulmasahaukset ovat epatarkkoja

Kulma-asteikko on séddetty virheellisesti
Terd ei ole kohtisuorassa rajasuojaan
Terd ei ole kohtisuorassa ty6tasoon
Tyostokappale liikkuu

Uurroslevy on kulunut tai vaurioitunut

Jiirin osoitin on saddetty virheellisesti

Tarkista ja sdada. Katso kohta Kulma-asteikon saataminen osiossa
Asentaminen ja sdddot.

Tarkista ja sdada. Katso kohta Kulma-asteikon saataminen osiossa
Asentaminen ja sdddot.

Tarkista ja sdadd rajasuoja. Katso kohta Viisteviivain poydan saatamiseen
osiossaAsentaminen ja sdddot.

Kiinnitd tyostokappale hyvin rajasuojaan tai liimaa rajasuojaan karkeudeltaan
120 hiekkapaperia kdyttéen kumisementtia.

Vie se valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Tarkista ja sdadd. Katso kohta Jiirin osoittimen sddtdminen osiossa
Asentaminen ja sdddot.

Materiaali tarttuu teraan

Kaarevan materiaalin leikkaaminen

Katso kohta Kaareva materiaali osiossa Erityiset sahaustoimenpiteet.
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GJARSAG
DCS781

Dokument som finns tillgangliga online
www.2helpU.com/DoC/ or
www.2helpU.com/DoC/index/xxx*
*For direkt dtkomst, ersatt "xxx"med produktens modellnummer som anges
pa produktens markskylt eller forpackning.
Bruksanvisning
Forsdkran om dverensstammelse (DoC)
Produktens emissionsdata (PED): Information om buller, vibrationer och
damm (galler inte alla produkter)
VARNING: Lds alla siikerhetsvarningar, instruktioner, illustrationer och
specifikationer i den hdr handboken, inklusive batteri- och laddaravsnitten som
finns i en originalverktygsmanual eller den separata manualen fér batterier och
laddare. Handbdcker kan erhdllas genom att kontakta kundtjénst (se baksidan av

denna handbok).
Tekniske data
DCS781
Spenning Vi 54
Type 2
Batteritype Li-ion
Bladdiameter mm 305
Bladdpning mm 30
Bladtykkelse mm 16
Maks. snittykkelse mm 22
Maks. bladhastighet min” 3800
Maks. tverrkutt-kapasitet 90° mm 310
Maks gjeerkapp-
kapasi?et vedeS" mm 219
Maks. skjeeredybde 90° mm 112
Maks. dybde ved tverrkutt pd skrd 45° mm 50
Gjaering (maks. posisjoner) venstre 50°
hoyre 60°
Skrdstilling (maks. posisjoner) venstre 49°
hayre 49°
0° gjeering
Resultat bredde ved fotlist maks. hayde 165 mm mm 19
Resultat bredde ved maks. hayde 112 mm mm 278
Resultat hayde ved maks. bredde 310 mm mm 90
45 ° gjeering venstre
Resultat bredde ved maks. hayde 112 mm mm 197
Resultat hayde ved maks. bredde 219 mm mm 90
45° gjeering hayre
Resultat bredde ved maks. hayde 112 mm mm 197
Resultat hayde ved maks. bredde 219 mm mm 90
45 °skrdvinkel venstre
Resultat bredde ved maks. hayde 60 mm mm 278
Resultat hayde ved maks. bredde 310 mm mm 54
45 ° skrdvinkel hoyre
Resultat bredde ved maks. hayde 50mm mm 296
Resultat hayde ved maks. bredde 310 mm mm 40
Automatisk bremsetid blad S <5
Tradlas verktaykontrollsender
Frekvensband MHz 433
Maks. effekt (EIRP) mwW 0,03
Vekt (uten batteripakke) kg 23,2
Stayverdier og vibrasjonsverdier (triax vektor sum) i henhold til EN62841-3-9:
Ly (utslippets lydtrykkniva) dB(A) 94,4
Lyn (lydeffektniva) dB(A) 106,4
K (usikkerhet for det angitte lydnivdet) dB(A) 25

Nivd for vibrasjons og/eller steyutslipp angitt i dette informasjonsbladet er blitt malt iht.
standardiserte test gitt i EN62841 og kan brukes til & sammenligne ett verktay med et annet.
Det kan brukes til forberedende eksponeringsvurdering.
ADVARSEL: Angitt niva for vibrasjons- og/eller stayutslipp gjelder for
hovedbruksomrddene for verktayet. Dersom verktayet brukes i andre bruksomrdader, med
annet tilbehar eller er ddrlig vedlikeholdt, kan vibrasjon og/eller stoyutslipp avvike. Dette
kan oke eksponeringsnivdet betydelig for hele arbeidsperioden.
En vurdering av eksponeringsnivdet for vibrasjon og/eller stay ber ogsd tas med i
beregningen ndr verktayet er sidtt av eller ndr det gdr uten faktisk & gjere en jobb. Dette
kan redusere eksponeringsnivdet betydelig for hele arbeidsperioden.
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Kartlegg ekstra sikkerhetstiltak for beskyttelse av brukeren mot stay og/eller
vibrasjonseffekter, slik som vedlikehold av verktay og tilbehar, holde hendene varme
(relevant for vibrasjoner), organisering av arbeidsvanene.

@ ADVARSEL: For d redusere skaderisikoen, les bruksanvisningen.

Definisjoner: Retningslinjer for sikkerhet

Definisjonene under beskriver alvorlighetsgraden for hvert signalord. Vennligst les

bruksanvisningen og legg merke til disse symbolene.

A FARE: Indikerer en overhengende farlig situasjon som vil fare til ded eller alvorlige
personskader hvis den ikke avverges.

A ADVARSEL: Indikerer en potensielt farlig situasjon som kan fore til dod eller alvorlige
personskader hvis den ikke avverges.

A FORSIKTIG: Indikerer en potensielt farlig situasjon som kan fore til sma eller moderate
personskader hvis den ikke avverges.
MERK: Angir en arbeidsmdte som ikke er relatert til personskader, men som kan fore
til materielle skader hvis den ikke unngds.

A Betegner fare for elektrisk stot.

A Betegner fare for brann.
GENERELLE SIKKERHETSADVARSLER FOR ELEKTRISKE VERKT@Y

ADVARSEL: Les alle sikkerhetsanvisninger, instruksjoner, illustrasjoner og
spesifikasjoner som falger dette elektriske verktayet. Manglende overholdelse
av instruksjonene som er listet opp under kan resultere i elektrisk stat, brann og/eller
alvorlig personskade.

LAGRE ALLE ADVARSLER OG INSTRUKSER FOR FREMTIDIG BRUK.
Uttrykket "elektrisk verktay" i advarslene henviser til ditt stramdrevne (med ledning) elektriske
verktay eller ditt batteridrevne (uten ledning) elektriske verktay.

1) Sikkerhet pa arbeidsomradet

a) Hold arbeidsomradet rent og godt opplyst. Rotete eller marke omrdder er en
invitasjon til ulykker.

b) lkke bruk verktay i eksplosive omgivelser, slik som i naerheten av antennelige
vaesker, gasser eller stov. Elektriske verktay skaper gnister som kan antenne stov
eller gasser.

c) Hold barn og tilskuere borte mens du bruker elektriske verktay. Distraksjoner kan
fore til at du mister kontrollen.

2) Elektrisk sikkerhet

a) Stopselet til elektriske verktoy ma passe til stikkontakten. Aldri modifiser
stopselet pd noen mate. lkke bruk adaptere med jordede elektriske verktay.
Umodifiserte stapsler og passende stikkontakter vil redusere risikoen for stot.

b) Unnga kroppskontakt med jordete overflater slik som ror, radiatorer, komfyrer
og kjoleskap. Det er okt risiko for elektrisk stot dersom kroppen din er jordet.

c) lkke eksponer elektriske verktay for regn eller vate forhold. Dersom det kommer
vann inn i et elektrisk verktay vil det oke risikoen for elektrisk sjokk.

d) lkke bruk ledningen feil. Aldri bruk ledningen til a beere, trekke eller dra ut
stopselet til det elektriske verktoyet. Hold ledningen borte fra varme, olje, skarpe
kanter eller bevegelige deler. Skadede eller innviklede ledninger oker risikoen for
elektrisk sjokk.

e) Nar du bruker et elektrisk verktay utendars, bruk en skjoteledning som er egnet
for utenders bruk. Bruk av en skjoteledning beregnet for utenders bruk reduserer
risikoen for elektrisk stat.

f) Dersom bruk av et elektrisk verktoy pa et fuktig sted er uunngdelig, bruk en
stromkilde med jordfeilbryter (GFCI). Bruk av jordfeilbryter (GFCI) reduserer risikoen
for elektrisk stat.

3) Personlig sikkerhet

a) Hold deg vaken, hold oye med det du gjor og bruk sunn fornuft ndr du bruker
et elektrisk verktoy. lkke bruk et elektrisk verktay dersom du er trott eller er
pavirket av medikamenter, narkotika eller alkohol. Ett ayeblikks uoppmerksomhet
under bruk av elektriske verktay kan fare til alvorlig personskade.

b) Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid vernerbriller. Verneutstyr slik som
stevmaske, sklisikre vernesko, hjelm, eller harselsvern brukt under passende forhold vil
redusere personskader.

c) Unnga utilsiktet oppstart. Sikre at bryteren er i av-stillingen for du kobler til
stromkilden og/eller batteripakken, plukker opp eller baerer verktayet. A bzere
elektriske verktay med fingeren pd bryteren eller d sette inn stopselet mens elektriske
verktay har bryteren pd aker faren for ulykker.

d) Fjern eventuelle justeringsnokler for du sldr pad det elektriske verktayet. £n nokkel

som er festet til en roterende del av det elektriske verktayet kan fare til personskade.

Ikke strekk deg for langt. Ha godt fotfeste og sta stott hele tiden. Dette forer til at

du har bedre kontroll over det elektriske verktayet ved uventede situasjoner.

f) Bruk egnet antrekk. Ikke ha pa deg lostsittende kleer eller smykker. Hold hdr,
antrekk og hansker borte fra bevegelige deler. Lostsittende antrekk, smykker eller
langt hdr kan bli fanget opp av bevegelige deler.

~
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g) Hvis apparatet er utstyrt for tilkobling av stevutsugings- og

-oppsamlingsinnretning, ma du serge for at disse er koblet til og ordentlig sikret.

Bruk av stevoppsamlere kan redusere stavrelaterte farer.

h) Ikke la kunnskap som du har fatt fra hyppig bruk av verktoy la deg bli for
selvsikker slik at du ignorerer verktoyets sikkerhetsprinsipper. £n tankelos
handling kan fare til alvorlig personskade pd brakdelen av et sekund.

Bruk og vedlikehold av elektriske verktay

a) lkke bruk kraft pa verktoyet. Bruk det elektriske verktoyet som situasjonen
krever. Det riktige elektriske verktayet vil gjore jobben bedre og tryggere ved den
hastigheten det ble konstruert for.

Ikke bruk verktayet hvis bryteren ikke kan sld verktayet av eller pa. Ethvert
elektrisk verktay som ikke kan kontrolleres med bryteren er farlig og ma repareres.

c) Koble stopselet fra stromkilden og/eller ta av batteripakken fra det elektriske
verktoyet, hvis det er avtagbart, for du foretar noen justeringer, endrer tilbehor
eller lagrer elektriske verktay. Slike preventive sikkerhetsforanstaltninger reduserer
risikoen for d starte det elektriske verktayet ved et uhell.

Lagre elektriske verktay som ikke er i bruk, utilgjengelig for barn og la ikke

b

=

d

=

personer som ikke er kjent med det elektriske verktayet eller disse instruksjonene

bruke det. Elektriske verktay er farlige i hendene pd utrenede brukere.

e) Hold verktay og tilbehor ved like. Kontroller om bevegelige deler er feiljustert
eller fastskjaert, om deler er odelagt eller andre forhold som kan pavirke driften
av verktoyet. Dersom det er skadet, fa verktoyet reparert for neste bruk. Mange
ulykker fordrsakes av ddrlig vedlikeholdte verktoy.

f) Hold skjaereverktay skarpe og rene. Godt vedlikeholdte skjzereverktoy med skarpe

skjeerekanter setter seq mindre sannsynlig fast og er lettere d kontrollere.

Bruk elektroverktoy, tilbehor, verktoybits osv. i henhold til disse instruksjonene.

Ta hensyn til arbeidsforholdene og arbeidet som skal utfares. Bruk av det

elektriske verktayet for oppgaver som er forskjellige fra de som er tiltenkt kan fare til en

farlig situasjon.

Hold handtak og gripeflater torre, rene og frie for olje og fett. Glatte handtak

o0g gripeomrdder gir utrygg hdndtering og manglende kontroll over verktayet i

uventede situasjoner.

=

9

h

=

Bruk og stell av batteriverktoy

a) Skal kun lades opp ved hjelp av batteriladeren spesifisert av produsenten. fn
lader som passer for en type batteripakke kan fare til risiko for brann dersom den brukes
pd en annen batteripakke.

b) Bruk elektroverktay bare med spesifikt angitte batteripakker. Bruk av andre
batteripakker kan fore til risiko for personskade og brann.

¢) Nar batteripakken ikke er i bruk, hold den unna metallgjenstander som
binderser, mynter, nokler, filer, skruer eller andre sma metallgjenstander som
kan skape en kobling fra en pol til den andre. Kortslutning av batteripolene mot
hverandre kan fere til brannskader eller brann.

d) Ved feilaktig bruk kan det komme veeske ut av batteriet, unnga kontakt med
den. Dersom du kommer i kontakt med den, skyll av med vann. Dersom du
far vaesken i synene, sok legehjelp. \Vaeske som kommer ut av batteriet kan fore til
irritasjon eller brannskader.

e) lkke bruk en batteripakke eller verktay som er skadet eller modifisert. Skadede
eller modifiserte batterier kan oppfere seg uforutsigbart og fare til brann, eksplosjon eller
fare for personskade.

f) lkke utsett en batteripakke eller et verktoy for ild eller for hay temperatur. Ild eller

temperatur over 130 °C kan fare til en eksplosjon.

Folg alle anvisninger for lading og lad ikke batteripakken eller verktayet ved
temperaturer som avviker fra omradet spesifisert i bruksanvisningen. feilaktig
lading eller lading ved temperaturer utenfor det angitte omrdde kan skade batteriet og
gker brannfaren.

g9)

Service

a) Fadet elektriske verktoyet ditt vedlikeholdt av en kvalifisert reparater som kun
bruker originale reservedeler. Dette vil sikre at verktayets sikkerhet blir ivaretatt.

b) Utfer aldri service pa skadede batteripakker. Vedlikehold av batteripakker skal kun
utfares av produsenten eller autoriserte serviceverksteder.

Sikkerhetsinstruksjoner for gjaersager

a) Gjeersager er ment for kapping av tre eller tre-lignende produkter, og kan

ikke brukes med kappeskiver ment for kapping av jernholdige materialer son
jernstenger, bjelker, lekter og lignende. Slipestav vil fore til at bevegelige deler som
nedre beskyttelse kan kile seg. Gnister fra slipe-/kappeskiver vil brenne nedre beskyttelse,
sporfareren og andre plastdeler.

Bruk klemmer/tvinger for d feste arbeidsstykket ndr det er praktisk. Dersom du
stotter arbeidsstykket med handen, ma du alltid ha handen minst 100 mm fra

b

=

hver side av sagbladet. Ikke bruk denne sagen for a kappe biter som er for sma til

d klemmes fast eller holdes med hdnden. Dersom du har hénden for naert bladet, er
det stor fare for personskade som falge av kontakt med bladet.
c) Arbeidsstykket skal vaere i ro og klemt eller holdt fast mot bdade anlegget og
bordet. lkke mat frem arbeidsstykket mot bladet eller sag "frihand" pd noen
mate. Arbeidsstykker som ikke er festet eller som beveger seg kan kastes lgs i stor
hastighet og fere til personskader.
Skyv sagen gjennom arbeidsstykket. Ikke trekk sagen gjennom arbeidsstykket.
For @ kappe, loft saghodet og trekk det ut over arbeidsstykket uten d sage, start
motoren, trykk saghodet ned og skyv sagen gjennom arbeidsstykket. Dersom du

d

=

sager ved d trekke, vil det som regel fare til at sagbladet "klatrer" opp pd arbeidsstykket og

vil kaste bladmodulen voldsomt mot brukeren.

e)

f)

g9)

h)

J)

k)

Kryss aldri handen over den tenkte saglinjen, hverken foran eller bak sagbladet.
Stotting av arbeidsstykket med hendene "i kryss", dvs. G holde arbeidsstykket til
hayre av sagbladet med venstre hand eller omvendt er sveert farlig.

Ikke grip bak anlegget med noen hand neermere enn 100 mm fra hver side av
sagbladet, hverken for d fjerne treflis eller av noen annen grunn ndr bladet
roterer. Det er kanskje ikke opplagt hvor neert sagbladet er handen din, og du kan fa
alvorlig personskade.

Inspiser arbeidsstykket for saging. Dersom arbeidsstykket er boyd eller vridd,
klem det fast med den utvendige boyde siden mot anlegget. Pass alltid pa at det
ikke er noe mellomrom mellom arbeidsstykke, anlegg eller bord langs linjen som
skal sages. Boyde eller vridde arbeidsstykker kan vri eller flytte seg og kan fore
til at sagbladet kjorer seg fast under saging. Det md ikke vaere spikere eller andre
fremmedlegemer i arbeidsstykket.

Ikke bruk sagen for bordet er fritt for verktay, trespon og annet, alt unntatt
arbeidsstykket. Smdrusk eller lose stykker av treverk eller andre objekter som kan komme
i kontakt med det roterende bladet, kan kastes ut med hay hastighet.

Kapp bare ett arbeidsstykke av gangen. Stabling av flere arbeidsstykker kan

ikke klemmes eller holdes fast, og kan bevege seq eller fare til at sagen kjerer seg fast

ved saging.

Forsikre deg om at gjaersagen er montert pa et flatt, fast arbeidsunderlag for
bruk. Et flatt og fast arbeidsunderlag reduserer faren for at gjeersagen skal bli ustabil.
Planlegg arbeidet. Hver gang du endrer skravinkel eller gjeeringsvinkel, pass

pa at anlegget ikke kan kollidere med bladet eller beskyttelsessystemet. Uten

at du sldr pd verktoyet, og uten noe arbeidsstykke pd bordet, far sagbladet gjennom

et komplett, simulert kutt for d sjekke at det ikke er fare for kollisjon eller for d sage inn

i anlegget.

Pass pa tilstrekkelig stotte i form av bordforlengelse, sagbukk og lignende for
arbeidsstykker som er bredere eller lenger enn bordplaten. Arbeidsstykker som er
lenger eller bredere enn gjeersagbordet kan vippe dersom de ikke stattes opp ordentlig.
Dersom stykket som kappes av eller arbeidsstykket vipper over, kan det fare til at nedre
beskyttelse loftes eller kastes los av det roterende bladet.

m) Du skal ikke bruke en annen person som erstatning for en bordforlenger eller for

n)

0)

p)

q)

r)

s)

ekstra stotte. Ustadig stotte for arbeidsstykket kan fare til at bladet kjerer seg fast eller til
at arbeidsstykket flytter seg under saging, og kan trekke deg eller personen som hjelper til
inn i det roterende bladet.

Stykket som kappes av skal ikke festes eller presses mot det roterende sagbladet
pd noen mate. Dersom det er begrensninger, dvs. bruk av lengdestopper, kan det
avkappede stykket bli klemt mot bladet og kastes voldsomt ut.

Bruk alltid en klemme eller et feste som er designet for runde arbeidsstykker for
stenger eller ror. Stenger har en tendens til d rulle ndr de sages, som farer til at bladet
"biter" og trekker arbeidsstykket og hdnden din inn i bladet.

La bladet fa full hastighet for kontakt med arbeidsstykket. Dette vil redusere faren
for at arbeidsstykket kastes lgs.

Dersom arbeidsstykket kjores fast, sla av gjarsagen. Vent til alle bevegelige deler
har stoppet, trekk stopselet ut av stikkontakten og/eller ta ut batteripakken. Sa
kan du forspke d losen det fastkjorte arbeidsstykket. Fortsatt saging med et fastkjort
arbeidsstykke kan fare til at du mister kontrollen eller til skader pa gjeersagen.

Etter ferdig kutt, slipp bryteren, hold saghodet nede og vent for at bladet stopper
for du fierner det avkappede stykket. A fare hinden naer det roterende bladet er farlig.
Hold handtaket godt dersom du gjore et delvis kutt eller dersom du slipper
bryteren for saghodet er helt nede. Bremsingen av sagen kan fore til at saghodet
plutselig trekkes ned, det gir fare for personskader.

Ekstra sikkerhetsregler for gjeersager

A

A
A

ADVARSEL: Ikke la kiennskap (tilegnet giennom hyppig bruk av sagen) erstatte
sikkerhetsregler. Du skal alltid huske at et ayeblikks uoppmerksomhet er tilstrekkelig til
forvolde alvorlige personskader.

ADVARSEL: Modifiser aldri det elektriske verktayet eller noen del av det. Det kan fore til
materielle skader eller personskader.

ADVARSEL: Ikke sett inn batterier i apparatet for du har lest og forstdtt hele
bruksanvisningen

IKKE BRUK DENNE MASKINEN for den er ferdig montert og installert i henhold til
anvisningene. En maskin som er feil montert kan fordrsake farlig personskade.

FA RAD fra din arbeidsleder, instrukter eller annen kvalifisert person dersom du ikke er godt
kjient med bruk av denne maskinen. Kunnskap er trygghet..

SORG FOR AT bladet roterer i riktig retning. Tennene pd bladet skal peke i rotasjonsretningen
som angitt pd sagen.

STRAM TIL ALLE FESTEHANDTAK, knapper og spaker for bruk. Lase fester kan fore til at
deler eller arbeidsstykket blir kastet ut i hay hastighet.

UNNGA UKONTROLLERT L@SNING AV SAGHODET FRA HELT-NED POSISJONEN. Det er
ellers risiko for at maskinen vil velte.

FORSIKRE DEG OM at alle blad og bladklemmer er rene, at de utsparte sidene av
bladklemmene er mot bladet og at senterskruen er trukket godt til. Lose eller ddrlige
bladklemmer kan fore til skader pd sagen eller til mulig personskade.

IKKE BRUK ANNET ENN DEN ANGITTE SPENNINGEN for sagen. Det kan fare til
overoppvarming, skader pd verktayet og til personskader.

IKKE KIL NOE FAST MOT VIFTEN for G holde pd motorakselen. Det kan fare til skader pd
verktayet og til personskader.
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SAG ALDRI | JERNHOLDIGE METALLER eller murverk. Dette kan fare til at karbidtuppene
rives av bladet i hay hastighet og kan fere til alvorlige personskader.

ALDRI HA NOEN KROPPSDELER PA LINJE MED BLADET. Det kan fare til personskade.
ALDRI PAF@R BLADSMURNING MENS BLADET ER | GANG. A péfare smaremiddel kan fore
til at hdnden din kommer i kontakt med bladet og gi alvorlig personskade.

IKKE plasser en hdnd i neerheten av bladet ndr sagen er koplet til strom. Utilsiktet start av
sagen kan fore til alvorlig personskade.

ALDRI STREKK HENDENE RUNDT ELLER BAK SAGBLADET. Et sagblad kan fordrsake
alvorlig personskade.

IKKE GRIP UNDER SAGEN unntatt ndr stopselet er trukket ut og den er sldtt av. Kontakt med
sagbladet kan fore til personskade.

FEST MASKINEN TIL ET STABILT ARBEIDSUNDERLAG. Vibrasjoner kan muligens fare til at
maskinen sklir, "vandrer" eller velter, som kan fere til personskader.

BRUK KUN SAGBLAD MENT FOR TVERRKAPPING som er anbefalte for gjaersager. For best
resultat, bruk ikke blad med karbidtenner med krokvinkel over 7 grader. lkke bruk blad med
dype spor. De kan baye seg og komme i kontakt med beskyttelsen og gi skader pd maskinen
og/eller alvorlig personskade.

BRUK ALLTID BARE BLAD AV KORREKT ST@RRELSE OG TYPE som spesifisert for dette
verktayet for & hindre skader pd maskinen og/eller alvorlig personskade (i henhold til
EN847-1:2017).

SAGBLADETS MAKSIMALE HASTIGHET skal alltid veere hayere enn eller lik hastigheten
angitt pd verktayets typeskilt.

SAGBLADETS DIAMETER md vaere | samsvar med markeringene pd verktayets typeskilt.
INSPISER BLADET FOR SPREKKER eller andire skader for bruk. Et skadet blad eller blad
med sprekker kan dele seg og deler kan kastes ut med stor hastighet og fare til alvorlige
personskader. Skift ut sprukne eller skadede blad straks.

RENGJ@R BLADET OG BLADKLEMMENE for bruk. Ved G rengjare bladet og bladklemmene
kan du kontrollere om det er skader pd bladet eller bladklemmene. Et skadet eller sprukket
blad eller bladklemme kan dele seg og deler kan kastes ut med stor hastighet og fere til
alvorlige personskader.

IKKE BRUK BAYDE BLAD. Sjekk at bladet gdr rett og uten vibrasjoner. Et blad med
vibrasjoner kan fare til skader pd maskinen og/eller alvorlig personskade.

IKKE bruk smaremidler eller rengjaringsmidler (spesielt spray eller aerosol) i neerheten av
plast-beskyttelsen. Materialet av polykarbonat som brukes i beskyttelsen vil angripes av
visse kiemikalier.

HOLD BESKYTTELSEN PA PLASS og i god stand.

BRUK ALLTID SNITTPLATEN OG SKIFT UT DENNE PLATEN DERSOM DEN ER SKADET.
Oppsamling av smd spon under sagen kan komme i kontakt med sagbladet og fere til at
arbeidsstykket blir ustabilt ved kapping.

BRUK KUN BLADKLEMMER SOM SPESIFISERT FOR DETTE VERKT@YET for G hindre
skader pd maskinen og/eller alvorlig personskade.

RENGJ@R MOTORENS VENTILASJONSAPNINGER for spon og sagflis. Tilstoppede
ventilasjonsdpninger kan fare til at maskinen blir for varm og gi skade pd maskinen og
kanskje fare til kortslutning som vil gi alvorlig personskade.

LAS ALDRI BRYTEREN | “PA”-POSISJON. Dette kan fore til alvorlig personskade.

ALDRI STA PA VERKT@YET. Det kan fare til alvorlig personskade dersom verktayet vippes
eller dersom skjeereverktayet utilsiktet kommer i kontakt med deg.

DU MA ALDRI LA VERKT@YET VARE UTEN TILSYN NAR DET GAR. SLA AV STROMMEN.
SIé av og ikke gd fra verktayet far det har stoppet helt.

SORG FOR A velge riktig sagblad tilpasset materialet som skal kappes.

IKKE BRUK SLIPESKIVER ELLER SLIPEBLAD. Den haye varmen og slipepartiklene som
dannes kan skade sagen og fare til personskader.

A ADVARSEL: Kutting av plast, tremateriale med mye harpiks eller andre materialer kan
forte til at smeltet materiale samler seg opp pd bladet og bladtennene, dette oker risikoen
for at bladet blir overopphetet og bayer seg mens du sager.

A ADVARSEL: Bruk ALLTID vernebriller. Vanlige briller er IKKE vernebriller. Bruk ogsd
ansiktsmaske eller stavmaske dersom det foregdr stavutviklende operasjoner. BRUK
ALLTID GODKJENT VERNEUTSTYR:

A ADVARSEL: Noe stav som utvikles ved slipemaskiner, fresing, boring, drilling, saging og
andre aktiviteter inneholder kjemikalier som farer til kreft, fosterskader eller skader pd
forplantningsorganene. Noen eksempler pd slike kjemikalier er:

bly fra blyholdig maling,
krystallinsk silika (silisiumdioksid) fra tegl og sement og andre murprodukter og
arsenikk og krom fra kiemikaliebehandlet treverk.

Hvor utsatt du er for denne typen eksponering vil variere, avhengig av hvor ofte du utfarer denne

type arbeid. For d redusere eksponeringen for slike kjemikalier bar du jobbe i et godt ventilert

omrdde og bruke godkjent verneutstyr, slik som stavmasker som er spesielt designet for d filtrere
bort mikroskopiske partikler.
Unnga for lang tids kontakt med stov fra slipemaskiner, fresing, boring og andre
lignende aktiviteter. Bruk vernetoy og vask eksponerte omrader med sdpe og
vann. Stov som blir liggende i munn, nese, ayne eller pd huden, kan medfare at farlige
kjemikalier absorberes.

A ADVARSEL: Bruk av dette verktayet kan generere og/eller spre stav, som kan fordrsake
dndedrettsskader eller andre personskader. Bruk alltid godkjent pustebeskyttelse som er
egnet for staveksponeringen. Led partikler vekk fra ansiktet og kroppen.

A ADVARSEL: Du skal alltid bruke skikkelig horselsvern under bruk. Under viss
forhold og bruksvarighet kan stay fra dette produktet bidra til harselstap.
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Vennligst veer oppmerksom pa folgende faktorer som pavirker belastningen fra stoy:
Bruk sagblader som er designet for d redusere stayutvikling.
Bruk kun godt skjerpede sagblader.
Bruk sagblad spesielt utviklet for redusert stay.

Luftehull dekker ofte bevegelige deler og skal unngas. Lostsittende antrekk, smykker
eller langt hdr kan bli fanget opp av bevegelige deler.

Restrisikoer
Felgende risikoer er alltid tilstede ved bruk av sager:
Personskader som oppstdr ved beraring av roterende deler.

Til tross for at man felger relevante sikkerhetsbestemmelser og bruker sikkerhetsutstyr, er det
bestemte farer som ikke kan unngas. Disse er:

Herselskader.

Fare for ulykker fra utildekkede deler av det roterende sagbladet.

Fare for skade ved bytting av bladet.

Risiko for klemte fingre ved dpning av beskyttelsene.

Helsefare ved inndnding av stev fra saging av treverk, spesielt eik, bak og MDF.
Falgende faktorer gker risikoen for pusteproblemer:

Intet stevavsug tilkoblet ved saging av treverk.

Utilstrekkelig stevavsug pd grunn av urene avtrekksfiltere.

TA VARE PA DENNE BRUKSANVISNINGEN

Batterityp

Dessa batterier kan anvandas:
Batteri (kg) Batteri (kg)
D(B546 1,08 D(B185 0,35
D(B547/G 1,46 D(B187 0,54
D(B548 1,46 D(B188 0,95
DCB549 2,12 DCB189 0,54
DCB181 035 DCBP034/G 032
D(B182 0,61 DCBP518/G 0,75
DCB183/B/G 0,40 DCB1880 0,98
DCB184/B/G 0,62 D(BP318 0,50

Se bruksanvisningen for batteri/laddare fér mer information.
Foljande laddare kan anvandas: DCB1104.

Pakkens innhold
Pakken inneholder:

1 DCS781 Gjeersag

1 Stabilisatorstang

1 DEWALT 305 mm diameter sagblad
2 Baseforlengelser

1 Materialklemme

1 Lader (kun sett)

1 Batteri (kun sett)

| vesken:
1 Stevpose
1 Blad ngkkel

1 Bruksanvisning
Kontroller for skader pd verktay, deler eller tilbehar som kan ha oppstdtt under transporten.
Ta deg tid til d lese grundig og forstd denne bruksanvisningen fer bruk.

Merking pa verktoyet

Folgende piktogrammer er vist pa verktoyet:

Les bruksanvisningen fer bruk.
Bruk herselvern.

Bruk vernebriller.

Hold hendene unna bladet.
Hold hendene minst 100 mm fra hver side av sagbladet.

Ikke se direkte inn i lyskilden.

Placering av datumkod (Bild [Fig.] B)
Produktionsdatumkoden ©4 bestdr av 4-siffrigt ar foljt av 2-siffrig vecka och avslutas av en
2-siffrig fabrikskod.

>@BOOID
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Beskrivelse (Bild A)
ADVARSEL: Modifiser aldri det elektriske verktayet eller noen del av det. Det kan fare til
materielle skader eller personskader.

1 Utlgserbryter

Betjeningshandtak

Batteri

Batterildseknapp

Monteringshull

Nedre beskyttelse

17 Stevsugertilkobling

18 Bord

19 Hodeldsknapp

20 Bunnplate

21 XPS pa-bryter

22 Vingemutter

23 Vertikal materialklemme
24 Skinner

25 Dybdestopp

26 Snittplate

27 Gjaeringspeker skrue
28 0 ° vinkelstopp

29 Dybdejusteringsskrue
30 Skinneldsknapp

31 Peker for gjeeringsskala
32 Forlenger

Gjeeringslasehandtak

00 N O A WN

Gjeering stopplas

9 Gjeeringsskala

10 Gjeeringsskala skruer

11 Handfordypninger

12 Anlegg

13 Skrdvinkel ldseknapp

14 Stabilisator

15 Loftehdndtak

16 Justeringsknapp for anlegg

Tiltenkt bruk

Din DEWALT tradlgse gjeeringssag er designet for profesjonell kapping av treverk, treprodukter
og plast. Hvis du bruker egnede sagblader, er det ogsa mulig & sage aluminium. Den utferer
sagingen med enkel, ngyaktig og trygg bruk ved tverrkutting, kanting og gjeering.

Denne enheten er designet for bruk med nominell bladdiameter p& 305 mm,

karbidtannet blad.

IKKE bruk ndr det er vatt eller i naerheten av antennelige vaesker eller gasser.

Disse gjeersagene er profesjonelle elektroverktgy.

IKKE la barn komme i kontakt med verktayet. Tilsyn er ngdvendig ndr uerfarne brukere skal
bruke dette verktay.

A ADVARSEL! Ikke bruk verktayet for andre formdl enn beskrevet.

Sma barn og ufere. Dette apparatet er ikke tiltenkt bruk av sma barn eller ufgre uten
oppsyn.

Dette produktet er ikke ment for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner, eller mangel pa erfaring og kunnskap, med mindre de

far tilsyn av en person ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal aldri forlates alene med
dette produktet.

Gjor deg kjent med (Bild A, C)

Gjeersagen er bare delvis montert i pakken. Se avsnittene Montere baseforlengelsene og
Montere stabilisatorstang for monteringsanvisninger. Apne boksen og loft sagen i det
bruksvennlige baerehandtaket 15/, som vist i figurC.
Legg sagen pd en glatt, plan plate sa som en arbeidsbenk eller et kraftig bord.
Se Bild A for a bli kjent med sagen og de ulike delene. Avsnittet om justeringer vil henvise til
disse begrepene, sa du ma vite hva de er og hvor de er.
FORSIKTIG: Klypefare. For d redusere faren for personskade, hold tommelen under
hdndtaket ndr du trekker hdndtaket ned. Nedre beskyttelse vil bevege seg opp ndr
hdndtaket trekkes ned og kan fare til klyp. Handtaket er plassert naert beskyttelsen
for spesialkutt.
Trykk lett ned pa betjeningshandtaket 2 og trekk hodeldsknappen 19 og roter 90 grader.
Slipp opp forsiktig og hold i armen, la armen lgfte seg til full hgyde. Bruk hodeldsknappen nar
du skal baere sagen fra et sted til et annet. Bruk alltid leftehandtaket 15 for d transportere
sagen eller handfordypningene @1 som vist i Bild A.

Bruk av CUTLINE™ LED arbeidslampe (Bild A)
A FORSIKTIG: Ikke se inn i arbeidslampen. Det kan resultere i alvorlig oyeskade.

MERK: Batteriet ma vaere oppladet og tilkoblet gjeersagen.

CUTLINE™ LED arbeidslampe kan slas pa med momentbryteren 21 Lyset slds av automatisk
etter 20 sekunder dersom sagen ikke brukes. Lyset aktiveres ogsa automatisk hver gang
verktoyets hovedavtrekker @ brukes.

For & sage langs en markert linje pa trestykket, sl& pa CUTLINE™ arbeidslampe ved hjelp av
bryteren 21 (ikke med hovedavtrekkeren), trekk sa ned betjeningshandtaket 2 for & fare
sagbladet naert til trestykket. Skyggen av bladet vil vises pa trestykket. Denne skyggelinjen
viser materialet som bladet vil fierne ved sagingen. For korrekt plassering av snittet med den
avmerkede linjen, rett inn skyggelinjen med den avmerkede linjen. Du kan matte justere
gjeerings- eller skrdvinkel for & kunne falge streken ngyaktig.

Sagen har en funksjon for batteriovervakning. CUTLINE™ arbeidslampen begynner & blinke
ndr batteriet er nesten utladet, eller dersom batteriet er for varmt. Lad opp batteriet for

du fortsetter sagingen. Se Ladeprosedyre under Viktige sikkerhetsanvisninger for alle
batteripakker for anvisninger om lading av batteriet.

Gjeeringskontroll (Bild A)

Gjeeringslashandtaket og gjeeringslasknappen lar deg stille sagen til 60 ° hgyre og 50 ° venstre.
For & stille gjeering pa sagen, left gjeeringslashendelen @, klem gjaeringslasen @ og sett
gjeeringsarmen til gnsket vinkel pa gjaeringsskalaen @ som vist med gjeeringsskalapekeren 31.
Skyv ned gjaeringslashendelen for 4 Iase gjeeringsvinkelen.

MONTERING 0G JUSTERING

ADVARSEL: For d redusere faren for alvorlige personskader, sla av maskinen og
koble fra batteripakken for du gjor justeringer eller tar av/setter pd tilbehor eller
ekstrautstyr. Utilsiktet oppstart kan fore til personskader.

A ADVARSEL: Bruk kun DEWALT batteripakker og ladere.

Montere baseforlengelsene (Bild C)
ADVARSEL: Bordforlengelser md monteres pd begge sider av sagbasen for du
bruker sagen.
1. Forlengeren 32 skal orienteres som vist i Bild C, skyv den heltinn i de U-formede stettene.
Ikke bruk sagen uten monterte forlengere!
2. Klem forlengerstangen mot sagens base ved d sette inn forlengerskruen 63 helt gjennom
og trekk til.
3. Gjenta trinn 1 til 2 pd den andre siden.

Benkmontering (Bild A)

Monteringshull 5 finnes i alle 4 bena for montering pa en benk som vist i Bild A. (To hull
av ulike sterrelser for & passe til ulike skruesterrelser. Bruk hvilket som helst hull, det er ikke
nedvendig & bruke begge.) Fest alltid sagen godt for & forhindre bevegelser. For & gke
mobiliteten kan verktgyet monteres pa et stykke kryssfiner, tykkelse 12,7 mm eller mer, som
deretter kan klemmes fast pa arbeidsbenken eller flyttes til andre arbeidssteder og festes der.
MERK: Ved montering av maskinen pa en kryssfinerplate, pass pa at monteringsskruene
ikke stikker ned under platen. Kryssfinerplaten skal ligge flatt mot arbeidsunderlaget. Ved
fastklemming av sagen til et arbeidsunderlag, klem alltid bare fast med klempunktene der
hullene for monteringsskruene er. Fastklemming andre steder vil komme i konflikt med korrekt
funksjon av sagen.
FORSIKTIG: For G forhindre Idsing og unayaktigheter, pass pd at monteringsflaten ikke
er vridd eller ujevn. Dersom sagen vipper pd underlaget, plassert et tynt stykke materiale
under en av sagens fatter til sagen sitter stabilt pd monteringsflaten.

Montere stabilisatorstang (Bild E)

Sagen medfelger en basestabilisator 14 Den ma monteres far bruk av sagen. Sett
stabilisatoren inn i hullene bak pa maskinen. Beveg stabilisatoren inn eller ut til den berarer
arbeidsflaten. Trekk til skruene 62 i basen for a feste stabilisatoren.

Skifte eller sette pa et nytt sagblad (Bild A, F)

A ADVARSEL: For d redusere faren for alvorlige personskader, sld av verktoyet,
koble fra batteripakken og sett Idsehendelen i transportposisjon for transport,
foreta justeringer, rengjoring, reparasjon eller sette pd og ta av tilbehor og
utstyr. Utilsiktet oppstart kan fare til personskader.

A ADVARSEL: For d redusere risiko for personskade, bruk arbeidshansker ndr du
hdndterer sagbladene.

A FORSIKTIG:
« Trykk aldri inn knappen for spindellds ndr bladet er i bruk eller spinner fritt.
Ikke bruk denne gjeersagen til G kutte jernholdige metaller (som inneholder jern eller
stal), eller murverk eller fibersementprodukter.
ADVARSEL! Pass pd at bladet alltid bare skiftes pd den beskrevne mdten. KUN sagblader
som spesifisert i avsnittet Valgfritt tilbehear.

Ta bort klingan (Bild A, F)
1. Ta bort batteriet 3 fran sdgen.
2. Lds huvudet i nedre ldget med hjdlp av huvudlasknappen 9. Skjut huvudet hela vdgen
fram pa skenorna. Las skenans ldsknapp 30'.
. Tryck in spindelldsknappen 36 medan sagklingan forsiktigt roteras for hand tills
laset aktiveras.
4. Anvénd fingret och svang klingbultsplattan 38 for att fa tillgang till klingbultshuvudet 40'.
. Hall spindellasknappen intryckt och klingbultsplattan tryckt ur vdgen, anvand
klingnyckeln 37 som medféljer for att lossa klingskruven. (Vrid medurs, vanstergangad).
Ta bort klingbulten.
Lyft huvudet till det Gvre ldget for att ta bort klingan. For att géra det, 13s upp
huvudldsknappen 19 och 13t huvudet hojas langsamt. Nar huvudet ar helt upplyft, vrid
det nedre skyddet sa langt som mojligt for att komma at klingan.
VARNING! Var forsiktig ndr du flyttar huvudet till det 6vre Idget och roterar det nedre
skyddet eftersom klingan, klingadaptern och den yttre kldmbrickan kan férskjutas ndr du
roterar huvudet.
7. Fortsatt med att ta bort den yttre kldmbrickan, klingadaptern och sagbladet.

Montera en klinga (Bild A, F)

1. Ta bort batteriet 3 fran sdgen.

2. Lyft huvudet till det dvre ldget med hjalp av huvudlasknappen 9. Skjut huvudet hela
véagen fram pd skenorna. Lds skenans lasknapp 30'. Lyft det nedre skyddet @ sd langt det
ar mojligt.

3. Placera klingan 39 spindeln, féljt av klingadaptern 59 och sedan den yttre
klambrickan 57.. Se till att matcha pilriktningen pa klingan med pilriktningen
pa skyddspldten.

4. Vrid sakta huvudet till nedatlage och 13s pa plats med hjdlp av huvudldsknappen.

VARNING! Var forsiktig ndr du flyttar huvudet till det nedre Idget eftersom klingan,
klingadaptern och den yttre kldmbrickan kan forskjutas ndr du roterar huvudet.

w
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5. Tryck in spindellasknappen 36 medan sagklingan forsiktigt roteras for hand tills
ldset aktiveras.

6. Anvand fingret och svang klingbultsplattan 38 for att fa tillgang till klingbulten 40.

7. Hall spindellasknappen intryckt och klingbultsplattan tryckt ur vdgen, anvand
klingnyckeln 37 som medfoljer for dra at klingskruven ordentligt. (Vrid
moturs, vanstergdnga).

Skifte av sporplate (Bild A)
1. For d ta av sporplaten 26, ta ut skruene som holder sporplaten pd plass, og sett s& inn
enny.
2. Sett skruene tilbake i felgende rekkefglge: Forst gjennom de runde hullene halvveis fra

endene, deretter gjennom sporene i sporene i enden. Det er ikke ngdvendig med justering.

Justering av gjaeringsskala (Bild A, G)

Las opp gjeeringsldsehdndtaket 7 og sving gjeeringslasen til gjeeringslasknappen @ Idser i
0° posisjon. Ikke I3s gjeeringslashandtaket. Sett en vinkelhake mot sagens anlegg og bladet,
som vist. (Ikke bergr tuppene pa bladtennene med vinkelhaken. Det vil i sa fall fore til
ungyaktig mdling.) Dersom sagbladet ikke er nayaktig vinkelrett pa anlegget 12, lasne de
fire skruene 10 som holder gjeeringsskalaen og beveg gjeeringslasehdndtaket og skalaen til
venstre eller hoyre til bladet er vinkelrett pa anlegget, som malt med vinkelhaken. Stram til
igjen de fire skruene. Ikke bry deg med plassering av gjeeringspekeren pa dette tidspunkt.

Justering av gjaeringspeker (Bild A)

Las opp gjeeringslashandtaket 7 for & flytte gjeeringsarmen til null posisjonen. Med
gjeeringslashandtaket last opp, klem gjeeringsstopplasen @ og la gjeeringsklinken
smekke pa plass mens du roterer gjeeringsarmen til null. Se pa gjeeringspekeren 31
0g gjeeringsskalaen @ som vist i Bild A. Dersom pekeren ikke viser ngyaktig null lgsne
gjeeringspekerskruen 27 som holder pekeren pa plass, flytt pekeren og stram skruen.

Skravinkel normalt mot bordet (Bild A, H, I)

For & rette inn bladet normalt mot bordet 18, Ias armen i nedeposisjon med ldsepinnen 19..
Sett en vinkelhake mot bladet, pass pé at vinkelhaken ikke star mot tuppen pa en tann.

Lasne skrdvinkelldseknapp @3 og sikre at armen er fast mot 0 ° skrdvinkelstopper. Roter 0 °
skravinkeljusteringskrue 42 med 6 mm bladngkkel som ngdvendig for at bladet skal vaere pa
0°mot bordet.

Skravinkelpeker (Bild I)

Dersom skravinkelpekeren @3 ikke viser null, lzsne skruen 44 som holder den pd plass og
flytt pekeren som ngdvendig. Pass pd at 0 ° skrdvinkel er korrekt og at skravinkelpekerne er stilt
inn for du justerer noen andre skravinkelskruer.

Justere skravinkelstopp til 45 ° venstre eller hgyre (Bild A, 1)

For & justere hgyre 45 ° skravinkel, lasne vinkelldseknapp @3 og trekk O ° vinkelstopp og roter
90 °for & overstyre 0 ° vinkelstopp. Nar sagen er helt til hayre, dersom skravinkelpekeren ikke
viser ngyaktig 45 °, vri venstre 45 © skravinkel justeringsskrue 45 med 6 mm blad-ngkkel til
skrdvinkelpekeren viser 45 °.

For & justere venstre 45 ° skravinkel-stopper, lasne farst skravinkel-laseknappen og vipp
hodet til venstre. Dersom skrdvinkelpekeren ikke viser ngyaktig 45 °, vri hayre 45 ° skravinkel
justeringsskrue @5 til skrdvinkelpekeren 43 viser 45 °.

Justere skravinkelstopp til 22,5 ° (eller 33,9 °) (Bild A, I)

MERK: Juster skravinklene kun etter justering av 0 ° skravinkel og skravinkelpekeren.
For d stille inn venstre 22,5 ° skravinkel, vipp ut venstre 22,5 ° skravinkelstopper 47 . Lasne
skravinkel Iaseknapp 3 og vipp hodet helt til venstre. Dersom skravinkelpeker ikke viser
neyaktig 22,5 °, vri taklist justeringsskrue @6 i kontakt med stopperen med en 10 mm
nekkel til skravinkelpekeren viser 22,5 °.
For & stille inn heyre 22.5 ° skrdvinkel, flipp ut hayre 22.5 © skravinkelstopper. Lasne
skravinkel Iaseknapp og trekk ut 0 ° skrdvinkelstopper og roter 90 ° for & overstyre 0 °
skravinkelstopper. Nar sagen er helt til hayre, dersom skravinkelpekeren ikke viser ngyaktig
22,5 °, vritaklist justeringsskruen i kontakt med stopperen med en 10 mm ngkkel til
skravinkelpekeren viser ngyaktig 22,5 °.

Justering av anlegg (Bild A)

For at sagen skal kunne skrastilles til ulike skravinkler, kan et av anleggene matte justeres for
gi klaring. For d justere et anlegg, lasne anleggets justeringsskrue 6 og skyv anlegget utover.
Gjer en test med sagen avslatt og kontroller klaringen. Juster anlegget sa neert til bladet

som praktisk mulig for & gi maksimal statte til arbeidsstykket, uten @ komme i konflikt med
armens opp og ned bevegelse. Stram til justeringsknappen for anlegget (i). Nar arbeidet med
skrastilling er ferdig, sett pa plass igjen anlegget.

For visse typer kutt, kan det vaere gnskelig d sette anlegget naermere bladet. For d gjere det,
skru ut anleggets justeringsknotter to omdreininger og flytt anlegget naermere bladet forbi
den vanlig grensen, og trekk til igjen anleggets justeringsknotter. Gjar en test farst for a sjekke
at bladet ikke er i kontakt med anlegget.

MERK: Sporene pa anlegget kan fylles med sagflis. Dersom du merker at de tettes igjen, bruk
en barste eller luft med lavt trykk for d rense styresporene.

Aktivering og synlighet av beskyttelse (Bild A, Y)

FORSIKTIG: Klypefare. For G redusere faren for personskade, hold tommelen under
hdndtaket ndr du trekker handtaket ned. Nedre beskyttelse vil bevege seg opp ndr
hdndtaket trekkes ned, som kan fere til klyping.
Nedre beskyttelse ® pa sagen er designet for automatisk d frilegge bladet nar armen gar ned,
og for & dekke bladet nér armen Ioftes.
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Beskyttelsen kan laftes for hand nar du installerer eller fierner sagblader for inspeksjon av
sagen. LOFT ALDRI NEDRE BESKYTTELSE MANUELT UTEN AT BLADET STAR STILLE.

MERK: Noen kutt i store arbeidsstykker vil kreve at du lafter beskyttelsen manuelt. Se Saging
av store materialer under Spesialkutt.

Den fremre delen av beskyttelsen har spjeld for & gi sikt under skjeering. Selv om spjeldene
drastisk reduserende flyvende rester, er det dpninger i beskyttelsen og vernebriller skal alltid
brukes nar du ser gjennom spjeldene.

Justering av skinnefgring (Bild A, E)

Kontrollere skinnene 24 regelmessig for slark og klaring. Hayre skinne kan justeres med
skinnejusteringsskruen 33 som vist i Bild E. For & redusere klaringen, bruk en 4 mm
sekskantngkkel og roter settskruen med klokka gradvis, mens du skyver saghodet frem og
tilbake. Reduser slarken mens du holder med minimal skyvekraft.

Justering av gjeeringslas (Bild A, J)

Gjeeringslasstangen 48 bor justeres dersom bordet pa sagen kan beveges nar
gjeeringslashandtaket 7 er last (nede). For d justere gjeeringslasen, sett gjeeringsldsehandtaket
i uldst (opp posisjon. Bruk en flat skrutrekker og juser lasestaven med 1/8 trinn dreining

med klokka for & gke Idsekraften. For & sikre at gjeeringslasen fungerer ordentlig, 13s pa nytt
gjeeringslasehandtaket til en ikke-ldsende gjeeringsvinkel - for eksempel 34 ° - og pass pd at
bordet ikke roterer.

Transport av sagen (Bild A)
ADVARSEL: For d redusere faren for alvorlige personskader, sla av verktoyet,
koble fra batteripakken og sett Iasehendelen i transportposisjon for transport,
foreta justeringer, rengjoring, reparasjon eller sette pd og ta av tilbehgr og
utstyr. Utilsiktet oppstart kan fare til personskader.
ADVARSEL: For d redusere faren for alvorlige personskader, LAS ALLTID
skinneldsknappen 30, gjeringsldsen 7, skinneldsknappen 13,
hodeldsknappen 19 og anleggets justeringsknapper 16 , for transport
avsagen.

For enkelt & kunne beere gjeersagen fra sted til sted, er det et loftehdndtak 15 pé toppen av

sagarmen og sidehandtak handfordypninger 11 pa bunnplaten.

Hodelaseknapp (Bild A)
ADVARSEL: Hodelasknappen skal KUN brukes ndr sagen bares eller oppbevares.
Bruk ALDRI hodeldsknappen ved kapping.
For & ldse saghodet i ned-stilling, skyv ned hodet, roter hodeldsknappen 19 90 °, da vil den
fieerbelastede pinnen ldses og lasne saghodet. Dette holder saghodet trygt nede for flytting av
sagen fra sted til sted.
For & lgsne, trykk ned saghodet, trekk ut hodeldsknappen og roter 90 °.

FUNKSJONER 0G KONTROLLER

ADVARSEL: For d redusere faren for alvorlige personskader, sla av verktoyet,
koble fra batteripakken og sett Idasehendelen i transportposisjon for transport,
foreta justeringer, rengjoring, reparasjon eller sette pd og ta av tilbehgr og
utstyr. Utilsiktet oppstart kan fare til personskader.

Skravinkel-laseknapp (Bild A)

Skravinkellasen @3 lar deg stille skravinkel til 49 ° venstre eller hgyre. For & justere
skravinkel, vri knappen mot klokka. Saghodet er lett a skrastille til venstre eller hgyre nar
overstyringsknotten 28 for 0 ° skravinkel er i stilling 0 ® overstyring. For stramme til, vri
skravinkelldsen med klokka.

0 ° skravinkeloverstyring (Bild A)

Skravinkel stopp overstyring lar deg skrastille sagen til hayre forbi merket for 0 °.

Nar den er i inngrep, vil sagen automatisk stoppe pa 0 ° nar den kommer fra venstre. For
midlertidig d bevege forbi 0 ° til hayre, trekk 0 ° skravinkel stopp 28, roter 90 ° (enten med
eller mot klokka) og slipp, da vil den fjeerbelastede pinnen Iases.

For d ga tilbake til O ° skravinkel stopp, trekk skravinkel Idseknapp, roter 90 ° (enten med eller
mot klokka) og slipp, da vil den fjeerbelastede pinnen ldses.

45 ° skravinkeloverstyring (Bild I)

Det er to spaker 50 for skravinkelstopp overstyring, en pa hver side av sagen. For a skrastille
sagen, venstre eller hayre forbi 45 °, skyv 45 ° skravinkel overstyring spaken bakover. |

bakre posisjon kan sagen skrastilles forbi disse stopperne. Dersom 45 ° stopp @nskes, trekk
overstyringsspak for 45 ° forover.

Taklistvinkelstoppere (Bild I)

For saging av en flatt liggende taklist, er sagen utstyrt for raskt og n@yaktig & kunne stille
inn en takliststopp, venstre eller hayre (se Instruksjoner for saging av taklister som
ligger flatt og bruk av sammensatt funksjon). Taklistvinkelstopper 51 kan roteres for

a komme i kontakt med taklistjusteringsskruen 46.. Sagen er fra fabrikken innstilt for
typiske taklister i USA (52/38), men kan reverseres til & kappe utypiske (45/45) taklister. For
a reversere taklist skravinkelstopperen, fiern festeskruen, 22,5 ° skravinkelsstopperen og
30 ° taklist skravinkelstopperen. Vipp taklist skravinkelstopper slik at 33,9 ° “® vender opp.
Fest skruen pa nytt for a sikre den 22.5 ° skrdvinkelstopperen og list skravinkelstopperen.
Noyaktighetsinnstillingen blir ikke pavirket.

22,5 ° skravinkelstopper (Bild 1)

Sagen er utformet for raskt og ngyaktig a stille inn 22,5 © skrdstilling venstre og heyre. 22.5 °
skravinkelstopper @7 kan roteres for  komme i kontakt med taklist justeringsskruen.
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Skinne-laseknapp (Bild A)
Skinnelasknappen 30 lar deg lase saghodet godt slik at det ikke sklir pa skinnene. Dette er
ngdvendig for visse typer kapp og ndr sagen transporteres.

Dybdestopp (Bild A)

Dybdestopp 25 lar deg begrense bladets kuttdybde. Stopperen er nyttige ved sporsaging
og hoye vertikale kapp. Roter dybdestoppen fremover og juster dybdejusteringsskruen 229
for & stille inn @nsket kappdybde. For ldse justeringen, stram vingemutteren 22'. Rotering
av dybdestopperen mot bakre delen av sagen omgar dybdestopperfunksjonen. Dersom
dybdejusteringsskruen er for stram til & lgsne for hand, kan den medfelgende bladngkkelen
brukes for d Iasne skruen.

Skinnelas transporthendel (Bild K1-K3)

Skinnelas posisjon (Bild K1)

Skinnelas transporthendel ©®1 i fremre posisjon laser sagen for maksimal kapasitet for
vertikale kutt.

Transportposisjon (Bild K2)

Skinnelas transporthendel ®1 i bakre posisjon laser sagen i transportposisjon med hodet sikret
under transport og lagring. Anbefales ved flytting eller baering av sagen.

Lagringsposisjon (Bild K3)

Nar ikke i bruk, kan skinneldsens transporthendel 1 settes i lagringsposisjon.
Skinnelashendelen laser pa plass ved hjelp av en fordypning bak pa hendelen, som sklir opp
rampen og laser i en lomme i stapegodset 65 . For & 1dse opp hendelen, trekk litt i hendelen til
den kommer ut av lommen, og roter den med klokken.

Automatisk elektrisk bremse

Sagen er utstyrt med en elektrisk bladbrems som stopper sagbladet innen 5 sekunder etter du
slipper avtrekkeren. Den kan ikke justeres.

Noen ganger kan det vare en liten forsinkelse i & aktivere bremsen etter at du slipper
avtrekkeren. En sjelden gang vil bremsen kanskje ikke aktiveres og bladet vil fortsette & rotere
til det stopper av seg selv.

Dersom det opptrer slike forsinkelser eller “skipping’, sld sagen av og pad igjen 4 eller 5 ganger.
Dersom feilen vedvarer, f& service pd verktayet hos et autorisert DEWALT-servicesenter.

Pass alltid pa at bladet er stoppet fer du tar det ut av sagsporet. Bremsen er ikke en erstatning
for beskyttelsene eller at du ma ta vare pa din egen sikkerhet ved a ha fullt fokus pa sagen
hele tiden.

Tradlgs verkteykontroll (Bild A)

FORSIKTIG: Les alle sikkerhetsanvisninger, instrukser og spesifikasjoner pd utstyret som er
koblet til slipemaskinen.

Verktayet er utstyrt med en trddlgs verktgykontrollsender (Wireless Tool Control) som lar deg
koble den tradlest (pare) til en annen tradlgs kontrollenhet, s& som en stgvsuger.

For & pare verktoyet ved hjelp av Wireless Tool Control, trykk og hold inne avtrekkeren @1 pa
slipemaskinen og knappen for paring av Wireless Tool Control pa den andre enheten. EN LED
pa den andre enheten viser deg at verktoyet er vellykket paret.

For bruk
- Monter forlengerplater pa begge sider av sagens base. Se avsnittet
Montere forlengerplater.

Kontroller det beskyttende beltedekselet for skade og at den nedre beskyttelsen
fungerer ordentlig.

Serg for & bruke kappeskiven. Ikke bruk maskinen dersom spaltedpningen er bredere enn
12 mm.

Installer passende sagblad. lkke bruk sveert slitte blader. Verktayets maksimum
rotasjonshastighet ma ikke overga sagbladets.

Pase all alle Igse knotter og klemmehandtak er stramme.

Bruk personlig verneutstyr og koble sagen til en ekstern stavsuger.

Selv om denne sagen kan kappe treverk og mange ikke-jernholdig materialer gjelder
denne bruksanvisning kun for saging av treverk. Samme retningslinjer gjelder de andre
materialer. Ikke sag jernholdige materialer (jern og stal) med denne sagen!

Ikke forsgk a skjeere veldig sma stykker.

Sikre arbeidsstykket.

La bladet skjeere fritt. Ikke bruk kraft.

La motoren komme opp i full hastighet for saging.

BRUK

Bruksanvisning
A ADVARSEL: Folg alltid sikkerhetsanvisningene og gjeldende regler.
ADVARSEL: For d redusere faren for alvorlige personskader, sla av verktoy og

koble fra batteripakken for du gjor justeringer eller tar av/setter pa tilbehor eller
ekstrautstyr. Utilsiktet oppstart kan fare til personskader.

Montering og fjerning av batteripakken (Bild A )

ADVARSEL: Kontroller at at verktayet stdr i posisjon "av" fer batteripakken settes inn.

MERK: For best resultat, pass pa at batteripakken er helt oppladet far bruk.

For & installere batteripakken 3 i verktayets handtak, juster batteripakken med sporene inne
i arbeidslampens handtak, og sett den inn i handtaket til batteripakken sitter fast i verktoyet,
pass pa at det ikke sitter lgst.

For & fjerne batteripakken fra verkteyet, trykk pa utleserknappen @ og dra batteripakken
bestemt ut av verkteyet. Sett batteri i laderen som beskrevet i lader-avsnittet i
denne bruksanvisningen.

Plassering av kropp og hender (Bild L)
ADVARSEL: For d redusere faren for alvorlig personskade, skal du ALLTID ha hendene i
korrekt posisjon, som vist.
ADVARSEL: For G redusere faren for alvorlig personskade, skal man ALLTID holde godt
fast, for d veere forberedt pd en plutselig reaksjon.
Korrekt plassering av kropp og hender ved bruk av gjaersagen vil gjere sagingen, enklere,
mer ngyaktig og tryggere. Plasser aldri hendene i naerheten av skjeereomradet. lkke plasser
hendene nzermere bladet enn 100 mm. Hold arbeidsstykket fast mot bordet og anlegget
under kapping. Hold hendene pa plass inntil bryteren er sluppet og bladet har stoppet helt.
GJOR ALLTID ENTEST (UTEN STR@M) F@R ET VIRKELIG KUTT, SLIK AT DU KAN SJEKKE BLADETS
RUTE. IKKE KRYSS HENDENE, SOMVIST | FIGUR L.
Hold begge bena godt pa bakken og hold riktig balanse. Nar du beveger gjaeringsarmen til
venstre og hayre, folg den og sta litt til siden for bladet. Sikt gjennom sporene i beskyttelsen
nar du skal felge en linje.

Avtrekkerbryter (Bild M)

For & sld sagen pa, press Idsespaken @1 mot venstre og press sa ned avtrekkeren . Sagen vil
ga sa lenge bryteren er presset ned. La bladet komme til full hastighet for du starter & sage. For
asld av sagen, slipp bryteren. La bladet stoppe for du lgfter saghodet. Det er ingen mulighet
for & ldse bryteren pd. Det er et hull 52 i avtrekkerbryteren for & kunne sette inn en hengelds
for ldsing av verktgyet.

Pass alltid pa at bladet er stoppet fgr du tar det ut av sagsporet.

Stevsuging (Bild N, 0)

A ADVARSEL: For d redusere faren for alvorlige personskader, sl av verktoyet,
koble fra batteripakken og sett Idsehendelen i transportposisjon for transport,
foreta justeringer, rengjoring, reparasjon eller sette pd og ta av tilbehor og
utstyr. Utilsiktet oppstart kan fare til personskader.

A FORSIKTIG: Bruk aldri denne sagen uten at stovpose eller DEWALT stovsuger er
satt pd. Trestov kan veere farlig for dndedrettet.

Stov fra materialer som blyholdig lakk/maling og noen tretyper kan veere helseskadelig. Hvis

brukeren eller tilskuere puster inn stovet kan dette fore til allergiske reaksjoner og/eller fgre

til infeksjoner i luftveiene. Noen typer stav, sa som eik og bek, regnes som kreftfremkallende,
spesielt i samband med kjemikalier for trebehandling.

Falg gjeldende nasjonale retningslinjer for materialene som brukes. Stavsugeren skal vaere

passende for materialet som behandles.

Ved stgvsuging av tert stav som er spesielt helsefarlig eller er kreftfemkallende, bruk en klasse

M stavsuger.

Sagen din har en innebygget stevport 17 som enten lar deg bruke en Airlock™ kompatibel

stovsuger.

For a feste stgvposen (Bild O)
1. Sett stevposen 49 pa stevporten 17 som vist i Bild O.

For a temme stovposen (Bild O)

1. Taav stevposen 49 fra sagen og rist eller bank stevposen forsiktig for & temme den.

2. Sett pa igjen stevposen pa stevtilkoblingen 7.
Legg merke til at ikke alt stavet ikke vil Iasne fra posen. Dette vil ikke pavirke sageeffekten, men
vil redusere effektiviteten av stavoppsamlingen. For 4 gjenopprette sagens stavsamlingseffekt,
trykk inn fjzeren i stavposen ndr du tammer den og bank den mot siden av seppelbgtten
eller stovsamleren.

Gjennomgaende kapp (Bild A)

Dersom skyvefunksjonen ikke brukes, pass pa at saghodet er skjgvet s langt tilbake som mulig
o0g at skinnelasknappen er strammet til. Dette vil hindre at sagen sklir langs skinnen etterhvert
som arbeidsstykket engasjeres.

MERK: Selv om denne sagen kan kappe treverk og noen ikke-jernholdig materialer gjelder
denne bruksanvisning kun for saging av treverk. Samme retningslinjer gjelder de andre
materialer. IKKE SAG MATERIALER AV JERN OG STAL MED DENNE SAGEN. Ikke bruk slipeskiver.
MERK: Se Aktivering og synlighet av beskyttelse i avsnittet Montering og justeringer for
viktig informasjon om nedre beskyttelse for du sager.

Tverrkutt (Bild A, P)

Tverrkapping er kapping av treverket pa tvers av veden, uansett vinkel. Et rett kutt gjeres med
gjeeringsarmen i posisjon null grader. Still inn og 13s gjeeringsarmen pa null, og hold trestykket
fast mot bordet og mot anlegget. Med skinneldsknappen strammet, sla pa sagen ved & trykke
inn avtrekkerbryteren .

Nar sagen er kommet i hastighet (omtrent 1 sekund), senk armen mykt og langsomt for &
kappe gjennom trestykket. La bladet stoppe helt fer du lgfter armen.

Ved saging av noe starre enn 51 x 203 mm (51 x 152 mm ved 45 ° gjaeringsvinkel) bruk en
ut-ned-tilbake bevegelse med skinneldsen Igsnet. Trekk sagen ut mot deg, senk saghodet
mot arbeidsstykket, og skyv langsomt sagen tilbake for & fullfere kuttet. lkke la sagen komme i
direkte kontakt med toppen av arbeidsstykket nar du trekker ut. Sagen kan "lape" mot deg, og
fore til personskade eller skader pé arbeidsstykket.

Kapping av flere stykker anbefales ikke, men kan gjgres trygt ved & sikre at hvert stykke holdes
fast mot bordet og anlegget.
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MERK: For 4 fa starre kapasitet for tverrkutt med redusert bevegelse, vil bladet DCS781
ga dypere i bordet. Som falge av dette kan det merkes starre laftekraft fra arbeidsstykket
ved saging.
FORSIKTIG: Bruk alltid en arbeidsklemme for d holde kontroll og redusere faren for skade
pd arbeidsstykket og personskader, dersom du md bevege hendene innenfor 100 mm fra
bladet ved saging.
MERK: Skinneldsknappen 30 vist i Bild A mad veere lgsnet for d la sagen skli langs skinnene 24.
Tverrkutt med gjaeringsvinkel gjgres med gjeeringsarmen pd en annen vinkel enn null. Denne
vinkelen er ofte 45¢ for & lage hjerner, men kan stilles inn hele veien fra null til 50° venstre eller
60 ° hoyre. Foreta sagingen som beskrevet over.
Nar du utferer et gjeeringskutt pa arbeidsstykker bredere enn 51 x 152 mm som er kortere av
lengde, legg alltid den lengste siden mot anlegget (12 (Bild Q).
For & kutte langs en trukket linje pa et trestykke, tilpass vinkelen sa naert som mulig. Kapp
trestykket litt for langt og mal fra den merkede linjen til kanten av kuttet, for d se hvilken vei
du ma justere gjaeringsvinkelen for 4 tilpasse kuttet, og sag en gang til. Dette krever litt avelse,
men er en vanlig teknikk.
Avfasing (skravinkel)
Et skrakutt er et tverrkutt med sagbladet hellende i en vinkel mot treverket. For 4 stille inn
skravinkelen, Igzsne vinkelldsen @3 og sett sagen til venstre eller hayre sa langt som gnsket.
(Det er ngdvendig a bevege anlegget for & gi klaring.) Nar du har stilt inn skravinkelen, trekk til
skravinkelldsen godt. Se avsnittet Kontroller for detaljerte instruksjoner om skravinkelsystemet.
Skravinkler kan stilles fra 49¢ hayre til 49° venstre og kan kappes med gjaeringsarmen satt
mellom 500 venstre eller 60° hgyre. Ved noen ekstreme vinkler, kan hgyre eller venstre anlegg
matte tas av. For d ta av venstre eller hgyre anlegg, skru ut anleggets justeringsknapp 16 flere
omdreininger og skyv ut anlegget.
MERK: Se Justering av anlegg i avsnittet Montering og justeringer for viktig informasjon
om justering av faringer for visse skrakutt.

Kvalitet pa kuttet

Glatthet av kuttene avhenger av mange variabler. Som materialet som skal kappes, skarphet av
bladet og sagehastighet bidrar alle til kvaliteten av snittet.

Nar du gnsker glatte kutt for listverk og annet presisjonsarbeide, bruk et skarpt blad (60 tenner
carbide) og en langsom, jevn sagehastighet for & fd best mulig resultat.

Pdse at materialet ikke flytter seg eller kryper under saging; fest det godt pa plass. La alltid
bladet stoppe helt fer du lafter armen.

Dersom sma sagfliser stikker ut bakerst pa arbeidsstykket, fest et stykke maskeringsteip der
kuttet skal gjares. Sag gjennom teipen og fiern den forsiktig nar du er ferdig.

For ulike typer saging, se listen av anbefalte sagblad for sagen og velg den som best passer for
onsket bruk. Se Sagblad under Ekstra tilbehar.

Ikke-gjennomgaende saging (spor og falser)

Instruksjoner i avsnittene Tverrkutt, Vinklede kutt, og Kutte kombinert gjaering

er for kutt som gjeres gjennom hele tykkelsen til materialet. Sagen kan ogsa utfere
ikke-gjennomtrengende kutt for & lage spor eller falser i materialet.

Sporsaging (Bild A)

Se Dybdestopp for detaljerte instruksjoner for hvordan du angir skjaeredybde. Bruk et trestykke
for a sjekke at du har oppnadd ensket skjeeredybde.

Hold trestykket fast pa bordet og mot anlegget 2. Juster skjaereomradet under bladet.
Posisjoner sagarmen helt frem med bladet i nedre posisjon. Sl& pa sagen med avtrekkeren 1
som vist i Bild A. Skyv sagarmen jevnt bakover for 8 kappe et spor i arbeidsstykket.

Ha ned sagarmen og slipp utleser-bryteren. Nar sagbladet har stoppet helt, kan du heve
sagarmen. La bladet stoppe helt for du lafter armen.

Gjenta trinn 1-4 for a gjere sporet bredere til du oppnar gnsket bredde.

Feste av arbeidsstykket (Bild A)

A ADVARSEL: For d redusere faren for alvorlig personskade, sla av verktoyet og
koble fra strommen for du flytter det, skifter tilbehor eller gjor justeringer.

A ADVARSEL: Ft fastklemt, balansert og sikret arbeidsstykke kan bli ubalansert etter at et
kutt er utfart. En ubalansert belastning kan tippe sagen eller det som sagen er festet til,
sd som et bord eller arbeidsbenk. Ndr du gjer et kutt som kan fare til ubalanse, sttt opp
arbeidsstykket godt og sikre at sagen er godt boltet til et stabilt underlag. Det kan resultere
i personskade.

A ADVARSEL: Klemfoten skal vaere fastklemt over basis av sagen ndr klemmen brukes. Klem
alltid fast arbeidsstykket til basis av sagen — ikke til noen annen del av arbeidsomrddet.
Pass pd at klemfoten ikke er klemt mot kanten av basis pd sagen.

A FORSIKTIG: Bruk alltid en materialholder for d holde kontroll og redusere faren for
personskader og skader pd arbeidsstykket.

Dersom du ikke kan feste arbeidsstykket pa bordet og mot anlegget for hand (uregelmessig

form eller annet), eller dersom handen din kommer naermere bladet enn 100 mm, skal du

bruke en klemme eller tvinge.

For best resultat, bruk materialklemmen 23 som falger med sagen. Ekstra klemmer kan du

kjope his en lokal forhandler eller fra et DEWALT-servicesenter.

Andre hjelpemidler som fizerklemmer, klemstenger eller C-klemmer kan veere passende for

visse starrelser og former pa materialet. Veer neye ved valg og bruk av slike klemmer. Bruk tid

pa a foreta et testlap for du sager. Venstre anlegg kan skyves fra side til side som hjelp ved

fastklemmingen
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Installere klemme (Bild A )
1. Sett klemmen inn i hullet bak anlegget 12..
2. For & justere klemmen opp, vri knappen mot klokka. Ok klem ned ved d vri med klokken.
Pass pa at arbeidsstykket festes ordentlig.
MERK: Plasser klemmen p& motsatt side av basisen ved skrasaging. GJOR ALLTID ENTEST
(UTEN STRZM) F@R ET VIRKELIG KUTT, SLIK AT DU KAN SJEKKE BLADETS RUTE. SIKRE AT
KLEMMEN IKKE KOMMER I VEIEN FOR FUNKSJONEN AV SAGEN ELLER ANLEGGET.

Stette for lange arbeidsstykker
ADVARSEL: For d redusere faren for alvorlig personskade, sla av verktoyet og
koble fra strommen for du flytter det, skifter tilbeher eller gjor justeringer.
ST@TT ALLTID OPP LANGE STYKKER.
Bruk aldri en annen person i stedet for en bordforlenger, som ekstra stgtte for et arbeidsstykke
som er lenger eller bredere enn basis gjeersagbord eller som hjelp til & statte eller
trekke arbeidsstykket.
Stett opp lange arbeidsstykker ved hjelp av praktiske lasninger som en sagbukk eller lignende,
for & hindre at endene henger ned.

Saging av billedrammer, bokser og andre firkantede objekter
(Bild Q)

For best forstaelse av hvordan du skal best skal lage tingene nevnt her, anbefales det at du
praver med materialrester helt til du har fatt "felelsen” for sagen.

Denne sagen er perfekt for gjeering av hjerner som vist i Bild Q. Skisse 1 Bild Q viser et hjgrne
laget ved a bruke skrastillingsjustering for & fa kantene av to lister til 45° hver for a fa et 90°
hjerne. For dette kuttet er gjeeringsarmen last pa null og skravinkel er last pa 45°. Trestykket
er posisjonert med den brede flate siden mot bordet, og den smale kanten mot anlegget.
Samme kutt kan gjares ved gjeering til hayre og venstre med den brede flaten mot anlegget.

Kapping av lister og andre rammer (Bild Q)

Skisse 2 i Bild Q viser en skjgt laget ved & sette gjeeringsarmen med 45¢ for & gjaere

de to stykkene til et 90° hjorne. For & lage denne typen skjat, sett skravinkel til null og
gjeeringsarmen 45¢. Trestykket er ogsa na posisjonert med den brede flate siden mot bordet,
og den smale kanten mot anlegget.

De to skissene i Bild Q er kun for firkantede objekter.

Nar det er et annet antall sider, ma skrdvinkel og gjeeringsvinkel endres. Tabellen under gir deg
korrekte vinkler for saging av diverse former.

— EKSEMPLER -
ANTALL sider Gjeerings- ELLER SKRA-VINKEL
4 45°
5 36°
6 30°
7 25,7°
8 22,5°
9 20°
10 18°

Tabellen forutsetter at alle sidene har samme lengde. For former som ikke vises i tabellen, bruk
folgende formel: 180° dividert pd antall sider gir deg gjaeringen (dersom materialet kappes
vertikalt) eller skravinkelen (dersom materialet kappes nar det ligger flatt).

Saging av sammensatte gjaeringer (Bild R)
En sammensatt gjeering er et kutt satt sammen av en gjaeringsvinkel og en skravinkel samtidig.
Dette er den typen kutt som brukes for & lage rammer eller bokser med skrdstilte sider som
den vistiBild R.
ADVARSEL: Dersom kappevinkelen varierer fra kutt til kutt, kontroller at
skravinkel-ldseknappen og gjeeringsldseknappen er godt festet. De skal ldses etter hver
endring som gjeres pd gjeerings- eller skrdvinkel.
Tabellen vist under hjelper deg & sette korrekt gjaering og skrastilling for vanlige
sammensatte gjaeringskutt.
Velg ansket vinkel A (Bild R) for ditt prosjekt og finn den vinkelen pa den aktuelle buen
i tabellen.
Fra det punktet, folg tabellen rett ned for a finne korrekt skravinkel, og rett over for & finne
korrekt gjaeringsvinkel.
Still inn sagen til de angitte vinklene og gjer et par prevekapp. @v deg pd a sette sammen
de kappede bitene.
Eksempel: For d lage en boks med 4 sider med 26° ytre vinkler (vinkel A, Bild R), bruk @vre
hayre bue. Finn 26 ° pa bueskalaen. Falg den horisontale kryssende linjen til en av sidene for &
finne innstilling av gjeeringsvinkel pa sagen (42 °). Pa samme mate folg den vertikalt kryssende
linjen til topp eller bunn for & finne innstilling av skravinkel pa sagen (18 °). Gjer alltid noen
testkutt pa skrapmateriale for a verifisere at innstillingene pa sagen er korrekte.
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Saging av gulvlister (Bild S)

GJ@R ALLTID EN TESTKJ@RING UTEN STR@M PA F@R DU STARTER KAPPING.

Rette 90° kapp:

Plasser trestykket mot anlegget og hold det pd plass som vist i Bild S. Sl pa sagen, la bladet fa
full hastighet og senk armen jevnt gjennom kuttet.

Sage gulvlister opp til 165 mm vertikalt mot anlegget (Bild K1-K3, S)

MERK: Bruk skyveldsen som vist i Bild K1 ved saging av gulvlister med fra 76 mm til 165 mm
hayde vertikalt mot anlegget.

Plasser materialet som vist i Bild S.

Alle kapp skal gjeres med baksiden av listen mot anlegget, og med bunnen av listen
mot bordet.

Ved innstilling av skravinkel og gjeeringsvinkler for alle sammensatte kutt, husk at:
Vinklene angitt for taklister er sveert ngyaktige og vanskelig a stille inn presist. Siden de lett
kan flytte seg litt og sveert fa rom har en neyaktig rette vinkler, ber alle innstillinger testes
pa skrapmaterialer.

TESTING MED SKRAPMATERIALE ER SVART VIKTIG!

Alternativ metode for saging av taklister (Bild U)

Legg listen med en vinkel mellom det glidende anlegget 12 og sagbordet A8 som vist i

Bild U. Bruk av tilbeher anlegg for taklister (DW7084) anbefales sterkt, pa grunn av den store
graden av ngyaktighet og enkelhet det gir. Tilbehgret Anlegg for taklister kan du kjgpe hos din
lokale forhandler.

Fordelen ved & kappe taklister med denne metoden er at det ikke trengs noe gjeeringskutt.
Mindre endringer av gjeeringsvinkelen kan gjgres uten a pavirke skravinkelen. Dersom det er
andre hjgrner enn 909, kan sagen raskt og enkelt justeres for det. Bruk tilbehgret anlegg for
taklister for & opprettholde vinkelen som taklisten vil ha mot veggen.

Instrukser for saging av taklister med vinkling mellom anlegg og
bunnplaten pa sagen for alle kapp

1. Sett listen i vinkel slik at bunnen av listen (den delen som ligger mot veggen ved
montering) er mot anlegget og toppen av listen hviler mot sagbordet, som vist i Bild U.

2. De vinklede "flatene" pa baksiden av taklisten skal ligge rett an mot anlegget og sagbasis.

Innvendig hjerne

Utvendig hjerne

1. Gjeering hayre 45°

1. Gjering venstre 45°

Venstre
) 2. Hoyre del av kappet skal 2. Hayre del av kappet skal
Side
brukes brukes
1. Gjeering venstre 45° 1. Gjeering hoyre 45°
Hayre Side 2. Venstre del av kappet 2. Venstre del av kappet

skal brukes

skal brukes

Spesialkutt

FORETA ALDRI NOEN KUTT UTEN AT MATERIALET ER FESTET TIL BORDET OG MOT ANLEGGET.

Saging av aluminium (Bild A, V)

BRUK ALLTID ET PASSENDE SAGBLAD SOM ER SPESIELT PRODUSERT FOR SAGING AV

Innvendig hjerne

Utvendig hjerne

1. Gjeering venstre 45°

1. Gjeering hayre 45°

Venstre
Side 2. Venstre del av kappet 2. Venstre del av kappet
skal brukes skal brukes
1. Gjering hayre 45° 1. Gjeering venstre 45°
Hoyre Side 2. Hayre del av kappetskal 2. Hayre del av kappet skal

brukes

brukes

Materiale opp til 165 mm kan kappes som beskrevet over.

Kapping av taklister

Din gjeeringssag er bedre utstyrt for oppgaven med a sage taklister enn noe annet verktey. For
a passe godt, ma taklisten sages med sammensatt gjeering med ekstrem nayaktighet.

De to flatene pa et stykke list er ngyaktig 90 ° ndr de legges sammen. De fleste, men ikke alle,
taklister har en @vre bakre vinkel (delen som ligger flatt mot taket) pa 52 ° og en nedre bakre
vinkel (som ligger flatt mot veggen) pa 38 °.

Din gjeeringssag har en spesielt innstilt gjeeringslds for gjaeringsvinkel 31,6 ° venstre og heyre,
for korrekt saging av taklister med korrekt vinkel, og med skrdvinkelstoppere pa 33,9 ° venstre
og hayre. Det er 0gsa et merke pd gjeeringsskalaen pa 33,9 °.

Tabellen under gir deg korrekte innstillinger for saging av taklister. (Tallene for gjeering og
skrastilling er sveert ngyaktige og ikke sa lett 4 stille inn pa sagen.) Siden de fleste rommene
ikke har vinkler p& ngyaktig 90°, ma du finjustere innstillingene uansett.

TESTING MED SKRAPMATERIALE ER SVART VIKTIG!
Instruksjoner for saging av taklister som ligger flatt, og bruk av

sammensatt funksjon (Bild A, T)

1. Legg listen med den brede flaten ned pa sagbordet 18..

2. Toppen av taklisten mot anlegget 12..

3. Innstillingene under er for alle standard (USA) taklister med vinkler pa 52 ° og 38 °.

Innvendig hjgrne

Utvendig hjerne

1. Skréstilling venstre 33,9°

Vensire 2. Gjeeringsbordet stilt hayre

1. Skréstilling venstre 33,9°
2. Gjeeringsbordet stilt venstre

Side 31,62° 31,62°
3. Venstre del av kappet skal 3. Venstre del av kappet skal
brukes brukes
1. Skrastilling venstre 33,9° 1. Skrastilling venstre 33,9°
2. Gjeringsbordet stilt venstre 2. Gjeeringsbordet stilt hayre
Hoyre Side  31,62° 31,62°
3. Hoyre del av kappet skal 3. Hoyre del av kappet skal
brukes brukes

ALUMINIUM. De er tilgjengelig hos din lokale DEWALT-forhandler eller DEWALT-servicesenter.
Visse arbeidsstykker, pa grunn av sterrelse, form eller overflatefinish, kan kreve bruk av en
klemme for & hindre bevegelse under sagingen. Plasser materialet slik at du kutter med
tynneste tverrsnitt, som vist i Bild V. Bild V viser ogsa en feil mate a sage slike profiler.

Bruk smering med voksstift ved kapping av aluminium. Pafer voksstiften direkte pa
sagbladet 39) for saging. Bruk aldri voksstiften pa et blad i bevegelse.

Voksen, som du kan kjepe i ulike jernvareforretninger, gir passende smering og holder spon fra
a klebe til bladet.

Pass pd a feste arbeidsstykket godt.
Se Sagblad under Ekstra tilbeher for korrekt sagblad.

Boyd materiale (Bild W, X)

Ved saging av beyd materiale, plasser det alltid som vist i Bild W og aldri som vist i Bild X.
Plassering av materialet pa feil mate vi fere til at det klemmer bladet ved slutten av snittet.
Kapping av plastrgr og andre runde materialer

Plastrer kan enkelt kappes med sagen. Den kappes pa same madte som treverk og KLEMMES
ELLER HOLDES FAST MOT ANLEGGET FOR A HINDRE AT DEN RULLER. Dette er svaert
viktig ved vinkelkutt.

Saging av store materialer (Bild Y)

Av og til vil du f et trestykke som er litt for stort for & passe under nedre beskyttelse. Dersom
dette skjer, sett hgyre tommel pa gvre side av beskyttelsen og rull opp beskyttelsen nok til & ga
klar av arbeidsstykket, som vist i Bild Y. Unnga helst a gjere dette, men om nedvendig fungerer
det bra og sagen kan gjere et stgrre kutt. ALDRI BIND, TAPE ELLER PA ANNEN MATE HOLD
BESKYTTELSEN PERMANENT APEN VED BRUK AV SAGEN.

VEDLIKEHOLD
Ditt DEWALT-elektriske verktay er designet for a virke over en lang tidsperiode med et
minimum av vedlikehold. For at den skal fungere tilfredsstillende over tid, er det viktig d serge
for riktig stell og regelmessig renhold.
ADVARSEL: For d redusere faren for alvorlige personskader, sla av maskinen og
koble fra batteripakken for du gjor justeringer eller tar av/setter pa tilbehor eller
ekstrautstyr. Utilsiktet oppstart kan fare til personskader.

A ADVARSEL: Dersom sagbladet er utslitt, bytt ut med et nytt eller nyslipt blad.

IKKE bruk smeremidler eller rengjeringsmidler (spesielt spray eller aerosol) i naerheten av
plast-beskyttelsen. Materialet av polykarbonat som brukes i beskyttelsen vil angripes av
visse kjemikalier.

1. Alle lagre er forseglet. De er smurt for hele levetiden og trenger ikke vedlikehold.

2. Regelmessig rengjer alt stov og treflis fra rundt OG UNDER basisen og det roterende
bordet. Selv om det finnes spor for & la rusk slippe igjennom, vil det likevel samle seg stav.

Smering

Ditt elektriske verktoy trenger ikke ekstra smaring.



SVENSKA

Rengjoring

Far bruk, inspiser naye gvre bladbeskyttelse, bevegelig nedre bladbeskyttelse sa vel som
stevavsugsreret for & se om det vil fungere ordentlig. Pass pa at spon, stav og partikler fra
arbeidsstykket ikke kan fare til blokkering av funksjonene.

Dersom fragmenter av arbeidsstykket jammes mellom sagbladet og beskyttelsen, koble
maskinen fra stremmen og folg instruksjonene i Skifte eller installere et nytt sagblad. Ta bort
de fastkilte delene og sett sagbladet pd igjen.

ﬁ ADVARSEL: Blds skitt og stav ut av hovedhuset med tarr luft ndr du ser at skitt samles
inne i og rundt luftdpningene. Bruk godkjente vernebriller og godkjent stevmaske ndr

prosedyren utfares.

ADVARSEL: Bruk aldri lesemidler eller sterke kjemikalier for d rengjore ikke-metalliske
deler av verktayet. Disse kjemikaliene kan svekke materialene som brukes i disse delene.
Bruk en klut som bare er fuktet med vann og mild sdpe. Aldri la noen vaeske trenge inn i
verktoyet; aldri dypp noen del av verktayet i en vaeske.

Rengjering av arbeidslys
For best ytelse av arbeidslampen, gjennomfer felgende vedlikehold regelmessig.

1. Rengjer neye sadflis og stev fra linsen pa arbeidslyset med en bomullsklut.

2. IKKE bruk Izsemidler av noen type, de kan skade linsen.

3. Oppbygging av stev kan blokkere arbeidslyset og forhindre ngyaktig visning
av kappelinjen.

4. Folg gjeeringssagens bruksanvisning for a ta av og installere blad.

5. Med bladet tatt av sagen, rengjer festet og fjern stev fra bladet. Oppbygging av stev og
rusk kan blokkere arbeidslyset og forhindre ngyaktig visning av kappelinjen.

ADVARSEL: For d redusere faren for personskader ma du rengjore
bordplaten regelmessig.

ADVARSEL: For d redusere faren for personskader ma du rengjore
stavsugersystemet regelmessig.

Tilleggsutstyr
ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr enn det som tilbys av DEWALT, kan veere farlig,
ettersom dette ikke er testet sammen med dette verktoyet. For d redusere faren for skader
bar kun tilleggsutstyr som er anbefalt av DEWALT, brukes sammen med dette produktet.
SAGBLADER: BRUK ALLTID 305 mm SAGBLADER MED 30 mm FESTEHULL.
HASTIGHETSANGIVELSE SKAL VARE MINST 4800 RPM. Bruk aldri blad med mindre diameter.
Det vil ikke beskyttes tilstrekkelig. Bruk kun blad for tverrkapping! Ikke bruk blader som er
designet for klgving, kombinasjonsblad eller blader med krokvinkler over 7 °.

BLADBESKRIVELSER
BRUKSOMRADE DIAMETER TENNER

Bygningssagblader (tynt spor med anti-klebe kant)

Generelt bruk 305 mm 40
Fine tverrkutt 305 mm 60
Treverksagblader (gir glatte, rene kutt)

Fine tverrkutt 305 mm 80
Ikke jernholdige metaller 305 mm 96

Ta kontakt med din forhandler for ytterligere informasjon om egnet ekstrautstyr.

Att skydda miljon

HE2ad

Produkter/batterier dr dtervinningsbara, men om de ar markta med den 6verkorsade
soptunnan far de inte sldngas tillsammans med vanligt hushdllsavfall. Ladda ur batterierna helt
och ta bort dem frdn verktyget. Separera sedan eventuella ljuskallor fran produkten om
mojligt. Det &r anvandarens ansvar att radera personuppgifter frdn produkten. Ta sedan med
avfallet till en officiell insamlingscentral eller till din dterforsdljare som ofta tar emot produkten
gratis. Férpackningar ska kasseras baserat pa den markerade materialkoden. Drift- och
sakerhetsinstruktioner ska endast kasseras ndr produkten som dessa refererar till inte langre
ska anvéndas.

Kontrollera med din kommun for vdgledning om avfallshantering. Fér mer information, 6ppna
www.2helpU.com och skanna Qr-koden ovan.

FEILRETTINGSGUIDE
PASS PA AT DU FOLGER SIKKERHETSREGLENE OG ANVISNINGENE

FEIL! HVA ER FEIL?

WHHVA MA GJORES

Sagen starter ikke Batteriet er ikke installert
Batteriet er ikke ladet
Sagen er overopphetet

Batteriene er overopphetet

Installere batteri. Se Installere og ta av batteripakke.
Lade batteriet. Se Ladeprosedyre.
Vent noen minutter for a kjgle ned sagen.

Vent noen minutter for d kjole ned batteriene.

Sagen gir darlige kutt Slovt blad
Bladet er montert feil vei

Gummi eller harpiks pé bladet

Feil blad for arbeidet som skal gjares

Skift ut bladet. Se Skifte eller sette pd et nytt sagblad.
Snu bladet. Se Skifte eller sette pa et nytt sagblad.

Ta av bladet og rengjer med grov stalull og white spirit
eller komfyrrensemiddel.

Bytt bladtype. Se Sagblad under Ekstra tilbehor.

CUTLINE arbeidslampen blinker Batteriet er ikke ladet

Lade batteriet. Se Ladeprosedyre.

Maskinen vibrerer for mye
en arbeidsbenk

Stativ eller arbeidsbenk pd et ujevnt gulv

Skadet sagblad

Sagen er ikke montert fast pa et stativ eller

Stram alt monteringsutstyr (skruer). Se Montering pa arbeidsbenk.

Flytt til et flatt, jevnt underlag. Se Gjor deg kjent med.
Skift ut bladet. Se Skifte eller sette pd et nytt sagblad.

Kan ikke utfare ngyaktige gjeeringskutt  Gjaeringsskalaen er ikke korrekt justert
Bladet er ikke vinkelrett pa anlegget
Bladet er ikke vinkelrett pa bordet

Arbeidsstykket beveger seg

Snittplaten er slitt eller skadet

Gjeeringspeker er ikke korrekt justert

Kontroller og juster. Se Justering av gjeeringsskalaunder Montering og
justeringer.

Kontroller og juster. Se Justering av gjeeringsskala under Montering og
justeringer.

Kontroller og juster anlegget. Se Justering av skravinkel normalt mot
bordet under Montering og justeringer.

Klem arbeidsstykket godt fast mot anlegget, eller lim sandpapir nr. 120 pa
anlegget med gummilim.

Lever den til et autorisert serviceverksted.

Kontroller og juster. Se Justering av gjaeringspeker under Montering
og justeringer.

Materialet klemmer bladet Kapping av bayd materiale

Se Beyd materiale under Spesialkutt.
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GONYE TESTERE
DCS781

Cevrimici Olarak Mevcut Belgeler
www.2helpU.com/DoC/ veya
www.2helpU.com/DoC/index/xxx*
*Dogrudan erisim icin "xxx" yerine Uriin derecelendirme etiketinde veya
ambalajinda verilen Grin model numarasini girin.
Kullanim Kilavuzu
Uygunluk Beyani (DoC)
Urtin Emisyon Verileri (PED): Gurltd, Titresim ve Toz Hakkinda Bilgiler (tim drtnler icin
gegerli degildir)
UYARI: Orijinal alet kilavuzunda veya ayrica sunulan Bataryalar ve Sarj Cihazlari
kilavuzunda mevcut olan batarya ve sarj cihazi béliimleri de dahil olmak iizere,
bu kilavuzdaki tiim giivenlik uyarilarini, talimatlari, ¢izimleri ve teknik 6zellikleri
okuyun. Kilavuzlar, Miisteri Hizmetleri ile iletisime gecilerek edinilebilir (bu kilavuzun arka
sayfasina bakin).

Teknik Veriler
DCS781
Voltaj Ve 54
Tip 22
Batarya tipi Li-lyon
Biak capi mm 305
Bicak deligi mm 30
Bicak et kalinlig mm 1,6
Maksimum kertik kalinigi mm 22
Maks. bicak hizi dak’ 3800
Maks. capraz kesim kapasitesi 90° mm 310
Maks. gdnye kapasitesi 45° mm 219
Azami kesme derinligi 90° mm 112
Azami meyilli capraz kesme derinligi 45° mm 50
Gonye (maks. konumlar) sol 50°
sag 60°
Egim (maks. konumlar) sol 49°
sag 49°
0°egim
Stipirgelik icin maksimum 165mm yikseklikte genislik mm 19
Maks. 112 mm yikseklikte genislik mm 278
Maks. 310 mm genislikte yiikseklik mm 90
45° gonye sol
Maksimum 112 mm yiikseklikte genislik mm 197
Maksimum 219 mm genislikte yiikseklik mm 90
45° gonye sag
Maksimum 112 mm yiikseklikte genislik mm 197
Maksimum 219 mm genislikte yiikseklik mm 90
45 ° agilama sol
Maksimum 60 mm yiikseklikte genislik mm 278
Maksimum 310 mm genislikte yiikseklik mm 54
45 ° agilama sag
Maksimum 50 mm yiikseklikte genislik mm 29
Maksimum 310 mm geniglikte yiikseklik mm 40
Otomatik bicak fren zamani sn <5
Kablosuz alet kontrol vericisi
Frekans bandi MHz 433
Maks. gic (EIRP) mW 0,03
Aqirlik (bataryasiz) kg 23,2
EN62841-3-9 uyarinca giiriiltii degerleri ve/veya titresim degerleri (triaks vektor toplami):
Lpy  (emisyon ses basinci seviyesi) dB(A) 94,4
Ly (ses gllc seviyesi) dB(A) 106,4
K (verilen ses seviyesi icin belirsizlik) dB(A) 25

Bu bilgi sayfasinda verilen titresim ve/veya gtirliltii emisyonu diizeyi, EN EN62841 dahilinde
belirtilen standart teste uygun olarak 6lctilmustir ve aletleri birbiriyle karsilastirmak icin
kullanilabilir. Maruz kalmaya donik bir on degerlendirme olarak kullanilabilir.
UYARI: Beyan edilen titresim ve/veya glirilti emisyon diizeyi, aletin kullanildigi
genel uygulamalar yansitir. Bununla birlikte alet farkli uygulamalar icin, farkl
aksesuarla veya yeterince bakim yapilmadan kullanildiginda, titresim ve/veya guriltii
emisyonu degisebilir. Bu, toplam ¢alisma stiresindeki maruz kalma seviyesini énemli
olctide artirabilir.
Titresim ve/veya glirtilti maruz kalma seviyesine iliskin bir tahminde bulunurken aletin

kapali kaldigi veya ¢alistigi ancak gercekte isi yapmadidi zamanlar da dikkate alinmalidir.

Bu, toplam ¢alisma siiresindeki maruziyet diizeyini 6nemli 6l¢lide azaltabilir.

Operatdrd titresim ve/veya glirtiltiniin etkilerinden korumak icin asagidakiler gibi ilave
gtivenlik 6nlemleri tanimlayin: aleti ve aksesuarlari iyi koruyun, ellerinizi sicak tutun
(titresim icin uygundur), calisma sdrelerini iyi organize edin.

UYARI: Yaralanma riskini azaltmak icin kullanim kilavuzunu okuyun.

Tanmimlar: Giivenlik Yonergeleri

Asagdidaki tanimlar her isaret sozcigu ciddiyet derecesini gosterir. Litfen kilavuzu okuyun ve

bu simgelere dikkat edin.

A TEHLIKE: Engellenmemesi halinde éliim veya ciddi yaralanma ile sonuclanabilecek cok
yakin bir tehlikeli durumu gdsterir.

A UYARI: Engellenmemesi halinde 6liim veya ciddi yaralanma ile sonuclanabilecek
potansiyel bir tehlikeli durumu gosterir.

A DIKKAT: Engellenmemesi halinde énemsiz veya orta dereceli yaralanma ile
sonuglanabilecek potansiyel bir tehlikeli durumu gésterir.
IKAZ: Engellenmemesi halinde maddi hasara neden olabilecek, yaralanma ile iliskisi
olmayan durumlari gésterir.

A Elektrik carpmasi riskini belirtir.

A Yangin riskini belirtir.

ELEKTRIKLI EL ALETLERI iCIN GENEL GUVENLIK TALIMATLARI

UYARI: Bu elektrikli aletle verilen tiim giivenlik uyarilarini, talimatlari, resimleri
ve teknik ozellikleri okuyun. Asagida listelenen tim talimatlara uyulmamas! elektrik
carpmasina, yangina ve/veya ciddi yaralanmalara neden olabilir.

TUM GUVENLIK UYARILARINI VE TALIMATLARINI GELECEKTE
BASVURMAK ICIN SAKLAYIN.

Asadida yer alan uyarilardaki “elektrikli alet” terimi sebeke elektrigiyle (kablolu) veya batarya ile
calisan (sarjli) elektrikli aletinizi ifade etmektedir.

1) Calisma Alaninin Giivenligi

a) Calisma alanini temiz ve aydinlik tutun. Daginik ve karanlik yerler kazaya
davetiye cikartir.

b) Elektrikli aletleri, alev alabilir sivilarin, gazlarin veya tozlarin bulundugu alanlar
gibi patlama olasiligi bulunan ortamlarda kullanmayin. Elektrikli aletler, toz veya
dumanlari atesleyebilecek kivilcimlar ¢ikartir.

c) Birelektrikli aleti calistirirken ¢ocuklardan ve etraftaki kisilerden uzak tutun.
Dikkat daditici seyler kontrolii kaybetmenize neden olabilir.

Elektrik Giivenligi

a) Elektrikli aletlerin fisleri prizlere uygun olmalidir. Fis iizerinde kesinlikle higbir
degisiklik yapmayin. Toprakli elektrikli aletlerde hicbir adaptér fisi kullanmayin.
Dedgistirilmemis fisler ve uygun prizler elektrik carpmast riskini azaltacaktir.

b) Borular, radyatarler, ocaklar ve buzdolaplari gibi topraklanmamus yiizeylerle
viicut temasindan kaginin. Viicudunuzun topraklanmasi halinde ytiksek bir elektrik
carpmasi riski vardir.

c) Elektrikli aletleri yagmura maruz birakmayin veya islatmayin. Elektrikli alete su
girmesi elektrik carpmasi riskini artiracaktir.

d) Elektrik kablosunu uygunsuz amacglarla kullanmayin. Elektrikli aleti kesinlikle
kablosundan tutarak tasimayin, cekmeyin veya prizden ¢ikartmayin. Kabloyu
sicaktan, yagdan, keskin kenarlardan veya hareketli par¢alardan uzak tutun.
Hasarli veya dolasmis kablolar elektrik caromasi riskini artirir.

e) Elektrikli bir aleti agik havada ¢alistiriyorsaniz, acik havada kullanima uygun
bir uzatma kablosu kullanin. Acik havada kullanima uygun bir kablonun kullanilmasi
elektrik carpmasi riskini azaltir.

f) Elektrikli aleti nemli bir ortamda ¢alistirmak kaginilmazsa, topraklama arizasi
devre kesicisi (GFCI) korumali bir gii¢c kaynagi kullanin. Bir GFCl kullaniimasi elektrik
soku riskini azaltir.
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Kisisel Giivenlik

a) Elektrikli bir aleti kullanirken her zaman dikkatli olun, yaptiginiz ise yogunlasin
ve sagduyulu davranin. Elektrikli bir aleti yorgunken veya ila¢ ya da alkoliin
etkisi altindayken kullanmayin. Elektrikli aletleri kullanirken bir anlik dikkatsizlik ciddi
fiziksel yaralanmayla sonuglanabilir.

b) Koruyucu ekipman kullanin. Daima koruyucu gézliik takin. Kosullara uygun bir toz
maskesi, kaymayan giivenlik ayakkabilari, baret veya kulaklik gibi koruyucu donanimlarin
kullanilmast fiziksel yaralanmalar azaltacaktr.

c) iIstem disi calistinlmasini énleyin. Cihazi giic kaynagina ve/veya bataryaya
baglamadan, yerden kaldirmadan veya tasimadan énce diigmenin kapali
konumda oldugundan emin olun. Aleti, parmadiniz diigme Uzerinde bulunacak
sekilde tasimak veya agik konumdaki elektrikli aletleri elektrik sebekesine baglamak
kazaya davetiye ¢ikartir.

d) Elektrikli aleti agmadan énce tiim ayarlama anahtarlarini ¢ikartin. Elektrikli aletin
hareketli bir parcasina takili kalmis bir anahtar fiziksel yaralanmaya neden olabilir.

e) Ulasmakta zorlandiginiz yerlerde kullanmayin. Daima saglam ve dengeli basin.
Bu, beklenmedik durumlarda elektrikli aletin daha iyi kontrol edilmesine olanak tanir.
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f) Uygun sekilde giyinin. Bol elbiseler giymeyin ve taki takmayin. Saginizi,
elbiselerinizi ve eldivenlerinizi hareketli par¢alardan uzak tutun. Bol elbiseler,
takilar veya uzun sag hareketli parcalara takilabilir.

g) Eger kullandiginiz iiriinde toz emme ve toplama é6zellikleri olan atasmanlar
varsa bunlarin bagl oldugundan ve dogru sekilde kullanildigindan emin olun. Bu
atasmanlarin kullanilmasi tozla ilgili tehlikeleri azaltabilir.

h) Aletlerin sik kullanimi sonucu olugan asinaligin keyfi davranista bulunmaniza
ve aletle ilgili giivenlik ilkeleri ihmal etmenize neden olmasina izin vermeyin.
Dikkatsiz bir hareket bir anda ciddi yaralanmalara neden olabilir.

Elektrikli Aletin Kullanim Ve Bakimi

a) Elektrikli aleti zorlamayin. Uygulamaniz icin dogru elektrikli aleti kullanin.
Dodgru elektrikli alet, belirlendidi kapasite ayarinda kullanildiginda daha iyi ve

glivenli calisacaktir.

Diigme aleti ¢alistirmiyor ve kapatmiyorsa aleti kullanmayin. Diigmeyle kontrol
edilemeyen tim elektrikli aletler tehlikelidir ve tamir edilmesi gerekmektedir.

c) Herhangi bir ayarlama, aksesuar degisimi veya elektrikli aletlerin saklanmasi
oncesinde fisi gii¢ kaynagindan cekin ve/veya eger demonte edilebilir tipteyse,
bataryayi aletten ayirin. Bu tlr dnleyici glivenlik tedbirleri elektrikli aletin istem disi
olarak calistinimasi riskini azaltacaktir.

Elektrikli aleti, cocuklarin ulasamayacadi yerlerde saklayin ve elektrikli aleti
tanimayan veya bu talimatlar bilmeyen kisilerin elektrikli aleti kullanmasina
izin vermeyin. Elektrikli aletler, egitimsiz kullanicilarin elinde tehlikelidir.

Elektrikli aletler ve aksesuarlarinin bakimini yaptirin. Hareketli parcalardaki
hizalama hatalarini ve tutukluklari, parcalardaki kirnlmalar ve elektrikli aletin
calismasini etkileyebilecek tiim diger kosullar kontrol edin. Hasarli ise, elektrikli
aleti kullanmadan 6nce tamir ettirin. Kazalarin cogu, elektrikli aletlerin bakiminin
yeterli sekilde yapiimamasindan kaynaklanir.

f) Kesim aletlerini keskin ve temiz tutun. Bakimi uygun sekilde yapilmis keskin kesim
uglu kesim aletlerinin sikisma ihtimali daha distktdr ve kontrol edilmesi daha kolaydir.
Elektrikli aleti, aksesuarlarini ve aletin diger pargalarini kullanirken bu
talimatlara mutlaka uyun, ¢alisma ortaminin kosullarini ve yapilacak isin ne
oldugunu géz éniinde bulundurun. Elektrikli aletin dngériilen islemler disindaki
islemler icin kullanilmasi tehlikeli durumlara neden olabilir.

Tiim tutamaklari ve tutma yerlerini kuru, temiz ve lizerinde yag veya gres
bulunmayacak sekilde muhafaza edin. Kaygan tutamakiar ve tutma yerleri,
beklenmedik durumlarda aletin gtivenli bir sekilde tutulmasi ve kontrol edilmesine

izin vermez.
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Akiilii Alet Kullanim ve Bakimi

a) Yalnizca iiretici tarafindan belirtilen cihazla sarj edin. Bir batarya icin uygun olan
sarj cihazi baska bir batarya ile kullanildiginda yangin tehlikesi yaratabilir.

b) Elektrikli aletleri sadece 6zel olarak beraberinde temin edilen bataryalarla
kullanin. Herhangi baska bir batarya kullanimi yaralanma ve yangin tehlikesi yaratabilir.

¢) Batarya kullaniimadiginda, iki kutbu birbirine temas ettirebilecek atag, bozuk
para, anahtar, givi, vida ve diger kiigiik metal nesnelerden uzak tutun. Batarya
kutuplarinin kisa devre yaptinilmasi yanik veya yangina neden olabilir.

d) Kétii sartlar altinda, batarya sivi sizdirabilir, temastan kaginin. Yanlishkla temas
halinde, suyla yikayin. Sivi gézlere temas ederse, ayrica doktora da basvurun.
Bataryadan sizan sivi tahris veya yaniklara neden olabilir.

e) Hasarliya da modifiye edilmis bir batarya veya aleti kullanmayin. Hasarl ya
da modifiye edilmis bataryalar yangin, patlama veya yaralanma riskiyle sonuglanan
beklenmedik durumlara neden olabilir.

f) Bir batarya veya aleti atese veya asiri istya maruz birakmayin. Ates veya 130 °C
lizeri istya maruz kalmasi patlamaya neden olabilir.

g) Tiim sarj talimatlarina uyun ve talimatlarda belirtilen sicaklik araligi disinda
batarya veya aleti sarj etmeyin. Dogru olmayan sekilde veya belirtilen aralik disindaki
sicakliklarda sarj edilmesi bataryaya hasar verebilir ve yangin riskini artirabilir.

Servis

a) Elektrikli aletinizi, sadece orijinal yedek par¢alarin kullanildigi yetkili
DEWALT servisine tamir ettirin. Bu, elektrikli aletin giivenliginin muhafaza
edilmesini saglayacaktir.

b) Hasar gérmiis bataryalara asla serviste bulunmayin. Bataryalarin servisi sadece
tretici veya yetkili servis tarafindan yapilabilir.

nye Testereler icin Giivenlik Talimatlan

a) Gonye Testereler, ahsap veya benzeri malzemelerin kesilmesi iin tasarlanmistir
ve demir ¢ubuk, saplama vb. gibi demir iceren malzemelerin kesilmesi icin
asindirici kesme diski ile birlikte kullanilamaz. Asinma tozu, alt siper gibi hareketli
parcalarin sikismasina neden olur. Asindirici kesmeler sonucu olusan kivilcimlar alt siperi,
kesme ek parcasi ve diger plastik parcalarin yanmasina neden olur.

b) Calisilan par¢ayr miimkiin oldugu siirece kelepgelerle sabitleyin. Calisilan
pargayi elle destekliyorsaniz ellerinizi testere bigaginin her iki tarafina en az
100 mm mesafede tutmalisiniz. Giivenli bir sekilde kelepcelemek veya elle
tutmak igin ¢ok kiiciik olan parcalari kesmek igin bu testereyi kullanmayin.
Elleriniz testere bicagina ¢ok yakin yerlestirilirse bicakla temas sonucu yaralanma
riski artabilir.

c) Caligilan parga hareketsiz olmali ve kelepceyle sabitlenmelidir veya hem cit
hem de masaya tutturulmalidir. Caligilan parcayi bicaga yénlendirme veya
kesme islemini kesinlikle elle yapmayn. lyi sabitlenmemis veya hareket eden calisma
parcalan yiiksek hizla firlayarak yaralanmalara neden olabilir.

d) Testereyi ¢calisilan pargaya ittirin. Testereyi ¢alisilan par¢aya dogru cekmeyin.
Bir kesim yapmak igin testere kafasini kaldirin ve kesme yapmadan énce

calisilan par¢anin iizerine ¢ekin, motoru ¢alistirin ve testereyi ¢alisilan parcaya

ittirin. Cekme stroku zerinde kesim yapilmasi testere bicaginin ¢alisma parcasinin (st

kismina tirmanmasina ve bicak diizeneginin operatére dogru ¢ok sert sekilde firlamasina
neden olabilir.

Kesinlikle ellerinizi testere bicaginin 6n veya arka tarafindaki kesim hattina

dogru uzatmayin. Calisma parcasini "capraz elle" yani testere bicaginin sag tarafindaki

calisma parcasini sol elle tutmak veya tersi sekilde tutmak ¢ok tehlikelidir.

f) Bigak dénerken odun pargalarini temizlemek veya diger herhangi bir nedenle

herhangi elinizi gitin arkasinda testere bicaginin 100mm'‘den daha fazla

yaklastirmayin. Ellerinizin donen testere bicagina yakinligr anlasilamayabilir ve ciddi
sekilde yaralanmaniza neden olabilir.

Kesmeden once ¢alisilan parcayi kontrol edin. Calisilan parga egilmis veya

biikiilmiisse, parcayi disa egilmis kismi gite bakacak sekilde kelepgeleyin.

Kesim hatti boyunca ¢alisilan parga, ¢it ve masa arasinda herhangi bir

bosluk bulunmadigindan daima emin olun. Egilmis veya biikiilmiis ¢calisma

pargalari kivrilabilir veya yonii degisebilir ve kesim sirasinda déner testere

bigaginin iistiine gelebilir. Calisilan parca tizerinde herhangi bir ¢ivi veya yabanci
nesne bulunmamalidir.

Masa iizerinde, ¢alisilan par¢a haricindeki tiim aletler, ahsap pargalar

kaldirilana kadar testereyi kullanmayin. Dénen bicaga temas eden, ufak kir

birikintileri, gevsek ahsap parcalari veya diger nesneler yiiksek hizla firlayabilir.

i) Tek seferde sadece bir is pargasi kesin. Birikmis birden fazla is parcasi yeterince iyi
kelepgelenemez veya kavranamaz ve kesme sirasinda bicak (izerine denk gelebilir veya
yerinden kayabilir.

j) Gonye testerenin kullanilmadan énce diiz ve sabit bir ¢alisma yiizeyine monte

edildiginden veya koyuldugundan emin olun. Diiz ve sabit bir calisma ylizeyi génye

testerenin dengesiz hale gelmesi riskini azaltir.

Isinizi planlayn. Egim veya génye agi ayarini degistirmek istediginiz her

seferinde ¢itin bicak veya koruma siperi sistemiyle temas etmediginden emin

olun. Aleti calistirmadan ve masada herhangi bir is parcasi bulunmadan énce ¢itle
herhangi bir girisim veya ¢iti kesme tehlikesi bulunmadigindan emin olmak igin testere
bicadini tam olarak énceden belirlenmis bir kesime dogru hareket ettirin.

I) Tezgah iistiinden daha genis veya uzun bir i pargasi icin tezgah uzantilari,
testere tezgahlari vb. gibi yeterli destegi saglayin. Gonye testere tablasindan daha
genis veya uzun bir is parcalar saglam desteklenmezse devrilebilir. Eer kesilen parca
veya is parcasi devrilirse, alt siperi kaldirabilir veya dénen bigak tarafindan firlatilabilir.

m) Bagka bir insani bir tezgah uzantisi yerine veya ilave destek olarak kullanmayin.

Calisilan parca icin dengesiz destek kesme islemi sirasinda bicagin tutukluk yapmasina

veya is parcasinin sizi veya yardim eden kisiyi dénen bicaga cekecek sekilde kaymasina

neden olabilir.

Kesilen parca hic bir sekilde donen testere bicagina sikistirlmamali veya

bastirnimamalidir. Ornegin uzunluk sinirlari kullanilan dar alanlarda, kesilen parca

bicaga takilabilir ve siddetli bir sekilde firlayabilir.

o) Daima demir cubuk veya boru gibi yuvarlak malzemeleri dogru sekilde
desteklemek icin tasarlanmis bir kelepge veya sabitleyici kullanin. Demir cubuklar
kesim sirasinda yuvarlanma egilimine sahiptir, bu da bicadin "kapmasina" ve is parcasini
elinizle birlikte bicaga cekmesine neden olabilir.

p) Bigadgin ¢alisilan is par¢asina temas etmeden énce tam hiza ulasmasini saglayin.
Bu durum is parcasinin firlamasi riskini azaltacaktir.

q) Is parcasi veya bigak sikisirsa gonye testereyi kapali konuma getirin. Tiim
hareketli pargalarin durmasini bekleyin ve fisini gii¢ kaynagindan cekin ve/
veya bataryayi ¢ikartin. Ardindan sikisan malzemeyi serbest birakmaya ¢alisin.
Sikismis bir malzemeyle kesme islemine devam edilmesi kontroltin kaybedilmesine veya
gonye testerenin hasar gérmesine neden olabilir.

r) Kesme islemini tamamladiktan sonra, diigmeyi serbest birakin, testere kafasini
asadi egin ve kesilen pargayi ¢ikartmadan énce bicagin durmasini bekleyin.
Ellerinizin bosta donen bicaga yaklastinimasi tehlikelidir.

s) Tamamlanmamis bir kesim yaparken veya testere kafasi tam olarak asagi
konumda olmadan 6nce diigmeyi serbest birakirken kolu sikica tutun. Testerenin
frenleme eylemi testere kafasinin aniden asagiya dismesine ve bir yaralanma riski
olusmasina neden olabilir.
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Gonye Testereler icin Ek Giivenlik Kurallan

UYARI: Asina olma durumunun (testerenin sik kullanimindan 6tirdi kazanilan) giivenlik
kurallarina uymanin yerine gegmesine izin vermeyin. Bir saniyelik dikkatsizligin bile, ciddi
yaralanmalara yol agabilecedini kesinlikle unutmayin.

UYARI: Hicbir zaman elektrikli aleti veya herhangi bir parcasini dedistirmeyin. Hasar veya
yaralanmayla sonuglanabilir.

A UYARI: Tim talimatlar okunana ve anlasilana kadar bataryayi tiniteye takmayin

Talimatlara gére tam olarak monte edilmeden ve kurulum yapilmadan énce BU MAKINEYI
KULLANMAYIN. Kurulumu hatali yapilmis bir makine ciddi yaralanmaya neden olabilir.

Bu makinenin ¢alismasiyla ilgili tam bilgi sahibi degilseniz bir yénetici, editmen veya baska bir
deneyimli kisiden YARDIM ALIN. Bilgi emniyet saglar..

BICAGIN DOGRU YONDE DONDUGUNDEN emin olun. Testere disleri, testere iizerinde
isaretlendidi sekilde dénme y6niini gdsteriyor olmalidir.

Calistirmadan énce TUM KELEPCE SAPLARINI, DUGMELERI VE KOLLARI SIKIN. Gevsek
kelepgeler, parcalar veya is parcasinin yiksek hizla firlamasina neden olabilir.

TESTERE KAFASINI TAMAMEN ASAGI KONUMDAN KONTROLSUZ BiR SEKILDE SERBEST
BIRAKMAKTAN KACININ. Aksi takdirde, makinenin devrilme riski mevcuttur.



TURKGE

Tiim bicaklarin ve bicak kelepgelerinin temiz oldugundan, bicak kelepgelerinin girintili
kenarlarinin bicaga dogru oldugundan ve mandren vidasinin saglam sekilde sikildigindan
EMIN OLUN. Gevsek veya uygunsuz bicak kelepgesi testerenin hasar gérmesine ve olasi
yaralanmaya neden olabilir.

Testere icin beliflenmis olan voltaj disinda BIR VOLTAJLA CALISTIRMAYIN. Asiri isinma
alette hasara ve yaralanmaya neden olabilir.

Motor milini tutmak icin FANA HERHANGI BIR SEY SOKMAYIN. Alette hasara ve
yaralanmaya neden olabilir.

Kesinlikle DEMIR ICEREN METAL veya tas kesmek icinKULLANMAYIN. Bunlarin ikisi de
karbr uglarin bicaktan ytiksek hizla firlayarak ciddi yaralanmalara neden olabilir.
KESINLIKLE VUCUDUNUZUN HERHANGI BIR PARCASINI TESTERE BICAGININ HAREKET
ALANIYLA AYNI DOGRULTUYA SOKMAYIN. Yaralanma meydana gelebilir.

KESINLIKLE HAREKET EDEN BIR BICAGA BICAK YAGLAYICI SURMEYIN. Yag siirerken
eliniz bicaga dodru hareket ederek ciddi yaralanmaya neden olabilir.

Testere glic kaynagina bagliyken ellerinizi asla bicak alanina KOYMAYIN. Bicagin yanlishkla
aktive edilmesi ciddi yaralanmayla sonuglanabilir.

KESINLIKLE TESTERE BICAGININ ETRAFINA VEYA ARKASINA DOGRU UZANMAYIN.
Bicak ciddi yaralanmaya neden olabilir.

Fisi cekilmis ve kapatilmis olmadidi siirece TESTERENIN ALTINA ELINIZi UZATMAYIN.
Testere bicagina temas ciddi yaralanmaya yol agabilir.

MAKINEYi DENGELI BIR DESTEK YUZEYINE SABITLEYIN. Titreme makinenin kaymasi,
hareket etmesi veya devrilmesi sonucu ciddi yaralanmaya neden olabilir.

Sadece génye testereler icin 6nerilen CAPRAZ KESIM TESTERE BICAKLAR! kullanin.

En i sonuglari almak icin, 7 dereceyi gecen kanca agilarina sahip karblr uglu bicaklar
kullanmayin. Derin kanalli testeresi bicaklarini kullanmayin. Bu durum siperin yéntiniin
degismesine ve temasa neden olabilir ve makinede ciddi hasar ve/veya yaralanmayi
beraberinde getirebilir.

Makinede hasar ve/veya yaralanmayi 6nlemek icin SADECE DOGRU BOYUT VE TIPTE
BICAKLARI KULLANIN (EN847-1:2017 ile uyumlu).

TESTERE BICAGININ MAKSIMUM HIZI anma dederi plakasi (izerinde belirtilen hiza gére
daima daha ylksek veya en azindan o degere esit olmalidir.

TESTERE BICAGI CAPI aletin anma dederi plakasindaki degerlere uygun olmalicir.
Cahstirmadan énce bicakta CATLAK VEYA HASAR OLUP OLMADIGINI KONTROL EDIN.
Catlamis veya hasar gérmds bir bicak parcalanabilir ve parcalari ciddi yaralanmaya

neden olacak sekilde yiiksek hizlarda firlayabilir. Catlamis veya hasar gérmdis bicaklari
hemen degistirin.

BICAGI VE BICAK KELEPCESINI calistirmadan énce temizleyin. Bicak ve bicak kelepcesinin
temizlenmesi bunlarin herhangi bir hasar agisindan kontrol edilmesini saglar. Catlamis veya
hasar gérmdis bir bicak veya bigak kelepgesi parcalanabilir ve parcalari ciddi yaralanmaya
neden olacak yiiksek hizlarda firlayabilir.

EGILMIS BICAKLARI KULLANMAYIN. Bicagin dogru ilerledigi ve titremedidini kontrol
etmek icin bakin. Titreyen bir bicak makineye hasar verebilir ve/veya ciddi yaralanmaya
neden olabilir.

Plastik siperin cevresinde yaglayici veya temizleyici (6zellikle sprey veya aerosol)
KULLANMAYIN. Siperde kullanilan polikarbonat malzeme belli kimyasallar tarafindan
saldirlya maruz kalabilir.

SIPERI YERINDE VE CALISIR DURUMDA muhafaza edin.

DAIMA KESIM PLAKASI KULLANIN VE HASAR GORDUGUNDE BU PLAKAYI DEGISTIRIN.
Testere altinda kiicuk talas birikmesi testere bicagina engel olabilir veya kesme sirasinda is
parcasinin dengesini bozabilir.

Makinenin hasar gérmesini ve/veya yaralanmalari nlemek i¢in sadece bu alet icin
belirtilen BICAK KELEPCELERINI KULLANIN.

MOTOR HAVALANDIRMA YUVALARINDAKI talas ve testereden dokiilen tozlari temizleyin.
Motor havalandirma yuvalarinin tikanmasi makinenin asiri isinmasina ve bu da makinenin
hasar gérmesine ve ciddi yaralanmayi beraberinde getirecek kisa devreye neden olabilir.
DUGMEYI KESINLIKLE “ACIK” KONUMDA KILITLEMEYIN. Ciddi yaralanmaya

neden olabilir.

ASLA ALET UZERINE BASMAYIN. Bu, alet devrilirse veya yanlishkla kesme aletiyle temas
edilirse ciddi yaralanmayla sonuclanabilir.

ALETI KESINLIKLE CALISIR HALDE BASIBOS BIRAKMAYIN. KAPALI KONUMA GETIRIN.
Tamamen durana kadar aletin basindan ayrilmayin.

KESILECEK MALZEME IGIN DOGRU TESTERE BICAGINI KULLANDIGINIZDAN EMIN OLUN.
ASINDIRMA CARKI VEYA BICAGI KULLANMAYIN. Bunlarin direttigi asiri isi ve asindirici
pargaciklar testereye zarar verebilir ve fiziksel yaralanmalara neden olabilir.

A UYARI: Plastik, 1slak ahsap ve dider malzemelerin kesilmesi bicak uglarinda ve testere
gdvdesinde erimis materyal birikmesine sebep olur ve bicagin asiri isinmasi ve kesim
esnasinda takilma riski artar.

A UYARI: DAIMA giivenlik gozliigi kullanin. Normal gozliikler giivenlik gézlikleri
DEGILDIR. Ayrica toz ortaya ¢ikan bir kesme islemi s6z konusuysa yiiz veya toz maskesi
kullanin. DAIMA ONAYLI GUVENLIK EKIPMANLARI KULLANIN:

A UYARI: Elektrikli zimparalama, kesme, taslama, delme ve diger imalat islemlerinin ortaya
¢lkardigi bazi tozlar kansere, dogum hatalari veya diger tireme sorunlarina neden oldugu
Kaliforniya Eyaleti tarafindan ortaya koyulmus kimyasallar icerir. Bu kimyasallardan
bazilar:

kursun bazli boyalardaki kursun,
tugla ve ¢cimentoda ve diger duvar malzemelerinde bulunan kristalin silika ve
kimyasal isleme tabi tutulmus keresteden kaynaklanan arsenik ve krom.

Bunlara maruziyetinizden kaynaklanan risk, bu tip calismalari ne siklikla gerceklestirdiginize bagl

olarak degisir. Bu kimyasallara maruziyeti azaltmak igin: iyi havalandirmali yerlerde ¢alisin ve

mikroskopik partikiilleri sizdirmayacak sekilde dzel tasarlanmis toz maskeleri gibi onayli gtivenlik
ekipmanlarini kullanin.

Elektrikli zimparalama, kesme, taslama, delme ve diger imalat islemlerinin ortaya
¢tkardigi tozlarla uzun siireli temastan kaginin. Koruyucu giysiler giyin ve maruz
kalan alanlari sabun ve su ile yikayin. Tozun agiz ve gozlerinize girmesine veya cildiniz
lizerinde birikmesine izin vermek zararli kimyasallarin emilmesine neden olabilir.

ﬁ UYARI: Bu aletin kullanimi ciddi ve kalici solunum sorunlari veya yaralanmalara neden
olabilecek toz lretip yayabilir. Toza maruz kalma durumunda daima uygun ve onayli
solunum koruyucu kullanin. Parcaciklari yiz ve viicuttan uzaga yéneltin.

A UYARI: Kullanim sirasinda daima uygun kisisel isitme korumasi kullanin. Baz
durumlarda ve uzun sreli kullanimda, bu drtiniin olusturdugu ses isitme kaybina
sebep olabilir.
Giirtiltiiye maruz kalmayi etkileyen asagidaki faktorlere dikkat edin:
Yayilan glriiltdyd azaltan bicaklar kullanin,
Yalnizca iyice bilenmis testere bicaklari kullanin ve
Ozel olarak hazirlanmis giiriiltii azaltma ézelligine sahip testere bicaklarini kullanin.

Havalandirma delikleri siklikla hareketli par¢alarin iistiinii 6rterler ve bunlardan
kaginilmalidir. Bol elbiseler, takilar veya uzun sag hareketli parcalara takilabilir.

Diger Riskler
Asagidaki riskler testere kullanmanin dogasinda vardir:
Dénen parcalara dokunmaktan kaynaklanan yaralanmalar
Ilgili gtivenlik diizenlemelerinin uygulanmasi ve gtivenlik cihazlannin kullaniimasina ragmen,
bazi risklerden kaginmak mimkin degildir. Bunlar:
[sitme kaybi.
Dénen testere bicaginin kapatilmamis parcalarindan kaynaklanan kaza riski.
Bigadi degistirirken yaralanma riski.
Siperleri acarken parmaklarin sikismasi riski.
Ahsap, Ozellikle mese, kayin ve MDF keserken ortaya ¢ikan tozun solunmasindan kaynaklanan
saglik tehlikeleri.
Asagidaki etmenler, solunum sorunlari riskini artirir:
Ahsap keserken toz toplayicinin baglanmamasi.
Tikali egzoz filtrelerinin neden oldugu yetersiz toz emme.

BU TALIMATLARI SAKLAYIN

Batarya Tipi

Bu bataryalar kullaniimalidir:
Akii (kg) Akii (kg)
DCB546 1,08 DCB185 035
D(B547/G 1,46 DCB187 0,54
DCB548 1,46 DCB188 0,95
DCB549 2,12 DCB189 0,54
DCB181 0,35 DCBP034/G 0,32
DCB182 0,61 DCBP518/G 0,75
DCB183/B/G 0,40 DCB1880 098
DCB184/B/G 0,62 DCBP318 0,50

Daha fazla bilgi icin pil/sarj cihazi kilavuzuna bakin.
Asagidaki sarj cihazlari kullanilabilir: DCB1104.

Paket Icerigi
Ambalaj sunlarr igerir:
1 DCS781 gonye testere
1 Sabitleme cubugu
T DEWALT 305 mm cap testere bicadi
2 Taban uzantsi
1 Malzeme kelepgesi
1 Sarjaleti (Sadece kit)
1 Batarya (Sadece kit)
Ganta icerisinde:
1 Toztorbasi
1 Bicak anahtari
1 Kullanma kilavuzu
Nakliye sirasinda alet, parcalar ve aksesuarlarda hasar olusup olusmadigini kontrol edin.
Calistirmadan dnce bu kilavuzu iyice okuyup anlamak icin zaman ayirin.

Alet Uzerindeki Etiketler

Alet tizerinde asagidaki semboller gosterilir:

Kullanmadan énce kullanim kilavuzunu okuyun.
Kulak korumasi kullanin.
GOz korumasl kullanin.

Ellerinizi bicaktan uzak tutun.

BHOOI



TURKCE

Elinizi testere bicaginin her iki tarafinda en az 100 mm
mesafede tutun.

Dogrudan isik kaynagina bakmayin.

< v M v ) Tasima noktasl.

Tarih Kodu Konumu (Sek. [Fig.] B)
Uretim tarihi kodu 64 haneli bir yildan ve ardindan 2 haneli bir haftadan olusur ve 2 haneli bir
fabrika kodu eklenerek uzatilir.

Agiklama ($ek. A)
UYARI: Hicbir zaman elektrikli aleti veya herhangi bir parcasini dedistirmeyin. Hasar veya
yaralanmayla sonuglanabilir.

1 Tetik digmesi 17 Toz portu

Galistirma kolu 18 Tabla
Batarya 19 Kafa kilitleme topuzu
Batarya ¢ikarma digmesi 20 Taban

21 XPS Acik diigmesi

22 Kelebek somun

23 Dikey malzeme kelepgesi
24 Raylar

25 Derinlik durdurucu

26 Kertik plakas

Alt siper
Gonye kilit kolu
Gonye kilit mandali
9 Gonye dlcedi
10 Gonye 6lcedi vidalar

2
3
4
5 Montaj delikleri
6
7
8

11 El girintileri 27 Gonye gosterge vidasi
12 Cit 28 0 °acllama freni

13 Acilama kilit digmesi 29 Derinlik ayarlama vidasi
14 Sabitleyici 30 Ray kilit digmesi

15 Kaldirma kolu
16 (it ayarlama digmesi

31 Gonye dlcegi gostergesi
32 Uzatma

Kullanim Amaci

DEWALT kablosuz kompakt gonye testere profesyonel ahsap, ahsap trtinleri ve plastik
kesmek icin tasarlanmistir. Uygun testere bicaklari kullanildiginda aliminyum kesmek de
mumkindur. Capraz kesim, egik kesim ve gényeli kesim islemlerini basit, dogru ve giivenli bir
sekilde gerceklestirir.

Bu Unite, karpit u¢lu, nominal 305 mm bicak capina sahip bir bicakla kullaniimak

Uizere tasarlanmistr.

Islak kosullarda veya yanici sivi ya da gazlarin bulundugu ortamlarda KULLANMAYIN.
Bu gonye testereler profesyonel elektrikli aletlerdir.

COCUKLARIN alete erismesine izin vermeyin. Bu alet deneyimsiz kullanicilar tarafindan
kullanilirken nezaret edilmelidir.

A UYARI! Makineyi, tasarlanan amaglar disinda kullanmayin.

Kiigiik cocuklar ve engelliler. Bu cihaz yanlarinda bir gbzetmen olmadan kiictk
cocuklarin ve engellilerin kullanimina uygun degildir.

Bu drtin, glvenliklerinden sorumlu kisinin gézetiminde olmadiklarinda, fiziksel (cocuklar
dahil), algisal veya zihinsel kapasite kaybi yasamis deneyimsiz, bilgisiz ve yeteneksiz kisiler
tarafindan kullanilmamalidir. Cocuklar asla bu trtnle yalniz birakilmamalidir.

Tanitma (Sek. A, €)

Gonye testereniz ambalaj icerisinde tamamen monte edilmemistir. Montaj talimatlarr icin
Taban Uzantilarinin Takilmasi ve Sabitleme Cubugunun Takilmasi bolimlerine bakin.
Kutuyu agin ve pratik kaldirma kolu 15 ile testereyi cekip ¢ikarin, bkz. Sek. C.
Testereyi tezgah veya saglam bir masa gibi diiz ve dengeli bir zemine koyun.
Testere ve onun ¢esitli parcalarini tanimak icin Sek. A'yi inceleyin. Bu terimler ayarlamalarla
ilgili bolimu ifade etmektedir ve bu parcalarin neler oldugunu ve nerede bulundugunu
bilmeniz gerekir.
DIKKAT: Sikisma Tehlikesi. Yaralanma riskini azaltmak icin, kolu asadiiya dodru cekerken
bas parmaginizi kolun alt tarafinda tutun. Kol asagi cekildiginde alt siper yukar hareket
eder ve bu da parmadin sikismasina neden olabilir. Bu kol, 6zel kesimlerde siperi
kapatmak icin mevcuttur.
Galistirma kolunu 2 hafifce asagiya bastirin, kafa kilitleme topuzunu 19 ¢ekin ve 90 derece
dondurin. Asagi yonde olan basinci hafifce serbest birakin ve kolu tam ytksekligine ulasmasini

saglayacak sekilde tutun. Testereyi bir yerden digerine tasirken kafa kilitleme topuzunu kullanin.

Testereyi tasimak icin daima kaldirma kolunu 15 veya el girintilerini A1 kullanin, bkz. Sek. A.

CUTLINE™ LED Calisma Lambasinin Kullanimi ($Sek. A)

DIKKAT: Calisma lambasina dogrudan bakmayin. Ciddi géz yaralanmalarina

neden olabilir.
NOT: Batarya sarj edilmeli ve génye testereye baglanmalidir.
CUTLINE™ LED Calisma Lambasi Sistemi buton anahtar 21 tarafindan agilabilir. Testere
kullaniimadiginda lamba 20 saniye icerisinde otomatik kapanir. Lamba, aletin ana tetik
digmesi @ cekildigi her seferinde otomatik etkinlegir.
Bir ahsap parcasi Gzerinde kalemle ¢izilmis mevcut bir hat Gizerinde kesim icin, buton
anahtar 21 kullanarak (ana tetik dugmesiyle degil) CUTLINE™ ¢alisma lambasini agin ve
ardindan testere bicagini ahsaba yakinlastirmak icin ¢alistirma kolunu 2 asagiya cekin. Bicagin
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golgesi ahsapta gortinecektir. Bu golge hatti bir kesim islemi sirasinda bicagin ¢ikartacad
malzemeyi temsil etmektedir. Kesme isleminizi tam olarak kalem tarafindan cizilen hatta
yapabilmek icin bu hatti bicagin golgesinin kenariyla hizalayin. Kalem hattiyla tam olarak denk
getirmek icin gonye veya acilama agilarini ayarlamaniz gerektigini unutmayin.

Testerede bir batarya izleme ¢zelligi mevcuttur. Batarya kullanim sarjinin sonuna yaklastiginda
veya batarya ¢ok isindiginda CUTLINE™ calisma 151G1 yanip sonmeye baslar. Kesme islemine
devam etmeden Once bataryayi sarj edin. Batarya sarj talimatlari icin Téim Batarya Sarj
Aletleri icin Onemli Giivenlik Talimatlan basli§i altindaki Sarj Prosediirii baslikli

bélime bakin.

Gonye Kontrolii (Sek. A)

Gonye kilit kolu ve génye kilit mandal, testerenizi 60 ° sada ve 50 ° sola génye ayarlamanizi
saglar. Testereyi gonyelemek icin,gonye kilit kolunu 7 kaldirin, gonye kilit mandalini 8
sikin ve gonye kolunu gonye 6lcedinde @ istenen aglya getirin, bunun i¢in génye olcegi
gostergesine 31 bakin. Gonye acisini kilitlemek icin génye kilit koluna bastirin.

MONTAJ VE AYARLAMALAR

UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak icin herhangi bir ayar yapmadan ya da
parga veya aksesuarlari sékiip takmadan 6nce makineyi kapatin ve bataryalari
¢tkartin. Kazara calistirma yaralanmaya neden olabilir.

A UYARI: Yalnizca DEWALT batarya paketlerini ve sarj cihazlarini kullanin.

Taban Uzantilarinin Takilmasi (Sek. C)
UYARI: Taban uzantilan, testereyi kullanmadan énce testere tabaninin her iki tarafina
monte edilmelidir.
1. Uzant 32 Sekil'de C gosterildigi gibi yonlendirilmeli ve U seklindeki desteklere tam olarak
kaymalidir. Testereyi uzantilar takili olmadan kullanmayin!
2. Uzatma vidasini 3 tamamen ve kelepgceyi takarak uzatma ¢ubuklarini gdnye testere
tabanina kelepgeleyin.
3. Adim 1 ve 2'yi diger tarafta da tekrarlayin.

Tezgaha Montaj (Sek. A)

Tezgaha montaji kolaylastirmak icin, Sek. Ada gosterildigi gibi 4 ayagin tamaminda montaj
delikleri 5 mevcuttur. (Farkli boyutlarda vida takmak icin iki farkli boyutta delik bulunur.
istediginiz deligi kullanabilirsiniz; her ikisini birlikte kullanmak gerekmez.) Hareket etmesini
onlemek icin testerenizi her zaman sabit bir ylizeye saglam bir sekilde monte edin. Aletin
taginabilirligini kolaylastirmak icin, 12,7 mm'lik bir parcaya veya daha sonra ¢alisma desteginize
kelepcelenebilecek sekilde daha kalin bir kontrplaga monte edilebilir veya diger is alanlarina
taginabilir ve yeniden kelepcelenebilir.
NOT: Testerenizi bir kontrplak parcasina monte etmeyi tercih ederseniz, montaj vidalarinin
ahgabin altindan ¢ikinti olusturmadigindan emin olun. Kontrplak calisma destedi tzerine
dizglince oturmalidir. Testereyi herhangi bir calisma yiizeyine kelepcelerken, yalnizca montaj
vida deliklerinin bulundugu kelepceleme yuvalarina kelepgeleyin. Baska herhangi bir noktaya
kelepcelemek kuskusuz testerenin diizglin alismasini olumsuz etkiler.

DIKKAT: Baglanma ve yanlishici 5nlemek icin, montaj yiizeyinin ediri veya dengesiz

olmadigindan emin olun. Testere yiizeyde sallaniyorsa, testere montaj yiizeyine

saglam sekilde yerlesene kadar testere ayaklarindan birinin altina ince bir par¢a

malzeme yerlestirin.

Sabitleme Cubugunun Takilmasi (Sek. E)

Testerenizsw bir taban sabitleyici 14 mevcuttur. Bu, testerenizi kullanmadan énce takilmalidir.
Sabitleyiciyi Unitenin arkasindaki deliklere yerlestirin. Sabitleyiciyi calisma yiizeyine temas
edene kadar iceri veya disari dogru hareket ettirin. Ardindan sabitleyiciyi sabitlemek icin
tabandaki vidalari 62 sikin.

UYARI: Yaralanma riskini azaltmak icin, testere bicagini tutarken is eldiveni takin.
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Bir Testere Bicaginin Degistirilmesi veya Yenisinin Takilmasi
A ayar yapmadan, temizlemeden, tamir etmeden veya eklentileri veya aksesuarlari
Demir tiirevi (demir veya celik iceren) metalleri, duvarlar veya lifli cimento Grtinlerini bu
A Yalnizca istege Bagh Aksesuarlar bélimiinde belirtilen testere bicaklarini kullanin.
. Kafa kilitleme digmesini 19 kullanarak kafayi asagi konumda kilitleyin. Kafayi raylarin
36 basin.
. Mil kilitteme dtigmesini basili tutarak ve bicak civata plakasini yoldan cekerek, bigak vidasini

(Sek. A, F)
UYARI: Ciddi fiziksel yaralanma riskini azaltmak igin, tasimadan, herhangi bir
¢tkarmadan/takmadan 6nce aleti kapatin, bataryayi ¢ikarin ve kilitleme kolunu
tasima konumuna getirin. Kazara ¢calistirma yaralanmaya neden olabilir.

ﬁ DIKKAT:
« Bigak gli¢ altindayken veya bosta donerken mil kilidine asla basmayin.
gonye testerede kesmeyin.
UYARI! Testere bicaginin yalnizca agiklanan sekilde degistirilmesi gerektigini unutmayin.
Bicagin Cikartilmasi (Sek. A, F)
. Bataryayi 3 testereden cikartin.
lizerinde tamamen one dogru kaydirin. Ray kilitleme digmesini 30 kilitleyin.
. Testere bicagini kilit devreye girene kadar elle dikkatlice dondrtrken milli kilit digmesine
4. Parmaginizi kullanmak suretiyle bicak civata plakasini 38 dondurerek bicak civata kafasina
40 erismeye calisin.
gevsetmek icin verilen bicak anahtarini 37 kullanin. (Soldan disli aletlerde saat yontnde
cevirin). Bicak civatasini ¢ikartin.
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6. Bicagi cikarmak icin kafay yukari konuma kaldirin. Bunu yapmak icin, kafa kilitleme
digmesinin 19 kilidini agin ve kafanin yavasca ytkselmesini bekleyin. Kafa tamamen
kaldinldiginda, bicaga erismek icin alt siperi mimkin oldugunca dénddrin.

UYARI: Kafay st konuma getirirken ve alt siperi dondirdirken dikkatli olun; ¢linku kafay
donddirme sirasinda bicak, bicak adaptordi ve dis kelepge pulu kayabil.

7. Dis kelepge pulunu, bicak adaptoriini ve testere bicagini ¢ikarmaya devam edin.

Bir Bicagin Takilmasi (Sek. A, F)

1. Bataryay 3 testereden ¢ikartin.

2. Kafa kilitteme dtigmesini 19 kullanarak kafayr yukar konuma kaldirin. Kafayi raylarin
Uizerinde tamamen dne dogru kaydirin. Ray kilitleme diigmesini 30 kilitleyin. Alt siperi ®
mimbkin oldugu kadar ytkseltin.

3. Once bicagi 39 ardindan bicak adaptéri 59 ve dis kelepce pulunu 57 mile yerlestirin.
Bicak tzerindeki ok yonuinuin koruyucu plaka tzerindeki ok yéniyle ayni oldugundan
emin olun.

4. Kafay yavasca asagi pozisyona getirin ve kafa kilitleme diigmesini kullanarak
yerine sabitleyin.

UYARI: Kafayi alt konuma getirirken dikkatli olun; ¢linki kafayr déndiirme sirasinda
bigak, bicak adaptérii ve dis kelepge pulu kayabilir.

5. Testere bicagini kilit devreye girene kadar elle dikkatlice donddrtrken milli kilit digmesine
36 basin.

6. Parmaginizi kullanmak suretiyle bicak civata plakasini 38 déndurerek bigak civatasina 40
erismeye calisin.

7. Mil kilitleme diigmesini basili tutarak ve bicak civata plakasini yoldan cekerek, bicak vidasini
iyice stkmak icin verilen bicak anahtarini 37 kullanin. (Soldan disli aletlerde saat yoniinin
tersine gevirin).

Kertik Plakasinin Degistirilmesi (Sek. A)

1. Kertik plakasini 26 cikarmak icin, kertik plakasini tutan vidalari sokin ve yenisiyle degistirin.

2. Bu sirayi takip ederek vidalari tekrar monte edin: Ilk énce uclardan yarisina kadar
yerlestirilmis yuvarlak deliklerden, daha sonra uglardaki yuvalardan gegirin. Ayarlamaya
gerek yoktur.

Gonye Olcek Ayari (Sek. A, G)

Gonye kilit kolunun @ kilidini agin ve génye mandali @ 0 ° gonye konumunda kilitlenene
dek, gonye kolunu déndurin. Gonye kilit kolunu kilitlemeyin. Testere citi ve bicagina karsi,
qgosterildigi sekilde bir gdnye yerlestirin. (Bigak disi uglarina gonye ile dokunmayin. Boyle
yapilmasi hatali élclimlere neden olur.) Testere bicagi cite 12 tam olarak dik degilse, génye
6lcedini tutan dort gonye 6lcek vidasini 10 gevsetin ve gonye ile dlcerek, génye kilit kolunu
ve 6lcedi, bicak cite dik olana dek sola ya da saga kaydirin. Dort viday yeniden sikin. Gonye
gostergesinin degerini bu noktada énemsemeyin.

Gonye Gostergesi Ayari (Sek. A)

Gonye kolunu sifir konumuna getirmek icin gonye kilit kolunun 7 kilidini agin. Gonye

kilit kolunun kilidi acik olarak, gonye kilit mandalini @ sikin ve gdnye kolunu sifira
dénddrurken goénye mandalinin yerine oturmasini saglayin. Sek. Ada gosterildigi gibi, génye
gostergesini 31 ve gonye 6lcedini @ izleyin. Gosterge tam sifiri isaret etmezse, gostergeyi
yerinde tutan génye gosterge vidasini 27 gevsetin, gostergeyi yeniden konumlandirin ve
viday sikistirin.

Agilama Gonyesinin Tezgah Ayan (Sek. A, H, 1)

Bicak gényesini tezgaha 18 hizalamak icin, kolu asagi kilittleme pimi 19 ile asagi konuma
kilitleyin. Gonyenin disin st kisminda olmamasini saglayarak bicaga karsi bir gonye yerlestirin.
Acilama kilit dGgmesini 13 gevsetin ve kolun 0 ° acilama frenine sikica dayanmasini saglayin.
Bicagin tablaya 0 ° agida olacagi sekilde, 6 mm bigak anahtari ile 0 ° egim ayar vidasini 42
gerektigince dondurin.

Aq Gostergesi (Sek. 1)

Acl gostergesi @3 sifin gostermezse, agllama gostergesini yerinde tutan vidayl 44 gevsetin
ve gerekirse gostergeyi hareket ettirin. 0 ° agisinin dogru oldugundan ve baska herhangi bir
acilama agisi vidasini ayarlamadan dnce agilama géstergelerinin ayarlandigindan emin olun.

Agilama Freninin 45 ° Sol veya Sag Ayarlanmasi (Sek. A, I)

Sag 45 ° agilama agisini ayarlamak icin acilama kilit digmesini 13 gevsetin ve 0 ° acilama
frenini gekin ve 0 ° agilama frenini gecersiz kilmak icin 90 ° dondur(n. Testere tam olarak sagda
oldugunda, agllama gostergesi tam olarak 45 'yi gdstermezse, 6 mm bigak anahtari ile agilama
gostergesi 45 °'yi gosterene dek sol 45 ° acilama ayar vidasini 45 cevirin.

Sol 45 ° agilama frenini ayarlamak icin oncelikle agilama kilit digmesini gevsetin ve kafayi sola
egin. Agilama gostergesi tam olarak 45 °'yi gdstermezse, agilama gostergesi 43 45 ° degerini
gosterene kadar sag 45 ° acilama ayar vidasini 45 cevirin.

Acilama Freninin 22,5 ° (veya 33,9 °) Sol veya Sag Ayarlanmasi
(Sek.A, 1)

NOT: Acilama agilarini yalnizca 0 ° agilama agisini ve agilama gostergesi ayarini uyguladiktan

sonra ayarlayin.
Sol 22,5 ° agilama acisini belirlemek icin, sol 22,5 © agilama kilit mandalini @7 disariya
cevirin. Agilama kilit digmesini 13 gevsetin ve kafayi sola dogru tam egin. Agilama
gostergesi tam olarak 22,5 °'yi gdstermezse, acilama gostergesinde 22,5 © degeri goriinene
kadar 10 mm anahtar ile kilit mandalina temas eden tepe ayarlama vidasini 46 cevirin.
Sag 22,5 ° agilama agisini ayarlamak icin, sag 22,5 ° agilama kilit mandalini disariya cevirin.
Acilama kilit digmesini gevsetin ve 0 ° acilama frenini gegersiz kilmak icin 0 ° acilama
frenini cekin ve 90 derece cevirin. Testere tam olarak sagda oldugunda, acilama gostergesi

tam olarak 22,5 °'yi gostermezse, acilama gostergesi tam olarak 22,5 “'yi gdsterene dek,
10 mm anahtar ile kilit mandaliyla temas ederek tepe ayarlama vidasini cevirin.

Citin Ayarlanmasi (Sek. A)

Testerenin ¢ok sayida acl konumunda egim yapabilmesi icin, ¢itlerin birinin, bosluk saglayacak
sekilde ayarlanabilir olmasi gerekir. Her bir ¢iti ayarlamak icin, ¢it ayarlama digmesini 16
gevsetin ve ¢iti disarlya dogru kaydirn. Testere kapaliyken deneme yapin ve boslugu kontrol
edin. Kolun yukari ve asagi hareketine miidahale etmeksizin is parcasina maksimum destek
saglamak icin ¢iti bicaga olabildigince yakin sekilde ayarlayin. Cit ayar digmesini iyice sikin. Agl
islemleri tamamlandiginda, citin yerini degistirmeyi unutmayin.

Belli kesimler icin, citleri bicaga yaklastirmak arzu edilebilir. Bu 6zelligi kullanmak igin, ¢it ayar
digmelerini tekrar iki kez cevirin ve normal sinir gegen bicadi ¢itlere yakin konuma getirin,
ardindan citleri bu konumda koruyabilmek icin ¢it ayar digmelerini sikin. Bu 6zelligi kullanirken
bicagin citlerle temas etmediginden emin olmak icin ilk olarak bir kuru kesim yapin.

NOT: Citlerin hatlari testere tozu ile tikali hale gelebilir. Tikandiklarini fark ederseniz, kilavuz
oluklari temizlemek icin bir firca veya duistik basingli hava kullanin.

Siper Hareketi ve Goriiniirliik (Sek. A, Y)
DIKKAT: Sikisma Tehlikesi. Yaralanma riskini azaltmak icin, kolu asadiya dogru cekerken
bas parmaginizi kolun alt tarafinda tutun. Kol asagi cekildiginde alt siper yukar hareket
eder ve bu da parmadin sikismasina neden olabilir.
Testerenizdeki alt siper ® kol asagi goturildiginde bicagi otomatik olarak ortaya ¢ikarmak ve
kol yiikseltildiginde bicagr kaplamak icin tasarlanmustir.
Siper, testere bicaklari takilirken veya sokliirken ya da testerenin incelenmesi icin elle
kaldinlabilir. BICAK DURDURULMADIKCA ALT SIPERI ASLA KALDIRMAYIN.
NOT: BuyUk malzemelerde belirli 6zel kesimler siperi elle kaldirmanizi gerektirir. Bu konuda
Ozel Kesimler basligi altindaki Genis Malzemenin Kesilmesi konusuna bakin.
Siperin 6n kismi kesme sirasinda gortinmesi icin pencerelidir. Pencereler ugusan ctrufu
onemli oranda azaltsa da siperde bosluklar vardir ve pencerelerden bakarken daima koruyucu
gozIk takilmaldir.

Ray Kilavuzunun Ayarlanmasi (Sek. A, E)

Raylan 24 duzenli olarak herhangi bir sallanma veya aciklik agisindan kontrol edin. Sag

ray, ray ayarlama vidasi 33 ile ayarlanabilir, bkz. Sek. E. Acikligi azaltmak icin 4 mm'lik bir
altigen anahtar kullanin ve testere kafasinr ileri geri kaydirirken ray ayar vidasini saat yoniinde
dondrtn. Minimum kaydirma giictini korurken oynamayi azaltin.

Gonye Kilidinin Ayarlanmasi (Sek. A, J)

Génye kilidi kolu @ (asagida) kilitliyken testerenin tablasi hareket ettirilebiliyorsa, gonye kilidi
cubugu 48 ayarlanmalidir. Gonye kilidini ayarlamak icin génye kilidi kolunu agik (yukar)
konuma getirin. Kilit kuvvetini artirmak icin oluklu bir tornavida kullanarak kilitleme ¢ubugunu
saat yontinde 1/8'lik artislarla ayarlayin. Gonye kilidinin diizgiin calistigindan emin olmak icin,
gonye kilidi kolunu gényeli olmayan bir gdnye agisina — 6érnegin, 34 ° — yeniden kilitleyin ve
tablanin dénmeyecegdinden emin olun.

Testerenin Taginmasi (Sek. A)
UYARI: Ciddi fiziksel yaralanma riskini azaltmak igin, tasimadan, herhangi bir
ayar yapmadan, temizlemeden, tamir etmeden veya eklentileri veya aksesuarlari
¢tkarmadan/takmadan énce aleti kapatin, bataryayi ¢ikarin ve kilitleme kolunu
tasima konumuna getirin. Kazara ¢calistirma yaralanmaya neden olabilir.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak icin, testereyi tasimadan 6nce DAIMA
ray kilitleme diigmesini 30, gonye kilit kolunu 7, agcilama kilit diigmesini 13,
kafa kilitleme diigmesini 19 ve ¢it ayarlama diigmelerini 16 , kilitleyin.

Gonye testereyi bir yerden digerine kolayca tasimak icin gonye testerenin en Ustiine bir

kaldirma kolu 15 ve taban Uzerine el girintileri 1 eklenmistir.

Kafa Kilitleme Diigmesi (Sek. A)
UYARI: Kafa kilitleme diigmesi YALNIZCA testere tasinirken veya depoya
kaldirilirken kullaniimalidir. Herhangi bir kesme islemi icin kafa kilitleme diigmesini
ASLA kullanmayin.
Testere kafasini asagi konumda kilitlemek icin, kafay asadiya itin, kafa kilitleme diigmesini 19
90 ° gevirin, yayli pimin kilittlenmesini bekleyin ve testere kafasini serbest birakin. Bu, testereyi
bir yerden bir yere hareket ettirirken testere kafasini giivenle asagida tutacaktir.
Serbest birakmak icin testere kafasini asagr bastirin, kafa kilittleme digmesini disari cekin ve
90 ° déndirln.

OZELLIKLER VE KONTROLLER

UYARI: Ciddi fiziksel yaralanma riskini azaltmak igin, tasimadan, herhangi bir
ayar yapmadan, temizlemeden, tamir etmeden veya eklentileri veya aksesuarlari
¢tkarmadan/takmadan énce aleti kapatin, bataryayi ¢cikarin ve kilitleme kolunu
tasima konumuna getirin. Kazara ¢alistirma yaralanmaya neden olabilir.

Acilama Kilit Diigmesi (Sek. A)

Acilama kilit digmesi 13 testereye sol veya saga 49 ° acl vermenizi saglar. Agilama ayarini
belirlemek icin, digmeyi saat yoninin tersine cevirin. 0 ° ag gegersiz kilma diigmesi 28 0°
acl gegersiz kilma konumunda oldugunda testere kafasi kolayca sola veya saga agl alir. Sikmak
icin, acilama kilit digmesini saat yonunde cevirin.

0 ° Acilama Gegersiz Kilma (Sek. A)

Acilama freni gecersiz kilma digmesi testereyi 0 ® isaretinin sagina acilamanizi saglar.

Devreye girdiginde, soldan getirildiginde testere otomatik olarak 0 *'de durur. Ge¢mis 0 *'yi
gecici olarak saga hareket ettirmek icin, acilama kilit 0 ° agilama frenine 28 ¢ekin, 90
dondrln (saat ydniinde veya saat yoninin tersine) ve yayl pimin kilitlenmesi icin birakin.
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Acty1 0 ° agilama frenine geri déndiirmek icin, agilama kilit digmesini cekin, 90 © dondiriin
(saat ydniinde veya saat yoninin tersine) ve yayl pimin kilitlenmesi icin birakin.

45 ° Acilama Freni Gegersiz Kilma (Sek. 1)

Testerenin her iki yaninda iki agilama freni gecersiz kilma kolu 50 bulunmaktadir. Testereyi
45 ° (izeri sola ya da saga agilamak icin, 45 ° acilama gegersiz kilma kolunu geriye dogru itin.
Geriye dogru konumda oldugundea, testere bu frenleri gegerek acilanabilir. 45 ° frenleri gerekli
oldugunda, 45 ° agilama gegersiz kilma kolunu ileri dogru itin.

Tepe Agilama Kilit Mandallari (Sek. I)

Kartonpiyeri yerlesme yizeyini keserken, testereniz soldan ya da sagdan dogru ve hizli sekilde
bir tepe durma noktasi ayarlamak tzere donatiimistir (bkz. Diiz Uzanan Kartonpiyerin
Kesilmesi ve Bilesik Ozelliklerinin Kullanilmasi igin Talimatlar). Tepe acilama kilit

mandali 51tepe ayarlama vidasiyla 46 temas etmesi icin dondrdlebilir. Testere, Kuzey
Amerika'da (52/38) tipik tepe tag icin kullaniimak tzere fabrikada ayarlanmistir, ancak tipik
olmayan (45/45) tepe taci kesmek icin ters cevrilebilir. Tepe agilama kilit mandalini tersine
cevirmekicin, tutma vidasini, 22,5 © acilama kilit mandalini ve 30 ° tepe acilama kilit mandalini
cikarin. Tepe acilama kilit mandalini 33,9 °  yukari bakacak sekilde cevirin. 22,5 ° agilama
kilit mandalini ve tepe acilama kilit mandalini sabitlemek icin viday yeniden takin. Dogruluk
ayari etkilenmeyecektir.

22,5 ° Agllama Mandali (Sek. I)

Testereniz sol veya sagdan 22,5 °'lik bir agilamay hizla ve dogru sekilde ayarlamak tzere
donatilmistir. 22,5 © agilama kilit mandali @7 tepe ayarlama vidaslyla temas etmesi

icin dondrdlebilir.

Ray Kilit Diigmesi (Sek. A)

Ray kilit digmesi 30, raylar tizerinde kaymasini dnlemek icin testere kafasini saglam sekilde
kilittemenizi saglar. Bu, belli kesimler yaparken veya testereyi tasirken gereklidir.

Derinlik Freni (Sek. A)

Derinlik freni 25 bicagin kesiminin derinliginin sinirl olmasini saglar. Fren, oluk agma ve

uzun dikey kesimler gibi uygulamalar i¢in yararlidir. Derinlik frenini ileri dénduriin ve istenilen
kesim derinligini ayarlamak icin derinlik ayarlama vidasini 29 ayarlayin. Ayarlamayi sabitlemek
icin kelebek somunu 22 sikin. Derinlik frenini testerenin arkasina dondrildigtnde derinlik
freni 6zelligi atlanacaktir. Derinlik ayarlama vidasi elle gevsetilmeyecek kadar sikiysa, vidayi
gevsetmek icin verilen bicak anahtari kullanilabilir.

Siirgiilii Kilitli Tasima Kolu (Sek. K1-K3)

Siirgiilii Kilit Konumu (Sek. K1)

ileri konumdaki stirgulii kilitli tasima kolu @1 dikey kesme kapasitesini en (st diizeye ¢ikarmak
icin testereyi kilitler.

Tasima Konumu (Sek. K2)

Geri konumdaki strgail kilitli tasima kolu 1 tasima ve saklama sirasinda testere kafasini
sabitlemek icin testereyi tagima konumunda kilitler. Testerenin yerini degistirmek veya tasimak
icin onerilir.

Saklama Konumu (Sek. K3)

Kullanilmadiginda, stirgul kilitli tagima kolu 61 saklama konumuna alinabilir. Strguli

kilit kolu, rampay1 yukari kaydiran ve dokiim cebe 65 diisen kolun arkasindaki bir girinti
kullanilarak yerine kilitlenir. Kolun kilidini agmak icin, dokiim cebinden ¢ikana kadar kolu hafifce
cekin ve saat yoniinde cevirin.

Otomatik Fren

Testerenizde, testere bicadini tetigin serbest birakilmasindan sonra 5 saniye icerisinde
durduran bir otomatik bigak freni mevcuttur. Bu, ayarlanabilir degildir.

Bazen, tetigin serbest birakilmasindan sonra frenin devreye girmesinde bir gecikme olabilir.
Nadiren fren hic devreye girmeyebilir ve bicak durma noktasina gelir.

Bir gecikme veya "atlama" meydana gelirse, testereyi 4 veya 5 kez acip kapatin. Bu durum
surekli meydana geliyorsa aleti yetkili bir DEWALT servis merkezine gétirin.

Kesim yerinden ¢ikartmadan dnce bicagin durdugundan mutlaka emin olun. Fren, siperlerin
yerini almasi i¢in tasarlanmamistir ve tiim dikkatinizi testereye vererek kendi glvenliginizi
saglamaniz gerekir.

Kablosuz Alet Kontrolii (Sek. A)

DIKKAT: Aletle eslesen cihazin tim glvenlik uyarilarini, talimatlarin ve
ozelliklerini okuyun.

Bu alette, 6rnegin bir toz emici gibi baska bir Kablosuz Alet Kontrolii ile kablosuz olarak
eslestiriimesini saglayan bir Kablosuz Alet Kontrol vericisi mevcuttur.

Aleti, Kablosuz Alet Kontroltini kullanarak eslestirmek icin, alet Gizerindeki tetik digmesine 1
ve ayri cihazdaki Kablosuz Alet Kontroll eslestirme diigmesine basili tutun. Ayri cihazdaki bir
LED, aletinizin basariyla eslestirildigini size bildirir.

Calistirmadan Once

Tezgah uzantilarini testerenin her iki tarafina da yerlestirin. Bkz. Tezgah Uzantilarinin
Takilmasi bolima.

Koruyucu kayis kapaginda hasar olup olmadigini ve alt siperin diizgtn calisip calismadigini
kontrol edin.

Kesim plakasr kullandiginizdan emin olun. Kesim yuvasi 12 mm'den daha genisse
makineyi calistirmayin.

Uygun testere bicagini takin. Asiri derecede aginmig bicaklari kullanmayin. Aletin
maksimum donds hizi testere bicaginin hizini asmamalidir.

Tum kilitleme topuzlarinin ve kelepge kollarinin siki oldugundan emin olun.
Kisisel koruyucu ekipman kullanin ve testereyi harici bir toz emiciye baglayin.
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Bu testere ahsabi ve bircok demir harici malzemeyi kestigi halde, bu kullanim talimatlari
yalnizca ahsap kesme ile ilgilidir. Ayni ydnergeler diger malzemeler icin de gegerlidir.

Bu testere ile demir tiirevi (demiz ve celik) malzemeleri, fiber cimento veya duvar
malzemelerini kesmeyin!

Asiri derecede kiicuk parcalar kesmeye calismayin.

Uzerinde calistigini parcayi sabitleyin.

Bicagin serbestce kesmesine izin verin. Zorlamayin.

Kesmeden 6nce motorun tam hiza erismesini bekleyin.

CALISMA

Kullanma Talimatlan
A UYARI: Guvenlik talimatlarina ve gegerli diizenlemelere her zaman uyun.

UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak icin herhangi bir ayar yapmadan ya
da par¢a veya aksesuarlari sokiip takmadan once aleti kapatin ve bataryalar
¢tkartin. Kazara calistirma yaralanmaya neden olabilir.

Bataryalarin Takilmasi ve Cikartilmasi (Sek. A)

UYARI: Bataryay takmadan dnce aletin/cihazin kapali konumda oldugundan emin olun.

NOT: En iyi sonucu almak icin, bataryanizin tamamen sarj edildiginden emin olun.

Bataryay! 3 kaput alti lambasinin koluna yerlestirmek icin, bataryayi lambanin kolundaki
raylara yerlestirin ve batarya spot isi§in icine tamamen oturana ve sabitlenene kadar iceri
dogru kaydirn.

Bataryayr kaput alti lambasindan ¢ikarmak icin, batarya serbest birakma diigmesine @ basin
ve bataryay! kaput alti lambasinin kolundan yavasca ¢ekin. Bu kilavuzun sarj cihazi kisminda
aciklandigi gibi sarj cihazina takin.

Viicut ve El Konumu ($ek. L)

UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak icin, DAIMA sekilde gésterilen uygun tutma
pozisyonunu kullanin.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak icin, ani tepki ihtimaline karsi aleti HER ZAMAN
sikica tutun.
Gonye testereyi kullanirken viicudunuzun ve ellerinizin dogru sekilde konumlandiriimasi,
kesimi daha kolay, daha kesin ve daha gtivenli hale getirecektir. Ellerinizi asla kesim
alaninin yakinina koymayin. Asla ellerinizi bicaga 100 mm'den daha fazla yaklastirmayin.
Kesim yaparken ig parcasini tablaya ve ¢ite dogru sikica tutun. Tetigi birakana ve bigak
tamamen duruncaya kadar ellerinizi konumunda tutun. BICAGIN HAREKET YOLUNU
KONTROL EDEBILMENIZ ICIN KESIM ONCESINDE DAIMA KURU CALISTIRMA (ELEKTRIKSIZ)
GERGEKLESTIRIN. KOLLARINIZI CAPRAZ TUTMAYIN, BKZ. SEKIL L.
iki ayagin da sikica zeminde olmasini saglayin ve uygun dengeyi koruyun. Génye kolunu sola
ve sada hareket ettirdikce, onu takip edin ve testere bicaginin hafifce yaninda durun. Bir kalem
izini takip ederken siper hava deliklerine bakin.

Tetik Diigmesi (Sek. M)

Testereyi agmak icin kilitleme kolunu @1 aletin arka kismina dogru cekin ve ardindan tetik
digmesine @ basin. Testere, digmeye basildigi stirece calisir. Kesimi yapmadan énce bicagin
tam calisma hizinda donmesine izin verin. Testereyi kapatmak icin ise, tetik digmesini serbest
birakin. Testere kafasini kaldirmadan énce bicagin durmasini bekleyin. Digmenin kilidinin
actk konuma getirilmesi icin herhangi bir kosul yoktur. Testereyi kilitlemek tizere bir asma kilit
takmak icin tetikte bir delik 52 mevcuttur.

Kesim yerinden cikartmadan énce bicagin durdugundan mutlaka emin olun.

Toz Emme (Sek. N, 0)

A UYARI: Ciddi fiziksel yaralanma riskini azaltmak icin, tasimadan, herhangi bir
ayar yapmadan, temizlemeden, tamir etmeden veya eklentileri veya aksesuarlar
¢tkarmadan/takmadan énce aleti kapatin, bataryayi ¢ikarin ve kilitleme kolunu
tasima konumuna getirin. Kazara ¢alistirma yaralanmaya neden olabilir.

A DIKKAT: Toz torbasi veya DEWALT toz emici yerinde olmadidi takdirde bu
testereyi calistirmayin. Ahsap tozu solunum tehlikesi olusturabilir.

Kursun iceren kaplamalar ve baz agac tirleri gibi malzemelerden gelen tozlar insan

saghgina zararli olabilir. Tozun solunmasi alerjik reaksiyonlara ve/veya kullanicinin veya diger

kisilerin solunum yolu enfeksiyonlari yasamasina neden acabilir. Kayin ve mese tozu gibi

bazi tozlar, dzellikle agag isleme katki maddeleriyle birlestiginde kansere yol acici maddeler

olarak bilinmektedir.

Calisilan malzeme icin Ulkenizde gegerli olan dizenlemelere uyun. Vakumlu stipirge,

calisilacak malzeme icin uygun olmalidir.

Ozellikle saghga zararli veya kanserojen olan kuru tozlar vakumla cekerken toz sinifi M olan bir

vakumlu stpurge kullanin.

Testerede bir Airlock™ uyumlu toz toplama sisteminin baglanabilmesini saglayan dahili toz

portu A7 mevcuttur.

Toz Torbasini Yerlestirmek (Sek. O)
1. Toz torbasini 49 Sek. O'de gosterildidi gibi toz portuna A7 takin.

Toz Torbasini Bosaltmak (Sek. O)
1. Toz torbasini 49 testereden ¢ikarin ve bosaltmak icin hafifce sallayin veya vurun.
2. Toz torbasini toz portuna 17 geri takin.

Tozun tamaminin torbadan ¢ikmadigini gérebilirsiniz. Bu, kesme performansini etkilemeyecek,
ancak testerenin toz toplama verimliligini azaltacaktir. Testerenizin toz toplama verimliligini
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eski haline getirmek icin bosaltirken toz torbasinin icindeki yayi bastirin ve ¢ép kutusu veya toz
haznesinin kenarina vurun.

Boyuna Diiz Kesme Islemleri (Sek. A)
Kaydirma dzelligi kullaniimiyorsa, testere kafasinin olabildigince geriye itildiginden ve ray kilidi
digmesinin sikildigindan emin olun. Bu, is parcasiyla calismaya baslandiginda testerenin raylari
boyunca kaymasini énler.
NOT: Bu testere, ahsabi ve bircok demir harici malzemeyi kesecek olsa da, ayrintili
talimatlarimizi yalnizca ahsap kesimiyle sinirlayacagiz. Ayni yonergeler diger malzemeler icin
de gegerlidir. BU TESTERE ILE DEMIR TUREVI (DEMIZ VE GELIK) MALZEMELERI VEYA DUVAR
MALZEMELERINI KESMEYIN. Asindirici bicak kullanmayin.
NOT: Kesim isleminden &nce alt siper hakkinda 6nemli bilgiler icin Montaj ve Ayarlar
béliminde Siper Hareketi ve Gériiniirliik baslikli bolume bakin.
Enine kesim (Sek. A, P)
Bir enine kesim, ahsabi damar boyunca herhangi bir acida keserek yapilir. Bir enine diiz kesim
gonye testere ile sifir derece konumunda yapilir. Gonye kolunu sifira ayarlayip kilitleyin, ahsabi
tabla tzerinde ve cite dayanacak sekilde sikica tutun. Ray kilit dugmesi sikilmis olarak, tetik
digmesini @ sikarak testereyi ¢alistirin.
Testere hizlandiginda (yaklasik 1 saniye), kolu hafifce alcaltin ve ahsabi yavasca kesin. Kolu
yikseltmeden dnce bicagin tam olarak durmasina izin verin.
Ornegin, 51 x 203 mm (45° génye acisinda 51 x 152) {izeri genislige sahip herhangi
birseyi keserken ray kilit digmesi gevsetilmis olarak bir dis-asagi-geri hareketi kullanin.
Testereyi kendinize dogru cekin, testere kafasini is parcasina dogru asagiya indirin ve kesimi
tamamlamak icin testereyi yavasca geri itin. Disari cekerken testerenin i parcasinin st kismiyla
temas etmesine izin vermeyin. Testere, muhtemelen kisisel yaralanmaya veya is parcasinin
zarar gérmesine neden olacak sekilde size dogru hareket edebilir.
Birden ¢ok parcanin kesilmesi énerilmez ancak her bir parcanin tabla ve cite dayanacak sekilde
sikica tutulmasi saglanirsa gtivenli bir sekilde yapilabilir.
NOT: Azaltilmis strok ile daha fazla ¢apraz kesim kapasitesi saglamak icin DCS781'deki bicak
tezgahin daha derinlerine kadar uzanir. Sonug olarak, kesim sirasinda is parcasi tizerinde daha
buytk bir kaldirma kuvveti hissedilebilir.
DIKKAT: Kesim sirasinda ellerinizle bicak arasindaki mesafenin 100 mm dahilinde olmasi
gerekliyse, kontrolii korumak ve is parcasinin zarar gérmesi ve kisisel yaralanma riskini
azaltmak icin daima bir ¢calisma kelepgesi kullanin.
NOT: Testerenin ray 24 boyunca kaymasini saglamak icin Sek. A'da gésterilen ray kilit
diigmesi 30 gevsek olmalidir.
Boydan boya gonye kesimleri gonye koluyla sifir harici herhangi bir agida yapilir. Bu agt kdse
yapmak i¢in genellikle 45 olur, ancak soldan sifir ila 50° veya sagdan sifir ila 60 ° araliginda
herhangi bir yere ayarlanabilir. Kesimi yukarida agiklandigi gibi yapin.
Boy olarak daha kisa olan, 51 mm x 152 mm'den daha genis is parcalari izerinde bir génye
kesimi gerceklestirirken, uzun tarafi daima cite karsi yerlestirin 12 (Sek. Q).
Bir ahsap parcasi tizerinde mevcut bir kalem hattindan kesim yapmak icin aclyr mimkin
oldugu kadar yakin eslestirin. Gonye acisini hangi yone ayarlanacagini belirlemek ve yeniden
kesmek icin 6nce ahsabi biraz uzun kesin ve kalemle ¢izilen hatla kesim kenarr arasindaki
mesafeyi 6l¢iin. Bunun icin biraz pratik gerekir fakat yaygin kullanilan bir tekniktir.
Acili Kesme islemleri
Bir acili kesim, testere bicagi ahsap Uzerine bir aclyla egilerek yapilan bir enine kesimdir. Acly
ayarlamak i¢in, acilama kilidini 13 gevsetin ve testereyi istediginiz kadar sola hareket ettirin.
(Bosluk saglamak icin citi hareket ettirmek gerekir) Istenen acilama agisi ayarlandiktan sonra
acilama kilidini saglam sekilde sikin. Agilama sistemine dair ayrintili talimatlar icin Kontroller
bolimune bakin.
Egik agilar 490 sagdan ve 49° soldan ayarlanabilir ve génye kolu 50° sol veya 60° sag arasinda
kesilebilir. Bazi asin agilarda, sag veya sol taraftaki citin cikanlmasi gerekli olabilir. Sol veya sag

citi cikarmak icin, ¢it ayarlama diigmesini @16 bir kag tur gevsetin ve ¢iti disartya dogru kaydirin.

NOT: Belirli agili kesme islemleri icin citleri ayarlamaya dair dnemli bilgiler icin Montaj ve
Ayarlar kisminda Cit Ayari bolimUne bakin.

Kesim kalitesi

Tum kesimlerin diizglnligu bir dizi degiskene baglidir. Kesilen malzeme, bicak tipi, bicak
keskinligi ve kesme hizi gibi seylerin tim kesme kalitesine katkida bulunur.

Kaliplama ve diger hassas ¢alismalar icin en purtzstz kesimler istenildiginde, keskin bir (60 dis
karbr) bicak ve daha yavas, dengeli bir kesme hizr istenilen sonuglari verecektir.

Kesme sirasinda malzemelerin hareket etmemesini veya kaymamasini saglayin; gvenli bir

sekilde yerine tutturun. Kolu yikseltmeden 6nce, daima bicagin tam olarak durmasini bekleyin.

Parcanin arkasindan halen kiictk ahsap parcalari dokiiltiyorsa, kesigin olacagi yerde ahsabin
Uizerine bir parca maskeleme bandi yapistirin. Bandin tizerinden kesin ve isiniz bittiginde bandi
dikkatli bir sekilde ¢ikarin.

Degisik kesme uygulamalari icin testerenizde kullanim agisindan 6nerilen bicak listesine bakin
ve size en uygun olani secin. Bununla ilgili iste§e Bagh Aksesuarlar basliginda Testere
Bigaklari bolimiine bakin.

Diiz Olmayan Kesim (Oyma ve Kanal A¢ma)

Capraz Kesme, Acili Kesme ve Bilesik Génye Kesme bolumlerindeki talimatlar, tim malzeme
kalinliklarindaki kesimler icindir. Malzemede oyuk veya kanal sekilleri olusturmak icin diiz
olmayan kesimler de yapabilirsiniz.

Oluk Kesme (Sek. A)

Kesim derinligini ayarlamayla ilgili ayrintili talimatlar icin Derinlik Freni bolimune bakin.
istenen kesme derinliginden emin olmak icin atilmis bir parca tahta kullaniimalidir.

Bu tahta parcasini tezgahin tizerinde ¢ite 12 dogru sikica tutun. Bicagin altindaki kesim alanini
hizalayin. Testere kolunu, bigak asagr konumda olacak sekilde tamamen dne yerlestirin. Tetik
dugmesini @ sikarak testereyi calistinin, bkz. Sek. A. Is parcasinda bir oluk agmak icin testere
kolunu yumusak bir sekilde geriye dogru itin.

Testere kolu asagidayken tetik digmesini serbest birakin. Testere bicagi tamamen durdugunda
testere kolunu kaldirin. Kolu kaldirmadan énce, daima bicagin tam olarak durmasini bekleyin.

Olugu genisletmek icin, istenen derinlik elde edilene kadar adim 1-4'G tekrarlayin.

Is Parcasinin Kelepcelenmesi (Sek. A)

A UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak icin, hareket ettirmeden, aksesuarlari
degistirmeden veya herhangi bir ayarlama yapmadan énce aleti kapatin ve gii¢
kaynadgiyla baglantisini kesin.

A UYARI: Bir kesimden énce kelepgelenmis, dengeli ve glivenli olan is par¢asi, kesim
tamamlandiktan sonra dengesini kaybedebilir. Dengesiz bir yiik testereyi veya bir masa
veya tezgah gibi testerenin takili oldugu herhangi bir seyi yana yatirabilir. Dengesiz hale
gelebilecek bir kesim yaparken, is parcasini diizgtin sekilde destekleyin ve testerenin sabit
bir yiizeye saglam sekilde civatalandigindan emin olun. Yaralanmayla sonuglanabilir.

A UYARI: Kelepcenin her kullanilisinda, kelepge ayaginin testere tabaninin yukarisina
kelepgeli kalmasi gereklidir. Daima is parcasini, ¢alisma alanindaki herhangi bir baska
parcaya dedil, testerenin tabanina kelepgeleyin. Kelepce ayadinin testere tabaninin
kenarina kelepcelenmediginden emin olun.

A DIKKAT: Kontrolii saglamanin yani sira is parcasinda hasar ve yaralanma riskini nlemek
icin daima bir is kelepcesi kullanin.

Is parcasini tezgaha veya cite elle sabitleyemiyorsaniz (diizensiz sekil vb.) veya eliniz bicaga

100 mm'den daha yakin mesafedeyse bir testere veya baska sabitleyici kullaniimalidr.

En iyi sonuglar icin testereyle birlikte verilen kelepceyi 23 kullanin. llave kelepceleri yerel

bayiden veya DEWALT servis merkezinden satin alabilirsiniz.

Yay kelepceler, cubuk kelepgeler veya C kelepceler gibi baska destek elemanlari belli boyutlar

ve sekillerdeki malzemeler igin gerekli olabilir. Bu kelepgeleri secerken ve yerlestirirken dikkatli

olun. Kesim isleminden dnce bir kuru calistirma icin zaman ayirin. Kelepgelemeye yardimci
olmasi icin soldaki ¢iti bastan basa kaydirin

Kelepgenin Takilmasi (Sek. A)

1. Kelepgeyi citin 12 arkasindaki delige takin.

2. Dugmeyi saat yonunin tersine cevirerek kelepgeyi yukari dogru ayarlayin. Ve digmeyi saat

yontinde cevirerek sikin. Is parcasini saglam sekilde sikistirdiginizdan emin olun.

NOT: Acilandinrken kelepceyi tabanin zit tarafina yerlestirin. « BICAGIN YOLUNU KONTROL
EDEBILMENIZ ICIN KESIMLERI BITIRMEDEN ONCE DAIMA KURU CALISTIRMA (ELEKTRIKSIZ)
GERCEKLESTIRIN. KELEPCENIN, TESTERE VEYA SIPERLERIN HAREKETINE MUDAHALE
ETMEDIGINDEN EMIN OLUN.

Uzun Parcalarin Desteklenmesi
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak icin, hareket ettirmeden, aksesuarlari
degistirmeden veya herhangi bir ayarlama yapmadan énce aleti kapatin ve gii¢
kaynadiyla baglantisini kesin.
UZUN PARCALARI DAIMA DESTEKLEYIN.
Asla bir tezgah uzantisi yerine bagka bir insani veya basit gonye testere tezgahindan uzun veya
genis olan bir ig parcasi icin ilave destek olarak veya is parcasini beslemek, desteklemek veya
cekmek icin kullanmayin.
Uclarin dismesini 6nlemek icin testere tezgahlari veya benzeri aletler gibi uygun yontemlerle
uzun is parcalarini destekleyin.

Resim Cerceveleri, Golge Kutulari ve Diger Dort Kenarli Projeleri
Kesme (Sek. Q)

Burada listelenen &gelerin nasil yapilacagini en iyi sekilde anlamak igin testereniz icin bir
"algilayis" gelistirmeden &nce hurda ahsap parcalarini kullanarak birkag basit deneme
yapmanizi Gneriyoruz.

Testereniz Sekilde Qgosterildigi gibi gényeli kesilen kenarlar icin mikemmeldir. Sekildeki Q
Gizim 1'de 90°'lik bir kdse olusturmak icin her biri 45° olan iki panonun kenarlarini agilamak
icin agilama ayari kullanilarak yapilan bir baglanti gésterilmektedir. Bu baglanti icin génye kolu
sifir konumuna kilitlenir ve acilama ayari 45°'de kilitlenir. Ahsap, genis diiz tarafi tablaya, dar
kenari da cite dayanacak sekilde konumlandirilir. Bu kesim, cite karsi genis ytizeyle sag ve sol
gonyeleme yapilarak da gerceklestirilebilir.

Trim Citasinin ve Diger Cercevelerin Kesilmesi (Sek. Q)

Sekildeki Q Cizim 2, 90° bir kése olusturmak icin iki panoya 45°'de génye kolunu ayarlayarak
yapilan bir baglantiyr gosterir. Bu tip bir baglantiyl yapmak icin, aili ayarlamayi sifira ve
gonye kolunu 45°'ye ayarlayin. Bir kere daha, ahsabi genis diiz tarafi tablaya, dar kenar da ¢ite
dayanacak sekilde konumlandirin.

Sekildeki Q iki ¢izim yalnizca dort kenarli nesneler icindir.

Kenar sayisi degistikce, gonye ve acilama agilari da degisir. Asagidaki cizelge bir dizi sekil icin
dogru agilari sunar.
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- ORNEKLER -
KENAR Sayisi Gonye VEYA ACILAMA ACISI
4 45°
5 36°
6 30°
7 25,7°
8 22,5°
9 20°
10 18°

Bu tabloda tiim kenarlarin esit uzunluga sahip oldugu varsayiimaktadir. Cizelgede
gosterilmeyen bir sekil icin, asagidaki formld kullanin: 180° bolu kenar sayisi esittir génye
(malzeme dikey kesiliyorsa) veya acilandirma agisi (malzeme diiz uzanirken kesiliyorsa).

Bilesik Gonyelerin Kesilmesi (Sek. R)
Bilesik gonye, ayni anda bir gdnye agisi ve acilama agisi kullanilarak yapilan bir kesimdir. Bu,
Sek. R'de gosterilen gibi meyilli kenarlara sahip cerceveler veya kutular yapmak icin kullanilan
kesim tipidir.
UYARI: Kesme acisi kesimden kesime dedisiklik gdsteriyorsa, acilama kilit diigmesinin ve
gdnye kilidi kolunun givenli sekilde kilitlendigini kontrol edin. A¢ilamada veya gényede
herhangi bir degisiklik yaptiktan sonra bunlar kilitlenmelidir.
Asadida gosterilen cizelge yaygin bilesik gdnye kesimleri icin diizglin eg§im ve gonye ayarlarini
secmekte size yardimci olacaktir.
(Cizelgede uygun kavisteki o agly! bularak, istenilen A agisini (Sek. R) segin.
Dogru agilama agisini bulmak icin o noktadan itibaren cizelgeyi asaglya dogru diiz, dogru
gonye agisini bulmak icin diiz capraz takip edin.
Testerenizi saptanan agilara ayarlayin ve birkac deneme kesimi yapin. Kesim pargalarini
birlikte takmak tzerine ¢aligin.
Ornek: 26 ° dis acili 4 kenarli bir kutu yapmak icin (Agi A, Sek. R), sag Ust kavisi kullanin. Kavis
olceginde 26 i bulun. Testerede gonye acisi ayarini elde etmek icin (42 °) herhangi bir
kenardan yatay kesisim hattini takip edin. Ayni sekilde, testeredeki acilama acisini elde etmek
icin (18 °) Ust veya alttan dikey kesisim hattini takip edin. Testeredeki ayarlan dogrulamak icin
daima birkag hurda ahsap parcasinda kesmeyi deneyin.
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Siipiirgelik Citasinin Kesilmesi (Sek. S)

KESIM YAPMADAN ONCE TESTERE KAPALIYKEN BIR DENEME KESIMI YAPIN.

Diiz 90 ° kesimler:

Ahsabi ¢ite karsi konumlandirin ve Sekilde Sgosterildigi gibi yerinde tutun. Testereyi calistirin,
bicagin tam hiza ulagmasini saglayin ve kesim boyunca kolu yavasca alcaltin.

Sipere Karsi Dikey Olarak Maksimum 165 mm Siipiirgelik Citasinin
Kesilmesi (Sek. K1-K3, S)

NOT: 76 mm ila 165 mm yiikseklikte taban kalibini cite karsi dikey olarak keserken, Sekilde K1
gosterildigi gibi bir kaydirma kilit kolu kullanin.

Malzemeyi Sekilde Sgosterildigi gibi konumlandirin.

Tum kesimler, kalibin arka kismi cite, kalibin alti da tezgaha dayanacak sekilde yapilmalidir.

ic kose Dis kdse

1. Gonye sol 45° 1. Gonye sag 45°
Sol yan 2. Kesimin sol tarafini 2. Kesimin sol tarafini
kaydet kaydet

1. Gbnye sag 45° 1. Gonye sol 45°

2. Kesimin sag tarafini 2. Kesimin sag tarafini
kaydet kaydet

Sag taraf

Maksimum 165 mm'ye kadar malzeme yukarida aciklandigi sekilde kesilebilir.
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Kartonpiyerin Kesilmesi

Gonye testereniz, kartonpiyerin kesiimesi gdrevine en uygun alettir. Diizgiin sekilde uymasi
icin, kartonpiyerin bilesik gényeyle son derece dogru bir sekilde 6l¢ctimesi gerekir.

Belirli bir kartonpiyer parcasi tizerindeki iki diz yizey birlikte toplandiginda tam olarak 90 *'ye
esit acilardadir. Timu olmasa da cogu kartonpiyer 52 °'lik bir Gist arka alya (tavana diiz gelen
bolum) ve 38 ®'lik bir alt arka aclya (duvara diiz gelen bolim) sahiptir.

Gonye testereniz, kartonpiyerin dlizguin agida kesilmesi icin 31,6 ° sol ve sagda 6nceden
ayarli gonye mandal noktalarina ve 33,9 ° sol ve sagda agilama fren kilit mandallarina sahiptir.
33.9 “de agilama 6lcedinde de bir isaret bulunmaktadir.
Asadidaki cizelge kartonpiyerin kesilmesi icin diizglin ayarlari sunar. (Gonye ve acilama ayarlari
icin sayilar son derece hassastir ve testerenizde dogru sekilde ayarlamak kolay olmayabilir.)
Cogu odada tam 90°'lik agilar bulunmadig icin bir ince ayar yapmaniz gerekir.
HURDA MALZEME ILE ON TEST YAPILMASI SON DERECE ONEMLIDIR!

Diiz Uzanan Kartonpiyerin Kesilmesi ve Bilesik Ozelliklerinin
Kullanilmasi icin Talimatlar (Sek. A, T)

1. Testere tezgahinda 18 genis arka ylizeyi asagida diiz uzanan kartonpiyer.

2. Kalibin @ist kismi gite 12

3. Asagidaki ayarlar 52 ° ve 38 ° acllara sahip tiim standart (ABD) kartonpiyerler icin gecerlidir.

ic kose Dis kose

1. Agilama sol 33.9°
2. Gonye tezgah ayari, sag

1. Agilama sag 33.9°
2. Gonye tezgah ayari, sol

Sobyan 3160 3162
3. Kesimin sol ucunu kaydet 3. Kesimin sol ucunu kaydet
1. Agllama sag 33.9° 1. Agllama sol 33.9°

Sai traf 2. Gonye tezgah ayar, sol 2. Gonye tezgah ayar, sag

31.62° 31.62°

3. Kesimin sag ucunu kaydet 3. Kesimin sag ucunu kaydet

Tum bilesik gonyeler icin egim ve gonye acilar ayarlanirken sunlari unutmayin:
Kartonpiyer icin sunulan acilar cok hassastir ve tam olarak ayarlanmasi zordur. Hafif kaydirmasi
kolay oldugu ve ¢ok az oda tam kare kdselere sahip oldugu icin, tiim ayarlar hurda malzemeler
Uzerinde test edilmelidir.

HURDA MALZEME iLE ON TEST YAPILMASI SON DERECE ONEMLIDIR!

Kartonpiyerin Kesimi icin Alternatif Yontem (Sek. U)

Kartonpiyeri, tezgah tizerinde stirgul ¢it 12 ve testere tezgahi 18 arasindaki bir acida
yerlestirin, bkz. Sek. U. Kartonpiyer ¢it aksesuart (DW7084) dogruluk ve rahatlik derecesi
nedeniyle siddetle &nerilir. Kartonpiyer kesimi ¢it aksesuarini yerel bayinizden satin alabilirsiniz.
Bu yontemi kullanarak kartonpiyer kesmenin avantaji herhangi bir agili kesime gerek
olmamasidir. Génye acisindaki minik degisiklikler agilandirma agisina etki etmeden yapilabilir.
Bu sekilde, 90 © harici kenarlarla karsilasildiginda, testere bunlar icin hizlica ve kolayca
ayarlanabilir. Kartonpiyerin duvarda duracadi acly korumak icin kartonpiyer kesimi ¢it
aksesuari kullanin.

Tiim Kesimler icin Cit ve Testere Tabani Arasinda Aci Verilmis
Kartonpiyerin Kesilmesine Dair Talimatlar
1. Kartonpiyerin alt (takildiginda duvara yaslanan parca) cite, kartonpiyerin sti de Sekilde
Ugosterildigi gibi testere tabanina yaslanacak sekilde kartonpiyere aci verin.
2. Kartonpiyerin arkasinda aci verilen "diz kisimlar" ¢it ve testere tabaninda
dimduiz uzanmalidir.

ic kose Dis kose

1. Gonye sag 45° 1. Gonye sol 45°
Sol yan 2. Kesimin sag tarafini 2. Kesimin sag tarafini
kaydet kaydet

1. Gonye sol 45° 1. Gonye sag 45°
2. Kesimin sol tarafini 2. Kesimin sol tarafini
kaydet kaydet

Sag taraf

Ozel Kesimler

MALZEME TEZGAH UZERINDE VE CITE KARSI SABITLENMEDIKCE ASLA HERHANGI BIR KESME
ISLEMI YAPMAYIN.

Aliiminyum Kesme (Sek. A, V)

DAIMA ALUMINYUM KESMEK ICIN OZEL OLARAK YAPILMIS UYGUN TESTERE BICAGINI
KULLANIN. Bunlar yerel DEWALT bayinizde veya DEWALT servis merkezinde mevcuttur. Kimi

is parcalarinda, boyutlari, sekli veya yiizey kalitesi nedeniyle, kesim sirasinda hareket etmesini
onlemek icin bir kelepce veya baglama diizenegi kullaniimasi gerekebilir. Malzemeyi Sek. V'de
gosterildigi gibi, enine en ince kesiti kesecek sekilde yerlestirin. Sek. V'de, ayni zamanda, bu
uzantilari kesmenin yanlis yéntemi de gosterilmektedir.

Aluminyum keserken bir cubuk mum kesme yagr kullanin. Kesmeden 6nce cubuk

mumu dogrudan testere bicagina 39 uygulayin. Cubuk mumu asla hareket eden bir

bicaga uygulamayin.

Pek cok hirdavatgida bulunan balmumu, uygun yaglama saglar ve talaslarin bicaga
yapismasini onler.

Is parcasini uygun sekilde sabitlediginizden emin olun.

Dogru testere bicad icin bkz. istege Bagh Aksesuarlar bolimiinde Testere Bicaklari baslig.
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Egilmis Malzeme (Sek. W, X)

Egilmis malzeme keserken, bu Sekildeki X gibi degil, daima su Sekildeki Wgibi konumlandirin.
Malzemenin yanlig yerlestiriimesi bicagin kesmenin tamamlanmasina yakin sikismasina
neden olur.

Plastik Boru ve Bagka Yuvarlak Malzemenin Kesilmesi

Plastik borular testerenizle kolaylikla kesilebilir. Aynen ahsap gibi kesilmeleri gerekir ve
YUVARLANMALARINI ONLEMEK ICIN CITE KELEPCELENMELI VEYA CITE DAYANACAK
SEKILDE SIKICA TUTULMALIDIR. Acili kesimler yaparken bu asiri derecede 6nemlidir.

Genis Malzemenin Kesilmesi (Sek. Y)

Kimi zamanlar alt sipere yerlestirilemeyecek kadar genis bir ahsap parcasi ile karsilagirsiniz.
Boyle bir durumda, sag basparmaginizi siperin Gst kismina yerlestirin ve siperi, Sekilde
Ygosterildigi gibi is parcasini temizlemeye yetecek kadar yukariya kaydirin. Bunu yapmaktan
olabildigince kacinin, ancak gerekliyse, testere diizgln sekilde calisir ve daha biyuk kesimi
yapar. BU TESTEREYI CALISTIRIRKEN ASLA BAGLAMAYIN; BANTLAMAYIN YA DA SIPERI

ACIK BIRAKMAYIN.

BAKIM

DEWALT elektrikli aletiniz uzun sire boyunca minimum bakimla calismak tizere tasarlanmistir.
Aletin uzun stire boyunca verimli bir sekilde calismasl, uygun bakim ve diizenli temizlik
yapiimasina baghdir.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak icin herhangi bir ayar yapmadan ya da
parga veya aksesuarlari sékiip takmadan 6nce makineyi kapatin ve bataryalari
¢tkartin. Kazara calistirma yaralanmaya neden olabilir.

A UYARI: Testere bicagi asinmissa yeni ve bilenmis bir bicakla dedgistirin.

Plastik siperin cevresinde yaglayici veya temizleyici (6zellikle sprey veya aerosol)
KULLANMAYIN. Siperde kullanilan polikarbonat malzeme belli kimyasallar tarafindan saldiriya
maruz kalabilir.
1. Tim yataklar sizdirmazdir. Omiir boyu herhangi bir yaglama veya bakim gerekmez.
2. Tim tozu ve ahsap yongalarini taban ve doner tablanin etrafindan VE ALTINDAN dizenli
olarak temizleyin. Kirlerin ge¢mesini saglamak icin yuvalar mevcut olsa da, bir miktar
toz birikebilir.

Yaglama
Bu aletin ilave yaglanmasina gerek yoktur.

Temizleme

Kullanmadan énce, Ust bicak siperini, hareketli alt bicak siperini ve uygun sekilde

calisacagindan emin olmak icin toz toplama borusunu dikkatli bir sekilde kontrol edin.

Yongalar, toz veya tizerinde calisilan pargadan ¢ikan kiigiik parcaciklarin fonksiyonlardan

herhangi birinin engellenmesine yol agmayacagindan emin olun.

Is parcasi bolumlerinin testere bicadi ve siperler arasinda sikismasi durumunda makineyi

glic kaynagindan sokiin ve Bir Testere Bicaginin Degistirilmesi veya Yenisinin Takilmasi

béltimiinde belirtilen talimatlan takip edin. Sikismis parcalari ¢ikartin ve testere bicagini takin.

A UYARI: Havalandirma deliklerinde ve etrafinda toz toplanmasi halinde bu tozu ve kiri
kuru hava kullanarak ana gévdeden uzaklastirin. Bu islemi gerceklestirirken onayli bir g6z
korumas! ve onayli toz maskesi takin.

A UYARI: Aletin metalik olmayan parcalarini temizlemek icin asla ¢6ziicti veya baska
sert kimyasal kullanmayin. Bu kimyasallar bu par¢alarda kullanilan malzemeleri
qgligstzlestirir. Yalnizca su ve yumusak sabunla nemlendirilmis bir bez kullanin. Aletin
icine herhangi bir sivinin girmesine izin vermeyin, aletin herhangi bir parcasini bir sivi
icine daldirmayin.

A UYARI: Yaralanma tehlikesini azaltmak igin, tezgah listiinii diizenli
olarak temizleyin.

A UYARI: Yaralanma tehlikesini azaltmak i¢in, toz toplama sistemini diizenli
olarak temizleyin.

Calisma Isiginin Temizlenmesi

Calisma lambasindan en iyi performansi almak icin, asagida anlatilan bakimi diizenli

olarak yapin.
1. Testere tozlarini ve talaglari bir kulak temizleme cubugu ile calisma 151§1 mercedinden
dikkatlice temizleyin.

. Mercege zarar verebilecegi icin herhangi sekilde bir ¢6zict KULLANMAYIN.

. Toz birikmesi calisma 1s1gini engelleyebilir ve kesim hattini dogru sekilde
gostermesini dnleyebilir.

4. Bicagi ¢ikarmak ve takmak icin génye testerenin kullanma kilavuzuna bakin.

5. Zift ve biriken kiri bicak testereden ¢ikariimis sekilde temizleyin. Zift ve biriken kir calisma
1sigini engelleyebilir ve kesim hattini dogru sekilde gostermesini dnleyebilir.
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Istege Bagl Aksesuarlar
UYARI: DEWALT tarafindan tedarik veya tavsiye edilenlerin disindaki aksesuarlar bu Grtin
lizerinde test edilmediginden, sz konusu aksesuarlarin bu aletle birlikte kullaniimasi
tehlikeli olabilir. Yaralanma riskini azaltmak icin bu drtinle birlikte sadece DEWALT
tarafindan tavsiye edilen aksesuarlar kullanilmalidir.
TESTERE BIGAKLARI: DAIMA, 30 mm'lik CARK DELIKLERINE SAHIP 305 mm'lik TESTERE
BICAKLARI KULLANIN. HIZ DEGERI EN AZINDAN 4800 RPM OLMALIDIR. Daha kiiciik capli
bir bicagi asla kullanmayin. Diizgiin sekilde korunmayacaktir. Yalnizca enine kesim bicaklari
kullanin! Yarmak icin tasarlanan bicaklar, kombinasyon bicaklari veya 7 °'yi asan kanca agilarina
sahip bicaklarla kullanmayin.

BICAK ACIKLAMALARI

UYGULAMA \ (AP | DISLER
insaat Testere Bicaklan (yapismayan kenarli ince kertik)
Genel Amacli 305 mm 40
Hassas Enine Kesimler 305 mm 60
Ahsap isleme Testere Bigaklan (pilriizsiiz, temiz kesimler saglar)
Hassas enine kesimler 305 mm 80
Demir disi metaller 305 mm 9%

Uygun aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi almak igin satis noktalariyla gordsiin.

Cevrenin Korunmasi
2 E

Urtinler/bataryalar geri déntstm yapilabilir, fakat tizerinde carpi isaretli bir ¢op tenekesi isareti
olanlar normal evsel atiklarla birlikte ¢c6pe atiimamalidir. Bataryalari tamamen bitirip ayirin ve
mumkinse tim isik kaynaklanni irinden ayinn. Uriinde bulunan kisisel verilerin silinmesi
kullanicinin sorumlulugundadir. Daha sonra atigi, genellikle Gcretsiz olarak kabul edecek olan
resmi bir atik toplama merkezine veya geri donusim kampanyasina katilan bir bayiye gétarin.
Ambalajlar, isaretli malzeme koduna gére ¢6pe atilmalidir. Kullanim ve giivenlik talimatlari
ancak ilgili Grun artik kullanilmadiginda ¢ope atilmalidir.

Atiklarin yénetimiyle ilgili rehberlik icin litfen yerel yonetim biriminize/belediyenize danisin.
Daha fazla bilgi icin www.2helpU.com adresini ziyaret edin ve yukaridaki QR kodunu tarayin.
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Sorun Giderme Kilavuzu
GUVENLIK KURALLARI VE TALIMATLARINA MUTLAKA UYUN

SORUN!

YANLIS OLAN NEDIR?

NE YAPMALI

Testere calismiyor

Batarya takilmamis
Batarya sarj edilmemis
Testere agir 1sinmis

Bataryalar asir isinmig

Bataryay takin. Bkz. Bataryanin Takilmasi ve Cikartilmasi.
Bataryayi sarj edin. Bkz. Sarj Prosediirii.
Testerenin sogumasl icin birkag dakika bekleyin.

Bataryalarin sogumasi icin birkag dakika bekleyin.

Testere istendigi gibi kesimler yapmiyor

Bicak korelmis
Bicak geriye monte edilmis
Bicak tizerinde capak veya bosluk

Yapilan is icin yanlis bicak

Bicadi degistirin. Bkz. Bir Testere Bicaginin Degistirilmesi veya Yenisinin
Takilmasi.

Bicad etrafinda donduriin. Bkz. Bir Testere Bicaginin Degistirilmesi veya
Yenisinin Takilmasi.

Bicadi ¢ikartin ve kaba celik ylin( ve terebentin veya ev tipi firin temizleyici
ile temizleyin.

Bicak tiiriinii degistirin. Bununla ilgili istege Bagh Aksesuarlar basliginda
Testere Bigaklari bolumiine bakin.

CUTLINE calisma 151g1 yanip soniiyor

Batarya sarj edilmemis

Bataryayi sarj edin. Bkz. Sarj Prosediirii.

Makine asiri titresim yapiyor

Testere tezgah veya tablaya diizgUn
monte edilmemis

Tabla veya tezgah diiz olmayan bir
zeminde

Testere bicagi hasarli

Tum montaj donanimini sikin. Bkz. Tezgaha Montaji.
Diiz zemine sahip bir yere koyun. Bkz. Tanitma.

Bicadi degistirin. Bkz. Bir Testere Bicaginin Dedistirilmesi veya Yenisinin
Takilmasi.

Dogru gonye kesimleri yapmiyor

Gonye 6lcedi dogru sekilde ayarlanmamis
Bicak ¢ite dik degil

Bicak tezgaha dikey degil

Is parcasl hareket ediyor

Kesim plakasi asinmis veya hasar gérmus

Gonye gostergesi dogru ayarlanmamis

Kpntro\ edin ve ayarlayin. Bkz. Montaj ve Ayarlar bolimiinde Génye
Olgeginin Ayarlanmasi baslg.

Kontrol edin ve ayarlayin. Bkz. Montaj ve Ayarlar boliminde Gonye
Ol¢eginin Ayarlanmasi basig.

Citi kontrol edin ve ayarlayin. Bkz. Montaj ve Ayarlar boliminde Ag¢ilama
Gonyesinin Tezgah Ayari baslig.

Is parcasini cite saglam sekilde kelepceleyin veya 120 tanecikli zimpara kagidini
lastik solusyon ile ¢ite yapistirin.

Yetkili servis merkezine gétUrin.

Kontrol edin ve ayarlayin. Bkz. Montaj ve Ayarlar bolimiinde Gonye
Gostergesinin Ayarlanmasi baslig.

Bicaga malzeme sikisiyor

Egik malzemelerin kesimi

Bkz. Ozel Kesimler boliminde Egilmis Malzeme bashg.
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EAAHNIKA

OAANTZOMPIONO
DCS781

‘Eyypaga dra@éoipa oo Aadiktuo
www.2helpU.com/DoC/ i E
www.2helpU.com/DoC/index/xxx*
*Tia ameuBeiac mpooBaon, aVTIKATAOTAOTE TO "XXX" e ToV apIBu6 HovTéAou | iy
TOU TIPOIOVTOC 0 0Ol AVAPEPETAL OTNV TIIVaKida OToIKEIWY 1} 0TN 1 ‘:-
OUOKEUQOIa TOL TTPOIGVTOC.
Eyxelpidio odnylwv
Andwon 2uppdpewonc (DoC)
Aedopéva Ekmopmav Mpoidvtoc (PED): MAnpogopiec oxeTiké pe O6pupo, Kpadaououg kat
YKOVN (Bev Exel Epappoyr O OAA Ta TIPOIOVTQ)
TPOEIAOIIOIHZH: AiaBdote 6A&g Tig mpogibomolrjogic acpalsiag, Tic obnyieg, Tig
EIKOVEC Kal TIC TPodlaypagég oTo mapov eyyelpibio, KaBw Kai Tig voTNTE
@ OXETIKA [UE UTTaTAPIES KAl POPTIOTEG TTOV TTAPEXOVTAL OTO APXIKO EYXElPidI0 EVOG

[=]

epyaleiou 1 To EexwploTo eyyelpidio Mmatapies kat QopTiotéc. [1a Ty andktnon
EYXEIPIOIWV LUTTOPEITE Va ETTIKOIVWVHOETE UE TO TUrjUa EEurnpétnong meAatwy (avatpé€te
oto omoBopurro autol Tou eyxelpidiou).

TexviKd YapaKTnpIoTIKd

DCS781
Taon Vi 54
Tomog 22
Tomog pnatapiag lovtwv hiBiov
Midpetpog hemidag mm 305
Omi Aemidag mm 30
Mdyoc owpatog Aemibag mm 1,6
Méy. mayoc evtopng Aemidag mm 22
Méy. tayitnta Aemidag min' 3800
Méy. kavotnta eykapotag ko 90° mm 310
Méy. kavotnta aktookomrc 45° mm 219
Méy. BdBog komrg 90° mm 112
Méy. BdBog eykdpatac hogr¢ komr 45° mm 50
Oaktookom (péy. Béoeic) aplotepd 50°
0efia 60°
Ao&r) kom (péy. Béoelc) aplotepd 49°
0edia 49°
Oaktookorr 0°
M\dtog mov mpokUmTel a¢ éy. Log oofatent 165 mm mm 19
[I\dTOC oL MPOKUTTEL € [éy. Upog 112 mm mm 278
Yo 1o MPOKUMTEL 0€ iéy. Thatog 310 mm mm 90
Oaktaokon 45 ° aplotepd
[I\dToO¢ Mo MPOKUTTEL € €Y. Upog 112 mm mm 197
"Yog 1o MPOKUMTEL 0€ Iéy. ThaTog 219 mm mm 90
Oaktookon) 45 © ela
[I\érog mou mpokomTel o€ péy. OPog 112 mm mm 197
"Yog T MPOKUMTEL 0€ Iéy. ThaTog 219 mm mm 90
o€ ko 45 ° aplotepd
[I\éog mou mpokUMTe o€ éy. OPog 60 mm mm 278
"Yog Tou MPOKUMTEL 0€ gy, Thatog 310 mm mm 54
Ao&r) komr) 45 ° de€la
M\dtog mou mpokomTeL o€ péy. BPog 50 mm mm 29
Y(og Tou TIPOKUMTEL O¢ fiéy. mhdtog 310 mm mm 40
Xpovog autop. médnang Aenidag s <5
Mopnog aouppatou eAéyyou epyaleiou
Zwvn 0VYVOTATWV MHz 433
Meéy. 1ox0c (EIRP) mW 0,03
Bapog (ywpic makéto pmataplav) kg 232

Tiptéc Bopupou kai/f kpadaopwv (Slavuopatikd dBpotapa oe Tpelg aSovee) obpgwva jie To EN62841-3-9:

Loy (0TaBUN nynTIkA¢ mieang exmopmav BoplBou) dB(A) 94,4
Ly (0Td81N nYTIKriG loxvog) dB(A) 106,4
K (aBeBatotnta avagepopevng otabung fyou) dB(A) 25

To enmimedo ekmourm¢ kpadaouwv Kai/ry BopuBou mou avaeépetal ato mapov Sehtio
TIANPOPOPIWV EXEL LETPNOEl CUHPWVA HE TUTTOTTOINUEVN GladIKaoia GOKIUNAG TTOU avapEPETal
010 TIPOTUTIO EN62841 Kal Umopei va xonotpomolndel yia Tn ouyKpion evoc epyaleiou e GANo.
Mmopei va xpnatpomotnei yia pia mpokatapKTikh alohdynon tng ékBeonc o€ KpadaopoUE,
TPOEIAOIMOIHZH: To dn)wuévo emimedo ekmoumwy kpadaouwv kai/ri BoputBou
avTioTolxel aTi¢ BaciKEG papuoyés Tou epyarsiov. Qatdoo, av To epyalcio ypnaiuomoinBel
yia SIaQOPETIKEG EQPAPUOYES, LIE DIAPOPETIKG aEeaoudp 1 av 8ev ouVTNPE(Tal KaVoVIKd,
n ekmounn kpadaauwv kai/ri BopuBou umopei va Siapépel. Auto evdéxetat va auénoel
OnUavTKa To emimebo ékBeang atn auVOAIKN IGPKEIQ TOU Xp4VoU AEToupyiag.

Mia extiunon tou emmédou ékBeang o€ kpadaools kai/ri 66puBo Ba moénet va AauBdve
UTIOYN Kal Toug xpdvouG TTou To EpYaleio lval amevepyomoinuévo i Asitoupysl ald
oTnV MpayuatikéTnTa 8ev KTeAEl pyacia. AUt Umopel va eI onUavTIKA TO Mo
ékBeonc yia tn ovvolikrj mepiodo epyaciac.
[poadiopiote mpdobeta Uétpa aopaleiag yia mpoataoia Tov XelpIoTh amd Ti§
EMTTWOEIS TwY Kpadaouwv kai/1 Tou BoplBou, onws: ouvtripnon Tou epyaisiou kat
Twv aéeooudp, dlatipnon Twv xepiwv Bepuwy (apopd Toug kpadaools), opydvwon
TwY oYNUATWV Epyaciag.

@ TPOEIAOIOIHZH: [1a va UgioeTe ToV KivOuVo Tpauuatiouou,
SlaBdorte o eyxelpidio 0dnyIav.

Opiopoi: 0dnyisc acpaleiag

O apakatw opIoHol MEPIYPAPOLY To nimedo BapitnTag yia KaBe mpoeidomoinTiki AéEn.
MNapakahovpe SiaBaoTe To eyxelpidlo kal SWOTe MPOOOKT 0 AUTd Ta CUPBOAA.
KINAYNOZ: YrodeikvUel ia eTiKeiuevn emkivouvn katdotaon, n omoia, EGv Oev
amopevyBei, Ba éxel oav ouvéneia Bdavato 1 cofapod TPAUUATIONO.
TMPOEIAOIOIHZH: Yrodekviel uia SuvnTikd emkivéuvn katdotaon, n omola, av 6ev
anopevyBei, Ba pmopoloe va éxel oav ouvénieia Bdvaro 1 dofapo TpavuaTIoud.
TMPOZOXH: YrodeikvUel uia SuvnTika emkivéuvn katdotaon, n omola, Gv

Oev anopeuxOel, evOExeTal va éxel 0av OUVETEIQ TPAUUATIOUO UIKPHS 1}

uérplag oofapdtnrac.

EIAOIOIHXH: YrodeikvUel uia moaKTikrj mou S&v oxeTiCeTal Ue TPAUUATIOUO ATOUWY
n omola, av dev amopevyBel, evééxetat va éyel oav ouvéneia UMKEG (nUIEG.

YmodnAwvet kivéuvo nAektponAnéiag.

YmodnAwvel kivouvo mupkayidg.

TENIKEZ MPOEIAOMOIHZEIZ AZOAAEIAL TA HAEKTPIKA EPTAAEIA

TPOEIAOIOIHZH: AiaBdote 6As¢ Ti¢ mpogibomoljoelc acpalsiag, Tic odnyieg, Tig
QITEIKOVIOEIC Kal TIG TPodIaypapéc mov ouvoSeUoUV auTo To NAEKTPIKG Epyaleio.
H un trjpnon omotacdrimote ano Tic 06nyIeg oU avapépovTal o KATw UTOPEl va EXEl WG
amotéAeoua nAektpomnéia, mupkayid kai/ri 6ofapd TpauuaTioue.
OYNAZTE OAEX TIZ MPOEIAOMNOIHZEIZ KAl OAHTIEZ TA
MEAAONTIKH ANAOOPA.

0 6po¢ "NAEKTPIKG pyalein” aTIC POEIGOTOINTEIS, AVAPEPETAI O EQYAAEID TTOU TPOPOOOTE(Tal

UE PEUUQ aTTd TO NAEKTPIKG SIKTUO (e KaAwdIo) i O€ epyalsio mou Asitoupyel e umatapia

(Ywplc karwdio).

>4 -4 4

1) Ac@adleila Xwpov gpyaciag

a) Aiatnpeite Tov xwpo epyaciac kabapd kat kard gwtiouévo. Oi ataktornoinTol rj
OKOTEVOI YWpol ylvovtal aitie atuynudtwy.

b) Mn xpnoipomolgite nAektpikd epyaleia o€ mepiBdAdov 6mouv umdpyel Kivéuvog
€kpnéng, Omwe Ue mapouoia EVPAEKTWY VYPWV, agPIWV i GKOVNG. Ta NAEKTpIKA
epyaleia dnuioupyovy omveripec, ol omoiol umopel va mpokaAéoouy avapAeén otn okévn
A Ti¢ avabuuidoelc.

¢) ‘Otav xpnotpomolsite nNAeKTPIKO epyaleio kpatdte pakpid maidid Kat Tuxov dAda
TapevpIoKOpeva dropa. [lapdyovtes mou amoomnolv TV mpoooxr Umopel va oag
KAvouv va YGoeTe Tov EAeyxo.

2

~

Ac@ali¢ Xprion NAEKTPIKOU peUHATOC

a) Ta @i¢ Twv NAeKTPIKWY epyaleiwv mpémet va taipid{ouvv atnv mpida. Asv

EMTPEMETAI UE KAVEVAV TPOTTO 1) UETAOKEVH TOU PIG. Mn xpnoiuomoleite oI

TPOCAPUOYIiG UE YEIwUEVA NAEKTPIKA epyalgia. Ta ¢i¢ Tou Sev Exouy umooTel

TPOTTOTIOIOEIS Kl 0l KATAMNAEC Tpieg peivouv Tov kivduvo nhektpomnéiag.

ATTOQEVYETE TNV EMAPI) TOU CWUATOG UE YEIWUEVEG EMPAVEIEC OTTWG

owAnjveg, owpata kaopipép, koulives Kat Yuyeia. Yrdpyel avénuévog Kivéuvog

nhektpomAnéiac av To owua oag eival yelwuévo.

¢) Mnv ek0étete Ta nAekTpikd epyaleia o€ Bpoxn 1 vypaaia. H Siiocduon vepol ot éva

nAEKTPIKG epyalelo auédvel Tov kivduvo nAektpomnéiac.

Mnv kakopetayeipileote To kaAwdio. Mn xpnoiuomoleite moté To kaAwdio yia

va UeTaQépeTe To epyaleio, va to TpaBriéete ij va To amoouvdéoete amé Tnv

npiCa. Kpatdte to kaAwébio pakpid amo Bspudtnta, Addia, aixunpd dkpa

KivoUueva pépn. Ta kahbdia mmou égouv umoatel (nuid 1 eivat umepdeuéva avéavouv Tov

kivouvo nhektpomnéiac.

Otav xpnaoipomoleite To NAEKTPIKO Epyaleio o€ eEwTepIKOUS YWPOUG,

Xpnotuomolsite mavrote kaAwdia eméktaonc katdAAnAa yia xprion o€

£§wTePIKOUG XWpPoug. H yprion kaAwdiou katdMnlou yia epyacia o€ e€wtepikols

XWPOUG LEIWVEl ToV KIvduvo nhektponAnéiac.

f) Av givai avamopevkTn n xprion evog nAekTpikoU epyaAeiov o€ ouvOrike
vypaociag, xpnoiUomolrjoTe uia mapoxn pe mpootacia amé didraén diakomri
KUukA@patog o€ mepimrwon opdAuarog yeiwong (GFCI). H yprion uiag didtaéne GFCI
LEVeL Tov Kivduvo nhektporAnéiac.

b

=

d

=

e

~

3) Mpoowmikn ac@dlela
a) ‘Otav xpnotpomolsite NAeKTPIKO epyaleio, va eioTe o€ gypriyopon, va
OUYKEVTPWVEDTE OTNV EPYATIA TTOU KAVETE KAl VA EMOTPATEVETE TNV KOV
Aoyikni. Mn xpnotpomolgite nAeKTPIKO epyalsio 6tav gioTe Koupaouévos/n iy
UTTO TNV EMPEIQ VAPKWTIKWV OUCIWY, OIVOTIVEULATOG I PAPUAKEVTIKIG aywyn .
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b)

c)

d)

e)

f)

g9)

h)

Mia otiyurj ampooeéiac Katd 0 xprion NAEKTOIKWY EQYaAEiwY UTMOPEL vVa EMPEPEL
00Bapé TpavuaTIouo.

Xpnowpomoteite e€omhioud atouikii¢ mpoataaoiag. [1dvra popdte mpootacia
uatiwv. O e€omhiouds mpoataciac, onwe Udoka Katd TG okovng, aviioANloonTIka
narmouTtola acPalelag, Koavog i mpooTATEVTIKA akorig, GTav XonoIUOMOIETal yia TiG
KaTaMnAec ouvlrikec, Ba LEWOEI TOUC TPAUUATIOUOUG Kal TIC OWUATIKEG BAGPBEC.
Amotpémete TNV akouaoia evepyomoinon. BeBaiwBeite 611 o Siakémtng Ppioketar
otn Oéon amevepyomoinang nmptv ouvoéoete To epyaleio aTnv mnyn pevpatog
Kai/1j mp1v TOmoOEeTrOETE TO MAKETO UMATAPIWY, TIPIV TTAPETE OTA XEPIA OAC Kal
TIPIV UETAPEPETE TO Epyaleio. H IETapopd NAEKTOIKWY pyaAsiwV Le To GAKTUAO

otov 61ak6ITTtn i n 0UVEEDn epyaAsiwv atnv myrj peduaroc e tov dlakorn otn 6éon
EVEPYOTTOINONG EVEYOLV KIVOUVO QTUXAUATOG.

Mpiv Oéoete To NAeKTPIKG Epyaleio o€ AsiToupyia, apaipéote TUYOV epyalsia ij
KA&1b1d puBuiong. EGv aprioete éva epyaleio 1j KAEIS! TAvw G€ KATTOI0 TTEPIOTOEPOUEVO
eEdptnua Tou nAektpikoU epyaleiou, umopel va mpokAnBolv TpauuaTIouol.

Mnyv tevrwveote umepPolikd. Alatnpeite mdvra otabepri otrjpién ota média oag
Kat KaAn igoppomia. F101 Lmopeite va EXeTe KaAUTEPO EAeyx0 TOU NAEKTPIKOU Epyaleiou
O€ N QVAUEVOUEVEG KATAOTADELG.

Dopdrte katdAAnAo pouxtoud. Mn popdte pouxa pe xaAapr epappoyn
koounpata. Kpatdte ta yalAid, ta polya Kat Ta yavtia oag uakpld amé
Kivoupeva pépn. Ta xalapd poUxa, Ta Koourjpata Kai ta Jakeld yaAlid uropodv va
TAOTOUV O€ KIVOUEVA UEDN.

Av mapéyovtai Siatdéeic yia tn ouvbeon e€omhiouol amoudkpuvong

Kat ouMoyri¢ Tng okovne, va BePaiwveote 6Tt autég Exouv ouvebBei kai
Xxpnotpomotovvtal owatd. H xprion diatdéswy cuMOYIIC TNG OKOVNG UTTOPEL vVa UEIOEL
TOUG KIVOUVOUG TTOU TTPOEPXOVTAL QTTO T1 OKOVI.

Mnv aprjvete Tnv e§olKeiwan oV éYETe QMOKTIOEl amd T GUXVH XpHon
£pyaAsiwv va oag EMTPEPE! va EQNOUYAOETE WOTE VA AYVOEITE TIC APXEC
aopalol¢ xpriong Twv epyaliwv. Mia ampOoeKTn EVEPYEIa UTOPE! va TTPOKAAEDEL
Bapu Tpavpatioud péoa o€ KAGopaTa tou GEUTEPOAETTOU.

Xprion Kat gppovtida NAEKTPIKWV epyaleinv

a)

b)

c)

d)

e)

f)

9)

h)

Mnv umeppopTwVeTe To NAEKTPIKO Epyaleio. Xpnoiuomoleite To 0waTo NAEKTPIKG
gpyaleio yia tnv epappoyn. To 0woté NAEKTPIKO pyaleio Ba ekteAéoel Ty epyacia
KaAUTEPQ Kal a0PaAéaTepa, Ue TNV Evtaon xpriong yia Ty omoia OxeSIAOTNKE.

Mn xpnotponoieite To NAEKTPIKG Epyal&io av o S1akOmTNG Tou Sev To evepyomolel
Kat amevepyomotei. Orol0dAmoTe NAEKTPIKO epyalsio Tou omoiou n Asitoupyia bev
uropei va eeyxBel e Tov SIaKOTTN elval emkivOuvo Kat TRETE va EMOKEVAOTEL
Amoouvd£oTe To QIC amo TNV Ny PEUHATOC Kal/f) apalp£oTe amé T0 NAEKTPIKG
gpyaleio To makéto umatapiwy, av givat amoonwuevo, mptv dieédyete
omotadnmote puBuion, aAhayr a§ecovdp 1j 6tav mpoketal va amobnkevoete
0101081)TOTE NAEKTPIKG Epyaleio. TéToia MPOANTTIKA LETPA AOPAAEIag LEVOUY TO
Kivbuvo aBeAnTnG ekkivnong Tou nAeKTpIKoU epyaeiou.

Na puAdooete pakpid amé maidid ta nAekTpikd epyalsia mouv Sev xpnotpomolsite
Kal Unv aQVeTe va XpnoILomoljoouv NAEKTPIKO Epyaleio dtopa mou Sev givat
e€olkelwpéva pe auto 1 dtopa mou Sev Exouv Srafdoer auTtég Tic 0dnyies xpriong.
Ta nAekTpIkd epyaleia sival emikivéuva ota xépia un eKmalSEVUEVWY XPNOTWV.
Juvtnpeite Ta nAeKTpIKd epyaleia kai Ta aecovdp. EAéyxete yia mpoBAripata
guBuypdppiong 1 yia pdykwua tTwv Kivoupevwy e§aptnudtwy, Bpadon
e§aptnudtwy, kabwg Kat yia omotobmote dAAo mpoBAnua pmopei va emnpedoet
™ A&rToupyia Twv NAeKTPIKWY pyaleiwv. Av To NAEKTPIKO epyaleio éxel umooTel
{nuid, PovTioTE va EMOKEVATTEI TTPIV TO XPNOIUOTIOIOETE. H QVENapKig
ouvIriENON TwY NAEKTPIKWY EpYaAsiwV amoTelel artia moMWv atuynudtwy.

Aiatnpeite Ta KOmTIKA epyaleia kopTepd Kat kaBapd. Ta katdAMnAa ouvtnpnuéva
KOTTTIKG EpyaMela e aixunoed GKpa KoTrig EXouv LUIKOOTEPES TTIBAVOTNTES va UAYKWOOLY
Kat EéyyovTal evkoAdTepQ.

Na ypnotpomnoleite Ta nAekTpIKd epyalsia, Ta eapTripata Kai Ta dKkpa Twv
gpyaAeiwv KATI. cUpQwva U TI¢ mapoUoeg odnyieg, AauBdvovrag uméyn oag

TI¢ ouvOrikeg epyaoiac kail Tnv epyacia mouv OéAete va ekteAéoete. H yprion Tou
nNAEKTPIKOU Epyaleiou yia epyaociec SIapoPETIKEG amd TIC MPOPBAETTGLEVEG Ba UmopoUoe va
odnyrioei o€ emkivduvn katdotaon.

Aiatnpeite Ti¢ AaBég Kal TIC EMPAVEIEG KPATIHUATOC OTEYVES, KaBapég

Kat amaAdaypéveg amé Addt kat ypdaoo. Or oAiotnpéc AaBEg kal empaveleg
KOQTAUATog Gev EMTPEMOUV TOV AOPAAN XEIPIOUO Kat EAEyX0 TOU £pyaleiou o€ un
QVAUEVOLIEVEG KATAOTAOEI,

Xprion Kat @povtida epyaleiwv pmarapiog

a)

b)

c)

d)

Emavagopriete pévo pe tov poptioti mou kabopilel o katackevaotrig. Fvag
YOPTIOTAG oV Elval KaTAAMNAOG yia éva TUIo TAKETOU Umataplwy Umopel va Snuiovpyrioei
Kivéuvo mupkayidc av yonoiuomoinBei ue GAo makeTo umatapliwv.

Xpnoiuomoleite Ta nAeKTpIKA epyaleia amoKAEIOTIKG Kal UOVO YE Ta
kaBopi{opeva makéta pumataplwv. H xprion GAwv makétwy umatapldv umopei va
npokaAéoel kivouvo Tpavuatiouol Kal mpKayidc.

‘Otav o makéto umarapiwv Sev XpnoILOMOIEITAl, KPATATE TO HaKpPId amo dAAa
UeTaAIKd avTiKeiueva, Omw¢ oUVOETHpEG, Képuata, kA&idid, kappid, Bidec i dAAa
UIKPd HETAAAIKA QVTIKEIUEVA TTOU UITOPOUV Va BPaYUKUKAWGOUY TOUG AKPOSEKTEG
Tou. H BpayukUkAwon Twv akpodekTwV TNG uratapiag UETaEl TOUS UTOPE] va TPOKAAEDE!
gyKaouata f mupKkay(d.

Av o1 umatapieg umoaToUV KaKopeTayeipion, pmopei va Slappevoet uypo.
amo@Uyete TNV emagrj. Av katd AdBo¢ épBete o€ emaprj, EemAUveTe e vepd. Av To
vyp6 épBel og emagpn ue Ta pdtia, {ntrjote emmAéov kat tatpikrj Boribeta. To vypd
m1ov €€pxetal amd T pmatapia Umopel va mpokaréoel epeBiouolc i eykaluata.

e)

f)

g9)

Mn xpnoiuomoirjoete makéTo pmaraplav 1 pyaleio mov éxel umoatei {nuid i
tpomomnoinan. O1 umatapleg mou éxovv urooTel (nuId A Tpomomolnon Umopel va éxouv
anmeOBAETTTN GUUTTEPIPOPA, LE amoTéNeTUa pwTId, Ekpnén N kivduvo TpauuaTIouoU.
Mnyv ekBéoete éva makéto pumataplwv i epyalsio o€ pwtid rj umepBolikn
Bepuokpaaia. H ékbeon os pwtid 1j o€ Beppokpacia mdvw and 130 °C umopel va
TIOOKAAEDEL EKPNEN.

Tnpeite 6A&¢ TIg 06NYieg POPTIONG Kal N YOPTI(ETE TO MAKETO UMATAPIWV Ij TO
gpyaleio ekTog Twv opiwv Beppuokpaaiag mouv opifovral atic mpodiaypapég. H
akataMnAn eéption f n opTIon o€ BEPUOKPAOIEG EKTOC TWV MOOPBAETSUEVWY 0piwv
umopei va mpoéevioel {nuid otny umatapia kai va avéroe Tov kivbuvo pwtidg.

6) ZépPig

a)

b)

To 0épPig Tou nAekTpIKOU oA epyaleiov mpémel va avadauPdver éumeipog
TEXVIKOG 1oV Ba xpnotpomolei pévo yvriota avtarAakTikd. Etol 6a eéaopalioste
dlatripnon e aopaeiag tou NAEKTpIKoU pyaleiov.

IMoTé unv kdvete oépPig oe makéta umarapiwy mouv éyouvv umooTei {nuid. To
O€0PBIC TV TaKETWV UNATapIWY TTOEEL VA YIVETAl IOV arTd TOV KATAOKELAOT!] i Qo
efovatobotnuévous mapdyous oépPIc.

08nyiec acpaleiac yia gartconpiova

a)

b)

c)

d)

e)

f)

h

<

J)

k)

Ta paAtoonpiova mpoopiovtat yia komrj EUAOU 1} MPOIGVTWY MAPOUOIWY UE

EUAo kat 6ev pmopouv va xpnaotpomoinBoiv ue Asiavtikolc TpoyoU¢ Kommrig yia
TNV Komij o1énpouywv VAIKWV 6mwc o16epéviov omAiopou, pdBéwv, pmouloviwv
KA. H okévn amé  Aeiavon mpokaAel 1o kbAAnua kivouuevwy e€aptnudtwy omwc lval
0 KATw 1MpouAakTipac. O1 omvenpe¢ and v komr ue Asiavon Ba kdyouy Tov KAtw
TIPOPUAQKTI}Pa, TO EVOETO evTouric KOG kal dMa mAaotikd éaptriuara.
Xpnotuomnolgite oQIYKTIPES yia TNV UMTOOTHPIEN TOU AVTIKEIUEVOU epyaaiag, 6Tav
auTo givat EQIKTO. Av UTTOaTNPICETE TO QVTIKEIUEVO EPYATIag e TO XEPL, TPEME va
Kpatdte 1o xépt oag TouAdyiotov 100 mm amd omotadrimote mAeupd tng Aemidag
mptovioV. Mn XpnoUomoIEiTe aUTO TO TIPIOVI yIa va KOWETE Tepdyia mou gival oAl
HIKPd yia va oTepewBoUV 1j va KpatnBoUv e To xépt pe aopdleta. Av TomobstriosTte
70 Xép1 0ag oAU kovtd otn Aemida mpioviol, undpyxel auénuévog kivbuvog Tpauuatiouol
and v enagr e ™ Aerida.

To avtikeiuevo epyaaiac mpémel va ival akivnto kat cuo@lyuévo nj va
OUYKPQTEITAl € OQIXTH EMAQI] TOG0 U Tov 06ny0 600 Kalt e To Tpamé(l.

Mnv mpow0eite To avtikeiugvo epyaciac mpog tn Aemiba oUTe va KOPBETe pe
omoloudrimote €iboug "eAelBepn kivnon pe To xépt". Ta aviikeiueva epyaoiag mov
bev ovykpatolvTal rj ou Kivouvtal Ba pmopouoay va ektivayBolv e upnAri taxutnra,
TPOKAAWVTAG TPQUUATIOUO.

ZTIPWXVETE TO MPIOVI WOTE va Slacyioel To avTikeiuevo epyaciag. Mnv tpafdre

T0 MPIOVI yia va Slacyioel To avtikeiuevo epyaciag. [1a va mpayuatomnoljoste

pia Kortrj, avupwate TNV Kepalr mpioviov Kai tpafriéte tnv é€w, mdvw amé to
QVTIKEipEVo epyaaiag xwpic va KOYete, OEoTe o€ AsiToupyia To HOTEP, MEOTE

TNV Kepalr mptoviol mpog Ta KATw Kat ompwéTe To MPIOVI Wote va Siacyioel To
avtikeipevo epyaaiag. H komr katd v kivnon éxénc mbavétata Ba kdvei to mpidvi va
avappixnBel mavw oTo avTIKe(uevo pyaoiag kat va ektivdéel Biaia to ouykpdtnua Aemidag
TIPOG TO XEIPIOTH].

[Moté un diaoTaupwvete Ta xépia oag mavw amé TNV embuunTH ypaupn Komig &ite
PIPOOTd £iTe miow amé tn Aemida mptoviol. H urootipién Tou avTiKeUEVou epyaoiag
UE "Ta xépla oTaupwéva” dnh. KpatwvTag To QVTIKE(UEVO pyaoiag mpog Ta OéId TG
Aemibag mpiovioU Ue To aploTepd xEpt ri avtioTpoga, eival moAU emkivduvn mMPakTIKT.

‘000 mepioTpépetal n Aemida, unv TomobOeTeiTe Kavéva amo Ta xépia oag otnv
meplox miow amo Tov 06nyo mo kovtd amé 100 mm amé omoladrimote mAevpd
¢ Aemidag mpiovioy, yia epyacies 6omws agaipeon vmoeiyudtwy EvAov 1 yia
omotovérimote dAAo Abyo. H yyUtnta tnG meplotpepduevns Aemidag mpioviol L To xép!
oac propel va pny ivai ugavric kai umopel va tpaupatioteite oofapd.

EmBewp1joTe To avTIKeiuEVo pyaciag mpiv Tnv Korr. Av To QVTIKEiuEvo epyaaciag
gival KUPTWUEVO 1} TAPAUOPPWUEVO, CUGQIETE TO PE TNV eEWTEPIKI KUPTWUEVN
m\evupd mpog Tov 08nyé. lMdvra va Befaiwveote 6Tt Sev umdpyet Sidkevo

HETa&U TOU avTIKEIUEVOU Epyaciag, Tou 0dnyou Kai Tou Tpame(iol Katd piKog
™G ypauprc komig. Ta Kuptwuéva 1 mapapopewuéva avtiKeiueva epyaciag
UTMOpPE( va TTEPIOTPAQOUV Ij va UeTakivnBoUv mpoKaAwvTag udyKwua atnv
TMEPIOTPEPOUEVN Aemiba TPIOVIOU KATA TNV KOTIH. Acv TTOETE va UTIGPYOUV KapQId i
Eéva avTikejueva oTo avTIKE(UEVO epyaciag.

Mn xpnoipomotfjoete To mpi6vi éw¢ 6Tou To Tpamé(l éxel kaBapiotei amd 6Aa Ta
epyaleia, umoAsippata EUAov KATL. EKTOG QMo To avTIKElUEVO Epyaaiag. Ta Likpd
unoAeiuuara 1j yahapd kouudtia UAou i dMa avtikeiueva, av épBouv o€ emaqr] ue Tv
TIEQIOTOEQPOUEVN AETTIOQ, UTTOPEL Va EKTIVAXTOUV UE UPnAr TaxUTnTa.

KoBete pévo éva avtikeiuevo epyaoiag tn gopd. Ta otoifayuéva moAMamd
QUTIKE(uEVa epyaciag Sev Lmopolv va cuayToUV 1j Va oTnEIXTOUY IKAVOTTOINTIKA Kal
Urmopei va paykwoouv otn Aemida i va petakivnBolv katd tn SIdpKela TG KOG,
BeBaiwOeite mpiv T xprion ot To partoonpiovo éxel oTepewbei 1j TomoOeTnOei,
mavw oe op1{ovtia, otabeprj empdveia epyaciag. Mia opi(évia kal otabepr
empdvela epyaciag LelwVel Tov kivduvo amwAgiag e evotdbeiag Tou patoonpiovou.
Zxebidote ek Twv MPoTéPwWV TNV €pyacia oag. Kabs popd mov aAdd(ete T
pUBuIGN ywviag Aoéri¢ komr¢ i aAtaokomiic, va Befaiwveote 0Tt 0 06nyo¢

bev Ba eumodiel oute T Aemida oUte To oUaTNUA MPOPUAAENS. Xwpicva
EVEPYOTTOINOETE TO £pYAAEID KAl YWPIS QVTIKEUEVO Epyaciag aTo Tpamé(, Kivijote T Aemida
TpiovioU O€ pia mrjpn mpocouolwuévn komr yia va BeBaiwbeite 6t bev Ba umdpéer emapr
e Tov 06ny6 1 KivOuvog Komri¢ Tou.

Mapéxete emapkij vmootripién omwe emekTdoelg Tpamsfiov, otnpiyuata

mplovIoU KATI. y1a éva aVTIKEiueVo epyaaiag mou €xel MAGTOG 1j KOG peyaAUTepo
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amo v em@adveia Tou Tpame(lov. Ta avTike(ueva pyaaiag mou éxouv TAGTOS i
UAKOG UEYaAUTEPO ard T TPArmé(l Tou paAToompiovou umopel va épouv kAion av
bev umoatnpilovral kataMnAa. Av Tapel KAion TO KOUUEVO TUIUA 1} TO QVTIKEIUEVO
epyaoiag, Umopel va avupwoel To KATw TPOOTATEVTIKG I} va EKTIVAXTEL aro TV
TEPIOTPEPOUEYN Aemmida.
m) Mn xpnaoiuomolgite S€UTEPO ATOUO WG UTOKATAOTATO HIAC EMEKTACNG TPAME(IOU
1 yia mp6oBetn otripién. H aotabric umoatripién Tou avTiKeuévou epyaciag umopel
va KAvelr T Aemiba va ayKwoel 1j To aVTIKE(UEVO epyaciag va UETaknOsl katd
™ OIdpKela TNG Epyaciag Korrig, TpaBwvtag kal 0ds kai 1o fondé oag mpog TV
TIEpIOTPEPOUEYN Aemmida.
To koppévo turjua dev mpénei va opnvwOei 1j va meotei ue omotodrimote puéoo
TIPOG TNV MEPIOTPEPOUEVN AETISa TTPIOVIOU. AV TTEQIOPIOTE, T1.X. LIE XPrion otom
UAKOUC, TO Kopuévo Tunua Ba umopouoe va opnvaoel atn Aemida kai va ektivaytei Biala.
dvta xpnoipomolsite opiyktipa 1y Sidtaén mov éxel oxediaotei yia va
vmmootnpilel katdAAnAa ta otpoyyuAd vAikd 6mw¢ pdBéouc ij cwAnvawoeig. H
0dBdo1 éxouv TV TdON va KuAoUv v k6BovTal, TpoKaAWvTag udykwua T Aemidag kat
TpdBNyua Tou avtikeipévou epyaociag Ladl Lie To xépt oag mpog T Aemida.
Aeprijote T Aemiba va emtUxel TRV MARpN TNE TAXUTNTA TIPIV TN) PEPETE O€ EMAPL
UE To avTiKeiuevo epyaciag. Me autdv Tov Tpdro Ba peiwbel o kivéuvog ektivaéng Tou
QVTIKEIPEVOU epyaoiag.
Av 0pnVWOoel To avTiKeipevo epyaoiac 1j n Aemida, amevepyomolriote To
@altoonpiovo. Mepiuévete va atapatrioovv 6Aa Ta KivoUpeva uépn Kat
amoouvoEoTe To PIC ammé TNV TNy PEVUATOC Kal/I AQAIPETTE TO TTAKETO
umarapwv. Katém epyaoteite yia tnv ameAevbépwan Tov o@nvwuévou VAIKoU.
H ouVvéxion NG KOG LE OPNVWUEVO QVTIKE(UEVO Epyacias Ba umopoloe va TPOKAAEDe!
amwAgia Tov EAéyxou ri (nuid oto paAtoonpiovo.
r) Aol 0AOKANPWOETE TNV KOTTH, EAEVBEPWOTE TO SIAKOMTN, KPATOTE TNV KEPAAR
TIPIOVIOU KATW Kal TTEPIUEVETE VA OTAUATIOEL N AETTISA TIPIV AQaIpETETE TO
Koppévo Tepdyto. Eival emmikivéuvo va mAnoidoeTe 1o xépt oag otn Aemida mou Sev éxel
otauatriogl akéua va KIvelta.
Kpartdrte tn AaBrj otabepd 6tav mpayuaromoleite pia pun mArpn Komn nj étav
aneAevBepwvete To Stakomtn mpiv n kepan Odoel mAfjpws otnv KdTw Oéon.
H dpdon médnong tou mpioviol Umopel va mpokaAéael andtoun EAEN Tou mpog Ta KATw,
mpokaAwvTag kivouvo TpauuaTiouod.
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NMpocBetol kKavovec acpaleiag yia @alteonpiova
A TPOEIAOIOIHZH: Mnv emtpénete otnv e€0IKElWON (TOU ATTOKTATE UE TN OUYVH

Xprion Tou mmpioviol 0ag) va avTikataoTrioel Toug Kavoves acpaleiag. flavra va
Buudote 611 ia ampooedia KAGouaTog Tou GEUTEPOAETTTOU QPKEL yIa va TTOOKAAEOEL
Baputaro tpavuatioue.
A TPOEIAOIOIHZH: [10Té LNy TOmOmMOIOETE TO NAEKTOIKG EpYAAEID 1} 0TTOI08TTOTE UEPOC
T0U. Oa UmopoUoe va mpokUWel (NUIA fj TOQUUATIOUOS.
A TPOEIAOINOIHZH: Mnv tonoBetrioete pnatapia otn povada éwg otou éxete dlaBdoel kai
Karavorjoel 6Ae¢ Tig 0dnyieg
MH XPHZIMOITOIHZETE AYTO TO MHXANHMA éw¢ 6tou éxel ouvapoloynbBei mArpws
Kat eykaraotafel o0upwva e Tig 0dnyieg. Eva unydvnua mou éxet ouvapuoAoynBel
AavBaouéva umopei va mpokaréoer ooBapd Toauuatiouo.
ZHTHZTE £YMBOYAEZ arté Tov mpoioTduevo oag, Tov ekmaideutri oag i dAMo e€eibikeupévo
daropio, av Oev iote mhripw e€oIKewUévoc/-n te T Asrtoupyia autol Tou unyavriuarog. H
yvwon eivar aopdeia.
BEBAIQOEITE ¢t n Asmida nepiotpépetar otn owotrj katebBuvon. Ta 6évtia ¢ Aemidas 6a
npénei va Seiyvouv atnV KatevBuvon MepITPOQPIIC OTTWS aUTA EMonuaiveTal Tavw oto MPIGVL.
ZOI=TE OAEZ TIX AABEZ Z®ITKTHPQN, Ta kouBia kal Toug LoxhoUs ot T diadikaota.
Ot A\aoKapIGUEVOL OPIYKTIPEG UITOPEL Va TIDOKAAEOOUY TNV EKTOEEUON E6APTNUATWV I} TOU
QVTIKEILEVOU Epyaoiag e UPnAEéc TaxuTnTec.
AIMO®EYTETE THN ANEZEAETKTH AMTEAEYOGEPQXH THX KEQAAHZ TPIONIOY Al1O
THN TEAEIQX KATQ OEXZH. AlapopeTika undpxel Kivouvog avatporric Tou Unyavrjuatog.
BEBAIQOEITE 611 6)e o1 Astideg Kat o1 0piyKTipes Aenidwy eivai o€ kaBapr katdotaon, o
TIAEUPEG e £00x1] TwV 0QIyKTrpwv Asmibag elval o€ emaqpr ue T Aemida kat n Bida tou déova
Exel 0QIXTEl KaAd. H Aaokapiopévn Aertida rj n akatdAAnAn oUoiér tne umopei va mpokaAéoel
(NG aTo TIPIOVI Kl EVOEYOUEVWS TOAUUATIOUO QTOUWV.
MH XPHZIMOITOIEITE [TAPA MONO THN KAGOPIZMENH HAEKTPIKH TAZH
yia 10 mpi6vi. AAwg urmopei va mpokAnBel unepBépuavaon, (nuid ato epyaieio kat
TPQUUATIONOG ATOUWV.
MH XOHNQNETE OTIAHINOTE XTON ANEMIZTHPA yia va ouykpatioete tov déova tou
uotép. Mmopei va mpokAnBei {nid oto epyasio Kai evOeYOUEVOS TOQUUATIOUOS ATOHWV.
[OTE MHN KOBETE XIAHPOYXA METAAAA 1j uAika toiyorotiac. OmoloodroTe and Toug
6U0 auToU¢ TUTTOUG UAKWY UTTOPE( Va TIDOKAAETEL aIToKOANON Twv LUTWV aré kapPBidio amé
™ Aemida kal eKTOEEVan TOUG e LYNAN TaxUTNTA, LUE AMOTEAEOA 00Bapd TPAUUATIOUC.
TTOTE MHN EXETE KANENA MEPOX TOY XQMATOZX XAX XE EYOEIA TPAMMH ME TH
AIAAPOMH THZ AETIAAZ PIONIOY. Oa mpoKOWe! TOQUHATIOUOC.
TTOTE MHN EQAPMOZETE AIMANTIKO XE [MEPIXTPEQOMENH AEMIAA. H spappoyri
Aimavtikod 6a mopoUoe va KAvel To xépl oag va KivnBel mpog Tn Aemida e amotéAeoua
0o0Bapé Tpauuatioue.
MHN tomnoBetrioete omolodnmote and ta yépia oag atnv meploxn e Aemidag étav 1o mpiovi
elvar ouvdedepévo otV nyrj nAekTpikoU peuuatog. H abéntn evepyomoinon tng Aemidag
UTTOPE( va éxel WG amoTéAeaa 0ofapd ToQUUATIOUO.
TOTE MHN IMEPNATE TA XEPIA 2AX I'YPQ H [11XQ AIO TH AEMIAA MPIONIOY. H Asmrida
Uropei va mpokaéoel 0oBapd TeaUUATIOUO.

MHN IMEPNATE TA XEPIA XAX KATQ AIO TO [1PIONI sxt6¢ av sival amoouvSedeuévo amo
NV INyrj PEVUATOS Kal amevepyomoinuévo. H emagn e tn Aerida tou mpioviol umopei va
TIDOKAAEOEL TPAUUATIONO.
STEPEQNETE TO MHXANHMA XE XTAOGEPH ETMIQANEIA XTHPIZHZ. O1 kpadaopol
UTTOPOUV EVOEXOUEVWG Va KAVOUV TO Unydvnua va yNoTprioe., va petakivnOel rj va avatparel,
Kal va mpokaAéoel 0oBapd TpauuaTIoUo.
XPHZIMOIOIEITE MONO AETIAEZ [TPIONIOY ETKAPZIAZ KOIMHZX rou ouviotwvral yia
paAtoompiova. [1a ta KaAUTEpQ amoTeAéoUQTa, N XoNOILOTOIETE AETIOES e LUUTEG KapBibiou
TTOU YOUV YWVIES ayKIOTPWY UEYAAUTEDES amd 7 Lolpeg. Mn yonaiuomnoleite Aemides e Babid
Sidkeva dovTiiv. AUTEG UTTopEl va eKTpamolV kal va EpBouy O€ Emagr] LIE TO POOTATEUTIKG, Kal
uropouv va mpokaAéoouv (i ato unydvnua kai/rj 00apd TeaUUATIOUO.
XPHZIMOIIOIEITE MONO AEMIAEX TOY 2QXTOY MEFE@OYX KAI TYTIOY rou
npoBAénovtar yia auté To epyaleio, yia va amotpépete (nuid ato punxdvnua kai/n oofapd
TpaUUATIOUO (Ta €apTrAUATA PETEL VA CULUOPPWVOVTAL LUE TO EN847-1:2017).
O METIXTOX APIOMOZ XTPO®QON THX AEMIAAZ IMPIONIOY mpénel va eival mdvta
UEYAAUTEPOG ) TOUAGXIOTOV [00G LUE TOV apIBUG TTPOPWV TTOU QVAPEPETAl OTNV Tvakida
oTolxElwY TOU Epyaleiou.
HAIAMETPOZX THX AEMIAAZ MPIONIOY mpérel va ouUQuVel L€ Ta otoiyeia otnv mvakida
oToIXElWY TOU Epyaleiov.
EMIOEQPEITE TH AEMIAA T1A PQIMEZ 1y 6Mn (nwid mpiv T yerion te. Mia Aemida mou
éxel payioe 1y umoatel {nuid pmopei va S1aAvBel Kai Ta KouudTia tne va eKTivaxtolv te upnAég
TayUTNTES, TPOKAAWVTAC 00Bapd ToaUUATIONE. AVTIKABIOTATE UEOQ TIC AETTIOES TTOU €XOLV
rrapovoldoel pwyun rj {nuid.
KAOGAPIZETE TH AETIAA KAI TOYX XQITKTHPEZ AEMIAAX mpwv tn Asitoupyia. O
KaBapIoudc Te Aemmidag kal Twv OPIyKTrpwv AeTidac oag emTpénel va EAEYXETE yia
omoladrinote {nuid otn Aemida ri atous opiyktripes Aemidac. Mia Aemida 1i évag opiyktripag
Aemidac mov éxet payioel rj umootel (nid umopel va SIaAuBel kal Ta Koupdtia e va
EKTIVAYTOUV LIE UYNAEC TaYOTNTEC, TPOKAAWVTAS 00Bapd TPauuaTIouo.
MH XPHZIMOITOIEITE MTAPAMOP®QMENEZ AEMIAEX. EXéyyete yia va Seite av n Aemiba
TIEPIOTPEPETAL YWPIS TTapéKkAION Kal bev rapouaidlel kpabaouols. Mia Aemida rmou Soveltai
uropel va mpokaAéoel {nuid ato unydavnua kai/rj 0oBapo Tpauuatiopo.
MEH ypnoormolsite Mimavtikd fi kaBapiotikd (e161ka ompél ri agpo6A) O¢ yertviaon e Tov
nAaatiké mpopuAaktripa. To moAukapBovikd UNIKG 10U xonoluomolsital atov mpoguAaktripa
ennpeddetal and oplopéva xnuIKd.
AIATHPEITE TON ITPO®YAAKTHPA XTH OEXH TOY kai 0¢ kaAii katdotaon Airoupyiac.
MTANTA NA XPHEIMOITOIEITE THN [TAAKA ENTOMHX KAI NA ANTIKAQISTATE AYTH
THN ITAAKA OTAN EXEI YIIOXTEI ZHMIA. Mikprj ouoowpeuan molovibiav KATw ammo 10
TIOIOVI UTTOPE( va TIPOKAAETEL SUTKOAIES aTny Kivnon Tn¢ Aemidag mpiovioU 1j va poKaAEoel
QOTGBEIQ TOU QVTIKEILEVOU EQYATIAC KATA TNV KOTTI].
XPHZIMOIOIEITE MONO TOYZX XQITKTHPEZ AEMIAQN I1OY [MPOBAEIONTAI 1A
AYTO TO EPTAAEIO yia va amotpépete (nuid oto unxdvnua kai/n oofapd tpauuatiouo.
KAGAPIZETE TIZ ZXIXMEX AEPIXMOY TOY MOTEP a6 npiovidia kat okévn EuAou. Ot
(PPAYLEVEC OYIOUEC AEPIOLOU TOU LOTED UTTOPEL va TTPOKaAédouy urrepBépuavon kai (nuid oto
UNXAvNUa Kat evOEXOUEVWS va TOOKAAEGOLV BPayuKUKAwUQ TToU UE TN O€Ipd TOU Urmopel va
TookaAéoel doBapd TpauuaTioue.
TOTE MHN AX®AAIZETE TON AIAKOITH XTH ©EXH ENEPIOIMOIHZHE ("ON"). Mrmopel
va mpokAnBel Bapuic ToauUATIOUAS.
TMOTE MH XTEKEXTE [TANQ XTO EPIAAEIO. Oa Linopouoe va mpokUpel ooBapds
TPQUUATIONOG Qv TO EpyaAgio avatpare( 1j av katd AdBog EpOete oe emagr ue To
eEdptnua Korric.
TOTE MHN AOHNETE TON @YXHTHPA ZE AEITOYPIIA XQPIZ EMITHPHZH.
ATENEPIOIOIEITE THN TPO®OAOZIA PEYMATOZX. Mnv apriote 0 epyaleio xwplc
emripnon éwg Tov aTauATroE! TEAEIWS va KIVELTal.
NA BEBAIQNEZXTE 611 xpnoiomnole(te ) owoth Aemida mpiovioU yia to UAIKO TTou TIpOKe(Tal
va KOYETE.
MH XPHZIMOITOIEITE TPOXOYZX H AEMIAEX TYTOY AEIANZHE. H unepfBoAikn
Bepudtnta kai Ta Asiavikd owuatidia mou mapdyovral ané autd Ta eaptriuata Umopel va
mpoéevrioouv (nId oTo TPIGVI KAl va TTPOKAAEO0UV TPAUUATIOUO.
MPOEIAOIMOIHZH: H kori mhaotikv, E0Aou mou KaAUTTTeTat amd PUTIKO YUud kat GAwv
UNKQV UTTOpE( va PoKaAEdel T auoowpeuan Aiwuévou UAIKOU OTIG IUTEG TwY AemiSwy
Kat atov Kopud tne Aemidag mploviou, auédvovtag Tov Kivouvo urepBépuavong Kal
HayKwuatog e Aemidag katd tn SIdpKela TG KOmric.

A TPOEIAOIOIHZH: MANTA ypnaiuonoleite yuvahid acpaleiag. Ta kabnuepva yvaid
opdoewe AEN eivar yuakid aopaleiac. Xpnoiuomoieite mavra udoka mpoowmou i
Ldoka okévne av n epyaoia Korrj mapdyet okévn. [MANTA ®OPATE MIXTOMNOIHMENO
EZOMNAIZMO AXQANEIAS:

A TPOEIAOINOIHZH: Opiouéva €idn okévng mou mapdyovtal anmd ) xerion NAEKTOIKWOV
epyaleiwv yia Asiavon, korn, Tpoxioua, SIATENON Kat GANEG KATAOKEUAOTIKES EQYAOIEG
TIEPIEYOUV XNIIKA TTOU Elval yvwatd otny MoAiteia tn¢ KaAipdpvia 6Tt mpokaolv kapkivo,
OUYyeVeic avwpalies i GMec avamapaywyikés BAaBes. Opiauéva mapadelyuara autiy
TWV XNUIKWV elvat:

uéAuBdog amé Bapés faong poAvBdov,
KOUAGTaAIKO upiTio amo TolAa kat Toiuévto kai GAa mpoidvra toiyomoliac, kat
QPOEVIKG Kal XpWIO arTd XNUIKA emeéepyaciévn SUAgia.

O kivéuvog mmou Siatpéyete and autous Toug TUmouS EkBeone molkiMel, avdloya e To méoo ouyvd

TI0QYUATOTOIETE QUTOV TOV TUTO £pyaciac. Ma va UEIDOETE TNV EKBeoT] oag o€ auTtd Ta Ynuikd: va

£pyaleate o€ kahd agpI(OUEVOUS XWPOUC, Kal va EpYACETTE e EyKeKPIUEVO EEOMAIOUG aopaAEiac,

61WG UAOKEG OKOVNG TToU €lvar EIBIKA OXeOIA0UEVES yIa va KATaKPAToUV UIKOOOKOTIKA owuaTioia.
AmopeUyete TNV mapatetapévn emapi ue okovn amo Asiavan, Komrj, Tpoxioua,
81dTpNoN Kal dAAeC KATAOKEVAOTIKES EQYATIES TTOU yivovTal e NAEKTPIKA epyaleia.
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Dopdte MPOCTATEVUTIKG POUXIOUO Kal TTAEVETE TIC EKTEOEIUEVE TTEPIOXEG PE oamoUVI
Kal VEPO. Av EMNTPETETE 0T OKOVN Va EI0EABEL OTO OTOUA KAl Ta UATIA 00 I} Va TTAPAUEVEL OTO
Oéppa oac, HIEUKOAUVETE TNV amoppdenon mBAaBwv xniIKOY oUoIwy.

A TPOEIAOIMOIHZH: H yprion autol Tou epyalsiou umopel va mapaydyel kai/rj va
SlacKopITioEl OKGVN, N orTola Uropel va mpokaréoer ooBapr] Kat UGVILN avanveuaTiki fi
AGMn owuatikr BAGBN. Mdvta va xpnoILOTOIEITE EYKEKOIUEVN QVATVEVOTIKNA TTpooTacia
KataMnAn yia tv ékBeon oe okévn. KatevBovete ta owpatidia pakpid amé to mpéowmo
Kai 70 owua.

A TPOEIAOIOIHZH: Mdvta popdte katdAAnAn mpootacia akor¢ Katd tn xprion.
Y116 opiouéve ouvlrikeg kat Sidpkeia xpriong, o 86puBog amé To mpoidv umopei va
ovuBdAe oe anwaeia akong.

AapBadvete uméyn oag Toug e€ri¢ mapdyovteg mou emnped{ouv Tnv ékBean ato
Bopupo:

Xonaiuomoleite Aemieg mploviol oxeSIQOUEVEG VA LEIDVOLY TOV EKTTEUTTOEVO BBpuo,

XpnoIUomoIE(Te UGVO KaAd TOOXIGUEVEC AETTIOEC TTpLovIoU, Kal

Xonaiomnoleite e16ika axedIaouéves AeTTideG mpioviou e I816TNTES Leiwans BopuBou.
Ta avoiyuata agpiopol ouxvd KaAUITouV KivoUueva pépn Kat 0a mpémet va
amo@elyovral. Ta xaapd pouxa, Ta Koouuata Kai ta Uakpld UaANd umopoly va maotolv
O€ KIVOUUEVA LEPN.

YnoAeumopevot Kivduvol
Ot kivSuvol mou akohouBolv gival eyyeveig 0Tn xprion MPLOVIWV:
Tpauuatiopol Aoyw nagpric Ue MEPIOTPEPSUEVA LUEQN.
Mapd TNV EQapOyr TWV OXETIKWV KAVOVIOUWY Ao@aAeiag kal Ty epappoyn Slatd&ewv
QA0PANEIAC, OPIOUEVOL UTIOAETOUEVOL KiVOUVOL GEV PImopolV va amo@euxBouv. AuTol ivat:
BAGBn ¢ akoric.
Kivbuvog atuxnudtwv arnod ta un KaAUITOUeVa PN TG EPIOTPEPSIEVNG AeTTidag mmpioviol.
Kivbuvog Tpaupatiouol katd v arayrj g Aemidag.
Kivbuvoc ouvOAipne twv Saktidwv Katd To Avoryua Twv mpoeUAAKTHPWV.
Kivbuvot yia tv vyeia mpokaoduevol and tnv eionvorj okovng mou napdyetal Katd tny Komn
EuAou, eibika Beravididg, o&ids kat MDF.
Ot akdbAouBol TapAyovTEC ALEAVOLV TOV KIVOUVO QVATVEUOTIKWY TTPORANUATWY:
Aev éxel ouVOEDEl 0UOTN LA ATTOUAKPUVONG TG OKOVNG Tay KOBeTe EUo.
AVETIAPKIIG amopudkpuvon okovng mou mmpokaAeltai amé akabdpiota pidtpa e€aywyric.

OYAAZTE AYTEZ TIZ OAHTIEZ

Tomog pmatapiag
Emtpénetal va xpnotponolovvTal autd Ta MOKETA PaTaplwy:

Mnatapiag (kg) Mnatapiag (kg)
D(B546 1,08 DCB185 0,35
DCB547/G 1,46 DCB187 0,54
D(B548 1,46 D(B188 0,95
D(B549 2,12 D(B189 0,54
D(B181 0,35 DCBP034/G 0,32
DCB182 0,61 DCBP518/G 0,75
DCB183/B/G 0,40 DCB1880 0,98
DCB184/B/G 0,62 DCBP318 0,50

Avatpétte oo Eyxelpidlo pmatapiac/@opTioTH yia TEPIOOOTEPES TTANPOPOPIES.
Mmopouv va xpnotpomnoinBolv ot akdrouBot eoptioTéc: DCB1104.

NMeprexopeva cuokevaciag
H ouokevaoia mepléxet:
1 Oaktoomnpiovo DCS781
PRS0 otabepomointh
Aemida mploviot DEWALT dlapétpou 305 mm

1
1
2 Emextdoelc Baong
T ZQIYKTAPA UAIKOU
1 Ooptiotr| (udvo o€ KIT)
1 Mnatapia (pévo o€ Kit)
Méoa otn oakouAa:
1 YakoUANa OUNOYIG OKOVNG
1 Khetdi Aemidag
1 Eyxelpidlo odnywv
EAEyEte yia (nuiéc oto epyaleio, Ta eéaptriuara rj ta aéeooudp Tou, 11ou Umopel va
npokAriBnkav katd tn Letapopd.
Aplepwate xpovo yia va dlafdoete axoAaoTikd Kai va KatavorjoeTe auto To eyxelpidlo, ot
Xprion tou npoidvroc,

Inpdveei mavw oto epyaleio
Y70 epyaheio eppaviCovtal Ta €€1G EIKOVOYPAUUATAL:

@ AlaPdote 1o eyxelpidio odnylwv Tipwv Tn xprion.
Dopdte MpooTacia akong.
Dopdre mpootaoia paTiwv.
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Kpatdte ta xépla pakpia and t Aemida.

Kpatdte ta xépla Tourdxiotov 100 mm and omoladrnote
TAeupd NS Aemidag mptovio.

Mnv kottadete am' euBeiag Tn eWTEWVT TNy,

Oéon kwdikov npepopnviag (Ek. [Fig.] B)

0 KwOIKOC NuepopNnviag mapaywync 64 anoteleital anod évav 4Prielo apiBud toug
akohouBoupevo amd évav 2Prelo apiBpd eBSoPAdAE Kal éxel WE TEAIKN EMEKTAON évay 2PrQLo
KwdIKO EpyooTaciou.

Nepypaen (Ewk. A)
TPOEIAOINOIHZH: [10Té inv TPOTOMOIOETE TO NAEKTPIKO EQYaAEiD i 01oloSATIOTE UEPOG
T0U. Oa UmopoUoE va MPoKUWEl (NUIA i TOQUUATIOUAS.
1 AlakdmTng okavdaAng 17 YTOU10 E€ayWwYriC OKOVNG

>@®

Aapn xelplopou 18 Tpamé(l
Mmatapia 19 Kopfio ao@dahiong kepahrig
Kouumi aneheuBépwaong umatapiog 20 Bdon

21 AlakomnTng evepyoroinong XPS
22 Ma&lpadt metahovdag

23 KdaBetoc o@lyktripag bAiKou
24 Pdyeg

25 Ytom BaBoug

26 [T\GKA EVTOUNAG

27 Biba ekt paNTGOKOTTC

28 >tom Ao€n¢ komnc 0°

29 Bida pubuiong paboug

30 Koppio aopdhiong oTig pdyeg
31 Aelktng KAjuakag GaATOOKOTAC
32 Enéktaon

Kdtw mpopuAakTrpag
AaPr| aopANonc GaATOOKOTAC
Mav&&Awaon ouyKPATNONG PANTOOKOTTHG
9 Khipaka @aAtookorig
10 Bibe¢ KAiaKag ¢arTooKomTG
11 Eooyéq yla ta xépla
12 0dnyog
13 Koppio aopahiong Ao&Ac komm¢
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MpoPAemopevn xprion
To oupnayéc partoomnpiovo pratapiag g DEWALT éxet oxeSIa0Tel yia emayyEAUATIKY KOTTH
€0V, TIPOIOVTWY EVAOU Kal TAAOTIKWY. OTaV XPNOILOTIOLEITE TIG KATAMNAES AeTTIOEC TTPLOVIOU),
elvat IkTr Kal n ko ahovpviou. EKTEAE! epyacieg eykapaolag kommg, AO&rG KOTTAG Kal
(PQATOOKOTIAG € EUKOMIQ, aKpiBela kal ao@ahela.
H povada autr éxel oxedlaoTel yia xprion e Aemida ovopaoTikig Slapétpou 305 mm mou
Qépel pUTeC amd kapPRidio.
MHN TO XPNOILOTIOLE(TE UTTO UYPEG CUVONKEG 1 HE TNV TTAPOUTIa EVPAEKTWY LYPWV I} AEPIWV.
AUTG Ta paAtoompiova eival EMayYEAUATIKA NAEKTPIKG epyaleia.
MHN aorivete maidla va épBouv ot emaQr e To epyaheio. Aatteitat emmiBAeyn 6tav 1o
€PYAAE(0 TO XPNOILOTIOIOUV GTTELPOL XPHOTEG,

2
3
4
5 Omég otepéwong
6
7
8

MPOEIAOINOIHZH! Mn xpnouomoleite To unydvnua yia okomous dMoug amé
T0UG MPOPAEOUEVOUC.

Mikpd maidia kat e§acBevnuéva dtopa. AuTr n oUOKeUr dev IpoopiCeTal yia Xpron
Xwplc eniPAeyn amd pikpd madia i €aobevnuéva dropa.

To mpoidv autd dev mpoopiletal yia xprion ano atopa (mephapBavopévwy maidlwy) mou
£XOUV HEIWHUEVEC OWHATIKES, AloBNTNPIAKEC f} SIAVONTIKEC IKAVOTNTEG, 1 ENELPN epmelpiac,
YWWOoNE iy SEI0TATWY, EKTOC av Ta ATopa autd emBAEmovTal and ATopo unevBuvo yia thv
Ao@AAeld Toug. Ta maidla Gev TPEMEL VA UEVOUY TIOTE OVA TOUG HE QUTO TO TTPOIOV.

ESokeiwon pe ) ovokevn (Ewk. A, )
To paitoompiovd oag BpiokeTal 0To XAPTOKIBWTIO v UéPEL ouVAPUOAOYNHEVO. Ta 0dnyieg
ouvappohdynong avatpé€te ota Turipata Eykatdotaon Twv emektdoewy BAong kal
Eykatdotaon tne paBdou otabepomointij. AVoiCTe TO KOUTI Kal QVUPWOTE TO TIPIOVL
MAavovtdg to amd Ty eEunneeTiki Aapr avopwong A5, omwg deixvel n Eikova C.
TomoBeTroTe TO MPIOVI TAVW O€ Jia emimedn, opIldvTIa EMEAVELD OTIWG O évav TIAYKo
epyaociag iy éva avBektikd Tpamé.
Mehetriote Tnv Eikova A yia va e€oikelwBeite Pe To TIdvi Kat Ta Slapopa pépn tou. To THAua
OXETIKA UE TIC puBpioelg Ba avapépeTal e auToug Toug dPOUG Kal TREMEL va yWwpileTe Tola Kalt
Tov €lval autd Ta e€aptrpata.
TPOXOXH: Kivbuvog eumhokric. Ma va UEoeTe Tov Kivouvo Tpaupatiopou, Slatnpeite
Tov avtixelpa Katw armé t AaBn étav tpafdte m AaBh mpo¢ ta kdtw. O kdtw
npo@uAaktripac Ba kivnbei mpog Ta mavw kabw¢ Tpafdte T AaBr mpog ta kdtw, kAT
7100 6a umopoloe va mpokaAéoel eurAokn. H AaBr] eival tomoBetnuévn kovid atov
TIPOQUAGKTI}PA yIa va EMTOENE EIOIKEG KOTIEG.
Miéote EAa@d PO¢ Ta kETw TN AR Aertoupyiag 2 kat TpaPnETe To kopRio acedahiong
KEQAANG 19 kal TepIoTPEYTE 90 LoipeC, EAEUBEPWOTE TPOOEKTIKA TNV TIPOG Tal KATW TTEEDN Kall
OLYKPATAOTE TOV Bpayiova eMTPENOVTAS Tou va avupwBel aTo MARPES VYOG, XPNOIUOTOIOTE
T0 KOpBI0 aopANONC KEQAANC OTAV HETAPEPETE TO TIPIOVL MO éva PéPOg o€ AMo. Mavta
XPnotomolete Tn Aary avopwong A5 yia va LETAQEPETE TO TIPIOVL I} TIC ECOXEC yia Ta
xépla 1 mou gaivovtal otnv Eikova A.



EAAHNIKA

Xprion tov cuotparo¢ pwtiopov epyaciac LED CUTLINE™ (Eik. A)
TTPOXOXH: Mnv kottd{ete péoa ato pwg epyaaciag. Oa mopoloe va mpoKUPEl
ooBapri BAGBN Twv uatidv.

THMEIQZH: H unatapia mpémel va eivatl popTiopévn Kat cuvdedepiévn 0To QaATEOTPIOVO.

Mropeite va evepyomoljoeTe To oUOTNHA PWTIoHOU epyaciag LED CUTLINE™ e To Slakdmtn

TUmou UmouTtov 21 To gwg amevepyoroleital autdpata oe 20 SeutepoAenta av v

xpnotgomoleital To mpidvi. To ewe emiong evepyomoleftal autopata k&Be gopd mou mélete Tov

KUpLo SlakomTn okav&AANnG 1 Tou epyaheiou.

Mo va KOYETE KATA UKOG JIag UTIAPXOUOaS YRAUUAG LOAUBIOU TIou éxeTe Xapd&el mavw o€ éva

TEHAYI0 EVNOU, evepyoTOIOTE TO OVOTNHA PWTIOHOL epyaciag CUTLINE™ 21 (dxt e Tov KUplo

SlakdTTN okavOAANC), Kat katdmiv TpaBréTe mpog Ta KATW TN AaRH XEIPIOHOU 2 yia va GEPETe

N Aemida Tou TpLoviol KovTtd oTo EUA0. H okid tng Aemidag Ba epgavioTel mavw oto EUAo.

AUTI N YPAUWI OKIAG UTTOSEIKVUEL TO UAIKO TIou Ba apalpéoet n Aemida dtav mpayuatomnolel

kor). la va TomoBeThoeTe 0woTd TNV KOTH 0ag Mavw aTn Ypapur LoAuBlov, evbuypaupuiote

TN YPAUUT HOAUBIOU e TO AKPO TNG OKIAG TNG Aemidag. Exete umoyn oag Ot pmopei va

XPEIQOTE! va pUBLIOETE TIG YwVieC AATOOKOTAC 1 AOERG KOTTTC WOTE Va TAIPIAEETE AKPIBWE TN

YPAUUr HoAUBIoL.

To mptévi oo eival eE0MNICHEVO LE AETOUPYia EMITAPNONG TG Umatapiag. O wTIoUOS

epyaciac CUTLINE™ apyilet va avaBooBrivel tav n umatapia minotadel 1o TéAog TG wWeENUNG

@oPTIONG TN Kal/f dtav éxel umepBeppavBel n umatapia. QopTioTe TV Umatapia mptv

OUVEXIOETE L€ TIC EQAPLOYEC KOTIC. [a 08NYIEC POPTIONG TOU TIAKETOU UITATAQIWY QVATPECTE

070 TUrUa Aladikacia @opTIoNG oTNY EVOTNTA ZNUAVTIKEG 00nyies aopalsiag yia 6Aoug

TOUG QOPTIOTEG UMATAPIWV.

‘EAeyyo¢ @pahtookomi¢ (Ewk. A)

O HoXAOG ao@ANONG GOAATOOKOTTAG Kall N LAVOAAWON OUYKPATNONG GANTOOKOTIAC 6ag
EMTPETOLV Va PUBUICETE TN ywvia GaATOOKOTHG Tou Tploviol aag éwg 60 ° e&id kat 50 °
aplotepd. Na va pubUicETe GANTOOKOTH GTO TTPIOVL, AVUPWOTE TOV LOXAG A0PANONG
(QaATOOKOTAG 7', TIEOTE TN HAVOAAWGT GUYKPATNONG GANTGOKOTG @ Kal LETAKIVATTE TOV
Bpaxiova @artookomic otnv emBuunT ywvia mavw otnv KNIOKA ¢AATGOKOTTG 9 OTwG
Oeiyvel 0 Selktng KAipakag @artaokommg 31, [MéoTe mPOog Ta KATW TOV LOYAG ao@AAIoNg
(PAATOOKOTIAG Y10l Va A0QAACETE Tov Bpayiova aAtookomn¢ ot 6éon Tou.

LYNAPMOAOTHZH KAl PYOMIZEIZ

A TPOEIAOINOIHEH: INa va peiwoete Tov kKivduvo gofapol Tpavuatiouou,
QITEVEPYOTTOIEITE TO UNYAVNUA KAl ATTOGUVSEETE TO TTAKETO UMTATAPIWY TIPIV KAVETE
omoleadrimote puBUIoEIS I TTPIV apalpéocTe/TomoBeTrioeTe MpooapTiuara 1y
mapeAKopeva. Tuyov aBéAnTn ekkivnon umopel va mpokaAéoel Tpauuatioud.

A TMPOEIAOINOIHXH: Xpnoomolelte uévo makéta umataplwv kat poptioté DEWALT.

Eykataotaon twv emektacewv paong (Ek. C)
TPOEIAOINOIHZH: O1 emektdoeis fdong mpémel va tomoBetnBouv kat otis 500 MASUPES
¢ Baong Tou mptovioU TTpiv T XPrion Tou TPIovIo.

1. H enéxtaon 32 Ba mpémel va eivat mpooavatoNopévn omwe Seixvel n Eikova C, éxovtag
KivnBei m\npwe péoa ota umootnpiydata oxruatog U. Mn xpnotlomoleTe To TpIovi Xwpig
EYKATEOTNHEVEC TIC EMEKTAOELG!

2. YU0QiETe TIC pABOOUC TNG EMEKTAONC WG TTPOC TN 3ACN TOU PANTOOTIRIOVOU EI0AYOVTAG TN
Bida eméktaonc 63 MAPWE LEOW TOL OPIYKTAPA.

3. EmavaldBete ta Pripata 1 €wg 2 otnv GAn meupd.

Itepéwon o€ mayko (Ewk. A)
Omég otepéwonc & mapéyovTal Kal oTa 4 modla WOTE va SIEUKOAIVETAL N TOTOBETNN O
nayko omwg Seiyvel n Eiova A. (Mapéxovtal omég SU0 SIAPOPETIKWY HEYEDWY yia va Umopouv
va dextolv Siapopa peyeon BIdwv. Xpnotpomoliote onoladrnmote ano Tig dUo omég. Agv
elvat amapaitnto va xpnotpornoinBolv kat ot d0o.) MNavta oTeEPeWVETE To TIPIOVE KON Oe
oTabepr) EMEAVELQ YIa va amoTPEPETE TN LETAKivNan Tou. Ma SieukdAuvon NS SuvatdtnTag
LETAQOPAC TO, TO EpYaleio pmopel va oTepewBel o TePAxIo KOVTPA TIAAKE dyoug 12,7 mm
1| LEYONUTEPOU, TO OTIOIO UMOPE( 0TN OUVEXELD Va 0TEPEWDET e oLOPIEN emdvw 0Tn BAon
£PYQOI0C TTOL XPNOILOTIOIE(TE 1| VAl LETAKIVNBEL 08 AANOUC XWPOUE EPYAOiag Kal va oTepewBE
€K VEOU L€ 0UOPIEN.
THMEIQZH: Av emAEEETE VA OTEPEWTETE TO TIPLOVL 0AG GE TEUAXIO KOVTPA TIAGKE, Val
BeBaiwbeite 61 o1 Bidec oTepéwonc Gev poe&éxouv amod Ty KATw em@dvela Tou UAOU.
To kovTpa make Ba mpénel va edpadletal Téhela otn Sidtaén oTHPIENG TOU OUOTAKATOC
epyaaciac. Otav cUolyYETE TO TTPIOVI O€ OTIOIAOATIOTE EMPAVELA EPYATIAC, CUOPIYYETE HOVO
OTIG TIPOEEOXES BLOMIENG GOV BpiokovTal ol oméG yia TG Bideg otepéwong. H ouo@ién oe
omnolodrmote Mo oneio eival BéBato 6Tt Ba epmodilel Tn owoTr A&ltoupyia Tou TPLoVIoU.
TPOXOXH: [a TV amouyn paykwuatog fi un akpiBfous epyaciag, diaopali(ete 611 n
emaveia otepéwong Oev elvat atpeBAwuévn 1j un emimedn. Av o mpiévi tTalaviedetal
TGvw OTNV EMPAVEIa TOMOBETIOTE éva AETTo TEUAYI0 UNIKOU KATw ammd éva aTriplyua Tou
TplovIol éwg 6Tou To TPIGVI va 8pAleTal aTabepd mavw aTnV Em@Avela OTEPEWONS.

Eykaractaon ¢ papdov otadepomontii (Ewk. E)

AUTO TO TIPIOVI TIEPIAABAVEL évav aTaBepomolnTr| FAonc 14. AUTOC TTPETEL VA EyKaATAOTABE!
TIPWV XPNOILOTOIACETE TO TPLOVL. EloAyeTe Tov 0TabepomoinTr OTIG OTTéC OTO TTHoW UEPOG TG

povadag. MetakivioTe Tov otaBepomoinTr| uéoa 1) £6w éwg €pOel Oe emagr e TNV EMPAVEL
epyaoiac. Katomy ogite Ti¢ Bidec 62 otn BAon yia va OTEPEWTETE TOV OTABEPOTIONTH.

AM\ayn 1) eykatdotaocn véag Aemidag mproviov (Ewk. A, F)
TPOEIAOIOIHZH: la va peiwoete Tov Kivduvo gofapol Tpavuatiouou,
QITEVEPYOTTOIOTE TO EPYAAEIO KAl APAIPETTE TO TTAKETO UTTATAPIWV Kal
T0Mm00ETiOTE TOV UOYAG A0QAAITNG 0T B0 UETAPOPAS TIPIV UETAPEPETE TO

epyaleio, mpayuaromolrjoete omoleodrimote pubuicelg, KabBapioud, emokevn i
apaipeon/ eykardotaon mpooaptnudtwy nj afeaovdp. Tuxov aBéhntn exkivnon
UTTOPEl va TTPOKAAEDE TPAUUATIOUO.

TPOEIAOIOIHZH: [1a va eI oETe Tov KiVEuVo Tpauuatiopou, popdrTe yavtia 6tav
XelpiCeate T Aemida mpioviod.

TTPOXOXH:
[10Té unv méoete o Koupni aopdaAions aéova eva n Aermida Kiveitat arnd 1o Uotép i
empBpadivetal Uéypi va oTauatioel.
Mnv k6Bete e autd To paAtoonpiovo oidnpouxa Létala (mou mepiéxouy oidnpo i
XAAuBa) 1j mpoidvra Toiyomoliag 1j mpoidvTa auIAVTOTOIEVTOU.
TPOEIAOINOIHZH! Exete unoyn oac 011 n Aemida mpioviol mpénel va avtikabiotatai uévo
LIE TOV TTEPIYPAPGLEVO TOGTTO. XpNTIOTOIELTE U6Vo AeTTide¢ mptoviol mmou kaBopiovtai
ota MpoaipeTikd aecoudp.

Ag@aipeon tng Aemidac (Eik. A, F)
1. AQQIPEOTE TO MOKETO prataplwy 3 amd To mPLOVL.
2. AopahioTe TNV ke@ahf 0TnV KATw 8401, XPNOILOTIOLWVTAS TO KOWBIO ao@ANONG KEQAAAG
19 KivioTe TV Ke@aAr TEAEIwG POg Ta EUMPAC avw 0TI pdyes. AGQAAIOTE To KopRio
ao@dhiong oTi¢ pdyeg 30..

. NMatiote To koupri aoeahiong déova 36 evw TEPIOTPEPETE TTPOOEKTIKA TN Aemida
TIPLOVIOU HIE TO XEPL WG OTOU OUUTAEXTEL N A0PANION.

4. Xpnolpomolwvtag to SayTuld oag, EPIOTPEPTE TNV AAKA UmouAoviov Aemidag 38 yia va
amokTAoETe MPGOBacn oTnV KEQAAr] pmouvhoviol Aemidag 40,

. Kpatwvtag 1o koupmi aopdAiong agova matnpévo Kat Ty mdka pmouloviol Aemidag
OTIPWYHEVN WOTE va unv eumodidel, xpnotpomoloTe To KAEGI Aemidag 37 yia va A\aokdpete
T0 prmovAovi Aemidag. (Meplotpéte SeCIO0TPOPA, TA OTTEIPWHUATA iVl APIOTEPOOTPOPA).
AQaipéoTe TO UMoUAOVI AeTtidac,

. AVUPWOoTE TNV KEQar otnv endvw B¢on yia va agaipéoete tn Aemida. MNa va to
KAVETE QUTO, AMAoPANOTE TO KOUBIO AoPANONG KEPAAC 19 Kat aprioTe TNV KEQAAT
va avupwBel apyd. Otav éxel avuPpwBel TMPWE N KEQAAT, TEPIOTPEPTE TOV KATW
TPOPUAAKTAPA GO0 TO SLVATAV TIEPIOOOTEPO YIA VA ATTOKTHOETE TPOORAoN 0Tn Aemida.

TPOEIAOIOIHZH: [pooéyeTe bTav UETAKIVEITE TNV KEPaA TNV endvw Béon kal
TIEPIOTPEPETE TOV KATW TPOPUAAKTAPQ, Enebn N Aemida, o mpooapuoyéag Aemidag kat n
eEwtepikr podéra oUoIENG umopel va etakivnBouy 6Tav EPIOTPEPETE TNV KEPAAT].

7. MpoxwpnoTe oTnv agaipeon NG eEwTepKAg podéAag oUoPIENG, TOV TPOCAPHOYEQ AeTTIGag

kat tn Aemida mploviou.
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Eykatactaon piag Aemidag (Ek. A, F)
1. AQaIPEOTE TO MAKETO PMaTapIwy 3 amo TO TPIOVL.
2. AopahioTe TNV ke@ahf oTnv emavw B€on, e To KopRio acedAiong kepaiic 9. Kiviote
TNV KEQAAR TEAEIWG TTPOG T EPTTPOC TAVW OTIG PAYEC. AGpAMioTe To KopRio aceaiong oTig
payeg 30 AVUPWOTE ToV KATW TPOPUAAKTHPA © GO0 TO SLVATOV TIEPIOOOTEPO.

. TomoBetriote T Aemida 39 mavw aTov agova, Kat Katdmiv Tov Tpooappoyea Aemidag 59
Kal JETA TV e§wTeptkn Aemida oLoiEng 57 BeBawwBeite 6T n kateuBuvon Tou BéAoug
Tavw oTn Aemida CUPPWVET e TV KatewBuvon BEAOUC TIAVw OTnY TAAKA TIPOQUAAKTHPA.

4. TNeploTpéPte apyd TNV Ke@ahi 0TnV Katw B£on Kal ac@aNioTe Tn otn Béon g
XPNOILOTIOIOVTAC TO KOURIO aopaAIong KEPAAAC.

TPOEIAOIOIHZH: [TpooéyeTe OTAV UETAKIVEITE TNV KEPAAR OTNV KdTw 60N, emedri
n Aemida, o mpooapuoyéa Aemidac kai n eEwtepikri podéra aloPIEnG umopel va
LETakIvNBoUY OTav TEPIOTPEPETE TNV KEPAT].

5. MatroTe To Koupuni aopahiong dova 36 eV MEPIOTPEPETE TIPOOEKTIKA TN AeTida
TIPLOVIOU LIE TO XEPL EWC OTOU OUUTAEXTEL N Ao@ANION.

6. XPNOIHOMOIWVTAC TO OAXTUAG 0AC, TTEPIOTPEWYTE TNV MAAKA UmouAoviol Aemidag 38 yia va
armoktoeTe mpdoBacn oTo PmouAovI Aemidag 40'.

7. Kpatwvtag To Koupri aoahiong d&ova matnuévo kal Ty mAAaka dmouoviol Aemidag
OTIPWYHEVN WOTE Va NV eUnodiCel, XpnOILOTIOIOTE TO TapeXOeVO KAEST Aemidag 37 yia
va 0IEeTe KAAA TO UMOUAOVL AeTTiSaG, (MepIOTPEYTE APLOTEPOTTPOPA, T OTIEIPWHATA Eival
apLoTEPOOTPOPA).

w

Avuikardotaon mhakag eviopnc (Eik. A)
1. M@ va aQalpEoETe TV MAAKA EVTOUNG 26, apalpéoTe TIG BiGeC TOU GUYKPATOUV TNV AAKA
evTounc ot Béon TnE Kal QVTIKATAOTHOTE TNV TIAAKA UE VEQ.
2. Eykataotriote maN g Bideg ot B€on Toug xpnaotpomolwvTag Ty e€¢ oelpd: Mpwta péoa
Qo TIC OTPOYYUAEG OTTEG IOV BpioKovTal GTO PEGOV TG amdaTacng armoé ta Aakpa, Kal
KaToTIV PEGQ Mo TIC EMUAKELC OMEG 0Ta AKPa. Aev amarteitat puBuion.

PuOpion khipakag pakreokomi (Eik. A, G)

Anaopahiote T AaRr ao@AaNong GaATOOKOTAC 7 Kal oTPTE Tov Bpayiova GaATooKOTAC
£wg dTou N Havdalwan gaitookomr|c @ Tov aopalioel otn B¢on partookomiic 0 °. Mny
aopahioete T Aapry ao@daAiong eartookomr|q. TomoBeToTe wia ywvid o€ enagr e Tov 0dnyd
Ka tn Aemida Tou mptoviol, omwe Seixvel n eikova. (Mnv ayyi€eTe TIg HUTEC Twv SOVTIDV TNG
Nemidag pe TN ywvid. Av 1o Kavete auto Ba emnpeactel apvnTikd n akpiBeia g pétpnong.) Av
n Aemida mploviov dev eival akpBWE KEBeTn pog Tov 06nyd 12, A\aoKAPETE TIG TEGOEPIC Bideg
KNipakag gartookomr¢ A0 ot 0moieC oLYKPATOUV TNV KAIAKA GAATOOKOTAC Kal UETAKIVAOTE
N AaPr} aoeAaNong ¢aATOOKOTTHG Kal TV KAUaKa TTpog Ta aplotepd iy 6e€1d éwg 6tou n Aemida
elval kaBetn mpog Tov 0dNYyo, ONWG AUTO TPOCOIOPICETAL HE T YWVIA. ZO(ETE AN TIG TEOOEPIG
Bidec. Mpog o mapdy, pn Swoete onuacia otnv évOeiEn Tou OeikTn GAATOOKOTAC,
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POOon deiktn @artookomnc (Eik. A)

Anaopaliote T AR ao@AaNong paNTOOKOTIHG 7 yia VA LETAKIVAOETE Tov Bpayiova
(partookonm¢ 0t 8¢on pundév. Me tn Aafri acpdiong parTeOKOTHE anac@aAlopévn, TIEOTE
N pavdaAwon oUYKPATNONG GAATOOKOTC 8 Kal aproTe TN HavdaAwon @ANTOOKOTTHG

Va A0QANOEL 0TN 8401 TG KaBWC MEQIOTPEPETE TO Ppayiova QANTOOKOTC OTO UNGEV.
Mapatnpriote To Seiktn gartookomr|g 31 kal Ty KAdaka GaAtookoric 9) mou deixvel n
Eikéva A. Av o Oeiktng Sev deixvel akpIPwe Undév, Aaokapete tn Bida deiktn @altookomic 27
KpatwvTag To Ogiktn 0T Béon Tou, publioTe TN owotr Béon Tou Seiktn Kat oiCte TN Rida.

Mo€n komn kaBeta mpo¢ to Tpamé{t (Ewk. A, H, 1)

Ma va evbuypappioete T Aemida oe 0pOn ywvia we mpog To Tpaméll 18, aopalioTe Tov
Bpayiova otnv katw Béon pe Tov MElpo aoeANong otnv katw Béon 19 TonmoBeTr|oTe pia
YwvIA og emagn pe Tn Aemida kal Peaiwbeite oTt n ywvid dev Bpioketal mavw og GOVTL.
AaoKApeTe To KopRio aopdaAiong Ao kommg A3 kal BePalwbeite ot o Bpayiovag eival oe
otabepr) enagr pe 1o otom Ao komm¢ 0 °. Meplotpédte Tn Bida puBUIONG AoEAC KOG
0° 42 pe 1o Kheldi Ahev 6 mm tng Aemtidac, Omwg xpelaletal wote n Aemida va Bpioketal oe
ywvia ho€rg komm¢ 0 ° wg mpog To Tpaméd.

Asiktng ywviag Ao&ri¢ komn¢ (Eik. I)

Av 0 GeikTng ywviag Ao&rc kommc 43 Gev Oeiyvel indév, A\aokdpete T Bida 44 mou Tov
OUYKPATE( 0T B€0N TOU Kall LETAKIVAOTE Tov OeikTn omwg xpeldletal. Mpwv pubuioete
omnoleodAmoTe GAEG BiSeC ywviag Mogrg kommg, Bealwbeite oTt eivat owoTh n ywvia Ao&rg
Komm¢ 0 ° Kat 6Tt éxouv PUBKIOTEI ot SelKTEC ywviag Aogrg KoTG.

PUBpion tov otom Aogr¢ komm¢ 6Ti¢ 45 ° aplotepd 1y i
(Ewk. A, 1)

Ma va puBpioete T ywvia Se€1A¢ Ao€r¢ Komnc 45 °, A\aokAapeTe To KopBio aopahiong Mg
komn¢ 13 kat tpari&te To otom Ao komm¢ 0 ° kal meploTpéyTe 90 ° yia va TAapaKAUPETE TO
oo Aogri¢ komm¢ 0 °. Otav To mpIdvi elival MARPwC TTPog Ta Oe€1d, av o SelkTng ywviag Aogng
Komn¢ Oev Seixvel akpIBWE 45 °, mepIoTPEYTE TNV aplotepr Bida puBuiong Aogn¢ Komic 45 © 45
e 10 KAeldi 6 mm tng Aemidag éwg dtou o Seiktng ywviag Aogr¢ komrg Oeiyvel 45 °.

la va puBpiceTe To oTom APIOTEPRC AOENG KOTTC 45 °, TpWTa AAOKAPETE TO KOUBI0 aopAaNong
NOEAC KOTTHG Kal KATOTTIV YEIPETE TNV KEPANT TTPOC T aploTepd. Av 0 SelkTng ywviag Ao&ng
Korr¢ Oev Seiyvel akpIBwE 45 °, meploTpéPte T Bida puBUIoNG OeCIAC NoERC Ko 45 ° 45
£w¢ OTou 0 OelKTNC Ywviag Ao ko 43 Oeiyvel 45 °.

PuOpon tov otom AoéNj¢ komi¢ otig 22,5 ° (1} 33,9 °) (Ewk. A, )
THMEIQZH: PuBpiote TI¢ ywvie¢ No&AC KOTIHG HOVO apoU TTPAYHUATOTOIOETE T pUBKILON TNG
ywviag Ao&rc komrc 0 ° kat Tou Seiktn ywviag Aogng KomAc.
M va puBpioeTe TNV apIoTEPN Ywvia AoEAC KOTIE 22,5 °, yuploTe TPo¢ Ta €W To aploTePd
VUXI AOERG KOTIAG 22,5 ° 47). AdoKAPETE TO KopRio ao@dhiong Mogn¢ Komm¢ 13 Kal yeipete
TNV KEPOA TEAEIWC TTPOC Ta aploTEPA. Av 0 SEIKTNC ywviac MNogng Kommg Sev Seiyvel
akpIBWE 22,5 °, meplotpéte T Pida puBuiong kopviag opo@r|; 46 Tou EpxeTal O emagn
HE TO VUYL, XpnoldomolwvTag éva KAeldi 10 mm €wg Tou o Seliktng ywviag Ao&rg kommg va
Selyvel v T 22,5 °.
Ma va puBpioete T Se€id ywvia Ao&A¢ komc 22,5 °, yupioTe mpog ta é6w 1o Se€16 VUL
ywviag MNo&ng Kommg 22,5 °. AaokdpeTe To kopBio ao@ahiong Ao&n¢ komic kat tpaBréte
T0 0TOT Mor¢ Komm¢ 0 © Kal iepIoTPéPTE 90 HOIPEC Yia va MapAKAUPETE TO 0TOT AOEAG
komric 0 °. Otav To mpidvt eival mRpw¢ mpog ta Se€id, av o Gelktng ywviag Ao&n¢ komc dev
Seiyvel akpIBWE 22,5 °, meplotpédte T Bida puBIoNng kopvi{ag Tou épyeTal O EMaQN e
TO VUY1 XPNOILOTIOIWVTAS éva KAEWST 10 mm €w¢ 6Tou 0 OelkTNG ywviag Ao&hc Kommg Seiyvel
aKkpIBWEG 22,5°°.

PuBon odnyov (Eik. A)

M va Umopei To mpLovi va ekTeNel Ao&r| Ko o€ TOMES ywvieg Ao§AG KOTTE, évag armd Toug
06NnyoU¢ {owg XPelaoTel va pUBLIOTE! yia va Tapéxel MapKEC Glakevo. a va pubpioete

KaBe 0dnyod, AaoKapeTe To KopBio puBuIong 0dnyol 16 Kal KIvioTe Tov 08nyd POG Ta £Ew.
MpayUoTomoloTe ia SOKIWN LE TO TIPLOVIL AITEVEPYOTTOINKEVO KAl EAEYETE TO Oldkevo. PuBpiote
Tov 0dnyd va givat 600 To SuVaTOV TO KOVTE 0T AeTTida WOTE VAl TAPEXEL UEYIOTN OTAPIEN

TOU QVTIKEIPEVOU €pyaciag, xwplg dpwG va epmodiel Tnv kivnon mavw Kat Kdtw Tou Bpayiova.
Y @i€te kahd To KopBio puBLIoNG 0dnyoL. Otav xouv ohokAnpwBel ol epyacieg A\o&AG Ko,
unv EexdoeTe va TomoBeTAOETE Tov 08ny6 GTNV TTPONYOULEVN B¢0n Tou.

[0 OPIOPEVEC KOTIEC, UMOpEL va gival emBuuNnTd va @épeTe Toug 0OnNYoUE o KovTd oTn Aemida.
Ma va xpnotgomotioeTe autr TN duvatdTnTa, AaokdpeTe Ta kKopfia puBuiong odnywv katd Svo
OTPOPEC KAl LETAKIVAOTE TOUC 0ONYOUE TTIO KOVTG TN Aemida mépa amod TO KAVOVIKO 010 Kal
katdmv o@iTe A ta kopBia puBuiong 0dnywv. Otav xpnoluomoleite autr Tn GuvatoéTnTa,
KAVTE TIPWTA A GOKIUT |E TO TIPIOVL ATIEVEQYOTTOINHEVO Yia va BeBalwbeite 0TI n Aemida dev
£PXETAl O€ EMAQN HE TOUC 08NyoUC.

THMEIQZH: Ot tpoyIéc Twv 0dnywv pmopei va @pacouv amnd mplovidl. Av mapatnproste

OTl ppalouy, XPNOILOTOIOTE Hia Bolptod iy aépa XapnMiC meonc yia va KabapioeTe TiC
AUAKWOELC TWV 08NYWV.

Xpron tov mpogulaktiipa kat oparotnta (Ewk. A, Y)
TMPOZOXH: Kivéuvog eumhokric. la va ueidoete tov kivéuvo tpaupatiouot, Siatnpeite
ToV avtiXelpa kdtw arnd t AaBn étav tpaBdre ™ AaBri mpog ta kdtw. O kATw
npopuAaktripac Ba kivnBel mpog ta mdvw kabwg tpafdte tn AaBn mpog ta kdtw, KAt mou
Ba LrmopoUoe va mpoKaréoel EUTTAOKT].

O KATW TPOPUAAKTAPAG 6 TOU TIPLOVIOL 00 £XEl OXEOIAO0TE WOTE VA AMOKAAUTTEL AUTOUATA

T Aemida otav katePadete To Bpayiova kal va KaAUmTel TN Aemida dTav avuPwveTe

10 Bpayiova.
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To TPOCTATEVTIKO UMopei va avupwOel e To xépt dTav eyKaBIOTATE 1) apaIpEiTe NeTTidEC
TpLovIoU i yia éheyxo Tou mploviol. Y E KAMIA MEPINTOXH MHN ANYWQX ETE TON KATQ
MPOOYAAKTHPA ME TO XEPI AN AEN EXEI XTAMATHZEITEAEIQY. NA KINEITAI H AEMIAA.
THMEIQZH: M0 0plopéveg EI8IKES KOTIEG LEYAMWY UNKWY Ba XPEIQOTE! VA QVUPWOETE TOV
TIPOQUAAKTIPA LE TO XEQL AVaTPEETE 0TO TUR KA KOTT peyaAwv UAIK®WV 0Tny evOTnTa
E161kéq Komég.

To UmpooTIvO TUAKA TOU TTPOPUACKTHpa SIABETEl EPTISEC Yial KAAUTEPN 0PATOTNTA KATA TNV
korr. MapodAo mou ot mepaideg mepiopiCouv SPANATIKA TA EKTIVAOCOUEVA GWHATIOWT, UTIAPXOULV
avoiylata oTov MPOPUAGKTHPA Kal YI' QUTO TTPEMEL TAVTA VA pOPATE YUONA dopaleiag dtav
kortalete amd g mePoideC.

PuOpion 0dnyov paywv (Ewk. A, E)

EAéyxeTe meplodikd Tig pdye 24 yia Tuxov TCoyo 1y ldkevo. H 6e€id pdya umopei va puBuIoTei
pe T Bida pubuiong payag 33 mou gaivetal otny Eikova E. la va peiwoete 1o Sidkevo,
XPNOILOTOINOTE éva KAeIOI ANev 4 mm Kal ieploTpéPTe TN Bida pubuiong payag de€idéotpopa
0TaSIAKA £V PETAKIVETE TNV KEPAAT TIPIOVIOU EUTTPOC Kall TTiow. MEwoTe 1o T(OY0 Vi)
dlatnpeite v eNdyiotn Suvaun ohicbnonc.

PuOuion ac@ahiong parreokomn¢ (Eik. A, J)

H paBoog aopaliong partookorrc 48 Ba mpémel va puBuIoTe av TO TPAméQl Tou TTPLoVIoU
umopel va petakivnBel otav n Aafr ac@aNiong ¢artookorm 7 eivat ao@ahiopévn (Katw).

Ma va puBpioete TNV ac@aAIon GaATOOKOTC, ToMoBeTAOTE TN Aafr| aopANONG GANTOOKOTC
0TNV armao@aNopévn (mavw) B¢orn. Xpnotdomolwvtag éva katoaBiol pe iola putn, pubpiote
N papoo acedhiong 6elooTpoga oe Bripata 1/8 TS oTPoPr¢ yia va au€hoeTe T Shvaun
ao@aNong. MNa va S1a0paNOETE OTI N AoPANON PANTOOKOTIHG AEITOUPYEL KAVOVIKA, A0QaNOTE
AN TN AaBr) ao@ANONG AATOOKOTTAC O [Ia YwVia GAATOOKOTIHG XWPIC OUYKPATNOoN — yia
mapddetypa 34 ° - kal BeBaiwbeite 61 10 TPamE Sev Ba mePIOTPAPEL.

Metagopa touv mproviov (Ewk. A)

[POEIAOINOIHZH: lNa va peiioete Tov Kivéuvo gofapol Tpauvuatiopou,
QITEVEPYOTTOIOTE TO EPYAAEIO KaI APAIPETTE TO TTAKETO UTTATAPIWV Kal
ToMm00ETIi0TE TOV UOYAG AodAIonG 0T B0n UETAPOPAS TIPIV UETAPEPETE TO
gpyaleio, mpayuatomoljoete omoleodrmote pubUioEIS, KaBapIouo, EMOKEVN I
agaipeon/ eykardotacn mpooaptnudtwy 1 aeaouvdp. Tuxdv abéAnTn ekkivnon
UTTOPE( va TIPOKAAETEL TOAUUATIOUO.

A [POEIAOINOIHZH: la va peiioete Tov Kivéuvo gofapol Tpavuatiopou,
MANTA acpalilete To kopPio aopdliong atig pdyeg 30, Tov HoxAd aopdiiong
paAtookomii¢ 7, To kouPio aopdionc Aoéri¢ komj 13, To KopBio aopdiiong
Ke@aAric 19 kai ta kouBia pubuiong odnywv 16 , mpiv T HeTapopd
ToU MpIovIoU.

Ma va PETaQEPETE GveTa TO POATOOTPioVo amd T pia B€on otnv AAN, éxet oupmepAN@Bei

i hapi avopwong A5 oto mavw PEPOG Tou Bpaxiova mpIovioy Kal EG0XEC yia Ta xépia A1

otn Bdon.

Kopio acpdahiong ke@alng (Eik. A)

[1POEIAOINOIHZH: To koufio acpdAiong kepaArig mpémet va xpnotyomolsitat
MONO étav uetapépete 1j amoOnkebete To mpiovi. [10TE un xpnoiUOmoIHOETE T
KopBio aopdhiong kepaAic yia omoladnmote epyaoia Komiig.

la va aopahioeTe TV KEPAA TOL TIPIOVIOU OTNV KATw B€0n, OTIPWETE KATW TNV KEPAAR

TIPLOVIOU, TTEPIOTPEWTE TO KOURI0 aoAaAiong Keahic 19 kata 90 ° Kal 0 TIEIPOG e pOPTION

ehatnpiou Ba ao@aNioel Kat EAeUBEPWOTE TNV KEQAAT TTPLOVIOU. Me Tov TPOTIO aUTO N KEPAAT

TOU TTPlovIoy Ba ouyKPATNBEL e AoPANEId OTNV KATW BE0N yla PeTakivnon Tou mploviou ano

uia Béon og GAAN.

Ma va anao@aNoeTe TV KEQAAR, TIECTE TNV KEPAAT TTPLOVIOU TTPOG Ta KATW, TPAPRETe 6w To

KoWPio aoahiong Kepahic Kat meploTpéPte 90 °.

AYNATOTHTEZ KAI XTOIXEIA EAETXOY

[POEIAOINOIHZH: la va peiioete Tov Kivéuvo gofapol Tpavuatiopol,
QITEVEPYOTTOIOTE TO EPYAAEIO KaI APAIPETTE TO TAKETO UTTATAPIWV Kal
T0M00ETI)0TE TOV UOYAG AoPAAIoNG 0T B0N UETAPOPAS TIPIV UETAPEPETE TO
epyaleio, mpayuatomoljoete omoleodrmote pubUioEIS, KaBapIouo, EMOKEVN I
agaipeon/ eykardotacn mpooaptnudtwy 1 afecovdp. Tuxov abéAnTtn ekkivnon
UTTOPE( va TIPOKAAETEL TOAUUATIOUO.

KopBio acpaliong Aong komn¢ (Eik. A)

To kopBio aopahiong Ao&rg komm¢ A3 oag emTpENeL va PUBKIOETE TN ywvia ANogA¢ KOG Tou
TPLOVIOU €wG 49 ° aploTepd i Ge€1A. Ma va TPOCAPHOCETE T PUBUICN Ywviag AoEAC KT,
TEPIOTPEWTE TO KOpRIo aplotepdoTpoa. H Ke@ahr) Tou mploviol pmopei va Tebei elkoa oe
ywvia Ao€AC Komr¢ mpog Ta aploTepd A pog Ta Se€ld a@oU To KopBio mapdkapPng Aogng
komi¢ 0 ° 28 eivat otn 6éon mapdkappng Aoérg komic 0 °. ia cUoPIEN, TEPIOTPEYTE TO
kopBio aoeahiong Ao&Ac kommr 6e§100TPoCA.

MNapakapyn otom ywviag Ao&n¢ komm¢ 0 ° (Eik. A)

H mapdakapn otor Ao€r¢ KOG 00¢ EMTPENEL VA PUBHIOETE T ywvia No&ri¢ KomT¢ Tou
TpLovIoU Tipog Ta Se€la mépav Tou onpadiol Twv 0 °.

Otav eivat oupmeypévn, To mpLovl Ba otapatioel autopata otig 0 ° otav KivnBel and ta
aploTepd. Ma va PETAKIVAOETE TPOOWPIVA TO TIPLOVI TIPOE Ta OEEIA TTEPAV TOL onpeiou 0 °,
TpaBrte To KopBio aopahiong Mo kommg 0 ° 28, eplotpéte 90 ° (eite Se€lboTPOPA Eite
apLOTEPOOTPOPA) Kal aPrOTE EAEUBEPO TOV TIEIPO e POPTION EAATN POV YIa VA A0PANCEL
Ma va enavagépete 1o 0Tom Ao&r¢ kom0 °, TpaBr&te To KopRio ao@diong Aogr¢ Komig,
meploTpéTe 90 ° (eite Se§IO0TPOPA EiTe APIOTEPOOTPOPA) KA APrIOTE ENEVBEPO TOV TIEIPO LE
@OPTION EAATNPIOL Yia va aopaAoEL.



EAAHNIKA

Mapakapyn otom Ao&ng komng 45 ° (Eik. 1)

Yrapyouv U0 HOXAOI TTAPAKAUYNG OTOTT Ywviac Ao&r¢ Komr¢ 50, évag oe kaBe meupd Tou
mploviov. Ma va pubpioete ywvia Ao&rg kommic oto mptdvi, aplotepd 1y Ge€Id, épav Twv 45 °,
OMPWETE TIPOC Ta TTIOW TOV HOYAS TTapakappng ywviag Ao&nc komic 45 °. Otav eival otn mpog
Ta miow Béon, propel va pubuIoTel aTo TPIOVI ywvia Ao&RG KOTAC Tépav auTwv Twv otor. Otav
Ta otom 45 ° ypeidlovral yia v £pyacia, Tpaigte mpog ta eumpdc Tov LOYAG Tapakappng
ywviac Ao&ng kommg 45 °.

Noxta Ao komng kopvilag opo@ng (Ewk. )

Otav kéPete kopviCeg 0poPrig e TV emimedn mMieupd oto Tpaméd, To mpidvl oag Sladetel
eComhiopd yia akpifry kat ypriyopn pubpion otom kopviCag opo@rig, pog Ta aplotepd i 6e€1d
(avatpé€re otig 08nyiec Komrjg kopvilag opo@rig ue Tnv emimedn mAevpd oto Tpamé(l Kai ue
Xxprion twv duvarotritwy oUvOETNG Komrig). To VO NoEAG Komm¢ kopvilag opo@ric 51 umopei
Va TEPLOTPAEL yia va €pBel o€ emaen pe T Bida puBiong kopvilag opoer¢ 46'. To mpidvt
£XEl PUBUIOTE! EpYOOTAOIOKA YIa PO Yia TV TUTTIKH Kopvi{a 0po@ri¢ otnv Bopela Apepikn
(52/38), aM\G pmopei va avTioTpagel yia Komr Hn TUTTIKRG Kopwvag 0po@ic (45/45). Na va
QVTIOTPEVETE TO VUK AATOOKOTIAG KOPVICaG 0p0®n¢, apalpéaTe Tn Bida cuyKpatnaong, To VUL
ywviag Ao&ng Kkomm¢ 22,5 © kat 1o VUt ywviag Aoér¢ kommg 30 ° kopviCag opognc. Mupiote To
VUXL A& G KOTTAG Yial KOoPViCa 0pO@HG £TOL WOTE TO Keijevo ™ 33,9 ° va gival OTpappévo mpog
Ta mdvw. EmavatonoBetrote T Bida yia va aceaioeTe To VUKt ywviag Aogrg kommg 22,5 ° kal
T0 VUYL ywviag Ao€Ac korr¢ kopvidag opoenc. Aev Ba emnpeacTei n pubion TG akpiBeiac.

NOxta Ao&n¢ komng 22,5 ° (Ek. 1)

To mplovi oag Slabétel SuvatdTNTA YIa TayEia Kal akplPry puBpIon ywviag No€r¢ komm¢ 22,5 °,
aplotepd A Se€ld. To VU Ao&AG Kot 22,5 ° 47 umopel va TieploTpaei yia va ¢pBel o emaen
e T Bida puBuiong kopvidag opoerc.

Kopio acpahiong otig payeg (Eik. A)

To kopBio ao@aNiong oTIC payeg 30 oag eMTEEMEl va A0PANOETE 0TABEPA TNV KEQAAN
TIPIOVIOU Y10 VA EUTTOGIOETE TNV 0AGBN 0T TNC Mavw oTI¢ pdyec. AuTo eival amapaitnto dtav
TIPAYHATOTOLEITE OPIOPEVEG KOTIEG 1) OTAV LETAPEPETE TO TIPIOVL.

Ztom Badoug (Eik. A)

To otom BaBoug 25 mTpEmel TOV EPIOPIOUO Tou BABoUC komm¢ NG Aemidag. To otom eival
XPNOLLO YIa EQAPHOYEC OTIWE SNUIOUPYIC AUAGKWOEWV Kal YNAEG KATAKOPUPEC KOTIEC. Tla

va pubioeTe To emBuuNTo BAB0C KOMAC, MEPIOTPEWTE TO 0TOT BABOUC TPOC TA EUTTPOC

kat puBpiote T Bida puBuIoNng BdBoug 29.. Na va otaBeporolroeTe Tn PUBKION, GR{ETE TO
nagipadt metahovdag 22'. H meplotpoer| Tou oTom BABoUC Pog To Tow UéPOC TOU TIPIOVIOU
Ba mpokahéoel mapakapn TS Aettoupyiag otom BaBouc. Av n Bida puBuiong Baboug sival
TION) OQIXTH YL Va TNV EEOPIEETE e TO XEPL, UTOPEITE VA XPNOILOTIOIOETE TO TAPEXKOUEVO
KAEWG TNC Aemtidag yia va Aaokapete n Bida.

MoxA6¢ petagpopdc aspdaiiong ohicOnong (Ewk. K1-K3)

0éon ac@dahiong ohicbnong (E. K1)

O HoxAOG LETa®OPAG aoOANONG 0AioBnong 61 otnv pmpoaTivr Béon aceahilel To mpLovL yia
TN HEYIOTOTIONON TNG KABETNG (KAVOTNTA KOTTHC.

O¢on petagopdg (Ewk. K2)

O poy\d¢ petapopag aopahiong oNioBnong 61 otnv miow 8¢on ao@aiCel To TPIdVL 0TN
B¢0n PETaPOPAC YIa OTEPEWON TNG KEPAAAC TIPLOVIOU KATA TN HETAPOP Kal TNV armoBrikeuon.
2LVIOTATaL YA PETaKivnon i HETa®opd Tou TTPLOVIOU.

O¢on puAagng (Eik. K3)

Otav 6ev xpnolpomoleital, 0 HOYAOG HETAPOPAG aopaliong ohioBnong 61 pmopei va
TomoBetnBei og B¢on UAAENC. O poxhdC aoedhiong ohicBnong aopalilel otn Béon Tou pe
XPrion HLag EYKOTHG OTNV TToW TAEUPE TOU HOXAOU TTOU KIVE(TAL TIAVW 0T PAUTTA KOl TIEQTEL
péoa otn xutr Brikn 65 la v anac@ahion tou poxAou, TpaPr&Te eEha@pd Tov HOXAS £wg
6tou Byel amd T xutr Brikn kat meplotpagel de€1daTpoPa.

AUTOpATO NAEKTPIKO PpEévo

To mptévi oo ivat eE0MANIOHEVO HE QUTOUATO NAEKTPIKO GPEVO Aemidag, ou aTapatd T Aemida
TIPIOVIOU HEGQ GE 5 SeUTEPOAETTA MO TNV ameAeUBEPwWaN TG okavdEANnG. AuTto dev umopei
va pUBUIOTEL

Y€ OPIOWEVEC TTEPITTWOELG, EVOEXETAL VA UTTAPXEL LIa KaBUOTEPNON LETA TNV ameAeUBEPWON TN
OKAVOAANG WG TN GUUMAEEN TOU PPEVOU. 2€ OTIAVIEG TIEQIMTWOELS, TO PPEVO EVOEXETAL VA [N
ouumieyTel kaBohou kal n Aemida Ba emBpaduvOel Povn TNC €W GTOU OTAUATHOEL

Av TIpoKUYEL KaBUoTEPNON 1) "aduvapia” COUTTAEEN, EVEQYOTIOITTE KAl QTTEVEPYOTTOINOTE

TO TIPLOVL 4-5 popPEC. Av TO TIPOBAN A eMpEVELC, avaBéoTe To 0épPIG Tou epyaleiou o€ éva
€€0U01060TNUEVO KEVTPO 0¢pPRIc DEWALT.

Navta va Pefativeote 0TI N Aemida Exel OTAUATAOEL TPV TNV ATTOUAKPUVETE Ao TNV EVIOUH
KomnG. To ppévo Sev amoTENEL UTIOKATAGTATO YIa TOUC TPOPUAAKTHPES 1) TNS avayKng va
Slao@ahiCeTe pdvol 0ag TNV A0PANEG 0AE EXOVTAC TNV TTAR PN TIPOGOXT GAG OTO TTPLOVL.

Acvuppatocg éAeyxoc epyaleiov (Ewk. A)
TPOXOXH: AiaBcéote GAEC TG POEIGOMOINTEIS A0PAAEag, TIC 0ONYIEC Kal TIG
Tp08IaYPAPEC TNG CUOKEVNS ToU Exel OUCEUYOEI e TO Epyaleio.
To epyaheio elval eEOTAIOUEVO Pe TIOPTO A0UPUATOU EAEYXOU EPYANEIOU TIOU ETITPENEL OTO
epyaheio va ouleuxBel aouppata e ANAN CUOKELT TIOL BIOBETEL CUOTNHA ACUPHATOU ENEYXOU
€PYQAEIOU, OTIWG Eival I OUOKEUT EEQYWYRE OKOVNG.
la va mpaypatomnoloete Tn oUCeuEn Tou epyaleiou 0ag e Xprion Tou CUOTIUATOG ACUPKUATOU
eNéyxou epyaleiou, MATAOTE Kal KOATHOTE MATNEVO TOV OLAKOTITN okavOAANnG 1 oTo epyaleio
Kal TauTdXpova To KU 0UCEVENG TOU OUOTAKATOC ACUPHATOU EAEYXOU EpyaAEiou oTnv
EexwploTr ouokeur). Mia Auyvia LED otnv EexwploTr| ouokeur) Ba umodeitel Tnv emtuyn
0UCeun Tou epyahelou oag.

Mpw ™ Aettoupyia

+ EykataoTroTe TIC emekTAOEIC BAONG Kal 0TIC GUO MAEVPEC TNG BACNC TTPLoVIoU. AvaTpétTte
070 TUNUa Eykatdotaon Twv emektdoswy Bdong.
EAEYETe TO TPOOTATEUTIKO KANUHHA IAVTa Yia {nid Kal yia 0woTr A&ltoupyia Tou
KATW TPOOTATEVTIKOU.
Xpnolponoleite oMwodATIOTE TNV MAAKA eVTOPG. Mn XPNOILOTOIOETE TO Pnyavnua av n
eyKoT TNG MAGKag eVTOWNG elval matutepn amd 12 mm.
Eykataotrote Ty katdhAnAn Aemida mploviov. Mn xpnolpomoleite unepBolika @Bappéveg
Aemidec. Aev mpémel va yivel TOTE uTépBacn NG MEYIOTNG TaxUTNTaAG MEPLOTPOPNG TNG
Aemidag mploviov.
BeRaiwOeite OT1 OAa T KOUBIa A0PANONG Kal 0l AABEG OPIYKTAPWY EXOUV OQIXTE KAAG.
XpnolgomolioTe atopikd 0MMOHO TPOOTAGIAS Kal CUVSEDTE TO TIPIOVL OE EEWTEPIKA
povada amopdakpuveng okovne.
Mapoo mou To TEIOVL QUTO UMOPEL va KOWEL VA Kal TOAAG LN 16npoUxa UAIKA, oL
TIaPOUOEC 0dNyies xpriong avapépovTal povo atny ko 0hou. Ot iSieg kateuBuvTrpleg
YOAUUES loXUOUV Kal yia Ta aAa UAIKA. Mnv koBete a1dnpovxa UAika (0idnpo kat xahupa),
QUIQVTOTOIHEVTO 1y UNKG TOLXOTTOLAG UE TO TIPIOVL auTo!
Mnv mXelprOETE Va KOYETE UTTEPPBOAIKA UIKPE TEPAXLA.
JTEPEWVETE KAAd TO QVTIKElUEVO epyaciag.
Emtpénete otn Aemida va KoPel eAelBepa. Mnv aokeite aokomn Suvaun.
Emtpéte 010 HOTEP va BACEL 0€ MAPEIC OTPOYEC TTPIV TNV KOTTH).

AEITOYPTIA
08nyiec xpriong

A TPOEIAOIOIHZH: Tnpeite mAvToTe TIC 06Nyl aopaleiag kal Toug
(0XUOVTEG KaVoVIOUOUG,.
A TPOEIAOIOIHZH: la va psiwoete Tov kivéuvo oofapou Tpavuatiouou,
QITEVEPYOTTOIEITE TO EPYAAEIO KAl ATTOCUVEEETE TO TAKETO UMATAPIWV
TIPIV TTIPAYUATOTOIOETE OTTOIEGSTTOTE pUBUIOEIS Kal TIPIV apaipéTeTe/
EYKATACTIOETE MpooapTHuata 1j a§eooudp. Tuyov aBéAntn ekkivnon umopel va
TIDOKAAEDEL TOAUUATIOUO.

TomoBétnon kat agaipeon Tov makétov pmaraptav (Eik. A)
TPOEIAOIMOIHEH: Befaiwbeite 6t 0 epyaleio/n ovokeun Bpioketar otn Oéon
QIEVEPYOTIOMONG TPIV EIOAYETE TO TTAKETO UNTATAPIV.

THMEIQZH: Na ta Ka\TEPA amoTeNéopaTa, Va BERAIWVEDTE OTI TO TIAKETO UMATAPIWV £ival

TAPWE POPTIOHEVO.

[0 va EYKATAOTAOETE TO TAKETO prataplwy 3 otn AaBr Tou epyaleiou, evBuypappioTe To

TIOKETO UIATAPIWY LE TIC PAYEC OTO ECWTEPIKO TNG AABIC TOU £pyaleiou Kal OmpwETe To

uéoa otn Mar| éwg otou éxel edpacel oTabepd péoa oTo epyaleio Kal Befaiwbeite 0TI dev

Ba amoouvoeBel.

[0 va aQalpéoETe TO TIAKETO UMATAPIWY amd TO EPYAAEID, TIATAOTE TO KOUWTTE

ameheuBEpwong 4 kat TpaPr&te oTaBepd TO TIAKETO Umataplwv 6w amo tn AaBr Tou

epyaheiou. EloayeTé To uéoa 0Tov popTIOTH OMWE TIEPYPAPETAL OTO TUAHA TIEQT POPTIOTH OTO

TIaPOV eyXelPIOL0.

0éon cwpatog kat xeptawv (Ex. L)
TMPOEIAOIOIHZH: [a va ueiwoete Tov kivouvo oofapol tpavuatiouot, MANTA va
XONooToIElTe 0waTr) Béon Twv Xepiwv 6rwg Oeixvel N EIKOVa.
TPOEIAOIMOIHZH: [a va ueiioete Tov kivduvo cofapou tpavuatiopou, TANTA
Kpatdte otabepd To epyaleio, o avapov améTouns avtidpaong.
H owoTr TomoBETnon Tou GWHATOC KAl TWV XEPIWV 0ag OTAV XPNOILOTIOLETE TO paATaomp{ovo
Ba SleukoNUVEL va Yivel n) KoTr U PeyaNUTePN akpiBela kat ac@ahela. MoTé pnv Tomobeteite Ta
Xépla 0ag KovTa oty meploxry kommc. Mnv TomoBeTroeTe Ta yépia oag mo kovtd amd 100 mm
a6 ™ Aemida. KpatdTe To QVTIKEEVO £QYACIAC GPIKTA O eMAQH e TO TPamélL Kat Tov 0dnyd
oTav kOBeTe. Kpatdte ta xépla oag otn B¢on Toug wg OTou éxel EAeUBepwOEi 0 BlaKOTTNG
OKAVOAANG Kal £XEl OTAUATACEL TEAeiwG N kivnon e Aemmidag. MANTA NA KANETE AOKIMEX
ME AMENEPTOMOIHMENO MPIONI (XQPIZ TPOOOAOZIA PEYMATOZ) MPIN TIZ TEAIKES KOMEX
QOXTE NA MIMOPEITE NA EAEM=ETE TH AIAAPOMH THX AEMIAAY. MH AIAXTAYPQONETE TA
XEPIA, ONQ3 AEIXNEI H EIKONA L.
Kpatdte to modia otabepd oto ddmedo kat Siatnpeite owoTr| loopporia. Kabwe petakiveite
Tov Bpayiova aATtookomrG aploTepd Kal Oe€1d, akoAouBroTe Tov Kal oTabe(Te ehappd
TIPOC TO AL TG AeTTidag Tploviow. BAETeTe péoa amd TiC iepOiSEC TOU TPOOTATEUTIKOU OTAV
AKOANOUBEITE pia ypappry HoAuBIoU.

Makomn¢ okavddaing (Eik. M)

[0 va evepyorolroeTe To TIPIOVL, WO OTE APIoTERA TO LOXAO A0PAANIONG 41 Kal KATOMIY TIEOTE
Tov SlakomTn oKavdaANng . To pidvi Ba Aertoupyel 600 KpATATE MATNHEVO TO SIAKOTTTH.
Emtpéyte ot Aemida va emtiyel mAREN TaxUTNTA IEQIOTPOPAC TPV TTAYATOTONOETE
TNV KOTH. 110 Va QITeVePYOTIOINOETE TO TIPIOVL, EAEUBEPWOTE TO SIAKOMTN. APAOTE TN

Aemida va oTapATAOEL Va KIVETAL TIPIV AVUPWOETE TV KEQAAT TOU TIPIOVIOU. Agv UTIAXEL
TPORAEYN YIa ao@ANON Tou SIAKOTITN OTNY EVEQYOTTOINKEVN KATAOTAON. 3TN OKAVOAAN EXEl
TPORAEPOEI Lia o) 52 yla Ty loaywyr AoUKEToU Tou Ba KAEIOWVEL To SIaKOTTTN 0TV
QTEVEPYOTTOINKEV KATAOTAON.

Névta va Befaiveote AL N Aemida €xel OTAUATHOEL TTPIV TNV AMOUAKPUVETE aTd TV
EVTOWN KOTINC.
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E€aywyn okovne (Eik. N, 0)
TPOEIAOIOIHZH: INa va peiwoete Tov Kivéuvo oofapol Tpavuatiopou,
QITEVEPYOTTOIOTE TO EPYAAEIO KAl AQAIPEDTE TO TTAKETO UMATAPIWY KAl
TOMmoBOEToTE TOV HOYAG A0PAAIGNG OTN B€0N LUETAPOPAC TIPIV UETAPEPETE TO
gpyaleio, mpaypatomotrjoete omoleabrimote pubuioeig, kabapioud, emokevn i
apaipeon/ eykardotaon mpooaptnudtwy nj afeaovdp. Tuydv aBéhntn exkivnon
UTTOPEN va TTOOKAAEDEI TPAUUATIOUO.

A TTPOXOXH: Moté un xpnotpomolrjoete To mpiovi av Sev givai otn Oéon tnen
ogakoUAa auAdoyri¢ okévne 1 To cuotnua e§aywyric okovng tng DEWALT. H okévn
Tou EUMou umopel va Snuiovpyroel Kiveuvo O TEpITTwon EI0TVOriG TNE.

2 kdVN a6 LAKG OTTwE EMKAADPELS TIOL TIEPIEXOLY LOAUBOO Kal 0pIOKEVOUE TUTIOUE EVAWY,

umopei va gival empAaBric otnv uyeia. H elomvor| TG okoOvNG UMopei va POKANEOEL AANEPYIKEC

avTISPAOELS Kal/T) va EMMPEPEL LOAUVGELG TOU QVATIVEUGTIKOU OUGTHHATOC GTOV XPHOTN 1} 0TOUG

TapeuplokdpeVOUG. Oplopéva (6n okdvng, dmwg n okdvn anod EUAO GPLOCE I 0&IAC, BewpolvTal

KapKIvoyova, el8Ikd o€ cuvOuaopo pe mpdoBeta enetepyaoiag Tou VAou.

Tnpeite TOUG OXETIKOUE KaVOVIOHOUE 0TN XWPa 0ag Yla Ta oG emegepyaocia UAIKA. H

OUOKeLH KaBAPIOHOU e avappo@non MEEMeL va elvat KaTAANAN yia TO UMK To omofo

voplotatal emeCepyacia.

Otav kaBapiete pe avappdenaon okovn mou ivat idlaitepa emBAaBAC yia Ty uyeia 1y eivat

KAPKIVOYOVOG, XONOILOTIOIEITE [0 GUOKELT| KABAPIOUOU LE AvappO@Nnan oU ival KATAANAN

yla okovn katnyopiag M.

To mptdvi 0ag SLABETEL EVOWHATWHEVO OTOMIO £6QYWYNG OKOVNG A7 TIOU EMTPETEL VAl

ouvSeDel lte n mapexdUeVn cakovAa GUAMOYRG okdvng (AK) gite éva ouoTnua avappdenong

TOU OLVEPYE(OU.

MNa va cuvdéoete TN cakovAa cuAAoyi ¢ okovng (Eik O)

1. TomoBeTr|OTe TN 6aKoUAQ CUNOYAC OKOVNG 49 0TO OTOUIO €aywyn¢ okovng A7 6mwg
Seiyvel n Ekova O.

MNa va adeiaoete TN cakoUAa guAAoyr¢ okovng (Eik. O)

1. A@aip£oTe Tn oakoUAa CUAOYAC okdVNG 49 amd To IPIOVL KAl QVaKIVHOTE TNV TPOOEKTIKG

1 XTUTTAOTE TV eAaPPd yia va TNy adeldoeTe.

2. 2uvOEoTe IAAL TN 0AKOUAA GUNOYHG OKOVNG OTO OTOUIO QYWY okovng 17
Mropei va napatnprioete 61 6ev Ba amopakpuvBei OAn n okévn armé Tn oakoUAa. AuTto dev Ba
€MNPEGOEL TNV AnoS00I KOTTHG AANA Bal LEIDTEL TNV ATTOTEAECUATIKOTNTA OUNOYHG OKOVNG TOU
TPLoVIOV. M1a va AITOKATAOTAGTE TNV AMOTEAECUATIKOTNTA OLUNOYHG OKOVNG TOU TIPLOVIOU 0a,
TIEOTE TO ENATIPLO PECQ 0T GAKOUAA OUNOYIG OKOVNG dTav TNy adeldleTe kal XTUTHOTE TV
eNappd 0To AL Tou KASoU amopPIUATwWY 1 Tou Soxeiou LTTOBOXAC TNG OKOVNG.

Epyaciec Stapmepoug komn¢ (Ewk. A)
Av Sev ypnotporoleital n SuvatdtnTa ohioBnong, BeBaiwBeite 6TL N KEQAAR TIPIOVIO EXElL
OTTPWXTE( 600 TO BuVATOV TIPOG Ta TTOW Kat OTL elvat o@IypEVO To KopRio ao@dhiong oTig pdyed.
‘Etol Ba amotparei n oAioBnon Tou mEIoVIOL KATA PAKOC TWV paywy Tou Kabwe n Aemida
ouvavTd To aVTIKelevo epyaciac.
THMEIQZH: Mapdho Tou To TPLOVL AUTO UmopEl va KOYEL EUAO Kat TTOMA pn aidnpouxa UNKE,
Ba meplopiocoupe TN AEMTOEPT GUCATNOT Kag Udvo atny Ko EUAoU. Ot {Bleg KAaTeUBUVTHPLES
YOOUUES loXUOUV Kat yia Ta dAa uAika. MHN KOBETE ZIAHPOYXA YAIKA (XIAHPO KAl
XAAYBA) H MPOIONTA TOIXOMOIIAZ ME AYTO TO MPIONI. Mn XpnGILOTIOIOETE KAVEVOG
eldoug Aemida Aeiavonc,
THMEIQZH: Mo mpayUaTOmOINOETE KOTTH, QVaTPELTE OTO TURUA Xprion Tou
TPOPUAAKTIPA KAl 0PATOTNTA OTNY EVOTNTA ZuvapuoAdynon kai pubuioeig yia
ONUAVTIKEG TANPOPOPIEG OXETIKA LIE TOV KATW TTPOPUACKTHPA.
Eykapoieg komég (Ewk. A, P)
Mia eykapota korr Yivetat pe korr) Tou E0A0U KABETA 0Ta VEPA TOU LTIO OTIOIASHTIOTE Ywvid.
Mia iola eykdpola Ko yivetal e Tov Bpayiova ¢arTeoKomr¢ oTn Béon Twv UN&EV HoLpWV.
PuBuiote kat aopaiioTe Tov Bpayiova GAATGOKOTTG 0TO UN&EV Kal OUYKPATAOTE TO EUAO
oTtabepd mavw oTo TPATEQ Kal O MaQn Le Tov 06nyo. Me aptypévo To KouRio aopahiong oTiq
PAYEC, EVEPYOTTOINOTE TO TPIOVL TECOVTAG TOV OlaKOMTN okavdaAng 1 mou Seixvel n Eikova A.
Otav to mpdvL EMTUXEL TNV TAXUTNTA AETOUPYIag Tou (ep(mou ot 1 GEUTEPOAETTTO),
XOUNAWOTE To Bpayiova opald kal apyd yia va KOPeTe Sla péoou Tou EUAOU. AeroTe T Aemida
VOl OTAPATACEL TEAEIWE TTPIV avUPWOETE To Bpayiova.
Otav kdBete onidATOTE peyahitepo amd 51 x 203 mm (51 x 152 o€ 45 ° ywvia ANTOOKOTAC)
ia kivnon mpog Ta é§w-KATw-TTow e AAOKAPIOUEVO TO KOWUBI0 a0OANONG 0TNG PAYES.
TpaPr&re o mptdvt £6w, TPOG TO PEPOG 0AC, XAUNAWGCTE TNV KEQAAH TIPIOVIOU TTPOG TO
avTIke{devo epyaciag Kat apyd ompwETe TO TPLOVI TTIOW Yia va OAOKANPWOETE TV Komr. Mnv
ETTPEPETE OTO TIPIOVL VA €PBEL OE EMAQT e TO TTAVW PEPOC TOU QVTIKEIUEVOU £0YAOTAG EVW
T0 TpaPate £€w. To PIdVL UMopel va KivnBei TG TO HEPOG 0aC, EVOEXOUEVIWE TIPOKAAWVTAG
TPAUHATIONO 0a¢ 1) {nid 0To avTiKeipevo epyaoiac.
Agv cuvioTaTal n Ko TOMNATAWY KOUHATIWY GANG QUTO UIopE( va Yivel Je aopalela av
BeBaiwbeite dTI kGBE KOUPATI OUYKPATEITAL OTABEPA OE EMar e To TPAmé(! Kal Tov 06nyo.
THMEIQZH: a va mapéyel LeyahiTePN IKaVOTNTA £YKAPOIAG KOTIAG HE Helwpévn Sladpopr,
n Aemida oto DCS781 exteivetal fabutepa péoa oto tpamédl. Katd ouvénela, umopei va
aobavbeite peyahutepn SVvapn aviPwong oTo AVTIKEIUEVO £pyaciag KaTd T SlapKela
NG KOTNC.
TPOXOXH: [avta ypnoiuonolsite éva oplyKTrpa epyaciag yia va Siatnpeite Tov éAeyyo
KQl Va UEIVETE ToV KivEuvo mpokANong (NiIdg 0To aVTIKEILEVO Epyaciag I ToaUUATIOUOU
aréuwv, av Ta xépia oag anarreirai va Bpiokovrai eviég 100 mm amé m Aemida katd ™
Sldpkela TG Komng.
THMEIQZH: To koupni ao@ahiong oTic pdyec 30 mou aivetal oty Eikova A mpérel va eivat
AQOKAPIOWEVO YIa VA ETITPETTEL OTO TIPIOVL VA OMOBAOEL KATA UKOC TwV paywy Tou 24
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Ol eykdpOleG PANTOOKOTIEG YivovTal e ToV Bpayiova @aATOOKOTIHG O KATola ywVia eKTOC TOU
undevdc. Autr N ywvia ouyva gival 45° yia KaTaoKEUT YwVIWY, OMA UITopE( val puBIoTel oe
omoladATIOTE TIur Ao Undév €wg 50° aplotepd ) 60 ° Se€1A. MpaypaTomoioTe TV KO 01w
TEPYPAPETAL TTAPATTAVW.

'OTav eKTENEITE PIa QOATOOKOTT OE OXETIKA UIKPOU UAKOUG QVTIKEILEVA E0YACIAG HE TTAATOG
peyahutepo amd 51 mm x 152 mm, IAvta va TOTIOOETEITE TN UAKPUTEPN TTAEUPA OE ETAPY UE
Tov 06nyd 12 (Eikova Q).

lla va EMTUKETE KOTTT EOW LTIAPXOUOAC YPAUUAS LOAUBIOU Ot éva Koppudtt E0Ao, pubuioTte
T Ywvia woTe va oud@wvel 600 To duvatov TieploodTepo. KOyte To A0 Aiyo HaKpUTEPO

and Ol XpelaleTal Kat PETPRAOTE amd T YPauur HOAUBIOU wg TNV KOPWEVN AKPn Yia va
TPOOBIOPIOETE TTPOG TTOLA TAEUPG TIPETTEL VAL PUBIIOETE TN YwVvidl ANTGOKOTTIG Kal KOYTE

TAAL [0 To oKoTid auTtov Ba XpelaoTel oplopévn e6aoknon, Al eival pia TEXVIKT TIoU
XPNolpomoleital ouxva.

No&ég komég

Mia Mo&r) Ko €lvall pial YKApala KOTTr TIoU YiveTal pe T Aemida mpioviol o€ ywvia wg

P0G T0 EUAO. a va puBpiceTe T Ao&r KOTH, N\AOKAPETE TNV ao®ANoNn Ao&r¢ Komm¢ 13

KQl LETAKIVAOTE TO TIPIOVI TTPOG Ta aplotepd i Se€id omwe embueite. (Eival anapaitnto va
LETAKIVIOETE TOV 00NYO Yia va eMTPEPETE SIAKeVO.) AQoU ExeTe pUBUIOEL TNV emMBuUNTH ywvia
Mo&r¢ Kommg, 0ei€Te Kahd Tnv ao@dahion Ao&n¢ komc. Avatpé€te oo TUAUa XToixeia eAéyyou
Y10 AETTTOLEPEIC TTANPOPOPIES OXETIKA LE TO GUOTNHA ANOEAC KOTTHG.

Ot ywvieg MNogic kommg umopolv va puBpiaToly amd 490 Se€id éwg 49° aploTepd Kal HTopouV
Va KOTToUV e To Bpayiova parTeoKoTH¢ pUBLIOUEVO HeTaly 50° aploTepd ry 60° de€id. Y&
OPIOHEVEC OKPAIEC YwVIEC, (0w XpelaoTel va agaipebei 0 08nyog Se€IAC 1y aploTeEr G MAEUPAC.
M0 va aQaIpETETE TOV aplaTEPO 1 GEEIO 08NYO, EEPIOWATE QPKETEC OTPOPEC TO KoWBi0
pUBUIONG 08nyol 16 Kal KIVAOTE Tov 08Nnyod TTPOG Ta E6W.

THMEIQZH: Avatpé€te oo Turipa PUBpion odnyou oty evotnta ZuvapuoAdynon Kat
PUBUITEIG 1o ONUAVTIKEG TTANPOPOPIEG OXETIKA LE TN PUBUION TWV 0ONYWY VIt OPIOKEVES
No&EC KoTTéC,

MowdtnTa TNG KOomng

H opalotnTa omolacdrimote Komm¢ e€aptatal and évav aplBo petaBAntwy. Mapayovteg
OMWE T €00¢ TOU LAIKOU TTOU KOBETAL, 0 TUTIOC TG AETTIOAC, N AlXNEOTNTA TNG AETTidag kai n
TAXUTNTA KOTTHE, OAOL GUMBANOULY OTNV TTOIOTNTA TNG KOTIAG,

Otav amartolvTal ol 1o OUAAES KOTIEG, Yia Snpioupyia Kopvi{wy Kal yia AANeC epyaciag
akpiBeiag, Ba éxete Ta emMBOLUNTA ATTOTEAEOHATA AV XPNOILOTOIROETE pia atxner Aemida (60
SovTiwv kapPidiov) Kat évav Tmo apyo, OLOIOHOPPO PUBLOE KOTTAC.

BeBaiwBeite 0TI T0 UNIKO Oev Kiveltal rj oloBaivel Katd Ty KoTr. Zuogi€Te To Kahd otn 8éon
Tou. A@rvete mavta T Aemida va oTaPaTrOEL TEAEIWG TPV aVUPWOETE To Bpayiova.

Av otnv miow mMeupd Tou avTIKeIpEvoL epyaciag eakohouBouy va SiaxwpiCovTal HIKPEC (veg
€UNOU, KOMIOTE €va KOUUATI KOMNTIKIC XapToTawviag oTo VAo ekel ou Ba yivel n ko,
EKTENEOTE TNV KO péoa amd TNV Tauvia Kat apaipéoTe MPOOEKTIKG TNV Tavia 6Tav TEAEIWOETE.
M TIC S1AQOPES EPAPHOVYES KOTIAC, QVATPELTE OTN NIOTA TWV CUVIOTWHUEVWY AETTIBWV TIPIOVIOU
€181KA YIa TO TIPIOVL 60 Kal EMAEETE auTr oL TAIPIACel KAAUTEPQ OTIC AVAYKEG 0aC. AvaTpEETE
o010 TURUa Aemideg mpioviov oty evotnta Mpoaipetikd aéeooudp.

Mn Sapmepri¢ Komr) (auAdkwon Kat Snpiovpyia eykomwv)

O odnyiec ota Tprpata Eykdpateg komég, Aoééc komég kal EktéAean oUvOeTwy

@dAtowv Komwv mpoopilovTal yia KOTES GE OAO TO TIAXOG TOU UNKOU. To TpIdvL pmopei va
TPAYLATOTOOEL KAl U SIAUMEPEIG KOTTEC YA VA OXNUATIOEL AUAAKWOELG 1) EYKOTTEG OTO UAIKO.

Komn avAakwoewv (Eik. A)

Avatpé€te oto TURpa ZTom BdBouc yia AemTopepeic 0dnyiec puBuiong Tou Baboug korr¢. Oa
TIPEMEL v XPNOIHOTOIOETE €va AxPNOTO KOPHATL EUAOL yia va emainBevoete OTi To PaBog
KomAG otV MPA&N elval To emBupunTo.

Kpatiote 1o VAo otabepd mdvw oTo Tpamél Kat o€ enagr| We Tov 06nyo 12, Eubuypappiote
NV mepLoxr KOG Katw amo T Aemida. TomoBetrioTe Tov Bpayiova Tou Tploviou TEAEIwG
eumpPdC, e T Aemida otnv Katw Béon. EvepyomolroTe To mpidvi matwvTag Tov OlaKomn
oKav&aANG 1 mou @aivetat otny Eikdva A. Me opar kivnon, mpowBiote Tov Bpayiova
TIPLOVIOU TIPOC TA TTIOW V1A VAl KOPETE [Ia AUAAKWON Slal LECOU TOU QVTIKEIMEVOU pyaciag.
EAeuBepwote Tov Slakomn okavdaAng pe Tov Bpagiova mpioviol katw. Otav n Aemida mploviov
€XEl OTAUOTAOEL TENEIWG, avuWaTe Tov Ppayiova Tou mploviov. MNévta va aervete n Aemida va
OTAUATACEL TARPWE TPV QVUPWOETE Tov Bpayiova.

Ma va dleuplvete TNV auhdkwon, enavardBete Ta Bripata 1-4 éwg GTou AMOKTAOETE TO
emBuunTd mMAtoc,

L0o@ién Tov avtikepévov epyaciag (Ewk. A)
TTPOEIAOINOIHZH: la va peiiaste Tov Kivduvo gofapol Tpavuatiouou,
QITEVEPYOTTOIOTE TO Epyal&io Kat amoouvd£oTe To amo TNV My peVUATOC
TIPIV EMIYEIPHOETE VA TO UETAKIVHOETE, va aAAdEete afeoovdp rj va Kdvete
omotadrimote pUBuion.

A TPOEIAOINOIHZH: Eva avtikeiuevo epyaciag 1mou elval oplyuévo, I00ppOTNIUEVO
Kal OTEQEWUEVO TTPLV ATt LIa KOTTH, UITOPEL va unv eivat méov 100ppomnuévo apou
oAokANpwOel N kKomn. Eva un (00ppoTNIEVO POPTIO UTTOPEI va TTPOKAAETE! avaTporT
TOU TPIOVIOU I} OTTOIOVOATIOTE AVTIKEILEVOU OTO 0710[0 Eival GUVOESELIEVO TO TTPIGVI,
6w tpame(lol 1j maykou epyaciag. Otav mpayuatornolElte Lia Komn 61mou Umopel va
dnuiovpynBei mpdBAnua 1oopporiag, umoatnpi€te katdAnAa To avtikeiuevo epyaoiac kat
BeBaiwOeite 611 T0 Mpidvi eivai TaBEPA OTEPEWUEVO LIE UTTOUAVIQ OE 0TABEPN EMpAveiQ.
Mmopei va mpokOye!l TpauuaTioudc.
MPOEIAOINOIHZH: To mé\ua a00pIENG TPETTEL va TIAPAEIVE! GUOPIYUEVO TTAVW arTd TN
Bdon tou mptoviol 6tav ypnaiuomolEital o oPIyKTripag. [14via cUOPIyYETE TO QVTIKEUEVO
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epyaaiag otn Bdon Tou mptoviol — 6xi o€ 0molodrNoTE GA0 UEOS TG TEPIoxTiG Epyaciag.
BeBaiwOeite 611 10 néhpa aliopiéne Sev eivat opypévo mdvw oto dkpo e Bdong
TOU 7TPIOVIOU.
TPOXOXH: [1avta xonoiomoIEiTe éva 0pIyKTpa Epyaoiag yia va Siatnpeite Tov E\eyxo
Kal va UEIVETE ToV kivSuvo Tpauuatiopol kat (NUIAS oTo avTIKEUEVO pyaoiac.
Av SV UTTOPE(TE Va OTEPEWOETE TO QVTIKEILEVO £QYAOIAC TAVW GTO TPATTEQ Kal va To Slatnpeite
o€ Emar) e Tov 08nyo UE TO XEPL (AKaVOVIGTO OXMUA KNIT), fj av TO XépL 0ag evOexeTal
va IANOLAGEL o KovTd amd 100 mm armd tn Aemida, TOTE MEEMEL va xpnaotpomolndei évag
OQIYKTAPAG 1} AN didtagn.
Mo Ta kKaAUTEPQ AMOTENEGHATA XPNOILOTIOLETE TOV KABETO 0IYKTrPa UAIKOU 23 0 0T0i0g
£€XEl KATAOKEVAOTEL yla XPr|0n e TO TIPLOvL 6ag. [pOGOETOUE OQIYKTAPEC UMOPE(TE Va
TIPOUNBEUTEITE QIO TOV TOTTIKG 0Ag EUTOPO 1 KEVTPO 0épPIg DEWALT.
AMa BonBruata, OTwe GEIYKTHPES HE ENATHPLO, OPIYKTAPEG PABOOU 1 GOIYKTHPES OXHATOG
C umopei va eivat KatdAnAa yia oplopéva peyedn kat oxrpata UAKWv. Na mpocexeTe
0TNV EMAOYH Kl TOTOBETNON AUTWY TWV OPIYKTAPWY. AQIEPWOTE XPOVO YIa VA KAVETE pia
GOKIUAGTIKT EIKOVIKH KOTIA TIpIV TTpayHaTtomotioeTe TV komh. O aplotepog 0dnyd¢ umopei va
KivnBel amd meupd o€ Meupd yia umoornnaon TS cUoPIENG
MNa eykatactaon o@iyktipa (Eik. A)

1. EloayeTé Tov 0TUAO TOU OQIYKTHPA oty oTtH TTiow aré Tov 0dnyd 12.

2. MpocapudoTe TOV OPIYKTHPA TTIPOE TA TTAVW TIEPIOTPEPOVTAC TO KOWBIo aploTepdoTpoPa.
Kat ogi€te mpoc ta kdtw meplotpépovtag To koppio de€idotpoga. Befalwbeite va
OTEPEWVETE TO QVTIKElPEVO £pyaciag Kahd e oLo@IEn.

THMEIQZH: TonoBetrioTe TOV OQIyKTPA 0TNV avTiBetn meupd TG BAong OTav eKTeNE(Te
Noér komr. TANTA NA KANETE AOKIMES ME AMENEPTOMOIHMENO TPIONI (XQPIX
TPO®OAOZIA) MPIN TIX TEAIKEX KOMEL QXTE NA EAEMXETE TH AIAAPOMH THX AEMIAAZ.
BEBAIQOEITE OTI O ZOINKTHPAX AEN EMMOAIZEI TH AEITOYPFIATOY MPIONIOY H

TON MPOOYAAKTHPON.

Ymootipién ya tepdyia peyaiov pRKoug
TPOEIAOINOIHZH: la va psiwoete Tov Kivduvo aofapol Tpavuatiouou,
QITEVEPYOTTOIOTE TO EpYal&io Kat amoouvdEoTe To amo TNV mnyn pEUUATOG
TIPIV EMYEIPHOETE VA TO UETAKIVHOETE, va aAAdEete aeoovdp rj va KdveTte
omotadrimote puBuion.
MANTA NA YNOXTHPIZETE TATEMAXIA METAAOY MHKOYZ.
Y€ Kauia TTePIMTWOn Un XPNOOMOIOETE AANO ATOUO WG UTTOKATACTATO EMEKTAONG TPAMECIOU,
W TPOOBETO OTAPIYHA YIA QVTIKEILEVO EQYAOIAC TIOU EXEL LEYANUTEPO UNKOG fj TTAGTOGC aTTo TO
Baotkd Tpaméi Tou aAToomPIovoU 1 yia va Bonbroel oTnv mpowdnan, TV UTIoCTHEIEN 1) TO
TPABNYHA TOU QVTIKEIEVOU £QYAIaC.
Yrootnpiete Ta HeyGAou UKoUG QVTIKE(IEVA Epyaciag XpnOILOTOLWVTAG OTIOIOONTTOTE
TPAGPOPO HECO OMWG TTIAYKOUS TTPIoVIOU i TaPOHOLEG SIATALEIS YIa va AMOTPEPETE TNV TTTON
TWV AKPWV.

Komn kopvi{wv pwtoypa@iwv, Koutiav Stopdapato kat dAAwv
KAaTaoKevwv pe téooepic mevpéc (Eik. Q)

[0 va KaTavorOETe KAAUTEPQ TIWG VA KATAOKEVAOETE Ta (0N TOU avagépovTal 8w,
OLVIOTOUE Va SOKIHACETE UEPIKES AMAEG KATAOKEUEC XPNOIOTIOIWVTAG AXPNOTO EUAO WG
4TOU avamTuEeTe pia "aioBnon" yia To mpldvi oac.

To MPIOVL 0aC €ival TO TEAEID EPYANEID YIA PANTOOKOTTH YWVIWY OTIWG AUTWV TTOU GaivovTal
otnv Eikéva Q. To oxédlo 1 otnv Eikova Q Geiyvel pia évwaon Tou Eylve e Xprion Tng pUBHIoNg
ywviag Ao€Ac komm¢ yia Aogr komm Twv dkpwv Twv V0 cavidwv O ywvia 45° n Kabe pia Wote
va mapayBel pia ywvia 90°. Ma autr) Tnv évwon, o Bpayiovac arTookomic ATav ac@aiouévog
0Tn 8¢on undév Kat n puBIoN ywviag Aogrc komrc Atav acaliopévn oTiC 45°. To EUAO
TonoBeTrBNKe pe TNV MAaTId eMinedn MAeLPA O EMar e TO TPAMEQL Kal T OTevr) akpr og
emar pe Tov 0dnyo. H idia Ko pmopei va yivel e partookomr| 6e€1A Kal aploTEPA HE THV
TINQTIA EMIQPAVELQ OE ETTAPT HE TOV 0ONYO.

Komn kopvi{wv kat GAwv mhatsiwv (Eik. Q)
To oxrjua 2 otnv Eikdva Q Geiyvel ia évwon mou éywve e puBuLon Tou Bpayiova GaATooKomAg
0€ 459 yla va Komouv ot SUo oavideq WOTE va oxNUaTIoTe! ywvia 90°. Tia va mpayHaTtomnolroeTe
auTdv ToV TUTTO TNG Evwong, PUBUIOTE TN ywvia Ao&rg Komrc oe undév kat tov Bpayiova
(@atookormg o€ 45°. Kat maAl, o 0o TomoBeteital pe Ty mAaTid AEUPA O€ EMAQN UE TO
TPAMEQL KAl TN OTEVI| AKUI O€ EMAQN HE TOV 08Ny,
Ta 6uo oxédia oty Eikova Q eival yia avTikeipeva TE00dpwv MAEUPMY HOVO.
Otav aMalel 0 aplBuds Twv meupwv, aANalouv Kat ot Ywvieg artookomic Kat Ao&ng kommg. O
TIOPAKATW THVAKAG AVAPEPEL TIC OWOTEC PUBKITELS YwViag yia S1apopa oxruaTa.
- MAPAAEIFMATA -
APIOMOZ NAEYPON FONIA QAATZAY H AO=HX KOMHX
4 45°

36°

30°
25,7°
22,5°

20°

18°
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Ma T Snuovpyia tou mivaka éyve n umeBean OTL OAEC ol MAEUPEC eival {oou prikoud. Ma
KAMOL0 OrLa TTOU OEV QVAPEPETAL GTOV TTIVAKA, XONOIUOTIOOTE TOV EEMG UTTOAOYIOTIKO
T0To: Av Slatpéoete 1o 180° pe Tov apiBud Twv MAEVPWV EXETE TN Ywvia @AATOOKOTHG (av

T0 UNIKO KOBeTal kABeTa) i Ao&Ac KOmm¢ (av To UAIKO KOBETAl eV 0TnpieTal oTnv mAaTia
TOU EMQAVELQ).

NMpayparomoinon cuvOstwv paitcokomwv (Ek. R)
Mia 6UVBETN GANTGOKOTT €lvall ial KOTTF) TIOU YIVETA HE TAUTOXPOVN XProN ywviag
(QaATOOKOTG Kal ywviag Aogr¢ komrc. AuTtdg lval o TUTOG TNG KOTIA TTOU XPNGIUOTOLETal
yia tn dnpoupyia matciwv 1 KIBwTiwv e KEKALEVEG TAEUPEC OTIWE AUTO TIOU QAVETAL TNV
EiévaR.
TPOEIAOIOIHZH: Av n ywvia komi¢ Slagépel amd Komrj o€ Komn, EAEyETe 6Tt éxouy
aopahiost kaAd To koupio acpdAions patookomric kai To KopBio aopdhiong Aoéng
Komri¢. Autd mpémet va aopali{ovtal UETA TV mpayuatornoinon omolacdrmote pubuions
ywviag Aoéric komri¢ rj artookomiic.
To napakdtw diaypappa Ba oag BonBrioel va emAEEETE TIC OWOTEC PUBLIOELS ywviag No€R¢
KOTTNC Kal pAATOOKOTIAG YA 0UVNBIOUEVEC CUVOETEC PANTOOKOTIEC,
EmAé€te Ty emBupntr ywvia A (Eik. R) yia Tnv Kataokeur| 0ag Kat VTon(oTe T ywvia oto
KatdhnAo 1o oto Sidypappa.
An6 1o onpeio autd akohoudroTe To Slaypappa uBeia mPOG Ta KATW yia va
Bpeite T owoTr ywvia Ao€r¢ komm¢ kat uBeia optldvTia yia va Bpe(te Tn owoTh
ywvia @artookomic.
PuBuioTe T0 TPIOVI 0aG OTIC TTPOPBAETTOUEVEC YWVIEC Kal KAVETE AyeC GOKILAOTIKEC KOTIEC,
E€aoknBeite 0T oLVAPHOYK TWV KOUUATIWV.
Mapadetypa: MNa va KaTaoKEVAOETE éva 4TAeVPO KIBWTIO HE EEWTEPIKES YwViEC 26 ° (Ywvia
A, EIK. R), xpnotomotrote to mévw Se€id 1¢€0. Bpeite Ti¢ 26 ° mévw 0Ty KAipiaka tou To&ou.
AkohouBroTe TV 0pI{OVTIa TEUVOUOA YPAWWT TTPOC OTOLAOATIOTE artd TIC GUO MAEVPEC YIa
va Ppeite ™ pUBLION Ywviag GaATEOKOTHG yia TO TTPLOVL (42 °). Mapopoiwg, akohoubrjote
TNV KABETN TEUVOUOQ YPAWUI TTPOC TO TTAVW T TO KATW UEPOG YIa VA ATTOKTHOETE TN pUBUIoN
ywviag Mo&ic kommg yia to mptovt (18 °). Mavta va SokipaleTte o Aiya KoppdTia dypnotou
EUAOU yla va emaAnBeVETe TIC PUBUIOELS TOU TTPLOVIOU.
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PYOMIZTE AYTH TH FTQNIA AO=HZ KOIMHX XTO MPIONI

Komn coparemi (Ewk. S)

MTANTA NA MPATMATOMOIEITE MIA AOKIMH XQPIZ TPOOOAQZIA PEYMATOZ MPIN AMO
OMOIAAHIOTE MPATMATIKHKOIH.

EuBeieg komég 90

TomoBeTroTe T0 VN0 € EMaEH| LE TOV 0ONYO Kal CUYKPATAGTE TO 0N B¢0N Tou OMWE PaiveTal
otnv Eikdva S. Evepyorolrote to mplovy, agrioTe tn Aemida va ¢Bdacel oe mrjpn TaxUtnTa Kal
XAUNAWOTE TO Bpayiova opaAd Ge OAN TNV KOTIH.

Komn cofatemi Upoug éwg 165 mm o€ emagn KaBeta pe Tov 0dnyo
(Eik. K1-K3, S)

THMEIQZH: XpnotuomoiioTe To HoxAo ac@dhiong oAicbnong, mou eaivetal otnv Eikova K1
otav kOBete coBatemi 76 mm £wg 165 mm pe TNV MAQTIA TAEUPA TOu EUAOL GE Magn e
Tov 0dnyo.

TomoBeTr|oTe T0 UNIKO O Seiyvet n Ekova S.

OAec ol koméc Ba pémel val yivouv [e TNV Tow TAEUPE TOU 0OBATENE OE EMAQH e TOV 00NYO
Kal e To KETw pépog Tou coBatenti o emaer pe To TpamédL.

Eowtepikn ywvia ESwtepikn ywvia

1. Oaktookor aplotepd

Apiotepr 45°

1. Oaktookor be€id 45°
2. Duhd&te Ty aplotepn

mevpd 2. Duhd&te TV aplotepn ) ,
TAEVPA TG KOTTG mheupd e koric
) 1. Daktookon Oeid 45° ! E)a?\roomnn dprotepd
Beha 2. Oud€e T 8e€id hevpd
nhevpd - O,Ts T oeqamenpd Ouagre T Oeid mevpd
Julqle

¢ Komn¢

Me tn S1adikacia mou mepypA®nKe Mo MAvW UMOPEf va KOTTEl UAIKO €wg 165 mm.



EAAHNIKA

Komn kopvi{ag opo@ii¢

To patoompiovod 0ag ival KATAAMNAOTEPO YIa TIC EPYAsieC KOTTC KopviCag 0po®ic amd

0TOI0OATIOTE EPYANEID €XEL KATAOKEUAOTEL M0 va EQAPUOTEL OWOTE, N Kopvila 0po@AC TIPETEL

val KOTIE( e OUVOETEC PaNTOOKOTEG EEAIPETIKAC aKPIPELaC.

Ot dvo eninedeg empdveleg o€ éva TURRA Kopvilag 0pogri¢ elval Oe ywVvieg ot omoieg, av

npoateBolv Givouv akpiBwg 90 °. Ot mePIooOTEPES, AANA OXI OAEC O KOPVILEC OPOPHAC EXOUV HIa

Tavw Tow ywvia (To TUAKA IOV EQATTETAL OTNV 0p0Pr) HeyEBOUE 52 ° kal KATw TTiow ywvia

(TO TUAHA TIOL £QATTTETAL OTOV TOIXO) HeYEBOUC 38 °.

To @artoompiovo oag éxel l0IKG TPOPPUBKIoUEVA oNpeia HaVEEAWONC GAATOOKOTTAG OTIC

31,6 ° aplotepd kat Ge€1A yia TNV Ko kopvidag 0po@rg 0Tn OwoTH ywvia Kal vl OToTt

ywviag MNo&Ac kommg oTI¢ 33,9 ° aploTtepd kat dedla. Emiong umdpyel onuddt otny KAidaka Ao€rg

KoTmnG oTI; 33,9°

O mapakdtw mmivakag avaeépel T OwoTES PUBIOELS yia Ko kopvilag opo@rs. (Ot apiBuof

YIQ TIC pUBIOEIC AATOOKOTAG Kal Ao&r¢ KOG eival oAU akpIBe(g kat Sev elvat ebkoho va

puBHIOTOLV [e akpiBela oTo MPLOvI 0ac,) Emeldr| Ta meploodTepa dwpdTia Sev EXOUV Ywvieg

akpIBwe 90°, Ba xpelaoTel 0UTWG 1y AAWG va TPOCAPHOOETE TIC PUBKITEIC 00G e AeTTTOUEPELQ.
Ol MPOKATAPKTIKEX AOKIMEX ME AXPHZTA YAIKA EINAI MTOAY XHMANTIKEZ!

06nyiec Komm¢ kopvi{ag opo@n¢ pe Tnv emimedn mAevpd oto Tpamé{t kat
pe Xxprion Twv duvatotitwyv cUvBeTnC KomAG (Ek. A, T)
1. Kopvida e tnv mhatid miow em@Avela va epAnTeTal MRPWE e TNV EMOAVELA TOU
Tpane(lov Tou mplovioy 18..

2. Névw Pépog Tng kopvidag o emaer| pe Tov 06nyo 12.
3. O1mapakatw puBIcELC eival yia OAeC TIC ouviBeI (oTig HITA) Kopvilec 0po®AC LE YwVIEC
52°kal38°.

Eowtepikn ywvia E§wtepikn ywvia

1. hoéA komm Ge€la 33,9°

1. Aoy ko aptotepd 33,9°
1 FOM S0P 2. Tpamé(l pahtookomg

2. Tpamél patookomg

Aplotepr , ) o puBpopévo aplotepd otiq
Mhevpd ;)Ug)w)(\)ysvo 0eéla otig ’31',62 31,60°
Y a& T0 apIOTERO AKkpo 3. Quhadte To apiotepd akpo
Julqte )
TG KoM
1. Not 'KOW] el 33f9 1. hogr) komr) aplotepa 33,9°
2. Tpané( pahtaokonrig , .

. ) . 2. Tpané( pahtaokonrig
he€ia puBIOLEvO aploTepd OTI WBUIOLEV0 GG oTc 31,62°
mheupd 31,62° g (DU)\E e ,( '

3. Duhdée 10 b€€10 AKpo TG ) U Gre 10 810 dkpo e
. Komn¢
Kormn¢

Otav pubiete ywviec No&RC KOTTC Kal AATOOKOTIAG YIa OAEC TIC OUVOETEC PANTOOKOTTEC, Va
Bupdote ott:
Ot ywviec ou mapouotalovTal yia Kopvile opo@nc eivat oAl akpiBeic kal eivat SUokoho
va pUBHIOTOVY aKPIRWG. EMEIdr pmopolv va detakivnBolv exagpd Kat ToAD Alya SwudTia
£XOUV aKPIBWS 0PBOYWVIEC YwVIES, TTPEMEL va SOKILAOETE ONEC TIC PUBLIOELS OE dyxpnoTa
Koppdatia kopvicac.

Ol MPOKATAPKTIKEZ AOKIMEZ ME AXPHZTA YAIKA EINAI TOAY ZTHMANTIKEX!

EvaAlakTikn péBodog komn¢ kopvilag opo@n¢ (Eik. U)

TomoBetriote T Kopvila mavw oTo Tpamé(l o€ ywvia avaueoa 0Tov cupodpevo odnyo 12

Kai 1o Tptovt 18, drwg deiyvel n Eikdva U. H xprion Tou agecoudp odnyou kopvidag opo@nrig

(DW7084) ouviotdrat Bepud Aoyw Tou Babuol akpiBelag kat Tng EVKONAS Xpriong mou

emTuyxavetal To ageooudp odnyou kopvilag opoeric ivat Siabéatyo yia ayopd amd Tov

TOTIKO 0AG EUMOPO.

To mAeovEKTNHa otV Ko Kopvilag opo@rg pe autr) T uébodo eivat Tt Sev ypeidletat Ao

Korm. TToAU LIKpEG aAayEG 0T YwVia GANTOOKOTIAG LIOPOUV VA YiVOUV XWPIG VA EMTNPETTEL N

ywvia Ao€n¢ kommc. Me auté Tov Tpomo, OTav avTILETWITICETE Ywvie AMeC amd 90 °, To TpLovL

UMOpPEi va pUBIOTET ypriyopa Kal EVKOAA YId TIG YWVIEG AUTEG. XPNOILOTOIOTE TO ASE00UAP

06nyoU kopvilag 0poPr¢ yla va dlatnEroETe T ywvia umd Ty omoia Ba epamtetal n kopvila

oTOV TO{Y0.

08nyie¢ Ko ¢ Kopvilag opo@n¢ o€ ywvia avapeca 6Tov odnyo Kat otn

Bdon Tou MPLOVIoD yia ONEC TIG KOTIEG

1. AWOTE 0TO UAIKO TNE Kopviag ywvia TETola WOTE TO KATW PEPOC TOU (TO HEPOC TIOU
otnpiCetal oTov Toixo dTav eykatactabel n kopvila) va gival oe emagr| e Tov 0dnyo Kat
To TMAvw PEPOG TG Kopvidag va edpaletal mavw otn BAcn Tou Tiplovioy, OTwg Oeiyvel n
Eikova U.
2. Ta umd ywvia "entmeda” TprpaTa oo mmow UéPog NG KopviCag mpémel va edpalovial TéAELa

oTov 06Nnyo Kat 0T BAcn Tou TPLovIov.

Eowtepikn ywvia ESwtepikn ywvia

1. Oaktookor deid 45° lsi()c)\momnn apuotepa

Aplotepr ) ' )
Thevpd 2 G)U)\agﬁ ™ Bedd heupd 2. Duhagte T 6€€1d mheupa
nekomge .
G KoM
Aeid l’S?GMOOKOm opTEpd 1. Daktookom Oggid 45°
mheupd 2. Quhagre v aplotepn 2 Qukdére oy apuotepn

Teupd TG Komrg meupd TG Komig
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Exdikéc komég
MOTE MHN MPATMATOMOIHZETE OMOIAAHTMOTE KOMH AN TO YAIKO AEN EINAI
STEPEQMENO MANQ STO TPAMEZI KAI SE ENAGH ME TON OAHTO.

Komn alovpwviov (Eik. A, V)

[TANTA XPHZIMOTOIEITE THN KATAAAHAH AEMIAA TIPIONIOY T10Y EINAI KATAZKEYAXMENH
EIAIKA TIATHN KOIMH AAOYMINIOY. Autd ta e€aptripata eivat Stabéoiua oTov Tomikd oag
éumopo DEWALT A kévtpo ogpPic DEWALT. lNa oplopiéva avTikeipeva epyaoiag iowg anarteftal
N Xpron evog opLyktrpa i BAong 0TeEpEWONG yIa va armoTpéneTal n Kivnon katd tn Sldpkela
NG KomAG. PuBuiote Tn B¢0n Tou UAIKOU WOTE va KORETE TNV O AeMTr| Slatour|, onwg Seiyvel n
Ewova V. H Eikova V Seiyvel To AavBaopévo Tpdmo yla Komr autwy Twv PO
XpNnolomoIoTe MITAVTIKO KEPIOL O€ Hop®n pdRdou dTav kOBeTe aloupivio. EQapuoOoTe TO
kepl o paBdo amevbeiac atn Aemida mploviol 39 mptv TNV KoTH. MoTE PNV QAPUOCETE TO
kepl og paBdo evw Kiveltal n Aemida.

To kepl, mou eivat S106£010 0Ta TEPIOOOTEPA KATAOTAATA EPYAAEIWY, TOOOPEPEL KATAANAN
Nirmavon kat epmodidel va koA ooy Ta piviopata otn Aemida.

BeRalwOeite va 0TEPEWOETE CWOTA TO AVTIKEIEVO £QYATIAC.

Ma ™ owoTA Aemida mploviol avatpéLte 0To TUrUa AemiGEG TPIOVIOU 0TV £VOTNTA
Mpoaipetikd afeooudp.

Kuptwpévo vAiko (Eik. W, X)

Otav KOReTe KUPTWHEVO LK TavTta pubileTe Tn Béon Tou dmw¢ eaivetal otnv Eikova W
Kal o€ kapia mepimwon onwe Oeiyvel n Eikova X. H AavBaopévn tomoBétnon tou uAikou Ba
TIPOKAAEDEL TNV evoprivwon TS Aemidag dtav mnctadel n oOMNoKAIpwon TG KOG

Komn mAaotikoU cwAiva i} AAAwV 6TpoyYUAWV UAIKWV

To mpLovL oag pmopei va kdPel eDkoAa MAAOTIKG owhrjva. Mpémel va Korel akpiBwg Omwe To
€0No kat NA ZYZOIXTEI H NA XYTKPATHOEI ETAGEPA QXTE NA AMOTPANEI H KYAIZH
TOY. Auto elvat €QIPETIKA ONUAVTIKO KATA TV TIPAYUATOTIONON KOTIWV LTS ywvia.

Komm uAikoU peydAwv Sractacewv (Eik. Y)

Katd kaipoUc Ba avtietwiCete Kamolo KopudTt EUAoU Tou Ba eival TON) HEYANo yia va
XWPETEL KATW QIO TOV KATW TTPOPUAAKTHPA. Av OUHBE! KATL TETOL0, TOTIOBETATTE Tov Se€I6 0a¢
QVTIXELPA OTNV TTAVW TIAEUPA TOL TIPOPUAAKTIPA KAl KIVAOTE TOV TPOGUAAKTHPA TTPOG TA TIAVW
HONC 0PKETA Yia va TEPAOEL TO QVTIKEILEVO epyaatag, omwg Oelxvel n eikova Y. AToQeUyeTe

600 To GUVATOV TTEPIOOOTEPO VA TO KAVETE AUTO, AMA av £ival amapaitnTo, To mptdvi Ba
AETOUPYATEL GWOTA Kal Ba TPayUATONoIAOEL T peyahuTepn ko). 2E KAMIA MEPINTQYXH MH
AEYETE, KOAMHZETE ME TAINIA'H 2YTKPATHXETE ME OMOIONAHTOTE AAAO TPOIMO TON
NMPOOYAAKTHPA ZE ANOIKTH OEXH KATA TH XPHXH AYTOY TOY TPIONIOY.

LYNTHPHZH

To nhekTpiko oag epyaleio DEWALT éxel oxedlaoTel va Aeltoupyei yia Hey&ho xpovikd Sidotnua
HE TNV EAAXI0TN cLVTAPNON. H cuvexAc IkavomoinTikr Asitoupyia Tou epyaleiou e§aptatat amd
TN CWOTH GPEOVTIOA KAl TOV TAKTIKO KaBapIoHo Tou.
[TPOEIAOINOIHEH: lNa va peiiaete Tov kivduvo gofapol Tpavuatiouou,
QTTEVEPYOTTOIEITE TO UNYAVNIA KAl ATTOCUVEEETE TO TTAKETO UMTATAPIWY TPV KAVETE
omoleadrimote puBuicEIC I} TTPIV apalpéocte/TomoBeTriosTe mpooapTiuata iy
mapeAkopeva. Tuyov aBéAnTn ekkivnon umopel va mpokaAEoel TPQUUATIOUO.

MPOEIAOINOIHZH: Av n Aerida mpioviol elvar pBapuévn, avtikataotAoTe T JE VEa
aixunperi Aemida.

MH pnoluomoteite AmavTika 1) KaBaploTikd (1014 ompéL ry agpoO)) e yeltviaon [e Tov
TAQOTIKO TPOQUAAKTHPA. To TOAUKAPRBOVIKO UNKS TIOU XPNOILOTIOLETAl OTOV TTPOQUAAKTHPA
emnpealeTal amd oplopéva XNUIKA.
1. Oha ta é6pava eivat oppayiopéva. Exouv MimavBei yia OAn tn Slapketa {wrig Toug kat bev
xpelalovtat GAn ouvTrpnon.
2. MNeplodikd kaBapiCete 6AN T okdvn kal Ta Tepdyia Evhou amd yupw KAI KATQ amé t Baon
KQl TO TTEPLOTPOPIKS TpaméCL MapdAo mou £xouv PORAEPOE! GXIOEC Yia va ITopoLV va
(EVYOULV Ta LTTOAE(UNATA, B0 CUGCWPEVETAL KATTOD TTOGGTNTA OKOVNG,

Ainavon
To NAeKTPIKO 0a¢ epyaleio Oev ypelaleTal mpoobeTn Aimavon.

KaBapiopog
Mpwv TN Xprion,eAEYETE IPOGEKTIKA TO TTEVW TTPOOTATEVTIKO TNG AETTISAC,TO KIVNTO KATW
TIPOOTATEUTIKS TNG AeTiSag kabBwg Kat To owArva anmopdkpuvong TG okdvNG yia va
BePawbeite 6Tt Ba Aertoupyrioouv cwotd. Befalwbelte ot mplovidia, okovn 1 owpatidia and
1o avTiKelpevo epyaaiag dev pmopouv va epmodioouy pia amd Ti Asttoupyieg.
Y€ TIEQIMTWON TIOL TUINHATA TOU QVTIKEIEVOU £pYACIAC £XOUV OONVWOEL avApEoa oTn Aemida
TIPLOVIOY KAl TOUG TIPOPUAAKTAPEG, AMOOLVEEDTE TO UNX&vVN KA ard TNV Tpoeodosia peuaATOS
Kal akohouBAoTe TIC 06nyieg Tou avagépovtal otny evotnta AAAayn Aemidag rj tomoBétnan
Kaivoupylag Asmidag mpiovio. AQaIp£OTe Ta KOUUATIA TTIOU EXOLV OQNVWOEL Kal TOMoBeTAOTE
TAAL TN Aemida mploviov.
MPOEIAOINOIHZH: Quori&te Booutég kat akdvn aré To kUplo mepiBAnua e Enpd aépa
émote BAérmete va auMéyovtar akabBapoie uéoa kat yopw amd ta avoiyuata agpiauou.
DopdTe eyKeKpIUEVN TOOOTAOIA LATILWY KAl EYKEKPILEVN LUGOKA TTpOoTaoiag amd Tn okovn
érav ekteAeite autrj T dladikaoia.
A MPOEIAOIMOIHZH: [oté un onoiuomoloete SIaAUTE 1j GMa okAned xnuikd yia
0V KaBapIouo un LUETAMIKWY e£apTnUdTwWV ToU EpyaAiov. Ta xnuikd autd umopei va
e€aabevrioovy Ta VAIKd 11ou xpnaiuomololvtal o autd Ta eéaptiuata. Xpnaiuomnoleite
éva mmavi mou éxel LypavOel LIOVo LIE VEPO Kal riTTio amoppunavtiko. [1oTé unv aprioete
0110100ATIOTE LYPE Va €10€ABEL aTO €pyaAeio. [Toté un Bubioete kavéva uépog Tou
gpyaeiov ae vypo.



EAAHNIKA

TPOEIAOINOIHZH: la va psiioete Tov kivéuvo Tpaupatiopoy, va kabapilete
TAKTIKA TNV eMm@dvela Tov Toame(lod.

TPOEIAOIOIHZH: INa va peiwoete Tov Kivéuvo Tpavuatiouou, va kabapi(ete
TAKTIKA TO 000TNUA GUMOYIIC OKOVNG.

NOZ NA KAOAPIZETE TO OQX EPTAZIAX

la va éxel To Qg epyaciag TV KaNUTepn duvatr amoedoor, exteheite TakTiké T dladikacia

OULVTHPENONG TTOU AKOMOUBE.
1. Me wia prmatovéta kabapioTe Tov pakod 0To ewe epyaciag amd okdvn mptoviou Kal
uTIoAglppaTa.

. MH xpnotpomolroete omolovormote GlaAUTn, ylati aAWG propel va mpokAnBel (nuid otov
QaKo.

. H ouvoowpeuon okdvne umopei va epmodiel To ¢ Epyaciag Kal va pnv Tou EMTPENEL va
Oeiyvel pe akpiBela T ypappr komic.

4. AKONOUBAOTE TO eyXEIPIBIO0 0ONYIWV TOU GAATOOTPIOVOU OXETIKA HE TNV apaipeon Kal Ty
€yKATAOoTAON TNC AeTTidac,

. Aou éxel agaipebei n Aemida amod to mplovy, kabBapiote T Aemida amd Aadia Kat
ouoowpevon akabapaotwy. Ta Addia Kat Ta LTOAEIUATA UmopolV va epmodiCouy To PwE
£PYOOIAC KAl VA PNV TOU EMTPETOUY Va SEXVEL e aKPIBELD TN ypauur KOTTAC,

N

w

wi

Mpoaipetika aecovdp
TPOEIAOINOIHZH: Erreidri ta aeooudp, EKTOC autwy mTou mpoopépel n DEWALT, dev
éyouv SOKIUAOTE! e auTd TO TPOIGY, N XPrion TEToIWY ageaoudp e auté To Epyaleio Ba
UITOPOUTE va lval emikivouvn. [1a va UEIOETE TOV KivELYO TPQUUATIOUOU, UE aUTO TO
TIOOIOV TTPETTEL vV XPNOIUOTIOIEITE IOV Ta aEeTOUGp 1oU uVIOTA n DEWALT.
AEMIAEX MPIONIOY: [TANTA XPHXIMOMOIEITE AEMIAEY MPIONIOY 305 mm ME OMEX
A=ONA 30 mm. H AIABAOMIZH TAXYTHTAZ MPEMEI NA EINAI TOYAAXIZTON 4800 RPM.
Y& kapia mepimtwon pn xenotgomnolnoete Aemida pikpdtepnc Slapétpou. Aev Ba umdpyel
EMAPKNE TPOOTAG(a A TOUG TPOQUAAKTH PEC. XPNGILOTOIETE POV AETHOES £yKAPOIAG KOTTAC!
Mn xpnotgomoioeTe Aemideg mou €xouv oxedl00Te! yia Staprikn Ko (oxioluo), Aemideg
0uVOUAOHOU 1) AeTISEC e YwVIEC ayKioTPoU HeyahUTepn amd 7 °.

MEPITPAGEX AENIAQN

EOAPMOTH \ NAMETPOS | AONTIA
Nemideg dopkwv epyactwv (\emti eviopr jie xeiog katd Tov KoMAATog)
levikwv epyaolwv 305 mm 40
Eykapotec koméc akpiBeiac 305 mm 60
Nenideg eme€epyaciag EUMov (mapéyouy heiec, kabapég koméq)
Eykapotec koméc akpiBeiac 305 mm 80
Mn 1npouya pétala 305 mm %

Mo EPIO0OTEPEC TTANPOPOP(EG OXETIKA HE TA KATAMNNAA a&e00UdP, OUUBOUAEUTEITE TO TOTIKO
004G KATaoTnHa.

Npootacia Tov mepipariovrog
CF

Slaypappévou Kadou amopplupdtwy, Sev mpémel va anopplgpBolv 0Ta KAvoVIKA OIKIaKA
anoppippata. XpnoomoIfoTe TG UIaTapieg UéxpL va e€avTAnBolv MApwe Kat SlaxwpioTe Tig
and To mpolov. Emiong SlaxwploTe TUXOV QWTEIVEC TINYEG ATT6 TO TIPOIY, av AUTO Eival EPIKTO.
Artotelel euBuvn 0ag WG XEHOTN va SlayPAVETE TUXOV TIPOCWTTIKA S€G0LEVA AT TO TIPOIOV.
Katomv mapadwote ta andBAnTa ot emionuo kévtpo SUNMOYAC amoBARTWY i 0€ CUULETEXOVTA
¢umopo, ou ouyvd Ba ta SexBeil xwpic xpéwon. H cuckeuacia Ba mpémel va amoppi@Bei pe
Baon tn orpavon Kwdikou LAKoU Tiou @épel. Ot odnyieg xprionc kat acpdlelag Ba mpémet va
anmopplBouy pévov dTav Sev XpNOILOTOLETal TTAEOV TO AVTIOTOIKO TIPOIOV TO OTIOI0 APOPOUV.
ZntioTe TNV kaBodrynon TG TOTTKIG 0ag KOVOTIKAG/ SNHOTIKIG apxiG 0To Bépa Tng
Slayeiptong amoBArTwy. MNa meploodTepeC MANPOQopIe, emokepdeite To www.2helpU.com
Kal 00pWOTE TOV MapaAmavw Kwolkéd QR.



EAAHNIKA

00nyo¢ avuipeTwmong mpofAnudtwv
NA THPEITE ONQXAHMNOTE TOYE KANONES KAI TIE OAHTIES AZOANEIAS

MPOBAHMA!

MOIA EINAI H AITIA;

TI NPEMNEI NA KANETE

To mpidvi Sev tiBeTal og Aettoupyia

Aev éxel eykataotabel pmatapia

H umatapia Sev eival poptiopévn
YrnepBéppavon mploviov

YriepBéppavon pmatapiov

Eykataotrote pmatapia. Avatpéte otnv evotnta Eykatdotaon kat apaipeon
TTAKETOU UmaTaplwy.
Ooprtiote TNV pmatapia. Avatpééte otn Atadikaoia gopTiong.

MepIUEVETE QPKETA NETTTA YL VA KPUWOEL TO PNYAvnua.

MepIUEVETE APKETA AETTTA YIQ VO KPUWOOUY Ol UMATAP(EC.

To mpiéviI mpaypatomolei pun
IKOVOTTOINTIKEG KOTTIEG

Mn atxunen Aemida
H \emi®a éxel TomoBetnOei avamoda
Petoivi 1) miooa otn Aemida

AavBaopévn Aemida yla Ty eKTENOUUEVN
epyaoia

Avtikataotiote T Aemida. Avatpééte oto Turua AAAayn ij eykatdotacn véag
Aenidag npioviov.

lupioTe T Aemtida amd Tnv AN Meupd. Avatpé€te oto Turua AAAayn i
gykardotaon véag Asmidag mpioviou.

Apalpéote Tn Aemida Kal kaBapioTe TN e Xovdpo cUPUA TPIPIUATOC Kal VEQTI T
OIKIAKO KABAPIOTIKO GOUPVOU.

AMAETe TUTTO Aemidac, Avatpécte oTo TURa Aemideg mpilovio oTny evotnTa
Mpoaipetikd asgoudp.

To @wg epyaciag CUTLINE avaBoofrivel

H umatapia dev eival popTiopévn

Ooptiote TV unatapia. Avatpé€te otn Aladikaaia péptiong.

To pnxdavnpa doveitat umepPoAika

To mpLdvL bev éxel 0TepeWBEel KA 0TN
Bdaon ry otov mdyko epyaciag

H Bdon 1y o maykoc ival 6€ avouolOpop@o

damnedo
Exet umooTel (nuid n Aemida mpioviov

Ypitte OAa Ta e€apTAATA OTEPEWONC. AVaTPELTE OTN ZTEPEWTN O TTAYKO.
TomoBetr\ote o€ emimedn kat opllovTia em@avela. Avatpééte otnv E§oikeiwan.

Avtikataotiote T Aemida. Avatpééte oto Turua AAAayn ij eykatdotacn véag
Aenidag mpioviov.

Agv emituyyavovtat akpifeic
(PAATOOKOMEG

H khipaka @aktookomic Sev éxel pUBUIOTET

owoTa

H \emida dev eival ywviaouévn e tov
0bnyd
H Aemida dev eival kaBetn pe To Tpaméd

To avtikeipevo epyaoiag Kiveital

M\&ka evrounc eBapuévn A éxel nuid

O beiktng @altookomT|¢ Oev €xel pUBUIOTEL
owotd

EAéyETe kat puBuioTe. Avatpé€te o1o TUrua PUOMION KAiJaKag @OaATOOKOMIG
0TNnVv £VOTNTa ZuvapuoAdynon Kai pubuioeic.

EAéyEte kat puBuiote. Avatpéte 010 TUrua PUOMION KAiHaKaG @OATOOKOMIG
0TV eVOTNTa ZuvappoAdynon Kai pubuioeic.

ENéyEte kat puBpiote Tov 0dnyd. Avatpé€te oto Turua Ao€n Komm kabeta
TIPOG To TPAMEQL 0TNY VOTNTA ZuvapuoAdynon Kai pubuioec.

JTEPEWOTE TO QVTIKEILEVO Epyaaiac aTabepd e GUOPIEN WG TTPOC TOV 00NYO 1
KOMIOTE YUaNOXapTO VoUEPO 120 aTovV 08NY6 XONOILOTOIOVTAC KON,
MapadwoTe TN GUOKELN 08 0UCI0O0TNEVO KEVTPO OEPPIC,

ENéyCte kat puBpiote. Avatpé€te oto Turua PuBuion Seiktn paitaokomrig
0TV evOTNTa ZuvappoAdynon kat pubiceig.

H Aemida o@nvwvel 0To UAIKO

Komm| kuptwpévou uAIKou

Avatpécte oto TURa Kuptwpévo uNIKG otny evotnta Eibikég Komég.
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Belgique et Tel:NL 3215473763 www.dewalt.be
Luxembourg Belgié en Luxemburg Tel:FR 3215473764 support@dewalt.be
support@dewalt.be.fr
Danmark Tel: 70201510 www.dewalt.dk
support@dewalt.dk
Deutschland Tel: 06126-21-0 www.dewalt.de
support@dewalt.de
EMac TnA: 00302108981616 www.dewalt.gr
support@dewalt.gr
Espafa Tel: 934 797 400 www.dewalt.es
support@dewalt.es
France Tel: 0472203920 www.dewalt.fr
support@dewalt.fr
Schweiz, Suisse, Svizzera Tel: 044 - 75560 70 www.dewalt.ch
support@dewalt.ch.de
support@dewalt.ch.fr
support@dewalt.ch.it
Ireland Tel: 00353-2781800 www.dewalt.ie
support@dewalt.ie
Italia Tel: 800-014353 www.dewalt.it
39 039-9590200 support@dewalt.it
Nederlands Tel: 31164 283 063 www.dewalt.nl
support@dewalt.nl
Norge Tel: 45251300 www.dewalt.no
support@dewalt.no
Osterreich Tel: 01-66116-0 www.dewalt.at
support@dewalt.at
Portugal Tel: +351 214667500 www.dewalt.pt
support@dewalt.pt
Suomi Puh: 010400 4333 www.dewalt fi
support@dewalt fi
Sverige Tel: 031686160 www.dewalt.se
support@dewalt.se
Turkiye Tel: +90 216 665 2900 trdewalt.global
support@dewalt.com.tr
United Kingdom Tel: (+44) (0)1753 260094 www.dewalt.co.uk
support@dewalt.co.uk
Australia / New Zealand Tel: Aust 1800 338 002 www.dewalt.com.au
Tel:NZ 0800 339 258 www.dewalt.co.nz
support@dewalt.au
support@dewalt.co.nz
Middle East Africa Tel: 9714812 7400 www.dewalt.ae
support@dewalt.ae
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