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A PA R AT E  D E  S U D U R A C U  S A R M A C U  G A Z  S I  FA R A G A Z  ( T I P  M I G - M A G )

JASIC MIG 250P (N24901) - Aparate de sudura MIG-MAG tip invertor
Cod produs: 53144  ·  EAN: 5949107305944  ·  Brand: JASIC

MIG MAG 40-250 A / MMA 15-220 A
DOMENIU DE REGLARE A CURENTULUI

250 A in 40%
CURENT MAXIM

230 V
TENSIUNE DE ALIMENTARE

1.5 - 16 m/min
VITEZA DE AVANS A SARMEI

SPECIF ICATI I  TEHNICE

Tensiune de alimentare 230 V

Domeniu de reglare a curentului MIG MAG 40-250 A / MMA 15-220 A

Diametru sarma otel 0.8 - 1.2 mm

Diametru sarma otel inox 0.8 - 1.2 mm

Diametru sarma aluminiu 0.8 - 1.2 mm

Electrozi utilizabili 1.6 - 4.0 mm

Curent maxim 250 A in 40%

Tensiune in gol 75 V

Curent la 60% 204 A

Curent absorbit 46 A

Putere absorbita 9.1 kVA

Clasa de izolatie F

Grad de protectie IP 21S

Durata activa 158 A la 100%

Randament 82%

Viteza de avans a sarmei 1.5 - 16 m/min

Frecventa 50 / 60 Hz

Factor de putere 0.76

Dimensiuni 895x445x760 mm

Greutate 49.7 kg
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