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Intro

DEUTSCH - Originalbetriebsanleitung! Seite 1
Bedienungsanleitung bitte lesen und aufbewahren! Nicht wegwerfen!
Bei Schaden durch Bedienungsfehler erlischt die Garantie! Technische Anderungen vorbehalten!

ENGLISH page 9
Please read and retain these directions for use. Do not throw them away! The warranty does not cover
damage caused by incorrect use of the equipment! Subject to technical modifications!

POLSKI Strony 16
Instrukcje obslugi prosze przeczyta¢ i zachowac! Nie wyrzuca¢! Przy uszkodzeniach wynikajacych z bledéw obstugi
wygasa gwarancja! Zmiany techniczne zastrzezone!

EU-KONFORMITATSERKLARUNG

Wir erklaren in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt mit den
angegebenen Normen und Richtlinien ubereinstimmt.
EU-DECLARATION OF CONFORMITY

We declare on our sole accountability that this product conforms to the
standards and guidelines stated.

DEKLARACJA ZGODNOSCI EU

Oswiadczamy z petng odpowiedzialnoscia, ze produkt ten odpowiada
wymaganiom nastepujgcych norm i dokumentéw normatywnych.

2014/30/EU, 2006/42 EG, 2000/14 EG,
2014/68/EU, 2011/65 EU, EN 1012-1,
EN 60204-1, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4

\-
s
ppa. Thorsten Biihl Kelkheim, 13.04.2016
Director Corporate Technology

Technical file at:

ROTHENBERGER Werkzeuge GmbH
Spessartstralle 2-4, D-65779 Kelkheim/Germany
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Kennzeichnungen in diesem Dokument

Achtung!
Dieses Zeichen warnt vor Sach- oder Umweltschaden.

ﬁ Gefahr!

Dieses Zeichen warnt vor Personenschaden.

)
2  Aufforderung zu Handlungen
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1 Hinweise zur Sicherheit

1.1 BestimmungsgemaRe Verwendung

Die Vakuumpumpe RODIA-VAC ist in Verbindung mit ROTHENBERGER Diamant-
Kernbohrsystemen zum Ansaugen an glatten Flachen zu verwenden. Sie ist nur zum Ansaugen
von Luft, nicht aber zum Ansaugen anderer Gase oder gar Flissigkeiten ausgelegt. Flr den
Fall, dass beim Betrieb Wasser anwesend sein muss (z.B. Diamantbohrtechnik), ist ein Wasser-
abscheider integriert.

Dieses Gerat darf nur wie angegeben bestimmungsgeman verwendet werden!

Diese Vakuumpumpe wurde fiir einen Einsatz im Schaltbetrieb entwickelt und hergestellt. Ob-
wohl sie thermisch durch einen Motorschutzschalter geschiitzt wird, der beim Erreichen der Si-
cherheitsgrenzwerte auslost, wird ein 50%-iger Einsatz empfohlen, der eine Dauerbetriebszeit
von 15 Minuten nicht Ubersteigt.

An die Vakuumpumpe kann das unterschiedlichste Zubehdr angeschlossen werden. Fir den
korrekten Gebrauch dieser Artikel lesen Sie bitte das entsprechende Handbuch aufmerksam
durch.

gemeine Sicherheitshinweise fiir Elektrowerkzeuge

WARNUNG! Lesen Sie alle Sicherheitshinweise, Anweisungen, Bebilderungen und
technischen Daten, mit denen dieses Elektrowerkzeug versehen ist.

Versaumnisse bei der Einhaltung der nachfolgenden Anweisungen kdnnen elektrischen Schlag,
Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen fiir die Zukunft auf.

Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff ,Elektrowerkzeug“ bezieht sich auf netzbe-
triebene Elektrowerkzeuge (mit Netzkabel) und auf akkubetriebene Elektrowerkzeuge (ohne
Netzkabel).

1) Arbeitsplatzsicherheit

a) Halten Sie lhren Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet. Unordnung oder unbeleuch-
tete Arbeitsbereiche kdnnen zu Unfallen fihren.

b) Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in explosionsgefahrdeter Umgebung, in
der sich brennbare Fliissigkeiten, Gase oder Staube befinden. Elektrowerkzeuge er-
zeugen Funken, die den Staub oder die Dampfe entziinden kdnnen.

c) Halten Sie Kinder und andere Personen wahrend der Benutzung des Elektro-
werkzeugs fern. Bei Ablenkung kénnen Sie die Kontrolle tGiber das Elektrowerkzeug verlie-
ren.

2) Elektrische Sicherheit

a) Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeugs muss in die Steckdose passen. Der Ste-
cker darf in keiner Weise verandert werden. Verwenden Sie keine Adapterstecker ge-
meinsam mit schutzgeerdeten Elektrowerkzeugen. Unveranderte Stecker und passende
Steckdosen verringern das Risiko eines elektrischen Schlages.

b) Vermeiden Sie Korperkontakt mit geerdeten Oberflachen, wie von Rohren, Heizungen,
Herden und Kiihlschrianken. Es besteht ein erhdhtes Risiko durch elektrischen Schlag,
wenn lhr Kérper geerdet ist.

c) Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen oder Nésse fern. Das Eindringen von Wasser in
ein Elektrowerkzeug erhoht das Risiko eines elektrischen Schlages.

d) Zweckentfremden Sie die Anschlussleitung nicht, um das Elektrowerkzeug zu tragen,
aufzuhdngen oder um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Halten Sie die An-
schlussleitung fern von Hitze, Ol, scharfen Kanten oder sich bewegenden Teilen. Be-
schadigte oder verwickelte Anschlussleitungen erhéhen das Risiko eines elektrischen
Schlages.

e) Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Freien arbeiten, verwenden Sie nur Verlange-
rungsleitungen, die auch fiir den AuBenbereich geeignet sind. Die Anwendung eines flr
den Auflenbereich geeigneten Verlangerungsleitung verringert das Risiko eines elektrischen
Schlages.
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f)

f)

f)

Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeugs in feuchter Umgebung nicht vermeidbar ist,
verwenden Sie einen Fehlerstromschutzschalter. Der Einsatz eines Fehlerstromschutz-
schalters vermindert das Risiko eines elektrischen Schlages.

Sicherheit von Personen

Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an
die Arbeit mit einem Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, wenn Sie
miide sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen.
Ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Elektrowerkzeugs kann zu ernsthaften
Verletzungen fiihren.

Tragen Sie personliche Schutzausriistung und immer eine Schutzbrille. Das Tragen
personlicher Schutzausriistung, wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutz-
helm oder Gehdrschutz, je nach Art und Einsatz des Elektrowerkzeugs, verringert das Risi-
ko von Verletzungen.

Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme. Vergewissern Sie sich, dass das
Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist, bevor Sie es an die Stromversorgung und/oder
den Akku anschlieBen, es aufnehmen oder tragen. Wenn Sie beim Tragen des Elekt-
rowerkzeugs den Finger am Schalter haben oder das Elektrowerkzeug eingeschaltet an die
Stromversorgung anschlie®en, kann dies zu Unfallen fiihren.

Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schraubenschliissel, bevor Sie das Elekt-
rowerkzeug einschalten. Ein Werkzeug oder Schlissel, der sich in einem drehenden Teil
des Elektrowerkzeugs befindet, kann zu Verletzungen fiihren.

Vermeiden Sie eine abnormale Korperhaltung. Sorgen Sie fiir einen sicheren Stand
und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht. Dadurch kénnen Sie das Elektrowerkzeug in
unerwarteten Situationen besser kontrollieren.

Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Hal-
ten Sie Haare, Kleidung und Handschuhe fern von sich bewegenden Teilen. Lockere
Kleidung, Schmuck oder lange Haare kénnen von sich bewegenden Teilen erfasst werden.

Wenn Staubabsaug- und -Auffangeinrichtungen montiert werden kénnen, sind diese
anzuschlieBen und richtig zu verwenden. Verwendung einer Staubabsaugung kann Ge-
fahrdungen durch Staub verringern.

Wiegen Sie sich nicht in falscher Sicherheit und setzen Sie sich nicht liber die Si-
cherheitsregeln fiir Elektrowerkzeuge hinweg, auch wenn Sie nach vielfachem Ge-
brauch mit dem Elektrowerkzeug vertraut sind. Achtloses Handeln kann binnen Sekun-
denbruchteilen zu schweren Verletzungen fihren.

Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeuges

Uberlasten Sie das Elektrowerkzeug nicht. Verwenden Sie fiir lhre Arbeit das dafiir
bestimmte Elektrowerkzeug. Mit dem passenden Elektrowerkzeug arbeiten Sie besser
und sicherer im angegebenen Leistungsbereich.

Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter defekt ist. Ein Elektrowerkzeug,
das sich nicht mehr ein- oder ausschalten lasst, ist gefahrlich und muss repariert werden.

Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und/oder entfernen Sie einen abnehmba-
ren Akku, bevor Sie Geridteeinstellungen vornehmen, Einsatzwerkzeugteile wechseln
oder das Elektrowerkzeug weglegen. Diese VorsichtsmaRnahme verhindert den unbeab-
sichtigten Start des Elektrowerkzeuges.

Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge auBerhalb der Reichweite von Kindern
auf. Lassen Sie keine Personen das Elektrowerkzeug benutzen, die mit diesem nicht
vertraut sind oder diese Anweisungen nicht gelesen haben. Elektrowerkzeuge sind ge-
fahrlich, wenn Sie von unerfahrenen Personen benutzt werden.

Pflegen Sie Elektrowerkzeuge und Einsatzwerkzeuge mit Sorgfalt. Kontrollieren Sie,
ob bewegliche Geriteteile einwandfrei funktionieren und nicht klemmen, ob Teile ge-
brochen oder so beschadigt sind, dass die Funktion des Elektrowerkzeugs beein-
trachtigt ist. Lassen Sie beschadigte Teile vor dem Einsatz des Elektrowerkzeuges
reparieren. Viele Unfélle haben ihre Ursache in schlecht gewarteten Elektrowerkzeugen.
Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber. Sorgfaltig gepflegte Schneidwerk-
zeuge mit scharfen Schneidkanten verklemmen sich weniger und sind leichter zu fihren.
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Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Einsatzwerkzeug, Einsatzwerkzeuge usw. entspre-
chend diesen Anweisungen. Beriicksichtigen Sie dabei die Arbeitsbedingungen und
die auszufiihrende Tétigkeit. Der Gebrauch von Elektrowerkzeugen fiir andere als die
vorgesehenen Anwendungen kann zu gefahrlichen Situationen fiihren.

Halten Sie Griffe und Griffflichen trocken, sauber und frei von Ol und Fett. Rutschige
Griffe und Griffflachen erlauben keine sichere Bedienung und Kontrolle des Elektrowerk-
zeugs in unvorhergesehenen Situationen.

Service

Lassen Sie lhr Elektrowerkzeug nur von qualifiziertem Fachpersonal und nur mit Ori-
ginal-Ersatzteilen reparieren. Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Elekt-
rowerkzeugs erhalten bleibt.

pezielle Sicherheitshinweise

Beachten Sie die Bedienungsanleitung des verwendeten Diamantkernbohrgerats.

Verengungen der Schlauche durch z.B. Verschmutzung, Quetschen oder Knicken vermei-
den.

Luftungsschlitze an der Pumpe frei und sauber halten. Sorgen Sie flir ausreichenden Ab-
stand zur Luftaustritts6ffnung des Gerats, um ein Uberhitzen des Gerats zu vermeiden.

Stellen Sie sicher, dass die Pumpe niemals in Wasser steht.

Stellen Sie die Pumpe beim Betrieb auf eine waagerechte und trockene Flache und sichern
Sie sie gegen Verrutschen.

Bei einem Ausfall der Energieversorgung oder einer Betriebsstérung des Gerates bleibt das
Vakuum noch fiir eine kurze Zeit erhalten. Unterbrechen Sie sofort die Arbeit, kontrollieren
Sie die Manometer an Pumpe und Platte. Sichern Sie lhre Werkstiicke gegen Herabfallen.

Keine Anderungen oder Umbauten am Gerét durchfiihren.

Nur Original-Ersatzteile verwenden!

Entleeren Sie den Wasserabscheider vor jedem Transport der Pumpe.
Sorgen Sie fur gute Beleuchtung des Arbeitsbereichs.

Kontrollieren Sie, dass die Netzspannung mit der Spannung Ubereinstimmt, die auf dem
Etikett angegeben wird.

Informieren Sie sich darliber, wie Sie die Vakuumpumpe schnell abschalten kénnen und wie
alle Steuerungen funktionieren.

Vor jedem Eingriff den Druckbehélter entleeren und die Stromzufuhr unterbrechen, um eine
eventuelle, unbeabsichtigte Einschaltung des Gerates zu vermeiden.

Nach jedem Wartungseingriff sicherstellen, dass alle Komponenten auch wieder korrekt
eingebaut wurden.

Kinder und Tiere vom Arbeitsbereich fernhalten, um Verletzungen durch die an die Vaku-
umpumpe angeschlossenen Gerate zu vermeiden.

Lesen Sie aufmerksam die Anleitungen fiir das montierte Zubehorteil.

Vergewissern Sie sich, dass die Temperatur im Arbeitsbereich zwischen + 5 und + 45 °C
liegt.

Halten Sie immer das in der vorliegenden Anleitung vorhandene Wartungsprogramm ein
(siehe 4.).

Berlhren Sie nie die intern angeordneten Komponenten und die Leitungen. Diese Teile er-
reichen wahrend des Betriebs sehr hohe Temperaturen und bewahren diese auch nach Ab-
schalten fUr eine gewisse Zeit.

Bringen Sie keine entflammbaren Gegenstande oder Nylon- oder Stoffteile in die Nahe der
Vakuumpumpe.

Bewegen Sie die Vakuumpumpe nicht, wenn der Behalter unter Druck steht.

Setzen Sie die Vakuumpumpe nie in Betrieb, wenn das Stromkabel schadhaft oder der
Stromanschluss nicht sicher ist.
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Die Vakuumpumpe niemals in explosionsgefahrdeten Umgebungen (z.B. in unmittelbarer
Nahe von Gastanks) oder in der Nahe offener Flammen sowie nie in feuchten oder staubi-
gen Umgebungen verwenden.

Sorgen Sie dafiir, dass niemand die Vakuumpumpe betatigen kann, ohne zu vor angemes-
sene Anweisungen erhalten zu haben.

Schlagen Sie nicht mit spitzen oder metallischen Gegenstéanden gegen die Lifterréader. Die-
se kénnen wahrend des Betriebs zu Bruch gehen.

Betreiben Sie die Vakuumpumpe nicht ohne Luftfilter.
Nehmen Sie niemals Handhabungen an den Sicherheits- und Reguliervorrichtungen vor.

Schlielen Sie niemals ein Ablassventil an, das einen kleineren Durchmesser als die Vaku-
umpumpe hat.

2 Technische Daten

RODIA-VAC Art.Nr: FF35200 FF35204
VaKuum ..o
ANsSaugvolumen ..........ccceecveeencneeennnes
Motordrehzahl ............cccccooiiniiiinins
Motorleistung..........coooveveiiiniiniiiiiens
SPaANNUNG ...ooiieiieeiee e

Druckbehalterinhalt ....

Vakuumpumpe .........ccocceevieiieeniennen.
Gewicht ..o

Schalldruckpegel (Lpa) «oocvvervvenieennenne 77 dB (A) | Kpa 3dB (A) ........ 77 dB (A) | Koa 3dB (A)
Schallleistungspegel (Lwa) .....cc.ceeeee. 88 dB (A) | Kwa 3 dB (A) ....... 88 dB (A) | Kwa 3 dB (A)
Der Gerauschpegel beim Arbeiten kann 85 dB (A) tberschreiten. Gehdrschutz tragen!

Die angegebenen Werte wurden entsprechend einem genormten Messverfahren gemessen.

3 Funktion des Gerites

3.1

Inbetriebnahme

f Der Aufstellungsort soll frei von Staub- und Farbnebel, gut temperiert und beliiftet sein.

Nicht in Nahe einer Heizung oder in der direkten Sonnenstrahlung platzieren. Zur
Gewahrleistung einer einwandfreien Bellftung mindestens 50 cm von jedem moglichen
Hindernis entfernt aufstellen. Trockenen und waagerechten Untergrund wahlen und
gegen Verrutschen sichern!

Vor Inbetriebnahme der Anlage sind folgende Punkte zu beachten!

Die Oberflache darf fiir eine Unterdruck-Anbringung nicht pords, muss eben und rissfrei
sein. Diese Art der Anbringung darf nicht verwendet werden, wenn dies nicht der Fall ist.
Angaben zur Stromart, Frequenz und Spannung auf dem Typenschild des Motors mit dem
Netz vergleichen.

Sollte der Motor nicht 5 Sekunden nach dem Einschalten angelaufen sein, so ist sofort der
Netzstecker zu ziehen und Motor sowie Kompressor eingehend zu untersuchen. Die Vaku-
umpumpe kdnnte in einem solchen Fall blockiert sein.

Haufige Ausfallursache ist ebenfalls ein zu gering gewahlter Kabelquerschnitt der sich auf
groRRen Distanzen immer nachteilig auf die Leistung der Vakuumpumpe auswirkt. Der Ka-
belquerschnitt sollte 1,5mm?2 nicht unterschreiten. Kabel und Schlauch dirfen nicht geknickt
oder gequetscht werden.

Den Wasserstand im Wasserabscheider priifen und gegebenenfalls entleeren.

Die Anschlussdose muss dem Netzstecker der Vakuumpumpe entsprechen.
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Bei Bedarf oder zur eventuellen Anpassung an die ortlichen Bestimmungen den Stecker
durch Fachpersonal ersetzen lassen!

Vergewissern Sie sich, dass der Hauptschalter auf ,,0“ (OFF) Position steht, bevor der

A elektrische Anschluss vorgenommen wird. Zum Anhalten der Vakuumpumpe niemals
den Stecker aus der Steckdose ziehen, sondern dazu immer den Hauptschalter
betatigen!

3.2 Motorschutzschalter

Im Motor ist ein Motorschutzschalter eingebaut. Falls dieser aus irgendeinem Grund (Uberlas-

tung, Unterspannung, Uberhitzung durch Betriebsstérungen verursacht) ausldst und die Strom-
zufuhr abschaltet, kann er durch Eindriicken des Ausléseknopfes wieder eingeschaltet werden

(vorher etwa 5 Minuten abwarten).

Rastet der Knopf nicht sofort wieder ein, muss der Motor erst abkuhlen.

Wiederholt sich das Auslésen des Schutzschalters éfters, ist zur Uberpriifung ein Fachmann
hinzuzuziehen.

3.3 Manometer

= Wahrend lhrer Arbeit regelmaRig das Manometer beobachten!
ab -0,8 bar: ausreichender Unterdruck vorhanden
unter -0,8 bar: kein ausreichender Unterdruck vorhanden
Unterbrechen Sie Ihre Arbeit, sobald kein ausreichender Unterdruck vorhanden ist.
System auf Undichtigkeit oder geknickte Schlauche prifen.
Verursachte Schaden vom Hersteller oder Kundendienst reparieren lassen (siehe 6.).

3.4 Wasserabscheider

= Flullstand im Wasserabscheider regelmaRig tberprifen!

Eingebautes Sicherheitsventil schiitzt die Pumpe bei vollem Behalter vor Wasserschlag und
I&sst das Vakuum abfallen.

Zum Entleeren des Wasserabscheiders siehe 5.
3.5 Ausschalten

* Hauptschalter ausschalten (OFF).
Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
Befestigung durch Vakuumset mit Vakuumpumpe

.

Moosgummiring in eingearbeitete Nut in Bodenplatte des Bohrsténders einlegen.
Vakuumset mittels Schnellkupplung an Vakuumpumpe anschliel3en.
Vakuumpumpe an Stromnetz anschlief3en und einschalten.

Bodenplatte positionieren und Vakuum - Stutzen mit 3-Wege-Kugelhahn in das Langloch
der Bodenplatte einsetzen.

Handknebel des Kugelhahnes fest andriicken und umlegen, Bodenplatte dabei gleichzeitig
an den Untergrund driicken.

Fir eine Versetzung des Bohrsténders auf dem Untergrund betatigen Sie den Entliftungsknopf
in der FuBplatte.

Max. Bohrbereich mit Vakuumtechnik: horizontal @ 150 mm, vertikal & 250 mm.
f Die Vakuumtechnik ist nur auf glatten Untergrund anzuwenden, da nur hier ein ausrei-

L 2 2 2 7

chendes Vakuum hergestellt werden kann. Niemals auf Putz ansaugen! Der Bohr-
stander kénnte sich von der Wand I6sen!

Bei Stromausfall sorgt der Sicherheitskessel der Vakuumpumpe RODIA-VAC dafiir, dass die
Maschine noch ca. 1 - 2 Minuten auf dem Untergrund festgesaugt bleibt. Diese Zeitspanne ist
jedoch stark abhangig von der Dichtigkeit des Systems und der Beschaffenheit des Untergrun-
des.

Wahrend den Bohrarbeiten den Unterduck standig tiberprifen. Der Druck darf nicht unter 0,8
bar fallen!
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Herabfallen der Maschine! Aufhebung des Vakuums! Nur mit geringem Vorschubdruck

f Die Maschine ist bei Stromausfall sofort von der Wand zu nehmen! Gefahr durch
arbeiten!

5 Pflege, Wartung und Reinigung

Um die Vakuumpumpe stets in einwandfreiem Zustand zu bewahren, sind einige,
regelmafige Wartungsarbeiten erforderlich. Vor jeglicher Wartungsarbeit die Vakuum-
pumpe ausschalten, den Netzstecker ziehen und die Luft aus dem Behalter ablassen.

« Keine Losemittel, flieRendes Wasser, Sprih- oder Dampfstrahlgerate verwenden — gefahr-
det die elektrische Sicherheit.

+  Griffe immer frei von Ol und Fett halten.

» Luftungsschlitze regelmaRig mit trockenen, weichen Birsten reinigen.

Vakuumpumpe:

Alle 3.000 Betriebsstunden sind die Zylinderkdpfe abzuschrauben und der Pumpeninnenraum
sowie die Ventile auf Funktion zu Uberpriifen. Komplette Ventilplatten bzw. Zylinderkdpfe kén-
nen im Austauschverfahren ab Lager geliefert werden. Auch fiir den Kompressorblock stehen
Austauscheinheiten zur Verfligung.

Nach 10.000 Betriebsstunden sollte die Vakuumpumpe generaliiberholt werden.
Kessel:

Durch undichte Rohrverschraubungen kénnen Druckverluste auftreten. Gelegentliches Nachzie-
hen dieser Verschraubungen ist notwendig, um Leckverluste zu minimieren.

Ansaugluftfilter (monatliche Reinigung):

Die Ansaugluftfilter sind bei Stillstand der Vakuumpumpe oder beim Einsatz in besonders stau-
biger Umgebung haufiger zu reinigen.

Gegebenenfalls ist der Filtereinsatz auszutauschen.
«  Schrauben I6sen und Motorschutzgehause durch Abheben entfernen.
« Schutzabdeckung des Filters I6sen.
* Filterelement mit Wasser und Seife spulen und vor der erneuten Montage vollkommen
trocknen lassen.
é Betreiben Sie die Vakuumpumpe nie ohne Ansaudfilter. Das Eindringen von Fremd-
koérpern oder Staub kann die internen Komponenten schwer beschadigen.

Kondenswasserablass (wochentlich):

«  Ventil durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn &ffnen.

» Behalter so positionieren, dass die Einmiindung des Ventils nach unten gerichtet ist.

»  Sammelbehalter unter das Ventil stellen.

« Vakuumpumpe so lange in dieser Position lassen, bis die Luft vollkommen entwichen ist.

Kondenswasser ist in keinster Weise verunreinigt und kann somit iber Abwassersystem ent-
sorgt werden!

Wasserabscheider entleeren:
*  Restvakuum abbauen.

« Behalter vom Wasserabscheider drehen (OPEN) und nach unten abziehen (Bajonettver-
schluss).

« Behalter entleeren.

»  Schwimmerkugel kontrollieren und eventuell nach unten driicken (lose im Korb liegen).
« Oberen Rand reinigen, Behalter wieder einsetzen und auf CLOSE drehen.

« Festen Sitz des Wasserabscheiders kontrollieren.
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Kundendienst

Die ROTHENBERGER Kundendienst-Standorte stehen zur Verfligung, um Ihnen zu helfen (sie-
he Liste im Katalog oder online), und Ersatzteile und Kundendienst werden durch dieselben
Standorte angeboten. Bestellen Sie Ihre Zubehor- und Ersatzteile bei Ihrem Fachhandler oder
online iber RO SERVICE+: & + 49 (0) 61 95/ 800 8200 = + 49 (0) 61 95/ 800 7491

P4 service@rothenberger.com - www.rothenberger.com

Entsorgung

Teile des Gerates sind Wertstoffe und kénnen der Wiederverwertung zugefiihrt werden. Hierfur
stehen zugelassene und zertifizierte Verwerterbetriebe zur Verfigung. Zur umweltvertraglichen
Entsorgung der nicht verwertbaren Teile (z.B. Elektronikschrott) befragen Sie bitte lhre zustan-
dige Abfallbehdrde.

E Werfen Sie Elektrowerkzeuge und Akkus/Batterien nicht in den Hausmdill!

—
Nur fiir EU-Lander: Gemaf der Europaischen Richtlinie 2012/19/EU Uber Elektro- und Elektro-
nik-Altgerate und ihrer Umsetzung in nationales Recht missen nicht mehr gebrauchsfahige
Elektrowerkzeuge und gemaR der europaischen Richtlinie 2006/66/EG mussen defekte oder
verbrauchte Akkus/Batterien getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung
zugefihrt werden.

\ROTHENBERGER DEUTSCH
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Markings in this document

Caution!
This sign warns against the danger of property damage and damage to the environment.

ﬁ Danger!

This sign warns against the danger of personal injuries.

)
> Call for action
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1 Safety Notes

1.1

Intended use

The vacuum pump RODIA-VAC is to be used with ROTHENBERGER diamant-drilling systems
for suction on smooth surface. It is designed to be used as an air suction pump and is not to be
used for other gases and certainly not for liquids. It is equipped with a water separator in case of
use where the presence of water is essential (e.g. diamond core drilling).

This device may only be used correctly as described!

The vacuum pump has been designed and built for intermittent duty applications. It is equipped
with an overload cut-out which trips automatically and cuts off power when safety limits are
reached. However, we recommend that the vacuum pump duty cycle never exceed 50% and
continuous operation never exceed 15 minutes.

The vacuum pump may be connected to several accessories. For technical specifications and
detailed instructions, please see the instructions provided for each accessory equipment.

1.2

General power tool safety warnings

WARNING! Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications
provided with this power tool.

Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious inju-

ry.

Save all warnings and instructions for future reference.

The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or bat-
tery-operated (cordless) power tool.

1)
a)
b)

o
~

o
-~
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Work area safety

Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark areas invite accidents.

Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of
flammabile liquids, gases or dust. Power tools create sparks which may ignite the dust or
fumes.

Keep children and bystanders away while operating a power tool. Distractions can
cause you to lose control.

Electrical safety

Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use
any adapter plugs with earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and matching
outlets will reduce risk of electric shock.

Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators,
ranges and refrigerators. There is an increased risk of electric shock if your body is
earthed or grounded.

Do not expose power tools to rain or wet conditions. Water entering a power tool will in-
crease the risk of electric shock.

Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the
power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or
entangled cords increase the risk of electric shock.

When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor
use. Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.

If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current de-
vice (RCD) protected supply. Use of an RCD reduces the risk of electric shock.

Personal safety

Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power
tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, al-
cohol or medication. A moment of inattention while operating power tools may result in se-
rious personal injury.

ENGLISH



Use personal protective equipment. Always wear eye protection. Protective equipment
such as a dust mask, non-skid safety shoes, hard hat or hearing protection used for appro-
priate conditions will reduce personal injuries.

Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connect-
ing to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool. Carrying
power tools with your finger on the switch or energising power tools that have the switch on
invites accidents.

Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on. A wrench or a
key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.

Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. This enables better
control of the power tool in unexpected situations.

Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair and clothing
away from moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving
parts.

If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities,
ensure these are connected and properly used. Use of dust collection can reduce dust-
related hazards.

Do not let familiarity gained from frequent use of tools allow you to become compla-
cent and ignore tool safety principles. A careless action can cause severe injury within a
fraction of a second.

Power tool use and care

Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application. The cor-
rect power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.

Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off. Any power tool that
cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.

Disconnect the plug from the power source and/or remove the battery pack, if de-
tachable, from the power tool before making any adjustments, changing accessories,
or storing power tools. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the
power tool accidentally.

Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamil-
iar with the power tool or these instructions to operate the power tool. Power tools are
dangerous in the hands of untrained users.

Maintain power tools and accessories. Check for misalignment or binding of moving
parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool’s op-
eration. If damaged, have the power tool repaired before use. Many accidents are
caused by poorly maintained power tools.

Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained cutting tools with sharp cutting
edges are less likely to bind and are easier to control.

Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instruc-
tions, taking into account the working conditions and the work to be performed. Use
of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous sit-
uation.

Keep handles and grasping surfaces dry, clean and free from oil and grease. Slippery
handles and grasping surfaces do not allow for safe handling and control of the tool in unex-
pected situations.

Service

Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical re-
placement parts. This will ensure that the safety of the power tool is maintained.

Special safety instructions

Observe the operating instructions for the diamond coring machine used.
Avoid restriction or blocking of the hose, e.g. pinching, kinking or entry of dirt.

Keep the ventilation slots on the pump clean and unobstructed. Ensure adequate free space
at the air exit in order to avoid overheating of the appliance.

\(ROTHENBERGER
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* Never allow the pump to stand in water.

*  The pump should stand on a dry horizontal surface when in operation and should be se-
cured to prevent possible movement.

*  The vacuum will be maintained for a short time after failure of the electric supply or malfunc-
tion of the appliance. Should this occur, stop working immediately and check the pressure
gauges on the pump and vacuum base plate. Secure the workpieces to prevent falling.

» Do not modify the appliance or tamper with its parts.

* Use only genuine spare parts.

» Empty the water separator each time before transporting the pump.

*  Ensure that the workplace is well lit.

» Check that the mains voltage is the same as the voltage rating stated in the CE plate.
* Learn how to stop the vacuum pump suddenly and how to use all controls.

+ Before any intervention, empty the pressure tank and disconnect the power supply, to pre-
vent any sudden unexpected re-start of the appliance.

+ After any maintenance operation, make sure all components have been fitted correctly.

» Keep children and animals away from the working area, so as to avoid any injury caused by
devices connected to the vacuum pump.

» Carefully read the instructions of any tool you have installed.
*  Make sure that the temperature in the working area is between +5 and +45 °C.
» Always observe the existing maintenance program (see 4. in this manual).

+ Do not touch the internal arranged components and pipes. These parts reach a very high
temperature during the operation and keep that for a certain time after switching off.

» Do not leave inflammable objects or nylon parts or cloths near the vacuum pump.
* Do not move the vacuum pump with the tank under pressure.
» Do not use the vacuum pump with the supply cord damaged or with precarious connection.

» Do not use the vacuum pump in a potential explosive environment (e.g. in the immediate vi-
cinity of gas tanks) or near open flames and never in moist or dusty premises.

* Do not allow anyone to operate the vacuum pump unless she/he has received correct in-
structions.

* Do not hit the fan wheels with metallic or sharp objects as they could break during operation.
* Do not operate the vacuum pump without air filter.

» Do not alter any manipulations to the safety and adjusting devices.

* Do not connect a hose which has a flow rate lower than that of the vacuum pump.

2 Technical Data

RODIA-VAC art. no.: FF35200 FF35204

VaCUUM ...cocviiiiiiiiinieeeee e 85 % e 85 %

Suction volume.........c.ccoevviiiiiieennene 200 1/mMin oo 200 I/min

Motor speed range.........cccccceeveveeeenne. 2850 1/Min ..oooviiiiieeieee 3520 1/min

Motor power .11 kW

Voltage .......ccceevvvcvviecvcecniinieneeenne. 230 V/ S50 HZ i 110V /60 Hz

Pressure tank volume ............cccee.e. PO e 101

Vacuum PUMP .....eeeeeiieeecieee e oilfree ...eeeviiiiiie, oilfree

Weight .....oooiiiiiiee e Ca. 20 KG veirrieiieiieeeee ca. 20 kg

Class of protection .........ccccccccveeeiunnnne L |

Protection type .........ccoceiiiiiiiniiiens IP22 e IP 22

Noise pressure level (Lpa) -... ... 77dB (A) | Koa 3dB (A)......... 77 dB (A) | Koa 3 dB (A)
Sound power level (Lwa) «vooovevevreeeneene 88 dB (A) | Kwa 3 dB (A)........ 88 dB (A) | Kwa 3 dB (A)

The noise level during operation can exceed 85 dB (A). Wear hearing protection!
The noise level have been measured in accordance with a standardized test.

\ROTHENBERGER

12 ENGLISH



3 Function of the Unit

3.1

Initial operation

f The place should be free of dust and color fog, well-tempered and opened for fresh air.

Do not place the vacuum pump near a heating or directly in the sunlight. In order to
ensure proper ventilation, the vacuum pump shall be positioned at least at 50 cm from
any obstacles. Select a dry and horizontal surface and prevent it from movement!

Before the setup of the machine you have to check the following points!

The surface for a low-pressure mounting must be not porous and must be flat and free of
cracks. This kind of mounting can't be use, if this is not the case.

Check the voltage, frequency and tension mentioned and compare with you own at side.
If the motor will not start within 5 seconds after switched on, you have to pull out the plug
immediately, motor and compressor to be checked carefully. The vacuum pump could be
blocked in such a case.
An often fall out of the motor could be a too small diameter of the cable which on a long dis-
tance of cable will deduct the power of the vacuum pump. The cable diameter should be at
least 1,5mm?. Avoid pinching or kinking the supply cord and hose.
Check the water level in the water separator and empty it if necessary.
Wall outlet should be suitable for the power cord plug.
If any adaption is necessary, in accordance with local voltage requirements, have the plug
replaced by a qualified electrician!

ﬁ Before carrying out the electric connection, make sure that the main switch is OFF,

3.2

position “0”. Never stop the vacuum pump by unplugging it!

Motor protection switch

In the motor there is a motor protection switch built in. If that switch is getting in function for any
reason (over load, low-tension voltage, over heating caused by malfunctions) and cuts off pow-
er, you can start the machine again by pressing the release knob (previously wait about 5
minutes).

If this release knob cannot be fixed immediately you have to wait until the motor has cooled
down.

If the motor protection switch is getting often in function a specialist has to check it.

3.3

Pressure gauge

= Regularly check the pressure gauge while you are working!

more than -0,8 bar: vacuum pressure is adequate
less than -0,8 bar: vacuum pressure is inadequate

Interrupt your work, as soon as the vacuum pressure is no longer adequate.
Check the system for leakage or kinks in the hose.
Let the caused damages be repaired by the manufacturer or an authorized service center (see

6.).
3.4

Water separator

= Regularly check the water level in the water separator!

Built-in safety valve protects the pump from water being drawn into the pump when the water
container is full and the vacuum pressure will drop.

To empty the water separator see 5.

Turn off the main switch (OFF).
Pull out the supply cord plug from the power outlet.

\(ROTHENBERGER
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4

Vacuum set fastening with vacuum pump

Place the cellular rubber ring in the groove incorporated in the base plate of the drill rig.
Connect the vacuum set to the vacuum pump by means of the quick coupling.
Connect the vacuum pump to the mains supply and switch on.

Position the base plate and insert the vacuum connecting piece with 3-way ball valve in the
elongated hole of the base plate.

Press firmly on the hand toggle of the ball valve and activate while simultaneously pressing
the base plate onto the ground.

Operate the ventilation button in the foot plate to re-position the drill rig on the ground.
Max. drill range with vacuum technigue: horizontal @ 150 mm, vertical @ 250 mm.
f The vacuum technique is only to be used on smooth ground, as an adequate vacuum

L 2 2 2 N 7

can only be produced here. Never suck in on plaster! The drill rig could break away
from the wall!
In the event of a power failure, the safety tank on the RODIA-VAC vacuum pump ensures that
the equipment remains firmly attached to the ground for approx. 1 2 minutes. This time period,
however, is strongly dependent on the impermeability of the system and the condition of the
ground.
Check the negative pressure constantly during drilling work. The pressure must not fall below
0.8 bars!
Remove the equipment from the wall immediately in the event of a power failure.
A Danger due to the equipment falling off. Vacuum neutralized. Only work using slight
feed pressure!

5 Care, Maintenance and Cleaning

14

In order to keep your vacuum pump in good working conditions we recommend you to
perform periodical servicing operations. Before performing any maintenance opera-
tion, switch off the vacuum pump and make all air in the tank release.

Do not use solvents, running water or pressure jet/spray systems - this may endanger the
electric safety.

* Keep the grip free from oil and grease.

» Regularly clean the ventilation slots with soft and dry brushes.

Vacuum pump:

All 3000 operating hours the cylinder heads have to be screwed off and the compressor tank

and the valves have to be checked. Complete valve plates or cylinder heads could be delivered
ex. Stock. Also the vacuum compressor block.

After 10000 operating hours the vacuum pump should be checked completely.

Tank:

By unsealed tube connections the pressure can go down. Frequently check the tube connec-
tions are necessary to provide pressure fall down.

Air suction filter (monthly cleaning):

The air suction filter should be cleaned frequently after a period of non-working or when used in
very dusty environment.

The filter part has to be re-newed after some time.
* Unscrew the screws and remove the motor casing by lifting.
« Take out the filter cover.
* Rinse the filtering component with water and soap, and make sure that it is totally dry before
to fit it again.
ﬁ Do not operate the vacuum pump without the suction filter fitted, as foreign bodies or

dust could seriously damage the inside components.

\ROTHENBERGER ENGLISH



Condensate drainage (weekly):
*  Open the valve by turning it anticlockwise.
* Arrange the tank so as to make the valve mouth turned downward.
» Place a container under the valve.
*  Keep the vacuum pump in such position until all air has flown out completely.
The condensate is not polluted and can be eliminated through the sewer system!
Empty the water separator:
* Remove residual vacuum.
* Rotate the container from the water separator (OPEN) and pull it down (bayonet connec-
tion).
*  Empty container.
»  Check the ball float and possible pull it down (move free in the cage).
* Clean the top edge, insert the container again and rotate CLOSE.
» Check the securely seating of the water separator.
6 Customer service

The ROTHENBERGER service locations are available to help you (see listing in catalog or on-
line) and replacement parts and service are also available through these same service locations.
Order your accessories and spare parts from your specialist retailer or using RO SERVICE+
online: 7 + 49 (0) 61 95/ 800 8200 T + 49 (0) 61 95/ 800 7491 X service@rothenberger.com -
www.rothenberger.com

7 Disposal

Components of the unit are recyclable material and should be put to recycling. For this purpose

registered and certified recycling companies are available. For an environmental friendly dispos-

al of the non-recyclable parts (e.g. electronic waste) please contact your local waste disposal

authority.

E Do not dispose of power tools and batteries/rechargeable batteries into household
waste.

—
For EU countries only: According to the Directive 2012/19/EU on waste electrical and electron-
ic equipment and its transposition into national law, power tools that are no longer usable, and,
according to the Directive 2006/66/EC, defective or drained batteries must be collected sepa-
rately and disposed of in an environmentally correct manner.

Only for United Kingdom: According to The Waste Electrical and Electronic Equipment Regu-
lations 2013 (SI 2013/3113) (as amended) and the Waste Batteries and Accumulators Regula-
tions 2009 (SI 2009/890) (as amended), products that are no longer usable must be collected
separately and disposed of in an environmentally friendly manner.

\(ROTHENBERGER
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Oznakowanie w tym dokumencie

é Niebezpieczenstwo!
Ten znak ostrzega przed zagrozeniem dla ludzi.

' Uwaga!
® Ten znak ostrzega przed mozliwoscig powstania zagrozenia dla débr materialnych i
$rodowiska naturalnego.

> Wezwanie do dziatania

POLSKI



1 Wskazowki dotyczace bezpieczenstwa

1.1

Zastosowanie zgodne z przeznaczenie

Pompa podcisnieniowa RODIA-VAC jest przeznaczona do zasysania z ptaskich powierz-chni w
potaczeniu z wiertnicg diamentowg ROTHENBERGER. Jest ona przeznaczona do zasysania
powietrza i nie nadaje sie do zasysania innych gazéw lub cieczy. W celu um-ozliwienia obrébki z
zastosowaniem wody (np. wiercenie wierttami diamentowymi), urzgdzenie zostato wyposazone
w odstojnik.

Urzadzenie to moze by¢ uzywane wytacznie zgodnie z przeznaczeniem i zgodnie z infor-
macjami zawartymi w specyfikagiji!

Ta pompa podcisnieniowa zostata skonstruowana i wyprodukowana do pracy w trybie stero-
wanym. Cho¢ jest ona wyposazona w temperaturowy wytgcznik silnika uruchamiany po osigg-
nigciu granicznej wartosci bezpieczenstwa, zalecamy zastosowanie z obcigzeni-em 50% i
uruchamianie urzgdzenia na czas nie diuzszy niz 15 minut.

Pompa podcisnieniowa jest przystosowana do wspoétpracy z réznego rodzaju wypo-sazeniem
dodatkowym. W celu prawidtowego wykorzystania tego wyposazenia, doktad-nie przeczytaj od-
powiednig instrukcje.

bezpieczenstwa

é OSTRZEZENIE! Nalezy przeczytaé¢ wszystkie ostrzezenia i wskazéwki dotyczace

bezpieczenstwa uzytkowania oraz przestudiowa¢ wszystkie rysunki i parametry
techniczne, dostarczone wraz z niniejszym elektronarzedziem.

Nieprzestrzeganie ponizszych wskazéwek moze sta¢ sie przyczyng porazenia pragdem
elektrycznym, pozaru lub/i powaznych obrazen ciata.

Nalezy starannie przechowywac wszystkie przepisy i wskazéwki bezpieczenstwa celem
dalszego zastosowania.

Uzyte w ponizszym tekscie pojecie ,elektronarzedzie” odnosi sie do elektronarzedzi zasilanych
energig elektryczng z sieci (z przewodem zasilajgcym) i do elektronarzedzi zasilanych
akumulatorami (bez przewodu zasilajgcego).

1)

Bezpieczenstwo miejsca pracy

Miejsce pracy nalezy utrzymywac w czystosci i dobrze oswietlone. Nieporzadek i
nieo$wietlone miejsce pracy mogg doprowadzi¢ do wypadkow.

Nie nalezy pracowac¢ tym narzedziem w otoczeniu zagrozonym wybuchem, w ktérym
znajdujq sie np. tatwopalne ciecze, gazy lub pyty. Elektronarzedzia wywotujg iskry, ktore
moga podpali¢ ten pyt lub pary.

Podczas uzytkowania urzadzenia nalezy zwréci¢ uwage na to, aby dzieci i inne osoby
postronne znajdowaty sie w bezpiecznej odlegtosci. Czynniki rozpraszajgce mogg
spowodowacé utrate panowania nad elektronarzedziem.

Bezpieczenstwo elektryczne

Wtyczka urzadzenia musi pasowaé¢ do gniazda. Nie wolno zmienia¢ wtyczki w
jakikolwiek sposoéb. Nie nalezy uzywa¢ wtyczek adapterowych razem z uziemnionymi
narzedziami. Niezmienione wtyczki i pasujgce gniazda zmniejszajg ryzyko porazenia
pradem.

Nalezy unika¢ kontaktu z uziemnionymi powierzchniami jak rury, grzejniki, piece i
lodéwki. Istnieje zwiekszone ryzyko porazenia pradem, gdy Panstwa ciato jest uziemnione.

Urzadzenie nalezy trzymac¢ zabezpieczone przed deszczem i wilgocia. Wnikniecie wody
do elektronarzedzia podwyzsza ryzyko porazenia pragdem.

Nigdy nie nalezy uzywa¢ przewodu do innych czynnosci. Nigdy nie nalezy nosi¢
elektronarzedzia, trzymajac je za przewéd, ani uzywaé przewodu do zawieszenia
urzadzenia; nie wolno tez wycigga¢ wtyczki z gniazda pociggajac za przewéd.
Przewéd nalezy chroni¢ przed wysokimi temperaturami, nalezy go trzymac z dala od
oleju, ostrych krawedzi i ruchomych czesci urzadzenia. Uszkodzone lub splatane
przewody zwiekszajg ryzyko porazenia pradem elektrycznym.

\(ROTHENBERGER
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W przypadku pracy elektronarzedziem na wolnym powietrzu, nalezy uzywac
przewodu przedtuzajgcego, dostosowanego réowniez do zastosowan zewnetrznych.
Uzycie przedtuzacza dostosowanego do pracy na zewnatrz zmniejsza ryzyko porazenia
pradem elektrycznym.

Jezeli nie da sie unikngé zastosowania elektronarzedzia w wilgotnym otoczeniu,
nalezy uzy¢ wylacznika ochronnego réznicowo-pradowego. Zastosowanie wytgcznika
ochronnego réznicowo-pragdowego zmniejsza ryzyko porazenia pradem.
Bezpieczenstwo oso6b

Podczas pracy z elektronarzedziem nalezy zachowa¢ ostroznos¢, kazda czynnosé
wykonywaé¢ uwaznie i z rozwaga. Nie nalezy uzywac elektronarzedzia, bedac
zmeczonym lub znajdujac sie pod wptywem narkotykéw, alkoholu lub lekarstw. Chwila
nieuwagi podczas pracy moze moze grozi¢ bardzo powaznymi urazami ciata.

Nalezy stosowac osobiste wyposazenie ochronne. Nalezy zawsze nosi¢ okulary
ochronne. Noszenie osobistego wyposazenia ochronnego — maski przeciwpytowej, obuwia
z szorstkg podeszwa, kasku ochronnego lub $rodkéw ochrony stuchu (w zaleznosci od
rodzaju i zastosowania elektronarzedzia) — zmniejsza ryzyko obrazen ciata.

Nalezy unika¢ niezamierzonego uruchomienia narzedzia. Przed wtozeniem wtyczki do
gniazdka i/lub podiagczeniem do akumulatora, a takze przed uniesieniem lub
transportem elektronarzedzia, nalezy upewnic sie, ze wytacznik elektronarzedzia jest
jest w pozycji wytaczonej. Przenoszenie elektronarzedzia z palcem opartym na
wigczniku/wytaczniku lub wiozenie do gniazda sieciowego wtyczki wigczonego narzedzia,
moze stac sie przyczyng wypadkow.

Przed wiaczeniem elektronarzedzia, nalezy usung¢ klucze i przyrzady nastawcze.
Narzedzie lub klucz, pozostawiony w ruchomych czesciach urzadzenia mogg spowodowaé
obrazenia ciata.

Nalezy unika¢ nienaturalnych pozycji przy pracy. Nalezy dbac¢ o stabilng pozycje przy
pracy i zachowanie rownowagi. W ten sposob mozliwa bedzie lepsza kontrola
elektronarzedzia w nieprzewidzianych sytuacjach.

Nalezy nosi¢ odpowiednie ubranie. Nie nalezy nosi¢ luznego ubrania lub bizuterii.
Wiosy, ubranie i rekawice nalezy trzymac z daleka od ruchomych czesci. Luzne
ubranie, bizuteria lub dtugie wlosy moga zosta¢ wciggniete przez poruszajace sie czesci.
Jezeli producent przewidziat urzadzenia odsysajace i wychwytujace pyt, nalezy
upewnic sie, ze sg one podiaczone i sg prawidlowo stosowane. Uzycie urzadzenia
odsysajgcego pyt moze zmniejszy¢ zagrozenie zdrowia pytami.

Nie wolno pozwoli¢, aby rutyna nabyta w wyniku wielokrotnego uzycia
elektronarzedzia, zastgpita Sciste przestrzeganie zasad bezpieczenstwa. Niedbale
obstugiwane elektronarzedzie moze w utamku sekundy wyrzadzic istotne szkody lub
spowodowac ciezkie obrazenia .

Prawidlowa obstuga i eksploatacja elektronarzedzi

Nie nalezy przeciazac elektronarzedzia. Nalezy dobra¢ odpowiednie elektronarzedzie
do danej czynnosci. Najlepsza jakos$¢ i osobiste bezpieczenstwo mozna osiggng¢ stosujac
odpowiednio dobrane elektronarzedzie i pracujgc z predkoscig do jakiej zostato
zaprojektowane.

Nie nalezy uzywac¢ elektronarzedzia, ktérego wiacznik/wytacznik jest uszkodzony.
Elektronarzedzie, ktérego nie mozna wigczy¢ lub wytgczy¢ jest niebezpieczne i musi zostac
naprawione.

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac nastawczych, przed wymiang osprzetu lub
przed odlozeniem elektronarzedzia nalezy wyja¢ wtyczke z gniazda sieciowego i/lub
usuna¢ akumulator. Ten $rodek ostroznosci ogranicza ryzyko niezamierzonego
uruchomienia elektronarzedzia.

Nieuzywane elektronarzedzia nalezy przechowywaé¢ w miejscu niedostepnym dla
dzieci. Nie nalezy udostepnia¢ narzedzia osobom, ktére nie sg z nim obeznane lub nie
zapoznaly si¢ z niniejszg instrukcja. Elektronarzedzia w rekach nieprzeszkolonego
uzytkownika sg niebezpieczne.
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Elektronarzedzia i osprzet nalezy utrzymywacé w nienagannym stanie technicznym.
Nalezy kontrolowaé, czy ruchome czesci urzadzenia prawidtowo funkcjonuja i nie sg
zablokowane, czy nie doszlo do uszkodzenia niektérych czesci oraz czy nie
wystepuja inne okolicznosci, ktére moga mie¢ wptyw na prawidtowe dziatanie
elektronarzedzia. Uszkodzone czesci nalezy naprawic¢ przed uzyciem
elektronarzedzia. Wiele wypadkéw spowodowanych jest niewtasciwg konserwacjg
elektronarzedzi.

Narzedzia tnace nalezy utrzymywac ostre i czyste. Starannie pielegnowane narzedzia
tngce z ostrymi krawedziami tngcymi zablokowuja sie rzadziej i fatwiej sie je prowadzi.
Elektronarzedzia, osprzet, koncowki itp. nalezy uzywac zgodnie z niniejsza instrukcja,
uwzgledniajgc warunki pracy i rodzaj zadania, ktore nalezy wykonaé¢. Wykorzystywanie
elektronarzedzi do celéw niezgodnych z ich przeznaczeniem jest niebezpieczne.

Uchwyty i powierzchnie chwytowe powinny by¢ zawsze suche, czyste, niezabrudzone
olejem ani smarem. Sliskie uchwyty i powierzchnie chwytowe nie pozwalajg na bezpieczne
trzymanie narzedzia i kontrole nad nim w nieoczekiwanych sytuacjach.

Serwis

Naprawe elektronarzedzia nalezy zleca¢ wytacznie wykwalifikowanemu personelowi i
przy uzyciu oryginalnych czesci zamiennych. W ten sposob zagwarantowana jest
bezpieczna eksploatacja elektronarzedzia.

Informacje dotyczace bezpieczenstwa

Uwzglednij tres¢ instrukcji zastosowania uzywanej wiertnicy diamentowe;.

Unikaj zmniejszania $rednicy przekroju wezy np. w wyniku zanieczyszczenia, $cisnigcia lub
zatamania.

Otwory chtodzgce i wentylacyjne muszg by¢ zawsze drozne. Zapewnij odpowiednig od-
legtos¢ od wylotu powietrza urzadzenia w celu unikniecia jego przegrzania.

Nie dopuszczaj do ustawienia pompy w wodzie.

W trakcie pracy pompa musi by¢ ustawiona na poziomej i réwnej powierzchni oraz musi by¢
zabezpieczona przed przesuwaniem.

W przypadku awarii zasilania elektrycznego lub usterki urzadzenia, podcisnienie zostaje
utrzymane przez krétki czas. W takim przypadku natychmiast przerwij prace i sprawdz
wskazania manometru na pompie i ptycie. Zabezpiecz elementy robocze przed upad-
nigciem.

Nie dokonuj zadnych zmian lub modyfikacji urzadzenia.

Stosuj wytgcznie oryginalne czes$ci zamienne!

Zawsze przed rozpoczeciem transportu pompy oprozniaj odstojnik wody.

Zapewnij dobrg wentylacje obszaru roboczego.

Sprawdz, czy napiecie zasilania jest zgodne z napieciem podanym na tabliczce znami-
onowej.

Zapoznaj sie ze sposobem szybkiego wytaczania pompy podcisnieniowej i ze sposobem
dziatania wszystkich elementéw sterowania.

Przed wykonaniem jakichkolwiek manipulacji opréznij zbiornik cisnieniowy i odtgcz zasilanie
elektryczne w celu uniknigcia ewentualnego, niezamierzonego wtgczenia urzadzenia.

Po kazdej czynnosci konserwacyjnej sprawdz, czy wszystkie komponenty sg prawidtowo
zmontowane.

Nie pozwalaj na zblizanie sig dzieci lub zwierzat do obszaru roboczego w celu unikniecia ob-
razen ciata w wyniku kontaktu z urzadzen podtagczonych do pompy podcisnieniowe;j.

Doktadnie przeczytaj instrukcje stosowanego wyposazenia dodatkowego.
Sprawdz, czy temperatura obszaru roboczego miesci sie w granicach od + 5 do 45 °C.

Instrukcja wraz z odpowiednig tabelg konserwacji musi znajdowacé sie zawsze w poblizu
urzgdzenia (patrz 4.).
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* Nigdy nie dotykaj wewnetrznych komponentéw i przewoddéw. W trakcie pracy elementy te
moga rozgrzewac sig do znacznych temperatury i utrzymywac jg przez pewien czas takze
po wylgczeniu urzgdzenia.

* Nie zblizaj do pompy zadnych tatwopalnych przedmiotéw lub elementéw nylonowych lub
wykonanych z tworzywa sztucznego.

* Nie poruszaj pompy podci$nieniowej, gdy zbiornik znajduje sie pod cisnieniem.

* Nigdy nie uruchamiaj pompy podcisnieniowej w przypadku stwierdzenia uszkodzenia prze-
wodu zasilania elektrycznego lub, gdy przytgcze elektryczne nie spetnia wymogow be-
zpieczenstwa.

» Nigdy nie uruchamiaj pompy podcisnieniowej w obszarach zagrozenia eksplozjg (np. w be-
zposredniej bliskosci zbiornikéw gazu) lub w poblizu zrédet otwartego ognia albo w $rodo-
wisku o wysokiej wilgotnosci lub zapyleniu.

* Nie dopuszczaj do korzystania z pompy przez osoby nie posiadajgce odpowiedniego przes-
zkolenia.

* Nigdy nie uderzaj ostrymi lub metalicznymi przedmiotami w topaty wirnika. Moze to spowo-
dowac ich pekniecie w trakcie pracy.

* Nigdy nie eksploatuj pompy podcisnieniowej bez filtra powietrza.

* Nigdy nie dokonuj jakichkolwiek modyfikacji dotyczgacych elementéw bezpieczenstwa lub

sterowania.

» Nigdy nie podigczaj zaworu wylotowego o Srednicy mniejszej, niz Srednica pompy podcisni-
eniowe;j.

RODIA-VAC Art.Nr: FF35200 FF35204

Podcisnienie...........ccooeieiiniiniiiiies 85 %0 e 85 %

Strumien WIOtoOWY .........cccceevieeneennenne 200 /Min .o 200 I/min

Predkos$¢ obrotowa silnika ................. 2850 1/mMiN..ccceeiieiiiiee 3520 1/min

Moc SilniKa.......ccoeeereniiiece TAKW e 1,1 kW

Klasa ochrony ..........cccceceevciieenniecennns L |

Stopien ochrony .........cccccceeieeiiennenne IP22 i IP 22

Poziom cisnienia akustycznego (Lpa) 77 dB (A) | Koa 3dB (A)......... 77 dB (A) | Koa 3dB (A)
Poziom mocy akustycznej (Lwa) ........ 88 dB (A) | Kwa 3 dB (A)........ 88 dB (A) | Kwa 3 dB (A)

Poziom szuméw podczas pracy moze przekracza¢ 85 dB (A). Nalezy stosowaé $rodki ochrony
narzadéw stuchu! Podane warto$ci zostaty ustalone na podstawie normatywnych pomiarow.

3 Funkcje urzadzenia

3.1 Uruchomienie

odpowiednig temperature i wentylacje. Nie ustawiaj urzgdzenia w poblizu ele-mentéw
ogrzewania lub w bezposrednim $wietle stonecznym. W celu zapewnie-nia prawidtowej
wentylacji, zapewnij 50 cm odstepu od wszystkich sasi-adujgcych obiektéw lub przes-
zkod. Urzadzenie musi by¢ ustawione na suchym i ptaskim podtozu i zabezpieczone
przed przesunieciem!

Przed uruchomieniem urzadzenia uwzglednij nastepujace punkty!

« Powierzchnia przytozenia podcisnienia nie moze by¢ porowata i musi by¢ réwna oraz wolna
od peknie¢. Ten rodzaj przytozenia podcisnienia nie moze byc¢ stosowany, jezeli podane wa-
runki nie sa spetnione.

j Miejsce ustawienia musi by¢ wolne od pytu lub mgty farb, musi zapewniac¢ takze

\ROTHENBERGER
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Poréwnaj umieszczone na tabliczce znamionowe;j silnika dane dotyczace rodzaju pradu,
czestotliwosci oraz napiecia z parametrami sieci zasilania elektrycznego.
Jezeli uruchomienie silnika nie nastgpito w czasie 5 sekund od witgczenia, natychmiast
odtgcz wtyczke zasilania i przeprowadz kontrole sprezarki. Przyczyng moze by¢ zablokowa-
nie pompy podcisnieniowe;j.
Czesta przyczyng usterek jest zbyt maty przekréj kabla, majacy niekorzystny wptyw na moc
pompy podcisnieniowej w przypadku duzych odlegtosci. Przekroj kabla nie moze by¢
mniejszy niz 1,5mm?. Kable i weze nie mogg by¢ zatamane lub zmiazdzone.
Sprawdz poziom wody w odstojniku i, w razie potrzeby, opréznij go.
Gniazdo zasilania musi by¢ tego samego typu co wtyczka pompy podci$nieniowe;j.
W razie potrzeby, w celu dostosowania do lokalnych warunkéw i przepiséw, zle¢ wymiane
wtyczki przez wykwalifikowanego elektryka!

pozyciji ,0” (OFF). W celu wytgczenia pompy nigdy nie wyciggaj wtyczki z gnia-zda

f Przed podtgczeniem urzadzenia sprawdz, czy wytacznik gtéwny jest ustawiony w
zasilania. Zawsze korzystaj z wytgcznika gtéwnego!

3.2 Wytacznik ochronny silnika

Silnik jest wyposazony w wytgcznik ochronny silnika. Jezeli z jakiegokolwiek powodu (prze-
ciagzenie, zbyt niskie napiecie, przegrzanie lub awaria) dojdzie do wylgczenia zasila-nia
elektrycznego, jego ponowne wigczenie mozliwe jest po wcisnieciu przycisku (przed ponownym
wigczeniem odczekaj 5 minut).

Jezeli przycisk nie zablokuje sie w pozycji wcisnigtej, konieczne jest wczesniejsze schtodzenie
silnika.

W przypadku czestszego wyzwalania wytgcznika ochronnego, zle¢ sprawdzenie urzad-zenia
przez specjaliste.

= W trakcie pracy regularnie sprawdzaj wskazania manometru!
od -0,8 bar: wystarczajgce podcisnienie
ponizej -0,8 bar: podcisnienie zbyt mate
Przerwij prace, gdy podcisnienie jest zbyt mate.
Sprawdz szczelno$¢ systemu oraz czy nie doszto do zatamania wezy.
Zle¢ naprawe usterki przez producenta lub serwis (patrz 6.).
3.4 Odstojnik wod

= Regularnie sprawdzaj poziom wody w odstojniku!

Zastosowany zawor bezpieczenstwa chroni pompe po catkowitym napetieniu zbiornika woda i
powoduje jej spuszczenie.
Oprdznianie zbiornika zostato opisane w rozdziale 5.

*  Wytgcz wytgcznik gtéwny (OFF).
»  Wyciagnij wtyczke z gniazda zasilania.

Mocowanie za pomoca zestawu podci$nhieniowego z pompg

2>
>
>
2>
2>

Zamontuj uszczelke gumowg w rowek w ptycie podstawy wiertnicy.

Podtgcz do pompy podcisnieniowej zestaw podci$nieniowy za pomoca szybkoztgczy.
Podiacz pompe podcisnieniowg do zasilania elektrycznego i wigcza ja.

Ustaw plyte podstawy i wspornik podcisnieniowy w pozycji 3-droznego zaworu kulowego w
podtuznym otworze w ptycie podstawy.

Wcisnij pokretto zaworu kulowego i przetacz go, dociskajac jednoczes$nie plyte podstawy do
podtoza.

\(ROTHENBERGER
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W celu zmiany pozycji ustawienia stojaka wiertnicy na podtozu, nacisnij przycisk odpowietrzania
w ptycie podstawy.

Maks. obszar wiercenia z zastosowaniem podci$nienia: w poziomie @ 150 mm, w pionie & 250
mm.

Mocowanie podcisnieniowe moze by¢ stosowane wyfgcznie na ptaskim, gtadkim
podiozu, poniewaz w innych warunkach wytworzenie odpowiedniego podci$ni-enia nie
jest mozliwe. Nigdy nie przyktadaj podcisnienia do tynku! Moze to spowodowaéd
brak zamocowania stojaka wiertnicy!
W przypadku awarii zasilania, zbiornik bezpieczenstwa pompy podci$nieniowej RODIA-VAC
zapewnia przyssanie maszyny do rownego podtoza przez dalsze ok. 1 - 2 minuty. Dlugos¢ tego
czasu jest bowiem silnie zalezna od szczelnosci systemu i typu podfoza.
W trakcie pracy ciggle kontroluj podcisnienie. Podci$nienie nie moze opas¢ ponizej 0,8 bar!
W przypadku awarii zasilania natychmiast zdejmij maszyne ze $ciany! Niebe-
A zpieczenstwo upadniecia maszyny! Zanik podcisnienia! Stosuj wytacznie niskg site
posuwu!

5 Pielegnacja, konserwacja i czyszczenie

W celu utrzymania prawidtowego stanu pompy podcisnieniowej, konieczne jest regu-
larne przeprowadzanie kilku czynnosci konserwacyjnych. Zawsze przed rozpoczeciem
czynnosci konserwacyjnych dotyczacych pompy podcisnienio-wej, odtgczaj wtyczke
zasilania i spuszczaj powietrze ze zbiornika.

* Nie stosuj rozpuszczalnikéw, biezgcej wody, myjgcych urzgdzen strugowych lub parowych,

poniewaz ich zastosowanie obniza bezpieczenstwo elektryczne.

e Zawsze chron uchwyty przed zanieczyszczeniem olejem i smarem.

* Regularnie oczyszczaj szczeliny wentylacyjne stosujgc suchg, migkka szczotke.

Pompa podci$nieniowa:

Co 3 000 godzin pracy odkre¢ gtowice cylindréw i sprawdz stan wnetrza pompy oraz sprawnosé

zaworow. W celu wymiany mozliwe jest dostarczenie kompletnego zestawu ptyt zaworowych lub

gtowic cylindrow. Mozliwo$¢ wymiany jest takze przewidziana dla bloku sprezarki.

Po 10 000 godzinach pracy przeprowadz generalny remont pompy.

Zbiornik:

Nieszczelne ztgcza przewoddw rurowych mogg spowodowac spadek cisnienia. W celu uni-
knigcia nieszczelnosci, od czasu do czasu dokrecaj ztgcza przewoddw rurowych.

Filtr wlotowy (czyszczenie raz w miesigcu):

Filtr powietrza wlotowego czys$¢ po zatrzymaniu pompy podcisnieniowej. Zwieksz czestotliwosc
w przypadku eksploatacji w Srodowisku o znacznym zapyleniu.

W razie potrzeby konieczna moze okazac sie wymiana wkifadu filtra.

*  Poluzuj $ruby i zdejmij pokrywe zabezpieczenia silnika podnoszgc jg.

*  Zdejmij pokrywe filtra.

* Umyj element filtracyjny za pomoca wody z mydtem i przed ponownym wykorzystaniem
catkowicie wysusz go.

Nigdy nie eksploatuj pompy podci$nieniowej bez filtra wlotowego. Przedosta-nie sie
obcych ciat lub kurzu moze spowodowaé powazne uszkodzenia kompo-nentéw
wewnetrznych.

Spust kondensatu wody (w razie potrzeby):

«  Otworz zawor obracajgc go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara.
«  Ustaw zbiornik tak, aby zwezenie zaworu skierowane byfo ku dotowi.

*  Ustaw odpowiedni pojemnik pod zaworem.

« Pozostaw pompe podcisnieniowg w tej pozycji na czas potrzebny do catkowitego spuszcze-
nia powietrza.

Kondensat wody nie jest w zaden sposob zanieczyszczony i moze zostaé wylany do kanalizacji!
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Opréznianie odstojnika wody:
«  Zlikwiduj podcisnienie resztkowe.
»  Odkre¢ zbiornik od odstojnika (OPEN) i $ciagnij go w dot (zamek bagnetowy).
*  Oproéznij zbiornik.
*  Sprawdz ptywak i ew. wcisnij go (utdéz luzem w koszu).
*  Oczys¢ gorng krawedz, ponownie zamontuj zbiornik i obré¢ do pozycji CLOSE.
« Sprawdz, czy odstojnik wody jest prawidtowo zamocowany.
6 Obstuga klienta

Pracownicy serwisu ROTHENBERGER chetnie udzielg Panstwu pomocy (lista lokalizacji w ka-
talogu lub w Internecie). W serwisie mozna takze zakupi¢ czgs$ci zamienne i dokonaé naprawy
urzadzenia. Akcesoria i cze$ci zamienne mozna zamawiac u specjalistycznego sprzedawcy
oraz przy RO SERVICE+ online: % + 49 (0) 61 95/ 800 8200 ™= + 49 (0) 61 95/ 800 7491

X service@rothenberger.com - www.rothenberger.com

7 Utylizacja

Czesci urzadzenia sg materiatami o wartosci utylizacyjnej i mozna je odprowadzi¢ do
przedsiebiorstw zajmujgcych sie odzyskiem surowcéw wtornych i unieszkodliwianiem
pozostatosci, posiadajacych wymagang koncesje i certyfikaty. O nieszkodliwy dla Srodowiska
sposaéb utylizacji czesci, ktoérych nie mozna odprowadzi¢ do ponownego obiegu (np. odpady
elektroniczne), nalezy zapyta¢ wtasciwy urzad zajmujgcy sie sprawami utylizacji.

E Elektronarzedzia i akumulatora/baterii nie wolno wyrzuca¢ do odpadéw domowych!

Tylko dla krajéow UE: Zgodnie z europejskg dyrektywg 2012/19/UE w sprawie zuzytego sprzetu
elektrycznego i elektronicznego oraz jej transpozycjg do prawa krajowego niezdatne do uzytku
elektronarzedzia, a zgodnie z europejskg dyrektywg 2006/66/WE uszkodzone lub zuzyte aku-
mulatory/baterie nalezy zbiera¢ osobno i doprowadzi¢ do ponownego uzycia zgodnie z obo-
wigzujgcymi przepisami ochrony srodowisk.
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