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Declaratia de conformitate UE

Producator
Wacker Neuson Produktion GmbH & Co. KG, WackerstralRe 6, 85084 Reichertshofen (DE)

Responsabilitatea exclusiva pentru redactarea acestei declaratii de conformitate apartine
producatorului.

Produsul DS70

Tipul de produs Compactor cu vibratii
Destinatia produsului Compactarea solului
Numar material 5100060830

Puterea utila instalata 3,4 kW

Nivelul zgomotului emis masurat 106 dB(A)

Nivelul zgomotului emis garantat 108 dB(A)

Procedurile de evaluare a conformitatii
2000/14/CE, Anexa VI

Organismul notificat
TUV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystr. 2, 90431 Niirnberg (DE) (NB 0197)

Directivele si normele

Prin prezenta declaram ca produsul corespunde dispozitiilor in vigoare si cerintelor urmatoarelor
directive si norme:

2006/42/CE + 2000/14/CE « EN 500-1:2006 + A1:2009 « EN 500-4:2011

imputernicit pentru documentatiile tehnice
Wacker Neuson Produktion GmbH & Co. KG, WackerstralRe 6, 85084 Reichertshofen (DE)

Reichertshofen (DE), 20.06.2023

i ot

Helmut Bauer
Director General

Declaratie de conformitate originala
DS70_CE_ro
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2 Cuvant inainte

2.1 Introducere

Aceste instructiuni de utilizare contin informatii si proceduri importante
pentru operarea sigura, corespunzatoare si economica a acestei masini.
Citirea atenta, intelegerea si respectarea acestora asigura evitarea
pericolelor, a costurilor de reparatii si a timpilor de nefunctionare si
implicit cresterea disponibilitatii si a duratei de utilizare a utilajului.

Aceste instructiuni de utilizare nu reprezinta instructiuni pentru operatiuni
complexe de revizie sau reparatii. Astfel de lucrari trebuie efectuate de
catre partenerul de service, respectiv de catre personalul de specialitate.
Masina trebuie operata si intretinutéd conform indicatiilor din acest manual
de utilizare. O utilizare improprie sau o intretinere neconforma pot cauza
pericole.

Componentele defecte ale utilajului trebuie schimbate imediat!

Partenerul de service este intotdeauna disponibil pentru intrebari legate
de operare sau intretinere.

2.2 Locul de pastrare a manualului de utilizare

Manualul de utilizare trebuie sa fie pastrat in imediata vecinatate a
masinii, accesibil oricand pentru personal.

Daca il pierdeti sau daca aveti nevoie de un al doilea exemplar al acestui
manual de utilizare, puteti alege dintre urmatoarele posibilitati pentru a
primi un exemplar de schimb:

+ Gasiti pe internet la http://www.wackerneuson.com.

» Contactati partenerul de service.

2.21 intelegerea acestui manual

Aceasta sectiune ajuta la intelegerea manualului de utilizare si a
reprezentarilor utilizate in acesta.

Grup tinta

Persoanele, care lucreaza cu aceasta masina, trebuie instruite cu
regularitate cu privire la pericolele ce pot decurge din utilizarea masinii.

Manualul de utilizare este destinat pentru:
» Personalul de operare:

— Aceste persoane sunt instruite la masina si sunt informate despre
posibilele pericole in cazul unei conduite necorespunzatoare,

» Personal de specialitate:

— Aceste persoane detin o pregatire profesionala, cunostinte
suplimentare si experienta. Acestea sunt capabile sa evalueze
sarcinile care le-au fost atribuite si sa recunoasca pericolele
posibile.

Explicatia semnelor

Simbol Explicatie
1.,2., 3... Marcheaza o activitate. Ordinea etapelor de lucru trebuie respectata.
6 Manual de utilizare | DS70 | DS | 5100062203 | 12/2023 | Versiune: 7 | [ro]
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Simbol Explicatie
= Marcheaza un rezultat sau un rezultat intermediar al unei actiuni.
v Marcheaza conditiile preliminare care trebuie indeplinite pentru activitate.
° Marcheaza o enumerare, de exemplu, daca sunt indicate mai multe componente
consecutiv.

- Marcheaza o sub-enumerare, de exemplu, in cazul in care componentele sunt alcatuite din
mai multe componente

@ Marcheaza o pozitie, cel mai adesea o componenta sau un element de operare, intr-un
grafic. Numerotarea poate fi efectuata in mod continuu sau cu cifre romane.
1; A Marcheaza denumirea componentelor in cadrul unor texte complementare. Este identica cu
pozitiile alaturate din grafice.
@ Marcheaza o directie de deplasare sau diferite pozitii la comutare.
> Marcheaza evitarea pericolelor prin intermediul avertismentelor.
[*52] Marcheaza o referinta incrucisata in tabele. De exemplu, referinta la pagina 52

2.2.1.1 Semnificatia simbolurilor

Simbolurile utilizate in manualul de utilizare sunt explicate mai jos.
Simbolurile sunt utilizate numai in avertismente sau in notificari sau
informatii de mediu. Avertizarile trebuie respectate intotdeauna pentru a
proteja operatorul si tertii de vatamari corporale si daune materiale.

Simbol pentru avertismente

Acest simbol marcheaza un avertisment general. Este
utilizat pentru a atentiona asupra unor posibile pericole ca
de ex. pericole de accidentare.

Simbol pentru indicatii referitoare la deteriorari tehnice

Acest simbol indica avertismente care indica daune tehnice.
Este folosit pentru a indica situatii care ar putea duce la
deteriorarea masinii sau a bunurilor tertilor.

Simbol pentru indicatiile cu privire la mediul
inconjurator

Acest simbol marcheaza indicatiile cu privire la mediul
inconjurator. Este utilizat pentru a atentiona asupra unor
pericole cu privire la mediul inconjurator.

Simbol pentru informatii

Acest simbol marcheaza informatiile. Aceste informatii pot fi,
de exemplu, sugestii cu privire la operare. Acestea
contribuie la o0 mai buna Tntelegere si utilizare a masinii.

= @B

2.3 Prevederile pentru prevenirea accidentelor

Suplimentar indicatiilor si indicatiilor de securitate din aceste instructiuni
de utilizare, se aplica si regqulamentele de prevenire a accidentelor Si
prevederile de protectie a muncii in vigoare la nivel national.
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2.4 Persoana de contact

Persoana de contact poate fi, in functie de tara dumneavoastra, un
partener de service, o sucursala sau un comerciant.

+ Gasiti pe internet la http://www.wackerneuson.com.

2.5 Limitarea raspunderii

In cazul urmatoarelor incalcari, producatorul respinge orice forma de
raspundere pentru vatamarile personale si prejudiciile materiale:

 Actiuni care incalca prezentul manual de utilizare.

+ Utilizare neconforma cu destinatia.

* Angajarea personalului neinstruit.

 Utilizarea pieselor de schimb si accesoriilor neautorizate.
* Manevrarea improprie.

* Modificarile constructive de orice tip.

* Nerespectarea Conditiilor Generale de Afaceri (CGA).

2.6 Utilizarea manualului de utilizare
Prezentul manual de utilizare:

* trebuie tratat ca parte componenta a echipamentului si trebuie pastrat
in siguranta pe parcursul intregii durate de viata.

* trebuie transmis catre urmatorul detinator sau operator al acestui
utilaj.

» se aplica pentru diferite tipuri de echipamente dintr-o serie de
produse. Din acest motiv este posibil ca unele imagini sa difere ca
aspect fata de utilajul achizitionat. Suplimentar, pot fi descrise
componente dependente de varianta, care nu sunt cuprinse in
volumul de livrare.

Producatorul isi rezerva dreptul de a aduce modificari neanuntate ale
informatiilor cuprinse in acest manual de utilizare.

Trebuie sa va asigurati de faptul ca posibilele modificari sau completari
din partea producatorului sunt introduse imediat in acest manual de

utilizare.

Grupa - Tip Numar material (nr. mat.)
DS70Y 13in 5100060830

DS70Y 13in 5100065736

8 Manual de utilizare | DS70 | DS | 5100062203 | 12/2023 | Versiune: 7 | [ro]
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3 Utilizare

3.1 Utilizarea conform destinatiei

De utilizarea conforma cu destinatia tine si respectarea tuturor indicatiilor
si instructiunilor de securitate din cadrul acestui manual, precum si
respectarea indicatiilor de ingrijire si de intretinere curenta.

O alta utilizare sau o utilizare care depaseste situatiile de utilizare
conform destinatiei este considerata neregulamentara. Pentru daunele
rezultate de aici, producatorul nu fsi asuma nicio raspundere. Riscul si-|
asuma beneficiarul in mod exclusiv.

Utilajul se foloseste pentru:
« Compactarea solurilor legate, mixte si granulate.
» Compactarea solului in transee.
* Umplutura structurala.
« Utilizare in inginerie civila, gradinarit si amenajarea teritoriului.

» Compactarea asfaltului

3.2 Utilizarea neconforma destinatiei prevazute

Producatorul nu-si asuma nicio responsabilitate pentru vatamarile
personale sau daunele materiale rezultate in urma utilizarii neconforme
cu destinatia. Printre altele, se considera activitati neconforme cu
destinatia urmatoarele:

» Conectarea componentelor nevalidate.

» Operarea utilajului in afara datelor de putere ale acesteia.
» [1Compactarea solurilor dure, puternic coezive.

» [JCompactarea solurilor inghetate.

» [1Compactarea solurilor dure, necompactabile.

» Compactarea solurilor lipsite de durabilitate.

» Compactarea vibratorie a pietrelor de pavaj.

[ro] | Versiune: 7 | 12/2023 | 5100062203 | DS70 | DS | Manual de utilizare 9
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4 Siguranta

4.1 Simboluri de siguranta si avertizari

Urmatorul simbol indica indicatii de siguranta. Este utilizat pentru a
avertiza asupra posibilelor pericole pentru utilizator.

A PERICOL

PERICOL Indica o situatie, care daca nu este evitata, va
cauza decesul sau ranirea grava.

Urmarile nerespectarii.
»  Evitarea ranirii sau a decesului.

A AVERTISMENT

AVERTIZARE Indica o situatie, care daca nu este evitata, va
cauza decesul sau ranirea grava.

Urmarile nerespectarii.
»  Evitarea ranirii sau a decesului.

A PRECAUTIE

ATENTIE Indica o situatie, care daca nu este evitata, poate
cauza raniri.

Urmarile nerespectarii.
»  Evitarea ranirii.

NOTA

NOTA Indici o situatie care, daca este ignorata, va cauza
pagube materiale.

SIS

Urmarile nerespectarii.
» Evitarea pagubelor materiale.

4.2 Principiul de baza

Masina corespunde nivelului actual al tehnicii si este construita cu
respectarea regulilor tehnice de siguranta recunoscute.

Avertisment! Pericol de ranire din cauza utilizarii necorespunzatoare.

In cazul utilizarii necorespunzatoare, este posibil s& apara pericole pentru
viata si integritatea utilizatorului sau a tertilor si afectarea negativa a
masinii sau a altor bunuri.

» Toate indicatiile si instructiunile de securitate din acest manual de
utilizare trebuie citite si respectate. Deficientele in respectarea
acestor instructiuni pot cauza electrocutari, incendii si/sau vatamari
grave, precum si daune ale utilajului si/sau alte pagube materiale.

* Instructiunile de securitate si indicatiile trebuie pastrate pentru
utilizarea viitoare.

10 Manual de utilizare | DS70 | DS | 5100062203 | 12/2023 | Versiune: 7 | [ro]
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4.3

4.4

Modificari constructive

Avertisment! Risc de ranire din cauza modificarilor structurale.

Ca urmare a modificarilor constructive neaprobate este posibila aparitia
de pericole pentru operator si/sau terti, precum si alte pagube materiale.

* Nu efectuati modificari structurale fara acordul scris al producatorului.
Ca modificare constructiva sunt considerate n special:
» Deschiderea utilajului si indepartarea permanenta a componentelor.

» Montarea de piese de schimb, ce nu provin de la producator sau nu
sunt echivalente pieselor originale in modul constructiv si calitate.

+ Atasarea oricarui tip de accesoriu, care nu provine de la producator.

De asemenea, in cazul unor modificari constructive neaprobate,
producatorul este exonerat de raspundere si garantie.

Piesele de schimb si accesoriile, ce provin de la producator pot fi
incorporate sau atasate fara retineri.

Mai multe informatii se gasesc pe internet la - http://
www.wackerneuson.com.

Responsabilitatea beneficiarului

Beneficiarul este acea persoana care utilizeaza el insusi utilajul, in scop

privat sau comercial sau care deleaga o terta persoana pentru utilizarea/

operarea utilajului, purtand raspunderea legala pentru utilizarea

produsului si pentru protectia personalului sau a tertilor pe parcursul

functionarii.

» Beneficiarul trebuie sa asigure accesul permanent al personalului la

manual si trebuie s& se asigure ca utilizatorul a citit si a inteles acest
manual de utilizare.

* Manualul de utilizare trebuie sa fie depozitat la indemana, pe utilaj
sau la locul de utilizare.

» Beneficiarul trebuie sa i transmita fiecarui utilizator suplimentar sau
proprietarului ulterior al utilajului acest manual de utilizare.

+ De asemenea, trebuie respectate prescriptiile, normele si directivele
pentru prevenirea accidentelor si protectia mediului. Completati
instructiunile de utilizare cu instructiunile suplimentare pentru
respectarea directivelor de siguranta ale companiei, ale autoritatilor
publice, nationale sau cele general valabile.

[ro] | Versiune: 7 | 12/2023 | 5100062203 | DS70 | DS | Manual de utilizare 11
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4.5

4.6

4.7

4.7.1

Obligatiile beneficiarului

« Trebuie sa cunoasca si sa aplice dispozitiile valabile de protectie a
muncii.

» Sa determine in cadrul unei evaluari a expunerii la pericol pericolele
care rezulta din conditiile de munca la locul de interventie.

+ Sa elaboreze instructiunile de utilizare pentru utilizarea acestui utilaj.

« Sa verifice la intervale regulate daca instructiunile de utilizare
corespund nivelului actual al documentelor de reglementare.

» Sa stabileasca competentele pentru instalarea, operarea, remedierea
defectiunilor, intretinerea curenta si curatarea utilajului.

+ Sa instruiasca personalul la intervale regulate si sa il informeze
referitor la pericole posibile.

« Sa refaca instruirea la intervale regulate.

» Sa pastreze inregistrarile instructajelor efectuate si sa le puna la
dispozitia autoritatilor la cerere.

» Sa puna la dispozitia personalului echipamentul de protectie necesar.

Calificarea personalului

Avertisment! Risc de ranire din cauza utilizarii incorecte.

In cazul unei utiliz&ri gresite, a utilizarii abuzive sau a operarii de catre
personal necalificat, pot aparea pericole pentru sanatatea utilizatorului si/
sau a tertilor, precum si deteriorarea sau alte pagube materiale.

+ Acest utilaj poate fi pus in functiune si operat doar de personalul
instruit.

Suplimentar se aplica urmétoarele conditii necesare pentru
operator:

» Trebuie sa fie capabil din punct de vedere fizic si psihic.
» Cu varsta de peste 18 ani.

* Nu trebuie sa aiba o capacitate de reactie afectata de droguri, alcool
sau medicamente.

+ Trebuie sa fie familiarizat cu indicatiile de siguranta din acest manual
de utilizare.

+ Trebuie sa fie familiarizat cu utilizarea conforma cu destinatia a
utilajului.

» Trebuie sa fie instruit in operarea independenta a utilajului.

Instructiuni generale de siguranta

Locul de munca

Toate instructiunile de siguranta din cadrul acestui capitol includ
,Instructiunile generale de siguranta” ce trebuie aplicate in conformitate
cu normele aplicabile din acest manual. Pot fi continute indicatii care nu

sunt relevante pentru acest utilaj.

Pericol! Pericol de otravire prin inhalarea gazelor de esapament.

12
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Gazele de esapament contin monoxid de carbon. Inspirarea gazelor de
esapament poate provoca decesul in mai putin de cateva minute.

* Nu inspirati gazele de ardere.

* Nu utilizati utilajul intr-o zona Tnchisa/partial inchisa sau slab ventilata
sau in zonele neaerisite.

» Este necesara o atentie deosebita atunci cand se opereaza in
santuri, deoarece se poate forma o concentratie mare de monoxid de
carbon in santuri dupa o perioada scurta de timp.

* Asigurati o ventilatie/evacuare adecvata.
Avertisment! Risc de explozie din cauza vaporilor de combustibil.

Vaporii de combustibil sunt foarte inflamabili si pot provoca o explozie.
Persoanele pot fi ranite grav si se pot cauza daune materiale.

» Motorul nu trebuie pornit Tn apropierea combustibilului varsat.
» Focul deschis si fumatul este interzis.
Avertisment! Risc de ranire din cauza mediului de lucru nesigur.

Mediul de lucru nesigur poate face ca masina sa se rastoarne, sa se
rostogoleasca, sa alunece si sa cada. Ca urmare, oamenii pot fi raniti
grav.

+ Tnainte de Inceperea lucrului, trebuie familiarizat cu mediul de lucru,
de ex. capacitatea portanta a solului sau obstacolele din preajma.

 Asigurati utilajul intotdeauna impotriva bascularii, deplasarii de pe
loc, alunecarii si caderii.

» Respectati conditiile solului schimbatoare, indeosebi pe soluri
denivelate si moi sau in panta. Asigurati masina impotriva alunecarii!

+ Tn cazul lucrarilor in apropierea gropilor, santurilor sau platourilor,
actionati cu precautie! Capacitatea portanta a solului trebuie sa
suporte in siguranta greutatea utilajului si a operatorului.

Avertisment! Risc de ranire in cazul distragerii de catre terti.

Distragerea atentiei de catre altii poate duce la pierderea controlului
masinii. Persoanele pot fi ranite grav si se pot cauza daune materiale.

 Asigurati zona de lucru fata de zona publica de deplasare.

» Trebuie mentinute la distanta persoanele neautorizate si copiii pe
parcursul lucrului cu acest utilaj.

Avertisment! Risc de ranire din cauza conditiilor nefavorabile de lucru.

Zonele de lucru aglomerate si slab iluminate pot duce la accidente.
Oamenii se pot impiedica, pot cadea si, ca urmare, pot fi raniti grav.

* Mentineti zona de lucru ordonata.

* Asigurati un iluminat adecvat.

4.7.2 Siguranta persoanelor
Avertisment! Risc de ranire din cauza afectarii fizice.

O afectare fizica poate reduce capacitatea de reactie. Acest lucru poate
duce la pierderea controlului asupra utilajului. Ca urmare, oamenii pot fi
raniti grav.

* Nu lucrati sub influenta drogurilor, a alcoolului sau a medicamentelor.
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4.7 Instructiuni generale de siguranta all i takes!

Avertisment! Pericol de prindere prin imbracaminte nepotrivita si par
lung.

Imbrécamintea larga, manusile, bijuteriile si parul lung pot fi cuprinse de
partile mobile/rotative ale utilajului. Acest lucru poate determina
producerea de accidente.

+ Pastrati hainele largi si manusile de protectie departe de partile in
miscare/rotitoare ale masinii.

+ Dati jos bijuteriile inainte de a incepe sa lucrati.
* Prindeti parul lung sau folositi o plasa de par.
Avertisment! Pericol de cadere din cauza pozitiei nesigure.

Lucrul intr-o pozitie instabila poate duce la caderi. Caderile pot provoca
rani grave.

+ Acordati intotdeauna atentie asezarii sigure.
+ Tineti intotdeauna ambele picioare pe pamant.
Avertisment! Pericol de accidentare pentru terti.
Tertii neimplicati pot fi grav raniti in urma incidentelor din zona de lucru.
» Asigurati-va ca in zonele periculoase nu stationeaza alte persoane.
Precautie! Influentarea sanatatii din cauza expunerii la vibratii.

Daca aceasta masina este operata o perioada mai lunga de timp, pot
aparea tulburari durabile si de circulatie induse de vibratii la degete, maini
sau incheieturi. Amorteli la partile corpului mentionate, furnicaturi, durere,
intepaturi si modificari ale culorii pielii pot fi simptome specifice.

Daca predispus la o circulatie proasta, orele de lucru pot fi reduse in
ciuda manusilor de protectie si a pauzelor obisnuite.

+ Efectuati regulat pauze suficiente.
» Daca se constata aceste simptome, consultati imediat un medic.
* Respectati reglementarile nationale de protectie a muncii.

Expunerea la vibratii, consultati Date tehnice la pagina 49.

Echipament individual de protectie

Folositi echipament de protectie adecvat pe parcursul tuturor lucrarilor.
Echipamentul individual de protectie reduce pericolul de vatéamare
considerabil.

Avertisment! Risc de afectare a auzului din cauza depasirii limitelor
permise de zgomot.

Lucrul cu echipamentul fara protectie auditiva poate duce in timp la
vatamari ale auzului.

» Folositi intotdeauna o protectie auditiva atunci cand lucrati cu masina.

 Atunci cand purtati casti antifonice, lucrati cu atentie si cu precautie
crescuta, deoarece zgomotele, de ex. strigatele si semnalele sonore
pot fi percepute numai partial.

4.7.3 Manipularea si utilizarea

Avertisment! Pericol de ranire din cauza caderii sarcinilor.
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In cazul unui transport necorespunzétor sau al transportului cu mijloace
de ridicare necorespunzatoare, sarcinile pot caddea. Oamenii pot fi loviti si
raniti grav sau ucisi.

* Nu stati sub sarcini ridicate.

« Utilizati numai dispozitive de ridicare si chingi adecvate si testate, cu
0 capacitate portanta suficienta.

* Asigurati fiabil echipamentul la dispozitivul de ridicare.
+ Folositi o metoda de transport adecvata.
Avertisment! Risc de strivire din cauza sarcinilor oscilante.

Transportul necorespunzator poate duce la balansarea sarcinii. Oamenii
pot fi loviti sau zdrobiti de aceasta si pot fi grav raniti sau pot suferi un
deces.

+ Pastrati o distanta suficienta fata de sarcinile ridicate.

 Asigurati incarcaturile ridicate impotriva balansarii.
Avertisment! Pericol de moarte cauzat de remedierea defectiunilor din
proprie initiativa.
Depanarea neautorizata poate duce la stari neprevazute ale masinii. Ca
urmare, oamenii pot fi raniti grav.

+ In cazul in care apar deteriorari ale utilajului care nu sunt descrise in
acest manual de utilizare, contactati partenerul de service.

* Nu remediati defectiunile din proprie initiativa.

Avertisment! Risc de ranire din cauza masinilor sau componentelor
defecte.

Masinile sau componentele defecte pot duce la stari neprevazute ale
masinii. Ca urmare, oamenii pot fi raniti grav.

« Tratati utilajele cu atentie.

* Nu puneti in functiune masinile defecte.

+ Solicitati Tnlocuirea pieselor defecte inainte de a utiliza masina.
Avertisment! Risc de ranire din cauza elementelor de operare cu functie
limitata.

Elementele de operare care nu sunt complet functionale pot duce la stari
neprevazute ale masinii. Ca urmare, oamenii pot fi raniti grav.

« Verificati functionalitatea elementelor de comanda ale masinii Thainte
de utilizare.

* Nu blocati, nu manipulati sau nu modificati in mod neautorizat
elementele de operare ale echipamentului.

Avertisment! Risc de ranire din cauza pornirii neautorizate.

Pornirea neautorizata poate duce la situatii periculoase. Ca urmare,
persoanele implicate pot fi grav ranite.

» Permiteti exploatarea masinii numai de catre personalul autorizat.
 Asigurati utilajul nefolosit impotriva punerii in functiune neautorizate.

» Dupa utilizare, depozitati echipamentul intr-un loc delimitat, curat,
protejat impotriva Thghetului si uscat, care sa nu fie accesibil pentru
copii si pentru alte persoane.

« Utilizati utilajul, accesoriile, uneltele etc. conform acestor instructiuni.
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4.8 Instructiuni specifice de siguranta pentru bastonele WACKER

. NEUSON
vibratoare all it takes!
4.8 Instructiuni specifice de siguranta pentru bastonele vibratoare

4.8.1 Influente externe
Avertisment! Pericol de incendiu si explozie.

Operarea masinilor in atmosfere potential explozive sau in apropierea
flacarilor deschise poate duce la o explozie sau un incendiu. Persoanele
pot fi ranite grav si se pot cauza daune materiale.

» Se interzice operarea utilajului intr-un mediu cu pericol de explozie.
* Nu folositi masina intr-un mediu petrolier - gazul metan scapa din
pamant.
* Nu operati utilajul in apropierea flacarilor deschise.
» Nu operati utilajul in vegetatie uscata, usor inflamabila.
Precautie! Risc de ranire din cauza alunecarii masinii.

In caz de ploaie puternica, masina poate aluneca pe suprafete inclinate.
Acest lucru poate rani oamenii si poate deteriora masina.

» Nu utilizati masina pe suprafete inclinate in conditii de ploaie
puternica.

4.8.2 Siguranta in functionare

Avertisment! Pericol de vatamari din cauza unui utilaj deplasat
necontrolat.

Pierderea controlului masinii poate duce la raniri grave ale operatorului
sau altor persoane.

+ Tineti intotdeauna masina cu ambele maini.
+ Stati stabil.
Precautie! Risc de ranire din cauza alunecarii masinii.

Cand utilizati masina pe suprafete inclinate, masina se poate aluneca si
rasturna. Acest lucru poate rani oamenii si poate deteriora masina.

* Deplasati-va in panta de jos.

* Ramaneti deasupra masinii in timpul lucrarilor de compactare in
panta.

* Nu parasiti spatiul destinat operatorului, pe parcursul operarii masinii.
* Fiti deosebit de atenti in apropierea pantelor sau a prapastiilor.
* Atentie la stabilitate.

Precautie! Pericol de a fi ingropat in santuri si gropi.

La operarea masinii in santuri si gropi, peretii laterali se pot prabusi din
cauza vibratiilor. Oamenii pot fi ingropati si raniti.

+ Verificati stabilitatea peretilor laterali ihainte de a incepe lucrul.
+ Acordati o atentie deosebita peretilor laterali din santuri si gropi.

Precautie! Risc de ranire a tertilor atunci cand masina este in functiune.
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La operarea masinii, oamenii din zona de lucru pot fi raniti.
» Nu lasati utilajul sa functioneze nesupravegheat.

 Blocati zona de lucru larg si mentineti persoanele neautorizate la
distanta.

* Persoanele, care trebuie sa ramana in zona de lucru, trebuie sa
respecte o distantd miniméa de 2 metri fata de utilajul aflat in
functiune.

4.8.2.1 Distantele de siguranta
Indicatie! Daune materiale datorate muncii neglijente.
Munca neatenté poate deteriora conductele asezate in sol.

* Pe parcursul operarii utilajului, aveti in vedere sa nu fie deteriorati
conductele de gaz, de apa sau electrice, precum si tevile.

Indicatie! Daune materiale cauzate de vibratii.
Lucrarile de compactare aproape de cladiri pot provoca daune la cladiri.

« Verificati in prealabil toate efectele si vibratiile posibile asupra
cladirilor din jur.

» Trebuie respectate prescriptiile si actele normative pentru masurarea,
evaluarea si reducerea emisiilor de vibratii, in special DIN 4150- 3.

Informatie! Producatorul nu este raspunzator de nici o posibila
deteriorare a cladirilor.

4.9 Dispozitive de siguranta

Dispozitivele de siguranta protejeaza operatorul utilajului de pericolele
existente. Acestea sunt bariere (separarea dispozitivelor de protectie)
sau alte masuri tehnice care servesc la evitarea sau reducerea
pericolelor.

Avertisment! Risc de ranire din cauza dispozitivelor de siguranta
modificate sau indepartate.

Dispozitivele de siguranta modificate sau indepartate Tsi pierd functia de
protectie. Ca urmare, oamenii pot fi raniti.

+ Utilizati masina numai atunci cand dispozitivele de siguranta sunt
corect instalate si sunt functionale.

* Nu modificati sau nu inlaturati dispozitivele de siguranta.

 Refixati dispozitivele de siguranta si dispozitivele de protectie care au
fost inlaturate pentru intretinere/service (de exemplu, protectia curelei
trapezoidale).
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4.10 Service all it Takes!

Protectia impotriva arsurilor 1 protejeaza operatorul de contactul cu
suprafete fierbinti.

410 Service

Avertisment! Risc de ranire din cauza utilajelor defecte.

Masinile care nu sunt sau sunt intretinute/reparate necorespunzator pot
avea defecte care trec neobservate. Acest lucru poate cauza vatamari
corporale si daune materiale.

* Respectati intervalele de intretinere conform planului de intretinere.

» Permiteti repararea sau intretinerea utilajului numai de catre
personalul de specialitate calificat.

* Lucrarile care nu sunt enumerate in planul de intretinere trebuie
efectuate de partenerul de service.

» Tnlocuiti imediat piesele uzate sau deteriorate ale masinii.

 Folositi numai piese de schimb si accesorii originale. Siguranta in
functionare a utilajului este mentinuta in acest context.

* Realizati lucrarile de Tntretinere intr-un mediu curat si uscat (de
exemplu, atelier).

« Tnlocuiti imediat etichetele autocolante de securitate care lipsesc,
sunt deteriorate sau ilizibile. Etichetele autocolante de siguranta sau
cele cu indicatii contin informatii importante pentru protectia
operatorului.

* Mentineti utilajul curat.

Avertisment! Risc de ranire din cauza dispozitivelor de siguranta
modificate sau indepartate.

Dispozitivele de siguranta modificate sau indepartate Tsi pierd functia de
protectie. Ca urmare, oamenii pot fi raniti.

+ Utilizati masina numai atunci cand dispozitivele de siguranta sunt
corect instalate si sunt functionale.

* Nu modificati sau nu inlaturati dispozitivele de siguranta.

* Refixati dispozitivele de siguranta si dispozitivele de protectie care au
fost inlaturate pentru intretinere/service (de exemplu, protectia curelei
trapezoidale).

Precautie! Risc de strivire/risc de arsuri cand masina functioneaza.
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Siguranta
Materiale consumabile 4.11

4.10.1 mbinari ingurubate

Piesele masinii in miscare/rotire pot provoca o strivire. Piesele fierbinti
ale masinii pot provoca arsuri daca sunt atinse.

» Aceasta masina nu poate fi intretinuta, reparata, setata sau curatata
in stare pornita.

+ Opriti utilajul si lasati-I s& se raceasca.

Precautie! Risc de ranire din cauza conexiunilor cu suruburi lipsa sau
slabite.

Conexiunile cu suruburi lipsa sau slabite pot duce la slabirea pieselor
masinii. Ca urmare, oamenii pot fi raniti.

» Toate imbinarile insurubate trebuie sa corespunda specificatiilor
prescrise si sa fie fix insurubate impreuna.

» Respectati cuplurile de strangere corecte.

* Nu este permis ca suruburile si piulitele sa fie deteriorate, indoite sau
deformate.

» Se va avea in vedere Tn mod special:

— Piulitele autoblocante si suruburile microcapsulate nu pot fi
refolosite dupa desfacere. Efectul de asigurare se pierde.

— Imbinérile fnsurubate cu pasta de asigurare/adezivi lichizi (de
exemplu Loctite) trebuie curatate dupa desfacere si prevazute din
nou cu adeziv Tnainte de reutilizare.

Informatie! Respectati indicatiile producatorului adezivului lichid.

411 Materiale consumabile

Avertisment! Pericol de arsuri cauzat de substantele fierbinti de operare.

Materialele de operare pot deveni foarte fierbinti dupa o perioada scurta
de functionare. Contactul cu materiale fierbinti de operare poate duce la o
oparire severa.

 Opriti utilajul si lasati-I sa se raceasca.
 Utilizati manusi de protectie.

Avertisment! Risc de incendiu si explozie din cauza agentilor de
curatare inflamabili.

Detergentii inflamabili pot provoca incendii si explozii. Ca urmare,
oamenii pot fi raniti grav.

* Nu curatati utilajul si componente cu benzina sau alti solventi.

Precautie! Risc de afectare a sanatatii.
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4.12 Motor cu combustie interna all i Takes!

Substantele de operare pot contine toxine care pot afecta grav ochii,
mucoasele si pielea la contact.

* Nu inhalati vaporii.
+ Evitati contactul cu ochii si contactul cu pielea.

» La manevrarea materialelor consumabile purtati intotdeauna ochelari
de protectie si manusi de protectie.

+ Consultati imediat un medic daca materialele de operare va intra in
ochi.

« In cazul contactului cu pielea, spalati pielea imediat cu apa si sapun.

* Nu mancati sau nu consumati bauturi pe parcursul lucrului cu
consumabilele.

Indicatie! Pericol de deteriorare a masinii.

Materialele consumabile cu impuritati (de exemplu, murdarie, apa) pot
duce la uzura prematura sau la defectarea utilajului.

» Nu contaminati materialele de operare.
« Tnlocuiti materialele de operare contaminate.

« In cazul in care se scurg consumabilele din utilaj, nu il mai utilizati si
solicitati imediat repararea acestuia de catre partenerul de service.

Mediu Pericol de deteriorare a mediului.

Substantele de operare care patrund Th pamant, Tn apa freatica sau in
sistemul de canalizare pot provoca daune mediului.

+ Imbrécati suprafata de lucru cu folie impermeabila.
 Folositi recipiente de colectare pentru substantele de operare vechi.

+ Eliminati consumabilele inlocuite sau varsate ca deseu, conform
prevederilor in vigoare referitoare la protectia mediului.

 Curatati utilajul intr-un loc adecvat, unde se poate colecta apa
reziduald murdara in mod ecologic.

» Colectati apa contaminata si eliminati-o in mod ecologic.

412 Motor cu combustie interna

Avertisment! Risc de incendiu din cauza pieselor fierbinti ale motorului si
a combustibilului.

Piesele fierbinti ale motorului pot aprinde combustibilul si materialele
combustibile. Acest lucru poate provoca arsuri severe oamenilor si daune
materiale.

» Aveti in vedere ca instalatia de evacuare a gazelor de esapament a
motorului sa fie lipsita de elemente inflamabile.

+ Tnainte de alimentare, opriti motorul si l3sati-l sa se raceasca.

* Nu varsati combustibilul, iar daca acesta este totusi varsat, stergeti
imediat.

* Nu utilizati spray-uri pentru asistenta la pornire. Acestea pot cauza
rateuri de aprindere, precum si daune ale motorului.

Precautie! Risc de arsuri din cauza pieselor fierbinti ale motorului.
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Suprafata motorului si instalatia de evacuare a gazelor se pot incalzi
foarte puternic dupa o perioada scurta de timp. Persoanele pot suferi
arsuri la contact.

+ Opriti motorul si lasati-I sa se raceasca.
Indicatie! Deterioréri ale masinii din cauza combustibilului incorect,
contaminat si cu scurgeri.
« Utilizati sortimentul de combustibil corect.
» Respectati raporturile de amestecare prescrise pentru motoarele n
doi timpi.
« Utilizati mijloace de umplere curate la alimentare.

« Verificati motorul inainte de Tnceperea lucrului, cu privire la
neetanseitati si fisuri la conductele de combustibil, la rezervor si
capac.

+ Nu puneti in functiune motoarele defecte. Inlocuiti imediat piesele
defecte.
Indicatie! Deterioréri ale masinii din cauza turatiei motorului reglate
incorect.

 Turatia presetata a motorului nu trebuie modificata. Aceasta poate
duce la deteriorarea motorului.
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5.1 Placute de tip si etichete autocolante all it takes!

5 Descrierea utilajului

5.1 Placute de tip si etichete autocolante

5.1.1 Placuta de tip

O placuta de identificare este atasatad permanent la masina.

Alte placute tip
In plus, urmatoarele componente ale masinii au propria placuta tip:

¢ Motor cu combustie interna

Simboluri de pe placuta de tip

Diverse simboluri si marcaje pentru aprobarile nationale si internationale
pot fi afisate pe sau langa placuta de identificare.

5.1.1.1 Marcarea utilajului

Datele de pe placuta de caracteristici

Placuta de caracteristici contine indicatii care identifica acest utilaj iTn mod
univoc. Aceste indicatii sunt necesare pentru comandarea pieselor de
schimb si in cazul solicitarilor de informatii referitoare la situatii tehnice.

Introduceti datele referitoare la utilaj Tn urmatorul tabel:

Denumirea Indicatiile dumneavoastra

Grupa - Tip

Numar material (Nr. mat.)

Versiune utilaj (versiune)

Numar utilaj (nr. utilaj)

An de fabricatie

5.1.2 Etichete autocolante de siguranta si indicare

A AVERTISMENT

Pericol de vatamare cauzat de etichete autocolante si placute

lipsa sau deteriorate!

Etichetele de siguranta contin informatii importante pentru protectia

operatorului.

» Toate indicatiile de siguranta, avertizare si utilizare de pe utilaj
trebuie pastrate intr-o stare usor lizibila.

>  Etichetele autocolante si placutele care lipsesc, sunt deteriorate si
ilizibile se inlocuiesc imediat.
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all - fakes! Placute de tip si etichete autocolante 5.1

Pozitii maneta de acceleratie:
* Mers in gol

» Acceleratie maxima

[ I—)

» Stop

Pozitie maneta de acceleratie:
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"’;3} Lwa
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Indicatie cu privire la operarea masinii:
+ Pericol de asfixiere prin inhalarea gazelor de esapament!
* Nu utilizati masina in incaperi.
« Este interzis focul, lumina deschisa si fumatul.
+ Scoateti masina din functiune inainte de alimentare.
 Utilizati o protectie auditiva.
+ Cititi manualul de utilizare.
+ Tineti suportul de ghidare in stanga si in dreapta.

* Instructiuni pe scurt Pornire-Oprire.

« Utilizati numai dispozitive de ridicare si echipamente de fixare (céarlige
de siguranta) adecvate si verificate, cu o capacitate portanta
suficienta.

* Nu folositi galeata excavatorului sau stivuitorul pentru ridicarea
masinii prin suspensia centrala.

Pericol de arsuri!

Avertizare privind suprafete fierbinti.

* Pericol de arsuri din cauza suprafetei fierbinti!
» Masina nu poate fi actionata fara o placa de protectie.

» Functionarea masinii numai cu placa de protectie.

Avertisment!
Eliberati usor capacul pentru ca arcul sa nu sara.

Cititi instructiunile de reparare.

Nivel de putere acustica garantat.
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all i Takes! Componente 5.2

Placuta de tip.

5.2 Componente

Cadru de ghidare

Amortizor de oscilatii

Motor de actionare

Sistem de compactare

Maner

Placa piciorului de compactare
Burduf

Evacuare

0 N O g~ WON -~

©

Robinet combustibil

-
o

Rezervor de combustibil

-—
—

Sistem de filtrare a aerului

-
N

Suspensie centrala
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5.3 Elemente de operare
1 Maner de pornire
2 Vizor
3 Parghia de acceleratie
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all - takes! Indicatii de siguranta privind transportul 6.1
6 Transportul

6.1 Indicatii de siguranta privind transportul
A AVERTISMENT
Pericol de cadere!
O masina aflata in cadere poate cauza vatamari grave, de exemplu
vanatai.
»  Utilizati numai dispozitive de ridicare si echipamente de fixare
(carlige de siguranta) adecvate si verificate, cu o capacitate
portanta suficienta.
»  Ridicati echipamentul numai de suspensia centrala.
»  Asigurati fiabil echipamentul la dispozitivul de ridicare.
»  Nuridicati masina de cadrul de ghidare.
» Laridicare, parasiti zona periculoasa si nu stationati sub
incarcaturile oscilante.
A AVERTISMENT
Pericol de incendiu din cauza combustibilului!
Combustibilul scurs se poate aprinde si poate cauza arsuri.
» Inainte de efectuarea transportului goliti rezervorul de combustibil.
Informatie
Scurgerea combustibilului!
Tn timpul transportului, combustibilul poate iesi prin supapa de presiune.
»  Scurgeti sistemul de alimentare cu combustibil Thainte de transport.
>  Respectati prevederile de transport pentru materiale periculoase si
directivele nationale de siguranta.
6.2 Conditii preliminare si lucrari pregatitoare
* Opriti motorul si lasati-I sa se raceasca.
+ Goliti combustibilul, consultati intretinerea la pagina 35.
« Sprijiniti utilajul vertical de un obiect solid si asigurati-l impotriva
rasturnarii. Producatorul recomanda asezarea masinii pe un carucior
de transport consultati Accesorii la pagina 47.
6.3 Ridicarea echipamentului

A PRECAUTIE

Pericol de strivire!

Sunt posibile striviri ale mainilor si picioarelor.
»  Lucrati cu atentie.
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Transportul WACKER
NEUSON

6.4 Legarea utilajului all i takes!

NOTA

Nota cu privire la procesul de ridicare!
»  Desemnati un indrumator experimentat pentru un proces de
ridicare sigur.

Prindeti echipamentul de fixare adecvat la suspensia centrala 1.

N

Tncérca’;i utilajul in sau pe vehiculul de transport.

Asezati masina inainte pe rola de transport 2.

w

6.4 Legarea utilajului

1. Strangeti masina pe mijlocul de transport asa cum se indica.
2. Strangeti chingile 1 peste masina.
= Utilajul este asigurat impotriva rostogolirii, alunecarii si rasturnarii.
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WACKER

NEUSON
all it fakes!
all i fakes!

Punere in functiune
Instructiuni de siguranta referitoare la functionare 7.1

7 Punere in functiune
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A AVERTISMENT

Pericol de rasturnare!

Vatamari grave cauzate de alunecarea sau rasturnarea utilajului.
»  Asigurati suficienta stabilitate.

»  Asigurati utilajul intotdeauna impotriva rasturnarii.

»  Asezati utilajul pe o suprafata neteda cu un substrat solid.

A AVERTISMENT

Manevrarea necorespunzatoare poate duce la vatamari sau daune
materiale semnificative.

»  Varugam cititi i respectati toate instructiunile de securitate din
aceste instructiuni de utilizare.

A AVERTISMENT

Pericol de vatamare a auzului cauzata de depasirea limitei de
zgomot admise la nivel national!

Lucrul cu echipamentul fara protectie auditiva poate duce in timp la
vatamari ale auzului.

»  Purtati protectie auditiva.
>  Lucrati cu atentie sporitd si cu precautie cu protectie auditiva.

A PRECAUTIE

Pericol de afectare a sanatatii din cauza vibratiilor!

Afectarea corpului prin vibratii.
>  Faceti pauze regulat.

A PRECAUTIE
Pericol de vatamari din cauza unui utilaj deplasat
necontrolat!

»  Tineti utilajul intotdeauna ferm cu ambele méini si mentineti o
postura stabila.

»  Utilizati incaltdaminte de siguranta.

A PRECAUTIE

Pericol de strivire!

Sunt posibile striviri ale mainilor si picioarelor.
»  Lucrati cu atentie.
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Punere in functiune WACKER
e e e N . NEUSON
7.2 Verificari inainte de punerea in functiune all it takes!

A PRECAUTIE

Pericol de vatamare si daune materiale din cauza reculurilor!

Pe suprafetele dure sau greu modelabile pot aparea vatamari si daune
materiale din cauza reculurilor puternice.

»  Evitati suprafetele dure sau greu modelabile.

A PRECAUTIE

Pericol de prabusire si varsare!

Tn timpul lucrului pe marginea santurilor, rapelor, pantelor, pe muchiile de
santuri exista pericol de vatamare din cauza prabusirii sau varsarii.

>  Aveti grija la peretii laterali si la stabilitatea acestora.

>  Atentie la stabilitate.

7.2 Verificari inainte de punerea in functiune

Informatie

Informatii si descrieri detaliate, consultati intretinerea la
pagina 35.

Efectuati urmatoarele verificari:
« Verificati utilajul si componentele pentru deteriorari.

— Nu puneti n functiune utilaje deteriorate. Solicitati de indata
remedierea defectelor si deficientelor.

* Verificati nivelul combustibilului.

+ Verificati nivelul uleiului de motor.

* Verificati fixarea ferma a imbinarilor insurubate.

+ Verificati elementele de operare in privinta functionarii.

* Verificati furtunul de aspirare a aerului in privinta murdaririi.
7.3 Punerea in functiune

A PRECAUTIE

Teava de esapament fierbinte!

Atingerea poate duce la arsuri.

> Utilizati utilajul numai daca dispozitivele de siguranta sunt montate
corect.

»  Nu modificati sau nu inlaturati dispozitivele de siguranta.
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NEUSON Punere in functiune

all - fakes! Masina porneste. 7.4

A PRECAUTIE

Pericol de accidentare la pornire!

Manevrarea improprie la pornire poate duce la vatamari minore.
»  Trageti manerul demaror abia atunci cand aveti suficient spatiu la
dispozitie si nu se gasesc persoane in imediata apropiere.

NOTA

Deteriorarea motorului din cauza manipularii
necorespunzatoare!

Manipularea necorespunzatoare poate duce la deteriorarea motorului.
»  Nu scoateti manerul demarorului pana la capat.
»  Lasati ménerul de pornire sa se ruleze incet.

7.4 Masina porneste.

v" Masina sta pe o suprafata plana.

1. Aduceti robinetul de combustibil 1 in pozitia A.

= Robinetul de combustibil este deschis.

2. Aduceti maneta de acceleratie 2 in pozitia B .
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Punere in functiune
7.4 Masina porneste.

WACKER
NEUSON
all it Takes!

6.
=

Trageti ferm manerul demarorului 3 in directia sagetii.
Lasati ménerul de pornire sa se ruleze incet.
= Motorul functioneaza.

Lasati motorul sa se incalzeasca scurt.

Puneti maneta de acceleratie 2 in pozitia C.

Vibratiile incep pe directia Thainte.

32
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all i takes! Operarea utilajului 8.1
8 Operare
8.1 Operarea utilajului

A PRECAUTIE

Pericol de vatamari din cauza unui utilaj deplasat
necontrolat!

»  Tineti utilajul intotdeauna ferm cu ambele maini si mentineti o
postura stabila.

»  Utilizati incaltaminte de siguranta.

» Pozitia adecvata a operatorului este in spatele utilajului.
+ Ghidati si operati utilajul de la cadrul de ghidare.

« Lasati utilajul s& mearga singur Thainte. Nu folositi forta musculara
pentru a misca fnainte sau inapoi.

* Pentru un control optim, o putere maxima si vibratii minime la maini si

[= 1 brate, tineti bine de cadrul de ghidare stanga si dreapta.
© \ « Pentru evitarea pagubelor la utilaj, nu asezati pe o parte cand este
‘ pornit.

‘ 4 » La materiale mai mari trebuie sa procedati cu grija. Pentru a evita

uzura extrema a placii de compactare, lasati-o sa stea intotdeauna
paralele pe solul care trebuie compactat.

8.1.1 Alegeti viteza

Pozitia A: Stop, masina s-a oprit.

Pozitia B: Functionare in gol, viteza de mers lenta.

-
-

Pozitia C: Acceleratie, viteza de mers rapida.

Pay

[ro] | Versiune: 7 | 12/2023 | 5100062203 | DS70 | DS | Manual de utilizare 33



Operare WACKER
NEUSON

8.2 Compactare material all it takes!

8.2 Compactare material

Ghidati aparatul cu ambele méaini pe ghidon 1.
Actionati acceleratia 2 pana cand se atinge viteza dorita.

Cand materialul este compactat, mutati clapeta de acceleratie in
pozitia A.

= Masina se opreste.

4. Ridicati si transferati masina.

8.3 Scoaterea din functiune

A AVERTISMENT

Pericol de incendiu din cauza combustibilului!
Combustibilul scurs se poate aprinde si poate cauza arsuri.

» inchideti intotdeauna complet clapeta de acceleratie dupa

functionare.

A PRECAUTIE

Pericol de arsuri din cauza suprafetelor fierbinti!

Masina, motorul si evacuarea se pot incalzi rapid dupa scurt timp,

contactul cu pielea poate provoca arsuri severe.

» Lasati intotdeauna masina, motorul si evacuarea sa se raceasca
dupa utilizare.

» In cazul in care faza de racire nu poate fi respectats (de ex.
datoritd unei situatii de urgenta) utilizati manusile de protectie
termorezistente.

v" Masina sta pe o suprafata plana.

1. Aduceti maneta de acceleratie 1 in pozitia A .
= Masina se opreste.

2. Inchideti robinetul de combustibil.

3. Lasati utilajul sa se opreasca complet.

4.  Lasati utilajul si motorul sa se raceasca.

=

Masina este scoasa din functiune.
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WACKER

NEUSON
all it fakes!
all i fakes!

intretinerea
Indicatii de siguranta referitoare la intretinere 9.1

9  intretinerea

9.1 Indicatii de siguranta referitoare la intretinere

> B B B P

A AVERTISMENT

Manevrarea necorespunzatoare poate duce la vatamari sau daune
materiale semnificative.

> Varugadm cititi si respectati toate instructiunile de securitate din
aceste instructiuni de utilizare.

A AVERTISMENT

Pericol de otravire prin inhalarea gazelor de esapament!

Gazele de esapament contin monoxid de carbon otravitor, care poate
duce la pierderea cunostintei sau deces.

»  Lucrarile de intretinere trebuie efectuate numai cu motorul oprit si
cu utilajul scos din functiune.

A AVERTISMENT

Pericol de incendiu si explozie din cauza combustibilului si a
vaporilor de combustibil!

Combustibilul si vaporii de combustibil se pot aprinde sau incendia si pot
cauza arsuri grave.

»  Nu fumati.

»  Nu alimentati in apropierea unui foc deschis.

» Inainte de alimentare, opriti motorul si lasati-l s3 se raceasca.

A AVERTISMENT

Pericol de vatamare generat de dispozitivele de siguranta
inexistente sau nefunctionale!

>  Utilizati utilajul numai daca dispozitivele de sigurantd sunt montate
corect si functioneaza.

»  Nu modificati sau nu inlaturati dispozitivele de siguranta.

A PRECAUTIE

Pericol de arsuri din cauza suprafetelor fierbinti!

Masina, motorul si evacuarea se pot incalzi rapid dupé scurt timp,
contactul cu pielea poate provoca arsuri severe.

> Lasati intotdeauna masina, motorul si evacuarea séa se raceasca
dupa utilizare.

» In cazul in care faza de racire nu poate fi respectats (de ex.
datorita unei situatii de urgenta) utilizati manusile de protectie
termorezistente.

[ro] | Versiune: 7 | 12/2023 | 5100062203 | DS70 | DS | Manual de utilizare 35



intretinerea
9.2 Plan de intretinere

WACKER
NEUSON
all it Takes!

A PRECAUTIE

Pericol de afectare a sanatatii din cauza agentilor tehnologici!
»  Nuinhalati vaporii.

»  Evitati contactul cu pielea si cu ochii.

NOTA

Deteriorare mecanica din cauza apei infiltrate!

Patrunderea apei poate deteriora componentele electrice de comanda
sau componentele utilajului.
Patrunderea umiditatii poate duce la defectarea completa a utilajului.

»  Nu curatati echipamentul utilizdnd curatitorul sub inalta presiune
sau cu jet de aburi!

»  Folositi o carpa pentru a indeparta apa care a intrat (de exemplu
din cauza ploii) si apoi lasati masina sa se usuce.
»  Utilizati numai lavete uscate si curate.

Deteriorari ale motorului din cauza functionarii motorului fara
filtru de aer!

In cazul utilizarii motorului fara filtru de aer, uzura acestuia creste
semnificativ.

»  Nu lasati motorul sa functioneze fara filtrul de aer sau fara capacul

filtrului de aer.

A\
O
O
a0

Mediu inconjurator

Poluarea solului din cauza uleiului scurs/varsat.
» Imbracati suprafata de lucru cu folie impermeabila.

»  Ultilizati rezervorul de colectare pentru ulei uzat.

»  Eliminati uleiul uzat in mod ecologic conform prevederilor legale in

vigoare.

9.2 Plan de intretinere

Lucrari de intretinere

Semestrial Anual
zilnic 100 h 200 h

Curatati utilajul.

Control vizual privind integritatea.

Controlul vizual privind defectiunile.

Verificati filtrul de aer.

completati:

» Sistem de compactare

Verificati nivelul de umplere cu ulei si eventual °
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all i takes! Lucrari de intretinere 9.3

Semestrial Anual

Lucrari de intretinere zilnic 100 h 200 h

Verificati nivelul de umplere cu ulei si eventual °

completati:

* Motor
Verificati daca conductele de combustibil si °

conexiunile nu prezinta fisuri si scurgeri, dupa caz
acestea trebuie schimbate.

Verificati conexiunile cu suruburi ale placutei °
piciorusului, strangeti-le daca este necesar.

Verificati aripioarele de racire ale motorului si curatati )
daca este necesar.

Verificati suspensia centrala in privinta uzurii, °
deteriorarii sau utilizarii necorespunzatoare si
schimbati dupa caz.

Verificati demarorul, curatati daca este necesar.” °

Curatati filtrul motorului, schimbati-I daca este °
necesar.”

Schimb de ulei: o'

Sistem de compactare

' Schimbati uleiul dupa primele 50 de ore sau dupa o luna.

*Solicitati efectuarea acestor lucrari de catre partenerul de service.

** Daca exista o pierdere de performanta, verificati filtrul de aer inainte de termen.

9.3 Lucrari de intretinere

9.3.1 Efectuarea lucrarilor pregatitoare

1. Asezati utilajul pe o suprafata neteda.

2. Scoateti masina din functiune.

3. Lasati utilajul sa se raceasca.

9.3.2 Curatarea utilajului

Curatati utilajul si componentele dupa fiecare functionare.

Producatorul recomanda curatarea cu aer comprimat.

Curatati fantele de ventilare cu mijloace auxiliare adecvate

nemetalice.

N o ok

Stergeti carcasa cu o laveta umeda si curata.

Verificati daca imbinarile cu surub sunt slabite.

Remediati imediat defectele constatate.

Dupa curatare, verificati cablul si conductele cu privire la deteriorari.
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9.3 Lucrari de intretinere all i takes!

9.3.3 Completati cu combustibil

A AVERTISMENT

Pericol de incendiu si explozie din cauza combustibilului si a
vaporilor de combustibil!

Combustibilul si vaporii de combustibil se pot aprinde sau incendia si pot
cauza arsuri grave.

»  Nu fumati.

»  Nu alimentati in apropierea unui foc deschis.

» Inainte de alimentare, opriti motorul si lasati-l s3 se raceasca.

v Masina este scoasa din functiune.
Indepartati impuritatile.

2. Deschideti incet capacul rezervorului 1 .
= Orice exces de presiune poate fi evacuat incet.
3.  Completati cu combustibil pana la marginea inferioara a stutului de

umplere.

= Specificatii despre combustibil consultati Date tehnice la pagina
49

4.  Inchideti etans busonul rezervorului.

9.3.4 Golirea sistemului de combustibil
1. Indepartati impuritatile.
2. Deschideti capacul de inchidere.

3. Pompati combustibilul intr-un recipient sau rezervor adecvat, de ex.
cu 0 pompa cu suctiune cu vidare.

Inchideti etans capacul de inchidere.

Porniti motorul si Iasati-I s& mearga Tn gol, pana ce combustibilul din
carburator este consumat si motorul se opreste.

9.3.5 Curatati si schimbati filtrul de aer

NOTA

Dauna posibila a motorului!

»  La curatare, nu permiteti patrunderea murdariei in conducta de
admisie a motorului.
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all i takes! Lucrari de intretinere 9.3

Indepartati capacul filtrului de aer 1.
Scoateti filtrul de aer 2.

Scoateti prefiltrul 3.

Ao b=

Verificati ambele elemente ale filtrului de aer de fisuri sau gauri, in
caz de deteriorare inlocuiti-le.

Curatarea cartusului pentru aer
1. Bateti cartusul filtrului de o suprafata dura.
2. Suflati cu aer comprimat de la partea interioara prin cartusul filtrului.

Curatarea prefiltrului

1. Curatati prefiltrul cu aer comprimat. Folositi o presiune scazuta.
Daca prefiltrul este foarte murdar, spalati-l in apa cu sapun.
Clatiti temeinic cu apa calda.

Clatiti cu apa curata.

o M 0N

Lasati sa se usuce.

Curatarea carcasei de filtrare

1. Stergeti carcasa filtrului5 cu o carpa.

Nu utilizati aer sub presiune!

Curatati fanta de evacuare a murdariei din prefiltru.

Introduceti ambele elemente de filtrare in carcasa filtrului.

o~ 0N

Rotiti capacul filtrului de aer.

9.3.6 Verificarea si completarea nivelului de ulei la sistemul de demolare

NOTA

Deteriorarea utilajului din cauza nivelului incorect de ulei!

Un nivel al uleiului prea ridicat poate conduce la o blocare hidraulica a
sistemului de compactare. Aceasta poate duce la o functionare gresita si
defectiuni la sistemul de compactare.

»  Sistemul de compactare nu trebuie supra-umplut cu ulei.
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9.3 Lucrari de intretinere all it takes!

v’ Lasati masina sa stea in pozitie verticala si stabild timp de cel putin
15 minute.

Indepartati murdaria din zona vizoruluif .
2. Verificati nivelul uleiului la vizorul pentru ulei.
= Nivelul de ulei trebuie sa fie intre 2 si %.

3. La nevoie umpleti din nou cu ulei consultati Date tehnice la pagina
49.

Completarea nivelului de ulei la sistemul de demolare

Aplecati masina spre fata pentru a avea acces la vizorul pentru ulei.
Asigurati utilajul in aceasta pozitie.

Desurubati vizorul.

Curatati filetul de pe vizor.

Completati uleiul prin orificiul din vizor de pe carcasa.

o 0k wh =

Tnsurubati vizorul.

7. Puneti masina pe verticala si in mod stabil pentru a verifica nivelul
uleiului.

8. Daca este necesar, completati uleiul, pana la un nivel intre 7z si %
in vizor.

9.  Strangeti din nou vizorul. Cuplu de strangere 9,5 Nm.

10. Stergeti zona vizorului cu o laveta curata.

9.3.7 Schimbarea uleiului la sistemul de demolare

Mediu inconjurator

Poluarea solului din cauza uleiului scurs/varsat.
> Tmbréca’;i suprafata de lucru cu folie impermeabila.

»  Utilizati rezervorul de colectare pentru ulei uzat.

»  Eliminati uleiul uzat in mod ecologic conform prevederilor legale in
vigoare.
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intretinerea
Lucrari de intretinere 9.3

1. Desurubati vizorul.

ghidare.

7. Insurubati vizorul.

uleiului.

in vizor.

v Impuritatile sunt inlaturate.

2. Curatati filetul de pe vizorul de ulei.

4.  Lasati uleiul vechi sa se scurga.

v Asezati un recipient adecvat pentru golirea uleiului uzat.

3. Aplecati utilajul spre spate, pana cand acesta sta pe cadrul de

Aplecati inainte utilajul si asigurati-I in aceasta pozitie.

Completati uleiul prin orificiul din vizor de pe carcasa, consultati
Date tehnice la pagina 49.

8.  Puneti masina pe verticala si in mod stabil pentru a verifica nivelul
9. Daca este necesar, completati uleiul, pana la un nivel intre %2 si %

10. Strangeti din nou vizorul. Cuplu de strangere 9,5 Nm.

11. Stergeti zona vizorului cu o laveta curata.
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9.3 Lucrari de intretinere all i takes!

9.3.8 Verificarea si completarea nivelului de combustibil al motorului

NOTA

Pericol de deteriorare a motorului!
»  Realizati schimbul de ulei numai cu motorul incalzit la temperatura
de regim.

»  Utilizati numai ulei de motor care are specificatiile corespunzatoare,
consultati Date tehnice la pagina 49.

v Impuritatile sunt inlaturate.
Utilajul trebuie sa stea orizontal.
Desfaceti joja de nivel a uleiului de motor 1 .

Stergeti joja de nivel a uleiului de motor cu o lavetéa curata si care
nu lasé scame.

Introduceti joja de nivel a uleiului de motor.
Scoateti joja de nivel a uleiului de motor.
Verificati nivelul uleiului de motor.

= Daca nivelul uleiului se afla sub limita de umplere 3, completati
eventual cu ulei de motor, consultati Date tehnice la pagina 49.

7. Umpleti cu ulei de motor pana la limita superioara de umplere 2 , nu
umpleti in exces.

8.  Strangeti din nou joja de nivel a uleiului de motor.

9.3.9 Schimbarea uleiului de motor
v Impuritatile sunt inlaturate.
v Asezati un recipient adecvat pentru golirea uleiului uzat.

Desfaceti joja de nivel a uleiului de motor 1.

n

Desfaceti busonul de golire a uleiului de motor cu garnitura
inelara 2.

w

Lasati uleiul vechi sa se scurga.

B

Strangeti busonul de golire cu o noua garnitura inelara, cuplu de
strangere 18 Nm.

Puneti masina pe verticala.

Umpleti cu ulei nou de motor, Verificarea si completarea nivelului de
combustibil al motorului.

N

Strangeti din nou joja de nivel a uleiului de motor.

9.3.10 Schimbati filtrul uleiului de motor

Informatie

Schimbati filtrul uleiului de motor!

Schimbati filtrul de ulei de motor si uleiul in acelasi timp.
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intretinerea
Lucrari de intretinere 9.3

© 0o kw0 N =

10.

Asezati un recipient adecvat pentru golirea uleiului uzat.
Desurubati surubul2 .

Lasati uleiul vechi sa se scurga.

Desfaceti capacul pentru uleiul de motor 1 .

Scoateti filtrul de ulei de motor cu inelul O3 .

Curatati si stergeti filtrul de ulei de motor, schimbati daca este
necesar.

Ungeti inelul O cu ulei de motor nou.
Reintroduceti filtrul de ulei de motor cu inelul O.

Strangeti capacul filtrului de ulei de motor si surubul, cuplul de
strangere 10 Nm.

Umpleti cu ulei nou de motor, consultati Intretinerea la pagina 35.

9.3.11 Verificati ingurubarile placii piciorului de compactare

(2)
=

—_

Verificati fixarea ferma a imbinarilor insurubate in intervale regulate.

2. Strangeti legaturile slabite.
Cuplu de strangere in Nm

1 |25

2 |79

9.3.12 Curatarea nervurilor de racire

Utilizati aer comprimat pentru a indeparta murdaria si reziduurile de
pe nervurilor de racire de pe demarorul inversor 1 si de pe motorul
2.
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9.3.13 Curatati si schimbati filtrul de combustibil

NOTA

Conectati corect conducta de combustibil!

»  Pentru a asigura o conexiune sigura, taiati aproximativ 10 mm (3/8
") de la capatul conductei de combustibil si conectati- la filtrul de
combustibil.

v" Rezervorul de combustibil este golit corespunzator.

1.  Deconectati conducta de combustibil2 si scoateti-o de la filtrul de
combustibil.

Desurubati si scoateti filtrul de combustibil1 .

Stergeti resturile si reziduurile vizibile din exteriorul ecranului filtrului
de combustibil cu o carpa curata, uscata, fara scame.

4.  Verificati ecranul filtrului de combustibil pentru a detecta fisuri,
deteriorari si particule de murdarie, inlocuiti daca este deteriorat sau
murdar.

Reinstalati filtrul de combustibil.

Tnainte de a reporni masina, verificati daca exista scurgeri in
sistemul de alimentare cu combustibil.
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10

Perturbari in functionare

10.1  Remedierea defectiunilor
A AVERTISMENT
Pericol de moarte cauzat de remedierea defectiunilor din
proprie initiativa!
» in cazul in care apar deteriorari ale utilajului care nu sunt descrise
in acest manual de utilizare, contactati partenerul de service.
»  Nu remediati defectiunile din proprie initiativa.
Defectiune Cauza Remediere

Motorul nu porneste sau porneste
prost.

Robinetul de combustibil este
inchis.

Deschideti robinetul de combustibil.

Rezervorul de combustibil este gol.

Completati combustibilul.

Filtrul de combustibil este murdar.

Schimbati filtrul.*

Ventilatia capacului rezervorului
este blocata.

Tnlocuiti capacul rezervorului.

Filtrul de aer este murdar.

Curatati filtrul de combustibil si
schimbati-l daca este necesar. *

Turatia de mers in gol este prea
mare sau prea mica.

Surubul de gol este pozitionat
incorect.

Reglati ralanti folosind surubul de
reglare la ralanti.

Cablul Bowden nu este liber.

Verificati cablul Bowden si inlocuiti-I
daca este necesar.

Puterea motorului este prea mica
sau masina functioneaza neregulat.

Filtrul de aer este murdar.

Curatati filtrul de combustibil si
schimbati-l daca este necesar. *

Filtrul de combustibil este murdar.

Schimbati filtrul.

Ventilatia capacului rezervorului
este blocata.

Inlocuiti capacul rezervorului.

Turatia de functionare este setata
prea mic.

Solicitati repararea utilajului.*

Turatia de functionare este prea
mare.

Solicitati repararea utilajului.”

*Solicitati efectuarea acestor lucrari de catre partenerul de service.
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11  Scoaterea din functiune

11.1  Scoaterea temporara din functiune

Informatie

Informatii si descrieri detaliate, consultati Intretinerea la
pagina 35.

Cerinte pentru depozitare
+ Depozitati intr-un loc fara praf si uscat.
* Nu depozitati in aer liber.
 Protejati impotriva razelor directe ale soarelui.

» Respectati temperatura de depozitare, consultati Date tehnice la
pagina 49.

» Depozitati intr-un loc delimitat, care nu este accesibil copiilor.

Daca utilajul este scos din functiune mai mult de 1 luna, trebuie sa luati
urmatoarele masuri:

Intreaga masina + Curatati temeinic.
+ Eliminati eventualele defecte, daca este necesar.

+ Verificati cu privire la etanseitate, remediati eventual toate

deficientele.
Rezervor de combustibil Goliti complet combustibilul.
Motor * Verificati nivelul uleiului de motor, completati uleiul de motor daca

este necesar.

* Verificarea si curatarea filtrului de aer.

 Curatati filtrul de combustibil.

Daca utilajul este scos din functiune mai mult de 6 luni, contactati
partenerul de service.

11.2  Scoaterea definitiva din functiune

Daca utilajul nu mai este utilizat si este scos din functiune definitiv, toti
agentii tehnologici trebuie sa fie goliti.

Dispuneti dezmembrarea si eliminarea utilajului de catre o companie
specializata in reciclare si autorizata pe plan national.

Eliminarea ca deseu n conformitate cu prescriptiile a acestui echipament
asigura evitarea efectelor negative asupra persoanelor si mediului, ajuta
la tratarea specifica a materialelor daunatoare si asigura reciclarea
materiilor prime valoroase.
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12 Accesorii

12.1 Accesorii

A PRECAUTIE

Pericol de vatamare si posibile daune la nivelul masinii!

Utilizarea de piese de schimb sau accesorii neoriginale poate duce la
ranirea sau deteriorarea masinii.

> Utilizati numai piese de schimb si accesorii originale.
» In caz de nerespectare este anulata orice raspundere.

A PRECAUTIE

Stabilitatea utilajului cu setul de roti!

Rasturnarea sau deplasarea de pe loc a utilajului poate cauza raniri sau
daune materiale.

»  Opriti si asigurati utilajul.

> Asigurati setul de roti impotriva deplasarii sau ridicati.

Placa piciorului de compactare

Placile piciorului de compactare se gasesc in diferite latimi. Aceasta
permite cresterea sau scaderea latimii de lucru a masinii.

Set de roti
Pentru un transport mai usor pe santier.

Carucior de transport

Pentru un transport mai usor pe santier. 12

—Téb>p
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Rola de transport

Pentru un transport mai usor pe santier.

12.2 Montajul rolei de transport

v" Masina este oprita.

1. Asezati utilajul pe orizontald pe o suprafata neteda cu o capacitate
portanta suficienta.

Asigurati masina impotriva bascularii.
Aliniati jumatatile de cupe 1 in mod centrat.

Montati semicarcasele cu cele patru suruburi 2 pe cadrul de
ghidare.

5.  Cuplu de strangere 1,5 Nm.
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13 Date tehnice

13.1  Instructiuni generale
Informatie
Din motive tehnice ce tin de sistem, in Date tehnice pot fi ilustrate
coloane goale, precum si cifre si litere exponent/indice reprezentate
incorect, ca de exemplu:
»  Nivelul puterii acustice LWA in loc de Ly,
»  Nivelul presiunii acustice LpA in loc de L,
» Valoarea totala a vibratiilor ahv in loc de a,,
»  Dioxid de carbon CO2 in loc de CO,
»  Unitate m/s2 in loc de m/s?
13.2  Informatii privind zgomotul si vibratiile
Informatii privind zgomotele si vibratiile prezentate au fost determinate in
conformitate cu urmatoarele Directive la regimuri de functionare tipice
pentru utilaj / conditii speciale de testare si cu utilizarea normelor
armonizate:
« Directiva privind echipamentele tehnice 2006/42/CE
* Directiva privind emisiile de zgomote 2000/14/CE
La utilizarea efectiva pot aparea valori diferite de acestea, in functie de
conditiile de functionare.
Nivelul presiunii acustice la locul de operare
* L,a a fost determinat conform EN ISO 11201 si EN 500-4.
Valoare ponderata totala a vibratiilor mana-brat
* a,, a fost determinat conform EN I1SO 20643 si EN 500-4.
13.3 DS
Tip DS70Y 13in DS70Y 13in LRC
Numar material utilaj 5100060830 5100065736
Numar material motor 5100060043 5100065735
Frecventa de percutie [rot/min] 667 667
Forta de impact [kN] 21 21
Avans [m/min] 8,8 8,8
Lungime [mm] 740 740
Latime [mm] 370 370
Tnaltime [mm] 1000 1000
Lungime (sabot compactor) [mm] 340 340
Latime (sabot compactor) [mm] 330 330
Greutatea operationala [kg] 86,4 86,4
Putere nominala [kW] 3,4 3,5

[ro] | Versiune: 7 | 12/2023 | 5100062203 | DS70 | DS | Manual de utilizare 49

13



Date tehnice WACKER
. o NEUSON

13.4 Motor cu combustie interna all it takes!

Tip DS70Y 13in DS70Y 13in LRC

Numar material utilaj 5100060830 5100065736

Turatie nominala [1/min) 3600 3600

Specificatii pentru ulei (sistem de compactare) SAE 10W-40 SAE 10W-40

Cantitate de ulei (sistem de compactare) [I] 0,9 0,9

Domeniu temperatura operare [°C] -10 — +40 -10 — +40

Interval al temperaturii de depozitare [°C] -30 — +50 -30 — +50

Nivelul presiunii acustice LpA [dB(A)] 95 96

Nivel de putere acustica LWA, masurata [dB(A)] 106 107

Nivel de putere acustica LWA, garantat [dB(A)] 108 108

Valoarea totala a vibratiilor ahv [m/s2] 11,9 11,9

Incertitudinea de masurare a valorii totale a vibratiilor 1,5 1,5

ahv [m/s2]

*Turatia de functionare efectiva depinde de numerosi parametri de operare si poate sa se abata de la turatia

nominala.

13.4  Motor cu combustie interna

Producator motor Yanmar
Numar material motor 5100060043
Tipul motorului L48V6
Procedura de combustie patru timpi
Réacirea Aer
Cilindri 1
Cilindree [cm3] 219
Pozitia Tnclinatéd max. [°] 30

Tip combustibil Diesel
Consumul de combustibil [I/h] 0,84
Capacitate rezervor [I] 34
Specificatiile uleiului SAE 10W-40
Umplerea cu ulei max. [l] 0,8
Putere maxima [kW] 3,4
Turatie [rot./min] 3600
Norma SAE J1349
Normele de poluare Norma UE V
Emisie* CO2 [g/kWh] 1068
Sistem de tratare a gazelor de esapament DOC

* Valoare determinata a emisiei CO2 la certificarea motoarelor fara luarea in considerare a aplicatiei de pe

masina.

Producator motor Yanmar
Numar material motor 5100065735
Tipul motorului L48N6
Procedura de combustie patru timpi
Récirea Aer
Cilindri 1
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Producator motor Yanmar
Numar material motor 5100065735
Cilindree [cm3] 219
Pozitia Tnclinatéd max. [°] 30
Tip combustibil Diesel
Consumul de combustibil [I/h] 0,84
Capacitate rezervor [I] 34
Specificatiile uleiului SAE 10W-40
Umplerea cu ulei max. [l] 0,8
Putere maxima [kW] 3,5
Turatie [rot./min] 3600
Norma SAE J1349

* Valoare determinata a emisiei CO2 la certificarea motoarelor fara luarea in considerare a aplicatiei de pe

masina.
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