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1 Prefata

1 Prefata

Aceste instructiuni de utilizare confin informatii $i proceduri pentru operarea sigura, corespunzatoare si
economica a acestei masini Wacker Neuson. Citirea atenta, infelegerea si respectarea acestora asigura
evitarea pericolelor, a costurilor de reparatii si a timpilor de nefunctionare si implicit cresterea
disponibilitatii si a duratei de exploatare a masginii.

Aceste instructiuni de utilizare nu reprezinta instructiuni pentru operatiuni complexe de revizie sau
reparatji. Acest tip de lucrari trebuie efectuat de service-ul Wacker Neuson, respectiv de personal de
specialitate acreditat. Masina Wacker Neuson trebuie operata si intretinuta conform indicatiilor din
aceste instructiuni de utilizare. O utilizare improprie sau o intretinere neconforma pot cauza pericole. De
aceea este necesar ca instructiunile de utilizare sa fie disponibile Tn permanenta la locul de utilizare al
masinii.

Componentele defecte ale masinii trebuie schimbate imediat!

in cazul in care aveti intrebari legate de operare sau intretinere, persoanele de contact Wacker Neuson
va stau la dispozitie in permanenta.

100_0000_0002.fm 5



2 Introducere
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2.6

Introducere

Utilizarea manualului

Acest manual trebuie tratat ca o parte componenta a masinii si trebuie pastrat in siguranta pe intreaga
durata de serviciu. Acest manual trebuie transmis catre urmatorul utilizator sau operator al masinii.
Locul de pastrare al instructiunilor

Aceste instructiuni sunt parte componenta a masinii si trebuie sa se gaseasca in imediata apropiere a
masginii, accesibile in permanenta pentru personal.

Tn caz de pierdere sau de necesitate a unui al doilea exemplar al acestor instructiuni, va stau la dispozitie
doua posibilitati:

m Fie il descarcati de pe internet - www.wackerneuson.com

m Fie contactati persoana de contact Wacker Neuson.

Prescriptiile de prevenire a accidentelor

Suplimentar indicatiilor si indicatiilor de securitate din aceste instructiuni, se aplica si prescriptiile de
prevenire a accidentelor si dispozitiile nationale de protectie a muncii.

Informatii suplimentare

Aceste instructiuni sunt valabile pentru diferite tipuri de masgini dintr-o serie de produse. Din acest motiv
este posibil ca unele imagini sa difere ca si aspect fatd de masina achizitionata. Suplimentar, pot fi
descrise componente dependente de varianta, care nu sunt cuprinse in volumul de livrare.

Informatjile continute de aceste instructiuni se bazeaza pe masinile care au fost produse pana la
momentul tiparirii. Wacker Neuson isi rezerva dreptul de a aduce modificari neanuntate acestor
informatii.

Trebuie sa va asigurati de faptul ca posibilele modificari sau completari din partea producatorului sunt
introduse imediat in aceste instructiuni.

Categoria vizata

Persoanele care lucreaza cu aceasta masina trebuie instruite la intervale regulate referitor la pericolele
ce rezultd din manipularea masinii.

Aceste instructiuni de utilizare se adreseaza urmatoarelor persoane:

Personalul de operare:

Aceste persoane sunt instruite in interactiunea cu masina si sunt informate despre pericolul cauzat de
comportamentul necorespunzator.

Personalul de specialitate:

Aceste persoane detin o instruire de specialitate, precum si cunostinte suplimentare si experienta. Sunt
capabile sa evalueze sarcinile ce le sunt transmise si sa recunoasca posibilele pericole.
Explicitarea simbolurilor

Aceste instructiuni cuprind instructiuni de securitate evidentiate in mod deosebit, din categoriile:
PERICOL, AVERTIZARE, PRECAUTIE si INDICATIE.

Tnainte de toate lucrarile la si cu aceastd masina, este necesar s3 fi citit si inteles toate indicatiile si
instructiunile de securitate. Toate indicatiile si instructiunile de securitate din aceste instructiuni de
utilizare trebuie sa fie transmise si personalului de intretinere, intretinerea generala si transport.

PERICOL
A Aceasta combinatie de simbol si cuvant-semnal indica o situatie periculoasa, care duce la
deces sau vatamari grave, daca nu este evitata.

AVERTIZARE
A Aceasta combinatie de simbol si cuvant-semnal indica o situatie periculoasa, care poate

duce la deces sau vatamari grave, daca nu este evitata.
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2 Introducere

2.7

2.8

29

PRECAUTIE

Aceasta combinatie de simbol si cuvant-semnal indica o situatie potential periculoasa,
care poate duce la vatamari usoare si deteriorari ale masinii, daca nu este evitata.

INDICATIE
Informatji Tn completare.

Persoana de contact Wacker Neuson
Persoana de contact Wacker Neuson este, in functie de tara, un service Wacker Neuson, o subsidiara
Wacker Neuson sau o reprezentanta comerciala Wacker Neuson.

Pe internet la www.wackerneuson.com.

Limitarea raspunderii
Tn cazul urmatoarelor incalcari, Wacker Neuson respinge orice forma de rispundere pentru vatamarile
de persoane si prejudiciile materiale:

Nerespectarea acestor instructiuni.

Utilizarea neconforma.

Utilizarea personalului neinstruit.

Utilizarea pieselor de schimb si accesoriilor neavizate.
Manevrarea improprie.

Modificarile constructive de orice tip.

Nerespectarea ,Conditiilor generale de afaceri" (AGB).

Marcarea aparatului

Datele de pe placuta de caracteristici

Placuta de caracteristici contine indicatii, care sa identifice aceasta masina in mod univoc. Aceste
indicatii sunt necesare pentru comandarea pieselor de schimb si in cazul solicitarilor de informatii
referitoare la situatii tehnice.

m Introduceti datele referitoare la masina in urmatorul tabel:

Denumirea Indicatiile dumneavoastra

Grupa si tipul

Anul de fabricatie

Seria

Nr. de versiune

Nr. produsului

100_0000_0013.fm



3 Securitatea
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3.1

3.2

Securitatea

INDICATIE

Toate indicatiile si instructiunile de securitate din acest manual trebuie citite si respectate.
Deficientele in respectarea acestor instructiuni pot cauza electrocutari, incendii si/sau
vatamari grave, precum si daune ale masinii si/sau daune ale altor obiecte. Instructiunile
de securitate si indicatiile trebuie pastrate pentru utilizarea viitoare.

Principiile de baza

Nivelul tehnicii

Masina corespunde nivelului actual al tehnicii si este construitd cu respectarea regulilor tehnice de
siguranta recunoscute. Cu toate acestea, in cazul utilizarii necorespunzatoare, este posibil sa apara
pericole pentru viata si integritatea utilizatorului sau a tertilor si afectarea negativad a masinii sau a altor
bunuri.

Utilizarea conforma cu destinatia
Masina se va utiliza numai pentru urmatoarele destinatii:
m  Compactarea betonului proaspat.

Masina nu se va utiliza numai pentru urmatoarele destinatii:

m Scufundarea in lichide acide sau bazice.
m  Contactul cu parti ale corpului sau introducerea in parti ale corpului.

De utilizarea conforma cu destinatia tine si respectarea tuturor indicatiilor si instructiunilor de securitate
din cadrul acestui manual, precum si respectarea indicatiilor de ingrijire si de Tntretinere curenta.

Orice alta utilizare, suplimentara, este considerata ca neconforma cu destinatia. Pentru daunele
rezultate de aici, producatorul nu Tsi asuma nicio raspundere. Riscul si-l asuma administratorul in mod
exclusiv.

Modificarea constructiva

Modificarile constructive nu trebuie efectuate fara aprobarea scrisa a producatorului. Ca urmare a
modificarilor constructive neaprobate este posibila aparitia pericolelor pentru operator si/sau terti,
precum si deteriorari ale masinii.
De asemenea, in cazul unor modificari constructive neaprobate, producatorul este exonerat de
raspundere si garantie.
O modificare constructiva exista in urmatoarele situatii:
Deschiderea masinii si indepartarea permanenta a componentelor.
Incorporarea de piese de schimb, ce nu provin de la Wacker Neuson sau nu sunt echivalente pieselor
originale Tn modul constructiv si calitate.
m Atasarea oricarui tip de accesoriu, care nu provine de la Wacker Neuson.

Piesele de schimb si accesoriile, ce provin de la Wacker Neuson, pot fi incorporate sau atasate fara
retineri, pe internet la www.wackerneuson.com.

Responsabilitatea administratorului

Administratorul este acea persoana, care utilizeaza ea insasi masina, in scop privat sau comercial sau
care deleaga o terta persoana pentru utilizarea/operarea masinii, purtand raspunderea legala pentru
utilizarea produsului si pentru protectia personalului sau a tertilor pe parcursul functionarii.

Administratorul trebuie sa asigure accesul permanent al personalului la manual si trebuie sa se asigure,
ca utilizatorul a citit si a inteles acest manual.

Instructiunile trebuie sa depozitate la indemana, pe masina sau la locul de utilizare.

Administratorul trebuie sa ii transmita fiecarui utilizator suplimentar sau proprietarului ulterior al maginii
aceste instructiuni.

De asemenea, trebuie respectate prescriptiile, normele si directivele pentru prevenirea accidentelor si
protectia mediului. Completati instructiunile de utilizare cu instructiunile suplimentare pentru respectarea
directivelor de siguranta ale companiei, ale autoritatilor publice, nationale sau cele general valabile.

100_0101_si_0010.fm



3 Securitatea

3.3

3.4

3.5

3.6

3.6.1

3.6.2

Obligatiile administratorului

m Trebuie sa cunoasca si sa aplice dispozitiile valabile de protectie a muncii.

m Sa determine in cadrul unei evaluari expunerii la pericol pericolele, care rezulta din conditiile de
munca la locul de interventie.
Sa creeze instructiunile de exploatare pentru utilizarea acestei masini.
Sa verifice la intervale regulate, daca instructiunile de exploatare corespund nivelului actual al
documentelor de reglementare.

m Trebuie sa stabileasca competentele pentru operarea, remedierea defectiunilor, intretinerea curenta
si curatarea masinii.

m  Scolarizeaza personalul la intervale regulate si il informeaza referitor la pericole posibile.

= i pune personalului la dispozitie echipamentul de protectie necesar.

Calificarea personalului
Aceasta masina poate fi pusa in functiune si operata doar de personalul instruit.

Tn cazul unei utilizari gresite, a utilizarii abuzive sau operdrii de personal necalificat, pot aparea pericole
pentru sanatatea utilizatorului si/sau a tertilor, precum si deteriorarea sau defectarea completa a masinii.

Suplimentar se aplica urmatoarele conditii necesare pentru operator:

Trebuie sa fie capabil din punct de vedere fizic si psihic.

Nu trebuie sa aiba o capacitat de reactie afectata de droguri, alcool sau medicamente.

Trebuie sa fie familiarizat cu indicatiile de securitate din cadrul acestui manual.

Trebuie sa fie familiarizat ci utilizarea conforma cu destinatia a masinii.

Trebuie sa fi atins varsta de 18 ani pentru operarea acestei masini.

Trebuie sa fie instruit in operarea independenta a masinii.

Are dreptul de a pune in functiune aparatele si sistemele in mod independent, in conformitate cu
standardele tehnice de securitate.

Pericole reziduale

Pericolele neclasificate sunt pericolele deosebite, ce apar la utilizarea masinii si care nu pot fi
indepartate, indiferent de masurile de siguranta constructiva aplicate.

Aceste pericole neclasificate nu pot fi recunoscute cu usurinta si pot fi cauza unor vatamari sau periclitari
ale sanatatii.

Tn cazul in care apar pericole neclasificate imprevizibile, trebuie s intrerupeti imediat utilizarea masinii
si sa il informati pe superiorul ierarhic responsabil. Acesta ia deciziile urmatoare si ia toate masurile
necesare pentru a indeparta pericolul.

In caz de necesitate, informati produc&torul masinii.

Instructiuni generale de securitate

Toate instructiunile de securitate din cadrul acestui capitol includ "Instructiunile generale de securitate"
ce trebuie aplicate Tn conformitate cu normele aplicabile din acest manual. Pot fi continute indicatii, care
nu sunt relevante pentru aceasta masina.

Locul de munca

» [nainte de inceperea lucrului, trebuie familiarizat cu mediul de lucru, de ex. capacitatea portanta a
solului sau obstacolele din preajma.

Asigurati zona de lucru fata de zona publica de deplasare.

Asigurarea necesara a peretilor si tavanului, de ex. in canale.

Mentineti zona de lucru ordonata. Dezordinea sau zonele de lucru neiluminate pot cauza accidente.
Lucrarile cu aceasta masina intr-un mediu cu pericol de explozie sunt interzise.

Trebuie mentinuti la distanta copii si terte persoane, pe parcursul lucrului cu aceastd masina. in cazul
in care atentia este distrasa, se poate pierde controlul asupra masinii.

= Asigurati masina intotdeauna impotriva ruldrii, rasturnarii, alunecarii si caderii. Pericol de vatéamare!

Service-ul

m Permiteti repararea sau intretinerea masinii numai de personalul de specialitate calificat.

m Ultilizati numai piese de schimb si accesorii originale. Securitatea in functionare a masinii este
mentinuta in acest context.

100_0101_si_0010.fm 9



3 Securitatea

3.6.3

3.6.4

3.7
3.71

3.7.2

Securitatea persoanelor

m Efectuarea lucrarilor sub influenta drogurilor, alcoolului sau a medicamentelor poate duce la vatamari
grave.

m Purtati echipament de protectie adecvat pe parcursul tuturor lucrarilor. Echipamentul de protectie
adecvat reduce pericolul de vatamare considerabil.

= Sculele trebuie indepartate, inaintea punerii maginii in functiune. Sculele, care se gasesc pe partea
rotativa a masinii, pot fi aruncate in afara, si pot cauza vatamari grave.

m Acordafi intotdeauna atentie asezarii sigure.
In cazul unei utiliz&ri indelungate a masinii nu poate fi exclus pericolul unor afectiuni pe termen lung,
cauzate de vibratii. Pentru valorile exacte ale emisiilor de vibratii, consultati capitolul Date tehnice.

= Purtati imbracaminte adecvata. imbr&camintea larga, manusile, bijuteriile si parul lung trebuie
mentinute la distanta de partile mobile/rotative ale masinii. Pericol de prindere!

m Asigurati-va, ca in zonele periculoase nu stationeaza alte persoane!

Manipularea si utilizarea

m Tratati masinile cu atentie. Nu puneti in functiune masinile, ale caror componente sau elemente de
operare sunt defecte. Solicitati imediat inlocuirea componentelor sau elementelor de operare
defecte. Masinile cu componente sau elemente de operare defecte ascund un risc major de
vatamare!

m Sistemele de control ale masinii nu trebuie blocate, manipulate sau modificate in mod nepermis.
Utilizati masina, accesoriile, uneltele, etc. conform acestor instructiuni.

m Depozitati masina neutilizata in afara razei de actiune a copiilor, in mod conform. Masina poate fi
operata exclusiv de personalul autorizat.

m Depozitati masina dupa ce s-a racit, dupa utilizare, Intr-un loc delimitat, curat, protejat de inghet si
uscat, care sa fie inaccesibil pentru copii si alte persoane.

Securitatea electrica
Sursa de curent pentru masinile din clasa de protectie |

Vibratorul intern trebuie sa fie conectat la o priza cu contact de protectie 15 A/16 A cu o siguranta de
supracurent corespunzatoare.

Este necesar unul dintre urmatoarele intrerupatoare automate de proteciie diferentiala:

n Intrerupétor automat de protectie diferentiala standard (sensibil la curent de pulsatie, tip A).
m Intrerupator automat de protectie diferentiala sensibil la toate tipurile de curent (tip B).

Conectati masina la surse de curent numai atunci cand toate componentele acesteia sunt in perfecta
stare de lucru.

Sursa de curent trebuie sa prezinte o conexiune cu conductor de protectie (PE) si o priza cu contact de
protectie de 15 A/ 16 A si o sigurania de supracurent corespunzatoare.

La conectarea la generatorul electric fix sau mobil, trebuie sa aveti la indemana, disponibile, cel putin
unul dintre urmatoarele dispozitive de siguranta:

= Intrerupatorul automat de protectie diferentjal.
m Aparator ISO.
m Retea lT.

Tn cazul conectérii la un distribuitor de santier, acesta trebuie s& fie pAmantat!
Respectati directivele de sigurantad nationale aplicabile!

Cablul prelungitor

= Nu operati masina cu un cablu prelungitor deteriorat.

m Utilizati cabluri prelungitoare cu conductor de protectie si conexiune corecta la conductorul de
protectie al fisei si cuplajului.

m Ultilizati numai cabluri prelungitoare verificate! Pentru utilizarea pe santier, Wacker Neuson
recomanda HO7RN-F, HO7BQ-F, un cablu SOOW sau o varianta de executie nafionala de calitate
echivalenta.

= Tamburii de cablu precum si prizele multiple prezinta aceleasi cerinte precum cele ale cablului de
prelungire.

m Protejati cablul prelungitor, prizele multiple, tamburele de rulaj cabluri si comutatorul de cuplaj
impotriva ploii, a zapezii sau a altor forme de umiditate.

10
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3 Securitatea

3.8 Indicatii specifice de securitate - Vibratoare interne
3.8.1 Influente externe

Vibratorul intern nu poate fi utilizat in cazul urmatoarelor influente externe:

Tn cazul unor ploi puternice sau pe suprafete inclinate. Pericol de alunecare!
Intr-un mediu cu pericol de explozie. Pericol de explozie!

3.8.2 Securitatea in functionare

Fiti deosebit de atenti in apropierea pantelor sau a prapastiilor, pe schele si pe scari. Pericol de
cadere!

Verificati capacitatea portanta a solului si asigurarea peretilor si a plafoanelor.

Nu parasiti spatiul destinat operatorului, pe parcursul operarii masinii.

Nu lasati masina sa functioneze nesupravegheata. Pericol de vatamare!

Protejati masina de utilizatorii neautorizatj.

Delimitati zona de lucru larg si mentineti persoanele neautorizate la distanta. Pericol de vatamare!
Evitati contactul corporal cu piesele pamantate.

Nu utilizati furtunul de protectie, cablul de conectare sau orice alte componente ale masinii ca si
ajutor la urcare sau siguranta de transport.

In cazul unei utilizari intense a uneltelor de mana nu poate fi exclus pericolul unor afectiuni pe termen
lung, cauzate de vibratii. Respectati prevederile legale si directivele corespunzatoare!

in functie de modalitatea in care unealta electrica este utilizata, valoarea emisiilor de vibratji poate fi
diferita de valoarea indicata.

3.9 intretinerea
Urmatoarele indicatii trebuie respectate:

Aceasta masina poate fi intretinuta, reparata, setata sau curatatd numai in stare decuplata.
Respectati intervalele de intretinere curenta.

Dupa fiecare intretinere sau reparatie trebuie sa fie montate la loc pe masina toate dispozitivele de
siguranta.

Tineti cont de planul de intretinere. Lucrarile marcate trebuie preluate de catre service-ul persoanei
de contact Wacker Neuson.

Tnlocuiti imediat componentele masinii uzate sau deteriorate. Utilizati exclusiv piese de schimb de la
Wacker Neuson.

Mentineti masina curata.

Etichetele autocolante lipsa, deteriorate sau ilizibile trebuie inlocuite imediat. Etichetele de siguranta
contin informatii importante pentru protectia operatorului.

Lucrarile de intretinere trebuie efectuate intr-un mediu curat si uscat (de ex. atelier).
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3 Securitatea

3.10 Echipamentul personal de protectie

INDICATIE

Pentru a evita vatamarile in manipularea acestei masini, trebuie sa purtati pe parcursul
tuturor lucrarilor cu aceasta masina, echipament personal de protectie.

Pictograma Semnificatia Descriere

Utilizati Tnc&ltamintea de sigurantd! | Tncéltdmintea de siguranta protejeazé de striviri, piese
cazute si alunecarea pe un sol alunecos.

Utilizati manusile de protectie! Manusile de protectie va protejeaza de julituri, taieturi,
intepaturi, precum si de suprafetele fierbinti.

Utilizati castile antifonice! Protejeaza impotriva deteriorarii permanente a auzului.

INDICATIE

Tn cazul acestei masini este posibild depasirea nivelului de zgomot admisibil la nivel
national (nivelul personal de apreciere). Din acest motiv trebuie purtate casti antifonice.
Pentru valorile exacte ale emisiilor de zgomot, consultati capitolul Date tehnice.

Atunci cand purtati casti antifonice, lucrati cu atentie si cu precautie crescuta, deoarece
zgomotele, de ex. strigatele si semnalele sonore pot fi percepute numai partial.

Wacker Neuson va recomanda sa purtati intotdeauna casti antifonice.

3.11  Dispozitivele de siguranta
Dispozitivele de siguranta protejeaza utilizatorii masinii de pericolele existente. Este vorba despre
bariere (dispozitive de protectie separatoare) sau alte masuri tehnice. Acestea previn expunerea
utilizatorului la pericole. Sursa de pericol este deconectata in anumite situatii, respectiv pericolul este

redus.

Aceasta masina are urmatoarele dispozitive de siguranta:

1

/

Poz. | Denumirea
1 Bodyguard®
Bodyguard®

Bodyguard® este utilizat pentru protejarea operatorului de electrocutari.

12
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3 Securitatea

3.12 Comportamentul in situatii periculoase
Masurile preventive:

Fiti intotdeauna pregatiti pentru accidente.
Pastrati echipamentele de prim ajutor intotdeauna la indemana.
Instruiti personalul in utilizarea echipamentelor de anuntare a accidentelor, a materialelor de prim
ajutor si a celor de salvare.
Mentineti caile de acces pentru vehiculele de salvare libere.
m [nstruiti personalul in ceea ce priveste masurile de prim ajutor.

Masurile in caz de incident:

Opriti imediat masina.

Scoateti ranitii si celelalte persoane din zona de pericol.
Initiati masurile de prim ajutor.

Alarmati salvatorii.

Mentineti caile de acces pentru vehiculele de salvare libere.
Informati responsabilul de la locul de interventie.
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4 Instructiuni de securitate pentru uneltele electrice

4

Instructiuni de securitate pentru uneltele electrice

AVERTIZARE

Cititi toate instructiunile de siguranta, indicatiile, imaginile si datele tehnice cu care
este prevazuta aceasta scula electrica.

Nerespectarea urmatoarelor instrucfiuni poate conduce la electrocutare, incendii i / sau
vatamari grave.

Pastrati toate recomandarile si indicatiile de siguranta in exploatare pentru viitor.

Notiunea ,sculd electricad, utilizatd Tn indicafiile de securitate, face referire la sculele
electrice acfionate prin refea (cu cablu de alimentare) si la sculele electrice acfionate prin
acumulatori (fara cablu de alimentare).

1. Securitatea la locul de munca

a)
b)

c)

Pastrati-va locul de munca curat si bine iluminat. Dezordinea sau zonele de lucru neiluminate
pot cauza accidente.

Nu lucrati cu unealta electrica intr-un mediu cu pericol de explozie, in care se gasesc
lichide, gaze sau prafuri. Sculele electrice pot cauza scantei, care s& aprindd praful sau vaporii.
Pastrati copiii si celelalte persoane pe parcursul utilizarii uneltei electrice la distanta. in
cazul distragerii atenfiei, este posibil s& pierdefi controlul asupra utilajului.

2. Securitatea electrica

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Fisa de conectare a uneltei electrice trebuie sa se potriveasca cu priza. Fisa nu trebuie
modificata in niciun fel. Nu utilizati fise adaptoare cu uneltele protejate prin pamantare.
Fisele nemodificate si prizele aferente reduc riscul unei electrocutari.

Evitati contactul corpului cu suprafetele pamantate, precum tevile, sistemele de incalzire,
plitele si frigiderele. Existad un risc ridicat datorat electrocutdrii, Tn cazul in care corpul
dumneavoastrad este pamantat.

Mentineti unelte electrice departe de ploaie si umiditate. Patrunderea apei in unealta electrica
creste riscul unei electrocutéri.*

Nu folositi cablul in alte scopuri, cum ar fi transportarea uneltei electrice, suspendarea
acesteia sau pentru a trage figa din priza. Tineti cablul de alimentare departe de
temperaturile inalte, ulei, muchii ascutite sau componentele mobile ale utilajelor. Cablurile
de alimentare deteriorate sau incurcate cresc riscul unei electrocutari.

in cazul in care lucrati cu o unealta electrica in aer liber, utilizati numai cabluri
prelungitoare, care sunt adecvate pentru exterior. Utilizarea unui cablu prelungitor, care este
adecvat pentru spatiile exterioare, reduce riscul unei electrocutdari.

Daca utilizarea uneltei electrice intr-o zona cu umiditate nu poate fi evitata, utilizati un
intrerupator automat de protectie diferentiala. Utilizarea unui declansator de supracurent
diminueaza riscul unei electrocutdari.

3. Securitatea persoanelor

a)

b)

c)

d)

Ridicati nivelul de atentie, concentrati-va la fiecare operatiune efectuata si procedati in
mod rational atunci cand incepeti lucrul cu unealta electrica. Nu utilizati unelte electrice,
daca sunteti obosit sau daca sunteti sub influenta drogurilor, a alcoolului sau a
medicamentelor. Un moment de neatenfie in folosirea uneltei electrice poate duce la accidentdri
serioase.

Purtati echipament de protectie personal si utilizati intotdeauna ochelari de protecitie.
Purtarea echipamentului personal de protecfie, precum masca de protecfie la praf, manugile de
sigurantd aderente, casca de protectie sau cagtile antifonice, reduce riscul vatdmarilor, in functie
de tipul de utilizare al uneltei electrice.

Evitati punerea involuntara in functiune. Asigurati-va ca unealta electrica este oprita
inainte de conectarea la alimentarea cu curent si/ sau la acumulator, preluarea sau
transportarea acesteia. In cazul in care transportati unealta electricd cu degetul pe comutatorul
de pornire sau dacé afi conectat utilajul pornit la sursa de curent, se poate ajunge la accidente.
indepartati uneltele de reglaj sau cheia de suruburi inainte de a conecta unealta electrica.
O scula sau o cheie, care se gdsesc pe partea rotativa a sculei electrice, pot duce la vatamari.

14
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4 Instructiuni de securitate pentru uneltele electrice

e)

f)

9)

h)

Evitati o {inuta nefireasca a corpului. Asigurati-va o pozitie stabila si mentineti-va in
permanenta echilibrul. Tn acest fel, putefi controla mai bine unealta electricg In situatii
neprevéazute.

Purtati imbracaminte adecvata. Nu purtati imbracaminte larga sau bijuterii. Pastrati-va
parul, imbracamintea si manusile departe de componentele mobile. imbrdcamintea largd,
bijuteriile gi parul lung se pot prinde in componentele mobile.

in cazul in care este posibild montarea dispozitivelor de aspirare si captare a prafului,
asigurati-va ca acestea sunt conectate si utilizate corect. Utilizarea unui sistem de aspirare a
prafului poate reduce pericolele cauzate de praf.

Nu va considerati in mod gresit in siguranta si nu incalcati regulile de siguranta pentru
sculele electrice, nici chiar daca sunteti familiarizat cu utilizarea sculelor electrice.
Comportamentul neatent poate duce in céteva fracfiuni de secundd la accidente grave.

4. Utilizarea si intrefinerea uneltelor electrice

a)
b)

c)

d)

e)

f)

¢)]

h)

Nu suprasolicitati aparatul. Utilizati unealta electrica destinata lucrarii dumneavoastra. Cu
unealta electricd adecvata, veti lucra mai bine si mai sigur in domeniul de putere indicat.

Nu folositi o unealta electrica daca are comutatorul defect. O unealta electrica care nu mai
permite conectarea sau deconectarea sa reprezinta o sursa de pericol gi trebuie sa fie reparata.
Scoateti fisa din priza si/ sau indepartati acumulatorul inainte de a efectua reglaje la aparat,
de a schimba accesorii sau de a depune aparatul in afara zonei de lucru. Aceastd masura
de precautie impiedica pornirea involuntara a uneltei electrice

Pastrati uneltele electrice in afara razei de acces a copiilor, atunci cand nu le folositi. Nu
permiteti folosirea aparatului de catre persoane care nu sunt familiarizate cu acesta sau
care nu au citit instructiunile de fata. Uneltele electrice reprezinta o sursa de pericol daca sunt
folosite de persoane fara experienta.

ingrijiti uneltele electrice si sculele cu atentie. Controlati daca piesele mobile functioneaza
impecabil si nu se blocheaza, precum si daca exista piese sparte sau deteriorate care
influenteaza negativ functionarea aparatului. Incredintati spre reparatie piesele deteriorate
inainte de utilizarea aparatului. Multe accidente isi au cauza Tn ntrefinerea insuficienta a
uneltelor electrice.

Mentineti uneltele agchietoare in stare ascutita si curata. Sculele de taiere Ingrijite cu atentie
si avand muchii de tdiere ascufite se blocheaza mai pufin si sunt ugor de dirijat.

Utilizati unealta electrica, accesoriile, uneltele de lucru, etc. conform acestor instructiuni.
Luati in calcul in acest context conditiile de lucru si activitatea ce trebuie efectuata.
Utilizarea uneltelor electrice pentru alte scopuri decét cele pentru care au fost prevazute, poate
conduce la situafii periculoase.

Mentineti ménerele si suprafetele acestora uscate, curate si farad urme de ulei sau unsoare.
Manerele si suprafefele alunecoase nu permit o utilizare in siguranfa si controlarea sculei electrice
n situafi neprevazute.

5. Service-ul

a)

incredintati repararea uneltei electrice numai personalului de specialitate calificat i numai
in conditiile utilizarii pieselor de schimb originale. Astfel este asigurata securitatea aparatului.

100_0101_si_0008.fm
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5 Etichete autocolante de securitate si indicare

5 Etichete autocolante de securitate si indicare

AVERTIZARE
Simboluri ilizibile
Pe parcursul timpului este posibil sa se murdareasca etichetele autocolante si placutele

de pe masina sau sa devina ilizibile intr-un alt mod.

= Toate indicatiile de securitate, avertizare si utilizare de pe masina trebuie pastrate intr-
o stare usor lizibila.

m Etichetele autocolante si placutele deteriorate trebuie Tnlocuite imediat.

AN

Poz. | Eticheta autocolanta Descriere

m Atentie electrocutare.
m Nu deschideti carcasa.
) m Citifi instructiunile de utilizare.
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6 Structura si functionarea

6

6.2

6.3

6.3.1

6.3.2

6.3.3

6.3.4

6.4

Structura si functionarea

Pachetul de livrare

Pachetul de livrare contine:

= Masina.

m |nstructiuni de utilizare.

Domeniu aplicativ

Vibratorul intern este o masina cu ajutorul careia este aerisit si compactat betonul proaspat.

Scurta descriere

In interiorul capului de vibrare sunt generate vibratii la frecvente inalte. Prin intermediul acestor vibratii,
capul de vibrare efectueaza miscari rotative.

Prin scufundarea capului de vibrare in betonul proaspat, acesta este aerisit si compactat in zona de
actiune a capului de vibrare.

Betonul proaspat raceste in acelasi timp capul de vibrare.
Capul de vibrare

Un motor electric actioneaza o greutate excentrica in capul de vibrare si genereaza astfel miscari
rotative. Prin intermediul acestor miscari rotative, capul de vibrare transfera vibratiile in beton.

Convertizor

Convertizorul este compus dintr-un redresor si un schimbator, monitorizate de un sistem electronic de
comanda.

Redresorul transforma tensiunea de intrare (curent alternativ cu 1 faza) in curent continuu.
Schimbatorul transforma curentul continuu generat in curent trifazic (curent alternativ cu 3 faze).

La conectarea masinii, sistemul electronic de comanda asigura o pornire lenta si impiedica astfel
generarea de intensitati critice de conectare.

Bodyguard®

Bodyguard® conecteaza alimentarea de retea la convertor si monitorizeaza curentii de operare la intrare
si la iesire. Bodyguard® este destinat protectiei operatorului contra electrocutarii, in caz de eroare
(curenti vagabonzi).

Lampa de control lumineaza rosu daca masina este conectata corect si masina functioneaza corect.

Lampa de control nu lumineaza, dacd a aparut un curent vagabond in cadrul ei. In aceasta situatie
alimentarea cu curent de retea este intrerupta si convertorul este blocat. Masina nu functioneaza.
Alimentarea cu curent ramane intrerupté pana cand defectiunea este remediatad. Bodyguard® dispune
de un buton de test pentru verificarea functionarii Bodyguards®.

Masina functioneazd numai in conexiune cu Bodyguard®.
Protectia termica

Masina este protejatd impotriva supraincalzirii. In caz de supraincalzire, masina se deconecteazi
independent.

Variante

Tn cadrul datelor tehnice, de la tipurile de masini, au fost indicate variante diferite.
GV

Capac de inchidere din cauciuc
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7 Componentele si sistemele de control ale operatorului

7 Componentele si sistemele de control ale operatorului
5
4 / 10 10 8
-3 ‘
> 4,6.9 7,9, 11
/1
Poz. | Denumirea Poz. | Denumirea
1 Capul de vibrare Bodyguard®
2 Furtun de protectie Cablul de conectare, cu stecher
3 Amortizare Lampa de control
4 Comutator de pornire/oprire 10 Cablu de legatura
5 Méaner 11 Butonul de test
6 Convertizor
18
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8 Transportul

8 Transportul

AVERTIZARE
A Manevrarea necorespunzatoare poate duce la vatamari sau daune materiale
semnificative.

m Cititi si respectati toate instructiunile de siguranta din acest manual de utilizare.

AVERTIZARE
A Cap de vibrare fierbinte.
Atingerea poate duce la arsuri.

m Lasati capul de vibrare sa se raceasca.
= Purtati manusi de protectie.

8.1 incarcarea si transportul.
Efectuati pregatirile
Opriti masina cu comutatorul de pornire/oprire.
Asteptati pana ce masina s-a oprit complet.
Scoateti stecherul din priza.
Lasati masina sa se raceasca.
Asezati la un loc furtunul de protectie si cablul de conectare.

a0~

INDICATIE
= Nu indoiti furtunul de protectie si cablul de conectare.

Transportul masinii

1. Asezati masina pe un mijloc de transport adecvat.
2. Asigurati masina impotriva rasturnarii, caderii sau alunecarii.
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9 Comanda si operarea

9 Comanda si operarea

AVERTIZARE
A Manevrarea necorespunzatoare poate duce la vatamari sau daune materiale
semnificative.

m Cititi toate instructiunile de securitate din aceste instructiuni de utilizare si respectati-le,
consultati capitolul Securitatea.

9.1 inainte de punerea in functiune
9.1.1  Verificari inainte de punerea in functiune

Efectuati urmatoarele verificari:

m Verificati toate componentele cu privire la deteriorari.

m Verificati, daca reteaua electrica sau distribuitorul de santier au tensiunea de lucru corecta, consultat;
placuta de caracteristici a masinii sau capitolul Date tehnice.

m Verificati, daca reteaua electrica sau distribuitorul de santier sunt asigurate corespunzator normelor
si directivelor nationale aplicabile.

9.2 Punerea in functiune

AVERTIZARE
A Izolatie deteriorata.
Pericol cauzat de electrocutare.

= Nu indoifi sau deteriorati furtunul de protectie si cablul de conectare.

AVERTIZARE
A Nu montati alimentérile in zonele céilor de deplasare.

m Deteriorarea Bodyguard® poate conduce la scurtcircuit prin patrunderea apei.

9.2.1 Conectarea masinii la sursa de curent

INDICATIE

Conectati masina numai la 1 faza de curent alternativ, pentru valorile de curent vedefi
capitolul Date tehnice.

INDICATIE

Tensiunea electrica.
Tensiunea neadecvata poate duce la defectarea masinii.

= Verificati, daca tensiunea sursei electrice corespunde cu indicatjiile de pe masina,
consultati capitolul Date tehnice.

AVERTIZARE
A Tensiunea electrica.
Vatamari cauzate de electrocutare.

m Verificati cablul de conectare si prelungitorul cu privire la defectiuni.

= Utilizati numai cabluri prelungitoare, ale caror conductori de protectie sunt conectati la
fisa si la cuplaj numai pentru masinile din clasa de protectie I, consultati capitolul Date
tehnice.
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9 Comanda si operarea

AVERTIZARE
A Pornirea masginii.
Pericol de vatamari datorat unei masini pornite necontrolat.

= Tnainte de conectarea la sursa de curent, opriti masina.

1. Opriti masina cu comutatorul de pornire/oprire.
2. Cand este necesar, conectati cablul prelungitor adecvat la magina.
3. Introduceti stecherul in priza.

INDICATIE

Lampa de control de pe Bodyguard® lumineaza rosu daca masina este pregatita de
functionare.

Executati urmatoarea testare a functionarii:

1. Apasati butonul de test de pe Bodyguard®.

m Lampa de control se stinge, daca Bodyguard® asigura protectia. Alimentarea cu curent de la
retea este Tntrerupta.

m Lampa de control nu se stinge, daca exista o defectiune la Bodyguard®, consultati capitolul
Defectiuni.

2. Extrageti stecherul din priza.
3. Conectati masina la alimentarea electrica din nou.

9.2.2 Punerea masinii in functiune

2

AN
d

1 3;:4
Poz. Denumirea Poz. Denumirea
1 Lampa de control 3 Lampa de control
2 Comutator de pornire/oprire 4 Comutator de pornire/oprire
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9 Comanda si operarea

1. Preluarea masinii de maner - mentinerea n apropierea capului de vibrare.
2. Porniti masina mai intéi cu comutatorul de pornire / oprire de pe convertizor, apoi porniti cu
comutatorul de pornire / oprire de pe maner.

INDICATIE

Lampa de control a convertizorului lumineaza verde atunci cand masina este pregatita de
functionare.

9.3 Exploatarea
Pozitia adecvata a operatorului este la maner al masinii.

9.3.1 Compactarea betonului proaspat
1. Tineti masina de maner si ghidati-o.
2. Introduceti capul de vibrare ferm in betonul proaspat, lasati-I acolo timp de cateva secunde si
extrageti-l lent.
3. Scufundati capul de vibrare in toate zonele cofrajului si compactati betonul proaspat.

INDICATIE

= Tn zona colturilor cofrajelor compactati deosebit de intens, acolo fiind grosimea
armaturii cea mai mare.

= Evitati contactul dintre capetele de vibrare si armatura. in cazul in care capul de
vibrare atinge armatura, este posibila aparitia urmatoarelor deteriorari:
m  Se poate pierde legatura dintre beton si armatura.
m Masina poate fi deteriorata.

Rezultatul compactarii depinde de urmatoarele puncte:

Durata de mentinere a capului de vibrare in beton.
Diametrul capului de vibrare.

Consistenta betonului.

Densitatea armaturii.

Tn cazul in care este utilizat, de exemplu, un cap de vibrare cu un diametru mic, trebuie sa
compactati mai mult timp, pentru a obtine acelasi efect cu unul cu un diametru mare.
Caracteristicile unui beton compactat suficient:

m  Betonul nu se mai aseaza.

= Nu mai sunt eliminate deloc sau aproape deloc bule de aer.

m  Zgomotul produs de capul de vibrare nu se mai schimba.

9.4 Scoaterea din functiune
9.4.1  Scoaterea masinii din functiune

PRECAUTIE
A Miscarea independenta a capului de vibrare in afara betonului proaspat.

Pericol de vatamare sau pericol de prejudicii materiale datorita unui cap de vibrare, care
se misca necontrolat.

m Deconectati masina, inainte de a o aseza pe sol.

PRECAUTIE
A Incalzirea capului de vibrare in afara betonului proaspat.

Pericol de ardere din cauza suprafetei fierbinti.
Deteriorarea masinii ca urmare a unei uzuri crescute.

m Masina nu trebuie lasata in functiune in afara betonului proaspat.
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9 Comanda si operarea

Poz. Denumirea

1 Comutator de pornire/oprire

N =

5.
6.

Extrageti capul de vibrare lent din betonul proaspat si mentineti-l in aer.

. Opriti masina cu comutatorul de pornire / oprire de pe méaner, abia apoi cu comutatorul de pornire /

oprire de pe convertizor.
Asteptati pana ce masina s-a oprit complet.
Asezati masina lent pe sol.

INDICATIE
Nu Tndoiti furtunul de protectie si cablul de conectare.

Scoateti stecherul din priza.
Lasati masina sa se raceasca.

9.5 Dupa utilizare
9.5.1  Curatarea utilajului
Toate componentele trebuie curatate dupa fiecare utilizare.

Curatati masina numai cu apa si cu o laveta curata, umeda.

INDICATIE
Curatati masina cu aparatul de curatare cu inalta presiune sau cu abur!

INDICATIE

Daca masina este in functiune, reziduurile de beton pot fi indepartate de pe capul de
vibrare prin introducerea intr-un pat de pietris.

9.5.2 Curatarea Bodyguard®

Nu curatati Bodyguard® cu aparate de curatat cu presiune inalta sau cu jet de abur!
Nu aplicati lovituri de ciocan pe Bodyguard® pentru a indeparta murdaria!

Nu scufundati Bodyguard® in apa!

Nu utilizati combustibili sau solventi. Pericol de explozie!
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10 intretinerea

10 intretinerea

AVERTIZARE

Manevrarea necorespunzatoare poate duce la vatamari sau daune materiale
semnificative.

m Cititi si respectati toate instructiunile de siguranta din acest manual de utilizare.

AVERTIZARE

Pericol de moarte datorat electrocutarii in cazul unor lucrari improprii.

m Deschiderea masinii, reparatiile si verificarea de sigurantd din incheiere pot fi
efectuate numai de un specialist electrician, in conformitate cu directivele aplicabile.

= Inlocuirea stecherului sau a cablului de alimentare se va efectua intotdeauna doar de
departamentul de service al partenerului dumneavoastra Wacker Neuson.

10.1  Planul de intretinere
NOTA
Intervalele de timp specificate aici sunt valori standard pentru functionarea normala. in functionarea
extrema, z. B. Utilizare continua, intervale de intretinere pe jumatate.
Activitatea Zilnic inainte Zilnic dupa La fiecare 100
de utilizare utilizare de ore
Controlul vizual de defectiuni. [ ]
Verificati Bodyguard® cu privire la deteriorari. [ ]
Verificarea functionarii Bodyguard® cu butonul de test. ]
Curatati masina si componentele. [ ]
Verificati cotele de uzura ale capului de vibrare. |
Capul de vibrare este umplut cu ulei de la producator si nu necesita asadar intretinere.
NOTA
Daca partea inferioara a capului de vibrare trebuie Tnlocuita, umpleti cu suficient ulei. Fixati in mod
corespunzator partea inferioara a capului de vibrare. Solicitati efectuarea acestor lucrari de catre
service-ul persoanei dumneavoastra de contact Wacker Neuson.
10.2  Lucrarile de intretinere

Masina trebuie deconectata de la reteaua electrica inainte de efectuarea lucrarilor de intretinere!

PRECAUTIE
Pericol de daunare a sanatatii datorat consumabilelor.

= Nu inspirati materiale consumabile si vapori.
= Evitati contactul carburantului cu pielea si cu ochii.
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10 intretinerea

Efectuati lucrarile de intretinere la un atelier, pe un banc de lucru. Aceasta are urmatoarele
avantaje:

m Protejare masinii de murdaria de pe santier.
m O suprafata de lucru neteda si curata usureaza munca.
m Piesele de mici dimensiuni sunt mai ugor de pastrat sub control si implicit se pierd mai greu.

10.2.1 Control vizual cu privire la deteriorari si lipsa etanseitatii

AVERTIZARE
A Defectiunile la o componenta a masinii sau la cablul de conectare pot duce la vatamari

corporale prin electrocutari.

= Nu utilizati magina defecta.
m Solicitati repararea imediata a masinii deteriorate.

m Verificati toate componentele cu privire la deteriorari.
m Verificati membrana comutatorului de pornire/oprire cu privire la etanseitate.

10.2.2 Verificati cotele de uzura ale capului de vibrare

Cote de uzura sunt:

s Diametrul minim al partii inferioare a tevii oL

m  Diametrul minim al capului de vibrare gL

m Lungimea capului de vibrare L

Uzura este cea mai mare la capatul capului de vibrare.

Tn cazul in care este atinsa o cotd de uzura intr-un punct, solicitati inlocuirea capului de vibrare de cétre
service-ul persoanei de contact Wacker Neuson.

L

_
. @,
|

ol

Tipul masinii Cotele pentru capul de vibrare si partea inferioara a tevii [mm]
QLL LL oL L

IR...45 38 (45) 375 (380) 42 (45) 232
IR...58 50 (58) 390 (400) 54 (58) 253
: Capul de vibrare nu este Tmpartit.

Cotele imprimate ingrosat sunt cotele de uzura.
Cotele din paranteza sunt cotele originale ale unei masini noi.
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11 Defectiuni

11 Defectiuni

11.1

11.2

PERICOL

Pericol de moarte datorat remedierii defectiunilor in regie proprie.

= In cazul in care apar deterior&ri ale masinii, care nu sunt descrise in acest manual,
contactati producatorul. Nu remediati defectiunile in regie proprie.

Tabelul de defectiuni - Convertizorul

Deranjament

Cauza

Remediu

Lampa de control lumineaza rosu.

m Tensiunea de alimentare
intrerupta.

m Tensiunea de alimentare gresita.

Convertizorul porneste
independent de indata ce este
alimentat (din nou) cu tensiunea
corecta.

Lampa de control se aprinde
intermitent rosu.

Defect la capul de vibrare.

Solicitati repararea masinii.*

Lampa de control se aprinde de 2
ori rosu.

Convertizorul s-a deconectat din
cauza temperaturii prea inalte.

1. Lasati convertizorul sa se
raceasca.

2. Efectuati resetarea:
Opriti si reporniti masina.

Lampa de control se aprinde de 3
ori rosu (pentru scurt timp).

Bodyguard® a oprit masina.

Nu este prezent niciun
Bodyguard®.

Solicitati repararea masinii.*

Solicitafi efectuarea acestor lucrari de catre service-ul persoanei dumneavoastra de contact Wacker Neuson.

Tabelul de defectiuni - Bodyguard®

Deranjament

Cauza

Remediu

Lampa de control nu lumineaza.

Tensiunea de retea este prezenta.

Bodyguard® a oprit masina.
Eroare a masinii.

1. Extrageti stecherul din priza.

2. Verificati cablul de conectare cu
privire la deteriorari — Tn caz de
deteriorari trebuie Tnlocuit.*

3. Introduceti stecherul in priza.

Daca defectiunea nu este

remediatd, solicitati repararea

masinii.*

m Apa in transformator.
Defectiune in corpul de vibrare.

Solicitati repararea masinii.*

Lampa de control nu lumineaza.

Lipsa tensiune de retea.

1. Extrageti stecherul din priza.
Verificati cablul de conectare cu
privire la deteriorari — in caz de
deteriorari, solicitati repararea
masinii.*

Bodyguard® defect.

Stecher defect.

Lampa de control defecta.

Solicitati repararea masinii.*

Lampa de control nu se stinge la
verificarea functionarii.

Butonul de test sau Bodyguard®
defect.

Solicitati repararea masinii.*

Solicitati efectuarea acestor lucrari de catre service-ul persoanei dumneavoastra de contact Wacker Neuson.
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12 Eliminarea ca deseu

12 Eliminarea ca deseu

12.1

Eliminarea echipamentelor electronice si electrice uzate

Eliminarea ca deseu in conformitate cu prescriptiile a acestei masini asigura evitarea efectelor negative
asupra persoanelor si mediului, ajuta la tratarea specifica a materialelor daunatoare si asigura reciclarea
materiilor prime valoroase.

Pentru clientii din tarile UE

Prezenta masina este supusa Directivei europene referitoare la echipamentele electronice si electrice
uzate (Waste Electrical and Electronical Equipment - WEEE), precum si legislatiei nationale aplicabile.
Directiva WEEE ofera in acest context cadrul pentru tratarea echipamentelor electronice vechi la nivel
european.

Masina este marcata cu simbolul alaturat al unui tomberon de gunoi taiat. Aceasta
inseamna ca ea nu trebuie eliminata Tmpreuna cu deseurile menajere, ci in centre de
colectare diferentiata.

Acest aparat este o scula electrica profesionala, prevazuta exclusiv pentru utilizarea

comerciala (un asa numit echipament destinat utilizarii profesionale, conform directivei
WEEE). Spre deosebire de aparatele utilizate preponderent in domeniul casnic (asa numitele aparate
B2C), aceasta masina nu poate predat in unele tari din UE, in Germania de ex., la centrele de colectare
publice (de ex. la centrele comunale de colectare). In caz de dubii trebuie s& solicitati informatii de la
punctul de vanzare cu privire la calea de eliminare ca deseu prescrisa pentru aparatele electronice B2B
in tara respectiva, pentru a asigura eliminarea ca deseu conform prescriptiilor legale aplicabile. In acest
scop trebuie respectate si eventualele indicatii din contractul de achizitionare, respectiv din conditiile
comerciale generale ale punctului de vanzare.

Pentru clientii din alte tari

Va recomandam sa nu eliminati aceastd masina ca deseu prin deseurile menajere obignuite, ci prin
colectarea separata ecologica. Este posibil ca si legislatia nationala sa prescrie eliminarea separata ca
deseu a produselor electrice si electronice. Este obligatorie asigurarea eliminarii maginii conform
prescriptiilor nationale valabile.
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13 Date tehnice

13 Date tehnice

Denumirea Unitate IRSE-FU45/230 IRSE-FU45/230Laser
Nr. articolului 5000610256 5100019680
Curent nominal A 4.8 4.8
Tensiunea nominala \ 220 - 240 220 - 240
Frecventa nominala Hz 50 - 60 50 -60
Putere nominala ** kW 0,88 0,88
Faze ~ 1 1
Latimea de vibrare la aer mm 2,30 2,30
Vibratji rot./min 12000 12000

Hz 200 200
Diametrul capului de vibrare mm 45 45
Diametrul exterior al furtunului de | mm 31 31
protectie
Lungimea capului de vibrare mm 382 382
Lungimea furtunului de protectie m 0,8 0,3
Lungimea cablului de m 15 15
conectare***
Greutatea kg 15 14,5
Fisa CEE 7/7 (Typ EF) CEE 7/7 (Typ EF)
Tipul motorului Motor asincron Motor asincron
Specificatiile uleiului 4 UH1- 46N 4 UH1- 46N
Cantitatea de ulei | 0,008 0,008
Clasa de protectie | |
Tip protectie IP 67 IP 67
Temperatura de deconectare °C 150 150
Domeniul temperaturilor de °C -20 — +60 -20 — +60
depozitare
Temperatura de exploatare °C -10 — +40 -10 — +40
Nivelul presiunii acustice Lpa* dB(A) 79 79
Norma EN ISO 11203, EN 12649
Valoarea totala a vibratjilor ap,, m/s? <25 <25
Norma EN ISO 20643
Incertitudinea de méasurare a m/s2 0,5 0,5
valorii totale a vibratiilor ap,«

" Aceste valori au fost determinate la operarea masinii suspendate liber in aer, la o distanta de 1 m.

" Puterea nominala indica puterea efectiva consumata in regimul nominal de functionare.

- Lungimea cablului: Incl. figa pana la convertizor.
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13 Date tehnice

Denumirea Unitate IRSE-FU58/230 IRSE-FU58/230Laser
Nr. articolului 5000610267 5100019681
Curent nominal A 6,0 6,0
Tensiunea nominala \ 220 -240 220 - 240
Frecventa nominala Hz 50 - 60 50 — 60
Putere nominala ** kw 1,10 1,10
Faze ~ 1 1
Latimea de vibrare la aer mm 2,50 2,50
Vibratji rot./min 12000 12000
Hz 200 200
Diametrul capului de vibrare mm 58 58
Diametrul exterior al furtunului de mm 40 40
protectie
Lungimea capului de vibrare mm 400 400
Lungimea furtunului de protectie m 0,8 0,3
Lungimea cablului de conectare *** | m 15 15
Greutatea kg 17 16,6
Fisa CEE 7/7 (Typ EF) CEE 7/7 (Typ EF)
Tipul motorului Motor asincron Motor asincron
Specificatiile uleiului 4 UH1- 46N 4 UH1- 46N
Cantitatea de ulei 0,012 0,012
Clasa de protectie | |
Tip protectie IP 67 IP 67
Temperatura de deconectare °C 150 150
Domeniul temperaturilor de °C -20 — +60 -20 — +60
depozitare
Temperatura de exploatare °C -10 — +40 -10 — +40
Nivelul presiunii acustice L * dB(A) 79 79
Norma EN ISO 11203, EN 12649
Valoarea totala a vibratjilor ay,, m/s? <25 <25
Norma EN ISO 20643
Incertitudinea de masurare a valorii | m/s? 0,5 0,5

totale a vibratiilor ay,,

" Aceste valori au fost determinate la operarea masinii suspendate liber in aer, la o distanta de 1 m.

" Puterea nominal3 indica puterea efectiva consumata in regimul nominal de functionare.

Lungimea cablului: Incl. fisa pana la convertizor.
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13 Date tehnice

13.0.1

Cablul prelungitor

A\

AVERTIZARE
Tensiunea electrica.

Vatamari cauzate de electrocutare.

= Verificati cablul de conectare si prelungitorul cu privire la defectiuni.
= Utilizati numai cabluri prelungitoare, ale caror conductori de protectie sunt conectati la
fisa si la cuplaj numai pentru utilajele din clasa de proteciie |, consultati capitolul Date

tehnice.

m Ultilizati exclusiv cabluri prelungitoare admisibile, consultati capitolul Securitatea.
m Puteii gasi sectiunea necesara a litei pentru cablul prelungitor in urmatorul tabel:

INDICATIE

Denumirea de tip si tensiunea utilajului dumneavoastra o puteti gasi pe placuta de
caracteristici sau deasupra numarului de articol din capitolul Date tehnice.

Utilaj Tensiune Prelungire Sectiune lite
vl [m] [mm?]

IRSE-FU45 220-240 1~ <63 1,5

<104 2,5

<150 4.0
IRSE-FU58 220-240 1~ <50 1,5

<83 2,5

<132 4,0

Exemplu

Aveti un IRSE-FU45/230 si doriti un cablu prelungitor de o lungime de 100 m.
Tensiunea de intrare a utilajului este de 230 V.

Conform tabelului cablul prelungitor trebuie sa aiba o sectiune lite de 2,5 mma.
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14 Glosar

14 Glosar

Clasa de protectie

Clasa de protectie conform DIN EN 61140 semnaleaza masinile electrice, in raport cu masurile de
siguranta, pentru evitarea unei electrocutari. Exista patru clase de protectie:

Clasa de protectie Semnificatia

0

Fara o protectie deosebita in afara de izolatia de baza.
Fara conductor de protectie.
Conexiunea cu figa fara conductor de protectie.

protectie.
Conexiunea cu figsa cu conductor de protectie.

Racordul tuturor elementelor conductibile electric ale carcasei la conductorul de

Izolatie dubla sau intarita (izolatie de protectie).
Niciun racord la conductorul de proteciie.
Conexiunea cu figa fara conductor de protectie.

Masinile sunt operate cu tensiune redusa, de protectie (<50 V).
Racordul la conductorul de protectie nu este necesar.
Conexiunea cu figa fara conductor de protectie.

Gradul de protectie IP

Gradul de protectie conform DIN EN 60529 asigura adaptarea masinilor electrice pentru anumite conditji
ambiante si pentru protectia impotriva pericolelor.

Gradul de protectie este specificat cu un cod IP-Code conf. DIN EN 60529.

Cod

Semnificatia 1. Numarul:
Protectie impotriva atingerii pieselor periculoase.
Protectie impotriva patrunderii corpurilor straine.

Neprotejat la atingere.
Neprotejat impotriva corpurilor straine.

Protejat impotriva atingerilor cu dosul palmei.
Protejat impotriva corpurilor straine mari cu diametrul >50 mm.

Protejat impotriva atingerii cu un deget.

Protejat impotriva corpurilor straine de dimensiune medie (diametrul >12,5 mm).

Protejat la atingerea cu o scula (diametrul >2,5 mm).
Protejat impotriva corpurilor straine de mici dimensiuni (diametrul >2,5 mm).

Protejate la atingerea cu o sarma (diametrul >1 mm).
Protejate impotriva corpurilor straine granulate (diametrul >1 mm).

Protejat la atingere.
Protejat impotriva depunerilor de praf in interior.

Complet protejat la atingere.
Protejat impotriva patrunderii prafului.

Cod

Semnificatia 2. Numarul:
Protectie impotriva patrunderi apei

Nu este protejat la patrunderea apei.

Protejat impotriva picaturilor verticale de apa.

Protejat impotriva picaturilor de apa inclinate (inclinatie de 15°).

Protejat impotriva apei pulverizate ( inclinatie de 60°).

Protejat la stropirea cu apa din toate direcitiile.

Protejat impotriva jeturilor de apa (duza) din orice unghi.

Protejat impotriva jeturilor puternice de apa (inundare).

Protejat impotriva scufundarii temporare in apa.

O |IN[O|Oa|ldA|W|IN|[~]|O

Protejat la scufundarea de durata in apa.
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Declaratia de conformitate CE

Producator
Wacker Neuson Produktion GmbH & Co. KG, Wackerstral3e 6, D-85084 Reichertshofen

Responsabilitatea exclusiva pentru redactarea acestei declaratii de conformitate apartine
producatorului.

Produsul IRSE-FU45, IRSE-FU58

Tipul de produs Vibrator intern

Destinatia produsului Compactarea betonului

Numar material 5000610256, 5000610267, 5100019680, 5100019681

Directivele si normele

Prin prezenta declaram ca produsul corespunde dispozitiilor in vigoare si cerintelor urmatoarelor
directive si norme:

2006/42/CE, 2014/30/UE, 2011/65/UE, EN 60745-1:2009 + A11:2010, EN 60745-2-12:2009,
EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 12649:2008 + A1:2011

imputernicit pentru documentatiile tehnice
Wacker Neuson Produktion GmbH & Co. KG, Wackerstral3e 6, D-85084 Reichertshofen

Reichertshofen, 05.05.2020

Helmut Bauer
Director General

Declaratie de conformitate originala
5000217417_17_IRSE-FU45, IRSE-FU58_CE _ro
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